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Bezeichnung: RF-HICAP-G-200 Einbau in Asphalt D 400

C

A4Format DIN

1:10Maßstab

Zeichnungs-Nr. 0000022434
Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
Fax +49 (0) 72 22 9 58-100
info@hauraton.com

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

 

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

RECYFIX HICAP G 100, 150, 200, 300
 

Es gelten unsere 
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN V 19580

** Keine Einschränkung

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie 
vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse F 900

Fundament: Breite b / Stärke d / Höhe h (in cm)

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

mit Frostgefahr für das Fundament

15.07.2009Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 10 / 19 10 / 10 / 19 10 / 15 / 19 15 / 15 / 19 15 / 20 / 19 15 / 20 / 19

C 20/25 C 20/25 C 20/25 C 20/25 C 20/25 C 20/25

C 250

C 20/25 XF1 C 20/25 XF1 C 20/25 XF1 C 20/25 XF1 C 20/25 XF1C 20/25 XF1

RECYFIX®HICAP® G - Einbaubeispiele



RECYFIX®HICAP®  F RINNEN

Ausschreibungsvorschlag für NW 100, 150 und 200 mm;  
alle Typen
1. _ lfdm. RECYFIX HICAP F _ Typ _ ,  

Nennweite _ mm, bestehend aus  
geschlossenem Rinnenkörper aus Kunststoff, 
mit Einlaufadapter, Höhe _ mm, und  
integrierter Gussabdeckung mit _ 
_ Abdeckungsdesign, Belastungsklasse  
A 15 bis F 900, Länge 1000 mm, Art.-Nr. 
_ liefern und unter Beachtung der  
Einbauhinweise des Herstellers verlegen.  
Qualität nach DIN EN ISO 9001:2000 
Hersteller z. B.  �Hauraton GmbH & Co. KG  

Werkstraße 13  
D-76437 Rastatt  
Tel. +49 7222 9 58 0  
Fax +49 7222 9 58 110  
info@hauraton.com

Ausschreibungsvorschlag für NW 300; 
Typ 750/200 
2. _ lfdm. RECYFIX HICAP F _ Typ _ ,   

Nennweite _ mm, bestehend aus   
geschlossenem Rinnenkörper aus Kunststoff, 
mit Einlaufadapter, Höhe 200 mm, und  
integrierter Gussabdeckung mit _  
Abdeckungsdesign, Belastungsklasse A 15  
bis E 600, Länge 1000 mm, Art.-Nr. _  
liefern und unter Beachtung der Einbau- 
hinweise des Herstellers verlegen. Qualität  
nach DIN EN ISO 9001:2000  
Hersteller z. B.  �Hauraton GmbH & Co. KG  

Werkstraße 13  
D-76437 Rastatt  
Tel. +49 7222 9 58 0  
Fax +49 7222 9 58 110  
info@hauraton.com

Ausschreibungsvorschlag für NW 300 und 680 mm;  
Typ 750/300 und Typ 860/300
3. _ lfdm. RECYFIX HICAP F _ Typ _ ,   

Nennweite _ mm, bestehend aus  
geschlossenem Rinnenkörper aus Kunststoff, 
mit Einlaufadapter, Höhe 300 mm, und  
integrierter Gussabdeckung mit _ 
_ Abdeckungsdesign, Belastungsklasse 
A 15 bis F 900, Länge_  mm,  
Art.-Nr. _ liefern und unter Beachtung  
der Einbauhinweise des Herstellers verlegen.  
Qualität nach DIN EN ISO 9001:2000 
Hersteller z. B.  �Hauraton GmbH & Co. KG  

Werkstraße 13  
D-76437 Rastatt  
Tel. +49 7222 9 58 0  
Fax +49 7222 9 58 110  
info@hauraton.com

Ausschreibungsvorschlag für NW 680 mm; 
Typ 860/200 
4. _ lfdm. RECYFIX HICAP F _ Typ _ ,  

Nennweite _ mm, bestehend aus  
geschlossenem Rinnenkörper aus Kunststoff, 
mit Einlaufadapter, Höhe 200 mm, und  
integrierter Gussabdeckung mit _  
Abdeckungsdesign, Belastungsklasse A 15 bis  
D 400, Länge 1142 mm, Art.-Nr. _ liefern 
und unter Beachtung der Einbauhinweise des 
Herstellers verlegen. Qualität nach DIN EN ISO 
9001:2000 
Hersteller z. B.  �Hauraton GmbH & Co. KG  

Werkstraße 13  
D-76437 Rastatt  
Tel. +49 7222 9 58 0  
Fax +49 7222 9 58 110  
info@hauraton.com

Ausschreibungsvorschlag

galabau aquabau sportbauTiefbau



Ausschreibungsvorschlag für NW 300 und 680 mm;  
Typ 750/300 und Typ 860/300
3. _ lfdm. RECYFIX HICAP F _ Typ _ ,   

Nennweite _ mm, bestehend aus  
geschlossenem Rinnenkörper aus Kunststoff, 
mit Einlaufadapter, Höhe 300 mm, und  
integrierter Gussabdeckung mit _ 
_ Abdeckungsdesign, Belastungsklasse 
A 15 bis F 900, Länge 1000 mm, Art.-Nr. _ 
liefern und unter Beachtung der Einbau- 
hinweise des Herstellers verlegen.  
Qualität nach DIN EN ISO 9001:2000 
Hersteller z. B.  �Hauraton GmbH & Co. KG  

Werkstraße 13  
D-76437 Rastatt  
Tel. +49 7222 9 58 0  
Fax +49 7222 9 58 110  
info@hauraton.com

Ausschreibungsvorschlag für NW 680 mm; 
Typ 860/200 
4. _ lfdm. RECYFIX HICAP F _ Typ _ ,  

Nennweite _ mm, bestehend aus  
geschlossenem Rinnenkörper aus Kunststoff, 
mit Einlaufadapter, Höhe 200 mm, und  
integrierter Gussabdeckung mit _  
Abdeckungsdesign, Belastungsklasse A 15 bis  
D 400, Länge 1000 mm, Art.-Nr. _ liefern 
und unter Beachtung der Einbauhinweise des 
Herstellers verlegen. Qualität nach DIN EN ISO 
9001:2000 
Hersteller z. B.  �Hauraton GmbH & Co. KG  

Werkstraße 13  
D-76437 Rastatt  
Tel. +49 7222 9 58 0  
Fax +49 7222 9 58 110  
info@hauraton.com

RECYFIX®HICAP®  G rINNEN

Ausschreibungsvorschlag für NW 100, 150, 200 und 300  
alle Typen
5. _ lfdm. RECYFIX HICAP G _ Typ _ ,  

Nennweite _ mm, bestehend aus  
geschlossenem Rinnenkörper mit Einlauf-
adapter aus Sphäroguss, Höhe 302 mm mit 
durchgängigem Schlitz an der Oberfläche,  
SW 20 mm, Belastungsklasse A 15 - F 900,  
Länge 1000 mm, Art.-Nr. _ , liefern  
und unter Beachtung der Einbauhinweise  
des Herstellers verlegen.
Qualität nach DIN EN ISO 9001:2000 
Hersteller z. B.  �Hauraton GmbH & Co. KG  

Werkstraße 13  
D-76437 Rastatt  
Tel. +49 7222 9 58 0  
Fax +49 7222 9 58 110  
info@hauraton.com

6. _ Stk.

Zubehör

RECYFIX HICAP _ Typ _ ,  
Stirnwand verzinkt, für Rinnenanfang /  
Rinnenende, Art.-Nr. _

7. _ Stk. RECYFIX HICAP _ Typ _ ,  
Stirnwand verzinkt für Rinnenende mit  
waagerechtem KG-Stutzen 
DN _Art.-Nr. _

8. _ Stk. RECYFIX HICAP _ Typ _ ,  
Verbindungsplatte von NW _zu  
NW _ , Art.-Nr. _

Ihre Vorteile bei jeder Ausschreibung mit dem 

HAURATON Ausschreibungsassistenten

 selbsterklärend  

 einfach und übersichtlich  

 mit Vollständigkeitskontrolle

Ausschreibungs

Assistent 2.0
www.hauraton.Com



Fax-Antwort +49 72 22 958-1 10

Einfach ankreuzen:

	� Ich habe ein aktuelles Objekt und möchte  

Ihre individuelle Planungsunterstützung  

kostenlos in Anspruch nehmen.

	 Ich möchte einen Fachberater-Besuch.

	� Ich interessiere mich für Ihre Produktpalette.  

Senden Sie mir Ihre kompletten Planungs-

unterlagen.

Firma 

Name/Vorname 

Straße/Postfach 

PLZ/Ort 

Telefon/Fax 

E-Mail 
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hauraton gmbh & co. kg 

werkstrasse 13 

76437 rastatt 

germany 

tel.	 +49 7222 958 0 

Fax	 +49 7222 958 110 

info@hauraton.com

www.hauraton.com Zuständiger Fachhändler

002-08-0709
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