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Hauraton történelem

1956 Alapítva: HAUGER & JÄGEL 
GmbH

1965 Leányvállalat alapítás  
HAUGER & WEIDERMANN 

GmbH
1980 „HAURATON ” márkanév felvétele

1988 HAURATON France
1991 HAURATON Spain
1992 HAURATON Norway
1992 HAURATON Hungary
1993 HAURATON Czech Republic
1993 HAURATON Slovakia
1993 HAURATON Poland
1994 HAURATON Slovenia
1995 HAURATON England
1999 HAURATON Italy
2002 HAURATON Romania
2002 HAURATON Croatia
2003 HAURATON Bulgaria
2003 HAURATON Russia

Hauraton történelem
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• 1992-ben Megalakul a Hauraton Képviseleti Iroda, Kajtár István 
ügyvezet� vezetésével.

HAURATON Magyarország Kft.

• 1997-ben az iroda létszáma 5 f� re n� tt, 3 területi képvisel� munkába 
állásával.

• 2004-ben a képviselet birtokba veszi az új iroda- és raktárépületet. 

• Jelenleg 9 munkatárssal dolgozunk Halásztelken, további 3 területi     

képvisel� nk van Budapesten, nyugat-, ill. kelet-Magyarországon.

Hauraton történelem
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Globális klímaváltozás



5

Globális klímaváltozás
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Hauraton termékpaletta
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Hauraton megoldás

Vízelvezetés

Tisztítás
Szikkasztás
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FASERFIX ® - RECYFIX ®

Standard folyókarendszerek

RECYFIX ® Hi-Cap folyókarendszer

DRAINFIX ® Szikkasztó rendszerek

Hauraton vízelvezet� rendszerek

FASERFIX ® Super folyókarendszerek
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Hauraton Szikkasztó rendszerek - DRAINFIX ®BLOC

Hauraton vízelvezet� rendszerek – új termékek
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Hauraton vízelvezet� rendszerek – új termékek

Hauraton Szikkasztó rendszerek - DRAINFIX ®TWIN
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Hauraton Recyfix HiCap

Hauraton vízelvezet� rendszerek – új termékek
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HAURATON RECYFIX HiCap folyókarendszer

Recyfix HiCap 100

Homloklap 100

Recyfix HiCap 150

Recyfix HiCap 200 Homloklap 680

Recyfix HiCap 300 Recyfix HiCap 680

Összeköt� elem

- HD-PE folyókatest
- folyóka sima bels�

felülettel – magas 
öntisztulás

- tömíthet� - vízzárósági
követelmény

- beépítéskor további 
meger� sítés nem 
szükséges

- egyedi öntöttvas résfedlap
- széles méretválaszték –

nagy tározókapacitás

Hauraton vízelvezet� rendszerek – új termékek
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Aquafix leválasztó berendezések:
betonleválasztók

kisacél szögletes 
leválasztók 

acélleválasztók 

Hauraton AQUAFIX leválasztó berendezések
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Aquafix leválasztó berendezések:

polipropilén 
leválasztók

Hauraton AQUAFIX leválasztó berendezések

polietilén 
leválasztók
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leválasztók - m � ködési elv

Hauraton AQUAFIX leválasztó berendezések
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AQUAFIX-
beton leválasztók

Hauraton AQUAFIX leválasztó berendezések
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Hauraton AQUAFIX leválasztó berendezések

AQUAFIX –
nagyacél leválasztók
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AQUAFIX –
kisacél leválasztók

Hauraton AQUAFIX leválasztó berendezések
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AQUAFIX-Polietilén 
Leválasztók

Hauraton AQUAFIX leválasztó berendezések
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AQUAFIX-
Polipropilén 
leválasztók

Hauraton AQUAFIX leválasztó berendezések
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MSZ EN 858 – automatikus zárószerkezet
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MSZ EN 858 – automatikus zárószerkezet
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MSZ EN 858 – automatikus zárószerkezet - riasztó
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MSZ EN 858 – automatikus zárószerkezet - riasztó
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!

EN 858 – megkerül� vezeték (by-pass)
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Típusvizsgálat
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Teszt eljárás:

Olaj tartalom: bemen� : 5 ml/l = 5000 mg/l                                            
megkívánt kimen� : < 5 mg/l

1. Vizsgálati periódus: teljes � rtartalom négyszeres 
cseréje (min. 15 perc)

2. Periódus végén 5 mintavétel / egyperces 
közönként (500 ml/minta)

3. Analizálás infravörös eljárással

Típusvizsgálat
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Teszt eljárás / teszt folyadékok:

Víz

Vízh� fok 4oC és 20oC között

pH érték 7±1

Olaj

gázolaj ISO 8217 szerint

ISO-F-DMA, s� r� ség 0,85 ± 0,0015 g/cm3

h� fok 12oC 

Típusvizsgálat
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Típusvizsgálat



33

6�*"�4����, (!*�����3���#

7!*�����3���#�����
��"��������#�
��	����## � !�

/)�#� �8�9�:�������
!��/���#9�)����
4�����!�!�#�

��������3#���!;

Utóellen� rzés
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Gy� r-Bácsa SKG 600
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Köszönjük figyelmüket!

HAURATON Kft., 
2314 Halásztelek, II. Rákóczi F. út 100.

Tel.: +36 24 521 390 
Fax: +36 24 521 399 

www.hauraton.hu
E-mail: hauraton@hauraton.hu

Az el� adás anyaga letölthet� : www.hauraton.hu


