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Exemple de pose
	 Pose avec épaulement béton

	 Résistance au gel et au sel de déverglaçage

	 Résistance jusqu’en classe de charge F900

	 Pose en revêtement béton, enrobé ou pavage
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• 	FASERFIX®SUPER 300 type 01H ou 400 type 01H 	
	 en béton fibré
• 	hauteur utile 505 mm
• 	volumes de rétention de 75 à 110 litres/ml 	
	 de caniveau
• 	Verrouillage rapide SIDE-LOCK
• 	Mise en œuvre jusqu’à la classe de charge F 900 	
	 conformément à la norme EN 1433
• 	Cornières en acier galvanisé ou en fonte

5

• 	Drain PEHD haute résistance avec enveloppe 	
	 géotextile
• 	Diamètre 100 mm

Drainfix®Clean
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• 	Infiltration possible en DRAINFIX BLOC ou DRAINFIX TWIN
• 	Circulable jusqu’à 60T
• 	Mise en œuvre possible sous voie de circulation
• 	Système complet (collecte, filtration, infiltration) 
• 	Conforme DWA-A 138
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• 	Substrat de filtration ayant une forte teneur 	
	 en carbonate (= longue durée de vie)
• 	Précipitation / fixation des métaux lourds dissous
• 	Bonne capacité de filtration / rétention des particules 	
	 très fines (0,006 à 0,060 mm)
• 	Filtration équivalente à une couche de terre végétale 	
	 (humus) de 30 cm

Domaines d’applications
Traitement de l’eau de pluie polluée 	

des voies de circulation, par ex. : 

	 parkings

	 cours

	 zones industrielles et commerciales

	 routes à trafic intense

Idéal pour les chantiers ayant peu de surface disponible. 	

De part sa grande capacité de rétention, ce système 

permet d’absorber les pluies intenses.

Principe de fonctionnement
	 Basé sur le principe de filtration par couche 	

	 (gâteau de filtration)

	 Grande capacité épuratoire

	 Réduction des particules > 90%

	 La grande surface de filtration réduit l’intervalle 	

	 de maintenance ; travaux d’entretien simples et rapides

	 Peut être circulé jusqu’à la classe de charge F900.

Avant Après
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• 	Conforme à la norme EN 1433
• 	Nombreux types de grilles de recouvrement
• 	Fonte ductile avec revêtement KTL sur demande
• 	Classes de charge D 400 à F 900
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Exemple :
Surface de voirie reprise (AE) :
Avec un coefficient de perméabilité k

f
 de 4.10-5 m/s 	

et des conditions de précipitations comparables à 	

celles de la ville de Nîmes, les eaux de pluie collectées 

par un bassin versant de 7,5 m2 (asphalte/béton) 	

peuvent être évacuées en toute sécurité avec 1 mètre 	

de caniveau DRAINFIX CLEAN à substrat de filtration.

Capacité hydraulique
La capacité de drainage dépend avant tout du coefficient 

de perméabilité (k
f
) du substrat de filtration et du volume 

de rétention du caniveau. Cependant l’environnement de 

mise en œuvre joue un rôle important pour le dimension-

nement hydraulique du système de filtration.

Les données pluviométriques locales communiquées 	

par Météo France sont utilisées lors du dimensionnement 

hydraulique. 

Les types de polluants ainsi que leurs quantités varient 

suivant l’environnement de mise en œuvre et forment ainsi 

une couche supérieure de filtration aussi appelé « gâteau 

de filtration » sur le substrat. Le coefficient de perméabilité 

de cette couche supérieure de filtration évolue et influe 	

sur celui de tout le système.

Un coefficient de perméabilité initial de 5.10-4m/s 	

(3,0 cm/min) peut diminuer jusqu’à atteindre une valeur 	

de 4.10-5m/s (0,24 cm/min), sa qualité de filtration s’en 

trouve ainsi augmentée.

Afin d’obtenir une filtration sûre et durable, les dimension-

nements hydrauliques sont menés avec une valeur réduite 

et adaptée au projet, et non pas avec le coefficient de 

perméabilité initiale (élevé).

Grâce à un volume de rétention élevé pouvant atteindre 	

110 litres/ml de caniveau (yc substrat de filtration), 	

les précipitations extrêmes peuvent être absorbées 	

en toute sécurité.

Ce volume de rétention permet d’absorber, de stocker 	

temporairement et de filtrer intégralement à travers le 	

substrat de filtration les précipitations les plus intenses. 

Par exemple : une pluviométrie de 520 l/s/ha déversée 	

sur une surface de 7,5m2/ml de caniveau est contenue 

pendant 5mn. 

Le coefficient de perméabilité ψ  
détermine la quantité d‘eau à évacuer. 
La quantité d’eau à évacuer est déterminée de manière 

identique à celle d’un dimensionnement de caniveau 	

« classique ». Elle résulte de la somme des surfaces 	

de différents revêtements, corrigés suivant leur coefficient 	

de perméabilité correspondant. 

Dimensionnement hydraulique  
du caniveau filtrant conforme à :
	 DIN EN 752 : Réseaux d’évacuation et d’assainissement 	

	 à l’extérieur des bâtiments

	 DWA-A 138, DWA-M 153 : coefficients de perméabilité (v) 	

	 conseillés et méthode de calcul

Coefficients de permeabilité  
selon DWA-A 138

Routes, 
chemins, 
places

Enrobé, béton,  
pavés joints mortier

0,90

Pavés à joints fins  
(écartement jusqu’à 1,5 cm)

0,75

Pavés à joints ouverts  
(écartement supérieure 1,5 cm)

0,50

Gravier, gazon de végétalisation 0,30

Pavés autobloquants,  
pavés filtrants

0,25

Dalles gazon 0,15

Pavés à joints fins ψ = 0,75

Pavés à joints ouverts ψ = 0,50

Dalles gazon ψ = 0,15

Enrobé
ψ = 0,9

Béton
ψ = 0,9
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Après la première pluie

Après 4 semaines –  
premières charges  
perceptibles de polluants 

En sortie : 48 litres
k

f
 = 4.10-4 [m/s]

Entrée : 81 litres

Principes du traitement de l’eau de pluie
Les polluants (par ex. les métaux lourds) sont en grande 

partie liés à des particules très fines. La filtration constitue 

la seule méthode fiable pour retenir ces particules. 	

Le substrat doit être choisi en conséquence !

Le facteur déterminant de la capacité hydraulique pour 	

la filtration est constitué à long terme par la formation 	

de la couche supérieure de filtration (gâteau de filtration). 	

Le coefficient de perméabilité du substrat de filtration 	

évolue suivant et avec la formation de cette couche 	

supérieure. 

Afin de garantir la perméabilité de la couche supérieure 

de filtration (gâteau de filtration) à long terme, le système 

de filtration doit pouvoir s’assécher et ainsi former des 

fissures. 

Il est important de déterminer le volume de rétention 	

d’eau au plus juste, afin d’éviter le débordement et ainsi 	

le déversement ou l’infiltration d’eau polluée non filtrée.  

Volume  
de rétention

Absence de  
la couche  
supérieure  
de filtration  
(gâteau de  
filtration)

300 mm

Δ 82 mm

Drainfix®Clean

Après 20 semaines
Apparition des fissures 
dans la couche supérieure 
de filtration sur un  
substrat intact

Après 10 semaines
Agglomération du  
substrat jusqu’à la  
profondeur d’infiltration

Après 15 semaines
Début de formation  
de la couche supérieure  
de filtration (gâteau  
de filtration)

Rétention des polluants

Entrée : 81 litres

En Sortie : 4,8 litres
k

f
 = 4.10-5 [m/s]

Substrat très chargé

Important volume  
de rétention

Substrat 
à la livraison

Surface reprise : 10 m2/ml de caniveau (largeur int. 400)
Situation initiale : substrat humide saturé

Quantité spécifique des précipitations : 270 l/[ha*s] 
Coefficient de perméabilité : ψ = 1,0 

Durée de pluie : 5 min

Exemple :
Gâteau de  
filtration

Substrat

Δ 190 mm
300 mm
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HAURATON France	

10 rue Gay Lussac	

Eckbolsheim

67038 Strasbourg Cedex 2	

tel.	 03 88 77 34 35	

Fax	 03 88 77 33 35	

france@hauraton.com

www.hauraton.com
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