
GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

AQUAFIX®PARK
SEPARATORY
Małe separatory wolnostojące 
z przeznaczeniem na parkingi podziemne 
z ograniczonym miejscem na instalację

NOWOŚĆ!
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Podczyszczanie wody deszczowej.
Nowoczesna technologia separacji
zapewniająca zrównoważoną ochronę cennych zasobów.

Urządzenia separacyjne AQUAFIX® stosuje się, aby 

skutecznie przeciwdziałać zanieczyszczeniom środowiska 

naturalnego.

Dbałość o czystość wody w rzekach, jeziorach, 

czy wodach gruntowych, bezpieczne i niezawodne 

zaopatrzenie w wodę oraz wydajne odprowadzanie 

ścieków to podstawowe wymagania bezpiecznego 

dla środowiska rozwoju gospodarczego. Zanim 

zanieczyszczona woda trafi bezpośrednio lub pośrednio 

do naturalnego obiegu, należy ją poddać procesowi 

podczyszczenia.

Celem procesu mechanicznej separacji jest oddzielenie 

mieszanin substancji, a następnie usunięcie jednego lub 

więcej składników mieszaniny.

Zasada działania separatora oleju i cieczy lekkiej opiera 

się na różnicy gęstości pomiędzy wodą a oddzielanymi od 

niej komponentami. Lżejszy płyn przemieszcza się w górę 

i unosi się na powierzchni wody, dzięki czemu można go 

usunąć i zutylizować.

Separatory AQUAFIX® stanowią część koncepcji 

kontrolowanego usuwania zanieczyszczeń i zapewnią 

wiele lat niezawodnej pracy. Asortyment składa się 

z wysokiej jakości systemów wykonanych z polietylenu, 

polipropylenu, stali lub betonu. Każdy system 

jest indywidualnie dobierany i dostosowywany do 

projektu budowlanego, gwarantując przez wiele lat 

wydajne uzdatnianie wody. Separatory AQUAFIX® to 

najnowocześniejsze urządzenia zgodne ze wszystkimi 

odpowiednimi normami i przepisami.

Separator to urządzenie do podczyszczania wódopadowych z:
�zanieczyszczeń cząstkami stałymi (jak piasek,kamienie, liście itp.) – w osadniku�substancji ropopochodnych – za pomocą filtrakoalescencyjnego

GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU
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Separatory PARK charakteryzują się:

LEKKOŚCIĄ KONSTRUKCJI

MONTAŻEM WOLNOSTOJĄCYM

MODUŁOWOŚCIĄ

ŁATWOŚCIĄ MONTAŻU

WYTRZYMAŁOŚCIĄ
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Separatory AQUAFIX® są wykonane z polietylenu formowanego rotacyjnie. 

Materiał został zaprojektowany specjalnie do zastosowań wymagających 

odporności na korozję naprężeniową. Jest wytrzymały na uderzenia 

i charakteryzuje się niską odkształcalnością.

Kombinacja wysokiej jakości materiału, zoptymalizowanych 

procesów produkcyjnych i co ważne 10 mm grubości ścianek 

gwarantuje najwyższą stabilność i wytrzymałość.

Zbiorniki, w zależności od modelu, posiadają 

od 1 do 3 otworów włazowych o średnicy 400 mm.

AQUAFIX® SKmPPEn 1,5/0150

AQUAFIX® SKmPPEn 03/300

GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

Budowa separatorów polietylenowych

 zgodny z normami PN-EN 858     
  3 wielkości przepływu: 
1,5 l/s, 3 l/s i 6 l/s

= Funkcjonalność

	�optymalna grubość 
ścianek 10mm,
	�wolnostojący,

	 monolityczna budowa,

= Elastyczność w projektowaniu

	� niewielki rozmiar umożliwia 
montaż i zabudowę w miejscach 
o ograniczonej powierzchni,
posiada wsuwaną komorę pomp

= Modułowość

	� możliwość montażu króćca 
dla przewodów pompy (ø50),
	�możliwość wykonania 
otworów odpowietrzających 
(ø75, ø100)

= Dopasowany do potrzeb
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AQUAFIX® SKmPPEn 06/0600

	� lekka konstrukcja umożliwia swobodne 
przemieszczanie i dopasowywanie separatora 
przed montażem,

	� możliwość przeniesienia przez drzwi (<90 cm),
	 posiada uchwyty ułatwiające montaż

= Łatwy transport i montaż

	� wykonany z wysokiej jakości tworzywa 
formowanego technologią rotomouldingu,

	� 100% odporność na korozję
	� włazy mocowane na śruby

= Wysoka jakość

	� zawartość substancji ropopochodnych 
na wyjściu z separatora < 5 mg/l

	� sprawność oczyszczania – 99,88%
	� zawiesiny ogólne – 50 mg/l

= �Doskonałe parametry 
podczyszczania



AQUAFIX® SKPEn 06/0600
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AQUAFIX® SKPEn 1,5/0150
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AQUAFIX® SKmPPEn 1,5/0150
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AQUAFIX® SKmPPEn 03/300
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AQUAFIX® SKmPPEn 06/0600
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AQUAFIX® SKPEn 03/300

AQUAFIX® PARK,  separatory ropopochodnych z tworzywa  
z komorą pomp

TYP PRZEPUST.
NG MAX.

L/S

POJEMNOŚĆ DŁ.
ZB.
L

MM

SZER.
ZB.
B

MM

WYS.
CAŁK.
Htot

MM

ŚREDNICA
DOPŁYWU
I ODPŁYWU

DN
MM

WYS. DO 
DNA RURY 

WLOT.
HE

MM

WYS. DO 
DNA RURY 

WYLOT.
HA
MM

ILOŚĆ
OTWORÓW
WŁAZ./ ŚR.

SZT./ MM

MASA
G

KG

NR
KATALOG

OS.
VO
L

SEP.
VS
L

SKmPPEn 1,5/0150 1,5 227 884 1976 800 1200 160 945 920 3 / 400 109,6 32801

SKmPPEn 03/0300 3 335 1011 2176 800 1200 160 945 920 3 / 400 119,6 32802

SKmPPEn 06/0600 6 622 1379 2676 800 1200 160 945 920 3 / 400 134,6 32803

TYP PRZEPUST.
NG MAX.

L/S

POJEMNOŚĆ DŁ.
ZB.
L

MM

SZER.
ZB.
B

MM

WYS.
CAŁK.
Htot

MM

ŚREDNICA
DOPŁYWU
I ODPŁYWU

DN
MM

WYS. DO 
DNA RURY 

WLOT.
HE

MM

WYS. DO 
DNA RURY 

WYLOT.
HA
MM

ILOŚĆ
OTWORÓW
WŁAZ./ ŚR.

SZT./ MM

MASA
G

KG

NR
KATALOG

OS.
VO
L

SEP.
VS
L

SKPEn 1,5/0150 1,5 227 884 1500 800 1200 160 945 920 2 / 400 80,6 32806

SKPEn 03/0300 3 335 1011 1700 800 1200 160 945 920 2 / 400 90,6 32807

SKPEn 06/0600 6 622 1379 2200 800 1200 160 945 920 2 / 400 105,6 32808

AQUAFIX® PARK,  separatory ropopochodnych z tworzywa 
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Obszary zastosowania

Separatory AQUAFIX®  z tworzywa, ze względu na swą 

niewielką wagę, łatwy montaż i ekonomiczny charakter 

są w szczególności odpowiednie do zastosowania 

w obiektach z parkingami podziemnymi, wolnostojących 

pomieszczeniach, czy stacjach benzynowych. W tego 

typu miejscach montaż separatora jest niezbędny, 

aby oczyścić nawet niewielką ilość spływającej wody 

z zanieczyszczeń substancji ropopochodnych i cząstek 

stałych (osadnik).

Przykładowe obiekty:

■ centra handlowe,

■ centra konferencyjne,

■ osiedla mieszkaniowe,

■ hotele,

■ dworce,

■ stacje benzynowe.

Galeria KORONA, Kielce

Galeria KORONA, Kielce

Śliwkowa, Kraków

Śliwkowa, Kraków

�maksymalne bezpieczeństwo projektowania

dzięki procesowi zapewniania i kontroli jakości

�indywidualne wsparcie przy projektowaniu

�bezpłatny dobór oraz wsparcie na etapie 

projektowania i montażu

■ przy tworzeniu specyfikacji produktowej

■ doborze

■ obliczeniach hydraulicznych

Firma HAURATON służy pomocą przy doborze systemów

do zagospodarowania wód opadowych. Zapewniamy

przy tym długotrwałą funkcjonalność dostarczonych

rozwiązań. Służymy ugruntowaną wiedzą fachową oraz

merytorycznym wsparciem przy montażu i eksploatacji.

WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE PROJEKTU:

DZIAŁ TECHNICZNY

dzial-techniczny@hauraton.com

+48 601 541 626

+48 607 836 795

+48 785 050 071



GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

Hauraton GmbH & Co. KG 

Werkstraße 13 

76437 Rastatt 

Germany

HAURATON POLSKA SP. Z O.O. 

ul. Ostrowska 398,

61-312 Poznań 

Tel.	 +48 601 704 353

0
0

3
.1

2
.2

0
2

0
P

L
  |

 W
yd

ru
ko

w
an

e 
w

 

P
o

ls
ce

 F
ir

m
a

 H
A

U
R

A
T

O
N

 z
a

st
rz

e
g

a
 

so
b

ie
 m

o
żl

iw
o

ść
 w

p
ro

w
a

d
ze

n
ia

 z
m

ia
n

 

w
y

n
ik

a
ją

cy
ch

 z
 p

o
st

ę
p

u
 t

e
ch

n
ic

zn
e

g
o

.  
biuro@hauraton.com
www.hauraton.com




