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GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

Separatory produkowane przez firmę HAURATON 

spełniają wymagania obowiązujących norm 

- PN EN 858. Są to urządzenia zaprojektowane 

w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowania, 

maksymalnie wysoki stopień oczyszczania ścieków 

i jednocześnie umożliwiające sprawne 

i nieskomplikowane przeprowadzanie prac 

konserwacyjnych i eksploatacyjnych.

W separatorze wykorzystuje się działanie dwóch 

procesów: sedymentacji i flotacji, dzięki którym następu-

je oddzielnie ze ścieków lekkich zanieczyszczeń płyn-

nych, takich jak tłuszcze, substancje ropopochodne 

i wszystkie związki wypływające na powierzchnię ście-

ków. Na wlocie do separatora znajduje się osadnik lub 

komora osadowa, w których w wyniku zjawiska sedy-

mentacji cząstki łatwo opadające zostają zatrzymane. 

Następnie ścieki przepływają do komory separacji, gdzie 

podlegają procesowi flotacji. Zjawisko flotacji w urządze-

niach tego typu polega na grawitacyjnym wypływaniu na 

powierzchnię ścieków cząstek o mniejszej gęstości niż 

gęstość wody. Oczyszczone ścieki trafiają do kanalizacji.

PROGRAM AQUAFIX®

SKUTECZNE SYSTEMY PODCZYSZCZANIA SCIEKÓW 

ZAPEWNIAJĄCE ODPROWADZANIE CZYSTEJ WODY 

DO NATURALNEGO OBIEGU ORAZ SYSTEMY RETENCJI 

WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ WODNĄ.

Separatory stalowe o dużej przepustowości

najczęściej stosowane są na obszarach,

gdzie występuje bardzo duże natężenie ściekow.

Pozioma konstrukcja separatora zintegrowanego

z osadnikiem pozwala na zabudowę bez konieczności

przegłebiania kanalizacji deszczowej.

W tej grupie produktow występują koalescencyjne

separatory węglowodorow zintegrowane z osadnikiem.

ZASTOSOWANIE

Urządzenia separacyjne AQUAFIX® 

stosuje się aby skutecznie przeciwdziałać 

zanieczyszczeniom środowiska.

AQUAFIX®SKG SPIS TREŚCI
Urządzenie do podczyszczania wód opadowych z substancji ropopochodnych.
AQUAFIX – separator wykonany ze stali.

FUNKCJA

SPOSÓB DZIAŁANIA

Cechy systemu i korzyści z zastosowania 
AQUAFIX®SKG

Stopień oczyszczania 
separatora:

	� zawartość substancji ropopochodnych 
na wyjściu z separatora < 5 mg/l

	� sprawność oczyszczania – 99,88%
	� zawiesiny ogólne – 50 mg/l

= �doskonałe parametry 
podczyszczania

Przepływ 500 l/s i więcej
	� zdolność podczyszczania wody 
z bardzo dużych zlewni dzięki 
największym pojemnościom 
urządzenia i ogromnym 
przepływom

= wydajność

Modułowość i układy specjalne
	� nietypowy by-pass
	� możliwość przełożenia by-passa 
z drugiej strony zbiornika

	� możliwość założenia drugiego filtra
	� możliwość tworzenia układów 
o większych parametrach

= elastyczność

Długość drogi przepływu, 
kształt separatora

	� najdłuższe poziome osadniki dające najlepsze 
efekty sedymentacji i wytrącania się z wody 
zanieczyszczeń stałych

	� konstrukcja komory osadnika zapewnia jak 
najlepsze warunki wytrącenia zanieczyszczeń 
stałych poprzez zapewnienie długiej drogi 
przepływu ścieków deszczowych

= skuteczność

Unikatowe cechy materiałowe
	� grubość stali : 6-7mm,
	� endoprenowe powłoki 
wewnętrzne i zewnętrzne

	� możliwość wykonania zbiornika 
dwupłaszczowego

= jakość
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AQUAFIX®SKG

Zbiornik wewnątrz podzielony jest przy pomocy 

odpowiednio uformowanych przegród 

na kilka komór: 

1.    �komorę osadczą,

2. �komorę separacji wyposażoną 

w wielostrumieniowy filtr 

koalescencyjny,

3. �komorę odpływu.

GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

1

2

3

Separator to urządzenie do podczyszczania wód opadowych. Ma on kształt leżą-

cego walca i składa się z trzech komór. Te komory to kolejno – osadnik, 

komora wkładu koalescencyjnego i ostatnia – komora odpływu. Każda komora 

jest wydzieloną częścią urządzenia i odpowiada za kolejne procesy oczyszczania.

Urządzenia separacyjne AQUAFIX®  posiadają najdłuższe poziome osadniki, 

które dają najlepsze efekty sedymentacji i wytrącania się z wody 

zanieczyszczeń stałych. 

Konstrukcja komory osadnika zgodnie z normą PN-EN 858 musi zapewniać jak 

najlepsze warunki wytrącenia zanieczyszczeń stałych poprzez zapewnienie dłu-

giej drogi przepływu ścieków deszczowych. To właśnie tutaj zachodzi pierwszy 

etap oczyszczania wody - sedymentacja. Pkt 1.

Zintegrowany osadnik stanowi minimum 100-krotną wartość przepływu nomi-

nalnego.

Wszystkie separatory są wyposażone w zasyfonowany element odpływowy oraz 

pływak (rys.poniżej), który pełni funkcję automatycznego zamknięcia, uniemoż-

liwiającego odpływ zgromadzonych w separatorze substancji olejowych, gdy 

zostanie przekroczona dopuszczalna grubość ich warstwy.

DŁUGOŚĆ DROGI PRZEPŁYWU WODY,
KSZTAŁT SEPARATORA
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W typoszeregu separatorów stalowych AQUAFIX® znajdują się urządzenia 

o przepustowości do 4000 l/s. Zwiększenie tej przepustowości nie stanowi 

problemu i możliwe jest tworzenie układów o wysokich parametrach.

Separator jest wykonany ze stali St3S o minimalnej grubości 6-7 mm.

Powierzchnie wewnętrzne zbiornika separatora posiadają zabezpieczenie w postaci powłoki 

zabezpieczającej odpornej na działanie węglowodorów ropopochodnych.

A powierzchnia zewnętrzna zbiornika separatora posiada zabezpieczenie antykorozyjne.

Istnieje także możliwość wykonania zbiornika dwupłaszczowego.

ZDOLNOŚĆ PODCZYSZCZANIA WODY 
Z BARDZO DUŻYCH ZLEWNI DZIĘKI 
NAJWIĘKSZYM POJEMNOŚCIOM URZĄDZENIA 
I PRZEPŁYWOM 500 l/s I WIĘCEJ

GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

Fabryka w Biskupicach – separatory o przepływie nominalnym równym 1000 l/s. UNIKATOWE CECHY MATERIAŁOWE ZBIORNIKÓW

DUŻE 
ZLEWNIE

WYSOKA
POJEMNOŚĆ

WYSOKIE
PRZEPŁYWY

Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika.
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Urządzenia separujące 

AQUAFIX® może zostać za-

projektowane w różnych układach 

w zależności od wymagań inwestycji 

– np. parametrów przepływu czy też 

miejsca pod zabudowę.

W przypadku zapotrzebowania na większe 

parametry przepływu istnieje możliwość stworze-

nia dedykowanych układów. A gdy ograniczona jest ilość 

miejsca pod zabudowę możliwe jest przełożenie by-passa na 

drugą stronę zbiornika.

By-pass pozwala na odprowadzenie ścieków o natężeniu przepływu 

5- i 10-krotnie większego od nominalnego (w zależności od typu).

By-pass w stalowych urządzeniach AQUAFIX® wychodzi ze strefy osad-

nikowej po sedymentacji  i tym samym różni się od innych popularnie 

stosowanych rozwiązań w podobnych urządzeniach. Jego zaletą jest to 

że obejście zlokalizowane jest poza zbiornikiem i nie tworzy żadnych 

przegród czy trudnych do czyszczenia zamkniętych przestrzeni .

MODUŁOWOŚĆ, BY-PASS
I UKŁADY SPECJALNE

DOSKONAŁE
PARAMETRY PODCZYSZCZANIAMODUŁOWOŚCI

Centrum logistyczne ZALANDO, Głuchów

GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

Woda wypływająca z separatora jest oczyszczona w wysokim stopniu, 

zgodnie z normą PN EN 858.

Oferujemy możliwość dołożenia dodatkowego filtra koalescencyjnego, 

który zwiększa dodatkowo skuteczność podczyszczania.

Stopień oczyszczania separatora:

  �zawartość substancji ropopochodnych 

na wyjściu z separatora < 5 mg/l
  �zawiesiny ogólne – < 100 mg/l
  �sprawność oczyszczania – do 99,88%

ŁATWOŚĆ
CZYSZCZENIA

UKŁADY
SPECJALNE

INNE KORZYŚCI:

  �kompaktowa budowa

  ��opatentowany pływak, łatwy do usunięcia w razie potrzeby

  ��łatwy do czyszczenia wielostrumieniowy filtr

  �możliwość pobierania próbek

  �możliwość zastosowania systemów ostrzegawczych
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GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

AQUAFIX® stalowe separatory o dużej przepustowości AQUAFIX® stalowe separatory o dużej przepustowości

AQUAFIX®SKG, �stalowe separatory koalescencyjne z osadnikiem, przepustowość nominalna 
od 15 do 500 l/s

Przepustowość Pojemność Średnica
zb.
 D 

mm

Długość 
całk.
zb.
L 

mm

Szerokość
całk.
zb.
B

mm

Wysokość
całk.
zb.
H 

mm

Średnica 
do-

i odpływu
DN mm

Wysokość 
do dna 

rury
wlot. 
HE 

mm

Wysokość 
do dna 

rury
wylot. 

HA 
mm

Masa
całk.

G 
kg

Nr 
katalog.

NG 
nom.

l/s

NG 
max.

l/s

os.
VO

l

sep.
VS
l

SKG 015 15 15 1580 1400 1250 3860 1250 1400 200 1000 950 1400,0 181015

SKG 020 20 20 1890 2200 1250 4960 1250 1400 200 1000 950 1600,0 181020

SKG 025 25 25 2900 3380 1600 4550 1600 1750 200 1350 1300 1800,0 181025

SKG 030 30 30 3620 3820 1600 5200 1600 1750 200 1350 1300 1950,0 181030

SKG 035 35 35 3800 4340 1600 5600 1600 1750 200 1350 1300 2000,0 181035

SKG 040 40 40 4710 4200 1600 6020 1600 1750 200 1350 1300 2250,0 181040

SKG 045 45 45 4850 6090 2000 5150 2000 2150 300 1650 1600 2850,0 181045

SKG 050 50 50 6100 5930 2000 5450 2000 2150 300 1650 1600 2950,0 181050

SKG 060 60 60 6930 6470 2000 6040 2000 2150 300 1650 1600 3100,0 181060

SKG 065 65 65 7380 6870 2000 6350 2000 2150 300 1650 1600 3300,0 181065

SKG 070 70 70 8040 7280 2000 6750 2000 2150 300 1650 1600 3400,0 181070

SKG 075 75 75 8320 8250 2000 7200 2000 2150 300 1650 1600 3600,0 181075

SKG 080 80 80 9150 8680 2000 7660 2000 2150 300 1650 1600 3800,0 181080

SKG 090 90 90 10260 9160 2000 8240 2000 2150 300 1650 1600 4000,0 181090

SKG 100 100 100 11370 10400 2000 9100 2000 2150 300 1650 1600 4300,0 181100

SKG 120 120 120 13520 16000 2500 8100 2500 2650 400 2050 2000 5200,0 181120

SKG 130 130 130 13520 16000 2500 8100 2500 2650 400 2050 2000 5250,0 181130

SKG 140 140 140 14220 16840 2500 8440 2500 2650 400 2050 2000 5550,0 181140

SKG 150 150 150 14220 16840 2500 8440 2500 2650 400 2050 2000 5560,0 181150

SKG 160 160 160 18100 18530 2500 9740 2500 2650 400 2050 2000 6050,0 181160

SKG 170 170 170 18100 18530 2500 9740 2500 2650 400 2050 2000 6100,0 181170

SKG 180 180 180 19820 20210 2500 10540 2500 2650 400 2050 2000 6500,0 181180

SKG 200 200 200 21540 21730 2500 11300 2500 2650 400 2050 2000 6700,0 181200

SKG 250 250 250 28270 26950 2500 14100 2500 2650 400 2050 2000 7650,0 181250

SKG 300 300 300 30250 27430 2900 11780 2900 3050 600 2300 2250 8000,0 182300

SKG 350 350 350 34240 32290 2900 13680 2900 3050 600 2300 2250 11100,0 182350

SKG 400 400 400 40150 36030 2900 15140 2900 3050 600 2300 2250 12250,0 182400

SKG 500 500 500 50600 47330 2900 19180 2900 3050 600 2300 2250 14000,0 182500

Separatory stalowe o dużej przepustowości nie są wyposażone we włazy.
Firma Hauraton zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Zbiorniki o średnicy 1250 posiadają otwory włazowe 625 mm, pozostałe 1000 mm.
Większe przepustowości – na zapytanie.

H
E

stalowy separator z osadnikiem – przekrój

H
E

�stalowy separator z osadnikiem i by passem – przekrój

625

1000
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H
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w

an
a

nadstawka z regulacją
wysokości – przekrój
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GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

AQUAFIX®SKGBP, �stalowe separatory koalescencyjne z osadnikiem i 5-krotnym 
by-passem, przepustowość nominalna od 15 do 400 l/s

Przepustowość Pojemność Średnica
zb.
 D 

mm

Długość 
całk.
zb.
L 

mm

Szerokość
całk.
zb.
B

mm

Wysokość
całk.
zb.
H 

mm

Średnica 
do-

i odpływu
DN mm

Wysokość 
do dna 

rury
wlot. 
HE 

mm

Wysokość 
do dna 

rury
wylot. 

HA 
mm

Masa
całk.

G 
kg

Nr 
katalog.NG 

nom.
l/s

NG 
max.

l/s

os.
VO

l

sep.
VS
l

SKGBP 015 15 75 1500 1770 1250 4700 1500 1400 300 920 820 1700,0 182015

SKGBP 020 20 100 2300 2080 1250 5825 1500 1400 300 920 820 1900,0 182020

SKGBP 025 25 125 2990 2940 1600 5235 1900 1750 400 1150 1000 2350,0 182025

SKGBP 030 30 150 3960 4020 1600 6300 1900 1750 400 1150 1000 2700,0 182030

SKGBP 035 35 175 3960 4020 1600 6300 1900 1750 400 1150 1000 2750,0 182035

SKGBP 040 40 200 4850 4330 1600 7200 1900 1750 400 1150 1000 3050,0 182040

SKGBP 045 45 225 5120 5750 2000 5400 2200 2150 400 1550 1450 3100,0 182045

SKGBP 050 50 250 5690 5490 2000 6000 2200 2150 500 1450 1300 3300,0 182050

SKGBP 055 55 275 5920 6220 2000 6300 2200 2150 500 1450 1300 3500,0 182055

SKGBP 060 60 300 5920 6220 2000 6300 2200 2150 500 1450 1300 3600,0 182060

SKGBP 065 65 325 7460 6950 2000 7200 2200 2150 500 1450 1300 4050,0 182065

SKGBP 070 70 350 8390 7810 2000 8000 2200 2150 500 1450 1300 4250,0 182070

SKGBP 075 75 375 8390 7810 2000 8000 2200 2150 500 1450 1300 4300,0 182075

SKGBP 080 80 400 8600 9030 2000 8500 2200 2150 500 1450 1300 4500,0 182080

SKGBP 090 90 450 10010 12510 2500 7300 2800 2650 600 1850 1650 5450,0 182090

SKGBP 100 100 500 10010 12510 2500 7300 2800 2650 600 1850 1650 5600,0 182100

SKGBP 120 120 600 14010 14610 2500 8800 2800 2650 600 1850 1700 6150,0 182120

SKGBP 130 130 650 14580 13400 2500 9600 2800 2650 800 1650 1400 6300,0 182130

SKGBP 140 140 700 15640 14900 2500 10300 2900 2650 800 1650 1400 6700,0 182140

SKGBP 150 150 750 16710 15120 2500 11000 2900 2650 800 1650 1400 6900,0 182150

SKGBP 160 160 800 17780 16150 2500 11500 2900 2650 800 1650 1400 7450,0 182160

SKGBP 170 170 850 19020 17010 2500 12000 2900 2650 800 1650 1400 7650,0 182170

SKGBP 180 180 900 20090 18040 2500 12700 2900 2650 800 1650 1400 7950,0 182180

SKGBP 200 200 1000 22220 20110 2500 13900 2900 2650 800 1650 1400 8650,0 182200

SKGBP 250 250 1250 28440 25430 2500 17200 2900 2650 800 1900 1500 10400,0 182250

SKGBP 300 300 1500 28840 33350 2900 16500 3600 3050 1000 1850 1600 12000,0 182300

SKGBP 350 350 1750 34240 32290 3000 17700 3700 3050 1000 1850 1650 13000,0 182350

SKGBP 400 400 2000 40020 36590 3000 20000 3700 3050 1000 1900 1650 14000,0 182400

Separatory stalowe o dużej przepustowości nie są wyposażone we włazy.
Firma Hauraton zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Zbiorniki o średnicy 1250 posiadają otwory włazowe 625 mm, pozostałe 1000 mm.
Większe przepustowości – na zapytanie.

AQUAFIX®SKG2BP, �stalowe separatory koalescencyjne z osadnikiem i 10-krotnym 
by-passem, przepustowość nominalna od 15 do 400 l/s

Przepustowość Pojemność Średnica
zb.
 D 

mm

Długość 
całk.
zb.
L 

mm

Szerokość
całk.
zb.
B

mm

Wysokość
całk.
zb.
H 

mm

Średnica 
do-

i odpływu
DN mm

Wysokość 
do dna 

rury
wlot. 
HE 

mm

Wysokość 
do dna 

rury
wylot. 

HA 
mm

Masa
całk.

G 
kg

Nr 
katalog.NG 

nom.
l/s

NG 
max.

l/s

os.
VO

l

sep.
VS
l

SKG2BP 015 15 150 1510 1740 1250 5000 1700 1400 400 820 670 2300,0 184015

SKG2BP 020 20 200 2310 2070 1250 6300 1700 1400 400 820 670 2700,0 184020

SKG2BP 025 25 250 2990 2940 1600 5100 2000 1750 400 1150 1000 2800,0 184025

SKG2BP 030 30 300 4050 4060 1600 7100 2100 1750 500 1050 850 3250,0 184030

SKG2BP 035 35 350 4050 4060 1600 7100 2100 1750 500 1050 850 3300,0 184035

SKG2BP 040 40 400 4860 4760 1600 8200 2100 1750 500 1050 850 3750,0 184040

SKG2BP 045 45 450 5310 5370 2000 6000 2500 2150 500 1450 1300 3800,0 184045

SKG2BP 050 50 500 5690 5490 2000 6200 2500 2150 500 1450 1300 3900,0 184050

SKG2BP 055 55 550 6110 6320 2000 7400 2500 2150 600 1350 1150 4500,0 184055

SKG2BP 060 60 600 6110 6320 2000 7400 2500 2150 600 1350 1150 4600,0 184060

SKG2BP 065 65 650 7520 6990 2000 8200 2500 2150 600 1350 1150 4650,0 184065

SKG2BP 070 70 700 8460 7900 2000 9100 2500 2150 600 1350 1150 5050,0 184070

SKG2BP 075 75 750 8460 7900 2000 9100 2600 2150 600 1350 1150 5100,0 184075

SKG2BP 080 80 800 8850 9330 2000 11900 2800 2150 800 1150 850 6400,0 184080

SKG2BP 090 90 900 9950 12720 2500 9000 3300 2650 800 1650 1400 6700,0 184090

SKG2BP 100 100 1000 9950 12720 2500 9000 3300 2650 800 1650 1400 6800,0 184100

SKG2BP 120 120 1200 13860 15120 2500 10700 3300 2650 800 1650 1400 7500,0 184120

SKG2BP 130 130 1300 14580 16840 2500 11500 3300 2650 800 1650 1400 7900,0 184130

SKG2BP 140 140 1400 15970 14440 2500 13000 3500 2650 1000 1450 1100 8000,0 184140

SKG2BP 150 150 1500 16890 15320 2500 13500 3500 2650 1000 1450 1100 8200,0 184150

SKG2BP 160 160 1600 18120 16500 2500 14500 3500 2650 1000 1450 1100 8900,0 184160

SKG2BP 170 170 1700 19350 17090 2500 15000 3500 2650 1000 1450 1100 9500,0 184170

SKG2BP 180 180 1800 20270 18270 2500 15800 3500 2650 1000 1450 1100 10350,0 184180

SKG2BP 200 200 2000 20640 19120 2900 11800 3900 3050 1000 1850 1500 10800,0 184200

SKG2BP 250 250 2500 25220 22820 2900 13700 3900 3050 1000 1900 1500 11200,0 184250

SKG2BP 300 300 3000 30230 27980 2900 16100 3900 3050 1000 1900 1650 13500,0 184300

SKG2BP 350 350 3500 35130 31860 2900 18100 3900 3050 1000 1900 1650 10770,0 184350

SKG2BP 400 400 4000 40020 36590 2900 20300 3900 3050 1000 1900 1650 12038,0 184400

Separatory stalowe o dużej przepustowości nie są wyposażone we włazy.
Firma Hauraton zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Zbiorniki o średnicy 1250 posiadają otwory włazowe 625 mm, pozostałe 1000 mm.
Większe przepustowości – na zapytanie.

AQUAFIX® stalowe separatory o dużej przepustowości AQUAFIX® stalowe separatory o dużej przepustowości
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AQUAFIX®ECO

Układ przywracający harmonię w obiegu wody to taki, który składa się z odwodnienia, 

systemu oczyszczania i rozsączania wody opadowej.

Kanały odbierające deszczówkę prowadzą ją do urządzenia podczyszczającego 

a w kolejnym etapie woda przekazywana jest do systemu rozsączania. Układ ten po-

zwala na odprowadzenie wody do gruntu w miejscu jej powstania, jest więc odpowie-

dzią na postępujące utwardzanie nawierzchni, które zaburza naturalny obieg wody.

UKŁADY
ODWODNIENIE + SEPARATOR + ROZSĄCZANIE

GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

AQUAFIX®ECO, �osadniki stalowe

Przepustowość

l/s

Pojemność 
osadnika

l

Długość

mm

Szerokość

mm

Wysokość

mm

Masa
całk.

kg

Nr 
katalog.

AQUAFIX ECO 15, osadnik 15 2990 3250 1250 1400 835,0 185015

AQUAFIX ECO 20, osadnik 20 3460 3250 1250 1400 835,0 185020

AQUAFIX ECO 25, osadnik 25 3940 4250 1250 1400 1040,0 185025

AQUAFIX ECO 30, osadnik 30 6090 4550 1600 1750 1375,0 185030

AQUAFIX ECO 40, osadnik 40 7330 5350 1600 1750 1565,0 185040

AQUAFIX ECO 50, osadnik 50 12190 5390 2000 2150 2010,0 185050

AQUAFIX ECO 60, osadnik 60 13240 5790 2000 2150 2130,0 185060

AQUAFIX ECO 70, osadnik 70 15070 6490 2000 2150 2335,0 185070

AQUAFIX ECO 80, osadnik 80 16370 6990 2000 2150 2485,0 185080

AQUAFIX ECO 90, osadnik 90 17680 7490 2000 2150 2630,0 185090

AQUAFIX ECO 100, osadnik 100 20810 8690 2000 2150 2985,0 185100

AQUAFIX ECO 125, osadnik 125 23920 10190 2000 2150 3430,0 185125

AQUAFIX ECO 150, osadnik 150 27830 11790 2000 2150 4060,0 185150

AQUAFIX ECO 175, osadnik 175 31730 13690 2000 2150 4665,0 185175

AQUAFIX ECO 200, osadnik 200 35150 15090 2000 2150 5075,0 185200

AQUAFIX ECO 250, osadnik 250 42710 18190 2000 2150 5990,0 185250

Osadniki AQUAFIX®ECO to urządzenia przeznaczone do usuwania ze ścieków zanieczyszczeń stałych oraz do 

redukowania stężenia zawiesin. 

Monolityczny zbiornik osadnika wykonany jest ze stali o grubości ścianek 6 mm i ma postać leżącego 

walczaka.

Osadnik posiada deflektor na wlocie i wylocie zbiornika. Deflektor na wylocie jest do-

datkowo wydłużony, aby skuteczniej zabezpieczyć odpływ przed przedostaniem się 

zanieczyszczeń.

Elementem podwyższającym stopień zatrzymywania zawiesin stałych jest wkład 

o strukturze komórkowej z pianki poliuretanowej zamontowanej na 

ścianie grodziowej znajdującej się przed wylotem ze  zbiornika.

Materiał zbiornika zapewnia bardzo wysoką odporność na od-

działywanie cieczy agresywnych, w tym substancji ropopo-

chodnych.

Powierzchnie wewnętrzne zbiornika posiadają za-

bezpieczenie w postaci malowanej warstwy zabez-

pieczającej przed wpływem wody oraz odpornej na 

działanie substancji ropopochodnych. Powierzch-

nia zewnętrzna posiada zabezpieczenie w postaci 

malowanej warstwy zabezpieczającej przed wpływem 

wody. Dennice mają kształt eliptyczny zapewniający 

prawidłowy obieg cieczy w zbiorniku.

OSADNIKI ECO
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Przykładowe realizacje

AQUAFIX®SKG

Trzy elementy zadecydowały o wyborze separatora 

AQUAFIX®SKG2BP 350 jako najlepszego rozwiązania 

dla tej inwestycji.

Pierwszym z nich był wymagany maksymalny przepływ 

na poziomie 3500 l/s, zarówno pod względem hydraulicz-

nym jak i pod względem ilości obszaru jakim dysponował 

projektant na zastosowanie urządzeń podczyszczających. 

Takie przepływy mogą osiągać separatory w kształcie 

podłużnego leżącego walca. Dodatkowym atutem jest 

podwójny bypass, który znacząco podwyższa parametr 

przepływu.

W okolicach Biskupca powstała największa fabryka w tej 

części Polski. Jej powierzchnia to 88ha powierzchni a 

rozpoczęcie produkcji w zakładzie planowane jest na rok 

2018/2019. Najważniejsze założenia dla tej inwestycji to 

bezpieczne i najnowocześniejsze technologie, dbałość o 

ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy. 

W zakresie zagospodarowania wody deszczowej powstało 

wyzwanie aby w sposób jak najbardziej uregulowany i pew-

ny odprowadzić wody opadowe z terenu całej fabryki.

Wiele czasu poświęcono na konsultacje aby móc 

wypracować najskuteczniejsze rozwiązanie w postaci 

Drugim elementem była ilość miejsca potrzebna do zamon-

towania osadnika separatora i bypassa. To atut separatora 

stalowego, który przy doskonałych parametrach przepływu 

nie wymaga przygotowania dużej powierzchni do jego insta-

lacji w ziemi.

Modułowa konstrukcja stalowego zbiornika także miała 

wpływ na wybór tego urządzenia dla Centrum logistycznego 

Zalando. Korzystny stosunek objętości do masy pozwala też 

na szybki i nieskomplikowany montaż.

dwóch największych w historii HAURATON Polska separato-

rów AQUAFIX®SKG 500 ustawionych obok siebie.

W sumie urządzenia te mają 1000 l/s przepływu nominalne-

go czyli wody deszczowej podczyszczanej ze skutecznością 

99,88% (substancje ropopochodne), łącznie ponad 100 000 

l pojemności zintegrowanych osadników i niespełna drugie 

tyle pojemności wewnętrznej separatorów.

Dwa największe w historii urządzenia byłby też wyzwaniem 

logistycznym. Odpowiednio zaplanowana trasa i nocny trans-

port separatorów pozwolił na ich bezpieczne przewiezienie 

na teren inwestycji

CENTRUM LOGISTYCZNE ZALANDO W GŁUCHOWIE FABRYKA W BISKUPCU

GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

ROZWIĄZANIE SPECJALNE:

	� W sumie 1000 l/s przepływu nominalnego

	� Dedykowana logistyka największych w historii 

AQUAFIX®SKG 500

KORZYŚCI:
	� Wysokie parametry przepływu

	� Stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie 

powierzchni do instalacji

	� Modułowa konstrukcja

2120



Lotnisko Strachowice Wrocław

Fabryka Egger Biskupiec

Stadion miejski Poznań

Port lotniczy Olsztyn

Osiedle 650-lecia Bartoszyce

Przykładowe realizacje

AQUAFIX®SKG

GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

Schemat przepływu wody

AQUAFIX®SKG

Dopływ

Komora osadnika Komora separatora

Filtr Pływak Odpływ
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

Tel. 61 66 25 444

hauraton@hauraton.com.pl • www.hauraton.com.pl

Hauraton Polska Sp. z o.o. • Ul. Ostrowska 398 • 61-312 Poznań

WYDRUKOWANO W POLSCE

FIRMA HAURATON ZASTRZEGA SOBIE 

MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN 

WYNIKAJĄCYCH Z POSTĘPU TECHNICZNEGO

001.03.2019PL

Centrum logistyczne ZALANDO Głuchów

Osiedle mieszkaniowe Wilanów

Lotnisko Chopina w Warszawie

Tomaszów Mazowiecki

Węzeł autostradowy Sośnica-Maciejów

Kraśnik
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