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gotowe do montażu odwodnienie liniowe
w prefabrykowanej obudowie żelbetowej
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FASERFIX®KS+

FASERFIX®KS+ to:

  oszczędność czasu i kosztów,

  wytrzymały i stabilny materiał,

  wiele wariantów rusztów,

  możliwości wybarwienia opaski żelbetowej,

  dopasowanie parametrów np. wysokości opaski do wymogów inwestycji,

  nadanie opasce niebanalnej faktury.

PRODUKT, BĘDĄCY SYNONIMEM MOŻLIWOŚCI

ODWODNIENIE W PREFABRYKOWANEJ OBUDOWIE 
ŻELBETOWEJ GOTOWE DO MONTAŻU
System FASERFIX®KS+ to odwodnienie, które nie wymaga wykonywania opaski na budowie.
Dzięki temu pozwala na oszczędność czasu i kosztów.
Beton wysokiej klasy C50/60 daje gwarancję stabilności i wytrzymałości. 
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ZATRZASKOWE MOCOWANIE SIDE-LOCK®

SIDE LOCK® jest jedynym w swoim rodzaju systemem zatrzasko-
wego mocowania, który funkcjonuje całkowicie bez dodatkowe-
go osprzętu. Wystarczy położyć ruszt na korytku i przycisnąć 
go stopą. „Trzask” i ruszt zamocowany jest w sposób bezpieczny 
dla ruchu kołowego. W celu oczyszczenia korytka ruszt można 
bardzo szybko zdemontować przy pomocy prostego narzędzia 
(np. śrubokrętu lub łomu). 
Dzięki temu SIDE-LOCK® pozwala na 90% oszczędność czasu 
przy montażu i demontażu rusztów, w porównaniu z innymi 
systemami mocowania. SIDE-LOCK® został skonstruowany przez 
firmę HAURATON i jest rozwiązaniem opatentowanym.

BLOKADA ANTYWANDAL

System FASERFIX®KS oprócz mocowania 
SIDE-LOCK® wyposażony jest w dodatkowe 
zabezpieczenie pod postacią blokady anty-
wandal. Na każde pół metra rusztu przypada 
1 blokada, która uniemożliwia zdjęcie lub 
zerwanie rusztu. Tego typu zabezpieczenia 
stosowane są w miejscach, gdzie występuje 
duże ryzyko kradzieży rusztów lub na obiek-
tach sportowych takich jak stadiony. 

POWŁOKA KTL

Powłoka KTL spełnia najwyższe wymagania jakościowe je-
żeli chodzi o ochronę przeciwkorozyjną. Jest to równomier-
na, cienka powłoka, która wnika bardzo głęboko w struktu-
rę żeliwa. Powłoka wyjątkowo odporna na paliwo silnikowe, 
kwasy i ługi, i co bardzo istotne, nie odpryskuje. Ruszty 
powlekane KTL są szczególnie polecane na obszarach 
o podwyższonym ryzyku działania agresywnych substancji, 
jak również w miejscach prestiżowych, o podwyższonych 
wymogach estetycznych, np. przy szklanych elewacjach 
budynków, gdzie nie ma możliwości naturalnego ścierania 
nalotu z tlenku żelaza podczas normalnej eksploatacji 
tradycyjnych rusztów żeliwnych.

ZABEZPIECZENIA RUSZTÓW
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ROZWIĄZANIA SPECJALNE
Dla systemu FASERFIX®KS+ proponujemy szereg rozwiązań specjalnych, 
takich jak np. wybarwianie czy nadanie struktury opasce betonowej czy też wykonanie opaski  
o zmienionych parametrach w zależności od wymagań projektowych.

ryfel w kolorze antracyt

PROPOZYCJE STRUKTURY I KOLORU PREFABRYKOWANEJ OPASKI BETONOWEJ

kratka w kolorze FERN

struktura drewna w kolorze SAND

prążki w kolorze antracyt

OBNIŻONA PREFABRYKOWANA OPASKA BETONOWA

daje estetyczny efekt przy np. zabudowie w kostce brukowej
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PŁYTKIE KORYTA Z PREFABRYKOWANĄ OPASKĄ BETONOWĄ

do montażu np. na wjazdach do garaży podziemnych

BOGACTWO RUSZTÓW 

NOWE KOLORY FIBRETEC®

Punktem wyjściowym i inspiracją do stworzenia nowych rusztów 

był ruszt FIBRETEC® w kolorze czarnym, który otrzymał wiele 

nagród od czasu jego wprowadzenia na rynek w 2010 roku. Jedną 

z  nich jest międzynarodowa nagroda Focus Open (International 

Design Award Baden-Württemberg Focus Open).

Nowe ruszty FIBRETEC® produkowane są na bazie kolorowego gra-

nulatu. W rezultacie są one jednomiernie wybarwione, odporne na 

działanie czynników środowiskowych i promieniowania UV.  

 

Ruszty zostały przebadane i są zgodne z normą  

PN-EN ISO 4892-2 oraz DIN 19580. Zostały one przetestowane w 

sztucznych warunkach atmosferycznych przez czas 1,600 h, nara-

żone na działanie promieniowania łuku ksenonowego oraz irygację.

Ponadto przeszły pozytywnie testy mechaniczne - po których 

zmiany w ich kolorze pozostały poniżej progu mierzalności. Należy 

jednak przyjąć, że przy długim użytkowaniu, niewielkie zmiany  

w kolorze są dopuszczalne. 

FIBRETEC® Fern

FIBRETEC® Sand

FIBRETEC® Stone

FIBRETEC® Black
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Ruszty szczelinowe G-TEC

SZEROKI WACHLARZ RODZAJÓW RUSZTÓW

Ruszty żeliwne, szczelinowe

szczelina 14 mm szczelina 6 mm

Pokrywy żeliwne, pełne

dla KS 100 dla KS 150

Ruszty żeliwne, kratowe GUGI

czarne ocynk.

Ruszty żeliwne, prętowe

z powłoką KTL

żeliwo

ocynk.

Ruszty żeliwne METROPOLIS

żeliwo
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Ruszty kratowe, ocynk.

wielkość oczek
11 x 30 mm

wielkość oczek
30 x 30 mm

wielkość oczek
30 x 10 mm

Ruszty szczelinowe, FIBRETEC®

uszlachetniony
poliamid

Ruszty kratowe GUGI, z tworzywa PA-GF

poliamid z włóknem

Ruszty szczelinowe

ocynk. stal nierdz.

Pokrywy perforowane

ocynk. stal nierdz.

Ruszty prętowe ze stali nierdzewnej

pręty wzdłużne pręty poprzeczne

SAND

FERN

STONE
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Cechy systemu i korzyści 
z zastosowania FASERFIX®KS+

Gotowa prefabrykowana 
obudowa betonowa
 montaż bez konieczności wyko-

 nywania opaski na budowie

  obudowa wykonana z betonu klasy 

C50/60

= oszczędność

Wysoka jakość  
i wytrzymałość 
materiału
 klasa wytrzymałości E 600

 średnia nasiąkliwość - 4,8%

 średni ubytek masy przy zamrażaniu/odmrażaniu 

z udziałem soli - 0,02 kg/m2

 klasa ekspozycji - XF4, XA3

= bezpieczeństwo

betonowe korytko

w prefabrykowanej obudowie

zgodne z normą  

PN-EN 1433:2005/A1:2007

badania wykonane przez ICiMB w Warszawie

numer akredytacji AB 115

NOWOŚĆ

Wiele wariantów rusztów
 wykonane z: żeliwa, tworzywa,  

stali ocynkowanej lub nierdzewnej 

 trzy szerokości nominalne: 100, 150 i 200 mm

= elastyczność
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Korytka długości 4 m i 1 m
  sprawna instalacja ciągów dzięki 

 4- metrowym odcinkom

 znaczna oszczędność czasu, gdy

 wymagana jest określona szczelność,

 dzięki zmniejszonej ilości połączeń

= oszczędność kosztów

Załadunek i rozładunek koryt

Kotwa z główką kulistą 
1,3 t

Sposób montażu 
uchwytu

Uchwyt z główką 
podnoszoną
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FASERFIX®KS+ 100

FASERFIX®KS+ 100, korytka

FASERFIX®KS 100, ruszty, klasa B 125

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Powierzchnia 
wlotowa cm2/m

Masa 
kg

Ilość
szt./pal.

Nr 
katalog.

ruszt kratowy GUGI MW 15/25, poliamidowy, czarny 500 149 20 426 0,9 264 8099

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. 1000 149 20 716 4,0 200 8151

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. 500 149 20 716 2,0 400 8152

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 1000 149 20 878 3,0 200 8077

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 500 149 20 869 1,5 400 8078

ruszt kratowy GUGI 
MW 15/25,
poliamidowy, czarny

ruszt kratowy 
MW 30/30, ocynk.

Do każdej długości jako standard z obu stron dodawane są profile uszczelniające.
Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 1,3T (średnica główki 19 mm, średnica trzpienia 10 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Dostępne również koryta z ramą nierdzewną.
Koryta płytkie dostępne w wersji z tulejami umożliwiającymi dyblowanie z nawierzchnią betonową.

typ 020, 1 m

 Długość
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Pow. przekroju
poprzecz. cm2

Masa 
kg

Nr  
katalog.

typ 020 1000 360 378 206 290,00 37101PL

typ 020 4000 360 378 206 1160,00 37104PL

typ 100F 1000 510 230 54 269,00 33101PL

typ 100F 4000 510 230 54 1076,00 33104PL
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FASERFIX®KS+ 100

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Pow. 
wlotowa 
cm2/m

Masa 
kg

Ilość
szt./pal.

Nr 
katalog.

ruszt szczelinowy FIBRETEC®BLACK
SW 100/9, poliamidowy, czarny

500 149 20 372 1,1 264 8098

ruszt szczelinowy FIBRETEC®SAND 
SW 100/9, poliamidowy, beżowy

500 149 20 372 1,1 264 8100

ruszt szczelinowy FIBRETEC®STONE 
SW 100/9, poliamidowy, szary

500 149 20 372 1,1 264 8101

ruszt szczelinowy FIBRETEC®FERN 
SW 100/9, poliamidowy, zielony

500 149 20 372 1,1 264 8102

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, ocynk. 500 149 20 462 3,4 264 29864

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny 500 149 20 454 3,3 264 28064

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny, 
z powłoką KTL

500 149 20 454 3,3 264 8864

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, ocynk. 500 149 20 280 - 264 29868

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, czarny 500 149 20 280 3,4 264 28068

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, czarny, 
z powłoką KTL

500 149 20 280 3,6 264 8868

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. 1000 149 20 716 5,0 200 8154

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. 500 149 20 716 2,6 400 8155

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz. 1000 149 20 776 5,2 250 28577

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz. 500 149 20 766 2,6 400 28578

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 1000 149 20 828 4,9 200 28073

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 500 149 20 819 2,5 400 28074

ruszt szczelinowy SW 80/10, wzmocniony, ocynk. 1000 149 20 281 5,3 250 28167

ruszt szczelinowy SW 80/10, wzmocniony, ocynk. 500 149 20 281 2,6 200 28168

ruszt szczelinowy SW 80/10, wzmocniony, stal nierdz. 1000 149 20 281 5,1 250 28169

ruszt szczelinowy SW 80/10, wzmocniony, stal nierdz. 500 149 20 281 2,5 200 28170

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne,
odległość między prętami 9 mm, ocynk.

500 149 20 528 3,7 264 8876

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
odległość między prętami 9 mm, z powłoką KTL

500 149 20 528 3,7 264 8875

pokrywa perforowana Ø 6, ocynk. 1000 149 20 99 5,4 250 28171

pokrywa perforowana Ø 6, ocynk. 500 149 20 99 2,7 200 28172

pokrywa perforowana Ø 6, stal nierdz. 1000 149 20 99 6,8 250 28177

pokrywa perforowana Ø 6, stal nierdz. 500 149 20 99 3,4 200 28178

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

FASERFIX®KS 100, ruszty, klasa C 250

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 100/14, czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 100/6, czarny

ruszt szczelinowy FIBRETEC®BLACK
SW 100/9, poliamidowy, czarny



TIEFBAU GALABAU AQUABAU SPORTBAU

14

FASERFIX®KS+ 100, ruszty, klasa D 400*

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Powierzchnia 
wlotowa cm2/m

Masa
kg

Ilość
szt./pal.

Nr 
katalog.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, ocynk. 500 149 20 462 4,7 264 29863

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny 500 149 20 454 3,6 264 28063

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny, z powłoką KTL 500 149 20 454 3,7 264 8863

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, czarny, z powłoką KTL 500 149 20 528 4,2 264 8869

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, ocynk. 500 149 20 528 4,2 264 8870

ruszt żeliwny METROPOLIS, z powłoką KTL 500 149 20 165 5,1 264 8871

* Rusztów do klasy D 400 włącznie nie stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach szybkiego ruchu i przejazdach kolejowych. 
Dla tych obszarów zaleca się systemy FASERFIX®TRAFFIC.

ruszt żeliwny, prętowy, 
pręty wzdłużne, czarny, 
z powłoką KTL

ruszt żeliwny METROPOLIS, 
z powłoką KTL

FASERFIX®KS+ 100

FASERFIX®KS+ 100, ruszty, klasa E 600

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Powierzchnia 
wlotowa cm2/m

Masa
kg

Ilość
szt./pal.

Nr 
katalog.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 149 20 426 4,0 264 28079

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny,  z powłoką KTL 500 149 20 426 4,3 264 8879

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, ocynk. 500 149 20 426 4,2 264 28080

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny 500 149 20 454 4,0 264 28062

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny,  z powłoką KTL 500 149 20 454 4,2 264 8862

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, czarny 500 149 20 280 4,1 264 28066

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, czarny,  z powłoką KTL 500 149 20 280 4,0 264 8866

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk. 1000 149 20 695 11,4 250 28071

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk. 500 149 20 695 4,0 200 28072

ruszt kratowy MW 11/30, stal nierdz. 1000 149 20 695 7,0 250 28571

ruszt kratowy MW 11/30, stal nierdz. 500 149 20 695 4,0 200 28572

pokrywa pełna, żeliwna, czarna 500 149 20 - 4,5 264 8262

pokrywa żeliwna, pełna, czarna, z powłoką KTL 500 149 20 - 4,7 264 8962

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

ruszt kratowy MW 11/30, 
ocynk.

ruszt żeliwny, kratowy 
GUGI MW 15/25, czarny
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osadnik (kosz) 

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Masa
kg

Nr 
katalog.

Nr 
katalog.

stal nierdz.

studzienka z ocynk. osadnikiem 500 360 604 200,00 37105PL -

profil formujący fugę do korytek* 5 340 333 0,05 37107P -

syfon DN 100, poziomy, do studzienek - - - 0,1 966 -

syfon DN 100 do odpływu pionowego - - - 0,2 964 -

osadnik z tworzywa do studzienki, 500 mm 420 85 152 0,2 940 -

osadnik (kosz) 100 100 85 - 40293 -

syfon zewn. z tworzywa DN 100 - - 100 0,4 961 -

króciec z tworzywa DN 100 - - - 0,2 903 -

ścianka czołowa typ 020, pełna - 160 274 0,6 8083 8183

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 100 - 160 274 0,7 8089 8187

ścianka czołowa typ 100F, pełna - 160 100 0,20 1183 1683

przycinanie na dowolną długość - - - - 891P -

przycinanie pod kątem (na 1 połączenie konieczne 2 
cięcia)

- - - - 892P -

wiercenie otworów - - - - 893P -

montaż króćca - - - - 894P -

blokada ze śrubą do rusztów żeliwnych czarnych 
oraz kratowych GUGI z tworzywa

- - - 0,1 98210 -

blokada ze śrubą do rusztów szczelinowych FIBRETEC® - - - 0,1 47090 -

blokada bez śruby do rusztów nierdzewnych - - - 0,1 47099 -

śruba do rusztów kratowych ze stali nierdz. - - - 0,1 99952 -

uchwyt z główką podnoszoną - - - - RD00

* profile formujące fugę są integralną częścią produktu. Istnieje również możliwość domówienia oddzielnie.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

FASERFIX®KS+ 100, wyposażenie dodatkowe

studzienka z osadnikiem
widok od czoła 2

studzienka z osadnikiem
widok od czoła 1

studzienka z osadnikiem
widok z boku

ścianka czołowa, typ 020, 
z króćcem DN 100

FASERFIX®KS+ 100
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FASERFIX®KS+ 150, korytka

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Pow. przekroju 
poprzecz. cm2

Masa
kg

Nr 
katalog.

typ 020 1000 410 419 312 340,0 30101PL

typ 020 4000 410 419 312 1360,0 30104PL

typ 110F 1000 510 230 74 262,00 34101PL

typ 110F 4000 510 230 74 1048,00 34104PL

Do każdej długości jako standard z obu stron dodawane są profile uszczelniające.
Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 1,3T (średnica główki 19 mm, średnica trzpienia 10 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Dostępne również koryta z ramą nierdzewną.
Koryta płytkie dostępne w wersji z tulejami umożliwiającymi dyblowanie z nawierzchnią betonową.

FASERFIX®KS+ 150

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Powierzchnia 
wlotowa cm2/m

Masa
kg

Ilość
szt./pal.

Nr 
katalog.

ruszt szczelinowy FIBRETEC® SW 9 500 200 20 500 2,0 126 47170

FASERFIX®KS+ 150, ruszty, klasa B 125

ruszt szczelinowy
FIBRETEC® SW 9

typ 020, 1 m
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Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Powierzchnia 
wlotowa cm2/m

Masa
kg

Ilość
szt./pal.

Nr 
katalog.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, ocynk. 500 199 20 631 4,5 154 11364

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, czarny 500 199 20 631 5,0 154 11064

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, 
czarny, z powłoką KTL

500 199 20 631 5,3 154 11264

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. 1000 199 20 1105 7,2 100 11075

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. 500 199 20 1105 3,7 200 11076

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz. 1000 199 20 1105 8,0 100 11575

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz. 500 199 20 1105 4,0 200 11576

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 1000 199 20 1240 5,9 100 11073

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 500 199 20 1240 3,4 200 11074

FASERFIX®KS+ 150, ruszty, klasa C 250

ruszt żeliwny, szczelinowy
SW 132/20, czarny

ruszt kratowy MW 30/10,
ocynk.

ruszt żeliwny, prętowy,
pręty wzdłużne, czarny,
z powłoką KTL

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

FASERFIX®KS+ 150

FASERFIX®KS+ 150, ruszty, klasa D 400

ruszt żeliwny, szczelinowy
SW 132/18 czarny

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Powierzchnia 
wlotowa cm2/m

Masa
kg

Ilość
szt./pal.

Nr 
katalog.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/18, czarny 500 199 20 629 5,3 154 11463

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/18, czarny, 
z powłoką KTL

500 199 20 629 5,3 154 11563

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, czarny, 
z powłoką KTL

500 199 20 740 6,9 199 11269

ruszt żeliwny prętowy, pręty wzdłużne, ocynk. 500 199 20 740 6,9 264 11369

Rusztów do klasy D 400 włącznie nie stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach szybkiego ruchu i przejazdach 
kolejowych. Dla tych obszarów zaleca sie systemy FASERFIX®TRAFFIC.

ruszt żeliwny, prętowy
ocynk.

ruszt żeliwny, kratowy, 
GUGI M 15/25, czarny
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FASERFIX®KS+ 150

FASERFIX®KS+ 150, ruszty, klasa E 600

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Powierzchnia 
wlotowa cm2/m

Masa 
kg

Ilość
szt./pal.

Nr 
katalog.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 199 20 716 8,4 154 11068

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny, z powłoką KTL 500 199 20 716 8,4 154 11268

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/9, czarny 500 199 20 557 6,7 154 11066

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/9, czarny, z powłoką KTL 500 199 20 557 6,7 154 11266

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk. 1000 199 20 981 18,8 100 11071

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk. 500 199 20 981 9,4 200 11072

ruszt kratowy MW 11/30, stal nierdz. 1000 199 20 981 21,0 100 11571

ruszt kratowy MW 11/30, stal nierdz. 500 199 20 981 11,0 200 11572

pokrywa żeliwna, pełna, czarna 500 199 20 - 6,9 154 11362

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

ruszt żeliwny, kratowy 
GUGI MW 15/25, czarny
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* profile formujące fugę są integralną częścią produktu. Istnieje również możliwość zamówienia oddzielnie.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

ścianka czołowa typ 020,
z krócem z tworzywa
DN 150

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Masa
kg

Ilość
szt./pal.

Nr 
katalog.

Nr 
katalog.

stal nierdz.

studzienka z cynk. osadnikiem 500 410 704 260,0 - 30105PL -

profil formujący fugę do korytek* 5 490 430 0,05 - 31107P -

syfon DN 160, zewnętrzny 584 160 439 2,0 - 960 -

króciec z tworzywa DN 150 - - - 0,5 - 906 -

osadnik DN 150 - - 180 0,6 - 2191 -

ścianka czołowa typ 020, pełna - 210 315 1,0 - 11083 11583

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 150 - 210 315 1,1 - 11088 11588

ścianka czołowa typ 110F, pełna - 210 110 0,40 - 2181 2681

przycinanie na dowolną długość - - - - - 891P -

przycinanie pod kątem (na 1 połączenie ko-
nieczne 2 cięcia)

- - - - - 892P -

wiercenie otworów - - - - - 893P -

montaż króćca - - - - - 894P -

blokada ze śrubą do rusztów żeliwnych - - - 0,1 - 98260 -

blokada ze śrubą do rusztów kratowych, ocynk. - - - 0,1 - 98265 -

blokada bez śruby do rusztów poliamidowych - - - 0,1 - 98255 -

śruba do mocowania rusztów  
z zębami blokującymi, nierdz. M10x50     

- - - 0,1 - - 9938

uchwyt z główką podnoszoną - - - - - RD00 -

FASERFIX®KS+ 150, wyposażenie dodatkowe

osadnik DN 150studzienka z osadnikiem
widok od czoła 2

studzienka z osadnikiem
widok od czoła 1

studzienka z osadnikiem
widok z boku

FASERFIX®KS+ 150
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FASERFIX®KS+ 200

FASERFIX®KS+ 200, korytka

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Pow. przekroju 
poprzecz. cm2

Masa
kg

Nr 
katalog.

typ 010 1000 510 465 409 472,5 32101PL

typ 010 4000 510 465 409 1890,0 32104PL

typ 110F 1000 510 230 89 252,00 35101PL

typ 110F 4000 510 230 89 1008,00 35104PL

Do każdej długości jako standard z obu stron dodawane są profile uszczelniające.
Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 1,3T (średnica główki 19 mm, średnica trzpienia 10 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Dostępne również koryta z ramą nierdzewną.
Koryta płytkie dostępne w wersji z tulejami umożliwiającymi dyblowanie z nawierzchnią betonową.

FASERFIX®KS+ 200, ruszty, klasa B 125

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Powierzchnia 
wlotowa cm2/m

Masa
kg

Ilość
szt./pal.

Nr 
katalog.

FIBRETEC®, ruszt poliamidowy, szczelinowy 500 249 20 656 2,1 264 12098

FIBRETEC®, ruszt 
poliamidowy, 
szczelinowy 

typ 010, 1 m
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Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Powierzchnia 
wlotowa cm2/m

Masa
kg

Ilość
szt./pal.

Nr 
katalog.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 85/20, czarny 500 249 20 823 5,6 108 12064

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 85/20, czarny, 
z powłoką KTL 

500 249 20 823 5,8 108 12264

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. 1000 249 20 1500 10,8 100 12075

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. 500 249 20 1500 5,5 100 12076

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz. 1000 249 20 1500 11,0 100 12575

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz. 500 249 20 1500 5,8 100 12576

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 1000 249 20 1681 9,2 100 12073

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 500 249 20 1681 4,6 100 12074

ruszt kratowy MW 30/10, stal. nierdz. 1000 249 20 1681 9,80 100 12573

ruszt kratowy MW 30/30, stal nierdz. 500 249 20 1681 5,00 100 12574

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

FASERFIX®KS+ 200, ruszty, klasa C 250

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 85/20, czarny

ruszt żeliwny, prętowy, 
pręty wzdłużne, czarny, 
z powłoką KTL

ruszt kratowy MW 30/10, 
ocynk.

FASERFIX®KS+ 200
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Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Powierzchnia 
wlotowa cm2/m

Masa
kg

Ilość
szt./pal.

Nr 
katalog.

ruszt żeliwny, szczelinowy G-TEC, ocynk. 500 249 20 595 7,9 108 12366

ruszt żeliwny, szczelinowy G-TEC, z powłoką KTL 500 249 20 595 8,3 108 12266

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 85/18, czarny 500 249 20 823 6,9 108 12463

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 85/20, z powłoką KTL 500 249 20 823 7,6 108 12263

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, czarny, 
z powłoką KTL

500 249 20 951 9,5 108 12269

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, ocynk. 500 249 20 951 9,5 264 12369

ruszt żeliwny METROPOLIS, z powłoką KTL 500 249 20 279 10,7 108 12275

ruszt żeliwny, z liniami naprowadzającymi dla niewidomych, 
czarny, z powłoką KTL

500 249 20 606 10,1 108 12271

ruszt żeliwny, z liniami naprowadzającymi dla niewidomych, 
ocynk.

500 249 20 606 10,1 108 12371

* Rusztów do klasy D 400 włącznie nie stosować do odwodnienia poprzecznego na autostradach, drogach szybkiego ruchu i przejazdach kolejowych. 
Dla tych obszarów zaleca się systemy FASERFIX®TRAFFIC.

ruszt żeliwny, szczelinowy 
G-Tec, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, z liniami 
naprowadzającymi dla 
niewidomych, czarny,
z powłoką KTL

FASERFIX®KS+ 200, ruszty, klasa D 400*

FASERFIX®KS 200, ruszty, klasa E 600

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Powierzchnia 
wlotowa cm2/m

Masa
kg

Ilość
szt./pal.

Nr 
katalog.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 249 20 886 9,6 108 12068

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny, 
z powłoką KTL 

500 249 20 886 9,7 108 12268

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk. 1000 249 20 1309 28,4 50 12071

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk. 500 249 20 1309 14,6 100 12072

ruszt kratowy MW 11/30, stal nierdz. 1000 249 20 1309 29,7 50 12571

ruszt kratowy MW 11/30, stal nierdz. 500 249 20 1309 14,9 100 12572

pokrywa pełna, żeliwna, czarna 500 249 20 - 8,3 108 12362

pokrywa pełna, żeliwna, czarna, z powłoką KTL 500 249 20 - 8,7 108 12270

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

pokrywa żeliwna, 
pełna, czarna

FASERFIX®KS+ 200
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króciec z tworzywa 
DN 200

osadnik DN 150

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Masa
kg

Ilość
szt./pal.

Nr 
katalog.

Nr 
katalog.

stal nierdz.

studzienka, z ocynk. osadnikiem 500 260 600 320,0 - 32105PL -

profil formujący fugę do korytek* 5 490 420 0,5 - 32107P -

króciec z tworzywa DN 200 - - - 0,8 - 907 -

osadnik DN 150 - - 180 0,6 - 2191 -

ścianka czołowa typ 010, pełna - 260 320 1,2 - 12082 12582

ścianka czołowa typ 010, z króćcem z tworzywa DN 150 - 260 320 1,5 - 12087 12587

ścianka czołowa typ 110F, pełna - 260 110 0,4 - 3181 3681

przycinanie na dowolną długość - - - - - 891P -

przycinanie pod kątem  
(na 1 połączenie konieczne 2 cięcia)

- - - -
- 892P

-

wiercenie otworów - - - - - 893P -

montaż króćca - - - - - 894P -

blokada ze śrubą do rusztów żeliwnych czarnych 
oraz rusztów poliamidowych

- - - 0,3 - 98221 -

uchwyt z główką podnoszoną - - - - - RD00 -

* profile formujące fugę są integralną częścią produktu. Istnieje również możliwość zamówienia oddzielnie.

FASERFIX®KS 200, wyposażenie dodatkowe

FASERFIX®KS+ 200

studzienka z osadnikiem
widok od czoła 2

studzienka z osadnikiem
widok od czoła 1

studzienka z osadnikiem
widok z boku
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Przykładowe realizacje

FASERFIX®KS+

NABRZEŻE STARÓWKA SZCZECIN

Generalny remont Nabrzeża Starówka na szczecińskiej 

Łasztowni objął fragment od Trasy Zamkowej  

w kierunku Starej Rzeźni. Odcinek nabrzeża o długo-

ści 650 metrów zamienił się w szeroki na 12 metrów 

bulwar. Miasto zyskało naturalne przedłużenie przebu-

dowanego kilka lat temu Bulwaru Gdyńskiego. Dzięki 

tej inwestycji wypiękniało otoczenie szczecińskich 

zabytkowych żurawi portowych. WIZUALNY ASPEKT NABRZEŻA

Dla zachowania estetycznego wizerunku odnowionego bulwa-

ru konieczne było zastosowanie odwodnień nie tylko funkcjo-

nalnych ale też i wpisujących się w charakter tego miejsca. 

HAURATON na potrzeby tej inwestycji wykonał specjalną 

wersję koryt betonowych z prefabrykowaną, obniżoną opaską 

- FASERFIX®KS+. Tego typu rozwiązanie pozwoliło na ułożenie

kostki brukowej aż do linii samego odwodnienia. Zachowano

dzięki temu całościowy obraz i estetykę nabrzeża.
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GALERIA PÓŁNOCNA WARSZAWA

Ukończona w 2017 roku Galeria Północna to nowoczesne centrum handlo-

we w Warszawie. Bogatą ofertę handlową połączono tutaj z relaksem w 

przestrzeni miasta. Elementy takie, jak ogród na dachu, plenerowa siłownia 

i skate park, miejsca zabaw dla dzieci czy place z fontannami i elementami 

małej architektury, idealnie wpisują obiekt w zielony charakter północnej 

części Warszawy.

BETON PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

Galeria Północna posiada certyfikat LEED (Leadership in Energy & Environ-

mental Design) przyznawany budynkom, które pozwalają na oszczędność 

zasobów i mają pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców. To pierwszy 

obiekt w stolicy zaprojektowany z troską o środowisko.

HAURATON dostarczył na tę inwestycję odwodnienia wykonane z betonu, 

który jest materiałem przyjaznym środowisku, ze względu na swój czerpią-

cy z surowców naturalnych skład, a także podlega pełnemu recyklingowi. 

Materiał ten jest też niezykle wytrzymały i trwały. Koryta FASERFIX®KS+ 

z prefabrykowaną opaską zamontowane na tym obiekcie to więc nie tylko 

łatwy i szybki montaż ale też i gwarancja stabilności przez długie lata.
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WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

d

b 50 podśo�e niewysadzinowe,

mrozoodporne, przepuszczalne,

równe i no�ne (o E>100 MPa),

zagńszczone do Is>1

podbudowa betonowa C12/15

nawierzchnia

warstwa no�na

A4Format DIN

1:15Skala

03_0000030937

ul. Ostrowska 398
61-312 Poznaż
POLSKA

Obowićzuje dla nastńpujćcych systemów:

FASERFIX KS+100, KS+150, KS+200

Obowićzujć ogólne zasady
zabudowy

Klasa obcić�enia wedśug normy PN EN 1433 / DIN 19580

Nasze wskazówki / przykśady zabudowy sć regularnie dostosowywane do obecnego 

stanu techniki. W przypadku nowych wskazówek stare tracć swojć wa�no�ł. Przed 

fazć projektu i monta�u prosimy sprawdził aktualny stan na stronie www.hauraton.com

Fundament: szeroko�ł b / grubo�ł d / wysoko�ł h (w cm)

Podana klasa betonu to klasa minimalna

EN 206-1 /
DIN 1045-2

fundament nie nara�ony na przemarzanie

fundament nara�ony na przemarzanie

13.06.2017Stan na dzież:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900

10 / 15 / *

C 12/15

C 250

Einbaubeispiel www

B

A

C

321 4 5 6

Przykśad zabudowy
nawierzchnia asfaltowa, brukowa, betonowa do kl. D 400

B

C

A

W zale�no�ci od rodzaju

nawierzchni nale�y stosował nastńpujćce dylatacje:

- asfalt - bitumiczna ta�ma dylatacyjna na styku nawierzchni i koryta,

- bruk - szczelina dylatacyjna na styku nawierzchni i koryta,

- beton - szczelina dylatacyjna w odlegśo�ci ok. 1 m od koryta.

C 12/15

h

* - h (wysoko�ł korytka rwaz z podwy�szeniem)

3 - 5 mm podwy�szenie wypeśnienie

uszczelnieniem w razie
potrzeby

C 12/15

C 12/15

10 / 15 / *

C 12/15

C 12/15

10 / 15 / *

C 12/15

C 12/15

10 / 15 / *

NAWIERZCHNIA BETONOWA
Kl. A 15 –E 600

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA, BRUKOWA, BETONOWA
Kl. A 15 – D 400

A4Format DIN

1:15Skala
tel.: +48 (061) 66 25 444
fax: +48 (061) 66 25 440
hauraton@hauraton.com.pl

ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań
POLSKA

Obowiązuje dla następujących systemów:

Obowiązują ogólne zasady
zabudowy

Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580

Nasze wskazówki / przykłady zabudowy są regularnie dostosowywane do obecnego 
stanu techniki. W przypadku nowych wskazówek stare tracą swoją ważność. Przed 
fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny stan na stronie www.hauraton.com

Fundament: szerokość b / grubość d / wysokość h (w cm)

Podana klasa betonu to klasa minimalna

EN 206-1 /
DIN 1045-2

fundament nie narażony na przemarzanie

fundament narażony na przemarzanie

13.06.2017Stan na dzień:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 15 / 47

C 20/25

C 250

B

A

C

321 4 5 6

B

C

A

C 30/37 XD 1

5 mm podwyższenie

b

d
h*

20

46
5 nawierzchnia betonowa

warstwa nośna

podłoże mrozoodporne

Szczelina dylatacyjna**

Warstwa wyrównująca

Ława betonowa

  poziome oddziałujące na odwodnienie liniowe na skutek rozszerzalności płyt betonowych
** szczelina powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby skompensować siły

Przykład zabudowy
nawierzchnia betonowa w kl. E 600

* h (wysokość korytka wraz z podwyższeniem)

FASERFIX KS+100, KS+150, KS+200
z rusztem żeliwnym kl. E600
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Zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym w celu uzyskania doradztwa 
oraz pozostałych informacji o rodzajach zabudowy:

A4Format DIN

1:15Skala
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznaż
POLSKA

Obowićzuje dla nastńpujćcych systemów:

Obowićzujć ogólne zasady
zabudowy

Klasa obcić�enia wedśug normy PN EN 1433 / DIN 19580

Nasze wskazówki / przykśady zabudowy sć regularnie dostosowywane do obecnego 

stanu techniki. W przypadku nowych wskazówek stare tracć swojć wa�no�ł. Przed 

fazć projektu i monta�u prosimy sprawdził aktualny stan na stronie www.hauraton.com

Fundament: szeroko�ł b / grubo�ł d / wysoko�ł h (w cm)

Podana klasa betonu to klasa minimalna

EN 206-1 /
DIN 1045-2

fundament nie nara�ony na przemarzanie

fundament nara�ony na przemarzanie

28.07.2017Stan na dzież:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900

10 / 2 / 23

C 30/37 XD 1

C 250

B

A

C

321 4 5 6

B

C

A

C 30/37 XD 1

5 mm podwy�szenie

b

d

2
3

0

nawierzchnia betonowa

warstwa no�na

strop

Szczelina dylatacyjna *

Warstwa wyrównujćca

 poziome oddziaśujćce na odwodnienie liniowe na skutek rozszerzalno�ci pśyt betonowych
* szczelina powinna był zaprojektowana w taki sposób, aby skompensował siśy

Przykśad zabudowy

nawierzchnia betonowa w kl. D 400

FASERFIX KS+100 typ 100F

FASERFIX KS+150 typ 110F

FASERFIX KS+200 typ 110F

NAWIERZCHNIA BETONOWA
Kl. A 15 – D 400

NAWIERZCHNIA BETONOWA
Kl. A 15 –E 600

A4Format DIN

1:15Skala
ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań
POLSKA

Obowiązuje dla następujących systemów:

Obowiązują ogólne zasady
zabudowy

Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580

Nasze wskazówki / przykłady zabudowy są regularnie dostosowywane do obecnego 

stanu techniki. W przypadku nowych wskazówek stare tracą swoją ważność. Przed 

fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny stan na stronie www.hauraton.com

Fundament: szerokość b / grubość d / wysokość h (w cm)

Podana klasa betonu to klasa minimalna

EN 206-1 /
DIN 1045-2

fundament nie narażony na przemarzanie

fundament narażony na przemarzanie

02.06.2016Stan na dzień:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900

10 / 15 / 23

C 30/37 XD 1

C 250

B

A

C

321 4 5 6

B

C

A

C 30/37 XD 1

5 mm podwyższenie

b

d
2
3

02
0

nawierzchnia betonowa

warstwa nośna

podłoże mrozoodporne

Szczelina dylatacyjna *

Warstwa wyrównująca

Ława betonowa

poziome oddziałujące na odwodnienie liniowe na skutek rozszerzalności płyt betonowych
* szczelina powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby skompensować siły

Przykład zabudowy
nawierzchnia betonowa w kl. E 600

FASERFIX KS+100 typ 100F
FASERFIX KS+150 typ 110F
FASERFIX KS+200 typ 110F

dzial-techniczny@hauraton.com

+48 601 541 626

+48 607 836 795

+48 785 050 071
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HAURATON POLSKA SP. Z O.O.

UL. OSTROWSKA 398

61-312 POZNAŃ 

TEL. 61 66 25 444

biuro@hauraton.com 

www.hauraton.com
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