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Szczelina wlotowa.
 KTL. Powłoka 
  Wymiar szczeliny  

17 x 1000 mm.
 wlotowa Powierzchnia  

152 cm /m.2

Szczelina 13/28 mm.
  Powłoka KTL.
  Wymiar szczeliny 13 x 28 mm.
  Powierzchnia wlotowa 

172 cm /m.2

  Zastosowanie:  
nawierzchnie drogowe.

Szczelina 6 mm.
  Powłoka KTL.
  Wymiar szczeliny 5 x 51 mm.
  Powierzchnia wlotowa 

154 cm /m.2

  Zastosowanie:  
obszary ruchu pieszego.

Szczelina 14 mm.
  Powłoka KTL.
  Wymiar szczeliny 14 x 221 mm.
  Powierzchnia wlotowa 

124 cm /m.2

  Zastosowanie:  
obszary przemysłowe.

Szczelina 28 mm.
  Powłoka KTL.
  Wymiar szczeliny 28 x 221 mm.
  Powierzchnia wlotowa 

248 cm /m.2

  Zastosowanie:  
obszary przemysłowe.

Szczelina 24 mm.
  Wymiar szczeliny 24 x 221 mm.
  Powierzchnia wlotowa 

211 cm /m.2 
  Zastosowanie:  

obiekty przemysłowe.

Szczelina WAVE.
  Maksymalna szerokość szczeliny 

6,5 mm.
  Powierzchnia wlotowa 

78 cm /m.2

  Zastosowanie:  
obiekty prestiżowe/ruch pieszy.



DN 90
Pole powierzchni: 63 cm

DN 100
Pole powierzchni: 95 cm

Pole powierzchni 
w świetle: 168 cm

DN 160
Pole powierzchni: 201 cm

DN 100
Pole powierzchni: 95 cm

Pole powierzchni 
w świetle: 338 cm





Widok przykładowego podłączenia studzienki za pomocą adaptera.

Widok przykładowego podłączenia studzienki za pomocą ścianki czołowej.



Zazębiająca się konstrukcja rusztów 
w wariancie rusztów żeliwnych.

Bolec blokujący.



  materiał: żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7, 
stal nierdzewna 1.4301

 23-krotnie wyższa wytrzymałość  
na rozciąganie i 11-krotnie większa 
wytrzymałość na ściskanie niż 
polimerobeton

  różne rodzaje rusztów
 wytrzymałe ekstremalnie 

 odwodnienie i retencja w jednym produkcie 
   duża i zróżnicowana pojemność z uwagi na dostępne 
szerokości nominalne od 100 do 680 mm

 system wymaga mniejszej ilości studzienek i podłączeń 

 tworzywo – 100% recyklingu 
 bardzo lekki i jednocześnie wyjątkowo  
wytrzymały materiał

 waga niska 
   łatwy transport
 łączenie na pióro i wpust 
 mniejsze zuż ycie rur 
podłączeniowych



 innowacyjny system łączenia rusztów  
żeliwnych

 łatwe i szybkie układanie każ  dego metra 
kanału retencyjno-odwadniającego

 zaprojektowane na ekstremalne warunki,   
dedykowane pod ruch ciężki 
aż do klasy F 900

 nowoczesny design i stylowe wykonanie  
szczelin ze stali nierdzewnej niezależnie od 
pojemności systemu HICAP®

  ró ą KTLżnorodne szczeliny wlotowe z powłok
 jednolita konstrukcja we wszystkich  
szerokościach nominalnych

 ścianki czołowe z mo żliwością 
podłączenia do kanalizacji

  wykonania T-owych połączeń możliwość 
 adaptery połączeniowe umo żliwiające 
łatwe przejście do kolejnej szerokości 
nominalnej

 gotowe, prefabrykowane miejsca do  
podłączenia rur w ściankach korytka

   możliwość układania po łuku
  możliwość poprowadzenia instalacji 
kablowych pomiędzy lejkami

 nasada ze szczeliną wlotową nie musi  
by dym korytku, co ć montowana na każ
pozwala zachować ciągłość odwodnienia 
pod powierzchnią, a przerwanie jej na 
powierzchni 









Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ F 1200, szczelina żeliwna 6 mm 1000 150 465 184 129 10,75 21 13000

typ F 1200, szczelina nierdz. WAVE 6 mm 1000 150 460 184 44 8,70 18 13026

typ F 1300, szczelina żeliwna 6 mm 1000 150 565 184 129 11,1 21 13065

typ F 1300, szczelina nierdz. WAVE 6 mm 1000 150 560 184 78 8,7 18 13076

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ 1000, ścianka czołowa, pełna, ocynk. - 140 250 0,54 400 13013

typ 1000, ścianka czołowa, pełna, tworzywo 14 140 250 1,2 400 13013P

typ 1000, ścianka czołowa, z króćcem DN 110, ocynk. - 140 250 1,20 400 13018

typ 1000, ścianka czołowa, z króćcem DN 110, tworzywo 132 140 250 1,2 400 13018P

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ F 1200, szczelina żeliwna 13/28 mm 1000 150 465 184 172 10,75 21 13025

typ F 1200, szczelina żeliwna 28 mm 1000 150 465 184 248 9,91 21 13035

typ F 1200, szczelina żeliwna 14 mm 1000 150 465 184 124 10,75 21 13023

typ F 1300, szczelina żeliwna 13/28 mm 1000 146 565 184 172 11,1 21 13075

typ F 1300, szczelina żeliwna 28 mm 1000 146 565 184 248 10,1 21 13085

typ F 1300, szczelina żeliwna 14 mm 1000 146 565 184 124 11,1 21 13073

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ F 1200, szczelina nierdz., 24 mm 1000 150 460 184 211 8,5 18 13029

typ F 1300, szczelina nierdz., 24 mm 1000 150 560 184 211 8,5 18 13077

1000 150 260 3,87    - 13096
łącznik kanałowy typ 1000 do studzienki/komory 
wykonanej na placu budowy 





Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ F 2200, szczelina żeliwna 13/28 mm 1000 150 565 284 168 13,10 21 13020

typ F 2200, szczelina żeliwna 28 mm 1000 150 565 284 247 11,14 21 13030

typ F 2200, szczelina żeliwna 14 mm  1000 150 565 284 123 11,51 21 13028

typ F 2300, szczelina żeliwna 13/28 mm 1000 150 665 284 172 13,3 21 13070

typ F 2300, szczelina żeliwna 28 mm 1000 150 665 284 248 11,8 21 13080

typ F 2300, szczelina żeliwna 14 mm 1000 150 665 284 124 11,8 14 13078

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ 2000, ścianka czołowa, pełna, ocynk. - 140 350 0,77 400 13012

typ 2000, ścianka czołowa, pełna, tworzywo 14 160 365 1,8 400 13012P

typ 2000,  ścianka czołowa, z króćcem DN 110, ocynk. - 140 350 2,00 400 13015

typ 2000, ścianka czołowa, z króćcem DN 110, tworzywo 132 140 350 2 400 13015P

element połączeniowy typ 2000 do typu 1000 - 179 362 1,00 400 13019

płytka połączeniowa typ 2000 do typu 1000 99 97 95 0,25 10 13195

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ F 2200, szczelina żeliwna 6 mm 1000 150 565 284 129 13,20 21 13010

typ F 2200, szczelina nierdz. WAVE 6 mm 1000 150 562 284 44 10,41 18 13022

typ F 2300, szczelina żeliwna 6 mm 1000 150 572 284 129 13,4 21 13060

typ F 2300, szczelina nierdz.  WAVE 6 mm 1000 150 662 284 78 10,4 18 13072

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ F 2200, szczelina nierdz., 24 mm 1000 150 562 284 211 10,21 18 13024

typ F 2300, szczelina nierdz., 24 mm 1000 150 662 284 211 10,2 18 13074

1000 150 362 5,08    24 13091
łącznik kanałowy typ 2000 do studzienki/komory 
wykonanej na placu budowy 





Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ F 3200, szczelina żeliwna 6 mm 1000 210 580 460 129 12,50 15 13210

typ F 3200, szczelina nierdz. WAVE 6 mm 1000 210 576 460 44 10,43 15 13222

typ F 3300, szczelina żeliwna 6 mm 1000 210 680 460 129 12,7 15 13260

typ F 3300, szczelina nierdz. WAVE 6 mm 1000 210 676 460 78 10,5 15 13272

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ F 3200, szczelina nierdz., 24 mm 1000 210 576 460 211 10,23 15 13224

typ F 3300, szczelina nierdz., 24 mm 1000 210 676 460 211 10,2 15 13274

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ F 3200, szczelina żeliwna 13/28 mm  1000 210 580 460 172 12,40 15 13220

typ F 3200, szczelina żeliwna 28 mm  1000 210 580 460 248 11,29 15 13230

typ F 3200, szczelina żeliwna 14 mm  1000 210 580 460 124 12,00 15 13225

typ F 3300, szczelina żeliwna 13/28 mm 1000 210 680 460 172 12,6 15 13270

typ F 3300, szczelina żeliwna 28 mm 1000 210 680 460 248 11,8 15 13280

typ F 3300, szczelina żeliwna 14 mm 1000 210 680 460 124 12,3 15 13275

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ 3000, ścianka czołowa, pełna, ocynk. - 190 370 1,10 400 13212

typ 3000, ścianka czołowa, pełna, tworzywo 14 210 379 2 400 13212P

typ 3000, ścianka czołowa, z króćcem DN 160, ocynk. - 190 370 2,40 400 13215

typ 3000, ścianka czołowa, z króćcem DN 160, tworzywo 152 190 370 2,4 400 13215P

element połączeniowy typ 3000 do typu 2000 - 179 376 2,00 400 13017

1000 210 376 5,60    15 13291
łącznik kanałowy typ 3000 do studzienki/komory 
wykonanej na placu budowy 





Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ F 5200, szczelina żeliwna 6 mm 1000 256 665 790 129 14,00 12 13410

typ F 5200, z rusztem nierdz. WAVE 6 mm 1000 256 662 790 44 11,83 15 13422

typ F 5200 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym 
wysokości 200 mm, z rusztem żeliwnym, szczelinowym 
SW 150/18, kl. D 400, z powłoką KTL

1000 256 665 788 - 37,31 4 13807

typ F 5300, szczelina żeliwna 6 mm 1000 256 765 790 129 14,2 12 13460

typ F 5300, szczelina nierdz. WAVE 6 mm 1000 256 762 790 78 11,9 12 13472

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ F 5200, z rusztem nierdz., szczelina 24 mm 1000 256 662 790 211 11,63 15 13424

typ F 5200 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym 
wysokości 200 mm, z pokrywą żeliwną, pełną, kl. E 600 
z powłoką KTL

1000 256 665 788 - 37,31 4 13776

typ F 5300, szczelina nierdz., 24 mm 1000 256 762 790 211 11,7 12 13474

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ F 5200, szczelina żeliwna 13/28 mm  1000 256 665 790 172 13,90 12 13420

typ F 5200, szczelina żeliwna 28 mm  1000 256 665 790 248 12,61 12 13430

typ F 5200, szczelina żeliwna 14 mm  1000 256 665 790 124 13,50 12 13425

typ F 5200 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym 
wysokości 200 mm, z rusztem żeliwnym, szczelinowym 
SW 150/20, kl. F 900, z powłoką KTL

1000 256 665 788 710 36,56 4 13778

typ F 5300, szczelina żeliwna 13/28 mm 1000 256 765 790 172 14,1 12 13470

typ F 5300, szczelina żeliwna 28 mm 1000 256 765 790 248 13,2 12 13480

typ F 5300, szczelina żeliwna 14 mm 1000 256 765 790 124 13,8 12 13475

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ 5000, ścianka czołowa, pełna, ocynk. - 240 450 2,00 400 13412

typ 5000, ścianka czołowa, pełna, tworzywo 14 252 465 2 400 13412P

typ 5000, ścianka czołowa, z króćcem DN 200, ocynk. - 240 450 2,10 400 13415

typ 5000, ścianka czołowa, z króćcem DN 200, tworzywo 197 240 450 2,1 400 13415P

element połączeniowy typ 5000 do typu 3000 - 250 462 0,99 400 13217

płytka połączeniowa typ 5000 do typu 3000 84 197 80 0,48 10 13295

1000 256 462 7,00    - 13491
łącznik kanałowy typ 5000 do studzienki/komory 
wykonanej na placu budowy 





Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ F 8200, szczelina żeliwna 6 mm 1000 432 950 1714 129 24,00 6 13610

typ F 8200, z rusztem nierdz. WAVE 6 mm 1000 432 948 1714 44 20,60 6 13622

typ F 8200 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym 
wysokości 200mm, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 150/18, 
kl. D400, z powłoką KTL

1000 420 950 1714 624 48,78 3 13808

typ F 8300, szczelina żeliwna 6 mm 1000 432 1050 1714 154 24,2 6 13660

typ F 8300, szczelina nierdz. WAVE 6 mm 1000 432 1048 1714 78 20,6 6 13672

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ F 8200, szczelina żeliwna 13/28 mm 1000 432 950 1714 172 23,90 6 13620

typ F 8200, szczelina żeliwna 28 mm 1000 432 950 1714 248 21,64 6 13630

typ F 8200, szczelina żeliwna 14 mm 1000 432 950 1714 124 23,50 6 13625

typ F 8200, z rusztem nierdz., szczelina 24 mm 1000 432 948 1714 211 20,40 6 13624

typ F 8200, ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym wysokości 
200 mm, z pokrywą żeliwna pełną kl. E 600

1000 420 950 1714 - 1000 - 13781

typ F 8300, szczelina nierdz., 24 mm 1000 432 1048 1714 211 20,4 6 13674

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ F 8300, szczelina żeliwna 13/28 mm 1000 432 1050 1714 172 24,10 6 13670

typ F 8300, szczelina żeliwna 28 mm 1000 432 1050 1714 248 22,24 6 13680

typ F 8300, szczelina żeliwna 14 mm 1000 432 1050 1714 124 23,77 6 13675

typ F 8300 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym 
wysokości 300mm, z rusztem żeliwnym, szczelinowym, SW150/20, 
kl. F 900 z powłoką KTL

1000 420 - 1714 710 55,98 13784

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ 8000, ścianka czołowa, pełna, ocynk. - 420 720 3,00 300 13612

typ 8000, ścianka czołowa, pełna, tworzywo 14 420 748 3,0 300 13612P

typ 8000, ścianka czołowa, z króćcem DN 200, ocynk. - 420 734 5,60 170 13615

typ 8000, ścianka czołowa, z króćcem DN 200, tworzywo 197 420 720 5,6 170 13615P

element połączeniowy typ 8000 do typu 5000 - 432 693 2,00 400 13417

płytka połączeniowa typ 8000 do typu 5000 258 291 254 1,95 10 13695

1000 432 750 16,90    - 13691
łącznik kanałowy typ 8000 do studzienki/komory 
wykonanej na placu budowy 





Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ F 10200, szczelina żeliwna 6 mm 1145 760 1070 4430 129 31,88 1 13810

typ F 10200, z rusztem nierdz. WAVE 6 mm 1140 760 1068 4430 44 17,24 1 13822

typ F 10200 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym 
wysokości 200mm, z rusztem żeliwnym, szczelinowym 
SW 3x140/18, czarnym kl. D 400

1145 760 1070 4126 1810 88,63 1 13809

typ F 10300, szczelina żeliwna 6 mm 1145 760 1170 4430 129 32,5 1 13860

typ F 10300, szczelina nierdz. WAVE 6 mm 1140 760 1168 4430 68 17,3 1 13872

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ F 10200, szczelina żeliwna 13/28 mm 1145 760 1070 4430 172 31,0 1 13820

typ F 10200, szczelina żeliwna 28 mm 1145 760 1070 4430 248 30,5 1 13830

typ F 10200, szczelina żeliwna 14 mm 1145 760 1070 4430 - 31,6 1 13840

typ F 10300, szczelina żeliwna 13/28 mm  1145 760 1170 4430 168 31,20 1 13870

typ F 10300, szczelina żeliwna 28 mm  1145 760 1170 4430 247 31,18 1 13880

typ F 10300, szczelina żeliwna 14 mm  1145 760 1170 4430 123 32,17 1 13885

typ F 10300 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym 
wysokości 300mm, z rusztem żeliwnym, szczelinowym 
SW 3x140/20, kl. F 900 z powłoką KTL

- - - - - 1145 1 13788

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ F 10300, szczelina nierdz., 24 mm 1140 760 1168 4430 185 17,1 1 13874

typ F 10300 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym 
wysokości 300mm, z pokrywą żeliwną, pełną, kl. E 600 
z powłoką KTL

1145 760 1170 4126 - 91,14 1 13786

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ 10000, ścianka czołowa, czarna, pełna, 2-cz., 
z zestawem montażowym (12x śruba, 1x instrukcja)

- 803 822 4,4 500 96002

element połączeniowy typ 10000 do typu 8000 35 760 845 5,0 160 13617

płytka połączeniowa typ 10000 do typu 8000 280 686 255 4,3 10 13895

1145 760 868 23,10 - 13891
łącznik kanałowy typ 10000 do studzienki/komory 
wykonanej na placu budowy 



Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

studzienka betonowa z rusztem żeliwnym, szczelinowym, kl. F 900 780 600 1310 980,0 1 316500

studzienka wielofunkcyjna betonowa FASERFIX®SUPER 300, 
2-częściowa z ocynk. osadnikiem, kl. F 900

510 390 850 183,5 6 4050

studzienka wielofunkcyjna 2-częściowa betonowa FASERFIX®SUPER 300, ramy 
stal nierdz., z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem żeliwnym, szczelinowym 
SW 2x136/20, czarnym, klasa F 900

510 390 850 207,0 6 4552

studzienka betonowa FASERFIX®POINT KS 40/40, 2-częściowa, 
z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym, kl. E 600

400 400 988 156,1 6 4800

Masa
kg

Nr
katalog. 

adapter do podłączenia korytek typ 1000 do studzienki 2,7 316881

adapter do podłączenia kanałów typ 2000 do studzienki 4,1 316882

adapter do podłączenia korytek typ 3000 do studzienki 3,9 316884

adapter do podłączenia kanałów typ 5000 do studzienki 3,8 316886

adapter do podłączenia korytek typ 8000 do studzienki 4,7 316888

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

nasada rewizyjna do studzienki wielofunkcyjnej z żeliwną nasadą, 
szczelina 13/28 mm, KTL

490 373 105 29,7 30 130041P

nasada rewizyjna do studzienki wielofunkcyjnej z żeliwną nasadą, 
szczelina 14 mm, KTL

490 373 105 29,7 30 130031P

nasada rewizyjna do studzienki wielofunkcyjnej z żeliwną nasadą, 
szczelina 28 mm, KTL

490 373 105 29,7 30 130061P

nasada rewizyjna do studzienki wielofunkcyjnej z żeliwną nasadą, 
szczelina 6 mm, KTL

490 373 105 29,7 30 130021P



Masa
kg

Nr
katalog. 

adapter do podłączenia korytek typ 1000 do studzienki 2,7 881

adapter do podłączenia kanałów typ 2000 do studzienki 4,1 882

adapter do podłączenia korytek typ 3000 do studzienki 3,9 884

adapter do podłączenia kanałów typ 5000 do studzienki 3,8 886

adapter do podłączenia korytek typ 8000 do studzienki 4,7 888

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa 
kg

Ilość
szt./pal.

Nr katalog.
stal ocynk.

Nr katalog.
stal nierdz.

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, 
czarnym, kl. E 600

510 590 1116 101,00 2 16500 32191

studzienka z tworzywa z pokrywą pełną, żeliwną, czarną, kl. E 600 510 590 1116 103,50 2 16505 32192

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, 
z powłoką KTL, kl. F900

510 590 1116 101,84 2 32695 32696

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, 
czarnym, z uszczelnieniem, kl. E 600

510 590 1116 101,00 2 16550 -

studzienka z tworzywa z pokrywą pełną, żeliwną, czarną, z uszczelnieniem, 
kl. E 600

510 590 1116 103,00 2 16555 -

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, 
z powłoką KTL, z uszczelnieniem, kl. F 900

510 590 1116 101,80 2 32693 -

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, 
czarnym, z uszczelnieniem, kl. E 600

510 590 1116 101,50 2 32193 -

studzienka z tworzywa z pokrywą pełną, żeliwną, czarną, z uszczelnieniem, 
kl. E 600

510 590 1116 99,00 2 32194 -

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, 
z powłoką KTL, z uszczelnieniem, kl. F 900

510 590 1116 102,00 2 32694 -



Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa kg Ilość
szt./pal.

Nr
katalog. 

studzienka z tworzywa PE-HD, odpływ DN110-DN315 z każdej strony, kl. F 900 1120 1120 880 54,00 2 32000

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa kg Ilość
szt./pal.

Nr
katalog. 

adapter do podłączenia korytek RECYFIX HICAP F/G/T typ 1200/1300 
do studzienki nr katalog. 32000, ocynkowany

- 590 268 5,26 - 32906

adapter do podłączenia korytek RECYFIX HICAP F/G/T typ 2200/2300 
do studzienki nr katalog. 32000, ocynkowany

- 590 370 6,12 - 32907

adapter do podłączenia korytek RECYFIX HICAP F/G/T typ 3200/3300 
do studzienki nr katalog. 32000, ocynkowany

- 590 384 5,70 - 32908

adapter do podłączenia korytek RECYFIX HICAP F/G/T typ 5200/5300 
do studzienki nr katalog. 32000, ocynkowany

- 590 470 6,15 - 32910

adapter do podłączenia korytek RECYFIX HICAP F/G/T typ 8200/8300 
do studzienki nr katalog. 32000, ocynkowany

- 590 756 6,78 - 32911

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa kg Ilość
szt./pal.

Nr
katalog. 

pierścień wyrównujący do studzienki RECYFIX HICAP 10000, wysokość 110 mm, 
kl. D 400

608 608 110 16,18 - 32885

pierścień wyrównujący do studzienki RECYFIX HICAP 10000, wysokość 210 mm, 
kl. F 900

608 608 210 20,98 - 32001

ruszt żeliwny do studzienki, kl. D 400 850 850 100 105,00 - 32886

ruszt żeliwny do studzienki, kl. F 900 850 850 - 113,00 - 32167



RECYFIX HICAP F Studzienka betonowa 
z rusztem, kl. F 900 

(nr kat. 316500)

Studzienka z tworzywa 
z rusztem, kl. E 600 

(nr kat. 16500 i 16505)

FASERFIX  
POINT KS 40/40, 

2 cz., kl. E 600 
(nr kat. 4800)

Studzienka 
wielofunkcyjna betonowa 

FASERFIX SUPER 300,  
kl. F 900 

(nr kat. 4050)

FASERFIX  
POINT KS 40/40, 

kl. E 600 
(nr kat. 4700)

Studzienka 
z tworzywa, 

kl. F 900 
(nr kat. 3200)

1000 TAK TAK TAK TAK TAK TAK

2000 TAK TAK TAK TAK - TAK

3000 TAK TAK TAK TAK - TAK

5000 TAK TAK TAK TAK - TAK

8000 TAK TAK - TAK - TAK

10000
TAK (ścianka czołowa 

z króćcem)
- -

TAK (ścianka czołowa 
z króćcem)

- TAK

Nr
katalog.

wiercenie i wycinanie otworu pod montaż adaptera do studzienki typ 1000 315881

wiercenie i wycinanie otworu pod montaż adaptera do studzienki typ 2000 315882

wiercenie i wycinanie otworu pod montaż adaptera do studzienki typ 5000 315886

wiercenie i wycinanie otworu pod montaż adaptera do studzienki typ 8000 315888

Nr
katalog.

montaż przejścia szczelnego w gotowym otworze w studzience betonowej DN 110 (usługa i materiał) 313110

montaż przejścia szczelnego w gotowym otworze w studzience betonowej DN 160 (usługa i materiał) 313160

montaż przejścia szczelnego w gotowym otworze w studzience betonowej DN 200 (usługa i materiał) 313200

montaż przejścia szczelnego w gotowym otworze w studzience betonowej DN 315 (usługa i materiał) 313315

montaż przejścia szczelnego w gotowym otworze w studzience betonowej DN 400 (usługa i materiał) 313400

Nr
katalog.

wiercenie otworu DN 110 314110

wiercenie otworu DN 160 314160

wiercenie otworu DN 200 314200

wiercenie otworu DN 315 314315

wiercenie otworu DN 400 314400



 waga niska 
   łatwy transport
 łączenie na pióro i wpust 
  mniejsze zuż -ycie rur podłączenio
wych

  materiał: żeliwo sferoidalne EN GJS-500-7
 23-krotnie wyższa wytrzymałość na  
rozciąganie i 11-krotnie wytrzymałość na 
ściskanie niż polimerobeton

 ekstremalnie wytrzymałe i niezniszczalne  
powierzchnie

 tworzywo – 100% recyklingu 
 bardzo lekki i jednocześnie wyjątkowo  
wytrzymały materiał

 odwodnienie i retencja w jednym produkcie 
 duża pojemność z uwagi na zró  żnicowane szerokości 
nominalne od 100 do 300 mm

 wymagana mniejsza ilość studzienek i podłączeń 



 dla wszystkich rodzajów  
nawierzchni

 łatwe, mało widoczne połączenie   
żeliwnych lejków

 brak konieczności wykonania  
opaski betonowej

   możliwe układanie po łuku
  możliwość poprowadzenia instalacji 
kablowych pomiędzy lejkami

 nasada ze szczeliną wlotową nie musi  
by dym korytku, co ć montowana na każ
pozwala zachować ciągłość odwodnienia 
pod powierzchnią, a przerwanie jej na 
powierzchni 

 ścianki czołowe z mo - żliwością podłącze
nia do kanalizacji

  wykonania T-owych połączeń możliwość 
 adaptery połączeniowe umo żliwiające 
łatwe przejście do kolejnej szerokości 
nominalnej

 gotowe, prefabrykowane miejsca do  
podłączenia rur z boku korytka

 zaprojektowane na ekstremalne warunki,   
dedykowane pod ruch ciężki, 
aż do klasy F 900









Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ 1000, ścianka czołowa, pełna, ocynk. - 140 250 0,54 400 13013

typ 1000, ścianka czołowa, pełna, tworzywo 14 140 250 1,2 400 13013P

typ 1000, ścianka czołowa, z króćcem DN 110 - 140 250 1,20 400 13018

typ 1000, ścianka czołowa, z króćcem DN 110, tworzywo 132 140 250 1,2 400 13018P

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa 
kg

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ G 1300, szczelina żeliwna 17 mm, KTL 1000 150 565 184 160 35,85 14 16100

1000 150 260 3,87    - 13096
łącznik kanałowy typ 1000 do studzienki/komory 
wykonanej na placu budowy 





Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ 2000, ścianka czołowa, pełna, ocynk. - 140 350 0,77 400 13012

typ 2000, ścianka czołowa, pełna, tworzywo 14 160 365 1,8 400 13012P

typ 2000,  ścianka czołowa, z króćcem DN 110, ocynk. - 140 350 2,00 400 13015

typ 2000, ścianka czołowa, z króćcem DN 110, tworzywo 132 140 350 2 400 13015P

element połączeniowy typ 2000 do typu 1000 - 179 362 1,00 400 13019

płytka połączeniowa typ 2000 do typu 1000 99 97 95 0,25 10 13195

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa 
kg

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ G 2300, szczelina żeliwna 17 mm, KTL 1000 150 665 284 160 37,33 14 16150

1000 150 362 5,08    24 13091
łącznik kanałowy typ 2000 do studzienki/komory 
wykonanej na placu budowy 





Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa 
kg

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ G 3300, szczelina żeliwna 17 mm, KTL 1000 210 680 460 160 37,05 10 16200

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ 3000, ścianka czołowa, pełna, ocynk. - 190 370 1,10 - 13212

typ 3000, ścianka czołowa, pełna, tworzywo 14 210 379 2 400 13212P

typ 3000, ścianka czołowa, z króćcem DN 160, ocynk. - 190 370 2,40 - 13215

typ 3000, ścianka czołowa, z króćcem DN 160, tworzywo 152 190 370 2,4 400 13215P

element połączeniowy typ 3000 do typu 2000 - 179 376 2,00 - 13017

1000 210 376 5,60    15 13291
łącznik kanałowy typ 3000 do studzienki/komory 
wykonanej na placu budowy 





Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa 
kg

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ G 5300, szczelina żeliwna 7 mm, KTL 1000 256 765 790 160 44,37 12 16350

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ 5000, ścianka czołowa, pełna, ocynk. - 240 450 2,00 400 13412

typ 5000, ścianka czołowa, pełna, tworzywo 14 252 465 2 400 13412P

typ 5000, ścianka czołowa, z króćcem DN 200, ocynk. - 240 450 2,10 400 13415

typ 5000, ścianka czołowa, z króćcem DN 200, tworzywo 197 240 450 2,1 400 13415P

element połączeniowy typ 5000 do typu 3000 - 250 462 0,99 - 13217

płytka połączeniowa typ 5000 do typu 3000 84 197 80 0,48 10 13295

1000 256 462 7,00    - 13491
łącznik kanałowy typ 5000 do studzienki/komory 
wykonanej na placu budowy 





Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przekroju 
poprzecz.

cm²

Pow.
wlotowa
cm²/m

Masa 
kg

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ G 8300, szczelina żeliwna 17 mm, KTL 1000 432 1050 1714 160 48,55 3 16400

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

typ 8000, ścianka czołowa, pełna, ocynk. - 420 720 3,00 400 13612

typ 8000, ścianka czołowa, pełna, tworzywo 14 420 748 3,0 300 13612P

typ 8000, ścianka czołowa, z króćcem DN 200, ocynk. - 420 734 5,60 - 13615

typ 8000, ścianka czołowa, z króćcem DN 200, tworzywo 197 420 720 5,6 170 13615P

element połączeniowy typ 8000 do typu 5000 - 432 693 2,00 400 13417

płytka połączeniowa typ 8000 do typu 5000 258 291 254 1,95 10 13695

1000 432 750 16,90    - 13691
łącznik kanałowy typ 8000 do studzienki/komory 
wykonanej na placu budowy 

1145 760 868 23,10 - 13891
łącznik kanałowy typ 10000 do studzienki/komory 
wykonanej na placu budowy 



Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Ilość
szt./pal.

Nr
katalog.

studzienka betonowa z rusztem żeliwnym, szczelinowym, kl. F 900 780 600 1310 980,0 1 316500

studzienka wielofunkcyjna betonowa FASERFIX®SUPER 300, 
2-częściowa z ocynk. osadnikiem, kl. F 900

510 390 850 183,5 6 4050

studzienka wielofunkcyjna 2-częściowa betonowa 
FASERFIX®SUPER 300, ramy stal nierdz., z ocynkowanym 
osadnikiem, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 2x136/20, 
czarnym, klasa F 900

510 390 850 207,0 6 4552

studzienka betonowa FASERFIX®POINT KS 40/40, 2-częściowa, 
z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym, kl. E 600

400 400 988 156,1 6 4800

Masa
kg

Nr
katalog. 

adapter do podłączenia korytek typ 1000 do studzienki 2,7 316881

adapter do podłączenia kanałów typ 2000 do studzienki 4,1 316882

adapter do podłączenia korytek typ 3000 do studzienki 3,9 316884

adapter do podłączenia kanałów typ 5000 do studzienki 3,8 316886

adapter do podłączenia korytek typ 8000 do studzienki 4,7 316888



Masa
kg

Nr
katalog. 

adapter do podłączenia korytek typ 1000 do studzienki 2,7 881

adapter do podłączenia kanałów typ 2000 do studzienki 4,1 882

adapter do podłączenia korytek typ 3000 do studzienki 3,9 884

adapter do podłączenia kanałów typ 5000 do studzienki 3,8 886

adapter do podłączenia korytek typ 8000 do studzienki 4,7 888

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa 
kg

Ilość
szt./pal.

Nr katalog.
stal ocynk.

Nr katalog.
stal nierdz.

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, 
czarnym, kl. E 600

510 590 1116 101,00 2 16500 32191

studzienka z tworzywa z pokrywą pełną, żeliwną, czarną, kl. E 600 510 590 1116 103,50 2 16505 32192

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, 
z powłoką KTL, kl. F900

510 590 1116 101,84 2 32695 32696

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, 
czarnym, z uszczelnieniem, kl. E 600

510 590 1116 101,00 2 16550 -

studzienka z tworzywa z pokrywą pełną, żeliwną, czarną, z uszczelnieniem, 
kl. E 600

510 590 1116 103,00 2 16555 -

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, 
z powłoką KTL, z uszczelnieniem, kl. F 900

510 590 1116 101,80 2 32693 -

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, 
czarnym, z uszczelnieniem, kl. E 600

510 590 1116 101,50 2 32193 -

studzienka z tworzywa z pokrywą pełną, żeliwną, czarną, z uszczelnieniem, 
kl. E 600

510 590 1116 99,00 2 32194 -

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, 
z powłoką KTL, z uszczelnieniem, kl. F 900

510 590 1116 102,00 2 32694 -



Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa kg Ilość
szt./pal.

Nr
katalog. 

studzienka z tworzywa PE-HD, odpływ DN110-DN315 z każdej strony, kl. F 900 1120 1120 880 54,00 2 32000

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa kg Ilość
szt./pal.

Nr
katalog. 

pierścień wyrównujący do studzienki RECYFIX HICAP 10000, wysokość 110 mm, 
kl. D 400

608 608 110 16,18 - 32885

pierścień wyrównujący do studzienki RECYFIX HICAP 10000, wysokość 210 mm, 
kl. F 900

608 608 210 20,98 - 32001

ruszt żeliwny do studzienki, kl. D 400 850 850 100 105,00 - 32886

ruszt żeliwny do studzienki, kl. F 900 850 850 - 113,00 - 32167

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa kg Ilość
szt./pal.

Nr
katalog. 

adapter do podłączenia korytek RECYFIX HICAP F/G/T typ 1200/1300 
do studzienki nr kat. 32000, ocynkowany

- 590 268 5,26 - 32906

adapter do podłączenia korytek RECYFIX HICAP F/G/T typ 2200/2300 
do studzienki nr kat. 32000, ocynkowany

- 590 370 6,12 - 32907

adapter do podłączenia korytek RECYFIX HICAP F/G/T typ 3200/3300 
do studzienki nr kat. 32000, ocynkowany

- 590 384 5,70 - 32908

adapter do podłączenia korytek RECYFIX HICAP F/G/T typ 5200/5300 
do studzienki nr kat. 32000, ocynkowany

- 590 470 6,15 - 32910

adapter do podłączenia korytek RECYFIX HICAP F/G/T typ 8200/8300 
do studzienki nr kat. 32000, ocynkowany

- 590 756 6,78 - 32911



Nr
katalog.

wiercenie i wycinanie otworu pod montaż adaptera do studzienki typ 1000 315881

wiercenie i wycinanie otworu pod montaż adaptera do studzienki typ 2000 315882

wiercenie i wycinanie otworu pod montaż adaptera do studzienki typ 5000 315886

wiercenie i wycinanie otworu pod montaż adaptera do studzienki typ 8000 315888

Nr
katalog.

montaż przejścia szczelnego w gotowym otworze w studzience betonowej DN 110 (usługa i materiał) 313110

montaż przejścia szczelnego w gotowym otworze w studzience betonowej DN 160 (usługa i materiał) 313160

montaż przejścia szczelnego w gotowym otworze w studzience betonowej DN 200 (usługa i materiał) 313200

montaż przejścia szczelnego w gotowym otworze w studzience betonowej DN 315 (usługa i materiał) 313315

montaż przejścia szczelnego w gotowym otworze w studzience betonowej DN 400 (usługa i materiał) 313400

Nr
katalog.

wiercenie otworu DN 110 314110

wiercenie otworu DN 160 314160

wiercenie otworu DN 200 314200

wiercenie otworu DN 315 314315

wiercenie otworu DN 400 314400

RECYFIX HICAP  G Studzienka betonowa 
z rusztem, kl. F 900 

(nr kat. 316500)

Studzienka z tworzywa 
z rusztem, kl. E 600 

(nr kat. 16500 i 16505)

FASERFIX  
POINT KS 40/40, 

(nr kat. 4800)
2 cz., kl. E 600 

Studzienka wielofunkcyjna 
betonowa 

FASERFIX SUPER 300,  
kl. F 900 

(nr kat. 4050)

Studzienka 
z tworzywa, 

kl. F 900 
(nr kat. 3200)

1000 TAK TAK TAK TAK TAK

2000 TAK TAK TAK TAK TAK

5000 TAK TAK TAK TAK TAK

8000 TAK TAK TAK TAK TAK

10000
TAK

(ścianka czołowa z króćcem)
TAK -

TAK
(ścianka czołowa z króćcem)

TAK















Przykład zabudowy
Nawierzchnia asfaltowa, kl. C250 - D400 Beton opaski powinien dochodzić

do podstawy lejka żeliwnego

Format DIN

Skala
tel.: +48 (061) 66 25 444
fax: +48 (061) 66 25 440
biuro@hauraton.com

ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań
POLSKA

Obowiązuje dla następujących systemów:

RECYFIX HICAP F 1000, 2000, 3000, 5000, 8000

Obowiązują ogólne zasady
zabudowy

Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580

 ** Rusztów do klasy D 400 włącznie nie stosować do odwodnienia poprzecznego na
autostradach, drogach szybkiego ruchu i przejazdach kolejowych.

Nasze wskazówki / przykłady zabudowy są regularnie dostosowywane do obecnego
stanu techniki. W przypadku nowych wskazówek stare tracą swoją ważność. Przed
fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny stan na stronie www.hauraton.com

Fundament: szerokość b / grubość d / wysokość h (w cm)

Podana klasa betonu to klasa minimalna

EN 206-1 /
DIN 1045-2

klasa betonu opaski

fundament narażony na przemarzanie

18.07.2014Stan na dzień:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900C 250

B

A

C

321 4 5 6

B

C

A

Asfalt

Warstwa wiążąca

Warstwa nośna

Podłoże mrozoodporne

 3 - 5 mm podwyższenie
w opasce betonowej
Pręty kotwiące żeliwny ruszt

Lepiszcze

 b

15 / 15 / -

C 30/37 XF 4

C 30/37 XD 1

15 / 15 / -

C 30/37 XF 4

C 30/37 XD 1

Przykład zabudowy
Nawierzchnia z płyt kamiennych w kl. A15

 b

 3 - 5 mm podwyższenie

Płyty kamienne

Podbudowa

Warstwa nośna

podłoże
mrozoodporne

Szczegół podcięcia płyty kamiennej na
styku z rusztem RECYFIX HICAP

Płyty kamienne
osadzone w betonie opaski

Format DIN

Skala
tel.: +48 (061) 66 25 444
fax: +48 (061) 66 25 440
biuro@hauraton.com

ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań
POLSKA

Obowiązuje dla następujących systemów:

RECYFIX HICAP F 1000, 2000, 3000, 5000, 8000

Obowiązują ogólne zasady
zabudowy

Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580

Nasze wskazówki / przykłady zabudowy są regularnie dostosowywane do obecnego
stanu techniki. W przypadku nowych wskazówek stare tracą swoją ważność. Przed
fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny stan na stronie www.hauraton.com

Fundament: szerokość b / grubość d / wysokość h (w cm)

Podana klasa betonu to klasa minimalna

EN 206-1 /
DIN 1045-2

klasa betonu opaski

fundament narażony na przemarzanie
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Obowiązuje dla następujących systemów:

Obowiązują ogólne zasady
zabudowy

Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580

Nasze wskazówki / przykłady zabudowy są regularnie dostosowywane do
obecnego stanu techniki. W przypadku nowych wskazówek stare tracą swoją
ważność. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny stan na
stronie www.hauraton.com

Przykład zabudowy
Nawierzchnia asfaltowa do kl. A 15 - F 900

Fundament: szerokość x / wysokość y / grubość z (w cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

fundament nie narażony na przemarzanie

Stan na dzień:

A 15 E 600D 400** F 900C 250

ul. Ostrowska 398
61-312 Poznań
POLSKA

Podana klasa betonu to klasa minimalna

tel.: +48 (061) 66 25 444
hauraton@hauraton.com.pl

fundament narażony na przemarzanie

 ** Rusztów do klasy D 400 włącznie nie stosować do odwodnienia
poprzecznego na autostradach, drogach szybkiego ruchu i przejazdach
kolejowych.
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RF-HICAP-G-5300 Einbaubeispiel Klasse E 600 in Asphalt

0000098151.dwg

RECYFIX HICAP G 1300, 2300, 3300, 5300, 8300
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Warstwa wiążąca

Bitumiczna taśma dylatacyjna

Podłoże mrozoodporne

Bitumiczna warstwa nośna

Warstwa ścieralna
nawierzchni
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