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Wymagania
Odwodnienia dla obszarów atrakcyjnych wizualnie muszą:

͛͛ mieć nowoczesny i oryginalny wygląd,

͛͛ być stabilne i wytrzymałe,

͛͛ być odporne na działanie czynników środowiskowych 

(mrozu, wysokiej temperatury i wilgotności),

͛͛ być odporne na wysokie obciążenia,

͛͛ nie posiadać na całej długości elementów przewodzących 

prąd (dla rusztów poliamidowych),

͛͛ odpowiadać normie PN-EN 1433.

1 Rozwiązanie
Korytka RECYFIX®PRO są odpowiednie do zastosowań na 

tego typu powierzchniach ze względu na:

͛͛ korpus oraz ramę wykonane z kompozytu w 100% 

pochodzącego z recyklingu,

͛͛ bezpieczny oraz wolny od korozji ruszt poliamidowy,

͛͛ klasę obciążenia do D 400,

͛͛ optymalne parametry hydrauliczne poliamidowego 

rusztu FIBRETEC®.
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Zakres zastosowania
͛͛ obszary domowe i komercyjne,

͛͛ place oraz parki,

͛͛ perony kolejowe,

͛͛ drogi oraz parkingi,

͛͛ obszary o zredukowanym nasileniu ruchu drogowego.
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W 100% wolne od korozji, nawet narażone na sól odladzającą

RECYFIX® �PRO 
System odwodnień wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do 
zastosowań domowych i komercyjnych.

w 100% wolny od korozji
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU



Biurowiec, Rzeszów

Peron kolejowy, Łódź Widzew

Dworzec PKP w Sopocie

Kompleks Basenowo-Rekreacyjny, Szczecin
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w 100% wolny od korozji
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

Kompletne systemy - gotowe 
do instalacji
͛͛ korytko + ruszt = gotowy komplet

͛͛ nie wymaga dodatkowych części

͛͛ łatwe w magazynowaniu i składowaniu  

na placu budowy

͛͛ niski koszt transportu

=	 zysk 

Niewielka waga 
zapewnia łatwą obsługę 
na placu budowy
͛͛ dużo lżejsza konstrukcja 

w porównaniu do korytek 

wykonanych z polimerobetonu

͛͛ łatwy transport i instalacja

=	 oszczędność kosztów

Zintegrowana rama
͛͛ rama wykonana z wysokiej jakości 

tworzywa zgodne z PN-EN 1433

͛͛ krawędzie zabezpieczające przed 

bocznym przesuwaniem się rusztów

͛͛ zabezpieczenie boczne rusztów

=	 bezpieczeństwo

Cechy systemu i korzyści z zastosowania 
RECYFIX® �PRO
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Nagrodzone wzornictwo
͛͛ ruszty FIBRETEC® zostały uhonorowane nagrodą 

FOCUS OPEN DESIGN AWARD

͛͛ nominowane do nagrody GERMAN Designprize

=	 produkt wysokiej jakości

Wytrzymałość
͛͛ wysoka wytrzymałość na mróz, sól 

odladzającą i promienie UV

͛͛ odporny na działanie dużych różnic 

temperatur

=	 trwałość

Materiał wysokiej jakości
͛͛ RECYFIX® stabilny i niełamliwy

͛͛ elastyczny i wyjątkowo mocny

͛͛ �odporny na codzienną eksploatację przy 

wysokich obciążeniach

=	 bezpieczeństwo

Ruszty odporne na korozję
͛͛ wykonane z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego

͛͛ poliamidowe ruszty szczelinowe FIBRETEC®: zoptymalizowane hydraulicznie, 

antypoślizgowa powierzchnia, eleganckie wzornictwo szczeliny wlotowej

͛͛ ruszt kratowy GUGI, w wersji wykonanej z tworzywa

͛͛ designerski ruszt METROPOLIS o oryginalnej, wyjątkowej estetyce

=	 rożnorodność / bezpieczeństwo
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RECYFIX® �PRO
System odwodnień wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do zastosowań 
domowych i komercyjnych.
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RECYFIX®PRO odpowiada normie PN-EN 1433 i znajduje 
zastosowanie dla nastepujących klas obciążeń:

Klasa A 15

Klasa B 125

Klasa C 250

Klasa D 400 

W razie wątpliwości należy wybrać klasę wyższą.

korytko 
z ramą z tworzywa 
poliamidowego 
oraz grzbietami 
zabezpieczającymi 
przed ruchami 
poziomymi
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

ścianka czołowa

system łączenia póro-wpust 
dla łatwiejszego montażu 
i szczelności połączenia

antypoślizgowa 
powierzchnia

blokady ze śrubami 
(2 zestawy na metr)

zoptymalizowany hydraulicznie 
poliamidowy ruszt szczelinowy 
o eleganckim wyglądzie
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studzienka z możliwością 
podłączenia do kanalizacji
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

Ruszty szczelinowe, 
ocynk.
Szczelina: 80 x 10 mm

Ruszty żeliwne, 
prętowe, KTL
Szczelina: 9 mm

Ruszty kratowe, ocynk.
Wielkość oczek : 30 x 30 mm

Ruszty szczelinowe, 
stal nierdz.
Szczelina: 80 x 10 mm

Rodzaje rusztów
RECYFIX®PRO 100
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Ruszty szczelinowe 
FIBRETEC®, 
z tworzywa 
poliamidowego
Szczelina: 9 mm

Ruszty szczelinowe, 
wzmocnione, ocynk.
Szczelina: 80 x 10 mm

Ruszty kratowe GUGI, 
z tworzywa
Wielkość oczek: 15 x 25 mm

Ruszty szczelinowe, 
wzmocnione, stal nierdz.
Szczelina: 80 x 10 mm

Ruszty żeliwne 
METROPOLIS
z powłoką KTL

NOWOŚĆ



12

GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

Ruszty szczelinowe 
FIBRETEC®, 
z tworzywa 
poliamidowego
Szczelina: 9 mm

Rodzaje rusztów
RECYFIX®PRO 150

Ruszty żeliwne, 
prętowe, KTL
Szczelina: 9 mm

Ruszty żeliwne, 
prętowe, KTL
Szczelina: 9 mm

Ruszty szczelinowe 
FIBRETEC®, 
z tworzywa 
poliamidowego
Szczelina: 9 mm

Rodzaje rusztów
RECYFIX®PRO 200
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Rodzaje rusztów
RECYFIX®PRO 200

Ruszty żeliwne, G-TEC
Szczelina: 2 x 141 x 9 mm

Ruszty żeliwne, G-TEC
Szczelina: 2 x 85 x 9 mm

Rodzaje rusztów
RECYFIX®PRO 300

Ruszty żeliwne 
METROPOLIS
z powłoką KTL

NOWOŚĆ
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RECYFIX®PRO 100

Korytka z rusztami

RECYFIX®PRO 100, kl. A 15

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Pow. 
przekroju 
poprzecz.

cm2

Pow.
wlotowa 
cm2/m 

Masa
kg

Nr 
katalog. 

stal 
ocynk.

Nr 
katalog.

stal 
nierdz.

typ 01 z rusztem szczelinowym 1000 160 150 92 278 4,8 47021 47026

typ 0105 z rusztem szczelinowym 500 160 150 92 278 2,4 47022 47027

typ 010 z rusztem szczelinowym 1000 160 200 142 278 5,4 47023 47028

typ 01005 z rusztem szczelinowym 500 160 200 142 278 2,7 47024 47029

typ 020 z rusztem szczelinowym SW 80/10 1000 160 250 192 278 6,6 48621 48622

typ 02005 z rusztem szczelinowym SW 80/10 500 160 250 192 278 3,2 48671 48672

typ 75 z rusztem szczelinowym 1000 160 75 35 278 4,0 47018 47012

typ 95 z rusztem szczelinowym 1000 160 95 55 278 4,6 47019 47013

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301.

typ 01 z rusztem 

szczelinowym



15

RECYFIX®PRO 100, kl. B 125

korytko typ 020, 

z rusztem kratowym 

GUGI MW 15/25, 

z poliamidu

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Pow. 
przekroju
poprzecz. 

cm2

Pow.
wlotowa 
cm2/m 

Masa
kg

Nr 
katalog.

Nr
katalog. 

stal 
nierdz.

typ 01 z rusztem poliamidowym, kratowym 
GUGI MW 15/25, czarnym

1000 160 150 92 444 4,3 47035 -

typ 0105 z rusztem poliamidowym, kratowym 
GUGI MW 15/25, czarnym

500 160 150 92 444 2,1 47036 -

typ 010 z rusztem poliamidowym, kratowym 
GUGI MW 15/25, czarnym

1000 160 200 142 444 4,7 47040 -

typ 01005 z rusztem poliamidowym, kratowym 
GUGI MW 15/25, czarnym

500 160 200 142 444 2,5 47041 -

typ 020 z rusztem poliamidowym, kratowym 
GUGI MW 15/25, czarnym

1000 160 250 192 444 5,5 48623 -

typ 02005 z rusztem poliamidowym, kratowym 
GUGI MW 15/25, czarnym

500 160 250 192 444 2,8 48673 -

typ 75 z rusztem poliamidowym, kratowym 
GUGI MW 15/25, czarnym

1000 160 75 35 444 2,9 47032 -

typ 95 z rusztem poliamidowym, kratowym 
GUGI MW 15/25, czarnym

1000 160 95 55 444 3,6 47033 -

typ 01, z rusztem kratowym MW 30/10 1000 160 150 92 - 6,0 47044 47037

typ 0105, z rusztem kratowym MW 30/10 500 160 150 92 - 3,0 47157 47158

* Na intensywnie obciążonych obszarach jezdnych polecamy stosować korytka FASERFIX®KS, płytkie (dział TIEFBAU).
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RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, kl. C 250

typ 01 z poliamidowym rusztem 

szczelinowym FIBRETEC® SW 9, 

czarnym

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Pow. 
przekroju 
poprzecz.

cm2

Pow.
wlotowa 
cm2/m 

Masa
kg

Nr 
katalog. 

stal 
ocynk.

Nr 
katalog. 

stal 
nierdz.

typ 01 z poliamidowym rusztem szczelinowym 
FIBRETEC® SW 9, czarnym

1000 160 150 92 372 4,6 47055 -

typ 0105 z poliamidowym rusztem szczelinowym 
FIBRETEC® SW 9, czarnym

500 160 150 92 372 2,3 47056 -

typ 010 z poliamidowym rusztem szczelinowym 
FIBRETEC® SW 9, czarnym

1000 160 200 142 372 4,9 47060 -

typ 01005 z poliamidowym rusztem 
szczelinowym FIBRETEC® SW 9, czarnym

500 160 200 142 372 2,5 47061 -

typ 020 z poliamidowym rusztem szczelinowym 
FIBRETEC® SW 9, czarnym

1000 160 250 192 372 5,8 48625 -

typ 02005 z poliamidowym rusztem 
szczelinowym FIBRETEC® SW 9, czarnym

500 160 250 192 372 3,0 48675 -

typ 75 z poliamidowym rusztem szczelinowym 
FIBRETEC® SW 9, czarnym

1000 160 75 35 372 3,4 47062 -

typ 95 z poliamidowym rusztem szczelinowym 
FIBRETEC® SW 9, czarnym

1000 160 95 55 372 3,7 47063 -

typ 01 z rusztem żeliwnym, prętowym, 
pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL

1000 160 150 92 528 10,4 48634 -

typ 0105 z rusztem żeliwnym, prętowym, 
pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL

500 160 150 92 528 5,2 48635 -

typ 010 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty 
wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL

1000 160 200 142 528 11,1 48645 -

typ 01005 z rusztem żeliwnym, prętowym, 
pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL

500 160 200 142 528 5,6 48646 -

typ 020 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty 
wzdłużne, z powłoką KTL

1000 160 250 192 528 7,5 48626 -

typ 02005 z rusztem żeliwnym, prętowym, 
pręty wzdłużne, z powłoką KTL 

500 160 250 192 528 5,6 48676 -

typ 75 z rusztem żeliwnym, prętowym, 
pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL

1000 160 75 35 528 9,5 47038 -

typ 95 z rusztem żeliwnym, prętowym, 
pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL

1000 160 95 55 528 10,0 47039 -
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RECYFIX®PRO 100, kl. D 400

typ 01 z rusztem żeliwnym 

METROPOLIS, czarnym

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Pow. 
przekroju 
poprzecz.

cm2

Pow.
wlotowa 
cm2/m 

Masa
kg

Nr 
katalog. 

typ 01 z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 1000 160 150 92 165 12,4 47002

typ 0105 z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 500 160 150 92 165 11,3 47003

typ 010 z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 1000 160 200 142 165 12,9 47057

typ 01005 z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 500 160 200 142 165 6,5 47058

typ 020 z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 1000 160 250 192 165 13,9 48618

typ 02005 z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 500 160 250 192 165 6,9 48619

typ 75 z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 1000 160 75 35 165 11,4 47008

typ 95 z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 1000 160 95 55 165 11,8 47009

NOWOŚĆ

RECYFIX®PRO 100

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Pow. 
przekroju 
poprzecz.

cm2

Pow.
wlotowa 
cm2/m 

Masa
kg

Nr 
katalog. 

stal
ocynk.

Nr 
katalog.

stal
nierdz.

typ 01 z rusztem szczelinowym, 
wzmocnionym

1000 160 150 92 281 7,3 47074 47084

typ 0105 z rusztem szczelinowym, 
wzmocnionym

500 160 150 92 281 3,7 47075 47085

typ 010 z rusztem szczelinowym, 
wzmocnionym

1000 160 200 142 281 7,6 47076 47086

typ 01005 z rusztem szczelinowym, 
wzmocnionym

500 160 200 142 281 4,0 47077 47087

typ 020 z rusztem szczelinowym 
SW 80/10

1000 160 250 192 281 9,0 48627 48628

typ 02005 z rusztem szczelinowym 
SW 80/10

500 160 250 192 281 4,5 48677 48678

typ 75 z rusztem szczelinowym 1000 160 75 35 281 6,5 47014 47016

typ 95 z rusztem szczelinowym 1000 160 95 55 281 6,9 47015 47017

* Na intensywnie obciążonych obszarach jezdnych polecamy stosować korytka FASERFIX®KS, płytkie (dział TIEFBAU).
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301.
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RECYFIX®PRO 100

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

studzienka z osadnikiem 

z tworzywa, z rusztem 

szczelinowym, ocynkowanym

studzienka z ocynkowanym 

osadnikiem, z rusztem 

poliamidowym, kratowym 

GUGI MW 15/25, czarnym, 

kl. B 125

studzienka z rusztem 

FIBRETEC® poliamidowym, 

szczelinowym SW 9, czarnym, 

kl. C 250

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Masa  
kg

Nr kat. 
stal  

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem 
szczelinowym

500 160 504 5,7 47025 47043

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem 
poliamidowym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym, kl. B 125

500 160 504 5,9 47053 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem kratowym 
MW 30/10, kl. B 125

500 160 504 6,4 47052 47059

studzienka z rusztem FIBRETEC® poliamidowym, 
szczelinowym 9, czarnym, kl. C 250

500 160 504 5,9 47054 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliwnym, 
prętowym, pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL

500 160 504 8,1 48655 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem 
szczelinowym, wzmocnionym

500 160 504 7,1 47078 47088

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliwnym 
METROPOLIS, kl. D 400 z powłoką KTL

500 160 504 9,5 48657 -

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301.

NOWOŚĆ

studzienka z osadnikiem z tworzywa, 
z rusztem żeliwnym METROPOLIS, 
kl. D 400 z powłoką KTL
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RECYFIX®PRO 100

Ścianki czołowe

ścianka czołowa typ 01, pełna, 

tworzywo

ścianka czołowa typ 01, 

z uformowanym króćcem DN 100, 

tworzywo

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Masa
kg

Nr 
katalog.

ścianka czołowa typ 01, pełna, tworzywo - 160 124 - 48681

ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem DN 100, tworzywo - 160 200 0,1 48691

ścianka czołowa typ 010, pełna, tworzywo - 160 176 0,1 47082

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 100, tworzywo - 160 201 0,1 47093

ścianka czołowa typ 020, pełna, tworzywo - 160 250 0,1 48683

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 100, tworzywo - 160 250 0,1 48695

ścianka czołowa typ 75, pełna - 160 61 - 47097

ścianka czołowa typ 95, pełna - 160 81 - 47098

Pozostałe wyposażenie

syfon wewnętrzny do 

studzienek

syfon DN 100, pionowy syfon pionowy DN 100 

z osadnikiem

osadnik (kosz)

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Masa
kg

Nr 
katalog.

syfon wewnętrzny do studzienek 75 78 135 0,1 967

syfon DN 100, pionowy - 187 181 0,6 40295

syfon pionowy DN 100 z osadnikiem - - 203 0,4 40294

syfon DN 100, zewnętrzny - - - 0,4 961

osadnik (kosz) 100 100 85 - 40293

rynnowy element połączeniowy, typ 01 do typ 010 oraz 010 do 020    174 98 92 0,2 48790

uszczelniacz, opakowanie 466 g - - - 0,5 19053

podkład do uszczelniacza, opakowanie 250 ml - - - 0,5 19054

wiercenie otworu Ø 102 mm - - - 0,6 980
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RECYFIX®PRO 150

Korytka z rusztami

RECYFIX®PRO 150, kl. B 125

typ 01 z poliamidowym 

rusztem szczelinowym 

FIBRETEC® SW 9

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Pow. 
przekroju 
poprzecz. 

cm2 

Pow.
wlotowa 
cm2/m 

Masa
kg

Nr 
katalog.

typ 01 z poliamidowym rusztem szczelinowym  
FIBRETEC® SW 9

1000 212 210 230 500 7,4 47135

typ 0105 z poliamidowym rusztem szczelinowym 
FIBRETEC® SW 9

500 212 210 230 500 3,7 47136

typ 115 z poliamidowym rusztem szczelinowym  
FIBRETEC® SW 9

1000 212 115 116 500 6,1 47133

RECYFIX®PRO 150, klasa C 250

typ 115 z rusztem 

prętowym, pręty 

wzdłużne, 

z powłoką KTL

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Pow. 
przekroju 
poprzecz. 

cm2 

Pow.
wlotowa 
cm2/m 

Masa
kg

Nr 
katalog.

typ 01 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, 
z powłoką KTL

1000 212 210 230 740 17,1 47131

typ 0105 z rusztem żeliwnym, prętowym,  
z powłoką KTL

500 212 210 230 740 8,6 47137

typ 115 z rusztem prętowym, pręty wzdłużne, 
z powłoką KTL

1000 212 115 116 740 15,9 47134



RECYFIX®PRO 150

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, 

z poliamidowym rusztem szczelinowym  

FIBRETEC® SW 9, kl. B 125

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem 

żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, z powłoką KTL

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Masa 
kg

Nr 
katalog.

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z poliamidowym rusztem 
szczelinowym FIBRETEC® SW 9, kl. B 125

500 212 518 18,7 47153

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliwnym, prętowym, 
pręty wzdłużne, z powłoką KTL

500 212 518 23,6 47154

Ścianki czołowe

ścianka czołowa typ 115, pełna, tworzywo ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem DN 70/100, tworzywo

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Masa 
kg

Nr 
katalog.

ścianka czołowa typ 115, pełna, tworzywo - 208 100 - 47197

ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem DN 70/100, tworzywo - 210 218 0,1 40591

Pozostałe wyposażenie

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Masa 
kg

Nr 
katalog.

osadnik (kosz) 100 100 85 - 40293

osadnik DN 150 - - 180 0,6 2191

uszczelniacz, opakowanie 466 g - - - 0,5 19053

podkład do uszczelniacza, opakowanie 250 ml - - - 0,5 19054

wiercenie otworu Ø 102 mm - - - 0,6 980
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RECYFIX®PRO 200

Korytka z rusztami

RECYFIX®PRO 200, kl. B 125

typ 010 z poliamidowym 

rusztem szczelinowym 

FIBRETEC® SW 9, 

czarnym

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Pow. 
przekroju 
poprzecz. 

cm2 

Pow. 
wlotowa 
cm2/m

Masa 
kg

Nr 
katalog. 

stal 
ocynk.

Nr 
katalog. 

stal 
nierdz.

typ 010 z poliamidowym rusztem 
szczelinowym FIBRETEC® SW 9, czarnym

1000 262 200 294 656 8,3 47246 -

typ 115 z poliamidowym rusztem 
szczelinowym FIBRETEC® SW 9, czarnym

1000 262 115 150 656 7,0 47233 -

typ 010 z rusztem kratowym MW 30/10 1000 262 200 294 1912 11,0 47248 47249

RECYFIX®PRO 200, klasa C 250

typ 010 z rusztem 

żeliwnym, prętowym, 

pręty wzdłużne, 

z powłoką KTL 

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Pow. 
przekroju 
poprzecz. 

cm2 

Pow.
wlotowa 
cm2/m 

Masa
kg

Nr 
katalog.

typ 010 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty 
wzdłużne, z powłoką KTL 

1000 262 200 294 951 22,6 47247

typ 115 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty 
wzdłużne, z powłoką KTL 

1000 262 115 150 951 21,6 47234

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym  
G-TEC, KTL 

1000 262 200 294 595 20,6 47240

typ 115, z rusztem żeliwnym, szczelinowym  
G-TEC, KTL

1000 262 115 150 595 19,3 47231



RECYFIX®PRO 200

RECYFIX®PRO 200, kl. D 400

typ 010 z rusztem 

szczelinowym G-TEC, 

czarnym, z powłoką 

KTL

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Pow. 
przekroju 
poprzecz. 

cm2 

Pow.
wlotowa 
cm2/m 

Masa
kg

Nr 
katalog.

typ 010 z rusztem szczelinowym G-TEC, czarnym, 
z powłoką KTL

1000 262 200 294 595 20,6 47245

typ 115 z rusztem szczelinowym G-TEC, czarnym, 
z powłoką KTL

1000 262 115 150 595 19,3 47232

typ 010 z rusztem żeliwnym METROPOLIS, 
z powłoką KTL

1000 262 200 294 279 23,8 47272

typ 01005 z rusztem żeliwnym METROPOLIS, 
z powłoką KTL

500 262 200 294 279 12,3 47273

typ 115 z rusztem żeliwnym METROPOLIS, 
z powłoką KTL

1000 262 115 150 279 23,8 47271

typ 115, 
z rusztem żeliwnym 
METROPOLIS, 
z powłoką KTL

23

NOWOŚĆ



GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

24

RECYFIX®PRO 200

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

studzienka z osadnikiem 

z tworzywa, 

z poliamidowym rusztem 

szczelinowym FIBRETEC® 

SW 9, czarnym, kl. B 125

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Masa 
kg

Nr
katalog.

stal  
ocynk.

Nr 
katalog.

 stal  
nierdz.

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z poliamidowym rusztem 
szczelinowym FIBRETEC® SW 9, czarnym, kl. B 125

500 262 752 29,2 47253 -

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem kratowym 
MW 30/10, ocynkowanym

500 262 752 30,1 47256 47257

studzienka z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, 
z powłoką KTL

500 262 752 36,2 47254 -

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem żeliwnym, 
szczelinowym G-TEC, KTL 

500 262 752 35,4 47252 -

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem żeliwnym, 
szczelinowym G-TEC, kl. D 400 z powłoką KTL

500 262 752 35,4 47255 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliwnym 
METROPOLIS, kl. D 400 z powłoką KTL

500 262 752 37,2 47278 -

Ścianki czołowe

ścianka czołowa 

typ 115, pełna, 

tworzywo

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Masa
kg

Nr 
katalog.

ścianka czołowa typ 010, z uformowanym króćcem z tworzywa DN 100, tworzywo - 258 217 0,2 41387

ścianka czołowa typ 115, pełna, tworzywo - 250 100 0,1 47297

Pozostałe wyposażenie

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Masa
kg

Nr 
katalog.

syfon DN 100, pionowy - 187 181 0,6 40295

osadnik DN 150 - - 180 0,6 2191

uszczelniacz, opakowanie 466 g - - - 0,5 19053

podkład do uszczelniacza, opakowanie 250 ml - - - 0,5 19054

wiercenie otworu Ø 102 mm - - - 0,6 980

studzienka z osadnikiem 
z tworzywa, z rusztem 
żeliwnym METROPOLIS, 
kl. D 400 z powłoką KTL

NOWOŚĆ



RECYFIX®PRO 300

Korytka z rusztami

RECYFIX®PRO 300, kl. D 400

typ 360, 

z rusztem żeliwnym, 

szczelinowym G-TEC, 

KTL

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Pow. 
przekroju 
poprzecz. 

cm2

Pow.
wlotowa 
cm2/m 

Masa 
kg

Nr 
katalog.

typ 360 z rusztem żeliwnym, szczelinowym G-TEC, KTL 1000 362 360 873 960 38,1 49745

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

ścianka czołowa typ 010, pełna, 

ocynkowana 

ścianka czołowa typ 010, 

z króćcem DN 200, ocynkowana

Długość
 mm

Szerokość
 mm

Wysokość
 mm

Masa
kg

Nr 
katalog.

ścianka czołowa typ 010, pełna, ocynk. - 360 360 1,9 49783

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 200, ocynk. - 360 360 2,6 49791

25



RECYFIX®PRO 
Przykładowe realizacje

Perony kolejowe

W październiku 2015 roku miało miejsce otwarcie nowego 

dworca Bydgoszcz Główna. Prace trwały ponad 1,5 roku 

i obejmowały nie tylko modernizację infrastruktury kolejo-

wej ale przede wszystkim wybudowanie, jednego z nowo-

cześniejszych w Polsce, budynku dworca. Więcej przestrzeni 

i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych to jed-

ne z wielu nowych udogodnień bydgoskiej stacji głównej. 

Zrewitalizowano również dworzec wyspowy pomiędzy pe-

ronami 3 i 4, przejście podziemne oraz perony.

Nowe perony i odnowiona infrastruktura pojawiły się rów-

nież na innych stacjach w Bydgoszczy, takich jak: Bydgoszcz 

Leśna i Bydgoszcz Bielawki. 

Na wszystkie te inwestycje HAURATON dostarczył koryt-

ka RECYFIX®PRO, z rusztem kratowym oraz rusztem 

FIBRETEC®. Produkt ten odpowiada na potrzeby inwestycji 

tego typu, będąc w 100% wolny od korozji, wytrzymały i sku-

teczny w odprowadzaniu wody deszczowej. Ponadto gotowy 

komplet składający się z korytka i rusztu na całej długości 

nie przewodzi prądu, jest więc bezpieczny do montażu na 

obiektach użyteczności publicznej takich właśnie jak stacje 

kolejowe.

26
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Gdyńskie Centrum Filmowe

Zaprojektowane przez pracownię architektoniczną ARCH-

DECO, Gdyńskie Centrum Filmowe to wielofunkcyjny ośro-

dek kultury i edukacji filmowej, ulokowany w centrum mia-

sta, niedaleko plaży śródmiejskiej, który otwarto we wrześniu 

2015 roku. Pięć lat dłużej działa już Gdyńska Szkoła Filmowa, 

kształcąca studentów na wydziale Reżyserii. Budynek o cha-

rakterystycznej bryle i szklanej elewacji uhonorowany został 

główną nagrodą Eurobuild Awards 2015. Centrum jest orga-

nizatorem plenerowych seansów filmowych, koncertów i róż-

nego rodzaju spotkań. 

HAURATON uczestniczył przy realizacji tej nietuzinkowej 

inwestycji kulturalnej, dostarczając wysokiej jakości ko-

rytka RECYFIX®PRO. Korytka z rusztem poliamidowym 

FIBRETEC® o eleganckiej szczelinie i antypoślizgowej po-

wierzchni, zostały zamontowane przed wejściem do Szkoły 

Filmowej. Z kolei korytka z rusztem kratowym GUGI, o wyso-

kości 95 cm, zainstalowano na parkingu podziemnym.

27
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RECYFIX® �PRO 
System odwodnień wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego do 
zastosowań domowych i komercyjnych.

Nawierzchnia brukowa 
Klasa A 15 - B 125

Nawierzchnia brukowa 
Klasa C 250



Nawierzchnia betonowa
Klasa D 400

Nawierzchnia asfaltowa 
Klasa C 250
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Nasze aktualne wskazówki montażowe znajdziecie

Państwo na stronie www.hauraton.com.pl
30
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Zapraszamy do kontaktu z naszym działem technicznym w celu uzyskania doradztwa oraz 
pozostałych informacji o rodzajach zabudowy:

MACIEJ PAWLAK

Inżynier ds. Techniczno-Projektowych

tel.: 61 66 25 452

tel. kom.: 601 541 626

maciej.pawlak@hauraton.com.pl

3  �W tym miejscu można podejrzeć 
każdy dodany dokument, pobrać 
wszystko lub wysłać mailem.

2  �Zapraszamy również do skorzys-
tania z opcji „DODAJ DO MOICH 
DOKUMENTÓW”. 

1  �Po wyszukaniu produktu należy 
kliknąć na zdjęcie lub rozwinąć dane 
produktu za pomocą "+" w prawym 
górnym rogu. Z tego poziomu można 
pobrać wybrane rysunki, certyfikaty 
lub wskazówki montażowe, w róż-
nych formatach. 

Wskazówki montażowe, rysunki i dokumentacja 
do pobrania z naszej strony internetowej
www.hauraton.com.pl
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