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TOP X
Odwodnienia liniowe 
dla prywatnych dróg dojazdowych, 
dziedzińców, patio i ogrodów.

Nowość

WYDANIE 002-11.15PL
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	 Wymagania
Odwodnienia w obszarach prywatnych muszą:

		 być wytrzymałe na codzienne obciążenia

		 być łatwe w transporcie i montażu

		 być odporne na czynniki środowiskowe 

		  (mróz, ciepło i wilgotność)

		 być atrakcyjne pod kątem wizualnym

1 		  Rozwiązanie
Nowe korytka TOP X są odpowiednie do odwadniania 

obszarów przydomowych, cechują je:

	 wysoka wytrzymałość i funkcjonalność

	 niewielka waga

	 uformowane fabrycznie króćce umożliwiające łatwe 	

	 podłączenie do kanalizacji

	 ruszty wykonane z tworzywa, stali ocynkowanej 

	 lub nierdzewnej

3

				 
Zak		  Zakres zastosowania

	 głównie obszary przydomowe

	 wjazdy garażowe

	 dziedzińce

	 tarasy

	 ogrody

	 parki
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TOP X
Odwodnienia liniowe dla prywatnych dróg dojazdowych, dziedzińców, patio i ogrodów.
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Cechy systemu i korzyści 
z zastosowania TOP X

Różnorodność produktów
	 korytka oraz akcesoria w kolorze czarnym 	

	 lub srebrnym
	� rozmaite rodzaje rusztów w zależności od 
użytych materiałów – tworzywa 

	 pochodzącego z recyclingu, stali 
	 ocynko	wanej lub nierdzewnej

= elastyczność

Mechanizm blokujący
	� bezśrubowe, zaciskowe moco-

wanie rusztów

=	bezpieczeństwo

Zaokrąglony profil korytka
	� lepsza wydajność hydrauliczna

=	bezpieczeństwo

AQUABAUTIEFBAU SPORTBAUGALABAU
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Szybki montaż
	 łatwe w obsłudze

	 system pióro-wpust umożliwiający 

	 bezproblemowe łączenie

	 możliwość bezpośredniego układania kostki 	

	 brukowej

=	oszczędność

Materiał wysokiej jakości
	wytrzymałe i niezniszczalne

	elastyczne i szczególnie wytrzymałe tworzywo

	przejezdne dla samochodów osobowych

=	bezpieczeństwo

Niewielka waga zapewnia 
łatwy montaż

	 znacznie lżejsze niż korytka wykonane 	
	 z materiałów mineralnych

	szczególnie dogodne w transporcie 
	 i montażu

=	oszczędność

Nowy model
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 Korytka wykonane z tworzywa PP 		
pochodzącego z recyclingu, łączone 	
systemem pióro-wpust umożliwia-
jącym dokładny montaż, zgodne 
z normą PN-EN 1433, posiadające 
dopuszczenie DWU

2

 Liczne warianty rusztów – wykonane 
z tworzywa podlegającego recyclingo-
wi (w kolorze czarnym i srebrnym), ze 
stali ocynkowanej lub nierdzewnej 

3

� Różne możliwości podłączenia do
kanalizacji - przez króciec lub 
skrzynkę uniwersalną z osadnikiem 
i syfonem lub bez

4

 Uniwersalna skrzynka TOP X 	
umożliwiająca wykonanie połączeń 
narożnych, kątowych, T-owych 
i krzyżowych lub stosowana jako 
studzienka z syfonem lub bez

5

 Ścianki czołowe, pełne

Korytka TOP X odpowiadają normie PN-EN 1433 
i są odpowiednie dla następujących zastosowań:

garaże

tarasy

wejścia z dziedzińca

TOP X
Odwodnienia liniowe dla prywatnych dróg dojazdowych, dziedzińców, patio i ogrodów.

Nowość

Korytka TOP X są przejezdne dla 
samochodów osobowych.
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Kompletne zestawy montażowe z instrukcją montażu (dostępne w kolorze czarnym i srebrnym):

Ruszty wykonane z tworzy-

wa lub stali nierdzewnej są 

w 100% wolne od korozji.

Dla korytka TOP X Dla skrzynki uniwersalnej TOP X

zestaw montażowy 
do korytek w kolorze 
czarnym, zawierający 2 
ścianki czołowe i adap-
ter do podłączenia do 
kanalizacji oraz wska-
zówki montażowe 
nr katalog. 44340

zestaw montażowy 
do korytek w kolorze 
czarnym, zawierający 2 
ścianki czołowe, osad-
nik, syfon i adapter do 
podłączenia do kana-
lizacji oraz wskazówki 
montażowe
nr katalog. 44343

skrzynka uniwersalna, 
do połączeń narożnych, 
kątowych, T-owych 
i krzyżowych, 
ze wskazówkami 
montażowymi
nr katalog. 44360

skrzynka uniwersalna, 
w kolorze czarnym, z ze-
stawem podłączeniowym, 
2 ściankami czołowymi, 
osadnikiem, syfonem 
oraz wskazówkami 
montażowymi 
nr katalog. 44346

syfon do skrzynki 
uniwersalnej
nr katalog. 44349
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TOP X

korytko w kolorze czarnym, 
z rusztem szczelinowym, ocynk.

korytko w kolorze srebrnym,  
z rusztem szczelinowym, ocynk.

przekrój TOP X

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Pow. 
przekroju 
poprzecz. 

cm2

Pow. 
Wlotowa 
cm2/m

Masa 
kg

Nr 
katalog.

korytko w kolorze czarnym, z rusztem szczelinowym, 
ocynk. 1000 119 89 45 256 1,9 44300

korytko w kolorze czarnym, z rusztem szczelinowym, 
nierdz. 1000 119 89 45 256 1,9 44303

korytko w kolorze srebrnym, z rusztem szczelinowym, 
ocynk. 1000 119 89 45 256 1,9 44332

korytko w kolorze srebrnym, z rusztem szczelinowym, 
nierdz. 1000 119 89 45 256 1,9 44333

TOP X,  korytka z tworzywa z rusztami, klasa A 15
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TOP X

korytko w kolorze srebrnym, z rusztem kratowym 
MW 8/21. z tworzywa w kolorze srebrnym

korytko w kolorze czarnym, z rusztem 
kratowym MW 8/21, z tworzywa
 w kolorze czarnym

korytko w kolorze czarnym, z rusztem szczelinowym, 
z tworzywa w kolorze czarnym

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Pow. 
przekroju 
poprzecz. 

cm2

Pow. 
Wlotowa 
cm2/m

Masa 
kg

Nr 
katalog.

korytko w kolorze czarnym, z rusztem kratowym MW 
8/21,  z tworzywa, w kolorze czarnym 1000 119 89 45 505 1,6 44320

korytko w kolorze srebrnym, z rusztem kratowym MW 
8/21,  z tworzywa, w kolorze srebrnym 1000 119 89 45 505 1,6 44325

korytko w kolorze czarnym, z pokrywą ze szczeliną 
wlotową, z tworzywa, w kolorze czarnym 1000 119 89 45 118 1,5 44335

TOP X,  korytka z tworzywa z rusztami, klasa A 15
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TOP X

TOP X, wyposażenie dodatkowe

Długość 
mm

Szerokość 
mm

Wysokość 
mm

Masa 
kg

Nr 
katalog.

zestaw montażowy do korytek w kolorze czarnym, zawierający 2 ścianki czołowe 
i adapter do podłączenia do kanalizacji oraz wskazówki montażowe - - - 0,1 44340

zestaw montażowy do korytek w kolorze srebrnym, zawierający 2 ścianki czołowe 
i adapter do podłączenia do kanalizacji oraz wskazówki montażowe - - - 0,1 44341

zestaw montażowy do korytek w kolorze czarnym, zawierający 2 ścianki czołowe, 
osadnik, syfon i adapter do podłączenia do kanalizacji oraz wskazówki montażowe - - - 0,5 44343

zestaw montażowy do korytek w kolorze srebrnym, zawierający 2 ścianki czołowe, 
syfon i adapter do podłączenia do kanalizacji oraz wskazówki montażowe - - - 0,5 44344

skrzynka uniwersalna w kolorze czarnym, do połączeń narożnych, kątowych, T-owych 
i krzyżowych, ze wskazówkami montażowymi * 137 137 125 0,2 44360

skrzynka uniwersalna w kolorze srebrnym, do połączeń narożnych, kątowych, T-owych 
i krzyżowych, ze wskazówkami montażowymi * 137 137 125 0,2 44365

skrzynka uniwersalna, w kolorze czarnym, z zestawem podłączeniowym, 2 ściankami 
czołowymi, osadnikiem, syfonem oraz wskazówkami montażowymi - - - 0,7 44346

skrzynka uniwersalna, w kolorze srebrnym, z zestawem podłączeniowym, 
2 ściankami czołowymi, osadnikiem, syfonem oraz wskazówkami montażowymi - - - 0,7 44347

syfon do skrzynki uniwersalnej - - - 0,1 44349

nasada rewizyjna do pokryw ze szczeliną wlotową, ocynk. 500 124 58 3,5 44390

skrzynka uniwersalna w kolorze 
czarnym, do połączeń narożnych, 
kątowych, T-owych i krzyżowych, 
ze wskazówkami montażowymi 

skrzynka uniwersalna w kolorze 
srebrnym, do połączeń  
narożnych, kątowych, T-owych 
i krzyżowych, ze wskazówkami 
montażowymi 

syfon do skrzynki 
uniwersalnej

nasada rewizyjna do pokryw ze 
szczeliną wlotową, ocynk.

zestaw montażowy do korytek 
w kolorze srebrnym, zawiera-
jący 2 ścianki czołowe, syfon 
i adapter do podłączenia do 
kanalizacji oraz wskazówki 
montażowe 

skrzynka uniwersalna, 
w kolorze czarnym, 
z zestawem podłączenio-
wym, 2 ściankami czołowymi, 
osadnikiem, syfonem oraz 
wskazówkami montażowymi

zestaw montażowy do korytek 
w kolorze czarnym, zawierają-
cy 2 ścianki czołowe 
i adapter do podłączenia do 
kanalizacji oraz wskazówki 
montażowe 

zestaw montażowy do korytek 
w kolorze srebrnym, zawierają-
cy 2 ścianki czołowe i adapter 
do podłączenia do kanalizacji 
oraz wskazówki montażowe 

* dodatkowo niezbędne elementy nr katalog. 44340, 44341, 44343, 44344 
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TOP X

Łatwa i szybka instalacja

1. Przygotuj wkop wypełniony mrozoodpornym podłożem

3. Przygotuj otwory przyłączeniowe

5. Zamontuj korytka.

7. Zamontuj elementy powierzchni przylegającej do krawędzi 	
	 korytek.

2. Przygotuj betonowy fundament i utwardź.

4. Dopasuj akcesoria.

5. Wylej beton.

TOP X filmy – instrukcje montażu
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