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Griglie con fessura 
Griglie con fessura per progetti architettonici dove il design è protagonista



AQUA SPORTINDUSTRIALE URBANISTICA

 Esigenze
Per il drenaggio delle aree di pregio architettonico:

 il sistema utilizzato deve essere discreto, con il

   minimo impatto visivo

 i canali devono essere adattabili a tutti i tipi di 

 superfici. 

 le acque meteoriche devono essere drenate  

 velocemente e con efficienza.

1 Soluzione
Le Griglie con fessura sono adatte per il drenaggio delle 

aree con particolari requisiti di progettazione:

l‘unica parte visibile é la linea stretta della fessura 

dando eleganza alla pavimentazione

per tutti i tipi di superficie, incluso asfalto

fornisce al progetto un design uniforme

tutte le esigenze funzionali sono completamente  

soddisfatte

si accede facilmente alla linea di canalette tramite  

l‘elemento d‘ispezione

le griglie sono in acciaio zincato oppure in acciaio  

inox

3

  Campi di applicazione
aree e facciate di pregio estetico

aree pubbliche e commerciali

2

Griglie con fessura 
Griglie con fessura per progetti architettonici dove il design è protagonista

Centro commerciale Atoll Angers Beaucouzé, Francia Piazza a Karlsruhe, Germania



Piazza del Comune a Esch-sur-Alzette, Francia Piazza del Comune ad Alicante, Spagna

Phoenix Sea a Dortmund, Germania Kocherquartier, Schwäbisch Hall, Germania
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AQUA SPORTINDUSTRIALE URBANISTICA

I vantaggi delle Griglie con fessura

Soluzioni individuali
griglie con fessura in acciaio zincato oppure  
in acciaio inox
simmetrica o asimmetrica 
varie altezze del collo della fessura
è possibile effettuare facilmente  dei  
collegamenti ad angolo

= Flessibilità

Installazione facile
facile movimentazione ed installazione
incastro maschio-femmina per  
effettuare dei collegamenti ad altre  
canalette e coperture

= Risparmio

Prodotto esteticamente 
gradevole

La linea si integra armoniosamente  
  nell‘architettura del progetto.

= Unico / Esclusivo / Originale



Facile ispezione tramite l‘elemento di ispezione
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Caratteristiche tecniche 
delle griglie

  Le griglie con fessura sono fatte di un 
unico pezzo quindi non ci sono giunture 
che si arruginiscono

  La griglia è rinforzata e ha uno spessore 
consistente fornendo così un equilibrio 
perfetto tra peso e stabilità

= Qualità / Sicurezza

Possibilità di effettuare 
collegamenti

  Gli elementi di ispezione possono essere 
installati direttamente sulle canalette 
oppure sui pozzetti di scarico

  È possibile effettuare dei collegamenti 
ai tubi esterni sia dal pozzetto di scarico 
che dalle canalette (sul lato oppure sul 
fondo)

= Flessibilità
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FASERFIX®Griglie con fessura
Neumarkt e Frauenkirche a Dresda: location storiche 

dotate di un moderno sistema di drenaggio.

La piazza centrale di Neumarkt è situata nella parte 

antica di Dresda. L’area è circondata da numerosi palazzi 

storici tra cui il famoso Frauenkirche, che fu completa-

to nel 1743 e poi restaurato nel 2005. Tra questi edifici 

d’epoca, le griglie con fessura FASERFIX® consentono il 

drenaggio delle acquee meteoriche in maniera veloce ed 

efficiente. Le autorità per la pianificazione e tutela del 

territorio hanno richiesto l’installazione di un sistema di 

drenaggio ad alta efficienza armoniosamente integrato 

con il paesaggio storico urbano. Le griglie con fessura 

FASERFIX® hanno risposto a tutte le esigenze richieste 

dalla committenza.

Caratteristiche del sistema di drenaggio:
Canale FASERFIX®STANDARD 150: robusto e sicuro

griglia con fessura

classe D400 idonea per aree trafficate

materiale: acciaio inox resistente alla corrosione

altezza del collo: 150mm adatto per pavimentazioni 

con sampietrini

griglia con fessura simmetrica o asimmetrica per 

 adattarsi a varie esigenze di installazione (nelle piaz- 

 ze, in prossimità di facciate o di marciapiedi lastricati)

manutenzione rapida grazie agli appositi elementi  

d’ispezione 

Sistema di drenaggio efficiente e discreto grazie alle griglie con fessura ideali in aree 
pubbliche di pregio architettonico

Griglie con fessura 
Griglie con fessura per progetti architettonici dove il design è protagonista
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Neumarkt a Dresda,Germania
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IIn caso di dubbio, dovrà essere scelta la categoria più alta.

Griglie con fessura 
Griglie con fessura per progetti architettonici dove il design è protagonista

Griglia con fessura

Canalette in PP, con 
incastro maschio-
femmina per facilitare 
l‘installazione.Testata cieca

Le Griglie con fessura soddisfano tutte le richieste della 
normativa DIN V 19580/EN 1433 e sono adatte a tutte le seguenti 
classi di carico:

Categoria A 15, cl. di carico 15 kN  
Per aree di circolazione esclusivamente pedonabili o 
ciclabili, o per aree simili ad esempio, spazi verdi.

Categoria B 125, cl. di carico 125 kN 
Marciapiedi e zone pedonabili, aree di stazionamen-
to, parcheggi di auto e terrazze.

Categoria C 250, cl. di carico 250 kN 
Si applica ai bordi delle strade e aree non esposte a 
traffico pesante e nei parcheggi.

Categoria D 400, cl. di carico 400 kN 
Strade (anche pedonabili), aree di sosta e superfici 
comparabili ai parcheggi sulle autostrade.



Pozzetto di scarico con la 
possibilità di effettuare 

collegamenti ai tubi, con 
copertura

Testata con scarico

Elemento di ispezione in 
acciaio zincato oppure 

acciaio inox

100 150 200

Tipi di griglia

Disponibile con canali RECYFIX®PRO e STANDARD 

Asimmetrica, acciaio zincato 
o inox, altezza collo da 40 a 

200 mm

Simmetrica, acciaio zincato o 
inox, altezza collo da 40 a 200 

mm
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Sezione interna
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Griglie con fessura 
Griglie con fessura per progetti architettonici dove il design è protagonista

Griglie con fessura 

Canalette in calcestruzzo 
fibrorinforzato, con 
incastro maschio-
femmina per facilitare 
l‘installazione.

Testata cieca

IIn caso di dubbio, dovrà essere scelta la categoria più alta.

Le Griglie con fessura soddisfano tutte le richieste della 
normativa DIN V 19580/EN 1433 e sono adatte a tutte le seguenti 
classi di carico:

Categoria A 15, cl. di carico 15 kN  
Per aree di circolazione esclusivamente pedonabili o 
ciclabili, o per aree simili ad esempio, spazi verdi.

Categoria B 125, cl. di carico 125 kN 
Marciapiedi e zone pedonabili, aree di stazionamen-
to, parcheggi di auto e terrazze.

Categoria C 250, cl. di carico 250 kN 
Si applica ai bordi delle strade e aree non esposte a 
traffico pesante e nei parcheggi.

Categoria D 400, cl. di carico 400 kN 
Strade (anche pedonabili), aree di sosta e superfici 
comparabili ai parcheggi sulle autostrade.



Pozzetto di scarico con la 
possibilità di effettuare 
collegamenti ai tubi, con 
copertura

Testata con scarico

Elemento di ispezione in 
acciaio zincato oppure 

acciaio inox

Sezione interna 100 150 200

Disponibile con canali FASERFIX®KS e STANDARD 

Tipi di griglia
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Asimmetrica, acciaio zincato 
o inox, altezza collo da 40 a 

200 mm

Simmetrica, acciaio zincato o 
inox, altezza collo da 40 a 200 

mm
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Griglie con fessura - FLAT 100 
Griglie con fessura per progetti architettonici dove il design è protagonista

Raccolta fanghi,trattiene lo 
sporco

Elemento ad angolo 
esterno

Elemento ad angolo interno

Testata cieca

Le Griglie con fessura - FLAT 100 soddisfano tutte le richieste 
della normativa DIN V 19580/EN 1433 e sono adatte a tutte le 
seguenti classi di carico:

Categoria A 15, cl. di carico 15 kN  
Per aree di circolazione esclusivamente pedonabili o 
ciclabili, o per aree simili ad esempio, spazi verdi.

NEW



Elemento di ispezione

 Canale a fessura in 
acciaio zincato o inox, 

con due differenti 
altezze del collo

Connettore

Corpo del canale forato Corpo del canale non forato

Sezione interna 100
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AQUA SPORTINDUSTRIALE URBANISTICA

Voci di capitolato 

1._ ml GRIGLIA CON FESSURA FLAT
Griglia con fessura FLAT 100 in acciaio zincato/
inox, Tipo ___, fessura asimmetrica, con o senza 
fori laterali sul corpo del canale, classe A15, 
larghezza fessura 12 mm, altezza del collo ___ 
mm

2._ ml
GRIGLIA A FESSURA SIMMETRICA/

ASIMMETRICA
Griglia a fessura simmetrica/asimmetrica per 
canale ______, in acciaio zincato/inox, con 
supporti sottobordo per resistere fino alla classe 
di carico _ _ _ _ come da Normativa Europea 
EN1433.

Con le seguenti dimensioni:
Lunghezza: _ _ _ _ mm
Larghezza Totale: _ _ _ _ mm 
Luce netta: _ _ _ _ mm
Altezza totale: _ _ _ _ mm
Altezza collo fessura: _ _ _ _ mm
Fessura: 8,5/12,5 mm
Superficie assorbimento: 85/125 cmq/m

Per le voci di capitolato dei canali da abbinare con la griglia 

a fessura simmetrica/asimmetrica, si prega di vedere la 

gamma relativa al canale stesso.

Consulta e scarica tutte
le voci di capitolato e schemi di posa 

aggiornate sul nostro sito www.hauraton.it!
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Consigli di posa 

PAVIMENTAZIONE
classe A 15

A4

1:5scala

Per i seguenti sistemi:

Attenersi solamente ai nostri
consigli di posa.

Classe secondo la norma EN 1433 / DIN 19580

I consigli di posa vanno adattati alle proprietà del terreno. Le versioni precedenti
perdono la loro validità al momento della ristampa. Prima della
progettazione/installazione vi reghiamo di consultare l'attuale versione sul sito
www.hauraton.it. Si richiede un ulteriore sigillatura qualora i canali vengono
installati in aree sopraelevate (come parcheggi multipiano).

Esempio di posa
Pavimentazione / Lastra di pietra cl.  A 15

Base: largh x / spessore z / altezza y (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

senza rischio di congelamento del rivestimento

Data:

A 15

Via E. Fermi, 1
60027 Osimo (AN)
Italia

La qualità minima di calcestruzzo necessaria.

Tel. +39 071 7202148
info@hauraton.it

in caso di rischio di congelamento del rivestimento

Formato DIN

EBBw

SzRi-ASYM-SW12-HH 100-Ri Einbaubeispiel Klasse A 15 in Pflaster/Plattenbelag

0000108151.dwg

Canaletta compresa di griglia con fessura FLAT
100, 150

26.10.2018

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

- / min 2 / -

C 12/15 *)

C 25/30 XF4

Se applicabile, giunto di dilatazione elastico

Struttura portante

Sottofondo antigelivo

Pavimentazione

Lastra di pietra

Strato inferiore

z

*) if required (perforated channel): drainable, C12/15

3 - 5 cm

LASTRA DI PIETRA
classe D 400

3 - 5 mm

d

b h

 m
in

. 8
 c

m
 

Se applicabile, giunto di dilatazione elastico

Una fila di pavimentazione accanto al canale va incorporato nel calcestruzzo

Struttura portante

Sottofondo antigelivo

Lastra di pietra

Strato inferiore

rialzo duraturo

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RF-Plus-100 Typ 010 mit Schlitzabdeckung SYM HH200 4 mm Einbaubeispiel Klasse D 400 in Plattenbelag

C

A4Formato DIN

1:6scala

69_0000040016
Tel. +39 071 7202148
Fax +49 071 7201301
info@hauraton.it

Via E. Fermi, 1
60027 Osimo (AN)
Italia

Per i seguenti sistemi:

RECYFIX SCHLITZRINNE 100, 150
FASERFIX SCHLITZRINNE 100, 150

Attenersi solamente ai nostri 
consigli di posa.

Classe secondo la norma EN 1433 / DIN 19580

** Non è consigliabile per la posa trasversale in autostrade e strade a scorrimento 
veloce.

I consigli di posa vanno adattati alle proprietà del terreno. Le versioni precedenti 
perdono la loro validità al momento della ristampa. Prima della 
progettazione/installazione vi reghiamo di consultare l'attuale versione sul sito 
www.hauraton.it. Si richiede un ulteriore sigillatura qualora i canali vengono installati in 
aree sopraelevate (come parcheggi multipiano).

Esempio di posa
Lastra di pietra cl. D 400

* h = Altezza della canaletta

Base: largh b / spessore d / altezza h (in cm)

La qualità minima di calcestruzzo necessaria.

EN 206-1 /
DIN 1045-2

senza rischio di congelamento del rivestimento

in caso di rischio di congelamento del rivestimento

20.05.2015Data:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
15 / 15 / *

C 20/25

C 250

C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www 12V
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Note




