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DACHFIX®POINT

DACHFIX®POINT, Tetőösszefolyó, 1-es típus, magasság: 60 mm, 250 x 250 mm

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Összefolyó magasító, Típus 1, bordásráccsal, rácskiosztás 136-
186/10 horganyzott 250 250 60 1,70 20 60620

Összefolyó magasító, Típus 1, négyzetráccsal, rácskiosztás 
30/10, horganyzott 250 250 60 1,40 20 60610

Összefolyó magasító elem, Típus 1, bordásráccsal, horganyzott 250 250 70 - 100 4,27 20 60542

Összefolyó magasító, Típus 1, négyzetráccsal, rácskiosztás 
30/10, horganyzott 250 250 70 - 100 4,00 20 60541

A DACHFIX POINT tetőösszefolyók gyalogos terhelésűek és kerekesszékkel járhatóak.
Minden DACHFIX POINT tetőösszefolyó rendelhető egyedi gyártásban CNS 1.4301 rozsdamentes acélból is, 
de hosszabb szállítási határidővel.

DACHFIX®POINT, Tetőösszefolyó, 2-es típus, magasság: 60 mm, 400 x 400 mm

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Összefolyó magasító, Típus 2, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, 
horganyzott 400 400 60 5,70 20 60640

Összefolyó magasító elem, Típus 2, négyzetráccsal, rácskiosztás 
30/10, horganyzott 400 400 70 - 

100 7,20 - 60591

A DACHFIX POINT tetőösszefolyók gyalogos terhelésűek és kerekesszékkel járhatóak.
Minden DACHFIX POINT tetőösszefolyó rendelhető egyedi gyártásban CNS 1.4301 rozsdamentes acélból is, 
de hosszabb szállítási határidővel.
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