
FASERFIX®KS

FASERFIX®KS 100
FASERFIX®KS 150
FASERFIX®KS 200
FASERFIX®KS 300

MÉLYÉPÍTÉS KERTÉPÍTÉS VÍZTISZTÍTÁS SPORT
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FASERFIX®KS 100

Folyókák

FASERFIX®KS 100, F 900-as terhelési osztályigTípus 01

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

LA Cikksz. 
rm.acél

Típus 01 1000 160 160 32,96 28 8000 + 8200

Típus 0105 500 160 160 16,51 56 8049 + 8249

Típus 01L  DN 100 furattal* 1000 160 160 32,20 28 8045 + -

Típus 05 1000 160 184 36,31 28 8041 + -

Típus 05L DN 100 furattal* 1000 160 184 35,37 28 8035 + -

Típus 010 1000 160 214 40,21 28 8042 + 8242

Típus 01005 500 160 214 21,50 56 8050 + -

Típus 01L DN 100 furattal* 1000 160 214 39,00 28 8046 + -

Típus 015 1000 160 244 45,34 21 8043 + 8243

Típus 015L DN 100 furattal* 1000 160 244 45,00 21 8036 + -

Típus 020 1000 160 274 49,00 21 8044 + 8244

Típus 020L DN 100 furattal* 1000 160 274 48,00 21 8037 + -

Típus 80** 1000 160 80 15,98 56 1106 + 1706

Típus 100** 1000 160 100 19,23 56 1108 + 1708

Típus 80L DN 100 furattal* 1000 160 80 15,33 56 1137 + -

Típus 100L DN 100 furattal* 1000 160 100 18,58 56 1138 + -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
* A nyílás helyzete a folyókafenéken 100 mm a furat ( DN 100) közepétől a folyóka végéig.

FASERFIX®KS 100, 0,6 % lejtéssel, F 900-as terhelési osztályig

Típus 1

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

LA Cikksz. 
rm.acél

Típus 1 1000 160 160 - 166 33,03 28 8001 + 8201

Típus 2 1000 160 166 - 172 34,09 28 8002 + 8202

Típus 3 1000 160 172 - 178 34,68 28 8003 + 8203

Típus 4 1000 160 178 - 184 35,61 28 8004 + 8204

Típus 5 1000 160 184 - 190 36,77 28 8005 + 8205

Típus 6 1000 160 190 - 196 37,16 28 8006 + 8206

Típus 7 1000 160 196 - 202 37,90 21 8007 + 8207

Típus 8 1000 160 202 - 208 38,91 21 8008 + 8208

Típus 9 1000 160 208 - 214 39,46 21 8009 + 8209

Típus 10 1000 160 214 - 220 39,99 21 8010 + 8210

Típus 11 1000 160 220 - 226 42,21 21 8011 + 8211

Típus 12 1000 160 226 - 232 43,47 21 8012 + 8212

Típus 13 1000 160 232 - 238 43,99 21 8013 + 8213

Típus 14 1000 160 238 - 244 44,98 21 8014 + 8214

Típus 15 1000 160 244 - 250 45,00 21 8015 + 8215

Típus 16 1000 160 250 - 256 45,48 21 8016 + 8216

Típus 17 1000 160 256 - 262 46,80 21 8017 + 8217

Típus 18 1000 160 262 - 268 47,67 21 8018 + 8218

Típus 19 1000 160 268 - 274 48,00 21 8019 + 8219

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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FASERFIX®KS 100

Rácsok

FASERFIX®KS 100, terhelési osztály: A 15

Hosszanti pálcás rács, 
rés távolság: 10 mm, 
rozsdamentes acél  

Bordásrács, 
rácskiosztás 80/10, 
horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

LA Cikksz. 
rm.acél

Bordásrács, rácskiosztás 80/10, horganyzott 1000 149 20 2,75 300 8161 + 8163

Bordásrács, rácskiosztás 80/10, horganyzott 500 149 20 1,30 600 8162 + 8164

Hosszanti pálcás rács, résszélesség: 10 mm, 
rozsdamentes acél 1000 149 20 5,75 202 - + 8590

Hosszanti pálcás rács, résszélesség: 10 mm, 
rozsdamentes acél 500 149 20 2,90 200 - + 8591

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

FASERFIX®KS 100, terhelési osztáyl: B 125

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/30, 
horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Négyzetrács 
rácskiosztás 15/25,műanyag, fekete 500 149 20 0,90 264 8099

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/10, horganyzott 1000 149 20 4,00 200 8151

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/10, horganyzott 500 149 20 2,00 400 8152

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/30, horganyzott 1000 149 20 3,00 200 8077

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/30, horganyzott 500 149 20 1,50 400 8078
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FASERFIX®KS 100

FASERFIX®KS 100, terhelési osztály: C 250Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/10, 
horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Öntöttvas rács, rácskiosztás 100/14, fekete 500 149 20 3,41 264 28064 -

Öntöttvas rács, rácskiosztás100/14, fekete, KTL-bevonatos 500 149 20 3,30 264 8864 -

Öntöttvas rács, rácskiosztás 100/6, fekete 500 149 20 3,60 264 28068 -

Öntöttvas rács, 
rácskiosztás 6 mm, fekete, KTL-bevonatos 500 149 20 3,60 264 8868 -

Öntöttvas rács 
rácskiosztás 100/6 mm, tüzihorganyzott 500 149 20 3,60 264 29868 -

Öntöttvas rács 
rácskiosztás 100/14 mm, tüzihorganyzott 500 149 20 3,41 264 29864 -

Öntöttvas hosszanti pálcás rács, pálcatávolság 9 mm, 
horganyzott 500 149 20 3,65 264 8876 -

Öntöttvas hosszanti pálcás rács, pálcatávolság 9 mm, fekete, 
KTL bevonatos 500 149 20 3,65 264 8875 -

FIBRETEC design rács, fekete színben, rácskiosztás 9 mm 500 149 20 1,05 264 8098 -

FIBRETEC design rács, homok színben, rácskiosztás 9 mm 500 149 20 1,05 264 8100 -

FIBRETEC design rács, páfrány színben, rácskiosztás 9 mm 500 149 20 1,05 264 8102 -

FIBRETEC design rács, szikla színben, rácskiosztás 9 mm 500 149 20 1,05 264 8101 -

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/10, horganyzott 1000 149 20 5,00 200 8154 28577

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/10, horganyzott 500 149 20 2,60 400 8155 28578

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/30, horganyzott 1000 149 20 4,40 200 28073 -

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/30, horganyzott 500 149 20 2,20 400 28074 -

Megerősített bordásrács, 
rácskiosztás 80/10, horganyzott 1000 149 20 5,28 192 28167 28169

Megerősített bordásrács, 
rácskiosztás 80/10, horganyzott 500 149 20 2,60 384 28168 28170

Perforált rács, perf.átm.: 6, horganyzott 1000 149 20 5,30 192 28171 28177

Perforált rács, perf.átm.: 6, horganyzott 500 149 20 2,60 384 28172 28178

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

FASERFIX®KS 100, terhelési osztály:  D 400*
Design öntöttvas rács, 
METROPOLIS, fekete, 
KTL bevonatos H

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Öntöttvas rács, rácskiosztás 100/14, fekete 500 149 20 3,66 264 28063

Öntöttvas rács,  rácskiosztás 14 mm, fekete,KTL-bevonatos 500 149 20 3,70 264 8863

Design öntöttvas rács, METROPOLIS, fekete, KTL bevonatos 500 149 20 5,10 198 8871

Öntöttvas hosszanti pálcás rács, fekete, KTL bevonatos 500 149 20 4,15 264 8869

Öntöttvas hosszanti pálcás rács, horganyzott 500 149 20 4,15 264 8870

Öntöttvas rács rácskiosztás 100/14 mm, tüzihorganyzott 500 149 20 3,66 264 29863

* Nem alkalmas autópályákba, gyorsforgalmi utakba keresztben való beépítésre.

Megerősített 
bordásrács, 
rácskiosztás 80/10, 
horganyzott
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FASERFIX®KS 100

FASERFIX®KS 100, terhelési osztály: E 600 Öntöttvas rács, 
rácskiosztás 100/14, 
fekete

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

LA Cikksz. 
rm.acél

Öntöttvas rács, 
rácskiosztás 100/14, fekete 500 149 20 4,14 264 28062 + -

Öntöttvas rács, 
rácskiosztás 100/6, fekete 500 149 20 4,14 264 28066 + -

Öntöttvas rács, 
rácskiosztás100/14, fekete, 
KTL-bevonatos

500 149 20 4,20 264 8862 + -

Öntöttvas rács, 
rácskiosztás 100/6, fekete, 
KTL-bevonatos

500 149 20 4,00 264 8866 + -

GUGI-Öntöttvas négyzetrács, rácskiosztás 15/25, 
fekete 500 149 20 4,50 264 28079 + -

GUGI-öntöttvas négyzetrács, rácskiosztás 15/25, 
fekete, 
KTL-bevonatos

500 149 20 4,50 264 8879 + -

GUGI-Öntöttvas négyzetrács, rácskiosztás 15/25, 
horganyzott 500 149 20 4,60 264 28080 + -

Négyzetrács, 
rácskiosztás 11/30, horganyzott 1000 149 20 11,00 96 28071 + 28571

Négyzetrács, 
rácskiosztás 11/30, horganyzott 500 149 20 5,85 192 28072 + 28572

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
Zárt öntöttvas fedlap a "Kábelcsatornák" kategóriában található

FASERFIX®KS 100, terhelési osztály: F 900

Öntöttvas rács, 
rácskiosztás 100/14, 
fekete

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Öntöttvas rács, rácskiosztás 100/14, fekete 500 149 20 4,50 264 28061

Öntöttvas rács, 
rácskiosztás 100/6, 
fekete, KTL-bevonatos
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FASERFIX®KS 100

Tartozékok

ÖsszefolyóelemÖsszefolyóelem 
horganyzott kosárral

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Összefolyóelem műanyag kosárral 500 160 500 47,73 16 8052 8252

Összefolyóelem horganyzott kosárral 500 160 500 50,00 16 8053 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Zárt véglemez

Véglemez vízszintes 
KG DN 100 
kifolyócsonkkal, Típus 
010          

Zárt véglemez, Típus 
010 

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Zárt véglemez, Típus 01 - 160 160 0,37 - 8081 8181

Zárt véglemez, Típus 010 - 160 214 0,50 - 8082 8182

Zárt véglemez, Típus 020 - 160 274 0,64 - 8083 8183

Zárt véglemez, Típus 80 - 160 80 0,19 - 1181 1681

Zárt véglemez, Típus 100 - 160 100 0,24 - 1183 1683

Véglemez vízszintes KG DN 100 kifolyócsonkkal, Típus 
010 - 160 214 0,59 - 8087 8186

Véglemez vízszintes KG-PVC DN 100 kifolyócsonkkal, 
Típus 020 - 160 274 0,73 - 8089 8187

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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FASERFIX®KS 100

További kiegészítők

Bűzzár DN 100, 
függőleges 
kivezetéshez

Bűzzár, 
összefolyóelemhez, 
vízszintes, 
tömítőgyűrűvel, 
DN 100, oldalsó 
csatlakozáshoz, 
fekete

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Bűzzár, összefolyóelemhez, vízszintes, tömítőgyűrűvel, DN 100, 
oldalsó csatlakozáshoz, fekete - - - 0,11 - 966

Bűzzár DN 100, függőleges kivezetéshez - - 103 0,24 - 964

Bűzzár DN 100, külső - - - 0,37 - 961

Műanyag kifolyócsonk DN 100 - - - 0,20 360 903

Műanyag kosár összefolyóelemhez 500 mm 420 85 152 0,25 - 940

Szennyfogó kosár (szűrő) 100 100 85 0,04 - 40293

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891

Beforduló rögzítés 28 117 35 0,11 - 98210

Beemelő eszköz Faserfix 100 KS folyókához (2 db szükséges a 
folyóka telepítéshez) - - - 1,60 - 705

** Szükséges fugaanyag 020-as típusú folyókáknál: kb. 65 ml/fuga

Gyári kialakítás

Gérbe vágások DN 
100 (két vágás/
csatlakozás)

Méretre vágás DN 100H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Méretre vágás DN 100 - - - - - 990

Gérbe vágások DN 100 (két vágás/csatlakozás) - - - - - 995

Szögbe vágás minden névleges szélességben - - - - - 890

Csatlakozó furat fúrása  DN 70 - - - - - 971

Csatlakozó furat fúrása DN 100 - - - - - 972

 DN 70 PVC csőcsonk beillesztése - - - - - 981

 DN 100 KG-PVC csőcsonk beillesztése - - - - - 982

Rögzítő szerkezet, üres cső a folyókafenékben, (2 db/m) - - - 0,03 - 703

Acél rudak a rögzítő szerkezethez (2 db/m) - - - 0,01 - 704
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FASERFIX®KS 150

Folyókák

FASERFIX®KS 150, F 900-as terhelési osztályigTípus 01

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 01 1000 210 220 54,47 15 11000 11500

Típus 01L DN 150* furattal 1000 210 220 54,00 15 11035 -

Típus 0105 500 210 220 27,00 30 11049 -

Típus 010 1000 210 265 60,17 15 11042 11542

Típus 010L furattal, DN 150* 1000 210 265 61,00 15 11036 -

Típus 015 1000 210 290 66,00 10 11043 -

Típus 020 1000 210 315 69,55 10 11044 11544

Típus 020L furattal, DN 150* 1000 210 315 68,00 10 11037 -

Típus 110** 1000 210 110 28,27 30 2121 -

Típus 150** 1000 210 150 33,58 30 2122 -

Típus 200** 1000 210 200 40,02 20 2123 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
* Nyílás helye a folyóka folyásfenekén: 130 mm a nyílás közepétől ( DN 150) a folyóka végéig.
** alkalmas parkolófelületekben történő beépítésre

FASERFIX®KS 150, 0,5 % lejtéssel, F 900-as terhelési osztályigTípus 1

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 1 1000 210 220 - 225 54,59 15 11001 11501

Típus 2 1000 210 225 - 230 55,00 15 11002 11502

Típus 3 1000 210 230 - 235 55,86 15 11003 11503

Típus 4 1000 210 235 - 240 56,69 15 11004 11504

Típus 5 1000 210 240 - 245 57,15 15 11005 11505

Típus 6 1000 210 245 - 250 58,00 15 11006 11506

Típus 7 1000 210 250 - 255 58,39 15 11007 11507

Típus 8 1000 210 255 - 260 59,00 15 11008 11508

Típus 9 1000 210 260 - 265 59,76 15 11009 11509

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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FASERFIX®KS 150

Rácsok

FASERFIX®KS 150, terhelési osztály B 125 FIBRETEC rács, 
rácskiosztás 9 mm, 
fekete

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

FIBRETEC rács, rácskiosztás 9 mm, fekete 500 199 20 2,00 150 47170

FASERFIX®KS 150, terhelési osztály: C 250
Öntöttvas rács, 
rácskiosztás 132/20 
mm, tüzihorganyzottH

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Öntöttvas rács, 
rácskiosztás 132/20, fekete 500 199 20 4,53 154 11064 -

Öntöttvas rács, 
rácskiosztás 132/20, fekete, KTL bevonatos 500 199 20 5,30 154 11264 -

Öntöttvas rács, 
rácskiosztás 132/20 mm, tüzihorganyzott 500 199 20 4,53 154 11364 -

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/10, horganyzott 1000 199 20 7,20 102 11075 11575

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/10, horganyzott 500 199 20 3,70 204 11076 11576

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/30, horganyzott 1000 199 20 5,90 102 11073 -

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/30, horganyzott 500 199 20 3,40 204 11074 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/10, 
horganyzott

FASERFIX®KS 150, terhelési osztály: D 400*

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Öntöttvas rács, rácskiosztás 18 mm 500 199 20 5,30 154 11463

Öntöttvas rács, rácskiosztás 18 mm, KTL bevonatos 500 199 20 5,30 154 11563

Öntvény hosszanti pálcás rács, fekete, KTL bevonatos 500 199 20 6,93 144 11269

Öntvény hosszanti pálcás rács, horganyzott 500 199 20 6,93 144 11369

* Nem alkalmas autópályákba, gyorsforgalmi utakba keresztben való beépítésre.

Öntöttvas rács, 
D400, KS150, 0,5m, 
rácskiosztás 18 mm
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FASERFIX®KS 150

FASERFIX®KS 150, terhelési osztály: E 600

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Öntöttvas rács, 
rácskiosztás 132/9, fekete 500 199 20 6,67 154 11066 -

Öntöttvas rács, rácskiosztás 9 mm, fekete, KTL bevonatos 500 199 20 6,70 154 11266 -

GUGI – Öntöttvas rács, 
rácskiosztás 15/25, fekete 500 199 20 7,41 154 11068 -

GUGI öntöttvas rács, rácskiosztás 15/25, fekete, KTL 
bevonatos 500 199 20 7,80 154 11268 -

Négyzetrács, 
rácskiosztás 11/30, horganyzott 1000 199 20 18,80 54 11071 11571

Négyzetrács, 
rácskiosztás 11/30, horganyzott 500 199 20 9,70 200 11072 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
Zárt öntöttvas fedlap a "Kábelcsatornák" kategóriában található

Öntvény hosszanti 
pálcás rács,fekete, 
KTL bevonatos

Öntöttvas rács, 
rácskiosztás 132/9, 
fekete

FASERFIX®KS 150, terhelési osztály: F 900

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Öntöttvas rács, rácskiosztás 132/20, fekete 500 199 20 7,80 154 11061

Öntöttvas rács, rácskiosztás 132/20, fekete, KTL bevonatos 500 199 20 7,80 154 11261

Öntöttvas rács, 
rácskiosztás 132/20, 
fekete

Tartozékok

Összefolyóelem

Összefolyóelem 
horganyzott kosárral

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

LA Cikksz. 
rm.acél

Összefolyóelem horganyzott kosárral 500 210 600 65,32 6 11052 + 11552

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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FASERFIX®KS 150

Zárt véglemez

Zárt véglemez, Típus 
010

Zárt véglemez, Típus 
01

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Zárt véglemez, Típus 01 - 210 220 0,67 - 11081 11581

Zárt véglemez, Típus 010 - 210 265 0,83 - 11082 11582

Zárt véglemez, Típus 020 - 210 315 0,99 - 11083 11583

Zárt véglemez, Típus 110 - 210 110 0,36 - 2181 2681

Zárt véglemez, Típus 150 - 210 150 0,48 - 2182 -

Zárt véglemez, Típus 200 - 210 200 0,60 - 2183 2683

Véglemez vízszintes DN 150 KG-PVC kifolyócsonkkal, 
Típus 01- 010 - 210 265 0,97 - 11087 11587

Véglemez vízszintes DN 150 KH-PVC kifolyócsonkkal, 
Típus 020 - 210 315 1,14 - 11088 11588

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

További kiegészítők

Bűzzár DN 150, külső

Bűzzár DN 150, külső

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Bűzzár DN 150, külső 584 160 439 2,00 - 960

Műanyag csatlakozás DN 150 - - - 0,50 175 906

Szennyfogó kosár DN 150 - - 180 0,82 - 2191

Beforduló rögzítés 162 27 - 0,10 - 98260

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891

Beépítési segédeszköz FASERFIX KS 150 folyókához 
(2 db szükséges a folyóka beépítéshez) - - - 2,09 - 136018

** Szükséges mennyiség 020-as típusú folyókához: kb. 94 ml/fuga.

Gyári kialakítás

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Méretre vágás, DN 150 - - - - - 991

Gérbe vágások DN 150 (két vágás/csatlakozás) - - - - - 996

Szögbe vágás minden névleges szélességben - - - - - 890

Csatlakozó furat fúrása DN 150 - - - - - 973

 DN 150 KG-PVC csőcsonk beillesztése - - - - - 983

Rögzítő szerkezet, üres cső a folyókafenékben - - - 0,03 - 703

Acél rudak a rögzítő szerkezethez (2 db/m) - - - 0,01 - 704
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FASERFIX®KS 200

Folyókák

FASERFIX®KS 200, F 900-as terhelési osztályig Típus 01

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 01 1000 260 275 78,97 12 12000 12500

Típus 0105 500 260 275 39,00 24 12049 12549

Típus 01L DN 150* furattal 1000 260 275 79,00 12 12035 -

Típus 010 1000 260 320 84,92 12 12042 12542

Típus 010L DN 150* furattal 1000 260 320 88,00 8 12036 -

Típus 015 1000 260 345 89,00 8 12043 -

Típus 020 1000 260 370 91,64 8 12044 12544

Típus 020L DN 150* furattal 1000 260 370 95,00 8 12037 -

Típus 110** 1000 260 110 32,53 24 3121 -

Típus 150** 1000 260 150 38,48 24 3122 -

Típus 200** 1000 260 200 45,50 16 3123 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
* Nyílás helye a folyóka folyásfenekén: 130 mm a nyílás közepétől ( DN 150) a folyóka végéig.
** alkalmas parkolófelületekbe történő beépítésre

FASERFIX®KS 200, 0,5 % lejtéssel, F 900-as terhelési osztályigTípus 1

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 1 1000 260 275 - 280 79,00 12 12001 12501

Típus 2 1000 260 280 - 285 79,72 12 12002 12502

Típus 3 1000 260 285 - 290 80,51 12 12003 12503

Típus 4 1000 260 290 - 295 80,78 12 12004 12504

Típus 5 1000 260 295 - 300 81,94 12 12005 12505

Típus 6 1000 260 300 - 305 82,39 12 12006 12506

Típus 7 1000 260 305 - 310 82,50 8 12007 12507

Típus 8 1000 260 310 - 315 83,50 8 12008 12508

Típus 9 1000 260 315 - 320 86,00 8 12009 12509

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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FASERFIX®KS 200

Rácsok

FASERFIX®SUPER KS 200, terhelési osztály: B 125

FIBRETEC rács. 
Rácskiosztás 9 mm, 
műanyag, fekete

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

FIBRETEC rács. Rácskiosztás 9 mm, műanyag, fekete 500 249 20 2,11 120 12098

FASERFIX®KS 200, terhelési osztály: C 250

Öntöttvas rács, 
rácskiosztás 2x85/20, 
fekete

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Öntöttvas rács, rácskiosztás 2x85/20, fekete 500 249 20 5,64 108 12064 -

Öntöttvas rács, rácskiosztás 85/20, fekete, KTL bevonatos 500 249 20 5,80 108 12264 -

Négyzetrács, rácskiosztás 30/10, horganyzott 1000 249 20 10,80 100 12075 12575

Négyzetrács, rácskiosztás 30/10, horganyzott 500 249 20 5,50 200 12076 12576

Négyzetrács, rácskiosztás 30/30, horganyzott 1000 249 20 9,20 100 12073 12573

Négyzetrács, rácskiosztás 30/30, horganyzott 500 249 20 4,60 100 12074 12574

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
Zárt öntöttvas fedlap a "Kábelcsatornák" kategóriában található

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/10, 
horganyzott

FASERFIX®KS 200, terhelési osztály: D 400*

Öntöttvas rács, 
D400, KS200, 0,5m, 
rácskiosztás 18 mm

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Öntöttvas rács, rácskiosztás 18 mm 500 249 20 6,83 126 12463

Öntöttvas rács, G-TEC rácskiosztás 2×85/9, fekete, 
KTL bevonatos 500 249 20 8,25 108 12266

Öntöttvas rács, rácskiosztás 18 mm, KTL bevonatos 500 249 20 6,90 126 12763

Design öntöttvas rács, METROPOLIS, fekete, 
KTL-bevonatos 500 249 20 10,70 84 12275

Öntvény hosszanti pálcás rács, fekete, KTL bevonatos 500 249 20 9,43 108 12269

Öntvény hosszanti pálcás rács, horganyzott 500 249 20 9,43 108 12369

G-TEC öntöttvas rács, rácskiosztás 2 x 85/9 mm, tüzihorganyzott 500 249 20 7,90 108 12366

* Nem alkalmas autópályákba, gyorsforgalmi utakba keresztben való beépítésre.
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FASERFIX®KS 200

FASERFIX®KS 200, terhelési osztály: E 600

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

GUGI-Öntöttvas négyzetrács, rácskiosztás 15/25, fekete 500 249 20 9,50 108 12068 -

GUGI öntöttvas négyzetrács, rácskiosztás 15/25, fekete, 
KTL bevonatos 500 249 20 9,70 108 12268 -

Négyzetrács, rácskiosztás 11/30, horganyzott 1000 249 20 28,40 35 12071 12571

Négyzetrács, rácskiosztás 11/30, horganyzott 500 249 20 14,60 70 12072 12572

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
Zárt öntöttvas fedlap a "Kábelcsatornák" kategóriában található

Négyzetrács, 
rácskiosztás 11/30, 
horganyzott

FASERFIX®KS 200, terhelési osztály: F 900

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Öntöttvas rács, rácskiosztás 2x85/20, fekete 500 249 20 10,35 90 12061

Öntöttvas rács, résszélesség: 85/20, KTL bevonatos 500 249 20 10,35 90 12261

Öntöttvas rács, 
rácskiosztás 2x85/20, 
fekete

Tartozékok

Összefolyóelem

Összefolyóelem 
horganyzott kosárral

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Összefolyóelem horganyzott kosárral 500 260 600 72,17 6 12052 12552

Kétrészes összefolyóelem, horganyzott szennyfogó 
kosárral 500 260 875 177,00 6 12054 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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FASERFIX®KS 200

Zárt véglemez Zárt véglemez, 
horganyzott, 
FASERFIX KS típus 
01-hez és RECYFIX 
PLUS típus 020-hozH

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Zárt véglemez, horganyzott, FASERFIX KS típus 01-hez és 
RECYFIX PLUS típus 020-hoz - 260 275 1,28 - 12081 12581

Zárt véglemez, Típus 010 - 260 320 1,28 - 12082 12582

Zárt véglemez, Típus 020 - 260 370 1,50 - 12083 12583

Zárt véglemez, Típus 110 - 260 110 0,43 - 3181 3681

Zárt véglemez, Típus 150 - 260 150 0,58 - 3182 3682

Zárt véglemez, Típus 200 - 260 200 0,80 - 3183 3683

Véglemez vízszintes DN 150 UPVC kifolyócsonkkal, 
horganyzott, Típus 010 - 260 320 1,49 - 12087 12587

Véglemez vízszintes DN 150 UPVC kifolyócsonkkal, 
horganyzott, Típus 020 - 260 370 1,66 - 12088 12588

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

További kiegészítők

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

PVC-Csatlakozás DN 200 - - - 0,80 - 907

Szennyfogó kosár DN 150 - - 180 0,82 - 2191

Beforduló rögzítés 219 28 - 0,25 - 98221

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891

Beemelő eszköz FASERFIX SUPER és FASERFIX KS 200 folyókához - - - 2,62 - 136202

** Szükséges mennyiség 020-as típusú folyókához: kb. 105 ml/fuga.

Szennyfogó kosár DN 
150

PVC-Csatlakozás DN 
200

Gyári kialakítás

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Méretre vágás DN 200 - - - - - 992

Gérbe vágások DN 200 (két vágás/csatlakozás) - - - - - 997

Szögbe vágás minden névleges szélességben - - - - - 890

Csatlakozó furat fúrása DN 200 - - - - - 974

DN 200 KG-PVC csőcsonk beillesztése - - - - - 984

Rögzítő szerkezet, üres cső a folyókafenékben, (2 db/m) - - - 0,03 - 703

Acél rudak a rögzítő szerkezethez (2 db/m) - - - 0,01 - 704

Méretre vágás DN 200
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FASERFIX®KS 300

Folyókák

FASERFIX®KS 300, E 600-as terhelési osztályigTípus 010

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly kg egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 010 1000 360 340 117,21 9 14040

Rácsok

FASERFIX®KS 300, terhelési osztály: D 400*

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Öntöttvas rács, rácskiosztás 18 mm 500 349 20 12,92 72 14463

Öntöttvas rács rácskiosztás 18 mm, KTL bevonatos 500 349 20 12,50 50 14763

Öntöttvas rács, G-TEC rácskiosztás 2 x 141/9, fekete, KTL bevonatos 500 349 20 14,88 50 14266

G-TEC öntöttvás rács rácskiosztás 2 x 149/9 mm, tüzihorganyzott 500 349 20 15,11 50 14366

* Nem alkalmas autópályákba, gyorsforgalmi utakba keresztben való beépítésre.

FASERFIX®KS 300, terhelési osztály: E 600

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

GUGI-öntöttvas négyzetrács, rácskiosztás 15/25, fekete 500 349 20 18,12 50 14068

GUGI öntöttvas rács, rácskiosztás 15/25, fekete, KTL bevonatos 500 349 20 18,15 50 14268

FASERFIX KS 300 - 
G-TEC öntöttvás rács 
rácskiosztás 2 x 149/9 
mm

Öntöttvas rács, 
D400, KS300, 0,5m, 
rácskiosztás 18 mm

GUGI-öntöttvas 
négyzetrács, 
rácskiosztás 15/25, 
fekete

mélyépítéshauraton.hu termékkatalógus16



FASERFIX®KS 300

Tartozékok

Összefolyóelem

Összefolyóelem, 
horganyzott 
szennyfogó kosárral

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly kg egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Összefolyóelem, horganyzott szennyfogó kosárral 500 360 881 178,50 6 14054 14554

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Zárt véglemez

Véglemez DN 200 KG-
PVC kifolyócsonkkal

Zárt véglemez, Típus 
010

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Zárt véglemez, Típus 010 - 360 340 1,87 - 14085

Véglemez DN 200 KG-PVC kifolyócsonkkal - 360 340 2,20 - 14087

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

További kiegészítők
H

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Magasító elem 510 390 400 81,66 8 4054

PVC-Csatlakozás DN 200 - - - 0,80 - 907

Beforduló rögzítés - - - 0,28 - 98270

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891

Beemelő eszköz FASERFIX SUPER 300 folyókához - - - 3,66 - 136242

** szükséges mennyiség a 010-es típusú folyókánál: kb. 150 ml/fuga

Gyári kialakítás
H

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Méretre vágás DN 300 - - - - - 993

Gérbe vágások DN 300 (két vágás/csatlakozás) - - - - - 998

Szögbe vágás minden névleges szélességben - - - - - 890

Csatlakozó furat fúrása DN 200 - - - - - 974

 DN 200 KG-PVC csőcsonk beillesztése - - - - - 984

 DN 300 furat készítése gyárilag - - - - - 978

 DN 300 KG csonk beépítése, fúrással, gyárilag - - - - - 979

Rögzítő szerkezet, üres cső a folyókafenékben, (2 db/m) - - - 0,03 - 703

Acél rudak a rögzítő szerkezethez (2 db/m) - - - 0,01 - 704

Szögbe vágás 
minden névleges 
szélességben 
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Beépítési útmutatóink / példáink az építőipar területén 
általánosan elfogadott javaslatok. A helyi viszonyok-
ból adódó bármely speciális beépítési részletet szak-
mérnöknek kell megterveznie.
Az adott országban alkalmazott műszaki előírásokat 
és útmutatókat a beépítés során figyelembe kell venni. 
További követelményeknek kell megfelelni, ha a ter-
mékek benzinkutaknál/tárolóknál kerülnek beépítés-
re. Részletesebb információért kérjük, forduljon a 
gyártóhoz.

1. Meg kell győződni arról, hogy a folyókához csatlakozó 
felületek 3-5 mm-el magasabban végződnek, mint a 
folyóka legfelső síkja.

2. Ahol a beépített termék vízszintes erőknek van kitéve, 
pl. betonozott terület és erősített vasbeton szer ke ze -
tek, hatékony dilatációs hézagot kell bizto sí tani mind-
két irányba a DIN 18318-nak megfelelően.

3. A FASERFIX SUPER/FASERFIX KS folyóka test oldalfa-
lának merevsége biztosítja, hogy a csatlakozó beton, 
aszfalt vagy térkő elemek megfelelő beépítése során 
ható dinamikus erők nem okoznak semmilyen kárt. 
További megerősítésre nincs szükség.

4. Ha a termékeket térkő vagy kőlap burkolatba építik 
be, a folyókák menti fugát ásványi- vagy bitumenes 
keverékkel kell kitölteni. D 400-as terhelési osztálytól 
felfelé, nagy terhelésnek kitett területen történő be-
é pí tés esetén: a térkő burkolaton fellépő dinamikus 
to ló erő nem hathat közvetlenül a folyókák oldalfa lá ra, 
ezt közvetlen kapcsolódással továbbítani kell a tá-
masz tó szerkezetre, például az első 3 sor módosított 
betonágyba történő beépítésével. 

5. Ahol előfordulhat, hogy extrém tolóerő lép fel, például 
ahol jelentős lejtők találhatók, a beépítés speciális, 
további kiegészítő beépítési részleteket követel meg. 
További részletekért kérjük, forduljon hozzánk.

6. Az EN 1433 szerint kialakított biztonsági fugák kitölt-
he tő a burkolat felső széléig, ha szükséges.

Utasítások a csavarrögzítések kialakításához:
A rácsok csavarzattal történő rögzítése során a kö-
vet   ke ző maximális nyomatékértékeket nem szabad 
meg ha lad ni:

FASERFIX SUPER: max. 40 Nm
FASERFIX KS: max. 15Nm
FASERFIX SUPER, öntöttvas peremmel és műanyag 
betéttel: max. 20Nm

Ez a beépítési útmutató alkalmazandó az összefolyó 
elemeknél és a beömlési pontoknál is. Ha a folyókák D 
400- tól F 900-as terhelési osztályig térköves burkolatba 
kerülnek beépítésre, például repülőgép kifutópályák, 
logisztikai központok, konténer terminálok, busz ál-
lomások stb., a helyszíni támasztó betont meg kell 
növelni és a felületig emelni a folyóka mentén, legalább 
C 30/37 X F4 minőségű betonnal. A támasztó beton 
felső síkjának folyamatosan a folyóka felső peremétől 
3-tól 5 mm-ig kell elhelyezkednie. Ahol szükséges, 
beépítéskor választhatják a támasztó beton acéllal 
történő megerősítését.

Útmutató a DIN EN 1433 szabvány szerinti FASERFIX 
SUPER/ FASERFIX KS folyókák tömítéséhez

Alkalmazási terület:
A DIN EN 1433 szabvány szerinti FASERFIX SUPER/
FASERFIX KS folyókák csatlakozóhelyeinek tartósan 
rugalmas keresztfugáinak elkészítése. Felhasználható 
tömítésre, belső és külső felületen, homlokfalak, össze-
folyóelemek és folyókák hosszanti fugáinál közlekedési 
területeken.

Felület előkészítése:
Az illeszkedő felületeknek elég szilárdnak, száraznak, 
tisztának, olaj-és zsír mentesnek kell lenniük, hogy 
biztosítsuk a tapadást és a szilárdulást. Ennek érdeké-
ben az illeszkedő felületeket primér alapozóval lehet 
kezelni. A folyóka csatlakozásoknál előforduló hézagok 
áthidalására, a tartósan rugalmas hézag kinyomó anyag 
alkalmazása előtt ragasszunk fel egy öntapadós szalag-
ot. Ez megelőzi, hogy a fugázó anyag megkössön a fuga 
alján. Vágott kereszt hézag esetén, zárt cellás PE zsinórt 
kell a hézag szegélyei közé benyomni.

Fugázó anyagok használata kereszt hézagok esetén:
A fugákat úgy kell kialakítani, hogy a fugázó anyag a 
fellépő összes mozgást felvegye (azaz érintkezés a 
hézag mindkét oldalán). Miután a hézag fel lett töltve 
fugázó anyaggal, használjon simító spatulát a hézag 
felszínének simítására. Végül használjon szappan olda-
tot a hézag felületének simításához. Az oldalsó hosszan-
ti fugák kivitelezésénél előfordulhat, hogy az találkozik 
a folyókák közötti keresztfugával, ami megengedett és 
összedolgozásuk szükséges.

A beépítési útmutatót mindig ellenőrizze honlapunkon!
www.hauraton.hu

FASERFIX®KS | FASERFIX®SUPER
BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

FASERFIX®KS
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