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FASERFIX®POINT KS 30/30

FASERFIX®POINT KS 30/30, Udvari összefolyó, 
terhelési osztály: D 400, kompletten DN 100-as KG-tokozattal és tömítéssel, 
bűzzárral és PE szennyfogó kosárral

öntöttvas hosszbordás 
ráccsal, KTL 
bevonattal

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

öntöttvas hosszbordás ráccsal, KTL bevonattal 300 300 400 49,53 12 4402

öntöttvas hosszbordás ráccsal, tüzihorganyzott 300 300 400 49,63 12 4422

Udvari összefolyó EN 1433 szerint tesztelve.
A FASERFIX POINT-hoz ugyanazok a beépítési útmutatók érvényesek, mint a FASERFIX SUPER Folyókákhoz.
A rácsokat csavarmentes SIDE-LOCK rendszer rögzíti.

FASERFIX®POINT KS 30/30, Udvari összefolyó, 
terhelési osztály: E 600, kompletten DN 100-as KG-tokozattal és tömítéssel, 
bűzzárral és PE szennyfogó kosárral

GUGI-öntöttvas 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 15/25, 
fekete  

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

GUGI-öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete 300 300 400 52,40 12 4400

GUGI öntöttvas négyzetrács, rácskiosztás 15/25, 
KTL bevonatos 300 300 400 52,03 12 4401

GUGI-öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, horganyzott 300 300 400 52,40 12 4420

Udvari összefolyó EN 1433 szerint tesztelve.
A FASERFIX POINT-hoz ugyanazok a beépítési útmutatók érvényesek, mint a FASERFIX SUPER Folyókákhoz.
A rácsokat csavarmentes SIDE-LOCK rendszer rögzíti.
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FASERFIX®POINT KS 40/40

FASERFIX®POINT KS 40/40, Udvari összefolyó, 
terhelési osztály: E 600, kompletten DN 150-es KG-tokozattal és tömítéssel, 
bűzzárral és PE szennyfogó kosárral

Egyrészes, 
GUGI öntöttvas 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 15/25, 
fekete   

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Egyrészes, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
fekete 400 400 500 93,10 6 4700

Kétrészes, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
fekete 400 400 988 156,10 - 4800

Egyrészes, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
horganyzott 400 400 500 94,00 6 4720

Kétrészes, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
horganyzott 400 400 988 155,00 6 4820

Magasító elem 400 400 500 63,48 6 4825

Udvari összefolyó EN 1433 szerint tesztelve.
A FASERFIX POINT-hoz ugyanazok a beépítési útmutatók érvényesek, mint a FASERFIX SUPER Folyókákhoz.
A rácsokat csavarmentes SIDE-LOCK rendszer rögzíti.
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Beépítési útmutatóink / példáink az építőipar 
területén általánosan elfogadott javaslatok. A helyi 
viszonyokból adódó bármely speciális beépítési 
részletet szakmérnöknek kell megterveznie.
Az adott országban alkalmazott műszaki előírásokat 
és útmutatókat a beépítés során figyelembe kell 
venni.

1. 
FASERFIX POINT STANDARD:
 Az elem egy DN 100 KG csőcsonkkal van ellátva. 

A csővéget a kettős karmantyúba lehet bedugni. 
Kérjük figyeljen a gumitömítés megfelelő 
elhelyezésére.

RECYFIX POINT:
 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt csőhöz megfelelő 

kifolyónyílást. Nyissa ki a tokot egy a feladatra 
alkalmas vésővel vagy erős csavarhúzóval. Egy DN 
100 tokos csővég csatlakoztatásához a szállított 
adaptert kell használnia (csak a kifolyás oldali 
tokkal építhető össze)

2. Helyezze el a FASERFIX/RECYFIX POINT elemeket 
egy megfelelő alapra és csatlakoztassa az alap-
vezetéket.

3. Földnedves betonból készítse el a feltöltést a 
csatlakozó cső felső palástvonaláig és tömörítse 
be azt.

4. Amennyiben beépített állapotban vízszintes irá-
nyú erők hathatnak (térbeton vagy vasbeton 
szerkezetek) úgy hatékony dilatációs hézagot kell 
kialakítani mindkét irányba.

5. Az aszfaltozási és betonozási munkálatok meg kez-
dése előtt a fedlapot be kell építeni. Amennyiben 
asz faltfelületek kerülnek csatlakoztatásra úgy 10 
mm-es biztonsági fugát kell kialakítani.

6. Meg kell győződni arról, hogy a folyókához csat la-
ko zó felületek 3-5 mm-el magasabban végződnek, 
mint a rés- fedlap legfelső síkja.

7. A térkő, aszfalt vagy térbeton burkolatok esetében 
a körben futó fugát kaviccsal, homokkal vagy 
bitumennel kell feltölteni.

Megjegyzés: A fenti, rendelkezésre bocsátott információk eddigi legjobb tudásunkat, 
tapasztalatainkat tükrözik. A folyamatos műszaki fejlesztésből adódó változtatások jogát 
fenntartjuk. A termék felhasználói nem mentesülnek az a feladat alól, hogy egy megfelelő 
felkészültségű szakemberrel alkalomszerűen a termék használhatóságát megvizsgálja. 
A márkanevek említése nem képezi ajánlat részét és nem zárja ki más ugyanilyen módon 
bevizsgált termékek használatát. További információért kérjük tekintse meg a mindenkori 
biztonsági adatlapot vagy a rugalmas tömítőanyag felhasználhatóságára vonatkozó 
előírásokat. Minden új kiadás érvényteleníti jelen kiadványt. Dátum: 16/08

A beépítési útmutatót mindig ellenőrizze honlapunkon!
www.hauraton.hu

RECYFIX®POINT | FASERFIX®POINT STANDARD 
BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
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