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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

FASERFIX BIG BLS
Entwässerungsrinnen als Stahlbeton-Fertigteil.

  Anforderungen
 Einhaltung der DIN EN 1433

 geeignet zum Einbau in LAU-Anlagen

 Berücksichtigung von maximalen Radlasten  

 und Achslasten

 Berücksichtigung eines repräsentativen Lastwechsels

 Berücksichtigung von thermischen Belastungen

 Berücksichtigung entsprechender mechanischer  

 Bodenkennwerte

 Tragfähigkeits- und Gebrauchstauglichkeitsnachweis  

 für Rinnen- und Fundamentkonstruktion

 Dichtigkeitsnachweis gemäß DAfStb-Richtlinie BUmwS

 ganzheitliche Betrachtung von Rinne, Fundament  

 und Fugenkonzeption

1   Lösung
Deshalb eignen sich FASERFIX BIG BLS Rinnen 

für die Entwässerung von Schwerverkehrsbereichen:

 massive Rinnen aus FDE-Beton als Stahlbeton- 
 Fertigteil in der Festigkeitsklasse C60/75

 geprüfte Statik für Rinne und Fundamentausbildung  
 mit vier unterschiedlichen Verkehrslasten

 sämtliche Nachweise Bestandteil der allgemeinen  
 bauaufsichtlichen Zulassungs-Nr. Z-74.4-141

 AKR-beständig
 korrosionsgeschützte Zargen aus verzinktem Stahl  

 oder Edelstahl
 Abdeckungen aus Gusseisen EN-GJS in den  

 Klassen D 400, E 600 und F 900 nach DIN EN 1433

 besonders sicherer Halt der Abdeckungen in der  

 Zarge durch 40 mm Einlegetiefe

 Nennweiten von 200 und 300 mm

 schraubloser Schnellverschluss SIDE-LOCK mit  

 zusätzlicher 8-facher Verschraubungsmöglichkeit  

 pro Meter

 PE-Raumfugenplatte werkseitig an jedem Rinnenstoß

2

    Anwendungsbereiche
 grundsätzlich alle Betonfahrbahnflächen 

 LAU-Anlagen 

 Flugbetriebsflächen

 Hafenanlagen/Container-Terminals 

 Container-Terminals mit „ReachStacker“-Belastung

 Industrie- und Logistikflächen 

 Tunnelentwässerung

 Schwerlast-Verkehrsflächen in Kombination  

 mit Niederschlagswasser-Behandlung 

3

LAU/WHG
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

Flugbetriebsfl ächen Industrie- und Logistikfl ächen 

Schwerlast-Verkehrsfl ächen in Kombination 
mit Niederschlagswasser-Behandlung Hafenanlagen

Flughafen Frankfurt am Main

Industriefl äche Polen

Logistikzentrum Polen

Hafen Danzig

4
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FASERFIX BIG BLS
Anwendungsbereiche der FASERFIX BIG BLS.

Belastungsansatz: nach LCN 50 
mit maßgebender Achlast von 46 Tonnen. (747 - 400)
Typ 040-045

Belastungsansatz: Lastmodell 1 - Fahrstreifen 2 & SLW 60 
mit maßgebender Achslast von 20 Tonnen.
Typ 030 - 035

LAU-Anlage Container Terminal ohne Reachstacker Hafen in Regensburg 

Flughafen Sofi a, Enteisungsfl äche Flughafen in Budapest 

B 747 - 400
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

Belastungsansatz: „ReachStacker“ 
mit maßgebender Achslast von 100 Tonnen.
Typ 070 - 075

Belastungsansatz: nach LCN 70 
mit maßgebender Achslast von 64,66 Tonnen. (A 350 - 900)
Typ 060 - 065

Flughafen Frankfurt am Main

Hafen in Paris Hafen in Metz 

A 350 - 900
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WERKSTOFF: FDE BETON

∙ FDE = flüssigkeitdsdichter Beton  
 nach Eindringprüfung
∙ höchste Belastbarkeit durch  
 Festigkeitsklasse C 60/75
∙ Expositionsklasse: 
 XF4, XC4, XM2, XD3, XA2 

= QUALITÄTS- & 
  LEISTUNGSSICHERHEIT

ZARGEN

∙ 16-fache Fixierungsmöglichkeit  
 der Abdeckung pro Meter
 (inkl. 8-fach mit optionaler 
 Verschraubung)
∙ 40 mm Einlegetiefe

= QUALITÄTSSICHERHEIT

WERKSEITIG MONTIERTE 
PE RAUMFUGENEINLAGE

∙ vollflächige Aufnahme thermischer 
 Spannungen in Längsrichtung
∙ Anschlag für die PE-Rundschnur   
 der Dichtfuge
∙ weniger Fugenmaterialverbrauch

= LEISTUNGSSICHERHEIT / 
  KOSTENERSPARNIS

NACHWEISE UND ZULASSUNGEN

∙ geprüfte Statik Rinnenkonstruktion und Fundamentausbildung 
∙ keine zusätzliche externe Statik erforderlich
∙ mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) 
 durch das DIBt (Z-74.4-141)
∙ mit AKR Performance Test
∙ praxisnahe und realistische Einbausituationen

= QUALITÄTSSICHERHEIT / KOSTENERSPARNIS

BELASTBARKEIT 
NACH INTERNATIONALEN 
KENNWERTEN

∙ LCN Flughafenkategorisierung  
 nach ICAO
∙ bis 100 Tonnen Achslast
∙ überfahrbar für große Flugzeuge  
 sowie Reachstacker 

= QUALITÄTSSICHERHEIT / 
  LANGLEBIGKEIT

BAUTEIL IN 4 UND 5 M LÄNGE

∙ hohe Verlegeleistung
∙ 75 % bzw. 80 % weniger Rinnen-
 Stoßfugen (Vergleich zu 1 Meter   
 Baulänge)
∙ im Bereich WHG somit 75 - 80 %   
 weniger Wartungsfugen

= ZEIT & KOSTENERSPARNIS

STAHLBETON-FERTIGTEIL 
TYP I NACH EN 1433

∙ stahlbewehrter Betonläufer 
 bereits integriert
∙ Schalungs-, Bewehrungs- 
 und Ortbetonarbeiten entfallen 
∙ Ersparnis von 2 m Dichtfuge 
 pro Rinnenmeter

= KOSTENERSPARNIS

IHRE NUTZEN MIT

FASERFIX BIG BLS

GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU
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angebrachte
Transportanker1

IDEAL FÜR ...
extremste Belastungen in grundsätzlich allen Betonfahrbahnfl ächen, 
LAU-Anlagen, Flugbetriebsfl ächen, Hafenanlagen/Container-Terminals, 
Container-Terminals mit „ReachStacker“-Belastung, Industrie- und 
Logistikfl ächen, Tunnelentwässerung, Schwerlast-Verkehrsfl ächen 
auch in Kombination mit Niederschlagswasserbehandlung.

DIBt-
Zulassung

GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU
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FASERFIX BIG BLS
Linienentwässerung mit Läuferschutz für höchste Verschleißfestigkeit.

Der Hub am Flughafen Frankfurt ist die Drehscheibe  

des Carriers im Herzen Europas und sein Tor zur Welt. 

Die Logistikflächen müssen hier vor allem beim Transfer 

von schwerem und komplexem Gut höchsten Belastungen 

widerstehen. Bei der Sanierung einer zentralen Fläche 

auf dem Lufthansa Cargo Gelände in Frankfurt wurden 

statisch speziell geprüfte FASERFIX BIG BLS Rinnen  

von HAURATON eingebaut.

Besonders hohe Anforderungen:
 hohe Belastungen durch Ladefahrzeuge,  

 Gepäckschlepper und LKW

 hohe Scherkräfte durch Räder wendender Fahrzeuge

HAURATON bietet folgende Lösung:
 statisch geprüfte FASERFIX BIG BLS Rinnen –  

 spezifisches Stahlbeton-Fertigteil für Höchstlast- 

 Anwendungen

 betroffene Areale wurden zuerst mit parallelen  

 Tiefschnitten ausgeschnitten

 zur seitlichen Verfüllung des Arbeitsraumes musste  

 das Rinnenfundament bis zur Geländeoberkante  

 hochgezogen werden 

Entwässerungsrinnen:
 Die FASERFIX BIG BLS Entwässerungsrinnen werden  

 aus einem Stahlbeton der Festigkeitsklasse C 60/75  

 mit den Expositionsklassen XF4, XC4, XM2, XD3, XA2  

 hergestellt.

 Die Rinnenelemente werden in Bauteillängen  

 von fünf, vier und einem Meter gefertigt.

 Besondere Sicherheit der FASERFIX BIG BLS Rinne  

 durch 16-fache Fixierungsmöglichkeit (achtfacher  

 Schnellverschluss und zusätzlich achtfache  

 Verschraubungsmöglichkeit)

FASERFIX

1974

Lufthansa Cargo setzt bei Flächenentwässerung auf geprüfte Statik. 

GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

FASERFIX BIG BLS
Entwässerungsrinnen als Stahlbeton-Fertigteil.

FASERFIX BIG BLS Rinnen entsprechen der DIN EN 1433 und 
eignen sich für den Einsatz in folgenden Belastungsklassen:

Achslast von 20 Tonnen

Achslast von 46 Tonnen

Achslast von 64,66 Tonnen

Achslast von 100 Tonnen

Im Zweifelsfall ist die höhere Klasse zu wählen.

Abdeckung aus Guss EN GJS-500-7, 
schwarz, mit 8-fachem Schnellverschluss 
SIDE-LOCK uns zusätzlicher 8-facher 
Verschraubungsmöglichkeit je Meter

Stirnwand,
geschlossen

werkseitig angebrachte/
lose PE-Raumfugeneinlage

B 747 - 400

A 350 - 900
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Stahlbeton Fertigteil aus FDE-Beton, 
Festigkeitsklasse C60/75 mit Stahl- 
oder Edelstahlzargen. 16-fache  
Arretierungsmöglichkeit durch  
Schnellverschluss SIDE-LOCK  
und zusätzlicher Verschraubungs- 
möglichkeit. Baulängen 4 und 5 m

Kugelkopfanker  
für Transport  
und Verlegung

Einlaufkasten mit PE-HD Stutzen  
und verzinktem Eimer.

werkseitig angebrachte  
PE-Raumfugeneinlage

werkseitig angebrachte/ 
lose PE-Raumfugeneinlage

Stirnwand, 
geschlossen
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FASERFIX BIG BLS
Belastungsklassen und Bemessungsgrundlagen.

FASERFIX BIG BLS 200/300

Rinnensystem FASERFIX BIG BLS 200 & 300

Rinnentyp Typ 030 + 035 Typ 040 + 045 Typ 060 + 065 Typ 070 + 075

EN 1433 F 900 F 900 F 900 F 900

LCN nach ICAO LCN 20 
LCN 50 
(B 747 - 400)

LCN 70 
(A 350 - 900)

LCN 110 

BFZ nach ADV BFZ 90  BFZ 350 BFZ 750  BFZ 750 

angesetzte 
Verkehrslast

20 Tonnen 46 Tonnen 64,66 Tonnen 100 Tonnen

SLW 
nach DIN 1072

SLW 60 SLW 60 SLW 60 SLW 60

Belastungsklassen und Bemessungsgrundlagen

Rinnensystem FASERFIX BIG BLS

Belastungsklasse LCN 20 LCN 50 LCN 70 LCN 110

NW 200 – 4 m Typ 030 Typ 040 Typ 060 Typ 070

NW 200 – 5 m Typ 035 Typ 045 Typ 065 Typ 075 

NW 300 – 4 m Typ 030 Typ 040 Typ 060 Typ 070

NW 300 – 5 m Typ 035 Typ 045 Typ 065 Typ 075

FASERFIX®BIG BLS 200/300
Übersicht Rinnentypen

B 747 - 400 A 350 - 900

13
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

Sicherheit bei der Planung
HAURATON bietet Planern als Partner größtmögliche
Planungssicherheit. Produkte und Abläufe werden permanent 
überwacht und unterliegen strengen Qualitätsanforderungen.

Die Statik der Rinnen und die Fundamentausbildung ist 
gemäß der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geprüft.

Normen, Zulassungen 
und Gewährleistungen

  Rinnen nach DIN EN 1433 und DIN 19580 

zertifi ziert

 Prüfzeugnisse von Fremdinstituten

 CE-Kennzeichen

 Qualitätszertifi zierung nach DIN EN ISO 9001:2015

 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungs-Nr. Z-74.4-141

 exzellente Werte bei der Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR)

14
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FASERFIX®BIG BLS 200

Typ 030

Die unterschiedlichen Typen der FASERFIX BIG BLS 200  
unterscheiden sich lediglich in der Bewehrung.

15
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

FASERFIX  ®  BIG BLS 200 

Rinnen

A 350 - 900

B 747 - 400

FASERFIX  ®  BIG BLS 200 Belastungsansatz: 
Lastmodell 1 - Fahrstreifen 2 & SLW 60 mit maßgebender 
Achslast von 20 Tonnen,  
Typ 030 - 035 

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 030, 4,0 m 4000 600 575 552 2900,00 3746 3753

Typ 035, 5,0 m 5000 600 575 552 3700,00 3725 3726

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301. 

FASERFIX  ®  BIG BLS 200 Belastungsansatz: 
nach LCN 50 mit maßgebender Achslast von 46 Tonnen (747 - 400),  
Typ 040 - 045 

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 040, 4,0 m 4000 600 575 552 2900,00 3721 3722

Typ 045, 5,0 m 5000 600 575 552 3700,00 3730 3731

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301. 

FASERFIX  ®  BIG BLS 200 Belastungsansatz: 
nach LCN 70 mit maßgebender Achslast von 64,66 Tonnen (A 350 - 900),  
Typ 060 - 065 

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 060, 4,0 m 4000 600 575 552 2900,00 3704 3705

Typ 065, 5,0 m 5000 600 575 552 3700,00 3708 3709

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301. 

FASERFIX  ®  BIG BLS 200 Belastungsansatz: 
„ReachStacker“ mit maßgebender Achslast von 100 Tonnen,  
Typ 070 - 075 

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 070, 4,0 m 4000 600 575 552 2900,00 3711 3712

Typ 075, 5,0 m 5000 600 575 552 3700,00 3718 3719

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301. 
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FASERFIX®BIG BLS 200

Abdeckungen

FASERFIX®BIG BLS 200, Klasse D 400*

Gussrost SW 170/18 mm,  
schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 170/18 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

FASERFIX®BIG BLS 200, Klasse E 600

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Einlauf-
querschnitt 

cm²/m 

Gewicht 
kg

Artikel 
Nr.

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 279 40 732 9,26 3463

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 279 40 732 9,26 3483

* Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Schnellstraßen und Autobahnen.

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Einlauf-
querschnitt 

cm²/m 

Gewicht 
kg

Artikel 
Nr.

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 279 40 818 12,65 3068

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 279 40 818 12,60 3868
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FASERFIX®BIG BLS 200

FASERFIX®BIG BLS 200, Klasse F 900

Gussrost SW 170/20 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost, SW 170/20 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Einlauf-
querschnitt 

cm²/m 

Gewicht 
kg

Artikel 
Nr.

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 279 40 833 13,60 3061

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 279 40 833 13,70 3861
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FASERFIX®BIG BLS 200

Zubehör

Einlaufkasten

Stirnwände

Stirnwand, geschlossen,  
aus verzinktem Stahl, passend 
für alle Rinnentypen BLS 200

Einlaufkasten einteilig, mit verzinkter 
Stahlzarge, mit seitlich einbetonierter  
KG-Muffe DN/OD 315

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Einlaufkasten einteilig, mit verzinkter Stahlzarge,  
mit seitlich einbetonierter KG-Muffe DN/OD 315 1000 600 1200 1500,00 3757 3759

Einlaufkasten einteilig, mit verzinkter Stahlzarge,  
mit seitlich einbetoniertem Mauerkragen  
und PEHD-Stutzen DA 315 SDR 17

1000 600 1200 1500,00 3765 3766

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
Weitere Rohrgrößen auf Anfrage.

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Stirnwand, geschlossen, aus verzinktem Stahl,  
passend für alle Rinnentypen BLS 200 - 600 575 5,37 3784 3785

PE-Raumfugeneinlage Typ 030-075,  
Verbrauch 1 Stück pro Rinnenstrang - 603 540 0,17 3748 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

FASERFIX®BIG BLS 200

weiteres Zubehör

werkseitige Bearbeitungen

* Fugendimension 10 x 10 mm
** Fugendimension 12 x 12 mm
Hinweis: Die oben angegebenen Mengen beruhen auf den Fugendimensionen.  
Der Verbrauch kann von den Umgebungstemperaturen und den örtlichen Gegebenheiten abweichen.

Materialbedarf pro Rinnenstoßfuge

Rinnensystem Fugenlänge Fugen- 
anwendung

PE- 
Rundschnur  

Ø 13 mm

PE- 
Rundschnur  

Ø 15 mm
SIKAFLEX  

Tank N
SIKAFLEX  

Primer 215

BIG BLS 200 1.150 mm
DIN EN 1433 * 1.150 mm - 120 ml

15 ml
WHG - LAU -  
Anlagen ** - 1.150 mm 170 ml

Primer Sikaflex 215,  
1.000 ml

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Artikel 
Nr.

FASERFIX BIG BLS 200 – Zulage für werkseitige Baulängenanpassung  
des Gussrostes - - - - 3777

FASERFIX BIG BLS 200 – Zulage für werkseitige Gehrungsanpassung  
des Gussrostes inklusive geschweißter Randeinfassung - - - - 3778

Weitere werkseitige Bearbeitungen, wie Passlängen und Gehrungselemente, auf Anfrage.

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Artikel 
Nr.

Sechskantschraube mit Sperrverzahnung, V2A, M10 x 50 - - - 0,04 99938

Fugenmaterial Sikaflex Tank N, Beutel 600 ml** - - - 1,00 19050

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,00 19055

Sika Rundschnur PE, aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum  
zur Fugenhinterfüllung nach DIN 18 540, d=13 mm, für Fugenanwendung  
nach DIN EN 1433, Verbrauch für NW 200 = 1.150 mm, für NW 300 = 1.200 mm

- - - 0,01 19056

Sika Rundschnur PE, aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum  
zur Fugenhinterfüllung nach DIN 18 540, d=15 mm, für Fugenanwendung  
nach WHG - LAU - Anlagen, Verbrauch für NW 200 = 1.150 mm, für NW 300 = 1.200 mm

- - - 0,01 19057

Philipp Kugelkopf-Hebekopf, 80-HKD-025, verzinkt, 4 Stück pro Baustelle nötig -  
aus Sicherheitsgründen kann keine Rückgabe erfolgen - - - 1,52 707
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

FASERFIX®BIG BLS 300

Typ 030

Die unterschiedlichen Typen der FASERFIX BIG BLS 300  
unterscheiden sich lediglich in der Bewehrung.
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

FASERFIX  ®  BIG BLS 300 

Rinnen

A 350 - 900

B 747 - 400

FASERFIX  ®  BIG BLS 300 Belastungsansatz: 
Lastmodell 1 - Fahrstreifen 2 & SLW 60 mit maßgebender 
Achslast von 20 Tonnen,  
Typ 030 - 035 

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 030, 4,0 m 4000 700 575 812 3200,00 4744 4745

Typ 035, 5,0 m 5000 700 575 812 4000,00 4725 4726

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301. 

FASERFIX  ®  BIG BLS 300 Belastungsansatz: 
nach LCN 50 mit maßgebender Achslast von 46 Tonnen (747 - 400),  
Typ 040 - 045 

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 040, 4,0 m 4000 700 575 812 3200,00 4721 4722

Typ 045, 5,0 m 5000 700 575 812 4000,00 4730 4731

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301. 

FASERFIX  ®  BIG BLS 300 Belastungsansatz: 
nach LCN 70 mit maßgebender Achslast von 64,66 Tonnen (A 350 - 900),  
Typ 060 - 065 

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 060, 4,0 m 4000 700 575 812 3200,00 4734 4735

Typ 065, 5,0 m 5000 700 575 812 4000,00 4738 4739

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301. 

FASERFIX  ®  BIG BLS 300 Belastungsansatz: 
„ReachStacker“ mit maßgebender Achslast von 100 Tonnen,  
Typ 070 - 075 

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 070, 4,0 m 4000 700 575 812 3200,00 4778 4779

Typ 075, 5,0 m 5000 700 575 812 4000,00 4788 4789

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301. 
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

FASERFIX®BIG BLS 300

Abdeckungen

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

FASERFIX®BIG BLS 300, Klasse D 400*

FASERFIX®BIG BLS 300, Klasse E 600*

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Einlauf-
querschnitt 

cm²/m 

Gewicht 
kg

Artikel 
Nr.

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 377 40 1150 16,90 4563

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 377 40 1150 16,90 4543

* Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Schnellstraßen und Autobahnen.

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Einlauf-
querschnitt 

cm²/m 

Gewicht 
kg

Artikel 
Nr.

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 377 40 1172 21,80 4068

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 377 40 1172 22,50 4868
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

FASERFIX®BIG BLS 300

Gussrost SW 2 x 136 /18 mm,  
schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

FASERFIX®BIG BLS 300, Klasse F 900

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Einlauf-
querschnitt 

cm²/m 

Gewicht 
kg

Artikel 
Nr.

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 377 40 1334 23,20 4061

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 377 40 1334 23,20 4861

24



GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

FASERFIX®BIG BLS 300

Zubehör

Einlaufkasten

Einlaufkasten einteilig, mit verzinkter 
Stahlzarge, mit seitlich einbetonierter 
KG–Muffe DN/OD 315

Stirnwände

Stirnwand, geschlossen,  
aus verzinktem Stahl, passend 
für alle Rinnentypen BLS 300

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Einlaufkasten einteilig, mit verzinkter Stahlzarge,  
mit seitlich einbetonierter KG–Muffe DN/OD 315 1000 700 1400 1900,00 4755 4756

Einlaufkasten einteilig, mit verzinkter Stahlzarge,  
mit seitlich einbetoniertem Mauerkragen  
und PEHD-Stutzen DA 315 SDR 17

1000 700 1400 1900,00 4766 4767

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
Weitere Rohrgrößen auf Anfrage.

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Stirnwand, geschlossen, aus verzinktem Stahl,  
passend für alle Rinnentypen BLS 300 - 680 575 6,25 4783 4784

PE-Raumfugeneinlage Typ 030-075,  
Verbrauch 1 Stück pro Rinnenstrang - 703 540 0,25 4747 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

FASERFIX®BIG BLS 300

weiteres Zubehör

Primer Sikaflex 215,  
1.000 ml

Materialbedarf pro Rinnenstoßfuge

Rinnensystem Fugenlänge Fugen- 
anwendung

PE-
Rundschnur  

Ø 13 mm

PE- 
Rundschnur  

Ø 15 mm
SIKAFLEX  

Tank N
SIKAFLEX  

Primer 215

BIG BLS 300 1.200 mm
DIN EN 1433 * 1.200 mm - 130 ml

20 ml
WHG - LAU -  
Anlagen ** - 1.200 mm 180 ml

* Fugendimension 10 x 10 mm
** Fugendimension 12 x 12 mm
Hinweis: Die oben angegebenen Mengen beruhen auf den Fugendimensionen.  
Der Verbrauch kann von den Umgebungstemperaturen und den örtlichen Gegebenheiten abweichen.

werkseitige Bearbeitungen

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Artikel 
Nr.

Sechskantschraube mit Sperrverzahnung, V2A, M10 x 50 - - - 0,04 99938

Fugenmaterial Sikaflex Tank N, Beutel 600 ml** - - - 1,00 19050

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,00 19055

Sika Rundschnur PE, aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum  
zur Fugenhinterfüllung nach DIN 18 540, d=13 mm, für Fugenanwendung  
nach DIN EN 1433, Verbrauch für NW 200 = 1.150 mm, für NW 300 = 1.200 mm

- - - 0,01 19056

Sika Rundschnur PE, aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum  
zur Fugenhinterfüllung nach DIN 18 540, d=15 mm, für Fugenanwendung  
nach WHG - LAU - Anlagen, Verbrauch für NW 200 = 1.150 mm, für NW 300 = 1.200 mm

- - - 0,01 19057

Philipp Kugelkopf-Hebekopf, 80-HKD-025, verzinkt, 4 Stück pro Baustelle nötig -  
aus Sicherheitsgründen kann keine Rückgabe erfolgen - - - 1,52 707

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Artikel 
Nr.

FASERFIX BIG BLS 300 – Zulage für werkseitige Baulängenanpassung  
des Gussrostes - - - - 4792

FASERFIX BIG BLS 300 – Zulage für werkseitige Gehrungsanpassung  
des Gussrostes inklusive geschweißter Randeinfassung - - - - 4793

Weitere werkseitige Bearbeitungen, wie Passlängen und Gehrungselemente, auf Anfrage.
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