
hauraton.hutermékkatalóguskertépítés

MÉLYÉPÍTÉS KERTÉPÍTÉS VÍZTISZTÍTÁS SPORT

RECYFIX®PRO

RECYFIX®PRO 100
RECYFIX®PRO 150
RECYFIX®PRO 200
RECYFIX®PRO 300
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hauraton.hu termékkatalógus kertépítés

RECYFIX®PRO 100

kombinált termék

RECYFIX®PRO 100, terhelési osztály A 15Típus 01 bordás 
ráccsal, rácskiosztás 
80/10, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám 
horg.

Cikkszám 
rm.acél

Típus 01 bordás ráccsal, rácskiosztás 80/10, rögzített 1000 160 150 4,83 49 47021 47026

Típus 0105 bordás ráccsal, rácskiosztás 80/10, 
rögzített 500 160 150 2,37 98 47022 47027

Típus 010 bordás ráccsal, rácskiosztás 80/10, 
rögzített 1000 160 200 5,42 35 47023 47028

Típus 01005 bordás ráccsal, rácskiosztás 80/10, 
rögzített 500 160 200 2,69 70 47024 47029

Típus 020 bordás ráccsal, rácskiosztás 80/10, 
rögzített 1000 160 250 6,55 28 48621 48622

Típus 02005 bordás ráccsal, rácskiosztás 80/10, 
rögzített 500 160 250 3,20 56 48671 48672

Típus 75 bordás ráccsal, rácskiosztás 80/10, rögzített 1000 160 75 3,96 84 47018 47012

Típus 95 bordás ráccsal, rácskiosztás 80/10, rögzített 1000 160 95 4,63 77 47019 47013

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

RECYFIX®PRO 100, B 125 terhelési osztályTípus 01, GUGI 
műanyag 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám 
horg.

Cikkszám 
rm.acél

Típus 01, GUGI műanyag négyzetráccsal, 
rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített 1000 160 150 4,26 49 47035 -

Típus 0105, GUGI műanyag négyzetráccsal, 
rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített 500 160 150 2,07 98 47036 -

Típus 010, GUGI műanyag négyzetráccsal, 
rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített 1000 160 200 4,66 35 47040 -

Típus 01005, GUGI műanyag négyzetráccsal, 
rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített 500 160 200 2,53 70 47041 -

Típus 020 GUGI műanyag négyzetráccsal, 
rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített 1000 160 250 5,50 28 48623 -

Típus 02005 GUGI műanyag négyzetráccsal, 
rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített 500 160 250 2,80 56 48673 -

Típus 75, GUGI műanyag négyzetráccsal, 
rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített 1000 160 75 2,94 84 47032 -

Típus 95, GUGI műanyag négyzetráccsal, 
rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített 1000 160 95 3,60 77 47033 -

Típus 01, néegyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, 
rögzített 1000 160 150 6,05 49 47034 47037

Típus 0105, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, 
rögzített 500 160 150 3,02 98 47157 47158

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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hauraton.hutermékkatalóguskertépítés

RECYFIX®PRO 100

RECYFIX®PRO 100, C 250 terhelési osztály Típus 01, FIBRETEC 
bordásráccsal, 
rácskiosztás 9mm, 
rögzítettH

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Típus 01, FIBRETEC bordásráccsal, rácskiosztás 9mm, rögzített 1000 160 150 4,60 49 47055

Típus 0105, FIBRETEC bordásráccsal, rácskiosztás 9mm, fekete, 
rögzített 500 160 150 2,26 98 47056

Típus 010, FIBRETEC bordásráccsal, rácskiosztás 9mm, fekete, 
rögzített 1000 160 200 4,89 35 47060

Típus 01005, FIBRETEC bordásráccsal, rácskiosztás 9mm, fekete 500 160 200 2,49 70 47061

Típus 020 FIBRETEC bordás ráccsal, rácskiosztás 9mm, fekete, 
rögzített 1000 160 250 5,76 28 48625

Típus 02005 FIBRETEC bordás ráccsal, rácskiosztás 9mm, fekete, 
rögzített 500 160 250 2,95 56 48675

Típus 75, FIBRETEC bordásráccsal, rácskiosztás 9mm, fekete, 
rögzített* 1000 160 75 3,45 84 47062

Típus 95, FIBRETEC bordásráccsal, rácskiosztás 9mm, fekete, 
rögzített 1000 160 95 3,68 77 47063

Típus 01, FIBRETEC design rács, homok színben, rácskiosztás 9mm, 
rögzített 1000 160 150 4,35 49 47405

Típus 0105, FIBRETEC design rács, homok színben, rácskiosztás 
9mm, rögzített 500 160 150 2,12 98 47421

Típus 010, FIBRETEC design rács, homok színben, rácskiosztás 
9mm, rögzített 1000 160 200 4,89 35 47406

Típus 01005, FIBRETEC design rács, homok színben, rácskiosztás 
9mm, rögzített 500 160 200 2,44 70 47422

Típus 020, FIBRETEC design rács, homok színben, rácskiosztás 
9mm, rögzített 1000 160 250 5,76 28 47407

Típus 02005, FIBRETEC design rács, homok színben, rácskiosztás 
9mm, rögzített 500 160 250 2,88 56 47423

Típus 75, FIBRETEC design rács, homok színben, rácskiosztás 9mm, 
rögzített 1000 160 75 3,33 84 47403

Típus 95, FIBRETEC design rács, homok színben, rácskiosztás 9mm, 
rögzített 1000 160 95 3,68 77 47404

Típus 01, FIBRETEC design rács, páfrány színben, rácskiosztás 9mm, 
rögzített 1000 160 150 4,60 49 47417

Típus 0105, FIBRETEC design rács, páfrány színben, rácskiosztás 
9mm, rögzített 500 160 150 2,12 98 47427

Típus 010, FIBRETEC design rács, páfrány színben, rácskiosztás 
9mm, rögzített 1000 160 200 4,86 35 47418

Típus 01005, FIBRETEC design rács, páfrány színben, rácskiosztás 
9mm, rögzített 500 160 200 2,44 70 47428

Típus 020, FIBRETEC design rács, páfrány színben, rácskiosztás 
9mm, rögzített 1000 160 250 5,76 28 47419

Típus 02005, FIBRETEC design rács, páfrány színben, rácskiosztás 
9mm, rögzített 500 160 250 2,88 56 47429

Típus 75, FIBRETEC design rács, páfrány színben, rácskiosztás 9mm, 
rögzített 1000 160 75 3,45 84 47415

Típus 95, FIBRETEC design rács, páfrány színben, rácskiosztás 9mm, 
rögzített 1000 160 95 3,68 77 47416

Típus 01, FIBRETEC design rács, szikla színben, rácskiosztás 9mm, 
rögzített 1000 160 150 4,35 49 47411

Típus 0105, FIBRETEC design rács, szikla színben, rácskiosztás 
9mm, rögzített 500 160 150 2,12 98 47424

Típus 010, FIBRETEC design rács, szikla színben, rácskiosztás 9mm, 
rögzített 1000 160 200 4,89 35 47412

3



hauraton.hu termékkatalógus kertépítés

RECYFIX®PRO 100

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Típus 01005, FIBRETEC design rács, szikla színben, rácskiosztás 
9mm, rögzített 500 160 200 2,44 70 47425

Típus 020, FIBRETEC design rács, szikla színben, rácskiosztás 9mm, 
rögzített 1000 160 250 5,76 28 47413

Típus 02005, FIBRETEC design rács, szikla színben, rácskiosztás 
9mm, rögzített 500 160 250 2,88 56 47426

Típus 75, FIBRETEC design rács, szikla színben, rácskiosztás 9mm, 
rögzített 1000 160 75 3,45 84 47409

Típus 95, FIBRETEC design rács, szikla színben, rácskiosztás 9mm, 
rögzített 1000 160 95 3,68 77 47410

Típus 01 öntöttvas hosszanti pálcás ráccsal, rácskiosztás 9mm,KTL 
bevonatos, rögzített 1000 160 150 9,55 49 48634

Típus 01 öntöttvas hosszanti pálcás ráccsal, rácskiosztás 9mm,KTL 
bevonatos, rögzített 500 160 150 4,72 98 48635

Típus 010 öntöttvas hosszanti pálcás ráccsal, rácskiosztás 9mm,KTL 
bevonatos, rögzített 1000 160 200 10,06 35 48645

Típus 01005 öntöttvas hosszanti pálcás ráccsal, rácskiosztás 
9mm,KTL bevonatos, rögzített 500 160 200 5,55 70 48646

Típus 020 öntöttvas hosszanti pálcás rács,rácskiosztás 9mm, KTL 
bevonatos, rögzített 1000 160 250 11,38 28 48626

Típus 02005 öntöttvas hosszanti pálcás ráccsal, rácskiosztás 
9mm,KTL bevonatos, rögzített 500 160 250 5,69 56 48676

Típus 75, öntöttvas hosszanti pálcás rács, rácskiosztás 9mm, fekete, 
KTL bevonatos, rögzített* 1000 160 75 8,53 84 47038

Típus 95 öntöttvas hosszanti pálcás ráccsal, rácskiosztás 9mm, 
fekete, KTL bevonatos, rögzített 1000 160 95 8,96 77 47039

Típus 01 öntöttvas hosszantipálcás ráccsal, horganyzott, rögzített 1000 160 150 9,56 49 48636

Típus 0105 öntöttvas hosszantipálcás ráccsal, horganyzott, rögzített 500 160 150 5,22 98 48637

Típus 010 öntöttvas hosszantipálcás ráccsal, horganyzott, rögzített 1000 160 200 10,07 35 48647

Típus 01005 öntöttvas hosszantipálcás ráccsal, horganyzott, rögzített 500 160 200 5,04 70 48648

Típus 75 öntöttvas hosszantipálcás ráccsal, horganyzott, rögzített 1000 160 75 8,53 84 47068

Típus 95 öntöttvas hosszantipálcás ráccsal, horganyzott, rögzített 1000 160 95 8,92 77 47069

Típus 01, erősített bordás ráccsal, rácskiosztás 80/10, rögzített 1000 160 150 7,30 49 47074

Típus 0105, erősített bordás ráccsal, rácskiosztás 80/10, rögzített 500 160 150 3,67 98 47075

Típus 010, erősített bordás ráccsal, rácskiosztás 80/10, rögzített 1000 160 200 7,59 35 47076

Típus 01005, erősített bordás ráccsal, rácskiosztás 80/10, rögzített 500 160 200 3,99 70 47077

Típus 020 erősített bordás ráccsal, rácskiosztás 80/10, rögzített 1000 160 250 9,00 28 48627

Típus 02005 erősítet bordás ráccsal, rácskiosztás 80/10, rögzített 500 160 250 4,50 56 48677

Típus 75 erősített bordás ráccsal, rácskiosztás 80/10, rögzített* 1000 160 75 6,46 84 47014

Típus 95 erősített bordás ráccsal, rácskiosztás 80/10, rögzített 1000 160 95 6,87 77 47015

* Közösségi területekre a FASERFIX KS alacsony folyóka típust ajánljuk (katalógus: Mélyépítés)
A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

RECYFIX®PRO 100, C 250 terhelési osztály

Típus 01, FIBRETEC 
bordásráccsal, 
rácskiosztás 9mm, 
rögzített
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hauraton.hutermékkatalóguskertépítés

RECYFIX®PRO 100

Tartozékok

Összefolyóelem Összefolyóelem 
műanyag 
szennyfogó kosárral, 
GUGI műanyag 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 15/25, 
terhelési osztály B 
125, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám 
horg.

Cikkszám 
rm.acél

Összefolyóelem műanyag kosárral, bordás ráccsal, 
rácskiosztás 80/10, terhelési osztály A15, rögzített 500 160 504 5,73 28 47025 47043

Összefolyóelem műanyag szennyfogó kosárral, 
GUGI műanyag négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
terhelési osztály B 125, rögzített

500 160 504 5,85 28 47053 -

Összefolyóelem szennyfogó kosárral,, 
négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, terhelési osztály 
B125, rögzített

500 160 504 6,40 28 47052 47059

Összefolyóelem műanyag kosárral és FIBRETEC 
bordásráccsal, rácskiosztás 9mm terhelési osztály 
C250, rögzített

500 160 504 5,89 28 47054 -

Összefolyóelem, PE lombfogókosárral, FIBRETEC 
design ráccsal, homok színben, rácskiosztás 9mm, 
rögzített, terhelési osztály C250

500 160 504 5,89 28 47408 -

Összefolyóelem, PE lombfogókosárral, FIBRETEC 
design ráccsal, páfrány színben, rácskiosztás 9mm, 
rögzített, terhelési osztály C250

500 160 504 5,89 28 47420 -

Összefolyóelem, PE lombfogókosárral, FIBRETEC 
design ráccsal, szikla színben, rácskiosztás 9mm, 
rögzített, terhelési osztály C250

500 160 504 5,89 28 47414 -

Összefolyóelem műanyag kosárral, öntöttvas 
hosszanti pálcás ráccsal, KTL bevonatos, terhelési 
osztály C250, rögzített

500 160 504 8,10 28 48655 -

Összefolyóelem műanyag kosárral, öntöttvas 
hosszantipálcás ráccsal, horganyzott, terhelési oszt. 
C250, rögzített

500 160 504 8,10 28 48656 -

Összefolyóelem műanyag kosárral, erősített bordás 
ráccsal, rácskiosztás 80/10, terhelési osztály C250, 
rögzített

500 160 504 7,07 28 47078 47088

Összefolyóelem műanyag kosárral és METROPOLIS 
design öntöttvas ráccsal, KTL bevonatos, rögzített 500 160 504 9,53 28 48657 -

Összefolyóelem műanyag kosárral és öntöttvas 
hosszantipálcás ráccsal, horganyzott, rögzített 500 160 504 8,10 28 48654 -

Összefolyóelem műanyag kosárral és öntöttvas 
hosszantipálcás ráccsal, fekete, KTL bevonatos, 
rögzített

500 160 504 8,57 28 48653 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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hauraton.hu termékkatalógus kertépítés

RECYFIX®PRO 100

További kiegészítők

Bűzzár, 90°-os ívben,  
függőleges, DN 100 

RECYFIX bűzzár 
STANDARD/PLUS/
PRO/NC 100 
összefolyóelemekhez, 
ovális, folyásirányú 
és oldalsó 
becsatlakozáshoz

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám

RECYFIX bűzzár STANDARD/PLUS/PRO/NC 100 
összefolyóelemekhez, ovális, folyásirányú és oldalsó 
becsatlakozáshoz

75 78 135 0,08 - 967

Bűzzár, 90°-os ívben,  függőleges, DN 100 - 187 181 0,56 - 40295

Bűzzáró készlet, függőleges DN 100 - - 203 0,44 - 40294

Bűzzár DN 100, külső - - - 0,37 - 961

Átmeneti idom DN70 csavaros csonkhoz, DN 100 KG csőre - - - 0,12 - 1193

Szennyfogó kosár (szűrő) 100 100 85 0,04 - 40293

Folyásfenékadapter lépcsőzetes lejtéshez 01 típusról 010 
típusra, 010 típusról 020 típusra 189 108 88 0,21 - 48790

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891

RECYFIX koronafúró Ø 102 mm, adapterrel és fúróval, 
csatlakozások kialakítására a RECYFIX folyókatesteken 
és oldalsó csatlakozások kialakítására a RECYFIX 
összefolyóelemeken

- - - 0,60 - 980

**anyagszükséglet típus 020: kb. 22 ml/fuga

Zárt véglemez

Véglemez, PP-ből,  
DN 100 kifolyással, 
típus 01

Zárt véglemez, PP-
ből, típus 01 

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

Cikkszám

Zárt véglemez, PP-ből, típus 01 - 160 124 0,04 48681

Véglemez, PP-ből,  DN 100 kifolyással, típus 01 - 160 201 0,08 48691

Zárt véglemez, PP-ből, típus 010 - 160 176 0,05 47082

Véglemez, PP-ből, DN 100 kifolyással, típus 010 - 160 201 0,11 47093

Véglemez PP-ből, Típus 020 - 160 250 0,12 48683

Véglemez PP-ből DN 100 kifolyással, típus 020 - 160 250 0,12 48695

Zárt véglemez, PP-ből, típus 75 - 160 61 0,03 47097

Véglemez, PP-ből, típus 95 - 160 81 0,04 47098
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hauraton.hutermékkatalóguskertépítés

RECYFIX®PRO 150

kombinált termék

RECYFIX®PRO 150, terhelési osztály: B 125 Típus 115 FIBRETEC 
bordás ráccsal, 
rácskiosztás 9mm, 
fekete, rögzítettH

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám 
horg.

Cikkszám 
rm.acél

Típus 01 FIBRETEC bordás ráccsal, rácskiosztás 
9mm, fekete, rögzített 1000 212 210 7,40 25 47135 -

Típus 0105 FIBRETEC bordás ráccsal, rácskiosztás 
9mm, fekete, rögzített 500 212 210 3,70 50 47136 -

Típus 115 FIBRETEC bordás ráccsal, rácskiosztás 
9mm, fekete, rögzített 1000 212 115 6,12 45 47133 -

Típus 01 tüzihorganyzott négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/10, rögzített 1000 212 210 8,60 25 47140 47141

Típus 0105 tüzihorganyzott négyzetráccsl, 
rácskiosztás 30/10, zárt 500 212 210 4,36 50 47147 47148

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

RECYFIX®PRO 150, terhelési osztály C 250 Típus 0105 öntöttvas 
hosszanti pálcás 
ráccsal, KTL, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám

Típus 01 öntöttvas hosszanti pálcás ráccsal, KTL, rögzített 1000 212 210 17,20 25 47131

Típus 0105 öntöttvas hosszanti pálcás ráccsal, KTL, rögzített 500 212 210 8,63 50 47137

Típus 115 öntöttvas hosszantipálcás ráccsal, KTL, rögzített 1000 212 115 15,88 45 47134
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hauraton.hu termékkatalógus kertépítés

RECYFIX®PRO 150

Tartozékok

Összefolyóelem

Összefolyóelem 
horganyzott kosárral, 
FIBRETEC bordás 
ráccsal, rácskiosztás 
9mm, fekete, terhelési 
osztály B125, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám 
horg.

Cikkszám 
rm.acél

Összefolyóelem horganyzott kosárral, FIBRETEC 
bordás ráccsal, rácskiosztás 9mm, fekete, terhelési 
osztály B125, rögzített

500 212 518 18,70 12 47153 -

Összefolyóelem, horganyzott kosárral, 30/10 
négyzetráccsal, terhelési oszt. B125, rögzített 500 212 518 19,37 12 47155 47156

Összefolyóelem horganyzott kosárral, öntöttvas 
hosszanti pálcás ráccsal, KTL, terhelési osztály 
C250, rögzített

500 212 518 23,62 12 47154 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Zárt véglemez

Zárt véglemez PP-ből, 
Típus 115

Véglemez, PP-
ből, kombinált, 
DN 70/100 PE-PP 
kifolyócsonkkal, Típus 
01 

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám

Véglemez, PP-ből, kombinált, DN 70/100 PE-PP kifolyócsonkkal, 
Típus 01 - 210 218 0,14 - 40591

Zárt véglemez PP-ből, Típus 115 - 208 100 0,04 - 47197

További kiegészítők

Bűzzár, 90°-os ívben,  
függőleges, DN 100 

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám

Bűzzár, 90°-os ívben,  függőleges, DN 100 - 187 181 0,56 - 40295

Bűzzáró készlet, függőleges DN 100 - - 203 0,44 - 40294

Szennyfogó kosár (szűrő) 100 100 85 0,04 - 40293

Szennyfogó kosár, DN/OD 160 - - - 0,13 - 845

Szennyfogó kosár DN150 - - 180 0,82 - 2191

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891

RECYFIX koronafúró Ø 102 mm, adapterrel és fúróval, 
csatlakozások kialakítására a RECYFIX folyókatesteken 
és oldalsó csatlakozások kialakítására a RECYFIX 
összefolyóelemeken

- - - 0,60 - 980

**anyagszükséglet típus 01: kb. 17 ml/fuga
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hauraton.hutermékkatalóguskertépítés

RECYFIX®PRO 200

kombinált termék

RECYFIX®PRO 200 , B 125 terhelési osztály Típus 010 FIBRETEC 
bordás rács, 
rácskiosztás 9mm, 
fekete, rögzítettH

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám 
horg.

Cikkszám 
rm.acél

Típus 010 FIBRETEC bordás rács, rácskiosztás 
9mm, fekete, rögzített 1000 262 200 8,29 20 47246 -

Típus 115 FIBRETEC bordás rács, rácskiosztás 
9mm, fekete, rögzített 1000 262 115 7,03 40 47233 -

Típus 010 négyzettráccsal, 30/10, rögzített 1000 262 200 11,00 20 47248 47249

Típus 01005 négyzetrács 30/10 500 262 200 5,14 40 47243 47244

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

RECYFIX®PRO 200, terhelési osztály C 250 Típus 010 öntöttvas 
hosszanti pálcás rács, 
KTL, fekete, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám

Típus 010 öntöttvas hosszanti pálcás rács, KTL, fekete, rögzített 1000 262 200 22,56 20 47247

Típus 115 öntöttvas hosszanti pálcás rács, KTL, fekete, rögzített 1000 262 115 21,63 40 47234

Típus 010 G-TEC-el, fekete, KTL bevonatos, rögzített 1000 262 200 20,60 20 47240

Típus 115 G-TEC-el, fekete, KTL bevonatos, rögzített 1000 262 115 19,30 40 47231

Folyókák öntöttvas zárt fedlappal a "Kábelcsatornák" kategóriában található

RECYFIX®PRO 200, terhelési osztály: D 400

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám

Típus 01005, METROPOLIS design öntöttvas ráccsal, rögzített 500 262 200 12,30 40 47273

Típus 010, METROPOLIS design öntöttvas ráccsal, KTL 
bevonatos, rögzített 1000 262 200 23,80 20 47272

Típus 115, METROPOLIS design öntöttvas ráccsal, KTL 
bevonatos, rögzített 1000 262 115 23,80 40 47271

Típus 010 G-TEC-el, fekete, KTL bevonatos, terhelési osztály 
D400, rögzített 1000 262 200 20,60 20 47245

Típus 115 G-TEC-el, fekete, KTL bevonatos, terhelési osztály 
D400, rögzített 1000 262 115 19,30 40 47232
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hauraton.hu termékkatalógus kertépítés

RECYFIX®PRO 200

Tartozékok

ÖsszefolyóelemÖsszefolyóelem 
műanyag kosárral, 
FIBRETEC bordás 
ráccsal, rácskiosztás 
9mm, fekete, terhelési 
osztály B125, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám 
horg.

Cikkszám 
rm.acél

Összefolyóelem műanyag kosárral, FIBRETEC 
bordás ráccsal, rácskiosztás 9mm, fekete, 
terhelési osztály B125, rögzített

500 262 752 28,90 4 47253 -

Összefolyóelem horganyzott kosárral, 
négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, terhelési 
osztály B125, rögzített

500 262 752 30,05 4 47256 47257

Összefolyóelem műanyag kosárral,öntöttvas 
hosszanti pálcás rács, KTL, terhelési osztály 
C250, rögzített

500 262 752 36,20 4 47254 -

Összefolyóelem horganyzott kosárral és G-TEC 
öntöttvas ráccsal, terhelési osztály C250, rögzített 500 262 752 35,35 4 47252 -

Összefolyóelem horganyzott kosárral,  öntöttvas 
G-TEC ráccsal,terhelési osztály D400, rögzített 500 262 752 35,35 4 47255 -

Összefolyóelem, műanyag kosárral és 
METROPOLIS design öntöttvas ráccsal, rögzített 500 262 752 37,20 4 47278 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Zárt véglemez

Zárt véglemez, 
PP-ből,  DN 100-as 
kifolyócsonkkal, Típus 
010

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám

Zárt véglemez, PP-ből,  DN 100-as kifolyócsonkkal, Típus 010 - 258 217 0,20 - 41387

Zért véglemez PP-ből, típus 115 - 262 100 0,06 - 47297

További kiegészítők

Szennyfogó kosár 
(szűrő)

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám

Szennyfogó kosár (szűrő) 100 100 85 0,04 - 40293

Szennyfogó kosár DN150 - - 180 0,82 - 2191

Bűzzár, 90°-os ívben,  függőleges, DN 100 - 187 181 0,56 - 40295

Bűzzáró készlet, függőleges DN 100 - - 203 0,44 - 40294

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891

RECYFIX koronafúró Ø 102 mm, adapterrel és fúróval, 
csatlakozások kialakítására a RECYFIX folyókatesteken 
és oldalsó csatlakozások kialakítására a RECYFIX 
összefolyóelemeken

- - - 0,60 - 980

**anyagszükséglet típus 010: kb. 18 ml/fuga
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hauraton.hutermékkatalóguskertépítés

RECYFIX®PRO 300

kombinált termék

RECYFIX®PRO 300, terhelési osztály C 250 Típus 010 G-TEC 
fedlappal, fekete, KTL 
bevonatos, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám

Típus 010 G-TEC fedlappal, fekete, KTL bevonatos, rögzített 1000 362 360 38,10 9 49744

Folyókák öntöttvas zárt fedlappal a "Kábelcsatornák" kategóriában található

RECYFIX®PRO 300, Terhelési osztály D 400

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám

Típus 010 G-TEC fedlappal, fekete, KTL bevonatos, rögzített 1000 362 360 38,10 9 49745

Tartozékok

Összefolyóelem

Összefolyóelem 
tüzihorganyzott 
kosárral, G-TEC 
öntöttvas KTL 
bevonatos ráccsal, 
rácskiosztás 2*141*9, 
terhelési osztály C 
250, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Összefolyóelem tüzihorganyzott kosárral, G-TEC öntöttvas KTL bevo-
natos ráccsal, rácskiosztás 2*141*9, terhelési osztály C 250, rögzített 500 362 862 51,96 2 32329

Összefolyóelem tüzihorganyzott kosárral, G-TEC öntöttvas KTL bevo-
natos ráccsal, rácskiosztás 2*141*9, terhelési osztály C 250, rögzített, 
DN/OD 315 PVC csonkkal

500 362 862 51,96 2 32336

Zárt véglemez

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám

Zárt véglemez, horganyzott, Típus 010 - 360 360 1,87 - 49783

Véglemez, vízszintes DN200 KG kifolyással, horganyzott, típus 
010 - 360 360 2,55 - 49791

További kiegészítők

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891

Szennyfogó kosár DN150 - - 180 0,82 - 2191

**anyagszükséglet típus 010: kb. 32 ml/fuga

Szennyfogó kosár 
DN150
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hauraton.hutermékkatalóguskertépítés

MÉLYÉPÍTÉS KERTÉPÍTÉS VÍZTISZTÍTÁS SPORT

RECYFIX®PLUS

RECYFIX®PLUS 100
RECYFIX®PLUS 150
RECYFIX®PLUS 200
RECYFIX®PLUS 300
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hauraton.hu termékkatalógus kertépítés

RECYFIX®PLUS 100

kombinált termék

RECYFIX®PLUS 100Típus 0105 perforált 
ráccsal Ø6, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 01 perforált ráccsal Ø6, rögzített 1000 147 135 4,91 49 41441 41440

Típus 0105 perforált ráccsal Ø6, rögzített 500 147 135 2,84 98 41475 41447

Típus 010 perforált ráccsal Ø6, rögzített 1000 147 186 5,64 42 41443 41442

Típus 01005 perforált ráccsal Ø6, rögzített 500 147 186 2,72 84 41476 41448

Típus 60 perforált ráccsal Ø6, rögzített 1000 147 60 3,95 88 41445 41444

Típus 80 perforált ráccsal Ø6, rögzített 1000 147 80 4,15 88 41471 41446

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

RECYFIX®PLUS 100, személygépkocsi terhelés

Típus 01, 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/10, 
rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 01, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített 1000 147 135 6,50 49 40346 -

Típus 0105, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, 
rögzített 500 147 135 3,40 98 40348 -

Típus 010, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, 
rögzített 1000 147 186 6,38 42 40340 -

Típus 01005, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, 
rögzített 500 147 186 3,18 84 40343 -

Típus 60 , négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, 
rögzített* 1000 147 60 5,20 88 40333 -

Típus 80, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített 1000 147 80 4,88 88 40338 -

Típus 01, bordásráccsal, résszélesség: 75/9, rögzített 1000 147 135 5,30 49 40344 41400

Típus 0105, bordásráccsal, résszélesség: 75/9, 
rögzített 500 147 135 2,73 98 40347 41407

Típus 010, bordásráccsal, rácskiosztás 75/9, rögzített 1000 147 186 5,68 42 40339 41402

Típus 01005, bordásráccsal, rácskiosztás 75/9, 
rögzített 500 147 186 2,78 84 40341 41408

Típus 60, bordásráccsal, rácskiosztás, rögzített* 1000 147 60 4,00 88 40332 41404

Típus 80, bordásráccsal, résszélesség: 75/9, rögzített* 1000 147 80 4,10 88 40337 41406

* Közösségi területekre a FASERFIX KS alacsony folyóka típust ajánljuk (katalógus: Mélyépítés)
A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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hauraton.hutermékkatalóguskertépítés

RECYFIX®PLUS 100

RECYFIX®PLUS 100, B 125 terhelési osztály Típus 01, 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/10, 
rögzítettH

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 01, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített 1000 147 135 6,04 49 41420 41410

Típus 0105, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített 500 147 135 3,38 98 41427 41417

Típus 010, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített 1000 147 186 6,78 42 41422 41412

Típus 01005, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, 
rögzített 500 147 186 4,40 84 41428 41418

Típus 80, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített 1000 147 80 5,27 88 41426 41416

* Közösségi területekre a FASERFIX KS alacsony folyóka típust ajánljuk (katalógus: Mélyépítés)
A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

RECYFIX®PLUS 100, C 250 terhelési osztály Típus 0105, öntöttvas 
ráccsal, rácskiosztás 
80/14, fekete, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 01, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, fekete, rögzített 1000 147 135 9,00 49 40361 41461

Típus 0105, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, fekete, 
rögzített 500 147 135 4,97 98 40366 41466

Típus 010, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, rögzített 1000 147 186 9,90 42 40381 41481

Típus 0105, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, fekete, 
rögzített 500 147 186 4,56 84 40386 41486

Típus 60, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, fekete, rögzített* 1000 147 60 7,85 88 40362 41462

Típus 80, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, fekete, rögzített 1000 147 80 8,37 88 40367 41467

Típus 01, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/6, rögzített 1000 147 135 10,00 49 40363 41463

Típus 0105, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/6, fekete, rögzített 500 147 135 4,96 98 40368 41468

Típus 010, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/6, fekete, rögzített 1000 147 186 10,03 42 40383 41483

Típus 0105, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/6, fekete, rögzített 500 147 186 4,84 84 40388 41488

Típus 60, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/6, fekete, rögzített* 1000 147 60 8,65 88 40372 41472

Típus 80, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/6, fekete, rögzített 1000 147 80 8,34 88 40377 41477

Típus 01, GUGI – öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített 1000 147 135 8,87 49 40360 41460

Típus 0105, GUGI – öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített 500 147 135 4,84 98 40365 41465

Típus 010, GUGI – öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített 1000 147 186 9,50 42 40380 41480

Típus 0105, GUGI – öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített 500 147 186 4,84 84 40385 41485

Típus 60, GUGI – Öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
fekete, zárt 1000 147 60 7,92 88 40359 41459

Típus 80, GUGI – Öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített* 1000 147 80 8,11 88 40364 41464

* Közösségi területekre a FASERFIX KS alacsony folyóka típust ajánljuk (katalógus: Mélyépítés)
A termékek horganyzott peremmel és fekete öntöttvas ráccsal vagy rozsdamentes acél peremmel és fekete öntöttvas 
ráccsal rendelkeznek.
A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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hauraton.hu termékkatalógus kertépítés

RECYFIX®PLUS 100

RECYFIX®PLUS 100, D 400 terhelési osztály

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Folyóka típus 01, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 6mm, 1000 147 135 9,36 49 40371

Folyóka Típus 0105, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 6mm rögzített 500 147 135 5,09 98 40376

Folyóka, típus 010 öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 6mm, rögzített 1000 147 186 10,10 42 40391

Folyóka típus 01005 öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 6mm, 
rögzített 500 147 186 5,09 84 40396

Típus01, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített 1000 147 135 8,60 49 40370

 Típus 0105, GUGI öntöttvas négyzetráccsal rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített 500 147 135 4,78 - 40375

Típus 01, GUGI öntöttvas négyzetrács, rácskiosztás 15/25, fekete, 
KTL bevonatos, rögzített 1000 147 135 8,51 49 40320

Típus 010, GUGI öntöttvas négyzetráccsal , rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített 1000 147 186 9,50 42 40390

Típus 01005,GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített 500 147 186 4,78 - 40395
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hauraton.hutermékkatalóguskertépítés

RECYFIX®PLUS 100

Tartozékok

Összefolyóelem Összefolyóelem 
műanyag kosárral, 
Ø6 perforált ráccsal, 
terhelési osztály A15, 
rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Összefolyóelem műanyag kosárral, Ø6 perforált 
ráccsal, terhelési osztály A15, rögzített 500 147 489 5,87 28 41454 41449

Összefolyóelem műanyag kosárral, bordásráccsal, 
rácskiosztás 75/9, személygépjármű terhelésű, 
rögzített 

500 147 489 5,81 28 40353 41409

Összefolyóelem műanyag kosárral, négyzetráccsal, 
rácskiosztás 35/10, személygépjármű terhelésű, 
rögzített 

500 147 489 6,21 28 40354 -

Összefolyóelem műanyag kosárral, négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/10, terh.oszt.: B 125, rögzített 500 147 489 6,41 28 41429 41419

Összefolyóelem műanyag kosárral, öntöttvas ráccsal, 
rácskiosztás 80/14, fekete, terh.oszt.: C 250, rögzített 500 147 489 8,01 28 40356 41456

Összefolyóelem műanyag kosárral, öntöttvas ráccsal, 
rácskiosztás 80/6, fekete, terh.oszt.: C 250, rögzített 500 147 489 7,99 28 40357 41457

Összefolyóelem műanyag kosárral, GUGI – öntöttvas 
négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, terh.oszt.: C 
250, rögzített

500 147 489 7,87 28 40358 41458

Összefolyóelem műanyag kosárral, öntöttvas ráccsal, 
rácskiosztás 6mm, terhelési osztály D400, rögzített 500 147 489 8,12 28 40393 -

Összefolyóelem műanyag kosárral, GUGI öntöttvas 
négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, terhelési osztály 
D400, fekete, rögzített

500 147 489 7,81 28 40355 -

Összefolyóelem, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, 
rácskiosztás 15/25, terhelési osztály D400, fekete, KTL 
bevonatos, rögzített

500 147 489 7,69 28 40315 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
A termékek horganyzott peremmel és fekete öntöttvas ráccsal vagy rozsdamentes acél peremmel és fekete öntöttvas 
ráccsal rendelkeznek.
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hauraton.hu termékkatalógus kertépítés

RECYFIX®PLUS 100

Zárt véglemezVéglemez PP-ből, 
DN 100 kifolyással, 
Típus 01

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Zárt véglemez PP-ből, Típus 01 - 150 108 0,03 - 48081

Véglemez PP-ből, DN 100 kifolyással, Típus 01 - 148 185 0,08 - 48091

Zárt véglemez, alapanyag PP, Típus 010 - 150 160 0,04 - 40282

Véglemez, PP-ből, DN 100 kifolyócsonkkal, Típus 010 - 148 185 0,10 - 40283

Zárt véglemez, PP-ből, 60-as típushoz - 147 44 0,02 - 40284

Zárt véglemez,PP-ből, 80-as típushoz - 147 64 0,03 - 40291

További kiegészítők

Bűzzár, 90°-os ívben,  
függőleges, DN 100 

RECYFIX bűzzár 
STANDARD/PLUS/
PRO/NC 100 
összefolyóelemekhez, 
ovális, folyásirányú 
és oldalsó 
becsatlakozáshoz

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

RECYFIX bűzzár STANDARD/PLUS/PRO/NC 100 
összefolyóelemekhez, ovális, folyásirányú és oldalsó 
becsatlakozáshoz

75 78 135 0,08 - 967

Bűzzár, 90°-os ívben,  függőleges, DN 100 - 187 181 0,56 - 40295

Bűzzáró készlet, függőleges DN 100 - - 203 0,44 - 40294

Bűzzár DN 100, külső - - - 0,37 - 961

Átmeneti idom DN70 csavaros csonkhoz, DN 100 KG csőre - - - 0,12 - 1193

Szennyfogó kosár (szűrő) 100 100 85 0,04 - 40293

Folyásfenékadapter lépcsőzetes lejtéshez, Típus 01-ről 010-ra 174 98 86 0,21 - 41290

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891

RECYFIX koronafúró Ø 102 mm, adapterrel és fúróval, 
csatlakozások kialakítására a RECYFIX folyókatesteken és oldalsó 
csatlakozások kialakítására a RECYFIX összefolyóelemeken

- - - 0,60 - 980

**anyagszükséglet típus 010: kb. 18 ml/fuga

17



hauraton.hutermékkatalóguskertépítés

RECYFIX®PLUS 150

kombinált termék

RECYFIX®PLUS 150, B 125 terhelési osztály Típus 0105, 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/30, 
horganyzott, rögzítettH

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 01, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott, rögzített 1000 202 193 7,90 25 41071

Típus 0105, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott, 
rögzített 500 202 193 3,95 50 41046

Típus 100  négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott, rögzített 1000 202 100 7,70 50 41035

Típus 01, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, rögzített 1000 202 193 9,85 25 41077

Típus 0105, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, 
rögzített 500 202 193 2,90 50 41048

Típus 100  négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, rögzített 1000 202 100 8,90 50 41036

RECYFIX®PLUS 150, C 250 terhelési osztály Típus 01, GUGI-
öntöttvas 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített 

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 01, öntöttvas ráccsal, fekete, rácskiosztás 130/6, 
rögzített 1000 202 193 14,09 25 41076 42676

Típus 0105, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 130/6, 
fekete, rögzített 500 202 193 8,14 50 41050 -

Típus 100, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 130/6, fekete, 
rögzített 1000 202 100 13,14 50 41037 -

Típus 01, GUGI-öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 
15/25, fekete, rögzített 1000 202 193 13,80 25 41075 42675

Típus 0105, GUGI-öntöttvas négyzetráccsal, 
rácskiosztás 15/25, fekete, rögzített 500 202 193 7,15 50 41049 -

Típus 100 GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 
15/25, fekete, rögzített 1000 202 100 12,56 50 41041 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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RECYFIX®PLUS 150

RECYFIX®PLUS 150, D 400 terhelési osztály

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 01 öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 6mm, fekete, rögzített 1000 202 193 14,20 25 41078

Típus 010 öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 6mm, fekete, rögzített 1000 202 100 13,14 50 41038

Típus 01, GUGI öntöttvas négyzetráccsal,  rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített 1000 202 193 14,00 25 41080

Tartozékok

Összefolyóelem

Összefolyóelem 
horganyzott kosárral, 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/10,, 
terh.oszt.: B 125, 
rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Összefolyóelem horganyzott kosárral, négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/30, terh.oszt.: B 125, rögzített 500 202 501 19,10 12 41054 -

Összefolyóelem horganyzott kosárral, négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/10, terh.oszt.: B 125, rögzített 500 202 501 18,60 12 41056 -

Összefolyóelem horganyzott kosárral, öntöttvas 
ráccsal, rácskiosztás 6mm, fekete, terhelési osztály 
C250, rögzített

500 202 501 20,70 12 41058 42658

Összefolyóelem horganyzott kosárral, GUGI-öntöttvas 
négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, terh.oszt.: 
C250 rögzített

500 202 501 20,70 12 41053 42653

Összefolyóelem horganyzott kosárral,GUGI öntöttvas 
négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, terhelési 
osztály D400, rögzített

500 202 501 20,20 12 41083 -

Összefolyóelem horganyzott kosárral, öntöttvas 
ráccsal, rácskiosztás 6mm, terhelési osztály D400, 
rögzített

500 202 501 20,70 12 41059 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Zárt véglemez

Zárt véglemez PP-ből 
100 típushoz

Véglemez 
kombinált,zárt, 
DN70/100 PP 
kifolyócsonkkal, Típus 
01 

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Véglemez kombinált,zárt, DN70/100 PP kifolyócsonkkal, Típus 01 - 210 203 0,13 - 40191

Zárt véglemez PP-ből 100 típushoz - 208 100 0,04 - 40190

19



hauraton.hutermékkatalóguskertépítés

RECYFIX®PLUS 150

További kiegészítők

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Szennyfogó kosár, DN/OD 160 - - - 0,13 - 845

Bűzzár, 90°-os ívben,  függőleges, DN 100 - 187 181 0,56 - 40295

Bűzzáró készlet, függőleges DN 100 - - 203 0,44 - 40294

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891

RECYFIX koronafúró Ø 102 mm, adapterrel és fúróval, 
csatlakozások kialakítására a RECYFIX folyókatesteken és oldalsó 
csatlakozások kialakítására a RECYFIX összefolyóelemeken

- - - 0,60 - 980

**anyagszükséglet típus 01: kb. 17 ml/fuga

Bűzzár, 90°-os ívben,  
függőleges, DN 100 
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RECYFIX®PLUS 200

kombinált termék

RECYFIX®PLUS 200, B 125 terhelési osztályTípus010, 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/30, 
rögzített H

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus010, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, 
rögzített 1000 247 186 10,57 20 40771 42771

Típus 020, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, 
rögzített 1000 247 236 11,50 16 40773 42773

Típus 100  négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, 
rögzített 1000 247 100 9,29 36 40735 42735

Típus 010 négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, 
rögzített 1000 247 186 12,20 20 40785 -

Típus 020, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, 
rögzített 1000 247 236 12,70 16 40786 -

Típus 100  négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, 
rögzített 1000 247 100 11,09 36 40736 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

RECYFIX®PLUS 200 , C 250 terhelési osztályTípus 010, öntöttvas 
ráccsal, rácskiosztás 
2 x 85/20, fekete, 
rögzített H

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 010, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 2 x 85/20, 
fekete, rögzített 1000 247 186 16,20 20 40760 42760

Típus 020, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 2x85/20, 
fekete, rögzített 1000 247 236 16,80 16 40761 42761

Típus 100, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 2×85/20, 
fekete, rögzített 1000 247 100 14,89 36 40740 42740

Típus 010, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 180/6, 
rögzített 1000 247 186 19,00 20 40788 42788

Típus 020, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 180/6, 
rögzített 1000 247 236 19,10 16 40789 42789

Típus 100, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 180/6, 
rögzített 1000 247 100 17,56 36 40787 42787

Típus 010, GUGI – öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 
15/25, fekete, rögzített 1000 247 186 17,88 20 40770 42770

Típus 020, GUGI-öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 
15/25, fekete, rögzített 1000 247 236 17,10 16 40772 42772

Típus 100 GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 
15/25, fekete, rögzített 1000 247 100 15,09 36 40741 42741

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
A termékek horganyzott peremmel és fekete öntöttvas ráccsal vagy rozsdamentes acél peremmel és fekete öntöttvas 
ráccsal rendelkeznek.
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RECYFIX®PLUS 200

RECYFIX®PLUS 200, D 400 terhelési osztály

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 010 öntöttvas rács, rácskiosztás 6mm, fekete, rögzített 1000 247 186 18,44 20 40790

Típus 020 öntöttvas rács, rácskiosztás 6mm, fekete, rögzített 1000 247 236 18,54 16 40791

Típus 100 öntöttvas rács, rácskiosztás 6mm, fekete, rögzített 1000 247 100 17,00 24 40796

Típus 010, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített 1000 247 186 18,60 20 40775

Típus 010, GUGI öntöttvas négyzetrács, rácskiosztás 15/25, fekete, 
KTL bevonatos, rögzített 1000 247 186 19,36 20 40776

Típus 020, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített 1000 247 236 19,10 16 40777

Tartozékok

Összefolyóelem

Összefolyóelem, 
horganyzott kosárral, 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/10, 
terh.oszt.: B 125, 
rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Összefolyólem, horganyzott kosárral, négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/30, terh.oszt.: B 125, rögzített 500 247 735 27,60 4 40756 42756

Összefolyóelem, horganyzott kosárral, négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/10, terh.oszt.: B 125, rögzített 500 247 735 29,20 4 40757 -

Összefolyóelem, horganyzott kosárral, GUGI öntöttvas 
négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, terh.oszt.: 
C 250, rögzített

500 247 735 31,40 4 40753 42753

Összefolyóelem, horganyzott kosárral,  öntöttvas 
ráccsal, rácskiosztás 2x85/20, fekete, terh.oszt.:C 250, 
rögzített

500 247 735 31,20 4 40754 42754

Összefolyóelem horganyzott kosárral, öntöttvas 
ráccsal, rácskiosztás 180/6, fekete, terhelési osztály 
C250, rögzített

500 247 735 32,50 4 40793 42793

Összefolyóelem, horganyzott kosárral, GUGI öntöttvas 
négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete,KTL 
bevonatos, terhelési osztály D400, rögzített

500 247 735 32,61 4 40745 -

Összefolyóelem, horganyzott kosárral, GUGI öntvény 
négyzetrács, rácskiosztás 15/25, fekete, terhelési 
osztály D400, rögzített

500 247 735 32,61 4 40755 -

Összefolyóelem horganyzott kosárral, öntöttvas 
ráccsal, rácskiosztás 6mm, terhelési osztály D400, 
rögzített

500 247 735 32,25 4 40794 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
A termékek horganyzott peremmel és fekete öntöttvas ráccsal vagy rozsdamentes acél peremmel és fekete öntöttvas 
ráccsal rendelkeznek.
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RECYFIX®PLUS 200

Zárt véglemez

Zárt véglemez, 
horganyzott, 
FASERFIX KS típus 
01-hez és RECYFIX 
PLUS típus 020-hoz

Zárt/DN 100 kifolyásos 
kombivéglemez PP-
ből, típus 010

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Zárt/DN 100 kifolyásos kombivéglemez PP-ből, típus 010 - 254 199 0,18 - 40792

Zárt véglemez, horganyzott, FASERFIX KS típus 01-hez és RECYFIX 
PLUS típus 020-hoz - 260 275 1,28 - 12081

Zárt véglemez PP-ből, 100 típushoz - 262 100 0,06 - 40690

További kiegészítők

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Bűzzáró készlet, függőleges DN 100 - - 203 0,44 - 40294

Folyásfenékadapter, lépcsőzetes lejtéshez, 010 típusról 020 típusra 194 208 89 0,39 - 49590

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891

RECYFIX koronafúró Ø 102 mm, adapterrel és fúróval, 
csatlakozások kialakítására a RECYFIX folyókatesteken és oldalsó 
csatlakozások kialakítására a RECYFIX összefolyóelemeken

- - - 0,60 - 980

**anyagszükséglet típus 010: kb. 18 ml/fugaRECYFIX koronafúró Ø 
102 mm, adapterrel és 
fúróval, csatlakozások 
kialakítására 
a RECYFIX 
folyókatesteken és 
oldalsó csatlakozások 
kialakítására 
a RECYFIX 
összefolyóelemeken

Bűzzáró készlet, 
függőleges DN 100
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RECYFIX®PLUS 300

kombinált termék

RECYFIX®PLUS 300, C 250 terhelési osztály Típus 01, GUGI 
öntöttvas 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 01, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, 
rögzített 1000 347 291 31,30 9 41970

Tartozékok

Összefolyóelem

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Összefolyóelem tüzihorganyzott kosárral, GUGI öntöttvas ráccsal, 
rácskiosztás 15/25 mm, terhelési osztály C 250, rögzített, DN/OD 
200 PVC csőcsonkkal

500 347 845 49,73 2 32333

Összefolyóelem tüzihorganyzott kosárral, GUGI öntöttvas ráccsal, 
rácskiosztás 15/25 mm, terhelési osztály C 250, rögzített, DN/OD 
315 PVC csőcsonkkal

500 347 845 49,73 2 32340

Zárt véglemez

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Zárt véglemez, horganyzott, Típus 01 - 360 340 1,85 - 40882

Véglemez vízszintes DN200 KG kifolyással, horganyzott, Típus 01 - 360 340 2,30 - 40892

További kiegészítők

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891

**anyagszükséglet típus 01: kb. 29 ml/fuga

Összefolyóelem 
tüzihorganyzott 
kosárral, GUGI 
öntöttvas ráccsal, 
rácskiosztás 15/25 
mm, terhelési osztály 
C 250, rögzített, 
DN/OD 200 PVC 
csőcsonkkal

Véglemez vízszintes 
DN200 KG kifolyással, 
horganyzott, Típus 01
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MÉLYÉPÍTÉS KERTÉPÍTÉS VÍZTISZTÍTÁS SPORT

RECYFIX®STANDARD

RECYFIX®STANDARD 100
RECYFIX®STANDARD 150
RECYFIX®STANDARD 200
RECYFIX®STANDARD 300
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RECYFIX®STANDARD 100

kombinált termék

RECYFIX®STANDARD 100, A 15 terhelési osztályTípus 01 perforált 
ráccsal Ø6, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 01 perforált ráccsal Ø6, rögzített 1000 150 134 3,92 49 41270 41240

Típus 0105 perforált ráccsal Ø6, rögzített 500 150 134 1,96 98 41277 41247

Típus 010 perforált ráccsal Ø6, rögzített 1000 150 185 4,52 42 41272 41242

Típus 01005 perforált ráccsal Ø6, rögzített 500 150 185 2,41 84 41278 41248

Típus 60 perforált ráccsal Ø6, rögzített 1000 150 60 3,03 88 41274 41244

Típus 80 perforált ráccsal Ø6, rögzített 1000 150 80 3,42 88 41276 41246

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

RECYFIX®STANDARD 100, személygépkocsi terhelés

Típus 010, 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/10, 
rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 01, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített 1000 150 134 4,60 49 40232 -

Típus 0105, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített 500 150 134 2,25 98 40262 -

Típus 010, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített 1000 150 185 5,28 42 40297 -

Típus 01005, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített 500 150 185 2,74 84 40267 -

Típus 60, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített* 1000 150 60 3,72 88 40237 -

Típus 80, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített 1000 150 80 4,20 88 40247 -

Típus 01, bordásráccsal, rácskiosztás 75/9, rögzített 1000 150 134 3,99 49 40231 41200

Típus 0105, bordásráccsal, rácskiosztás 75/9, rögzített 500 150 134 1,85 98 40261 41207

Típus 010, bordásráccsal, rácskiosztás 75/9, rögzített 1000 150 185 4,58 42 40296 41202

Típus 01005, bordásráccsal, rácskiosztás 75/9, rögzített 500 150 185 2,60 84 40266 41208

Típus 60, bordásráccsal, rácskiosztás 75/9, rögzített* 1000 150 60 3,00 88 40236 41204

Típus 80, bordásráccsal, rácskiosztás 75/9, rögzített 1000 150 80 3,50 88 40246 41206

* Közösségi területekre a FASERFIX KS alacsony folyóka típust ajánljuk (katalógus: Mélyépítés)
A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, B 125 terhelési osztály Típus 01, 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/10, 
rögzítettH

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 01, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített 1000 150 134 5,05 49 41220 41210

Típus 0105, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, 
horganyzott, rögzített 500 150 134 2,50 98 41227 41217

Típus 010, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített 1000 150 185 5,68 42 41222 41212

Típus 01005, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, 
rögzített 500 150 185 2,94 84 41228 41218

Típus 80, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, rögzített 1000 150 80 5,10 88 41226 41216

* Közösségi területekre a FASERFIX KS alacsony folyóka típust ajánljuk (katalógus: Mélyépítés)
A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

RECYFIX®STANDARD 100, C 250 terhelési osztály Típus 01, öntöttvas 
ráccsal, rácskiosztás 
80/14, fekete, rögzített

H
mm

Sz
 mm

M
mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 01, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, fekete, rögzített 1000 150 134 8,18 49 40233

Típus 0105, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, fekete, rögzített 500 150 134 3,75 98 40263

Típus 010, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, fekete, rögzített 1000 150 185 8,77 42 40298

Típus 01005, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, fekete, rögzített 500 150 185 4,50 84 40268

Típus 60, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, fekete, rögzített* 1000 150 60 7,24 88 40238

Típus 80, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/14, fekete, rögzített 1000 150 80 7,69 88 40248

Típus 01, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 6 mm, fekete, rögzített 1000 150 134 8,34 49 41230

Típus 0105, ötöttvas ráccsal, fekete, rácskiosztás 80/6, rögzített 500 150 134 4,25 98 41237

Típus 010, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 6 mm, fekete, rögzített 1000 150 185 8,74 42 41232

Típus 01005 öntöttvas rácccsal, fekete, rácskiosztás 80/6, rögzített 500 150 185 4,52 84 41238

Típus 60, öntöttvas ráccsal, fekete, rácskiosztás 6 mm, fekete, rögzített* 1000 150 60 7,39 88 41234

Típus 80, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 80/6, fekete, rögzített 1000 150 80 7,70 88 41236

Típus 01, GUGI – öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, 
rögzített 1000 150 134 7,10 49 40234

Típus 0105, GUGI – öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, 
rögzített 500 150 134 3,50 98 40264

Típus 010, GUGI – öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, 
rögzített 1000 150 185 8,51 42 40299

Típus 01005, GUGI – öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, 
rögzített 500 150 185 4,25 84 40269

Típu: 60, GUGI – öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, 
rögzített 1000 150 60 6,85 88 40239

Típus 80, GUGI – Öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, 
rögzített 1000 150 80 5,50 88 40253

* Közösségi területekre a FASERFIX KS alacsony folyóka típust ajánljuk (katalógus: Mélyépítés)
Typ60/Typ 80 DN70 kialakított elfolyással.
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RECYFIX®STANDARD 100

Tartozékok

ÖsszefolyóelemÖsszefolyóelem 
műanyag kosárral, 
bordás ráccsal, 
személyautóval 
járható, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Összefolyóelem műanyag kosárral, perforált ráccsal Ø6, 
terhelési oszt. A15, rögzített 500 150 488 5,15 28 41251 41249

Összefolyóelem műanyag kosárral, bordás ráccsal, 
személyautóval járható, rögzített 500 150 488 5,20 28 48055 48056

Összefolyóelem műanyag kosárral, négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/10, személyautóval járható, rögzített 500 150 488 5,59 28 48057 -

Összefolyóelem műanyag kosárral, négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/10, terhelési osztály B125, rögzített 500 150 488 5,80 28 48059 48058

Összefolyóelem műanyag kosárral és GUGI – öntöttvas 
négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, terh.oszt.: C 
250, rögzített

500 150 488 7,16 28 40259 -

Összefolyóelem horganyzott kosárral, öntöttvas ráccsal, 
rácskiosztás 80/14, fekete, terhelési osztály C250, 
rögzített

500 150 488 7,09 28 48053 -

Összefolyóelem műanyag kosárral, öntöttvas ráccsal, 
rácskiosztás 80/6, fekete, terhelési osztály C250, rögzített 500 150 488 7,45 28 48054 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Zárt véglemez

Véglemez PP-ből, 
DN 100 kifolyással, 
Típus 01

Zárt véglemez PP-ből, 
Típus 01

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Zárt véglemez PP-ből, Típus 01 - 150 108 0,03 - 48081

Véglemez PP-ből, DN 100 kifolyással, Típus 01 - 148 185 0,08 - 48091

Zárt véglemez, alapanyag PP, Típus 010 - 150 160 0,04 - 40282

Véglemez, PP-ből, DN 100 kifolyócsonkkal, Típus 010 - 148 185 0,10 - 40283

Zárt véglemez, PP-ből, 60-as típushoz - 147 44 0,02 - 40284

Zárt véglemez,PP-ből, 80-as típushoz - 147 64 0,03 - 40291
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RECYFIX®STANDARD 100

További kiegészítők

Bűzzáró készlet, 
függőleges DN 100

Bűzzár, 90°-os ívben,  
függőleges, DN 100 

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Bűzzár, 90°-os ívben,  függőleges, DN 100 - 187 181 0,56 - 40295

Bűzzáró készlet, függőleges DN 100 - - 203 0,44 - 40294

Bűzzár DN 100, külső - - - 0,37 - 961

RECYFIX bűzzár STANDARD/PLUS/PRO/NC 100 
összefolyóelemekhez, ovális, folyásirányú és oldalsó 
becsatlakozáshoz

75 78 135 0,08 - 967

Átmeneti idom DN70 csavaros csonkhoz, DN 100 KG csőre - - - 0,12 - 1193

Szennyfogó kosár (szűrő) 100 100 85 0,04 - 40293

Folyásfenékadapter lépcsőzetes lejtéshez, Típus 01-ről 010-ra 174 98 86 0,21 - 41290

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891

RECYFIX koronafúró Ø 102 mm, adapterrel és fúróval, csatlakozások 
kialakítására a RECYFIX folyókatesteken és oldalsó csatlakozások 
kialakítására a RECYFIX összefolyóelemeken

- - - 0,60 - 980

**anyagszükséglet típus 010: kb. 18 ml/fuga
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RECYFIX®STANDARD 150

kombinált termék

RECYFIX®STANDARD 150, B 125 terhelési osztályTípus 01, 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/30, 
horganyzott, rögzített H

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 01, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott, rögzített 1000 210 192 7,70 25 40171

Típus 0105, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott, 
rögzített 500 210 192 7,75 50 40146

Típus 100 négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott, rögzített 1000 210 100 6,75 50 40135

Típus 01, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, rögzített 1000 210 192 8,95 25 40177

Típus 0105, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, 
rögzített 500 210 192 4,50 50 40148

Típus 100 négyzetráccsal,rácskiosztás 30/10, horganyzott,rögzített 1000 210 100 7,80 50 40136

RECYFIX®STANDARD 150, C 250 terhelési osztályTípus 01, GUGI 
öntöttvas 
négyzetrácsal, 
rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 01, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 130/6, fekete, rögzített 1000 210 192 14,00 25 40176

Típus 0105 öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 130/6, fekete, rögzített 500 210 192 6,58 50 40150

Típus 100 öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 130/6, fekete, rögzített 1000 210 100 12,98 50 40137

Típus 01, GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, 
rögzített 1000 210 192 12,36 25 40174

Típus 0105, GUGI-öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített 500 210 192 6,00 50 40149

Típus 100 GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített 1000 210 100 11,59 50 40141
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RECYFIX®STANDARD 150

Tartozékok

Összefolyóelem Összefolyóelem 
horganyzott kosárral, 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/10, 
horganyzott, terh.
oszt.: B 125, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Összefolyóelem horganyzott kosárral, négyzetráccsal, rácskiosztás 
30/30, horganyzott, terhelési osztály B 125, rögzített 500 210 500 19,95 12 40154

Összefolyóelem horganyzott kosárral, négyzetráccsal, rácskiosztás 
30/10, horganyzott, terhelési osztály B 125, rögzített 500 210 500 17,90 12 40156

Összefolyóelem horganyzott kosárral, GUGI-öntöttvas négyzetráccsal, 
rácskiosztás 15/25, fekete, terhelési osztály C 250, rögzített 500 210 500 20,05 12 40153

Összefolyóelem horganyzott kosárral, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 
130/6, fekete, terhelési osztály C250, rögzített 500 210 500 20,10 12 40157

Zárt véglemez

Zárt véglemez PP-ből 
100 típushoz

Véglemez 
kombinált,zárt, 
DN70/100 PP 
kifolyócsonkkal, Típus 
01 

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Véglemez kombinált,zárt, DN70/100 PP kifolyócsonkkal, Típus 01 - 210 203 0,13 - 40191

Zárt véglemez PP-ből 100 típushoz - 208 100 0,04 - 40190

További kiegészítők

Bűzzáró készlet, 
függőleges DN 100

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Szennyfogó kosár, DN/OD 160 - - - 0,13 - 845

Bűzzár, 90°-os ívben,  függőleges, DN 100 - 187 181 0,56 - 40295

Bűzzáró készlet, függőleges DN 100 - - 203 0,44 - 40294

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891

RECYFIX koronafúró Ø 102 mm, adapterrel és fúróval, 
csatlakozások kialakítására a RECYFIX folyókatesteken és oldalsó 
csatlakozások kialakítására a RECYFIX összefolyóelemeken

- - - 0,60 - 980

**anyagszükséglet típus 01: kb. 17 ml/fuga
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RECYFIX®STANDARD 200

kombinált termék

RECYFIX®STANDARD 200, B 125 terhelési osztályTípus 010, 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/30, 
horganyzott, rögzített H

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 010, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott, rögzített 1000 256 185 9,30 20 40672

Típus 020, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott, rögzített 1000 256 235 9,67 16 40676

Típus 100  négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, horganyzott, rögzített 1000 256 100 8,32 36 40635

Típus 010, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, rögzített 1000 256 185 11,20 20 40685

Típus 020 négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, rögzítő 
szerkezettel 1000 256 235 11,30 16 40686

Típus 100  négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, horganyzott, rögzített 1000 256 100 10,12 36 40636

RECYFIX®STANDARD 200, C 250 terhelési osztályTípus 010, öntöttvas 
ráccsal 2 x 85/20, 
fekete, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 010, öntöttvas ráccsal 2 x 85/20, fekete, rögzített 1000 256 185 15,00 20 40660

Típus 020, öntöttvas ráccsal 2 x 85/20, fekete, rögzített 1000 256 235 15,26 16 40661

Típus 100, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 2×85/20, fekete, rögzített 1000 256 100 13,92 36 40640

Típus 010, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 180/6, fekete, rögzített 1000 256 185 17,60 20 40688

Típus 020, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 180/6, fekete, rögzített 1000 256 235 18,10 16 40689

Típus 100, öntöttvas ráccsal, rácskiosztás 180/6, fekete, rögzített 1000 256 100 16,73 36 40687

Típus 010, GUGI-öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
fekete 1000 256 185 15,40 20 40665

Típus 020, GUGI-öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
fekete 1000 256 235 16,98 16 40666

Típus 100 GUGI öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, 
rögzített 1000 256 100 15,61 36 40641
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RECYFIX®STANDARD 200

Tartozékok

Összefolyóelem

Összefolyólem, 
horganyzott kosárral, 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/10, 
horganyzott, terh.
oszt.: B 125, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Összefolyóelem, horganyzott kosárral, négyzetráccsal, rácskiosztás 
30/30, horganyzott, terhelési osztály B 125, rögzített 500 256 734 28,29 4 40656

Összefolyólem, horganyzott kosárral, négyzetráccsal, rácskiosztás 
30/10, horganyzott, terhelési osztály B 125, rögzített 500 256 734 29,29 4 40657

Összefolyóelem, horganyzott kosárral, GUGI öntöttvas négyzet-
ráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, terhelési osztály C250, rögzített 500 256 734 31,74 4 40653

Összefolyóelem, horganyzott kosárral,  öntöttvas ráccsal, 
rácskiosztás 2x85/20, fekete, terhelési osztály C250, rögzített 500 256 734 30,60 4 40654

Összefolyóelem horganyzott kosárral, bordás ráccsal, rácskiosztás 
180/6, fekete, terhelési osztály C250, rögzített 500 256 734 32,30 4 40693

Zárt véglemez

Zárt véglemez, 
horganyzott, 
FASERFIX KS típus 
01-hez és RECYFIX 
PLUS típus 020-hoz

Zárt/DN 100 kifolyásos 
kombivéglemez PP-
ből, típus 010

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Zárt/DN 100 kifolyásos kombivéglemez PP-ből, típus 010 - 254 199 0,18 - 40792

Zárt véglemez, horganyzott, FASERFIX KS típus 01-hez és RECYFIX 
PLUS típus 020-hoz - 260 275 1,28 - 12081

Zárt véglemez PP-ből, 100 típushoz - 262 100 0,06 - 40690

További kiegészítők

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Bűzzár, 90°-os ívben,  függőleges, DN 100 - 187 181 0,56 - 40295

Bűzzáró készlet, függőleges DN 100 - - 203 0,44 - 40294

Folyásfenékadapter, lépcsőzetes lejtéshez, 010 típusról 020 típusra 194 208 89 0,39 - 49590

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891

RECYFIX koronafúró Ø 102 mm, adapterrel és fúróval, csatlakozások 
kialakítására a RECYFIX folyókatesteken és oldalsó csatlakozások 
kialakítására a RECYFIX összefolyóelemeken

- - - 0,60 - 980

**anyagszükséglet típus 020: kb. 22 ml/fuga

Bűzzár, 90°-os ívben,  
függőleges, DN 100 
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RECYFIX®STANDARD 300

kombinált termék

RECYFIX®STANDARD 300, terhelési osztály  B 125

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 01, önöttvas rács, 2*127/18 mm, fekete 1000 352 292 22,74 9 32864

RECYFIX®STANDARD 300, C 250 terhelési osztályTípus 01, GUGI-
öntöttvas 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 15/25, 
fekete, rögzített

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 01, GUGI-öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, fekete, 
rögzített 1000 352 292 30,44 9 40870

Típus 010, GUGI-öntöttvas négyzetráccsal, rácskiosztás 15/25, 
fekete 1000 420 381 35,74 6 40875
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RECYFIX®STANDARD 300

Tartozékok

Összefolyóelem Összefolyóelem 
tüzihorganyzott 
kosárral, Típus 
01,  GUGI öntöttvas 
ráccsal, rácskiosztás 
15/25 mm, C 250, 
DN/OD 200 PVC 
csőcsonkkal

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Összefolyóelem tüzihorganyzott kosárral, Típus 01, öntöttvas rács 
B125, résszélesség 2*127/18 mm, DN/OD 200 PVC csőcsonkkal 500 352 846 45,54 2 32865

Összefolyóelem tüzihorganyzott kosárral, Típus 01, öntöttvas rács 
B125, résszélesség 2*127/18 mm, DN/OD 315 PVC csőcsonkkal 500 352 846 45,28 2 32866

Összefolyóelem tüzihorganyzott kosárral, Típus 01,  GUGI öntöttvas 
ráccsal, rácskiosztás 15/25 mm, C 250, DN/OD 200 PVC csőcsonkkal 500 352 846 49,13 2 32328

Összefolyóelem tüzihorganyzott kosárral, Típus 01,  GUGI öntöttvas 
ráccsal, rácskiosztás 15/25 mm, C 250, rögzített, DN/OD 315 PVC 
csőcsonkkal

500 352 846 49,13 2 32335

Zárt véglemez

Véglemez vízszintes 
DN200 KG kifolyással, 
horganyzott, Típus 01

Zárt véglemez, 
horganyzott, Típus 01

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Zárt véglemez, horganyzott, Típus 01 - 360 340 1,85 - 40882

Zárt véglemez, horganyzott, Típus 010 - 420 380 2,80 - 40881

Véglemez vízszintes DN200 KG kifolyással, horganyzott, Típus 01 - 360 340 2,30 - 40892

Véglemez, vízszintes DN 200 KG PVC kifolyócsonkkal, horganyzott, 
Típus 010 - 420 380 3,09 - 40891

További kiegészítők

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. LA MG

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051 + 2

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891 + 2

**anyagszükséglet típus 01: kb. 29 ml/fuga
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MÉLYÉPÍTÉS KERTÉPÍTÉS VÍZTISZTÍTÁS SPORT

RÉSFOLYÓKA

RÉSFOLYÓKA 100
RÉSFOLYÓKA 150
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Résfolyóka 100

Folyókák

RECYFIX®PRO 100Típus 01

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 01 1000 160 150 2,16 70 48600

Típus 0105 500 160 150 1,02 140 48649

Típus 010 1000 160 200 2,67 42 48642

Típus 01005 500 160 200 1,34 140 48650

Típus 020 1000 160 250 3,57 36 48620

Típus 02005 500 160 250 1,79 72 48629

Típus 75 1000 160 75 1,17 112 47030

Típus 95 1000 160 95 1,57 112 47031

FASERFIX®STANDARD E 100Típus 01

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 01 1000 162 140 31,99 35 6200

Típus 0105 500 162 140 15,00 70 6249

Típus 01L furattal* 1000 162 140 30,00 35 6300

Típus 010 1000 162 194 38,40 28 6242

Típus 010L furattal* 1000 162 194 39,45 28 6342

* A nyílás helyzete a folyókafenéken. 100 mm a furat (DN 100) közepétől a folyóka végéig.

FASERFIX®STANDARD E 100, 0,6%-os lejtésselTípus 1

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 1 1000 162 140 - 146 32,77 28 6201

Típus 2 1000 162 146 - 152 32,85 28 6202

Típus 3 1000 162 152 - 158 33,83 28 6203

Típus 4 1000 162 158 - 164 35,07 28 6204

Típus 5 1000 162 164 - 170 35,21 28 6205

Típus 6 1000 162 170 - 176 35,30 28 6206

Típus 7 1000 162 176 - 182 36,49 21 6207

Típus 8 1000 162 182 - 188 38,00 21 6208

Típus 9 1000 162 188 - 194 38,40 21 6209
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Résfolyóka 100

FASERFIX®KS 100 Típus 01

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 01 1000 160 160 32,96 28 8000 8200

Típus 0105 500 160 160 16,51 56 8049 8249

Típus 01L  DN 100 furattal* 1000 160 160 32,20 28 8045 -

Típus 05 1000 160 184 36,31 28 8041 -

Típus 05L DN 100 furattal* 1000 160 184 35,37 28 8035 -

Típus010 1000 160 214 40,21 28 8042 8242

Típus 01005 500 160 214 21,50 56 8050 -

Típus 01L DN 100 furattal* 1000 160 214 39,00 28 8046 -

Típus 015 1000 160 244 45,34 21 8043 8243

Típus 015L DN 100  furattal* 1000 160 244 45,00 21 8036 -

Típus 020 1000 160 274 49,00 21 8044 8244

Típus 020L DN 100  furattal* 1000 160 274 48,00 21 8037 -

Típus 80 1000 160 80 15,98 56 1106 -

Típus 100 1000 160 100 19,23 56 1108 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
* A nyílás helyzete a folyókafenéken. 100 mm a furat (DN 100) közepétől a folyóka végéig.

FASERFIX®KS 150, 0,6%-os lejtéssel

Típus 1
H

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 1 1000 160 160 - 166 33,03 28 8001 8201

Típus 2 1000 160 166 - 172 34,09 28 8002 8202

Típus 3 1000 160 172 - 178 34,68 28 8003 8203

Típus 4 1000 160 178 - 184 35,61 28 8004 8204

Típus 5 1000 160 184 - 190 36,77 28 8005 8205

Típus 6 1000 160 190 - 196 37,16 28 8006 8206

Típus 7 1000 160 196 - 202 37,90 21 8007 8207

Típus 8 1000 160 202 - 208 38,91 21 8008 8208

Típus 9 1000 160 208 - 214 39,46 21 8009 8209

Típus 10 1000 160 214 - 220 39,99 21 8010 8210

Típus 11 1000 160 220 - 226 42,21 21 8011 8211

Típus 12 1000 160 226 - 232 43,47 21 8012 8212

Típus 13 1000 160 232 - 238 43,99 21 8013 8213

Típus 14 1000 160 238 - 244 44,98 21 8014 8214

Típus 15 1000 160 244 - 250 45,00 21 8015 8215

Típus 16 1000 160 250 - 256 45,48 21 8016 8216

Típus 17 1000 160 256 - 262 46,80 21 8017 8217

Típus 18 1000 160 262 - 268 47,67 21 8018 8218

Típus 19 1000 160 268 - 274 48,00 21 8019 8219

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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Résfolyóka 100

Rácsok

Résfedlap 100, nyakmagasság 105 mm, terhelési osztály A15

Aszimmetrikus, 
beépített kémlelő 
fedlappal jobb, 
résszélesség 10 mm

Aszimmetrikus, 
résszélesség 10 mm

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Aszimmetrikus, résszélesség 10 mm 1000 155 125 4,71 80 32245 32246

Aszimmetrikus, résszélesség 10 mm 500 155 125 2,42 160 32275 32276

Aszimmetrikus, beépített kémlelő fedlappal jobb, 
résszélesség 10 mm 1000 153 125 5,66 42 32295 32296

Aszimmetrikus, beépített kémlelő fedlappal bal, 
résszélesség 10 mm 1000 155 125 5,49 42 32796 32797

Kémlelő fedlap, Aszimmetrikus, résszélesség  10 mm 500 163 125 3,75 84 32301 32302

Zárólemez - 288 123 0,12 - 32836 32837

Szűrőrács, 10 mm résszélességű résfedlaphoz 1000 10 39 0,41 - 32846 32847

Kiemelő szerszám kémlelő fedlapokhoz 
(2 db szükséges) - 396 150 0,77 - 740 -

Kiemelő szerszám beépített, és osztott résfedlapos 
kémlelőhöz (1 pár) 31 6 192 0,12 - 32850 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Résfedlap 100, nyakmagasság 105, Terhelési osztály C250

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Aszimmetrikus, résszélesség 12 mm 1000 156 126 6,02 80 32247 32248

Aszimmetrikus résszélesség 12 mm 500 156 126 3,19 160 32277 32278

Kémlelő fedlap, Aszimmetrikus, résszélesség  12 mm 500 163 126 5,22 84 32303 32304

Aszimmetrikus, osztott, résszélesség 2*6 mm 1000 156 126 8,31 80 32253 32254

Aszimmetrikus, résszélesség 2*6 mm 500 156 126 4,20 160 32283 32284

Kémlelő fedlap, osztott, Aszimmetrikus, 
résszélesség 2*6 mm 500 163 125 6,71 84 32746 32747

Zárólemez - 284 124 0,13 - 32838 32839

Szűrőrács, 12 mm résszélességű résfedlaphoz 1000 12 37 0,41 - 32848 32849

Zárt véglemez, osztott - 279 124 0,13 - 32844 32845

Kiemelő szerszám kémlelő fedlapokhoz (2 db szükséges) - 396 150 0,77 - 740 -

Kiemelő szerszám beépített, és osztott résfedlapos 
kémlelőhöz (1 pár) 31 6 192 0,12 - 32850 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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Résfolyóka 100

Résfedlap 100, nyakmagasság 160, terhelési osztály C250 Aszimmetrikus, 
résszélesség 12 mm

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Aszimmetrikus, résszélesség 12 mm 1000 156 181 7,24 48 32249 32250

Aszimmetrikus, résszélesség 12 mm 500 156 181 3,84 96 32279 32280

Kémlelő  fedlap, Aszimmetrikus, résszélesség  12 mm 500 163 181 6,88 56 32305 32306

Zárólemez - 384 179 0,17 - 32840 32841

Szűrőrács, 12 mm résszélességű résfedlaphoz 1000 12 37 0,41 - 32848 32849

Kiemelő szerszám kémlelő fedlapokhoz (2 db szükséges) - 396 150 0,77 - 740 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Résfedlap 100, nyakmagasság  200, terhelési osztály D400*
Aszimmetrikus, 
résszélesség 14 mm

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Aszimmetrikus, résszélesség 14 mm 1000 156 222 10,68 40 32251 32252

Aszimmetrikus, résszélesség 14 mm 500 156 222 5,47 80 32281 32282

Kémlelő fedlap, Aszimmetrikus, résszélesség  14 mm 500 163 222 10,41 42 32307 32308

Zárólemez - 380 219 0,19 - 32842 32843

Kiemelő szerszám kémlelő fedlapokhoz (2 db szükséges) - 396 150 0,77 - 740 -

* Nem alkalmas autópályákba, gyorsforgalmi utakba keresztben való beépítésre.
A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

40



hauraton.hu termékkatalógus kertépítés

Résfolyóka 100

Résfedlap 100, nyakmagasság 200 mm, terhelési osztály E600*Aszimmetrikus, 
résszélesség 18 mm

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Aszimmetrikus, résszélesség 18 mm 1000 160 204 18,96 40 32816 32817

Aszimmetrikus, résszélesség 18 mm 500 160 204 9,42 80 32818 32819

Kémlelő fedlap, Aszimmetrikus, résszélesség 18 mm 500 160 204 18,87 42 32824 32825

Kiemelő szerszám kémlelő fedlapokhoz (2 db 
szükséges) - 396 150 0,77 - 740 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
* csak a FASERFIX®STANDARD folyókákhoz használható

Kémlelő fedlap, 
Aszimmetrikus, 
résszélesség 18 mm
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Résfolyóka 100

Tartozékok

RECYFIX®PRO 100 Zárt véglemez, PP-
ből, típus 01 

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Összefolyóelem, PE szennyfogókosárral 500 160 504 4,38 28 48652

Zárt véglemez, PP-ből, típus 01 - 160 124 0,04 - 48681

Véglemez, PP-ből,  DN 100 kifolyással, típus 01 - 160 201 0,08 - 48691

Zárt véglemez, PP-ből, típus 010 - 160 176 0,05 - 47082

Véglemez, PP-ből, DN 100 kifolyással, típus 010 - 160 201 0,11 - 47093

Véglemez PP-ből, Típus 020 - 160 250 0,12 - 48683

Véglemez PP-ből DN 100 kifolyással, típus 020 - 160 250 0,12 - 48695

Zárt véglemez, PP-ból, típus 75 - 160 61 0,03 - 47097

Véglemez, PP-ből, típus 95 - 160 81 0,04 - 47098

RECYFIX bűzzár STANDARD/PLUS/PRO/NC 100 összefolyóelemekhez, 
ovális, folyásirányú és oldalsó becsatlakozáshoz 75 78 135 0,08 - 967

Bűzzár, 90°-os ívben,  függőleges, DN 100 - 187 181 0,56 - 40295

Bűzzáró készlet, függőleges DN 100 - - 203 0,44 - 40294

Bűzzár DN 100, külső - - - 0,37 - 961

Átmeneti idom DN70 csavaros csonkhoz, DN 100 KG csőre - - - 0,12 - 1193

Szennyfogó kosár (szűrő) 100 100 85 0,04 - 40293

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891

RECYFIX koronafúró Ø 102 mm, adapterrel és fúróval, csatlakozások 
kialakítására a RECYFIX folyókatesteken és oldalsó csatlakozások kial-
akítására a RECYFIX összefolyóelemeken

- - - 0,60 - 980

FASERFIX®STANDARD E 100

Összefolyóelem 
műanyag kosárral

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Összefolyóelem műanyag kosárral 500 162 478 46,00 16 6253

Összefolyóelem, horganyzott kosárral 500 162 478 42,40 16 6255

Zárt véglemez, horganyzott, Típus 01 - 160 140 0,30 - 6290

Zárt véglemez, horganyzott, Típus 010 - 160 194 0,45 - 6291

Véglemez vízszintes DN 100 PVC kifolyócsonkkal, horganyzott, Típus 
010 - 160 194 0,54 - 6297

Bűzzár DN 100, függőleges kivezetéshez - - 103 0,24 - 964

Bűzzár, összefolyóelemhez, vízszintes, tömítőgyűrűvel, DN 100, 
oldalsó csatlakozáshoz, fekete - - - 0,11 - 966

Műanyag kifolyócsonk DN 100 - - - 0,20 360 903

Szennyfogó kosár (szűrő) 100 100 85 0,04 - 40293

Méretre vágás DN 100 - - - - - 994

Gérbe vágások DN 100 (két vágás/csatlakozás) - - - - - 999

Csatlakozó furat fúrása  DN 70 - - - - - 971

Csatlakozó furat fúrása DN 100 - - - - - 977

DN 70 PVC csőcsonk beillesztése - - - - - 981

DN 100 KG-PVC csőcsonk beillesztése - - - - - 982
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Résfolyóka 100

FASERFIX®KS 100Összefolyóelem 
horganyzott kosárral

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Összefolyóelem horganyzott kosárral 500 160 500 50,00 16 8053 -

Összefolyóelem műanyag kosárral 500 160 500 47,73 16 8052 8252

Zárt véglemez, Típus 01 - 160 160 0,37 - 8081 8181

Zárt véglemez, Típus 010 - 160 214 0,50 - 8082 8182

Zárt véglemez, Típus 020 - 160 274 0,64 - 8083 8183

Véglemez vízszintes KG DN 100 kifolyócsonkkal, Típus 010 - 160 214 0,59 - 8087 8186

Véglemez vízszintes KG-PVC DN 100 kifolyócsonkkal, 
Típus 020 - 160 274 0,73 - 8089 8187

Bűzzár, összefolyóelemhez, vízszintes, tömítőgyűrűvel, DN 
100, oldalsó csatlakozáshoz, fekete - - - 0,11 - 966 -

Bűzzár DN 100, függőleges kivezetéshez - - 103 0,24 - 964 -

Bűzzár DN 100, külső - - - 0,37 - 961 -

Műanyag kifolyócsonk DN 100 - - - 0,20 360 903 -

Műanyag kosár összefolyóelemhez 500 mm 420 85 152 0,25 - 940 -

Szennyfogó kosár (szűrő) 100 100 85 0,04 - 40293 -

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051 -

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891 -

Beemelő eszköz Faserfix 100 KS folyókához (2 db 
szükséges a folyóka telepítéshez) - - - 1,60 - 705 -

Méretre vágás DN 100 - - - - - 990 -

Gérbe vágások DN 100 (két vágás/csatlakozás) - - - - - 995 -

Csatlakozó furat fúrása  DN 70 - - - - - 971 -

Csatlakozó furat fúrása DN 100 - - - - - 972 -

DN 70 PVC csőcsonk beillesztése - - - - - 981 -

DN 100 KG-PVC csőcsonk beillesztése - - - - - 982 -

Rögzítő szerkezet, üres cső a folyókafenékben, (2 db / m) - - - 0,03 - 703 -

Acél rudak a rögzítő szerkezethez (2 db/m) - - - 0,01 - 704 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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Résfolyóka 150

Folyókák

RECYFIX®PRO 150Típus 01

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 01 1000 212 210 3,15 40 47100

Típus 0105 500 212 210 1,58 80 47149

Típus 115 1000 212 115 1,93 70 47130

FASERFIX®STANDARD 150 Rés-folyókákhozTípus 01

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 01 1000 212 200 52,88 20 400

Típus 0105 500 212 200 26,50 40 401

Típus 010 1000 212 245 62,11 20 403
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Résfolyóka 150

FASERFIX®KS 150 Típus 01

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 01 1000 210 220 54,47 15 11000 11500

Típus 01L DN150* furattal 1000 210 220 54,00 15 11035 -

Típus 010 1000 210 265 60,17 15 11042 11542

Típus 010L furattal, DN 150* 1000 210 265 61,00 15 11036 -

Típus 015 1000 210 290 66,00 10 11043 -

Típus 020 1000 210 315 69,55 10 11044 11544

Típus 020L furattal, DN 150* 1000 210 315 68,00 10 11037 -

Típus 110** 1000 210 110 28,27 30 2121 -

Típus 150** 1000 210 150 33,58 30 2122 -

Típus 200** 1000 210 200 40,02 20 2123 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
* Nyílás helye a folyóka folyásfenekén: 130 mm a nyílás közepétől (DN150) a folyóka végéig.
** alkalmas parkolófelületekben történe felhasználásra

FASERFIX®KS 150, 0,5%-os lejtéssel Típus 1

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 1 1000 210 220 - 225 54,59 15 11001 11501

Típus 2 1000 210 225 - 230 55,00 15 11002 11502

Típus 3 1000 210 230 - 235 55,86 15 11003 11503

Típus 4 1000 210 235 - 240 56,69 15 11004 11504

Típus 5 1000 210 240 - 245 57,15 15 11005 11505

Típus 6 1000 210 245 - 250 58,00 15 11006 11506

Típus 7 1000 210 250 - 255 58,39 15 11007 11507

Típus 8 1000 210 255 - 260 59,00 15 11008 11508

Típus 9 1000 210 260 - 265 59,76 15 11009 11509

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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Résfolyóka 150

Rácsok

Résfedlap 150, nyakmagasság 160, terhelési osztály C250

Kémlelő  fedlap, 
Aszimmetrikus, 
résszélesség  12 mm

Aszimmetrikus, 
résszélesség 12 mm

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Aszimmetrikus, résszélesség 12 mm 1000 206 181 8,17 48 32400 32401

Aszimmetrikus, résszélesség 12 mm 500 206 181 4,38 96 32404 32405

Kémlelő  fedlap, Aszimmetrikus, résszélesség  12 mm 500 - - 7,78 40 32731 32732

Zárólemez - 384 179 0,17 - 32840 32841

Szűrőrács, 12 mm résszélességű résfedlaphoz 1000 12 37 0,41 - 32848 32849

Kiemelő szerszám kémlelő fedlapokhoz (2 db szükséges) - 396 150 0,77 - 740 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Résfedlap 150, nyakmagasság 200, terhelési osztály D400*

Kémlelő fedlap, 
Aszimmetrikus, 
résszélesség  14 mm

Aszimmetrikus, 
résszélesség 14 mm

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Aszimmetrikus, résszélesség 14 mm 1000 206 222 11,72 40 32402 32403

Aszimmetrikus, résszélesség 14 mm 500 206 222 6,08 80 32406 32407

Kémlelő fedlap, Aszimmetrikus, résszélesség  14 mm - - - 11,93 30 32733 32734

Zárólemez - 380 219 0,19 - 32842 32843

Kiemelő szerszám kémlelő fedlapokhoz (2 db szükséges) - 396 150 0,77 - 740 -

* Nem alkalmas autópályákba, gyorsforgalmi utakba keresztben való beépítésre.
A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Résfedlap 150, nyakmagasság 200 mm, terhelési osztály E600*

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Aszimmetrikus, résszélesség 18 mm 1000 210 204 20,43 40 32820 32821

Aszimmetrikus, résszélesség 18 mm 500 210 204 10,02 80 32822 32823

Kémlelő fedlap, Aszimmetrikus, résszélesség 18 mm 500 210 204 21,20 30 32830 32831

Kiemelő szerszám kémlelő fedlapokhoz (2 db szükséges) - 396 150 0,77 - 740 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
* csak a FASERFIX®STANDARD folyókákhoz használható
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Résfolyóka 150

Tartozékok

RECYFIX®PRO 150

Zárt véglemez PP-ből, 
Típus 115

Véglemez, PP-
ből, kombinált, 
DN 70/100 PE-PP 
kifolyócsonkkal, Típus 
01 

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Összefolyóelem, KTL bevonatos, tüzihorganyzott kosár 500 212 518 16,60 12 47151

Véglemez, PP-ből, kombinált, DN 70/100 PE-PP kifolyócsonkkal, 
Típus 01 - 210 218 0,14 - 40591

Zárt véglemez PP-ből, Típus 115 - 208 100 0,04 - 47197

Szennyfogó kosár (szűrő) 100 100 85 0,04 - 40293

Szennyfogó kosár, DN/OD 160 - - - 0,13 - 845

Szennyfogó kosár DN150 - - 180 0,82 - 2191

Bűzzár, 90°-os ívben,  függőleges, DN 100 - 187 181 0,56 - 40295

Bűzzáró készlet, függőleges DN 100 - - 203 0,44 - 40294

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891

RECYFIX koronafúró Ø 102 mm, adapterrel és fúróval, csatlakozások 
kialakítására a RECYFIX folyókatesteken és oldalsó csatlakozások 
kialakítására a RECYFIX összefolyóelemeken

- - - 0,60 - 980

FASERFIX®KS 150 Összefolyóelem 
horganyzott kosárral

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Összefolyóelem horganyzott kosárral 500 210 600 65,32 6 11052 11552

Zárt véglemez, Típus 01 - 210 220 0,67 - 11081 11581

Zárt véglemez, Típus 010 - 210 265 0,83 - 11082 11582

Zárt véglemez, Típus 110 - 210 110 0,36 - 2181 2681

Zárt véglemez, Típus 150 - 210 150 0,48 - 2182 -

Műanyag csatlakozás DN 150 - - - 0,50 175 906 -

Bűzzár DN 150, külső 584 160 439 2,00 - 960 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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Résfolyóka 150

FASERFIX®STANDARD 150 Rés-folyókákhoz

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Összefolyóelem horganyzott szennyfogó kosárral 500 212 570 64,59 6 416 -

Zárt véglemez, Típus 01 - 210 220 0,67 - 11081 11581

Zárt véglemez, Típus 010 - 210 265 0,83 - 11082 11582

Zárt véglemez, Típus 020 - 210 315 0,92 - 11083 11583

Véglemez vízszintes DN 150 KG-PVC kifolyócsonkkal, 
Típus 01- 010 - 210 265 0,97 - 11087 11587

Véglemez vízszintes DN 150 KH-PVC kifolyócsonkkal, 
Típus 020 - 210 315 1,14 - 11088 11588

Bűzzár DN 150, külső 584 160 439 2,00 - 960 -

Műanyag csatlakozás DN 150 - - - 0,50 175 906 -

Szennyfogó kosár DN150 - - 180 0,82 - 2191 -

Univerzális tömítőanyag fekete 600 ml - - - 0,97 - 19051 -

Kinyomó pisztoly Sikaflex TS Fast-hoz - - - 1,30 - 6891 -

Beépítési segédeszköz FASERFIX KS 150 folyókához (2 
db szükséges a folyóka beépítéshez) - - - 2,09 - 136018 -

Méretre vágás,DN 150 - - - - - 991 -

Gérbe vágások DN 150 (két vágás/csatlakozás) - - - - - 996 -

Csatlakozó furat fúrása DN 150 - - - - - 973 -

DN 150 KG-PVC csőcsonk beillesztése - - - - - 983 -

Rögzítő szerkezet, üres cső a folyókafenékben, (2 db / m) - - - 0,03 - 703 -

Acél rudak a rögzítő szerkezethez (2 db/m) - - - 0,01 - 704 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Zárt véglemez, Típus 
010

Zárt véglemez, Típus 
01
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Monolitikus résfolyóka 100

Monolitikus résfolyóka

Beépítési magasság 150 mm, nyakmagasság 100 mm, terhelési osztály: A 15 Típus 150, 
Aszimmetrikus, egy 
oldalon perforált

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 150, Aszimmetrikus, egy oldalon perforált 1000 100 150 6,11 128 32195 32196

Típus 150, Aszimmetrikus 1000 100 150 6,22 128 32197 32198

A rozsdamentes acél megfelel a CNS 1.4301 szabványnak.

Beépítési magasság 180 mm, nyakmagasság 130 mm, terhelési osztály: A 15 Típus 180, 
Aszimmetrikus, egy 
oldalon perforált

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 180, Aszimmetrikus, egy oldalon perforált 1000 100 180 6,74 96 32199 32200

Típus 180, Aszimmetrikus 1000 100 180 6,78 96 32201 32202

A rozsdamentes acél megfelel a CNS 1.4301 szabványnak.
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Monolitikus résfolyóka 100

Tartozékok

EllenőrződobozTisztító akna levehető 
fedlappal, típus 150, 
nyakmagasság 100 
mm, Aszimmetrikus H

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Tisztító akna levehető fedlappal, típus 150, nyakmagasság 
100 mm, Aszimmetrikus 253 270 150 5,38 - 32163 32164

Tisztító akna levehető fedlappal, típus 180, nyakmagasság 
130 mm, Aszimmetrikus 253 270 180 6,17 - 32165 32166

Kiemelő szerszám beépített, és osztott résfedlapos 
kémlelőhöz (1 pár) 31 6 192 0,12 - 32850 -

A rozsdamentes acél megfelel a CNS 1.4301 szabványnak.

Zárt véglemezZárt véglemez 180, 
alsó és felső rész

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Zárt véglemez 150, alsó és felső rész - - - 0,08 - 32147 32149

Zárt véglemez 180, alsó és felső rész - - - 0,10 - 32148 32150

A rozsdamentes acél megfelel a CNS 1.4301 szabványnak.
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Monolitikus résfolyóka 100

Csatlakozó Típus 150, 
tüzihorganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 150, tüzihorganyzott - - - 0,22 - 32219 32220

Típus 180, - - - 0,25 - 32180 32181

A rozsdamentes acél megfelel a CNS 1.4301 szabványnak.

További kiegészítők Sarok elem belső 
szögű, típus 150, 
nyakmagasság 100 
mm, AszimmetrikusH

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Sarok elem belső szögű, típus 150, nyakmagasság
100 mm, Aszimmetrikus 250 100 150 3,05 - 32203 32204

Sarok elem belső szögű, típus 180, nyakmagasság
130 mm, Aszimmetrikus 250 100 180 3,28 - 32205 32206

Sarok elem külső szögű, típus 150, nyakmagasság
100 mm, Aszimmetrikus 250 100 150 3,91 - 32207 32208

Sarok elem külső szögű, típus 180, nyakmagasság
130 mm, Aszimmetrikus 250 100 180 4,25 - 32209 32210

Tisztító akna betét, perforált típus 150, 180 1000 - - 0,29 - 32227 32228

A rozsdamentes acél megfelel a CNS 1.4301 szabványnak.
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MÉLYÉPÍTÉS KERTÉPÍTÉS VÍZTISZTÍTÁS SPORT

FASERFIX®STANDARD E

FASERFIX®STANDARD E 100
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FASERFIX®STANDARD E 100

Folyókák

FASERFIX®STANDARD E 100 C 250-es terhelési osztályigTípus 01

hossz.
mm

szél.
 mm

mag.
 mm

Nedvesített 
keresztmetszet 

cm²

Súly kg egység/
Raklap

Cikkszám

Típus 01 1000 162 140 89 32,00 35 6200

Típus 0105 500 162 140 89 15,00 70 6249

Típus 01L furattal* 1000 162 140 89 30,00 35 6300

Típus 010 1000 162 194 143 38,40 28 6242

Típus 010L furattal* 1000 162 194 143 39,50 28 6342

* A nyílás helyzete a folyókafenéken. 100 mm a furat (DN 100) közepétől a folyóka végéig.

FASERFIX®STANDARD E 100, 0,6 % lejtéssel, C 250-es terhelési osztályigTípus 1

hossz.
mm

szél.
 mm

mag.
 mm

Nedvesített 
keresztmetszet 

cm²

Súly kg egység/
Raklap

Cikkszám

Típus 1 1000 162 140 - 146 89 32,80 28 6201

Típus 2 1000 162 146 - 152 95 32,90 28 6202

Típus 3 1000 162 152 - 158 101 33,80 28 6203

Típus 4 1000 162 158 - 164 107 35,10 28 6204

Típus 5 1000 162 164 - 170 113 35,20 28 6205

Típus 6 1000 162 170 - 176 119 35,30 28 6206

Típus 7 1000 162 176 - 182 125 36,50 21 6207

Típus 8 1000 162 182 - 188 131 38,00 21 6208

Típus 9 1000 162 188 - 194 137 38,40 21 6209
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FASERFIX®STANDARD E 100

Rácsok

FASERFIX®STANDARD E 100, személygépjármű terhelésű

hossz.
mm

szél.
 mm

mag.
 mm

Beömlési 
keresztmetszet 

cm²/m 

Súly
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám

Bordásrács, rácskiosztás 75/9, 
horganyzott 1000 158 21 280 2,30 300 6270

Bordásrács, rácskiosztás 75/9, 
horganyzott 500 158 21 280 1,10 600 6271

A FASERFIX STANDARD E rácsok 4 mm-el magasabbak, mint a folyóka felső pereme.

FASERFIX®STANDARD E 100, terhelési osztály: B 125

hossz.
mm

szél.
 mm

mag.
 mm

Beömlési 
keresztmetszet 

cm²/m 

Súly
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám

Négyzetrács, rácskiosztás 30/10, 
horganyzott 1000 158 20 650 3,40 255 6280

Négyzetrács, rácskiosztás 30/10, 
horganyzott 500 158 20 650 1,80 510 6281

A FASERFIX STANDARD E rácsok 4 mm-el magasabbak, mint a folyóka felső pereme.

FASERFIX®STANDARD E 100, terhelési osztály: C 250

hossz.
mm

szél.
 mm

mag.
 mm

Beömlési 
keresztmetszet 

cm²/m 

Súly
kg 

egység/
Raklap

Cikkszám

GUGI-Öntöttvas négyzetrács, 
rácskiosztás 15/25, fekete 500 158 14 444 3,20 286 6267

GUGI-öntöttvas négyzetrács, 
rácskiosztás 15/25, KTL bevonattal 500 158 14 444 3,40 286 6467

A FASERFIX STANDARD E rácsok 4 mm-el magasabbak, mint a folyóka felső pereme.
A GUGI-öntöttvas rács rögzítéséhez az 5095-ös cikkszámú rögzítő szerkezetet ajánljuk.

Bordásrács, 
rácskiosztás 75/9, 
horganyzott

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/10, 
horganyzott

GUGI-Öntöttvas 
négyzetrács, 
rácskiosztás 15/25, 
fekete  
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FASERFIX®STANDARD E 100

Tartozékok

Összefolyóelem

hossz.
mm

szél.
 mm

mag.
 mm

Súly kg egység/
Raklap

Cikkszám

Összefolyóelem műanyag kosárral 500 162 478 46,00 16 6253

Összefolyóelem, horganyzott kosárral 500 162 478 42,40 16 6255

Zárt véglemez

hossz.
mm

szél.
 mm

mag.
 mm

Súly kg egység/
Raklap

Cikkszám

Zárt véglemez, horganyzott, Típus 01 - 160 140 0,30 - 6290

Zárt véglemez, horganyzott, Típus 010 - 160 194 0,40 - 6291

Véglemez vízszintes DN 100 PVC 
kifolyócsonkkal, horganyzott, Típus 010 - 160 194 0,50 - 6297

További kiegészítők

hossz.
mm

szél.
 mm

mag.
 mm

Súly kg egység/
Raklap

Cikkszám

Bűzzár DN 100, függőleges kivezetéshez - - 103 0,20 - 964

Bűzzár, összefolyóelemhez, vízszintes, 
tömítőgyűrűvel, DN100, oldalsó 
csatlakozáshoz, fekete

- - - 0,10 - 966

Műanyag kifolyócsonk DN 100 - - - 0,20 - 903

Szennyfogó kosár (szűrő) 100 100 85 0,00 - 40293

Beforduló retesz minden öntötvas rácshoz - - - 0,10 - 5095

Beforduló retesz minden bordásrácshoz - - - 0,10 - 5090

Gyári kialakítás

hossz.
mm

szél.
 mm

mag.
 mm

Súly kg egység/
Raklap

Cikkszám

Méretre vágás DN 100 - - - - - 994

Gérbe vágások DN 100 (két vágás/
csatlakozás) - - - - - 999

Csatlakozó furat fúrása  DN 70 - - - - - 971

Csatlakozó furat fúrása DN 100 - - - - - 977

DN 70 PVC csőcsonk beillesztése - - - - - 981

DN 100 KG-PVC csőcsonk beillesztése - - - - - 982

Összefolyóelem 
műanyag kosárral

Véglemez vízszintes 
DN 100 PVC 
kifolyócsonkkal, 
horganyzott, Típus 010  

Zárt véglemez, 
horganyzott, Típus 01

Műanyag kifolyócsonk 
DN 100

Bűzzár DN 100, 
függőleges 
kivezetéshez

Csatlakozó furat 
fúrása  DN 70
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FASERFIX®STANDARD E 100
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MÉLYÉPÍTÉS KERTÉPÍTÉS VÍZTISZTÍTÁS SPORT

RECYFIX®POINT
FASERFIX®POINT STANDARD
RECYFIX®POINT 30/30
FASERFIX®POINT STANDARD 30/30
FASERFIX®POINT STANDARD 40/40
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RECYFIX®POINT
FASERFIX®POINT STANDARD

RECYFIX®POINT 30/30, Udvari összefolyó, terhelési osztály:  B 125, bűzzárral, 
szennyfogó kosárral, DN 100-as csőcsatlakozáshoz

Beépítési magasság 
300 mm, csillagmintás 
öntöttvas ráccsal, 
résszélesség 12 mm, 
fekete

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Beépítési magasság 300 mm, csillagmintás öntöttvas ráccsal, 
résszélesség 12 mm, fekete 300 300 300 6,97 36 32184

Beépítési magasság 300 mm, tüzihorganyzott négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/15 300 300 300 3,70 36 32183

Polipropilén felső rész, magasság 106 mm 300 300 120 0,63 - 32231

Beépítési magasság 450 mm, csillagmintás öntöttvas ráccsal, 
résszélesség 12 mm, fekete 300 300 450 7,90 - 32617

Beépítési magasság 450 mm, tüzihorganyzott négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/15 300 300 450 4,51 - 32616

Udvari összefolyó EN 1433 szerint tesztelve.

RECYFIX®POINT 30/30, pontösszefolyó, C 250 terhelési osztály, szennyfogó 
kosárral és DN/OD 110 PVC csőcsatlakozással

Beépítési magasság 
450 mm,  hosszanti 
pálcás öntöttvas 
ráccsal, résszélesség 
8 mm, KTL bevonatos H

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Beépítési magasság 300 mm, öntöttvas bordásráccsal, 8 mm rés 
szélesség, fekete, KTL bevonatos 300 300 300 6,89 36 32612

Beépítési magasság 300 mm, tüzihorganyzott bordás ráccsal, rés 
szélesség 8 mm 300 300 300 6,89 - 32613

Beépítési magasság 450 mm,  hosszanti pálcás öntöttvas ráccsal, 
résszélesség 8 mm, KTL bevonatos 300 300 450 7,86 - 32614

Beépítési magasság 450 mm, hosszantipálcás öntöttvas rács, 
résszélesség 8 mm, tüzihorganyzott 300 300 450 7,86 - 32615

Udvari összefolyó EN 1433 szerint tesztelve.

FASERFIX®POINT STANDARD 30/30, Udvari összefolyó, személygépjármű ter-
helésű, bűzzárral és PE szennyfogó kosárral

Négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/15, 
horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Négyzetráccsal, rácskiosztás 30/15, horganyzott 300 300 375 46,64 12 4430

FASERFIX®POINT STANDARD 30/30, Udvari összefolyó, terhelés osztály: A 15, 
bűzzárral és PE szennyfogó kosárral

Méret: 1, kétrészes, 
négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/30, 
horganyzott H

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Méret: 1, kétrészes, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, 
horganyzott 400 400 988 141,00 6 4860

Méret: 2, egyrészes, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/30, 
horganyzott 400 400 500 82,40 6 4760

Magasító elem 400 400 500 63,48 6 4825
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MÉLYÉPÍTÉS KERTÉPÍTÉS VÍZTISZTÍTÁS SPORT

DACHFIX®RESIST

DACHFIX®RESIST 115
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DACHFIX®RESIST 115

Folyókák

DACHFIX®RESIST Tetőfolyóka PE-PP-ből, magasság: 45 mmDACHFIX RESIST 
folyóka, típus 
45, korrózióálló 
műanyagból, 
ezüst színben, 
hossz: 1000 mm,

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

DACHFIX RESIST folyóka, típus 45, korrózióálló műanyagból, ezüst 
színben, hossz: 1000mm 1000 115 45 0,75 100 63100

Opcionális csavarozás kérésre

DACHFIX®RESIST Tetőfolyóka PE-PP-ből, magasság: 75 mm

Típus 75, műanyag, 
ezüst színű

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 75, műanyag, ezüst színű 1000 115 75 0,88 180 63000

Rácsok

DACHFIX®RESIST 115
Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/10, 
műanyag, fekete H

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Négyzetrács, rácskiosztás 30/10, műanyag, fekete 500 108 20 0,41 800 69025 -

Négyzetrács, rácskiosztás 30/10, ezüst, műanyag 500 108 20 0,41 800 69024 -

Négyzetrács 1000 108 20 2,30 252 69020 69022

Négyzetrács. 30/10 500 108 20 1,00 - 69021 69023

Négyzetrács, 30/10 1000 108 20 2,40 252 44030 44035

Négyzetrács, 30/10 500 108 20 1,20 504 44031 44036

Bordás rács, rácskiosztász 80/9 mm 1000 109 20 1,20 300 44020 44025

Bordásrács, rácskiosztás 80/9 mm, 0,5 m 500 109 20 0,60 600 44021 44026

Hosszanti bordás rács 1000 108 20 3,20 306 60900 60905

Hosszantipálcás rács, résszélesség 12 mm 500 108 20 1,58 - 69051 -

Hosszanti bordás rács, műanyag, ezüstszürke 500 108 20 0,37 972 63010 -

Perforált rács 1000 108 20 1,80 - 60950 60955

Perforált rács 500 108 20 0,89 - 69037 69043

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Négyzetrács
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DACHFIX®RESIST 115

Tartozékok

Zárt véglemez Zárt véglemez, 
ezüstszürke, DACHFIX 
RESIST 45-ös típushoz

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Zárt véglemez, ezüstszürke, DACHFIX RESIST 45-ös típushoz - 115 35 0,01 - 63125

Zárt véglemez, ezüst színű, DACHFIX RESIST 75-ös típushoz - 115 65 0,02 - 63025

További kiegészítők

Beszabályozó 
készlet (6db/készlet) 
DACHFIX RESIST-hez, 
magasság: 75 mm**, 
szükséges 1 készlet/
fm

Műanyag rögzítő 
szerkezet, ezüst színű, 
DACHFIX RESIST-hez 
(csavarzat nélkül*)H

 mm
Sz

 mm
M

 mm
Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Műanyag rögzítő szerkezet, ezüst színű, DACHFIX 
RESIST-hez (csavarzat nélkül*) 100 23 17 0,02 - 63020 -

Beszabályozó készlet (6db/készlet) DACHFIX 
RESIST-hez, magasság: 75 mm, szükséges 1 
készlet/fm

- - - 0,18 - 63095 -

Rögzítő szerkezet csavarral négyzet rácshoz és 
hosszanti pálcás műanyag rácsokhoz, Típus 75 - - - 0,02 - 32857 -

Rögzítő szerkezet csavarral horganyzott és 
rozsdamentes rácsokhoz, típus 75 - - - 0,03 - 32851 32852

Rögzítő szerkezet csavarral perforált rácsokhoz és 
préselt bordásrácsokhoz, típus 75 - - - 0,03 - 32853 32854

Rögzítő szerkezet csavarral hosszanti pálcás 
rácsokhoz, típus 75 - - - 0,02 - - 32856

*A rögzítő csavarokat külön kell megrendelni. Állítható magasság 81 és 108 mm között.
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MÉLYÉPÍTÉS KERTÉPÍTÉS VÍZTISZTÍTÁS SPORT

DACHFIX®STEEL

DACHFIX®STEEL 115
DACHFIX®STEEL 135
DACHFIX®STEEL 155
DACHFIX®STEEL 205
DACHFIX®STEEL 255
DACHFIX®POINT
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DACHFIX®STEEL 115

Folyókák

DACHFIX®STEEL 115, magasság 45 mmTípus 45

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 45 1000 115 45 2,05 396 65000 65010

Típus 45, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 115 59 - 
74 2,39 360 65003 65013

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

DACHFIX®STEEL 115, magasság 75 mm
Típus 75, állítható 
magassággal, 
tüzihorganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 75 1000 115 75 2,53 234 65025 65035

Típus 75, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 115 89 - 
124 2,90 100 65028 65038

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

DACHFIX®STEEL 115, magasság 100 mmTípus 100, állítható 
magassággal, 
tüzihorganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 100, horganyzott 1000 115 100 4,68 180 65050 -

Típus 100, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 115 114 - 
149 5,05 360 65053 65063

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

DACHFIX®STEEL 115, magasság 150 mm
Típus 150, horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 150, horganyzott 1000 115 150 5,77 126 65075 -

Típus 150, 0,5 m 500 115 150 2,96 252 65080 -

Típus 150, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 115 164 - 
199 6,28 360 65078 65088

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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DACHFIX®STEEL 115

Rácsok

DACHFIX®STEEL 115

Hosszanti bordás rács

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/10, 
műanyag, fekete

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Négyzetrács, rácskiosztás 30/10, ezüst, műanyag 500 108 20 0,41 800 69024 -

Négyzetrács, rácskiosztás 30/10, műanyag, fekete 500 108 20 0,41 800 69025 -

Hosszanti bordás rács 1000 108 20 3,20 306 60900 60905

Hosszanti bordás rács, műanyag, ezüstszürke 500 108 20 0,37 972 63010 -

Négyzetrács 1000 108 20 2,30 252 69020 69022

Bordás rács, rés szélesség 9 mm tüzihorganyzott, 1 m 1000 108 20 1,20 300 69026 69030

Bordásrács, rés szélesség 9 mm, tüzihorganyzott, 0,5 m 500 108 20 0,60 360 69028 69032

Perforált rács 1000 108 20 1,80 - 60950 60955

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Tartozékok

Kifolyóelem alsó rész

Kifolyóbox 100/150 
típushoz

Összefolyóelem Típus 
45,75

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Összefolyóelem Típus 45,75 250 250 250 2,49 - 65500 65510

Összefolyóelem, Típus 100, 150 250 250 250 2,57 - 65503 65513

Kifolyóbox 100/150 típushoz 250 250 250 6,13 - 65505 65515

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Kifolyóelem, fedlap

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Bordásrács 242 242 20 1,07 240 60524 60534

Négyzetrács, rácskiosztás 30/10 242 242 20 1,20 240 60521 60531

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

65



hauraton.hu termékkatalógus kertépítés

DACHFIX®STEEL 115

Zárt véglemez

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Zárt véglemez, típus 45 - - - 0,07 - 65019 65020

Zárt véglemez, típus 75 - - - 0,09 - 65044 65045

Zárt véglemez, típus 100, horganyzott - - - 0,12 - 65069 -

Zárt véglemez, típus 150, horganyzott - - - 0,16 - 65094 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

További kiegészítők

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Beszabályozókészlet DACHFIX STEEL 115, típus 45 
(2 db/fm alkalmazása szükséges) 45 108 36 0,17 - 65550 65551

Beszabályozókészlet DACHFIX STEEL 115, típus 75, 100, 
150 (2 db/fm alkalmazása szükséges) 45 108 56 0,19 - 65570 65571

Bevezető csatorna, horganyzott 1000 70 30 0,70 - 60800 60801

Rögzítőadapter 45, 75 típusú DACHFIX STEEL-hez 
(csavarzat nélkül**) - - - 0,05 - 61075 61275

Reteszkészlet négyzetrácshoz (csavarokkal) - - - 0,06 - 65592 65593

Reteszkészlet perforált rácshoz (csavarokkal) - - - 0,06 - 65595 65596

Reteszkészlet hosszanti pálcás rácshoz (csavarokkal) - - - 0,05 - 65598 65599

Rögzítő szett csavarokkal tüzihorganyzott négyzetrácshoz 
és műanyag hosszanti bordásrácshoz - - - 0,05 - 69143 -

Beszabályozókészlet DN70 - - 50 0,05 - 1187 -

Beszabályozókészlet DN 100 - - - 0,07 - 1185 -

Átmeneti idom DN70 csavaros csonkhoz, DN 100 KG 
csőre - - - 0,12 - 1193 -

Átmeneti idom DN 100 csavaros csonkoz, DN 100 KG 
csőre - - - 0,10 - 1192 -

Lombfogó kosár DN70 csavaros csonkohoz, szürke - - - 0,01 - 1188 -

Lombfogó kosár DN 100 csavaros csonkohoz, szürke - - - 0,02 - 1190 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Zárt véglemez, típus 
75

Bevezető csatorna, 
horganyzott  

Beszabályozókészlet 
DACHFIX STEEL 
115, típus 45 (2 db/
fm alkalmazása 
szükséges)
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DACHFIX®STEEL 135

Folyókák

DACHFIX®STEEL 135, magasság 45 mm Típus 45

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 45 1000 135 45 2,20 352 65100 65110

Típus 45, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 135 59 - 74 2,54 360 65103 65113

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

DACHFIX®STEEL 135, magasság 75 mm Típus 75, állítható 
magassággal, 
tüzihorganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 75 1000 135 75 2,69 208 65125 65135

Típus 75, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 135 89 - 124 3,06 360 65128 65138

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

DACHFIX®STEEL 135, magasság 100 mm Típus 100, horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 100, horganyzott 1000 135 100 4,96 160 65150 -

Típus 100, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 135 114 - 149 5,33 360 65153 65163

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

DACHFIX®STEEL 135, magasság 150 mm Típus 150, horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 150, horganyzott 1000 135 150 5,99 112 65175 -

Típus 150, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 135 164 - 199 6,53 360 65178 65188

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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DACHFIX®STEEL 135

Rácsok

DACHFIX®STEEL 135

Négyzetrács

Hosszanti bordás rács

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Hosszanti bordás rács 1000 129 20 4,08 233 69047 69057

Négyzetrács 1000 129 20 2,31 - 69001 69011

Perforált rács 1000 129 20 2,02 - 69035 69041

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Tartozékok

Kifolyóelem alsó részÖsszefolyóelem Típus 
45,75

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Összefolyóelem Típus 45,75 250 250 250 2,49 - 65500 65510

Összefolyóelem, Típus 100, 150 250 250 250 2,57 - 65503 65513

Kifolyóbox 100/150 típushoz 250 250 250 6,13 - 65505 65515

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Kifolyóelem, fedlap

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/10

Bordásrács

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Bordásrács 242 242 20 1,07 240 60524 60534

Négyzetrács, rácskiosztás 30/10 242 242 20 1,20 240 60521 60531

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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DACHFIX®STEEL 135

Zárt véglemez Zárt véglemez, típus 
75

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Zárt véglemez, típus 45 - - - 0,08 - 65119 65120

Zárt véglemez, típus 75 - - - 0,11 - 65144 65145

Zárt véglemez, típus 100, horganyzott - - - 0,14 - 65169 -

Zárt véglemez, típus 150, horganyzott - - - 0,19 - 65194 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

További kiegészítők

Bevezető csatorna, 
horganyzott  

Beszabályozókészlet 
DACHFIX STEEL 
135, típus 45 (2 db/
fm alkalmazása 
szükséges)

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Beszabályozókészlet DACHFIX STEEL 135, típus 45 (2 db/
fm alkalmazása szükséges) 45 108 36 0,17 - 65553 65554

Beszabályozókészlet DACHFIX STEEL 135, típus 75, 100, 
150 (2 db/fm alkalmazása szükséges) 45 108 56 0,19 - 65573 65574

Bevezető csatorna, horganyzott 1000 70 30 0,70 - 60800 60801

Csatlakozóadapter DACHFIX STEEL 135 - - - 0,06 350 65585 65586

Reteszkészlet négyzetrácshoz (csavarokkal) - - - 0,07 - 69100 69104

Reteszkészlet perforált rácshoz (csavarokkal) - - - 0,07 - 69108 69112

Reteszkészlet hosszantipálcás rácshoz (csavarokkal) - - - 0,07 - 69116 69120

Beszabályozókészlet DN70 - - 50 0,05 - 1187 -

Beszabályozókészlet DN 100 - - - 0,07 - 1185 -

Átmeneti idom DN70 csavaros csonkhoz, DN 100 KG 
csőre - - - 0,12 - 1193 -

Átmeneti idom DN 100 csavaros csonkoz, DN 100 KG 
csőre - - - 0,10 - 1192 -

Lombfogó korás DN70 csavaros csonkohoz, szürke - - - 0,01 - 1188 -

Lombfogó korás DN 100 csavaros csonkohoz, szürke - - - 0,02 - 1190 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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DACHFIX®STEEL 155

Folyókák

DACHFIX®STEEL 155, magasság 45 mmTípus 45, horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 45, horganyzott 1000 155 45 2,36 308 65200 65210

Típus 45, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 155 59 - 74 2,79 - 65203 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

DACHFIX®STEEL 155, magasság 75 mmTípus 75, állítható 
magassággal, 
tüzihorganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Típus 75, horganyzott 1000 155 75 2,86 182 65225 65235

Típus 75, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 155 89 - 124 3,32 - 65228 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

DACHFIX®STEEL 155, magasság 100 mmTípus 100, horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 100, horganyzott 1000 155 100 5,10 140 65250

Típus 100, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 155 114 - 149 5,57 - 65253

DACHFIX®STEEL 155, magasság 150 mm

Típus 150, horganyzott H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 150, horganyzott 1000 155 150 6,27 98 65275

Típus 150, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 155 164 - 199 6,72 - 65278
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DACHFIX®STEEL 155

Rácsok

DACHFIX®STEEL 155 Perforált rács

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

FIBRETEC Design bordás rács, rácskiosztás 9 mm, fekete 500 149 20 1,05 84 69067 -

Horganyzott hosszanti bordás rács 1000 149 20 4,91 202 69048 69058

Horganyzott négyzetrács 1000 149 20 3,80 252 69002 69012

Perforált rács 1000 149 20 5,20 192 69036 69042

Perforált rács 500 149 20 2,60 384 69039 -

Perforált rács 500 149 20 2,72 384 - 69045

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Tartozékok

Kifolyóelem alsó rész Összefolyóelem Típus 
45,75

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Összefolyóelem Típus 45,75 250 250 250 2,49 - 65500 65510

Összefolyóelem, Típus 100, 150 250 250 250 2,57 - 65503 65513

Kifolyóbox 100/150 típushoz 250 250 250 6,13 - 65505 65515

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Kifolyóelem, fedlap

Négyzetrács, 
rácskiosztás 30/10

Bordásrács

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Bordásrács 242 242 20 1,07 240 60524 60534

Négyzetrács, rácskiosztás 30/10 242 242 20 1,20 240 60521 60531

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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DACHFIX®STEEL 155

Zárt véglemezZárt véglemez, típus 
75, horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Zárt véglemez, típus 45, horganyzott - - - 0,09 - 65219 65220

Zárt véglemez, típus 75, horganyzott - - - 0,13 - 65244 65245

Zárt véglemez, típus 100, horganyzott - - - 0,16 - 65269 -

Zárt véglemez, típus 150, horganyzott - - - 0,22 - 65294 -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

További kiegészítők

Bevezető csatorna, 
horganyzott  

Beszabályozókészlet, 
DACHFIX STEEL 155, 
típus 45, horganyzott 
(2 db/fm alkalmazása 
szükséges)

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Beszabályozókészlet, DACHFIX STEEL 155, típus 45, horganyzott
 (2 db/fm alkalmazása szükséges) 45 148 36 0,22 - 65556

Beszabályozókészlet, DACHFIX STEEL 155, típus 75, 100, 150, 
horganyzott (2 db/fm alkalmazása szükséges) 45 148 56 0,23 - 65576

Bevezető csatorna, horganyzott 1000 70 30 0,70 - 60800

Csatlakozóadapter DACHFIX STEEL 155 - - - 0,07 250 65587

Reteszkészlet négyzetrácshoz (csavarokkal), horganyzott - - - 0,08 - 69101

Reteszkészlet hosszanti pálcás rácshoz (csavarokkal), horganyzott - - - 0,08 - 69117

Beszabályozókészlet DN70 - - 50 0,05 - 1187

Beszabályozókészlet DN 100 - - - 0,07 - 1185

Átmeneti idom DN70 csavaros csonkhoz, DN 100 KG csőre - - - 0,12 - 1193

Átmeneti idom DN 100 csavaros csonkoz, DN 100 KG csőre - - - 0,10 - 1192

Lombfogó kosár DN70 csavaros csonkohoz, szürke - - - 0,01 - 1188

Lombfogó kosár DN 100 csavaros csonkohoz, szürke - - - 0,02 - 1190

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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DACHFIX®STEEL 205

Folyókák

DACHFIX®STEEL 205, magasság 45 mm Típus 45, horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 45, horganyzott 1000 205 45 2,75 220 65300

Típus 45, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 205 59 - 
74 3,30 - 65303

DACHFIX®STEEL 205, magasság 75 mm Típus 75, horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 75, horganyzott 1000 205 75 3,25 130 65325

Típus 75, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 205 89 - 
124 3,83 - 65328

DACHFIX®STEEL 205, magasság 100 mm
Típus 100, horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 100, horganyzott 1000 205 100 5,75 100 65350

Típus 100, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 205 114 - 149 6,26 - 65353

DACHFIX®STEEL 205, magasság 150 mm
Típus 150, horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 150, horganyzott 1000 205 150 6,86 70 65375

Típus 150, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 205 164 - 199 7,44 - 65378
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DACHFIX®STEEL 205

Rácsok

DACHFIX®STEEL 205Horganyzott hosszanti 
bordás rács

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Horganyzott hosszanti bordás rács 1000 199 20 5,83 160 69049

Horganyzott négyzetrács 1000 199 20 5,25 170 69003

Tartozékok

Kifolyóelem alsó részÖsszefolyóelem Típus 
45,75

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Összefolyóelem Típus 45,75 250 250 250 2,49 - 65500 65510

Összefolyóelem, Típus 100, 150 250 250 250 2,57 - 65503 65513

Kifolyóbox 100/150 típushoz 250 250 250 6,13 - 65505 65515

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Kifolyóelem, fedlap

Bordásrács

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Bordásrács 242 242 20 1,07 240 60524 60534

Négyzetrács, rácskiosztás 30/10 242 242 20 1,20 240 60521 60531

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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DACHFIX®STEEL 205

Zárt véglemez Zárt véglemez, típus 
75, horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Zárt véglemez, típus 45, horganyzott - - - 0,12 - 65319

Zárt véglemez, típus 75, horganyzott - - - 0,17 - 65344

Zárt véglemez, típus 100, horganyzott - - - 0,21 - 65369

Zárt véglemez, típus 150, horganyzott - - - 0,29 - 65394

További kiegészítők

Bevezető csatorna, 
horganyzott  

Beszabályozókészlet, 
DACHFIX STEEL 205, 
típus 45, horganyzott 
(2 db/fm alkalmazása 
szükséges)

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Beszabályozókészlet, DACHFIX STEEL 205, típus 45, horganyzott (2 
db/fm alkalmazása szükséges) 45 198 36 0,28 - 65559

Beszabályozókészlet, DACHFIX STEEL 205, típus 75, 100, 150 
horganyzott (2 db/fm alkalmazása szükséges) 45 198 56 0,29 - 65579

Bevezető csatorna, horganyzott 1000 70 30 0,70 - 60800

Csatlakozóadapter DACHFIX STELL 205 - - - 0,10 130 65589

Reteszkészlet négyzetrácshoz (csavarokkal), horganyzott - - - 0,11 - 69102

Reteszkészlet hosszanti pálcás rácshoz (csavarokkal), horganyzott - - - 0,11 - 69118

Beszabályozókészlet DN70 - - 50 0,05 - 1187

Beszabályozókészlet DN 100 - - - 0,07 - 1185

Átmeneti idom DN70 csavaros csonkhoz, DN 100 KG csőre - - - 0,12 - 1193

Átmeneti idom DN 100 csavaros csonkoz, DN 100 KG csőre - - - 0,10 - 1192

Lombfogó kosár DN70 csavaros csonkohoz, szürke - - - 0,01 - 1188

Lombfogó kosár DN 100 csavaros csonkohoz, szürke - - - 0,02 - 1190

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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DACHFIX®STEEL 255

Folyókák

DACHFIX®STEEL 255, magasság 45 mmTípus 45, horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 45, horganyzott 1000 255 45 3,14 176 65400

Típus 45, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 255 59 - 74 3,80 - 65403

DACHFIX®STEEL 255, magasság 75 mmTípus 75, horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 75, horganyzott 1000 255 75 3,64 104 65425

Típus 75, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 255 89 - 124 4,33 - 65428

DACHFIX®STEEL 255, magasság 100 mmTípus 100, horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 100, horganyzott 1000 255 100 6,24 80 65450

Típus 100, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 255 114 - 149 6,93 - 65453

DACHFIX®STEEL 255, magasság 150 mmTípus 150, horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Típus 150, horganyzott 1000 255 150 7,49 56 65475

Típus 150, állítható magassággal, tüzihorganyzott 1000 255 164 - 199 8,17 - 65478
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DACHFIX®STEEL 255

Rácsok

DACHFIX®STEEL 255

Négyzetrács, 
horganyzott

Hosszanti pálcás rács, 
horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Hosszanti pálcás rács, horganyzott 1000 249 20 7,55 140 69050

Négyzetrács, horganyzott 1000 249 20 7,30 120 69004

Tartozékok

Kifolyóelem alsó rész Összefolyóelem Típus 
45,75

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Összefolyóelem Típus 45,75 250 250 250 2,49 - 65500 65510

Összefolyóelem, Típus 100, 150 250 250 250 2,57 - 65503 65513

Kifolyóbox 100/150 típushoz 250 250 250 6,13 - 65505 65515

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Kifolyóelem, fedlap Bordásrács

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

Cikksz. 
rm.acél

Bordásrács 242 242 20 1,07 240 60524 60534

Négyzetrács, rácskiosztás 30/10 242 242 20 1,20 240 60521 60531

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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DACHFIX®STEEL 255

Zárt véglemezVéglemez típus 75, 
zárt, horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Véglemez típus 45, zárt, horganyzott - - - 0,15 - 65419

Véglemez típus 75, zárt, horganyzott - - - 0,21 - 65444

Véglemez típus 100, zárt, horganyzott - - - 0,26 - 65469

Véglemez típus 150, zárt, horganyzott - - - 0,36 - 65494

További kiegészítők

Bevezető csatorna, 
horganyzott  

Magasságszabályzó 
készlet DACHFIX 
STEEL 255, típus 
45, horganyzott 
(2 db szükséges 
méterenként)

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Magasságszabályzó készlet DACHFIX STEEL 255, típus 45, 
horganyzott (2 db szükséges méterenként) 45 248 36 0,33 - 65562

Magasságállító készlet DACHFIX STEEL, Típus 75, 100, 150, 
horganyzott (2 db szükséges méterenként) 45 248 56 0,35 - 65582

Bevezető csatorna, horganyzott 1000 70 30 0,70 - 60800

Retesz/rögzítőadapter DACHFIX STEEL 255 - - - 0,12 200 60415

Reteszkészlet négyzetrácshoz (csavarokkal), horganyzott - - - 0,13 - 69103

Reteszkészlet hosszanti pálcás rácshoz (csavarokkal) - - - 0,13 - 69119

Beszabályozókészlet DN70 - - 50 0,05 - 1187

Beszabályozókészlet DN 100 - - - 0,07 - 1185

Átmeneti idom DN70 csavaros csonkhoz, DN 100 KG csőre - - - 0,12 - 1193

Átmeneti idom DN 100 csavaros csonkoz, DN 100 KG csőre - - - 0,10 - 1192

Lombfogó kosár DN70 csavaros csonkohoz, szürke - - - 0,01 - 1188

Lombfogó kosár DN 100 csavaros csonkohoz, szürke - - - 0,02 - 1190

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.
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DACHFIX®POINT

DACHFIX®POINT, Tetőösszefolyó, 1-es típus, magasság: 60 mm, 250 x 250 mm

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Összefolyó magasító, Típus 1, bordásráccsal, rácskiosztás 136-
186/10 horganyzott 250 250 60 1,70 20 60620

Összefolyó magasító, Típus 1, négyzetráccsal, rácskiosztás 
30/10, horganyzott 250 250 60 1,40 20 60610

Összefolyó magasító elem, Típus 1, bordásráccsal, horganyzott 250 250 70 - 100 4,27 20 60542

Összefolyó magasító, Típus 1, négyzetráccsal, rácskiosztás 
30/10, horganyzott 250 250 70 - 100 4,00 20 60541

A DACHFIX POINT tetőösszefolyók gyalogos terhelésűek és kerekesszékkel járhatóak.
Minden DACHFIX POINT tetőösszefolyó rendelhető egyedi gyártásban CNS 1.4301 rozsdamentes acélból is, 
de hosszabb szállítási határidővel.

DACHFIX®POINT, Tetőösszefolyó, 2-es típus, magasság: 60 mm, 400 x 400 mm

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

Összefolyó magasító, Típus 2, négyzetráccsal, rácskiosztás 30/10, 
horganyzott 400 400 60 5,70 20 60640

Összefolyó magasító elem, Típus 2, négyzetráccsal, rácskiosztás 
30/10, horganyzott 400 400 70 - 

100 7,20 - 60591

A DACHFIX POINT tetőösszefolyók gyalogos terhelésűek és kerekesszékkel járhatóak.
Minden DACHFIX POINT tetőösszefolyó rendelhető egyedi gyártásban CNS 1.4301 rozsdamentes acélból is, 
de hosszabb szállítási határidővel.

Összefolyó 
magasító, Típus 
1, bordásráccsal, 
rácskiosztás 136-
186/10 horganyzott  

Összefolyó 
magasító, Típus 
2, négyzetráccsal, 
rácskiosztás 30/10, 
horganyzott 
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MÉLYÉPÍTÉS KERTÉPÍTÉS VÍZTISZTÍTÁS SPORT

RECYFIX®GREEN

RECYFIX®GREEN SUPER
RECYFIX®GREEN STANDARD
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MÉLYÉPÍTÉS KERTÉPÍTÉS VÍZTISZTÍTÁS SPORT

TOP X

TOP X
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TOP X

kombinált termék

TOP X, kombicikk, műanyag folyóka fedlappal, terhelési osztály A15fekete, bordás ráccsal, 
horganyzott

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz. 
horg.

LA Cikksz. 
rm.acél

fekete, bordás ráccsal, horganyzott 1000 119 89 2,03 90 44300 + 44303

ezüst, bordás ráccsal, horganyzott 1000 119 89 1,90 90 44332 + 44333

fekete, négyzetráccsal, rácskiosztás 8/21, 
műanyag, fekete 1000 119 89 1,63 90 44320 + -

ezüst, négyzetráccsal, rácskiosztás 8/21, műanyag, 
ezüst 1000 119 89 1,62 90 44325 + -

rés fedlappal, műanyag, fekete 1000 119 - 1,55 90 44335 + -

A rozsdamentes acél anyag minősége megfelel a CNS 1.4301 vagy CNS 1.4307 szabványnak.

Tartozékok

TOP X tartozékok

TOP X univerzális 
összefolyó, 
sarokelemként,  
fekete, beépítési 
utasítással*, 
csatlakozás DN 100

H
 mm

Sz
 mm

M
 mm

Súly 
kg 

egys./
Rakl.

Cikksz.

TOP X univerzális összefolyó, sarokelemként,  fekete, beépítési 
utasítással, csatlakozás DN 100 137 137 125 0,25 200 44360

TOP X univerzális összefolyó, sarokelemként,  ezüst, beépítési 
utasítással, csatlakozás DN 100 137 137 125 0,24 200 44365

Csatlakozókészlet folyókához, fekete, véglemez, adapter DN70/100, 
beépítési utasítással - - - 0,13 - 44340

Csatlakozókészlet folyókához, ezüst színben, véglemezzel, adapter 
DN 70/100, beépítési utasítással - - - 0,13 - 44341

Csatlakozókészlet folyókához, fekete, véglemezzel,lombfogóval, 
adapter DN 70/100, bűzzárral, beépítési utasítással - - - 0,55 - 44343

Csatlakozókészlet folyókához, ezüst színben, véglemezzel, 
lombfogóval, adapter DN 70/100, bűzzárral beépítési utasítással - - - 0,47 - 44344

TOP X univerzális összefolyó, fekete, csatlakozókészlettel, 
véglemezzel, lombfogóval, bűzzárral, beépítési utasítással - - - 0,72 - 44346

TOP X univerzális összefolyó, ezüst, csatlakozókészlettel, 
véglemezzel, lombfogóval, bűzzárral, beépítési utasítással - - - 0,72 - 44347

Bűzzár univerzális összefolyóhoz - - - 0,14 - 44349

TOP X ellenőrzőnyilás perforált rácsokhoz, horganyzott 500 124 58 3,50 - 44390
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