
DACHY PŁASKIE, 
BALKONY,
TARASY

DACHY
ZIELONE

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

GALABAUTIEFBAU SPORTBAUAQUABAU

DACHFIX®  

SYSTEMY ODWADNIAJĄCE PRZEZNACZONE
DO ODPROWADZANIA WODY Z POWIERZCHNI
DACHÓW PŁASKICH I TARASÓW.

Apartamenty Porta Mare, Dziwnówek

CHARAKTERYZUJE SIĘ:

Main Tower, Frankfurt

ŁATWOŚCIĄ
MONTAŻU ESTETYKĄWYTRZYMAŁOŚCIĄ

WZDŁUŻ
FASAD

BUDYNKÓW
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DACHFIX®STEEL
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1

korytka ze stali ocynkowanej lub
stali nierdzewnej, w różnych
szerokościach i wysokościach,
z perforacją umożliwiającą
podłączenie do kanalizacji DN 70
i DN 100

2

różne warianty nakładanych
  rusztów np. ruszt kratowy, prętowy 

wzdłużny, szczelinowy, pokrywa perfo-
rowana, wykonane 
z tworzywa, stali ocynkowanej
lub nierdzewnej

3

blokady dla łatwego połączenia
korytek, z możliwością mocowania
rusztu za pomocą śrub

4

ścianki czołowe z funkcją klip 
dla bezpiecznego mocowania

Baltic Business Park, Szczecin
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Cechy systemu i korzyści z zastosowania 
DACHFIX®  STEEL

Udzielona Aprobata Techniczna
 system spełnia wymagania dotyczące dachów płaskich

 zbadane zgodnie z normą PN-EN 1253

= pewność

Różnorodność rozwiązań 
 dostosowane do różnych wymagań

 pięć szerokości: 115 mm, 135 mm, 155 mm,  

 205 mm i 255 mm

 cztery wysokości: 45 mm, 75 mm, 100 mm

 i 150 mm

= elastyczność / bezpieczeństwo

Innowacyjna perforacja w dnie
 łatwa dwustronna instalacja

 odpływ: DN 70 i DN 100 

= elastyczność / oszczędność

GALABAUTIEFBAU AQUABAU
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Łatwe możliwości połączeń
 bezpośrednio w korytku

 prostopadle i pionowo za pomocą studzienki  

 poprzez kanał spustowy

= oszczędność / elastyczność / bezpieczeństwo

Bogactwo rusztów
  wykonane z tworzywa, 

stali ocynkowanej lub nierdzewnej

= elastyczność

Wyjątkowa 
ścianka czołowa

 łatwy montaż dzięki funkcji klik 

= oszczędność

Wyjątkowy 
system blokowania

 Blokada:

 - ułatwia połączenie elementów koryta

 - posiada możliwość dodatkowego 

   umocowania za pomocą śruby

 - unieruchamia ruszt

= bezpieczeństwo
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