
DACHFIX
Das DACHFIX Rinnensortiment – 
die bestmögliche Lösung für alle  
praxisgängigen Einbausituationen.
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= Sicherheit
Mein Nutzen:

vielfältiges Sortiment+

erfüllen alle Normen+

„Sicherheit durch Norm- und Regel- 
konformität – das erwarte ich von 
einem guten Entwässerungssystem  
für Fassaden und Flachdächer.“

Unser Nutzen mit HAURATON:
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DACHFIX   STEEL Rinnen
Für die norm- und regelgerechte Fassadenentwässerung.

Planungsgrundlagen
Für eine fachgerechte und dauerhafte Entwässerung von 

Flachdächern, Dachterrassen, Balkonen und Fassaden 

müssen Normen und Richtlinien berücksichtigt werden. 

In der Bautechnik werden diesen Anwendungsgebieten 

folgende Regelwerke zugrunde gelegt:

  Flachdachrichtlinien
Die vom Deutschen Dachdeckerhandwerk herausgege-

bene Flachdachrichtlinie ist die Fachregel für Dachab-

dichtungs- und Flachdacharbeiten. Sie ersetzt aber nicht 

die Vorschriften geltender DIN-Normen.

  DIN 18195 und DIN 18531 bis 18535
Diese Normen regeln den Schutz von Bauwerken gegen 

Feuchtigkeit und Wasser.

  DIN 18040
Die DIN 18040 trifft Regelungen für barrierefreies Bauen; 

eine unerlässliche Voraussetzung für viele Menschen, die 

aufgrund von Behinderungen in ihrer Bewegungsfreiheit 

eingeschränkt und auf Hilfsmittel wie Rollstühle, Rolla-

toren oder Gehilfen angewiesen sind. Nur durch barri-

erefrei zugängliche Gebäude ist diesen Menschen die 

Teilnahme am öffentlichen Leben möglich.

  FLL-Regelwerk =  
 Empfehlung zu Planung und Bau  
 von Verkehrsflächen auf Bauwerken
Das FLL-Regelwerk verweist bei den An- und Abschlüssen 

auf die Anforderungen der DIN 18195 und die Fachregeln 

für Dächer mit Abdichtungen.

Gemäß den Normen und Richtlinien soll die Anschluss- 

höhe mindestens 15 cm über der Oberfläche des Belags, 

der Kiesschüttung oder der Begrünung liegen.  

Bei Abdichtungen ohne Beläge, Kiesschüttung oder  

Begrünung bezieht sich die Anschlusshöhe auf die  

Abdichtungsoberfläche.  

 

 

Dadurch soll verhindert werden, dass bei Schneematsch-

bildung, Wasserstau durch verstopfte Abläufe, Schlag- 

regen, Winddruck oder bei Vereisung Niederschlagswas-

ser über die Türschwelle eindringt. 

Eine Verringerung der Anschlusshöhe ist möglich, wenn 

bedingt durch die örtlichen Verhältnisse zu jeder Zeit ein 

einwandfreier Wasserablauf im Türbereich sichergestellt 

ist und die Spritzwasserbelastung minimiert wird.  

Dies ist dann der Fall, wenn im unmittelbaren Türbereich 

z. B. ein wannenförmiger Entwässerungsrost oder eine 

vergleichbare wannenbildende Konstruktion mit un-

mittelbarem Anschluss an die Entwässerung eingebaut 

wird. In solchen Fällen soll die Anschlusshöhe jedoch 

mindestens 5 cm betragen (oberes Ende der Abdichtung 

oder von Anschlussblechen unter dem Wetterschenkel/

Sockelprofil).
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Anforderungen aus der Praxis
In der Praxis wird häufig eine 2 cm hohe Schwelle als 

barrierefrei akzeptiert. Jedoch besagt die DIN 18040  

des Deutschen Institut für Normen, dass nur die Null- 

Barriere als behindertengerecht und barrierefrei zu-

lässig ist, d. h. Ein- und Ausgänge müssen absolut eben 

und ohne Höhenunterschied gebaut werden. Die strikte 

Einhaltung dieser Norm wird vor allem in öffentlichen 

Bereichen mit starkem Publikumsverkehr gefordert.

2 cm hohe Schwellen werden in der Praxis zwar häufig 

als barrierefrei akzeptiert, entsprechen aber nicht den 

Anforderungen an Barrierefreiheit nach DIN 18040.

Normgerechter Eingang: Barrierefrei nach DIN 18040 Besonders für Menschen mit Handicap unerlässlich.

Barrierefreiheit nach DIN 18040
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Baubreite

115 mm 135 mm 155 mm 205 mm 255 mm

45 mm
75 mm

100 mm

150 mm

Für alle Einbauvarianten immer 
die passende Rinne 
DACHFIX STEEL Rinnen wurden speziell für alle praxis-

relevanten Einbauvarianten entwickelt. Ein breites Pro-

gramm, bestehend aus 5 Baubreiten in jeweils 4 Bauhö-

hen, deckt das gesamte Anforderungsspektrum ab und 

sorgt in jedem Fall für eine zuverlässige Entwässerung 

und effektiven Spritzwasserschutz.

 5 Baubreiten (115, 135, 155, 205, 255 mm)  

 in jeweils 4 Bauhöhen (45, 75, 100, 150 mm)

 für jeden Anwendungsfall die passende Rinne

 große Baubreiten gegen Spritzwasser

DACHFIX   STEEL Rinnen
Für jede Einbausituation die richtige Rinne.

Gestalterischer Freiraum in der Planung entsteht durch die große Auswahl an verschiedenen Abdeckungsvarianten. 

Ob Gitter-, Steg-, Loch- oder Längsstabrost – das Sortiment bietet immer eine passende Lösung.

Die Ausgabe 12/2016 der Flachdachrichtlinien besagt:  

Wenn die Spritzwasserbelastung nicht durch eine Überdachung  

minimiert wird, sollten Gitterroste mit einer Breite von mindestens  

150 mm verwendet werden. Das DACHFIX STEEL Sortiment bietet  

mit den Baubreiten 155 mm, 205 mm und 255 mm ausreichende 

Sicherheit. 
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Einzigartig: Die DACHFIX Einlaufbox
Laibungen werden mit einer Wärmedämmung versehen, 

die Entwässerungsrinnen mit niedrigen Bauhöhen er- 

forderlich macht. In diesem Fall besteht keine Möglichkeit 

für einen Anschluss (senkrecht oder waagerecht). 

Die neue DACHFIX Einlaufbox überbrückt die auskragende 

Wärmedämmung, falls kein direkter Anschluss an die Ent-

wässerungsrinne möglich ist. Es besteht eine senkrechte 

oder waagerechte Anschlussmöglichkeit auf mindestens 

- 15 cm der wasserführenden Ebene.

 ermöglicht einen senkrechten oder waagerechten  

 Anschluss bei unterbauten Bereichen (Laibung,  

 Wärmedämmung)

 kann mit 25 x 25 cm Abmessung in gängige  

 Plattenbeläge ohne Schneiden eingebaut werden.

 nur zwei Bautypen passend für alle DACHFIX STEEL  

 Rinnen

 einheitliche Optik mit der DACHFIX STEEL Rinne  

 durch passende Abdeckungen
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DACHFIX   STEEL Rinnen
Anwendungsbereiche der DACHFIX STEEL Rinnen.

Bürogebäude Moosacherstraße, München

Sicherheit bei der Planung  
und Ausführung
DACHFIX STEEL Rinnen wurden speziell für die zuver-

lässige und sichere Entwässerung von Fassaden und 

Flachdächern entwickelt. Die Rinnen schützen Gebäude 

dauerhaft vor stehendem oder drückendem Wasser  

und ermöglichen gleichzeitig, dass Ein- und Übergänge 

barrierefrei gebaut werden können.

 große Vielfalt an Rinnen mit verschiedenen  

 Breiten und Bauhöhen

 decken alle praxisgängigen Einbausituationen ab

 Ausführung in Anlehnung an die Normen und  

 Richtlinien

 große Variantenvielfalt bei den Abdeckungen  

 bietet optischen Gestaltungsspielraum

 hydraulische Bemessung durch das HAURATON  

 Projektmanagement

Anwendungsbereiche
  Ein- und Ausgänge

  Fassaden

  Dachterrassen

  Balkone

  Flachdächer

  Flächen auf Geschossdecken

  unterbaute Laibungsbereiche



9Penthouse, Wiehl Leonardo Royal Hotel, München

Moderne Wohnanlage, München Ferdinand-Ruska-Schule, Kappel-Grafenhausen
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DACHFIX   STEEL Stichkanal NEU

DACHFIX STEEL Stichkanal  

als offener Stichkanal für eine unterstützende  

Wasserführung für unterbaute Bereiche

DACHFIX STEEL Stichkanal  

als geschlossener Flachkanal mit einem geschlossenen  

Bodenblech für eine gezielte Wasserableitung  

z. B. für Laibungsbereiche

DACHFIX STEEL Stichkanal  

als geschlossener Kanal, Ausführung mit gedoppeltem 

Stichkanal, für eine gezielte Wasserableitung für größere 

hydraulische Anforderungen
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DACHFIX POINT 
in den Abmessungen 30 x 30 und 40 x 40 cm

NEU

DACHFIX POINT Kontrollschacht  

Typ 55 Aufstockrahmenelement  

als Kontrollschacht der 

Bauhöhe 55 mm

DACHFIX POINT Gitterrost  

30 x 30 und 40 x 40 Stahl verzinkt,  

MW 30/10, Klasse A 15, optional 

verschraubbar, keine Unterbrechung 

des Maschenbildes

DACHFIX POINT Kontrollschacht  

Typ 70 Aufstockrahmenelement 

als Kontrollschacht der 

Bauhöhe 70 mm

DACHFIX POINT Längsstabrost  

30 x 30 und 40 x 40 Stahl verzinkt,  

Stabstärke 3 mm, Klasse A 15,  

optional verschraubbar

DACHFIX POINT Kontrollschacht  

Typ 150 Aufstockrahmenelement 

als Kontrollschacht der 

Bauhöhe 150 mm

Verschraubungsset  

für DACHFIX POINT 

Gitterrost/Längsstabrost  

inkl. Schraube

Höhenanpassung DACHFIX POINT

Grundkörper in 
55 mm, 70 mm  

und 150 mm

Aufstockung in 
35 mm, 50 mm und 130 mm

mögliche Bauhöhen
(ohne Feinjustierung) Grundkörper

1  
Aufstockung

2  
Aufstockung

3  
Aufstockung

55 55

70 70

90 55 35

105 70 35

120 70 50

125 55 35 35

140 70 35 35

150 150

155 70 50 35

160 55 35 35 35

175 70 35 35 35

185 150 35

190 70 50 35 35

200 150 50

205 70 50 50 35

220 150 35 35

235 150 50 35

250 150 50 50

255 150 35 35 35

270 150 50 35 35

280 150 130

285 150 50 50 35

300 150 50 50 50

Die einzelnen Rahmenelemente können alle einzeln als echte Kontrollschächte eingesetzt werden. Bei Bedarf können sie jedoch auch 
beliebig miteinander problemlos bis zu einer Gesamthöhe von ca. 300 mm kombiniert werden.



EINFACHE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

∙ direkt an Rinne über vorgeprägte Ablaufpunkte  
 (DN/OD 70 + DN/OD 100) 
∙ senkrecht oder waagerecht mit Einlaufbox im unterbauten  
 Laibungsbereich 
∙ über Stichkanal an DACHFIX POINT  

=  FLEXIBILITÄT / LEISTUNGSSICHERHEIT / KOSTENERSPARNIS 
 

NEU – EINZIGARTIGES 
KNEBELSYSTEM

∙ einfaches Verbinden der Rinnen- 
 elemente
∙ optionales Verschrauben  
 der Abdeckungen
∙ Verwendung von Kunststoff- 
 Spreizmuttern
∙ absolutes korrosionsfreies  
 Verhalten
∙ jederzeit nachrüstbar 

= LEISTUNGSSICHERHEIT 

EINZIGARTIGE STIRNWAND

∙ einfache Fixierung durch 
 Clipfunktion 

=  KOSTENERSPARNIS 
 

ZAHLREICHE 
ABDECKUNGSVARIANTEN

∙ aus Kunststoff, verzinktem Stahl,  
 Edelstahl 
∙ attraktive Gitterroste und 
 Längsstabroste 
∙ passende Abdeckungen aus dem  
 FASERFIX KS Sortiment 
∙ kundenindividuell gefertigte  
 Abdeckungen

=  FLEXIBILITÄT
 

PRAKTISCHE  
HÖHENVERSTELLUNG 

∙ einfache Ausrichtung auf 
 unebenen Untergründen
∙ leichte Verstellung durch 
 zwei Stellschrauben 
∙ an mehreren Positionen  
 in der Rinne einsetzbar 

=  FLEXIBILITÄT
 

NEUARTIGE PERFORATION  
IN DER SOHLE

∙ einfacher, bauseitiger Anschluss
∙ Anschluss: DN/OD 75 und 
 DN/OD 110  

=  FLEXIBILITÄT /  
  KOSTENERSPARNIS

MAUERANKER

∙ NEU – Optionale Verwendungs- 
 möglichkeit einer Aufschwimm- 
 sicherheit zur sicheren und  
 dauerhaften Einbindung in den  
 Untergrund  

=  QUALITÄTS- & LEISTUNGS- 
  SICHERHEIT

NEUARTIGE ABDECKUNG  
MIT VERBESSERTER  
VERSCHRAUBUNG

∙ NEU – optisch unauffällige Gitter- 
 rostverschraubung ohne Unter- 
 brechung des Maschenbildes.  

=  FLEXIBILITÄT / QUALITÄTS-   
  & LEISTUNGSSICHERHEIT

EIN SORTIMENT FÜR ALLE EINBAUSITUATIONEN 

∙ fünf Baubreiten: 115 mm, 135 mm, 155 mm, 205 mm und 255 mm  
∙ vier Bauhöhen: 45 mm, 75 mm, 100 mm und 150 mm 
∙ auch für große Wasser und Schmelzwassermengen 

=  LEISTUNGSSICHERHEIT / FLEXIBILITÄT

IHRE NUTZEN MIT 

DACHFIX STEEL
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IDEAL FÜR …
alle Fassaden und Flachdächer zur norm- und regelgerechten 
Entwässerung. Die Rinnen schützen Gebäude dauerhaft  
vor stehendem oder drückendem Wasser.

Neuartige Perforation
für einfachen bauseitigen
Anschluss

1
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Qualität Explo nicht ausreichend!

Neue Beschriftung 
der Bestandteile!?

14

DACHFIX Rinnen entsprechen den Flachdachrichtlinien 
und sind begehbar und Rollstuhl-befahrbar.

Neues Entwässerungssystem
Die neue DACHFIX STEEL enthält viele praktische  

Details, die sie einzigartig machen. Einbau und  

Verarbeitung werden somit einfach und gelingsicher.

DACHFIX   STEEL Rinnen
Die zuverlässige Rückstaureserve für Terrassen, Fassaden und Flachdächer.

verschiedene Abdeckungsvarianten  
z. B. Gitterrost, Stegrost, Lochrost, 
Längsstabrost, in den Materialien  
Kunststoff, verzinkter Stahl, Edelstahl

Knebelsystem zum einfachen  
Verbinden der Rinnenelemente  
oder zum optionalen Verschrauben  
der Abdeckung, jederzeit  
nachrüstbar 

Stirnwände für Rinnenanfang  
und -ende mit Clip-Funktion  
für sicheres Arretieren

Optionale Höhenverstellung  
für alle Baubreiten und Bauhöhen

Übergangsstück  
für Schraubstutzen

Schraubstutzen

KG-Bogen  
(bauseits)

Rinne aus verzinktem Stahl oder Edelstahl,  
in verschiedenen Baubreiten und Bauhöhen,  
mit vorperforierten Ausstanzungen  
DN 70 und DN 100 für optionale  
Anschlussmöglichkeit Anschlussmöglichkeit 

Stichkanal (4 x pro Seite)

Optimale Mauerankerfunktion 
(4 x pro lfm.)



Qualität Explo nicht ausreichend!

Neue Beschriftung 
der Bestandteile!?
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Übergangsstück  
für Schraubstutzen

Schraubstutzen

KG-Bogen  
(bauseits)

Abdeckungsvarianten  
für DACHFIX Einlaufbox,  

z. B. Stegrost, Gitterrost,  
Längsstabrost, auspflasterbare  

Innenwanne

DACHFIX Einlaufbox  
aus verzinktem Stahl oder  

Edelstahl, für Anschluss- 
situationen in unterbauten  

Laibungsbereichen

Schraubstutzen  
zum Anschluss an Einlaufbox,  

optional auch für Anschluss  
in der Rinne

Abdeckungsvarianten DACHFIX POINT, 
z.B. Gitterrost, Längsstabrost

DACHFIX POINT Rahmenelement 
Typ 55 und Typ 70

DACHFIX POINT Rahmenelement 
Typ 150

Stichkanal
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Wir bieten Ihnen Projektsupport mit Weitblick.

Unser Angebot für Ihr Projekt:
 Technische Beratung

 Umfassende Entwässerungskonzepte  

 und kundenindividuelle Lösungen

 Grundlagen– und Kostenermittlung

 Dimensionierung einzelner Produkte  

 und kombinierter Systeme

 Berechnungen und Nachweise zur Leistungsfähigkeit  

 (z. B. Überflutungsnachweis nach EN 1986–100)

 Unterstützung bei Genehmigungsverfahren

Unser Projektmanagement  
in allen Leistungsphasen:  
Leidenschaft für Ihr Projekt.

 Erstellen von Entwässerungsgesuchen

 Massenermittlung und Erstellen  

 von Ausschreibungstexten

 Erstellen von Verlegeplänen und  

 projektbezogenen Einbauanleitungen

 Terminvereinbarungen vor Ort  

 in Planung und Ausführung

Ulrike Fluck Jürgen Bauer

Claus HuwePeter Schneider Jose Romero

Kristian Duve Udo Florek

Alexandra Joos

Ingo Lauk

Werner Gal Susanne Kapral Benoit Mathelet

Suat Sarac Petra SimekDirk Kimmel

Thorin Oesterle
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Weniger Stress.  
Mehr Unterstützung. 
Mehr Einsatz.

Wir erarbeiten mit Ihnen alles, was Sie  

für die Vergabe brauchen.

3. Ausschreibung

In der Ausführungszeit erstellen wir für Sie  

alle individuellen Unterlagen für die Arbeits- 

vorbereitung. Auf Ihren Zeitplan abgestimmte  

Informationen ermöglichen Ihnen einen  

pünktlichen Ausführungsbeginn. Danach  

begleiten wir Sie auf Wunsch bis zum Ende  

des Projekts.

4. Arbeitsvorbereitung

Wir unterstützen Sie bereits bei der  

Grundlagenermittlung mit Kompetenz  

und produktübergreifendem Know-how.

1. Beratung

Unsere Leistungen umfassen den gesamten  

Zeitraum der Planungsphase.

2. Planung

Wir lieben, was wir tun. Und damit Sie mehr von dem tun können, was SIE lieben, stellen wir Ihnen ein Team zur Seite, 

das Sie in allen Leistungsphasen begleitet. Das gemeinsam mit Ihnen und für Sie vorausdenkt, berechnet, kalkuliert, 

optimiert und ausführt. Für das perfekte Projekt.

Der Umfang macht den Unterschied – Gut beraten. Laufend betreut.  
Projektunterstützung für alle Leistungsphasen.



Rinnen

DACHFIX STEEL 115, Bauhöhe 45 mm

Typ 45, 1,0 m

Typ 45, höhenverstellbar, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 45, 1,0 m 1000 115 45 27 2,10 65000 65010

Typ 45, 0,5 m 500 115 45 27 0,96 65005 65015

Typ 45, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 115 59 - 74 27 2,39 65003 65013

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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DACHFIX STEEL 115



DACHFIX STEEL 115, Bauhöhe 75 mm

Typ 75, 1,0 m

Typ 75, höhenverstellbar, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 75, 1,0 m 1000 115 75 60 2,68 65025 65035

Typ 75, 0,5 m 500 115 75 60 1,30 65030 65040

Typ 75, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 115 89 - 124 60 2,90 65028 65038

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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DACHFIX STEEL 115



Rinnen

DACHFIX STEEL 115, Bauhöhe 100 mm

Typ 100, 1,0 m

Typ 100, höhenverstellbar, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 100, 1,0 m 1000 115 100 87 4,61 65050 65060

Typ 100, 0,5 m 500 115 100 87 2,33 65055 65065

Typ 100, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 115 114 - 149 87 5,05 65053 65063
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DACHFIX STEEL 115



DACHFIX STEEL 115, Bauhöhe 150 mm

Typ 150, 1,0 m

Typ 150, höhenverstellbar, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 150, 1,0 m 1000 115 150 142 5,77 65075 65085

Typ 150, 0,5 m 500 115 150 142 2,99 65080 65090

Typ 150, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 115 164 - 199 142 6,28 65078 65088
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Abdeckungen

Stegrost SW 80/9 mm, 
1,0 m

Gitterrost MW 8/21 mm, 
Kunststoff, silber, 0,5 m

Längsstabrost SA 12 mm, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Ein-
lauf-quer-

schnitt 
cm²/m 

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Stegrost SW 80/9 mm, 1,0 m 1000 108 20 256 1,20 69026 69030

Stegrost SW 80/9 mm, 0,5 m 500 108 20 256 0,60 69028 69032

Gitterrost MW 30/10 mm, 1,0 m 1000 108 20 871 2,40 44030 44035

Gitterrost MW 8/21 mm, Kunststoff, schwarz, 0,5 m 500 108 20 509 0,41 69025 -

Gitterrost MW 8/21 mm, Kunststoff, silber, 0,5 m 500 108 20 509 0,41 69024 -

Gitterrost MW 30/10, 0,5 m 500 108 20 853 1,20 44031 44036

Längsstabrost SA 12 mm, 1,0 m 1000 108 20 822 3,13 60900 60905

Längsstabrost SA 12 mm, 0,5 m 500 108 20 811 1,58 69051 -

Längsstabrost SA 10 mm, Kunststoff, silber, 0,5 m 500 108 20 650 0,37 63010 -

Lochrost ² 6 mm, 1,0 m 1000 108 20 104 1,80 60950 60955

Lochrost ² 6 mm, 0,5 m 500 108 20 104 0,89 69037 69043

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

DACHFIX STEEL 115
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DACHFIX STEEL 115



Zubehör

DACHFIX Einlaufbox, Unterteil

Einlaufbox für Typ 100/150  
mit auspflasterbarer  
Innenwanne

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Einlaufbox für Typ 45, 75 250 250 250 2,49 65500 65510

Einlaufbox für Typ 100, 150 250 250 250 2,57 65503 65513

Einlaufbox für Typ 100/150 mit auspflasterbarer Innenwanne 250 250 250 6,13 65505 65515

Entnahmebügel (1 Paar) für integrierten Revisionsaufsatz  
und Revisionsaufsatz mit Doppelschlitzabdeckung,  
FASERFIX KS/FASERFIX STANDARD/RECYFIX PRO 100/150,  
SCHLITZRINNE FLAT 100 sowie DACHFIX STEEL  
Einlaufbox 250 Typ 100/150 mit auspflasterbarer Innenwanne

31 6 192 0,12 32850 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

DACHFIX Einlaufbox, Abdeckung

Stegrost Gitterrost MW 30/10 mm

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Ein-
lauf-quer-

schnitt 
cm²/m 

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Stegrost 242 242 20 116 1,07 60524 60534

Gitterrost MW 30/10 mm 242 242 20 1704 1,20 60521 60531

Längsstabrost 242 242 20 1819 2,06 65530 65531

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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Stirnwände

Stirnwand Typ 45,  
geschlossen

Stirnwand Typ 75,  
geschlossen

Stirnwand Typ 100,  
geschlossen

Stirnwand Typ 150,  
geschlossen

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Stirnwand Typ 45, geschlossen - - - 0,05 65019 65020

Stirnwand Typ 75, geschlossen - - - 0,08 65044 65045

Stirnwand Typ 100, geschlossen - - - 0,12 65069 65070

Stirnwand Typ 150, geschlossen - - - 0,16 65094 65095

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

Zubehör

24

DACHFIX STEEL 115



weiteres Zubehör

Höhenverstellset  
DACHFIX STEEL 115, Typ 45 
(2 Stk. pro lfdm. notwendig)

Steckverbinder  
verzinkt / Edelstahl  
für DACHFIX STEEL 115

Schraubstutzen  
DN/OD 75

Schraubstutzen PVC 
DN/OD 100

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Höhenverstellset DACHFIX STEEL 115, Typ 45 
(2 Stk. pro lfdm. notwendig) 45 108 36 0,17 65550 65551

Höhenverstellset DACHFIX STEEL 115, Typ 75, 100, 150  
(2 Stk. pro lfdm. notwendig) 45 108 56 0,19 65570 65571

Steckverbinder verzinkt / Edelstahl für DACHFIX STEEL 115 - - - 0,05 61075 61275

Knebelset für Gitterrost, verzinkt / Edelstahl, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig) - - - 0,06 65592 65593

Knebelset für Lochrost und Stegrost, verzinkt / Edelstahl,  
inkl. Schraube (2 Sets pro lfdm. notwendig) - - - 0,06 65595 65596

Knebelset für Längsstabrost, verzinkt / Edelstahl,  
inkl. Schraube (2 Sets pro lfdm. notwendig) - - - 0,05 65598 65599

Knebelset für Gitterrost / Längsstabrost, Kunststoff,  
inkl. Schraube (2 Sets pro lfdm. notwendig) - - - 0,05 69143 -

Schraubstutzen DN/OD 75 - - 50 0,05 1187 -

Schraubstutzen PVC DN/OD 100 - - - 0,07 1185 -

Übergangsstück DN/OD 75 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,12 1193 -

Übergangsstück (ohne Dichtungsring) für Schraubstutzen  
PVC DN/OD 100 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,10 1192 -

Laubfangkorb für Schraubstutzen DN/OD 75, grau, passt ab Typ 100 - - - 0,01 1188 -

Laubfangkorb für Schraubstutzen PVC DN/OD 100, grau, passt ab Typ 100 - - - 0,02 1190 -
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DACHFIX STEEL 115



Rinnen

DACHFIX STEEL 135, Bauhöhe 45 mm

Typ 45, 1,0 m

Typ 45, höhenverstellbar, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 45, 1,0 m 1000 135 45 32 2,20 65100 65110

Typ 45, 0,5 m 500 135 45 32 1,10 65105 65115

Typ 45, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 135 59 - 74 32 2,54 65103 65113

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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DACHFIX STEEL 135, Bauhöhe 75 mm

Typ 75, 1,0 m

Typ 75, höhenverstellbar, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 75, 1,0 m 1000 135 75 71 2,79 65125 65135

Typ 75, 0,5 m 500 135 75 71 1,38 65130 65140

Typ 75, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 135 89 - 124 71 3,06 65128 65138

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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Rinnen

DACHFIX STEEL 135, Bauhöhe 100 mm

Typ 100, 1,0 m

Typ 100, höhenverstellbar, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 100, 1,0 m 1000 135 100 103 4,96 65150 65160

Typ 100, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 135 114 - 149 103 5,33 65153 65163

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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DACHFIX STEEL 135, Bauhöhe 150 mm

Typ 150, 1,0 m

Typ 150, höhenverstellbar, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 150, 1,0 m 1000 135 150 169 6,10 65175 65185

Typ 150, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 135 164 - 199 169 6,53 65178 65188

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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DACHFIX STEEL 135



Abdeckungen

DACHFIX STEEL 

Gitterrost MW 30/10 mm, 
1,0 m

Längsstabrost SA 11 mm, 
1,0 m

Lochrost Ø 6 mm, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Ein-
lauf-quer-

schnitt 
cm²/m 

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm, 1,0 m 1000 129 20 1055 2,31 69001 69011

Gitterrost MW 30/10 mm, 0,5 m 500 129 20 1050 1,17 69006 69016

Längsstabrost SA 11 mm, 1,0 m 1000 129 20 958 3,98 69047 69057

Lochrost ² 6 mm, 1,0 m 1000 129 20 120 2,02 69035 69041
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Zubehör

DACHFIX Einlaufbox, Unterteil

Einlaufbox für Typ 100/150  
mit auspflasterbarer Innenwanne

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Einlaufbox für Typ 45, 75 250 250 250 2,49 65500 65510

Einlaufbox für Typ 100, 150 250 250 250 2,57 65503 65513

Einlaufbox für Typ 100/150 mit auspflasterbarer Innenwanne 250 250 250 6,13 65505 65515

Entnahmebügel (1 Paar) für integrierten Revisionsaufsatz  
und Revisionsaufsatz mit Doppelschlitzabdeckung,  
FASERFIX KS/FASERFIX STANDARD/RECYFIX PRO 100/150,  
SCHLITZRINNE FLAT 100 sowie DACHFIX STEEL  
Einlaufbox 250 Typ 100/150 mit auspflasterbarer Innenwanne

31 6 192 0,12 32850 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

DACHFIX Einlaufbox, Abdeckung

Stegrost Gitterrost MW 30/10 mm

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Ein-
lauf-quer-

schnitt 
cm²/m 

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Stegrost 242 242 20 116 1,07 60524 60534

Gitterrost MW 30/10 mm 242 242 20 1704 1,20 60521 60531

Längsstabrost 242 242 20 1819 2,06 65530 65531

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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Stirnwand Typ 45,  
geschlossen

Stirnwand Typ 75,  
geschlossen

Stirnwand Typ 100,  
geschlossen

Stirnwand Typ 150,  
geschlossen
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DACHFIX STEEL 135

Stirnwände

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Stirnwand Typ 45, geschlossen - - - 0,06 65119 65120

Stirnwand Typ 75, geschlossen - - - 0,10 65144 65145

Stirnwand Typ 100, geschlossen - - - 0,14 65169 65170

Stirnwand Typ 150, geschlossen - - - 0,19 65194 65195

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

Zubehör
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DACHFIX STEEL 135

weiteres Zubehör

Höhenverstellset  
DACHFIX STEEL 135, Typ 45 
(2 Stk. pro lfdm. notwendig)

Schraubstutzen  
DN/OD 75

Schraubstutzen PVC  
DN/OD 100

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Höhenverstellset DACHFIX STEEL 135, Typ 45 
(2 Stk. pro lfdm. notwendig) 45 108 36 0,17 65553 65554

Höhenverstellset DACHFIX STEEL 135, Typ 75, 100, 150 
(2 Stk. pro lfdm. notwendig) 45 108 56 0,19 65573 65574

Steckverbinder verzinkt / Edelstahl für DACHFIX STEEL 135 - - - 0,06 65585 65586

Knebelset für Gitterrost, verzinkt / Edelstahl, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig) - - - 0,07 69100 69104

Knebelset für Lochrost, verzinkt / Edelstahl, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig) - - - 0,07 69108 69112

Knebelset für Längsstabrost, verzinkt / Edelstahl, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig) - - - 0,07 69116 69120

Schraubstutzen DN/OD 75 - - 50 0,05 1187 -

Schraubstutzen PVC DN/OD 100 - - - 0,07 1185 -

Übergangsstück DN/OD 75 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,12 1193 -

Übergangsstück (ohne Dichtungsring) für Schraubstutzen  
PVC DN/OD 100 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,10 1192 -

Laubfangkorb für Schraubstutzen DN/OD 75, grau, passt ab Typ 100 - - - 0,01 1188 -

Laubfangkorb für Schraubstutzen PVC DN/OD 100, grau, passt ab Typ 100 - - - 0,02 1190 -
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DACHFIX STEEL 155

Rinnen

DACHFIX STEEL 155, Bauhöhe 45 mm

Typ 45, 1,0 m

Typ 45, höhenverstellbar, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 45, 1,0 m 1000 155 45 37 2,46 65200 65210

Typ 45, 0,5 m 500 155 45 37 1,14 65205 -

Typ 45, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 155 59 - 74 37 2,79 65203 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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DACHFIX STEEL 155

DACHFIX STEEL 155, Bauhöhe 75 mm

Typ 75, 1,0 m

Typ 75, höhenverstellbar, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 75, 1,0 m 1000 155 75 83 2,95 65225 65235

Typ 75, 0,5 m 500 155 75 83 1,39 65230 -

Typ 75, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 155 89 - 124 83 3,32 65228 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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DACHFIX STEEL 155

DACHFIX STEEL 155, Bauhöhe 100 mm

Typ 100, 1,0 m

Typ 100, höhenverstellbar, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 100, 1,0 m 1000 155 100 120 5,03 65250 65260

Typ 100, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 155 114 - 149 120 5,57 65253 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

Rinnen
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DACHFIX STEEL 155

Typ 150, höhenverstellbar, 
1,0 m

DACHFIX STEEL 155, Bauhöhe 150 mm

Typ 150, 1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 150, 1,0 m 1000 155 150 196 6,25 65275 65285

Typ 150, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 155 164 - 199 196 6,72 65278 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.



Lochrost Ø 6 mm, 
0,5 m

38

DACHFIX STEEL 155

Abdeckungen

DACHFIX STEEL 155

Gitterrost MW 30/10 mm, 
1,0 m

Längsstabrost SA 10 mm, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Ein-
lauf-quer-

schnitt 
cm²/m 

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, schwarz, 0,5 m 500 149 20 372 1,05 69067 -

Stegrost, 1,0 m 1000 149 20 278 2,75 69027 -

Stegrost, 0,5 m 500 149 20 278 1,30 69029 -

Gitterrost MW 30/10 mm, 1,0 m 1000 149 20 1099 3,80 69002 69012

Gitterrost MW 30/10 mm, 0,5 m 500 149 20 1099 1,95 69007 -

Längsstabrost SA 10 mm, 1,0 m 1000 149 20 1099 4,91 69048 69058

Längsstabrost SA 10 mm, 0,5 m 500 149 20 1092 2,47 69053 -

Lochrost ² 6 mm, 1,0 m 1000 149 20 99 5,20 69036 69042

Lochrost ² 6 mm, 0,5 m 500 149 20 99 2,60 69039 -
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DACHFIX STEEL 155

Zubehör

DACHFIX Einlaufbox, Unterteil

Einlaufbox für Typ 100/150  
mit auspflasterbarer Innenwanne

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Einlaufbox für Typ 45, 75 250 250 250 2,49 65500 65510

Einlaufbox für Typ 100, 150 250 250 250 2,57 65503 65513

Einlaufbox für Typ 100/150 mit auspflasterbarer Innenwanne 250 250 250 6,13 65505 65515

Entnahmebügel (1 Paar) für integrierten Revisionsaufsatz  
und Revisionsaufsatz mit Doppelschlitzabdeckung,  
FASERFIX KS/ FASERFIX STANDARD/RECYFIX PRO 100/150, 
SCHLITZRINNE FLAT 100 sowie DACHFIX STEEL  
Einlaufbox 250 Typ 100/150 mit auspflasterbarer Innenwanne

31 6 192 0,12 32850 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

DACHFIX Einlaufbox, Abdeckung

Stegrost Gitterrost MW 30/10 mm

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Ein-
lauf-quer-

schnitt 
cm²/m 

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Stegrost 242 242 20 116 1,07 60524 60534

Gitterrost MW 30/10 mm 242 242 20 1704 1,20 60521 60531

Längsstabrost 242 242 20 1819 2,06 65530 65531

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.



Stirnwände

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Stirnwand Typ 45, geschlossen - - - 0,08 65219 65220

Stirnwand Typ 75, geschlossen - - - 0,11 65244 65245

Stirnwand Typ 100, geschlossen - - - 0,14 65269 65270

Stirnwand Typ 150, geschlossen - - - 0,20 65294 65295

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

Zubehör
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DACHFIX STEEL 155

Stirnwand Typ 45,  
geschlossen

Stirnwand Typ 75,  
geschlossen

Stirnwand Typ 100,  
geschlossen

Stirnwand Typ 150,  
geschlossen



weiteres Zubehör

Höhenverstellset  
DACHFIX STEEL 155,  
Typ 45, verzinkt 
(2 Stk. pro lfdm. notwendig)

Höhenverstellset  
DACHFIX STEEL 155,  
Typ 75, 100, 150, verzinkt 
(2 Stk. pro lfdm. notwendig)

Schraubstutzen  
DN/OD 75

Schraubstutzen PVC  
DN/OD 100

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Höhenverstellset DACHFIX STEEL 155, Typ 45, verzinkt 
(2 Stk. pro lfdm. notwendig) 45 148 36 0,22 65556 -

Höhenverstellset DACHFIX STEEL 155, Typ 75, 100, 150, verzinkt 
(2 Stk. pro lfdm. notwendig) 45 148 56 0,23 65576 -

Steckverbinder verzinkt / Edelstahl für DACHFIX STEEL 155 - - - 0,07 65587 65588

Knebelset für Gitterrost, verzinkt / Edelstahl, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig) - - - 0,08 69101 69105

Knebelset für FIBRETEC Design Stegrost verzinkt / Edelstahl,  
inkl. Schraube (2 Sets pro lfdm. notwendig) - - - 0,09 69124 69137

Knebelset für Längsstabrost, verzinkt / Edelstahl, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig) - - - 0,08 69117 69121

Knebelset für Lochrost, Stegrost verzinkt / Edelstahl, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig) - - - 0,08 69109 69113

Schraubstutzen DN/OD 75 - - 50 0,05 1187 -

Schraubstutzen PVC DN/OD 100 - - - 0,07 1185 -

Übergangsstück DN/OD 75 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,12 1193 -

Übergangsstück (ohne Dichtungsring) für Schraubstutzen  
PVC DN/OD 100 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,10 1192 -

Laubfangkorb für Schraubstutzen DN/OD 75, grau, passt ab Typ 100 - - - 0,01 1188 -

Laubfangkorb für Schraubstutzen PVC DN/OD 100, grau, passt ab Typ 100 - - - 0,02 1190 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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Rinnen

DACHFIX STEEL 205, Bauhöhe 45 mm

Typ 45, 1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 45, 1,0 m 1000 205 45 49 2,75 65300 65310

Typ 45, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 205 59 - 74 49 3,30 65303 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

DACHFIX STEEL 205, Bauhöhe 75 mm

Typ 75, 1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 75, 1,0 m 1000 205 75 110 3,25 65325 65335

Typ 75, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 205 89 - 124 110 3,83 65328 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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DACHFIX STEEL 205



DACHFIX STEEL 205, Bauhöhe 100 mm

Typ 100, 1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 100, 1,0 m 1000 205 100 159 5,75 65350 65360

Typ 100, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 205 114 - 149 159 6,26 65353 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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Rinnen

DACHFIX STEEL 205, Bauhöhe 150 mm

Typ 150, 1,0 m

Typ 150, höhenverstellbar, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Artikel 
Nr.

Typ 150, 1,0 m 1000 205 150 260 6,75 65375

Typ 150, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 205 164 - 199 260 7,44 65378
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Abdeckungen

DACHFIX STEEL 205

Gitterrost MW 30/10 mm, 
1,0 m

Längsstabrost SA 12 mm, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Ein-
lauf-quer-

schnitt 
cm²/m 

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm, schwarz, 0,5 m 500 199 20 500 2,00 69068 -

Gitterrost MW 30/10 mm, 1,0 m 1000 199 20 1490 5,25 69003 69013

Gitterrost MW 30/10 mm, 0,5 m 500 199 20 1468 2,66 69008 69018

Längsstabrost SA 12 mm, 1,0 m 1000 199 20 1528 5,83 69049 69059

Zubehör

DACHFIX Einlaufbox, Unterteil

Einlaufbox für Typ 100/150  
mit auspflasterbarer Innenwanne

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Einlaufbox für Typ 45, 75 250 250 250 2,49 65500 65510

Einlaufbox für Typ 100, 150 250 250 250 2,57 65503 65513

Einlaufbox für Typ 100/150 mit auspflasterbarer Innenwanne 250 250 250 6,13 65505 65515

Entnahmebügel (1 Paar) für integrierten Revisionsaufsatz  
und Revisionsaufsatz mit Doppelschlitzabdeckung,  
FASERFIX KS/FASERFIX STANDARD/RECYFIX PRO 100/150,  
SCHLITZRINNE FLAT 100 sowie DACHFIX STEEL  
Einlaufbox 250 Typ 100/150 mit auspflasterbarer Innenwanne

31 6 192 0,12 32850 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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DACHFIX Einlaufbox, Abdeckung

Stegrost Gitterrost MW 30/10 mm

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Einlauf- 
querschnitt 

cm²/m 

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Stegrost 242 242 20 116 1,07 60524 60534

Gitterrost MW 30/10 mm 242 242 20 1704 1,20 60521 60531

Längsstabrost 242 242 20 1819 2,06 65530 65531

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

Stirnwände

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Stirnwand Typ 45, geschlossen - - - 0,10 65319 65320

Stirnwand Typ 75, geschlossen - - - 0,15 65344 65345

Stirnwand Typ 100, geschlossen - - - 0,19 65369 65370

Stirnwand Typ 150, geschlossen - - - 0,26 65394 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

Zubehör
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DACHFIX STEEL 205

Stirnwand Typ 45,  
geschlossen

Stirnwand Typ 75,  
geschlossen

Stirnwand Typ 100,  
geschlossen

Stirnwand Typ 150,  
geschlossen



weiteres Zubehör

Höhenverstellset  
DACHFIX STEEL 205,  
Typ 45, verzinkt  
(2 Stk. pro lfdm. notwendig)

Schraubstutzen  
DN/OD 75

Schraubstutzen PVC  
DN/OD 100

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Höhenverstellset DACHFIX STEEL 205, Typ 45, verzinkt 
(2 Stk. pro lfdm. notwendig) 45 198 36 0,28 65559 -

Höhenverstellset DACHFIX STEEL 205, Typ 75, 100, 150, verzinkt 
(2 Stk. pro lfdm. notwendig) 45 198 56 0,29 65579 -

Steckverbinder verzinkt / Edelstahl, für DACHFIX STEEL 205 - - - 0,10 65589 65590

Knebelset für Gitterrost, verzinkt / Edelstahl, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig) - - - 0,11 69102 69106

Knebelset für FIBRETC Design Stegrost verzinkt / Edelstahl, 
inkl. Schraube (2 Sets pro lfdm. notwendig) - - - 0,11 69125 69138

Knebelset für Längsstabrost, verzinkt / Edelstahl, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig) - - - 0,11 69118 69122

Schraubstutzen DN/OD 75 - - 50 0,05 1187 -

Schraubstutzen PVC DN/OD 100 - - - 0,07 1185 -

Übergangsstück DN/OD 75 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,12 1193 -

Übergangsstück (ohne Dichtungsring) für Schraubstutzen PVC DN/OD 
100 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,10 1192 -

Laubfangkorb für Schraubstutzen DN/OD 75, grau, passt ab Typ 100 - - - 0,01 1188 -

Laubfangkorb für Schraubstutzen PVC DN/OD 100, grau, passt ab Typ 100 - - - 0,02 1190 -
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Rinnen

DACHFIX STEEL 255, Bauhöhe 45 mm

Typ 45, 1,0 m

Typ 45, höhenverstellbar, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 45, 1,0 m 1000 255 45 61 3,14 65400 65410

Typ 45, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 255 59 - 74 61 3,80 65403 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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DACHFIX STEEL 255, Bauhöhe 75 mm

Typ 75, 1,0 m

Typ 75, höhenverstellbar, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 75, 1,0 m 1000 255 75 137 3,74 65425 65435

Typ 75, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 255 89 - 124 137 4,33 65428 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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Rinnen

DACHFIX STEEL 255, Bauhöhe 100 mm

Typ 100, 1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Typ 100, 1,0 m 1000 255 100 198 6,24 65450 65460

Typ 100, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 255 114 - 149 198 6,93 65453 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

DACHFIX STEEL 255, Bauhöhe 150 mm

Typ 150, höhenverstellbar, 
1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Lichter 
Rinnen-

querschnitt 
cm²

Gewicht 
kg

Artikel 
Nr.

Typ 150, 1,0 m 1000 255 150 324 7,49 65475

Typ 150, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 255 164 - 199 324 8,17 65478
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Abdeckungen

DACHFIX STEEL 255

Gitterrost MW 30/10 mm, 
1,0 m

Längsstabrost SA 11 mm, 
1,0 m 

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Ein-
lauf-quer-

schnitt 
cm²/m 

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm, schwarz, 0,5 m 500 249 20 656 2,11 69069 -

Gitterrost MW 30/10 mm, 1,0 m 1000 249 20 1873 7,30 69004 69014

Gitterrost MW 30/10 mm, 0,5 m 500 249 20 1873 3,30 69009 -

Längsstabrost SA 11 mm, 1,0 m 1000 249 20 1898 7,55 69050 69060

Zubehör

DACHFIX Einlaufbox, Unterteil

Einlaufbox für Typ 100/150  
mit auspflasterbarer Innenwanne

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Einlaufbox für Typ 45, 75 250 250 250 2,49 65500 65510

Einlaufbox für Typ 100, 150 250 250 250 2,57 65503 65513

Einlaufbox für Typ 100/150 mit auspflasterbarer Innenwanne 250 250 250 6,13 65505 65515

Entnahmebügel (1 Paar) für integrierten Revisionsaufsatz  
und Revisionsaufsatz mit Doppelschlitzabdeckung,  
FASERFIX KS/FASERFIX STANDARD/RECYFIX PRO 100/150,  
SCHLITZRINNE FLAT 100 sowie DACHFIX STEEL  
Einlaufbox 250 Typ 100/150 mit auspflasterbarer Innenwanne

31 6 192 0,12 32850 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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DACHFIX Einlaufbox, Abdeckung

Stegrost Gitterrost MW 30/10 mm

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Einlauf- 
querschnitt 

cm²/m 

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Stegrost 242 242 20 116 1,07 60524 60534

Gitterrost MW 30/10 mm 242 242 20 1704 1,20 60521 60531

Längsstabrost 242 242 20 1819 2,06 65530 65531

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

Zubehör

Stirnwände

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Stirnwand Typ 45, geschlossen - - - 0,12 65419 65420

Stirnwand Typ 75, geschlossen - - - 0,18 65444 65445

Stirnwand Typ 100, geschlossen - - - 0,26 65469 65470

Stirnwand Typ 150, geschlossen - - - 0,36 65494 -

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

Stirnwand Typ 45,  
geschlossen

Stirnwand Typ 75,  
geschlossen

Stirnwand Typ 100,  
geschlossen

Stirnwand Typ 150,  
geschlossen
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weiteres Zubehör

Höhenverstellset  
DACHFIX STEEL 255,  
Typ 45, verzinkt  
(2 Stk. pro lfdm. notwendig)

Höhenverstellset  
DACHFIX STEEL 255,  
Typ 75, 100, 150, verzinkt 
(2 Stk. pro lfdm. notwendig)

Schraubstutzen  
DN/OD 75

Schraubstutzen PVC  
DN/OD 100

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Art. Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Höhenverstellset DACHFIX STEEL 255, Typ 45, verzinkt 
(2 Stk. pro lfdm. notwendig) 45 248 36 0,33 65562 -

Höhenverstellset DACHFIX STEEL 255, Typ 75, 100, 150, verzinkt 
(2 Stk. pro lfdm. notwendig) 45 248 56 0,35 65582 -

Steckverbinder verzinkt / Edelstahl für DACHFIX STEEL 255 - - - 0,12 60415 60465

Knebelset für Gitterrost, inkl. Schraube (2 Sets pro lfdm. notwendig) - - - 0,13 69103 69107

Knebelset für FIBRETEC Design Stegrost verzinkt / Edelstahl,  
inkl. Schraube (2 Sets pro lfdm. notwendig) - - - 0,14 69126 69139

Knebelset für Längsstabrost, verzinkt / Edelstahl, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig) - - - 0,13 69119 69123

Schraubstutzen DN/OD 75 - - 50 0,05 1187 -

Schraubstutzen PVC DN/OD 100 - - - 0,07 1185 -

Übergangsstück DN/OD 75 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,12 1193 -

Übergangsstück (ohne Dichtungsring) für Schraubstutzen  
PVC DN/OD 100 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,10 1192 -

Laubfangkorb für Schraubstutzen DN/OD 75, grau, passt ab Typ 100 - - - 0,01 1188 -

Laubfangkorb für Schraubstutzen PVC DN/OD 100, grau, passt ab Typ 100 - - - 0,02 1190 -

53

DACHFIX STEEL 255



DACHFIX STEEL Stichkanal

Rinnen

offen, 1,0 m

mit U-Blech, 1,0 m

als Rinne, 1,0 m

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Artikel Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

offen, 1,0 m 1000 165 29 2,23 65001 65002

mit U-Blech, 1,0 m 1000 169 30 3,58 65022 65072

als Rinne, 1,0 m 1000 165 58 4,46 65023 65073
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Stirnwände

weiteres Zubehör

Stirnwand für Stichkanal offen 
und mit U-Blech, geschlossen

Schraubniet Kunststoff  
6,2 x 10 x 11, zur Befestigung 
des Stichkanals an Rinne  
und POINT

Übergangsstück DN/OD 75  
zum KG-Rohr DN/OD 110

Stirnwand für Stichkanal  
als Rinne, geschlossen

Schraubstutzen  
DN/OD 75

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Artikel Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Stirnwand für Stichkanal offen und mit U-Blech, geschlossen - 136 29 0,03 65006 65016

Stirnwand für Stichkanal als Rinne, geschlossen - 136 58 0,06 65007 65017

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Artikel Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Schraubniet Kunststoff 6,2 x 10 x 11,  
zur Befestigung des Stichkanals an Rinne und POINT - - - - 32985 -

U-Blech 1000 - - 1,35 65011 65012

Schraubstutzen DN/OD 75 - - 50 0,05 1187

Schraubstutzen PVC DN/OD 100 - - - 0,07 1185

Übergangsstück DN/OD 75 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,12 1193

Übergangsstück (ohne Dichtungsring) für Schraubstutzen  
PVC DN/OD 100 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,10 1192

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.

Zubehör
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DACHFIX POINT Typ 30 x 30

DACHFIX POINT Typ 30 x 30

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Artikel Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Rahmen für Gully-Aufsatz 30 x 30, Typ 55 mm 30 30 55 0,83 65321 65371

Rahmen für Gully-Aufsatz 30 x 30, Typ 70 mm 30 30 70 0,95 65322 65372

Rahmen für Gully-Aufsatz 30 x 30, Typ 150 mm 30 30 150 1,60 65323 65373

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
DACHFIX POINT Gully-Aufsätze sind begehbar und Rollstuhl-befahrbar.

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Artikel Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Gitterost MW 30/10 mm für Gully-Aufsatz 30 x 30 290 290 20 2,02 65327 65377

Längsstabrost SA 15 mm für Gully-Aufsatz Typ 30 x 30 290 290 20 3,15 65329 65379

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
DACHFIX POINT Gully-Aufsätze sind begehbar und Rollstuhl-befahrbar.

Gully-Aufsatz

Abdeckungen

Rahmen für Gully-Aufsatz  
30 x 30, Typ 55 mm

Rahmen für Gully-Aufsatz  
30 x 30, Typ 70 mm

Längsstabrost SA 15 mm  
für Gully-Aufsatz Typ 30 x 30

Gitterost MW 30/10 mm  
für Gully-Aufsatz 30 x 30

Rahmen für Gully-Aufsatz  
30 x 30, Typ 150 mm
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DACHFIX POINT Typ 40 x 40

DACHFIX POINT Typ 40 x 40

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Artikel Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Rahmen für Gully-Aufsatz 40 x 40, Typ 55 mm 40 40 55 1,12 65421 65471

Rahmen für Gully-Aufsatz 40 x 40, Typ 70 mm 40 40 70 1,27 65422 65472

Rahmen für Gully-Aufsatz 40 x 40, Typ 150 mm 40 40 150 2,13 65423 65473

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
DACHFIX POINT Gully-Aufsätze sind begehbar und Rollstuhl-befahrbar.

Länge
 mm

Breite
 mm

Höhe
 mm

Gewicht 
kg

Artikel Nr. 
verzinkt

Art. Nr. 
Edelstahl

Gitterost MW 30/10 mm für Gully-Aufsatz 40 x 40 390 390 20 3,48 65427 65477

Längsstabrost SA 15 mm für Gully-Aufsatz Typ 40 x 40 390 390 20 5,40 65429 65479

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
DACHFIX POINT Gully-Aufsätze sind begehbar und Rollstuhl-befahrbar.

Gully-Aufsatz

Abdeckungen

Rahmen für Gully-Aufsatz  
40 x 40, Typ 55 mm

Rahmen für Gully-Aufsatz  
40 x 40, Typ 70 mm

Längsstabrost SA 15 mm  
für Gully-Aufsatz Typ 40 x 40

Gitterost MW 30/10 mm  
für Gully-Aufsatz 40 x 40

Rahmen für Gully-Aufsatz  
40 x 40, Typ 150 mm
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Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

A4

1:6Maßstab

Format DINEs gelten unsere
allgemeinen EinbauhinweiseStand: 23.10.2018

EBBw

DF-STEEL Einbaubeispiel Terassen / Balkone  Entwässerung über Sichkanal und DACHFIX POINT

0000088594.dwg

Entwässerung über Stichkanal und DACHFIX POINT
Belastbarkeit:
begehbar, rollstuhlbefahrbar

Anschluss DN 110

Mörtelklassifizierung, Drainfähigkeit nach DIN 18130-1

Stichkanal DACHFIX POINT

-0,02

Plattenbelag

Splittbettung

DACHFIX STEEL 115, 135, 155, 205, 255

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen
verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.
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Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

A4

1:6Maßstab

Format DIN

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen
verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Es gelten unsere
allgemeinen EinbauhinweiseStand: 23.10.2018

EBBw

DF-STEEL Einbaubeispiel Fassaden, Ein-/Ausgänge Entwässerung über Ablaufbox, Anschluss waagerecht

0000088596.dwg

Belastbarkeit:
begehbar, rollstuhlbefahrbar

DACHFIX STEEL 115, 135, 155, 205, 255

Entwässerung über Ablaufbox, Anschluss waagerecht

Plattenbelag

Splittbettung

Mörtelklassifizierung, Drainfähigkeit nach DIN 18130-1

Tragschicht

frostsicherer Unterbau

Anschluss DN 110

-0,02

Entwässerung über Stichkanal und DACHFIX POINT, 
begehbar und rollstuhlbefahrbar

Entwässerung über Einlaufbox, Anschluss waagerecht, 
begehbar und rollstuhlbefahrbar

DACHFIX Einbaubeispiele
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Entwässerung über Rinnenanschluss, senkrecht, schwellenloser Übergang (0 cm)

Anschluss DN 110

± 0,00± 0,00

Mörtelklassifizierung, Drainfähigkeit nach DIN 18130-1

Plattenbelag

Splittbettung

Tragschicht
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C
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A
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C

D D
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Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

A4

1:6Maßstab

Format DIN

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen
verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Es gelten unsere
allgemeinen EinbauhinweiseStand: 25.10.2018

EBBw

DF-STEEL Einbaubeispiel Fassaden, Ein-/Ausgänge Entwässerung über Rinnenanschluss, senkrecht, schwellenloser Übergang (0 cm)

0000088603.dwg

DACHFIX STEEL 115, 135, 155, 205, 255

Belastbarkeit:
begehbar, rollstuhlbefahrbar

Entwässerung über Ablaufbox, Anschluss senkrecht
Belastbarkeit:
begehbar, rollstuhlbefahrbar

-0,02

Mörtelklassifizierung, Drainfähigkeit nach DIN 18130-1

Plattenbelag

Splittbettung

Tragschicht

frostsicherer Unterbau

Anschluss DN 110
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B
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C

D D
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Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

A4

1:6Maßstab

Format DIN

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen
verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Es gelten unsere
allgemeinen EinbauhinweiseStand: 25.10.2018

EBBw

DF-STEEL Einbaubeispiel Fassaden, Ein-/Ausgänge Entwässerung über Ablaufbox, Anschluss senkrecht

0000088601.dwg

DACHFIX STEEL 115, 135, 155, 205, 255

Entwässerung über Rinnenanschluss, senkrecht,  
schwellenloser Übergang (0 cm), begehbar und rollstuhlbefahrbar

Entwässerung über Einlaufbox, Anschluss senkrecht, 
begehbar und rollstuhlbefahrbar
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Entwässerung ohne Rinnenanschluss
Belastbarkeit:
begehbar, rollstuhlbefahrbar

Plattenbelag

Splittbettung

Tragschicht

Mörtelklassifizierung, Drainfähigkeit nach DIN 18130-1

A4

1:6Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Format DIN

B 125

DACHFIX STEEL 115, 135, 155, 205, 255

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

EBBw

DF-STEEL Einbaubeispiel Fassaden, Ein-/Ausgänge Entwässerung ohne Rinnenanschluss

0000088610.dwg 12

tragfähiger Aufbau nach
Norm

in Abstimmung mit Planer, Bauherr,
Ausführendem

DACHFIX Einbaubeispiele

Entwässerung über Rinnenanschluss, senkrecht, barrierefreier Übergang (2 cm)
Belastbarkeit:
begehbar, rollstuhlbefahrbar

2 
cm Mörtelklassifizierung, Drainfähigkeit nach DIN 18130-1

Plattenbelag

Splittbettung

Tragschicht

Anschluss DN 110

B

C

A

321 4

B

A
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C

D D

321 4 5 6

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

A4

1:6Maßstab

Format DIN

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen
verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Es gelten unsere
allgemeinen EinbauhinweiseStand: 25.10.2018

EBBw

DF-STEEL Einbaubeispiel Fassaden, Ein-/Ausgänge Entwässerung über Rinnenanschluss, senkrecht, barrierefreier Übergang (2 cm)

0000088607.dwg

DACHFIX STEEL 115, 135, 155, 205, 255

Entwässerung über Rinnenanschluss, senkrecht,  
barrierefreier Übergang (2 cm), begehbar und rollstuhlbefahrbar

Entwässerung ohne Rinnenanschluss, 5 cm Schwelle, in Abstimmung  
mit Planer, Bauherr, Ausführendem, begehbar und rollstuhlbefahrbar
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A4

1:6Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Entwässerung über Stichkanal und DACHFIX POINT

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Format DIN

B 125

DACHFIX STEEL 115, 135, 155, 205, 255

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

EBBw

DF-STEEL Einbaubeispiel Terassen / Balkone Entwässerung über Sichkanal und DF POINT

0000143538.dwg 3

Anschluss DN 110

Stichkanal DACHFIX POINT

Belastbarkeit:
begehbar, rollstuhlbefahrbar

Plattenbelag

Splittbettung

Entwässerung über Stichkanal und DACHFIX POINT,  
begehbar und rollstuhlbefahrbar

A4

1:6Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Format DIN

B 125

DACHFIX STEEL 115, 135, 155, 205, 255

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

EBBw

DF-STEEL Einbaubeispiel Terassen / Balkone Entwässerung über Sichkanal geschlossen

0000143539.dwg 3

Anschluss DN 110

Mörtelklassifizierung, Drainfähigkeit nach DIN 18130-1

Plattenbelag

Splittbettung

Tragschicht

Belastbarkeit:
begehbar, rollstuhlbefahrbar

Stichkanal

Entwässerung über Stichkanal geschlossen (Bodenblech), Anschluss senkrecht

Entwässerung über Stichkanal geschlossen (Bodenblech), 
Anschluss senkrecht, begehbar und rollstuhlbefahrbar
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DACHFIX Einbaubeispiele

A4

1:6Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Format DIN

B 125

DACHFIX STEEL 115, 135, 155, 205, 255

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

EBBw

DF-STEEL Einbaubeispiel Terassen / Balkone Entwässerung über Sichkanal geschlossen

0000143540.dwg 3

Entwässerung über Stichkanal geschlossen (gedoppelt), Anschluss senkrecht

Anschluss DN 110

Mörtelklassifizierung, Drainfähigkeit nach DIN 18130-1

Plattenbelag

Splittbettung

Tragschicht

Belastbarkeit:
begehbar, rollstuhlbefahrbar

Stichkanal

Entwässerung über Stichkanal geschlossen (gedoppelt), 
Anschluss senkrecht, begehbar und rollstuhlbefahrbar
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HAURATON Einbauanleitungen -  
damit es auch beim Einbau richtig läuft.

DACHFIX STEEL 
Montageanleitung

Unsere Einbauanleitungen
finden Sie immer aktuell unter  
www.hauraton.de/einbauinfos

Hier gehts zum  
Download der  
DACHFIX POINT 
Montageanleitung:
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