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PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE RETENCJA

Formularz – analiza statyczno-
wytrzymałościowa zbiornika RAUSIKKO
Nasze doradztwo i wsparcie projektowe opiera się na danych wejściowych dostarczonych przez Państwa, 
jak również odpowiednich przepisach i regulacjach technicznych. Prosimy o każdorazową weryfikację, czy dane i wyniki 
dostarczone dla danego projektu są do niego dopasowane i mają w nim zastosowanie. Podczas stosowania dobranych 
elementów systemu należy stosować się i przestrzegać aktualnych wytycznych technicznych dotyczących danego 
produktu. Wsparcie techniczne oraz dobór produktów jest bezpłatne.

Nazwa i lokalizacja obiektu:

Klient: Firma:
Osoba kontaktowa:
Adres:
Tel.:
Mail:

Miejsce / Data Pieczęć / Podpis

Warunki gruntowe: Zbiornik rozsączający podziemny Zbiornik pod muldą chłonną
Zbiornik retencyjny (szczelny)

Klient: Rodzaj gruntu 
(np. gruboziarnisty piasek):
Ciężar właściwy:
Spójność (kohezja) c:
Kąt tarcia φ:

Obciążenia: Brak

Warunki zabudowy: Maksymalna głębokość posadowienia: 
Minimalny naziom nad zbiornikiem:
Rzędna terenu istniejącego:

Wymiary zbiornika: Długość / Szerokość / Wysokość =
(prosimy o dołączenie szkicu planu)

LKW 12 SLW 30 SLW 60

Inne obciążenia:
(Proszę opisać spodziewane obciążenia)

kN/m²

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu w celu obsługi wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 10 
maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo do wycofania zgody w każdej chwili (dane są przetwarzane do momentu 
wycofania zgody). Mam prawo dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu, prawo do złożenia skargi 
do organu nadzorczego lub przekazania danych. Administratorem danych jest HAURATON Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 398, 61-312 
Poznań. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.

Najwyższy średni poziom wód 
gruntowych:

Rzędna ustabilizowanego zwierciadła wody (m):


