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Technische handleiding

Afwatering met visie.



FASERFIX®SUPER 
Afwateringsgoten voor zware belastings-
klasse en hoge dynamische krachten

FASERFIX®KS
Stabiele en betrouwbare afwateringsgoten 
voor industriële gebieden en openbare 
ruimtes 11

37

FASERFIX®BIG BL
FASERFIX®BIG SLG 
Zelfdragende lijngoot type I voor zwaar 
verkeer en de beste stabiliteit

FASERFIX®POINT SUPER
Stabiele puntafwatering voor openbare 
ruimtes en industriële terreinen 201

227

RECYFIX®PLUS
Afwateringsgoot met een discreet uiterlijk 
voor openbare ruimtes en industriële 
terreinen

243

RECYFIX®PRO
Corrossievrij afwateringssysteem voor 
privéterreinen en openbare ruimtes

223

RECYFIX®STANDARD 
Afwateringsgoot voor woonwijken en 
tuinen

261

SLEUFGOTEN
Spleetprofielen voor architecto-
nische toepassingen

275

FASERFIX®STANDARD 
Solide afwateringsgoot voor makkelijke 
doe-het-zelf installatie op overwegend 
privéterreinen

285

RECYFIX®POINT
FASERFIX®POINT
Puntafwatering voor opritten, bij 
garages en pleinen

293

DACHFIX® 
Gevels en platte daken perfect 
afgewaterd

315

RECYFIX®GREEN
Grasrooster voor infiltratie van regen-
water op parkeerplaatsen

323

LINEFIX® 
Effectieve afbakening van oppervlakken 
in parken en tuinen 

TOP X
De betrouwbare lijngoot voor terrassen, 
tuinen, garages, gevels en platte daken 329

RECYFIX®NC
Zeer stabiel en licht - de kunststofgoot 
voor de GWW 145

CIVIELE TECHNIEK OPENBARE RUIMTE

93
107

FASERFIX®TI 
Zelfdragende lijngoot type I voor de  
zwaarste toepassingen 79

RECYFIX®PLUS X
Stabiele en lichte kunststof lijngoot 
voor de openbare ruimte 127

RECYFIX®MONOTEC
Stabiele monolitische lijngoot met hoge 
capaciteit voor de zwaarste verkeers-
belastingen 161

RECYFIX®SUPER
Zeer stabiele kunststof lijngoot voor de 
GWW 173

RECYFIX®HICAP
Gootsysteem met hoge capaciteit en  
geschikt voor de zwaarste 
belastingsklassen 177



PALLETKOSTEN, VERPAKKINGSRECYCLING
DB-tralieboxpallets, 800 x 1200 mm € 127,-- per stuk. DB-pool-pallets, 800x1200 mm € 8,20 per stuk. De pallets worden in beginsel 
berekend. In geval van franko en onaangetaste retourzending crediteren wij het volledige bedrag. Onze verpakkingen kunnen via de 
Vfw AG, contractnr. D-42000-2003-0144, of EVA GmbH (Wenen), contractnr. 26810, gerecycled worden. 

PRIJZEN, LEVERINGSVOORWAARDEN, RETOURNAME
Alle prijzen worden vermeerderd met de landelijke, wettelijke belastingen. De afrekening is in EURO. Franko levering geschiedt vanaf � 
€ 920,-- aan goederenwaarde. Bij franko levering tot een goederenwaarde van € 920,-- geldt een vrachttoeslag van € 100,--. Bij leve-
ring per vrachtpakket (max. 30 kg) berekenen wij € 50,-- aan porto- en verpakkingskosten. Bij opdrachten met een goederenwaarde 
onder € 100,-- geldt een toeslag van € 30,-- voor administratiekosten. Retourname alleen volgens afspraak en met een minimum-
waarde van € 200,--. Alleen onaangetaste actuele goederen worden teruggenomen. Zijn de retour gekomen goederen in een niet 
verkoopbare toestand bij ons aangekomen, behouden wij ons het recht voor herstel-/behandelingskosten in rekening te brengen. Re-
tourkosten 15% van de goederenwaarde (met een minimum van € 50,--) plus vrachtkosten vice versa. Geen retourname van speciale 
vervaardigingen en ouder dan 6 maanden mogelijk!

Leverings- en afhaaladres: HAURATON GmbH & Co. KG
 Robert-Bosch-Straße 1
 76470 Ötigheim

DRAINFIX®BLOC
Infiltratiekratten met  
hoge opslagcapaciteit en  
aantoonbare zekerheid

DRAINFIX®TWIN
Dubbele opslagcapaciteit in een 
beperkte ruimte

DRAINFIX®CLEAN
Regenwaterbehandeling door  
filtersubstraatgoot

WATERBEHANDELING SPORTACCOMMODATIES

349

339

343

333

SPORTFIX®SPORTGOTEN
Perfecte lijngoot voor, door IAAF goed 
gekeurde, sportaccommodaties

SPORTFIX®PRO
Corrosievrije lijngoot voor  
sportaccommodaties 353

SPORTFIX®SPORTGOTEN 
VOOR KUNSTGRAS
Eenvoudig vergrendelen en beveiligen  
van kunstgras m.b.v. lijngoten 357

SPORTFIX®STANDARD
Solide afwateringsgoot 355

SPORTFIX® 

SOFT-OPSLUITBANDEN
Perfecte afwatering - doeltreffend 359



Marketingtools voor onze dealers

HAURATON ondersteunt uw verkoop
met doeltreffende reclamemiddelen en voorverkoopacties

HAURATON op het Internet
• Altijd de meest actuele HAURATON-nieuwtjes!

• Individuele catalogi online samenstellen!

• Voor snel schakelen: aanbestedingsteksten direct beschikbaar met behulp van de bestektekstgenerator!

• Uitgebreide referentiedatabank bij de hand!

• Plaatsingsvoorschriften en prijslijst om te downloaden!

• Snel contact met HAURATON: gewoon de aanvraag invullen en verzenden!

Download de actuele

prijslijst via 

www.hauraton.nl

Documentatie
Voor de diverse sectoren hebben wij catalogi beschikbaar 

met veelomvattende informatie m.b.t. ontwerponder-

steuning. De catalogi worden onderverdeeld in 

hoofdtoepassingsgebieden: CIVIELE TECHNIEK, 

OPENBARE RUIMTE, WATERBEHANDELING en 

SPORTACCOMMODATIES. 



Download de actuele

prijslijst via 

www.hauraton.nl

Mijn voordeel als aannemer met de SIDE-LOCK 

„Tijd is geld, ook op de bouwplaats. 
Met de SIDE-LOCK plaats en verwijder 
ik de roosters in een handomdraai.“

=

alleen een schroevendraaier is genoeg

snelle plaatsing en verwijdering+

+

Kostenbesparing
Mijn voordeel:
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  Kosten 8-voudig verschroefd 

  Kosten SIDE-LOCK

Lengte afwatering

3,51 € 70,16 €
175,41 €

44,16 € 66,25 € 88,34 € 110,41 € 132,50 €

0,44 € 8,84 €
22,09 €

350,83 €

526,25 €

701,66 €

877,09 €

1.052,50 €

Praktijktest SIDE-LOCK - hoogste 
effectiviteit door een snelvergrendeling
Gemeten werd de benodigde tijd voor het plaatsen en verwijderen van een rooster met de 
snelvergrendeling SIDE-LOCK tegenover een normale 8-voudig verschroefd rooster per 
strekkende meter.

De resultaten:
 Tijd in het geval van afdekking met SIDE-LOCK:  

30 seconden

 Tijd in het geval van 8-voudig verschroefde afdekking: 

4 minuten en 12 seconden

 Dat betekent een tijdsbesparing per meter van  

3 minuten en 42 seconden met de SIDE-LOCK.

Wanneer men de factor Tijd met een uurtarief van 

€ 40,-- vermenigvuldigt, wordt het verschil nog 

duidelijker!

Ga hier naar de 
SIDE-LOCK video:



De tijdsbesparende revolutie van 
de schroefloze vergrendeling
SIDE-LOCK is een uniek vergrendelingssysteem, dat ge-

heel zonder accessoires functioneert. Gewoon de afdek-

king op de goot leggen en met de voet aandrukken. „Klik” 

en de afdekking zit verkeersveilig vast. Voor het reinigen 

van de goten wordt de afdekking met een eenvoudig ge-

reedschap (koevoet of stevige schroevendraaier)  

bliksemsnel opgelicht. Zo zorgt SIDE-LOCK voor een tijds-

besparing van 90% bij het bevestigen en verwijderen van 

afdekkingen. SIDE-LOCK werd door HAURATON ontwik-

keld en is patentrechtelijk beschermd.
Erop leggen en daarbij op de markering letten!

Aandrukken, „klik“ en klaar!

1

2

SIDE-LOCK inbouw

Snelvergrendeling SIDE-LOCK

Innovatiekracht op het hoogste technische niveau. 



SIDE-LOCK ontgrendeling - gietijzeren 
sleuvenrooster en gietijzeren mazenrooster

Voor het ontgrendelen van mazenroosters wordt de platte 
schroevendraaier in het midden van de afdekkingen tegen 
beide dragers gezet en zo ontgrendeld.

1

Voor het ontgrendelen gebruikt u een platte schroeven-
draaier waarmee u bij de markering de vergrendeling opent.

Ontgrendelen met een koevoet.
Gietijzeren roosters kunnen ook met een koevoet ontgrendeld 
worden.

1

2

SIDE-LOCK ontgrendeling - FIBRETEC 
roosters & mazen- en sleuvenroosters

Voor de ontgrendeling van FIBRETEC roosters & sleuven- of 
geperforeerde roosters van verzinkt staal of RVS danwel van ge-
sloten afdekkingen wordt de platte schroevendraaier tegen beide 
markeringen in het midden van de afdekking geplaatst.

3

Aansluitend worden de buitenkanten van de afdekking 
ontgrendeld.

2

Aansluitend worden de buitenkanten van de afdekking 
ontgrendeld.

4

Daarna kan de afdekking eruit gehaald worden.

5



Belastingsklassen en 
toepassingsgebieden volgens EN 1433

Kies bij twijfel een hogere belastingsklasse.

KWALITEITSCERTIFICERING VOLGENS 
ISO 9001:2000 HAURATON
HAURATON kreeg al in 1993, als één van de eerste onder-

nemingen in de bouwindustrie, de kwaliteitscertificering 

volgens ISO 9001. De kwaliteitseisen volgens  de produc-

ten, maar ook voor de gehele onderneming, waaronder 

ontwikkeling, constructie, productie, montage en klan-

tenservice. Door kwaliteitsmanagement volgens partner 

maximale zekerheid.

Voor de onderstaande gootsystemen volgens WHG 

(vloeistofdicht eis) is er een algemene bouwtoezichte-

lijke vergunning verleend:

FASERFIX SUPER-afvoergoten registratienr. Z-74.4-68

FASERFIX BIG SL-afvoergoten registratienr. Z-74.4-67

FASERFIX BIG BL-afvoergoten registratienr. Z-74.4-66

Klasse A 15, belasting 15 kN
Verkeersgebieden die uitsluitend door voetgangers en fietsers kunnen worden gebruikt.

Klasse B 125, belasting 125 kN
Trottoirs, voetgangerszones en vergelijkbare gebieden, parkeerplaatsen en parkeergarages voor personenauto’s.

Klasse C 250, belasting 250 kN
Straatranden en onbereden bermen e.d., trottoirband(sleuf)goten.

Klasse E 600, belasting 600 kN
Oppervlakken met hoge wielbelasting, bijv. havens en laaddocks.

Klasse F 900, belasting 900 kN
Oppervlakken met zeer hoge wielbelasting, bijv. vliegvelden

Klasse D 400, belasting 400 kN
Rijbanen van straten (ook voetgangerspaden), bermen van straten en parkeerplaatsen die voor alle 
soorten voertuigen zijn toegestaan.

Verklaring van de tekens/Legenda 

L
mm

B
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Euro/ 
Stk.

MG LA*
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in  
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Nr.

Artikel Nr. 
verzinkt 
randbe-
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Artikel Nr. 
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randbe-
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Materiaal-
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+ / -
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raadartikel

* + = Voorraadartikel, - = geen Voorraadartikel
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Technische voordelen van de
FASERFIX®KS lijngoot

Randbescherming
  1 6-voudige fixatiemogelijkheid 

van de gootafdekking

= zekerheid

Hoogte
FASERFIX®   

KS 100

concurrerend
produkt

(inwendig 75 mm)

vergelijk
afwaterings-
doorsnedes

Type 01 92 cm2 59 cm2 + 56 %

Type 010 143 cm2 97 cm2 + 47 %

Type 020 206 cm2 134 cm2 + 54 %

SIDE-LOCK
 schroefloze snelsluiting
  gelijktijdige vergrendeling in lengte-

richting (schuifbeveiliging)
  90% tijdsbesparing bij het  

vergrendelen van de roosters

= zekerheid/kostenbesparing

Talrijke 
roostervarianten

  in de materialen: gietijzer, kunststof, 
verzinkt staal, RVS

  smalle sleuvenbreedtes voor voet-
gangerzones verkrijgbaar

= flexibiliteit

Grote 
afwateringsdoorsnede

  al een geweldige hydraulische prestatie 
met de basisprodukten (inwendig 100)

= flexibiliteit / zekerheid

20 mm
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Hoge stabiliteit
 FASERFIX KS goten zijn ideaal voor  

 openbare ruimtes tot klasse F900
 maximale zijdelingse stabiliteit:  

 30 mm gootwanddikte
 hoogwaardige staal- of  

 RVS-randbescherming

= zekerheid

Duurzaamheid
 FASERFIX goten: geschikt voor  

 alle weersinvloeden

= zekerheid

Met het algemene 
DIBt certificaat

 Certificaatnummer Z-74.4-68

= zekerheid

Hoogwaardig materiaal
 vezelversterkt beton
  brandklasse A1 (onbrandbaar) volgens 

DIN 4102
  stabiel blijvende goot, inbouw zonder 

afdekking mogelijk

= zekerheid
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FASERFIX®KS 100

 type 01 zandvanger met verzinkt stalen emmer

zandvanger met 
verzinkt stalen 
emmer

eindplaat gesloten, 
type 010

stankslot horizon-
taal DN 100, voor 
zandvanger

stankslot DN 100, 
uitwendig

vuilvangemmer 
(zeef)

verstek zagen voor 
nominale breedte 
100 (2 stuks per 
verbinding noodza-
kelijk)

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aan-
sluitstuk DN 100* 
(incl. boren)

Primer Sikaflex 215, 
1.000 ml



OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

F
A

S
E

R
F

IX
®
K

S
 1

0
0

14

FASERFIX®KS 100

Afvoergoten

FASERFIX®KS 100, tot klasse F 900  type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

type 01 1000 160 160 33,0 28 8000 8200

type 01L met opening* 1000 160 160 32,2 28 8045 -

type 05 1000 160 184 36,3 28 8041 -

type 05L met opening, DN 100 1000 160 184 37,0 28 8035 -

type 010 1000 160 214 40,2 28 8042 8242

type 010L met opening* 1000 160 214 39,0 28 8046 -

type 015 1000 160 244 45,3 21 8043 8243

type 015L met opening, DN 100 1000 160 244 45,0 21 8036 -

type 020 1000 160 274 49,0 21 8044 8244

type 020L met opening, DN 100 1000 160 274 48,0 21 8037 -

type 0105 500 160 160 16,5 56 8049 8249

type 01005 500 160 214 21,5 56 8050 -

type 80F 1000 160 80 16,0 56 1106 1706

type 80 L** 1000 160 80 17,5 49 1137 -

type 100F 1000 160 100 19,2 56 1108 1708

type 100 L** 1000 160 100 20,0 49 1138 -

* positie van de opening in de gootbodem: 100 mm vanaf het midden van de opening (DN 100) tot gooteinde.
** geschikt voor gebruik in parkeergebieden.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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FASERFIX®KS 100

Afdekkingen

FASERFIX®KS 100, klasse A 15

lengtestavenrooster, 
staafafstand 10 mm, 
RVS

sleuvenrooster, 
sleufbreedte 80/10, 
verzinkt staal

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

sleuvenrooster, sleufbreedte 80/10, verzinkt staal 1000 149 20 2,8 300 8161

sleuvenrooster, sleufbreedte 80/10, verzinkt staal 500 149 20 1,3 200 8162

sleuvenrooster, sleufbreedte 80/10, RVS 1000 149 20 2,4 300 8163

sleuvenrooster, sleufbreedte 80/10, RVS 500 149 20 1,4 200 8164

lengtestavenrooster, staafafstand 10 mm, RVS 1000 149 20 5,8 100 8590

lengtestavenrooster, staafafstand 10 mm, RVS 500 149 20 2,9 200 8591

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

FASERFIX®KS 100 met intern verval 0,6%, tot klasse F 900
type 1

l 
mm

b 
mm

h mm gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

type 1 1000 160 160 - 166 33,0 28 8001 8201

type 2 1000 160 166 - 172 34,1 28 8002 8202

type 3 1000 160 172 - 178 34,7 28 8003 8203

type 4 1000 160 178 - 184 35,6 28 8004 8204

type 5 1000 160 184 - 190 36,8 28 8005 8205

type 6 1000 160 190 - 196 37,2 28 8006 8206

type 7 1000 160 196 - 202 37,9 21 8007 8207

type 8 1000 160 202 - 208 38,9 21 8008 8208

type 9 1000 160 208 - 214 39,5 21 8009 8209

type 10 1000 160 214 - 220 40,0 21 8010 8210

type 11 1000 160 220 - 226 42,2 21 8011 8211

type 12 1000 160 226 - 232 43,5 21 8012 8212

type 13 1000 160 232 - 238 44,0 21 8013 8213

type 14 1000 160 238 - 244 45,0 21 8014 8214

type 15 1000 160 244 - 250 45,0 21 8015 8215

type 16 1000 160 250 - 256 45,5 21 8016 8216

type 17 1000 160 256 - 262 46,8 21 8017 8217

type 18 1000 160 262 - 268 47,7 21 8018 8218

type 19 1000 160 268 - 274 48,0 21 8019 8219

type 20 1000 160 274 - 280 48,9 21 8020 8220

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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FASERFIX®KS 100, klasse B 125

mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal

GUGI-mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, 
kunststof, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

GUGI-mazenrooster, mazenbreedte 20/30, kunststof, 
zwart 500 149 20 0,9 264 8099

mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal 1000 149 20 4,0 200 8151

mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal 500 149 20 2,0 400 8152

mazenrooster, mazenbreedte 30/30, verzinkt staal 1000 149 20 3,0 200 8077

mazenrooster, mazenbreedte 30/30, verzinkt staal 500 149 20 1,5 400 8078

FASERFIX®KS 100

FASERFIX®KS 100, klasse C 250

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
100/14, zwart

FIBRETEC sleuven-
rooster, sleufbreedte 
9 mm, kunststof, 
zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

FIBRETEC sleuvenrooster, sleufbreedte 9 mm, 
kunststof, zwart 500 149 20 1,1 264 8098

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 100/14, zwart 500 149 20 3,3 264 8064

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 100/14, 
KTL-gecoat 500 149 20 3,3 264 8864

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 100/6, zwart 500 149 20 3,4 264 8068

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 100/6, 
KTL-gecoat 500 149 20 3,6 264 8868

mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal 1000 149 20 5,0 200 8154

mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal 500 149 20 2,6 400 8155

mazenrooster, mazenbreedte 30/30, RVS 1000 149 20 4,9 250 8573

mazenrooster, mazenbreedte 30/30, RVS 500 149 20 2,5 200 8574

mazenrooster, mazenbreedte 30/10, RVS 1000 149 20 5,2 250 8577

mazenrooster, mazenbreedte 30/10, RVS 500 149 20 2,6 400 8578

mazenrooster, mazenbreedte 30/30, verzinkt staal 1000 149 20 4,9 200 8073

mazenrooster, mazenbreedte 30/30, verzinkt staal 500 149 20 2,5 400 8074

mazenrooster, mazenbreedte 30/30, RVS 1000 149 20 4,9 250 8573

mazenrooster, mazenbreedte 30/30, RVS 500 149 20 2,5 200 8574

dubbelsleuvenrooster, sleufbreedte 80/10, 
verzinkt staal 1000 149 20 5,4 250 8167

dubbelsleuvenrooster, sleufbreedte 80/10, 
verzinkt staal 500 149 20 2,7 200 8168

dubbelsleuvenrooster, sleufbreedte 80/10, RVS 1000 149 20 5,0 250 8169

dubbelsleuvenrooster, sleufbreedte 80/10, RVS 500 149 20 2,5 200 8170

gietijzeren lengtestavenrooster, staafafstand 9 mm, 
verzinkt staal 500 149 20 3,7 264 8876

gietijzeren lengtestavenrooster, staafafstand 9 mm, 
KTL-gecoat 500 149 20 3,7 264 8875

geperforeerd rooster Ø 6, verzinkt staal 1000 149 20 5,4 250 8171

geperforeerd rooster Ø 6, verzinkt staal 500 149 20 2,7 200 8172

geperforeerd rooster Ø 6, RVS 1000 149 20 6,8 250 8177

geperforeerd rooster Ø 6, RVS 500 149 20 3,4 200 8178

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
100/14, zwart
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FASERFIX®KS 100

FASERFIX®KS 100, klasse E 600

mazenrooster, 
mazenbreedte 11/30, 
verzinkt staal

GUGI-gietijzeren 
mazenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, 
zwart 500 149 20 4,0 264 8079

GUGI-gietijzeren mazenrooster, KTL-gecoat 500 149 20 4,5 264 8879

GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, 
verzinkt staal 500 149 20 4,6 264 8080

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 100/14, zwart 500 149 20 4,0 264 8062

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 100/14, 
KTL-gecoat 500 149 20 4,2 264 8862

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 100/6, zwart 500 149 20 4,1 264 8066

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 100/6, 
KTL-gecoat 500 149 20 4,0 264 8866

mazenrooster, mazenbreedte 11/30, verzinkt staal 1000 149 20 11,4 250 8071

mazenrooster, mazenbreedte 11/30, verzinkt staal 500 149 20 4,0 200 8072

mazenrooster, mazenbreedte 11/30, RVS 1000 149 20 7,0 250 8571

mazenrooster, mazenbreedte 11/30, RVS 500 149 20 4,0 200 8572

gietijzeren rooster gesloten, zwart 500 149 20 4,5 264 8262

gietijzeren rooster gesloten, KTL-gecoat 500 149 20 4,7 264 8962

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

FASERFIX®KS 100, klasse F 900

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
100/14, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 100/14, zwart 500 149 20 4,5 264 8061

FASERFIX®KS 100, klasse D 400*

gietijzeren lengtesta-
venrooster, verzinkt l 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 100/14, zwart 500 149 20 3,6 264 8063

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 100/14, 
KTL-gecoat 500 149 20 3,7 264 8863

gietijzeren lengtestavenrooster, KTL gecoat 500 149 20 4,2 264 8869

gietijzeren lengtestavenrooster, verzinkt 500 149 20 4,2 264 8870

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen
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FASERFIX®KS 100

Accessoires

Zandvanger zandvanger met ver-
zinkt stalen emmer

Eindplaat eindplaat gesloten, 
type 010

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

zandvanger met verzinkt stalen emmer 500 160 500 50,0 16 8053 -

zandvanger met kunststof emmer 500 160 500 47,7 16 8052 8252

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

eindplaat gesloten, type 01 - 160 160 0,4 - 8081 8181

eindplaat gesloten, type 010 - 160 214 0,5 - 8082 8182

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 020 - 160 274 0,6 - 8083 8183

eindplaat gesloten, type 80F - 160 80 0,2 - 1181 1681

eindplaat gesloten, type 100F - 160 100 0,2 - 1183 1683

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 100, 
type 010 - 160 214 0,6 400 8087 8186

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 100, 
type 020 - 160 274 0,7 - 8089 8187

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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FASERFIX®KS 100

Overige accessoires

stankslot DN 100, 
uitwendig

stankslot horizontaal 
DN 100, voor zand-
vanger

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

stankslot horizontaal DN 100, voor zandvanger - - - 0,1 1000 966

stankslot DN 100 voor verticale afvoer - - - 0,2 - 964

stankslot DN 100, uitwendig - - - 0,4 - 961

kunststof aansluitstuk DN 100 - - - 0,2 - 903

kunststof emmer voor zandvanger 500 mm 420 85 152 0,2 690 940

vuilvangemmer (zeef) 100 100 85 - - 40293

voegmateriaal Sikaflex Tank N, worstverpakking 
600 ml** - - - 1,0 1 19050

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,0 - 19055

vergrendelingsspie voor gietijzeren roosters - - - 0,1 - 98210

** verbruik bij afvoergoten type 020: ca. 65 ml per stootvoeg.
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Fabrieksmatige aanpassingen

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aansluit-
stuk DN 100* (incl. 
boren)

verstek zagen voor 
nominale breedte 100 
(2 stuks per verbin-
ding noodzakelijk)l 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 100 - - - - - 990

verstek zagen voor nominale breedte 100 (2 stuks per 
verbinding noodzakelijk) - - - - - 995

fabrieksmatig zagen van taludhoeken - - - - - 890

boren van aansluitopening DN 70 - - - - - 971

fabrieksmatig boren van aansluitopening DN 100 - - - - - 972

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 70* 
(incl. boren) - - - - - 981

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 100* 
(incl. boren) - - - - - 982

vergrendelingssysteem, kabelbuizen in de bodem 
van de lijngoot (2 stuks noodzakelijk per strekkende 
meter)

- - - - - 703

staafstalen voor vergrendelingssysteem (2 stuks per 
strekkende meter) - - - - - 704

* op verzoek kunnen SML- of PE-HD-aansluitstukken geplaatst worden.

FASERFIX®KS 100



OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

21

FASERFIX®KS 150

type 01 zandvanger met verzinkt stalen emmer

eindplaat gesloten, 
type 010

stankslot DN 150, 
uitwendig

vuilvangemmer DN 
150

fabrieksmatig boren 
van aansluitope-
ningen DN 150

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aan-
sluitstuk DN 150* 
(incl. boren)

vergrendelingssys-
teem, kabelbuizen 
in de bodem van 
de lijngoot (2 stuks 
noodzakelijk per 
strekkende meter)
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FASERFIX®KS 150

Afvoergoten

FASERFIX®KS 150, tot klasse F 900 type 01

FASERFIX®150 met intern verval 0,5%, tot klasse F 900 type 1

l 
mm

b 
mm

h mm gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 1 1000 210 220 - 225 54,6 15 11001

type 2 1000 210 225 - 230 55,0 15 11002

type 3 1000 210 230 - 235 55,9 15 11003

type 4 1000 210 235 - 240 56,7 15 11004

type 5 1000 210 240 - 245 57,2 15 11005

type 6 1000 210 245 - 250 58,0 15 11006

type 7 1000 210 250 - 255 58,4 15 11007

type 8 1000 210 255 - 260 59,0 15 11008

type 9 1000 210 260 - 265 59,8 15 11009

type 10 1000 210 265 - 270 60,4 15 11010

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

type 01 1000 210 220 54,5 15 11000 11500

type 01 L met opening, DN 150* 1000 210 220 54,0 15 11035 -

type 010 1000 210 265 60,2 15 11042 11542

type 010L met opening, DN 150* 1000 210 265 61,0 15 11036 -

type 020 1000 210 315 69,6 10 11044 11544

type 020L met opening, DN 150* 1000 210 315 68,0 10 11037 -

type 110F** 1000 210 110 28,3 30 2121 2521

type 150F** 1000 210 150 33,6 30 2122 2522

type 200F** 1000 210 200 40,0 20 2123 2523

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
* positie van de opening in de gootbodem: 130 mm vanaf het midden van de opening (DN 150) tot gooteinde.
** geschikt voor gebruik in parkeergebieden.
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FASERFIX®KS 150

Afdekkingen

FASERFIX®KS 150, klasse B 125FIBRETEC sleuven-
rooster, sleufbreedte 
9 mm, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

FIBRETEC sleuvenrooster, sleufbreedte 9 mm, zwart 500 200 20 2,0 126 47170

FASERFIX®KS 150, klasse C 250

mazenrooster, ma-
zenbreedte 30/30, 
verzinkt staal

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
132/20, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 132/20, zwart 500 199 20 5,0 154 11064

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 132/20, 
KTL-gecoat 500 199 20 5,3 154 11264

mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal 1000 199 20 7,2 102 11075

mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal 500 199 20 3,7 200 11076

mazenrooster, mazenbreedte 30/10, RVS 1000 199 20 8,0 100 11575

mazenrooster, mazenbreedte 30/10, RVS 500 199 20 4,0 200 11576

mazenrooster, mazenbreedte 30/30, verzinkt staal 1000 199 20 5,9 102 11073

mazenrooster, mazenbreedte 30/30, verzinkt staal 500 199 20 3,4 200 11074

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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FASERFIX®KS 150

FASERFIX®KS 150, klasse D 400* gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
132/20, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 132/20, zwart 500 199 20 5,3 154 11063

GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 15/25, 
zwart 500 199 20 7,1 154 11067

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 132/20, 
KTL-gecoat 500 199 20 5,2 154 11263

gietijzeren lengtestavenrooster, verzinkt staal 500 199 20 6,9 144 11369

gietijzeren lengtestavenrooster, KTL-gecoat 500 199 20 6,9 144 11269

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen

FASERFIX®KS 150, klasse E 600

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
132/9, zwart

GUGI-gietijzeren 
mazenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, 
zwart 500 199 20 8,4 154 11068

GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 15/25, 
KTL-gecoat 500 199 20 7,8 154 11268

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 132/9, zwart 500 199 20 6,7 154 11066

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 132/9, 
KTL-gecoat 500 199 20 6,7 154 11266

mazenrooster, mazenbreedte 11/30, verzinkt staal 1000 199 20 18,8 54 11071

mazenrooster mazenbreedte 11/30, verzinkt staal 500 199 20 9,4 200 11072

mazenrooster, mazenbreedte 11/30, RVS 1000 199 20 21,0 54 11571

mazenrooster, mazenbreedte 11/30, RVS 500 199 20 11,0 200 11572

gietijzeren rooster gesloten, zwart 500 199 20 6,9 154 11362

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
132/20, zwart

FASERFIX®KS 150, klasse F 900
l 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 132/20, zwart 500 199 20 7,3 154 11061

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 132/20, zwart, 
KTL-gecoat 500 199 20 7,3 154 11261
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FASERFIX®KS 150

Accessoires

Zandvangerzandvanger met ver-
zinkt stalen emmer

Eindplaateindplaat gesloten, 
type 010

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

zandvanger met verzinkt stalen emmer 500 210 600 65,3 6 11052 11552

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

eindplaat gesloten, type 01 - 210 220 0,7 - 11081 11581

eindplaat gesloten, type 010 - 210 265 0,8 - 11082 11582

eindplaat gesloten, type 020 - 210 315 1,0 - 11083 11583

eindplaat gesloten, type 110F - 210 110 0,4 - 2181 2681

eindplaat gesloten, type 150F - 210 150 0,5 - 2182 2682

eindplaat gesloten, type 200F - 210 200 0,6 - 2183 2683

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 150, 
type 010 - 210 265 1,0 - 11087 11587

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 150, 
type 020 - 210 315 1,1 - 11088 11588

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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FASERFIX®KS 150

vuilvangemmer DN 150

stankslot DN 150, 
uitwendig

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aansluit-
stuk DN 150* (incl. 
boren)

fabrieksmatig boren 
van aansluitope-
ningen DN 150

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

stankslot DN 150, uitwendig 584 160 439 2,0 400 960

kunststof aansluitstuk DN 150 - - - 0,5 175 906

vuilvangemmer DN 150 - - 180 0,6 - 2191

vergrendelingsspie, passend voor gietijzeren roosters - - - 0,1 - 98260

voegmateriaal Sikaflex Tank N, worstverpakking 
600 ml** - - - 1,0 1 19050

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,0 - 19055

** verbruik bij afvoergoten type 020: ca. 94 ml per stootvoeg.

Fabrieksmatige aanpassingen

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

fabrieksmatig op bouwlengte zagen, nominale breedte 
150 - - - - - 991

verstek zagen voor nominale breedte 150 (twee stuks 
per verbinding noodzakelijk) - - - - - 996

fabrieksmatig zagen van taludhoeken - - - - - 890

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen DN 150 - - - - - 973

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 150* 
(incl. boren) - - - - - 983

vergrendelingssysteem, kabelbuizen in de bodem 
van de lijngoot (2 stuks noodzakelijk per strekkende 
meter)

- - - - - 703

staafstalen voor vergrendelingssysteem (2 stuks per 
strekkende meter) - - - - - 704

* op verzoek kunnen SML- of PE-HD-aansluitstukken geplaatst worden.
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FASERFIX®KS 200

zandvanger, 2-delig, met verzinkt stalen emmer

zandvanger met 
verzinkt stalen 
emmer

zandvanger, 2-delig, 
met verzinkt stalen 
emmer

eindplaat gesloten, 
type 010

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 150, verzinkt 
staal, type 010

kunststof aansluit-
stuk DN 200

vuilvangemmer DN 
150

fabrieksmatig boren 
van aansluitope-
ningen DN 200

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aan-
sluitstuk DN 200* 
(incl. boren)
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FASERFIX®KS 200

Afvoergoten

FASERFIX®KS 200, tot klasse F 900

type 020L met ope-
ning, DN 150

type 01

FASERFIX®KS 200 met intern verval 0,5%, tot klasse F 900 type 2

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

type 01 1000 260 275 79,0 12 12000 12500

type 01L met opening, DN 150* 1000 260 275 79,0 12 12035 -

type 010L met opening, DN 150* 1000 260 320 88,0 8 12036 -

type 010 1000 260 320 84,9 12 12042 12542

type 020 1000 260 370 91,6 8 12044 12544

type 020L met opening, DN 150* 1000 260 370 95,0 8 12037 -

type 0105 500 260 275 39,0 24 12049 12549

type 110F 1000 260 110 32,5 24 3121 3521

type 150F 1000 260 150 38,5 24 3122 3522

type 200F 1000 260 200 45,5 16 3123 3523

* positie van de opening in de gootbodem: 130 mm vanaf het midden van de opening (DN 150) tot gooteinde.
** geschikt voor gebruik in parkeergebieden.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

l 
mm

b 
mm

h mm gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

type 1 1000 260 275 - 280 79,0 12 12001 12501

type 2 1000 260 280 - 285 79,7 12 12002 12502

type 3 1000 260 285 - 290 80,5 12 12003 12503

type 4 1000 260 290 - 295 80,8 12 12004 12504

type 5 1000 260 295 - 300 81,9 12 12005 12505

type 6 1000 260 300 - 305 82,4 12 12006 12506

type 7 1000 260 305 - 310 82,5 8 12007 12507

type 8 1000 260 310 - 315 83,5 8 12008 12508

type 9 1000 260 315 - 320 86,0 8 12009 12509

type 10 1000 260 320 - 325 88,0 8 12010 12510

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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FASERFIX®KS 200

Afdekkingen

FASERFIX®KS 200, klasse B 125FIBRETEC sleuven-
rooster, sleuven 9 
mm, kunststof, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

FIBRETEC sleuvenrooster, sleuven 9 mm, kunststof, 
zwart 500 249 20 2,1 108 12098

FASERFIX®KS 200, klasse C 250

gietijzeren rooster, 
sleufbreedte 80/14, 
KTL-gecoat

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
2 x 85/20, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 2 x 85/20, 
zwart 500 249 20 5,6 108 12064

gietijzeren rooster, sleufbreedte 80/14, KTL-gecoat 500 249 20 5,8 108 12264

mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal 1000 249 20 10,8 100 12075

mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal 500 249 20 5,5 100 12076

mazenrooster, mazenbreedte 30/30, RVS 1000 249 20 9,8 100 12573

mazenrooster, mazenbreedte 30/30, RVS 500 249 20 5,0 100 12574

mazenrooster, mazenbreedte 30/10, RVS 1000 249 20 11,0 100 12575

mazenrooster, mazenbreedte 30/10, RVS 500 249 20 5,8 100 12576

mazenrooster, mazenbreedte 30/30, verzinkt staal 1000 249 20 9,2 100 12073

mazenrooster, mazenbreedte 30/30, verzinkt staal 500 249 20 4,6 100 12074

mazenrooster, mazenbreedte 30/10, RVS 1000 249 20 11,0 100 12575

mazenrooster, mazenbreedte 30/10, RVS 500 249 20 5,8 100 12576

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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FASERFIX®KS 200

FASERFIX®KS 200, klasse D 400*

gietijzeren sleuven-
rooster sleufbreedte 
2 x 85/20, zwart

gietijzeren sleu-
venrooster, G-TEC 
sleuven 2 x 85/9, 
KTL-gecoatl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, G-TEC sleuven 2 x 85/9, 
KTL-gecoat 500 249 20 8,3 108 12266

gietijzeren lengtestavenrooster, KTL-gecoat 500 249 20 9,4 108 12269

gietijzeren lengtestavenrooster, verzinkt staal 500 249 20 9,4 264 12369

gietijzeren sleuvenrooster sleufbreedte 2 x 85/20, 
zwart 500 249 20 6,9 108 12063

gietijzeren rooster, KTL-gecoat 500 249 20 7,6 108 12263

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen

FASERFIX®KS 200, klasse E 600

mazenrooster, 
mazenbreedte 11/30, 
verzinkt staal

GUGI-gietijzeren 
mazenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, 
zwart 500 249 20 9,6 108 12068

GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, 
KTL-gecoat 500 249 20 9,7 108 12268

mazenrooster, mazenbreedte 11/30, verzinkt staal 1000 249 20 28,4 50 12071

mazenrooster, mazenbreedte 11/30, verzinkt staal 500 249 20 14,6 100 12072

mazenrooster, mazenbreedte 11/30, RVS 1000 249 20 29,7 50 12571

mazenrooster, mazenbreedte 11/30, RVS 500 249 20 14,9 100 12572

gietijzeren rooster, gesloten, zwart 500 249 20 8,3 108 12362

gietijzeren rooster, gesloten, KTL-gecoat 500 249 20 8,7 108 12270

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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FASERFIX®KS 200

FASERFIX®KS 200, klasse F 900gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
2 x 85/20, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 2 x 85/20, 
zwart 500 249 20 10,4 108 12061

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 2 x 85/20, 
KTL-gecoat 500 249 20 10,4 108 12261

Accessoires

Zandvanger

zandvanger met ver-
zinkt stalen emmer

Eindplaat

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 150, verzinkt staal, 
type 010

eindplaat gesloten, 
type 010

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

zandvanger met verzinkt stalen emmer 500 260 600 72,2 6 12052 12552

zandvanger, 2-delig, met verzinkt stalen emmer 500 260 875 177,0 6 12054 -

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

eindplaat gesloten, type 01 - 260 275 1,1 - 12081 12581

eindplaat gesloten, type 010 - 260 320 1,2 - 12082 12582

eindplaat gesloten, type 020 - 260 370 1,5 - 12083 12583

eindplaat gesloten, type 110F - 260 110 0,4 - 3181 3681

eindplaat gesloten, type 150F - 260 150 0,6 - 3182 3682

eindplaat gesloten, type 200F - 260 200 0,8 9999 3183 3683

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 150, 
verzinkt staal, type 010 - 260 320 1,5 - 12087 12587

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 150, 
verzinkt staal, type 020 - 260 370 1,7 - 12088 12588

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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FASERFIX®KS 200

vuilvangemmer DN 150

kunststof aansluitstuk 
DN 200

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

kunststof aansluitstuk DN 200 - - - 0,8 - 907

vuilvangemmer DN 150 - - 180 0,6 - 2191

extra anti-vandalisme beveiliging, verzinkt staal met 
schroef 219 28 - 0,3 - 98221

voegmateriaal Sikaflex Tank N, worstverpakking 
600 ml** - - - 1,0 1 19050

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,0 - 19055

** verbruik bij afvoergoten type 020: ca. 105 ml per stootvoeg.

Fabrieksmatige aanpassingen

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aansluit-
stuk DN 200* (incl. 
boren)

fabrieksmatig boren 
van aansluitope-
ningen DN 200

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 200 - - - - - 992

versteksnede voor nominale breedte 200 
(twee stuks per verbinding noodzakelijk) - - - - - 997

fabrieksmatig zagen van taludhoeken - - - - - 890

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen DN 200 - - - - - 974

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 200* 
(incl. boren) - - - - - 984

vergrendelingssysteem, kabelbuizen in de bodem 
van de lijngoot (2 stuks noodzakelijk per strekkende 
meter)

- - - - - 703

staafstalen voor vergrendelingssysteem 
(2 stuks per strekkende meter) - - - - - 704

* op verzoek kunnen SML- of PE-HD-aansluitstukken geplaatst worden.



OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

33

FASERFIX®KS 300

zandvanger met verzinkt stalen emmer

zandvanger met 
verzinkt stalen 
emmer

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
010

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 200, type 010 tussenstuk

kunststof aansluit-
stuk DN 200

fabrieksmatig op 
lengte zagen nomi-
nale breedte 300

versteksnede voor 
nominale breedte 
300 (twee stuks per 
verbinding noodza-
kelijk)

fabrieksmatig boren 
van aansluitope-
ningen DN 200
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FASERFIX®KS 300

Afvoergoten

FASERFIX®KS 300, tot klasse F 900 type 010

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

type 010 1000 360 340 117,2 9 14040 14540

** geschikt voor gebruik in parkeergebieden.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

Afdekkingen

FASERFIX®KS 300, klasse D 400*

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, G-TEC, sleufbreedte 2 x 
141/9, KTL-gecoat 500 349 20 14,9 50 14266

gietijzeren sleuvenrooster sleufbreedte 2 x 140/20, 
zwart 500 349 20 11,9 50 14063

gietijzeren rooster, KTL-gecoat 500 349 20 12,0 50 14263

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen

FASERFIX®KS 300, klasse E 600

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, 
zwart 500 349 20 18,1 50 14068

gietijzeren rooster, 
KTL-gecoat

gietijzeren sleuven-
rooster sleufbreedte 
2 x 140/20, zwart

GUGI-gietijzeren 
mazenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart
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FASERFIX®KS 300

Accessoires

Zandvangerzandvanger met ver-
zinkt stalen emmer

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met verzinkt stalen emmer 500 360 882 178,5 6 14054

Eindplaat

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 200, type 010

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
010

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 010 - 360 340 1,9 - 14085 -

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 200, type 
010 - 360 340 2,2 50 14087 -

sluitstuk gesloten, verzinkt, type 140F - 360 140 0,8 - 14082 14582

sluitstuk gesloten, verzinkt, type 200F - 360 200 1,1 - 14083 14583

sluitstuk, vlak, type 250, verzinkt - 360 250 1,4 - 14084 14584

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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FASERFIX®KS 300

Overige accessoires

kunststof aansluitstuk 
DN 200

tussenstuk

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

tussenstuk 510 390 400 81,7 8 4054

kunststof aansluitstuk DN 200 - - - 0,8 - 907

extra anti-vandalisme beveiliging, verzinkt staal, 
compleet met schroeven, passend voor alle gietijzeren 
afdekkingen

- - - 0,3 - 98270

voegmateriaal Sikaflex Tank N, worstverpakking 
600 ml** - - - 1,0 1 19050

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,0 - 19055

** verbuik bij afvoergoten type 010: ca. 150 ml per stootvoeg.

Fabrieksmatige aanpassingen

versteksnede voor 
nominale breedte 
300 (twee stuks per 
verbinding noodza-
kelijk)

fabrieksmatig op 
lengte zagen nomina-
le breedte 300

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 300 - - - - - 993

versteksnede voor nominale breedte 300 (twee stuks 
per verbinding noodzakelijk) - - - - - 998

fabrieksmatig zagen van taludhoeken - - - - - 890

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen DN 200 - - - - - 974

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 200* 
(incl. boren) - - - - - 984

vergrendelingssysteem, kabelbuizen in de bodem 
van de lijngoot (2 stuks noodzakelijk per strekkende 
meter)

- - - - - 703

staafstalen voor vergrendelingssysteem (2 stuks per 
strekkende meter) - - - - - 704

* op verzoek kunnen SML- of PE-HD-aansluitstukken geplaatst worden.
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Technische voordelen van de
FASERFIX®SUPER lijngoot

Met het algemene 
Duitse DIBt  
certificaat

 Certificaatnummer Z-74.4-68

= zekerheid

SIDE-LOCK
 schroefloze snelsluiting
  gelijktijdige vergrendeling in lengte-

richting (schuifbeveiliging)
  90% tijdbesparing bij het vergrendelen 

van de roosters

= zekerheid/kostenbesparing

40 mm

Randbescherming
  16-voudige fixatiemogelijkheid 

van de gootafdekking
 40 mm hoge roosteroplegging

= zekerheid
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Hoge stabiliteit
  FASERFIX SUPER goten zijn ideaal voor 

terreinen met zware verkeerslast en hoge 
dynamische krachten tot klasse F900

 maximale zijdelingse stabiliteit:  
 45 mm gootwanddikte

 hoogwaardige randbescherming van   
 staal of gietijzer

= zekerheid

Duurzaamheid
 FASERFIX goten geschikt voor alle  

 weersinvloeden

= zekerheid

Hoogwaardig materiaal
 vezelversterkt beton
  brandklasse A1 (onbrandbaar) volgens 

DIN 4102
  stabiel blijvende goot, inbouw zonder 

afdekking

= zekerheid



OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

39

FASERFIX®SUPER 100

type 01 zandvanger met verzinkt stalen emmer

zandvanger met 
verzinkt stalen 
emmer

zandvanger met 
gietijzeren randbe-
scherming en ver-
zinkt stalen emmer

eindplaat gesloten, 
type 010

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 100, type 010

vuilvangemmer 
(zeef)

verstek zagen voor 
nominale breedte 
100 (2 stuks per 
verbinding noodza-
kelijk)

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aan-
sluitstuk DN 100* 
(incl. boren)

Primer Sikaflex 215, 
1.000 ml
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FASERFIX®SUPER 100

Afvoergoten

FASERFIX®SUPER 100 met verzinkt stalen randbescherming, tot klasse F 900 type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 1000 190 190 51,6 24 6000

type 01L met opening, DN 100* 1000 190 190 50,2 48 6045

type 010 1000 190 235 61,0 18 6042

type 010L met opening, DN 100* 1000 190 235 59,7 18 6046

type 020 1000 190 285 70,5 18 6044

type 0105 500 190 190 25,3 48 6049

type 01005 500 190 235 31,0 30 6050

type 02005 500 190 285 38,0 36 6048

type 020L met opening, DN 100* 1000 190 285 69,2 18 6047

*positie van de opening in de gootbodem: 100 mm vanaf het midden van de opening (DN 100) tot gooteinde.

FASERFIX®SUPER 100 met gietijzeren randbescherming, tot klasse F 900 type 010

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 1000 190 190 52,4 24 1400

type 010 1000 190 235 61,3 18 1442

type 020 1000 190 285 73,4 18 1444

type 01005 500 190 235 31,2 36 1450
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FASERFIX®SUPER 100

Afdekkingen

FASERFIX®SUPER 100, klasse D 400*

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
100/16 mm, KTL-ge-
coat

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
100/16 mm, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 100/16 mm, 
zwart 500 179 40 5,9 152 6063

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 100/16 mm, 
KTL-gecoat 500 177 40 6,1 152 6663

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen

FASERFIX®SUPER 100, klasse F 900GUGI-gietijzeren 
mazenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, 
zwart 500 179 40 7,8 128 6060
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FASERFIX®SUPER 100

Accessoires

Zandvanger zandvanger met ver-
zinkt stalen emmer

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met verzinkt stalen emmer 500 190 522 59,0 16 6052

zandvanger met gietijzeren randbescherming en 
verzinkt stalen emmer 500 190 522 62,1 16 1452

zandvanger, 2-delig, met verzinkt stalen
emmer 500 190 905 192,0 6 6054

Eindplaat

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 100, type 010

eindplaat gesloten, 
type 010

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, type 01 en 0105 - 190 165 0,5 - 6081

eindplaat gesloten, type 010 - 190 210 0,6 - 6082

eindplaat gesloten, type 020 - 190 260 0,8 - 6083

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 100,
type 010 - 190 210 0,7 - 6092

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 100, 
type 020 - 190 260 0,8 - 6093
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FASERFIX®SUPER 100

Overige accessoires

Primer Sikaflex 215, 
1.000 ml

vuilvangemmer (zeef)

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zeskantbout M 10 x 50 - - - - 20000 91606

kunststof doppen voor imbusschroef 24 24 7 - - 91100

stankslot DN 100 voor verticale afvoer - - - 0,2 - 964

kunststof aansluitstuk DN 150 - - - 0,5 175 906

vuilvangemmer (zeef) 100 100 85 - - 40293

voegmateriaal Sikaflex Tank N, worstverpakking 
600 ml** - - - 1,0 1 19050

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,0 - 19055

transportanker (4 stuks noodzakelijk voor het 
plaatsen van 1m lijngoot) - - - - - 701

** verbruik bij afvoergoten type 020: ca. 85 ml per stootvoeg.
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Fabrieksmatige aanpassingen

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aansluit-
stuk DN 100* (incl. 
boren)

verstek zagen voor 
nominale breedte 100 
(2 stuks per verbin-
ding noodzakelijk)l 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 100 - - - - - 990

verstek zagen voor nominale breedte 100 (2 stuks per 
verbinding noodzakelijk) - - - - - 995

fabrieksmatig zagen van taludhoeken - - - - - 890

fabrieksmatig boren van aansluitopening DN 100 - - - - - 972

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 70* 
(incl. boren) - - - - - 981

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 100* 
(incl. boren) - - - - - 982

vergrendelingssysteem, kabelbuizen in de bodem 
van de lijngoot (2 stuks noodzakelijk per strekkende 
meter)

- - - - - 703

staafstalen voor vergrendelingssysteem (2 stuks per 
strekkende meter) - - - - - 704

* op verzoek kunnen SML- of PE-HD-aansluitstukken geplaatst worden.

FASERFIX®SUPER 100
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FASERFIX®SUPER 150

type 01 zandvanger met verzinkt stalen emmer

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
020

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 150, verzinkt 
staal, type 020

stankslot DN 150, 
uitwendig

fabrieksmatig boren 
van aansluitope-
ningen DN 150

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aan-
sluitstuk DN 150* 
(incl. boren)

vergrendelingssys-
teem, kabelbuizen 
in de bodem van 
de lijngoot (2 stuks 
noodzakelijk per 
strekkende meter)
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FASERFIX®SUPER 150

Afvoergoten

FASERFIX®SUPER 150 met verzinkt stalen randbescherming, tot klasse F 900 type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 1000 240 255 75,0 15 2000

type 01L met opening, DN 150* 1000 240 255 77,0 15 2035

type 010 1000 240 309 85,8 15 2042

type 010L met opening, DN 150* 1000 240 309 89,0 10 2036

type 020 1000 240 369 98,0 10 2044

type 020L met opening, DN 150* 1000 240 369 103,0 10 2037

type 0105 500 240 255 37,0 30 2049

type 01E 1000 240 255 80,0 15 2105

type 010E 1000 240 309 93,5 15 2106

type 020E 1000 240 369 105,0 10 2107

*positie van de opening in de gootbodem: 130 mm vanaf het midden van de opening (DN 150) tot gooteinde.

FASERFIX®SUPER 150 met gietijzeren randbescherming, tot klasse F 900 type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 1000 240 255 75,0 15 2400

type 010 1000 240 309 119,8 10 2442

type 020 1000 240 369 97,6 10 2444

type 0105 500 240 255 39,2 20 2449
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FASERFIX®SUPER 150

Afdekkingen

FASERFIX®SUPER 150, klasse D 400*gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
150/20, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 150/20, zwart 500 227 40 8,1 98 2063

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen

FASERFIX®SUPER 150, klasse E 600gietijzeren rooster, 
gesloten, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren rooster, gesloten, zwart 500 227 40 10,7 98 2262

GUGI gietijzeren mazenrooster, maasbreedte 20/30, 
zwart 500 227 40 11,5 98 2068
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FASERFIX®SUPER 150

FASERFIX®SUPER 150, klasse F 900

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
150/20, KTL-gecoat

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
150/20, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 150/20,
zwart 500 227 40 9,9 98 2061

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 150/20, 
KTL-gecoat 500 227 40 9,9 98 2861



OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

49

FASERFIX®SUPER 150

Accessoires

Zandvangerzandvanger met ver-
zinkt stalen emmer

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met verzinkt stalen emmer 500 240 640 90,3 6 2052

zandvanger met gietijzeren randbescherming en 
verzinkt stalen emmer 500 240 640 92,7 8 2452

Eindplaat

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 150, verzinkt staal, 
type 020

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
020

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 01 - 240 255 0,9 - 2081

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 010 - 240 309 1,1 - 2082

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 020 - 240 369 1,4 - 2083

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 150, 
verzinkt staal, type 01 - 240 255 1,0 100 2091

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 150, 
verzinkt staal, type 010 - 240 309 1,2 100 2092

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 150, 
verzinkt staal, type 020 - 240 369 1,7 100 2093
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FASERFIX®SUPER 150

Overige accessoires stankslot DN 150, 
uitwendig

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zeskantbout M 10 x 50 - - - - 20000 91606

kunststof doppen voor imbusschroef 24 24 7 - - 91100

stankslot DN 150, uitwendig 584 160 439 2,0 400 960

kunststof aansluitstuk DN 150 - - - 0,5 175 906

voegmateriaal Sikaflex Tank N, worstverpakking 
600 ml** - - - 1,0 1 19050

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,0 - 19055

transportanker (4 stuks noodzakelijk voor het 
plaatsen van 1m lijngoot) - - - - - 701

** verbruik bij afvoergoten type 020: ca. 94 ml per stootvoeg.

Fabrieksmatige aanpassingen

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aansluit-
stuk DN 150* (incl. 
boren)

fabrieksmatig boren 
van aansluitope-
ningen DN 150

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

fabrieksmatig op bouwlengte zagen, nominale 
breedte 150 - - - - - 991

verstek zagen voor nominale breedte 150 (twee stuks 
per verbinding noodzakelijk) - - - - - 996

fabrieksmatig zagen van taludhoeken - - - - - 890

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen DN 150 - - - - - 973

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 150* 
(incl. boren) - - - - - 983

vergrendelingssysteem, kabelbuizen in de bodem 
van de lijngoot (2 stuks noodzakelijk per strekkende 
meter)

- - - - - 703

staafstalen voor vergrendelingssysteem (2 stuks per 
strekkende meter) - - - - - 704

* op verzoek kunnen SML- of PE-HD-aansluitstukken geplaatst worden.
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FASERFIX®SUPER 200

type 01 zandvanger met verzinkt stalen emmer

zandvanger met 
verzinkt stalen 
emmer

zandvanger, 2-delig, 
met verzinkt stalen 
emmer

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
01

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
020

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 150, verzinkt 
staal, type 01

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 150, verzinkt 
staal, type 020

kunststof aansluit-
stuk DN 200

fabrieksmatig boren 
van aansluitope-
ningen DN 200
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FASERFIX®SUPER 200

Afvoergoten

FASERFIX®SUPER 200 met verzinkt stalen randbscherming, tot klasse F 900 type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 1000 290 305 96,8 12 3000

type 01L met opening, DN 200* 1000 290 305 99,0 24 3035

type 010 1000 290 350 107,1 8 3042

type 010L met opening, DN 200* 1000 290 350 114,0 8 3036

type 020 1000 290 400 113,7 8 3044

type 020L met opening, DN 200* 1000 290 400 125,0 10 3037

type 0105 500 290 305 49,0 24 3049

type 01E 1000 290 305 104,5 12 3105

type 010E 1000 290 350 113,5 8 3106

type 020E 1000 290 400 124,5 8 3107

* positie van de opening in de gootbodem: 200 mm vanaf het midden van de opening (DN 200) tot gooteinde.

FASERFIX®SUPER 200 met gietijzeren randbescherming, tot klasse F 900 type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 1000 290 305 96,7 12 3400

type 010 1000 290 350 106,5 8 3442

type 020 1000 290 400 126,4 8 3444

type 0105 500 290 305 50,2 24 3449
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FASERFIX®SUPER 200

Afdekkingen

FASERFIX®SUPER 200, klasse D 400*gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
170/20, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 170/20, 
zwart 500 279 40 9,6 84 3063

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 170/20, 
KTL-gecoat 500 279 40 9,6 84 3863

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen

FASERFIX®SUPER 200, klasse E 600gietijzeren rooster, 
gesloten, KTL-gecoat

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren rooster, gesloten, zwart 500 279 40 13,4 84 3262

gietijzeren rooster, gesloten, KTL-gecoat 500 279 40 13,6 84 3962

GUGI gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30 
mm, zwart 500 279 40 12,65 84 3068
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FASERFIX®SUPER 200

FASERFIX®SUPER 200, klasse F 900

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
170/20, KTL-gecoat

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
170/20, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 170/20, 
zwart 500 279 40 13,6 84 3061

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 170/20, 
KTL-gecoat 500 279 40 13,7 84 3861
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FASERFIX®SUPER 200

Accessoires

Zandvangerzandvanger met ver-
zinkt stalen emmer

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met verzinkt stalen emmer 500 290 582 92,0 4 3052

zandvanger, 2-delig, met verzinkt stalen emmer 500 290 900 190,5 6 3054

zandvanger met gietijzeren randbescherming en 
verzinkt stalen emmer 500 290 582 88,5 4 3452

zandvanger, 2-delig, met gietijzeren randbescherming 
en verzinkt stalen emmer 500 290 900 196,5 4 3454

Eindplaat

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
020

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 01 - 290 305 1,4 - 3081

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 010 - 290 350 1,7 - 3082

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 020 - 290 400 1,9 - 3083

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 150, 
verzinkt staal, type 01 - 290 305 1,5 100 3091

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 150, 
verzinkt staal, type 020 - 290 400 1,8 100 3093
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FASERFIX®SUPER 200

Overige accessoires kunststof aansluitstuk 
DN 200

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zeskantbout M 10 x 50 - - - - 20000 91606

kunststof doppen voor imbusschroef 24 24 7 - - 91100

kunststof aansluitstuk DN 200 - - - 0,8 - 907

voegmateriaal Sikaflex Tank N, worstverpakking 
600 ml** - - - 1,0 1 19050

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,0 - 19055

transportanker (4 stuks noodzakelijk voor het plaat-
sen van 1m lijngoot) - - - - - 701

** verbruik bij afvoergoten type 020: ca. 105 ml per stootvoeg.

Fabrieksmatige aanpassingen

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aansluit-
stuk DN 200* (incl. 
boren)

fabrieksmatig boren 
van aansluitope-
ningen DN 200

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 200 - - - - - 992

versteksnede voor nominale breedte 200 (twee stuks 
per verbinding noodzakelijk) - - - - - 997

fabrieksmatig zagen van taludhoeken - - - - - 890

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen DN 200 - - - - - 974

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 200* 
(incl. boren) - - - - - 984

vergrendelingssysteem, kabelbuizen in de bodem 
van de lijngoot (2 stuks noodzakelijk per strekkende 
meter)

- - - - - 703

staafstalen voor vergrendelingssysteem (2 stuks per 
strekkende meter) - - - - - 704
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type 01 zandvanger, 2-delig, zonder rooster

tussenstuk

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
01

eindplaat met kunst-
stof uitloop DN 200, 
RVS, type 01

kunststof aansluit-
stuk DN 200

fabrieksmatig op 
lengte zagen nomi-
nale breedte 300

versteksnede voor 
nominale breedte 
300 (twee stuks per 
verbinding noodza-
kelijk)

fabrieksmatig boren 
van aansluitope-
ningen DN 200

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aan-
sluitstuk DN 200* 
(incl. boren)

FASERFIX®SUPER 300
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FASERFIX®SUPER 300

Afvoergoten

FASERFIX®SUPER 300, tot klasse F 900 type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 1000 390 415 153,1 6 4000

type 01L met opening, DN 200* 1000 390 415 149,3 6 4045

type 010 1000 390 460 160,3 6 4242

type 020 1000 390 510 173,1 6 4244

type 01H 1000 390 630 251,0 3 4044

type 0105 500 390 415 75,0 12 4001

type 01E 1000 390 415 133,7 6 4105

*positie van de opening in de gootbodem: 200 mm vanaf het midden van de opening (DN 200) tot gooteinde.

FASERFIX®SUPER 300 met gietijzeren randbescherming, tot klasse F 900 type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 1000 390 415 154,4 6 4600

type 01H 1000 390 630 262,1 3 4644

type 0105 500 390 415 79,6 12 4649
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FASERFIX®SUPER 300

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

Type 1 1000 390 415 - 420 151,0 6 4201

Type 2 1000 390 420 - 425 152,0 6 4202

Type 3 1000 390 425 - 430 153,0 6 4203

Type 4 1000 390 430 - 435 154,0 6 4204

Type 5 1000 390 435 - 440 155,0 6 4205

Type 6 1000 390 440 - 445 156,0 6 4206

Type 7 1000 390 445 - 450 157,0 6 4207

Type 8 1000 390 450 - 455 158,0 6 4208

Type 9 1000 390 455 - 460 159,0 6 4209

Type 10 1000 390 460 - 465 160,0 6 4210

Type 11 1000 390 465 - 470 161,0 6 4211

Type 12 1000 390 470 - 475 162,0 6 4212

Type 13 1000 390 475 - 480 163,0 6 4213

Type 14 1000 390 480 - 485 164,0 6 4214

Type 15 1000 390 485 - 490 165,0 6 4215

Type 16 1000 390 490 - 495 166,0 6 4216

Type 17 1000 390 495 - 500 167,0 6 4217

Type 18 1000 390 500 - 505 168,0 6 4218

Type 19 1000 390 505 - 510 169,0 6 4219

Type 20 1000 390  - 510 170,0 6 4220

FASERFIX®SUPER 300 met verzinkt stalen randbescherming, met intern verval 0,5%, 
tot klasse F 900

type 01
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Afdekkingen

FASERFIX®SUPER 300, klasse C 250

mazenrooster, 
mazenbreedte 30/15, 
verzinkt staal

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.
vz

art.nr.
RVS

gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 2 x 140/20, zwart 500 377 40 18,7 50 4064

gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 2 x 140/20, zwart, KTL-gecoat 500 377 40 18,7 50 4864

mazenrooster, mazenbreedte 30/15, 
verzinkt staal 1000 377 40 32,1 50 4075 4575

mazenrooster, mazenbreedte 30/15, 
verzinkt staal 500 377 40 17,0 100 4076 4576

FASERFIX®SUPER 300, klasse D 400*

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
2 x 140/20, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 2 x 
140/20, zwart 500 377 40 20,6 50 4063

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 2 x 
140/20, zwart, KTL-gecoat 500 377 40 16,4 50 4862

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen

FASERFIX®SUPER 300

FASERFIX®SUPER 300, klasse E 600

gietijzeren rooster 
gesloten, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren rooster gesloten, zwart 500 377 40 21,5 50 4262

GUGI gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 
20/30, zwart 500 377 40 21,8 50 4068

FASERFIX®SUPER 300, klasse F 900

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
2 x 140/20, KTL-ge-
coat 

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
2 x 140/20, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 2 x 
140/20, zwart 500 377 40 23,5 50 4061

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 2 x 
140/20, KTL-gecoat 500 377 40 22,8 50 4861
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FASERFIX®SUPER 300

Accessoires

Zandvangertussenstuk

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger, 2-delig, zonder rooster 510 390 850 183,5 6 4050

zandvanger, 2-delig, met RVS-randbescherming, 
verzinkt stalen emmer, met gietijzeren sleuvenroos-
ter, sleufbreedte 2 x 140/20, zwart, klasse F 900

510 390 850 207,0 6 4552

tussenstuk 510 390 400 81,7 8 4054

zandvanger, 2-delig, met gietijzeren randbescherming 
en verzinkt stalen emmer 510 390 850 216,5 6 4652

zandvanger-bovenste gedeelte met RVS-randbe-
scherming, zonder afdekking 510 390 400 70,4 8 4553

Eindplaat

eindplaat met kunst-
stof uitloop DN 200, 
RVS, type 01

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 01 - 390 415 2,7 - 4081

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 01H - 390 630 3,7 - 4083

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 200, 
verzinkt staal, type 01 - 390 415 2,8 80 4085

eindplaat met kunststof uitloop DN 200, RVS, 
type 01 - 390 415 1,0 25 4585

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 200, 
verzinkt staal, type 01H - 390 630 4,5 80 4088
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FASERFIX®SUPER 300

Overige accessoires

Primer Sikaflex 215, 
1.000 ml

kunststof aansluitstuk 
DN 200

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zeskantbout M 10 x 50 - - - - 20000 91606

kunststof doppen voor imbusschroef 24 24 7 - - 91100

kunststof aansluitstuk 
DN 200 - - - 0,8 - 907

voegmateriaal Sikaflex Tank N, worstverpakking 
600 ml** - - - 1,0 1 19050

Primer Sikaflex 215, 
1.000 ml - - - 1,0 - 19055

transportanker (4 stuks noodzakelijk voor het 
plaatsen van 1m lijngoot) - - - - - 701

** verbruik bij afvoergoten type 01H: ca. 169 ml per stootvoeg.

Fabrieksmatige aanpassingen

versteksnede voor 
nominale breedte 
300 (twee stuks per 
verbinding noodza-
kelijk)

fabrieksmatig op 
lengte zagen nomina-
le breedte 300

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 300 - - - - - 993

versteksnede voor nominale breedte 300 (twee stuks 
per verbinding noodzakelijk) - - - - - 998

fabrieksmatig zagen van taludhoeken - - - - - 890

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen DN 200 - - - - - 974

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 200* 
(incl. boren) - - - - - 984

vergrendelingssysteem, kabelbuizen in de bodem 
van de lijngoot (2 stuks noodzakelijk per strekkende 
meter)

- - - - - 703

staafstalen voor vergrendelingssysteem (2 stuks per 
strekkende meter) - - - - - 704

* op verzoek kunnen SML- of PE-HD-aansluitstukken geplaatst worden.
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FASERFIX®SUPER 400

type 01 zandvangerelement met verzinkt stalen emmer

zandvangerelement 
met verzinkt stalen 
emmer

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
01H

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 200, verzinkt 
staal, type 01

kunststof aansluit-
stuk DN 200

fabrieksmatig boren 
van aansluitope-
ningen DN 200

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aan-
sluitstuk DN 200* 
(incl. boren)

vergrendelingssys-
teem, kabelbuizen 
in de bodem van 
de lijngoot (2 stuks 
noodzakelijk per 
strekkende meter)
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FASERFIX®SUPER 400

Afvoergoten

FASERFIX®SUPER 400 met verzinkt stalen randbescherming, tot klasse F 900 type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 1000 490 540 245,3 4 4111

type 01L met opening, DN 200* 1000 490 540 241,5 4 4112

type 01H 1000 490 630 258,4 2 4116

type 01E 1000 490 540 255,0 4 4011

* Positie van de opening in de onderkant van de goot: 200 mm van het hart van de opening (DN200) tot het 
einde van de goot

FASERFIX®SUPER 400 met gietijzeren randbescherming, tot klasse F 900 type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 1000 490 540 248,1 4 9200

type 01H 1000 490 630 267,1 2 9244
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FASERFIX®SUPER 400

Afdekkingen

FASERFIX®SUPER 400, klasse D 400*gietijzeren sleuven-
rooster sleufbreedte 
3 x 120/20, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 3 x 120/20, 
zwart 500 477 40 25,0 32 4163

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen

FASERFIX®SUPER 400, klasse E 600gietijzeren rooster 
gesloten, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren rooster gesloten, zwart 500 477 40 32,0 32 4362

GUGI gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, 
zwart 500 477 40 30,0 32 4168
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FASERFIX®SUPER 400

FASERFIX®SUPER 400, klasse F 900 gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
3 x 120/20, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 3 x 120/20, 
zwart 500 477 40 38,7 32 4161
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FASERFIX®SUPER 400

Accessoires

Zandvangerzandvangerelement 
met verzinkt stalen 
emmer

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvangerelement met verzinkt stalen emmer 1000 490 1090 670,0 1 4120

zandvangerelement met verzinkt stalen emmer voor 
type 01H 1000 490 1180 690,0 1 4125

Eindplaat

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 200, verzinkt 
staal, type 01

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
01H

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 01 - 490 540 4,9 - 4091

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 01H - 490 630 5,6 - 4092

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 200, 
verzinkt staal, type 01 - 490 540 5,2 80 4093

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 200, 
verzinkt staal, type 01H - 490 630 5,2 25 4097
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FASERFIX®SUPER 400

Overige accessoires kunststof aansluitstuk 
DN 200

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zeskantbout M 10 x 50 - - - - 20000 91606

kunststof doppen voor imbusschroef 24 24 7 - - 91100

kunststof aansluitstuk DN 200 - - - 0,8 - 907

voegmateriaal Sikaflex Tank N, worstverpakking 
600 ml** - - - 1,0 1 19050

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,0 - 19055

transportanker (4 stuks noodzakelijk voor het 
plaatsen van 1m lijngoot) - - - - - 701

** verbruik bij afvoergoten type 01H: ca. 172 ml per stootvoeg.

Fabrieksmatige aanpassingen

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aansluit-
stuk DN 200* (incl. 
boren)

fabrieksmatig boren 
van aansluitope-
ningen DN 200

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 400 - - - - - 985

versteksnede voor nominale breedte 400  
(twee stuks per verbinding noodzakelijk) - - - - - 949

fabrieksmatig zagen van taludhoeken - - - - - 890

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen DN 200 - - - - - 974

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 200* 
(incl. boren) - - - - - 984

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen DN 300 - - - - - 978

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 300 
(incl. boren) - - - - - 979

vergrendelingssysteem, kabelbuizen in de bodem 
van de lijngoot (2 stuks noodzakelijk per strekkende 
meter)

- - - - - 703

staafstalen voor vergrendelingssysteem  
(2 stuks per strekkende meter) - - - - - 704

* op verzoek kunnen SML- of PE-HD-aansluitstukken geplaatst worden.
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FASERFIX®SUPER 500

type 01 zandvangelement met verzinkt stalen emmer

zandvangelement 
met verzinkt stalen 
emmer

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
01

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 200, verzinkt 
staal, type 01

kunststof aansluit-
stuk DN 200

fabrieksmatig boren 
van aansluitope-
ningen DN 200

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aan-
sluitstuk DN 200* 
(incl. boren)

vergrendelingssys-
teem, kabelbuizen 
in de bodem van 
de lijngoot (2 stuks 
noodzakelijk per 
strekkende meter)
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FASERFIX®SUPER 500

Afvoergoten

FASERFIX®SUPER 500 met verzinkt stalen randbescherming, tot klasse F 900 type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 1000 590 630 307,5 2 4121

type 01L met opening, DN 200* 1000 590 630 303,7 2 4122

* Positie van de opening in de onderkant van de goot: 200 mm van het hart van de opening (DN200) tot het 
einde van de goot

FASERFIX®SUPER 500 met gietijzeren randbescherming, tot klasse F 900 type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 1000 590 630 305,1 2 9300
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FASERFIX®SUPER 500

Afdekkingen

FASERFIX®SUPER 500, klasse D 400*gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
3 x 140/20, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 3 x 140/20, 
zwart 500 577 40 32,4 24 4183

GUGI gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, 
zwart 500 577 40 32,5 24 4683

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen

FASERFIX®SUPER 500, klasse E 600gietijzeren afdekking, 
gesloten, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren afdekking, gesloten, zwart 500 577 40 42,0 24 4462

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 3 x 140/20, 
zwart 500 577 40 45,0 24 4182
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FASERFIX®SUPER 500

FASERFIX®SUPER 500, klasse F 900 gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
3 x 140/20, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 3 x 140/20, 
zwart 500 577 40 46,5 24 4181
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FASERFIX®SUPER 500

Accessoires

Zandvangerzandvangelement 
met verzinkt stalen 
emmer

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvangelement met verzinkt stalen emmer 1000 590 1180 826,0 1 4130

Eindplaat

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 200, verzinkt 
staal, type 01

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 01 - 590 630 6,8 - 4096

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 200, ver-
zinkt staal, type 01 - 590 630 8,0 30 4095
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FASERFIX®SUPER 500

Overige accessoires kunststof aansluitstuk 
DN 200

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zeskantbout M 10 x 50 - - - - 20000 91606

kunststof doppen voor imbusschroef 24 24 7 - - 91100

kunststof aansluitstuk DN 200 - - - 0,8 - 907

voegmateriaal Sikaflex Tank N, worstverpakking 
600 ml** - - - 1,0 1 19050

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,0 - 19055

transportanker (4 stuks noodzakelijk voor het 
plaatsen van 1m lijngoot) - - - - - 701

* op verzoek kunnen SML- of PE-HD-aansluitstukken geplaatst worden.

Fabrieksmatige aanpassingen

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aansluit-
stuk DN 200* (incl. 
boren)

fabrieksmatig boren 
van aansluit- 
openingen DN 200

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 500 - - - - - 989

versteksnede voor nominale breedte 500 
(twee stuks per verbinding noodzakelijk) - - - - - 959

fabrieksmatig zagen van taludhoeken - - - - - 890

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen DN 200 - - - - - 974

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 200* 
(incl. boren) - - - - - 984

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen DN 300 - - - - - 978

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 300 
(incl. boren) - - - - - 979

vergrendelingssysteem, kabelbuizen in de bodem 
van de lijngoot (2 stuks noodzakelijk per strekkende 
meter)

- - - - - 703

staafstalen voor vergrendelingssysteem 
(2 stuks per strekkende meter) - - - - - 704

** verbruik bij afvoergoten type 01: ca. 178 ml per stootvoeg.
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FASERFIX®KS en FASERFIX®SUPER 
plaatsingsvoorschriften

Onze plaatsingsvoorschriften/-voorbeelden bevatten 
standaard voorstellen. Afwijkende aanleg op grond van 
plaatselijke omstandigheden dient door de ontwerper  te 
worden vastgesteld. De standaard technische reglementen 
en richtlijnen die in Duitse vakkringen bekend zijn, zoals 
ZTVT, ZTVP, ZTV-beton, RstO en ZTV-asfalt dienen bij aan-
leg in acht te worden genomen. Bij montage en aanleg bij 
tankstations gelden aanvullende eisen. Informatie hierover 
wordt door onze fabriek verstrekt.

1.  Let erop, dat de aansluitende bestrating permanent 
met 3 tot 5 mm boven de bovenzijde van de goot uit-
steekt.

2.  Bij optredende horizontale krachten in aangelegde 
toestand, zoals bij betonnen oppervlakken en construc-
ties van gewapend beton, moeten functionele dilatatie-
voegen in lengte- en dwarsrichting volgens DIN 18318 
worden aangebracht.

3.  De zijdelingse stabiliteit van de FASERFIX SUPER/
FASERFIX KS gootelementen garandeert, dat er geen 
schade door dynamische belastingen optreedt tijdens 
de deskundige inbouw bij het beton storten, asfalteren 
of bestraten. Extra versterkingen zijn niet nodig.

4.  Tijdens de inbouw in verharding/bestrating dient de 
voeg langs de goot te worden gevuld met minerale c.q. 
bitumineuze vulstof. Bij zware verkeersbelasting vanaf 
belastingsklasse D400: dynamische schuifbelastingen 
vanuit de bestrating mogen alleen door middel van 
een aaneengesloten verband op de betonommanteling 
werken en niet direct op de gootwanden optreden, bijv. 
Door het leggen van de eerste 3 rijen klinkers in gesta-
biliseerd betonbed.

5.  Als er extreme schuifbelastingen kunnen optreden, 
bijv. bij hellend terrein, zijn er ter plaatse aanvullende 
bijzondere maatregelen vereist. Informeer hiernaar.

6.  De afdichtingsvoegen volgens EN 1433 kunnen, indien 
nodig, ter plaatse tot aan de bovenzijde van de bestra-
ting worden afgekit.

 
Voor zandvangers en afvoerputten gelden dezelfde 
plaatsingsvoorschriften. Bij de belastingsklassen D400 
tot F900 en bij zeer frequent optredende extreme belas-
tingen zoals bij vliegvelden, logistieke centra, container-
terminals, busstations etc., dient de betonommanteling 
bij aansluitend straatwerk, in tenminste C30/37 XF4 
betonkwaliteit te worden opgetrokken. De in-situ gestorte 
betonnen ommanteling dient permanent met 3-5 mm 
boven de bovenzijde van de goot uitsteken. Deze omman-
telingen kunnen, indien nodig, ter plaatse van (krimp)
wapening worden voorzien.
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Onze meest actuele 

plaatsingsvoorschriften 

vindt u op www.hauraton.nl

Handleiding voor voeg afdichtingen bij 
FASERFIX SUPER en KS afvoergoten 
volgens en 1433

Toepassingsgebied:
Voor duurzame elastische kitnaden van onderlinge 
gootvoegen en dwarsvoegen bij FASERFIX SUPER en FA-
SERFIX KS goten conform de EN 1433. Binnen en buiten 
toepasbaar evenals voor het afdichten van eindplaten 
c.q. zandvangers en eventueel in langsvoegen van goten 
grenzend aan verkeersoppervlakken.

Gesteldheid ondergrond:
Het hechtvlak moet voldoende stevig, droog, schoon, 
olie- en vetvrij zijn, zodat het hechten en uitharden 
niet worden beïnvloed. De hechtoppervlakken kunnen 
hiervoor worden voorgestreken met een primer. Voor het 
overbruggen van een openstaande voegspleet tussen de 
gootnaden wordt bij duurzame elastische kit eerst een 
zelfklevende crêpe of montagetape aangebracht. Hier-
mee wordt de hechting van het voegafdichtingsmateriaal 
op de voegbodem voorkomen (oa langsvoegen). Bij ge-
zaagde dwarsvoegen wordt eerst een gesloten O-ring van 
PE of andere rugvulling tussen de voegzijden geklemd 
voor het afkitten.

Uitvoeringsinstructie voegafdichting onderlinge  
gootvoeg:
De voegen moeten zodanig worden aangebracht, dat het 
voegafdichtingsmateriaal de optredende bewegingen kan 
overnemen (2-zijdige hechting). Strijk het voegopper-
vlak na het afdichten met een spatel glad. Werk daarna 
het voegoppervlak glad af met een zeepoplossing. Bij 
zijdelings wegvloeien van de dilatatiedwarsvoeg op de 
buitenwand van de goot kan indien gewenst de afdichting 
van de kitvoeg op de langsvoeg naar het verkeersopper-
vlak worden aangesloten.
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Uitvoeringsinstructie voor het afdichten van  
eindplaten en zandvangers
Het afdichtingsmateriaal wordt als duurzame elastische 
kit op de gereinigde eindplaten rondom aangebracht met 
een doorsnede van 6 x 15 mm. Daarna wordt de verbin-
dingsnaad tot een minimale dikte van 2 mm samenge-
perst en gedurende 24 uur gefixeerd. Uitvloeiend afdich-
tingsmateriaal wordt nagestreken zoals beschreven. Bij 
afdichting van voegen rondom zandvangers wordt bij de 
contactoppervlakken op dezelfde wijze gehandeld. Een 
fixatie vindt hier plaats door het eigen gewicht. Voor 
WHG-vloeistofdichte oppervlakken gelden bijzondere 
eisen. Informeer hiernaar.

LET OP: Onze informatie is overeenkomstig onze actuele kennis en ervaring. 
Wijzigingen ten gevolge van technologische vooruitgang en economische 
ontwikkelingen blijven voorbehouden. De gebruiker is verantwoordelijk voor 
zorgvuldig onderzoek naar de functies c.q. toepassingsmogelijkheden van 
de producten door gekwalificeerd personeel. Het vermelden van handelsna-
men dient niet als aanbeveling en sluit geenszins de toepassing van andere 
als gelijkwaardig geteste produkten uit. Meer informatie vindt u in het 
veiligheidsblad c.q. de toepassingsgebieden van bijv. elastische afdichtings-
materialen. Bij nieuwe edities vervallen oudere versies. 
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Voorbeeld plaatsing in bestrating
Kl. A 15 – C 250

Voorbeeld plaatsing in bestrating
Kl. D 400 - E 600

FASERFIX®KS en FASERFIX®SUPER 
plaatsingsvoorschriften

d
h

b

3 - 5 mm permanente overschrijding

fundering

vorstvrije fundering

plaveiselbedding

 

plaveisel

B

C

A

321 4

B

A

5 6

FF-S-200 Typ 010 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Klasse C 250 in Pflaster

C

A4Formaat DIN

1:7schaal

02_0000023713

Geldig voor de volgende systemen:

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
plaveisel klasse A 15 - C 250

* h ≥ goothoogte - 10 cm

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

zonder bevriezingsgevaar voor het fundament

met bevriezingsgevaar voor het fundament

07.07.2014Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *

C 20/25 C 20/25 C 20/25

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www 19V
Tel. +31 570 756 516  
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland

d
h

b

3 - 5 mm

schuifdoorn Ø 10 mm iedere 40 cm

permanente overschrijding

fundering

vorstvrije fundering

plaveisel

plaveiselbedding

in-situ betonstreksteen

B

C

A

321 4

B

A

5 6

FF-KS-200 Typ 010_Rinnenunterteil_Einbaubeispiel Klasse D 400 in Pflaster

C

A4Formaat DIN

1:7schaal

02_0000023698

Geldig voor de volgende systemen:

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen, en 
daar waar bussen en/of vrachtwagens veelvuldig rijden

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
plaveisel klasse D 400 - E 600

* h = goothoogte plus overschrijding

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

betonkwaliteit betonstreksteen

met bevriezingsgevaar voor het fundament

07.08.2013Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
15 / 15 / * 15 / 20 / *

C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www
Tel. +31 570 756 516  
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland
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Voorbeeld plaatsing in asfalt
Kl. A 15 – E 600

Voorbeeld plaatsing in beton
Kl. D 400 – F 900

3 - 5 mm

b

d
h

permanente overschrijding

fundering

vorstvrije fundering

bitumineuze voegband

deklaag

bindlaag

B

C

A

321 4

B

A

5 6

FF-S-200 Typ 010 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt

C

A4Formaat DIN

1:6schaal

02_0000023702

Geldig voor de volgende systemen:

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen, en 
daar waar bussen en/of vrachtwagens veelvuldig rijden

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
asfalt klasse A 15 - E 600

* h ≥ goothoogte - 10 cm

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

zonder bevriezingsgevaar voor het fundament

met bevriezingsgevaar voor het fundament

16.01.2014Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 15 / * 10 / 15 / * 15 / 15 / * 15 / 15 / * 15 / 20 / *

C 20/25 C 20/25 C 20/25 C 20/25 C 20/25

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www

Tel. +31 570 756 516  
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland

d

3 - 5 mm

b h

 min. b, max. 200 cm 

schuifdoorn Ø 10 mm iedere 40 cm

fundering

vorstvrije fundering

betonwegdek

dilatatievoeg

permanente overschrijding

B

C

A

321 4

B

A

5 6

FF-S-200 Typ 010 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Klasse F 900 in Beton

C

A4Formaat DIN

1:6schaal

02_0000023688

Geldig voor de volgende systemen:

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300
FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
beton klasse D 400 - F 900

* h = goothoogte plus overschrijding

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

betonkwaliteit betonstreksteen

met bevriezingsgevaar voor het fundament

07.08.2014Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
15 / 15 / * 15 / 20 / * 15 / 20 / *

C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www 16V
Tel. +31 570 756 516  
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland
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Technische voordelen van de
FASERFIX®TI lijngoot

Hoogwaardig materiaal 
 optimale stabiliteit door gewapend  

 beton BHP, C60/75
 toepasbaar in alle situaties 
 uitstekende technische eigenschappen

= veiligheid

Extreem
bestendig

 hoge weerstand tegen  
 chemicaliën 

 hoge weerstand tegen vorst  
 en dooizout

 niet brandbaar  

= duurzaamheid

Drievoudig axiaal  
verbindingssysteem

  veilige en snelle verbinding 
 uniek zichzelf plaatsend systeem-  

 mogelijkheid voor fabrieksmatige   
 hoekoplossingen

esthetisch/economisch

Gietijzeren omranding
  uniek omhullende (wraparound)  

hoekprofielen, volgens EN 1433 
  type VKF, nodulair gietijzer GGG 50, gepaten-

teerd
  hoge resistentie ook bij een hoge belasting 
  anti-corrosie met KTL-coating
  optimale bevestigingspositie van de lijngoot 

ten opzichte van het rooster

= veiligheid/duurzaamheid
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Belangrijk deel van de 
lijngoot

  optimale hydraulische capaciteit 
  betere structurele weerstand,  

met vaar-/moerverbinding,  
conform EN1433 

  tot en met een inwendige breedte  
van 500 mm

= flexibiliteit/zekerheid

Oplossingen  
op maat 

  type I lijngoot (zelfdragend)
  verkrijgbaar in verschillende 

nominale breedtes 
  bewerking en boren op aan-

vraag - bezinkputten worden 
fabrieksmatig op  
maat gemaakt

= flexibiliteit/zekerheid

Veilig en snel te verwerken 
  elementen van 3 en 1 meter
  exclusief hefsysteem met beveiligde haken, type 

ARTEON 
  roosters zijn vergrendeld op 8 punten per meter 
  tijdsbesparing op materiaal en arbeidsuren 
  zonder fundament, dus minder gebruik van beton  

bij installatie 
  hoog rendement

= veiligheid/kostenbesparing   

Hoge stabiliteit
 geschikt voor toepassingen tot  

 klasse F900
 maximale zijdelingse stabiliteit
 unieke omhullende (wraparound)  

 hoekprofielen
  lengterichting schuifbeveiliging

= veiligheid
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FASERFIX®TI 200

bezinkput, type 300 met gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 170/21, 
klasse D 400, zwart, vergrendeld

bezinkput, hoog model type 300 met gietijzeren 
sleuvenrooster, sleufbreedte 170/21, klasse D 
400, zwart, vergrendeld

gesloten eindplaat, 
verzinkt staal, type 
300
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FASERFIX®TI 200

Combiartikel

FASERFIX®TI 200 type 300, met gemonteerde roosters, geschroefd

type 300 afvoergoot 
(type I) met gietijze-
ren sleuvenrooster, 
klasse D 400

type 300 afvoergoot 
(type I) met gietijze-
ren sleuvenrooster, 
klasse D 400

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 300 afvoergoot (type I) met gietijzeren 
sleuvenrooster, klasse D 400 3000 347 420 665,4 - 17260

type 300 afvoergoot (type I) met gietijzeren 
sleuvenrooster, klasse D 400 1000 347 420 220,5 3 17210

 type 300 afvoergoot (type I) met gietijzeren 
sleuvenrooster, klasse F 900 3000 347 420 688,3 - 17270

type 300 afvoergoot (type I) met gietijzeren 
sleuvenrooster, klasse F 900 1000 347 420 228,1 3 17220

bezinkput, hoog model 
type 300 met gietij-
zeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte170/21, 
klasse D 400, zwart, 
vergrendeld

bezinkput, type 300 
met gietijzeren sleu-
venrooster, sleufbreed-
te 170/21, klasse D 400, 
zwart, vergrendeld

gesloten eindplaat, ver-
zinkt staal, type 300

Accessoires

Zandvanger

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

bezinkput, type 300 met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 170/21, klasse D 400, zwart, vergrendeld 1000 347 1000 452,0 - 17221

bezinkput, hoog model type 300 met gietijzeren sleu-
venrooster, sleufbreedte170/21, klasse D 400, zwart, 
vergrendeld

1000 347 1300 575,0 - 17225

bezinkput, type 300 met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 170/21, klasse F 900, zwart, vergrendeld 1000 347 1000 460,0 - 17223

bezinkput, hoog model type 300 met gietijzeren sleu-
venrooster, sleufbreedte 170/21, klasse F 900, zwart, 
vergrendeld

1000 347 1300 583,0 - 17227

Eindplaat

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gesloten eindplaat, verzinkt staal, type 300 - 320 365 2,6 - 17282

open eindplaat, verzinkt staal, type 300 - 320 365 2,1 - 17287
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FASERFIX®TI 300

type 250 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, klasse D 400

bezinkput, hoog model type 250 met gietijzeren 
sleuvenrooster, klasse D 400, zwart, vergren-
deld

bezinkput, type 
250 met gietijzeren 
sleuvenrooster, 
klasse D 400, zwart, 
vergrendeld

bezinkput, hoog 
model type 250 
met gietijzeren 
sleuvenrooster, 
klasse D 400, zwart, 
vergrendeld

bezinkput, type 
400 met gietijzeren 
sleuvenrooster, 
klasse F 900, zwart, 
vergrendeld

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
250

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
400
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FASERFIX®TI 300

Combiartikel

FASERFIX®TI 300 type 250, met gemonteerde roosters, geschroefd type 250 met gietij-
zeren sleuvenrooster, 
zwart, klasse D 400

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 250 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
klasse D 400 3000 447 370 706,7 - 17362

type 250 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
klasse D 400 1000 447 370 233,9 2 17312

type 250 afvoergoot (type I) met gietijzeren 
sleuvenrooster, zwart, klasse F 900 3000 447 370 744,3 - 17370

type 250 afvoergoot (type I) met gietijzeren 
sleuvenrooster, zwart, klasse F 900 1000 447 370 246,4 2 17320

FASERFIX®TI 300 type 400, met gemonteerde roosters, geschroefd type 400 met gietij-
zeren sleuvenrooster, 
zwart, klasse D 400

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 400 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart,
klasse D 400 3000 447 520 902,7 - 17381

type 400 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
klasse D 400 1000 447 520 298,9 2 17332

type 400 afvoergoot (type I) met gietijzeren 
sleuvenrooster, klasse F 900 3000 447 520 940,3 - 17390

type 400 afvoergoot (type I) met gietijzeren 
sleuvenrooster, klasse F 900 1000 447 520 311,4 2 17340
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FASERFIX®TI 300

Accessoires

Zandvangerbezinkput, type 250 
met gietijzeren sleu-
venrooster, klasse D 
400, zwart, vergren-
deld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

bezinkput, type 250 met gietijzeren sleuvenrooster, 
klasse D 400, zwart, vergrendeld 1000 447 950 482,0 - 17321

bezinkput, hoog model type 250 met gietijzeren 
sleuvenrooster, klasse D 400, zwart, vergrendeld 1000 447 1250 615,0 - 17324

bezinkput, type 400 met gietijzeren mazenrooster, 
zonder uitloop, klasse E 600 1000 447 1100 571,0 - 17342

bezinkput, hoog model type 400 met gietijzeren 
sleuvenrooster, klasse D 400, zwart, vergrendeld 1000 447 1400 699,0 - 17346

bezinkput, type 250 met gietijzeren sleuvenrooster, 
klasse F 900, zwart, vergrendeld 1000 447 950 494,0 - 17323

bezinkput, hoog model type 250 met gietijzeren 
sleuvenrooster, klasse F 900, zwart, vergrendeld 1000 447 1250 628,0 - 17327

bezinkput, type 400 met gietijzeren sleuvenrooster, 
klasse F 900, zwart, vergrendeld 1000 447 1100 572,0 - 17343

bezinkput, hoog model type 400 met gietijzeren 
sleuvenrooster, klasse F 900, zwart, vergrendeld 1000 447 1400 711,0 - 17348
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Eindplaat

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
400

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
250

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 250 - 420 315 2,8 - 17382

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 400 - 420 465 2,8 - 17383

eindplaat open, verzinkt staal, type 250 - 420 315 2,3 - 17387

eindplaat open, verzinkt staal, type 400 - 420 465 3,7 - 17388

FASERFIX®TI 300
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FASERFIX®TI 400

type 500 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, klasse D 400

bezinkput, type 500 met gietijzeren sleuven-
rooster, SW 3 x 110/18, klasse D 400, zwart, 
vergrendeld

bezinkput, type 500 
met gietijzeren sleu-
venrooster, SW 3 x 
110/21, klasse F 900, 
zwart, vergrendeld

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
500
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FASERFIX®TI 400

Combiartikel

FASERFIX®TI 400 type 500, met gemonteerde roosters, geschroefd

type 500 met gietij-
zeren sleuvenrooster, 
zwart, klasse D 400

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 500 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
klasse D 400 3000 547 620 1156,8 - 17462

type 500 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
klasse D 400 1000 547 620 383,9 1 17412

 type 500 afvoergoot (type I) met gietijzeren 
sleuvenrooster, klasse F 900 3000 547 620 1194,7 - 17470

type 500 afvoergoot (type I) met gietijzeren 
sleuvenrooster, klasse F 900 1000 547 620 396,6 1 17420

bezinkput, type 
500 met gietijzeren 
sleuvenrooster, SW 3 
x 110/21, klasse F 900, 
zwart, vergrendeld

bezinkput, type 
500 met gietijzeren 
sleuvenrooster, SW 3 
x 110/18, klasse D 400, 
zwart, vergrendeld

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
500

Accessoires

Zandvanger

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

bezinkput, type 500 met gietijzeren sleuvenrooster, 
SW 3 x 110/18, klasse D 400, zwart, vergrendeld 1000 547 1200 669,0 - 17421

bezinkput, hoog model type 500 met gietijzeren 
sleuvenrooster, SW 3 x 110/18, klasse D 400, zwart, 
vergrendeld

1000 547 1500 826,0 - 17426

bezinkput, type 500 met gietijzeren sleuvenrooster, 
SW 3 x 110/21, klasse F 900, zwart, vergrendeld 1000 547 1200 682,0 - 17423

bezinkput, hoog model type 500 met gietijzeren 
sleuvenrooster, SW 3 x 110/21, klasse F 900, zwart, 
vergrendeld

1000 547 1500 836,0 - 17428

Eindplaat

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 500 - 520 565 6,1 - 17482

eindplaat open, verzinkt staal, type 500 - 520 565 5,6 - 17487
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FASERFIX®TI 500

type 600 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, klasse D 400

bezinkput, type 600 met gietijzeren sleuven-
rooster, SW 3 x 140/18, klasse D 400, zwart, 
vergrendeld

bezinkput, type 600 
met gietijzeren sleu-
venrooster, SW 3 x 
140/21, klasse F 900, 
zwart, vergrendeld

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
600
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FASERFIX®TI 500

Combiartikel

FASERFIX®TI 500 type 600, met gemonteerde roosters, geschroefd type 600 met gietij-
zeren sleuvenrooster, 
zwart, klasse D 400

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 600 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
klasse D 400 3000 647 720 1420,5 - 17562

type 600 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
klasse D 400 1000 647 720 471,5 1 17512

type 600 afvoergoot (type I) met gietijzeren 
sleuvenrooster, klasse E 600 3000 647 720 1465,6 - 17565

type 600 afvoergoot (type I) met gietijzeren 
sleuvenrooster, klasse E 600 1000 647 720 486,5 1 17515

type 600 afvoergoot (type I) met gietijzeren 
sleuvenrooster, klasse F 900 3000 647 720 1495,0 2 17570

type 600 afvoergoot (type I) met gietijzeren 
sleuvenrooster, klasse F 900 1000 647 720 495,0 1 17520

bezinkput, type 600 
met gietijzeren sleu-
venrooster, SW 3 x 
140/21, klasse F 900, 
zwart, vergrendeld

bezinkput, type 600 
met gietijzeren sleu-
venrooster, SW 3 x 
140/18, klasse D 400, 
zwart, vergrendeld

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
600

Accessoires

Zandvanger

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

bezinkput, type 600 met gietijzeren sleuvenrooster, 
SW 3 x 140/18, klasse D 400, zwart, vergrendeld 1000 647 1300 782,0 - 17521

bezinkput, hoog model type 600 met gietijzeren 
sleuvenrooster, SW 3 x 140/18, klasse D 400, zwart, 
vergrendeld

1000 647 1600 954,0 - 17526

bezinkput, type 600 met gietijzeren sleuvenrooster, 
SW 3 x 140/21, klasse F 900, zwart, vergrendeld 1000 647 1300 808,0 - 17523

bezinkput, hoog model type 600 met gietijzeren 
sleuvenrooster, SW 3 x 140/21, klasse F 900, zwart, 
vergrendeld

1000 647 1600 979,0 - 17528

Eindplaat

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 600 - 620 665 8,7 - 17582

eindplaat open, verzinkt staal, type 600 - 620 665 8,2 - 17587
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FASERFIX®TI 
plaatsingsvoorschriften

Onze plaatsingsvoorschriften/-voorbeelden bevatten 
standaard voorstellen. Afwijkende aanleg op grond van 
plaatselijke omstandigheden dient door de ontwerper  te 
worden vastgesteld.
De standaard technische reglementen en richtlijnen die in 
Duitse vakkringen bekend zijn, zoals ZTVT, ZTVP, ZTV-be-
ton, RstO en ZTV-asfalt dienen bij aanleg in acht te worden 
genomen. Bij montage en aanleg bij tankstations gelden 
aanvullende eisen. Informatie hierover wordt door onze 
fabriek verstrekt.

1. Let erop, dat de aansluitende bestrating permanent 
met 3 tot 5 mm boven de bovenzijde van de goot 
uitsteekt.

2. Bij optredende horizontale krachten in aangelegde 
toestand, zoals bij betonnen oppervlakken en construc-
ties van gewapend beton, moeten functionele dilatatie-
voegen in lengte- en dwarsrichting volgens DIN 18318 
worden aangebracht.

3. De zijdelingse stabiliteit van de FASERFIX TI gootele-
menten garandeert, dat er geen schade door dyna-
mische belastingen optreedt tijdens de deskundige 
inbouw bij het beton storten, asfalteren of bestraten. 
Extra versterkingen zijn niet nodig.

4. De dilatatievoegen kunnen met de afdichtingskit MAS-
TERFLEX 700 FR GUN  worden afgedicht.

5. De infrastructuur onder de afvoergoten FASERFIX TI 
moet worden verdicht om verzakkingen te voorkomen. 

6.  De voeg langs de goot van de FASERFIX TI kan gevuld 
worden met minerale c.q. bitumineuze vulstof. 

 
Handleiding voor voeg afdichtingen bij FASERFIX TI 
afvoergoten volgens en 1433

Toepassingsgebied:
Voor duurzame elastische kitnaden van onderlinge goot-
voegen en dwarsvoegen bij FASERFIX TI goten conform 
de EN 1433. Binnen en buiten toepasbaar evenals voor 
het afdichten van eindplaten c.q. zandvangers en eventu-
eel in langsvoegen van goten grenzend aan verkeersop-
pervlakken.

Gesteldheid ondergrond:
Het hechtvlak moet voldoende stevig, droog, schoon, 
olie- en vetvrij zijn, zodat het hechten en uitharden 
niet worden beïnvloed. De hechtoppervlakken kunnen 
hiervoor worden voorgestreken met een primer. Voor het 
overbruggen van een openstaande voegspleet tussen de 
gootnaden wordt bij duurzame elastische kit eerst een 
zelfklevende crêpe of montagetape aangebracht. Hier-
mee wordt de hechting van het voegafdichtingsmateriaal 
op de voegbodem voorkomen (o.a. langsvoegen). Bij ge-
zaagde dwarsvoegen wordt eerst een gesloten O-ring van 
PE of andere rug vulling tussen de voegzijden geklemd 
voor het afkitten.

Uitvoeringsinstructie voegafdichting onderlinge  
gootvoeg:
De voegen moeten zodanig worden aangebracht, dat het 
voegafdichtingsmateriaal de optredende bewegingen kan 
overnemen (2-zijdige hechting). Strijk het voegopper-
vlak na het afdichten met een spatel glad. Werk daarna 
het voegoppervlak glad af met een zeepoplossing. Bij 
zijdelings wegvloeien van de dilatatie dwarsvoeg op de 
buitenwand van de goot kan indien gewenst de afdichting 
van de kit voeg op de langsvoeg naar het verkeersopper-
vlak worden aangesloten.

Uitvoeringsinstructie voor het afdichten van  
eindplaten en zandvangers
Het afdichtingsmateriaal wordt als duurzame elastische 
kit op de gereinigde eindplaten rondom aangebracht met 
een doorsnede van 6 x 15 mm.
Daarna wordt de verbindingsnaad tot een minimale dikte 
van 2 mm samengeperst en gedurende 24 uur gefixeerd. 
Uitvloeiend afdichtingsmateriaal wordt afgestreken zoals 
beschreven. Bij afdichting van voegen rondom zandvan-
gers wordt bij de contactoppervlakken op dezelfde wijze 
gehandeld. Een fixatie vindt hier plaats door het eigen 
gewicht. Voor WHG-vloeistofdichte oppervlakken gelden 
bijzondere eisen. Informeer hiernaar.

LET OP: Onze informatie is overeenkomstig onze actuele kennis en ervaring. 
Wijzigingen in het kader van technische ontwikkelingen en verdere economi-
sche ontwikkelingen blijven voorbehouden. De gebruiker is verantwoordelijk 
voor zorgvuldig onderzoek naar de functies c.q. toepassingsmogelijkhe-
den van de producten door gekwalificeerd en vakkundig personeel. Het 
vermelden van handelsnamen dient niet als aanbeveling en sluit geenszins 
de toepassing van andere als gelijkwaardig geteste producten uit. Meer 
informatie vindt u in het veiligheidsspecificatieformulier c.q. de toepassings-
gebieden voor bijvoorbeeld elastische spuitafdichtingen. Bij nieuwe edities 
vervallen oudere versies.
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Voorbeeld plaatsing in asfalt
Klasse D 400

Voorbeeld plaatsing in beton
Klasse D 400
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Technische voordelen van de 
FASERFIX®BIG BL lijngoot

Zelfdragende
massieve goot

  ligt gelijk stevig en vast in 
positie

= zekerheid

Randbescherming
  16-voudige fixatiemogelijkheid 

van de gootafdekking

= zekerheid

SIDE-LOCK
 schroefloze snelsluiting
 gelijktijdige vergrendeling in 

 lengterichting (schuifbeveiliging)
 90% tijdbesparing bij roosters 

 bevestigen

= zekerheid/kostenbesparing

Met algemene Duitse 
DIBt certificaat

 Certificaatnummer Z-74.4-66

= zekerheid
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Robuuste betonrand
  hoge zijdelingse stabiliteit met  

constructief remlastbewijs conform 
verkeersklasse 60 volgens DIN 1072

  bij plaatsing vervallen tijdrovende  
maatregelen, zoals extra  
betonommanteling ter plaatse

= zekerheid/kostenbesparing

Hoogwaardig materiaal
= zekerheid

Grote bouwlengte
  grote bouwlengte tot 4 m voor 

efficiënte plaatsing
  aanzienlijke tijdbesparing bij 

toepassingen met voorge-
schreven afdichting, vanwege 
geringe aantal voegen

= kostenbesparing

4m

4m
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FASERFIX®BIG BL 150

type 020
zandvangerelement met PVC-aansluitstuk DN 
150 en verzinkt stalen emmer

zandvangerelement 
met PVC-aansluit-
stuk DN 150 en ver-
zinkt stalen emmer

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
020

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 150, verzinkt 
staal, type 020

stankslot DN 150, 
uitwendig

versteksnede (2 
stuks per verbinding 
noodzakelijk)

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aan-
sluitstuk (incl. 
boren)
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FASERFIX®BIG BL 150

Afvoergoten

FASERFIX®BIG BL 150, tot klasse F 900 type 020

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 020 4000 550 460 2010,0 - 2744

Afdekkingen

FASERFIX®BIG BL  150, klasse D 400*

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 150/20, zwart 500 227 40 8,1 98 2063

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen

FASERFIX®BIG BL 150, klasse F 900

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 150/20, zwart 500 227 40 9,9 98 2061

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
150/20, zwart

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
150/20, zwart
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FASERFIX®BIG BL 150

Accessoires

Zandvangerzandvangerelement 
met PVC-aansluitstuk 
DN 150 en verzinkt 
stalen emmer l 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

zandvangerelement met PVC-aansluitstuk DN 150 en 
verzinkt stalen emmer 1000 550 1012 640,0 - 2755

Eindplaat

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 150, verzinkt staal, 
type 020

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
020

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 020 - 240 369 1,4 - 2083

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 150, ver-
zinkt staal, type 020 - 240 369 1,7 100 2093
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FASERFIX®BIG BL 150

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

stankslot DN 150, uitwendig 584 160 439 2,0 400 960

voegmateriaal Sikaflex Tank N, 
worstverpakking 600 ml** - - - 1,0 1 19050

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,0 - 19055

** verbruik van voegmateriaal: ca. 117 ml per stootvoeg.

stankslot DN 150, 
uitwendig

Fabrieksmatige aanpassingen

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aansluit-
stuk (incl. boren)

versteksnede (2 stuks 
per verbinding nood-
zakelijk)

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

fabrieksmatig op lengte zagen - - - - - 891

versteksnede (2 stuks per verbinding noodzakelijk) - - - - - 892

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen - - - - - 893

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk 
(incl. boren) - - - - - 894
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FASERFIX®BIG BL 200

type 020
zandvangelement met PVC-aansluitstuk DN 200 
en verzinkt stalen emmer

zandvangelement 
met PVC-aansluit-
stuk DN 200 en 
verzinkt stalen 
emmer

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
020

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 150, verzinkt 
staal, type 020

versteksnede (2 
stuks per verbinding 
noodzakelijk)

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aan-
sluitstuk (incl. 
boren)
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FASERFIX®BIG BL 200

Afvoergoten

FASERFIX®BIG BL 200, tot klasse F 900 type 020

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 020 4000 600 490 2148,0 - 3744

type 030 4000 600 575 2300,0 - 3753

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
170/20, zwart

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
170/20, zwart

Afdekkingen

FASERFIX®BIG BL 200, klasse D 400*

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 170/20, zwart 500 279 40 9,6 84 3063

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen

FASERFIX®BIG BL 200, klasse F 900

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 170/20, zwart 500 279 40 13,6 84 3061
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FASERFIX®BIG BL 200

Accessoires

Zandvangerzandvangelement 
met PVC-aansluitstuk 
DN 200 en verzinkt 
stalen emmer l 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

zandvangelement met PVC-aansluitstuk DN 200 en 
verzinkt stalen emmer 1000 600 1013 680,0 - 3755

Eindplaat

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 150, verzinkt staal, 
type 020

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
020

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 020 - 290 400 1,9 - 3083

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 150, 
verzinkt staal, type 020 - 290 400 1,8 100 3093
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FASERFIX®BIG BL 200

Overige accessoires Primer Sikaflex 215, 
1.000 ml

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

voegmateriaal Sikaflex Tank N, 
worstverpakking 600 ml** - - - 1,0 1 19050

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,0 - 19055

** verbruik van voegmateriaal: ca. 125 ml per stootvoeg.

Fabrieksmatige aanpassingen

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aansluit-
stuk (incl. boren)

versteksnede (2 stuks 
per verbinding nood-
zakelijk)

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

fabrieksmatig op lengte zagen - - - - - 891

versteksnede (2 stuks per verbinding noodzakelijk) - - - - - 892

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen - - - - - 893

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk 
(incl. boren) - - - - - 894
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FASERFIX®BIG BL 300

type 030
zandvanger met HD-PE mof en verzinkt stalen 
emmer

zandvanger met HD-
PE mof en verzinkt 
stalen emmer

sluitstuk gesloten, 
verzinkt, type 030

versteksnede (2 
stuks per verbinding 
noodzakelijk)

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aan-
sluitstuk (incl. 
boren)
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FASERFIX®BIG BL 300

Afvoergoten

FASERFIX®BIG BL 300, klasse F 900 type 030

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. art.nr. 
RVS

type 030 4000 700 575 3000,0 - 4744 4745

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
2 x 140/20, zwart

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
2 x 140/20, zwart

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
2 x 140/20, zwart

Afdekkingen

FASERFIX®BIG BL 300, klasse D 400*

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 2 x 
140/20, zwart 500 377 40 20,6 50 4063

FASERFIX®BIG BL 300, klasse F 900

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 2 x 
140/20, zwart 500 377 40 23,5 50 4061

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen
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FASERFIX®BIG BL 300

Accessoires

Zandvangerzandvanger met HD-
PE mof en verzinkt 
stalen emmer

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met HD-PE mof en verzinkt stalen emmer 1000 700 1400 1900,0 - 4755

Eindplaatsluitstuk gesloten, 
verzinkt, type 030

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

sluitstuk gesloten, verzinkt, type 030 - 680 565 6,3 20 4783

sluitstuk gesloten, RVS, type 030 - 680 565 6,3 20 4784
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FASERFIX®BIG BL 300

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

voegmateriaal Sikaflex Tank N, 
worstverpakking 600 ml** - - - 1,0 1 19050

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,0 - 19055

** verbruik van voegmateriaal: ca. 159 ml per stootvoeg.

Fabrieksmatige aanpassingen

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aansluit-
stuk (incl. boren)

versteksnede (2 stuks 
per verbinding nood-
zakelijk)

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

fabrieksmatig op lengte zagen - - - - - 891

versteksnede (2 stuks per verbinding noodzakelijk) - - - - - 892

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen - - - - - 893

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk 
(incl. boren) - - - - - 894
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Technische voordelen van de
FASERFIX®BIG SLG lijngoot

Zelfdragende 
massieve goot

 ligt gelijk stevig en vast in positie

= zekerheid

Randbescherming
 Corrosiebescherming door  

 KTL-coating
 40 mm hoge roosteroplegging  

 = bijzondere zekerheid
 8-voudig verschroefd
 8-voudige schuifbeveiliging

= zekerheid
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Robuuste betongootrand
  KTL-gecoate gietijzeren bescherming

  geïntegreerde betonommanteling spaart 
bekistingswerkzaamheden bij plaatsing

  goten kunnen na plaatsing direkt belast 
worden

= zekerheid/kostenbesparing

Hoogwaardig materiaal
 vezelversterkt beton

 brandklasse A1 (onbrandbaar)  
 volgens DIN 4102

 stabiel blijvende goot, inbouw zonder   
 afdekking mogelijk

= zekerheid
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FASERFIX®BIG SLG 100

type 020
zandvanger, 2-delig, met PVC mof en verzinkt 
stalen emmer

zandvanger, 2-delig, 
met PVC mof en 
verzinkt stalen 
emmer

eindplaat gesloten, 
type 020

stankslot DN 100, 
uitwendig

versteksnede (2 
stuks per verbinding 
noodzakelijk)

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aan-
sluitstuk (incl. 
boren)
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FASERFIX®BIG SLG 100

Afvoergoten

FASERFIX®BIG SLG 100, tot klasse F 900 type 020

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 020 1000 388 385 306,0 3 1480

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
100/16 mm, KTL-ge-
coat

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
100/16 mm, zwart

GUGI-gietijzeren 
mazenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart

Afdekkingen

FASERFIX®BIG SLG 100, klasse D 400*

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 100/16 mm, 
zwart 500 179 40 5,9 152 6063

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 100/16 mm, 
KTL-gecoat 500 177 40 6,1 152 6663

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen

FASERFIX®BIG SLG 100, klasse F 900

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, 
zwart 500 179 40 7,8 128 6060
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FASERFIX®BIG SLG 100

Accessoires

Zandvangerzandvanger, 2-delig, 
met PVC mof en ver-
zinkt stalen emmer

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger, 2-delig, met PVC mof en verzinkt stalen 
emmer 1000 388 935 735,0 1 1857

Eindplaat

eindplaat gesloten, 
type 020

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

sluitstuk gesloten, type 020 - 388 383 2,3 20 1886 -

sluitstuk / eindplaat met horizontale PVC uitloop 
DN 100, type 020 - 388 383 2,4 20 1899 1896

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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FASERFIX®BIG SLG 100

stankslot DN 100, 
uitwendig

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

boutenset (8 stuks voor 1 meter element) voor de 
FASERFIX BIG SLG - - - 0,2 - 9455

stankslot DN 100, uitwendig - - - 0,4 - 961

kunststof aansluitstuk DN 100 - - - 0,2 - 903

voegmateriaal Sikaflex Tank N, worstverpakking 
600 ml** - - - 1,0 1 19050

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,0 - 19055

transportanker (4 stuks noodzakelijk voor het 
plaatsen van 1m lijngoot) - - - - - 701

** verbruik van voegmateriaal: ca. 99 ml per stootvoeg.

Fabrieksmatige aanpassingen

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aansluit-
stuk (incl. boren)

versteksnede (2 stuks 
per verbinding nood-
zakelijk)

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

fabrieksmatig op lengte zagen - - - - - 891

versteksnede (2 stuks per verbinding noodzakelijk) - - - - - 892

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen - - - - - 893

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk
(incl. boren) - - - - - 894
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FASERFIX®BIG SLG 150

zandvanger, 2-delig, met PVC mof en verzinkt stalen emmer

zandvanger, 2-delig, 
met PVC mof en 
verzinkt stalen 
emmer

sluitstuk gesloten, 
type 020

sluitstuk / eindplaat 
met horizontale PVC 
uitloop DN 150, type 
020

stankslot DN 150, 
uitwendig

versteksnede (2 
stuks per verbinding 
noodzakelijk)

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aan-
sluitstuk (incl. 
boren)
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FASERFIX®BIG SLG 150

Afvoergoten

FASERFIX®BIG SLG 150, tot klasse F 900 type 020

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 020 1000 438 460 370,0 2 2480

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
150/20, zwart

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
150/20, KTL-gecoat

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
150/20, zwart

Afdekkingen

FASERFIX®BIG SLG 150, klasse D 400*

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 150/20, zwart 500 227 40 8,1 98 2063

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen

FASERFIX®BIG SLG 150, klasse F 900

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 150/20, 
zwart 500 227 40 9,9 98 2061

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 150/20, 
KTL-gecoat 500 227 40 9,9 98 2861
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FASERFIX®BIG SLG 150

Accessoires

Zandvangerzandvanger, 2-delig, 
met PVC mof en ver-
zinkt stalen emmer

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger, 2-delig, met PVC mof en verzinkt stalen 
emmer 1000 438 1010 834,0 1 2957

Eindplaat

sluitstuk / eindplaat 
met horizontale PVC 
uitloop DN 150, type 
020

eindplaat gesloten, 
type 020

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

sluitstuk gesloten, type 020 - 438 458 3,2 20 2986 -

sluitstuk / eindplaat met horizontale PVC uitloop 
DN 150, type 020 - 438 458 3,3 20 2999 2996

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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FASERFIX®BIG SLG 150

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

boutenset (8 stuks voor 1 meter element) voor de 
FASERFIX BIG SLG - - - 0,2 - 9455

stankslot DN 150, uitwendig 584 160 439 2,0 400 960

kunststof aansluitstuk DN 150 - - - 0,5 175 906

voegmateriaal Sikaflex Tank N, 
worstverpakking 600 ml** - - - 1,0 1 19050

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,0 - 19055

transportanker (4 stuks noodzakelijk voor het 
plaatsen van 1m lijngoot) - - - - - 701

** verbruik van voegmateriaal: ca. 112 ml per stootvoeg.

stankslot DN 150, 
uitwendig

Fabrieksmatige aanpassingen

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aansluit-
stuk (incl. boren)

versteksnede (2 stuks 
per verbinding nood-
zakelijk)

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

fabrieksmatig op lengte zagen - - - - - 891

versteksnede (2 stuks per verbinding noodzakelijk) - - - - - 892

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen - - - - - 893

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk 
(incl. boren) - - - - - 894
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FASERFIX®BIG SLG 200

type 020
zandvanger, 2-delig, met PVC mof en verzinkt 
stalen emmer

zandvanger, 2-delig, 
met PVC mof en 
verzinkt stalen 
emmer

eindplaat gesloten, 
type 020

kunststof aansluit-
stuk DN 200

versteksnede (2 
stuks per verbinding 
noodzakelijk)

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aan-
sluitstuk (incl. 
boren)
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FASERFIX®BIG SLG 200

Afvoergoten

FASERFIX®BIG SLG 200, tot klasse F 900 type 020

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 020 1000 488 520 458,0 2 3480

Afdekkingen

FASERFIX®BIG SLG 200, klasse D 400*

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 170/20, zwart 500 279 40 9,6 84 3063

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 170/20, 
KTL-gecoat 500 279 40 9,6 84 3863

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen

FASERFIX®BIG SLG 200, klasse E 600

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren rooster, gesloten, KTL-gecoat 500 279 40 13,6 84 3962

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
170/20, zwart

gietijzeren rooster, 
gesloten, KTL-gecoat
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FASERFIX®BIG SLG 200

FASERFIX®BIG SLG 200, klasse F 900

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
170/20, KTL-gecoat

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
170/20, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 170/20, zwart 500 279 40 13,6 84 3061

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 170/20, 
KTL-gecoat 500 279 40 13,7 84 3861

Accessoires

Zandvanger

zandvanger, 2-delig, 
met PVC mof en ver-
zinkt stalen emmer

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger, 2-delig, met PVC mof en verzinkt stalen 
emmer 1000 488 1070 966,0 1 3957

Eindplaat

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

sluitstuk gesloten, type 020 - 488 518 4,0 20 3986 -

sluitstuk / eindplaat met horizontale PVC uitloop DN 
200, type 020 - 488 518 4,3 20 3999 3996

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

eindplaat met hori-
zontale PVC uitloop 
DN 200, type 020

eindplaat gesloten, 
type 020
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FASERFIX®BIG SLG 200

Overige accessoires kunststof aansluitstuk 
DN 200

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

boutenset (8 stuks voor 1 meter element) voor de 
FASERFIX BIG SLG - - - 0,2 - 9455

kunststof aansluitstuk DN 200 - - - 0,8 - 907

voegmateriaal Sikaflex Tank N, worstverpakking 
600 ml** - - - 1,0 1 19050

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,0 - 19055

transportanker (4 stuks noodzakelijk voor het 
plaatsen van 1m lijngoot) - - - - - 701

** verbruik van voegmateriaal: ca. 155 ml per stootvoeg.

Fabrieksmatige aanpassingen

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aansluit-
stuk (incl. boren)

versteksnede (2 stuks 
per verbinding nood-
zakelijk)

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

fabrieksmatig op lengte zagen - - - - - 891

versteksnede (2 stuks per verbinding noodzakelijk) - - - - - 892

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen - - - - - 893

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk 
(incl. boren) - - - - - 894
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FASERFIX®BIG SLG 300

type 010
zandvanger, 2-delig, met PVC mof en verzinkt 
stalen emmer

zandvanger, 2-delig, 
met PVC mof en 
verzinkt stalen 
emmer

eindplaat gesloten, 
type 010

eindplaat met hori-
zontale PVC uitloop 
DN 200, type 010

kunststof aansluit-
stuk DN 200

versteksnede (2 
stuks per verbinding 
noodzakelijk)

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aan-
sluitstuk (incl. 
boren)
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FASERFIX®BIG SLG 300

Afvoergoten

FASERFIX®BIG SLG 300, tot klasse F 900

type 010

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 010 1000 588 600 552,0 2 4670

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
2 x 140/20, zwart

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
2 x 140/20, zwart

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
2 x 140/20, KTL-ge-
coat 

gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
2 x 140/20, zwart

Afdekkingen

FASERFIX®BIG SLG 200, klasse D 400*

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 2 x 140/20, 
zwart 500 377 40 20,6 50 4063

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen

FASERFIX®BIG SLG 300, klasse F 900

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 2 x 140/20, 
zwart 500 377 40 23,5 50 4061

gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 2 x 140/20, 
KTL-gecoat 500 377 40 22,8 50 4861
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FASERFIX®BIG SLG 300

Accessoires

Zandvangerzandvanger, 2-delig, 
met PVC mof en ver-
zinkt stalen emmer

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger, 2-delig, met PVC mof en verzinkt stalen 
emmer 1000 588 1150 1180,0 1 4957

Eindplaat

eindplaat met hori-
zontale PVC uitloop 
DN 200, type 010

eindplaat gesloten, 
type 010

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

sluitstuk gesloten, type 010 - 588 573 5,3 20 4986 -

sluitstuk / eindplaat met horizontale PVC uitloop 
DN 200, type 010 - 588 573 6,6 20 4998 4995

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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FASERFIX®BIG SLG 300

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

boutenset (8 stuks voor 1 meter element) voor de 
FASERFIX BIG SLG - - - 0,2 - 9455

kunststof aansluitstuk DN 200 - - - 0,8 - 907

voegmateriaal Sikaflex Tank N, worstverpakking 600 
ml** - - - 1,0 1 19050

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,0 - 19055

transportanker (4 stuks noodzakelijk voor het plaat-
sen van 1m lijngoot) - - - - - 701

** verbruik van voegmateriaal: ca. 129 ml per stootvoeg.

Fabrieksmatige aanpassingen

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

fabrieksmatig op lengte zagen - - - - - 891

versteksnede (2 stuks per verbinding noodzakelijk) - - - - - 892

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen - - - - - 893

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk 
(incl. boren) - - - - - 894

kunststof aansluitstuk 
DN 200

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aansluit-
stuk (incl. boren)

versteksnede (2 stuks 
per verbinding nood-
zakelijk)
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FASERFIX®BIG SLG en FASERFIX®BIG BL 
plaatsingsvoorschriften

Onze plaatsingsvoorschriften/-voorbeelden bevatten 
standaard adviezen. Afwijkende aanleg op grond van 
plaatselijke omstandigheden dient door de ontwerpen te 
worden vastgesteld. De standaard technische reglementen 
en richtlijnen die in Duitse vakkringen bekend zijn, zoals 
ZTVT, ZTVP, ZTV-beton, RstO en ZTV-asfalt dienen bij aan-
leg in acht te worden genomen. Bij montage en aanleg bij 
tankstations gelden aanvullende eisen. Informatie hierover 
wordt door onze fabriek verstrekt.

1.  Let erop, dat de aansluitende bestrating permanent 
met 3 tot 5 mm boven de bovenzijde van de goot uit-
steekt.

2.  Bij optredende horizontale krachten in aangelegde 
toestand, zoals bij betonnen oppervlakken en construc-
ties van gewapend beton, moeten functionele dilatatie-
voegen in lengte- en dwarsrichting volgens DIN 18318 
worden aangebracht. Expansiekracht van het betonnen 
oppervlak mag geen effect op de goot hebben.

3.  De zijdelingse stabiliteit van de FASERFIX BIG SLG/FA-
SERFIX BIG BL gootelementen garandeert, dat er geen 
schade door dynamische belastingen optreedt tijdens 
de deskundige inbouw bij het beton storten, asfalteren 
of bestraten. Extra versterkingen zijn niet nodig.

4.  Tijdens de inbouw in verharding/bestrating dient de 
voeg langs de goot te worden gevuld met minerale c.q. 
bitumineuze vulstof.

5.  Als er extreme schuifbelastingen kunnen optreden, 
bijv. bij hellend terrein, zijn er ter plaatse aanvullende 
bijzondere maatregelen vereist. Informeer hiernaar.

6.  De voeg langs de stalen randbescherming van de FA-
SERFIX BIG BL-goot hoeft niet vloeistofdicht te worden 
afgedicht. Eenvoudig ingietmateriaal dat bestand is 
tegen minerale olie is hier afdoende.

 
Voor zandvangers en afvoerputten gelden dezelfde plaat-
singsvoorschriften. 

Aanwijzing voor schroefborging:
Bij het verschroeven van de afdekkingen dienen de maxi-
male aandraaimomenten van 40 Nm niet overschreden te 
worden.

Handleiding voor mogelijke afdichtingen bij  
FASERFIX BIG-afvoergoten volgens en 1433

Toepassingsgebied:
Voor duurzame elastische kitnaden van onderlinge goot-
voegen en dwarsvoegen bij FASERFIX BIG-goten conform 
de EN 1433. Binnen en buiten toepasbaar evenals voor 
het afdichten van eindplaten c.q. zandvangers en en 
eventueel in langsvoegen van goten grenzend aan ver-
keersoppervlakken.

Gesteldheid ondergrond:
Het hechtvlak moet voldoende stevig, droog, schoon, 
olie- en vetvrij zijn, zodat het hechten en uitharden 
niet worden beïnvloed. De hechtoppervlakken kunnen 
hiervoor worden voorgestreken met een primer. Voor het 
overbruggen van een openstaande voegspleet tussen de 
gootnaden wordt bij duurzame elastische kit eerst een 
zelfklevende crêpe of montagetape aangebracht. Hier-
mee wordt de hechting van het voegafdichtingsmateriaal 
op de voegbodem voorkomen (oa langsvoegen). Bij ge-
zaagde dwarsvoegen wordt eerst een gesloten O-ring van 
PE of andere rugvulling tussen de voegzijden geklemd 
voor het afkitten.

Uitvoeringsinstructie voegafdichting onderlinge  
gootvoeg:
De voegen moeten zodanig worden aangebracht, dat het 
voegafdichtingsmateriaal de optredende bewegingen kan 
overnemen (2-zijdige hechting). Een klein rubberen ver-
lengslangetje op de handspuit vergemakkelijkt de werk-
zaamheden aan de wandvoegen tijdens het afdichten 
van de wanden van FASERFIX BIG. Strijk na het afdichten 
met een spatel het voegoppervlak glad. Werk daarna 
het voegoppervlak glad af met een zeepoplossing. Bij 
zijdelings wegvloeien van de onderlinge dwarsvoeg op de 
buitenwand van de goot kan indien gewenst de afdichting 
van de swarsvoeg op de langsvoeg met het verkeersop-
pervlak worden aangesloten.

Uitvoeringsinstructie voor het afdichten van  
eindplaten en zandvangers
Het afdichtingsmateriaal wordt als duurzame elastische 
kit op de gereinigde eindplaten rondom aangebracht met 
een doorsnede van 6 x 15 mm rondom aangebracht.
Daarna wordt de verbindingsnaad tot een minimale dikte 
van 2 mm samengeperst en gedurende 24 uur gefixeerd. 
Uitvloeiend afdichtingsmateriaal wordt nagestreken zoals 
beschreven. Bij afdichting van voegen rondom bezink-
putten worden de contactoppervlakken op dezelfde wijze 
gehandeld. Een fixatie vindt hier plaats door het eigen 
gewicht. Voor vloeistofdichte oppervlakken gelden bijzon-
dere eisen. Informeer hiernaar.

LET OP: Onze informatie is overeenkomstig onze actuele kennis en ervaring. 
Wijzigingen ten gevolge van technologische vooruitgang en economische 
ontwikkelingen blijven voorbehouden. De gebruiker is verantwoordelijk voor 
zorgvuldig onderzoek naar de functies c.q. toepassingsmogelijkheden van 
de producten door gekwalificeerd personeel. Het vermelden van handelsna-
men dient niet als aanbeveling en sluit geenszins de toepassing van andere 
als gelijkwaardig geteste produkten uit. Meer informatie vindt u in het 
veiligheidsblad c.q. de toepassingsgebieden van bijv. elastische afdichtings-
materialen. Bij nieuwe edities vervallen oudere versies.
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Voorbeeld plaatsing in bestrating
Klasse F 900

Voorbeeld plaatsing in beton
Klasse F 900

d
h

 3 - 5 mm 

b

ca. 1 m
max. 2 m

aanbevolen minimale dikte 5cm
Bindlaag naar behoefte

rugsteun (betonkwaliteit als nivelleringslaag)

afdichting naar behoefte

fundering

vorstvrije fundering

dilatatievoeg

betonwegdek

permanente overschrijding

ter plaatse bewapend om betonstreksteen te verbinden met werkvoeg
schuifdoorn  10 mm iedere 40 cm

B

C

A

321 4

B

A

5 6

FF-BIG-S-200 B  Typ 020 Rinne 4m_Einbaubeispiel Klasse F 900 in Beton

C

A4Formaat DIN

1:10schaal

03_0000031587

Geldig voor de volgende systemen:

FA ERFIX BI  B  150  200  300
FA ERFIX BI   100  150  200  300

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
beton klasse F 900

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

zonder bevriezingsgevaar voor het fundament

met bevriezingsgevaar voor het fundament

14.07.2014Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
20 / 20 / 25

C 20/25

C 250

C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www 16V
Tel. +31 57  7  1   
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland

b

d

3 - 5 mm

h

ter plaatse bewapend om betonstreksteen te verbinden met werkvoeg
schuifdoorn  10 mm iedere 40 cm

rugsteun (betonkwaliteit als nivelleringslaag)
Bindlaag naar behoefte

dilatatievoeg

fundering

vorstvrije fundering

plaveiselbedding

permanente overschrijding

aanbevolen minimale dikte 5cm

plaveisel

B

C

A

321 4

B

A

5 6

FF-BIG-S-200 B  Typ 020 Rinnenunterteil 4m_Einbaubeispiel Klasse F 900 in Pflaster

C

A4Formaat DIN

1:10schaal

03_0000058859

Geldig voor de volgende systemen:

FA ERFIX BI  B  150  200  300
FA ERFIX BI   100  150  200  300

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
plaveisel klasse F 900

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

zonder bevriezingsgevaar voor het fundament

met bevriezingsgevaar voor het fundament

25.08.2014Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
20 / 20 / 25

C 20/25

C 250

C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www 5V
Tel. +31 57  7  1   
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland
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Onze meest actuele 

plaatsingsvoorschriften 

vindt u op www.hauraton.nl



De technische voordelen van de 
RECYFIX®PLUS X lijngoot

Talrijke rooster- 
mogelijkheden

 in de materialen: gietijzer,  
 verzinkt staal of RVS

  smalle sleufbreedtes voor  
voetgangersgebieden

= flexibiliteit

Randbescherming
  verzinkte of roestvrijstalen  

randbescherming

= zekerheid 

OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK
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Inbouwklaar  
voorgemonteerd

 goot en afdekking = één element
 geen losse onderdelen
 makkelijk te hanteren in het magazijn 

 en op de bouwplaats
 kostenbesparend transport

= meer winst

Lichtgewicht,  
eenvoudig  
te installeren

 beduidend lichter dan goten  
 van ander materiaal

 snel te transporteren en installeren

= kostenbesparing

Hoge bestendigheid
 hoge vorst-, dooizout- en  

 UV-bestendigheid
 is bestand tegen hoge  

 temperatuurswisselingen

= duurzaamheid

OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

128
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OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

RECYFIX®PLUS X 100

type 01 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, zwart, 
vergrendeld

zandvanger met kunststof emmer, met GU-
GI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 
20/30, klasse D 400, zwart, vergrendeld

eindplaat gesloten, 
PP, type 01

eindplaat gesloten, 
PP, type 010

combi-eindplaat met 
uitloop DN 70, PP, 
type 010

vuilvangemmer 
(zeef)

set voor stankslot 
verticaal DN 100

stankslot DN 100, 
inwendig, voor 
zandvanger

stankslot, verticaal, 
DN 100

stankslot DN 100, 
uitwendig

stankslot horizon-
taal DN 100, voor 
zandvanger

rondgatzaag, Ø 102 
mm, met houder en 
boor
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RECYFIX®PLUS X 100

Combiartikel

RECYFIX®PLUS X 100, klasse D 400* type 01 met GU-
GI-gietijzeren ma-
zenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart, 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 149 138 10,5 49 42070

type 010 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 149 189 11,3 42 42075

type 0105 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, ma-
zenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 500 149 138 5,2 140 42077

type 01005 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, ma-
zenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 500 149 189 5,6 84 42078

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen
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WATER 
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SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

RECYFIX®PLUS X 100

Accessoires

Zandvangerzandvanger met 
kunststof emmer, 
met GUGI-gietijze-
ren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, 
klasse D 400, zwart, 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met kunststof emmer, met GUGI-gietijze-
ren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, klasse D 400, 
zwart, vergrendeld

500 149 492 7,3 28 42079

Eindplaat

eindplaat gesloten, 
PP, type 010

eindplaat gesloten, 
PP, type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, PP, type 01 - 150 108 - 2200 48081

eindplaat met uitloop DN 100, PP, type 01 - 148 185 0,1 500 48091

eindplaat gesloten, PP, type 010 - 150 160 - - 40282

combi-eindplaat met uitloop DN 70, PP, type 010 - 148 185 0,1 60 40283

vuilvangemmer (zeef) 100 100 85 - - 40293
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RECYFIX®PLUS X 100

Overige accessoires

stankslot DN 100, 
inwendig, voor zand-
vanger

set voor stankslot 
verticaal DN 100

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

verbindingsplaat van type 01 naar type 010 - - - 0,2 - 41290

set voor stankslot verticaal DN 100 - - - 0,4 - 40294

stankslot DN 100, inwendig, voor zandvanger - - - 0,2 - 40290

stankslot, verticaal, DN 100 - - - 0,6 - 40295

stankslot DN 100, uitwendig - - - 0,4 - 961

stankslot horizontaal DN 100, voor zandvanger - - - 0,1 1000 966

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980
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WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

RECYFIX®PLUS X 150

type 01 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, zwart, 
vergrendeld

zandvanger met GUGI-gietijzeren mazenroos-
ter, mazenbreedte 20/30, zwart, klasse D 400, 
vergrendeld

zandvanger met 
GUGI-gietijzeren 
mazenrooster, ma-
zenbreedte 20/30, 
zwart, klasse D 400, 
vergrendeld

combi-eindplaat 
gesloten/met uitloop 
DN 70/100, PP, 
type 01

stankslot DN 100, 
uitwendig

stankslot DN 150, 
uitwendig

stankslot DN 100, 
inwendig, voor 
zandvanger

stankslot, verticaal, 
DN 100
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RECYFIX®PLUS X 150

Combiartikel

RECYFIX®PLUS X 150, klasse D 400* type 01 met GU-
GI-gietijzeren ma-
zenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart, 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 204 196 15,9 25 42170

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen
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CIVIELE 
TECHNIEK

RECYFIX®PLUS X 150

Accessoires

Zandvangerzandvanger met 
GUGI-gietijzeren 
mazenrooster, ma-
zenbreedte 20/30, 
zwart, klasse D 400, 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, klasse D 400, vergrendeld 500 204 504 19,2 10 42179

Eindplaatcombi-eindplaat ge-
sloten/met uitloop DN 
70/100, PP, type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, KTL - 203 168 0,3 - 40159

combi-eindplaat gesloten/met uitloop DN 70/100, PP, 
type 01 - 210 203 0,1 - 40191
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RECYFIX®PLUS X 150

Overige accessoires

stankslot DN 150, 
uitwendig

stankslot DN 100, 
uitwendig

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

stankslot DN 100, uitwendig - - - 0,4 - 961

stankslot DN 150, uitwendig 584 160 439 2,0 400 960

stankslot DN 100, inwendig, voor zandvanger - - - 0,2 - 40290

stankslot, verticaal, DN 100 - - - 0,6 - 40295

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980
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RECYFIX®PLUS X 200

type 010 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, zwart, 
vergrendeld

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met 
GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 
20/30, zwart, klasse D 400, vergrendeld

eindplaat, kunststof, 
met uitloop DN 100, 
type 010

stankslot, verticaal, 
DN 100
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RECYFIX®PLUS X 200

Combiartikel

RECYFIX®PLUS X 200, klasse D 400* type 010 met 
GUGI-gietijzeren 
mazenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart, 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 010 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 249 189 20,9 20 42275

type 020 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 249 239 21,0 16 42280

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen
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RECYFIX®PLUS X 200

Accessoires

Zandvangerzandvanger met ver-
zinkt stalen emmer, 
met GUGI-gietijze-
ren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, 
zwart, klasse D 400, 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met GU-
GI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, 
zwart, klasse D 400, vergrendeld

500 249 738 33,7 4 42253

Eindplaateindplaat, kunststof, 
met uitloop DN 100, 
type 010

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat van verzinkt staal, gesloten, 
voor zandvanger - 248 211 0,6 - 40659

eindplaat, kunststof, met uitloop DN 100, type 010 - 254 199 0,2 - 40792
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RECYFIX®PLUS X 200

Overige accessoires stankslot, verticaal, 
DN 100

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

verbindingsplaat van type 010 naar type 020 - - - 0,2 - 49590

stankslot, verticaal, DN 100 - - - 0,6 - 40295

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980
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RECYFIX®PLUS X 300

type 01 met gietijzeren sleuvenrooster, vergrendeld

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 200, type 01

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, 
type 01
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RECYFIX®PLUS X 300

Combiartikel

RECYFIX®PLUS X 300, klasse D 400* type 01 met gietijze-
ren sleuvenrooster, 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 met gietijzeren sleuvenrooster, vergrendeld 1000 349 294 32,0 9 42375

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 200, type 01

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 01

Accessoires
Eindplaat

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 01 - 360 340 1,8 - 40882

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 200, type 01 - 360 340 2,3 600 40892

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054
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RECYFIX®PLUS X 
plaatsingsvoorschriften

Onze plaatsingsvoorschriften/-voorbeelden bevatten 
standaard voorstellen. Afwijkende aanleg op grond van 
plaatselijke omstandigheden dient door de ontwerper  te 
worden vastgesteld.
De standaard technische reglementen en richtlijnen die in 
Duitse vakkringen bekend zijn, zoals ZTVT, ZTVP, ZTV-be-
ton, RstO en ZTV-asfalt dienen bij aanleg in acht te worden 
genomen. Bij montage en aanleg bij tankstations gelden 
aanvullende eisen. Informatie hierover wordt door onze 
fabriek verstrekt.

1. Let erop, dat de aansluitende bestrating permanent 
met 3 tot 5 mm boven de bovenzijde van de goot 
uitsteekt.

2. Bij optredende horizontale krachten in aangelegde 
toestand, zoals bij betonnen oppervlakken en construc-
ties van gewapend beton, moeten functionele dilatatie-
voegen in lengte- en dwarsrichting volgens DIN 18318 
worden aangebracht.

3. Tijdens de inbouw in verharding/bestrating dient de 
voeg langs de goot te worden gevuld met minerale c.q. 
bitumineuze vulstof. Bij zware verkeersbelasting vanaf 
belastingsklasse D400: dynamische schuifbelastingen 
vanuit de bestrating mogen alleen door middel van 
een aaneengesloten verband op de betonommanteling 
werken en niet direct op de gootwanden optreden, bijv. 
door het leggen van de eerste 3 rijen klinkers in gesta-
biliseerd betonbed.

4. Als er extreme schuifbelastingen kunnen optreden, 
bijv. bij hellend terrein, zijn er ter plaatse aanvullende 
bijzondere maatregelen vereist. Informeer hiernaar.

5. De afdichtingsvoegen volgens EN 1433 kunnen, indien 
nodig, ter plaatse tot aan de bovenzijde van de bestra-
ting worden afgekit.

 

Voor zandvangers en afvoerputten gelden dezelfde 
plaatsingsvoorschriften. Bij de belastingsklassen D400 
tot F900 en bij zeer frequent optredende extreme belas-
tingen zoals bij vliegvelden, logistieke centra, container-
terminals, busstations etc., dient de betonommanteling 
bij aansluitend straatwerk, in tenminste C30/37 XF4 
betonkwaliteit te worden opgetrokken. De in-situ gestorte 
betonnen ommanteling dient permanent met 3-5 mm 
boven de bovenzijde van de goot uitsteken. Deze omman-
telingen kunnen, indien nodig, ter plaatse van (krimp)
wapening worden voorzien.

LET OP: Onze informatie is overeenkomstig onze actuele kennis en ervaring. 
Wijzigingen in het kader van technische ontwikkelingen en verdere economi-
sche ontwikkelingen blijven voorbehouden. De gebruiker is verantwoordelijk 
voor zorgvuldig onderzoek naar de functies c.q. toepassingsmogelijkhe-
den van de producten door gekwalificeerd en vakkundig personeel. Het 
vermelden van handelsnamen dient niet als aanbeveling en sluit geenszins 
de toepassing van andere als gelijkwaardig geteste producten uit. Meer 
informatie vindt u in het veiligheidsspecificatieformulier c.q. de toepassings-
gebieden voor bijvoorbeeld elastische spuitafdichtingen. Bij nieuwe edities 
vervallen oudere versies.
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Voorbeeld plaatsing in asfalt
Klasse D 400

Voorbeeld plaatsing in beton
Klasse D 400

3  5  
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RECYFIX L S X 100, 150, 200, 00

hier i n on e alge ene 
laatsings oors hriften an toe assing

elastings lasse olgens  1 33  D  1 5

 iet ges hi t oor laatsing in regel atig ereden delen an auto  en snelwegen

n e laatsings oor eelden oors hriften worden regel atig aange ast aan de 
nieuwste te hnie en. a herdru  i n oudere ersies niet eer geldig.

ontroleer r lanning en in ouw de a tuele stand o  www.hauraton. o                                                                                                                                    
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et e rie ingsge aar oor het funda ent

3. . 15tand

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
15  15  

 3 3   

C 250

 3 3  D 1

in au eis iel www 1
Tel. +31 57  7  1   
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland

d

3 - 5 mm

h b
deklaag

bitumineuze voegband

bitumineuze funderingslaag

schuifdoorn  10 mm iedere 40 cm

permanente overschrijding

vorstvrije fundering

bindlaag

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RF-PlusX-100 Typ 010 Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt

C

A4Formaat DIN

1:10schaal

73_0000040390

Geldig voor de volgende systemen:

RECYFIX P  X  100  150  200  300

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
asfalt klasse D 400

* h  goothoogte plus overschrijding

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

betonkwaliteit betonstreksteen

met bevriezingsgevaar voor het fundament

30.07.2014Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
15 / 15 / *

C 30/37 XF 4

C 250

C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www 8V
Tel. +31 57  7  1   
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland
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Geïntegreerde  
randbescherming

 randbescherming volgens EN 1433 

 randbescherming is gevormd als een  
 integraal onderdeel van de lijngoot  
 (vervaardigd van PP) 

 zijdelingse schuifbeveiliging

= zekerheid

Hoge stabiliteit
  stabiele, duurzame gietijzeren afdekking
  hoogwaardig nodulair gietijzer
  8-voudig verschroefd

= zekerheid

Normen en 
toelatingen

 gecertificeerd conform EN1433
  CE–kenmerk

= zekerheid

Gering gewicht zorgt 
voor eenvoudig 
transport op de 
bouwplaats

 beduidend lichter dan ander materiaal
 bijzonder eenvoudig te transporteren   

 en plaatsen

= kostenbesparing

De technische voordelen van de
RECYFIX®NC lijngoot
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Hoge hydraulische capaciteit
 drainage dwarsdoorsnede = 1.640 cm2

 meer ruimte, dus meer afwatering per meter lijngoot

= zekerheid

Geïntegreerde  
randbescherming

 randbescherming volgens EN 1433 

 randbescherming is gevormd als een  
 integraal onderdeel van de lijngoot  
 (vervaardigd van PP) 

 zijdelingse schuifbeveiliging

= zekerheid

Continue  
innovatie

 20 jaar ervaring
 uniek materiaal:  

 100% gerecycled materiaal

= zekerheid

Plaatsingsgereed 
voorgemonteerd

 lijngoot en afdekking = één element
 geen losse onderdelen
 eenvoudig te hanteren bij de opslag  

 en op de bouwplaats
 kostenbesparend transport

= meer opbrengst

Hoogwaardig materiaal
 RECYFIX - stabiel en breukvast
  flexibel en bijzonder resistent materiaal
  is in het dagelijks gebruik bestand tegen 

hoge verkeersbelastingen en  
temperatuurschommelingen

= zekerheid
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RECYFIX®NC 100

type 01 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, sleufbreedte 10 mm, 8-voudig 
vergrendeld

zandvanger met kunststof emmer, met gietijze-
ren sleuvenrooster, zwart, sleuven 10 mm, klasse 
E 600, 4-voudig vergrendeld

zandvanger met 
kunststof emmer, 
met gietijzeren sleu-
venrooster, zwart, 
sleuven 10 mm, klas-
se E 600, 4-voudig 
vergrendeld

eindplaat gesloten, 
PP, type 01

eindplaat gesloten, 
PP,  type 010 eindplaat gesloten, 

PP, type 75

rondgatzaag, Ø 102 
mm, met houder en 
boor
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RECYFIX®NC 100

Combiartikel

RECYFIX®NC 100, klasse D 400 type 01 met gietijze-
ren sleuvenrooster, 
zwart, sleufbreedte 
10 mm, 8-voudig 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 020 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
sleufbreedte 10 mm, 8-voudig vergrendeld 1000 160 250 12,4 28 48777

type 02005 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
sleufbreedte 10 mm, 4-voudig vergrendeld 500 160 250 6,2 56 48779

type 75 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
sleufbreedte 10 mm, 8-voudig vergrendeld 1000 160 75 10,3 84 48775

-

RECYFIX®NC 100, klasse E 600

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
sleufbreedte 10 mm, 8-voudig vergrendeld 1000 160 150 10,7 49 48770

type 0105 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
sleufbreedte 10 mm, 4-voudig vergrendeld 500 160 150 5,4 98 48748

type 010 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
sleufbreedte 10 mm, 8-voudig vergrendeld 1000 160 200 11,6 35 48772

type 01005 met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 10 mm, 4-voudig vergrendeld 500 160 200 5,8 70 48747

type 020 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
sleufbreedte 10 mm, 8-voudig vergrendeld 1000 160 250 12,5 28 48776

ype 02005 met gietijzeren rooster, zwart,  
sleufbreedte 10 mm, 4-voudig vergrendeld 500 160 250 6,2 56 48778

type 75 met gietijzeren rooster, zwart, 
sleufbreedte 10 mm, 8-voudig vergrendeld 1000 160 75 10,2 84 48774
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RECYFIX®NC 100

Accessoires

Zandvangerzandvanger met 
kunststof emmer, 
met gietijzeren 
sleuvenrooster, zwart, 
sleuven 10 mm, klasse 
E 600, 4-voudig ver-
grendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met kunststof emmer, met gietijzeren 
sleuvenrooster, zwart, sleuven 10 mm, klasse E 600, 
4-voudig vergrendeld

500 160 504 8,3 28 48753

Eindplaat

eindplaat gesloten, 
PP,  type 010

eindplaat gesloten, 
PP, type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, PP, type 01 - 160 124 - 2000 48681

eindplaat met uitloop DN 100, PP, type 01 - 160 200 0,1 500 48691

eindplaat gesloten, PP, type 010 - 160 176 0,1 - 47082

eindplaat met uitloop DN 100, PP, type 010 - 160 201 0,1 60 47093

eindplaat gesloten, PP, type 020 160 - 0,1 - 48683

eindplaat met uitloop DN 100, PP, type 020 160 - 0,1 - 48695

eindplaat gesloten, PP, type 75 - 160 61 - - 47097
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RECYFIX®NC 100

Overige accessoires rondgatzaag, Ø 102 
mm, met houder en 
boor

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

verbindingsplaat van type 01naar type 010 
(voor RECYFIX NC en RECYFIX PRO ook van type 010 
naar type 020)

- - - 0,2 - 48790

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980
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RECYFIX®NC 150

type 01 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, sleufbreedte 18 mm, 8-voudig 
vergrendeld

zandvanger met gietijzeren sleuvenrooster, 
zwart, sleufbreedte 18 mm, klasse E 600, 4-vou-
dig vergrendeld

zandvanger met 
gietijzeren sleu-
venrooster, zwart, 
sleufbreedte 18 mm, 
klasse E 600, 4-vou-
dig vergrendeld

combi eindplaat PP, 
gesloten/met uitloop 
DN 70/100, type 01
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RECYFIX®NC 150

Combiartikel

RECYFIX®NC 150, klasse E 600 type 01 met gietijze-
ren sleuvenrooster, 
zwart, sleufbreedte 
18 mm, 8-voudig 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
sleufbreedte 18 mm, 8-voudig vergrendeld 1000 212 210 15,7 25 48870

type 0105 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
sleufbreedte 18 mm, 4-voudig vergrendeld 500 212 210 7,9 50 48848

Accessoires

Zandvanger

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
sleufbreedte 18 mm, klasse E 600, 4-voudig 
vergrendeld

500 212 518 22,9 12 48853

Eindplaat

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

combi eindplaat PP, gesloten/met uitloop DN 70/100, 
type 01 - 210 218 0,2 450 40591

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980

zandvanger met 
gietijzeren sleu-
venrooster, zwart, 
sleufbreedte 18 mm, 
klasse E 600, 4-vou-
dig vergrendeld

combi eindplaat PP, 
gesloten/met uitloop 
DN 70/100, type 01
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RECYFIX®NC 200

type 010 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, sleufbreedte 18 mm, 
8-voudig vergrendeld

zandvanger met verzinkt stalen emmer, gietijze-
ren sleuvenrooster, zwart, sleufbreedte 18 mm, 
klasse E 600, 4-voudig vergrendeld

zandvanger met 
verzinkt stalen 
emmer, gietijzeren 
sleuvenrooster, 
zwart, sleufbreed-
te 18 mm, klasse 
E 600, 4-voudig 
vergrendeld

eindplaat met 
kunststof uitloop DN 
100, verzinkt staal, 
type 010

RECYFIX rondgat-
zaag, Ø 102 mm, met 
houder en boor
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RECYFIX®NC 200

Combiartikel

RECYFIX®NC 200, klasse E 600 type 010 met giet- 
ijzeren sleuven- 
rooster, zwart, 
sleufbreedte 18 mm, 
8-voudig vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 010 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
sleufbreedte 18 mm, 8-voudig vergrendeld 1000 262 200 20,8 20 49572

type 01005 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
sleufbreedte 18 mm, 4-voudig vergrendeld 500 262 200 10,4 40 49547

Accessoires

Zandvanger

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met verzinkt stalen emmer, gietijzeren 
sleuvenrooster, zwart, sleufbreedte 18 mm, 
klasse E 600, 4-voudig vergrendeld

500 262 752 35,2 4 49553

Eindplaat

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat met kunststof uitloop DN 100, verzinkt staal, 
type 010 - 258 217 0,2 - 41387

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980

zandvanger met 
verzinkt stalen 
emmer, gietijzeren 
sleuvenrooster, zwart, 
sleufbreedte 18 mm, 
klasse E 600, 4-vou-
dig vergrendeld

eindplaat met kunst-
stof uitloop DN 100, 
verzinkt staal, type 
010

rondgatzaag, Ø 102 
mm, met houder en 
boor
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RECYFIX®NC 300

type 010 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, sleufbreedte 18 mm, 
8-voudig vergrendeld

Eindplaat, verzinkt 
staal, type 010.

eindplaat met 
kunststof uitloop DN 
200, verzinkt staal, 
type 010
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RECYFIX®NC 300

Combiartikel

RECYFIX®NC 300, klasse D 400 type 010 met giet- 
ijzeren sleuven- 
rooster, zwart, 
sleufbreedte 18 mm, 
8-voudig vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 010 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
sleufbreedte 18 mm, 8-voudig vergrendeld 1000 362 360 34,7 9 49873

Accessoires

Eindplaat

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 010 - 360 360 1,9 - 49783

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 200, 
verzinkt staal, type 010 - 360 360 2,6 - 49791

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980

eindplaat met kunst-
stof uitloop DN 100, 
verzinkt staal, type 
010

rondgatzaag, Ø 102 
mm, met houder en 
boor

type 010 met giet- 
ijzeren sleuven- 
rooster, zwart, 
sleufbreedte 18 mm, 
8-voudig vergrendeld

RECYFIX®NC 300, klasse E 600

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 010 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
sleufbreedte 18 mm, 8-voudig vergrendeld 1000 362 360 35,0 9 49872
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RECYFIX®NC 400

type 010 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, sleufbreedte 18 mm, 
8-voudig vergrendeld

Eindplaat, verzinkt 
staal, type 010.

eindplaat met 
kunststof uitloop DN 
300, verzinkt staal, 
type 010
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RECYFIX®NC 400

Combiartikel

RECYFIX®NC 300, klasse D 400 type 010 met giet- 
ijzeren sleuven- 
rooster, zwart, 
sleufbreedte 18 mm, 
8-voudig vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 010 met gietijzeren sleuvenrooster, zwart, 
sleufbreedte 18 mm, 8-voudig vergrendeld 1000 500 500 57,2 4 42421

Accessoires

Eindplaat

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 010 - 500 498 3,1 - 42481

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 300, 
verzinkt staal, type 010 - 500 498 4,9 - 42487

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980

eindplaat met kunst-
stof uitloop DN 100, 
verzinkt staal, type 
010

Eindplaat, verzinkt 
staal, type 010.
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RECYFIX®NC plaatsingsvoorschriften

Voorbeeld plaatsing in beton
Klasse D 400 - E 600

Onze plaatsingsvoorschriften/-voorbeelden bevatten 
standaard adviezen. Bij plaatselijke afwijkende omstandig-
heden dient de aanleg door de ontwerper zelf te worden 
vastgesteld. De standaard technische reglementen en 
richtlijnen die in vakkringen bekend zijn, zoals ZTVT, ZTVP, 
ZTV Beton, RStO en ZTV Asfalt, dienen bij aanleg in acht te 
worden genomen. 

1.  Let erop, dat de aansluitende bestrating permanent 
met 3 tot 5 mm boven de bovenzijde van de goot uit-
steekt.

2.  Bij optredende horizontale krachten in aangelegde 
toestand, zoals bij betonnen oppervlakken en construc-
ties van gewapend beton, moeten functionele dilatatie-
voegen in lengte- en dwarsrichting volgens DIN 18318 
worden aangebracht.

3.  De maatvastheid van de RECYFIX NC goten wordt door 
de ingebouwde afdekkingen gewaarborgd, zodat geen 
schade op kan treden door de dynamische belastingen 
tijdens het beton storten, asfalteren of bestrating aan-
leggen na gootplaatsing.

4. Bij aanleg in tegelbestrating dient de voeg langs de 
goot met grind te worden ingewassen c.q. met bitumi-
neuze vulstof te worden gevuld. Vanaf belastingsklasse 
D400: horizontale schuifkrachten op het straatwerk 
mogen niet direkt op de gootwand inwerken. Beter is 
als ze in verband gelegd zijn en bijv. de eerste 3 rijen in 
een betonbed vastliggen.

5. Op plaatsen waar extreme schuifkrachten optreden, 
bijv. bij hellingbanen, dienen ter plaatse extra maat-
regelen uitgevoerd te worden om deze krachten op te 
vangen.

 
Aanwijzing voor schroefborging:
Bij het verschroeven van de afdekkingen mogen de maxi-
male aandraaimomenten niet overschreden worden.
RECYFIX NC max. 15 Nm

Voor zandvangers en puntafwateringen gelden in princi-
pe dezelfde plaatsingsvoorschriften. De betonommante-
ling moet, zoals onder punt 1 genoemd, permanent met 
3-5 mm boven de bovenzijde van de goot uitsteken.
Indien gewenst kan deze betonnen streklaag van enig 
wapening worden voorzien.

LET OP: Onze informatie is overeenkomstig onze actuele kennis en ervaring. 
Wijzigingen ten gevolge van technologische vooruitgang en economische 
ontwikkelingen blijven voorbehouden. De gebruiker is verantwoordelijk voor 
zorgvuldig onderzoek naar de functies c.q. toepassingsmogelijkheden van 
de producten door gekwalificeerd personeel. Het vermelden van handelsna-
men dient niet als aanbeveling en sluit geenszins de toepassing van andere 
als gelijkwaardig geteste produkten uit. Meer informatie vindt u in het 
veiligheidsblad c.q. de toepassingsgebieden van bijv. elastische afdichtings-
materialen. Bij nieuwe edities vervallen oudere versies. 

h

d

b

3 - 5 mm

dilatatievoeg

betonwegdek

fundering

vorstvrije fundering

schuifdoorn Ø 10 mm iedere 40 cm

permanente overschrijding

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RF-NC-100 Typ 010 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Klasse D 400 in Beton

C

A4Formaat DIN

1:10schaal

95_0000049541

Geldig voor de volgende systemen:

RECYFIX NC 100, 150, 200, 300

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
beton klasse D 400 - E 600

* h = goothoogte plus overschrijding

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

betonkwaliteit betonstreksteen

met bevriezingsgevaar voor het fundament

06.05.2015Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
15 / 15 / * 15 / 20 / *

C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www 11V
Tel. +31 570 756 516  
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland
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Onze meest actuele 

plaatsingsvoorschriften 

vindt u op www.hauraton.nl

Voorbeeld plaatsing in bestrating
Klasse D 400 - E 600

Voorbeeld plaatsing in asfalt
Klasse D 400 - E 600
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RECYFIX NC 100, 150, 200, 00
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elastings lasse olgens  1 33  D  1 5

 iet ges hi t oor laatsing in regel atig ereden delen an auto  en snelwegen
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Technische voordelen van de 
RECYFIX®MONOTEC lijngoot

Goot uit één element
 vandaalbestendig
 makkelijk, weinig componenten

= veiligheid

Gering gewicht zorgt 
voor makkelijk  
hanteren op de  
bouwplaats

 beduidend lichter dan materiaal
 makkelijk transport en eenvoudig  

 in te bouwen

= kostenbesparend

Snelle installatie Eenvoudige verwerkingMakkelijk transport

Hoge hydraulische capaciteit
 geoptimaliseerde inlaatoppeningen  

 met FIBRETEC design
 hoge capaciteit door  

 smalle gootconstructie

= veiligheid

100% roestvrij
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Onbreekbaar
 elastisch en zeer resistent materiaal (PP)
  is in het dagelijks gebruik bestand tegen 

hoge verkeersbelastingen en  
temperatuurswisselingen

= veiligheid

Weinig onderhoud
 makkelijk schoon te houden via de  

 inspectiekast
 duurzame hoge kwaliteitsweergave

= kostenbesparend

Monolitische lijngoot voor 
maximale stabiliteit

  goot en rooster = één element
 doorstaat continue de hoogste  

 verkeersbelastingen

= veiligheid

Hoge resistentie
 hoge vries-, dooizout- en UV-bestendigheid
 is bestand tegen hoge temperatuurs- 

 wisselingen
 resistent voor chemische materialen

= duurzaamheid
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RECYFIX®MONOTEC 100

type 230 zandvanger met verzinkt stalen emmer

type 230 type 280 type 380

zandvanger met 
verzinkt stalen 
emmer

verbindingsplaat 
met schroeven, 
verzinkt staal,  
type 230

verbindingsplaat 
met schroeven, 
verzinkt staal,  
type 380

achterplaat met 
schroeven,  
verzinkt staal inspectie-element

verbindingsplaat 
met schroeven, 
verzinkt staal,  
type 230

verbindingsplaat 
met schroeven, 
verzinkt staal,  
type 380
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RECYFIX®MONOTEC 100

Monolitische lijngoot

RECYFIX®MONOTEC 100, tot klasse D 400 type 230

l
 mm

b
 mm

h
 mm

gew. 
kg 

stuk/
pal.

art.nr.

type 230 1000 150 230 7,6 38 36000

type 280 1000 150 280 8,4 30 36005

type 380 1000 150 380 10,4 23 36015
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RECYFIX®MONOTEC 100

Accessoires

Zandvangerzandvanger met  
verzinkt stalen 
emmer

l
 mm

b
 mm

h
 mm

gew. 
kg 

stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met verzinkt stalen emmer 510 160 395 29,5 120 36045

dwarsverbinding met schroef - 117 14 0,1 - 36098

verbindingsplaat met schroeven, verzinkt staal,  
type 230 - 216 283 1,1 120 36032

verbindingsplaat met schroeven, verzinkt staal,  
type 280 - 216 283 1,0 120 36037

verbindingsplaat met schroeven, verzinkt staal,  
type 380 - 216 283 0,9 120 36047

achterplaat met schroeven, verzinkt staal - 216 283 9999,0 120 36023

Alle zandvangers en inspectie-elementen zijn aan weerszijden geopend, om een modulair gebruik voor alle 
toepassingen mogelijk te maken:
- Optie 1: eenzijdige gootaansluiting. U heeft hiervoor één verbindingsplaat van dezelfde hoogte als de goot  

(= hetzelfde type) en een eindplaat nodig.
- Optie 2: dubbelzijdige gootaansluiting. U heeft hiervoor twee verbindingsplaten van dezelfde hoogte als de 

goot (= hetzelfde type) nodig.

Inspectie-elementinspectie-element

l
 mm

b
 mm

h
 mm

gew. 
kg 

stuk/
pal.

art.nr.

inspectie-element 510 160 388 9999,0 120 36035

dwarsverbinding met schroef - 117 14 0,1 - 36098

verbindingsplaat met schroeven, verzinkt staal, type 
230 - 216 283 1,1 120 36032

verbindingsplaat met schroeven, verzinkt staal, type 
280 - 216 283 1,0 120 36037

verbindingsplaat met schroeven, verzinkt staal, type 
380 - 216 283 0,9 120 36047

achterplaat met schroeven, verzinkt staal - 216 283 9999,0 120 36023

Alle zandvangers en inspectie-elementen zijn aan weerszijden geopend, om een modulair gebruik voor alle 
toepassingen mogelijk te maken:
- Optie 1: eenzijdige gootaansluiting. U heeft hiervoor één verbindingsplaat van dezelfde hoogte als de goot  

(= hetzelfde type) en een eindplaat nodig.
- Optie 2: dubbelzijdige gootaansluiting. U heeft hiervoor twee verbindingsplaten van dezelfde hoogte als de 

goot (= hetzelfde type) nodig.
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RECYFIX®MONOTEC 100

Eindplaat

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal,  
type 280

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal,  
type 230

l
 mm

b
 mm

h
 mm

gew. 
kg 

stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 230 - 150 225 0,5 120 36080

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 280 - 150 275 0,6 120 36082

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 380 - 150 375 0,9 120 36086

eindplaat met horizontale kunststof uitloop DN 100, 
verzinkt staal, type 230 - 150 225 0,7 400 36090

eindplaat met horizontale kunststof uitloop DN 100, 
verzinkt staal, type 280 - 150 275 0,8 400 36092

eindplaat met horizontale kunststof uitloop DN 100, 
verzinkt staal, type 380 - 150 375 1,0 400 36096
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RECYFIX®MONOTEC 200

type 450 zandvanger met verzinkt stalen emmer

type 450
zandvanger met ver-
zinkt stalen emmer

verbindingsplaat 
met schroeven, 
verzinkt staal,  
type 450

achterplaat met 
schroeven,  
verzinkt staal inspectie-element

verbindingsplaat 
met schroeven, 
verzinkt staal,  
type 450

achterplaat met 
schroeven,  
verzinkt staal

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal,  
type 450

eindplaat met 
horizontale 
kunststof uitloop DN 
100, verzinkt staal, 
type 450
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RECYFIX®MONOTEC 200

Monolitische lijngoot

RECYFIX®MONOTEC 200, tot klasse D 400 type 450

l
 mm

b
 mm

h
 mm

gew. 
kg 

stuk/
pal.

art.nr.

type 450 1000 250 450 16,3 20 36215
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RECYFIX®MONOTEC 200

Accessoires

Zandvangerzandvanger met ver-
zinkt stalen emmer

l
 mm

b
 mm

h
 mm

gew. 
kg 

stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met verzinkt stalen emmer 510 260 500 9999,0 120 36245

dwarsverbinding met schroef - 206 120 0,2 - 36298

verbindingsplaat met schroeven, verzinkt staal,  
type 450 - 316 283 1,2 120 36247

achterplaat met schroeven, verzinkt staal - 316 283 1,5 120 36223

Alle zandvangers en inspectie-elementen zijn aan weerszijden geopend, om een modulair gebruik voor alle 
toepassingen mogelijk te maken:
- Optie 1:  eenzijdige gootaansluiting. U heeft hiervoor één verbindingsplaat van dezelfde hoogte als de goot  

(= hetzelfde type) en een eindplaat nodig.
- Optie 2: dubbelzijdige gootaansluiting. U heeft hiervoor twee verbindingsplaten van dezelfde hoogte als de 

goot (= hetzelfde type) nodig.

Inspectie-elementinspectie-element

l
 mm

b
 mm

h
 mm

gew. 
kg 

stuk/
pal.

art.nr.

inspectie-element 510 260 493 24,5 120 36235

dwarsverbinding met schroef - 206 120 0,2 - 36298

verbindingsplaat met schroeven, verzinkt staal,  
type 450 - 316 283 1,2 120 36247

achterplaat met schroeven, verzinkt staal - 316 283 1,5 120 36223

Alle zandvangers en inspectie-elementen zijn aan weerszijden geopend, om een modulair gebruik voor alle 
toepassingen mogelijk te maken:
- Optie 1: eenzijdige gootaansluiting. U heeft hiervoor één verbindingsplaat van dezelfde hoogte als de goot  

(= hetzelfde type) en een eindplaat nodig.
- Optie 2: dubbelzijdige gootaansluiting. U heeft hiervoor twee verbindingsplaten van dezelfde hoogte als de 

goot (= hetzelfde type) nodig.
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RECYFIX®MONOTEC 200

Eindplaat

eindplaat met hori-
zontale kunststof uit-
loop DN 100, verzinkt 
staal, type 450

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal,  
type 450

l
 mm

b
 mm

h
 mm

gew. 
kg 

stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 450 - 250 445 1,7 120 36286

eindplaat met horizontale kunststof uitloop DN 100, 
verzinkt staal, type 450 - 250 445 1,9 400 36296
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RECYFIX®MONOTEC plaatsingsvoorschriften

Onze plaatsingsvoorschriften/-voorbeelden bevatten 
standaard adviezen. Bij plaatselijk afwijkende omstandig-
heden dient de aanleg door de ontwerper zelf te worden 
vastgesteld. De standaard technische reglementen en 
richtlijnen die in vakkringen bekend zijn, zoals ZTVT, ZTVP, 
ZTV Beton, RStO en ZTV Asfalt, dienen bij aanleg in acht te 
worden genomen. Bij montage en aanleg bij tankstations 
gelden aanvullende eisen. Informatie hierover wordt door 
onze fabriek verstrekt.

1. De goot dient links en rechts met een steunrug of een 
betonommanteling te worden uitgevoerd met kwaliteit 
C20/25 X0 of bij vorstgevaar met C25/30 XF1.

2. Let erop, dat de aansluitende bestrating permanent 
met 3 tot 5 mm boven de bovenzijde van de goot 
uitsteekt.

3. Bij voorkomende horizontale krachten in aangelegde 
toestand, zoals bij betonnen oppervlakken en construc-
ties van gewapend beton, moeten functionele dilatatie-
voegen in lengte- en dwarsrichting volgens DIN 18318 
worden aangebracht. 

4. De zijdelingse stabiliteit van de RECYFIX MONOTEC 
gootelementen garandeert, dat er geen schade door 
dynamische belastingen optreedt tijdens de deskundige 
inbouw bij het beton aanstorten. Extra versterkingen 
zijn niet nodig.

5. Tijdens de inbouw in verharding/bestrating dient de 
voeg langs de goot te worden gevuld met minerale c.q. 
bitumineuze vulstof.   Als er extreme schuifbelastingen 
kunnen optreden, bijv. bij hellend terrein, zijn er ter 
plaatse aanvullende bijzondere maatregelen vereist. 
Informeer hiernaar.

6. Voor zandvangers gelden principieel dezelfde plaat-
singsvoorschriften.

LET OP: Onze informatie is overeenkomstig onze actuele kennis en ervaring. 
Wijzigingen in het kader van technische ontwikkelingen en verdere economi-
sche ontwikkelingen blijven voorbehouden. De gebruiker is verantwoordelijk 
voor zorgvuldig onderzoek naar de functies c.q. toepassingsmogelijkhe-
den van de producten door gekwalificeerd en vakkundig personeel. Het 
vermelden van handelsnamen dient niet als aanbeveling en sluit geenszins 
de toepassing van andere als gelijkwaardig geteste producten uit. Meer 
informatie vindt u in het veiligheidsspecificatieformulier c.q. de toepassings-
gebieden voor bijvoorbeeld elastische spuitafdichtingen. Bij nieuwe edities 
vervallen oudere versies.

Voorbeeld plaatsing in bestrating
Klasse D 400

 3 - 5 mm 

d

b

h

de eerste drie rijen bestrating langs de goot in beton gelegd

fundering

vorstvrije fundering

plaveisel

permanente overschrijding

plaveiselbeddingB

C

A

321 4

B

A

5 6

RF-Mono-Rinne 100 H280 1m Einbaubeispiel Klasse D 400 in Pflaster

C

A4Formaat DIN

1:8schaal

75_0000071658

Geldig voor de volgende systemen:

RECYFIX MONOTEC 100, 200

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen, en 
daar waar bussen en/of vrachtwagens veelvuldig rijden

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
plaveisel klasse D 400

* h = goothoogte plus overschrijding

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

zonder bevriezingsgevaar voor het fundament

met bevriezingsgevaar voor het fundament

08.12.2015Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
15 / 15 / *

C20/25 X0

C 250

C25/30 XF1

Einbaubeispiel www 5V
Tel. +31 570 756 516  
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland
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Voorbeeld plaatsing in beton
Klasse C 250 - D 400

 3  5  

d

h
fundering

orst ri e fundering

etonwegde

dilatatie oeg

er anente o ers hri ding

B

C

A

321 4

B

A

5 6

ono inne 1   1  in au eis iel lasse D  in eton

C

or aat D

1s haal

5 65 6

eldig oor de olgende s ste en

RECYFIX N TEC 100, 200

hier i n on e alge ene 
laatsings oors hriften an toe assing

elastings lasse olgens  1 33  D  1 5

 iet ges hi t oor laatsing in regel atig ereden delen an auto  en snelwegen  en 
daar waar ussen en of ra htwagens eel uldig ri den

n e laatsings oor eelden oors hriften worden regel atig aange ast aan de 
nieuwste te hnie en. a herdru  i n oudere ersies niet eer geldig.

ontroleer r lanning en in ouw de a tuele stand o  www.hauraton. o                                                                                                                                    
i  etage ouw is een afdi htings la  onder het gootele ent ereist

laatsings oor eeld
eton lasse  5   D 

h  goothoogte lus o ers hri ding

funda ent  reedte   di te d  hoogte h in 

ereiste eton waliteiten i n ini ale waliteiten

 6 1 
D  1 5

eton waliteit etonstre steen

et e rie ingsge aar oor het funda ent

.1 . 15tand

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
1   15  15  15  

3 3   1 3 3   1

C 250

5 3  15 3  1

in au eis iel www 5
Tel. +31 57  7  1   
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland

Voorbeeld plaatsing in asfalt
Klasse C 250 - D 400

d

 3  5  

h

indlaag

fundering

orst ri e fundering

de laag

er anente o ers hri ding

B

C

A

321 4

B

A

5 6

ono inne 1   1  in au eis iel lasse D  in s halt

C

or aat D

1s haal

5 6 666

eldig oor de olgende s ste en

RECYFIX N TEC 100, 200

hier i n on e alge ene 
laatsings oors hriften an toe assing

elastings lasse olgens  1 33  D  1 5

 iet ges hi t oor laatsing in regel atig ereden delen an auto  en snelwegen  en 
daar waar ussen en of ra htwagens eel uldig ri den

n e laatsings oor eelden oors hriften worden regel atig aange ast aan de 
nieuwste te hnie en. a herdru  i n oudere ersies niet eer geldig.

ontroleer r lanning en in ouw de a tuele stand o  www.hauraton. o                                                                                                                                    
i  etage ouw is een afdi htings la  onder het gootele ent ereist

laatsings oor eeld
asfalt lasse  5   D 

h  goothoogte  1  

funda ent  reedte   di te d  hoogte h in 

ereiste eton waliteiten i n ini ale waliteiten

 6 1 
D  1 5

onder e rie ingsge aar oor het funda ent

et e rie ingsge aar oor het funda ent

.1 . 15tand

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
1   15  15  15  

5 5 

C 250

5 3  15 3  1

in au eis iel www

Tel. +31 57  7  1   
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland
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RECYFIX®SUPER 300

type 010 met gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 2 x 140/20, 
vergrendeld zandvanger, 2-delig, zonder rooster

tussenstuk

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 200, verzinkt 
staal, type 010

stankslot DN 150, 
uitwendig
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RECYFIX®SUPER 300

Combiartikel

RECYFIX®SUPER 300, klasse C250 type 010 met giet- 
ijzeren sleuvenroos-
ter, sleufbreedte 2 x 
140/20, vergrendeldl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

type 010 met gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 
2 x 140/20, vergrendeld 1000 390 416 46,0 6 40970

RECYFIX®SUPER 300, klasse D 400 type 010 met giet- 
ijzeren sleuvenroos-
ter, sleufbreedte 2 x 
140/20, vergrendeldl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

type 010 met gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 
2 x 140/20, vergrendeld 1000 390 416 46,8 6 40975

RECYFIX®SUPER 300, klasse E 600 type 010 met  
GUGI-gietijzeren 
mazenrooster,  
mazenbreedte 20/30, 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 010 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazen-
breedte 20/30, vergrendeld 1000 390 416 58,4 6 40980
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RECYFIX®SUPER 300

Accessoires

Zandvangertussenstuk

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger, 2-delig, zonder rooster 510 390 850 183,5 6 4050

tussenstuk 510 390 400 81,7 8 4054

Eindplaateindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 200, verzinkt 
staal, type 010 l 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 200, 
verzinkt staal, type 010 - 390 415 3,2 20 40991
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RECYFIX®SUPER 300

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

stankslot DN 150, uitwendig 584 160 439 2,0 400 960

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

stankslot DN 150, 
uitwendig
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RECYFIX®HICAP®F 100

type F 265/200, lengtesleuf type F 265/200, lengtesleuf

type F 265/200, 
dwarssleuf

type F 365/200, 
lengtesleuf

type F 365/200, 
dwarssleuf

type F 365/300, 
open sleuf, sleuf-
breedte 28 mm

eindplaat 100, type 
365

eindplaat 100, type 
365 met uitloop
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RECYFIX®HICAP®F 100

RECYFIX®HICAP®F 100 type 265, sleufdesign van gietijzer, klasse F 900 type F 265/200, 
lengtesleuf

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type F 265/200, lengtesleuf 1000 146 465 10,8 21 13000

type F 265/200, dwarssleuf 1000 146 465 10,8 21 13025

type F 265/200, open sleuf, sleufbreedte 28 mm 1000 146 465 10,4 21 13035

type F 265/200, open sleuf, sleufbreedte 14 mm 1000 146 465 10,8 21 13023

type F 265/300, lengtesleuf 1000 146 565 11,1 21 13065

type F 265/300, dwarssleuf 1000 146 565 11,1 21 13075

type F 265/300, open sleuf, sleufbreedte 28 mm 1000 146 565 10,9 21 13085

type F 265/300, open sleuf, sleufbreedte 14 mm 1000 146 565 11,1 21 13073

RECYFIX®HICAP®F 100 type 365, sleufdesign van gietijzer, klasse F 900 type F 365/200, 
lengtesleuf

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type F 365/200, lengtesleuf 1000 150 565 13,2 21 13010

type F 365/200, dwarssleuf 1000 150 565 13,1 21 13020

type F 365/200, open sleuf, sleufbreedte 28 mm 1000 150 565 12,6 21 13030

type F 365/200, open sleuf, sleufbreedte 14 mm 1000 150 565 11,5 21 13028

type F 365/300, lengtesleuf 1000 150 665 13,4 21 13060

type F 365/300, dwarssleuf 1000 150 665 13,3 21 13070

type F 365/300, open sleuf, sleufbreedte 28 mm 1000 150 665 11,8 21 13080

type F 365/300, open sleuf, sleufbreedte 14 mm 1000 150 665 11,8 14 13078

RECYFIX®HICAP®100, accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat 100, type 265 - 140 250 1,2 1 13013

eindplaat 100, type 265 met uitloop - 140 250 1,2 10 13018

eindplaat 100, type 365 - 140 350 1,8 - 13012

eindplaat 100, type 365 met uitloop - 140 350 2,0 - 13015

verbindingsplaat 100 -> 150, type 265 - 180 245 1,0 10 13019

zandvangers op aanvraag.
eindplaat 100, type 
365 met uitloop

eindplaat 100, 
type 365
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RECYFIX®HICAP®F 150

type F 380/200, lengtesleuf type F 380/200, lengtesleuf

type F 380/200, 
dwarssleuf

type F 380/300, 
open sleuf, sleuf-
breedte 28 mm eindplaat 150

eindplaat 150 met 
uitloop

verbindingsplaat 100 
-> 150, type 365
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RECYFIX®HICAP®F 150

RECYFIX®HICAP®F 150, sleufdesign van gietijzer, klasse F 900 type F 380/200, 
lengtesleuf

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type F 380/200, lengtesleuf 1000 210 580 12,5 15 13210

type F 380/200, dwarssleuf 1000 210 580 12,4 15 13220

type F 380/200, open sleuf, sleufbreedte 28 mm 1000 210 580 11,9 15 13230

type F 380/200, open sleuf, sleufbreedte 14 mm 1000 210 580 12,0 15 13225

type F 380/300, lengtesleuf 1000 210 680 12,7 15 13260

type F 380/300, dwarssleuf 1000 210 680 12,6 15 13270

type F 380/300, open sleuf, sleufbreedte 28 mm 1000 210 680 11,8 15 13280

type F 380/300, open sleuf, sleufbreedte 14 mm 1000 210 680 12,3 15 13275

RECYFIX®HICAP®150, accessoires

eindplaat 150 met 
uitloop

eindplaat 150

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat 150 - 190 370 2,0 - 13212

eindplaat 150 met uitloop - 190 370 2,4 - 13215

verbindingsplaat 100 -> 150, type 365 - 180 345 2,0 - 13017

zandvangers op aanvraag.
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RECYFIX®HICAP®F 200

type F 465/200, lengtesleuf type F 465/200, lengtesleuf

type F 465/200, 
dwarssleuf

type F 465/300, 
open sleuf, sleuf-
breedte 28 mm eindplaat 200

eindplaat 200 met 
uitloop

verbindingsplaat 150 
-> 200, type 380
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RECYFIX®HICAP®F 200

RECYFIX®HICAP®F 200, sleufdesign van gietijzer, klasse F 900 type F 465/200, 
lengtesleuf

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type F 465/200, lengtesleuf 1000 256 665 14,0 12 13410

type F 465/200, dwarssleuf 1000 256 665 13,9 12 13420

type F 465/200, open sleuf, sleufbreedte 28 mm 1000 256 665 13,4 12 13430

type F 465/200, open sleuf, sleufbreedte 14 mm 1000 256 665 13,5 12 13425

type F 465/300, lengtesleuf 1000 256 765 14,2 12 13460

type F 465/300, dwarssleuf 1000 256 765 14,1 12 13470

type F 465/300, open sleuf, sleufbreedte 28 mm 1000 256 765 13,6 12 13480

type F 465/300, open sleuf, sleufbreedte 14 mm 1000 256 765 13,8 12 13475

RECYFIX®HICAP®200, accessoires

eindplaat 200 met 
uitloop

eindplaat 200

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat 200 - 240 450 2,0 - 13412

eindplaat 200 met uitloop - 240 450 2,1 - 13415

verbindingsplaat 150 -> 200, type 380 - - - 2,2 - 13217

zandvangers op aanvraag.
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RECYFIX®HICAP®F 300

type F 750/200, lengtesleuf type F 750/200, lengtesleuf

type F 750/200, 
dwarssleuf

type F 750/300, 
open sleuf, sleuf-
breedte 28 mm eindplaat 300

eindplaat 300 met 
uitloop

verbindingsplaat 
200 -> 300, type 
465
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RECYFIX®HICAP®F 300

RECYFIX®HICAP®F 300, sleufdesign van gietijzer, klasse F 900* type F 750/200, 
lengtesleuf

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type F 750/200, lengtesleuf 1000 432 950 24,0 6 13610

type F 750/200, dwarssleuf 1000 432 950 23,9 6 13620

type F 750/200, open sleuf, sleufbreedte 28 mm 1000 432 950 23,4 6 13630

type F 750/200, open sleuf, sleufbreedte 14 mm 1000 432 950 23,5 6 13625

type F 750/300, lengtesleuf 1000 432 1050 24,2 6 13660

type F 750/300, dwarssleuf 1000 432 1050 24,1 6 13670

type F 750/300, open sleuf, sleufbreedte 28 mm 1000 432 1050 26,6 6 13680

type F 750/300, open sleuf, sleufbreedte 14 mm 1000 432 1050 23,8 6 13675

* plaatsing van type 750/200 tot klasse E 600.

RECYFIX®HICAP®300, accessoires

eindplaat 300 met 
uitloop

eindplaat 300

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat 300 - 420 720 3,0 - 13612

eindplaat 300 met uitloop - 420 720 5,6 - 13615

verbindingsplaat 200 -> 300, type 465 - - - 2,0 - 13417

zandvangers op aanvraag.
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RECYFIX®HICAP®F 680

type F 860/200, lengtesleuf type F 860/200, lengtesleuf

type F 860/200, 
dwarssleuf

type F 860/300, 
open sleuf, sleuf-
breedte 28 mm

combi-eindplaat 
680, 2-delig

verbindingsplaat 
300 -> 680, type 
750
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RECYFIX®HICAP®F 680

RECYFIX®HICAP®F 680, sleufdesign van gietijzer, klasse F 900* type F 860/200, 
lengtesleuf

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type F 860/200, lengtesleuf 1140 760 1060 30,9 1 13810

type F 860/200, dwarssleuf 1140 760 1060 31,0 - 13820

type F 860/200, open sleuf, sleufbreedte 28 mm 1140 760 1060 30,4 32 13830

type F 860/200, open sleuf, sleufbreedte 14 mm 1140 760 1060 29,6 - 13840

type F 860/300, lengtesleuf 1140 760 1160 31,9 32 13860

type F 860/300, dwarssleuf 1140 760 1160 31,2 32 13870

type F 860/300, open sleuf, sleufbreedte 28 mm 1140 760 1160 30,6 1 13880

type F 860/300, open sleuf, sleufbreedte 14 mm 1140 760 1160 29,7 - 13885

* plaatsing van type 860/200 tot klasse D 400.

RECYFIX®HICAP®680, accessoires

verbindingsplaat 300 
-> 680, type 750

combi-eindplaat 680, 
2-delig

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

combi-eindplaat 680, 2-delig - 803 822 4,4 - 13817

verbindingsplaat 300 -> 680, type 750 - - - 5,0 - 13617

zandvangers op aanvraag.
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RECYFIX®HICAP®F

zandvanger compleet met gietijzeren rooster, klasse E 600
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RECYFIX®HICAP®F

RECYFIX®HICAP®F zangvanger zandvanger compleet 
met gietijzeren roos-
ter, klasse E 600

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger compleet met gietijzeren rooster, 
klasse E 600 511 590 1114 101,0 2 16500

zandvanger compleet met gietijzeren rooster, 
gesloten, klasse E 600 511 590 1114 103,5 2 16505

montage van eindplaat nominale breedte 100 type 265 
aan RECYFIX HICAP zandvanger - - - 2,7 - 881

montage van eindplaat nominale breedte 100 type 365 
aan RECYFIX HICAP zandvanger - - - 4,1 - 882

montage van eindplaat nominale breedte 150 aan 
RECYFIX HICAP zandvanger - - - 3,9 - 884

montage van eindplaat nominale breedte 200 aan 
RECYFIX HICAP zandvanger - - - 3,8 - 886

montage van eindplaat nominale breedte 300 aan 
RECYFIX HICAP zandvanger - - - 4,7 - 888
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RECYFIX®HICAP®G 100

type 365 eindplaat 100, type 365

eindplaat 100, type 
365 met uitloop
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RECYFIX®HICAP®G 100

RECYFIX®HICAP®G 100, sleufprofiel van gietijzer, klasse F 900 type 365

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 265 1000 146 565 35,9 14 16100

type 365 1000 147 664 37,3 14 16150

RECYFIX®HICAP®100, accessoires

eindplaat 100, type 
365 met uitloop

eindplaat 100, type 
365

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat 100, type 265 - 140 250 1,2 1 13013

eindplaat 100, type 265 met uitloop - 140 250 1,2 10 13018

eindplaat 100, type 365 - 140 350 1,8 - 13012

eindplaat 100, type 365 met uitloop - 140 350 2,0 - 13015

verbindingsplaat 100 -> 150, type 265 - 180 245 1,0 10 13019

zandvangers op aanvraag.
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RECYFIX®HICAP®G 150

type 380 eindplaat 150

eindplaat 150 met 
uitloop

verbindingsplaat 100 
-> 150, type 365
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RECYFIX®HICAP®G 150

RECYFIX®HICAP®G 150, sleufprofiel van gietijzer, klasse F 900 type 380

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 380 1000 215 682 37,1 10 16200

RECYFIX®HICAP®150, accessoires

eindplaat 150 met 
uitloop

eindplaat 150

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat 150 - 190 370 2,0 - 13212

eindplaat 150 met uitloop - 190 370 2,4 - 13215

verbindingsplaat 100 -> 150, type 365 - 180 345 2,0 - 13017

zandvangers op aanvraag.
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RECYFIX®HICAP®G 200

type 465 eindplaat 200

eindplaat 200 met 
uitloop

verbindingsplaat 150 
-> 200, type 380
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RECYFIX®HICAP®G 200

RECYFIX®HICAP®G 200, sleufprofiel van gietijzer, klasse F 900 type 465

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 370 1000 256 670 38,4 8 16300

type 465 1000 252 764 44,4 12 16350

RECYFIX®HICAP®200, accessoires

eindplaat 200 met 
uitloop

eindplaat 200

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat 200 - 240 450 2,0 - 13412

eindplaat 200 met uitloop - 240 450 2,1 - 13415

verbindingsplaat 150 -> 200, type 380 - - - 2,2 - 13217

zandvangers op aanvraag.
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RECYFIX®HICAP®G 300

type 750 eindplaat 300

eindplaat 300 met 
uitloop

verbindingsplaat 
200 -> 300, type 
465
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RECYFIX®HICAP®G 300

RECYFIX®HICAP®G 300, sleufprofiel van gietijzer, klasse F 900 type 750

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 750 1000 431 1050 48,6 3 16400

RECYFIX®HICAP®300, accessoires

eindplaat 300 met 
uitloop

eindplaat 300

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat 300 - 420 720 3,0 - 13612

eindplaat 300 met uitloop - 420 720 5,6 - 13615

verbindingsplaat 200 -> 300, type 465 - - - 2,0 - 13417

zandvangers op aanvraag.
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RECYFIX®HICAP®G

zandvanger compleet met gietijzeren rooster, klasse E 600
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RECYFIX®HICAP®G

RECYFIX®HICAP®G zandvanger zandvanger compleet 
met gietijzeren roos-
ter, klasse E 600

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger compleet met gietijzeren rooster, 
klasse E 600 511 590 1114 101,0 2 16500

zandvanger compleet met gietijzeren rooster, 
gesloten, klasse E 600 511 590 1114 103,5 2 16505

montage van eindplaat nominale breedte 100 type 265 
aan RECYFIX HICAP zandvanger - - - 2,7 - 881

montage van eindplaat nominale breedte 100 type 365 
aan RECYFIX HICAP zandvanger - - - 4,1 - 882

montage van eindplaat nominale breedte 150 aan 
RECYFIX HICAP zandvanger - - - 3,9 - 884

montage van eindplaat nominale breedte 200 aan 
RECYFIX HICAP zandvanger - - - 3,8 - 886

montage van eindplaat nominale breedte 300 aan 
RECYFIX HICAP zandvanger - - - 4,7 - 888



199

OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

199

Voorbeeld plaatsing in asfalt
Kl. A 15 – F 900

Voorbeeld plaatsing in asfalt
Kl. A 15 - F 900

RECYFIX®HICAP®F en RECYFIX®HICAP®G 
plaatsingsvoorschriften

3 - 5 mm

h

d

b

 

fundering

vorstvrije fundering

deklaag

bindlaag

permanente overschrijding

bitumineuze voegband

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RF-HICAP-F-200 Typ 465-200 Element 1m (Industrial)_Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt

C

A4Formaat DIN

1:10schaal

67_0000024003

Geldig voor de volgende systemen:

RECYFIX HICAP F 100, 150, 200

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
asfalt klasse A 15 - F 900

* h = goothoogte plus overschrijding

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

betonkwaliteit betonstreksteen

met bevriezingsgevaar voor het fundament

07.07.2014Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 15 / * 10 / 15 / * 10 / 15 / * 15 / 15 / * 15 / 20 / * 15 / 20 / *

C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www
Tel. +31 570 756 516  
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland

3 - 5 mm

d

b

h

bitumineuze voegband

fundering

vorstvrije fundering

bindlaag

deklaag

permanente overschrijding

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RF-HICAP-G-100 bis 300 (Slot)_Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt

C

A4Formaat DIN

1:10schaal

87_0000022434

Geldig voor de volgende systemen:

RECYFIX HICAP G 100, 150, 200, 300

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** geen beperking

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
asfalt klasse A 15 - F 900

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

zonder bevriezingsgevaar voor het fundament

met bevriezingsgevaar voor het fundament

29.03.2012Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 10 / 19 10 / 10 / 19 10 / 15 / 19 15 / 15 / 19 15 / 20 / 19 15 / 20 / 19

C 20/25 C 20/25 C 20/25 C 20/25 C 20/25 C 20/25

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www
Tel. +31 570 756 516  
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland



Onze meest actuele 

plaatsingsvoorschriften 

vindt u op www.hauraton.nl
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Voorbeeld plaatsing in beton
Kl. A 15 – F 900

Voorbeeld plaatsing in beton
Kl. A 15 – F 900

3 - 5 mm
d

h
 (2

0 
cm

) 

b

 min. b  max. 150 cm 

fundering

vorstvrije fundering

dilatatievoeg

betonwegdek

permanente overschrijding

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RF- ICAP-F-200 Typ 465-200 Element 1m (Industrial)_Einbaubeispiel Klasse D 400 in Beton

C

A4Formaat DIN

1:10schaal

67_0000024009

Geldig voor de volgende systemen:

RECYFIX ICAP F 100  150  200

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
beton klasse A 15 - F 900

* h  goothoogte plus overschrijding

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

betonkwaliteit betonstreksteen

met bevriezingsgevaar voor het fundament

08.07.2014Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 15 / * 10 / 15 / * 10 / 15 / * 15 / 15 / * 15 / 20 / * 15 / 20 / *

C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www 22V
Tel. +31 57  7  1   
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland

3 - 5 mm

d

b

min. b  max. 150 cm

30
 c

m
h

fundering

vorstvrije fundering

betonwegdek

dilatatievoeg

permanente overschrijding

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RF- ICAP-G-100 bis 300 (Slot)_Einbaubeispiel Klasse D 400 in Beton

C

A4Formaat DIN

1:10schaal

87_0000043672

Geldig voor de volgende systemen:

RECYFIX ICAP  100  150  200  300

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
beton klasse A 15 - F 900

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

betonkwaliteit betonstreksteen

met bevriezingsgevaar voor het fundament

04.08.2014Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 10 / 10 10 / 10 /10 10 / 15 / 10 15 / 15 / 10 15 / 20 / 10 15 / 20 /10

C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www 9V
Tel. +31 57  7  1   
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland
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TECHNIEK

FASERFIX®POINT SUPER 30/30

met GUGI-gietijzeren mazenrooster mazenbreedte 20/30, zwart
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OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

FASERFIX®POINT SUPER 30/30

FASERFIX®POINT SUPER 30/30, afvoerputten, klasse E 600, compleet met PVC-
mof afdichtingsring DN 100, stankslot en kunststof emmer

met GUGI-gietijzeren 
mazenrooster mazen-
breedte 20/30, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

met GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 
20/30, zwart 300 300 400 300 12 4400

met GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 
20/30, verzinkt staal 300 300 400 300 12 4420

afvoerputten getest overeenkomstig EN 124.
voor FASERFIX POINT gelden inhoudelijk dezelfde plaatsingsvoorschriften als voor FASERFIX SUPER 
afvoergoten
de afdekingen worden met de snelvergrendeling SIDE-LOCK vergrendeld.
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OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

FASERFIX®POINT SUPER 40/40

1-delig, met GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, zwart
2-delig, met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart
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OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

FASERFIX®POINT SUPER 40/40

FASERFIX®POINT SUPER 40/40, afvoerputten, klasse E 600, compleet met PVC-
mof met afdichtingsring DN 150, stankslot en kunststof emmer

2-delig, met GU-
GI-gietijzeren mazen-
rooster, mazenbreed-
te 20/30, zwart

1-delig, met GUGI-giet-
ijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, 
zwartl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

1-delig, met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart 400 400 500 400 6 4700

2-delig, met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart 400 400 988 400 6 4800

1-delig, met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, verzinkt staal 400 400 500 400 6 4720

2-delig, met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, verzinkt staal 400 400 988 400 6 4820

tussenstuk 400 400 488 63,5 6 4825

afvoerputten getest overeenkomstig EN 124.
voor FASERFIX POINT gelden inhoudelijk dezelfde plaatsingsvoorschriften als voor FASERFIX SUPER 
afvoergoten
de afdekingen worden met de snelvergrendeling SIDE-LOCK vergrendeld.
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FASERFIX®POINT SUPER  
plaatsingsvoorschriften

Onze plaatsingsvoorschriften bevatten standaard voorstel-
len. Afwijkende aanleg op grond van plaatselijke omstan-
digheden dient door de ontwerper  te worden vastgesteld.
De standaard technische reglementen en richtlijnen die in 
Duitse vakkringen bekend zijn, zoals ZTVT, ZTVP, ZTV-be-
ton, RstO en ZTV-asfalt dienen bij aanleg in acht te worden 
genomen. Bij montage en aanleg bij tankstations gelden 
aanvullende eisen. Informatie hierover wordt door onze 
fabriek verstrekt.

1. De put is voorzien van een aansluiting voor een 
Ø110mm buis (SUPER 30/30) of voor een Ø160mm buis    
(SUPER 40/40). Het buiseinde kan in de dubbele mof, 
indien gewenst, afgevoegd worden. Let a.u.b. op de 
correcte afdichting.

2. Voor het aanstraten of het beton storten moet de geko-
zen afdekking eerst geplaatst worden. Indien geasfal-
teerd wordt, moet rondom de put een zekerheidsvoeg 
van 10 mm aangehouden worden.

3. Let erop, dat de aansluitende bestrating permanent 
met 3 tot 5 mm boven de bovenzijde van de goot 
uitsteekt.

4. Tijdens de inbouw in verharding/bestrating dient de 
voeg langs de put te worden gevuld met minerale c.q. 
bitumineuze vulstof.

5. Als er extreme schuifbelastingen kunnen optreden, 
bijv. bij hellend terrein, zijn er ter plaatse aanvullende 
bijzondere maatregelen vereist. Informeer hiernaar.

6. De afdichtingsvoegen volgens EN 1433 kunnen, indien 
nodig, ter plaatse tot aan de bovenzijde van de bestra-
ting worden afgekit.

Bij de belastingsklassen D400 en E600, dient de  
betonommanteling bij aansluitend straatwerk, in tenmin-
ste C30/37 XF4 betonkwaliteit te worden opgetrokken. De 
in-situ gestorte betonnen ommanteling dient permanent 
met 3-5 mm boven de bovenzijde van de put uitsteken. 
Deze ommantelingen kunnen, indien nodig, ter plaatse 
van (krimp)wapening worden voorzien.

HANDLEIDING VOOR VOEG AFDICHTINGEN BIJ  
FASERFIX POINT SUPER AFVOERPUTTEN
Gesteldheid ondergrond:
Voor het overbruggen van een openstaande voegspleet 
wordt bij duurzame elastische kit eerst een zelfklevende 
crêpe of montagetape aangebracht. Hiermee wordt de 
hechting van het voegafdichtingsmateriaal op de voegbo-
dem voorkomen.
Uitvoeringsinstructie voegafdichting rondom:
De voegen moeten zodanig worden aangebracht, dat het 
voegafdichtingsmateriaal de optredende bewegingen kan 
overnemen (2-zijdige hechting). Strijk het voegoppervlak 
na het afdichten met een spatel glad. Werk daarna het 
voegoppervlak glad af met een zeepoplossing.
Voor WHG-vloeistofdichte oppervlakken gelden bijzondere 
eisen. Informeer hiernaar.

LET OP: Onze informatie is overeenkomstig onze actuele kennis en ervaring. 
Wijzigingen in het kader van technische ontwikkelingen en verdere economi-
sche ontwikkelingen blijven voorbehouden. De gebruiker is verantwoordelijk 
voor zorgvuldig onderzoek naar de functies c.q. toepassingsmogelijkhe-
den van de producten door gekwalificeerd en vakkundig personeel. Het 
vermelden van handelsnamen dient niet als aanbeveling en sluit geenszins 
de toepassing van andere als gelijkwaardig geteste producten uit. Meer 
informatie vindt u in het veiligheidsspecificatieformulier c.q. de toepassings-
gebieden voor bijvoorbeeld elastische spuitafdichtingen. Bij nieuwe edities 
vervallen oudere versies.
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Onze meest actuele 

plaatsingsvoorschriften 

vindt u op www.hauraton.nl

Voorbeeld plaatsing in bestrating
Klasse A 15 - C 250

Voorbeeld plaatsing in asfalt
Klasse A 15 - E 600
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b

d

3 - 5 mm

h

fundering

vorstvrije fundering

plaveisel

plaveiselbedding

permanente overschrijding

B

C

A

321 4

B

A

5 6

FF-POINT_Super-40x40_Einbaubeispiel Klasse C250 in Pflaster

C

A4Formaat DIN

1:10schaal

68_0000033071

Geldig voor de volgende systemen:

FA ERFIX POINT PER 30 30
FA ERFIX POINT PER 40 40

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
plaveisel klasse A 15 - C 250

* h ≥ elementhoogte - 10 cm

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

zonder bevriezingsgevaar voor het fundament

met bevriezingsgevaar voor het fundament

20.08.2012Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *

C 20/25 C 20/25 C 20/25

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www
Tel. +31 57  7  1   
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland
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6 33

eldig oor de olgende s ste en

FASERFIX INT S ER 0 0
FASERFIX INT S ER 40 40

hier i n on e alge ene 
laatsings oors hriften an toe assing

elastings lasse olgens  1 33  D  1 5

 iet ges hi t oor laatsing in regel atig ereden delen an auto  en snelwegen

n e laatsings oor eelden oors hriften worden regel atig aange ast aan de 
nieuwste te hnie en. a herdru  i n oudere ersies niet eer geldig.

ontroleer r lanning en in ouw de a tuele stand o  www.hauraton. o                                                                                                                                    
i  etage ouw is een afdi htings la  onder het gootele ent ereist
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 6 1 
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A 15 B 125 E 600D 400** F 900
1   1   1   1   1   15  15  15  15    

 5  5  5  5  5

C 250

 3 3  D 1  3 3  D 1  3 3  D 1  3 3  D 1 3 3  D 1

in au eis iel www 16
Tel. +31 57  7  1   
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland





OPENBARE
RUIMTE

OPENBARE 
RUIMTE
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TECHNIEK

RECYFIX®STANDARD 
RECYFIX®PLUS
RECYFIX®PRO 
SCHLITZRINNEN
FASERFIX®STANDARD
RECYFIX®POINT

FASERFIX®POINT
DACHFIX®

RECYFIX®GREEN
LINEFIX®

TOP X



Technische voordelen van de 
RECYFIX®STANDARD en 
RECYFIX®PLUS lijngoot

Stabiele afdekkingen van 
gietijzer, verzinkt staal of 
RVS

 talrijke optische varianten
  smalle sleufbreedtes voor voetgangersgebieden

= flexibiliteit

Randbescherming

RECYFIX®PLUS 
  verzinkte of roestvrijstalen 

randbescherming

RECYFIX®STANDARD 

  kunststof randbescherming

Lichtgewicht, eenvoudig 
te installeren

 beduidend lichter dan goten van ander materiaal
 snel te transporteren en installeren

= kostenbesparing

OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

209



Inbouwklaar 
voorgemonteerd

 goot en afdekking = één element
 geen losse onderdelen 
 makkelijk te hanteren in het magazijn 

 en op de bouwplaats
 kostenbesparend transport

= meer winst 

Hoge 
bestendigheid

 hoge vorst-, dooizout- en   
 UV-bestendigheid

 is bestand tegen hoge  
 temperatuurswisselingen

= duurzaamheid

Hoek- en T-verbindingen
 zijdelingse voorvormingen voor meer   

 aansluitmogelijkheden
  door het RECYFIX materiaal makkelijk te 

verwerken op de bouwplaats

= flexibiliteit / kostenbesparing

Technische voordelen van de 
RECYFIX®STANDARD en 
RECYFIX®PLUS lijngoot

210
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RECYFIX®STANDARD 100

type 01 met geperforeerd klemrooster Ø 6, vergrendeld

zandvanger met kunststof emmer, klem-sleu-
venrooster, geschikt voor personenautoverkeer, 
vergrendeld

zandvanger met 
kunststof em-
mer, gietijzeren 
sleuvenrooster, 
sleufbreedte 80/6, 
zwart, klasse C 250, 
vergrendeld

zandvanger met 
kunststof emmer 
en GUGI-gietijzeren 
mazenrooster, ma-
zenbreedte 20/30, 
zwart, klasse C 250, 
vergrendeld

eindplaat gesloten, 
PP, type 01

eindplaat gesloten, 
PP, type 010

combi-eindplaat met 
uitloop DN 70, PP, 
type 010

stankslot, verticaal, 
DN 100

set voor stankslot 
verticaal DN 100

stankslot horizon-
taal DN 100, voor 
zandvanger

vuilvangemmer 
(zeef)

RECYFIX rondgat-
zaag, Ø 102 mm, met 
houder en boor
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RECYFIX®STANDARD 100

Combiartikel

RECYFIX®STANDARD 100, klasse A 15 type 01 met geperfo-
reerd klemrooster Ø 
6, vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 met geperforeerd klemrooster Ø 6, 
vergrendeld 1000 150 134 3,9 49 41240

type 010 met geperforeerd klemrooster Ø 6, 
vergrendeld 1000 150 185 5,4 42 41242

type 0105 met geperforeerd klemrooster Ø 6, 
vergrendeld 500 150 134 2,0 98 41247

type 01005 met geperforeerd klemrooster Ø 6, 
vergrendeld 500 150 185 2,7 84 41248

type 60 met geperforeerd klemrooster Ø 6, 
vergrendeld* 1000 150 60 3,2 88 41244

type 80 met geperforeerd klemrooster Ø 6, 
vergrendeld* 1000 150 80 3,1 88 41246

Type 60/Type 80 met voorgevormde afwerking DN 70.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
combiartikelen met geperforeerde klemroosters, verzinkt staal, zijn niet leverbaar.

RECYFIX®STANDARD 100, geschikt voor personenautoverkeer type 01 met 
klem-sleuvenrooster, 
sleufbreedte 75/9, 
vergrendeldl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr. 

vz.
art.nr. 

RVS

type 01 met klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 
75/9, vergrendeld 1000 150 134 3,8 49 40231 41200

type 010 met klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 
75/9, vergrendeld 1000 150 185 5,3 42 40296 41202

type 0105 met klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 
75/9, vergrendeld 500 150 134 1,9 98 40261 41207

type 01005 met klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 
75/9, vergrendeld 500 150 185 2,6 84 40266 41208

type 60 met klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 
75/9, vergrendeld* 1000 146 60 3,0 88 40236 41204

type 80 met klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 
75/9, vergrendeld* 1000 150 80 3,1 88 40246 41206

type 01 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, vergrendeld 1000 150 134 4,6 49 40232 -

type 010 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, vergrendeld 1000 150 185 6,6 42 40297 -

type 0105 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, vergrendeld 500 150 134 2,3 98 40262 -

type 01005 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, vergrendeld 500 150 185 3,2 84 40267 -

type 60 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, vergrendeld* 1000 150 60 3,7 88 40237 -

type 80 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, vergrendeld* 1000 150 80 4,3 88 40247 -

Type 60/Type 80 met voorgevormde afwerking DN 70.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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RECYFIX®STANDARD 100

RECYFIX®STANDARD 100, klasse B 125type 01 met 
klem-mazenroos-
ter, mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal, 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

type 01 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal, vergrendeld 1000 150 134 5,1 49 41220 41210

type 010 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal, vergrendeld 1000 150 185 6,6 42 41222 41212

type 0105 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal, vergrendeld 500 150 134 3,4 98 41227 41217

type 01005 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal, vergrendeld 500 150 185 3,8 84 41228 41218

type 60 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal, vergrendeld* 1000 150 60 5,0 88 41224 -

type 80 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal, vergrendeld* 1000 150 80 5,1 88 41226 41216

Type 60/Type 80 met voorgevormde afwerking DN 70.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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RECYFIX®STANDARD 100, klasse C 250 type 80 met 
GUGI-gietijzeren 
mazenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart, 
vergrendeld*

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 met GUGI-gietijzeren mazenrooster,
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 150 134 7,1 49 40234

type 010 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 150 185 8,6 42 40299

type 0105 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 500 150 134 3,5 98 40264

type 01005 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 500 150 185 4,3 84 40269

type 60 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld* 1000 150 60 5,4 88 40239

type 80 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld* 1000 150 80 5,5 88 40253

type 01 met gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 
80/14, zwart, vergrendeld 1000 150 134 7,6 49 40233

type 010 met gietijzeren rsleuvenooster, sleufbreedte 
80/14, zwart, vergrendeld 1000 150 185 9,1 42 40298

type 0105 met gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 
80/14, zwart, vergrendeld 500 150 134 3,8 98 40263

type 01005 met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 80/14, zwart, vergrendeld 500 150 185 4,5 84 40268

type 60 met gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 
80/14, zwart, vergrendeld* 1000 150 60 5,8 88 40238

type 80 met gietijzeren rooster, sleufbreedte 80/14, 
zwart, vergrendeld* 1000 150 80 5,9 88 40248

type 01 met gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 
80/6, zwart, vergrendeld 1000 150 134 8,6 49 41230

type 010 met gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 
80/6, zwart, vergrendeld 1000 150 185 10,1 42 41232

type 0105 met gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 
80/6, zwart, vergrendeld 500 150 134 4,3 98 41237

type 01005 met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 80/6, zwart, vergrendeld 500 150 185 5,0 84 41238

type 60 met gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 
80/6, zwart, vergrendeld* 1000 150 60 7,6 88 41234

type 80 met gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 
80/6, zwart, vergrendeld* 1000 150 80 7,7 88 41236

Type 60/Type 80 met voorgevormde afwerking DN 70.

RECYFIX®STANDARD 100
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RECYFIX®STANDARD 100

Accessoires

Zandvanger

Eindplaat

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, PP, type 01 - 150 108 - 2200 48081

eindplaat met uitloop DN 100, PP, type 01 - 148 185 0,1 500 48091

eindplaat gesloten, PP, type 010 - 150 160 - - 40282

combi-eindplaat met uitloop DN 70, PP, type 010 - 148 185 0,1 60 40283

eindplaat gesloten, PP, type 60 - 147 44 - - 40284

eindplaat gesloten, PP, type 80 - 147 64 - - 40291

zandvanger met 
kunststof emmer, 
klem-sleuvenroos-
ter, geschikt voor 
personenautoverkeer, 
vergrendeld

eindplaat gesloten, 
PP, type 010

eindplaat gesloten, 
PP, type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

zandvanger met kunststof emmer, geperforeerd 
klemrooster Ø 6, klasse A 15, vergrendeld 500 150 488 5,2 28 - 41249

zandvanger met kunststof emmer, 
klem-sleuvenrooster, geschikt voor 
personenautoverkeer, vergrendeld

500 150 488 5,2 28 48055 48056

zandvanger met kunststof emmer, met 
klem-mazenrooster, mazen 30/10, geschikt voor 
personenautoverkeer, vergrendeld

500 150 488 5,6 28 48057 -

zandvanger met kunststof emmer, 
gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 80/6, zwart, 
klasse C 250, vergrendeld

500 150 488 5,6 28 - 48058

zandvanger met kunststof emmer, 
klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
klasse B 125, vergrendeld

500 150 488 5,8 28 48059 -

zandvanger met kunststof emmer en 
GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 
20/30, zwart, klasse C 250, vergrendeld

500 150 488 6,6 28 40259 -

zandvanger met kunststof emmer, gietijzeren 
sleuvenrooster, sleufbreedte 80/14, zwart, 
klasse C 250, vergrendelder

500 150 488 7,1 28 48053 -

zandvanger met kunststof emmer, 
gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 80/6, zwart, 
klasse C 250, vergrendeld

500 150 488 7,5 28 48054 -

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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Overige accessoires

set voor stankslot 
verticaal DN 100

stankslot, verticaal, 
DN 100

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

verbindingsplaat van type 01 naar type 010 - - - 0,2 - 41290

stankslot, verticaal, DN 100 - - - 0,6 - 40295

set voor stankslot verticaal DN 100 - - - 0,4 - 40294

stankslot horizontaal DN 100, voor zandvanger - - - 0,1 1000 966

stankslot voor RECYFIX-zandvanger - - - 0,1 700 967

vuilvangemmer (zeef) 100 100 85 - - 40293

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980

RECYFIX®STANDARD 100
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RECYFIX®STANDARD 150

type 100 met klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 130/8, verzinkt staal, ver-
grendeld

zandvanger met verzinkt stalen emmer met 
klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 130/8, klasse 
A 15, vergrendeld

zandvanger met 
verzinkt stalen 
emmer, mazenroos-
ter, mazenbreedte 
30/10, verzinkt 
staal, klasse B 125, 
vergrendeld

zandvanger met ver-
zinkt stalen emmer, 
GUGI-gietijzeren 
mazenrooster, ma-
zenbreedte 20/30, 
zwart, klasse C 250, 
vergrendeld

combi-eindplaat 
gesloten/met uitloop 
DN 70/100, PP, type 
01

eindplaat, gesloten, 
type 100

stankslot, verticaal, 
DN 100

set voor stankslot 
verticaal DN 100

RECYFIX rondgat-
zaag, Ø 102 mm, met 
houder en boor
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RECYFIX®STANDARD 150

Combiartikel

RECYFIX®STANDARD 150, klasse A 15 type 01 met 
klem-sleuvenrooster, 
sleufbreedte 130/8, 
verzinkt staal, ver-
grendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 met klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 130/8, 
verzinkt staal, vergrendeld 1000 210 192 5,2 25 40164

type 0105 met klem-sleuvenrooster, 
sleufbreedte 130/8, verzinkt staal, vergrendeld 500 210 192 2,7 50 40147

type 100 met klem-sleuvenrooster, 
sleufbreedte 130/8, verzinkt staal, vergrendeld 1000 210 100 4,6 50 40165

RECYFIX®STANDARD 150, klasse B 125 type 01 met mazen-
rooster, mazenbreed-
te 30/30, verzinkt 
staal, vergrendeldl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

type 01 met mazenrooster, mazenbreedte 30/30, 
verzinkt staal, vergrendeld 1000 210 192 7,7 25 40171

type 0105 met mazenrooster, mazenbreedte 30/30, 
verzinkt staal, vergrendeld 500 210 192 3,9 50 40146

type 100 met mazenrooster, mazenbreedte 30/30, 
verzinkt staal, vergrendeld 1000 210 100 6,8 25 40135

type 01 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal, vergrendeld 1000 210 192 8,7 25 40177

type 0105 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal, vergrendeld 500 210 192 4,5 50 40148

type 100 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal, vergrendeld 1000 210 100 7,8 25 40136
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RECYFIX®STANDARD 150

RECYFIX®STANDARD 150, klasse C 250type 01 met GU-
GI-gietijzeren ma-
zenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart, 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 210 192 13,5 25 40174

type 0105 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 500 210 192 6,0 50 40149

type 100 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 210 100 11,6 50 40141

type 01met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 130/6, zwart, vergrendeld 1000 210 192 14,0 25 40176

type 0105 met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 130/6, zwart, vergrendeld 500 210 192 8,8 50 40150

type 100 met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 130/6, zwart, vergrendeld 1000 210 100 13,0 50 40137

Accessoires

Zandvanger

zandvanger met 
verzinkt stalen em-
mer, mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal, klasse 
B 125, vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met verzinkt stalen emmer met 
klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 130/8, klasse A 15, 
vergrendeld

500 210 500 17,0 8 40155

zandvanger met verzinkt stalen emmer, 
mazenrooster, mazenbreedte 30/30, verzinkt staal, 
klasse B 125, vergrendeld

500 210 500 20,0 10 40154

zandvanger met verzinkt stalen emmer, 
mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal, 
klasse B 125, vergrendeld

500 210 500 17,8 10 40156

zandvanger met verzinkt stalen emmer, 
GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, 
zwart, klasse C 250, vergrendeld

500 210 500 19,6 10 40153

zandvanger met verzinkt stalen rooster met 
gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 130/6, zwart, 
klasse C 250, vergrendeld

500 210 500 21,0 10 40157
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RECYFIX®STANDARD 150

Eindplaat

eindplaat, gesloten, 
type 100

combi-eindplaat ge-
sloten/met uitloop DN 
70/100, PP, type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

combi-eindplaat gesloten/met uitloop DN 70/100, PP, 
type 01 - 210 203 0,1 - 40191

eindplaat, gesloten, type 100 - 208 100 - - 40190

Overige accessoires

set voor stankslot 
verticaal DN 100

stankslot, verticaal, 
DN 100

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

stankslot, verticaal, DN 100 - - - 0,6 - 40295

set voor stankslot verticaal DN 100 - - - 0,4 - 40294

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980
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RECYFIX®STANDARD 200

type 010 met sleuvenrooster, verzinkt staal, vergrendeld

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met 
mazenrooster mazenbreedte 30/30, verzinkt 
staal, klasse B 125, vergrendeld

zandvanger met 
verzinkt stalen 
emmer, met mazen-
rooster, mazen-
breedte 30/10, ver-
zinkt staal, klasse B 
125, vergrendeld

zandvanger met ver-
zinkt stalen emmer, 
met GUGI-gietijzeren 
mazenrooster, ma-
zenbreedte 20/30, 
zwart, klasse C 250, 
vergrendeld

eindplaat, kunststof, 
met uitloop DN 100, 
type 010

stankslot, verticaal, 
DN 100

set voor stankslot 
verticaal DN 100

RECYFIX rondgat-
zaag, Ø 102 mm, 
met houder en boor
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RECYFIX®STANDARD 200

Combiartikel

RECYFIX®STANDARD 200, klasse A 15 type 020 met sleu-
venrooster, verzinkt 
staal, vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 010 met sleuvenrooster, verzinkt staal, 
vergrendeld 1000 256 185 6,3 20 40648

type 020 met sleuvenrooster, verzinkt staal, 
vergrendeld 1000 256 235 6,8 16 40649

type 100 met sleuvenrooster, verzinkt staal, 
vergrendeld 1000 256 100 5,4 24 40647

RECYFIX®STANDARD 200, klasse B 125 type 010 met mazen-
rooster, mazenbreed-
te 30/30, verzinkt 
staal, vergrendeldl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

type 010 met mazenrooster, mazenbreedte 30/30, 
verzinkt staal, vergrendeld 1000 256 185 9,3 20 40672

type 020 met mazenrooster, mazenbreedte 30/30, 
verzinkt staal, vergrendeld 1000 256 235 10,2 16 40676

type 100 met mazenrooster, mazenbreedte 30/30, 
verzinkt staal, vergrendeld 1000 256 100 8,3 36 40635

type 010 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal, vergrendeld 1000 256 185 11,2 20 40685

type 020 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal, vergrendeld 1000 256 235 11,3 16 40686

type 100 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal, vergrendeld 1000 256 100 10,1 36 40636
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RECYFIX®STANDARD 200

RECYFIX®STANDARD 200, klasse C 250type 010 met 
GUGI-gietijzeren 
mazenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart, 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 010 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 256 185 15,4 20 40665

type 020 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 256 235 15,8 16 40666

type 100 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 256 100 14,1 36 40641

type 010 met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 2 x 85/20, zwart, vergrendeld 1000 256 185 15,0 20 40660

type 020 met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 2 x 85/20, zwart, vergrendeld 1000 256 235 15,4 16 40661

type 100 met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 2 x 85/20, zwart, vergrendeld 1000 256 100 13,9 36 40640

type 010 met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 180/6, vergrendeld 1000 256 185 17,6 20 40688

type 020 met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 180/6, vergrendeld 1000 256 235 18,1 16 40689

type 100 met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 180/6, vergrendeld 1000 256 100 16,7 40 40687

Accessoires

Zandvanger

zandvanger met ver-
zinkt stalen emmer, 
met mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal, klasse 
B 125, vergrendeld

zandvanger met ver-
zinkt stalen emmer, 
met mazenrooster 
mazenbreedte 30/30, 
verzinkt staal, klasse 
B 125, vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met 
sleuvenrooster, verzinkt staal, kl. A 15, vergrendeld 500 256 734 28,0 4 40658

zandvanger met verzinkt stalen emmer, 
met mazenrooster mazenbreedte 30/30, 
verzinkt staal, klasse B 125, vergrendeld

500 256 734 27,0 4 40656

zandvanger met verzinkt stalen emmer, 
met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal, klasse B 125, vergrendeld

500 256 734 28,6 4 40657

zandvanger met verzinkt stalen emmer, 
met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, klasse C 250, vergrendeld

500 256 734 30,8 4 40653

zandvanger met verzinkt stalen emmer, 
met gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 2 x 85/20, 
zwart, klasse C 250, vergrendeld

500 256 734 30,6 4 40654

zandvanger met verzinkt stalen emmer, 
met gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 180/6, 
zwart, klasse C 250, vergrendeld

500 256 734 32,3 4 40693

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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RECYFIX®STANDARD 200

Eindplaat eindplaat, kunststof, 
met uitloop DN 100, 
type 010

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

eindplaat, kunststof, met uitloop DN 100, type 010 - 254 199 0,2 - 40792 -

eindplaat gesloten, type 01 - 260 275 1,1 - 12081 12581

eindplaat, gesloten, type 100 - 262 100 0,1 - 40690 -

set voor stankslot 
verticaal DN 100

stankslot, verticaal, 
DN 100

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

verbindingsplaat van type 010 naar type 020 - - - 0,2 - 49590

stankslot, verticaal, DN 100 - - - 0,6 - 40295

set voor stankslot verticaal DN 100 - - - 0,4 - 40294

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980
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RECYFIX®STANDARD 300

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 01
eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 200, 
type 01
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RECYFIX®STANDARD 300

Combiartikel

RECYFIX®STANDARD 300, klasse C 250 type 010 met GU-
GI-gietijzeren mazen-
rooster, mazenbreed-
te 20/30, zwartl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

type 01 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart 1000 350 292 29,1 9 40870

type 010 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart 1000 420 381 33,2 6 40875

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 200, type 01

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 01

Accessoires

Eindplaat

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 01 - 360 340 1,8 - 40882

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 010 - 420 380 2,8 - 40881

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 200, type 01 - 360 340 2,3 600 40892

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 200, 
verzinkt staal, type 010 - 420 380 3,1 20 40891

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054
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RECYFIX®PLUS 100

type 01 met geperforeerd klemrooster Ø 6, vergrendeld

zandvanger met kunststof emmer, met 
klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, geschikt 
voor personenautoverkeer, vergrendeld

zandvanger met 
kunststof emmer, 
met GUGI-gietijze-
ren mazenrooster 
mazenbreedte 
20/30, klasse C 250, 
zwart, vergrendeld

zandvanger met 
kunststof emmer, 
met gietijzeren 
rooster sleufbreedte 
80/6, zwart, klasse C 
250, vergrendeld

eindplaat gesloten, 
PP, type 01

eindplaat gesloten, 
PP, type 010

combi-eindplaat met 
uitloop DN 70, PP, 
type 010

stankslot, verticaal, 
DN 100

set voor stankslot 
verticaal DN 100

stankslot horizon-
taal DN 100, voor 
zandvanger

vuilvangemmer 
(zeef)

RECYFIX rondgat-
zaag, Ø 102 mm, met 
houder en boor
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RECYFIX®PLUS 100

Combiartikel

RECYFIX®PLUS 100, klasse A 15 type 01 met geperfo-
reerd klemrooster Ø 
6, vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 met geperforeerd klemrooster Ø 6, 
vergrendeld 1000 147 135 5,5 49 41440

type 010 met geperforeerd klemrooster Ø 6, 
vergrendeld 1000 147 186 6,4 42 41442

type 0105 met geperforeerd klemrooster Ø 6, 
vergrendeld 500 147 135 2,8 98 41447

type 01005 met geperforeerd klemrooster Ø 6, 
vergrendeld 500 147 186 3,2 84 41448

type 60 met geperforeerd klemrooster Ø 6, 
vergrendeld* 1000 147 60 3,9 88 41444

type 80 met geperforeerd klemrooster Ø 6, 
vergrendeld* 1000 147 80 4,1 88 41446

Type 60/Type 80 met voorgevormde afwerking DN 70.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

RECYFIX®PLUS 100, geschikt voor personenautoverkeer type 01 met 
klem-sleuvenrooster 
sleufbreedte 75/9, 
vergrendeldl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr. 

vz.
art.nr. 

RVS

type 01 met klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, 
vergrendeld 1000 147 135 5,3 49 40344 41400

type 010 met klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, 
vergrendeld 1000 147 186 5,6 42 40339 41402

type 0105 met klem-sleuvenrooster sleufbreedte 
75/9, vergrendeld 500 147 135 2,7 98 40347 41407

type 01005 met klem-sleuvenrooster sleufbreedte 
75/9, vergrendeld 500 147 186 2,8 84 40341 41408

type 60 met klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, 
vergrendeld* 1000 147 60 4,0 88 40332 41404

type 80 met klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, 
vergrendeld* 1000 147 80 4,1 88 40337 41406

type 01 met klem-mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, vergrendeld 1000 147 135 6,5 49 40346 -

type 010 met klem-mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, vergrendeld 1000 147 186 7,5 42 40340 -

type 0105 met klem-mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, vergrendeld 500 147 135 3,4 98 40348 -

type 01005 met klem-mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, vergrendeld 500 147 186 3,8 84 40343 -

type 60 met klem-mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, vergrendeld* 1000 147 60 5,2 88 40333 -

type 80 met klem-mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, vergrendeld* 1000 147 80 5,3 88 40338 -

Type 60/Type 80 met voorgevormde afwerking DN 70.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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RECYFIX®PLUS 100

RECYFIX®PLUS 100, klasse B 125type 010 met 
klem-mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal, ver-
grendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

type 01 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal, vergrendeld 1000 147 135 7,5 49 41420 41410

type 010 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal, vergrendeld 1000 147 186 8,5 42 41422 41412

type 0105 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal, vergrendeld 500 147 135 4,0 98 41427 41417

type 01005 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal, vergrendeld 500 147 186 4,4 84 41428 41418

type 60 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal, vergrendeld* 1000 147 60 6,0 88 41424 -

type 80 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal, vergrendeld* 1000 147 80 6,2 88 41426 41416

Type 60/Type 80 met voorgevormde afwerking DN 70.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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RECYFIX®PLUS 100, klasse C 250 type 01 met GU-
GI-gietijzeren ma-
zenrooster mazen-
breedte 20/30, zwart, 
vergrendeld

RECYFIX®PLUS 100

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

type 01 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 147 135 8,6 49 40360 41460

type 010 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 147 186 9,5 42 40380 41480

type 0105 met GUGI-gietijzeren mazenrooster,
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 500 147 135 4,3 98 40365 41465

type 01005 met GUGI-gietijzeren mazenrooster 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 500 147 186 7,8 84 40385 41485

type 60 met GUGI-gietijzeren mazenrooster  
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld* 1000 147 60 7,4 88 40359 41459

type 80 met GUGI-gietijzeren mazenrooster  
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld* 1000 147 80 7,5 88 40364 41464

type 01 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/14, 
zwart, vergrendeld 1000 147 135 9,0 49 40361 41461

type 010 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/14, 
zwart, vergrendeld 1000 147 186 9,9 42 40381 41481

type 0105 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/14, 
zwart, vergrendeld 500 147 135 7,6 98 40366 41466

type 01005 met gietijzeren rooster sleufbreedte 
80/14, zwart, vergrendeld 500 147 186 8,0 84 40386 41486

type 60 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/14, 
zwart, vergrendeld* 1000 147 60 7,9 88 40362 41462

type 80 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/14, 
zwart, vergrendeld* 1000 147 80 8,0 88 40367 41467

type 01 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, 
zwart, vergrendeld 1000 147 135 10,0 49 40363 41463

type 010 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, 
zwart, vergrendeld 1000 147 186 10,9 42 40383 41483

type 0105 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, 
zwart, vergrendeld 500 147 135 8,1 98 40368 41468

type 01005 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, 
zwart, vergrendeld 500 147 186 8,5 84 40388 41488

type 60 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, 
zwart, vergrendeld* 1000 147 60 8,7 88 40372 41472

type 80 met gietijzeren rooster sleufbreedte 80/6, 
zwart, vergrendeld* 1000 147 80 8,8 88 40377 41477

Type 60/Type 80 met voorgevormde afwerking DN 70.
artikelen zijn uitgerust met verzinkt stalen randbescherming en gietijzeren rooster zwart resp. met RVS randbe-
scherming en gietijzeren rooster zwart.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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RECYFIX®PLUS 100

Accessoires

Zandvanger

Eindplaat

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, PP, type 01 - 150 108 - 2200 48081

eindplaat met uitloop DN 100, PP, type 01 - 148 185 0,1 500 48091

eindplaat gesloten, PP, type 010 - 150 160 - - 40282

combi-eindplaat met uitloop DN 70, PP, type 010 - 148 185 0,1 60 40283

eindplaat gesloten, PP, type 60 - 147 44 - - 40284

eindplaat gesloten, PP, type 80 - 147 64 - - 40291

zandvanger met 
kunststof emmer, 
met GUGI-gietijze-
ren mazenrooster 
mazenbreedte 20/30, 
klasse C 250, zwart, 
vergrendeld

eindplaat gesloten, 
PP, type 010

eindplaat gesloten, 
PP, type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

zandvanger met kunststof emmer, met geperforeerd 
klemrooster Ø 6, klasse A 15, vergrendeld 500 147 489 5,1 28 - 41449

zandvanger met kunststof emmer, 
met klem-sleuvenrooster sleufbreedte 75/9, 
geschikt voor personenautoverkeer, vergrendeld

500 147 489 4,8 28 40353 41409

zandvanger met kunststof emmer,
met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
geschikt voor personenautoverkeer, vergrendeld

500 147 489 5,4 28 40354 -

zandvanger met kunststof emmer, 
met klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
klasse B 125, vergrendeld

500 147 489 6,2 28 41429 41419

zandvanger met kunststof emmer, met  
GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 
20/30, klasse C 250, zwart, vergrendeld

500 147 489 6,6 28 40358 41458

zandvanger met kunststof emmer, met gietijzeren 
rooster sleufbreedte 80/14, zwart, klasse C 250, 
vergrendeld

500 147 489 6,8 28 40356 41456

zandvanger met kunststof emmer, met gietijzeren 
rooster sleufbreedte 80/6, zwart, klasse C 250, 
vergrendeld

500 147 489 7,3 28 40357 41457

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.



R
E

C
Y

F
IX

®
P

L
U

S
 1

0
0OPENBARE 

RUIMTE
WATER 

B EHANDELING
SPORT 

ACCOMMODATIES
CIVIELE 
TECHNIEK

232

Overige accessoires

set voor stankslot 
verticaal DN 100

stankslot, verticaal, 
DN 100

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

verbindingsplaat van type 01 naar type 010 - - - 0,2 - 41290

stankslot voor RECYFIX-zandvanger - - - 0,1 700 967

stankslot, verticaal, DN 100 - - - 0,6 - 40295

set voor stankslot verticaal DN 100 - - - 0,4 - 40294

stankslot horizontaal DN 100, voor zandvanger - - - 0,1 1000 966

vuilvangemmer (zeef) 100 100 85 - - 40293

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980

RECYFIX®PLUS 100
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RECYFIX®PLUS 150

type 100 vlak met klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 130/8, verzinkt staal, 
vergrendeld

zandvanger met verzinkt stalen emmer met 
klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 130/8, klasse 
A 15, vergrendeld

zandvanger met 
verzinkt sta-
len emmer met 
klem-sleuvenroos-
ter, sleufbreedte 
130/8, klasse A 15, 
vergrendeld

zandvanger met 
GUGI-gietijzeren 
mazenrooster ma-
zenbreedte 20/30, 
zwart, klasse C 250, 
vergrendeld

combi-eindplaat 
gesloten/met uitloop 
DN 70/100, PP, 
type 01

eindplaat, gesloten, 
type 100

stankslot, verticaal, 
DN 100

set voor stankslot 
verticaal DN 100

RECYFIX rondgat-
zaag, Ø 102 mm, met 
houder en boor
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RECYFIX®PLUS 150

Combiartikel

RECYFIX®PLUS 150, klasse A 15 type 01 met 
klem-sleuvenrooster, 
sleufbreedte 130/8, 
verzinkt staal, ver-
grendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 met klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 130/8, 
verzinkt staal, vergrendeld 1000 202 193 5,3 25 41064

type 0105 met klem-sleuvenrooster sleufbreedte 
130/8, verzinkt staal, vergrendeld 500 202 193 3,4 50 41047

type 100 vlak met klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 
130/8, verzinkt staal, vergrendeld 1000 202 100 5,6 50 41065

RECYFIX®PLUS 150, klasse B 125 type 01 met mazen-
rooster, mazenbreed-
te 30/30, verzinkt 
staal, vergrendeldl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

type 01 met mazenrooster, mazenbreedte 30/30, 
verzinkt staal, vergrendeld 1000 202 193 7,9 25 41071

type 0105 met mazenrooster, mazenbreedte 30/30, 
verzinkt staal, vergrendeld 500 202 193 4,0 50 41046

type 100 met mazenrooster, mazenbreedte 30/30, 
verzinkt staal, vergrendeld 1000 202 100 7,7 50 41035

type 01 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal, vergrendeld 1000 202 193 8,8 25 41077

type 0105 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal, vergrendeld 500 202 193 2,9 50 41048

type 100 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal, vergrendeld 1000 202 100 8,8 50 41036
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RECYFIX®PLUS 150

RECYFIX®PLUS 150, klasse C 250type 01 met GU-
GI-gietijzeren ma-
zenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart, 
vergrendeld

Accessoires

Zandvanger

zandvanger met ver-
zinkt stalen emmer 
met klem-sleuven-
rooster, sleufbreedte 
130/8, klasse A 15, 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

type 01 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 202 193 13,8 25 41075 42675

type 0105 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 500 202 193 6,8 50 41049 -

type 100 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 202 100 12,6 50 41041 -

type 01 met gietijzeren rooster, sleufbreedte 130/6, 
zwart, vergrendeld 1000 202 193 12,8 25 41076 42676

type 0105 met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 130/6, zwart, vergrendeld 500 202 193 8,1 50 41050 -

type 100 met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 130/6, zwart, vergrendeld 1000 202 100 14,0 50 41037 -

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

zandvanger met verzinkt stalen emmer met 
klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 130/8, klasse A 
15, vergrendeld

500 202 501 17,3 8 41055 -

zandvanger met mazenrooster, mazenbreedte 30/30, 
verzinkt staal, klasse B 125, vergrendeld 500 202 501 19,1 16 41054 -

zandvanger met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal, klasse B 125, vergrendeld 500 202 501 18,6 16 41056 -

zandvanger met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, klasse C 250, 
vergrendeld

500 202 501 20,7 16 41053 42653

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met gietij-
zeren rooster, sleufbreedte 6 mm, zwart, kl. C 250, 
vergrendeld

500 202 501 20,5 8 41058 42658

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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RECYFIX®PLUS 150

Eindplaat

eindplaat, gesloten, 
type 100

combi-eindplaat ge-
sloten/met uitloop DN 
70/100, PP, type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

combi-eindplaat gesloten/met uitloop DN 70/100, PP, 
type 01 - 210 203 0,1 - 40191

eindplaat, gesloten, type 100 - 208 100 - - 40190

set voor stankslot 
verticaal DN 100

stankslot, verticaal, 
DN 100

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

stankslot, verticaal, DN 100 - - - 0,6 - 40295

set voor stankslot verticaal DN 100 - - - 0,4 - 40294

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980
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RECYFIX®PLUS 200

type 010 met sleuvenrooster, verzinkt staal, vergrendeld

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met 
sleuvenrooster, verzinkt staal, klasse A 15, 
vergrendeld

zandvanger met 
verzinkt stalen 
emmer, met mazen-
rooster, mazen-
breedte 30/10, ver-
zinkt staal, klasse B 
125, vergrendeld

zandvanger met ver-
zinkt stalen emmer, 
met GUGI-gietijzeren 
mazenrooster, ma-
zenbreedte 20/30, 
zwart, klasse C 250, 
vergrendeld

zandvanger met 
verzinkt stalen em-
mer,  met gietijzeren 
sleuvenrooster, 
sleufbreedte 180/6, 
zwart, klasse C 250, 
vergrendeld

eindplaat, kunststof, 
met uitloop DN 100, 
type 010

set voor stankslot 
verticaal DN 100

RECYFIX rondgat-
zaag, Ø 102 mm, 
met houder en boor
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RECYFIX®PLUS 200

Combiartikel

RECYFIX®PLUS 200, klasse A 15 type 010 met sleuven-
rooster, verzinkt staal, 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 010 met sleuvenrooster, verzinkt staal, 
vergrendeld 1000 247 186 7,7 20 40748

type 020 met sleuvenrooster, verzinkt staal, 
vergrendeld 1000 247 236 8,2 16 40749

RECYFIX®PLUS 200, klasse B 125 type 010 met mazen-
rooster, mazenbreed-
te 30/30, vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

type 010 met mazenrooster, mazenbreedte 30/30, 
vergrendeld 1000 247 186 10,3 20 40771 42771

type 020 met mazenrooster, mazenbreedte 30/30, 
verzinkt staal, vergrendeld 1000 247 236 11,5 16 40773 42773

type 100 met mazenrooster, matenbreedte 30/30, 
vergrendeld 1000 247 100 9,3 36 40735 42735

type 010 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal, vergrendeld 1000 247 186 12,2 20 40785 -

type 020 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
vergrendeld 1000 247 236 12,7 16 40786 -

type 100 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
vergrendeld 1000 247 100 11,1 36 40736 -

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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RECYFIX®PLUS 200

RECYFIX®PLUS 200, klasse C 250type 010 met 
GUGI-gietijzeren 
mazenrooster mazen-
breedte 20/30, zwart, 
vergrendeld

Accessoires

Zandvanger

zandvanger met ver-
zinkt stalen emmer, 
met mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal, klasse 
B 125, vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

type 010 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 247 186 16,6 20 40770 42770

type 020 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 247 236 17,1 16 40772 42772

type 100 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 247 100 15,1 40 40741 42741

type 010 met gietijzeren rooster 2 x 85/20, zwart, 
vergrendeld 1000 247 186 16,2 20 40760 42760

type 020 met gietijzeren rooster 2 x 85/20, zwart, 
vergrendeld 1000 247 236 16,8 16 40761 42761

type 100 met gietijzeren rooster, 
sleufbreedte 2 x 80/20, zwart, vergrendeld 1000 247 100 14,9 36 40740 42740

type 010 met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 180/6, vergrendeld 1000 247 186 19,0 20 40788 42788

type 020 met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleuven 180/6, vergrendeld 1000 247 236 19,1 16 40789 42789

type 100 met gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 180/6, vergrendeld 1000 247 100 17,6 40 40787 42787

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
artikelen zijn uitgerust met verzinkt stalen randbescherming en gietijzeren rooster zwart resp. met RVS 
randbescherming en gietijzeren rooster zwart.

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met sleu-
venrooster, verzinkt staal, klasse A 15, vergrendeld 500 247 735 29,0 4 40765 -

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met mazen-
rooster, mazenbreedte 30/30, verzinkt staal, klasse 
B 125, vergrendeld

500 247 735 27,6 4 40756 42756

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met mazen-
rooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal, klasse 
B 125, vergrendeld

500 247 735 29,2 4 40757 -

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met GU-
GI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, 
zwart, klasse C 250, vergrendeld

500 247 735 31,4 4 40753 42753

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met gietij-
zeren rooster sleufbreedte 2 x 85/20, zwart, klasse C 
250, vergrendeld

500 247 735 31,2 4 40754 42754

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met giet-
ijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 180/6, zwart, 
klasse C 250, vergrendeld

500 247 735 32,5 4 40793 42793

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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RECYFIX®PLUS 200

Eindplaat eindplaat, kunststof, 
met uitloop DN 100, 
type 010

rondgatzaag, Ø 102 
mm, met houder en 
boor

set voor stankslot 
verticaal DN 100

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

verbindingsplaat van type 010 naar type 020 - - - 0,2 - 49590

set voor stankslot verticaal DN 100 - - - 0,4 - 40294

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

eindplaat, kunststof, met uitloop DN 100, type 010 - 254 199 0,2 - 40792 -

eindplaat gesloten, type 01 - 260 275 1,1 - 12081 12581

eindplaat, gesloten, type 100 - 262 100 0,1 - 40690 -
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RECYFIX®PLUS 300

type 01 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, zwart, 
vergrendeld eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 01

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 200, type 01
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RECYFIX®PLUS 300

Combiartikel

RECYFIX®PLUS 300, klasse C 250 type 01 met GU-
GI-gietijzeren ma-
zenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart, 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 met GUGI-gietijzeren mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, zwart, vergrendeld 1000 347 291 30,1 9 41970

Accessoires

Eindplaat

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 01 - 360 340 1,8 - 40882

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 200, type 01 - 360 340 2,3 600 40892

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

eindplaat met hori-
zontale PVC-uitloop 
DN 200, type 01

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 01



Technische voordelen van de
RECYFIX®PRO lijngoot

100% corrosievrij
Inbouwklaar 
voorgemonteerd
 lijngoot en afdekking = één onderdeel

 geen losse onderdelen

 makkelijk te hanteren in het magazijn 

 en op de bouwplaats

 onbreekbaar

= meer winst

Gering gewicht 
zorgt voor makkelijk 
hanteren op de 
bouwplaats

 beduidend lichter dan ander materiaal
 makkelijk transport en  

 eenvoudig in te bouwen

= kostenbesparing

Randbescherming
  kunststof randbescherming volgens 

EN1433

  verdiepte nokken voor langsfixatie

  inliggende afdekkingen

= zekerheid

Hoek- en T-verbindingen
 zijdelinge voorvormingen voor meer 

 aansluitmogelijkheden
  door het RECYFIX materiaal makkelijk te 

verwerken op de bouwplaats

= flexibiliteit / kostenbesparing
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Technische voordelen van de
RECYFIX®PRO lijngoot

Award-winnend design
 FIBRETEC sleuvenrooster werd met

 de Internationale Designprijs Focus   
 Open onderscheiden

 genomineerd voor de 
 Duitse Designprijs

= hoogwaardige verdiensten

Hoge 
bestendigheid

 hoge vries-, dooizout- en 
 UV-bestendigheid

 is bestand tegen hoge 
 temperatuurswisselingen

= duurzaam

Corrosievrije afdekkingen
 hoogwaardig kunststof

 FIBRETEC sleuvenrooster, antislip-

 oppervlakte, hydraulisch geoptimaliseerd 

 met elegante inlaatopeningen

 GUGI-kunststof mazenrooster

 Gietijzeren lengtestaafrooster, 

 KTL-gecoat

= flexibiliteit / zekerheid

Hoogwaardig materiaal
 RECYFIX – stabiel en breukproof
  elastisch en zeer resistent materiaal
  is in het dagelijks gebruik bestand tegen 

hoge verkeersbelastingen en 
 temperatuurswisselingen

= zekerheid
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RECYFIX®PRO 100

type 01 met GUGI-mazenrooster mazenbreedte 20/30, kunststof, zwart, 
vergrendeld

zandvanger met kunststof emmer en GU-
GI-kunststof mazenrooster, mazenbreedte 15/25, 
zwart, klasse B 125, vergrendeld

zandvanger met 
kunststof emmer 
en GUGI-kunststof 
mazenrooster, ma-
zenbreedte 15/25, 
zwart, klasse B 125, 
vergrendeld

eindplaat gesloten, 
PP, type 01

eindplaat gesloten, 
PP,  type 010 eindplaat gesloten, 

PP, type 75
stankslot, verticaal, 
DN 100

set voor stankslot 
verticaal DN 100

stankslot horizon-
taal DN 100, voor 
zandvanger

vuilvangemmer 
(zeef)

RECYFIX rondgat-
zaag, Ø 102 mm, 
met houder en boor
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RECYFIX®PRO 100

Combiartikel

RECYFIX®PRO 100, klasse B 125 type 01 met GU-
GI-mazenrooster 
mazenbreedte 20/30, 
kunststof, zwart, 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 met GUGI-mazenrooster, mazenbreedte 
20/30, kunststof, zwart, vergrendeld 1000 160 150 4,3 49 47035

type 010 met GUGI-mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, kunststof, zwart, vergrendeld 1000 160 200 4,7 35 47040

type 0105 met GUGI-mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, kunststof, zwart, vergrendeld 500 160 150 2,1 98 47036

type 01005 met GUGI-mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, kunststof, zwart, vergrendeld 500 160 200 2,5 70 47041

type 75 met GUGI-mazenrooster, mazenbreedte 
20/30, kunststof, zwart, vergrendeld 1000 160 75 2,9 84 47032

type 95 met GUGI-mazenrooster, 
mazenbreedte 20/30, kunststof, zwart, vergrendeld 1000 160 95 3,6 77 47033

RECYFIX®PRO 100, klasse C 250 type 010 met FIBRE-
TEC sleuvenrooster, 
sleufbreedte 9 mm, 
zwart, vergrendeldl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

type 01 met FIBRETEC sleuvenrooster, 
sleufbreedte 9 mm, zwart, vergrendeld 1000 160 150 4,6 49 47055

type 010 met FIBRETEC sleuvenrooster, 
sleufbreedte 9 mm, zwart, vergrendeld 1000 160 200 4,9 35 47060

type 0105 met FIBRETEC sleuvenrooster, 
sleufbreedte 9 mm, zwart, vergrendeld 500 160 150 2,3 98 47056

type 01005 met FIBRETEC sleuvenrooster, 
sleufbreedte 9 mm, zwart, vergrendeld 500 160 200 2,5 70 47061

type 75 met FIBRETEC sleuvenrooster, 
sleufbreedte 9 mm, zwart, vergrendeld 1000 160 75 3,4 84 47062

type 95 met FIBRETEC sleuvenrooster, 
sleufbreedte 9 mm, zwart, vergrendeld 1000 160 95 3,7 77 47063

type 01 met gietijzeren lengtestaafrooster, 
staafafstand 9 mm, KTL-gecoat, vergrendeld 1000 160 150 10,4 49 48634

type 010 met gietijzeren lengtestaafrooster, 
staafafstand 9 mm, KTL-gecoat, vergrendeld 1000 160 200 11,1 35 48645

type 0105 met gietijzeren lengtestaafrooster, 
staafafstand 9 mm, KTL-gecoat, vergrendeld 500 160 150 5,2 98 48635

type 01005 met gietijzeren lengtestaafrooster, 
staafafstand 9 mm, KTL-gecoat, vergrendeld 500 160 200 5,6 70 48646

type 75 met gietijzeren lengtestaafrooster, 
staafafstand 9 mm, KTL-gecoat, vergrendeld 1000 160 75 9,5 84 47038

type 95 met gietijzeren lengtestaafrooster, 
staafafstand 9 mm, KTL-gecoat, vergrendeld 1000 160 95 10,0 77 47039

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.



OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

247

RECYFIX®PRO 100

Accessoires

Zandvangerzandvanger met 
kunststof emmer 
en GUGI-kunststof 
mazenrooster, 
mazenbreedte 15/25, 
zwart, klasse B 125, 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met kunststof emmer en GUGI-kunststof 
mazenrooster, mazenbreedte 15/25, zwart, 
klasse B 125, vergrendeld

500 160 504 5,9 28 47053

zandvanger met kunststof emmer en FIBRETEC sleu-
venrooster, zwart, sleufbreedte 9 mm, 
klasse C 250, vergrendeld

500 160 504 5,9 28 47054

zandvanger met kunststof emmer en gietijzeren leng-
testaafrooster, KTL-gecoat, klasse C 250, vergrendeld 500 160 504 8,1 28 48655

Eindplaat

eindplaat gesloten, 
PP,  type 010

eindplaat gesloten, 
PP, type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, PP, type 01 - 160 124 - 2000 48681

eindplaat met uitloop DN 100, PP, type 01 - 160 200 0,1 500 48691

eindplaat gesloten, PP, type 010 - 160 176 0,1 - 47082

combi-eindplaat met uitloop DN 100, PP, type 010 - 160 201 0,1 60 47093

eindplaat gesloten, PP, type 75 - 160 61 - - 47097

eindplaat gesloten, PP, type 95 - 160 81 - - 47098
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RECYFIX®PRO 100

Overige accessoires

set voor stankslot 
verticaal DN 100

stankslot, verticaal, 
DN 100

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

verbindingsplaat van type 01 naar type 010 en van type 
010 naar type 020 - - - 0,2 - 48790

stankslot voor RECYFIX-zandvanger - - - 0,1 700 967

stankslot, verticaal, DN 100 - - - 0,6 - 40295

set voor stankslot verticaal DN 100 - - - 0,4 - 40294

stankslot horizontaal DN 100, voor zandvanger - - - 0,1 1000 966

vuilvangemmer (zeef) 100 100 85 - - 40293

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980
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RECYFIX®PRO 150

type 01 met FIBRETEC sleuvenrooster, sleufbreedte 9 mm, zwart, 
vergrendeld

zandvanger met verzinkt stalen emmer en 
FIBRETEC sleuvenrooster, sleufbreedte 9 mm, 
zwart, klasse B 125, vergrendeld

zandvanger met 
verzinkt stalen 
emmer en FIBRE-
TEC sleuvenrooster, 
sleufbreedte 9 mm, 
zwart, klasse B 125, 
vergrendeld

combi eindplaat PP, 
gesloten/met uitloop 
DN 70/100, type 01

vuilvangemmer 
(zeef)

vuilvangemmer DN 
150

rondgatzaag, Ø 102 
mm, met houder en 
boor
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RECYFIX®PRO 150

Combiartikel

RECYFIX®PRO 150, klasse B 125 type 01 met FIBRETEC 
sleuvenrooster, sleuf-
breedte 9 mm, zwart, 
vergrendeldl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

type 01 met FIBRETEC sleuvenrooster, 
sleufbreedte 9 mm, zwart, vergrendeld 1000 212 210 7,4 25 47135

type 0105 met FIBRETEC sleuvenrooster, 
sleufbreedte 9 mm, zwart, vergrendeld 500 212 210 3,7 50 47136

type 115 met FIBRETEC sleuvenrooster, 
sleufbreedte 9 mm, zwart, vergrendeld 1000 212 115 6,1 45 47133

RECYFIX®PRO 150, klasse C 250 type 01 met gietij-
zeren lengtestaaf-
rooster, KTL-gecoat, 
vergrendeldl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

type 01 met gietijzeren lengtestaafrooster, 
KTL-gecoat, vergrendeld 1000 212 210 17,1 25 47131

type 0105 met gietijzeren lengtestaafrooster, 
KTL-gecoat, vergrendeld 500 212 210 8,6 49 47137

type 115 met gietijzeren lengtestaafrooster, 
KTL-gecoat, vergrendeld 1000 212 115 15,9 49 47134
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RECYFIX®PRO 150

Accessoires

Zandvangerzandvanger met ver-
zinkt stalen emmer 
en FIBRETEC sleuven-
rooster, sleufbreedte 
9 mm, zwart, klasse B 
125, vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met verzinkt stalen emmer en FIBRETEC 
sleuvenrooster, sleufbreedte 9 mm, zwart, 
klasse B 125, vergrendeld

500 212 518 18,7 10 47153

zandvanger met verzinkt stalen emmer en gietijze-
ren lengtestaafrooster, KTL-gecoat, klasse C 250, 
vergrendeld

500 212 518 23,6 28 47154

Eindplaatcombi eindplaat PP, 
gesloten/met uitloop 
DN 70/100, type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, PP, type 115 - 208 100 - - 47197

combi eindplaat PP, gesloten/met uitloop DN 70/100, 
type 01 - 210 218 0,2 450 40591
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RECYFIX®PRO 150

Overige accessoires

vuilvangemmer DN 150

vuilvangemmer (zeef)

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

vuilvangemmer (zeef) 100 100 85 - - 40293

vuilvangemmer DN 150 - - 180 0,6 - 2191

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980
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RECYFIX®PRO 200

type 010 met FIBRETEC sleuvenrooster, sleufbreedte 9 mm, zwart, vergren-
deld

zandvanger met kunststof emmer en FIBRETEC 
sleuvenrooster, sleufbreedte 9 mm, zwart, klas-
se B 125, vergrendeld

eindplaat met 
kunststof uitloop DN 
100, verzinkt staal, 
type 010

eindplaat gesloten, 
PP, type 115

stankslot, verticaal, 
DN 100

vuilvangemmer DN 
150

RECYFIX rondgat-
zaag, Ø 102 mm, met 
houder en boor
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RECYFIX®PRO 200

Combiartikel

RECYFIX®PRO 200, klasse B 125 type 115 met FIBRE-
TEC sleuvenrooster, 
sleufbreedte 9 mm, 
zwart, vergrendeldl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

type 010 met FIBRETEC sleuvenrooster, 
sleufbreedte 9 mm, zwart, vergrendeld 1000 262 200 8,3 20 47246

type 115 met FIBRETEC sleuvenrooster, 
sleufbreedte 9 mm, zwart, vergrendeld 1000 262 115 7,0 40 47233

RECYFIX®PRO 200, klasse C 250 type 010 met gietijze-
ren lengtestaafroos-
ter, KTL-gecoat, zwart, 
vergrendeldl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

type 010 met gietijzeren lengtestaafrooster, 
KTL-gecoat, zwart, vergrendeld 1000 262 200 22,6 20 47247

type 115 met gietijzeren lengtestaafrooster, 
KTL-gecoat, zwart, vergrendeld 1000 262 115 21,6 49 47234

RECYFIX®PRO 200, klasse D 400

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 010 met G-TEC gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 9 mm, KTL-gecoat, vergrendeld 1000 262 200 20,6 20 47245

type 115 met G-TEC gietijzeren sleuvenrooster, 
sleufbreedte 9 mm, KTL-gecoat, vergrendeld 1000 262 115 19,3 40 47232

type 010 met G-TEC 
gietijzeren sleuven-
rooster, sleufbreedte 
9 mm, KTL-gecoat, 
vergrendeld
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RECYFIX®PRO 200

Accessoires

Zandvanger

zandvanger met 
kunststof emmer en 
FIBRETEC sleuven-
rooster, sleufbreedte 
9 mm, zwart, klasse B 
125, vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met kunststof emmer en FIBRETEC 
sleuvenrooster, sleufbreedte 9 mm, zwart, 
klasse B 125, vergrendeld

500 262 752 29,2 4 47253

zandvanger met kunststof emmer en gietijzeren leng-
testaafrooster, KTL-gecoat, klasse C 250, vergrendeld 500 262 752 36,2 28 47254

zandvanger met verzinkt stalen emmer, met G-TEC 
gietijzeren sleuvenrooster, sleufbreedte 9 mm, 
klasse D 400, vergrendeld

500 262 752 35,4 4 47255

Eindplaat

eindplaat gesloten, 
PP, type 115

eindplaat met kunst-
stof uitloop DN 100, 
verzinkt staal, type 
010

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat met kunststof uitloop DN 100, verzinkt staal, 
type 010 - 258 217 0,2 - 41387

eindplaat gesloten, PP, type 115 - 250 100 0,1 - 47297
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RECYFIX®PRO 200

vuilvangemmer DN 150

stankslot, verticaal, 
DN 100

Overige accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

stankslot, verticaal, DN 100 - - - 0,6 - 40295

vuilvangemmer DN 150 - - 180 0,6 - 2191

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980
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RECYFIX®PRO 300

type 010 met G-TEC gietijzeren sleuvenrooster, KTL-gecoat, zwart, 
vergrendeld

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, 
type 010

eindplaat met hori-
zontale PVC uitloop 
DN 200, verzinkt 
staal, type 010
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RECYFIX®PRO 300

Combiartikel

RECYFIX®PRO 300, klasse D 400 type 010 met G-TEC 
gietijzeren sleuven-
rooster, KTL-gecoat, 
zwart, vergrendeldl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

type 010 met G-TEC gietijzeren sleuvenrooster, 
KTL-gecoat, zwart, vergrendeld 1000 362 360 38,1 9 49745

Eindplaat eindplaat gesloten, 
verzinkt staal,
type 010

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 010 - 360 360 1,9 - 49783

eindplaat met horizontale PVC uitloop DN 200,  
verzinkt staal, type 010 - 360 360 2,6 - 49791

eindplaat met hori-
zontale PVC uitloop 
DN 200, verzinkt staal, 
type 010
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Onze meest actuele 

plaatsingsvoorschriften 

vindt u op www.hauraton.nl

RECYFIX®PRO / RECYFIX®PLUS /  
RECYFIX®STANDARD – plaatsingsvoorschriften

Onze plaatsingsvoorschriften/-voorbeelden bevatten 
standaard adviezen. Bij plaatselijk afwijkende omstandig-
heden dient de aanleg door de ontwerper zelf te worden 
vastgesteld. De standaard technische reglementen en 
richtlijnen die in vakkringen bekend zijn, zoals ZTVT, ZTVP, 
ZTV Beton, RStO en ZTV Asfalt, dienen bij aanleg in acht te 
worden genomen. 

1. Let erop, dat de aansluitende bestrating permanent 
met 3 tot 5 mm boven de bovenzijde van de goot 
uitsteekt.

2. Graaf een geul en plaats de afvoer op de aansluiting 
naar de riolering. Plaats eerst de zandvanger of de 
eerste goot direct op de riolering en verbind deze met 
elkaar. Verbind de afzonderlijke gootelementen middels 
de aanwezige messing-/groefverbindig. Let op de rich-
ting van de pijlen op de goten.

3. Plaats de eindplaat en laat de afdekkingen voor 
versteviging hierop liggen. Breng zijdelings naast de 
goten een betonnen ommanteling aan. Let hierbij op de 
gegevens in de plaatsingsvoorbeelden die betrekking 
hebben op de betreffende aanlegsituatie en vereiste 
belastingsklasse.

4. Bij voorkomende horizontale krachten in aangelegde 
toestand, zoals bij betonnen oppervlakken en construc-
ties van gewapend beton, moeten functionele dilatatie-
voegen in lengte- en dwarsrichting volgens DIN 18318 
worden aangebracht. Expansiekracht van het betonnen 
oppervlak mag geen effect op de goot hebben.

5. Bij aanleg in tegelbestrating dient de voeg langs de 
goot met grind te worden ingewassen c.q. met bitumi-
neuze vulstof te worden gevuld.

Voor zandvangers en puntafwateringen gelden principi-
eel dezelfde plaatsingsvoorschriften.

LET OP: Onze informatie is overeenkomstig onze actuele kennis en ervaring. 
Wijzigingen ten gevolge van technologische vooruitgang en economische 
ontwikkelingen blijven voorbehouden. De gebruiker is verantwoordelijk voor 
zorgvuldig onderzoek naar de functies c.q. toepassingsmogelijkheden van 
de producten door gekwalificeerd personeel. Het vermelden van handelsna-
men dient niet als aanbeveling en sluit geenszins de toepassing van andere 
als gelijkwaardig geteste produkten uit. Meer informatie vindt u in het 
veiligheidsblad c.q. de toepassingsgebieden van bijv. elastische afdichtings-
materialen. Bij nieuwe edities vervallen oudere versies.
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Voorbeeld plaatsing bestrating
Klasse A 15 – B 125

Voorbeeld plaatsing asfalt
Klasse C 250

3 - 5 mm

b d
h

 

 

 

 Pflasterbettung

Tragschicht

frostsicherer nterbau

dauerhafte berh hung

Pflaster

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RF-PRO-100 Typ 010 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Klasse B 125 in Pflaster (s.a. 10_0000023520)

C

A4Format DIN

1:5a stab

84_0000039932
Tel. 49 (0) 72 22 9 58-0
Fax 49 (0) 72 22 9 58-100
info hauraton.com

erkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

 

G ltig f r folgende Rinnen-Systeme:

RECYFIX PRO 100  150  200
RECYFIX NC 100  150  200

Es gelten unsere 
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

** Nicht geeignet f r den Einbau in regelm ig fre uentierten Bereichen von 
Schnellstra en und Autobahnen

nsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelm ig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ltere Ausgaben ihre G ltigkeit. berpr fen Sie 
vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenk rper erforderlich.

Einbaubeispiel
Pflaster Klasse A 15 - B 125

* h ≥ Rinnenh he - 10 cm

Fundament: Breite b / St rke d / he h (in cm)

Geforderte Beton ualit ten sind indest ualit ten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr f r das Fundament

mit Frostgefahr f r das Fundament

28.07.2014Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 10 / * 10 / 10 / *     

C 20/25 C 20/25      

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1     

Einbaubeispiel www 6V

3 - 5 mm

d

b

h

 

 

 

 

 

Deckschicht

bitumin ses Fugenband

frostsicherer nterbau

bitumin se Tragschicht

dauerhafte berh hung

Binderschicht

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RF-PRO-100 Typ 010 Rinnenunterteil 1m_Einbaubeispiel Klasse C 250 in Asphalt (s.a. 10_0000055956)

C

A4Format DIN

1:5a stab

84_0000055953
Tel. 49 (0) 72 22 9 58-0
Fax 49 (0) 72 22 9 58-100
info hauraton.com

erkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

 

G ltig f r folgende Rinnen-Systeme:

RECYFIX PRO 100  150  200
RECYFIX NC 100  150  200

Es gelten unsere 
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

** Nicht geeignet f r den Einbau in regelm ig fre uentierten Bereichen von 
Schnellstra en und Autobahnen

nsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelm ig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ltere Ausgaben ihre G ltigkeit. berpr fen Sie 
vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenk rper erforderlich.

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse C 250

* h  Rinnenh he zzgl. berh hung

Fundament: Breite b / St rke d / he h (in cm)

Geforderte Beton ualit ten sind indest ualit ten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Beton ualit t Betonl ufer

mit Frostgefahr f r das Fundament

20.08.2014Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
  10 / 15 / *    

  C 30/37 XF 4    

C 250

     C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www 5V



Technische voordelen van de SLEUFGOTEN

Individuele oplossingen
 sleufroosters, verzinkt staal of RVS 

 (verschillende RVS-kwaliteit)
 symmetrische of a-symmetrische uitvoering 
 op maat gemaakte sleufroosters met 

 gewijzigde halshoogte, afstandhouders en  
 breedtes

 mogelijkheid voor fabrieksmatige 
 hoekoplossingen

= flexibiliteit

Snellere plaatsing
 makkelijk te hanteren
 eenvoudige plaatsing door 

 geïntegreerde vaar- en moerverbinding

= kostenbesparing
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Elegante oplossingen
  visuele en discrete afwatering passend in de omgeving - 

 sleufbreedte 12,5 mm, geschikt voor zwaar verkeer en 
 voetgangersgebieden

= op maat / exclusief / origineel

Zeer stabiel 
  sleufafdekkingen zijn gepopnageld, dus 

geen roestende lasnaden
 versterkte randbescherming
 perfecte balans tussen stabiliteit, 

 materiaal en belastingsklasse

= kwaliteit / zekerheid

Aansluitmogelijkheden 
  inspectie-element voor lijngoot en 

 zandvanger
  aansluiting van de zandvanger of de 

goot (zijdelings of onder) op de riolering 
is mogelijk

= flexibiliteit

262
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SLEUFGOTEN MET SPLEETPROFIELEN 100

type 010 inspectiedeksel asymmetrisch

uitneembeugels (1 
paar) voor in-
spectiedeksels bij 
sleufafdekkingen

stankslot, verticaal, 
DN 100

eindplaat gesloten, 
PP, type 01

combi-eindplaat met 
uitloop DN 70, PP, 
type 010

RECYFIX rondgat-
zaag, Ø 102 mm, met 
houder en boor

zandvanger met 
kunststof emmer

stankslot DN 100, 
uitwendig

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
01
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SLEUFGOTEN MET SPLEETPROFIELEN 100

Afvoergoten

RECYFIX®STANDARD 100 type 01

FASERFIX®STANDARD E 100 type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 1000 162 140 32,0 35 6200

type 01L met opening* 1000 162 140 30,0 35 6300

type 010 1000 162 194 38,4 28 6242

type 010L met opening* 1000 162 194 39,5 28 6342

type 0105 500 162 140 15,0 70 6249

overige gootelementen ook met intern verval zie FASERFIX STANDARD E 100.

l 
mm

b 
mm

h 
mm

l mm b mm h mm gew. 
kg 

stuk/
pal.

art.nr.

type 01 1000 146 130 1000 146 130 1,9 70 48200

type 0105 500 146 130 1,2 - - 1,2 70 48249

type 010 1000 147 181 1000 147 181 2,5 70 40321

andere bouwhoogten op aanvraag.

l 
mm

b 
mm

h mm gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 1 1000 162 140 - 146 32,8 28 6201

type 2 1000 162 146 - 152 32,9 28 6202

type 3 1000 162 152 - 158 33,8 28 6203

type 4 1000 162 158 - 164 35,1 28 6204

type 5 1000 162 164 - 170 35,2 28 6205

type 6 1000 162 170 - 176 35,3 28 6206

type 7 1000 162 176 - 182 36,5 21 6207

type 8 1000 162 182 - 188 38,0 21 6208

type 9 1000 162 188 - 194 38,4 21 6209

type 10 1000 162 194 - 200 38,5 21 6210

FASERFIX STANDARD E100, met intern verval 0,6%, tot klasse C 250



OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

265

SLEUFGOTEN MET SPLEETPROFIELEN 100

Afdekkingen

SPLEETPROFIELEN 100, hoogte 100, klasse A 15

symmetrisch

asymmetrisch

SPLEETPROFIELEN 100, hoogte 160, klasse C 250

symmetrisch

asymmetrisch

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

asymmetrisch 1000 160 128 4,6 70 5615 5665

asymmetrisch 500 160 128 3,1 168 5616 5666

symmetrisch 1000 160 128 4,6 70 5715 5765

symmetrisch 500 160 128 2,2 168 5716 5766

inspectiedeksel asymmetrisch 500 160 128 7,0 120 5640 5690

inspectiedeksel symmetrisch 500 160 128 7,0 120 5740 5790

uitneembeugels (1 paar) voor inspectiedeksels bij 
sleufafdekkingen - - - 0,8 - 740 -

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

asymmetrisch 1000 160 188 8,2 56 5725 5775

asymmetrisch 500 160 188 4,1 96 5726 5776

symmetrisch 1000 160 188 8,2 56 5721 5771

symmetrisch 500 160 188 4,1 96 5722 5772

Inspectiedeksel asymmetrisch 500 160 188 7,1 40 5756 5786

inspectiedeksel symmetrisch 500 160 188 8,0 40 5746 5796

uitneembeugels (1 paar) voor inspectiedeksels bij 
sleufafdekkingen - - - 0,8 - 740 -

grotere nominale breedten en individuele hoogten vanaf 30 m als speciale vervaardiging mogelijk.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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SLEUFGOTEN MET SPLEETPROFIELEN 100

SPLEETPROFIELEN 100, hoogte 200, klasse D 400*

Accessoires

RECYFIX®STANDARD 100 lijngoten

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met kunststof emmer 500 143 484 4,3 28 48253

stankslot, verticaal, DN 100 - - - 0,6 - 40295

stankslot voor RECYFIX-zandvanger - - - 0,1 700 967

eindplaat gesloten, PP, type 01 - 150 108 - 2200 48081

eindplaat met uitloop DN 100, PP, type 01 - 148 185 0,1 500 48091

combi-eindplaat met uitloop DN 70, PP, type 010 - 148 185 0,1 60 40283

eindplaat gesloten, PP, type 80 - 147 64 - - 40291

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

asymmetrisch 1000 160 204 18,2 50 5825 5875

asymmetrisch 500 160 204 9,2 60 5826 5876

symmetrisch 1000 160 204 17,5 42 5821 5871

symmetrisch 500 160 204 8,8 60 5822 5872

inspectiedeksel asymmetrisch 500 160 204 18,1 10 5856 5886

inspectiedeksel symmetrisch 500 160 204 23,4 10 5846 5896

uitneembeugels (1 paar) voor inspectiedeksels bij 
sleufafdekkingen - - - 0,8 - 740 -

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen
grotere nominale breedten en individuele hoogten vanaf 30 m als speciale vervaardiging mogelijk.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

symmetrisch

asymmetrisch

eindplaat gesloten, 
PP, type 01

stankslot, verticaal, 
DN 100
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SLEUFGOTEN MET SPLEETPROFIELEN 100

FASERFIX®STANDARD E 100 lijngoten

stankslot DN 100, 
uitwendig

zandvanger met 
kunststof emmer

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met kunststof emmer 500 162 478 46,0 16 6253

zandvanger met verzinkt stalen emmer 500 162 478 42,4 16 6255

stankslot DN 100, uitwendig - - - 0,4 - 961

stankslot DN 100, inwendig - - - 0,3 - 962

stankslot DN 100 voor verticale afvoer - - - 0,2 - 964

kunststof aansluitstuk DN 100 - - - 0,2 - 903

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 01 - 160 140 0,3 - 6290

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 010 - 160 194 0,4 - 6291

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 100, ver-
zinkt staal, type 010 - 160 194 0,5 - 6297
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SLEUFGOTEN MET SPLEETPROFIELEN 100

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aansluit-
stuk DN 100* (incl. 
boren)

Fabrieksmatige aanpassingen

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

fabrieksmatig boren van aansluitopening DN 100 - - - - - 972

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 100* 
(incl. boren) - - - - - 982

* op verzoek kunnen SML- of PE-HD-aansluitstukken geplaatst worden.
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SLEUFGOTEN MET SPLEETPROFIELEN 150

inspectiedeksel symmetrisch
uitneembeugels (1 paar) voor inspectiedeksels 
bij sleufafdekkingen

inspectiedeksel 
asymmetrisch

stankslot, verticaal, 
DN 100

combi-eindplaat 
gesloten/met uit-
loop DN 70/100, PP, 
type 01

RECYFIX rondgat-
zaag, Ø 102 mm, met 
houder en boor

FASERFIX STAN-
DARD 150 zandvan-
ger met verzinkt 
stalen emmer

stankslot DN 150, 
uitwendig

eindplaat gesloten, 
type 010

fabrieksmatig boren 
van aansluitope-
ningen DN 150



R
E

C
Y

F
IX

®
S

TA
N

D
A

R
D

 1
5

0

OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

270

OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

SLEUFGOTEN MET SPLEETPROFIELEN 150

Afvoergoten

RECYFIX®STANDARD 150 type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 1000 198 188 2,7 50 41021

type 0105 500 198 188 1,4 100 41022

FASERFIX®STANDARD 150 type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 1000 212 200 52,9 20 400

type 010 1000 212 265 62,1 20 403

type 0105 500 212 200 26,5 40 401

Afdekkingen

SPLEETPROFIELEN 150, hoogte 160, klasse C 250

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

asymmetrisch 1000 210 188 8,9 40 452 462

asymmetrisch 500 210 188 4,7 80 453 463

symmetrisch 1000 210 188 9,1 40 412 422

symmetrisch 500 210 188 4,6 - 413 423

inspectiedeksel asymmetrisch 500 210 188 7,9 48 476 486

inspectiedeksel symmetrisch 500 210 188 8,9 - 471 481

uitneembeugels (1 paar) voor inspectiedeksels bij 
sleufafdekkingen - - - 0,8 - 740 -

grotere nominale breedten en individuele hoogten vanaf 30 m als speciale vervaardiging mogelijk.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

symmetrisch

asymmetrisch
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SLEUFGOTEN MET SPLEETPROFIELEN 150

SPLEETPROFIELEN 150, hoogte 200, klasse D 400*

asymmetrisch

asymmetrisch

Accessoires

RECYFIX®STANDARD 150 lijngoten

combi-eindplaat ge-
sloten/met uitloop DN 
70/100, PP, type 01

stankslot, verticaal, 
DN 100

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met emmer en eindplaat 500 198 496 15,1 10 41062

stankslot, verticaal, DN 100 - - - 0,6 - 40295

eindplaat gesloten/met uitloop DN 70/100, PP, type 01 - 210 203 0,1 - 40191

voegmateriaal, zwart, 290 ml - - - 0,5 - 19053

Primer voor kit op MS Polymeerbasis, 250 ml - - - 0,5 - 19054

rondgatzaag, Ø 102 mm, met houder en boor - - - 0,6 - 980

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

asymmetrisch 1000 210 204 20,0 50 457 467

asymmetrisch 500 210 204 10,1 - 458 468

symmetrisch 1000 210 204 19,2 36 417 427

symmetrisch 500 210 204 9,7 - 418 428

inspectiedeksel asymmetrisch 500 210 204 20,4 48 491 496

inspectiedeksel symmetrisch 500 210 204 25,7 - 490 495

uitneembeugels (1 paar) voor inspectiedeksels bij 
sleufafdekkingen - - - 0,8 - 740 -

* niet voor transversale plaatsing in het wegdek van doorgaande wegen en snelwegen
grotere nominale breedten en individuele hoogten vanaf 30 m als speciale vervaardiging mogelijk.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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SLEUFGOTEN MET SPLEETPROFIELEN 150

FASERFIX®STANDARD 150 lijngoten

stankslot DN 150, 
uitwendig

FASERFIX STANDARD 
150 zandvanger 
met verzinkt stalen 
emmerl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr. 

vz.
art.nr. 

RVS

zandvanger met verzinkt stalen emmer 500 210 570 64,6 6 416 -

stankslot DN 150, uitwendig 584 160 439 2,0 400 960 -

kunststof aansluitstuk DN 150 - - - 0,5 175 906 -

eindplaat gesloten, type 01 - 210 220 0,7 - 11081 11581

eindplaat gesloten, type 010 - 210 265 0,8 - 11082 11582

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

Fabrieksmatige aanpassingen

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

fabrieksmatig boren van aansluitopeningen DN 150 - - - - - 973

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 150* 
(incl. boren) - - - - - 983

* op verzoek kunnen SML- of PE-HD-aansluitstukken geplaatst worden.

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aansluit-
stuk DN 150* (incl. 
boren)

fabrieksmatig boren 
van aansluitope-
ningen DN 150
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Onze meest actuele 

plaatsingsvoorschriften 

vindt u op www.hauraton.nl

SLEUFGOTEN – plaatsingsvoorschriften

Onze plaatsingsvoorschriften/-voorbeelden bevatten 
standaard adviezen. Bij plaatselijk afwijkende omstandig-
heden dient de aanleg door de ontwerper zelf te worden 
vastgesteld. De standaard technische reglementen en 
richtlijnen die in vakkringen bekend zijn, zoals ZTVT, ZTVP, 
ZTV Beton, RStO en ZTV Asfalt, dienen bij aanleg in acht te 
worden genomen. 

Plaatsing van de gootonderdelen:
Voor het plaatsen van de gootonderdelen graaft u een geul 
met de juiste afmetingen. Plaats de afvoer op de aansluiting 
van de riolering. Vul de geul met beton tot de juiste hoogte 
(zie de plaatsingsvoorbeelden). Verdeel het beton gelijkma-
tig. Span een lijntje.
Installatie van een RECYFIX Standard goot
a. Aansluiting aan een goot: snijd de voorgevormde 

uitloopopeningen in de goot open. Let op de benodigde 
afdekhoogte van de bestrating bij zijdelingse aanslui-
ting. Het gebruik van een stankslot is bij goten met 
sleufafdekkingen alleen zinvol bij de zandvanger of ter 
plaatse van goten met uitneembare inspectieluiken.

b. Aansluiting op een zandvanger: snijd de betreffende 
voorgevormde uitloopopening van de zandvanger open 
en sluit de zandvanger aan op de riolering.

c. Aansluiting aan een eindplaat met uitloop: plaats 
eerst de goot met de eindplaat en sluit deze aan op de 
riolering.

Installatie van een FASERFIX Standard goot
a. Aansluiting aan een goot: installeer de FASERFIX 

STANDARD goot met fabrieksmatig voorgevormde 
uitloop-aansluiting eerst. Eerst. Let op de benodigde af-
dekhoogte van de bestrating bij zijdelingse aansluiting. 
Het gebruik van een stankslot is bij goten met sleufaf-
dekkingen alleen zinvol bij de zandvanger of ter plaatse 
van goten met uitneembare inspectieluiken.

b. Aansluiting op een zandvanger: boor/snijd de betref-
fende uitloopopening van de zandvanger open en sluit 
de zandvanger aan op de riolering.

c. Aansluiting aan een eindplaat met uitloop: plaats 
eerst de goot met de eindplaat en sluit deze aan op de 
riolering.

Plaats de RECYFIX STANDARD of FASERFIX STANDARD go-
ten langs een gespannen lijntje. Let op! Houd de stroomrich-
ting in de gaten. Plaats de gesloten eindplaat bij het begin of 
wanneer beide kanten open zijn, aan het begin en einde van 
de gootstreng.

Plaats de sleufafdekkingen op de goten ter versteviging. 
Trek vervolgens zijdelings aan de gootstreng een steunrug 
van beton omhoog. Afhankelijk van het plaveisel het desbe-
treffende plaatsingsvoorbeeld aanhouden.

Let erop, dat de aansluitende bestrating permanent met 3 
tot 5 mm boven de bovenzijde van de goot uitsteekt.
Bij optredende horizontale krachten in aangelegde toe-
stand, zoals bij betonnen oppervlakken en constructies van 
gewapend beton, moeten functionele dilatatievoegen in 
lengte- en dwarsrichting volgens DIN 18318 worden aange-
bracht. Expansiekracht van het betonnen oppervlak mag 
geen effect op de goot hebben. 

Voor het verdichten van aangrenzende oppervlakken, bij 
het beton storten, asfalteren of aanstraten moeten de 
goten zijn verstevigd. Tijdens de inbouw in stevig ingebedde 
verharding/bestrating dient de voeg langs de sleufgoot te 
worden gevuld met minerale c.q. bitumineuze vulstof.

Voor zandvangers en puntafwateringen gelden principi-
eel dezelfde plaatsingsvoorschriften.

LET OP: Onze informatie is overeenkomstig onze actuele kennis en ervaring. 
Wijzigingen ten gevolge van technologische vooruitgang en economische 
ontwikkelingen blijven voorbehouden. De gebruiker is verantwoordelijk voor 
zorgvuldig onderzoek naar de functies c.q. toepassingsmogelijkheden van 
de producten door gekwalificeerd personeel. Het vermelden van handelsna-
men dient niet als aanbeveling en sluit geenszins de toepassing van andere 
als gelijkwaardig geteste produkten uit. Meer informatie vindt u in het 
veiligheidsblad c.q. de toepassingsgebieden van bijv. elastische afdichtings-
materialen. Bij nieuwe edities vervallen oudere versies.
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Voorbeeld plaatsing bestrating

Klasse B 125 - C 250

Voorbeeld plaatsing bestrating

Klasse D 400

Onze meest actuele 

plaatsingsvoorschriften 

vindt u op www.hauraton.nl
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indien an toe assing elastis he afdi htings oeg 

de eerste drie ri en estrating langs de goot in eton gelegd

fundering

orst ri e fundering

la eisel

la eisel edding

er anente o ers hri ding

B

C

A

321 4

B

A

5 6

ta 15  T  1 it hlit a d  in au eis iel lasse D  in flaster

C

or aat D

1s haal

6 3
Tel. +31 57 7  1   
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland

eldig oor de olgende s ste en

RECYFIX SCHLITZRINNE 100, 150
FASERFIX SCHLITZRINNE 100, 150

hier i n on e alge ene 
laatsings oors hriften an toe assing

elastings lasse olgens  1 33  D  1 5

 iet ges hi t oor laatsing in regel atig ereden delen an auto  en snelwegen

n e laatsings oor eelden oors hriften worden regel atig aange ast aan de 
nieuwste te hnie en. a herdru  i n oudere ersies niet eer geldig.

ontroleer r lanning en in ouw de a tuele stand o  www.hauraton. o                                                                                                                                    
i  etage ouw is een afdi htings la  onder het gootele ent ereist

laatsings oor eeld
la eisel lasse D 

h  goothoogte

funda ent  reedte   di te d  hoogte h in 

ereiste eton waliteiten i n ini ale waliteiten

 6 1 
D  1 5

onder e rie ingsge aar oor het funda ent

et e rie ingsge aar oor het funda ent

. 5. 15tand

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
15  15  

 5

C 250

 3 3  D 1

in au eis iel www 1

b

8 
cm

h
d

3 - 5 mm

indien van toepassing elastische afdichtingsvoeg 

de eerste drie rijen bestrating langs de goot in beton gelegd

fundering

plaveisel

permanente overschrijding

vorstvrije fundering

plaveiselbedding

B

C

A

321 4

B

A

5 6

AN

C

A4Formaat DIN

1:5schaal

69_0000033337

Geldig voor de volgende systemen:

FA ERFIX C IT RINNE 100  150
RECYFIX C IT RINNE 100  150

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
plaveisel klasse B 125 - C 250

* h ≥ goothoogte

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

zonder bevriezingsgevaar voor het fundament

met bevriezingsgevaar voor het fundament

09.09.2014Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 10 / * 10 / 15 / *

C 20/25 C 20/25

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1

11

DOK VER T P
Tel. +31 57 7  1   
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland
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Hoge bestendigheid
 vorst- en dooizoutbestendig
 onbrandbaar

= duurzaamheid

Duurzaam
 FASERFIX lijngoten zijn geschikt voor   

 diverse temperatuurswisselingen

= zekerheid

Technische voordelen van de 
FASERFIX®STANDARD lijngoot
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Individuele oplossingen
  fabrieksmatig zijn pas- en hoekstukken, 

boringen, openingen enz. mogelijk 
 met en zonder inwendig afschot

= flexibiliteit

Hoge stabiliteit
 FASERFIX STANDARD lijngoten zijn voor 

 particuliere en openbare toepassingen t/m 
 belastingsklasse C250 ideaal

 extra bevestiging van het rooster door  
 klembevestiging

= zekerheid

Hoogwaardige grondstof
 vezelversterkt beton geeft optimale  

 stabiliteit met een gering gewicht
 door bijzondere eigenschappen is het in  

 vele gebieden toepasbaar

= zekerheid
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FASERFIX®STANDARD E 100

type 01 zandvanger met kunststof emmer

eindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 
01

stankslot horizon-
taal DN 100, voor 
zandvanger

vuilvangemmer 
(zeef)

fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aan-
sluitstuk DN 100* 
(incl. boren)
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FASERFIX®STANDARD E 100

Afvoergoten

FASERFIX®STANDARD E 100, tot klasse C 250 type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 1000 162 140 32,0 35 6200

type 01L met opening* 1000 162 140 30,0 35 6300

type 010 1000 162 194 38,4 28 6242

type 010L met opening* 1000 162 194 39,5 28 6342

type 0105 500 162 140 15,0 70 6249

* positie van de opening in de gootbodem: 100 mm vanaf het midden van de opening (DM 100) tot gooteinde.

FASERFIX®STANDARD E 100 met intern verval 0,6%, tot klasse C 250

l 
mm

b 
mm

h mm gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 1 1000 162 140 - 146 32,8 28 6201

type 2 1000 162 146 - 152 32,9 28 6202

type 3 1000 162 152 - 158 33,8 28 6203

type 4 1000 162 158 - 164 35,1 28 6204

type 5 1000 162 164 - 170 35,2 28 6205

type 6 1000 162 170 - 176 35,3 28 6206

type 7 1000 162 176 - 182 36,5 21 6207

type 8 1000 162 182 - 188 38,0 21 6208

type 9 1000 162 188 - 194 38,4 21 6209

type 10 1000 162 194 - 200 38,5 21 6210
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FASERFIX®STANDARD E 100

Afdekkingen

FASERFIX®STANDARD E 100, geschikt voor personenautoverkeerklem-sleuvenrooster, 
sleufbreedte 75/9, 
verzinkt staal

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 75/9, verzinkt staal 1000 158 21 2,3 300 6270

klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 75/9, verzinkt staal 500 158 21 1,1 600 6271

FASERFIX STANDARD E afdekkingen verhogen de bovenkant van de goot met 4 mm.

FASERFIX®STANDARD E 100, klasse B 125klem-mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal 1000 158 20 3,4 250 6280

klem-mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal 500 158 20 1,8 600 6281

FASERFIX STANDARD E afdekkingen verhogen de bovenkant van de goot met 4 mm.
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FASERFIX®STANDARD E 100

FASERFIX®STANDARD E 100, klasse C 250

GUGI-gietijzeren 
mazenrooster, 
mzenbreedte 20/30, 
KTL-gecoat

GUGI-gietijzeren 
mazenrooster, mazen-
breedte 20/30, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

GUGI-gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 20/30, 
zwart 500 158 14 3,2 286 6267

GUGI-gietijzeren mazenrooster, mzenbreedte 20/30, 
KTL-gecoat 500 158 14 3,4 286 6467

FASERFIX STANDARD E afdekkingen verhogen de bovenkant van de goot met 4 mm.
Wij raden aan de GUGI-gietijzeren mazenroosters met klemroosterbevestiging, art.nr. 5095, verkeersveilig te 
vergrendelen.
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FASERFIX®STANDARD E 100

Accessoires

Zandvangerzandvanger met 
kunststof emmer

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met kunststof emmer 500 162 478 46,0 16 6253

zandvanger met verzinkt stalen emmer 500 162 478 42,4 16 6255

Eindplaateindplaat gesloten, 
verzinkt staal, type 01

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 01 - 160 140 0,3 - 6290

eindplaat gesloten, verzinkt staal, type 010 - 160 194 0,4 - 6291

eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 100, 
verzinkt staal, type 010 - 160 194 0,5 - 6297
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FASERFIX®STANDARD E 100

Overige accessoires

vuilvangemmer (zeef)

stankslot horizontaal 
DN 100, voor zand-
vanger

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

stankslot DN 100 voor verticale afvoer - - - 0,2 - 964

stankslot horizontaal DN 100, voor zandvanger - - - 0,1 1000 966

kunststof aansluitstuk DN 100 - - - 0,2 - 903

vuilvangemmer (zeef) 100 100 85 - - 40293

klemrooster-schroefbevestiging voor gietijzeren 
roosters - - - 0,1 - 5095

klemrooster-schroefbevestiging voor klemroosters - - - 0,1 - 5090

Fabrieksmatige aanpassingen fabrieksmatig plaat-
sen van PVC-aansluit-
stuk DN 100* (incl. 
boren)l 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

fabrieksmatig op lengte zagen nominale breedte 100 - - - - 100 994

versteksnede voor nominale breedte 100 (twee stuks 
per verbinding noodzakelijk) - - - - - 999

boren van aansluitopening DN 70 - - - - - 971

boren van aansluitopening DN 100 - - - - 100 977

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 70* 
(incl. boren) - - - - - 981

fabrieksmatig plaatsen van PVC-aansluitstuk DN 100* 
(incl. boren) - - - - - 982

* op verzoek kunnen SML- of PE-HD-aansluitstukken geplaatst worden.



FASERFIX®  STANDARD – 
plaatsingsvoorschriften

Onze plaatsingsvoorschriften/-voorbeelden bevatten stan-
daard adviezen. Afwijkende aanleg op grond van
plaatselijke omstandigheden dient door de ontwerpen te 
worden vastgesteld. De standaard technische reglementen 
en richtlijnen die in Duitse vakkringen bekend zijn, zoals 
ZTVT, ZTVP, ZTV-beton, RstO en ZTV-asfalt dienen bij 
aanleg in acht te worden genomen. 

1.  Let erop, dat de aansluitende bestrating permanent 
met 3 tot 5 mm boven de bovenzijde van de goot uit-
steekt.

2.  Bij optredende horizontale krachten in aangelegde 
toestand, zoals bij betonnen oppervlakken en construc-
ties van gewapend beton, moeten functionele dilatatie-
voegen in lengte- en dwarsrichting volgens DIN 18318 
worden aangebracht.

3.  Bij het in beton storten, asfalteren of bestraten moeten 
de goten zijn verstevigd voordat met het verdichten 
van naastliggende oppervlakken begonnen wordt.

4.  Bij aanleg in tegelbestrating dient de voeg langs de 
goot met grind te worden ingewassen c.q. met bitumi-
neuze vulstof te worden gevuld.

 
Voor zandvangers en afvoerputten gelden dezelfde plaat-
singsvoorschriften. 

LET OP: Onze informatie is overeenkomstig onze actuele kennis en ervaring. 
Wijzigingen ten gevolge van technologische vooruitgang en economische 
ontwikkelingen blijven voorbehouden. De gebruiker is verantwoordelijk voor 
zorgvuldig onderzoek naar de functies c.q. toepassingsmogelijkheden van 
de producten door gekwalificeerd personeel. Het vermelden van handelsna-
men dient niet als aanbeveling en sluit geenszins de toepassing van andere 
als gelijkwaardig geteste produkten uit. Meer informatie vindt u in het 
veiligheidsblad c.q. de toepassingsgebieden van bijv. elastische afdichtings-
materialen. Bij nieuwe edities vervallen oudere versies.

Onze meest actuele 

plaatsingsvoorschriften 

vindt u op www.hauraton.nl
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Voorbeeld plaatsing asfalt
Klasse A 15 – C 250

Voorbeeld plaatsing bestrating
Klasse A 15 – C 250

Onze meest actuele 

plaatsingsvoorschriften 

vindt u op www.hauraton.nl

h
d

b

3 - 5 mm

fundering

vorstvrije fundering

plaveisel

plaveiselbedding

permanente overschrijding

B

C

A

321 4

B

A

5 6

FF-StaE-100_Rinne Typ 010_Einbaubeispiel Klasse B 125 in Pflaster

C

A4Formaat DIN

1:4schaal

04_0000032558

Geldig voor de volgende systemen:

FA ERFIX TANDARD E 100
FA ERFIX TANDARD 150

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
plaveisel klasse A 15 - C 250

* h ≥ goothoogte - 10 cm

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

zonder bevriezingsgevaar voor het fundament

met bevriezingsgevaar voor het fundament

15.07.2014Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *

C 20/25 C 20/25 C 20/25

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www 12V
Tel. +31 57  7  1   
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland

h
d

b

3 - 5 mm

bitumineuze voegband

fundering

vorstvrije fundering

deklaag

bindlaag

permanente overschrijding

B

C

A

321 4

B

A

5 6

FF-StaE-100_Rinne Typ 010_Einbaubeispiel Klasse B 125 in Asphalt

C

A4Formaat DIN

1:4schaal

04_0000031745

Geldig voor de volgende systemen:

FA ERFIX TANDARD E 100
FA ERFIX TANDARD 150

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
asfalt klasse A 15 - C 250

* h ≥ goothoogte - 10 cm

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

zonder bevriezingsgevaar voor het fundament

met bevriezingsgevaar voor het fundament

14.07.2014Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 10 / * 10 / 10 / * 10 / 15 / *

C 20/25 C 20/25 C 20/25

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www 11V
Tel. +31 57  7  1   
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland
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RECYFIX®POINT 30/30

met gietijzeren rooster, sterdesign, zwart opzetstuk van polypropyleen, hoogte 120 mm



R
E

C
Y

F
IX

®
P

O
IN

T
 3

0
/3

0

OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

286

OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

RECYFIX®POINT 30/30

RECYFIX®POINT 30/30, afvoerputten, klasse B 125, met stankslot, kunststof 
emmer en adapter voor PVC-buis aansluiting DN 100

opzetstuk van poly-
propyleen, hoogte 
120 mm

met gietijzeren 
rooster, sterdesign, 
zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

met gietijzeren rooster, sterdesign, zwart 300 300 300 300 36 185

met mazenrooster, mazenbreedte 30/15, 
verzinkt staal 300 300 300 300 36 183

opzetstuk van polypropyleen, hoogte 120 mm 300 300 120 0,7 240 178

afvoerputten getest overeenkomstig EN 124.
Voor RECYFIX POINT gelden inhoudelijk dezelfde plaatsingsvoorschriften als voor RECYFIX AFVOERGOTEN.
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FASERFIX®POINT STANDARD 30/30

met mazenrooster, mazenbreedte 30/15, verzinkt staal
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FASERFIX®POINT STANDARD 30/30

FASERFIX®POINT STANDARD 30/30, afvoerputten, geschikt voor personen-
autoverkeer, met stankslot en kunststof emmer

met mazenrooster, 
mazenbreedte 30/15, 
verzinkt staal

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

met mazenrooster, mazenbreedte 30/15, 
verzinkt staal 300 300 375 300 12 4430
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FASERFIX®POINT STANDARD 40/40

grootte 1, 2-delig, met mazenrooster, mazenbreedte 30/30, verzinkt staal
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FASERFIX®POINT STANDARD 40/40

FASERFIX®POINT STANDARD 40/40. afvoerputten, klasse A 15, met 
stankslot en kunststof emmer

grootte 1, 2-delig, 
met mazenrooster, 
mazenbreedte 30/30, 
verzinkt staall 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

grootte 1, 2-delig, met mazenrooster, 
mazenbreedte 30/30, verzinkt staal 400 400 988 400 6 4860

grootte 2, 1-delig, met mazenrooster, 
mazenbreedte 30/30, verzinkt staal 400 400 500 400 6 4760

tussenstuk 400 400 488 63,5 6 4825
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RECYFIX®POINT  
FASERFIX®POINT STANDARD 
plaatsingsvoorschriften

Onze meest actuele 

plaatsingsvoorschriften 

vindt u op www.hauraton.nl

OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

Onze plaatsingsvoorschriften/-voorbeelden bevatten 
standaard adviezen. Bij plaatselijk afwijkende omstandig-
heden dient de aanleg door de ontwerper zelf te worden 
vastgesteld. De standaard technische reglementen en 
richtlijnen die in vakkringen bekend zijn, zoals ZTVT, ZTVP, 
ZTV Beton, RStO en ZTV Asfalt, dienen bij aanleg in acht te 
worden genomen.

1. FASERFIX POINT STANDARD: 
De put is voorzien van een aansluiting voor een DN100/ 
Ø110mm buis. Het buiseinde kan in de dubbele mof, 
indien gewenst, afgevoegd worden. Let a.u.b. op de 
correcte afdichting. 
RECYFIX POINT: 
Kies de juiste uitloopfaciliteit voor de aan te sluiten 
buis. Verwijder het materiaal binnenin de aan te sluiten 
uitloop met behulp van een spitse beitel of een slagvas-
te schroevendraaier. Voor aansluiting van een DN100/ 
Ø110mm buis met de mofzijde heeft u de bij de leve-
ring bijgesloten adapter nodig (past alleen op die met 
“Auslauf” aangegeven zijde).

2. Stel de FASERFIX/RECYFIX POINT erfafvoerput op een 
stevige werkvloer op de juiste hoogte en sluit de buis 
aan.

3. Vul de put rondom aan tot en met de buisaansluiting 
met aardvochtige beton aan en verdicht deze beton.

4. Bij optredende horizontale krachten in aangelegde 
toestand, zoals bij betonnen oppervlakken en construc-
ties van gewapend beton, moeten functionele dilatatie-
voegen in lengte- en dwarsrichting volgens DIN 18318 
worden aangebracht. Expansiekracht van het betonnen 
oppervlak mag geen effect op de goot hebben. 

5. Voor het aanstraten of het beton storten moet de geko-
zen afdekking eerst geplaatst worden. Indien geasfal-
teerd wordt, moet rondom de put een zekerheidsvoeg 
van 10 mm aangehouden worden.

6. Let erop, dat de aansluitende bestrating permanent 
met 3 tot 5 mm boven de bovenzijde van de bak uit-
steekt.

7. Bij plaatsing in straatwerk, beton- of asfaltoppervlak-
ken moet de voeg rondom de put opgevuld worden met 
split of zand of met een bitumentape afgedicht worden.

LET OP: Onze informatie is overeenkomstig onze actuele kennis en ervaring. 

Wijzigingen ten gevolge van technologische vooruitgang en economische 

ontwikkelingen blijven voorbehouden. De gebruiker is verantwoordelijk voor 

zorgvuldig onderzoek naar de functies c.q. toepassingsmogelijkheden van 

de producten door gekwalificeerd personeel. Het vermelden van handelsna-

men dient niet als aanbeveling en sluit geenszins de toepassing van andere 

als gelijkwaardig geteste produkten uit. Meer informatie vindt u in het 

veiligheidsblad c.q. de toepassingsgebieden van bijv. elastische afdichtings-

materialen. Bij nieuwe edities vervallen oudere versies.
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3 - 5 mm

b
d

h
fundering

vorstvrije fundering

plaveisel

plaveiselbedding

permanente overschrijding

B

C

A

321 4

B

A

5 6

RF-POINT 30x30 mit Gussrost Sterndesign Einbaubeispiel in Pflaster Klasse B 125

C

A4Formaat DIN

1:8schaal

14_0000041211

Geldig voor de volgende systemen:

RECYFIX POINT 30/30

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
plaveisel klasse A 15 - B 125

* h ≥ elementhoogte - 10 cm

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

zonder bevriezingsgevaar voor het fundament

met bevriezingsgevaar voor het fundament

31.07.2014Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 10 / * 10 / 10 / *

C 20/25 C 20/25

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www 8V
Tel. +31 57  7  1   
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland

Voorbeeld plaatsing bestrating  
Klasse A 15 - B 125

Onze meest actuele 

plaatsingsvoorschriften 

vindt u op www.hauraton.nl
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Technische voordelen van de
DACHFIX® lijngoot

Eenvoudige installatie
 makkelijke verwerking
 door vaar- en moerverbinding snelle en  

 rechte plaatsing

= kostenbesparing

Optisch hoog- 
waardige kwaliteit
 elegante lengtestaafroosters 
 kunststof rooster in RVS optische  

 uitvoering

= kostenbesparing

Eenvoudige aanpassing
  voorgevormde aanwijzigingen om in

 verstek te zagen
 in hoogte verstelbaar 
 volledige 0,5 m elementen eenvoudig  

 zelf te zagen

= flexibiliteit
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Hoge  
bestendigheid

 hoge bestendigheid tegen vorst-, 
 dooizout- en wateroverlast

 DACHFIX goten zijn geschikt bij  
 verschillende weersinvloeden en  
 permanent corrosiebestendig  
 (DACHFIX RESIST)

= duurzaam

Talrijke afdekkingen
  in de materialen: kunststof, verzinkt 

 staal en RVS

= flexibiliteit
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DACHFIX®RESIST

type 75 met lengtestaafrooster, kunststof, staafafstand 10 mm, zilvergrijs eindplaat gesloten, zilvergrijs, type 45

eindplaat gesloten, 
zilvergrijs, type 75

kunststof spie, 
zilvergrijs (zonder 
verschroeving*)

RVS verstelset om 
hoogte aan te pas-
sen van lijngoot type 
75 mm**
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DACHFIX®RESIST

DACHFIX®RESIST afvoergoten van kunststof, vaste bouwhoogte 45 mm

type 45 met 
klem-sleuvenrooster, 
sleufbreedte 80/9, 
verzinkt staal

type 45 met leng-
testaafrooster, kunst-
stof, zilvergrijs

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 45 met lengtestaafrooster, kunststof, zilvergrijs 1000 115 45 1,5 84 63115

type 45 met lengtestaafrooster, verzinkt, vergrendeld 1000 115 45 4,0 84 63166

type 45 met lengtestaafrooster, RVS, vergrendeld 1000 115 45 4,0 84 63167

type 45 met klem-mazenrooster, kunststof, 
mazenbreedte 8/21, zilvergrijs 1000 115 45 1,4 84 63145

type 45 met klem-mazenrooster, kunststof, 
mazenbreedte 8/21, zwart 1000 115 45 1,4 84 63140

type 45 met klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 80/9, 
verzinkt staal 1000 115 45 1,8 84 63130

type 45 met klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 80/9, 
RVS 1000 115 45 1,7 84 63135

type 45 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal 1000 115 45 3,0 84 63150

type 45 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, RVS 1000 115 45 2,7 84 63155

type 45 met geperforeerd rooster, Ø 6 mm, 
verzinkt staal 1000 115 45 2,6 84 63168

type 45 met geperforeerd rooster, Ø 6 mm, RVS 1000 115 45 2,6 84 63169

DACHFIX afvoergoten zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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DACHFIX®RESIST

DACHFIX®RESIST afvoergoten van kunststof, vaste bouwhoogte 75 mm

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 75 met lengtestaafrooster, kunststof, 
staafafstand 10 mm, zilvergrijs 1000 115 75 1,6 63 63015

type 75 met lengtestaafrooster, verzinkt staal 1000 115 75 4,1 84 63066

type 75 met lengtestaafrooster, RVS 1000 115 75 4,1 84 63067

type 75 met klem-mazenrooster, kunststof, 
mazenbreedte 8/21, zilvergrijs 1000 115 75 1,6 63 63045

type 75 met klem-mazenrooster, kunststof, 
mazenbreedte 8/21, zwart 1000 115 75 1,6 63 63040

type 75 met klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 80/9, 
verzinkt staal 1000 115 75 2,9 63 63030

type 75 met klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 80/9, 
RVS 1000 115 75 3,1 63 63035

type 75 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal 1000 115 75 3,3 63 63050

type 75 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, RVS 1000 115 75 3,0 63 63055

type 75, met geperforeerd rooster, Ø 6 mm, 
verzinkt staal 1000 115 75 2,7 84 63068

type 75 met geperforeerd rooster, Ø 6 mm, RVS 1000 115 75 2,7 84 63069

DACHFIX afvoergoten zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
Vergrendeling van de mazenrooster-afdekking middels schroeven mogelijk.

type 75 met leng-
testaafrooster, 
verzinkt staal
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DACHFIX®RESIST, accessoires

eindplaat gesloten, 
zilvergrijs, type 75

eindplaat gesloten, 
zilvergrijs, type 45

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, zilvergrijs, type 45 - 115 35 - - 63125

eindplaat gesloten, zilvergrijs, type 75 - 115 65 - - 63025

kunststof spie, zilvergrijs (zonder verschroeving*) 100 23 17 - - 63020

RVS verstelset om hoogte aan te passen van lijngoot 
type 75 mm** - - - 0,2 - 63095

* schroefvergrendeling a.u.b. separaat bestellen.
** hoogteverstelling 81 tot 108 mm.
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DACHFIX®STEEL 120

type 45 met lengtestaafrooster, kunststof, staafafstand 10 mm, zilvergrijs eindplaat

doorsteekprofiel, 
verzinkt staal

verstelset voor 
hoogteaanpassing*, 
voor type 75, bouw-
hoogte 75 mm (3 
stuks per strekkende 
meter benodigd)
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DACHFIX®STEEL 120

DACHFIX®STEEL 120 afvoergoten van verzinkt staal,  
vaste bouwhoogte 45 mm

type 45 met leng-
testaafrooster, kunst-
stof, staafafstand 10 
mm, zilvergrijsl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

type 45 met lengtestaafrooster, kunststof, 
staafafstand 10 mm, zilvergrijs 1000 115 45 2,9 - 61052

type 45, met lengtestaafrooster, verzinkt staal 1000 115 45 5,4 145 61066

type 45 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 8/21, 
kunststof, zilvergrijs 1000 115 45 3,9 - 61042

type 45 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 8/21, 
kunststof, zwart 1000 115 45 2,9 - 61032

type 45 met klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 80/9, 
verzinkt staal 1000 115 45 3,4 - 61012

type 45 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal 1000 115 45 4,6 120 61022

type 45, met geperforeerd rooster, Ø 6 mm, 
verzinkt staal 1000 115 45 4,0 145 61068

DACHFIX afvoergoten zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.
Vergrendeling van de mazenrooster-afdekking middels schroeven mogelijk.

DACHFIX®STEEL 120 afvoergoten van verzinkt staal,  
vaste bouwhoogte 75 mm

type 75 met leng-
testaafrooster, 
verzinkt staal

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 75, met lengtestaafrooster, kunststof, zilvergrijs 1000 115 75 3,4 - 61152

type 75 met lengtestaafrooster, verzinkt staal 1000 115 75 5,4 145 61166

type 75 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 8/21, 
kunststof, zilvergrijs 1000 115 75 3,5 - 61142

type 75 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 8/21, 
kunststof, zwart 1000 115 75 3,5 - 61132

type 75 met klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 80/9, 
verzinkt staal 1000 115 75 3,8 - 61112

type 75 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal 1000 115 75 5,1 - 61122

type 75 met geperforeerd rooster, Ø 6 mm, 
verzinkt staal 1000 115 75 4,0 145 61168

DACHFIX afvoergoten zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.
Vergrendeling van de mazenrooster-afdekking middels schroeven mogelijk.
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DACHFIX®STEEL 120

DACHFIX®STEEL 120 afvoergoten van RVS, vaste bouwhoogte 45 mmtype 45 met leng-
testaafrooster, kunst-
stof, staafafstand 10 
mm, zilvergrijs l 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

type 45 met lengtestaafrooster, kunststof, 
staafafstand 10 mm, zilvergrijs 1000 115 45 2,9 - 61252

type 45 met lengtestaafrooster, RVS 1000 115 45 5,4 145 61267

type 45 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 8/21, 
kunststof, zilvergrijs 1000 115 45 3,0 - 61242

type 45 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 8/21, 
kunststof, zwart 1000 115 45 3,0 - 61232

type 45 met sleuvenrooster, sleufbreedte 80/9, RVS 1000 115 45 3,3 - 61212

type 45 met mazenrooster mazenbreedte 30/10, RVS 1000 115 45 4,7 - 61222

type 45 met geperforeerd rooster, Ø 6 mm, RVS 1000 115 45 4,0 145 61269

DACHFIX afvoergoten zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
Vergrendeling van de mazenrooster-afdekking middels schroeven mogelijk.

DACHFIX®STEEL 120 afvoergoten van RVS, vaste bouwhoogte 75 mmtype 75 met leng-
testaafrooster, kunst-
stof, zilvergrijs

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 75 met lengtestaafrooster, kunststof, zilvergrijs 1000 115 75 3,5 - 61352

type 75 met lengtestaafrooster, RVS 1000 115 75 5,9 145 61367

type 75 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 8/21, 
kunststof, zwart 1000 115 75 3,5 - 61332

type 75 met klem-mazenrooster, mazenbreedte 8/21, 
kunststof, zilvergrijs 1000 115 75 3,5 - 61342

type 75 met sleuvenrooster, sleufbreedte 80/9, RVS 1000 115 75 3,8 - 61312

type 75 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, RVS 1000 115 75 5,2 - 61322

type 75 met geperforeerd rooster, Ø 6 mm, RVS 1000 115 75 4,5 145 61369

DACHFIX afvoergoten zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
Vergrendeling van de mazenrooster-afdekking middels schroeven mogelijk.
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DACHFIX®STEEL 120

DACHFIX®STEEL 120, accessoires

doorsteekprofiel, 
verzinkt staal

eindplaat

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

eindplaat 21 115 45 0,1 - 61009 61209

eindplaat 21 115 75 0,1 - 61109 61309

spieverbinding, type 45 en 75 
(zonder verschroeving**) - - - 0,1 10000 61075 61275

doorsteekprofiel, verzinkt staal 1000 70 30 0,7 - 60800 -

doorsteekprofiel, RVS 1000 70 30 0,7 - 60801 -

verstelset voor hoogteaanpassing*, voor type 75, 
bouwhoogte 75 mm (3 stuks per strekkende meter 
benodigd)

- 27 96 0,2 18 61150 61350

* hoogteverstelling 82 - 122 mm.
** schroefvergrendeling a.u.b. separaat bestellen.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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DACHFIX®STEEL 140

type 45 met klem-sleuvenrooster, verzinkt staal
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DACHFIX®STEEL 140

DACHFIX®STEEL 140  goot van verzinkt staal, vaste bouwhoogte 45 mm type 45 met 
klem-sleuvenrooster, 
verzinkt staal

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 45 met klem-sleuvenrooster, verzinkt staal 1000 140 45 5,2 - 60074

type 45 met klem-mazenrooster, verzinkt staal 1000 140 45 7,0 - 60084

DACHFIX afvoergoten zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.

DACHFIX®STEEL 140  goot van verzinkt staal, vaste bouwhoogte 75 mm

type 75 met klem-ma-
zenrooster, verzinkt 
staal

type 75 met 
klem-sleuvenrooster, 
verzinkt staal

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 75 met klem-sleuvenrooster, verzinkt staal 1000 140 75 5,7 - 60075

type 75 met klem-mazenrooster, verzinkt staal 1000 140 75 7,5 - 60085

DACHFIX afvoergoten zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.
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DACHFIX®STEEL 200

type 50 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, verzinkt staal doorsteekprofiel, verzinkt staal
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DACHFIX®STEEL 200

DACHFIX®STEEL 200 afvoergoten van verzinkt staal, 
vaste bouwhoogte 50 mm

type 50 met mazen-
rooster, mazenbreed-
te 30/10, verzinkt 
staall 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

type 50 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal 1000 200 50 9,1 100 61622

DACHFIX afvoergoten zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.

DACHFIX®STEEL 200, accessoires doorsteekprofiel, 
verzinkt staal

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

doorsteekprofiel, verzinkt staal 1000 70 30 0,7 - 60800

DACHFIX afvoergoten zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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DACHFIX®STEEL 250

type 130 met mazenrooster, mazen 30/10, verzinkt staal eindplaat, type 130
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DACHFIX®STEEL 250

DACHFIX®STEEL 250  goot van verzinkt staal, vaste bouwhoogte 50 mm

DACHFIX®STEEL 250  goot van verzinkt staal, vaste bouwhoogte 100 mm type 100 met mazen-
rooster, mazenbreed-
te 30/10, verzinkt 
staal

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

type 50 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal 1000 250 50 10,5 100 60420 60470

DACHFIX afvoergoten zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

type 100 met mazenrooster, mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal 1000 250 100 11,3 100 60422 60472

DACHFIX afvoergoten zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

DACHFIX®STEEL 250  goot van verzinkt staal, vaste bouwhoogte 130 mm

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

type 130 met mazenrooster, mazen 30/10, 
verzinkt staal 1000 250 130 11,7 32 60425 60475

DACHFIX afvoergoten zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

type 130 met mazen-
rooster, mazen 30/10, 
verzinkt staal

DACHFIX®STEEL 250, accessoires eindplaat, type 130

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr. 
vz.

art.nr. 
RVS

eindplaat, type 50 - 255 49 0,2 - 60440 60445

eindplaat, type 100 - 255 99 0,3 - 60441 60446

eindplaat, type 130 - 255 129 0,3 - 60442 60447
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DACHFIX®STEEL  
plaatsingsvoorschriften

Onze meest actuele 

plaatsingsvoorschriften 

vindt u op www.hauraton.nl
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Onze plaatsingsvoorschriften/-voorbeelden bevatten 
standaard adviezen. Bij plaatselijk afwijkende omstandig-
heden dient de aanleg door de ontwerper zelf te worden 
vastgesteld.

1. De gootelementen, ook in het raster ingekorte elemen-
ten, worden aan elkaar gezet en uitgericht.

2. Met de verbindingsadapter (separaat te bestellen 
accessoires) worden de gooteinden verbonden. De 
adapter dient tegelijkertijd als afstandhouder en als 
verbindingselement. Deze wordt in de aangegeven 
sleuven eenzijdig ter plaatse van de gootnaad ingezet 
en vervolgens er tegenover vergrendeld/vastgetikt. 
Wordt de afstandhouder als hoogteversteller gebruikt, 
geldt dezelfde werkwijze. Dit is ook van toepassing bij 
het inzetten van verbindingsadapters ter vergrendeling 
van de afdekkingen.

3. Voor het aanbrengen van naastgelegen plaveisel 
dienen eerst de afdekkingen in de goot aangebracht te 
worden.

LET OP: Onze informatie is overeenkomstig onze actuele kennis en ervaring. 

Wijzigingen in het kader van technische ontwikkelingen en verdere economi-

sche ontwikkelingen blijven voorbehouden. De gebruiker is verantwoordelijk 

voor zorgvuldig onderzoek naar de functies c.q. toepassingsmogelijkhe-

den van de producten door gekwalificeerd en vakkundig personeel. Het 

vermelden van handelsnamen dient niet als aanbeveling en sluit geenszins 

de toepassing van andere als gelijkwaardig geteste producten uit. Meer 

informatie vindt u in het veiligheidsspecificatieformulier c.q. de toepassings-

gebieden voor bijvoorbeeld elastische spuitafdichtingen. Bij nieuwe edities 

vervallen oudere versies.
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Bezeichnung:

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN V 19580

Fundament: Breite b / Stärke d / Höhe h (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

mit Frostgefahr für das Fundament

A 15 B 125 C 250

Oberflächenbelag:Stand: Es gelten unsere allgemeinen 
Einbauhinweise.

D 400** E 600 F 900

Compass-Nr.
DF-Sta-Typ 0_Dachfixrinne_Einbau in Plattenbelag

\\Data-fs1\Compass_Data\Data\2006\05\0\0000011267.idw

Plattenbelag

DACHFIX Rinne

02.03.2007

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand 
angepasst.
Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com

Beim Geschossbau ist eine zweite Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

** Belastungsklasse D 400 nicht zum Quereinbau bei stark befahrenen Straßen und 
Bahnübergängen. Für diese Einsatzgebiete empfehlen wir unsere Rinnensysteme 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC oder FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC.

Gültig für folgende Systeme:

Einbaubeispiel
Plattenbelag
begehbar, rollstuhlbefahrbar

Plattenbelag

Splittbettung

Abdichtungsaufbau
gem. Flachdachrichtlinien

Dauerhaft, belüftete Schutzlage

Voorbeeld plaatsing bestrating  
Klasse A 15 - B 125

Onze meest actuele 

plaatsingsvoorschriften 

vindt u op www.hauraton.nl



OPENBARE 
RUIMTE

WATER 
B EHANDELING

SPORT 
ACCOMMODATIES

CIVIELE 
TECHNIEK

311

DACHFIX®STANDARD

grindbescherming, verzinkt staal, voor type 2 doorsteekprofiel, verzinkt staal



D
A

C
H

F
IX

®
S

TA
N

D
A

R
DOPENBARE 

RUIMTE
WATER 

B EHANDELING
SPORT 

ACCOMMODATIES
CIVIELE 
TECHNIEK

312

DACHFIX®STANDARD

DACHFIX®STANDARD lijngoten type 1, verzinkt staal, 
in hoogte verstelbaar

type 1 DP met 
klem-sleuvenrooster, 
sleufbreedte 75/9, 
verzinkt staall 

mm
b 

mm
h mm gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

type 1 DP met klem-sleuvenrooster, 
sleufbreedte 75/9, verzinkt staal 1000 139 58 - 90 4,7 100 60070

type 1 DP, met klem-mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10 1000 139 58 - 90 6,6 100 60080

type 1 DP met geperforeerd klemrooster, Ø 6 mm 1000 139 58 - 90 5,6 100 60078

DACHFIX afvoergoten zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.
Alle DACHFIX STANDARD afvoergoten zijn als speciale vervaardiging in RVS CNS 1.4301 leverbaar, hebben 
echter langere levertijden.

DACHFIX®STANDARD lijngoten type 2, verzinkt staal, 
in hoogte verstelbaar

type 2 DP, met 
klem-mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10

l 
mm

b 
mm

h mm gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 2 DP met klem-sleuvenrooster, 
sleufbreedte 75/9, verzinkt staal 1000 139 110 - 160 5,3 70 60170

type 2 DP, met klem-mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10 1000 139 110 - 160 7,2 70 60180

type 2 DP met geperforeerd klemrooster, Ø 6 mm 1000 139 110 - 160 8,7 100 60178

DACHFIX afvoergoten zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.
Alle DACHFIX STANDARD afvoergoten zijn als speciale vervaardiging in RVS CNS 1.4301 leverbaar, hebben 
echter langere levertijden.

DACHFIX®STANDARD lijngoten type 3, verzinkt staal, 
in hoogte verstelbaar

l 
mm

b 
mm

h mm gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 3 DP met mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal 1000 252 90 - 130 9,2 48 60280

DACHFIX afvoergoten zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.
Alle DACHFIX STANDARD afvoergoten zijn als speciale vervaardiging in RVS CNS 1.4301 leverbaar, hebben 
echter langere levertijden.

type 3 DP met mazen-
rooster, mazenbreed-
te 30/10, verzinkt 
staal

DACHFIX®STANDARD, accessoires

doorsteekprofiel, 
verzinkt staal

grindbescherming, 
verzinkt staal, voor 
type 2

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

grindbescherming, verzinkt staal, voor type 1 1000 30 50 0,3 - 60700

grindbescherming, verzinkt staal, voor type 2 1000 30 100 0,4 - 60721

grindbescherming, verzinkt staal, voor type 3/4 1000 30 70 0,6 - 60741

doorsteekprofiel, verzinkt staal 1000 70 30 0,7 - 60800

doorsteekprofiel, RVS 1000 70 30 0,7 - 60801

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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DACHFIX®POINT

Gully-deksel type 1 met sleuvenrooster, verzinkt staal
Gully-deksel type 1 met sleuvenrooster, verzinkt 
staal

Gully-deksel type 
2 met mazenroos-
ter, mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal

Gully-deksel type 1 
met sleuvenrooster, 
verzinkt staal

Gully-deksel type 
2 met mazenroos-
ter, mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal
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DACHFIX®POINT

DACHFIX®POINT type 1, vaste bouwhoogte 60 mm, 250 x 250 mm Gully-deksel type 1 
met sleuvenrooster, 
verzinkt staal

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

Gully-deksel type 1 met sleuvenrooster, verzinkt staal 250 250 60 250 20 60620

Gully-deksel type 1 met mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal 250 250 60 250 20 60610

DACHFIX POINT Gully-deksels zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.
Alle DACHFIX POINT zijn als speciale vervaardiging in RVS CNS 1.4301 leverbaar, hebben echter langere 
levertijden.

DACHFIX®POINT type 2, vaste bouwhoogte 60 mm, 400 x 400 mm Gully-deksel type 2 
met mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staall 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

Gully-deksel type 2 met mazenrooster, mazenbreedte 
30/10, verzinkt staal 400 400 60 400 20 60640

DACHFIX POINT Gully-deksels zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.
Alle DACHFIX POINT zijn als speciale vervaardiging in RVS CNS 1.4301 leverbaar, hebben echter langere 
levertijden.

DACHFIX®POINT type 1, in hoogte verstelbaar, 250 x 250 mm

l 
mm

b 
mm

h mm gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

Gully-deksel type 1 met sleuvenrooster, 
verzinkt staal 250 250 70 - 100 250 20 60542

Gully-deksel type 1 met mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, verzinkt staal 250 250 70 - 100 250 20 60541

DACHFIX POINT Gully-deksels zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.
Alle DACHFIX POINT zijn als speciale vervaardiging in RVS CNS 1.4301 leverbaar, hebben echter langere 
levertijden.

Gully-deksel type 1 
met sleuvenrooster, 
verzinkt staal

DACHFIX®POINT type 2, in hoogte verstelbaar, 400 x 400 mm

l 
mm

b 
mm

h mm gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

Gully-deksel type 2 met mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, verzinkt staal 400 400 70 - 100 400 - 60591

DACHFIX POINT Gully-deksels zijn beloopbaar en rolstoel-berijdbaar.
Alle DACHFIX POINT zijn als speciale vervaardiging in RVS CNS 1.4301 leverbaar, hebben echter langere 
levertijden.

Gully-deksel type 2 
met mazenrooster, 
mazenbreedte 30/10, 
verzinkt staal
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RECYFIX®GREEN SUPER

van gerecycled kunststof, zwart verankeringspen van kunststof
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RECYFIX®GREEN SUPER

RECYFIX®GREEN SUPER, grasroosters van gerecycled kunst-
stof, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

van gerecycled kunststof, zwart 600 400 75 2,9 100 40060

Verbruik RECYFIX GREE SUPER per m²: 4 grasroosters inclusief vast voegaandeel.
25 m² per pallet.
verkoop alleen in complete pallet-eenheden.
Bij samenpakken van pallet toeslag pakkosten: � 25,- per pallet.

RECYFIX®GREEN SUPER, accessoires verankeringspen van 
kunststof

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

verankeringspen van kunststof 250 - - - 400 40020

Bij 0% verval geen verankeringspennen in de oppervlakte, aan de rand (zonder opsluitband) 3 stuks/rooster.
Bij verval tot 2% 1 stuk/rooster in de oppervlakte en aan de rand (zonder opsluitband) 3 stuks/rooster.
Bij verval tot 5% 2 stuks/rooster in de oppervlakte en aan de rand (zonder opsluitband) 4 stuks/rooster.
daarna is de maatregel afhankelijk van het gebruik en de helling van de oppervlakte.
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RECYFIX®  GREEN SUPER – 
plaatsingsvoorschriften‑

Onze plaatsingsvoorschriften/‑voorbeelden bevatten 
standaard adviezen. Afwijkende aanleg op grond van 
plaatselijke omstandigheden dient door de ontwerper te 
worden vastgesteld. De standaard technische reglementen 
en richtlijnen die in vakkringen bekend zijn, zoals DWA‑A 
138, DIN 18318, DIN 18315 dienen bij de fundering in acht te 
worden genomen. RECYFIX GREEN SUPER is zeer geschikt 
voor incidenteel gebruik van parkeerplaatsen met lage 
gebruiksfrequentie voor personenauto’s, vrachtwagens of 
bussen, bijv. op bedrijfsterreinen. In geval van nood is er 
sprake van voldoende veiligheid als bedoeld in DIN 14090. 
Afschot van meer dan 5% is niet toegestaan in verkeersop‑
pervlakken. Bij de aanleg in taluds kunnen grotere afschot‑
ten worden gerealiseerd.

1.  De voorbereiding van de onderlaag vindt plaats in na‑
volging van de bovengenoemde voorschriften. Er dient 
voor voldoende waterdoorlatendheid zonder stabili‑
teitsrisico’s te worden zorg gedragen.

2.  De verdichting van de losse funderingslaag en de latere 
belasting ervan, bijv. reserveparkeerplaatsen voor 
bussen op vorstvrije ondergrond, bedraagt ca. 50 cm. 
De samenstelling ervan dient volgens ZTVTStB plaats 
te vinden.

3.  Voor het leggen van de roosters dient een fundering‑
slaag, afhankelijk van de latere opvulling, geprepareerd 
te worden die na het verdichten ca. 4 cm bedraagt. Bij 
minerale opvulling van de roosters, bijv. met fi jn split 
kan er als funderingslaag een gemengde fi jne split‑/
zandlaag e.d. worden gebruikt. Het wegspoelen van de 
funderingslaag in onderliggende lagen dient te worden 
voorkomen door fi lterstabiliteit van de lagen. Bij op‑
vullen van de roosters met gras wordt voor de funde‑
ringslaag een overeenkomstig verdeeld lavamengsel 
gebruikt, eventueel met hier doorheen vermengde lang 
werkende meststof.

4. RECYFIX GREEN SUPER is geconstrueerd voor aanleg 
met een dilatatievoeg door aangegeven kliklussen met 
maximale voegafstand om eventuele expansie van het 
rooster te compenseren (zie afbeelding). Met deze ver 
bindingstechniek kunnen de roosters met de voet wor 
den vastgeklikt. Rondingen en uitsparingen kunnen met 
zaag‑ en snijapparatuur op maat worden gemaakt. 

5.  De ankerdoornen aan de onderzijde zorgen voor een 
goede grip verdeeld over de funderingslaag. Het vol‑
ledige gelegde gedeelte kan in één omranding worden 
omsloten of op eenzelfde niveau met veran keringspen‑
nen worden vastgezet. Deze ankers kunnen afhankelijk 
van de bodemlagen door speciale geleidin gen in het 
rooster worden geslagen. 

6.  Bij opvulling met mineraal stortgoed, bijv. grind of fijn 
split moeten de roosters voor en na het aftrillen met 
standaard trilmachines worden aangevuld. 

7.  Bij gebruik van gras vindt opvulling plaats met groei 
substraat en hier doorheen gemengde lang werkende 
meststof in twee arbeidscycli voor en na het aftrillen 
met standaard trilmachines, volgens DIN 18917 en DIN 
18035, deel 4. Om het substraat te laten inklinken, dient 
het oppervlak voor het aftrillen te worden bewa terd. 
Na het inzaaien op een diepte van ca. 7 mm moet het 
nogmaals aangevulde substraat dat in een vlakke lijn 
met de bovenzijde van het grasrooster ligt, worden 
vlakgewalst. In de ontkiemingsfase dient het oppervlak 
tot aan de eerste maaibeurt regelmatig te worden 
bevloeid en mag niet worden bereden. 

8.  Het pas ingezaaide gras moet tot aan de vierde maai‑
beurt met rust te worden gelaten en worden onder 
houden, bijv. door maaien, opvullen, bevloeien en beme 
sten om het groene oppervlak ook tijdens gebruik te 
kunnen garanderen. Deze terugkerende maatregelen 
bepalen op de lange termijn de uitstraling van een 
grasoppervlak. 

LET OP: Onze informatie is overeenkomstig onze actuele kennis en ervaring. 
Wijzigingen ten gevolge van technologische vooruitgang en economische 
ontwikkelingen blijven voorbehouden. De gebruiker is verantwoordelijk voor 
zorgvuldig onderzoek naar de functies c.q. toepassingsmogelijkheden van 
de producten door gekwalificeerd personeel. Het vermelden van handelsna‑
men dient niet als aanbeveling en sluit geenszins de toepassing van andere 
als gelijkwaardig geteste produkten uit. Meer informatie vindt u in het 
veiligheidsblad c.q. de toepassingsgebieden van bijv. elastische afdichtings‑
materialen. Bij nieuwe edities vervallen oudere versies.
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infiltreerbare ondergrond
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infiltreerbare ondergrond

6
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4
grondlaag

voeg rondom

RECYFIX GREEN SUPER

mineraal stortgoed

Onze meest actuele 

plaatsingsvoorschriften 

vindt u op www.hauraton.nl
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RECYFIX®GREEN STANDARD

grootte 1, van kunststof, groen markeringsstoppen, wit

verankeringspen 
van kunststof
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RECYFIX®GREEN STANDARD

RECYFIX®GREEN STANDARD, grasroosters grootte 1, van kunst-
stof, groen

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

grootte 1, van kunststof, groen 387 334 38 0,7 282 40000

grootte 2, van kunststof, groen 387 555 38 1,2 188 40005

verbruik RECYFIX GREEN STANDARD per m²:
grootte 1: 5,9 grasroosters, plaatsing met vaste dilatatievoeg; ca 47,8 m² per pallet.
grootte 2: 3,8 grasroosters, plaatsing met vaste dilatatievoeg; ca 49,5 m² per pallet.
verkoop alleen in complete pallet-eenheden.
Bij samenpakken van pallet toeslag pakkosten: � 25,- per pallet.

RECYFIX®GREEN STANDARD, accessoires

verankeringspen van 
kunststof

markeringsstoppen, 
wit

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

markeringsstoppen, wit - - 38 - - 40015

verankeringspen van kunststof 250 - - - 400 40020

Bij 0% verval geen verankeringspennen in de oppervlakte, aan de rand (zonder opsluitband) 3 stuks/rooster.
Bij verval tot 2% 1 stuk/rooster in de oppervlakte en aan de rand (zonder opsluitband) 3 stuks/rooster.
Bij verval tot 5% 2 stuks/rooster in de oppervlakte en aan de rand (zonder opsluitband) 4 stuks/rooster.
daarna is de maatregel afhankelijk van het gebruik en de helling van de oppervlakte.
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RECYFIX®  GREEN STANDARD – 
plaatsingsvoorschriften

Onze plaatsingsvoorschriften/-voorbeelden bevatten stan-
daard adviezen. Afwijkende aanleg op grond van plaatse-
lijke omstandigheden dient door de ontwerper te worden 
vastgesteld volgens het principe: zoveel verdichting als 
nodig, zoveel doorlatendheid als mogelijk. De standaard 
technische reglementen en richtlijnen die in vakkringen be-
kend zijn, zoals DWA-A 138, RStO 01, DIN 18035 deel 4, DIN 
18318, DIN 18917 dienen bij de fundering in acht te worden 
genomen. RECYFIX GREEN STANDARD is zeer geschikt 
voor incidenteel gebruik van parkeerplaatsen met lage 
gebruiksfrequentie voor personenauto’s, bijv. op particu-
lier terrein en als groenvoorziening. Voor frequent bereden 
inritten of opvulling met split zijn de roosters niet geschikt. 
In geval van nood is er sprake van voldoende veiligheid als 
bedoeld in DIN 14090 “ruimte voor brandweer op perce-
len”. Afschot van meer dan 5% is niet toegestaan. 

1.  De voorbereiding van de onderlaag vindt plaats in na-
volging van de bovengenoemde voorschriften. Er dient 
voor voldoende waterdoorlatendheid van de onder-
grond te worden zorggedragen, waarbij de stabiliteit 
altijd prioriteit heeft.

2.  De verdichting en dikte van de losse funderingslaag is 
afhankelijk van de latere belasting ervan, bijv. 30 cm bij 
belasting door personenauto’s. 

3.  Vóór het leggen dient een met split vermengd zandbed 
c.q. verdeeld lavamengsel op de funderingslaag te wor-
den aangebracht, dat na het verdichten een dikte van 
ca. 3 cm heeft. Meng eventueel lang werkende meststof 
hier doorheen.

4.  RECYFIX GREEN STANDARD wordt op eenvoudige wijze 
vastgeklikt, zoals afgebeeld. Hierbij bezit ieder rooster 
een verbinding naar het naastliggende rooster, door 
aanwezige kliklussen met maximale voegafstand. Er 
ontstaat automatisch een vaste, maximaal rondlopende 
dilatatievoeg. Rondingen en uitsparingen kunnen met 
zaag- en snijapparatuur op maat worden gemaakt. De 
RECYFIX GREEN STANDARD-markerings stoppen kun-
nen als optische begrenzing in de gras roosters worden 
gedrukt. 

5.  Het zeskantige netwerksysteem met ankerdoornen 
aan de onderzijde zorgt voor een goede grip verdeeld 
over de funderingslaag. Het gehele gelegde deel kan in 
één omranding omsloten of op eenzelfde niveau met 
verankeringspennen worden vastgezet. 

6.  Het opvullen van de roosters met groeisubstraat 
met lang werkende meststof en het inzaaien van het 
graszaad dient in twee arbeidscycli voor en na het 
aftrillen te worden uitgevoerd. Om het substraat te 
laten inklinken, dient het oppervlak voor het aftrillen 
te worden bewaterd. Na het inzaaien op een diepte van 
7 mm moet nogmaals het aangevulde substraat dat in 
een vlakke lijn met de bovenzijde van het grasrooster 
ligt, worden vlakgewalst. 

7.  In de ontkiemingsfase dient het oppervlak tot aan de 
eerste maaibeurt regelmatig te worden bevloeid. Voor 
een gelijkmatige groei mag het oppervlak tijdens de 
ontkieming niet worden bereden.

8.  Het pas ingezaaide gras moet tot aan de vierde maai-
beurt met rust worden gelaten en worden onderhou-
den, bijv. door maaien, opvullen, bevloeien en bemes-
ten om het groene oppervlak ook tijdens gebruik te 
kunnen garanderen. Deze terugkerende maatregelen 
bepalen op de lange termijn de uitstraling van een 
grasoppervlak.

LET OP: Onze informatie is overeenkomstig onze actuele kennis en ervaring. 
Wijzigingen ten gevolge van technologische vooruitgang en economische 
ontwikkelingen blijven voorbehouden. De gebruiker is verantwoordelijk voor 
zorgvuldig onderzoek naar de functies c.q. toepassingsmogelijkheden van 
de producten door gekwalificeerd personeel. Het vermelden van handelsna-
men dient niet als aanbeveling en sluit geenszins de toepassing van andere 
als gelijkwaardig geteste produkten uit. Meer informatie vindt u in het 
veiligheidsblad c.q. de toepassingsgebieden van bijv. elastische afdichtings-
materialen. Bij nieuwe edities vervallen oudere versies.

Onze meest actuele 

plaatsingsvoorschriften 

vindt u op www.hauraton.nl
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gazon parkeerplaatsen

1

voeg rondom

2

RECYFIX GREEN STANDARD

3

grondlaag

5

groeisubstraat

4

waterdoorlatende  
fundering, bijv. 30 cm. bij  
belasting door  
personenauto‘s

6

infiltreerbare  
ondergrond

7
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LINEFIX®SUPER

verzinkt staal staalnagel, verzinkt staal
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LINEFIX®SUPER

LINEFIX®SUPER, kantopsluiting verzinkt staal

LINEFIX®SUPER, accessoires staalnagel, verzinkt 
staal

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

staalnagel, verzinkt staal 280 - - 0,1 50 43250

RVS-spijker 280 - - 0,1 50 43270

de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.

l 
mm

b 
mm

h 
mm

breedte 
mm 

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

verzinkt staal 1500 - 175 20 175 2,8 270 43210

RVS 1500 - 175 20 175 2,9 270 43230

wij raden aan, de kantopsluitingen iedere 20-25 cm met een staalspijker vast te zetten.
de materiaalkwaliteit RVS voldoet aan CNS 1.4301.
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LINEFIX®STANDARD

kunststof verankeringspen van kunststof
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LINEFIX®STANDARD

LINEFIX®STANDARD, kantopsluiting kunststof

LINEFIX®STANDARD, accessoires verankeringspen van 
kunststof

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

verankeringspen van kunststof 250 - - - 400 40020

wij raden aan LINEFIX STANDARD iedere 20-25 cm met een verankeringspen vast te zetten.
ter bevestiging kan ook een staalspijker gebruikt worden; art.nr. 43250.

l 
mm

b 
mm

h 
mm

breedte 
mm 

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

kunststof 1500 - 45 80 45 0,7 20 43110

kleine maatafwijkingen door recyclaat mogelijk.
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LINEFIX® – plaatsingsvoorschriften

Onze meest actuele 

plaatsingsvoorschriften 

vindt u op www.hauraton.nl

LINEFIX SUPER

1. De ondergrond dient geschikt te zijn voor de bevesti-
ging door middel van ankerstaven, anders dient men 
LINEFIX SUPER per verankering met mortel/beton 
vorstbestendig te fixeren.

2. Fixeer de plaatsingslijn van LINEFIX SUPER door middel 
van een horizontaal gespannen lijn. Let erop, dat de 
ondergrond verdicht en gelijkmatig is. Span de hoogte 
van de lijn zodanig, dat het straatwerk 3-5 mm hoger 
tegen het profiel aansluit.  

3. Bereid met een spade oid. een kleine verdieping langs 
de plaatsingslijn voor. Druk de LINEFIX SUPER in de bo-
dem verdieping, tot de horizontale flens aan de anker 
bevestigingszijde de verdichte ondergrond op gelijke 
hoogte afsluit. Steek de elementen ter plaatse van de 
verbindingsnaad samen, en fixeer de verbindingsein-
den met ankerstaven. Passtukken kunnen ter plaatse 
eenvoudig op lengte worden gemaakt. 

4. Overige ankerstaven kunnen door de profielgaten 
ingeslagen worden in de stabiel opgevulde en hand-
verdichte ondergrond. De onderlinge afstand van de 
ankers volgt uit het type plaveisel, bijv. ca. 20 cm bij te 
verdichten straatwerk. De aan te houden dwarsvoegen 
conform de aangebrachte bestrating maken.

5.  Breng de funderingslagen aan conform de eisen van 
verharde oppervlakken, waaronder bijv. de inbedding.

6.  Bij plaatsing van de LINEFIX SUPER in zure ondergrond 
bevelen we aan, de uitvoering in RVS (CNS 1.4301) toe 
te passen.

7.  Bij bogen of bochtlijnen kan men de horizontale flens, 
tussen de versteviging voor de verankering, door mid-
del van een kniptang op regelmatige afstand uitsnijden. 
Het aantal uitsnijdingen is afhankelijk van de te maken 
bochtstraal.

 

LINEFIX STANDAARD
 
1. De ondergrond dient geschikt te zijn voor de beves-

tiging door middel van kunststof verankeringen. Bij 
steenachtige bodems beter ankerstaven toepassen. De 
rechte lijnvoering wordt door gebruik van extra ankers 
ondersteund. 

2.  Fixeer de plaatsingslijn van LINEFIX STANDAARD door 
middel van een horizontaal gespannen lijn. Let erop, 
dat de ondergrond verdicht en gelijkmatig is. Span de 
hoogte van de lijn zodanig, dat het straatwerk 3-5 mm 
hoger tegen het profiel aansluit.

3.  Fixeer de LINEFIX STANDAARD met kunststof ankers 
langs de leglijn, waarbij 5 mm stootvoeg afstand per 
element te hanteren is. Neem bij te verdichten verhar-
dingsoppervlakken, zoals bijv. straatwerk,  een geringe-
re ankerafstand von ca. 20 cm. Passtukken kunnen ter 
plaatse eenvoudig op lengte worden gemaakt.

4. Breng straatwerk of beplating aan conform de eisen 
van verharde oppervlakken.

5. Voor booguitvoering verwijder de verbindingsstuk-
ken in het horizontale profiel naar behoefte. Vrijlig-
gende flensdelen beschermen tegen het verkeer. 
Onze plaatsingsvoorschriften zijn algemeen bekende 
voorstellen voor LINEFIX bij wegrand bevestigingen. De 
verkeersbelasting volgens RStO betreft weinig frequent 
autoverkeer voor gebruik van omranding bij verharde 
parkeerplaatsen. Bijzondere plaatsingsvoorschriften 
op basis van lokale situaties zijn door de ontwerper te 
bepalen.  

Uitvoeringsinstructie voor het afdichten van  
eindplaten en zandvangers
Het afdichtingsmateriaal wordt als duurzame elastische 
kit op de gereinigde eindplaten rondom aangebracht met 
een doorsnede van 6 x 15 mm. Daarna wordt de verbin-
dingsnaad tot een minimale dikte van 2 mm samenge-
perst en gedurende 24 uur gefixeerd. Uitvloeiend afdich-
tingsmateriaal wordt nagestreken zoals beschreven. Bij 
afdichting van voegen rondom zandvangers wordt bij de 
contactoppervlakken op dezelfde wijze gehandeld. Een 
fixatie vindt hier plaats door het eigen gewicht. Voor 
WHG-vloeistofdichte oppervlakken gelden bijzondere 
eisen. Informeer hiernaar.

LET OP: Onze informatie is overeenkomstig onze actuele kennis en ervaring. 
Wijzigingen ten gevolge van technologische vooruitgang en economische 
ontwikkelingen blijven voorbehouden. De gebruiker is verantwoordelijk voor 
zorgvuldig onderzoek naar de functies c.q. toepassingsmogelijkheden van 
de producten door gekwalificeerd personeel. Het vermelden van handelsna-
men dient niet als aanbeveling en sluit geenszins de toepassing van andere 
als gelijkwaardig geteste produkten uit. Meer informatie vindt u in het 
veiligheidsblad c.q. de toepassingsgebieden van bijv. elastische afdichtings-
materialen. Bij nieuwe edities vervallen oudere versies. 
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Bezeichnung:

Gültig für folgende Systeme:Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN V 19580

Fundament: Breite b / Stärke d / Höhe h (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

mit Frostgefahr für das Fundament

A 15 B 125 C 250

Oberflächenbelag:Stand: Es gelten unsere allgemeinen 
Einbauhinweise.

D 400** E 600 F 900

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand 
angepasst.
Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com

EDV-Name:

LINEFIX STANDARD SUPER_Einbau in unterschiedliche Bodenarten

D:\PDMWE\CAD-Originale\Inventor\2008\06\0\0000018699.idw

   

 

   
   

   

   
   

LINEFIX STANDARD
LINEFIX SUPER
 

23.06.2008

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

** Nicht zum Quereinbau in stark befahrenen Straßen und Bahnübergängen. 
Generell empfehlen für stark frequentierte Bereiche unsere Rinnensysteme 
FASERFIX TRAFFIC SUPERBLOC oder FASERFIX TRAFFIC GUGIBLOC mit 
beidseitigem Ortbetonläufer einzubauen.

Werkstraße 13
76437 Rastatt
Germany

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
Fax +49 (0) 72 22 9 58-100
info@hauraton.com

Einbaubeispiel
LINEFIX STANDARD
LINEFIX SUPER

Rasen

VegetationLINEFIX SUPER

LINEFIX STANDARD

frostsicherer Unterbau / Tragschicht

Anker
Stahl

Anker
Kunststoff
nach Boden-
verhältnissen

MulchVegetationKiesPlattenbelag
Bettung
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TOP X

zwart, met klemsleuvenrooster, verzinkt
TOP X universeel afvoerhoekstuk als hoekele-
ment, zwart, inclusief plaatsingsvoorschriften *

aansluitset voor de 
goot, zwart, met 
eindplaat gesloten, 
adapter, inclusief 
plaatsingsvoor-
schriften

aansluitset voor de 
goot, zwart, met 
eindplaat gesloten, 
vuilvanger, adapter, 
stankslot, inclusief 
plaatsingsvoor-
schriften

stankslot voor 
universeel afvoer-
hoekstuk
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TOP X

TOP X, combiartikel, kunststof goot met afdekking, 
geschikt voor personenautoverkeer

zwart, met klemsleu-
venrooster, verzinkt

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zwart, met klemsleuvenrooster, verzinkt 1000 119 89 2,0 90 44300

zwart, met klemsleuvenrooster, RVS 1000 119 89 1,9 90 44303

zilver, met klemsleuvenrooster, verzinkt 1000 119 89 1,9 90 44332

zilver, met klemsleuvenrooster, RVS 1000 119 89 1,9 90 44333

zwart, met klemmazenrooster, mazenbreedte 8/21, 
kunststof, zwart 1000 119 89 1,6 90 44320

zilver, met klemmazenrooster, mazenbreedte 8/21, 
kunststof, zilver 1000 119 89 1,6 90 44325

zwart, met spleetprofiel, kunststof, zwart 1000 119 89 1,6 90 44335

alleen palletsgewijs leverbaar.

TOP X, accessoires

aansluitset voor de 
goot, zwart, met 
eindplaat gesloten, 
adapter, inclusief 
plaatsingsvoorschrif-
ten

TOP X universeel 
afvoerhoekstuk als 
hoekelement, zwart, 
inclusief plaatsings-
voorschriften *

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

TOP X universeel afvoerhoekstuk als hoekelement, 
zwart, inclusief plaatsingsvoorschriften * 137 137 125 0,2 200 44360

TOP X universeel afvoerhoekstuk als hoekelement, 
zilver, inclusief plaatsingsvoorschriften * 137 137 125 0,2 200 44365

aansluitset voor de goot, zwart, met eindplaat 
gesloten, adapter, inclusief plaatsingsvoorschriften - - - 0,1 18 44340

aansluitset voor de goot, zilver, met eindplaat 
gesloten, adapter, inclusief plaatsingsvoorschriften - - - 0,1 18 44341

aansluitset voor de goot, zwart, met eindplaat 
gesloten, vuilvanger, adapter, stankslot, inclusief 
plaatsingsvoorschriften

- - - 0,6 18 44343

aansluitset voor de goot, zilver, met eindplaat 
gesloten, adapter, stankslot, inclusief 
plaatsingsvoorschriften

- - - 0,5 18 44344

TOP X universeel afvoerhoekstuk, zwart, met aansluit-
set, eindplaat gesloten, vuilvanger, stankslot, inclusief 
plaatsingsvoorschriften

- - - 0,7 - 44346

TOP X universeel afvoerhoekstuk, zilver, met aansluit-
set, eindplaat gesloten, vuilvanger, stankslot, incl. 
plaatsingsvoorschriften

- - - 0,7 - 44347

stankslot voor universeel afvoerhoekstuk - - - 0,1 100 44349

TOP X inspectieopzetstuk voor spleetprofiel, verzinkt 500 124 20 3,5 - 44390

* extra benodigde artikelnrs.: 44340, 44341, 44343 of 44344
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Technische voordelen van de  
DRAINFIX®CLEAN 
Regenwaterbehandeling door filtersubstraatgoot.  
Geringer oppervlakteverbruik door dit systeem, daardoor meer bruikbaar bouwoppervlak, 
dus meer profijt.

CARBOTEC®60 filtersubstraat
hoge reinigingsprestatie volgens DIBt-testen:

 AFS 99,5 % (affiltreerbare stoffen)
 MKW 99,9 % (minerale koolwaterstoffen)
 Zn 99,8 %
 Cu 99,8 %
  betrouwbare schadelijke stofbinding over 

vele jaren - ook in de winter

goede uitgangsdoorlatendheid 
van < 5 x 10-4 m/s  

Groot rententievolume 
voor zekerheid ook bij stortbuien

Retentievolume in liter
per m2 aansluitoppervlak:

 DRAINFIX®CLEAN 300: 6,3 l/m2

 DRAINFIX®CLEAN 400: 5,8 l/m2

Maximale verkeersveiligheid
tot klasse F 900 conform EN 1433.

Minstens een 10-voudig grotere 
filterbedverhouding dan bij straatkolken of 
schachtsystemen.
Er zijn grote aansluitvlakken te realiseren 
bij het in overweging nemen van de regel-
geving DWA M-153 (DWA A-102) en DWA 
A-138 en het volgen van de NRW verorde-
ning scheiding van afwatering.
Vraagt ons naar uw specifieke op maat 
oplossing.
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met DIBt certificaat 
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Meer bruikbaar oppervlak 
door gering plaatsverbruik.

Besparing van infiltratievlakken ter grootte van:
 20 % bij hogere belasting
  6,6 % tot 20 % bij middelmatige belasting
  tot 6,6 % bij geringe belasting

van de respectievelijk aangesloten oppervlakken.

Grote kostenbesparing 
door zeer onderhoudsarm gebruik.

Testtermijn voor doorlatendheid : 10 jaar
Testtermijn filtersubstraat:  10 jaar
(conform DIBt certificering) 
Vervangen filtersubstraat:  naar behoefte

334
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DRAINFIX®CLEAN 300

type 01 H, beginelement
universele schacht 2-delig met gietijzeren 
rooster, gesloten, zwart, klasse E 600

type 01 H, 
beginelement

type 01 H, 
tussenelement

type 01 H, 
eindelement

type 01 H, 
beginelement

type 01 H, 
tussenelement

type 01 H, 
eindelement

tussenschot, RVS, 
type 01 H

universele scha-
cht 2-delig met 
gietijzeren rooster, 
gesloten, zwart, 
klasse E 600 tussenstuk
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DRAINFIX®CLEAN 300

DRAINFIX®CLEAN 300, met verzinkt stalen randbescherming, gietijzeren rooster 
klasse D 400 alsmede drainagebuis met geotextiel en verbindingselement

type 01 H, begin-
element

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 H, beginelement 1000 390 630 294,4 - 97000

type 01 H, tussenelement 1000 390 630 294,4 - 97010

type 01 H, eindelement 1000 390 630 294,7 - 97020

weergave zonder filtersubstraat.

DRAINFIX®CLEAN 300, met gietijzeren randbescherming, gietijzeren rooster 
klasse D 400 alsmede drainagebuis met geotextiel en verbindingselement

type 01 H, begin-
element

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 H, beginelement 1000 390 630 301,6 - 97100

type 01 H, tussenelement 1000 390 630 297,8 - 97110

type 01 H, eindelement 1000 390 630 301,5 - 97120

weergave zonder filtersubstraat.

DRAINFIX®CLEAN 300, accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, RVS, type 01H - 390 630 3,8 - 4583

tussenschot, RVS, type 01 H - 293 467 2,9 - 97403

filtersubstraat, zak, 20 l - - - 30,0 35 97430

filtersubstraat, Big Bag 0,88 m³ - - - 1700,0 - 97433

universele schacht 2-delig met gietijzeren rooster, 
gesloten, zwart, klasse E 600 510 390 850 207,0 6 4352

tussenstuk 510 390 400 81,7 8 4054

filterbuis omwikkeld met geotextiel - - - 1,0 140 97446

tussenschot, RVS, 
type 01 H
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DRAINFIX®CLEAN 400

type 01 H, beginelement
universele schacht 2-delig met gietijzeren 
rooster, gesloten, zwart, klasse E 600

type 01 H, 
beginelement

type 01 H, 
tussenelement

type 01 H, 
eindelement

type 01 H, 
beginelement

type 01 H, 
tussenelement

type 01 H, 
eindelement

tussenschot, RVS, 
type 01 H

universele scha-
cht 2-delig met 
gietijzeren rooster, 
gesloten, zwart, 
klasse E 600 tussenstuk
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DRAINFIX®CLEAN 400

DRAINFIX®CLEAN 400, met verzinkt stalen randbescherming, gietijzeren rooster 
klasse D 400 alsmede drainagebuis met geotextiel en verbindingselement

type 01 H, begin-
element

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 H, beginelement 1000 490 630 319,3 - 97200

type 01 H, tussenelement 1000 490 630 314,4 - 97210

type 01 H, eindelement 1000 490 630 319,2 - 97220

weergave zonder filtersubstraat.

DRAINFIX®CLEAN 400, met gietijzeren randbescherming, gietijzeren rooster 
klasse D 400 alsmede drainagebuis met geotextiel en verbindingselement

type 01 H, begin-
element

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 01 H, beginelement 1000 490 630 321,4 - 97300

type 01 H, tussenelement 1000 490 630 316,6 - 97310

type 01 H, eindelement 1000 490 630 321,3 - 97320

weergave zonder filtersubstraat.

DRAINFIX®CLEAN 400, accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat gesloten, RVS, type 01H - 490 630 5,1 - 4592

tussenschot, RVS, type 01 H - 396 456 2,8 - 97404

filtersubstraat, zak, 20 l - - - 30,0 35 97430

filtersubstraat, Big Bag 0,88 m³ - - - 1700,0 - 97433

universele schacht 2-delig met gietijzeren rooster, 
gesloten, zwart, klasse E 600 510 390 850 207,0 6 4352

tussenstuk 510 390 400 81,7 8 4054

filterbuis omwikkeld met geotextiel - - - 1,0 140 97446

tussenschot, RVS, 
type 01 H
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DRAINFIX®BLOC

maat 1, zwart, van PP volume 146 l type 20

inloop- en verdeel-
schacht-SUPER*, 
3-delig met gesloten 
gietijzeren rooster, 
zwart, klasse E 600

voorzien van kunst-
stof deksel, uit te 
bouwen, toevoer en 
uitloop DN 200

verbindingsadapter 
voor maat 1, rood
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DRAINFIX®BLOC

DRAINFIX®BLOC, infiltratie element, SLW 60 naar gelang de plaatsing maat 1, zwart, van PP 
volume 146 l

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

maat 1, zwart, van PP volume 146 l 800 600 330 11,4 14 96025

maat 2, zwart, van PP volume 292 l 1200 800 330 25,0 7 96000

voor uitvoering met cameranavigatie a.u.b. op de fabriek navragen.

DRAINFIX®sedimentatie- en filterinstallaties (DWA) type 20

l mm b 
mm

h 
mm

uitwen-
dige 

door-
snee 
mm 

door-
stroom 

capa-
citeit 
mm 

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 20 6000 1500 1650 1500 20 1500,0 - 96400

type 50 9000 2500 2650 2500 50 4900,0 - 96410

type 100 17000 2500 2650 2500 100 8900,0 - 96420

alle DRAINFIX sedimentatie- en filterinstallaties (DWA) zijn ook bij DRAINFIX TWIN inflitratieinstallaties inzet-
baar.
DA - diameter uitwendig.
DfL - doorstroomcapaciteit.
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DRAINFIX®BLOC

DRAINFIX®multifunctionele schachteninloop- en verdeel-
schacht-SUPER*, 
3-delig met gesloten 
gietijzeren rooster, 
zwart, klasse E 600

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

inloop- en verdeelschacht-SUPER*, 3-delig met ge-
sloten gietijzeren rooster, zwart, klasse E 600 510 390 1250 289,0 - 96250

multifunctionele-uitloopschacht-SUPER*, 3-delig met 
gesloten gietijzeren rooster, zwart, klasse E 600 510 390 1250 284,0 - 96350

* toe- en afvoeren volgens ontwerpgegevens tegen meerprijs bij fabrieksmontage.
deze DRAINFIX multi funktionele schachten zijn ook voor DRAINFIX TWIN infiltratie inrichtingen geschikt.

DRAINFIX®systeemschachten 300/1800** met fijnfiltereenheidvoorzien van kunst-
stof deksel, uit te 
bouwen, toevoer en 
uitloop DN 200 l 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

voorzien van kunststof deksel, uit te bouwen, toevoer 
en uitloop DN 200 - - 1800 14,4 6 97800

voorzien van gietijzeren deksel, klasse A 15, toevoer 
en uitloop DN 200 - - 1800 21,7 - 97825

met gietijzeren sleuvenrooster, klasse B 125 - 400, 
toevoer en uitloop DN 200 - - 1800 49,7 - 97850

systeemschacht module, toevoer en uitloop DN 200, 
enkel - - - 0,3 - 97907

systeemschacht module, vergrendelingsrooster, 
DN 200, enkel - - - 0,2 - 97908

** ter plaatse inkortbaar.
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DRAINFIX®BLOC

DRAINFIX®BLOC, accessoires verbindingsadapter 
voor maat 1, rood

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

verbindingsadapter voor maat 1, rood 73 46 64 0,1 250 96115

verbindingsadapter voor maat 2, groen 35 35 100 - - 96110

geotextiel van PP-vlies GRK3 op rol, 2 m² per 
strekkende meter, gesneden - - - 0,2 1 96130
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DRAINFIX®TWIN

TWIN 1/1*, zwart (2 delen, 506 l) TWIN 1, zwart (1 deel, 253 l)

type 10 type 15 kunststof schacht

voorzien van kunst-
stof deksel, uit te 
bouwen, toevoer en 
uitloop DN 200 eindplaat, zwart
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DRAINFIX®TWIN

DRAINFIX®TWIN, infiltratie elementen van PP kunststof

TWIN 1, zwart (1 deel, 
253 l)

TWIN 1/1*, zwart (2 
delen, 506 l)

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

TWIN 1/1*, zwart (2 delen, 506 l) 1155 780 860 23,0 16 96550

TWIN 0/0*, zwart (2 delen, 506 l), gesloten 1155 780 860 23,0 16 96610

TWIN 1/0* inspectie, zwart, (2 delen, 506 l) onderstuk 
gesloten 1155 780 860 23,0 16 96650

TWIN 0/1*, zwart (2 delen, 506 l), bovenstuk gesloten 1155 780 860 23,0 - 96660

TWIN 1, zwart (1 deel, 253 l) 1140 760 450 10,6 32 96500

TWIN 0, zwart (1 deel, 253 l) gesloten 1155 780 430 11,5 32 96600

* inclusief 4 maal DRAINFIX TWIN vergrendeling en 2 DRAINFIX TWIN verbindingsbeugels.
Het artikel is ter plekke te monteren.

DRAINFIX®sedimentatie- en filterschachten

type 15

type 10

l 
mm

b 
mm

h 
mm

uitwen-
dige 

door-
snee 
mm 

door-
stroom 

capa-
citeit 
mm 

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 10 1000 1000 2345 950 6 82,0 - 96450

type 12 1200 1200 2480 1190 10 120,0 - 96460

type 15 1500 1500 2704 1430 15 230,0 - 96470

type 20 2000 2000 2804 1910 20 280,0 - 96480

type 25 2500 2500 2654 2380 25 340,0 - 96490

Alle DRAINFIX sedimentatie- en filterschachten (DWA) zijn ook bij DRAINFIX BLOC inflitratieinstallaties 
inzetbaar.
DA - diameter uitwendig.
DfL - doorstroomcapaciteit.
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DRAINFIX®TWIN

DRAINFIX®TWIN, multifunctionele schachtenkunststof schacht

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

kunststof schacht 1280 1280 1460 100,0 1 96540

afdekking voor multifunctionele schacht, PE, 
klasse B 125 800 800 35 13,0 - 386006

schachtverhoging PE, hoogte 110 mm 840 840 152 10,0 - 386012

schachtverhoging PE, max. hoogte 1000 mm 840 840 1030 24,0 - 386011

DRAINFIX®systeemschachten 300/1800** met fijnfiltereenheidvoorzien van kunst-
stof deksel, uit te 
bouwen, toevoer en 
uitloop DN 200 l 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

voorzien van kunststof deksel, uit te bouwen, toevoer 
en uitloop DN 200 - - 1800 14,4 6 97800

voorzien van gietijzeren deksel, klasse A 15, toevoer 
en uitloop DN 200 - - 1800 21,7 - 97825

met gietijzeren sleuvenrooster, klasse B 125 - 400, 
toevoer en uitloop DN 200 - - 1800 49,7 - 97850

systeemschacht module, toevoer en uitloop DN 200, 
enkel - - - 0,3 - 97907

systeemschacht module, vergrendelingsrooster, DN 
200, enkel - - - 0,2 - 97908

** ter plaatse inkortbaar.
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DRAINFIX®TWIN

DRAINFIX®TWIN, accessoires eindplaat, zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

eindplaat, zwart - 803 411 2,2 19 96530

geotextiel van PP-vlies GRK3 op rol, 2 m x 150 (B x L), 
gewicht 200 g/m² - - - 80,0 300 96120

geotextiel van PP-vlies GRK3 op rol, 2 m² per 
strekkende meter, gesneden - - - 0,2 1 96130
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SPORTFIX®SPORTGOTEN
SPORTFIX®PRO
SPORTFIX®STANDAARD
SPORTFIX®SPORTGOTEN MODEL ROM
SPORTFIX®SOFT-OPSLUITBANDEN
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SPORTFIX®sportgoten

inspectiedeksel, cataforeselak gecoat
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SPORTFIX®sportgoten

SPORTFIX®sportgoten type 010

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 010 1000 146 182 3,1 70 7800

SPORTFIX®sleufgoten SUPER

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

SUPER 1000 152 197 5,8 35 7810

SUPER met grasrandverhoging 1000 152 198 6,4 35 7820
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SPORTFIX®sportgoten

SPORTFIX®zandvangersinspectiedeksel, cata-
foreselak gecoat

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

Typ 0 500 146 485 4,4 28 7830

inspectiedeksel, cataforeselak gecoat 500 168 41 2,8 - 7785

SPORTFIX®kunststof afdekkingen

kunststof blind-afdek-
king, recht

kunststof afdekking, 
recht

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

kunststof afdekking, recht 1000 143 50 1,5 144 7560

kunststof afdekking, gebogen, r = 36,5 m 1000 143 50 1,5 144 7561

kunststof blind-afdekking, recht 1000 143 50 1,7 120 7563

kunststof blind-afdekking, gebogen, r = 36,5 m 1000 143 50 1,7 120 7564
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SPORTFIX®sportgoten

SPORTFIX®aluminium randbescherming set voor 400 m baan 
inclusief bevestigings-
materiaal

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

set voor 400 m baan inclusief bevestigingsmateriaal 5000 60 50 406,0 - 7085
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SPORTFIX®PRO

zandvanger met kunststof emmer en GUGI kunststof mazenrooster, mazen-
breedte 15/25, zwart, klasse B 125, vergrendeld

zandvanger met 
kunststof emmer 
en GUGI kunststof 
mazenrooster, ma-
zenbreedte 15/25, 
zwart, klasse B 125, 
vergrendeld
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SPORTFIX®PRO

SPORTFIX®PRO 100, Combiartikel, klasse B 125 type 010, met 
GUGI-kunststof-ma-
zenrooster, mazen-
breedte 15/25, zwart, 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

type 010, met GUGI-kunststof-mazenrooster, 
mazenbreedte 15/25, zwart, vergrendeld 1000 160 200 4,7 35 7510

SPORTFIX®PRO 100, Combiartikel, klasse C 250 type 010, met FIBRE-
TEC sleuvenrooster, 
sleufbreedte 9 mm, 
zwart, vergrendeldl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

type 010, met FIBRETEC sleuvenrooster, 
sleufbreedte 9 mm, zwart, vergrendeld 1000 160 200 4,9 35 7520

zandvanger met 
kunststof emmer 
en GUGI kunststof 
mazenrooster, 
mazenbreedte 15/25, 
zwart, klasse B 125, 
vergrendeld

SPORTFIX®PRO 100, Accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met kunststof emmer en GUGI kunststof 
mazenrooster, mazenbreedte 15/25, zwart, 
klasse B 125, vergrendeld

500 160 504 5,9 28 7515

zandvanger met kunststof emmer en FIBRETEC  
sleuvenrooster, sleufbreedte 9 mm, zwart, 
klasse C 250, vergrendeld

500 160 504 5,9 28 7525
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SPORTFIX®STANDARD

zandvanger met kunststof emmer, klem-sleuvenrooster, sleufbreedte 75/9, 
vergrendeld

zandvanger met kunststof emmer, klem-sleu-
venrooster, sleufbreedte 75/9, vergrendeld

zandvanger met 
kunststof emmer, 
klem-sleuvenroos-
ter, sleufbreedte 
75/9, vergrendeld
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SPORTFIX®STANDARD

SPORTFIX®STANDARD 100, Combiartikel, geschikt voor 
personenautoverkeer

Type 010, met 
klem-sleuvenrooster, 
sleufbreedte 75/9, 
vergrendeldl 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

Type 010, met klem-sleuvenrooster, 
sleufbreedte 75/9, vergrendeld 1000 150 185 5,3 42 7530

SPORTFIX®STANDARD 100, Accessoires zandvanger met 
kunststof emmer, 
klem-sleuvenrooster, 
sleufbreedte 75/9, 
vergrendeld

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met kunststof emmer, klem-
sleuvenrooster, sleufbreedte 75/9, vergrendeld 500 150 488 4,9 28 7535
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SPORTFIX®sportgoten model ROM

zandvanger met verzinkt stalen sleuvenrooster voor kunstgras van 6 tot 18 
mm
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SPORTFIX®sportgoten model ROM

Afvoergoten type 010 met verzinkt 
stalen sleuvenrooster 
voor kunstgras van 6 
tot 18 mml 

mm
b 

mm
h 

mm
gew. kg stuk/

pal.
art.nr.

type 010 met verzinkt stalen sleuvenrooster voor 
kunstgras van 6 tot 18 mm 1000 160 200 5,4 35 7842

type 01005 met verzinkt stalen sleuvenrooster voor 
kusntgras van 6 tot 18 mm 500 160 200 2,8 70 7849

Accessoires zandvanger met 
verzinkt stalen 
sleuvenrooster voor 
kunstgras van 6 tot 
18 mm

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

zandvanger met verzinkt stalen sleuvenrooster voor 
kunstgras van 6 tot 18 mm 500 160 504 6,2 28 7850
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SPORTFIX®soft-opsluitbanden

zwart hoekstuk wit

zwart
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SPORTFIX®soft-opsluitbanden

SPORTFIX®soft-opsluitbanden zwart

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

wit 1000 60 200 26,0 36 7200

wit 1000 60 250 33,1 36 7201

wit 1000 60 300 39,6 36 7202

wit 1000 60 400 53,0 18 7203

wit 500 60 400 25,6 36 7204

zwart 1000 60 200 25,9 36 7220

zwart 1000 60 250 33,0 36 7221

zwart 1000 60 300 38,9 36 7222

zwart 1000 60 400 53,2 18 7223

zwart 500 60 400 25,2 36 7224

SPORTFIX®soft-opsluitbanden, hoekstukken hoekstuk wit

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

hoekstuk wit 250 60 300 18,0 30 7208

hoekstuk wit 250 60 400 23,0 30 7209

hoekstuk zwart 250 60 300 16,4 30 7228

hoekstuk zwart 250 60 400 28,6 30 7229

SPORTFIX®soft-opsluitbanden voor kogelstootcirkels

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

wit 1000 100 250 51,5 22 7237

zwart 1000 100 250 51,1 22 7232

SPORTFIX®soft-opsluitbanden, accessoires

l 
mm

b 
mm

h 
mm

gew. kg stuk/
pal.

art.nr.

fabrieksmatig verzagen van soft-opsluitbanden - - - - - 899

zwart
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Voorbeeld plaatsing
toplaag klasse A 15

Voorbeeld plaatsing atletiekbaan / zandbak
Kl. A 15

SPORTFIX 
plaatsingsvoorschriften

 ca. 10 cm 

d

hb fundering

vorstvrije fundering

bindlaag

toplaag

B

C

A

321 4

B

A

5 6

SF-PRO 100 Typ 010 Rinne 1m mit FIBRETEC-Stegrost Klasse C 250  mit SF Alu Zargen Set 400m Einbaubeispiel Klasse A 15

C

A4Formaat DIN

1:6schaal

78_0000061615

Geldig voor de volgende systemen:

SPORTFIX afvoergoot met FIBRETEC
 en aluminium randbescherming 

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
toplaag klasse A 15

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

zonder bevriezingsgevaar voor het fundament

met bevriezingsgevaar voor het fundament

28.08.2014Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 10 / 14

C 20/25

C 250

C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www 9V
Tel. +31 570 756 516  
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland

b

d

d

b

b

h

 500 Soft opsluitbanden

zandbak

vorstvrije fundering

toplaag
bindlaag

B

C

A

321 4

B

A

5 6

SF-460 Sandfangrinne 1m mit Zarge und Abdeckung mit Softrandstein Einbaubeispiel Klasse A 15 in Laufbelag / Sandgrube

C

A4Formaat DIN

1:8schaal

80_0000059802

Geldig voor de volgende systemen:

SPORTFIX soft opsluitbanden 
SPORTFIX zandvangelement

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorschrift 
atletiekbaan / zandbak klasse A 15

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

zonder bevriezingsgevaar voor het fundament

met bevriezingsgevaar voor het fundament

10.03.2014Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 10 / ca. 6

C 20/25

C 250

C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www 6V
Tel. +31 570 756 516  
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland
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Onze meest actuele 

plaatsingsvoorschriften 

vindt u op www.hauraton.nl
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Voorbeeld plaatsing toplaag/veld
Kl. A 15 – B 125

Voorbeeld plaatsing toplaag

h

d
toplaag

bindlaag veld

vorstvrije fundering

b

B

C

A

321 4

B

A

5 6

SF-SP-170 uldenrinne mit Verkrallungsnut 05m Einbaubeispiel Klasse A 15

C

A4Formaat DIN

1:5schaal

82_0000049760

Geldig voor de volgende systemen:

PORTFIX 

hier zijn onze algemene 
plaatsingsvoorschriften van toepassing

Belastingsklasse volgens EN 1433 / DIN 19580

** Niet geschikt voor plaatsing in regelmatig bereden delen van auto- en snelwegen

Onze plaatsingsvoorbeelden/-voorschriften worden regelmatig aangepast aan de 
nieuwste technieken. Na herdruk zijn oudere versies niet meer geldig.
Controleer vóór planning en inbouw de actuele stand op www.hauraton.com                                                                                                                                    
Bij etagebouw is een afdichtingsvlak onder het gootelement vereist

Plaatsingsvoorbeeld
toplaag / veld klasse A 15 - B 125

* h ≥ elementhoogte - 5 cm

fundament: breedte b / dikte d / hoogte h (in cm)

vereiste betonkwaliteiten zijn minimale kwaliteiten

EN 206-1 /
DIN 1045-2

zonder bevriezingsgevaar voor het fundament

met bevriezingsgevaar voor het fundament

18.08.2014Stand:

A 15 B 125 E 600D 400** F 900
10 / 10 / * 10 / 15 / *

C 20/25 C 20/25

C 250

C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1

Einbaubeispiel www 6V
Tel. +31 57  7  1   
info@hauraton.nl

Duurstedeweg 6
7418 CK Deventer
Nederland
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Nederland



Notities 





Algemene voorwaarden
De onderstaande Algemene Voorwaarden (AV) gelden in het handels-
verkeer met al onze afnemers. Indien niet uitdrukkelijk iets anders is 
overeengekomen tussen ons en onze afnemers, zijn voor het overige de 
voorschriften van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) van toepassing.

1. Toepasbaarheid
a) Onze AV gelden ook als we er – in het kader van een lopende zakelijke 
verbintenis – bij latere overeenkomsten niet uitdrukkelijk aan refereren. 
Voorwaarden die in tegenspraak zijn met of afwijken van onze AV zijn 
voor ons alleen bindend voor zover we er in elk afzonderlijk geval uitdruk-
kelijk mee hebben ingestemd. 
b) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend; orders en overige overeenkomsten 
komen dan ook alleen door schriftelijke bevestiging respectievelijk met 
het begin van de overdracht van de goederen tot stand. 
c) Voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de door de klant te ver-
schaffen of in te dienen uitvoeringsdocumenten is deze verantwoordelijk. 
Als deze elektronisch worden verstuurd, zijn ze alleen maar bindend als de 
volledige ontvangst ervan uitdrukkelijk door ons is bevestigd. 
d) Als wij door toedoen van de klant productiecapaciteiten voorbehouden 
en de uitvoering om redenen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, niet 
of met vertraging plaatsvindt, dan is de klant ook aansprakelijk voor de 
schade die daarvan het gevolg is.

2. Aanbiedingen en prijzen 
Alle prijsopgaven in aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend. Alle spe-
cificaties, zoals maten, gewicht, afbeeldingen, beschrijvingen, schetsen 
en tekeningen in catalogi, prijslijsten en verder drukwerk, zijn slechts bij 
benadering, hoewel ook zo goed mogelijk vastgesteld, en zijn voor ons in 
dit opzicht niet bindend. Bij orders met een netto goederenwaarde onder 
EURO 100,- wordt een toeslag van EURO 30,- voor extra administratieko-
sten berekend. Onze prijzen gelden in principe af fabriek, vrachtvrij tot 
vervoerder (FCA), exclusief de wettelijke omzetbelasting. Bij de prijsstel-
ling franco huis is uitgegaan van de op het moment geldende vrachttarie-
ven. Verhogingen voor vracht en invoerrechten, staangelden, uitlaad- en 
overlaadkosten die niet onze schuld zijn en andere bij het sluiten van de 
overeenkomst niet te voorziene kosten zijn evenals iedere verhoging van 
de vrachtkosten door latere beslissing ten aanzien van het transporttype, 
vervoersroute, plaats van bestemming of soortgelijke omstandigheden 
die van invloed zijn op de vrachtkosten, voor rekening van de koper.

3. Levering en afname
a) Plaats van levering is ons magazijn of de onderneming die in onze 
opdracht werkt, tenzij iets anders is overeengekomen. Elke levering 
vindt plaats voor rekening en risico van de klant. De wijze van verzending 
blijft ons voorbehouden, voor zover niet een bepaalde verzendwijze is 
overeengekomen. We behouden ons het recht voor orders in deelleverin-
gen uit te voeren, indien niet iets anders is overeengekomen. Reclamaties 
van deelleveringen ontslaan niet van de verplichting de resterende partij 
bestelde goederen volgens de overeenkomst af te nemen. Als levering op 
de bouwplaats is overeengekomen, wordt uitgegaan van de aanwezigheid 
van geschikte aanrijwegen en onmiddellijk uitladen door de afnemer; 
anders is deze aansprakelijk voor ontstane schade en extra kosten. 
b) De overeengekomen leveringstermijnen betreffen het klaarzetten van 
de goederen voor de overdracht resp. voor de verzending in de fabriek of 
in het magazijn. Onze leveringsplicht wordt opgeschort, zolang ons de uit-
voeringsdocumenten en alle voor de uitvoering van de order benodigde of 
nuttige documenten niet zijn verschaft of ons informatie niet is gegeven. 
c) Gebrek aan grondstoffen of energie, stakingen, uitsluitingen, verkeers-
belemmeringen en overheidsmaatregelen en overschrijdingen van de 
leveringstermijn door voorleveranciers, bedrijfsstoringen, alle gevallen 
van overmacht en andere door ons of een voor ons werkend bedrijf niet 
veroorzaakte omstandigheden ontslaan ons voor de duur van het voorko-
men ervan van onze leveringsplicht. In de voornoemde gevallen hebben 
we verder behoudens deze overige rechten op schadevergoeding het 
recht de overeenkomst zonder schadevergoeding op te zeggen, als de ui-
tvoering ervan voor ons onmogelijk geworden is of niet redelijkerwijs van 
ons gevraagd kan worden of als een einde van de belemmering voor de 
uitvoering niet te verwachten valt. We hebben ook het recht de overeen-
komst op te zeggen, als na verleende orderbevestiging bijzondere (10 % 
en meer) verhogingen van grondstof-, vracht- en energiekosten optreden, 
die gevolgen hebben voor de verkoopprijs. Onze leveringsplicht wordt 
opgeschort zolang de koper tegenover ons in gebreke is met een nog niet 
voldane verplichting. Als ons feiten of omstandigheden bekend worden, 
die twijfels aan de solvabiliteit van de koper rechtvaardigen (bijv. niet 
betalen van vervallen en aangemaande facturen) en de koper ondanks 
een verzoek hiertoe niet bereid is tot een voldoende zekerheidstelling, 
hebben we te allen tijde het recht de overeenkomst geheel of ten dele op 
te zeggen. De afnemer dient onmiddellijk te onderzoeken of te control-
eren of de goederen foutloos en volledig ter beschikking zijn gesteld en 

over eventuele zichtbare gebreken meteen te reclameren. Voor zover de 
klaargezette goederen tot de overeengekomen leveringsdatum of binnen 
deze leveringstermijn niet zijn afgenomen, geldt dat deze met het verstri-
jken van de vijfde werkdag na de leveringsdatum resp. na verstrijken van 
de termijn zijn goedgekeurd resp. afgenomen. 
d) Boetebedingen zijn tegenover ons alleen geldig als ze voor elk afzon-
derlijk geval in een speciale overeenkomst zijn vastgelegd.  
e) Door ons in roulatie gebrachte verpakkingen kunnen in het kader van 
wettelijke verplichtingen in onze bedrijfsvestigingen alleen worden terug-
genomen, voor zover ze volledig zijn leeggemaakt en niet zijn vervuild en 
door de afnemer resp. op diens kosten gesorteerd worden aangeleverd, 
of ze worden regionaal door onze afvalverwijderingspartner (momenteel 
Interseroh) opgeruimd.

4. Verpakkingskosten 
De verzending vindt plaats op ruil-europallets of gitterbox-europallets. 
Deze worden in principe in rekening gebracht. Bij franco retour in onbe-
rispelijke toestand vindt creditering voor de berekende waarde plaats. De 
prijsstelling vindt u in de momenteel geldende prijslijst. 

5. Materiële gebreken
a) Al die onderdelen of prestaties moeten naar onze keuze kosteloos wor-
den verbeterd, nieuw worden geleverd of nieuw worden opgebracht, die 
binnen de verjaringstermijn een materieel gebrek vertonen, voor zover de 
oorzaak ervan reeds op het tijdstip van de risico-overdracht aanwezig was 
en voor zover onze aanwijzingen voor montage, behandeling en gebruik 
van onze producten werden opgevolgd. 
b) De klant dient klachten over materiële gebreken onmiddellijk schriftelijk 
aan ons te melden.
c) Bij klachten mogen betalingen van de klant worden opgeschort in 
een mate die in passende verhouding staat tot de opgetreden materiële 
gebreken. De klant kan betalingen alleen opschorten als er een klacht 
kenbaar wordt gemaakt over de gegrondheid waarvan geen twijfel kan 
bestaan. Als de klacht ten onrechte werd ingediend, hebben we het recht 
een vergoeding van de klant te verlangen voor de kosten die voor ons zijn 
ontstaan. 
d) Eerst moet ons steeds de gelegenheid worden gegeven om binnen 
gepaste termijn alsnog aan onze verplichtingen te voldoen. 
e) Als het ons niet lukt alsnog aan onze verplichtingen te voldoen, kan de 
klant, behoudens eventuele rechten op schadevergoeding conform punt 
10, de overeenkomst opzeggen of de vergoeding verlagen. 
f) Er bestaan geen rechten op grond van gebreken bij slechts een geringe 
afwijking van de overeengekomen hoedanigheid, bij slechts geringe 
slijtage of schade die na de risico-overdracht ontstaat als gevolg van 
foutieve of onzorgvuldige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte 
bedrijfsmiddelen, ongeschikte bouwgrond of die ontstaat op grond van 
bijzonder uitwendige invloeden die volgens de overeenkomst niet zijn 
voorondersteld. Als door de klant of door derden op ondeskundige wijze 
wijzigingen of reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd, bestaan hiervoor 
en voor de gevolgen daarvan evenmin rechten op grond van gebreken. 
Onze producten worden geproduceerd met gebruikmaking van natuurlijke 
toeslagstoffen en kunnen daarom onderhevig zijn aan bepaalde onbesten-
digheden ten aanzien van hun hoedanigheid, bijv. efflorescenties, kleur-
fluctuaties, baarden, poriën, blazen of oppervlaktescheuren. Afwijkingen, 
veranderingen of toleranties binnen het kader van de DIN-normen vormen 
slechts een geringe afwijking van de overeengekomen hoedanigheid. 
Monsters of proefstukken gelden dan ook als niet bindende beoordelings-
stukken. Geringe afwijkingen ervan rechtvaardigen reclamaties niet. 
g) Zichtbare gebreken, verkeerde leveringen, foutieve of te grote ho-
eveelheden moeten onmiddellijk schriftelijk kenbaar worden gemaakt. 
Reclamatie en indiening van claims dienen in elk geval vóór de verwer-
king, verbinding en vermenging en binnen de garantieperiode plaats te 
vinden. Ook verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking er-
van, uiterlijk voor het verstrijken van de garantieperiode worden melden 
en schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Ons moet gelegenheid worden 
gegeven het gebrek zelf en/of door ons daarmee belaste vaklieden te 
laten onderzoeken; deze rechten komen ons toe voor zover de klant ons 
niet aannemelijk maakt dat er vanwege dreigend gevaar onmiddellijk 
maatregelen moeten worden genomen. Kosten voor extern ingeschakelde 
adviseurs worden uitsluitend door ons gedragen als er een schriftelijke 
overeenkomst in een individuele geval is.  
h) Wettelijke verhaalrechten van de klant tegenover ons bestaan alleen 
voor zover de klant met zijn afnemer geen afspraken heeft gemaakt die 
verdergaan dan de wettelijke rechten op grond van gebreken.  
i) Voor rechten op schadevergoeding geldt voor het overige punt 10. 
Verdergaande of andere dan de onder punt 10 geregelde rechten van de 
besteller tegenover ons en tegenover personen die namens ons optreden 
vanwege een materieel gebrek zijn uitgesloten. 



6. Onuitvoerbaarheid; aanpassing van de overeenkomst 
a) Indien de levering niet kan worden uitgevoerd, heeft de klant het recht 
schadevergoeding te verlangen, tenzij wij niet verantwoordelijk zijn voor 
de onuitvoerbaarheid. Toch is het recht van de klant op schadevergoeding 
beperkt tot 10 % van de waarde van dat deel van de levering dat wegens 
de onuitvoerbaarheid niet voor het beoogde doel kan worden gebruikt. 
Deze beperking geldt niet voor zover in geval van opzet, grove nalatigheid 
of wegens schade aan het leven, lichaam of gezondheid sprake is van 
dwingende aansprakelijkheid; dit gaat niet gepaard met een wijziging van 
de bewijslast ten nadele van de klant. Het recht van de klant tot opzegging 
van de overeenkomst blijft onverminderd van kracht. 
b) Voor zover onvoorziene omstandigheden in de zin van punt 3 c leiden 
tot een aanzienlijke wijziging van het economische belang of de inhoud 
van de levering of een aanzienlijke invloed hebben op ons bedrijfsproces, 
wordt de overeenkomst met inachtneming van de goede trouw in redeli-
jkheid aangepast. Indien dit economisch niet te verdedigen is, hebben wij 
het recht de overeenkomst op te zeggen. Als we van dit opzeggingsrecht 
gebruik willen maken, dienen we dit na kennisneming van de draagwijd-
te van deze omstandigheid onmiddellijk aan de klant mee te delen, ook 
wanneer aanvankelijk met de klant een verlenging van de leveringstijd 
was overeengekomen.

7.  Prijzen en betalingsvoorwaarden
a) De prijzen gelden af fabriek resp. af magazijn, en wel exclusief vrachtko-
sten, verpakking en omzetbelasting, voor zover geen speciale regeling is 
overeengekomen. Onze facturen dienen op de vestigingsplaats van onze 
onderneming onmiddellijk te worden betaald; voor kortingen en verdere 
verminderingen is een speciale overeenkomst nodig. 
b) Wissels accepteren we onder voorbehoud. We kunnen weigeren che-
ques te accepteren als er gegronde twijfels bestaan of ze gedekt zijn. De 
acceptatie vindt steeds alleen maar plaats voor zover dit betaling mogelijk 
maakt. 
Discontokosten, inningskosten en alle overige kosten zijn voor rekening 
van de klant en dienen meteen contant te worden betaald. Een verplich-
ting tot tijdige overlegging, protest enz. bestaat voor ons niet. Al onze 
vorderingen moeten in elk geval meteen worden betaald als de klant met 
de betaling van een andere schuld tegenover ons achter raakt. Hetzelfde 
geldt als hij zijn betalingen staakt, diep in de schulden zit, als over zijn 
vermogen de insolventieprocedure is geopend of de opening van zo’n 
procedure bij gebrek aan baten wordt afgewezen of als er omstandighe-
den bekend worden die gegronde twijfel aan de kredietwaardigheid van de 
klant rechtvaardigen. 
In geval van betalingsachterstand kunnen wij – ongeacht verdere 
aanspraken – de bij banken gebruikelijke renten, minimaal echter renten 
ter hoogte van 8 procent boven de momentele basisrentevoet van de 
Europese Centrale Bank berekenen. Bij betalingsachterstand van de klant 
hebben wij het recht – naar onze keuze – verdere leveringen of uitvoe-
ringen te laten afhangen van vooruitbetalingen of zekerheidsstellingen, 
schadevergoeding wegens vertraging van de betaling te verlangen of de 
overeenkomst op te zeggen. Dit geldt niet als de klant terecht over de le-
vering heeft gereclameerd. Bovendien kunnen wij in ontvangst genomen 
wissels voor de vervaldatum teruggeven en onmiddellijke betaling eisen. 
c) Bij vorderingen op grond van meerdere leveringen of verrichtingen 
staat het ons vrij geldontvangsten te verrekenen voor de ene of de andere 
schuld. De klant heeft niet het recht wegens bepaalde aanspraken, ook 
als die op grond van reclamaties zijn gemaakt, zijn betalingen op te 
schorten of betalingen te weigeren. Met eventuele tegenvorderingen kan 
hij alleen verrekenen als deze onomstotelijk, onbetwist of bij gewijsde zijn 
vastgesteld.

8. Terugzending 
Door ons geleverde goederen worden uitsluitend na onze schriftelijke 
toestemming en alleen in onberispelijke toestand bij franco terugzending 
teruggenomen. Teruggenomen goederen worden met aftrek van herops-
lagkosten van 15 % (maar minstens 50,- euro) gecrediteerd. Terugname 
van speciaal vervaardigde goederen is niet mogelijk.

9. Zekerheidsrechten
a) We behouden ons het eigendom voor van alle door ons geleverde 
goederen, tot al onze vorderingen – zonder rekening te houden met de 
rechtsgrond of het tijdstip van ontstaan ervan – op grond van de zakelijke 
verbintenis met de klant zijn betaald, tot een eventuele rekening-courant-
saldo is vereffend, bij inontvangstneming van wissels of cheques tot aan 
de inning ervan. De klant mag de door ons geleverde materialen bij een 
behoorlijke bedrijfsvoering verwerken en/of doorverkopen. De machtiging 
tot doorverkoop vervalt als de klant met zijn afnemers een cessieverbod 
is overeengekomen. De klant is verplicht de eigendomsvoorbehouden met 
zorg te behandelen. Bij overtreding hebben we het recht onmiddellijke 
teruggave te verlangen. 
b) Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, vindt de bewerking of 
verwerking van het voorbehoudsgoed voor ons plaats. Ons komt het 
eigendom of mede-eigendom, §§ 947, 950 BGB, van de nieuwe zaak toe 

die hierdoor ontstaat. Bij verbinding of vermenging van het voorbehouds-
goed met andere zaken komt ons het mede-eigendom van de nieuwe zaak 
in verhouding van de waarde van het voorbehoudsgoed ten opzichte van 
de andere zaken op het tijdstip van de verbinding resp. vermenging, § 
948 BGB, toe. De nieuwe zaak die door verwerking of verbinding resp. 
vermenging ontstaat, geldt als voorbehoudsgoed in de zin van deze 
bepalingen. De klant draagt hiermee de hem op grond van doorverkoop 
van het voorbehoudsgoed jegens zijn afnemers toekomende rechten met 
alle bijkomende rechten aan ons over, en wel bij verwerking, verbinding of 
vermenging ter hoogte van de waarde van het door ons geleverde goed. 
c) Op onze wens moet de klant, indien hij in gebreke van betaling is, de 
overdracht bekendmaken aan zijn debiteurs en ons de vereiste gegevens 
verstrekken en documenten overhandigen. Als de waarde van het eigen-
domsvoorbehoudsgoed of van de aan ons gegeven zekerheden in het 
totaal meer dan 20 % boven de hoogte van onze vorderingen ligt, zijn wij 
op verlangen van de koper in zoverre verplicht tot vrijgave of terugover-
dracht. 
d) Als de geleverde goederen of de daaruit gemaakte zaken in het perceel 
van een derde zo worden ingebouwd dat ze wezenlijke bestanddelen van 
het perceel worden, gaan de in plaats van deze zaken komende vorderin-
gen van de klant jegens zijn afnemers ter hoogte van de inkoopwaarde 
van onze ingebouwde goederen tot zekerheid van onze vordering op 
ons over, zonder dat nog een speciale afstandverklaring nodig is. De 
overdracht van deze vordering is overeengekomen voor het tijdstip van 
het ontstaan ervan.
e) De klant mag de onder eigendomsvoorbehouden staande goederen 
niet in pand geven of zekerheidshalve in eigendom geven en dient ons 
beslagleggingen die door toedoen van derden hebben plaatsgevonden, 
onmiddellijk te melden. f) Voor de terugname resp. het verhaal van het ei-
gendomsvoorbehoud is geen opzeggingsverklaring van ons nodig; in deze 
handelingen of in een beslaglegging van voorbehoudsgoederen door ons 
is geen opzegging van de overeenkomst besloten, tenzij we dit uitdrukkeli-
jk zouden hebben verklaard.

10. Verdere schadevergoedingsclaims
a) Schade- en kostenvergoedingsclaims van de klant (hierna: schadever-
goedingsclaims), uit welke rechtsgrond ook, met name vanwege verzaking 
van plichten op grond van de schuldverhouding en op grond van ongeoor-
loofd handelen, zijn uitgesloten. 
b) Dit geldt niet indien sprake is van dwingende aansprakelijkheid, bijv. 
krachtens de productaansprakelijkheidswet, in geval van opzet, grove 
nalatigheid, wegens schade aan leven, lichaam of gezondheid, wegens 
verzaking van wezenlijke contractuele verplichtingen. Het recht op scha-
devergoeding voor verzaking van wezenlijke contractuele verplichtingen 
is echter beperkt tot overeenkomsteigen, voorzienbare schade, indien 
er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid of indien de aanspra-
kelijkheid betrekking heeft op schade aan leven, lichaam of gezondheid. 
De bovengenoemde bepalingen leiden niet tot een verandering van de 
bewijslast ten nadele van de klant. 
c) Voor zover de klant rechten op schadevergoeding heeft, verjaren deze 
met het verstrijken van de verjaringstermijn die voor rechten op grond 
van materiële gebreken geldt. 
d) Voor vermogensschade die het gevolg is van een niet nagekomen, 
vast overeengekomen leveringstermijn, is Hauraton aansprakelijk tot het 
maximumbedrag van driemaal de vrachtkosten.

11. Advies
a) Technische adviezen zijn geen voorwerp van de leveringsovereen-
komst; ze zijn slechts bindend voor zover ze schriftelijk plaatsvinden. 
Ze ontslaan de klant niet van de verplichting de producten doelmatig en 
vakkundig te verwerken. 
b) Door ons geleverde constructie- en andersoortige adviezen, ontwer-
pen, tekeningen en instrumenten blijven ons eigendom en mogen evenmin 
als andere documenten die we ter beschikking hebben gesteld, voor 
derden – ook niet gedeeltelijk – zonder onze toestemming toegankelijk 
worden gemaakt of worden vermenigvuldigd.

12. Slotbepalingen
a) Als aan de voorwaarden voor een forumkeuzebeding conform § 38 van 
de ZPO (Zivilprozessordnung: Duitse wet op de burgelijke procesvorde-
ring) is voldaan, is de bevoegde rechtbank voor alle claims van de partijen 
van de overeenkomst, ook voor eisen met betrekking tot cheques en 
wissels, Rastatt. 
b) Op de contractuele verhouding is Duits recht van toepassing met 
uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten (CISG). 
c) Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV geheel of ten dele wettelijk 
ongeldig zijn of worden, mag de geldigheid van de overige bepalingen 
daardoor niet worden aangetast. 

Stand: 12/2015
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