
Schroefloos rooster 
met betrouwbare klembevestiging1

Overzicht beschikbare 
nominale maten

TOP X
IDEAAL VOOR …
toepassing rondom particuliere woningen, 

bijvoorbeeld langs de gevel of in terras en tuin 

TOP X



TOP X

TOP X, kunststof goot met afdekking, klasse A 15 

Combiartikel

TYPE 01

Natte doorsnede: 
45 cm2

TYPE 01

Natte doorsnede: 
45 cm2

Nominale maten -
Bouwbreedte/
bouwhoogte/inwendige 
hoogte (in mm)

TYPE 01 119 89 80

ZUIVEREN INFILTRERENAFWATEREN
LICHT

BUFFEREN



Systeemcomponenten

Accessoires

TOP X universeel 
afvoerhoekstuk, zwart, 
inclusief plaatsings-
voorschriften aansluiting 
DN/OD 110

TOP X universeel 
afvoerhoekstuk, zilver, 
inclusief plaatsings-
voorschriften aansluiting 
DN/OD 110

Aansluitset voor TOP X goot, 
zwart, met 2 eindplaten, 
gesloten, adapter DN/OD 
75/110,inclusief plaatsings-
voorschriften

Stankslot voor universeel 
afvoerhoekstuk

Afdekkingsmogelijkheden voor alle typen TOP X

Afdekkingsvarianten

Mazenrooster MW 8/21 mm, zilverMazenrooster MW 8/21 mm, zwart

Spleetafdekking, kunststof

 Sleuvenrooster SW 80/9 mm

Inloopoppervlak:
509 cm2/m

Inloopoppervlak:
118 cm2/m

Inloopoppervlak:
509 cm2/m

Inloopoppervlak:
256 cm2/m

Ontdek meer productdetails van
TOP X
via: hauraton.com/nl/top-x



Onze actuele plaatsingstips en 
inbouwvoorbeelden vindt u via de 
productvinder op de TOP X webpagina. 
Klik op de gewenste productvariant en 
kijk onder de tab "plaatsingsdetails".
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