
Canale di drenaggio monolitico*  
per carichi estremi

RECYFIX MONOTEC ULTRA



RECYFIX MONOTEC ULTRA

ULTRA forte e ULTRA durevole

Dove molti sistemi di drenaggio falliscono, RECYFIX MONTEC ULTRA 
garantisce sicurezza per molto tempo. Il professionista per carichi pesanti 
è perfettamente adatto ovunque ci siano carichi dinamici. Ad esempio, nei 
siti logistici e industriali, autostrade, porti e terminal container. Il canale è 
disponibile nelle larghezze interne 200 e 300. 

Caratteristiche e vantaggi:

Materiale RECYFIX resistente 
Il materiale RECYFIX in polipropilene riciclato (PP) è ideale per i sistemi 
di drenaggio leggeri, robusti, ecologici e durevoli. La superficie liscia 
garantisce un eccellente scorrimento dell’acqua.

Canale monolitico con ali laterali 
I canali di drenaggio monolitici sono prodotti da HAURATON in due 
parti. Il RECYFIX MONOTEC ULTRA è costituito da un corpo del canale e 
da una griglia in ghisa sferoidale estremamente robusta. Le ali laterali  
sulle griglia, garantiscono la massima presa e stabilità durante la posa 
in opera.

Griglia in ghisa sferoidale estremamente robusta
La griglia in ghisa sferoidale estremamente stabile è resistente alla 
corrosione, agli agenti chimici e resiste fino alla classe di carico F 
900 nel rispetto della UNI EN 1433. Una volta installato, il canale è 
saldamente ancorato al terreno ed è sicuro contro atti vandalici. È 
completamente incassato nella superficie circostante senza elementi 
sporgenti.

*I canali monolitici sono prodotti da due componenti poi assemblati da HAURATON.



La soluzione situazioni estreme:
RECYFIX MONOTEC ULTRA

Lo stabilimento Kirchhoff ad Atterdorn è un luogo molto trafficato:  
un traffico costante di carrelli elevatori e circa 15 veicoli pesanti  
attraversano in media ogni giorno l’area. I canali di drenaggio  
precedentemente installati non erano all’altezza di questi carichi, era 
necessaria quindi una ristrutturazione.

HAURATON è riuscita a convincere con il sistema RECYFIX MONOTEC 
ULTRA 300. Con il nuovo sistema di drenaggio affidabile e sicuro, l’area 
è di nuovo operativa e pronta per il massimo traffico. Nel progetto sono 
stati installati complessivamente 28 metri di canale, insieme a 3 pozzetti 
che fungono da scarico e allo stesso tempo da accesso per l’ispezione.



RECYFIX MONOTEC ULTRA

I vantaggi:  – ULTRA robusto
   – ULTRA sicuro
   – ULTRA durevole

griglia in ghisa sferoidale 

estremente resistente

testata 

cieca

In caso di dubbio, dovrà essere scelta la categoria più alta.

Le canalette RECYFIX MONOTEC ULTRA sono conformi alla normativa 
UNI EN 1433 e sono adatte alle seguenti classi di carico

Classe A 15, carico 15 kN  
Per aree di circolazione esclusivamente pedonali o 
ciclabili, o per aree simili, ad esempio spazi verdi.

Classe B 125, carico 125 kN 
Marciapiedi e zone pedonali, aree di stazionamento, 
parcheggi di auto e terrazze.

Classe C 250, carico 250 kN 
Si applica ai bordi delle strade e aree non esposte a 
traffico pesante e nei parcheggi.

Classe D 400, carico 400 kN 
Strade 8anche pedonali), aree di sosta e superfici 
comparabili ai parcheggi sulle autostrade.

Classe E 600, carico 600 kN  
Aree di circolazione con carichi particolarmente 
elevati, ad esempio strade vicino alle industrie.

Classe F 900, carico 900 kN  
Aree speciali come zone di circolazione negli aero-
porti e zone portuali.



griglia in ghisa 

sferoidale

corpo del canale in polipropilene 

riciclato (PP)

pozzetto di scarico e 

ispezione

elemento collegamento



Classi di carico
La norma europea EN 1433 regola i requisiti per i canali di drenaggio 
lineari che raccolgono l’acqua dalle superfici utilizzate dai pedoni e/o 
dai veicoli. Oltre alle sei classi vengono definiti i requisiti di progettazi-
one e prova, le marcature ed i controlli di qualità. Quando si classifica 
la classe di carico, le situazioni di installazione e le forze di prova sono i 
criteri più importanti. Sono suddivisi nelle classi da A 15 a F 900.

Carichi dinamici
Le forze dinamiche e l’aumento della frequenza del traffico mettono 
a dura prova le esigenze dei sistemi di drenaggio. In caso di dubbio è 
fondamentale considerare l’intera situazione di installazione in base 
al progetto specifico. Poiché è necessario tenere conto di un’ampia 
varietà di fattori e per i calcoli è possibile utilizzare anche altri modelli 
di carico, è importante una consulenza individuale sul progetto.

Scopri di più sulle classi di carico:

o su
https://www.hauraton.com/it/
glossario/classi-di-carico/

Il settore dei carichi pesanti 
comprende, tra gli altri, aree 
logistiche, strutture portuali e 
aeroporti. Camion, carrelli elevatori 
o aerei transitano su queste aree di
traffico e quindi anche sui sistemi
di drenaggio. Devono resistere
a lungo termine a carichi elevati
e forze dinamiche per garantire
un drenaggio sicuro dei carichi
pesanti.

Sfide nel drenaggio di carichi 
pesanti

Drenaggio di aree a traffico pesante 



Servizio di progettazione

HAURATON offre un servizio   
gratuito di progettazione completo  
per tutte le gamme di prodotti.  
Il nostro intento è quello di fornire 
progetti innovativi dal valore   
aggiunto per ottenere la soluzione  
di drenaggio più conveniente a  
vantaggio di tutte le parti. 
 

Le informazioni comprendono:

 Calcoli idraulici
 Disegni 
 Elenco dei componenti
 Schemi di posa
 Schede tecniche
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Le illustrazioni così come le informazioni relative alle 
misure ed al peso presenti in questa brochure non 
sono vincolanti! Ci riserviamo il diritto di apportare 
modifiche tecniche per migliorare i prodotti.

https://www.hauraton.com/it/prodotti-per-la-gestione-delle-ac-
que-piovane/drenaggio-superficiale/recyfix-monotec-ultra/


