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Bestandigkeitsliste Spharoquss

Medium Konzentration

Aceton

Akkusaure (H,S0,) 25%
Ameisensaure
Ammoniaklosung 25%
Apfelsaft

Benzin
Bier

Bremsflissigkeit

Calciumhydroxid g.w. L.

o Mo

Chlorsaure
1,0 mg/L
Chlorwasser*

Dieselkraftstoff

Dingesalz (Nahrsalz) wassrig

Essigsaure
Ethanol

1 1 B

Fette
Fruchtsafte
Fruchtsauren

Glukose
Glykol 25 %

Harnstoff

Heizol EL (Diesel]
Hydraulikol
Isoprophylalkohol

Kaltreiniger

Leim

Limonade

H BEE B A

Margarine
Maschinendle
Meerwasser
Melasse
Milch
Mineral6l
Motorendl

m Natriumhydroxidlosung 10 - 20 %

(freies Chlor)

Guss
bei 20°C

Medium Konzentration Guss
bei 20°C
E Ottokraftstoff 95 - 98 0Z /
n Pflanzliche Fette /
Pflanzliche Ole +
E Salzsaure 37 % -
Schmierfett/Schmierdle +
Seewasser -
m Wein -
E Zucker -

= dauerhaft bestandig
/ = kurzzeitig besténdig
- = nicht bestandig
g.w.L. gesattigte wassrige L6sung
jeweils maximal 72 h, danach Reinigung

Die Angaben zur chemischen Bestandigkeit der HAURATON-Produkte
haben Giltigkeit fir unversetzte Medien und durchschnittlich zu
erwartende Auflentemperaturen im mitteleuropdischen Raum.
Temperatur, Konzentration und Einwirkdauer sind bei chemischer
Bestandigkeit hochrelevant. Bitte beachten Sie unsere (Temperatur-)
Angaben in der Tabelle. Wir empfehlen bei Unsicherheitim Rahmen
der Anwendung, die Eignung der Materialien an Hand von Mustern

zu Uberprifen. Weitere Informationen sind auf Anfrage von unserer
technischen Abteilung erhaltlich.

Alle Angaben zur Anwendungstechnik, die wir personlich, schriftlich
oder im Rahmen von Tests weitergeben, erfolgen nach bestem Wissen.
Tatsachlich liegt jedoch die Komplexitat der Nutzung, bzw. die voll-
standige kundenseitige Informationsibermittlung, nicht in unserem
Einflussbereich. Deshalb konnen wir keine Haftung tbernehmen.
Selbstverstandlich versichern wir, dass die Hochwertigkeit unserer
Produkte in vollem Umfang unseren Allgemeinen Geschéaftsbedingungen
entspricht.

* Ergdnzung zur Bestdndigkeit mit Bezug zu chlorhaltigen Chemikalien:
HAURATON-Produkte eignen sich grundsatzlich nicht fiir die Verwendung als Uberlaufrinnen
von Schwimmbadern. Wir stellen keine (flansch-) gedichteten Rinnensysteme her, die sich
als Uberlaufrinne oder als fliissigkeitsdichte Rinnen eignen.



