
Produktlösungen zum  
Regenwassermanagement



ENTWÄSSERN
1

Die europäische Norm EN 1433 regelt die Anforderungen an lineare 
Entwässerungsrinnen und teilt diese in die Belastungsklassen A 15 bis 
F 900 (die Werte beziehen sich dabei auf die Prüflast in Kilonewton) ein.

In der Praxis spielen darüber hinaus Faktoren wie die Überfahrungs-
frequenz (wie viele Fahrzeuge passieren die Rinnen täglich?) und 
die Belastungsdynamik (finden Brems- und Wendevorgänge auf den 
Rinnen statt?) eine entscheidende Rolle für die Wahl des richtigen 
Systems!

Daher sind unsere Entwässerungslösungen zusätzlich in EXTREM, 
SCHWER, MITTEL und LEICHT eingeteilt. Bei dieser Einteilung  
werden Zargen- und Abdeckungssysteme und ein paar weitere  
Merkmale berücksichtigt.

EXTREM
Entwässerungssysteme für Bereiche  
mit extremen Belastungen und Frequenzen.

FASERFIX BIG BLS 
Entwässerungsrinnen als Stahlbeton-Fertigteil.

FASERFIX BIG SLG 
Linienentwässerung mit Läuferschutz 
für höchste Verschleißfestigkeit.

FASERFIX SUPER
Besonders geeignet für extreme Belastungen  
und hohe dynamische Kräfte im Schwerverkehrs- 
bereich.

RECYFIX HICAP T
Entwässerung für extreme Belastungen  
über lange Strecken hinweg mit wenigen Einlaufkästen.

RECYFIX MONOTEC ULTRA
Monolithische Entwässerungsrinne  
(hergestellt aus zwei Teilen im Spiegelschweiß)  
für extremste dynamische Belastungen.

RECYFIX MONOTEC
Die monolithische Entwässerungsrinne  
(hergestellt aus zwei Teilen im Spiegelschweiß)  
für Verkehrs- und Parkflächen sowie öffentliche Plätze.

RECYFIX NC
Hochstabil und leicht – die Kunststoffrinne  
für den Tief- und Straßenbau.

FASERFIX KS
Stabile und leistungsfähige Entwässerungsrinnen  
für gewerbliche und öffentliche Bereiche.

FASERFIX POINT KS
Stabile Punkteinläufe für öffentliche  
und gewerbliche Flächen.

SCHWER
Entwässerungssysteme für Schwerlast-Bereiche  
mit hohen Belastungen und Frequenzen.

RECYFIX PRO
Korrosionsfreies Entwässerungssystem  
für gewerbliche und öffentliche Bereiche.

RECYFIX PLUS
Entwässerungsrinne in anspruchsvoller Optik  
für öffentliche und gewerbliche Bereiche.

SCHLITZRINNE
Entwässerungssystem für hohe optische Anforderungen.

MITTEL
Entwässerungssysteme für mittlere Belastungen  
und Frequenzen.

 S. 119

 S. 135

 S. 89

 S. 113

 S. 145

 S. 159

 S. 175

 S. 71

 S. 53

 S. 11

 S. 45

 S. 81
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ECONOMY CHANNEL
Hochwertige Kastenrinnen nach Maß  
für architektonisch anspruchsvolle Projekte.

SMALL CHANNEL
Schlanke, elegant und äußerst flexible Kastenrinne  
für architektonisch anspruchsvolle Projekte.

SCHLITZRINNE NACH MASS
Besonders geeignet für extreme Belastungen  
und hohe dynamische Kräfte im Schwerverkehrs- 
bereich.

ENTWÄSSERUNG NACH MASS
Individuallösungen für die verschiedensten Anforderungen  
und architektonischen Wünschen.

SCHLITZRINNE FLAT 
Entwässerungssystem für Flächen  
mit hohem ästhetischem Anspruch  
bei besonders flacher Einbausituation.

RECYFIX STANDARD
Entwässerungsrinne für den privaten Bereich  
rund um Haus und Garten.

RECYFIX POINT
Punktentwässerung für Höfe, Garagen  
und Plätze.

TOP X	
Die Entwässerungsrinne für private Einfahrten,  
Höfe und Gärten.

DACHFIX STEEL 
Norm- und regelgerechte Entwässerung  
für Fassaden, Flachdächer, Balkone und Dachterrassen.

STEELFIX REGULAR 
Norm- und regelgerechte Entwässerung  
für Fassaden, Balkone und Dachterrassen.

DACHFIX RESIST
Die leichte Kunststoffrinne zur Entwässerung  
für Fassaden, Flachdächer, Balkone, Dachterrassen.

DACHFIX POINT
Die ideale Lösung zur Punktentwässerung  
von Flachdächern, Balkonen und Dachterrassen.

FASERFIX STANDARD E 
Punktentwässerung aus faserbewehrtem Beton  
für Anwendungen wie Höfe, Garagenvorplätze  
und öffentliche Plätze.

FASERFIX POINT STANDARD
Punktentwässerung aus faserbewehrtem Beton  
für Anwendungen wie Höfe, Garagenvorplätze  
und öffentliche Plätze.

LEICHT
Entwässerung für leichte Belastungen  
und Frequenzen.

 S. 329

 S. 331

 S. 333

 S. 317

 S. 209

 S. 227

 S. 323

 S. 233

 S. 279

 S. 267

 S. 273

 S. 307

 S. 313
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KABELMANAGEMENT

BEHANDELN
2

VERSICKERN
3

Regenwasserversickerung
Niederschlagswasser, das früher direkt in die Kanalisation abgeleitet werden 
konnte, soll heutzutage im besten Fall vor Ort versickern können. Das Ziel 
ist eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung unter Berücksichtigung 
des Boden- und Gewässerschutzes zur Entlastung der Kanalnetze und  
zur Förderung der Grundwasserneubildung. Dieses Ziel kann nur mit 
einem vorausschauenden Wassermanagement erreicht werden.

Regenwasserbehandlung
Regenwasser, das von Dach-, Verkehrs- oder sonstigen Flächen in Entwässe-
rungssysteme gespült wird, kann über eine hohe Schmutzfracht verfügen. 
Gelangt es ungefiltert ins Erdreich, stellt es eine Gefahr für das Grund
wasser dar. Das gilt vor allem für Niederschläge, die von viel genutzten 
Straßen, Parkplätzen oder Industrieflächen abgeleitet werden. Das Ziel ist 
eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung unter Berücksichtigung des 
Boden- und Gewässerschutzes, um dem natürlichen Wasserkreislauf so 
nahe wie möglich zu kommen.

Revisionierbare, bodenverlegte Systeme zur  
temporären oder dauerhaften Organisation und  
Führung von Versorgungs- und Informationskabeln.
Das MEDIENRINNEN System ist eine bewährte Lösung für eine Vielzahl von 
Anwendungen zur bodenverlegten Kabel- und Leitungsführung in Außen- 
und Innenbereichen. Es ermöglicht die unsichtbare, barriere- und stolperfreie 
Kabelführung und gewährleistet zeitgleich einen schnellen und einfachen 
Zugriff auf die verlegten Kabel und Leitungen. MEDIENRINNEN sind für 
verschiedene Belastungsklassen und Anwendungsgebiete geeignet.  
Sie sind je nach Rinnensystem bis Klasse E 600 belastbar und so auch  
für extreme Lastsituationen und hohe dynamische Kräfte ausgelegt. 
MEDIENRINNEN stehen in zwei verschiedenen Materialien zur Verfügung: 
FASERFIX und RECYFIX.

SPORTFIX CLEAN 
Regenwasserbehandlung durch Filtersubstratrinne –  
hält Mikroplastik von Kunstrasenplätzen zurück.

DRAINFIX TWIN
Der Versickerungsspeicher unter PKW-befahrenen  
Flächen – doppeltes Volumen auf kleinstem Raum.

DRAINFIX BLOC
Der Versickerungsspeicher für Belastungen  
in PKW-Stellflächen, Zufahrten und Parkflächen  
und Erschließungswegen.

RECYFIX GREEN
Rasengitter zur Versickerung von Regenwasser  
auf Parkflächen.

DRAINFIX CLEAN
Regenwasserbehandlung durch Filtersubstratrinne –  
Systeme für die effektive und ökologische  
Niederschlagswasserbehandlung.

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER

MEDIENRINNE FASERFIX KS

MEDIENRINNE RECYFIX PRO

MEDIENRINNE RECYFIX STANDARD

 S. 357

 S. 365

 S. 337

 S. 349

 S. 361

 S. 408

S. 412

 S. 414

S. 416
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ZURÜCKHALTEN
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Regenwasserrückhaltung
Bei der Regenwasserrückhaltung (Retention) wird Niederschlagswasser  
in einem temporären Speicherelement oder Rinnensystem zurückgehalten. 
Durch eine Kombination aus Retentionsvolumen und Durchflussregelung 
werden die zwischengespeicherten Wassermengen im Anschluss zeitver-
zögert in das Kanalnetz abgeleitet. Auf diese Weise werden Kanalisation 
und Gewässer entlastet und Hochwasserereignisse vermieden.

* + = Lagerartikel, - = Kein Lagerartikel, M = kein Lagerartikel, Mindestbestellmenge erforderlich

Zeichenerklärung / Legende
L

mm
B

mm
H

mm
Gew.

kg
DA

mm
DfL
l / s

Stk. /
Pal.

Art.
Nr. 

Art. Nr.  
vz.

Art. Nr.  
ES

Euro / 
Stk.

LA* MG

Länge 
in  

mm

Breite
in  

mm

Höhe 
in  

mm

Gewicht 
in  
kg

Durchmesser 
außen  

mm

Durchfluss- 
leistung  

l / s

Stück 
pro  

Palette

Artikel 
Nr.

Artikel Nr. 
verzinkte 

Zargen

Artikel Nr. 
Edelstahl 

Zargen

Euro  
pro

Stück

+ / - / M
Lager-
artikel

Material-
gruppe

Gesamtübersicht Produkte (alphabetisch)

Palettenkosten, Verpackungsrecycling
DB-Gitterboxpaletten, 800 x 1200 mm 127,– € pro Stück DB-Pool-Paletten, 800 x 1200 mm 18,30 € pro Stück Bei Lieferung an ein Lager des Baustoffhandels  
werden die Paletten direkt getauscht und folglich nicht berechnet. Bei nicht erfolgtem Tausch behalten wir uns eine Nachberechnung der Paletten vor.  
Bei abweichender Lieferadresse werden die Paletten grundsätzlich berechnet. Sollten die Paletten vor Ort dennoch getauscht worden sein, senden Sie 
uns bitte einen quittierten Beleg (Lieferschein) über den Tausch an salessupport@hauraton.com. Bei frachtfreier Rückgabe und einwandfreiem Zustand  
schreiben wir den vollen Betrag gut. Unsere Verpackungen können über die Interseroh Austria, Vertrag Nr. 26810, oder Interseroh Dienstleistungs GmbH, 
Vertrag Nr. 248036, recycelt werden.

Preise, Lieferbedingungen, Rücknahme
Alle Preise gelten zuzüglich der landesüblichen, gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Rechnungsstellung erfolgt in EURO. Lieferungen an Lager des Baustoff- 
handels ab 1.000,– € Warenwert franko, direkte Lieferungen an Baustellen ab 2.500,– € Warenwert franko, bei jeweils geringerem Warenwert berechnen  
wir einen pauschalen Frachtzuschlag von 100,– €. Ausgenommen von franko Lieferungen, sind Artikel der Materialgruppe 27 „Projekt“. Bei Lieferungen  
per Frachtpaket (max. 20 kg, Warenwert bis 500,– €) berechnen wir 20,– € Porto/Verpackungspauschale. Bei Aufträgen mit Warenwert unter 100,– €  
erfolgt ein Zuschlag von 30,– € für zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Rücknahme nur nach Absprache und einem Mindestwarenwert von 250,- €. Es wird  
nur einwandfreie Ware aus dem aktuellen Lieferprogramm zurückgenommen. Sollte die Ware in einem nicht verkaufsfähigen Zustand bei uns eingehen, 
behalten wir uns das Recht vor, entsprechende Wiederaufbereitungskosten bzw. Entsorgungskosten zu berechnen. Rücknahmekosten 15 % vom Warenwert 
(mindestens jedoch 50,– €) zuzüglich Kosten für Hin- und Rückfracht. Keine Rücknahme von Sonder-anfertigungen und Ware älter als sechs Monate.

Liefer- und Abholadresse: 	HAURATON GmbH & Co. KG
	 Robert-Bosch-Straße 1
	 76470 Ötigheim

DRAINFIX BLOC 	

DRAINFIX CLEAN	

DACHFIX POINT	

DACHFIX RESIST	

DACHFIX STEEL 	

DRAINFIX TWIN	

ECONOMY CHANNEL

FASERFIX BIG BLS

FASERFIX BIG SLG

FASERFIX KS

FASERFIX POINT KS

FASERFIX POINT STANDARD

FASERFIX STANDARD E

FASERFIX SUPER

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER

MEDIENRINNE FASERFIX KS

MEDIENRINNE RECYFIX PRO

MEDIENRINNE RECYFIX STANDARD

RECYFIX GREEN

RECYFIX HICAP F

RECYFIX HICAP T 		

RECYFIX MONOTEC		

RECYFIX MONOTEC ULTRA

RECYFIX NC	

RECYFIX PLUS

RECYFIX POINT

RECYFIX PRO

RECYFIX STANDARD

SCHLITZRINNE

SCHLITZRINNE FLAT 		

SCHLITZRINNE NACH MASS

SMALL CHANNEL	

SPORTFIX CLEAN

STEELFIX REGULAR

TOP X

RECYFIX HICAP F
Entwässerung und Rückhaltung in einem System –  
ideal für stark versiegelte Flächen mit extremen  
Belastungen.

 S. 375

S. 357

S. 337

S. 273

S. 267

S. 233

S. 361

S. 329

S. 71

S. 53

S. 89

S. 113

S. 313

S. 307

S. 11

S. 408

S. 412

S. 414

S. 416

S. 365

S. 375

S. 45

S. 135

S. 81

S. 119

S. 159

S. 227

S. 145

S. 209

S. 175

S. 317

S. 333

S. 331

S. 349

S. 279

S. 323
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A 15
Verkehrsflächen ohne PKW-Befahrung

Mögliche Anwendungen

		 Fußwege

		 Radwege

Verkehrsteilnehmer

		 Fußgänger

		 Fahrräder

		 Roller

		 Rollstühle und Rollatoren

B 125
Verkehrsflächen in privaten Bereichen

Mögliche Anwendungen

		 Einfahrten

		 Höfe

		 Terrassen

		 Gärten

Verkehrsteilnehmer

		 kleine und mittlere PKW

		 SUVs

C 250
Öffentliche Bereiche mit leichter  
Befahrung und mäßiger Frequenz

Mögliche Anwendungen

		 öffentliche Bereiche

		 Parkplätze (z. B. Supermarkt, Baumarkt)

		 Wohnungsbau

		 Parks

Verkehrsteilnehmer

		 kleine und mittlere PKW  

		  (optional mit Anhänger)

		 SUVs (optional mit Anhänger)

		 Lieferwagen und Kleintransporter

		 leichte LKW und Wohnmobile bis 7,5 t

Belastungsklassen und Ihre
Einsatzgebiete nach DIN EN 1433
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D 400
Fahrbahnen und Straßen  
(nicht zum Einbau in der Fahrbahn  
in Schnellstraßen und Autobahnen)

Mögliche Anwendungen

		 Logistikzentren

		 gewerbliche Bereiche

		 Busbahnhöfe und Busterminals

		 Tankstellen

		 LKW-Parkplätze

Verkehrsteilnehmer

		 LKW

		 Transporter

E 600
Industrielle Flächen mit Verladung  
und erhöhter Dynamik

Mögliche Anwendungen

		 Industriehöfe

		 Verladeflächen

Verkehrsteilnehmer

		 LKW

		 Gabelstapler

F 900
Flächen mit extrem hohen Radlasten  
und Dynamiken

Mögliche Anwendungen

		 Flughäfen

		 Häfen

		 Containerterminals

		 Renn- und Teststrecken

Verkehrsteilnehmer

		 Flugzeuge

		 Reachstacker

		 Rennwagen

Dynamische Kräfte sowie eine erhöhte Verkehrsfrequenz ändern die Beanspruchung an Entwässerungssysteme!  
Im Zweifelsfall ist eine höhere Belastungsklasse zu wählen. Bei Fragen beraten unsere Experten bei der Auswahl des richtigen Systeme sehr gerne!
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EXTREM

1

Entwässerungssysteme für Bereichemit extremen Belastungen  
und Frequenzen.

FASERFIX SUPER 	 S.	 11 
RECYFIX HICAP T 	 S.	45
FASERFIX BIG SLG 	 S.	53 
FASERFIX BIG BLS 	 S. 	71 
RECYFIX MONOTEC ULTRA 	 S. 	81



ENTWÄSSERN
Vielseitige Rinnensystem im Einsatz 

Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zählen bei der 

Verwendung von Entwässerungssystemen für alle 

unterschiedlichen Anwendungen. Hier können Sie 

sich zu 100 % auf die jahrzehntelange Erfahrung  

unserer Spezialisten und die Qualität der  

HAURATON Produkte verlassen. 

 

Ob für extreme Belastungen im Straßen und  

Industriebau oder für Anforderungen, die bei  

architektonisch anspruchsvollen Bauvorhaben  

gefragt sind, HAURATON bietet passende  

Lösungen, die Ansprüchen gerecht werden.  

Der faserbewehrte Beton ermöglicht äußerst stabile 

Produkte, bei gleichzeitig schlanken Rinnenwänden 

und reduziertem Gewicht. Mit Basaltfasern verstärkt 

sind sie umweltfreundlich und äußerst langlebig.  

RECYFIX ist ein Werkstoff aus 100 % recycelten 

Kunststoffen. 

 

Das Material ist sehr leicht und lässt sich einfach 

verarbeiten, selbst vor Ort können Teile ohne großen 

Aufwand noch zugeschnitten werden.
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IDEAL FÜR …
Anwendungen mit hohen Lasten und hohen dynamischen Kräften

bis zur Klasse F 900, wie z. B. Verkehrsflächen für Industrie,

Straßen und Tankstellen.

Sicherheitsfuge gemäß
DIN EN 14331

 

Aufschwemmsicherung2
 

Nut- und  
Federverbindung3

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

FASERFIX SUPER 100

FASERFIX SUPER 150	

FASERFIX SUPER 200	

FASERFIX SUPER 300

FASERFIX SUPER 400

FASERFIX SUPER 500

FASERFIX SUPER F
A
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FASERFIX SUPER 100

FASERFIX SUPER 100 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 80 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 125 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 175 cm2

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 190 190 140

TYP 010 190 235 185

TYP 020 190 285 235
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FASERFIX SUPER 100 mit Gusszargen, bis Klasse F 900

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 80 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 125 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 175 cm2

4

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 100
unter: hauraton.com/de/faserfix-super/100
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FASERFIX SUPERFASERFIX SUPER 100

FASERFIX SUPER 100, Klasse D 400

Einlaufkästen 

FASERFIX SUPER 100, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Systemkomponenten

Einlaufquerschnitt: 
360 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
504 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
360 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
504 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
360 cm2/m

Gussrost SW 94/16 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufkasten mit verzinkter  
Stahlzarge und verzinktem Eimer

Einlaufkasten mit Gusszarge  
und verzinktem Eimer

Gussrost SW 94/16 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 94/16 mm, verzinkt,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 190 190 140

TYP 010 190 235 185

TYP 020 190 285 235
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weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 110  
für senkrechten Abgang

Schmutzfangeimer (Sieb)  
Kunststoff für Auslauf DN/OD 110, 
schwarz

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen,  
Typ 01

TYP 010 Stirnwand geschlossen,  
Typ 010

TYP 020 Stirnwand geschlossen, 
Typ 020

TYP 010
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110,  
Typ 010

TYP 020
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 
Typ 020

Systemkomponenten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 100
unter: hauraton.com/de/faserfix-super/100
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FASERFIX SUPER 150

FASERFIX SUPER 150 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 205 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 272 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 345 cm2

TYP 01 E

Entwässerungs-
querschnitt: 223 cm2

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 240 255 195

TYP 010 240 300 240

TYP 020 240 350 290

TYP 01 E 240 255 195

16

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
EXTREM

ZURÜCKHALTEN



F
A

S
E

R
F

IX
  

S
U

P
E

R
 1

5
0

FASERFIX SUPER 150 mit Gusszargen, bis Klasse F 900

FASERFIX SUPER 150 mit verzinkten Zargen, mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 205 cm2

TYP 1 - 19

Entwässerungs-
querschnitt: 212 - 345 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 272 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 345 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 150
unter: hauraton.com/de/faserfix-super/150
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FASERFIX SUPER 150

FASERFIX SUPER 150, Klasse D 400

FASERFIX SUPER 150, Klasse E 600

FASERFIX SUPER 150, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
624 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
628 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
710 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
624 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
710 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
624 cm2/m

Gussrost SW 150/18 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 150/20 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 150/18 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Gussrost SW 150/20 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Gussrost SW 150/18 mm, verzinkt,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de/produkte/medienrinne/

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 240 255 195

TYP 010 240 300 240

TYP 020 240 350 290

TYP 01 E 240 255 195
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Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit Gusszarge  
und verzinktem Eimer

Einlaufkasten mit Stahlzarge  
und verzinktem Eimer

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 150
unter: hauraton.com/de/faserfix-super/150
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FASERFIX SUPER 150

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
11 - 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 11 - 020

TYP 01
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
11 - 020

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,  
Typ 11 - 020

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 240 255 195

TYP 010 240 300 240

TYP 020 240 350 290

TYP 01 E 240 255 195
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weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160, 
außen

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 160

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 150
unter: hauraton.com/de/faserfix-super/150
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FASERFIX SUPER 200

FASERFIX SUPER 200 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 362 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 447 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 540 cm2

TYP 01 E

Entwässerungs-
querschnitt: 386 cm2

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 290 305 240

TYP 010 290 350 285

TYP 020 290 400 335

TYP 01 E 290 305 240

TYP 01O E 290 350 285

TYP 020 E 290 400 335
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FASERFIX SUPER 200 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 010 E

Entwässerungs-
querschnitt: 473 cm2

TYP 020 E

Entwässerungs-
querschnitt: 568 cm2

FASERFIX SUPER 200 mit verzinkten Zargen, mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900 

TYP 1 - 19

Entwässerungs-
querschnitt: 362 - 542 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 200
unter: hauraton.com/de/faserfix-super/200

23

1

3

4

2
BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN

EXTREM
ZURÜCKHALTEN



FASERFIX SUPER 200

FASERFIX SUPER 200 mit Gusszargen, bis Klasse F 900 

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 362 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 447 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 540 cm2

Rinnen

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 290 305 240

TYP 010 290 350 285

TYP 020 290 400 335

TYP 01 E 290 305 240

TYP 01O E 290 350 285

TYP 020 E 290 400 335
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FASERFIX SUPER 200, Klasse D 400

FASERFIX SUPER 200, Klasse E 600

FASERFIX SUPER 200, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
732 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
832 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
832 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
833 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
732 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
833 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
732 cm2/m

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Gussrost SW 170/18 mm, verzinkt,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de/produkte/medienrinne/

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 200
unter: hauraton.com/de/faserfix-super/200
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Einlaufkästen 

Systemkomponenten

FASERFIX SUPER 200

Einlaufkasten mit verzinkter  
Stahlzarge und verzinktem Eimer

Einlaufkasten mit verzinkter  
Stahlzarge und verzinktem Eimer

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 290 305 240

TYP 010 290 350 285

TYP 020 290 400 335

TYP 01 E 290 305 240

TYP 01O E 290 350 285

TYP 020 E 290 400 335
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weiteres Zubehör

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 200

Verlegehilfe NW 200  
(ausschließlich für die Verlegung von Rinnen! 
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig)

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
01 - 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01 - 010

TYP  
11 - 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 11 - 020

TYP 01
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
1 - 020

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,  
Typ 01 - 020

Systemkomponenten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 200
unter: hauraton.com/de/faserfix-super/200
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FASERFIX SUPER 300

FASERFIX SUPER 300 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 803 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 938 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 1088 cm2

TYP 01 H

Entwässerungs-
querschnitt: 1202 cm2

TYP 01 E

Entwässerungs-
querschnitt: 900 cm2

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 390 415 345

TYP 010 390 460 390

TYP 020 390 510 440

TYP 01 H 390 630 545

TYP 01 E 390 415 345
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Rinnen

FASERFIX SUPER 300 mit verzinkten Zargen, mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900 

FASERFIX SUPER 300 mit Gusszargen, bis Klasse F 900 

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 803 cm2

TYP 01 H

Entwässerungs-
querschnitt: 1202 cm2

TYP 01 - 19

Entwässerungs-
querschnitt: 811 - 1081 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 300
unter: hauraton.com/de/faserfix-super/300
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FASERFIX SUPER 300

FASERFIX SUPER 300, Klasse D 400

FASERFIX SUPER 300, Klasse C 250

FASERFIX SUPER 300, Klasse E 600

FASERFIX SUPER 300, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
1150 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
2127 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1048 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1048 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1334 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1150 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1334 cm2/m

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gitterrost MW 30/15 mm,  
0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen,  
0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, mit Kunststoff-
kappen, 0,5 m

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 390 415 345

TYP 010 390 460 390

TYP 020 390 510 440

TYP 01 H 390 630 545

TYP 01 E 390 415 345

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de/produkte/medienrinne/
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Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten, 2-tlg., mit verzinkter Zarge 
und verzinktem Eimer

Einlaufkasten, 2-tlg., mit Gusszarge 
und verzinktem Eimer

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 300
unter: hauraton.com/de/faserfix-super/300
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FASERFIX SUPER 300

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
01 - 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01 - 010

TYP  
11 - 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 11 - 020

TYP 01 H Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01 H

TYP 01
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
01 - 010

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01 - 010

TYP  
11 - 020

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 11 - 020

TYP 01 H
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01 H

Systemkomponenten

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 390 415 345

TYP 010 390 460 390

TYP 020 390 510 440

TYP 01 H 390 630 545

TYP 01 E 390 415 345
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weiteres Zubehör

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 200

Verlegehilfe NW 300  
(ausschließlich für die Verlegung von Rinnen! 
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig)

Systemkomponenten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 300
unter: hauraton.com/de/faserfix-super/300
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FASERFIX SUPER 400

Nennweite 400

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 490 540 455

TYP 01 H 490 630 545

TYP 01 E 490 540 455

FASERFIX SUPER 400 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 1383 cm2

TYP 01 H

Entwässerungs-
querschnitt: 1758 cm2

TYP 01 E

Entwässerungs-
querschnitt: 1498 cm2
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Rinnen

FASERFIX SUPER 400 mit Gusszargen, bis Klasse F 900 

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 1383 cm2

TYP 01 H

Entwässerungs-
querschnitt: 1758 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 400
unter: hauraton.com/de/faserfix-super/400
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FASERFIX SUPER 400

FASERFIX SUPER 400, Klasse D 400

FASERFIX SUPER 400, Klasse E 600

FASERFIX SUPER 400, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
1420 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1608 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1613 cm2/m

Gussrost SW 3 x 120/18 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen,  
0,5 m

Gussrost SW 3 x 120/20 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Nennweite 400

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 490 540 455

TYP 01 H 490 630 545

TYP 01 E 490 540 455

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de/produkte/medienrinne/
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Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten 2-teilig, mit Stahlzarge  
und verzinktem Eimer

Einlaufkasten 2-teilig, mit KTL Gusszargen 
und verzinktem Eimer, Typ 01

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 400
unter: hauraton.com/de/faserfix-super/400
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FASERFIX SUPER 400

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP 01 H Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01 H

TYP 01
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01

TYP 01 H
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01 H

TYP 01
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 315, verzinkt,  
Typ 01

Systemkomponenten

Nennweite 400

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 490 540 455

TYP 01 H 490 630 545

TYP 01 E 490 540 455
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weiteres Zubehör

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 200

Philipp Kugelkopf-Hebekopf, 80-HKD-025, 
zum Verlegen von Einlaufkästen, verzinkt,  
4 Stück pro Baustelle nötig

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 400
unter: hauraton.com/de/faserfix-super/400
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FASERFIX SUPER 500

Nennweite 500

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 590 630 540

FASERFIX SUPER 500 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 2141 cm2

FASERFIX SUPER 500 mit Gusszargen, bis Klasse F 900

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 2141 cm2
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FASERFIX SUPER 500, Klasse D 400

FASERFIX SUPER 500, Klasse E 600

FASERFIX SUPER 500, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
1810 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
2059 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
2059 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
2059 cm2/m

Gussrost SW 3 x 140/18 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, mit Kunststoff-
kappen, 0,5 m

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de/produkte/medienrinne/

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 500
unter: hauraton.com/de/faserfix-super/500
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FASERFIX SUPER 500

Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten 2-teilig, Stahlzarge  
und verzinktem Eimer

Einlaufkasten 2-teilig, mit Gusszargen  
und verzinktem Eimer

Nennweite 500

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 590 630 540
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weiteres Zubehör

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 200

Philipp Kugelkopf-Hebekopf, 80-HKD-025, 
zum Verlegen von Einlaufkästen, verzinkt,  
4 Stück pro Baustelle nötig

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP 01
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01

Systemkomponenten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 500
unter: hauraton.com/de/faserfix-super/500
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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glatte Innenoberfläche
= kein stehendes Wasser2

 

verschiedene Möglichkeiten  
für Rohranschlüsse3

 

„Nocken“ und Einbuchtungen
zur besseren Höhen- und
Längsausrichtung

1
 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX HICAP T 3000

RECYFIX HICAP T 5000

RECYFIX HICAP T 8000

IDEAL FÜR …
Entwässerung mit hohem Rententionsvolumen für extrem

anspruchsvolle Verkehrsbedingungen mit höchsten Belastungs- 

klassen, wie bei Häfen, Flughäfen, Renn- und Teststrecken.
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RECYFIX HICAP T
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RECYFIX HICAP T 3000

RECYFIX HICAP T 3000, bis Klasse F 900 

Kombiartikel

mit Gussschlitzaufsätzen

mit Gussschlitzaufsätzen  
und Drainöffnung

Nennweite 3000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 3300 210 680 652

TYP 3300

Entwässerungs-
querschnitt: 460 cm2

Einlaufquerschnitt:  
154 cm2/m

TYP 3300

Entwässerungs-
querschnitt: 460 cm2

Einlaufquerschnitt:  
154 cm2/m
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Einlaufkasten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160, 
außen

Schachtverbinder  
für RECYFIX HICAP 3000, 1 m

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 3000 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 3000

TYP 3000 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, 
verzinkt, Typ 3000

Einlaufkasten mit Gussrost SW 3 x 140/20 mm, 
inkl. Dichtung, Klasse E 600, bis Typ 8000

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP T 3000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-t/3000
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RECYFIX HICAP T 5000

RECYFIX HICAP T 5000, bis Klasse F 900 

Kombiartikel

mit Gussschlitzaufsätzen

mit Gussschlitzaufsätzen  
und Drainöffnung

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 150/20 mm,  
KTL-beschichtet

Nennweite 5000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 5300 256 765 737

TYP 5300

Entwässerungs-
querschnitt: 790 cm2

Einlaufquerschnitt:  
154 cm2/m

TYP 5300

Entwässerungs-
querschnitt: 790 cm2

Einlaufquerschnitt:  
154 cm2/m

TYP 5300

Entwässerungs-
querschnitt: 788 cm2

Einlaufquerschnitt:  
710 cm2/m
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Einlaufkasten

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160, 
außen

Installations- und Schutzschiene

Stirnwände

TYP 5000 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 5000

TYP 5000 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, 
verzinkt, Typ 5000

Einlaufkasten mit Gussrost, SW 3 x 140/20 mm, 
inkl. Dichtung, Klasse F 900, bis Typ 8000

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP T 5000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-t/5000
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RECYFIX HICAP T 8000

RECYFIX HICAP T 8000, bis Klasse F 900

Kombiartikel

mit Gussschlitzaufsätzen

mit Gussschlitzaufsätzen  
und Drainöffnung

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 150/20 mm,  
KTL-beschichtet

Nennweite 8000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 8300 432 1050 996

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
154 cm2/m

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
154 cm2/m

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
710 cm2/m
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Einlaufkasten

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160, 
außen

Installations- und Schutzschiene

Stirnwände

TYP 8000 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 8000

TYP 8000 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, 
verzinkt, Typ 8000

Einlaufkasten mit Gussrost, geschlossen, 
inkl. Dichtung, Klasse E 600, bis Typ 8000

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP T 8000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-t/8000
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

FASERFIX BIG SLG 100

FASERFIX BIG SLG 150

FASERFIX BIG SLG 200

FASERFIX BIG SLG 300

IDEAL FÜR …
starke, dynamische Beanspruchungen und extremen Belastungen

im Schwerverkehrsbereich, wie z. B. Lagerflächen, Containerplätze,

Industrie- und Hafenanlagen.

KTL-beschichtete  
Guss-Oberfläche1
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FASERFIX BIG SLG
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FASERFIX BIG SLG 100

FASERFIX BIG SLG 100, bis Klasse F 900

Rinnen

TYP 020  
1 m

Entwässerungs-
querschnitt: 181 cm2

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 020 388 385 236
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FASERFIX BIG SLG 100, Klasse D 400

FASERFIX BIG SLG 100, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
360 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
504 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
360 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
504 cm2/m

Gussrost SW 150/18 mm, schwarz,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 150/20 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 150/18 mm,  
schwarz, KTL-beschichtet,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 150/20 mm,  
schwarz, KTL-beschichtet,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX BIG SLG 100
unter: hauraton.com/de/faserfix-big-slg/100
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Einlaufkasten

Systemkomponenten

Stirnwand

TYP 020 Stirnwand geschlossen,
Typ 020

TYP 020
Stirnwand mit waagerechtem
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110,
Typ 020

Einlaufkastenelement, 2-tlg.,
mit KG-Muffe und verzinktem Eimer

FASERFIX BIG SLG 100

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 020 388 385 236
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 110,  
außen

Verlegehilfe NW 100 (ausschließlich für die 
Verlegung von Rinnen! Zum Verlegen sind  
2 Stück notwendig) - aus Sicherheitsgründen 
kann keine Rückgabe erfolgen

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX BIG SLG 100
unter: hauraton.com/de/faserfix-big-slg/100
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FASERFIX BIG SLG 150

FASERFIX BIG SLG 150, bis Klasse F 900

Rinnen

TYP 020  
1 m

Entwässerungs-
querschnitt: 383 cm2

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 020 438 460 310
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FASERFIX BIG SLG 150, Klasse D 400

FASERFIX BIG SLG 150, Klasse E 600

FASERFIX BIG SLG 150, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
624 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
628 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
710 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
624 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
710 cm2/m

Gussrost SW 150/18 mm, schwarz,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost
MW 15/25 mm, schwarz,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 150/20 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 150/18 mm,
schwarz, KTL-beschichtet,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 150/20 mm,
schwarz, KTL-beschichtet,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX BIG SLG 150
unter: hauraton.com/de/faserfix-big-slg/150
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Einlaufkasten

Systemkomponenten

Stirnwand

TYP 020 Stirnwand geschlossen,
Typ 020

TYP 020
Stirnwand mit waagerechtem
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160,
Typ 020

Einlaufkastenelement, 2-tlg.,
mit KG-Muffe und verzinktem Eimer

FASERFIX BIG SLG 150

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 020 438 460 310
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160, 
außen

Kunststoff-Stutzen
DN/OD 160
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX BIG SLG 150
unter: hauraton.com/de/faserfix-big-slg/150
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FASERFIX BIG SLG 200

FASERFIX BIG SLG 200, bis Klasse F 900

Rinnen

TYP 020  
1 m

Entwässerungs-
querschnitt: 552 cm2

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 020 488 520 488
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FASERFIX BIG SLG 200, Klasse D 400

FASERFIX BIG SLG 200, Klasse E 600

FASERFIX BIG SLG 200, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
732 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
832 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
832 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
833 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
732 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
833 cm2/m

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm,
schwarz, mit Kunststoffkappen,  
0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 170/18 mm,
schwarz, KTL-beschichtet,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 170/20 mm,
schwarz, KTL-beschichtet,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX BIG SLG 200
unter: hauraton.com/de/faserfix-big-slg/200
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Einlaufkasten

Systemkomponenten

Stirnwand

TYP 020 Stirnwand geschlossen,
Typ 020

TYP 020
Stirnwand mit waagerechtem
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200,
Typ 020

Einlaufkastenelement, 2-tlg.,
mit KG-Muffe und verzinktem Eimer

FASERFIX BIG SLG 200

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 020 488 520 488
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Kunststoff-Stutzen
DN/OD 200
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX BIG SLG 200
unter: hauraton.com/de/faserfix-big-slg/200
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FASERFIX BIG SLG 300

FASERFIX BIG SLG 300, bis Klasse F 900

Rinnen

TYP 010  
1 m

Entwässerungs-
querschnitt: 1020 cm2

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 600 575 356
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FASERFIX BIG SLG 300, Klasse D 400

FASERFIX BIG SLG 300, Klasse E 600

FASERFIX BIG SLG 300, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
1050 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1050 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1048 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1048 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1334 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1334 cm2/m

Gussrost SW 2 x 136/18 mm,  
schwarz, mit Kunststoffkappen,  
0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/18 mm,  
schwarz, KTL-beschichtet,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm,
schwarz, mit Kunststoffkappen,  
0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/20 mm,
schwarz, mit Kunststoffkappen,  
0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/20 mm,  
schwarz, KTL-beschichtet,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX BIG SLG 300
unter: hauraton.com/de/faserfix-big-slg/300
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Einlaufkasten

Systemkomponenten

Stirnwand

TYP 010 Stirnwand geschlossen,
Typ 010

TYP 010
Stirnwand mit waagerechtem
KG-Auslaufstutzen DN/OD 315,
Typ 010

Einlaufkastenelement, 2-tlg.,
mit KG-Muffe und verzinktem Eimer

FASERFIX BIG SLG 300

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 600 575 356
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Kunststoff-Stutzen
DN/OD 200
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX BIG SLG 300
unter: hauraton.com/de/faserfix-big-slg/300
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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DIBt-
Zulassung

angebrachte
Transportanker1

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

FASERFIX BIG BLS 200

FASERFIX BIG BLS 300	

IDEAL FÜR …
extremste Belastungen in grundsätzlich allen Betonfahrbahnflächen,

LAU-Anlagen, Flugbetriebsflächen, Hafenanlagen/Container-Terminals,

Container-Terminals mit „ReachStacker“-Belastung, Industrie- und

Logistikflächen, Tunnelentwässerung, Schwerlast-Verkehrsflächen

auch in Kombination mit Niederschlagswasserbehandlung.
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FASERFIX BIG BLS
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FASERFIX BIG BLS 200

FASERFIX BIG BLS 200
Belastungsansatz: Lastmodell 1 - Fahrstreifen 2 & SLW 60 mit maßgebender Achslast von 20 Tonnen, Typ 030 - 035

FASERFIX BIG BLS 200
Belastungsansatz: nach LCN 50 mit maßgebender Achslast von 46 Tonnen (Boing 747 - 400), Typ 040 - 045

Rinnen

TYP 030  
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: 552 cm2

TYP 040  
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: 552 cm2

TYP 035  
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: 552 cm2

TYP 045  
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: 552 cm2

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 030 - 075 600 575 356
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FASERFIX BIG BLS 200
Belastungsansatz: nach LCN 70 mit maßgebender Achslast von 64,66 Tonnen (Airbus A 350 - 900), Typ 060 - 065

FASERFIX BIG BLS 200
Belastungsansatz: „ReachStacker“ mit maßgebender Achslast von 100 Tonnen, Typ 070 - 075

Rinnen

TYP 060  
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: 552 cm2

TYP 070  
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: 552 cm2

TYP 065  
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: 552 cm2

TYP 075  
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: 552 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX BIG BLS 200
unter: hauraton.com/de/faserfix-big-bls/200
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FASERFIX BIG BLS 200

FASERFIX BIG BLS 200, Klasse D 400

FASERFIX BIG BLS 200, Klasse E 600

FASERFIX BIG BLS 200, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
732 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
832 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
832 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
833 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
732 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
833 cm2/m

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 030 - 075 600 575 356
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Einlaufkästen

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Fugenmaterial Sikaflex Tank N, 
Beutel 600 ml

Philipp Kugelkopf-Hebekopf, 80-HKD-025, 
verzinkt, 4 Stück pro Baustelle nötig

Stirnwand

TYP  
030 - 075

Stirnwand, geschlossen, aus verzinktem Stahl, 
passend für alle Rinnentypen BLS 200

Einlaufkasten mit Stahlzarge,  
mit seitlich einbetonierter KG-Muffe DN/OD 315

Einlaufkasten mit Stahlzarge,  
mit seitlich einbetoniertem Mauerkragen  
und PEHD-Stutzen DA 315 SDR 17

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX BIG BLS 200
unter: hauraton.com/de/faserfix-big-bls/200
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FASERFIX BIG BLS 300

FASERFIX BIG BLS 300
Belastungsansatz: Lastmodell 1 - Fahrstreifen 2 & SLW 60 mit maßgebender Achslast von 20 Tonnen, Typ 030 - 035

FASERFIX BIG BLS 300 
Belastungsansatz: nach LCN 50 mit maßgebender Achslast von 46 Tonnen (Boing 747 - 400), Typ 040 - 045

Rinnen

TYP 030  
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: 812 cm2

TYP 040  
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: 812 cm2

TYP 035  
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: 812 cm2

TYP 045  
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: 812 cm2

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 030 - 075 700 575 356
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FASERFIX BIG BLS 300 
Belastungsansatz: nach LCN 70 mit maßgebender Achslast von 64,66 Tonnen (Airbus A 350 - 900), Typ 060 - 065

FASERFIX BIG BLS 300
Belastungsansatz: „ReachStacker“ mit maßgebender Achslast von 100 Tonnen, Typ 070 - 075

Rinnen

TYP 060  
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: 812 cm2

TYP 070  
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: 812 cm2

TYP 065  
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: 812 cm2

TYP 075  
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: 812 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX BIG BLS 300
unter: hauraton.com/de/faserfix-big-bls/300
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FASERFIX BIG BLS 300

FASERFIX BIG BLS 300, Klasse D 400

FASERFIX BIG BLS 300, Klasse E 600

FASERFIX BIG BLS 300, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
1150 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1048 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1048 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1334 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1150 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1334 cm2/m

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m
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Einlaufkästen

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Fugenmaterial Sikaflex Tank N, 
Beutel 600 ml

Stirnwände

TYP  
030 - 075

Stirnwand, geschlossen, aus verzinktem Stahl, 
passend für alle Rinnentypen BLS 300

Einlaufkasten mit Stahlzarge,  
mit seitlich einbetonierter KG–Muffe DN/OD 315

Einlaufkasten mit Stahlzarge,  
mit seitlich einbetoniertem Mauerkragen  
und PEHD-Stutzen DA 315 SDR 17

Philipp Kugelkopf-Hebekopf, 80-HKD-025, 
verzinkt, 4 Stück pro Baustelle nötig

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX BIG BLS 300
unter: hauraton.com/de/faserfix-big-bls/300
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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seitliche Flügel für eine  
optimierte Anbindung  
an die Betonoberfläche

2
 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX MONOTEC ULTRA 200

RECYFIX MONOTEC ULTRA 300

IDEAL FÜR …
extreme dynamische Belastungen in Schwerlastbereichen  

mit hoher Überfahrungsfrequenz.

Oberteil aus extrem  
robustem Gusseisen 1
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RECYFIX MONOTEC ULTRA

NEU
Hergestellt im  
Spiegelschweißverfahren  
aus zwei Teilen
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RECYFIX MONOTEC ULTRA 200

RECYFIX MONOTEC ULTRA 200, bis Klasse F 900 

Monolithische Rinne

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 244 281 252

TYP 020 244 331 252

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 511 cm2

Einlaufquerschnitt:  
580 cm2/m

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 410 cm2

Einlaufquerschnitt:  
580 cm2/m
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX MONOTEC ULTRA 200
unter: hauraton.com/de/recyfix-monotec-ultra/200

Einlaufkasten und Anschlussplatten 

TYP 010 Anschlussplatte, inkl. Schrauben,  
für Typ 010

TYP 020 Anschlussplatte inkl. Schrauben,  
für Typ 020

TYP 020
Anschlussplatte, zum Anschluss  
von Typ 010 an Einlaufkasten  
NW 200

TYP 020
Anschlussplatte, zum Anschluss  
von Typ 020 an Einlaufkasten  
NW 200

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit Gussrost SW 3 x 140/20 mm, 
inkl. Dichtung, Klasse F 900

Stirnwände

TYP 010 Stirnwand geschlossen, verzinkt, 
inkl. Schrauben, Typ 010

TYP 020 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
inkl. Schrauben, Typ 020
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RECYFIX MONOTEC ULTRA 300

RECYFIX MONOTEC ULTRA 300, bis Klasse F 900 

Monolithische Rinne

Systemkomponenten

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 344 386 350

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 858 cm2

Einlaufquerschnitt:  
941 cm2

Einlaufkasten und Anschlussplatten 

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
mit Schrauben, Typ 01

Einlaufkasten mit Gussrost SW 3 x 140/20 mm, 
inkl. Dichtung, Klasse F 900
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Stirnwand

TYP 01 Anschlussplatte an Einlaufkasten,  
inkl. Montage, Typ 01

Systemkomponenten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX MONOTEC ULTRA 300
unter: hauraton.com/de/recyfix-monotec-ultra/300
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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SCHWER

1

FASERFIX KS 	 S.	89 
FASERFIX POINT KS 	 S.	113 
RECYFIX NC	 S.	119 
RECYFIX MONOTEC 	 S.	135

Entwässerungssysteme für Schwerlast-Bereiche  
mit hohen Belastungen und Frequenzen.
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Sicherheitsfuge gemäß
DIN EN 14331

 

Nut- und  
Federverbindung2

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

FASERFIX KS 100

FASERFIX KS 150	

FASERFIX KS 200	

FASERFIX KS 300

IDEAL FÜR …
Anwendungen mit hohen Belastungen bis zur Klasse F 900,

wie z. B. Verkehrsflächen für gewerbliche und öffentliche Bereiche.
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FASERFIX KS
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FASERFIX KS 100

FASERFIX KS 100, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 88 cm2

TYP 05

Entwässerungs-
querschnitt: 113 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 143 cm2

TYP 015

Entwässerungs-
querschnitt: 173 cm2

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 160 160 120

TYP 05 160 184 144

TYP 010 160 214 174

TYP 015 160 244 204

TYP 020 160 274 234

TYP 80 160 80 55

TYP 100 160 100 75
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FASERFIX KS 100, bis Klasse F 900 

FASERFIX KS 100, mit Eigengefälle 0,6 %, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 206 cm2

TYP 1 - 19

Entwässerungs-
querschnitt: 89 - 197 cm2

TYP 80

Entwässerungs-
querschnitt: 34 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 54 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 100
unter: hauraton.com/de/faserfix-ks/100
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FASERFIX KS 100

FASERFIX KS 100, Klasse B 125

FASERFIX KS 100, Klasse A 15

FASERFIX KS 100, Klasse C 250

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
426 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
278 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1306 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
869 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
278 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
280 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
280 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
528 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
280 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
528 cm2/m

GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, 0,5 m

Stegrost SW 80/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, 
0,5 m

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt, 
0,5 m

Längsstabrost, SA 10 mm, Edelstahl, 
0,5 m

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, 
0,5 m

Gussrost SW 100/6 mm, schwarz,  
0,5 m

Gussrost SW 100/6 mm, verzinkt,  
0,5 m

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

Guss-Längsstabrost SA 9 mm,  
verzinkt, 0,5 m

Gussrost SW 100/14 mm, verzinkt, 
0,5 m

Gussrost SW 100/6 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m
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FASERFIX KS 100, Klasse D 400

FASERFIX KS 100, Klasse C 250

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
372 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
165 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1268 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
191 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
528 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
819 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
528 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
281 cm2/m

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, 
0,5 m

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, 
in der Farbe Farn, 0,5 m

METROPOLIS Design Gussrost, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Lochrost Ø 6 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt, 
0,5 m

Gussrost SW 100/14 mm, verzinkt, 
0,5 m

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, verzinkt, 
0,5 m

Doppelstegrost SW 80/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Der FIBRETEC Design Stegrost  
ist in zehn weiteren Farben ...

... und der Rutschhemmungsklasse R11 
erhältlich.

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 100
unter: hauraton.com/de/faserfix-ks/100
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FASERFIX KS 100

FASERFIX KS 100, Klasse E 600

Einlaufquerschnitt: 
280 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
426 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
426 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
280 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
426 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
695 cm2/m

Gussrost SW 100/6 mm, schwarz,  
0,5 m

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, 
0,5 m

Gussrost, SW 100/14 mm, verzinkt, 
0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
verzinkt, 0,5 m

Gussrost SW 100/6 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, 0,5 m

Gitterrost MW 11/30 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Abdeckungsvarianten

FASERFIX KS 100, Klasse F 900

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, 
0,5 m

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de/produkte/medienrinne/
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Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten für Typ 80F/100F sowie Typ 01 - 010,  
seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 110,  
mit Stahlzargen und Kunststoff-Eimer,  
0,5 m

Einlaufkasten für Typ 11 - 020,  
seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 110,  
mit Stahlzargen und Kunststoff-Eimer,  
0,5 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 100
unter: hauraton.com/de/faserfix-ks/100
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FASERFIX KS 100

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
1 - 10

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 1 - 10

TYP  
11 - 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 11 - 020

TYP 80 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 80

TYP 100 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 100

TYP  
01 - 10

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 01 - 10

TYP  
11 - 020

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 11 - 020

Systemkomponenten
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss für Einlaufkasten 
100, waagerecht, mit Dichtring, 
DN/OD 110, zum seitl. Anschluss, 
schwarz

Geruchverschluss DN/OD 110  
für senkrechten Abgang

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 110

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 100
unter: hauraton.com/de/faserfix-ks/100

97

1

3

4

2



FASERFIX KS 150

FASERFIX KS 150, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 185 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 245 cm2

TYP 015

Entwässerungs-
querschnitt: 282 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 312 cm2

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 210 220 170

TYP 010 210 265 215

TYP 015 210 290 240

TYP 020 210 315 265

TYP 110 210 110 70

TYP 150 210 150 110

TYP 200 210 200 160

98

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
SCHWER

ZURÜCKHALTEN



F
A

S
E

R
F

IX
 K

S
 1

5
0

FASERFIX KS 150, bis Klasse F 900 

FASERFIX KS 150, mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 110

Entwässerungs-
querschnitt: 74 cm2

TYP 1 - 9

Entwässerungs-
querschnitt: 186 - 248 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 134 cm2

TYP 200

Entwässerungs-
querschnitt: 208 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 150
unter: hauraton.com/de/faserfix-ks/150
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FASERFIX KS 150

FASERFIX KS 150, Klasse B 125

Einlaufquerschnitt: 
500 cm2/m

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, 
in der Farbe Schwarz, 0,5 m

Abdeckungsvarianten

FASERFIX KS 150, Klasse C 250

FASERFIX KS 150, Klasse D 400

Einlaufquerschnitt: 
631 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
553 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1105 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
740 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
631 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
553 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1240 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
631 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
740 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
500 cm2/m

Gussrost SW 132/20 mm, schwarz, 
0,5 m

Gussrost SW 132/18 mm, schwarz, 
0,5 m

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Guss-Längsstabrost, SA 9 mm,  
verzinkt, 0,5 m

Gussrost SW 132/20 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

Gussrost SW 132/18 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt, 
0,5 m

Gussrost SW 132/20 mm, verzinkt, 
0,5 m

Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, 
in der Farbe Schwarz, 0,5 m
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FASERFIX KS 150, Klasse F 900

Einlaufquerschnitt: 
626 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
626 cm2/m

Gussrost SW 132/20 mm, schwarz, 
0,5 m

Abdeckungsvarianten

FASERFIX KS 150, Klasse E 600

Einlaufquerschnitt: 
524 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
622 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
524 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
622 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
524 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
981 cm2/m

Gussrost SW 132/9 mm, schwarz,  
0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, 0,5 m

Gussrost SW 132/9 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Gussrost, SW 132/9 mm, verzinkt, 
0,5 m

Gitterrost MW 11/30 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Gussrost SW 132/20 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 150
unter: hauraton.com/de/faserfix-ks/150

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de/produkte/medienrinne/
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FASERFIX KS 150

Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten, seitlich mit integrierter 
KG-Muffe DN/OD 160, mit Stahlzargen 
und verzinktem Eimer, 0,5 m

Einlaufkasten, seitlich mit KG-Muffe  
DN/OD 200, mit Stahlzargen  
und Kunststoff-Eimer, 0,5 m

Einlaufkasten, behandelt mt WHG-zugelassenem  
Dichtmittel, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 160,  
mit verzinkten Stahlzargen und Schmutzfangeimer  
aus Kunststoff, 0,5 m
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Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
015 / 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 015 - 020

TYP 150 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 150

TYP 100 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 100

TYP  
01 - 010

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, 
Typ 01 - 010

TYP  
015 / 020

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, 
Typ 015 / 020

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160, 
außen

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 160

Schmutzfangeimer  
für Auslauf DN/OD 160

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 150
unter: hauraton.com/de/faserfix-ks/150
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FASERFIX KS 200

FASERFIX KS 200, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 319 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 409 cm2

TYP 015

Entwässerungs-
querschnitt: 462,38 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 509 cm2

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 260 275 220

TYP 010 260 320 265

TYP 015 260 345 290

TYP 020 260 370 315

TYP 110 260 110 70

TYP 150 260 150 110

TYP 200 260 200 160
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FASERFIX KS 200, bis Klasse F 900 

FASERFIX KS 150, mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 110

Entwässerungs-
querschnitt: 97 cm2

TYP 1 - 9

Entwässerungs-
querschnitt: 324 - 404 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 176 cm2

TYP 200

Entwässerungs-
querschnitt: 276 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 200
unter: hauraton.com/de/faserfix-ks/200
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FASERFIX KS 200

FASERFIX KS 200, Klasse B 125

Einlaufquerschnitt: 
656 cm2/m

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, 
in der Farbe Schwarz, 0,5 m

Abdeckungsvarianten

FASERFIX KS 200, Klasse C 250

Einlaufquerschnitt: 
1681 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1500 cm2/m

Gitterrost MW 30/30 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: 
656 cm2/m

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, 
in der Farbe Schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: 
824 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
824 cm2/m

Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz, 
0,5 m

Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, 0,5 m
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FASERFIX KS 200, Klasse D 400

Einlaufquerschnitt: 
724 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
279 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
606 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
606 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
724 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
951 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
595 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
951 cm2/m

Gussrost SW 2 x 85/18 mm, schwarz, 
0,5 m

METROPOLIS Design Gussrost, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 85/18 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, 0,5 m

Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Gussrost G-TEC SW 2 x 85/9 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Guss-Längsstabrost, SA 9 mm,  
verzinkt, 0,5 m

FASERFIX KS 200, Klasse E 600

FASERFIX KS 200, Klasse F 900

Einlaufquerschnitt: 
867 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
823 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
867 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
823 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1309 cm2/m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz, 
0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, 0,5 m

Gitterrost MW 11/30 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Gussrost als Bodenindikator  
für Sehbehinderte, schwarz,  
arretiert, KTL-beschichtet, 0,5 m

Gussrost als Bodenindikator  
für Sehbehinderte, Edelstahl,  
0,5 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 200
unter: hauraton.com/de/faserfix-ks/200

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de/produkte/medienrinne/
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FASERFIX KS 200

Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten, seitlich mit integrierter 
KG-Muffe DN/OD 200, mit Stahlzargen 
und verzinktem Eimer, 0,5 m

Einlaufkasten mit Stahlzargen  
und Kunststoff-Eimer, 0,5 m
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Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
1 - 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 1 - 010

TYP 
015 / 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 015 / 020

TYP 200 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 200

TYP  
01 - 010

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,  
Typ 01 - 010

TYP  
015 / 020

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,  
Typ 015 / 020

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 200

Schmutzfangeimer  
für Auslauf DN/OD 160

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 200
unter: hauraton.com/de/faserfix-ks/200
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FASERFIX KS 300

FASERFIX KS 300, bis Klasse E 600 

Rinnen

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 634 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 634 cm2

FASERFIX KS 300, Klasse D 400

Einlaufquerschnitt: 
1317 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
960 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1317 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
960 cm2/m

Gussrost SW 2 x 140/18 mm, schwarz, 
0,5 m

Gussrost G-TEC SW 2 x 141/9 mm, 
verzinkt, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 140/18 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, 0,5 m

Gussrost G-TEC SW 2 x 141/9 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Abdeckungsvarianten

FASERFIX KS 300, Klasse E 600

Einlaufquerschnitt: 
1196 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1196 cm2/m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 360 340 270

TYP 020 360 390 320

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de/produkte/medienrinne/
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten 2-tlg., einseitige Kanal- 
anschlussmöglichkeit mit integrierter  
KG-Muffe DN/OD 200, mit Stahlzargen  
und verzinktem Eimer, 0,5 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 300
unter: hauraton.com/de/faserfix-ks/300

Stirnwände

TYP 010 Stirnwand geschlossen, verzinkt, 
Typ 010

TYP 020 Stirnwand geschlossen,  
Typ 020

TYP 150
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt 
Typ 010

weiteres Zubehör

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 200
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt –
mit schraublosem Schnellverschluss
SIDE-LOCK arretiert

1
 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

FASERFIX POINT KS 30/30

FASERFIX POINT KS 40/40

IDEAL FÜR …
Ableitung von Oberflächenwasser an einem Punkt, wie z. B. Höfe,  

Plätze und Parkflächen in gewerblichen und privaten Bereichen.
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FASERFIX POINT KS
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FASERFIX POINT KS 30/30

FASERFIX POINT KS 30/30, Klasse B 125, komplett mit KG-Muffe mit Dichtring DN/OD 110, Geruchverschluss und Kunststoff-Eimer 

FASERFIX POINT KS 30/30, Klasse D 400, komplett mit KG-Muffe mit Dichtring DN/OD 110, Geruchverschluss und Kunststoff-Eimer

Punkteinläufe

mit Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt

mit Guss-Längsstabrost, SA 8 mm, 
KTL-beschichtet

mit Guss-Längsstabrost, SA 8 mm, 
verzinkt

Nennweite 30/30

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 30/30 300 400 290
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FASERFIX POINT KS 30/30, Klasse E 600, komplett mit KG-Muffe mit Dichtring DN/OD 110, Geruchverschluss und Kunststoff-Eimer

Punkteinläufe

Systemkomponenten

mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz

mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
KTL-beschichtet

mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
verzinkt

Zubehör

Kunststoff-Eimer für  
FASERFIX POINT SUPER/ 
STANDARD 30/30

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX POINT KS 30/30
unter: hauraton.com/de/faserfix-point-ks/produktfinder
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FASERFIX POINT KS 40/40

FASERFIX POINT KS 40/40, Klasse B 125, komplett mit KG-Muffe mit Dichtring DN/OD 160, Geruchverschluss und Aluminium-Eimer 

Punkteinläufe

1-teilig, mit Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt

2-teilig, mit Gitterrost MW 30/10 mm, 
verzinkt

Nennweite 40/40

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 40/40 400 500 300
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FASERFIX POINT KS 40/40, Klasse E 600, komplett mit KG-Muffe mit Dichtring DN/OD 160, Geruchverschluss und Aluminium-Eimer

Punkteinläufe

1-teilig, mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz

1-teilig, mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
verzinkt

2-teilig, mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
verzinkt

Systemkomponenten

Zubehör

Schmutzfangeimer,  
Aluminium

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX POINT KS 40/40
unter: hauraton.com/de/faserfix-point-ks/produktfinder
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Die leichteste Schwerlastrinne

Auch als erste Rinne aus Polypropylene (PP) 
mit Nennweite 400 erhältlich.

Integrierte Zarge1
 

Selbstzentrierende
Schraube3

 

Aufschwemmsicherung2
 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX NC 100

RECYFIX NC 150	

RECYFIX NC 200	

RECYFIX NC 300

RECYFIX NC 400

IDEAL FÜR …
Schwerlastanwendungen mit höherem Verkehrsaufkommen

bis zu Klasse E 600, wie z. B. Parkhäuser, Industriegebiete

und Tankstellen.
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RECYFIX NC
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RECYFIX NC 100

RECYFIX NC 100, Klasse D 400 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 92 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 142 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 192 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 35 cm2

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 160 150 122

TYP 010 160 200 172

TYP 020 160 250 222

TYP 75 160 75 55
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RECYFIX NC 100, Klasse E 600 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 92 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 142 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 192 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 35 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX NC 100
unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/100
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RECYFIX NC 100

Abdeckungsvarianten

Gussrost, SW 104/10 mm, KTL-beschichtetGussrost, SW 104/10 mm, schwarz

Einlaufquerschnitt: 
427 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
427 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX NC 100
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit Kunststoffeimer

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX NC 100
unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/100
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RECYFIX NC 100

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 01

TYP 01 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 01

TYP 010 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 010

TYP 010 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 010

TYP 020 Stirnwand aus PP,  
Typ 020

TYP 020 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 020

TYP 75 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 75
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Sohlenadapter für Stufengefälle, 
von Typ 01 auf 010, von Typ 010  
auf Typ 020

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX NC 100
unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/100
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RECYFIX NC 150

RECYFIX NC 150, Klasse D 400 

RECYFIX NC 150, Klasse E 600 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 230 cm2

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 230 cm2

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 212 210 180

Abdeckungsvarianten

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX NC 150

Einlaufquerschnitt: 
702 cm2/m

Gussrost, SW 154/18 mm, schwarz Gussrost, SW 154/18 mm, KTL-beschichtet

Einlaufquerschnitt: 
702 cm2/m
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 01
Kombistirnwand geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 75/110, aus PP,  
Typ 01

weiteres Zubehör

Schmutzfangeimer Kunststoff  
für Auslauf DN/OD 160, schwarz

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX NC 150
unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/150
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RECYFIX NC 200

RECYFIX NC 200, Klasse D 400 

RECYFIX NC 200, Klasse E 600 

Kombiartikel

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 294 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 294 cm2

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 262 200 172

Abdeckungsvarianten

Gussrost, SW 204/18 mm, schwarz Gussrost, SW 204/18 mm, KTL-beschichtet

Einlaufquerschnitt: 
936 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX NC 200

Einlaufquerschnitt: 
936 cm2/m
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 010
Kombistirnwand aus PP geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 010

weiteres Zubehör

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme 
und Bohrer, zum Erstellen von Anschluss-
öffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX NC 200
unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/200
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RECYFIX NC 300

RECYFIX NC 300, Klasse D 400 

RECYFIX NC 300, Klasse E 600 

Kombiartikel

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 873 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 873 cm2

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 362 360 320

Abdeckungsvarianten

Gussrost, SW 2 x 142/18 mm, KTL-beschichtetGussrost, SW 2 x 142/18 mm, schwarz 

Einlaufquerschnitt: 
1293 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1293 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX NC 300
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Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 010 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 010

TYP 010
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 010

weiteres Zubehör

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme 
und Bohrer, zum Erstellen von Anschluss-
öffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX NC 300
unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/300
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RECYFIX NC 400

RECYFIX NC 400, Klasse D 400 

Kombiartikel

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 1640 cm2

Nennweite 400

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 500 454 320

Abdeckungsvarianten

Gussrost, SW 3 x 118 (133)/18 mm, schwarz

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX NC 400

Einlaufquerschnitt: 
1753 cm2/m
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Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 010 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 010

TYP 010
Stirnwand, verzinkt, mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 315,  
Typ 010

weiteres Zubehör

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme 
und Bohrer, zum Erstellen von Anschluss-
öffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX NC 400
unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/400
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Rippen zur Stabilität
und Schubsicherung2

 

Aufschwemmsicherung1
 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX MONOTEC 100

RECYFIX MONOTEC 200	

IDEAL FÜR …
stark frequentierte Anwendungen mit hohem Rückhaltevolumen

bis zur Klasse D 400, wie z. B. Supermärkte, Parkhäuser und  

Tankstellen.
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RECYFIX MONOTEC

Hergestellt im  
Spiegelschweißverfahren  
aus zwei Teilen
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RECYFIX MONOTEC 100

RECYFIX MONOTEC 100, bis Klasse D 400 

Monolithische Rinne

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 230 150 230 213

TYP 280 150 280 263

TYP 380 150 380 363

TYP 280

Entwässerungs-
querschnitt: 245 cm2

Einlaufquerschnitt:  
372 cm2/m

TYP 380

Entwässerungs-
querschnitt: 355 cm2

Einlaufquerschnitt:  
372 cm2/m

TYP 230

Entwässerungs-
querschnitt: 190 cm2

Einlaufquerschnitt:  
372 cm2/m
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Einlaufkasten 

Revisionselemente

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

TYP 230

Entwässerungs-
querschnitt: 130 cm2

Einlaufquerschnitt:  
351 cm2/m

TYP 280

Entwässerungs-
querschnitt: 185 cm2

Einlaufquerschnitt:  
351 cm2/m

TYP 380

Entwässerungs-
querschnitt: 295 cm2

Einlaufquerschnitt:  
351 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX MONOTEC 100
unter: hauraton.com/de/recyfix-monotec/100
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RECYFIX MONOTEC 100

Stirnwände

TYP 230 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 230

TYP 280 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 280

TYP 380 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 380

TYP 230
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 230

TYP 280
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 280

TYP 380
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 380

Systemkomponenten
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weiteres Zubehör

Sohlenadapter für Stufengefälle, 
von Typ 230 auf 280

Systemkomponenten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX MONOTEC 100
unter: hauraton.com/de/recyfix-monotec/100
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RECYFIX MONOTEC 200

RECYFIX MONOTEC 200, bis Klasse D 400 

Monolithische Rinne

Einlaufkasten 

Revisionselement

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 450 250 450 434

TYP 450

Entwässerungs-
querschnitt: 746 cm2

Einlaufquerschnitt:  
656 cm2

TYP 450

Entwässerungs-
querschnitt: 648 cm2

Einlaufquerschnitt:  
307 cm2/m
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Stirnwände

TYP 450 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 450

TYP 450
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 450

Systemkomponenten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX MONOTEC 200
unter: hauraton.com/de/recyfix-monotec/200
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Entwässerungssysteme für mittlere Belastungen  
und Frequenzen.

MITTEL

1

RECYFIX PRO 	 S.	145 
RECYFIX PLUS 	 S.	159
SCHLITZRINNE	 S.	175
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Nut- und Federverbindung
und Sicherheitsfuge
gemäß DIN EN 1433

1
 

Eck- und
T-Verbindungen3

 

Aufschwemmsicherung2
 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX PRO 100

RECYFIX PRO 150	

RECYFIX PRO 200	

RECYFIX PRO 300

IDEAL FÜR …
Anwendungen mit korrosionsfreier Linienentwässerung

für private und öffentlichen Bereichen, wie z. B. Parks,

Einfahrten und Parkplätze.
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RECYFIX PRO 100

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 160 150 122

TYP 010 160 200 152

TYP 020 160 250 222

TYP 75 160 75 55

TYP 95 160 95 75

RECYFIX PRO 100, Klasse A 15 bis C 250

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 92 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 142 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 192 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 35 cm2

TYP 95

Entwässerungs-
querschnitt: 55cm2
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Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX PRO 100

Abdeckungsvarianten

Doppelstegrost SW 80/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, verzinkt
Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet

GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25 mm
Längsstabrost, SA 10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl, arretiert

FIBRETEC Design Stegrost, in der Farbe Farn

Einlaufquerschnitt: 
1099 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
863 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1099 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
444 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
528 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
372 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
528 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
281 cm2/m

Der FIBRETEC Design Stegrost  
ist in zehn weiteren Farben ...

... und der Rutschhemmungsklasse R11 
erhältlich.

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PRO 100
unter: hauraton.com/de/recyfix-pro/100
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RECYFIX PRO 100

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit Kuststoff-Eimer

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 01

TYP 01 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 01

TYP 010 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 010

TYP 010 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 010

148

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
MITTEL

ZURÜCKHALTEN



R
E

C
Y

F
IX

 P
R

O
 1

0
0

Stirnwände

TYP 020 Stirnwand aus PP,  
Typ 020

TYP 020 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 020

TYP 75 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 75

TYP 95 Stirnwand geschlossen, aus PP, 
Typ 95

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

RECYFIX Geruchverschluss  
für Einlaufkasten, ovalförmig, zum 
stirnseitigen/seitlichen Anschluss

Geruchverschluss im 90°-Bogen, 
senkrecht, DN/OD 110

Set für Geruchverschluss senkrecht 
DN/OD 110

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PRO 100
unter: hauraton.com/de/recyfix-pro/100
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RECYFIX PRO 150

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 212 210 180

TYP 115 212 115 95

RECYFIX PRO 150, Klasse A 15 - C 250 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 230 cm2

TYP 115

Entwässerungs-
querschnitt: 116 cm2

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
740 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX PRO 150

Einlaufquerschnitt: 
1490 cm2/m

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl

Guss-Längsstabrost, SA 9 mm,  
KTL-beschichtet

Einlaufquerschnitt: 
500 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1156 cm2/m
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

weiteres Zubehör

Geruchverschluss im 90°-Bogen, 
senkrecht, DN/OD 110

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff 
für Auslauf DN/OD 110, schwarz

Set für Geruchverschluss senkrecht 
DN/OD 110

Stirnwände

TYP 01
Kombistirnwand geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 75/110, aus PP,  
Typ 01

TYP 115 Stirnwand, geschlossen, aus PP,  
Typ 115

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PRO 150
unter: hauraton.com/de/recyfix-pro/150
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RECYFIX PRO 200

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 262 200 172

TYP 115 262 115 95

RECYFIX PRO 200, Klasse A 15 - C 250 

Kombiartikel

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 294 cm2

TYP 115

Entwässerungs-
querschnitt: 150 cm2
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Abdeckungsvarianten

Kunststoffabdeckung, geschlossen, braun

Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet

Gussrost G-TEC, schwarz, KTL-beschichtet

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl
FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
951 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
595 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1873 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX PRO 200

Einlaufquerschnitt: 
1410 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
656 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PRO 200
unter: hauraton.com/de/recyfix-pro/200
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RECYFIX PRO 200

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 01
Kombistirnwand aus PP geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 010

TYP 115 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 115
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schmutzfangeimer  
für Auslauf DN/OD 160

Geruchverschluss im 90°-Bogen, 
senkrecht, DN/OD 110

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff 
für Auslauf DN/OD 110, schwarz

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PRO 200
unter: hauraton.com/de/recyfix-pro/200
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RECYFIX PRO 300

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 362 360 320

RECYFIX PRO 300, Klasse C 250 

Kombiartikel

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 873 cm2

Abdeckungsvarianten

Gussrost G-TEC SW 9 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX PRO 300

Einlaufquerschnitt: 
960 cm2/m
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Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 010 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 010

TYP 115
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 010

weiteres Zubehör

Schmutzfangeimer  
für Auslauf DN/OD 160

Universal-Dicht-/Klebstoff  
Siga-Meltell® 320 black, 600 ml

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PRO 300
unter: hauraton.com/de/recyfix-pro/300
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Nut- und Federverbindung
und Sicherheitsfuge
gemäß DIN EN 1433

1
 

Eck- und
T-Verbindungen2

 

Aufschwemm- 
sicherung3

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX PLUS 100

RECYFIX PLUS 150	

RECYFIX PLUS 200	

RECYFIX PLUS 300

IDEAL FÜR …
Anwendungen mit höherem Verkehrsaufkommen bis zur

Belastungsklasse C 250, wie z. B. öffentliche und gewerbliche

Bereiche, Verkehrsflächen mit höherer Belastung.
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RECYFIX PLUS 100

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 147 135 107

TYP 010 147 186 157

TYP 60 147 60 40

TYP 80 147 80 60

RECYFIX PLUS 100, Klasse A 15 - C 250

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 92 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 142 cm2

TYP 60

Entwässerungs-
querschnitt: 35 cm2

TYP 80

Entwässerungs-
querschnitt: 55 cm2
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Gitterrost, MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Stegrost, SW 75/9 mm, verzinkt / Edelstahl
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Abdeckungsvarianten

Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl

Gussrost SW 80/14 mm, schwarz GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz

Einlaufquerschnitt: 
432 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
254 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
102 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
280 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX PLUS 100

Einlaufquerschnitt: 
650 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PLUS 100
unter: hauraton.com/de/recyfix-plus/100
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RECYFIX PLUS 100

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

162

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
MITTEL

ZURÜCKHALTEN



R
E

C
Y

F
IX

 P
L

U
S

 1
0

0

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 01

TYP 01 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 01

TYP 010 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 010

TYP 010 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110, 
Typ 010

TYP 060 Stirnwand geschlossen, aus PP, 
Typ 60

TYP 080 Stirnwand geschlossen, aus PP, 
Typ 80

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

RECYFIX Geruchverschluss  
für Einlaufkasten, ovalförmig, zum 
stirnseitigen/seitlichen Anschluss

Geruchverschluss im 90°-Bogen, 
senkrecht, DN/OD 110

Set für Geruchverschluss senkrecht 
DN/OD 110

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PLUS 100
unter: hauraton.com/de/recyfix-plus/100
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RECYFIX PLUS 150

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 202 193 165

TYP 100 202 100 80

RECYFIX PLUS 150, Klasse B 125 - C 250 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 225 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 117 cm2
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Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
705 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1098 cm2/m

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz

Einlaufquerschnitt: 
1081 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX PLUS 150

Gussrost SW 130/6 mm, schwarz

Einlaufquerschnitt: 
400 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PLUS 150
unter: hauraton.com/de/recyfix-plus/150
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RECYFIX PLUS 150

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 01
Kombistirnwand aus PP geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 75/110,  
Typ 01

TYP 100 Stirnwand aus PP geschlossen, 
Typ 100
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schmutzfangeimer Kunststoff  
für Auslauf DN/OD 160, schwarz

Geruchverschluss im 90°-Bogen, 
senkrecht, DN/OD 110

Set für Geruchverschluss senkrecht 
DN/OD 110

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PLUS 150
unter: hauraton.com/de/recyfix-plus/150
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RECYFIX PLUS 200

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 247 186 157

TYP 020 247 236 208

TYP 100 247 100 76

RECYFIX PLUS 200, Klasse B 125 - C 250 

Kombiartikel

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 294 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 394 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 147 cm2
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Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
836 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1633 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX PLUS 200

Einlaufquerschnitt: 
557 cm2/m

Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz Gussrost SW 180/6 mm, schwarz

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt

Einlaufquerschnitt: 
822 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PLUS 200
unter: hauraton.com/de/recyfix-plus/200
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RECYFIX PLUS 200

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 010
Kombistirnwand aus PP geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 010

TYP 020 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 020

TYP 020 Stirnwand, geschlossen, aus PP,  
Typ 100
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Sohlenadapter für Stufengefälle, 
von Typ 010 auf 020

Set für Geruchverschluss senkrecht 
DN/OD 110

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PLUS 200
unter: hauraton.com/de/recyfix-plus/200
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RECYFIX PLUS 300

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 347 291 255

RECYFIX PLUS 300, Klasse C 250 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 730 cm2

Abdeckungsvarianten

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX PLUS 300

Einlaufquerschnitt: 
1325 cm2/m
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Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP 01
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01

weiteres Zubehör

Universal-Dicht-/Klebstoff  
Siga-Meltell® 320 black, 600 ml

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PLUS 300
unter: hauraton.com/de/recyfix-plus/300
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.

174

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
MITTEL

ZURÜCKHALTEN



Integrierte Nut- und Federverbindung
der Rinnen und Abdeckungen -
einfache und schnelle Verlegung.
Rinne abdichtbar nach DIN EN 1433

2
 

Stoßverbinder -
passgenaue Schlitzführung
an der Oberfläche

1
 

Senkrechter  
Anschluss
an das Kanalrohr

5
 

Eck- und
T-Verbindungen3

 

Aufschwemm- 
sicherung4

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

SCHLITZRINNEN 100

SCHLITZRINNEN 150	

SCHLITZRINNEN 200	

IDEAL FÜR …
designbewusste Anwendungen, wie z. B. Plätze und Fassaden

mit hoher optischer Qualität im öffentlichen und gewerblichen

Bereich.
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SCHLITZRINNE 100

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 160 150 122

TYP 010 160 200 152

TYP 020 160 250 222

TYP 75 160 75 55

TYP 95 160 95 75

RECYFIX PRO 100

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 92 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 142 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 192 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 35 cm2

TYP 95

Entwässerungs-
querschnitt: 75 cm2
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit Kuststoff-Eimer

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 100
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/100
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SCHLITZRINNE 100

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 01

TYP 01 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 01

TYP 010 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 010

TYP 010 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 010

TYP 020 Stirnwand aus PP,  
Typ 020

TYP 020 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 020

TYP 75 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 75

TYP 95 Stirnwand geschlossen, aus PP, 
Typ 95
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

RECYFIX Geruchverschluss  
für Einlaufkasten, ovalförmig, zum 
stirnseitigen/seitlichen Anschluss

Set für Geruchverschluss senkrecht 
DN/OD 110

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 100
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/100
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FASERFIX STANDARD E 100 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 89 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 143 cm2

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 162 140 100

TYP 010 162 194 154

SCHLITZRINNE 100

FASERFIX STANDARD E 100, mit Eigengefälle 0,6 %

TYP 1 - 9

Entwässerungs-
querschnitt: 89 - 137 cm2
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 110  
für senkrechten Abgang

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 110

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
1 - 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 1 - 010

TYP  
01 - 010

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 01-010

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 100
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/100
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FASERFIX KS 100 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 88 cm2

TYP 05

Entwässerungs-
querschnitt: 113 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 143 cm2

TYP 015

Entwässerungs-
querschnitt: 173 cm2

SCHLITZRINNE 100

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 160 160 120

TYP 05 160 184 144

TYP 010 160 214 174

TYP 015 160 244 204

TYP 020 160 274 234

TYP 80 160 80 55

TYP 100 160 100 75
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FASERFIX KS 100 

FASERFIX KS 100, mit Eigengefälle 0,6 %

Rinnen

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 206 cm2

TYP 1 - 19

Entwässerungs-
querschnitt: 89 - 197 cm2

TYP 80

Entwässerungs-
querschnitt: 34 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 54 cm2
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 100
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/100
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SCHLITZRINNE 100

Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten für Typ 80F/100F sowie Typ 01 - 010,  
seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 110,  
mit Stahlzargen und Kunststoff-Eimer,  
0,5 m

Einlaufkasten für Typ 11 - 020,  
seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 110,  
mit Stahlzargen und Kunststoff-Eimer,  
0,5 m

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
1 - 10

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 1 - 10

TYP  
11 - 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 11 - 020
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Stirnwände

TYP  
01 - 10

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 01 - 10

TYP  
11 - 020

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 11 - 020

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 110  
für senkrechten Abgang

Geruchverschluss DN/OD 110,  
außen

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 100
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/100
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Halshöhe 105 mm, Klasse A 15

Einlaufquerschnitt: 
100 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
120 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
251 cm2/m

asymmetrisch, SW 10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Eckelement Innenecke 90°,  
asymmetrisch, SW 10 mm,
verzinkt / Edelstahl,  
Schenkellänge 0,5 m

asymmetrisch, mit integriertem  
Revisionsaufsatz rechts,  
SW 10 mm, verzinkt / Edelstahl

Eckelement Außenecke 90°,  
asymmetrisch, SW 10 mm,
verzinkt / Edelstahl,  
Schenkellänge 0,5 m

Revisionsaufsatz asymmetrisch,  
SW 10 mm, verzinkt / Edelstahl

SCHLITZRINNE 100

Halshöhe 105 mm, Klasse B 125

Einlaufquerschnitt: 
120 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
120 cm2/m

asymmetrisch, verzinkt / Edelstahl,  
SW 12 mm

asymmetrisch, Doppelschlitz- 
abdeckung SW 2 x 6 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten

Eckelement Innenecke 90°,  
asymmetrisch, SW 12 mm,
verzinkt / Edelstahl,  
Schenkellänge 0,5 m

Eckelement Außenecke 90°,  
asymmetrisch, SW 12 mm,
verzinkt / Edelstahl,  
Schenkellänge 0,5 m
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Eckelement Außenecke 90°,  
asymmetrisch, SW 12 mm,
verzinkt, Schenkellänge 0,5 m
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Halshöhe 160 mm, Klasse C 250

Halshöhe 200 mm, Klasse D 400

Halshöhe 200 mm, Klasse E 600

Einlaufquerschnitt: 
120 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
140 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
180 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
297 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
342 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
202 cm2/m

asymmetrisch, SW 12 mm,  
verzinkt / Edelstahl

asymmetrisch, SW 14 mm,  
verzinkt / Edelstahl

asymmetrisch, SW 18 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Revisionsaufsatz asymmetrisch,  
SW 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Revisionsaufsatz asymmetrisch,  
SW 14 mm, verzinkt / Edelstahl

Revisionsaufsatz asymmetrisch,  
SW 18 mm, verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 100
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/100

Eckelement Innenecke 90°,  
asymmetrisch, SW 12 mm,
verzinkt / Edelstahl,  
Schenkellänge 0,5 m

Eckelement Außenecke 90°,  
asymmetrisch, SW 14 mm,
verzinkt / Edelstahl,  
Schenkellänge 0,5 m

Eckelement Innenecke 90°,  
asymmetrisch, SW 14 mm,
verzinkt / Edelstahl,  
Schenkellänge 0,5 m
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SCHLITZRINNE 150

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 212 210 180

TYP 115 212 115 95

RECYFIX PRO 150 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 230 cm2

TYP 115

Entwässerungs-
querschnitt: 116 cm2
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit KTL- Zarge und verzinktem Eimer

weiteres Zubehör

Geruchverschluss im 90°-Bogen, 
senkrecht, DN/OD 110

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff 
für Auslauf DN/OD 110, schwarz

Stirnwände

TYP 01
Kombistirnwand geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 75/110, aus PP,  
Typ 01

TYP 115 Stirnwand, geschlossen, aus PP,  
Typ 115

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 150
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/150
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SCHLITZRINNE 150

FASERFIX STANDARD 150

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 184 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 250 cm2

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 212 200 150

TYP 010 212 245 195
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten, seitlich mit integrierter  
KG-Muffe DN/OD 160, mit Stahlzargen  
und verzinktem Eimer, 0,5 m

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160, 
außen

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP 010 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 1 - 010

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 150
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/150
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SCHLITZRINNE 150

FASERFIX KS 150

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 185 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 245 cm2

TYP 015

Entwässerungs-
querschnitt: 282 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 312 cm2

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 210 220 170

TYP 05 210 265 215

TYP 015 210 290 240

TYP 020 210 315 265

TYP 110 210 110 70

TYP 150 210 150 110

TYP 200 210 200 160
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FASERFIX KS 150 

FASERFIX KS 150, mit Eigengefälle 0,5 %

Rinnen

TYP 110

Entwässerungs-
querschnitt: 74 cm2

TYP 1 - 9

Entwässerungs-
querschnitt: 186 - 248 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 134 cm2

TYP 200

Entwässerungs-
querschnitt: 208 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 150
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/150
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SCHLITZRINNE 150

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten, seitlich mit integrierter 
KG-Muffe DN/OD 160, mit Stahlzargen 
und verzinktem Eimer, 0,5 m

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
1 / 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 1 - 010

TYP  
015 / 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 015 - 020

TYP  
01 - 010

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,  
Typ 01 - 010

TYP  
015 / 020

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, 
Typ 015 / 020

194

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
MITTEL

ZURÜCKHALTEN



S
C

H
L

IT
Z

R
IN

N
E

  
15

0

Stirnwände

TYP 110 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 110

TYP 150 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 150

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160, 
außen

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 150
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/150
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SCHLITZRINNE 150

Halshöhe 160 mm, Klasse C 250

Einlaufquerschnitt: 
120 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
321 cm2/m

asymmetrisch, SW 12 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Revisionsaufsatz asymmetrisch,  
SW 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten

196

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
MITTEL

ZURÜCKHALTEN



S
C

H
L

IT
Z

R
IN

N
E

  
15

0

Halshöhe 200 mm, Klasse D 400

Halshöhe 200 mm, Klasse E 600

Einlaufquerschnitt: 
140 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
180 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
370 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
210 cm2/m

asymmetrisch, SW 14 mm,  
verzinkt / Edelstahl

asymmetrisch, SW 18 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Revisionsaufsatz asymmetrisch,  
SW 14 mm, verzinkt / Edelstahl

Revisionsaufsatz asymmetrisch,  
SW 18 mm, verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 150
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/150
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SCHLITZRINNE 200

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 262 200 172

TYP 115 262 115 95

RECYFIX PRO 200

Kombiartikel

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 294 cm2

TYP 115

Entwässerungs-
querschnitt: 150 cm2
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 01
Kombistirnwand aus PP geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 010

TYP 115 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 115

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 200
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/200
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SCHLITZRINNE 200

FASERFIX KS 200 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 319 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 409 cm2

TYP 015

Entwässerungs-
querschnitt: 462,38 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 509 cm2

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 260 275 220

TYP 010 260 320 265

TYP 015 260 345 290

TYP 020 260 370 315

TYP 110 260 110 70

TYP 150 260 150 110

TYP 200 260 200 160
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FASERFIX KS 200 

FASERFIX KS 150, mit Eigengefälle 0,5 %

Rinnen

TYP 110

Entwässerungs-
querschnitt: 97 cm2

TYP 1 - 9

Entwässerungs-
querschnitt: 324 - 404 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 176 cm2

TYP 200

Entwässerungs-
querschnitt: 276 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 200
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/200

201

1

3

4

2



SCHLITZRINNE 200

Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten, seitlich mit integrierter 
KG-Muffe DN/OD 200, mit Stahlzargen 
und verzinktem Eimer, 0,5 m

Einlaufkasten mit Stahlzargen  
und Kunststoff-Eimer, 0,5 m
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Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
1 - 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 1 - 010

TYP 
015 / 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 015 / 020

TYP 200 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 200

TYP  
01 - 010

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,  
Typ 01 - 010

TYP  
015 / 020

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,  
Typ 015 / 020

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 200

Schmutzfangeimer  
für Auslauf DN/OD 160

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 200
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/200
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Halshöhe 160 mm, Klasse C 250

Einlaufquerschnitt: 
120 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
345 cm2/m

asymmetrisch, SW 12 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Revisionsaufsatz asymmetrisch,  
SW 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten

SCHLITZRINNE 200
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Halshöhe 200 mm, Klasse D 400

Einlaufquerschnitt: 
140 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
398 cm2/m

asymmetrisch, SW 14 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Revisionsaufsatz asymmetrisch,  
SW 14 mm, verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 200
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/200
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.

206

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
MITTEL

ZURÜCKHALTEN



LEICHT

1

Entwässerung für leichte Belastungen  
und Frequenzen.

RECYFIX STANDARD 	 S.	209 
RECYFIX POINT 	 S.	227 
DACHFIX STEEL	 S.	233 
DACHFIX RESIST	 S.	267 
DACHFIX POINT	 S.	273 
STEELFIX REGULAR	 S.	279
FASERFIX STANDARD E	 S.	307
FASERFIX POINT STANDARD 	 S.	313
SCHLITZRINNE FLAT 	 S.	317
TOP X 	 S.	323
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Das Original

Nut- und Federverbindung
und Sicherheitsfuge
gemäß DIN EN 1433

1
 

Eck- und
T-Verbindungen3

 

Aufschwemm- 
sicherung2

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX STANDARD 100

RECYFIX STANDARD 150	

RECYFIX STANDARD 200	

RECYFIX STANDARD 300

IDEAL FÜR …
private Anwendungen rund um Haus, Garten, Höfe,  

Einfahrten und öffentliche Bereiche, wie z. B. Parks.

1

3

4

2
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RECYFIX STANDARD
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RECYFIX STANDARD 100

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 150 134 106

TYP 010 150 185 156

TYP 60 150 60 40

TYP 80 150 80 60

RECYFIX STANDARD 100, Klasse A 15 - C 250 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 92 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 142 cm2

TYP 60

Entwässerungs-
querschnitt: 35 cm2

TYP 80

Entwässerungs-
querschnitt: 55 cm2
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Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl Stegrost SW 75/9 mm, verzinkt / Edelstahl
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Abdeckungsvarianten

Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl

Gussrost SW 80/14 mm, schwarz Gussrost SW 80/6 mm, schwarz GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz

Einlaufquerschnitt: 
102 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
432 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
254 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
453 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX STANDARD 100

Einlaufquerschnitt: 
650 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
280 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX STANDARD 100
unter: hauraton.com/de/recyfix-standard/100
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RECYFIX STANDARD 100

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit Kunststoff Eimer

RECYFIX STANDARD 100
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Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 01

TYP 01 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 01

TYP 010 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 010

TYP 010 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110, 
Typ 010

TYP 060 Stirnwand geschlossen, aus PP, 
Typ 60

TYP 080 Stirnwand geschlossen, aus PP, 
Typ 80

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 110,  
außen

Geruchverschluss im 90°-Bogen, 
senkrecht, DN/OD 110

Set für Geruchverschluss senkrecht 
DN/OD 110

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX STANDARD 100
unter: hauraton.com/de/recyfix-standard/100
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RECYFIX STANDARD 150

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 210 192 164

TYP 100 210 100 79

RECYFIX STANDARD 150, Klasse B 125 - C 250 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 225 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 116 cm2
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Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
400 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX STANDARD 150

Einlaufquerschnitt: 
1098 cm2/m

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt Gussrost SW 130/6 mm, schwarz

Einlaufquerschnitt: 
1081 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
735 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX STANDARD 150
unter: hauraton.com/de/recyfix-standard/150
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RECYFIX STANDARD 150

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 01
Kombistirnwand aus PP geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 75/110, 
Typ 01

TYP 100 Stirnwand aus PP geschlossen, 
Typ 100
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schmutzfangeimer Kunststoff  
für Auslauf DN/OD 160, schwarz

Geruchverschluss im 90°-Bogen, 
senkrecht, DN/OD 110

Set für Geruchverschluss senkrecht 
DN/OD 110

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX STANDARD 150
unter: hauraton.com/de/recyfix-standard/150
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RECYFIX STANDARD 200

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 256 185 156

TYP 020 256 235 207

TYP 100 256 100 79

RECYFIX STANDARD 200, Klasse B 125 - C 250 

Kombiartikel

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 294 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 394 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 150 cm2
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Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt

Gussrost SW 180/6 mm, schwarz GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz

Einlaufquerschnitt: 
557 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1633 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX STANDARD 200

Einlaufquerschnitt: 
1442 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
822 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
836 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX STANDARD 200
unter: hauraton.com/de/recyfix-standard/200
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RECYFIX STANDARD 200

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 010
Kombistirnwand aus PP geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 010

TYP 020 Stirnwand geschlossen, verzinkt, 
Typ 020

TYP 020 Stirnwand, geschlossen, aus PP,  
Typ 100
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Sohlenadapter für Stufengefälle, 
von Typ 010 auf 020

Set für Geruchverschluss senkrecht 
DN/OD 110

Geruchverschluss im 90°-Bogen, 
senkrecht, DN/OD 110

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX STANDARD 200
unter: hauraton.com/de/recyfix-standard/200
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RECYFIX STANDARD 300, Klasse B 125 - C 250

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 725 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 857 cm2

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 352 292 256

TYP 010 420 381 327

RECYFIX STANDARD 300
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Abdeckungsvarianten

Gussrost SW 2 x 127/18 mm, schwarz GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX STANDARD 300

Einlaufquerschnitt: 
1088 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1322 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX STANDARD 300
unter: hauraton.com/de/recyfix-standard/300
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RECYFIX STANDARD 300

Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer 

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer
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Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP 10 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 010

TYP 01
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01

TYP 10
Stirnwand mit waagrechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 010

weiteres Zubehör

Universal-Dicht-/Klebstoff  
Siga-Meltell® 320 black, 600 ml

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX STANDARD 300
unter: hauraton.com/de/recyfix-standard/300
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BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.

226



einliegende Abdeckung
als Gussrost mit Sterndesign
oder Gitterrost

1
 

Aufschwemmsicherung2
 

vorgeformte
Ein- und Ausläufe3

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX POINT 30/30
IDEAL FÜR …
Anwendungen mit Punktentwässerung von gepflasterten Bereichen

wie z. B. Höfen, Wegen und Plätzen.
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RECYFIX POINT 30/30

Nennweite 30/30

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 30/30 291 300 160

RECYFIX POINT 30/30, Klasse A 15, mit Geruchverschluss, Schmutzfangeimer und KG-Rohr-Anschlussmöglichkeiten DN/OD 110, DN/OD 160 

Punkteinläufe

Bauhöhe 300 mm mit Gitterrost MW 30/10 mm,
verzinkt / Edelstahl

Bauhöhe 450 mm mit Gitterrost MW 30/10 mm,
verzinkt / Edelstahl
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RECYFIX POINT 30/30, Klasse B 125, mit Geruchverschluss, Schmutzfangeimer und KG-Rohr-Anschlussmöglichkeiten DN/OD 110, DN/OD 160

Punkteinläufe

Bauhöhe 300 mm mit Gussrost Sterndesign,
schwarz

Bauhöhe 300 mm mit Gitterrost MW 30/10 mm,
verzinkt / Edelstahl

Bauhöhe 450 mm mit Gussrost Sterndesign,
schwarz

Bauhöhe 450 mm mit Gitterrost MW 30/10 mm,
verzinkt / Edelstahl

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX POINT 30/30
unter: hauraton.com/de/recyfix-point/produktfinder
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RECYFIX POINT 30/30

RECYFIX POINT 30/30, Klasse C 250, mit Geruchverschluss, Schmutzfangeimer und KG-Rohr-Anschlussmöglichkeiten DN/OD 110, DN/OD 160

Punkteinläufe

Bauhöhe 300 mm mit Guss-Längsstabrost
Stababstand 8 mm, schwarz, KTL-beschichtet,
verschraubt

Bauhöhe 300 mm mit Guss-Längsstabrost
Stababstand 8 mm, verzinkt, verschraubt
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RECYFIX POINT 30/30, Klasse C 250, mit Geruchverschluss, Schmutzfangeimer und KG-Rohr-Anschlussmöglichkeiten DN/OD 110, DN/OD 160

Punkteinläufe

Bauhöhe 450 mm mit Guss-Längsstabrost
Stababstand 8 mm, schwarz, KTL-beschichtet,
verschraubt

Bauhöhe 450 mm mit Guss-Längsstabrost
Stababstand 8 mm, verzinkt, verschraubt

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX POINT 30/30
unter: hauraton.com/de/recyfix-point/produktfinder
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BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
LEICHT
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Neuartige Perforation
für einfachen bauseitigen
Anschluss

1
 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

DACHFIX STEEL 115

DACHFIX STEEL 135	

DACHFIX STEEL 155	

DACHFIX STEEL 205

DACHFIX STEEL 255

IDEAL FÜR …
alle Fassaden und Flachdächer zur norm- und regelgerechten

Entwässerung. Die Rinnen schützen Gebäude dauerhaft

vor stehendem oder drückendem Wasser.
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DACHFIX STEEL 115

DACHFIX STEEL 115, Bauhöhe 45 mm

DACHFIX STEEL 115, Bauhöhe 75 mm

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 27 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 60 cm2

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 27 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 60 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Nennweite 115

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 115 45

TYP 75 115 75

TYP 100 115 100

TYP 150 115 150
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DACHFIX STEEL 115, Bauhöhe 100 mm

DACHFIX STEEL 115, Bauhöhe 150 mm

Rinnen

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 87 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 142 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 87 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 142 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 115
unter: hauraton.com/de/dachfix-steel/115
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DACHFIX STEEL 115

Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 30/10 mm, verschraubbar, 
verzinkt / Edelstahl

Stegrost SW 80/9 mm, verzinkt / Edelstahl Gitterrost MW 8/21 mm, schwarz

Längsstabrost SA 12 mm, verzinkt / Edelstahl Längsstabrost SA 10 mm, silber Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
256 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
509 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
822 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
650 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
861 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
104 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der DACHFIX STEEL 115
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DACHFIX STEEL, Einlaufboxen Unterteile

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150,  
verzinkt / Edelstahl

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75, 
verzinkt / Edelstahl

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 115
unter: hauraton.com/de/dachfix-steel/115
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DACHFIX STEEL 115

Systemkomponenten

DACHFIX STEEL, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 45

TYP 75 Stirnwand, geschlossen, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 75

TYP 100 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 100

TYP 150 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 150

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Knebelset für Lochrost  
und Stegrost inkl. Schraube,  
verzinkt (2 Sets pro lfdm.  
notwendig)

Steckverbinder verzinkt  
für DACHFIX STEEL 115

Stufenlose Höhenverstellung  
DACHFIX STEEL 115, Typ 45,  
verzinkt, (2 Stk. pro lfdm.  
notwendig)

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 115
unter: hauraton.com/de/dachfix-steel/115
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DACHFIX STEEL 135

Nennweite 135

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 135 45

TYP 75 135 75

TYP 100 135 100

TYP 150 135 150

DACHFIX STEEL 135, Bauhöhe 45 mm

DACHFIX STEEL 135, Bauhöhe 75 mm

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 32 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 71 cm2

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 32 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 71 cm2

höhenverstellbar, 
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m
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DACHFIX STEEL 135, Bauhöhe 100 mm

DACHFIX STEEL 135, Bauhöhe 150 mm

Rinnen

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 103 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 169 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 103 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 169 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 135
unter: hauraton.com/de/dachfix-steel/135
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DACHFIX STEEL 135

Abdeckungsvarianten

Längsstabrost SA 11 mm, verzinkt / Edelstahl Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / EdelstahlGitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
1055 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
958 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
120 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der DACHFIX STEEL 135
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DACHFIX STEEL, Einlaufboxen Unterteile

Systemkomponenten

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75, 
verzinkt / Edelstahl

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 135
unter: hauraton.com/de/dachfix-steel/135

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150,  
verzinkt / Edelstahl
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DACHFIX STEEL 135

Systemkomponenten

DACHFIX STEEL, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 45

TYP 75 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 75

TYP 100 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 100

TYP 150 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 150

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Knebelset für Gitterrost,  
inkl. Schraube, verzinkt  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

Steckverbinder, verzinkt,  
für DACHFIX STEEL 135

Stufenlose Höhenverstellung  
DACHFIX STEEL 135, Typ 45,  
verzinkt (2 Stk. pro lfdm.  
notwendig)

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 135
unter: hauraton.com/de/dachfix-steel/135
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DACHFIX STEEL 155

Nennweite 155

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 155 45

TYP 75 155 75

TYP 100 155 100

TYP 150 155 150

DACHFIX STEEL 155, Bauhöhe 45 mm

DACHFIX STEEL 155, Bauhöhe 75 mm

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 37 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 83 cm2

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 37 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 83 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m
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DACHFIX STEEL 155, Bauhöhe 100 mm

DACHFIX STEEL 155, Bauhöhe 150 mm

Rinnen

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 120 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 196 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 120 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 196 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
0,5 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 155
unter: hauraton.com/de/dachfix-steel/155
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DACHFIX STEEL 155

Abdeckungsvarianten

Stegrost, verzinkt
FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,  
in der Farbe schwarz

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl Längsstabrost SA 10 mm, verzinkt / Edelstahl Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
372 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1099 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
278 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1099 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
99 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der DACHFIX STEEL 155

DACHFIX STEEL 155
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DACHFIX STEEL, Einlaufboxen Unterteile

Systemkomponenten

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75, 
verzinkt / Edelstahl

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 155
unter: hauraton.com/de/dachfix-steel/155

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150,  
verzinkt / Edelstahl
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DACHFIX STEEL 155

Systemkomponenten

DACHFIX STEEL, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 45

TYP 75 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 75

TYP 100 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 100

TYP 150 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 150
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Knebelset für Längsstabrost, 
verzinkt, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

Steckverbinder, verzinkt,  
für DACHFIX STEEL 155

Stufenlose Höhenverstellung  
DACHFIX STEEL 155, Typ 75, 100, 
150, verzinkt, (2 Stk. pro lfdm. 
notwendig)

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 155
unter: hauraton.com/de/dachfix-steel/155
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DACHFIX STEEL 205

Nennweite 205

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 205 45

TYP 75 205 75

TYP 100 205 100

TYP 150 205 150

DACHFIX STEEL 205, Bauhöhe 45 mm

DACHFIX STEEL 205, Bauhöhe 75 mm

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 49 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 110 cm2

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 49 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 110 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m
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DACHFIX STEEL 205, Bauhöhe 100 mm

DACHFIX STEEL 205, Bauhöhe 150 mm

Rinnen

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 159 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 260 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 159 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 260 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
0,5 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 205
unter: hauraton.com/de/dachfix-steel/205
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DACHFIX STEEL 205

Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl
FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm,  
in der Farbe schwarz

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl

Längsstabrost SA 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
500 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1528 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1490 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der DACHFIX STEEL 205
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DACHFIX STEEL, Einlaufboxen Unterteile

Systemkomponenten

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75, 
verzinkt / Edelstahl

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 205
unter: hauraton.com/de/dachfix-steel/205

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150,  
verzinkt / Edelstahl
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DACHFIX STEEL 205

Systemkomponenten

DACHFIX STEEL, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl

256

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
LEICHT

ZURÜCKHALTEN



D
A

C
H

F
IX

  
S

T
E

E
L

 2
0

5

Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 45

TYP 75 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 75

TYP 100 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 100

TYP 150 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 150

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Knebelset für FIBRETEC Design 
Stegrost, verzinkt, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig),  
verwendbar ab Bauhöhe 75 mm

Steckverbinder, verzinkt,  
für DACHFIX STEEL 205

Stufenlose Höhenverstellung 
DACHFIX STEEL 205, Typ 75, 100, 
150, verzinkt (2 Stk. pro lfdm. 
notwendig)

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 205
unter: hauraton.com/de/dachfix-steel/205
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DACHFIX STEEL 255

Nennweite 255

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 255 45

TYP 75 255 75

TYP 100 255 100

TYP 150 255 150

DACHFIX STEEL 255, Bauhöhe 45 mm

DACHFIX STEEL 255, Bauhöhe 75 mm

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 61 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 137 cm2

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 61 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 137 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m
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DACHFIX STEEL 255, Bauhöhe 100 mm

DACHFIX STEEL 255, Bauhöhe 150 mm

Rinnen

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 198 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 324 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 198 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 324 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
0,5 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 255
unter: hauraton.com/de/dachfix-steel/255
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DACHFIX STEEL 255

Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl
FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm,  
in der Farbe schwarz

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl

Längsstabrost SA 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
656 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1898 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1873 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der DACHFIX STEEL 255
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DACHFIX STEEL, Einlaufboxen Unterteile

Systemkomponenten

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75, 
verzinkt / Edelstahl

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 255
unter: hauraton.com/de/dachfix-steel/255

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150,  
verzinkt / Edelstahl
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DACHFIX STEEL 255

Systemkomponenten

DACHFIX STEEL, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 45

TYP 75 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 75

TYP 100 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 100

TYP 150 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 150

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Knebelset für FIBRETEC Design 
Stegrost, verzinkt, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig),  
verwendbar ab Bauhöhe 75 mm

Steckverbinder, verzinkt,  
für DACHFIX STEEL 255

Stufenlose Höhenverstellung 
DACHFIX STEEL 255, Typ 75, 100, 
150, verzinkt (2 Stk. pro lfdm. 
notwendig)

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 255
unter: hauraton.com/de/dachfix-steel/255
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DACHFIX STEEL STICHKANÄLE

DACHFIX STEEL Stichkanal

Stichkanäle

offen, verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

mit U-Blech, verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

als Rinne, verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m
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Systemkomponenten

Stirnwände

Stirnwand für Stichkanal offen und mit U-Blech, 
geschlossen, verzinkt / Edelstahl

Stirnwand für Stichkanal als Rinne, geschlossen,  
verzinkt / Edelstahl

weiteres Zubehör

Schraubstutzen  
PVC DN/OD 100

Schraubniet Kunststoff 6,2 x 10 x 11, 
zur Befestigung des Stichkanals  
an Rinne und POINT
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BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
LEICHT

ZURÜCKHALTEN

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

DACHFIX RESIST 115
IDEAL FÜR …
die Entwässerung von Fassaden, Flachdächern, Balkonen  

und Dachterrassen mit einer leichten Kunststoffrinne.

Hohe Designvielfalt durch zahlreiche 
Abdeckungen aus verzinktem Stahl, 
Edelstahl oder Kunststoff

1
 

Stabile, langlebige  
und recyclebare Kunststoff-
rinne aus Polypropylen

2
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DACHFIX RESIST

Nennweite 115

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 115 45 32

TYP 75 115 75 60

DACHFIX RESIST 115, fixe Bauhöhe 45 mm, Rinnen aus Kunststoff

DACHFIX RESIST 115, fixe Bauhöhe 75 mm, Rinnen aus Kunststoff

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: - cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 28 cm2

268

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
LEICHT

ZURÜCKHALTEN



D
A

C
H

F
IX

 R
E

S
IS

T

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der DACHFIX RESIST

Abdeckungsvarianten

Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost SA 10 mm, silber

Gitterrost MW 8/21 mm, silber

Längsstabrost SA 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Gitterrost MW 8/21 mm, schwarz
Gitterrost MW 30/10 mm,  
2-fach verschraubbar, verzinkt / Edelstahl

 Stegrost SW 80/9 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
509 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
861 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
509 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
822 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
650 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
256 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
104 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX RESIST
unter: hauraton.com/de/dachfix-resist/produktfinder
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, silbergrau,  
für DACHFIX RESIST Typ 45

TYP 75 Stirnwand geschlossen, silbergrau,  
für DACHFIX RESIST Typ 75

Systemkomponenten

DACHFIX RESIST
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Steckverbinder, silbergrau,  
für DACHFIX RESIST Typ 75  
(zur Aussteifung)

Verstellset (6 Stück/Set)  
zur Höhenanpassung  
für DACHFIX RESIST Rinne Typ 75, 
Bedarf 1 Set/lfm.

Schmutzfangeimer  
für Auslauf DN/OD 160
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX RESIST
unter: hauraton.com/de/dachfix-resist/produktfinder
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BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

DACHFIX POINT 30/30

DACHFIX POINT 40/40	

IDEAL FÜR …
die Punktentwässerung von Flachdächern, Balkonen  

und Dachterrassen.

Flexibles Design durch verschiedene 
Abdeckungen aus verzinktem Stahl 
und Edelstahl

1
 

In den Abmessungen  
30 x 30 cm und 40 x 40 cm 
verfügbar

2
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DACHFIX POINT 30/30

DACHFIX POINT 30/30

Gully Aufsatz

Rahmen für Gully-Aufsatz 30/30, Typ 55 mm, 
verzinkt / Edelstahl

Rahmen für Gully-Aufsatz 30/30, Typ 70 mm, 
verzinkt / Edelstahl

Rahmen für Gully-Aufsatz 30/30, Typ 150 mm, 
verzinkt / Edelstahl
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DACHFIX POINT 30/30, Klasse A 15

Einlaufquerschnitt: 
2257 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
2108 cm2/m

Gitterost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Verschraubungsset für Längsstabrost, 
Edelstahl, inkl. Schraube,  
Bedarf 2 Sets pro Stück

Verschraubungsset für Gitterrost  
MW 30/10 mm, verzinkt,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets  
pro Stück

Längsstabrost, SA 15 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX POINT 30/30
unter: hauraton.com/de/dachfix-point/produktfinder
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DACHFIX POINT 40/40

DACHFIX POINT 40/40

Gully Aufsatz

Rahmen für Gully-Aufsatz 40/40, Typ 55 mm, 
verzinkt / Edelstahl

Rahmen für Gully-Aufsatz 40/40, Typ 70 mm, 
verzinkt / Edelstahl

Rahmen für Gully-Aufsatz 40/40, Typ 150 mm, 
verzinkt / Edelstahl
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DACHFIX POINT 40/40, Klasse A 15

Einlaufquerschnitt: 
3107 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
2942 cm2/m

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Verschraubungsset für Längsstabrost, 
Edelstahl, inkl. Schraube,  
Bedarf 2 Sets pro Stück

Verschraubungsset für Gitterrost  
MW 30/10 mm, verzinkt,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets  
pro Stück

Längsstabrost, SA 15 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX POINT 40/40
unter: hauraton.com/de/dachfix-point/produktfinder
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

STEELFIX REGULAR 115

STEELFIX REGULAR 135	

STEELFIX REGULAR 155	

STEELFIX REGULAR 205

STEELFIX REGULAR 255

IDEAL FÜR …
alle Fassaden zur norm- und regelgerechten Entwässerung.  

Die Rinnen schützen Gebäude dauerhaft vor stehendem  

oder drückendem Wasser.

NEU

Geschlossenes Rinnenprofil, 
bauseitiger Anschluss  
über separates Ablaufelement

1
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STEELFIX REGULAR 115

STEELFIX REGULAR 115, Bauhöhe 45 mm

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 21 cm2

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 21 cm2

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl, 
1,0 m

Nennweite 115

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 115 45

TYP 75 115 75
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STEELFIX REGULAR 115, Bauhöhe 75 mm

Rinnen

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 55 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 55 cm2

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 115
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/115
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STEELFIX REGULAR 115

Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 30/10 mm, verschraubbar, 
verzinkt / Edelstahl

Stegrost SW 80/9 mm, verzinkt / Edelstahl Gitterrost MW 8/21 mm, schwarz

Längsstabrost SA 12 mm, verzinkt / Edelstahl Längsstabrost SA 10 mm, silber Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
256 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
509 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
822 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
650 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
861 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
104 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der STEELFIX REGULAR 115
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STEELFIX REGULAR, Einlaufbox Unterteil

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75, 
verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 115
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/115
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STEELFIX REGULAR 115

Systemkomponenten

STEELFIX REGULAR, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 45

TYP 75 Stirnwand, geschlossen, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 75

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Knebelset für Lochrost  
und Stegrost inkl. Schraube,  
verzinkt (2 Sets pro lfdm.  
notwendig)

Steckverbinder verzinkt  
für STEELFIX REGULAR 115

Aufschwemmsicherung,  
verzinkt, Typ 45

Betonanker,  
Typ 45

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 115
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/115
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STEELFIX REGULAR 155

Nennweite 155

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 155 45

TYP 75 155 75

TYP 100 155 100

TYP 150 155 150

STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 45 mm

STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 75 mm

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 43 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 78 cm2

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 43 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 78 cm2

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m
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STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 100 mm

STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 150 mm

Rinnen

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 110 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 182 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 110 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 182 cm2

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
0,5 m

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 155
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/155
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STEELFIX REGULAR 155

Abdeckungsvarianten

Stegrost, verzinkt
FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl Längsstabrost SA 10 mm, verzinkt / Edelstahl Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
372 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1099 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
278 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1099 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
99 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der STEELFIX REGULAR 155
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STEELFIX REGULAR, Einlaufboxen Unterteile

Systemkomponenten

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75, 
verzinkt / Edelstahl

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150,  
verzinkt / Edelstahl

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 155
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/155
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STEELFIX REGULAR 155

Systemkomponenten

STEELFIX REGULAR, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 45

TYP 75 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 75

TYP 100 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 100

TYP 150 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 150

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Knebelset für Längsstabrost, 
verzinkt, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

Steckverbinder, verzinkt,  
für STEELFIX REGULAR 155

Aufschwemmsicherung,  
verzinkt, Typ 45

Betonanker,  
Typ 45

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 155
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/155
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STEELFIX REGULAR 205

Nennweite 205

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 205 45

TYP 75 205 75

STEELFIX REGULAR 205, Bauhöhe 45 mm

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 49 cm2

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 49 cm2

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m
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STEELFIX REGULAR 205, Bauhöhe 75 mm

Rinnen

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 105 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 105 cm2

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 205
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/205
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STEELFIX REGULAR 205

Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl
FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl

Längsstabrost SA 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
500 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1528 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1490 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der STEELFIX REGULAR 205
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STEELFIX REGULAR, Einlaufbox Unterteil

Systemkomponenten

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75, 
verzinkt / Edelstahl

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 205
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/205
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STEELFIX REGULAR 205

Systemkomponenten

STEELFIX REGULAR, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 45

TYP 75 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 75

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Steckverbinder, verzinkt,  
für STEELFIX REGULAR 205

Stufenlose Höhenverstellung 
STEELFIX REGULAR 205, Typ 75, 
100, 150, verzinkt (2 Stk. pro lfdm. 
notwendig)

Betonanker,  
Typ 45

Aufschwemmsicherung,  
verzinkt, Typ 75

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 205
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/205
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STEELFIX REGULAR 255

Nennweite 255

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 255 45

TYP 75 255 75

STEELFIX REGULAR 255, Bauhöhe 45 mm

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 55 cm2

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 55 cm2

Ablaufelement,  
verzinkt,  
1,0 m

verzinkt,  
1,0 m
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STEELFIX REGULAR 255, Bauhöhe 75 mm

Rinnen

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 131 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 131 cm2

Ablaufelement,  
verzinkt,  
1,0 m

verzinkt,  
1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 255
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/255
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STEELFIX REGULAR 255

Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt
FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz

Längsstabrost SA 11 mm, verzinkt

Einlaufquerschnitt: 
656 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1898 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1873 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der STEELFIX REGULAR 255
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STEELFIX REGULAR, Einlaufbox Unterteil

Systemkomponenten

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75, 
verzinkt 

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 255
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/255
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STEELFIX REGULAR 255

Systemkomponenten

STEELFIX REGULAR, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt

Längsstabrost,  
verzinkt
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, verzinkt, 
Typ 45

TYP 75 Stirnwand geschlossen, verzinkt, 
Typ 75

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Knebelset für FIBRETEC Design 
Stegrost, verzinkt, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig),  
verwendbar ab Bauhöhe 75 mm

Stufenlose Höhenverstellung 
STEELFIX REGULAR 255, Typ 75, 
100, 150, verzinkt (2 Stk. pro lfdm. 
notwendig)

Betonanker,  
Typ 45

Aufschwemmsicherung,  
verzinkt, Typ 75

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 255
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/255
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STEELFIX REGULAR STICHKANÄLE

STEELFIX REGULAR Stichkanal

Stichkanäle

offen, verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

mit U-Blech, verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

als Rinne, verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m
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Systemkomponenten

Stirnwände

Stirnwand für Stichkanal offen und mit U-Blech, 
geschlossen, verzinkt / Edelstahl

Stirnwand für Stichkanal als Rinne, geschlossen,  
verzinkt / Edelstahl

weiteres Zubehör

Schraubstutzen  
PVC DN/OD 100

Schraubniet Kunststoff 6,2 x 10 x 11, 
zur Befestigung des Stichkanals  
an Rinne und POINT
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Sicherheitsfuge gemäß
DIN EN 14331

 

Nut- und  
Federverbindung2

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

FASERFIX STANDARD E 100
IDEAL FÜR …
den einfachen Selbsteinbau mit Lasten bis Klasse C 250,

wie z. B. private Bereiche.
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FASERFIX STANDARD E
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FASERFIX STANDARD E 100

FASERFIX STANDARD E 100, bis Klasse C 250 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 89 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 143 cm2

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 162 140 100

TYP 010 162 194 154
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FASERFIX STANDARD E 100, mit verzinkten Zargen, mit Eigengefälle 0,6 %, bis Klasse C 250

Rinnen

TYP 1 - 9

Entwässerungs-
querschnitt: 89 - 137 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX STANDARD E
unter: hauraton.com/de/faserfix-standard/produktfinder
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FASERFIX KS 100, Klasse B 125

FASERFIX KS 100, PKW-befahrbar

FASERFIX KS 100, Klasse C 250

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
650 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
280 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
450 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
450 cm2/m

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt,  
0,5 m

Stegrost SW 75/9 mm, verzinkt,  
0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, arretiert, KTL-beschichtet, 
0,5 m

FASERFIX STANDARD E 100
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer

weiteres Zubehör

Geruchverschluss für Einlaufkasten 
100, waagerecht, mit Dichtring, 
DN/OD 110, zum seitl. Anschluss, 
schwarz

Geruchverschluss DN/OD 110  
für senkrechten Abgang

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 110

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
1 - 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 1 - 010

TYP  
01 - 010

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 01 - 010

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX STANDARD E
unter: hauraton.com/de/faserfix-standard/produktfinder
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

FASERFIX POINT STANDARD 30/30

FASERFIX POINT STANDARD 40/40

IDEAL FÜR …
Anwendungen wie Höfe, Garagenvorplätze und öffentliche Plätze.
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FASERFIX POINT STANDARD
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FASERFIX POINT STANDARD  
30/30

FASERFIX POINT STANDARD 30/30, PKW-befahrbar, mit Geruchverschluss und Kunststoff-Eimer

Punkteinlauf

mit Gitterrost MW 30/15 mm,  
verzinkt

Nennweite 30/30 - 40/40

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 30/30 300 375 287

TYP 40/40 400 500 300
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FASERFIX POINT STANDARD  
40/40
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FASERFIX POINT STANDARD 40/40, Klasse A 15, mit Geruchverschluss und Aluminium-Eimer

Punkteinläufe

Größe 1, 2-teilig, mit Gitterrost MW 30/30 mm,  
verzinkt

Größe 2, 1-teilig, mit Gitterrost MW 30/30 mm,  
verzinkt

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX POINT STANDARD
unter: hauraton.com/de/faserfix-point-standard/produktfinder
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Rinnen in geschlossener
oder perforierter Ausführung3

 

Flacher Rinnenkörper
mit zwei verschiedenen
Halshöhen

2
 

Schlitzrinnen mit zwei verschiedenen
Halshöhen für alle gängigen Platten-/
Pflasterstärken

1
 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

SCHLITZRINNE FLAT 100
IDEAL FÜR …
Plätze und Flächen mit hohem ästhetischen Anspruch

bei besonders flacher Einbausituation.
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SCHLITZRINNE FLAT 100

SCHLITZRINNE FLAT 100, Bauhöhe 150 mm, Halshöhe 100 mm, Klasse A 15 

Monolithische Rinne

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 47,17 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 49,17 cm2

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 150 100 150 100

asymmetrisch, einseitig perforiert, 
verzinkt / Edelstahl

asymmetrisch, 
verzinkt / Edelstahl
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SCHLITZRINNE FLAT 100, FLAT 100, Bauhöhe 180 mm, Halshöhe 130 mm, Klasse A 15 

Monolithische Rinne

TYP 180

Entwässerungs-
querschnitt: 58,24 cm2

TYP 180

Entwässerungs-
querschnitt: 58,24 cm2

asymmetrisch, einseitig perforiert, 
verzinkt / Edelstahl

asymmetrisch, 
verzinkt / Edelstahl

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN FLAT
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne-flat/produktfinder
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Revisionselemente

TYP 150

TYP 180

Systemkomponenten

SCHLITZRINNE FLAT 100
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Stirnwände

TYP 150
Stirnwand Typ 150,  
für Rinnen-, Eck- und Revisionselemente,  
Oberteil und Unterteil, geschlossen

TYP 180
Stirnwand Typ 180,  
für Rinnen-, Eck- und Revisionselemente,  
Oberteil und Unterteil, geschlossen

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Eckelement Innenecke, Typ 150, 
Halshöhe 100 mm, asymmetrisch

Eckelement Innenecke, Typ 180, 
Halshöhe 130 mm, asymmetrisch

Schmutzfangeinlage Quadrat-
lochung für Typ 150, Typ 180
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN FLAT
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne-flat/produktfinder
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Schraublose Rostarretierung
durch sichere Klemmung1

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

TOP X
IDEAL FÜR …
Anwendungen bei z. B. privaten Einfahrten, Höfen,

Terrassen und Gärten.
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TOP X

TOP X, Kunststoff-Rinne mit Abdeckung, Klasse A 15 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 45 cm2

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 45 cm2

Nennweite -

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 119 89 80
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

TOP X Universalkasten  
als Eckelement, schwarz,  
inklusive Einbauanleitung,  
Anschluss DN/OD 110

TOP X Universalkasten  
als Eckelement, silberfarben,  
inklusive Einbauanleitung,  
Anschluss DN/OD 110

Anschluss-Set für Rinne,  
schwarz, mit 2 Stirnwänden,  
Adapter DN/OD 75/110,  
inklusive Einbauanleitung

Geruchverschluss  
für Universalkasten

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der TOP X

Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 8/21 mm, silberGitterrost MW 8/21 mm, schwarz

Schlitzabdeckung, Kunststoff

 Stegrost SW 80/9 mm

Einlaufquerschnitt: 
509 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
118 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
509 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
256 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
TOP X
unter: hauraton.com/de/top-x/produktfinder
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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ENTWÄSSERUNG NACH MASS

1

ECONOMY CHANNEL	 S.	329
SMALL CHANNEL	 S.	331
SCHLITZRINNE NACH MASS	 S.	333

Individuallösungen für die verschiedensten Anforderungen  
und architektonischen Wünschen.
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IDEAL FÜR …
architektonisch anspruchsvolle Projekte.
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ECONOMY CHANNEL

Weitere Informationen finden Sie  
auf unserer Webseite unter: 
hauraton.com/de/produkte/entwaesserung/
economy/
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IDEAL FÜR …
architektonisch anspruchsvolle Projekte.
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SMALL CHANNEL

Weitere Informationen finden Sie  
auf unserer Webseite unter: 
hauraton.com/de/produkte/entwaesserung/
small-channel/
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IDEAL FÜR …
Optisch zurückhaltende Entwässerung für Fassaden, Flächen  

und Plätze.
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SCHLITZRINNE NACH MASS

Weitere Informationen finden Sie  
auf unserer Webseite unter: 
hauraton.com/de/produkte/entwaesserung/
schlitzrinnen-nach-mass/
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Behandeln und Filtern von verunreinigten 
Niederschlagsabflüssen.

2

DRAINFIX CLEAN 	 S.	337
SPORTFIX CLEAN	 S.	349



GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

Messwerte aus der DIBt-Prüfung der Filtersubstratrinne DRAINFIX CLEAN:

Rückhalt abfiltrierbare Feststoffe

99,5 %
92 % 92 %

vom DIBt gefordert

mit DRAINFIX CLEAN erreicht
99,9 %

Rückhalt Mineralölkohlenwasserstoffe

vom DIBt gefordert

mit DRAINFIX CLEAN erreicht

99,8 %

Schwermetallrückhalt Kupfer (Cu)

80 %
vom DIBt gefordert

mit DRAINFIX CLEAN erreicht
99,8 %

Schwermetallrückhalt Zink (Zn)

70 %
vom DIBt gefordert

mit DRAINFIX CLEAN erreicht

Regenwasser, das von Verkehrs- oder sonstigen  

Flächen in Entwässerungssysteme gespült wird, 

kann über eine hohe Schmutzfrachten verfügen.  

Gelangt es ungefiltert ins Erdreich, stellt es eine  

Gefahr für das Grundwasser dar. Bevor es wieder  

in den natürlichen Wasserkreislauf gelangt, muss  

es zunächst gereinigt werden.

Das Ziel ist eine naturnahe Regenwasserbewirt-

schaftung unter Berücksichtigung des Boden-  

und Gewässerschutzes. Die Filtersubstratrinne 

DRAINFIX CLEAN von HAURATON sammelt,  

filtert und reinigt das abzuleitende Wasser sicher 

und dauerhaft. Die Anforderungen der Normen  

und Regelwerke werden mit einem hohen  

Wirkungsgrad erfüllt. 

BEHANDELN
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Doppelte Sicherheit  
durch DIBt-Zulassung  
und Praxistests

Filtersubstrat -
CARBOTEC 601

 

Nut- und  
Federverbindung3

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

DRAINFIX CLEAN 300

DRAINFIX CLEAN 400	

DRAINFIX CLEAN 500	

Drainagerohr2
 

IDEAL FÜR …
Oberflächenentwässerung und Niederschlagswasserbehandlung

für Verkehrsflächen bis Klasse F 900, wie z. B. Logistikzentren,

Parkflächen und Industrieanlagen.
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DRAINFIX CLEAN 300

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 390 415 345

TYP 010 390 460 390

TYP 020 390 510 440

TYP 01 H 390 630 545

DRAINFIX CLEAN 300 Filtersubstratrinne bis Klasse F 900, mit Stahlzargen, inklusive Drainagerohr mit Geotextil und Verbindungselement

Komplettartikel

TYP 01

Retentionsquerschnitt: 
275 cm2

TYP 010

Retentionsquerschnitt: 
410 cm2

TYP 020

Retentionsquerschnitt: 
560 cm2

TYP O1H

Retentionsquerschnitt: 
818 cm2

338
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DRAINFIX CLEAN 300, Klasse D 400

DRAINFIX CLEAN 300, Klasse E 600

DRAINFIX CLEAN 300, Klasse F 900

Einlaufquerschnitt: 
1150 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1048 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1334 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1150 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1048 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1334 cm2/m

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen,  
0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/18 mm,  
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/20 mm,  
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Abdeckungsvarianten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DRAINFIX CLEAN 300
unter: hauraton.com/de/drainfix-clean/300
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DRAINFIX CLEAN 300

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

2-tlg., mit Stahlzargen, mit verzinktem 
Eimer sowie mit Gussrost geschlossen, 
schwarz, Klasse E 600, 0,5 m

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, Edelstahl,  
Typ 01

TYP 01 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 
Edelstahl, Typ 01

TYP 01 Schottwand geschlossen, Edelstahl,  
Typ 01

TYP 01 Schottwand, Edelstahl, mit Öffnung  
für Filtergitterrohr, Typ 01

340
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Stirnwände

TYP 010 Stirnwand geschlossen, Edelstahl, Typ 010

TYP 010 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 
Edelstahl, Typ 010

TYP 020 Stirnwand geschlossen, Edelstahl,  
Typ 020

TYP 020 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 
Edelstahl, Typ 020

TYP 01 H Stirnwand geschlossen, Edelstahl,  
Typ 01 H

TYP 01 H Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen 
DN/OD 110, Edelstahl, Typ 01 H

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Drainagerohr mit Geotextil  
und Stutzen 0,7 m

Drainagerohr mit Geotextil  
ohne Stutzen, 1,0 m

Verbindungselement  
130 mm

Zugscharre für NW 300  
Typ 01

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DRAINFIX CLEAN 300
unter: hauraton.com/de/drainfix-clean/300
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DRAINFIX CLEAN 400

Nennweite 400

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 490 540 455

TYP 01 H 490 630 545

DRAINFIX CLEAN 400 Filtersubstratrinne bis Klasse F 900, mit Stahlzargen, inklusive Drainagerohr mit Geotextil und Verbindungselement

Komplettartikel

TYP 01

Retentionsquerschnitt: 
810 cm2

TYP 01 H

Retentionsquerschnitt: 
1145 cm2
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DRAINFIX CLEAN 400, Klasse D 400

DRAINFIX CLEAN 400, Klasse E 600

DRAINFIX CLEAN 400, Klasse F 900

Einlaufquerschnitt: 
1420 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1608 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1613 cm2/m

Gussrost SW 3 x 120/18 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen,  
0,5 m

Gussrost SW 3 x 120/20 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Abdeckungsvarianten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DRAINFIX CLEAN 400
unter: hauraton.com/de/drainfix-clean/400
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DRAINFIX CLEAN 400

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

2-tlg., mit Stahlzargen, mit verzinktem 
Eimer sowie mit Gussrost geschlossen, 
schwarz, Klasse E 600, 0,5 m

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, Edelstahl,  
Typ 01

TYP 01 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 
Edelstahl, Typ 01

TYP 01 Schottwand geschlossen, Edelstahl,  
Typ 01

344
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Stirnwände

TYP 01 H Stirnwand geschlossen, Edelstahl,  
Typ 01 H

TYP 01 H Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen 
DN/OD 110, Edelstahl, Typ 01 H

TYP 01 H Zwischenwand, Edelstahl, mit Öffnung  
für Filtergitterrohr, Typ 01 H

weiteres Zubehör

Drainagerohr mit Geotextil  
und Stutzen 0,7 m

Verbindungselement  
130 mm

Zugscharre für NW 400  
Typ 01 H

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DRAINFIX CLEAN 400
unter: hauraton.com/de/drainfix-clean/400
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DRAINFIX CLEAN 500

Nennweite 500

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 590 630 540

DRAINFIX CLEAN 500 Filtersubstratrinne bis Klasse F 900, mit Stahlzargen, inklusive Drainagerohr mit Geotextil und Verbindungselement

Komplettartikel

TYP 01

Retentionsquerschnitt: 
1397 cm2

DRAINFIX CLEAN 500, Klasse D 400

DRAINFIX CLEAN 500, Klasse E 600

DRAINFIX CLEAN 500, Klasse F 900

Einlaufquerschnitt: 
1810 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
2059 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
2059 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1810 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
2059 cm2/m

Gussrost SW 3 x 140/18 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 3 x 140/18 mm,  
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Gussrost SW 3 x 140/20 mm,  
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Abdeckungsvarianten
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

2-tlg., mit Stahlzargen und verzinktem 
Eimer sowie mit Gussrost geschlossen,  
KTL-beschichtet, Klasse E 600,  
mit Kunststoffkappen, 1,0 m

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, Edelstahl,  
Typ 01

TYP 01 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 
Edelstahl, Typ 01

TYP 01 Schottwand, Edelstahl, mit Aussparung  
für Filtergitterrohr, Typ 01

weiteres Zubehör

Drainagerohr mit Geotextil  
und Stutzen 0,7 m

Verbindungselement  
130 mm

Zugscharre für NW 500  
Typ 01

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DRAINFIX CLEAN 500
unter: hauraton.com/de/drainfix-clean/500
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Filtersubstrat -
CARBOTEC 601

 

Drainagerohr2
 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

SPORTFIX CLEAN 100
IDEAL FÜR …
Entwässerung und Filtration von Mikroplastik auf Sportplätzen 

mit Kunstrasen.
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SPORTFIX CLEAN 100

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 020 160 250 222

SPORTFIX CLEAN 100

Kombiartikel

SPORTFIX CLEAN Partikelfangelemente

Kombiartikel

Partikelfangelement mit Ablauf  
DN/OD 110, inkl. 30 L Filtersubstrat  
CARBOTEC 60

Partikelfangelement inkl. 30 L  
Filtersubstrat CARBOTEC 60

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 192 cm2

Einlaufquerschnitt:  
444 cm2/m
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SPORTFIX CLEAN 300 Schneefangrinnen

Kombiartikel

Anfangselement, mit GUGI-Guss-Gitterrost 
MW 15/25, schwarz, Klasse C 250, arretiert,  
sowie Drainagerohr mit Geotextil,  
inkl. 40 L Filtersubstrat CARBOTEC 60

Endelement mit GUGI-Guss-Gitterrost  
MW 15/25, schwarz, Klasse C 250, arretiert, 
sowie Drainagerohr mit Geotextil,  
inkl. 40 L Filtersubstrat CARBOTEC 60

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SPORTFIX CLEAN
unter: hauraton.com/de/sportfix-clean/produktfinder
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SPORTFIX CLEAN 100

Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost 
MW 15/25, schwarz, Klasse B 125, arretiert, 
mit Partikelfangeimer

Einlaufkasten mit Gussrost geschlossen, 
KTL-beschichtet, Klasse C 250, arretiert,  
mit verzinktem Eimer, mit Stirnwand  
mit Öffnung DN/OD 110
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Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 020 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 020

Stirnwand für SPORTFIX Sandfangrinne

weiteres Zubehör

Drainagerohr DN/OD 70,  
mit Geotextil

Drainagerohr DN/OD 70,  
mit Geotextil

KG-Auslaufstutzen  
DN/OD 75

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SPORTFIX CLEAN
unter: hauraton.com/de/sportfix-clean/produktfinder
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Versickern von Niederschlagswasser  
in den Untergrund.

3

DRAINFIX BLOC 	 S.	357
DRAINFIX TWIN	 S.	361
RECYFIX GREEN 	 S.	365



Durch die immer stärkere Versiegelung von

Wohn- und Gewerbeflächen ist eine natürliche  

Versickerung von Regenwasser kaum noch möglich.  

Versickerungssysteme von HAURATON speichern 

Regenwasser am Ort des Niederschlags zwischen 

und führen dieses nach und nach wieder dem  

natürlichen Kreislauf zu. 

VERSICKERN

Auf entsiegelten Böden kann Oberflächenwasser direkt an Ort und Stelle  

versickern oder verdunsten. Dieses Verhältnis belebt den natürlichen 

Wasserkreislauf.

Stark versiegelte Flächen bieten kaum Raum zur natürlichen Versickerung  

und Verdunstung. Ein naturnahes Entwässerungskonzept muss den  

Oberflächenabfluss managen.

Verdunstung Verdunstung

Versickerung Versickerung

Oberflächenabfluss

Versickerungslösungen  
sind für versiegelte Flächen notwendig 

356



Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

DRAINFIX BLOC 300
IDEAL FÜR …
Versickerung von Regenwasser mit großem Volumen und höchsten

Belastungen, insbesondere unterhalb von befahrenen Verkehrsflächen

wie Gewerbegebieten, Industrie-Bereichen und Privatgrundstücken.
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DRAINFIX BLOC

DRAINFIX BLOC 300, Versickerungselement, SLW 60 je nach Einbau 

Versickerungselemente

Sickerblockrigole, schwarz, aus PP,  
Volumen 300 l

DRAINFIX Multifunktionsschacht

Schächte

Einlauf- und Verteilerschacht-Super,  
3-teilig mit geschlossenem Gussrost,  
schwarz, Klasse E 600
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geotextil aus PP-Vlies GRK3  
Meterware je 2 m2 pro lfdm.,  
zugeschnitten

Entlüftungselement,  
DRAINFIX BLOC 300

vertikaler Verbinder

DRAINFIX Systemschächte 300/1800** mm mit Feinfiltereinheit

Schächte

mit Kunststoffabdeckung, überbaubar,  
Zu- und Ablauf DN/OD 200

mit Gussabdeckung, Klasse B 125 - D 400,  
Zu- und Ablauf DN/OD 200

Systemschachtmodul, Zulauf/Abgang,  
DN/OD 200, einzeln

** Ober- und Unterteil um je 300 mm kürzbar

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DRAINFIX BLOC
unter: hauraton.com/de/drainfix-bloc/produktfinder
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

DRAINFIX TWIN
IDEAL FÜR …
Versickerung von Regenwasser mit großem Volumen

und gering frequentierten Bereichen in privaten

und öffentlichen Flächen.
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DRAINFIX TWIN

DRAINFIX TWIN Versickerungselemente 

TWIN 1/1, schwarz (2 Teile, 506 l),  
beidseitig perforiert

TWIN 1, schwarz (1 Teil, 253 l),  
perforiert

DRAINFIX TWIN Multifunktionsschächte

Kunststoff-Schacht

Versickerungselemente

Schächte
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weiteres Zubehör

Geotextil aus PP-Vlies GRK3  
Meterware je 2 m2 pro lfdm.,  
zugeschnitten

vertikaler Verbinder

Systemkomponenten

DRAINFIX Systemschächte 300/1800** mm mit Feinfiltereinheit

Schächte

mit Kunststoffabdeckung, überbaubar,  
Zu- und Ablauf DN/OD 200

mit Gussabdeckung, Klasse B 125 - D 400,  
Zu- und Ablauf DN/OD 200

Systemschachtmodul, Zulauf/Abgang,  
DN/OD 200, einzeln

** Ober- und Unterteil um je 300 mm kürzbar

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DRAINFIX TWIN
unter: hauraton.com/de/drainfix-twin/produktfinder
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX GREEN SUPER
IDEAL FÜR …
natürliche Versickerung von Niederschlagswasser auf befestigten

Verkehrsflächen wie Parkplätzen mit gelegentlichem Verkehr,

Ausstellungsflächen, Ferienanlagen und Befestigungen

von Böschungen und Flussufern.
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RECYFIX GREEN SUPER Rasengitter, Parkflächen für PKW, LKW oder Busse

aus Recycling-Kunststoff,  
schwarz

RECYFIX GREEN SUPER

Versickerungselemente
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weiteres Zubehör

Verankerungsstift  
aus Kunststoff

Systemkomponenten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX GREEN SUPER
unter: hauraton.com/de/recyfix-green/super
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX GREEN STANDARD
IDEAL FÜR …
natürliche Versickerung von Niederschlagswasser auf befestigten

Verkehrsflächen wie Fußgängerwegen, Ferienanlagen und

Befestigungen von Böschungen und Flussufern.
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RECYFIX GREEN STANDARD Rasengitter, Parkflächen für PKW 

aus Kunststoff,  
grün

aus Kunststoff,  
grün

RECYFIX GREEN STANDARD

Versickerungselemente
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weiteres Zubehör

Markierungsstopfen,  
weiß

Verankerungsstift  
aus Kunststoff

Systemkomponenten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX GREEN STANDARD
unter: hauraton.com/de/recyfix-green/standard
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Zurückhalten und Zwischenspeichern 
großer Wassermengen.

4

RECYFIX HICAP F 	 S.	375



ZURÜCKHALTEN
Auf großen, versiegelten Verkehrsflächen bieten 

Entwässerungssysteme mit hohem Retentions- 

volumen zusätzliche Sicherheit, z. B. bei Starkregen-

ereignissen und können größere Mengen Wasser  

zurückhalten. Diese Zwischenspeicherung  

ermöglicht die weitere Nutzung der Flächen.  

 

Mit Nachlassen der Regenereignisse fließt das  

Wasser dann wieder über die Kanalisation ab oder 

kann versickert werden. Darüberhinaus gibt es  

auch die Möglichkeit, mit Hilfe von Versickerungs- 

elementen im Untergrund, zusätzliches Retentions-

volumen zu schaffen.
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Verbindungssicherung1
 

Integrierte Nut-  
und Federverbindung2

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX HICAP F 1000

RECYFIX HICAP F 2000

RECYFIX HICAP F 3000

RECYFIX HICAP F 5000

RECYFIX HICAP F 8000

RECYFIX HICAP F 10000

IDEAL FÜR …
für stark versiegelte Flächen mit extremen Belastungen.
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RECYFIX HICAP F
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RECYFIX HICAP F 1000

RECYFIX HICAP F 1000, bis Klasse D 400 

RECYFIX HICAP F 1000, bis Klasse E 600 

Kombiartikel

mit Guss Schlitz 6 mm,  
1,0 m

mit Edelstahl Schlitz 24 mm,  
1,0 m

mit Edelstahl Design Abdeckung  
WAVE 6 mm, 1,0 m

Nennweite 1000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 1200 150 465 437

TYP 1200

Entwässerungs-
querschnitt: 184 cm2

Einlaufquerschnitt:  
129 cm2/m

TYP 1200

Entwässerungs-
querschnitt: 184 cm2

Einlaufquerschnitt:  
78 cm2/m

TYP 1200

Entwässerungs-
querschnitt: 184 cm2

Einlaufquerschnitt:  
211 cm2/m
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RECYFIX HICAP F 1000, bis Klasse F 900 

Kombiartikel

mit Guss Quersteg 13/28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 14 mm,  
1,0 m

TYP 1200

Entwässerungs-
querschnitt: 184 cm2

Einlaufquerschnitt:  
172 cm2/m

TYP 1200

Entwässerungs-
querschnitt: 184 cm2

Einlaufquerschnitt:  
248 cm2/m

TYP 1200

Entwässerungs-
querschnitt: 184 cm2

Einlaufquerschnitt:  
124 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 1000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-f/1000
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Einlaufkasten

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 1000 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 1000

TYP 1000 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 
verzinkt, Typ 1000

Einlaufkasten mit Gussrost SW 3 x 140/20 mm, 
inkl. Dichtung, Klasse E 600, bis Typ 8000

RECYFIX HICAP F 1000
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schachtverbinder  
für RECYFIX HICAP 1000, 1 m
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 1000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-f/1000
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RECYFIX HICAP F 2000

RECYFIX HICAP F 2000, bis Klasse D 400 

RECYFIX HICAP F 2000, bis Klasse E 600 

Kombiartikel

mit Guss Schlitz 6 mm,  
1,0 m

mit Edelstahl Schlitz 24 mm,  
1,0 m

mit Edelstahl Design Abdeckung  
WAVE 6 mm, 1,0 m

Nennweite 2000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 2200 150 565 536

TYP 2200

Entwässerungs-
querschnitt: 284 cm2

Einlaufquerschnitt:  
129 cm2/m

TYP 2200

Entwässerungs-
querschnitt: 284 cm2

Einlaufquerschnitt:  
78 cm2/m

TYP 2200

Entwässerungs-
querschnitt: 284 cm2

Einlaufquerschnitt:  
211 cm2/m

380

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN ZURÜCKHALTEN



R
E

C
Y

F
IX

  
H

IC
A

P
 F

 2
0

0
0

RECYFIX HICAP F 2000, bis Klasse F 900 

Kombiartikel

mit Guss Quersteg 13/28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 14 mm,  
1,0 m

TYP 2200

Entwässerungs-
querschnitt: 284 cm2

Einlaufquerschnitt:  
168 cm2/m

TYP 2200

Entwässerungs-
querschnitt: 284 cm2

Einlaufquerschnitt:  
247 cm2/m

TYP 2200

Entwässerungs-
querschnitt: 284 cm2

Einlaufquerschnitt:  
123 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 2000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-f/2000
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Einlaufkasten

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 2000 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 2000

TYP 2000 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 
verzinkt, Typ 2000

Einlaufkasten komplett mit Gussrost, geschlossen, 
inkl. Dichtung, Klasse E 600, bis Typ 8000

RECYFIX HICAP F 2000
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schachtverbinder  
für RECYFIX HICAP 2000, 1 m
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 2000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-f/2000

383

1

3

4

2



RECYFIX HICAP F 3000

RECYFIX HICAP F 3000, bis Klasse D 400 

RECYFIX HICAP F 3000, bis Klasse E 600 

Kombiartikel

mit Guss Schlitz 6 mm,  
1,0 m

mit Edelstahl Schlitz 24 mm,  
1,0 m

mit Edelstahl Design Abdeckung  
WAVE 6 mm, 1,0 m

Nennweite 3000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 3200 210 580 552

TYP 3200

Entwässerungs-
querschnitt: 460 cm2

Einlaufquerschnitt:  
129 cm2/m

TYP 3200

Entwässerungs-
querschnitt: 460 cm2

Einlaufquerschnitt:  
78 cm2/m

TYP 3200

Entwässerungs-
querschnitt: 460 cm2

Einlaufquerschnitt:  
211 cm2/m
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RECYFIX HICAP F 3000, bis Klasse F 900 

Kombiartikel

mit Guss Quersteg 13/28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 14 mm,  
1,0 m

TYP 3200

Entwässerungs-
querschnitt: 460 cm2

Einlaufquerschnitt:  
172 cm2/m

TYP 3200

Entwässerungs-
querschnitt: 460 cm2

Einlaufquerschnitt:  
248 cm2/m

TYP 3200

Entwässerungs-
querschnitt: 460 cm2

Einlaufquerschnitt:  
124 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 3000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-f/3000
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Einlaufkasten

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 3000 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 3000

TYP 3000 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, 
verzinkt, Typ 3000

Einlaufkasten komplett mit Gussrost, geschlossen, 
inkl. Dichtung, Klasse E 600, bis Typ 8000

RECYFIX HICAP F 3000
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schachtverbinder  
für RECYFIX HICAP 3000, 1 m
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 3000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-f/3000
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RECYFIX HICAP F 5000

RECYFIX HICAP F 5000, bis Klasse D 400 

Kombiartikel

mit Guss Schlitz 6 mm,  
1,0 m

mit Edelstahl Design Abdeckung  
WAVE 6 mm, 1,0 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 150/18 mm,  
KTL-beschichtet, Klasse, 1,0 m

Nennweite 5000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 5200 256 665 637

TYP 5200

Entwässerungs-
querschnitt: 790 cm2

Einlaufquerschnitt:  
129 cm2/m

TYP 5200

Entwässerungs-
querschnitt: 790 cm2

Einlaufquerschnitt:  
78 cm2/m

TYP 5200

Entwässerungs-
querschnitt: 788 cm2
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RECYFIX HICAP F 5000, bis Klasse E 600 

Kombiartikel

mit Edelstahl Schlitz 24 mm,  
1,0 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost, geschlossen,  
KTL-beschichtet, 1,0 m

TYP 5200

Entwässerungs-
querschnitt: 790 cm2

Einlaufquerschnitt:  
211 cm2/m

TYP 5200

Entwässerungs-
querschnitt: 788 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 5000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-f/5000
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RECYFIX HICAP F 5000, bis Klasse F 900 

Kombiartikel

mit Guss Quersteg 13/28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 14 mm,  
1,0 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 150/20 mm,  
KTL-beschichtet, 1,0 m

RECYFIX HICAP F 5000

Nennweite 5000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 5200 256 665 637

TYP 5200

Entwässerungs-
querschnitt: 790 cm2

Einlaufquerschnitt:  
172 cm2/m

TYP 5200

Entwässerungs-
querschnitt: 790 cm2

Einlaufquerschnitt:  
248 cm2/m

TYP 5200

Entwässerungs-
querschnitt: 790 cm2

Einlaufquerschnitt:  
124 cm2/m

TYP 5200

Entwässerungs-
querschnitt: 788 cm2
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Einlaufkasten

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schachtverbinder  
für RECYFIX HICAP 5000, 1 m

Stirnwände

TYP 5000 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 5000

TYP 5000 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, 
verzinkt, Typ 5000

Einlaufkasten komplett mit Gussrost, SW 3 x 140/20 mm, 
inkl. Dichtung, Klasse F 900, bis Typ 8000

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 5000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-f/5000
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RECYFIX HICAP F 8000

Nennweite 8000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 8200 432 950 896

TYP 8300 432 1050 996

RECYFIX HICAP F 8000, bis Klasse D 400 

Kombiartikel

mit Guss Schlitz 6 mm,  
1,0 m

mit Edelstahl Design Abdeckung  
WAVE 6 mm, 1,0 m

mit Schlitz 6 mm,  
1,0 m

TYP 8200

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
129 cm2/m

TYP 8200

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
78 cm2/m

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
129 cm2/m
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RECYFIX HICAP F 8000, bis Klasse D 400 

Kombiartikel

mit Edelstahl Design Abdeckung  
WAVE 6 mm, 1,0 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 150/18 mm,  
KTL-beschichtet, Klasse, 1,0 m

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
78 cm2/m

TYP 8200

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
624 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 8000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-f/8000
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RECYFIX HICAP F 8000

RECYFIX HICAP F 8000, bis Klasse E 600 

Kombiartikel

mit Edelstahl Schlitz 24 mm,  
1,0 m

mit Edelstahl Design Abdeckung  
WAVE 6 mm, 1,0 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost, geschlossen,  
KTL-beschichtet, 1,0 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost, geschlossen,  
KTL-beschichtet, 1,0 m

Nennweite 8000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 8200 432 950 896

TYP 8300 432 1050 996

TYP 8200

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
211 cm2/m

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
211 cm2/m

TYP 8200

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2
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Kombiartikel

RECYFIX HICAP F 8000, bis Klasse F 900 

mit Guss Quersteg 13/28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 28 mm,  
1,0 m

mit Guss Quersteg 13/28 mm,  
1,0 m

mit Guss Quersteg 13/28 mm,  
1,0 m

TYP 8200

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
172 cm2/m

TYP 8200

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
248 cm2/m

TYP 8200

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
124 cm2/m

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
172 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 8000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-f/8000
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RECYFIX HICAP F 8000

RECYFIX HICAP F 8000, bis Klasse F 900 

Kombiartikel

mit Guss Schlitz 28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 14 mm,  
1,0 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 150/20 mm,  
KTL-beschichtet, 1,0 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 150/20 mm, ‚ 
KTL-beschichtet, 1,0 m

Nennweite 8000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 8200 432 950 896

TYP 8300 432 1050 996

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
248 cm2/m

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
124 cm2/m

TYP 8200

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
710 cm2/m

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
710 cm2/m
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Einlaufkasten

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schachtverbinder  
für RECYFIX HICAP 8000, 1 m

Stirnwände

TYP 8000 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 8000

TYP 8000 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, 
verzinkt, Typ 8000

Einlaufkasten komplett mit Gussrost, SW 3 x 140/20 mm, 
inkl. Dichtung, Klasse F 900, bis Typ 8000

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 8000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-f/8000
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RECYFIX HICAP F 10000

Nennweite 10000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 10200 760 1070 1026

TYP 10300 760 1170 1126

RECYFIX HICAP F 10000, bis Klasse D 400 

Kombiartikel

mit Guss Schlitz 6 mm,  
1,14 m

mit Edelstahl Design Abdeckung  
WAVE 6 mm, 1,14 m

mit Schlitz 6 mm,  
1,14 m

TYP 10200

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
129 cm2/m

TYP 10300

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
68 cm2/m

TYP 10300

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
129 cm2/m
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RECYFIX HICAP F 10000, bis Klasse D 400 

Kombiartikel

mit Edelstahl Design Abdeckung  
WAVE 6 mm, 1,14 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 3 x 140/18 mm,  
KTL-beschichtet, 1,0 m

TYP 10300

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
68 cm2/m

TYP 10200

Entwässerungs-
querschnitt: 4126 cm2

Einlaufquerschnitt:  
1810 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 10000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-f/10000
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RECYFIX HICAP F 10000

RECYFIX HICAP F 10000, bis Klasse E 600 

Kombiartikel

mit Edelstahl Schlitz 24 mm,  
1,14 m

mit Edelstahl Schlitz 24 mm,  
1,14 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost, geschlossen,  
KTL-beschichtet, 1,14 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost, geschlossen,  
KTL-beschichtet, 1,14 m

Nennweite 10000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 10200 760 1070 1026

TYP 10300 760 1170 1126

TYP 10200

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
211 cm2/m

TYP 10300

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
211 cm2/m

TYP 10200

Entwässerungs-
querschnitt: 4126 cm2

TYP 10300

Entwässerungs-
querschnitt: 4126 cm2
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Kombiartikel

RECYFIX HICAP F 10000, bis Klasse F 900 

mit Quersteg 13/28 mm,  
1,14 m

mit Schlitz 28 mm,  
1,14 m

mit Schlitz 14 mm,  
1,14 m

mit Guss Quersteg 13/28 mm,  
1,0 m

TYP 10200

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
168 cm2/m

TYP 10200

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
247 cm2/m

TYP 10200

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
123 cm2/m

TYP 10300

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
168 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 10000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-f/10000
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RECYFIX HICAP F 10000, bis Klasse F 900 

Kombiartikel

mit Guss Schlitz 28 mm,  
1,14 m

mit Guss Schlitz 14 mm,  
1,14 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 3 x 140/20 mm,  
KTL-beschichtet, 1,14 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 3 x 140/20 mm,  
KTL-beschichtet, 1,14 m

RECYFIX HICAP F 10000

Nennweite 10000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 10200 760 1070 1026

TYP 10300 760 1170 1126

TYP 10300

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
247 cm2/m

TYP 10300

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
123 cm2/m

TYP 10200

Entwässerungs-
querschnitt: 4126 cm2

Einlaufquerschnitt:  
2059 cm2/m

TYP 10300

Entwässerungs-
querschnitt: 4126 cm2

Einlaufquerschnitt:  
2059 cm2/m
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schachtverbinder  
für RECYFIX HICAP 10000, 1 m

Stirnwände

TYP 10000 Stirnwand, schwarz,  
inkl. Montageset
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 10000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-f/10000
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.

404

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN ZURÜCKHALTEN



 

KABELMANAGEMENT

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER	 S.	408
MEDIENRINNE FASERFIX KS	 S.	412
MEDIENRINNE RECYFIX PRO	 S.	414 
MEDIENRINNE RECYFIX STANDARD	 S.	416

Revisionierbare, bodenverlegte Systeme zur temporären oder dauerhaften 
Organisation und Führung von Versorgungs- und Informationskabeln.



Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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IDEAL FÜR …
das temporäre oder dauerhafte Verlegen von Versorgungs-  

und Installationskabeln im Boden.

MEDIENRINNE  
FASERFIX/RECYFIX

MEDIENRINNE  
FASERFIX

MEDIENRINNE  
RECYFIX

M
E

D
IE

N
R

IN
N

E
  

F
A

S
E

R
F

IX
/ 

 
R

E
C

Y
F

IX

407



MEDIENRINNE 
FASERFIX SUPER

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 150 aus faserbewehrtem Beton mit 40 mm Zarge, Klasse E 600

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 200 aus faserbewehrtem Beton mit 40 mm Zarge, Klasse E 600

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 300 aus faserbewehrtem Beton mit 40 mm Zarge, Klasse E 600

Rinnen

TYP 01 E

Entwässerungs-
querschnitt: 223 cm2

TYP 020 E

Entwässerungs-
querschnitt: 568 cm2

TYP 01 E

Entwässerungs-
querschnitt: 900 cm2
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MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 400 aus faserbewehrtem Beton mit 40 mm Zarge, Klasse E 600

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 500 aus faserbewehrtem Beton mit 40 mm Zarge, Klasse E 600

Rinnen

TYP 01 E

Entwässerungs-
querschnitt: 1498 cm2

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 2141 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
MEDIENRINNE FASERFIX SUPER
unter: hauraton.com/de/medienrinne/produktfinder
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MEDIENRINNE 
FASERFIX SUPER

FASERFIX SUPER 150, Klasse E 600

Abdeckungsvarianten

Gussabdeckung geschlossen, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

FASERFIX SUPER 200, Klasse E 600

Gussabdeckung geschlossen, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

FASERFIX SUPER 300, Klasse E 600

Gussabdeckung geschlossen, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

410



Abdeckungsvarianten

FASERFIX SUPER 400, Klasse E 600

Gussabdeckung geschlossen, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

FASERFIX SUPER 500, Klasse E 600

Gussabdeckung geschlossen, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
MEDIENRINNE FASERFIX SUPER
unter: hauraton.com/de/medienrinne/produktfinder
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MEDIENRINNE 
FASERFIX KS

MEDIENRINNE FASERFIX KS 100 aus faserbewehrtem Beton mit 20 mm Zarge, Klasse E 600

MEDIENRINNE FASERFIX KS 150 aus faserbewehrtem Beton mit 20 mm Zarge, Klasse E 600

MEDIENRINNE FASERFIX KS 200 aus faserbewehrtem Beton mit 20 mm Zarge, Klasse C 250 / E 600

MEDIENRINNE FASERFIX KS 300 aus faserbewehrtem Beton mit 20 mm Zarge, Klasse C 250

Rinnen

TYP 020 

Entwässerungs-
querschnitt: 206 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 312 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 509 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 634 cm2

412



M
E

D
IE

N
R

IN
N

E
  

F
A

S
E

R
F

IX
 K

S

FASERFIX KS 150, Klasse E 600

FASERFIX KS 100, Klasse E 600

Abdeckungsvarianten

Gussabdeckung geschlossen,  
schwarz, 0,5 m

Gussabdeckung geschlossen,  
schwarz, 0,5 m

FASERFIX KS 200, Klasse E 600

Gussabdeckung geschlossen,  
schwarz, KTL-beschichtet,  
0,5 m

Gussabdeckung mit Kabelausführung, 
(SW 128/49 mm), schwarz,  
KTL-beschichtet, arretiert,  
0,5 m

FASERFIX KS 300, Klasse E 600

Gussabdeckung mit Kabelausführung, 
(SW 128/49 mm), schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
MEDIENRINNE FASERFIX KS
unter: hauraton.com/de/medienrinne/produktfinder
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MEDIENRINNE 
RECYFIX PRO

MEDIENRINNE RECYFIX PRO 200 aus Polypropylen mit 20 mm integrierter Kunststoff-Zarge, Klasse C 250

MEDIENRINNE RECYFIX PRO 300 aus Polypropylen mit 20 mm integrierter Kunststoff-Zarge, Klasse C 250

Rinnen

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 294 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 873 cm2
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RECYFIX PRO 300, Klasse C 250

RECYFIX PRO 200, Klasse C 250

Abdeckungsvarianten

Gussabdeckung geschlossen, schwarz, 
KTL-beschichtet, 0,5 m

Gussabdeckung geschlossen,  
(SW 128/49 mm), schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
MEDIENRINNE RECYFIX PRO
unter: hauraton.com/de/medienrinne/produktfinder
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MEDIENRINNE 
RECYFIX STANDARD

MEDIENRINNE RECYFIX STANDARD 100 aus Polypropylen mit Kunststoffkante, Klasse A 15

MEDIENRINNE RECYFIX STANDARD 200 aus Polypropylen mit Kunststoffkante, Klasse A 15

Rinnen

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 142 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 394 cm2
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RECYFIX STANDARD 200, Klasse A 15

RECYFIX STANDARD 100, Klasse A 15

Abdeckungsvarianten

Tränenblech-Abdeckung, geschlossen, 
verzinkt, 1,0 m

Tränenblech-Abdeckung geschlossen, 
verzinkt, 1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
MEDIENRINNE RECYFIX STANDARD
unter: hauraton.com/de/medienrinne/produktfinder
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Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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