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ENTWÄSSERN
1

Die europäische Norm EN 1433 regelt die Anforderungen an lineare 
Entwässerungsrinnen und teilt diese in die Belastungsklassen A 15 bis 
F 900 (die Werte beziehen sich dabei auf die Prüflast in Kilonewton) ein.

In der Praxis spielen darüber hinaus Faktoren wie die Überfahrungs-
frequenz (wie viele Fahrzeuge passieren die Rinnen täglich?) und 
die Belastungsdynamik (finden Brems- und Wendevorgänge auf den 
Rinnen statt?) eine entscheidende Rolle für die Wahl des richtigen 
Systems!

Daher sind unsere Entwässerungslösungen zusätzlich in EXTREM, 
SCHWER, MITTEL und LEICHT eingeteilt. Bei dieser Einteilung  
werden Zargen- und Abdeckungssysteme und ein paar weitere  
Merkmale berücksichtigt.

EXTREM
Entwässerungssysteme für Bereiche  
mit extremen Belastungen und Frequenzen.

SCHWER
Entwässerungssysteme für Schwerlast-Bereiche  
mit hohen Belastungen und Frequenzen.

MITTEL
Entwässerungssysteme für mittlere Belastungen  
und Frequenzen.

FASERFIX BIG BLS 
Entwässerungsrinnen als Stahlbeton-Fertigteil.

FASERFIX SUPER
Besonders geeignet für extreme Belastungen  
und hohe dynamische Kräfte im Schwerverkehrs- 
bereich.

RECYFIX HICAP T
Entwässerung für extreme Belastungen  
über lange Strecken hinweg mit wenigen Einlaufkästen.

RECYFIX MONOTEC ULTRA
Monolithische Entwässerungsrinne  
(hergestellt aus zwei Teilen im Spiegelschweiß)  
für extremste dynamische Belastungen.

RECYFIX MONOTEC
Die monolithische Entwässerungsrinne  
(hergestellt aus zwei Teilen im Spiegelschweiß)  
für Verkehrs- und Parkflächen sowie öffentliche Plätze.

RECYFIX NC
Hochstabil und leicht – die Kunststoffrinne  
für den Tief- und Straßenbau.

FASERFIX KS
Stabile und leistungsfähige Entwässerungsrinnen  
für gewerbliche und öffentliche Bereiche.

FASERFIX POINT KS
Stabile Punkteinläufe für öffentliche  
und gewerbliche Flächen.

RECYFIX PRO
Korrosionsfreies Entwässerungssystem  
für gewerbliche und öffentliche Bereiche.

RECYFIX PRO in Monobeton
Schnelle und zuverlässige Entwässerung  
auf allen Ebenen in Tiefgaragen und Parkhäusern.

RECYFIX PLUS
Entwässerungsrinne in anspruchsvoller Optik  
für öffentliche und gewerbliche Bereiche.

SCHLITZRINNE
Entwässerungssystem für hohe optische Anforderungen.

 S. 85

 S. 21

 S. 77

 S. 171

 S. 199

 S. 117

 S. 161

 S. 215

 S. 251

 S. 255

 S. 285

 S. 105
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SMALL CHANNEL
Schlanke, elegant und äußerst flexible Kastenrinne  
für architektonisch anspruchsvolle Projekte.

SCHLITZRINNE NACH MASS
Besonders geeignet für extreme Belastungen  
und hohe dynamische Kräfte im Schwerverkehrs- 
bereich.

LEICHT
Entwässerung für leichte Belastungen  
und Frequenzen.

ENTWÄSSERUNG NACH MASS
Individuallösungen für die verschiedensten Anforderungen  
und architektonischen Wünschen.

SCHLITZRINNE FLAT 
Entwässerungssystem für Flächen  
mit hohem ästhetischem Anspruch  
bei besonders flacher Einbausituation.

RECYFIX STANDARD
Entwässerungsrinne für den privaten Bereich  
rund um Haus und Garten.

RECYFIX POINT
Punktentwässerung für Höfe, Garagen  
und Plätze.

TOP X 
Die Entwässerungsrinne für private Einfahrten,  
Höfe und Gärten.

DACHFIX STEEL 
Norm- und regelgerechte Entwässerung  
für Fassaden, Flachdächer, Balkone und Dachterrassen.

DACHFIX RESIST
Die leichte Kunststoffrinne zur Entwässerung  
für Fassaden, Flachdächer, Balkone, Dachterrassen.

DACHFIX POINT
Die ideale Lösung zur Punktentwässerung  
von Flachdächern, Balkonen und Dachterrassen.

FASERFIX STANDARD E 
Punktentwässerung aus faserbewehrtem Beton  
für Anwendungen wie Höfe, Garagenvorplätze  
und öffentliche Plätze.

FASERFIX POINT STANDARD
Punktentwässerung aus faserbewehrtem Beton  
für Anwendungen wie Höfe, Garagenvorplätze  
und öffentliche Plätze.

STEELFIX REGULAR 
Norm- und regelgerechte Entwässerung  
für Fassaden, Balkone und Dachterrassen.

 S. 531

 S. 533

 S. 515

 S. 337

 S. 369

 S. 523

 S. 377

 S. 433

 S. 441

 S. 497

 S. 451

 S. 509

3HAURATON | Preisliste 2024  CH



KABELMANAGEMENT

BEHANDELN
2

VERSICKERN
3

Regenwasser versickerung
Niederschlagswasser, das früher direkt in die Kanalisation abgeleitet werden 
konnte, soll heutzutage im besten Fall vor Ort versickern können. Das Ziel 
ist eine naturnahe Regen wasserbe wirtschaftung unter Berücksichti gung 
des Boden- und Gewässerschutzes zur Ent lastung der Kanalnetze und  
zur Förderung der Grundwasserneubil dung. Dieses Ziel kann nur mit 
einem vorausschauenden Wasserma nagement erreicht werden.

Regenwasserbehandlung
Regenwasser, das von Dach-, Verkehrs- oder sonstigen Flächen in Entwässe-
rungssysteme gespült wird, kann über eine hohe Schmutz fracht verfügen. 
Gelangt es ungefiltert ins Erdreich, stellt es eine Gefahr für das Grund-
wasser dar. Das gilt vor allem für Niederschlä ge, die von viel genutzten 
Straßen, Park plätzen oder Industrieflächen abgeleitet werden. Das Ziel ist 
eine naturnahe Regenwasser bewirtschaftung unter Berücksichtigung des 
Boden- und Gewässerschutzes, um dem natürlichen Wasserkreislauf so 
nahe wie möglich zu kommen.

Revisionierbare, bodenverlegte Systeme zur  
temporären oder dauerhaften Organisation und  
Führung von Versorgungs- und Informationskabeln.
Das MEDIENRINNEN System ist eine bewährte Lösung für eine Vielzahl von 
Anwendungen zur bodenverlegten Kabel- und Leitungsführung in Außen- 
und Innenbereichen. Es ermöglicht die unsichtbare, barriere- und stolperfreie 
Kabel führung und gewährleistet zeitgleich einen schnellen und einfachen 
Zugriff auf die ver legten Kabel und Leitungen. MEDIENRINNEN sind für 
verschiedene Belastungsklassen und Anwendungsgebiete geeignet.  
Sie sind je nach Rinnensystem bis Klasse E 600 belastbar und so auch  
für extreme Lastsituationen und hohe dynamische Kräfte ausgelegt. 
MEDIENRINNEN stehen in zwei ver schiedenen Materialien zur Verfügung: 
FASERFIX und RECYFIX.

SPORTFIX CLEAN 
Regenwasserbehandlung durch Filtersubstratrinne –  
hält Mikro plastik von Kunstrasenplätzen zurück.

DRAINFIX TWIN
Der Versickerungsspeicher unter PKW-befahrenen  
Flächen – doppeltes Volumen auf kleinstem Raum.

RAUSIKKO
Entwässerungssystem mit hoher  
hydraulischer Kapazität.

RECYFIX GREEN
Rasengitter zur Versickerung von Regenwasser  
auf Parkflächen.

DRAINFIX CLEAN
Regenwasserbehandlung durch Filtersubstratrinne –  
Systeme für die effektive und ökologische  
Niederschlagswasserbehandlung.

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER

MEDIENRINNE FASERFIX KS

MEDIENRINNE RECYFIX PRO

MEDIENRINNE RECYFIX STANDARD

 S. 567

 S. 577

 S. 537

 S. 557

 S. 571

 S. 628

S. 632

 S. 634 

S. 636

4 CH  HAURATON | Preisliste 2024



ZURÜCKHALTEN
4

Regenwasserrückhaltung
Bei der Regenwasserrückhaltung (Retention) wird Niederschlagswasser  
in einem temporären Speicherelement oder Rinnensystem zurück gehalten. 
Durch eine Kombination aus Retentionsvolumen und Durchflussregelung 
werden die zwischen gespeicherten Wasser mengen im Anschluss zeitver-
zögert in das Kanalnetz abgeleitet. Auf diese Weise werden Kanalisation 
und Gewässer entlastet und Hochwasser ereignisse vermieden.

* + = Lagerartikel, - = Kein Lagerartikel, M = kein Lagerartikel, Mindestbestellmenge erforderlich

Zeichenerklärung / Legende
L

mm
B

mm
H

mm
Gew.

kg
DA

mm
DfL
l / s

Stk. /
Pal.

Art.
Nr. 

Art. Nr.  
vz.

Art. Nr.  
ES

Euro / 
Stk.

LA* MG

Länge 
in  

mm

Breite
in  

mm

Höhe 
in  

mm

Gewicht 
in  
kg

Durchmesser 
außen  

mm

Durchfluss- 
leistung  

l / s

Stück 
pro  

Palette

Artikel 
Nr.

Artikel Nr. 
verzinkte 

Zargen

Artikel Nr. 
Edelstahl 

Zargen

Euro  
pro

Stück

+ / - / M
Lager-
artikel

Material-
gruppe

Gesamtübersicht Produkte (alphabetisch)

DRAINFIX CLEAN 

DACHFIX POINT 

DACHFIX RESIST 

DACHFIX STEEL  

DRAINFIX TWIN 

FASERFIX BIG BLS

FASERFIX KS

FASERFIX POINT KS

FASERFIX POINT STANDARD

FASERFIX STANDARD E

FASERFIX SUPER

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER

MEDIENRINNE FASERFIX KS

MEDIENRINNE RECYFIX PRO

MEDIENRINNE RECYFIX STANDARD

RAUSIKKO

RECYFIX GREEN

RECYFIX HICAP F

RECYFIX HICAP T   

RECYFIX MONOTEC  

RECYFIX MONOTEC ULTRA

RECYFIX NC 

RECYFIX PLUS

RECYFIX POINT

RECYFIX PRO

RECYFIX PRO in Monobeton

RECYFIX STANDARD

SCHLITZRINNE

SCHLITZRINNE FLAT   

SCHLITZRINNE NACH MASS

SMALL CHANNEL 

SPORTFIX CLEAN

STEELFIX REGULAR

TOP X

RECYFIX HICAP F
Entwässerung und Rückhaltung in einem System –  
ideal für stark versiegelte Flächen mit extremen  
Belastungen.
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A 15
Verkehrsflächen ohne PKW-Befahrung

Mögliche Anwendungen

  Fußwege

  Radwege

Verkehrsteilnehmer

  Fußgänger

  Fahrräder

  Roller

  Rollstühle und Rollatoren

B 125
Verkehrsflächen in privaten Bereichen

Mögliche Anwendungen

  Einfahrten

  Höfe

  Terrassen

  Gärten

Verkehrsteilnehmer

  kleine und mittlere PKW

  SUVs

C 250
Öffentliche Bereiche mit leichter  
Befahrung und mäßiger Frequenz

Mögliche Anwendungen

  öffentliche Bereiche

  Parkplätze (z. B. Supermarkt, Baumarkt)

  Wohnungsbau

  Parks

Verkehrsteilnehmer

  kleine und mittlere PKW  

  (optional mit Anhänger)

  SUVs (optional mit Anhänger)

  Lieferwagen und Kleintransporter

  leichte LKW und Wohnmobile bis 7,5 t 

Belastungsklassen und Ihre
Einsatzgebiete nach DIN EN 1433
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D 400
Fahrbahnen und Straßen  
(nicht zum Einbau in der Fahrbahn  
in Schnellstraßen und Autobahnen)

Mögliche Anwendungen

  Logistikzentren

  gewerbliche Bereiche

  Busbahnhöfe und Busterminals

  Tankstellen

  LKW-Parkplätze

Verkehrsteilnehmer

  LKW

  Transporter

E 600
Industrielle Flächen mit Verladung  
und erhöhter Dynamik

Mögliche Anwendungen

  Industriehöfe

  Verladeflächen

Verkehrsteilnehmer

  LKW

  Gabelstapler

F 900
Flächen mit extrem hohen Radlasten  
und Dynamiken

Mögliche Anwendungen

  Flughäfen

  Häfen

  Containerterminals

  Renn- und Teststrecken

Verkehrsteilnehmer

  Flugzeuge

  Reachstacker

  Rennwagen

Dynamische Kräfte sowie eine erhöhte Verkehrsfrequenz ändern die Beanspruchung an Entwässerungssysteme!  
Im Zweifelsfall ist eine höhere Belastungsklasse zu wählen. Bei Fragen beraten unsere Experten bei der Auswahl des richtigen Systeme sehr gerne!
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Kernsortiment Bauwerkzeuge
• Absperrung/Signalisation
• TOPCON Vermessungstechnik
• Arbeitsschutz
• Bauinstallation
• Bauwerkzeuge
• Elektrogeräte/Maschinen
• Bau- und Schalungsbedarf
• PCI Abdichtung und Entschalung

Kernsortiment Tiefbauprodukte
• Kanalisations-Systeme aus 

Kunststoff
• Kabelschutzrohre und Zubehör
• Schachtguss/Schachtabdeckungen
• HAURATON Entwässerungs-

systeme
• LOHA Geokunststoffe
• NOPHADRAIN Systeme für  

nutzbare Dachflächen
• Schachtleitern

Innovative Kundensortimente und 
Engineeringleistungen
• Unterstützung, Beratung und  

Objektbegleitung
• Produkte- und Sortiments-

schulungen
• Digitale Bewirtschaftungslösungen

Wir bieten ein umfassendes Produkteangebot an Bauwerkzeugen, 
 Tiefbau produkten und allgemeinem Verbrauchsmaterial für  
die Baustelle, welches auf die Bedürfnisse von Hochbau, Tiefbau,  
Strassenbau und Gartenbau ausgerichtet ist.

Kompetenter und zuverlässiger Lieferpartner für Baustellenbedarf.

Ihr Nutzen
• Hohe Lieferbereitschaft / Verfüg-

barkeit
• Kundengerechte Konfektionierung
• 24-h-Lieferservice
• Kompetente Beratung und 

technische Unterstützung
• Umfassende Sortimentskataloge
• 28 Verkaufsfilialen in der Schweiz

Das Sortiment für alle – einfach  
bestellt im eShop
• Bedienungsfreundlich auf allen  

Geräten
• Breites, übersichtliches Sortiment
• 7 Tage / 24 h Zugriff
• Verfügbarkeits-Anzeige
• Individuelle Merklisten
• Aktuelle Aktionen und Neuheiten
• Auch als App verfügbar iOS Android

SFS App, direkter Download
auf Ihr Smartphone

w
w

w.sfs.ch

Bereich Bau & Holz
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Beratung und Verkauf

Payerne

Buchs ZH

Gossau SG

Altstätten

Heerbrugg

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen Ihnen auf www.sfs.ch zur Verfügung.

Bei den in diesem Katalog aufgeführten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen.
Die Mass- und Textangaben sowie die Abbildungen in diesem Katalog sind unverbindlich.

Standorte

SFS Group Schweiz AG 
Rosenbergsaustrasse 4 
9435 Heerbrugg

SFS Group Schweiz AG 
Furtbachstrasse 12 
8107 Buchs ZH

SFS Group Schweiz AG 
Z.I. Champ Cheval 1 
1530 Payerne

BauShop

SFS Group Schweiz AG 
Bafflesstrasse 11 
9450 Altstätten

SFS Group Schweiz AG 
Furtbachstrasse 12 
8107 Buchs ZH

SFS Group Schweiz AG 
St. Gallerstrasse 240 
9200 Gossau SG

SFS Group Schweiz AG 
Bau & Holz

T 0848 800 551 
F 0848 800 552

bau-holz@sfs.ch 
www.sfs.ch
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Innovative Kundensortimente

TOPCON – Modernste Mess- 
technologie für den Bau

Sortiment
• Horizontal-Laser
• Horizontal-Vertikal-Laser
• Zweineigungs-Laser
• Kanalbau-Laser
• Sonderzubehör 

Wir bieten
• 5 Jahre Garantie
• Leihgeräte/Mietgeräte
• Eigene, zertifizierte Servicestelle
• Winterservice/QS-Kontrolle
• Schulung/Instruktion

HAURATON – Entwässerungssysteme  
für jeden Anwendungsfall

Sortiment
• FASERFIX SUPER, FASERFIX KS
• FASERFIX Medienrinne
• DACHFIX
• RECYFIX Monobeton, RECYFIX PRO
• RECYFIX Schlitzrinnen

Wir bieten
• Technische Beratung
• Hydraulische Leistungsberechnung
• Individuelle Einbauanleitungen
• Zertifikate und Leistungserklärungen
• Referenzdatenbank

NOPHADRAIN – Systeme für nutz- 
bare Dachflächen/Gründachsysteme

Sortiment
• Befahrbare Dachflächen
• Begehbare Dachflächen
• Intensive Dachbegrünung
• Extensive Dachbegrünung

Wir bieten
• Komplettsysteme
• Zertifikate und Leistungserklärungen
• Referenzdatenbank

MAX – Werkzeuge für effizientes Binden  
von Bewehrung

Sortiment
• Akku-Bindemaschinen
• Bindedraht
• Akku-Baustahlschneider
• Sonderzubehör

Wir bieten
• Eigene, zertifizierte Servicestelle
• Ersatzgerät während Reparaturzeit
• Schulung/Instruktion
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LOHA – SVG-geprüftes Geokunststoff- 
Sortiment

Sortiment
• Geovliese
• Schutzvliese
• Filtergewebe
• Bändchengewebe
• Geo- und Bitugitter
• Jutegewebe

Wir bieten
• Bemessungstool für Geokunststoffe
• Sicherheit durch SVG geprüfte Produkte

fischer – Mit Sicherheit  
richtig befestigt

Sortiment
• Schwerlast-Befestigungen, Stahl und Chemie
• Gerüst-Befestigungen
• Diamantbohrgerätebefestiger

Wir bieten
• Technische Beratung und Erarbeitung von Speziallösungen
• Ausreissversuche und Dokumentation am Bau
• Elektronische Bemessungsprogramme/ 

Schulungen
• Berechnungen, Bemessungen und  

Nachweisführungen gemäss internationalen  
Zulassungen

PCI – Das Entschalungs- und  
Abdichtungssortiment

Sortiment
• Trennmittel Kero-Trenn/FTM
• Bitumen-Dickbeschichtung
• Nachbehandler
• Verarbeitungsgeräte

Wir bieten
• Breites Sortiment
• Zertifikate und Leistungserklärungen
• Schulung/Instruktion
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Einfach die Rostauflagefläche, sowie die Taschen der Längsschub-

arretierung (SIDE-LOCK) mit einem Besen und/oder Wasserschlauch 

von Schmutz befreien. 

1

Einrasten – „Klack“ – fertig!

3

SIDE-LOCK Einbau
Die Schritte 1 - 3 gelten für alle Abdeckungsvarianten.

Auflegen, dabei Markierung auf Abdeckung und Zarge beachten  

und übereinander führen, sodass es passgenau sitzt. 

2

Hier gehts zum  
SIDE-LOCK Film:

Die zeitsparende Revolution der schraublosen Arretierung
SIDE-LOCK ist ein einzigartiges Arretierungssystem, das komplett ohne Zubehörteile funktioniert. Einfach die Abdeckung  

auf die Rinne legen und mit dem Fuss einrasten. „Klack“ und die Abdeckung sitzt verkehrssicher. Zum Reinigen der Rinnen  

wird die Abdeckung mit einem einfachen Werkzeug (Schraubendreher mit gehärteter Spitze) blitzschnell aufgehebelt.  

Beim Einlegen der Abdeckungen müssen die Rostauflageflächen und die Taschen der Längsschubarretierung sauber sein.  

So bringt SIDE-LOCK 90 % Zeitersparnis beim Befestigen und Lösen der Abdeckungen. SIDE-LOCK wurde von  

HAURATON entwickelt und ist patentrechtlich geschützt.

Schnellverschluss SIDE-LOCK 
HAURATON – Innovationskraft auf höchstem technischen Niveau. 

oder unter  
hauraton.com/de-ch/ 
side-lock/
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Zum Entriegeln von FIBRETEC Stegrosten wird der Schlitz-Schrauben-

dreher zuerst an dem Markierungspunkt auf der einen Seite der 

Abdeckung angesetzt und die Verriegelung mit einer Hebelbewegung 

gelöst. Anschließend an dem Markierungspunkt auf der anderen  

Seite ansetzen und die Verriegelung lösen.

1

Zum Entriegeln wird der Schlitz-Schraubendreher an der Markierung 

angesetzt.

Den Schlitz-Schraubendreher leicht neigen und mit einer Hebel- 

bewegung wird die Verriegelung gelöst.

1

FIBRETEC Stegrost

2

2

Zum Entriegeln von Gitter-, Längs- und Querstabrosten wird der Schlitz-

Schraubendreher in der Mitte der Abdeckungen an beiden Tragstäben 

angesetzt und die Verriegelung mit einer Hebelbewegung gelöst.

1

Zum Entriegeln von Steg- und Doppelstegrosten wird der Schlitz-

Schraubendreher an den beiden Markierungen in der Mitte der 

Abdeckung angesetzt.

1

Anschließend werden die Außenseiten der Abdeckung entriegelt.

2

Gitter-, Längs- und Querstabroste

Anschließend werden die Außenseiten der Abdeckung entriegelt.

Steg- und Doppelstegrost

Guss- und GUGI-Guss-Gitterroste

SIDE-LOCK Ausbau für Wartung
Damit das Öffnen leichter funktioniert,  
mit dem Schraubendreher den Schmutz 
zwischen Abdeckung und Zarge grob  
entfernen.
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HAURATON Umweltschutz und Zertifikate
Nachgewiesene Qualität - Unternehmen und Produkte  
sind regelmäßig geprüft und zertifiziert. 

RECYFIX Entwässerungsrinnen  
tragen das Umweltzeichen  
„Blauer Engel“
Unser RECYFIX Rinnenmaterial wird aus  

recycelten Kunststoffen hergestellt und  

trägt deshalb das wohl bekannteste  

deutsche Umweltzeichen „Blauer Engel“. 

 

Für die Herstellung der Entwässerungsrinnen  

werden damit wertvolle Ressourcen wie Erdöl  

geschont. Der Rohstoff unserer RECYFIX Rinnen  

stammt aus dem Warenkreislauf des täglichen Lebens 

und wird beispielsweise aus Plastikverpackungen,  

Gefrierbeuteln oder Einwegplastik-Flaschen gewonnen. 

Damit helfen wir Müllberge zu verkleinern und die Umwelt  

zu schonen. Gleichzeitig sind die Rinnen PVC-frei und 

lassen sich damit auch wieder recyceln. 

Qualitätszertifizierung  
nach DIN EN ISO 9001:2015 
Als eines der ersten Unternehmen der Bauindustrie hat 

HAURATON bereits 1993 die Qualitätszertifizierung nach 

DIN EN ISO 9001 erhalten. Die Qualitätsanforderungen 

der jetzt gültigen DIN EN ISO 9001:2015 umfassen nicht 

nur die Produkte, sondern das ganze Unternehmen.  

Damit bietet HAURATON seinen Kunden und Partnern  

die größtmögliche Sicherheit.

„Blauer Engel“, das ist das Umweltzeichen der Bundes-

regierung. Es wird nach strengen Kriterien vergeben, die  

regelmäßig kontrolliert werden. Das Zeichen hat deshalb  

eine besondere Stellung unter den verschiedenen Umwelt- 

zeichen. Produkte, die den blauen Engel tragen, sind um-

weltfreundlich und helfen verlässlich, Umweltbelastungen 

zu reduzieren.

 

DEKRA Certification GmbH * Handwerkstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra.de/audits 

Seite 1 von 1 

ZERTIFIKAT 

 

ISO 9001:2015 
DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass die Organisation  
Hauraton GmbH & Co. KG  
 
Zertifizierter Bereich: 
Entwicklung, Vertrieb und Produktion von Oberflächenentwässerungssystemen 

 
Zertifizierter Standort: 
Werkstraße 13, 76437 Rastatt, Deutschland 

 
 

ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und 

aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr. A21011118 erbracht. 
Zertifikats Registrier-Nr.: 8129377/9 Gültigkeit vorheriges Zertifikat: 14.04.2021  

 
Zertifikat gültig vom: 15.04.2021 Zertifikat gültig bis: 14.04.2024  

  
 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 12.04.2021 

Allgemeine  
bauaufsichtliche  
Zulassung
Für folgendes Rinnensystem  

liegt die Allgemeine bauauf- 

sichtliche Zulassung vor:

FASERFIX BIG BLS Rinnen –

Zulassungs-Nr. Z-74.4-141

DRAINFIX CLEAN Rinnen –  

Zulassungs-Nr. Z-84.2-7

Leistungserklärungen  
laut EU-Bauproduktenverordnung
Für alle Bauprodukte, die einer harmonisierten euro- 

päischen Norm unterliegen, sind insbesondere die  

Leistungen und die wesentlichen Merkmale in einer  

detaillierten Leistungserklärung anzugeben.  

Für alle relevanten HAURATON-Rinnensysteme liegen  

die notwendigen Leistungserklärungen gemäß  

EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) Nr. 305/2011  

vor und stehen auf unserer Homepage und auf  

www.baudatenbank.de zur Verfügung. 

Nutzen Sie unsere fachliche Kompetenz  

und rufen Sie uns an.

www.blauer-engel.de/uz30a
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Podcast Regenwassermanagement  
für die Baupraxis

Sie beschäftigen sich mit Entwässerung  
und Regenwasserbehandlung? 
Dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Sie.  

Jeden zweiten Montag im Monat erscheint eine neue  

Folge zu den verschiedensten Themen rund um ganz- 

heitliches Regenwassermanagement.

Jetzt reinhören auf

oder unter
hauraton.com/de-ch/ 
services/podcast/
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Gefälle in der Verkehrsfläche
Rinnenstrang ohne Eigengefälle.

Rinnenstrang mit Eigengefälle
Abfluss durch kontinuierliches Eigengefälle.

Verlängerter Rinnenstrang mit Eigengefälle
Gewählte Rinnen mit Eigengefälle Nr. 1 – 9. Gefällstrecke verlängert durch Rinnen ohne Gefälle 1 x Rinnentyp 010.

Gegenläufiges Gefälle im Rinnenstrang
Maximale Stranglänge mit Eigengefälle: 18 m.

Rinnenstrang durch Stufengefälle
Maximale Stranglänge mit Eigengefälle: 18 m.

Hinweis
Der Anschluss eines Rinnenstranges an den Abwasserkanal kann senkrecht oder waagerecht aus der Rinne,  

oder über einen Einlaufkasten sowie Stirnwand mit waagerechtem Kunststoff-Auslauf erfolgen.

Verschiedene Gefälletypen auf einen Blick

01 1 2 3 64 7 95 8 010

Stirnwand Typ 01 Einlaufkasten

1 2 3 4 75 86 9

Stirnwand Typ 01

Stirnwand Typ 010  
mit waagerechtem
Kunststoff-Auslauf

010 010 010 010 020 020 020 02001 01 01 01

Stirnwand Typ 01

Stirnwand Typ 020
mit waagerechtem
Kunststoff-Auslauf

01 01 01 01 01 01 01 01 0101 01 0101 01 0101 01 0101 0101 0101 01 01

Stirnwand Typ 01 Einlaufkasten

9 18 27 34 66 43 71 95 52 8

Gefälle gebrochen EinlaufkastenEinlaufkasten

16 CH  HAURATON | Preisliste 2024



Zement

Basaltfaser

Sand

FASERFIX Beton ist:

Ressourcenschonend 

FASERFIX Entwässerungsrinnen aus Beton werden nachhaltig und ressourcenschonend  

in zertifizierten Prozessen im HAURATON Werk in Ötigheim hergestellt. Die Beschaffung  

der Hauptbe standteile Sand, Kies, Wasser und Zement erfolgt auf kurzen Transport wegen  

von lokalen Erzeugern. Basaltfasern bestehen aus reinem Gestein und der Rohstoff Basalt  

ist zukunfts sicher.

Recycelbar 

FASERFIX Betonrinnen sind vollständig recycelbar. Die Aufbereitung von Betonbruch erfolgt 

durch Zerkleinerung und Siebung. Die daraus entstehenden Gesteinskörnungen werden in der 

Bauwirtschaft wieder verwendet, z. B. als Sekundärrohstoff bei der Betonherstellung,  

im Straßenbau oder als Bindemittel bei Ölunfällen.

Widerstandsfähig 

Beton ist ein dichter Werkstoff und kann durch seine Rezeptur auch bei aggressiven Medien, 

wie Diesel, Benzin oder Öl eingesetzt werden – optimal für den Einsatz an Tankstellen oder 

Logistikflächen. Auch in korrosiver Umgebung widerstehen Betonrinnen langfristig und  

zuverlässig, z. B. in salzhaltiger Luft in Küstengebieten. Der fasermodifizierte Beton hat eine 

höhere Zugfestigkeit und damit eine geringere Neigung zu Rissbildung als Beton ohne Fasern. 

Und auch die Bruchfestigkeit und Zähigkeit bei Schlagbeanspruchung wird durch den Einsatz 

von Basaltfasern verbessert.

Nicht brennbar 

Entwässerungsrinnen aus Beton bieten wirksamen Brandschutz. Beton kann nicht brennen 

und schmilzt auch unter Einwirkung hoher Temperaturen nicht. Im Brandfall bieten Bauteile 

aus Beton somit maximale Sicherheit und können das Ausbreiten von Bränden eindämmen 

oder verhindern. 

 

Natürlich, emissionsfrei, noch nachhaltiger.
Rinnenwerkstoff Beton: Jetzt mit neuen mineralischen Basaltfasern bewehrt.

Bereits im alten Rom kannte man die Vorzüge von Beton.
Heute ist der künstliche Stein aus dem modernen Hoch- und Tiefbau nicht mehr wegzudenken. HAURATON macht den  

Baustoff für Rinnensysteme jetzt noch leistungsfähiger. Durch das Beimischen von Fasern aus natürlichem Basalt werden 

viele Eigenschaften des Betons weiter verbessert.
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HAURATON Einbauinformationen –  
damit es auch beim Einbau richtig läuft

A4

1:6Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand

angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.

Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter

www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper

erforderlich.

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse A 15 - E 600

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15
E 600D 400** F 900

10 / * / 15

C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von

Schnellstraßen und Autobahnen sowie für von Bussen oder LKW befahrene

Bereiche

Format DIN

10 / * / 15

C25/30 XF1

C25/30 XF3

B 125

EBBw

FF-S-200 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt0000023702.dwg

05.11.2019

B

C

A

3
2

1

4

B

A

5
6

C

D

D

3
2

1

4
5

6

* y ≥ Rinnenhöhe - 10 cm

C25/30 XF1

C25/30 XF3

C25/30 XF1

C25/30 XF3

C25/30 XF1

C25/30 XF3

C25/30 XF1

C25/30 XF3

15 / * / 15 15 / * / 15 15 / * / 20

Tragschicht

Deckschicht

frostsicherer Unterbau

Binderschicht

bituminöses Fugenband3-5 mm dauerhafte Überhöhung

y
z

x

FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 150, 200, 300, 400, 500

A4

1:6Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand

angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.

Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter

www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper

erforderlich.

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse D 400 - E 600

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15
E 600D 400** F 900

C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von

Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

B 125

EBBw

FF-S-100 Typ 010 Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt0000064386.dwg

31.07.2020

B

C

A

3
2

1

4

B

A

5
6

C

D

D

3
2

1

4
5

6

FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

Tragschicht

Deckschicht

Binderschicht

frostsicherer Unterbau

Pflasterreihen entlang der Rinne in Beton gebettet

Fugenverguss mit modifiziertem Fließmörtel frost- / tausalzbeständig,

schwindfrei, Festigkeit wie Betongüte

Arretierungssystem (Sonderausstattung)

bituminöses Fugenband

* y ≥ Rinnenhöhe - 10 cm

y

zx

C25/30 X0

C25/30 XF3

C25/30 X0

C25/30 XF3

20 / * / 20 20 / * / 20

Asphalt Klasse E 600

Asphalt Klasse E 600 mit Läuferstein

FASERFIX SUPER Einbaubeispiele
BEHANDELN VERSICKERN

ENTWÄSSERN
EXTREM

ZURÜCKHALTEN

A4

1:6Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unterwww.hauraton.comBeim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörpererforderlich.

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse A 15 - E 600

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15
E 600D 400** F 90010 / * / 15

C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen vonSchnellstraßen und Autobahnen sowie für von Bussen oder LKW befahreneBereiche

Format DIN

10 / * / 15

C25/30 XF1
C25/30 XF3

B 125

EBBw
FF-S-200 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt

0000023702.dwg

05.11.2019

B
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A

3
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4

B

A

5
6

C

D

D

3
2

1

4
5

6

* y ≥ Rinnenhöhe - 10 cm

C25/30 XF1
C25/30 XF3

C25/30 XF1
C25/30 XF3

C25/30 XF1
C25/30 XF3

C25/30 XF1
C25/30 XF3

15 / * / 15 15 / * / 15 15 / * / 20

Tragschicht

Deckschicht

frostsicherer Unterbau

Binderschicht

bituminöses Fugenband

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

y
z

x

FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 150, 200, 300, 400, 500

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.

Montage:
1.  Mit Laser oder Spickschnur Linie festlegen

2.  Pro Meter eine Einbaustütze versetzen

3. Einbaustütze im Beton fixieren

4.  Rinne auf die Einbaustütze montieren

5.  Höhe einrichten

6. Rinne sichern und versperren

7.  Rinne abdecken um vor Verschmutzung zu schützen

Einbaustützen zu FASERFIX Rinnen

Typ höhenverstellbar Art. 
Nr.

CHF/
Stk.

Einbaustützen zu KS NW 100 128000 bis 550 mm 205285 60,80

Einbaustützen zu KS NW 150 / SUPER 100 128001 bis 550 mm 205317 63,90

Einbaustützen zu KS NW 200/ SUPER 150 128002 bis 550 mm 609257 68,00
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FASERFIX SUPER   S. 21 
RECYFIX HICAP T   S. 77
FASERFIX BIG BLS   S. 85 
RECYFIX MONOTEC ULTRA  S. 105

EXTREM

1

Entwässerungssysteme für Bereichemit extremen Belastungen  
und Frequenzen.



ENTWÄSSERN
Vielseitige Rinnensystem im Einsatz 

Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zählen bei der 

Verwendung von Entwässerungssystemen für alle 

unterschiedlichen Anwendungen. Hier können Sie 

sich zu 100 % auf die jahrzehntelange Erfahrung  

unserer Spezialisten und die Qualität der  

HAURATON Produkte verlassen. 

 

Ob für extreme Belastungen im Straßen und  

Industriebau oder für Anforderungen, die bei  

architektonisch anspruchsvollen Bauvorhaben  

gefragt sind, HAURATON bietet passende  

Lösungen, die Ansprüchen gerecht werden.  

Der faserbewehrte Beton ermöglicht äußerst stabile 

Produkte, bei gleichzeitig schlanken Rinnenwänden 

und reduziertem Gewicht. Mit Basaltfasern verstärkt 

sind sie umweltfreundlich und äußerst langlebig.  

RECYFIX ist ein Werkstoff aus 100 % recycelten 

Kunststoffen. 

 

Das Material ist sehr leicht und lässt sich einfach 

verarbeiten, selbst vor Ort können Teile ohne großen 

Aufwand noch zugeschnitten werden.

SIDE-LOCK höchste  
Effektivität durch  
den Schnellverschluss 
bei FASERFIX  
Rinnensystemen 

Gemessen wurde der Zeit-

aufwand für den Aus- und 

Wiedereinbau der Abdeckung 

mit dem Schnellverschluss 

SIDE-LOCK gegenüber einer 

herkömmlichen 8-fachen 

Verschraubung je laufendem 

Meter.

K
os

te
n

1200

1000

800

600

400 

200 

0 

1 m 20 m 50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m

 Kosten 8-fache Verschraubung  

 Kosten SIDE-LOCK

Stranglänge

3,51 €

175,41 €

70,16 €

44,16 € 66,25 € 88,34 € 110,41 € 132,50 €
0,44 €

22,09 €
8,84 €

350,83 €

526,25 €

701,66 €

877,09 €

1.052,50 €
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IDEAL FÜR …
Anwendungen mit hohen Lasten und hohen dynamischen Kräften

bis zur Klasse F 900, wie z. B. Verkehrsflächen für Industrie,

Straßen und Tankstellen.

Sicherheitsfuge gemäß
DIN EN 14331

 

Aufschwemmsicherung2
 

Nut- und  
Federverbindung3

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

FASERFIX SUPER 100

FASERFIX SUPER 150 

FASERFIX SUPER 200 

FASERFIX SUPER 300

FASERFIX SUPER 400

FASERFIX SUPER 500

FASERFIX SUPER F
A

S
E

R
F

IX
   

S
U

P
E

R
 1

0
0
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FASERFIX SUPER 100

FASERFIX SUPER 100 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 80 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 125 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 175 cm2

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 190 190 140

TYP 010 190 235 185

TYP 020 190 285 235

22

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
EXTREM

ZURÜCKHALTEN
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F
A

S
E

R
F
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E
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0
0

FASERFIX SUPER 100 mit Gusszargen, bis Klasse F 900

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 80 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 125 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 175 cm2

4

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 100
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-super/100

23
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EXTREM
ZURÜCKHALTEN
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FASERFIX SUPERFASERFIX SUPER 100

FASERFIX SUPER 100, Klasse D 400

Einlaufkästen 

FASERFIX SUPER 100, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Systemkomponenten

Einlaufquerschnitt: 
360 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
504 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
360 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
504 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
360 cm2/m

Gussrost SW 94/16 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufkasten mit verzinkter  
Stahlzarge und verzinktem Eimer

Einlaufkasten mit Gusszarge  
und verzinktem Eimer

Gussrost SW 94/16 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 94/16 mm, verzinkt,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 190 190 140

TYP 010 190 235 185

TYP 020 190 285 235

24

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
EXTREM

ZURÜCKHALTEN
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weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 110  
für senkrechten Abgang

Schmutzfangeimer (Sieb)  
Kunststoff für Auslauf DN/OD 110, 
schwarz

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen,  
Typ 01

TYP 010 Stirnwand geschlossen,  
Typ 010

TYP 020 Stirnwand geschlossen, 
Typ 020

TYP 010
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110,  
Typ 010

TYP 020
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 
Typ 020

Systemkomponenten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 100
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-super/100
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FASERFIX SUPER 100FASERFIX SUPER 100

Rinnen

FASERFIX SUPER 100 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 190 190 53,40 24 26000 155,50 1

Typ 010, 0,5 m 500 190 190 26,80 48 26049 113,50 1

Typ 01 L, mit Öffnung, DN/OD 110, 1,0 m 1000 190 190 50,20 24 26045 155,50 1

Typ 010, 1,0 m 1000 190 235 61,90 18 26042 155,50 1

Typ 010, 0,5 m 500 190 235 31,60 36 26050 113,50 1

Typ 010 L, mit Öffnung, DN/OD 110, 1,0 m 1000 190 235 59,70 18 26046 155,50 1

Typ 020, 1,0 m 1000 190 285 70,47 18 26044 155,50 1

Typ 020, 0,5 m 500 190 285 38,00 36 26048 113,50 1

Typ 020 L, mit Öffnung, DN/OD 110, 1,0 m 1000 190 285 69,17 18 26047 155,50 1

FASERFIX SUPER 100 mit Gusszargen, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 190 190 55,80 24 1400 180,00 1

Typ 010, 1,0 m 1000 190 235 61,32 18 1442 180,00 1

Typ 010, 0,5 m 500 190 235 31,21 36 1450 155,00 1

Typ 020, 1,0 m 1000 190 285 73,42 18 1444 180,00 1

Verschraubung notwendig - siehe weiteres Zubehör

Abdeckungsvarianten

FASERFIX SUPER 100, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 94/16 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 179 40 5,90 128 6063 102,00 1

Gussrost SW 94/16 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 179 40 6,10 128 6663 100,50 1

Gussrost SW 94/16 mm, verzinkt, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 179 40 5,97 128 6683 138,50 1

FASERFIX SUPER 100, Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 179 40 7,60 128 6060 105,50 1

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

500 179 40 7,60 152 6660 107,50 1

26

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
EXTREM
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Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten, mit Stahlzargen und verzinktem Eimer, 0,5 m 500 190 520 59,00 16 26052 456,50 1

Einlaufkasten, mit Gusszarge und verzinktem Eimer, 0,5 m 500 190 522 62,06 16 1452 533,50 1

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, Typ 01 - 190 165 0,48 - 6081 35,00 1

Stirnwand geschlossen, Typ 010 - 190 210 0,51 - 6082 35,00 1

Stirnwand geschlossen, Typ 020 - 190 260 0,76 - 6083 35,00 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, Typ 010 - 190 210 0,66 - 6092 57,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, Typ 020 - 190 260 0,80 - 6093 57,50 1

weiteres Zubehör

werkseitige Bearbeitungen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Geruchverschluss DN/OD 110 für senkrechten Abgang - - 103 0,24 - 964 33,50 1

Kunststoff-Stutzen DN/OD 160 - - - 0,50 175 906 14,00 1

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff für Auslauf DN/OD 110, schwarz 98 98 85 0,04 - 40293 37,50 2

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

Verlegehilfe NW 100 (ausschließlich für die Verlegung von Rinnen!  
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig) - aus Sicherheitsgründen  
kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 1,60 - 705 348,50 1

Sechskantschraube mit Sperrverzahnung, Stahl, M10 x 50 - - - 0,06 - 33100 1,50 1

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

werkseitiges Schneiden auf Baulänge NW 100 - - - - - 990 350,00 1

Gehrungsschnitt für NW 100 (2 Stück pro Verbindung notwendig) - - - - - 995 485,50 1

werkseitiges Schneiden von Böschungswinkeln - - - - - 890 1.656,50 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnung DN/OD 110 - - - - - 972 117,00 1

werkseitiges Einsetzen von HT-Rohr DN/OD 75 (inkl. Bohrung) - - - - - 981 153,50 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 110 (inkl. Bohrung) - - - - - 982 180,00 1

Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlbereich der Rinne  
(2 Stück per lfdm. notwendig)

- - - 0,03 - 703 38,00 1

Stabstähle für Arretierungssystem (2 Stück per lfdm. notwendig) - - - 0,01 - 704 20,00 1
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FASERFIX SUPER 150

FASERFIX SUPER 150 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 205 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 272 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 345 cm2

TYP 01 E

Entwässerungs-
querschnitt: 223 cm2

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 240 255 195

TYP 010 240 300 240

TYP 020 240 350 290

TYP 01 E 240 255 195
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FASERFIX SUPER 150 mit Gusszargen, bis Klasse F 900

FASERFIX SUPER 150 mit verzinkten Zargen, mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 205 cm2

TYP 1 - 19

Entwässerungs-
querschnitt: 212 - 345 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 272 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 345 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 150
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-super/150
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FASERFIX SUPER 150

FASERFIX SUPER 150, Klasse D 400

FASERFIX SUPER 150, Klasse E 600

FASERFIX SUPER 150, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
624 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
628 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
710 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
624 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
710 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
624 cm2/m

Gussrost SW 150/18 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 150/20 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 150/18 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Gussrost SW 150/20 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Gussrost SW 150/18 mm, verzinkt,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de-ch/produkte/medienrinne/

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 240 255 195

TYP 010 240 300 240

TYP 020 240 350 290

TYP 01 E 240 255 195
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Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit Gusszarge  
und verzinktem Eimer

Einlaufkasten mit Stahlzarge  
und verzinktem Eimer

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 150
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-super/150
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FASERFIX SUPER 150

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
11 - 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 11 - 020

TYP 01
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
11 - 020

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,  
Typ 11 - 020

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 240 255 195

TYP 010 240 300 240

TYP 020 240 350 290

TYP 01 E 240 255 195
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weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160, 
außen

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 160

Systemkomponenten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 150
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-super/150
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FASERFIX SUPER 150

Rinnen

FASERFIX SUPER 150 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 240 255 77,10 15 22000 161,50 1

Typ 01 L. mit Öffnung, DN/OD 160, 1,0 m 1000 240 255 77,00 15 22035 161,50 1

Typ 010, 0,5 m 500 240 255 37,00 30 22049 128,50 1

Typ 010, 1,0 m 1000 240 300 84,40 15 22042 161,50 1

Typ 010 L, mit Öffnung, DN/OD 160, 1,0 m 1000 240 300 82,40 15 22036 161,50 1

Typ 020, 1,0 m 1000 240 350 95,60 10 22044 161,50 1

Typ 020 L, mit Öffnung, DN/OD 160, 1,0 m 1000 240 350 93,60 10 22037 161,50 1

Typ 01 E, 1,0 m 1000 240 255 80,00 15 22105 161,50 1

FASERFIX SUPER 150 mit verzinkter Zarge, mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 1, 1,0 m 1000 240 255 - 260 77,20 15 22001 161,50 1

Typ 2, 1,0 m 1000 240 260 - 265 77,20 15 22002 161,50 1

Typ 3, 1,0 m 1000 240 265 - 270 80,00 15 22003 161,50 1

Typ 4, 1,0 m 1000 240 270 - 275 80,20 15 22004 161,50 1

Typ 5, 1,0 m 1000 240 275 - 280 79,85 15 22005 161,50 1

Typ 6, 1,0 m 1000 240 280 - 285 84,30 15 22006 161,50 1

Typ 7, 1,0 m 1000 240 285 - 290 84,40 15 22007 161,50 1

Typ 8, 1,0 m 1000 240 290 - 295 86,40 15 22008 161,50 1

Typ 9, 1,0 m 1000 240 295 - 300 83,49 15 22009 161,50 1

Typ 10, 1,0 m 1000 240 300 - 305 85,52 15 22010 161,50 1

Typ 11, 1,0 m 1000 240 305 - 310 89,40 10 22011 161,50 1

Typ 12, 1,0 m 1000 240 310 - 315 90,70 10 22012 161,50 1

Typ 13, 1,0 m 1000 240 315 - 320 91,00 10 22013 161,50 1

Typ 14, 1,0 m 1000 240 320 - 325 91,60 10 22014 161,50 1

Typ 15, 1,0 m 1000 240 325 - 330 93,10 10 22015 161,50 1

Typ 16, 1,0 m 1000 240 330 - 335 93,50 10 22016 161,50 1

Typ 17, 1,0 m 1000 240 335 - 340 96,10 10 22017 161,50 1

Typ 18, 1,0 m 1000 240 340 - 345 96,20 10 22018 161,50 1

Typ 19, 1,0 m 1000 240 345 - 350 97,40 10 22019 161,50 1

FASERFIX SUPER 150 mit Gusszargen, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 240 255 79,66 15 2400 205,00 1

Typ 010, 0,5 m 500 240 255 39,21 30 2449 161,50 1

Typ 010, 1,0 m 1000 240 300 88,76 15 2442 205,00 1

Typ 020, 1,0 m 1000 240 350 99,80 10 2444 205,00 1

Verschraubung notwendig - siehe weiteres Zubehör
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Abdeckungsvarianten

FASERFIX SUPER 150, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 150/18 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 229 40 7,45 98 2463 119,50 1

Gussrost SW 150/18 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 229 40 7,45 98 2483 119,50 1

Gussrost SW 150/18 mm, verzinkt, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 229 40 7,44 98 2493 159,00 1

FASERFIX SUPER 150, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 229 40 11,50 98 2068 162,50 1

FASERFIX SUPER 150, Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 150/20 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 229 40 9,90 98 2061 137,50 1

Gussrost SW 150/20 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 229 40 9,90 98 2861 138,00 1
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FASERFIX SUPER 150

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten, mit Stahlzargen und verzinktem Eimer, 0,5 m 500 240 640 88,10 6 22052 707,00 1

Einlaufkasten mit Gusszarge und verzinktem Eimer, 0,5 m 500 240 640 87,50 8 2452 786,00 1

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 01 - 240 255 0,93 - 2081 42,50 1

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 01 - 010 - 240 300 1,13 - 2082 42,50 1

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 11 - 020 - 240 350 1,36 - 2083 42,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, Typ 01 - 240 255 1,05 - 2091 76,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, Typ 01 - 010 - 240 300 1,24 - 2092 76,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, Typ 11 - 020 - 240 350 1,70 - 2093 76,50 1
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Geruchverschluss DN/OD 160, außen 584 160 439 2,00 - 960 109,00 1

Kunststoff-Stutzen DN/OD 160 - - - 0,50 175 906 14,00 1

Schmutzfangeimer Kunststoff für Auslauf DN/OD 160, schwarz - - - 0,13 - 845 38,50 24

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

Verlegehilfe NW 150 (ausschließlich für die Verlegung von Rinnen!  
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig) - aus Sicherheitsgründen  
kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 2,09 - 136018 392,00 1

Sechskantschraube mit Sperrverzahnung, Stahl, M10 x 50 - - - 0,06 - 33100 1,50 1

werkseitige Bearbeitungen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

werkseitiges Schneiden auf Baulänge NW 150 - - - - - 991 460,00 1

Gehrungsschnitt für NW 150 (2 Stück pro Verbindung notwendig) - - - - - 996 634,00 1

werkseitiges Schneiden von Böschungswinkeln - - - - - 890 1.656,50 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN/OD 160 - - - - - 973 131,00 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 160 (inkl. Bohrung) - - - - - 983 193,00 1

Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlbereich der Rinne  
(2 Stück per lfdm. notwendig)

- - - 0,03 - 703 38,00 1

Stabstähle für Arretierungssystem (2 Stück per lfdm. notwendig) - - - 0,01 - 704 20,00 1

37

1

3

4

2
BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN

EXTREM
ZURÜCKHALTEN

HAURATON | Preisliste 2024  CH



FASERFIX SUPER 200

FASERFIX SUPER 200 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 362 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 447 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 540 cm2

TYP 01 E

Entwässerungs-
querschnitt: 386 cm2

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 290 305 240

TYP 010 290 350 285

TYP 020 290 400 335

TYP 01 E 290 305 240

TYP 01O E 290 350 285

TYP 020 E 290 400 335

38

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
EXTREM

ZURÜCKHALTEN

CH  HAURATON | Preisliste 2024



F
A

S
E

R
F

IX
  

S
U

P
E

R
 2

0
0

FASERFIX SUPER 200 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 010 E

Entwässerungs-
querschnitt: 473 cm2

TYP 020 E

Entwässerungs-
querschnitt: 568 cm2

FASERFIX SUPER 200 mit verzinkten Zargen, mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900 

TYP 1 - 19

Entwässerungs-
querschnitt: 362 - 542 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 200
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-super/200
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FASERFIX SUPER 200

FASERFIX SUPER 200 mit Gusszargen, bis Klasse F 900 

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 362 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 447 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 540 cm2

Rinnen

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 290 305 240

TYP 010 290 350 285

TYP 020 290 400 335

TYP 01 E 290 305 240

TYP 01O E 290 350 285

TYP 020 E 290 400 335
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FASERFIX SUPER 200, Klasse D 400

FASERFIX SUPER 200, Klasse E 600

FASERFIX SUPER 200, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
732 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
832 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
832 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
833 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
732 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
833 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
732 cm2/m

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Gussrost SW 170/18 mm, verzinkt,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de-ch/produkte/medienrinne/

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 200
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-super/200
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Einlaufkästen 

Systemkomponenten

FASERFIX SUPER 200

Einlaufkasten mit verzinkter  
Stahlzarge und verzinktem Eimer

Einlaufkasten mit verzinkter  
Stahlzarge und verzinktem Eimer

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 290 305 240

TYP 010 290 350 285

TYP 020 290 400 335

TYP 01 E 290 305 240

TYP 01O E 290 350 285

TYP 020 E 290 400 335
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weiteres Zubehör

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 200

Verlegehilfe NW 200  
(ausschließlich für die Verlegung von Rinnen! 
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig)

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
01 - 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01 - 010

TYP  
11 - 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 11 - 020

TYP 01
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
1 - 020

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,  
Typ 01 - 020

Systemkomponenten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 200
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-super/200
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FASERFIX SUPER 200

Rinnen

FASERFIX SUPER 200 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 290 305 102,80 12 23000 244,50 1

Typ 010, 0,5 m 500 290 305 49,00 24 23049 175,50 1

Typ 01 L, mit Öffnung, DN/OD 200, 1,0 m 1000 290 305 99,00 12 23035 244,50 1

Typ 010, 1,0 m 1000 290 350 112,10 8 23042 244,50 1

Typ 010 L, mit Öffnung, DN/OD 200, 1,0 m 1000 290 350 114,00 8 23036 244,50 1

Typ 020, 1,0 m 1000 290 400 113,74 8 23044 244,50 1

Typ 020 L, mit Öffnung, DN/OD 200, 1,0 m 1000 290 400 125,00 8 23037 244,50 1

Typ 01 E, 1,0 m 1000 290 305 104,50 12 23105 244,50 1

Typ 010 E, 1,0 m 1000 290 350 113,50 8 23106 244,50 1

Typ 020 E, 1,0 m 1000 290 400 124,50 8 23107 244,50 1

FASERFIX SUPER 200 mit verzinkten Zargen, mit Eigengefälle 0,5%, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 1, 1,0 m 1000 290 305 - 310 104,00 12 23001 244,50 1

Typ 2, 1,0 m 1000 290 310 - 315 106,00 12 23002 244,50 1

Typ 3, 1,0 m 1000 290 315 - 320 106,40 12 23003 244,50 1

Typ 4, 1,0 m 1000 290 320 - 325 106,90 12 23004 244,50 1

Typ 5, 1,0 m 1000 290 325 - 330 107,60 12 23005 244,50 1

Typ 6, 1,0 m 1000 290 330 - 335 107,30 12 23006 244,50 1

Typ 7, 1,0 m 1000 290 335 - 340 109,30 8 23007 244,50 1

Typ 8, 1,0 m 1000 290 340 - 345 110,90 8 23008 244,50 1

Typ 9, 1,0 m 1000 290 345 - 350 110,80 8 23009 244,50 1

Typ 10, 1,0 m 1000 290 350 - 355 114,00 8 23010 244,50 1

Typ 11, 1,0 m 1000 290 355 - 360 116,00 8 23011 244,50 1

Typ 12, 1,0 m 1000 290 360 - 365 117,00 8 23012 244,50 1

Typ 13, 1,0 m 1000 290 365 - 370 118,00 8 23013 244,50 1

Typ 14, 1,0 m 1000 290 370 - 375 119,00 8 23014 244,50 1

Typ 15, 1,0 m 1000 290 375 - 380 120,00 8 23015 244,50 1

Typ 16, 1,0 m 1000 290 380 - 385 121,00 8 23016 244,50 1

Typ 17, 1,0 m 1000 290 385 - 390 122,00 8 23017 244,50 1

Typ 18, 1,0 m 1000 290 390 - 395 123,00 8 23018 244,50 1

Typ 19, 1,0 m 1000 290 395 - 400 124,00 8 23019 244,50 1
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Rinnen

FASERFIX SUPER 200 mit Gusszargen, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 290 305 96,72 12 3400 295,00 1

Typ 010, 0,5 m 500 290 305 50,21 24 3449 212,00 1

Typ 010, 1,0 m 1000 290 350 106,54 8 3442 295,00 1

Typ 020, 1,0 m 1000 290 400 126,42 8 3444 295,00 1

Verschraubung notwendig - siehe weiteres Zubehör

Abdeckungsvarianten

FASERFIX SUPER 200, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 279 40 9,26 84 3463 165,00 1

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 279 40 9,26 84 3483 165,00 1

Gussrost SW 170/18 mm, verzinkt, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 279 40 9,30 84 3493 220,00 1

FASERFIX SUPER 200, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 279 40 12,65 84 3068 203,50 1

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

500 279 40 12,60 84 3868 203,50 1

FASERFIX SUPER 200, Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 279 40 13,60 84 3061 189,50 1

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 279 40 13,70 84 3861 188,50 1
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FASERFIX SUPER 200

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten, mit Stahlzargen und verzinktem Eimer, 0,5 m 500 290 582 92,50 4 23052 720,50 1

Einlaufkasten, 2-tlg., mit Stahlzargen und verzinktem Eimer, 0,5 m 500 290 900 190,50 - 23054 768,50 1

Einlaufkasten mit Gusszarge und verzinktem Eimer, 0,5 m 500 290 582 88,51 4 3452 854,00 1

Einlaufkasten, 2-tlg., mit Gusszarge und verzinktem Eimer, 0,5 m 500 290 900 196,46 4 3454 910,50 1

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 01 - 290 305 1,35 - 3081 58,00 1

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 01 - 010 - 290 350 1,58 - 3082 58,00 1

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 11 - 020 - 290 400 1,79 - 3083 58,00 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, Typ 01 - 290 305 1,47 - 3091 97,00 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, Typ 1 - 020 - 290 400 1,84 - 3093 97,00 1
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Kunststoff-Stutzen DN/OD 200 - - - 0,80 - 907 36,50 1

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

Verlegehilfe NW 200 (ausschließlich für die Verlegung von Rinnen!  
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig) - aus Sicherheitsgründen  
kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 2,62 - 136202 592,00 1

Sechskantschraube mit Sperrverzahnung, Stahl, M10 x 50 - - - 0,06 - 33100 1,50 1

werkseitige Bearbeitungen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

werkseitiges Schneiden auf Baulänge NW 200 - - - - - 992 505,50 1

Gehrungsschnitt für NW 200 (2 Stück pro Verbindung notwendig) - - - - - 997 876,50 1

werkseitiges Schneiden von Böschungswinkeln - - - - - 890 1.656,50 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN/OD 200 - - - - - 974 134,50 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 200 (inkl. Bohrung) - - - - - 984 244,50 1

Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlbereich der Rinne  
(2 Stück per lfdm. notwendig)

- - - 0,03 - 703 38,00 1

Stabstähle für Arretierungssystem (2 Stück per lfdm. notwendig) - - - 0,01 - 704 20,00 1
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FASERFIX SUPER 300

FASERFIX SUPER 300 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 803 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 938 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 1088 cm2

TYP 01 H

Entwässerungs-
querschnitt: 1202 cm2

TYP 01 E

Entwässerungs-
querschnitt: 900 cm2

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 390 415 345

TYP 010 390 460 390

TYP 020 390 510 440

TYP 01 H 390 630 545

TYP 01 E 390 415 345
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Rinnen

FASERFIX SUPER 300 mit verzinkten Zargen, mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900 

FASERFIX SUPER 300 mit Gusszargen, bis Klasse F 900 

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 803 cm2

TYP 01 H

Entwässerungs-
querschnitt: 1202 cm2

TYP 01 - 19

Entwässerungs-
querschnitt: 811 - 1081 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 300
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-super/300
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FASERFIX SUPER 300

FASERFIX SUPER 300, Klasse D 400

FASERFIX SUPER 300, Klasse C 250

FASERFIX SUPER 300, Klasse E 600

FASERFIX SUPER 300, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
1150 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
2127 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1048 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1048 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1334 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1150 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1334 cm2/m

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gitterrost MW 30/15 mm,  
0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen,  
0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, mit Kunststoff-
kappen, 0,5 m

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 390 415 345

TYP 010 390 460 390

TYP 020 390 510 440

TYP 01 H 390 630 545

TYP 01 E 390 415 345

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de-ch/produkte/medienrinne/
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Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten, 2-tlg., mit verzinkter Zarge 
und verzinktem Eimer

Einlaufkasten, 2-tlg., mit Gusszarge 
und verzinktem Eimer

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 300
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-super/300
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FASERFIX SUPER 300

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
01 - 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01 - 010

TYP  
11 - 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 11 - 020

TYP 01 H Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01 H

TYP 01
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
01 - 010

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01 - 010

TYP  
11 - 020

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 11 - 020

TYP 01 H
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01 H

Systemkomponenten

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 390 415 345

TYP 010 390 460 390

TYP 020 390 510 440

TYP 01 H 390 630 545

TYP 01 E 390 415 345
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weiteres Zubehör

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 200

Verlegehilfe NW 300  
(ausschließlich für die Verlegung von Rinnen! 
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig)

Systemkomponenten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 300
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-super/300
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FASERFIX SUPER 300

Rinnen

FASERFIX SUPER 300 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 390 415 158,50 6 24000 362,50 1

Typ 010, 0,5 m 500 390 415 75,00 12 24001 272,50 1

Typ 01 L, mit Öffnung, DN/OD 200, 1,0 m 1000 390 415 149,30 6 24045 362,50 1

Typ 010, 1,0 m 1000 390 460 160,29 6 24242 362,50 1

Typ 020, 1,0 m 1000 390 510 173,11 6 24244 362,50 1

Typ 01 H, 1,0 m 1000 390 630 250,98 3 24044 362,50 1

Typ 01 E, 1,0 m 1000 390 415 136,40 6 24105 362,50 1

FASERFIX SUPER 300 mit verzinkten Zargen, mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 1, 1,0 m 1000 390 415 - 420 151,00 6 24201 362,50 1

Typ 2, 1,0 m 1000 390 420 - 425 152,00 6 24202 362,50 1

Typ 3, 1,0 m 1000 390 425 - 430 153,00 6 24203 362,50 1

Typ 4, 1,0 m 1000 390 430 - 435 154,00 6 24204 362,50 1

Typ 5, 1,0 m 1000 390 435 - 440 155,00 6 24205 362,50 1

Typ 6, 1,0 m 1000 390 440 - 445 156,00 6 24206 362,50 1

Typ 7, 1,0 m 1000 390 445 - 450 157,00 6 24207 362,50 1

Typ 8, 1,0 m 1000 390 450 - 455 158,00 6 24208 362,50 1

Typ 9, 1,0 m 1000 390 455 - 460 159,00 6 24209 362,50 1

Typ 10, 1,0 m 1000 390 460 - 465 160,00 6 24210 362,50 1

Typ 11, 1,0 m 1000 390 465 - 470 161,00 6 24211 362,50 1

Typ 12, 1,0 m 1000 390 470 - 475 162,00 6 24212 362,50 1

Typ 13, 1,0 m 1000 390 475 - 480 163,00 6 24213 362,50 1

Typ 14, 1,0 m 1000 390 480 - 485 164,00 6 24214 362,50 1

Typ 15, 1,0 m 1000 390 485 - 490 165,00 6 24215 362,50 1

Typ 16, 1,0 m 1000 390 490 - 495 166,00 6 24216 362,50 1

Typ 17, 1,0 m 1000 390 495 - 500 167,00 6 24217 362,50 1

Typ 18, 1,0 m 1000 390 500 - 505 168,00 6 24218 362,50 1

Typ 19, 1,0 m 1000 390 505 - 510 169,00 6 24219 362,50 1

FASERFIX SUPER 300 mit Gusszargen, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 390 415 160,10 6 4600 467,00 1

Typ 010, 0,5 m 500 390 415 79,57 12 4649 298,50 1

Typ 01 H, 1,0 m 1000 390 630 266,20 3 4644 582,50 1

Verschraubung notwendig - siehe weiteres Zubehör
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Abdeckungsvarianten

FASERFIX SUPER 300, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gitterrost MW 30/15 mm, 1 m 1000 375 40 26,08 50 4075 716,00 1

Gitterrost MW 30/15 mm, 0,5 m 500 375 40 13,31 100 4076 538,00 1

FASERFIX SUPER 300, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 379 40 16,90 50 4563 251,50 1

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

500 379 40 16,90 50 4543 251,50 1

FASERFIX SUPER 300, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 379 40 21,80 50 4068 380,50 1

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

500 379 40 22,50 50 4868 325,50 1

FASERFIX SUPER 300, Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 379 40 23,20 50 4061 330,00 1

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

500 379 40 23,20 50 4861 281,00 1
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FASERFIX SUPER 300

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten, 2-tlg., mit Stahlzargen und verzinktem Eimer 510 390 850 183,50 6 24050 1.048,00 1

Sinkkasten 2-tlg. mit Stahlzargen und mit Bohrung im Oberteil  
zum Anschluss für Rinne

510 390 850 173,89 - 24051 1.048,00 1

Einlaufkasten, 2-tlg., mit Gusszarge und verzinktem Eimer 510 390 850 216,50 6 4652 1.104,00 1

Zwischenteil 510 390 400 81,66 8 4054 187,00 1

Einlaufkasten 2-tlg., mit PE-HD-Stutzen DN/OD 160, mit verzinkter Zarge  
und Absperrschieber

510 390 850 204,00 2 24060 4.894,50 1

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 01 - 390 415 2,49 - 4081 80,50 1

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 01 - 010 - 390 460 2,73 - 32973 80,50 1

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 11 - 020 - 390 510 3,05 - 32974 106,50 1

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 01 H - 390 630 3,75 - 4083 113,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01

- 390 415 2,80 - 4085 119,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01 - 010

- 390 460 3,27 - 32977 130,00 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 11 - 020

- 390 510 3,57 - 32978 184,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01 H

- 390 630 4,50 - 4088 197,50 1
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Kunststoff-Stutzen DN/OD 200 - - - 0,80 - 907 36,50 1

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

Verlegehilfe NW 300 (ausschließlich für die Verlegung von Rinnen!  
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig) - aus Sicherheitsgründen  
kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 3,66 - 136242 717,00 1

Sechskantschraube mit Sperrverzahnung, Stahl, M10 x 50 - - - 0,06 - 33100 1,50 1

werkseitige Bearbeitungen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

werkseitiges Schneiden auf Baulänge NW 300 - - - - - 993 1.009,50 1

Gehrungsschnitt für NW 300 (2 Stück pro Verbindung notwendig) - - - - - 998 1.575,00 1

werkseitiges Schneiden von Böschungswinkeln - - - - - 890 1.656,50 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN/OD 200 - - - - - 974 134,50 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 200 (inkl. Bohrung) - - - - - 984 244,50 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN/OD 315 - - - - - 978 193,00 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 315 (inkl. Bohrung) - - - - - 979 350,00 1

Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlbereich der Rinne  
(2 Stück per lfdm. notwendig)

- - - 0,03 - 703 38,00 1

Stabstähle für Arretierungssystem (2 Stück per lfdm. notwendig) - - - 0,01 - 704 20,00 1
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FASERFIX SUPER 400

Nennweite 400

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 490 540 455

TYP 01 H 490 630 545

TYP 01 E 490 540 455

FASERFIX SUPER 400 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 1383 cm2

TYP 01 H

Entwässerungs-
querschnitt: 1758 cm2

TYP 01 E

Entwässerungs-
querschnitt: 1498 cm2
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Rinnen

FASERFIX SUPER 400 mit Gusszargen, bis Klasse F 900 

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 1383 cm2

TYP 01 H

Entwässerungs-
querschnitt: 1758 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 400
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-super/400
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FASERFIX SUPER 400

FASERFIX SUPER 400, Klasse D 400

FASERFIX SUPER 400, Klasse E 600

FASERFIX SUPER 400, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
1420 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1608 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1613 cm2/m

Gussrost SW 3 x 120/18 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen,  
0,5 m

Gussrost SW 3 x 120/20 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Nennweite 400

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 490 540 455

TYP 01 H 490 630 545

TYP 01 E 490 540 455

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de-ch/produkte/medienrinne/

60

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
EXTREM

ZURÜCKHALTEN

CH  HAURATON | Preisliste 2024



F
A

S
E

R
F

IX
  

S
U

P
E

R
 4

0
0

Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten 2-teilig, mit Stahlzarge  
und verzinktem Eimer

Einlaufkasten 2-teilig, mit KTL Gusszargen 
und verzinktem Eimer, Typ 01

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 400
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-super/400
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FASERFIX SUPER 400

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP 01 H Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01 H

TYP 01
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01

TYP 01 H
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01 H

TYP 01
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 315, verzinkt,  
Typ 01

Systemkomponenten

Nennweite 400

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 490 540 455

TYP 01 H 490 630 545

TYP 01 E 490 540 455
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weiteres Zubehör

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 200

Philipp Kugelkopf-Hebekopf, 80-HKD-025, 
zum Verlegen von Einlaufkästen, verzinkt,  
4 Stück pro Baustelle nötig

Systemkomponenten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 400
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-super/400
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FASERFIX SUPER 400

Rinnen

FASERFIX SUPER 400 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 490 540 255,60 4 24111 652,00 1

Typ 01 L, mit Öffnung, DN/OD 200, 1,0 m 1000 490 540 241,52 4 24112 652,00 1

Typ 01 H, 1,0 m 1000 490 630 270,10 2 24116 652,00 1

Typ 01 E, 1,0 m 1000 490 540 223,00 4 24011 652,00 1

FASERFIX SUPER 400 mit Gusszargen, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 490 540 256,00 4 9200 751,00 1

Typ 01 H, 1,0 m 1000 490 630 267,14 2 9244 751,00 1

Verschraubung notwendig - siehe weiteres Zubehör 

Abdeckungsvarianten

FASERFIX SUPER 400, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 3 x 120/18 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 477 40 25,40 32 4663 359,00 1

FASERFIX SUPER 400, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 477 40 30,00 32 4168 374,50 1

FASERFIX SUPER 400, Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 3 x 120/20 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 477 40 38,70 32 4161 541,50 1
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Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten, 2-teilig, mit Stahlzargen und verzinktem Eimer, 1,0 m 1000 490 1090 847,00 1 24120 2.427,00 1

Einlaufkasten, 2-teilig, für Typ 01 H, mit Stahlzargen  
und verzinktem Eimer, 1,0 m

1000 490 1180 852,00 1 24125 2.427,00 1

Einlaufkasten 2-teilig, mit KTL Gusszargen und verzinktem Eimer, Typ 01, 1,0 m 1000 490 1090 849,10 1 33265 3.036,00 1

Einlaufkasten 2-teilig, mit Gusszargen und verzinktem Eimer, Typ 01 H, 1,0 m 1000 490 1180 860,24 1 33266 3.036,00 1

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 01 - 490 540 4,09 - 4091 142,00 1

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 01 H - 490 630 4,84 - 4092 159,00 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt, Typ 01 - 490 540 5,18 - 4093 265,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt, Typ 01 H - 490 630 5,20 - 4097 265,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 315, verzinkt, Typ 01 - 490 540 5,23 - 42497 265,50 1

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Philipp Kugelkopf-Hebekopf, 80-HKD-025, zum Verlegen von Einlaufkästen,  
verzinkt, 4 Stück pro Baustelle nötig - aus Sicherheitsgründen  
kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 1,52 - 708 Anfrage 1

Kunststoff-Stutzen DN/OD 200 - - - 0,80 - 907 36,50 1

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

Verlegehilfe NW 400 (ausschließlich für die Verlegung von Rinnen!  
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig) - aus Sicherheitsgründen  
kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 5,23 - 136304 737,00 1

Sechskantschraube mit Sperrverzahnung, Stahl, M10 x 50 - - - 0,06 - 33100 1,50 1

werkseitige Bearbeitungen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

werkseitiges Schneiden auf Baulänge NW 400 - - - - - 985 1.201,50 1

Gehrungsschnitt für NW 400 (2 Stück pro Verbindung notwendig) - - - - - 949 1.919,00 1

werkseitiges Schneiden von Böschungswinkeln - - - - - 890 1.656,50 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN/OD 200 - - - - - 974 134,50 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 200 (inkl. Bohrung) - - - - - 984 244,50 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN/OD 315 - - - - - 978 193,00 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 315 (inkl. Bohrung) - - - - - 979 350,00 1

Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlbereich der Rinne  
(2 Stück per lfdm. notwendig)

- - - 0,03 - 703 38,00 1

Stabstähle für Arretierungssystem (2 Stück per lfdm. notwendig) - - - 0,01 - 704 20,00 1
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FASERFIX SUPER 500

Nennweite 500

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 590 630 540

FASERFIX SUPER 500 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 2141 cm2

FASERFIX SUPER 500 mit Gusszargen, bis Klasse F 900

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 2141 cm2
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FASERFIX SUPER 500, Klasse D 400

FASERFIX SUPER 500, Klasse E 600

FASERFIX SUPER 500, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
1810 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
2059 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
2059 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
2059 cm2/m

Gussrost SW 3 x 140/18 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, mit Kunststoff-
kappen, 0,5 m

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de-ch/produkte/medienrinne/

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 500
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-super/500
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FASERFIX SUPER 500

Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten 2-teilig, Stahlzarge  
und verzinktem Eimer

Einlaufkasten 2-teilig, mit Gusszargen  
und verzinktem Eimer

Nennweite 500

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 590 630 540
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weiteres Zubehör

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 200

Philipp Kugelkopf-Hebekopf, 80-HKD-025, 
zum Verlegen von Einlaufkästen, verzinkt,  
4 Stück pro Baustelle nötig

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP 01
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01

Systemkomponenten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX SUPER 500
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-super/500
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FASERFIX SUPER 500

Rinnen

FASERFIX SUPER 500 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 590 630 318,50 2 24121 748,50 1

Typ 01 L, mit Öffnung, DN/OD 200, 1,0 m 1000 590 630 303,70 2 24122 748,50 1

FASERFIX SUPER 500 mit Gusszargen, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 590 630 319,00 2 9300 866,00 1

Verschraubung notwendig - siehe weiteres Zubehör

Abdeckungsvarianten

FASERFIX SUPER 500, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 3 x 140/18 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 579 40 32,50 24 4683 613,00 1

FASERFIX SUPER 500, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 577 40 45,00 24 4182 641,00 1

FASERFIX SUPER 500, Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 577 40 46,50 24 4181 812,00 1

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

500 577 40 41,66 24 5381 971,00 1
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Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten 2-teilig, mit Stahlzargen und verzinktem Eimer, 1,0 m 1000 590 1180 1,031,00 1 24130 2.652,50 1

Einlaufkasten 2-teilig, mit Gusszargen und verzinktem Eimer, 1,0 m 1000 590 1180 1,031,90 1 33267 3.317,50 1

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 01 - 590 630 5,78 - 4096 235,00 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt, Typ 01 - 590 630 8,00 - 4095 360,50 1

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Philipp Kugelkopf-Hebekopf, 80-HKD-025, zum Verlegen von Einlaufkästen,  
verzinkt, 4 Stück pro Baustelle nötig - aus Sicherheitsgründen  
kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 1,52 - 708 Anfrage 1

Kunststoff-Stutzen DN/OD 200 - - - 0,80 - 907 36,50 1

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

Verlegehilfe NW 500 (ausschließlich für die Verlegung von Rinnen!  
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig) - aus Sicherheitsgründen k 
ann keine Rückgabe erfolgen

- - - 6,51 - 136366 854,00 1

Sechskantschraube mit Sperrverzahnung, Stahl, M10 x 50 - - - 0,06 - 33100 1,50 1

werkseitige Bearbeitungen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

werkseitiges Schneiden auf Baulänge NW 500 - - - - - 989 1.812,50 1

Gehrungsschnitt für NW 500 (2 Stück pro Verbindung notwendig) - - - - - 959 2.013,50 1

werkseitiges Schneiden von Böschungswinkeln - - - - - 890 1.656,50 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN/OD 200 - - - - - 974 134,50 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 200 (inkl. Bohrung) - - - - - 984 244,50 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN/OD 315 - - - - - 978 193,00 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 315 (inkl. Bohrung) - - - - - 979 350,00 1

Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlbereich der Rinne  
(2 Stück per lfdm. notwendig)

- - - 0,03 - 703 38,00 1

Stabstähle für Arretierungssystem (2 Stück per lfdm. notwendig) - - - 0,01 - 704 20,00 1
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FASERFIX SUPER Einbauanleitung

Unsere Einbauanleitungen/Einbaubeispiele sind allgemein
bekannte Vorschläge. Einbauarten aufgrund örtlicher
Gegebenheiten sind von planender Seite festzulegen.  
Die in Fachkreisen allgemein bekannten technischen
Regelwerke und Richtlinien, wie z. B. ZTVT, ZTVP, ZTV
Beton, RStO und ZTV Asphalt, sind beim Einbau zu  
berücksichtigen. Beim Einbau an Tankstellen/Tankanlagen
gelten zusätzliche Anforderungen. Informationen hierzu
erhalten Sie werkseits.
1.  Es ist darauf zu achten, dass die anschließenden  
 Oberflächenbeläge die Rinnenoberkante um 3 bis 5 mm
 dauerhaft überragen.
2.  Bei auftretenden Horizontalkräften in eingebautem
 Zustand, wie z. B. bei Betonflächen und Stahlbeton- 
 konstruktionen, sind wirksame Raumfugen in Längs- 
 und Querrichtung gemäß DIN 18318 einzubauen.
3.  Die Seitenstabilität des FASERFIX SUPER / FASERFIX KS  
 Rinnenkörpers gewährleistet, dass keine Schäden
 durch die dynamischen Beanspruchungen während
 des sachgemäßen Einbaus beim Anbetonieren,
 Anasphaltieren oder Anpflastern auftreten.  
 Zusätzliche Aussteifungen sind nicht erforderlich.
4.  Beim Einbau in Pflaster-/Plattenbeläge ist die Fuge
 entlang der Rinne mineralisch zu verfüllen bzw.  
 bituminös zu vergießen. Im Schwerlastbereich ab  
 Belastungsklasse D 400: Dynamische Schubkräfte  
 auf das Pflaster dürfen nur durch kraftschlüssigen  
 Verbund auf die Rückenstütze und nicht direkt auf  
 die Rinnenwandung einwirken, z. B. durch Verlegung  
 der ersten 3 Reihen in modifizierte Betonbettung.
5. Wo extreme Schubkräfte auftreten können, z. B. bei
 Gefällestrecken, sind bauseits zusätzlich besondere
 Maßnahmen erforderlich. Fragen Sie bitte an.
6.  Die Sicherheitsfugen gem. EN 1433 können bei Bedarf
 bauseits bis zur Oberkante des Belages abgedichtet
 werden.

Hinweis zur Verschraubung:
Beim Verschrauben der Abdeckungen sind maximale
Drehmomente nicht zu überschreiten.
FASERFIX SUPER  max. 40 Nm
FASERFIX KS  max. 15 Nm*
FASERFIX SUPER mit Gusszarge und Einlegemutter  
aus Kunststoff  max. 20 Nm
* Verschraubung mit Kunststoffknebeln: Kunststoffknebel
der Nennweiten 100 mm und 150 mm sollten nach Anlegen
der Schraube mit 4 Umdrehungen angezogen werden.

Für Einlaufkästen und Punkteinläufe gelten sinngemäß
dieselben Einbauanleitunge. Bei den Belastungsklassen
D 400 – F 900 bei hochfrequentierten Extrembelastungen,
z. B. Flugfelder, Logistikzentren, Containerterminals,
Busbahnhöfe, usw., ist die Rückenstütze bei Pflastereinbau
als Ortbetonläufer, mindestens C 30/37 X F4, hochzuziehen.
Der Ortbetonläufer muss die Rinnenoberkante um  
3 – 5 mm dauerhaft überragen. Dieser kann bei Bedarf
bauseits bewehrt werden.

Einbauanleitungen für mögliche
Abdichtungen bei FASERFIX SUPER /
FASERFIX KS Rinnen nach DIN EN 1433
Anwendungsbereich:
Für dauerelastische Verbindungsstellen von Querfugen
bei FASERFIX SUPER / FASERFIX KS Rinnen gemäß
Anforderung nach DIN EN 1433. Einsetzbar im Innen- und
Außenbereich sowie zum Abdichten von Stirnwänden bzw. 
Einlaufkästen sowie Rinnen-Längsfugen an Verkehrsflächen.

Untergrundbeschaffenheit:
Die Haftflächen müssen ausreichend fest, trocken, sauber,
öl- und fettfrei sein, damit das Haften und Aushärten nicht 
beeinträchtigt wird. Dazu kann an den Haftflächen ein 
Voranstrich mit einem Primer erfolgen. Zur Überbrückung
des Fugenspaltes zwischen den Rinnenstößen wird
bei dauerelastischen Spritzdichtungen ein selbstklebendes
Krepp- oder Montageband verwendet. Damit wird das
Anhaften des Fugendichtstoffes am Fugenboden verhindert.
Bei geschnittenen Querfugen wird eine geschlossenzellige
PE-Rundschnur zwischen die Fugenflanken eingeklemmt.

Ausführungsanweisung Fugendichtstoff
gestoßene Querfuge:
Die Fugen sind so auszuführen, dass der Fugendichtstoff
die auftretenden Bewegungen übernehmen kann
(2-Flankenhaftung). Nach dem Abdichten mit einem
Glättspachtel die Fugenoberfläche abziehen. Anschließend
die Fugenoberfläche mit Seifenlösung nachglätten.
Am seitlichen Austritt der gestoßenen Querfuge, an der
Außenwandung der Rinne, kann bei Bedarf die Abdichtung
der Sicherheitsfuge an die Längsfuge zur Verkehrsfläche
angeschlossen werden.

Ausführungsanweisung für das Abdichten
von Stirnwänden und Einlaufkästen:
Auf gereinigte Stirnwände wird das Abdichtungsmaterial
als dauerelastische Spritzdichtung mit einem Querschnitt
von 6 x 15 mm umlaufend aufgetragen. Anschließend wird
die Verbindungsstelle auf eine Mindestdicke von 2 mm
zusammengedrückt und für 24 Std. fixiert. Heraustretender
Dichtstoff wird wie beschrieben nachgeglättet.
Bei Abdichtung von Fugen bei Einlaufkästen wird bei den  
Kontaktflächen analog vorgegangen. Eine Fixierung erfolgt 
hier durch das Eigengewicht. Für WHG-Dichtungsflächen 
gelten besondere Anforderungen. Bitte fragen Sie nach.

Hinweis: Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kennt-
nissen und Erfahrungen nach bestem Wissen. Änderungen im Rahmen 
des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung 
bleiben vorbehalten. Der Anwender ist von einer sorgfältigen Prüfung
der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch 
qualifiziertes Fachpersonal nicht befreit. Die Erwähnung von Handels-
namen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer 
gleichartig getesteter Produkte nicht aus. Weitere Informationen 
können dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, bzw. den Anwendungs-
bereichen z. B. bei elastischen Spritzdichtungen entnommen werden. 
Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.  
Stand: 11/18
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A4

1:6Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse D 400 - E 600

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

B 125

EBBw

FF-S-100 Typ 010 Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt

0000064386.dwg

31.07.2020

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

Tragschicht

Deckschicht

Binderschicht

frostsicherer Unterbau

Pflasterreihen entlang der Rinne in Beton gebettet

Fugenverguss mit modifiziertem Fließmörtel frost- / tausalzbeständig,
schwindfrei, Festigkeit wie Betongüte

Arretierungssystem (Sonderausstattung)

bituminöses Fugenband

* y ≥ Rinnenhöhe - 10 cm

y

zx

C25/30 X0

C25/30 XF3

C25/30 X0

C25/30 XF3

20 / * / 20 20 / * / 20

Asphalt Klasse E 600

Asphalt Klasse E 600 mit Läuferstein

FASERFIX SUPER Einbaubeispiele

73

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse A 15 - E 600

* y ≥ Rinnenhöhe - 14 cm

Tragschicht

Deckschicht

Binderschicht

bituminöses Fugenband

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

y
z

x

FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500
MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 150, 200, 300, 400, 500

A4

1:6Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

Format DIN

B 125

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

ohne Frostgefahr für das Fundament

EBBw

FF-S-200 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt

0000023702_GERMAN.dwg

05.05.2023

27

C25/30 XF3 C25/30 XF3 C25/30 XF3

10 / * / 10 10 / * / 10

C 25/30 X0 C 25/30 X0 C 25/30 X0

15 / * / 15

tragfähiger Aufbau nach
Norm

15 / * / 15

C25/30 XF3

C 25/30 X0

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

15 / * / 20

C25/30 XF3

C 25/30 X0
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z

bituminöses Fugenband

y

A4

1:8

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse A 15  - D 400

A 15 D 400**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

B 125

* y ≥ Rinnenhöhe - 15 cm

C25/30 X0

C25/30 XF3

C25/30 X0

C25/30 XF3

C25/30 X0

C25/30 XF3

C25/30 X0

C25/30 XF3

Dynamische Schubkräfte auf Pflaster/Hochbord dürfen durch
kraftschlüssigen Verbund beim Einbau der Rückenstütze nicht
auf die Rinnenwandung einwirken.

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

Pflaster

Pflasterbettung

Tragschicht
Deckschicht

Binderschicht

Tragschicht

tragfähiger Aufbau nach Norm

Hochbord
Fugenverguss mit modifiziertem Fließmörtel frost-/tausalzbeständig,
schwindfrei, Festigkeit wie Betongüte.
Fugenbreite entsprechend Angaben des Herstellers des Vergussmaterials.

formschlüssige Betonummantelung von Bordstein und Rinne

10 / * / 15 10 / * / 15 15 / * / 15 15 / * / 15

A4

1:8

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

E 600** F 900**

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

* y ≥ Rinnenhöhe - 15 cm

C25/30 X0

C25/30 XF3

C25/30 X0

C25/30 XF3

C25/30 X0

C25/30 XF3

C25/30 X0

10 / * / 15 10 / * / 15 15 / * / 15 15 / * / 15

x

A4

Maßstab

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Format DIN

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

EBBw

FF-S-100 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt mit Bordstein

0000120117_GERMAN.dwg

01.03.2023

11

Einbaubeispiel
Beton Klasse A 15  - F 900

FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500
MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 150, 200, 300, 400, 500

* y ≥ Rinnenhöhe - 14 cm

Raumfuge

z
y

x

Tragschicht

Fahrbahnbeton

3-5 mm dauerhafte Überhöhungmin. x max. 200 cm

A4

1:6Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

Format DIN

B 125

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

EBBw

FF-S-200 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse E 600 in Beton 

0000023712_GERMAN.dwg

01.03.2023

21

C25/30 XF3 C25/30 XF3 C25/30 XF3

10 / * / 10 10 / * / 10

C25/30 X0 C25/30 X0 C25/30 X0

15 / * / 15

Vliesstoff

tragfähiger Aufbau nach
Norm

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

C25/30 XF3 C25/30 XF3 C25/30 XF3

15 / * / 15 15 / * / 20 15 / * / 20

C25/30 X0 C25/30 X0 C25/30 X0

Asphalt Klasse D 400 mit Hochboard

Beton Klasse F 900

FASERFIX SUPER Einbaubeispiele

74
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Einbaubeispiel
Pflaster Klasse D 400 - E 600

A4

1:6Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

B 125

EBBw

FF-S-100 Typ 010 mit Gugi Gussrost Kl. F 900 Einbaubeispiel Klasse D 400 in Pflaster

0000043063.dwg

19.12.2019

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

C25/30 XF1

C25/30 XF3

C25/30 XF1

C25/30 XF3

Tragschicht

Pflaster

Pflasterbettung

frostsicherer Unterbau

Pflasterreihen entlang der Rinne in Beton gebettet

Fugenverguss mit modifiziertem Fließmörtel frost- / tausalzbeständig,
schwindfrei, Festigkeit wie Betongüte

Arretierungssystem (Sonderausstattung)

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

x

y

z

20 / * / 20 20 / * / 20

* y ≥ Rinnenhöhe - 10 cm

Pflaster Klasse E 600 mit Läuferstein
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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glatte Innenoberfläche
= kein stehendes Wasser2

 

verschiedene Möglichkeiten  
für Rohranschlüsse3

 

„Nocken“ und Einbuchtungen
zur besseren Höhen- und
Längsausrichtung

1
 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX HICAP T 3000

RECYFIX HICAP T 5000

RECYFIX HICAP T 8000

IDEAL FÜR …
Entwässerung mit hohem Rententionsvolumen für extrem

anspruchsvolle Verkehrsbedingungen mit höchsten Belastungs- 

klassen, wie bei Häfen, Flughäfen, Renn- und Teststrecken.

R
E

C
Y

F
IX

  
H

IC
A

P
 T

RECYFIX HICAP T
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RECYFIX HICAP T 3000

RECYFIX HICAP T 3000, bis Klasse F 900 

Kombiartikel

mit Gussschlitzaufsätzen

mit Gussschlitzaufsätzen  
und Drainöffnung

Nennweite 3000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 3300 210 680 652

TYP 3300

Entwässerungs-
querschnitt: 460 cm2

Einlaufquerschnitt:  
154 cm2/m

TYP 3300

Entwässerungs-
querschnitt: 460 cm2

Einlaufquerschnitt:  
154 cm2/m
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Einlaufkasten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160, 
außen

Schachtverbinder  
für RECYFIX HICAP 3000, 1 m

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 3000 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 3000

TYP 3000 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, 
verzinkt, Typ 3000

Einlaufkasten mit Gussrost SW 3 x 140/20 mm, 
inkl. Dichtung, Klasse E 600, bis Typ 8000

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP T 3000
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-hicap-t/3000
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RECYFIX HICAP T 5000

RECYFIX HICAP T 5000, bis Klasse F 900 

Kombiartikel

mit Gussschlitzaufsätzen

mit Gussschlitzaufsätzen  
und Drainöffnung

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 150/20 mm,  
KTL-beschichtet

Nennweite 5000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 5300 256 765 737

TYP 5300

Entwässerungs-
querschnitt: 790 cm2

Einlaufquerschnitt:  
154 cm2/m

TYP 5300

Entwässerungs-
querschnitt: 790 cm2

Einlaufquerschnitt:  
154 cm2/m

TYP 5300

Entwässerungs-
querschnitt: 788 cm2

Einlaufquerschnitt:  
710 cm2/m
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Einlaufkasten

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160, 
außen

Installations- und Schutzschiene

Stirnwände

TYP 5000 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 5000

TYP 5000 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, 
verzinkt, Typ 5000

Einlaufkasten mit Gussrost, SW 3 x 140/20 mm, 
inkl. Dichtung, Klasse F 900, bis Typ 8000

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP T 5000
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-hicap-t/5000
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RECYFIX HICAP T 8000

RECYFIX HICAP T 8000, bis Klasse F 900

Kombiartikel

mit Gussschlitzaufsätzen

mit Gussschlitzaufsätzen  
und Drainöffnung

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 150/20 mm,  
KTL-beschichtet

Nennweite 8000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 8300 432 1050 996

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
154 cm2/m

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
154 cm2/m

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
710 cm2/m
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Einlaufkasten

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160, 
außen

Installations- und Schutzschiene

Stirnwände

TYP 8000 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 8000

TYP 8000 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, 
verzinkt, Typ 8000

Einlaufkasten mit Gussrost, geschlossen, 
inkl. Dichtung, Klasse E 600, bis Typ 8000

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP T 8000
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-hicap-t/8000
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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DIBt-
Zulassung

angebrachte
Transportanker1

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

FASERFIX BIG BLS 200

FASERFIX BIG BLS 300 

IDEAL FÜR …
extremste Belastungen in grundsätzlich allen Betonfahrbahnflächen,

LAU-Anlagen, Flugbetriebsflächen, Hafenanlagen/Container-Terminals,

Container-Terminals mit „ReachStacker“-Belastung, Industrie- und

Logistikflächen, Tunnelentwässerung, Schwerlast-Verkehrsflächen

auch in Kombination mit Niederschlagswasserbehandlung.
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FASERFIX BIG BLS
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FASERFIX BIG BLS 200

FASERFIX BIG BLS 200
Belastungsansatz: Lastmodell 1 - Fahrstreifen 2 & SLW 60 mit maßgebender Achslast von 20 Tonnen, Typ 030 - 035

FASERFIX BIG BLS 200
Belastungsansatz: nach LCN 50 mit maßgebender Achslast von 46 Tonnen (Boing 747 - 400), Typ 040 - 045

Rinnen

TYP 030  
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: 552 cm2

TYP 040  
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: 552 cm2

TYP 035  
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: 552 cm2

TYP 045  
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: 552 cm2

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 030 - 075 600 575 356
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FASERFIX BIG BLS 200
Belastungsansatz: nach LCN 70 mit maßgebender Achslast von 64,66 Tonnen (Airbus A 350 - 900), Typ 060 - 065

FASERFIX BIG BLS 200
Belastungsansatz: „ReachStacker“ mit maßgebender Achslast von 100 Tonnen, Typ 070 - 075

Rinnen

TYP 060  
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: 552 cm2

TYP 070  
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: 552 cm2

TYP 065  
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: 552 cm2

TYP 075  
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: 552 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX BIG BLS 200
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-big-bls/200
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FASERFIX BIG BLS 200

FASERFIX BIG BLS 200, Klasse D 400

FASERFIX BIG BLS 200, Klasse E 600

FASERFIX BIG BLS 200, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
732 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
832 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
832 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
833 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
732 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
833 cm2/m

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 030 - 075 600 575 356
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Einlaufkästen

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Fugenmaterial Sikaflex Tank N, 
Beutel 600 ml

Philipp Kugelkopf-Hebekopf, 80-HKD-025, 
verzinkt, 4 Stück pro Baustelle nötig

Stirnwand

TYP  
030 - 075

Stirnwand, geschlossen, aus verzinktem Stahl, 
passend für alle Rinnentypen BLS 200

Einlaufkasten mit Stahlzarge,  
mit seitlich einbetonierter KG-Muffe DN/OD 315

Einlaufkasten mit Stahlzarge,  
mit seitlich einbetoniertem Mauerkragen  
und PEHD-Stutzen DA 315 SDR 17

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX BIG BLS 200
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-big-bls/200

89

1

3

4

2
BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN

EXTREM
ZURÜCKHALTEN

HAURATON | Preisliste 2024  CH



vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Rinnen

FASERFIX BIG BLS 200 Belastungsansatz:  
Lastmodell 1 - Fahrstreifen 2 & SLW 60 mit maßgebender Achslast von 20 Tonnen,  
Typ 030 - 035

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 030, 4,0 m 4000 600 575 2,900,00 - 3746 Anfrage 3753 Anfrage 1

Typ 035, 5,0 m 5000 600 575 3,700,00 - 3725 Anfrage 3726 Anfrage 1

FASERFIX BIG BLS 200 Belastungsansatz:  
nach LCN 50 mit maßgebender Achslast von 46 Tonnen (747 - 400),  
Typ 040 - 045

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 040, 4,0 m 4000 600 575 2,900,00 - 3721 Anfrage 3722 Anfrage 1

Typ 045, 5,0 m 5000 600 575 3,700,00 - 3730 Anfrage 3731 Anfrage 1

FASERFIX BIG BLS 200 Belastungsansatz:  
nach LCN 70 mit maßgebender Achslast von 64,66 Tonnen (A 350 - 900),  
Typ 060 - 065

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 060, 4,0 m 4000 600 575 2,900,00 - 3704 Anfrage 3705 Anfrage 1

Typ 065, 5,0 m 5000 600 575 3,700,00 - 3708 Anfrage 3709 Anfrage 1

FASERFIX BIG BLS 200 Belastungsansatz:  
„ReachStacker“ mit maßgebender Achslast von 100 Tonnen,  
Typ 070 - 075

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 070, 4,0 m 4000 600 575 2,900,00 - 3711 Anfrage 3712 Anfrage 1

Typ 075, 5,0 m 5000 600 575 3,700,00 - 3718 Anfrage 3719 Anfrage 1

FASERFIX BIG BLS 200
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Abdeckungsvarianten

FASERFIX BIG BLS 200, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 279 40 9,26 84 3463 165,00 1

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 279 40 9,26 84 3483 165,00 1

FASERFIX BIG BLS 200, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 279 40 12,65 84 3068 203,50 1

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

500 279 40 12,60 84 3868 203,50 1

FASERFIX BIG BLS 200, Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 279 40 13,60 84 3061 189,50 1

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 279 40 13,70 84 3861 188,50 1
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FASERFIX BIG BLS 200

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten, mit seitlich einbetonierter KG-Muffe 
DN/OD 315, mit Stahlzargen 1,0 m

1000 600 1200 1,500,00 - 3757 Anfrage 3759 Anfrage 1

Einlaufkasten, mit seitlich einbetoniertem  
Mauerkragen und PEHD-Stutzen DA 315 SDR 17,  
mit Stahlzargen, 1,0 m

1000 600 1200 1,500,00 - 3765 Anfrage 3766 Anfrage 1

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand, geschlossen, aus verzinktem Stahl,  
passend für alle Rinnentypen BLS 200

- 600 575 5,37 - 3784 Anfrage 3785 Anfrage 1

PE-Raumfugeneinlage Typ 030-075,  
Verbrauch 1 Stück pro Rinnenstrang

- 603 540 0,17 - 3748 Anfrage - - 1
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Fugenmaterial Sikaflex Tank N, Beutel 600 ml - - - 1,00 - 19050 89,00 1

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,00 - 19055 319,50 1

Sika Rundschnur PE, aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum  
zur Fugenhinterfüllung nach DIN 18 540, d = 13 mm, für Fugenanwendung nach 
DIN EN 1433, Verbrauch für NW 200 = 1.150 mm, für NW 300 = 1.200 mm

- - - 0,01 - 19056 2,00 1

Sika Rundschnur PE, aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum  
zur Fugenhinterfüllung nach DIN 18 540, d = 15 mm, für Fugenanwendung nach 
WHG - LAU - Anlagen, Verbrauch für NW 200 = 1.150 mm, für NW 300 = 1.200 mm

- - - 0,01 - 19057 2,00 1

Philipp Kugelkopf-Hebekopf, 80-HKD-025, verzinkt, 4 Stück pro Baustelle nötig - 
aus Sicherheitsgründen kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 1,52 - 707 Anfrage 1

Sechskantschraube mit Sperrverzahnung, Stahl, M10 x 50 - - - 0,06 - 33100 1,50 1

werkseitige Bearbeitungen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

FASERFIX BIG BLS 200 – Zulage für werkseitige Baulängenanpassung  
des Gussrostes

- - - - - 3777 Anfrage 1

FASERFIX BIG BLS 200 – Zulage für werkseitige Gehrungsanpassung  
des Gussrostes inklusive geschweißter Randeinfassung

- - - - - 3778 Anfrage 1

Weitere werkseitige Bearbeitungen, wie Passlängen und Gehrungselemente, auf Anfrage.

Materialbedarf pro Rinnenstoßfuge

Rinnensystem Fugenlänge Fugen- 
anwendung

PE- 
Rundschnur  

Ø 13 mm

PE- 
Rundschnur  

Ø 15 mm

SIKAFLEX  
Tank N

SIKAFLEX  
Primer 215

BIG BLS 200 1.150 mm

DIN EN 1433 * 1.150 mm - 120 ml

15 ml
WHG - LAU -  
Anlagen ** - 1.150 mm 170 ml

* Fugendimension 10 x 10 mm
** Fugendimension 12 x 12 mm

Hinweis: Die oben angegebenen Mengen beruhen auf den Fugendimensionen.  
Der Verbrauch kann von den Umgebungstemperaturen und den örtlichen Gegebenheiten abweichen.
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FASERFIX BIG BLS 300

FASERFIX BIG BLS 300
Belastungsansatz: Lastmodell 1 - Fahrstreifen 2 & SLW 60 mit maßgebender Achslast von 20 Tonnen, Typ 030 - 035

FASERFIX BIG BLS 300 
Belastungsansatz: nach LCN 50 mit maßgebender Achslast von 46 Tonnen (Boing 747 - 400), Typ 040 - 045

Rinnen

TYP 030  
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: 812 cm2

TYP 040  
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: 812 cm2

TYP 035  
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: 812 cm2

TYP 045  
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: 812 cm2

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 030 - 075 700 575 356
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FASERFIX BIG BLS 300 
Belastungsansatz: nach LCN 70 mit maßgebender Achslast von 64,66 Tonnen (Airbus A 350 - 900), Typ 060 - 065

FASERFIX BIG BLS 300
Belastungsansatz: „ReachStacker“ mit maßgebender Achslast von 100 Tonnen, Typ 070 - 075

Rinnen

TYP 060  
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: 812 cm2

TYP 070  
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: 812 cm2

TYP 065  
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: 812 cm2

TYP 075  
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: 812 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX BIG BLS 300
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-big-bls/300
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FASERFIX BIG BLS 300

FASERFIX BIG BLS 300, Klasse D 400

FASERFIX BIG BLS 300, Klasse E 600

FASERFIX BIG BLS 300, Klasse F 900

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
1150 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1048 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1048 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1334 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1150 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1334 cm2/m

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m
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Einlaufkästen

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Fugenmaterial Sikaflex Tank N, 
Beutel 600 ml

Stirnwände

TYP  
030 - 075

Stirnwand, geschlossen, aus verzinktem Stahl, 
passend für alle Rinnentypen BLS 300

Einlaufkasten mit Stahlzarge,  
mit seitlich einbetonierter KG–Muffe DN/OD 315

Einlaufkasten mit Stahlzarge,  
mit seitlich einbetoniertem Mauerkragen  
und PEHD-Stutzen DA 315 SDR 17

Philipp Kugelkopf-Hebekopf, 80-HKD-025, 
verzinkt, 4 Stück pro Baustelle nötig

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX BIG BLS 300
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-big-bls/300
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FASERFIX BIG BLS 300

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Rinnen

FASERFIX BIG BLS 300 Belastungsansatz:  
Lastmodell 1 - Fahrstreifen 2 & SLW 60 mit maßgebender Achslast von 20 Tonnen, 
Typ 030 - 035

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 030, 4,0 m 4000 700 575 3,200,00 - 4744 Anfrage 4745 Anfrage 1

Typ 035, 5,0 m 5000 700 575 4,000,00 - 4725 Anfrage 4726 Anfrage 1

FASERFIX BIG BLS 300 Belastungsansatz:  
nach LCN 50 mit maßgebender Achslast von 46 Tonnen (747 - 400),  
Typ 040 - 045

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 040, 4,0 m 4000 700 575 3,200,00 - 4721 Anfrage 4722 Anfrage 1

Typ 045, 5,0 m 5000 700 575 4,000,00 - 4730 Anfrage 4731 Anfrage 1

FASERFIX BIG BLS 300 Belastungsansatz:  
nach LCN 70 mit maßgebender Achslast von 64,66 Tonnen (A 350 - 900),  
Typ 060 - 065

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 060, 4,0 m 4000 700 575 3,200,00 - 4734 Anfrage 4735 Anfrage 1

Typ 065, 5,0 m 5000 700 575 4,000,00 - 4738 Anfrage 4739 Anfrage 1

FASERFIX BIG BLS 300 Belastungsansatz:  
„ReachStacker“ mit maßgebender Achslast von 100 Tonnen,  
Typ 070 - 075

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 070, 4,0 m 4000 700 575 3,200,00 - 4778 Anfrage 4779 Anfrage 1

Typ 075, 5,0 m 5000 700 575 4,000,00 - 4788 Anfrage 4789 Anfrage 1
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Abdeckungsvarianten

FASERFIX BIG BLS 300, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 379 40 16,90 50 4563 251,50 1

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

500 379 40 16,90 50 4543 251,50 1

FASERFIX BIG BLS 300, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 379 40 21,80 50 4068 380,50 1

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

500 379 40 22,50 50 4868 325,50 1

FASERFIX BIG BLS 300, Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 379 40 23,20 50 4061 330,00 1

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, KTL-beschichtet,  
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

500 379 40 23,20 50 4861 281,00 1
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FASERFIX BIG BLS 300

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten, mit seitlich einbetonierter KG–Muffe  
DN/OD 315, mit Stahlzargen, 1,0 m

1000 700 1400 1,900,00 - 4755 Anfrage 4756 Anfrage 1

Einlaufkasten, mit seitlich einbetoniertem  
Mauerkragen und PEHD-Stutzen DA 315 SDR 17,  
mit Stahlzargen, 1,0 m

1000 700 1400 1,900,00 - 4766 Anfrage 4767 Anfrage 1

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand, geschlossen, aus verzinktem Stahl,  
passend für alle Rinnentypen BLS 300

- 680 575 6,25 - 4783 Anfrage 4784 Anfrage 1

PE-Raumfugeneinlage Typ 030-075,  
Verbrauch 1 Stück pro Rinnenstrang

- 703 540 0,25 - 4747 Anfrage - - 1
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Fugenmaterial Sikaflex Tank N, Beutel 600 ml - - - 1,00 - 19050 89,00 1

Primer Sikaflex 215, 1.000 ml - - - 1,00 - 19055 319,50 1

Sika Rundschnur PE, aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum  
zur Fugenhinterfüllung nach DIN 18 540, d = 13 mm, für Fugenanwendung nach 
DIN EN 1433, Verbrauch für NW 200 = 1.150 mm, für NW 300 = 1.200 mm

- - - 0,01 - 19056 2,00 1

Sika Rundschnur PE, aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum  
zur Fugenhinterfüllung nach DIN 18 540, d = 15 mm, für Fugenanwendung nach 
WHG - LAU - Anlagen, Verbrauch für NW 200 = 1.150 mm, für NW 300 = 1.200 mm

- - - 0,01 - 19057 2,00 1

Philipp Kugelkopf-Hebekopf, 80-HKD-025, verzinkt, 4 Stück pro Baustelle nötig - 
aus Sicherheitsgründen kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 1,52 - 707 Anfrage 1

Sechskantschraube mit Sperrverzahnung, Stahl, M10 x 50 - - - 0,06 - 33100 1,50 1

werkseitige Bearbeitungen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

FASERFIX BIG BLS 300 – Zulage für werkseitige Baulängenanpassung  
des Gussrostes

- - - - - 4792 Anfrage 1

FASERFIX BIG BLS 300 – Zulage für werkseitige Gehrungsanpassung  
des Gussrostes inklusive geschweißter Randeinfassung

- - - - - 4793 Anfrage 1

Weitere werkseitige Bearbeitungen, wie Passlängen und Gehrungselemente, auf Anfrage.

* Fugendimension 10 x 10 mm
** Fugendimension 12 x 12 mm

Hinweis: Die oben angegebenen Mengen beruhen auf den Fugendimensionen.  
Der Verbrauch kann von den Umgebungstemperaturen und den örtlichen Gegebenheiten abweichen.

Materialbedarf pro Rinnenstoßfuge

Rinnensystem Fugenlänge Fugen- 
anwendung

PE-
Rundschnur  

Ø 13 mm

PE- 
Rundschnur  

Ø 15 mm

SIKAFLEX  
Tank N

SIKAFLEX  
Primer 215

BIG BLS 300 1.200 mm

DIN EN 1433 * 1.200 mm - 130 ml

20 ml
WHG - LAU -  
Anlagen ** - 1.200 mm 180 ml
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FASERFIX BIG BLS Einbaubeispiele

Asphalt Klasse E 600

Beton Klasse F 900

A4

1:10Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Format DIN

B 125

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

C25/30 XF3

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

C25/30 X0

FASERFIX BIG BLS  200, 300

bituminöses Fugenband

tragfähiger Aufbau nach Norm

Deckschicht
Binderschicht

bituminöse Tragschicht

m
in

. 2
5 

m
m

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse E 600

x

Distanzhalter Vergussbeton min. C50/60

20 / - / 20

EBBw

FF-BIG-BLS-S-200 Typ 030 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse E 600 in Asphalt

0000030937_GERMAN.dwg

28.04.2022

10

z

Tragschicht

Einbaubeispiel
Beton Klasse F 900

Fahrbahnbeton

Tragschicht

A4

1:10Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Format DIN

B 125

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

C25/30 XF3

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

C25/30 X0

FASERFIX BIG BLS 200, 300 Typ 030, 035

tragfähiger Aufbau nach Norm

20 /  * / 20

Vliesstoff

Arbeitsfuge mit Schubsicherung
(z.B.Steckbügel Ø10 mm)

x

zz

Distanzhalter Vergussbeton min. C50/60

Raumfuge nach Norm

EBBw

 FF-BIG-BLS-S-200 Typ 030 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse F 900 in Beton

0000031587_GERMAN.dwg

28.04.2022

28

* y ≥ Rinnenhöhe - 24 cm
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. 2
5 

m
m

y
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Beton Klasse E 600

Pflaster Klasse E 600

Einbaubeispiel
Beton Klasse E 600

Fahrbahnbeton

Tragschicht

A4

1:10Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Format DIN

B 125

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

C25/30 XF3

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

C25/30 X0

FASERFIX BIG BLS 200, 300 Typ 030, 035

tragfähiger Aufbau nach Norm

20 / - /  20

Vliesstoff

Distanzhalter Vergussbeton min. C50/60

m
in

. 2
5 

m
m

Raumfuge nach Norm

z

x

EBBw

 FF-BIG-BLS-S-200 Typ 030 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse E 600 in Beton

0000023682_GERMAN.dwg

03.06.2022

24

Einbaubeispiel
Pflaster Klasse E 600

Pflaster

Pflasterbettung

Tragschicht

A4

1:10Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Format DIN

B 125

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

C25/30 XF3

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

C25/30 X0

FASERFIX BIG BLS 200, 30020 / - / 20

tragfähiger Aufbau nach Norm

x

Distanzhalter Vergussbeton min.C50/60

m
in

. 2
5 

m
m z

EBBw

FF-BIG-BLS-S-200 Typ 030 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse E 600 in Pflaster

0000030938_GERMAN.dwg

28.04.2022

20

3-5 mm dauerhafte Überhöhung
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seitliche Flügel für eine  
optimierte Anbindung  
an die Betonoberfläche

2
 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX MONOTEC ULTRA 200

RECYFIX MONOTEC ULTRA 300

IDEAL FÜR …
extreme dynamische Belastungen in Schwerlastbereichen  

mit hoher Überfahrungsfrequenz.

Oberteil aus extrem  
robustem Gusseisen 1

 

NEU Hergestellt im  
Spiegelschweißverfahren  
aus zwei Teilen

R
E

C
Y

F
IX

  
M

O
N

O
T

E
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L
T

R
A

RECYFIX MONOTEC ULTRA
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RECYFIX MONOTEC ULTRA 200

RECYFIX MONOTEC ULTRA 200, bis Klasse F 900 

Monolithische Rinne

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 244 281 252

TYP 020 244 331 252

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 511 cm2

Einlaufquerschnitt:  
580 cm2/m

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 410 cm2

Einlaufquerschnitt:  
580 cm2/m
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX MONOTEC ULTRA 200
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-monotec-ultra/200

Einlaufkasten und Anschlussplatten 

TYP 010 Anschlussplatte, inkl. Schrauben,  
für Typ 010

TYP 020 Anschlussplatte inkl. Schrauben,  
für Typ 020

TYP 020
Anschlussplatte, zum Anschluss  
von Typ 010 an Einlaufkasten  
NW 200

TYP 020
Anschlussplatte, zum Anschluss  
von Typ 020 an Einlaufkasten  
NW 200

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit Gussrost SW 3 x 140/20 mm, 
inkl. Dichtung, Klasse F 900

Stirnwände

TYP 010 Stirnwand geschlossen, verzinkt, 
inkl. Schrauben, Typ 010

TYP 020 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
inkl. Schrauben, Typ 020
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RECYFIX MONOTEC ULTRA 200

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Monolithische Rinne

RECYFIX MONOTEC ULTRA 200, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 010, mit fest integriertem Gussrost SW 18 mm, schwarz, 1,0 m 1000 150 230 32,65 38 10465 Anfrage 2

Typ 020, mit fest integriertem Gussrost SW 18 mm, schwarz, 1,0 m 1000 150 280 33,04 30 10466 Anfrage 2

Systemkomponenten

Einlaufkästen und Anschlussplatten

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

für Systemgröße bis 8000 und Nennweite 200/300,  
für Typ 01, mit Edelstahlrahmen, mit Gussrost  
SW 3 x 140/20 mm, inkl. Dichtung, Klasse F 900

510 590 1116 102,08 2 32695 Anfrage 32694 Anfrage 70

Anschlussplatte, inkl. Schrauben, Typ 010 - 453 180 0,88 - 10471 Anfrage - - 75

Anschlussplatte, inkl. Schrauben, Typ 020 - 453 230 0,66 - 10472 Anfrage - - 75

Anschlussplatte, zum Anschluss von Typ 010  
an Einlaufkasten NW 200

- 350 375 0,78 - 10477 Anfrage - - 75

Anschlussplatte, zum Anschluss von Typ 020 
an Einlaufkasten NW 200

- 350 375 1,29 - 10478 Anfrage - - 75
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Systemkomponenten

Stirnwände und Anschlussplatten

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, verzinkt, inkl. Schrauben, Typ 010 - 243 281 0,52 - 10469 Anfrage 75

Stirnwand geschlossen, verzinkt, inkl. Schrauben, Typ 010 - 243 331 0,66 - 10470 Anfrage 75
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RECYFIX MONOTEC ULTRA 300

RECYFIX MONOTEC ULTRA 300, bis Klasse F 900 

Monolithische Rinne

Systemkomponenten

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 344 386 350

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 858 cm2

Einlaufquerschnitt:  
941 cm2

Einlaufkasten und Anschlussplatten 

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
mit Schrauben, Typ 01

Einlaufkasten mit Gussrost SW 3 x 140/20 mm, 
inkl. Dichtung, Klasse F 900
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX MONOTEC ULTRA 300
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-monotec-ultra/300

Stirnwand

TYP 01 Anschlussplatte an Einlaufkasten,  
inkl. Montage, Typ 01

Systemkomponenten
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RECYFIX MONOTEC ULTRA 300

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Monolithische Rinne

RECYFIX MONOTEC ULTRA 300, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, mit fest integriertem Gussrost SW 3 x 75/18 mm, schwarz, 1,0 m 1000 440 386 56,64 9 10380 Anfrage 75

Stirnwand

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, verzinkt, mit Schauben, Typ 01 - 343 386 1,71 - 10379 Anfrage 75

Systemkomponenten

Einlaufkästen und Anschlussplatte

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

für Systemgröße bis 8000 und Nennweite 200/300,  
für Typ 01, mit Edelstahlrahmen, mit Gussrost  
SW 3 x 140/20 mm, inkl. Dichtung, Klasse F 900

510 590 1116 102,08 2 32695 Anfrage 32694 Anfrage 70

Anschlussplatte an Einlaufkasten  
für NW 300 und Typ 01

- 453 285 1,75 - 10381 Anfrage - - 75
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RECYFIX MONOTEC ULTRA Einbaubeispiele

Asphalt Klasse F 900

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse F 900

* y = Rinnenhöhe

Tragschicht

bituminöses Fugenband

Binderschicht

Deckschicht

x

y
z

RECYFIX MONOTEC ULTRA 200, 300

A4

1:8Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Format DIN

B 125

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

EBBw

RF-MONOTEC-ULTRA Einbaubeispiel Klasse F 900 in Asphalt

0000148947_GERMAN.dwg

11.10.2023

5

tragfähiger Aufbau
nach Norm

C35/45 XD3,XF4,XM2

20 / * / 20

Beispiel einer Bewehrung

Bewehrungsmatte AQ 60, Q 257 A ...

565

30
0

30
0 26

0

100

135°

465

20
0 

(2
50

)

20
0 

(2
50

)

16
0

100

135°

NW 200 Type 010 (020) NW 300

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

C35/45 XD3,XF4,XM2

C35/45 XD3,XF4,XM2
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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SCHWER

1

FASERFIX KS  S. 117
FASERFIX POINT KS  S. 161 
RECYFIX NC S. 171 
RECYFIX MONOTEC  S. 199

Entwässerungssysteme für Schwerlast-Bereiche  
mit hohen Belastungen und Frequenzen.



Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Sicherheitsfuge gemäß
DIN EN 14331

 

Nut- und  
Federverbindung2

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

FASERFIX KS 100

FASERFIX KS 150 

FASERFIX KS 200 

FASERFIX KS 300

IDEAL FÜR …
Anwendungen mit hohen Belastungen bis zur Klasse F 900,

wie z. B. Verkehrsflächen für gewerbliche und öffentliche Bereiche.
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FASERFIX KS
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FASERFIX KS 100

FASERFIX KS 100, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 88 cm2

TYP 05

Entwässerungs-
querschnitt: 113 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 143 cm2

TYP 015

Entwässerungs-
querschnitt: 173 cm2

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 160 160 120

TYP 05 160 184 144

TYP 010 160 214 174

TYP 015 160 244 204

TYP 020 160 274 234

TYP 80 160 80 55

TYP 100 160 100 75
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FASERFIX KS 100, bis Klasse F 900 

FASERFIX KS 100, mit Eigengefälle 0,6 %, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 206 cm2

TYP 1 - 19

Entwässerungs-
querschnitt: 89 - 197 cm2

TYP 80

Entwässerungs-
querschnitt: 34 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 54 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 100
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-ks/100
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FASERFIX KS 100

FASERFIX KS 100, Klasse B 125

FASERFIX KS 100, Klasse A 15

FASERFIX KS 100, Klasse C 250

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
426 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
278 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1306 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
869 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
278 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
280 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
280 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
528 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
280 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
528 cm2/m

GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, 0,5 m

Stegrost SW 80/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, 
0,5 m

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt, 
0,5 m

Längsstabrost, SA 10 mm, Edelstahl, 
0,5 m

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, 
0,5 m

Gussrost SW 100/6 mm, schwarz,  
0,5 m

Gussrost SW 100/6 mm, verzinkt,  
0,5 m

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

Guss-Längsstabrost SA 9 mm,  
verzinkt, 0,5 m

Gussrost SW 100/14 mm, verzinkt, 
0,5 m

Gussrost SW 100/6 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m
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FASERFIX KS 100, Klasse D 400

FASERFIX KS 100, Klasse C 250

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
372 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
165 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1268 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
191 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
528 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
819 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
528 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
281 cm2/m

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, 
0,5 m

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, 
in der Farbe Farn, 0,5 m

METROPOLIS Design Gussrost, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Lochrost Ø 6 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt, 
0,5 m

Gussrost SW 100/14 mm, verzinkt, 
0,5 m

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, verzinkt, 
0,5 m

Doppelstegrost SW 80/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Der FIBRETEC Design Stegrost  
ist in zehn weiteren Farben ...

... und der Rutschhemmungsklasse R11 
erhältlich.

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 100
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-ks/100
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FASERFIX KS 100

FASERFIX KS 100, Klasse E 600

Einlaufquerschnitt: 
280 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
426 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
426 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
280 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
426 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
695 cm2/m

Gussrost SW 100/6 mm, schwarz,  
0,5 m

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, 
0,5 m

Gussrost, SW 100/14 mm, verzinkt, 
0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
verzinkt, 0,5 m

Gussrost SW 100/6 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, 0,5 m

Gitterrost MW 11/30 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Abdeckungsvarianten

FASERFIX KS 100, Klasse F 900

Einlaufquerschnitt: 
462 cm2/m

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, 
0,5 m

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de/produkte/medienrinne/
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Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten für Typ 80F/100F sowie Typ 01 - 010,  
seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 110,  
mit Stahlzargen und Kunststoff-Eimer,  
0,5 m

Einlaufkasten für Typ 11 - 020,  
seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 110,  
mit Stahlzargen und Kunststoff-Eimer,  
0,5 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 100
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-ks/100
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FASERFIX KS 100

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
1 - 10

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 1 - 10

TYP  
11 - 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 11 - 020

TYP 80 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 80

TYP 100 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 100

TYP  
01 - 10

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 01 - 10

TYP  
11 - 020

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 11 - 020

Systemkomponenten

124

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
SCHWER

ZURÜCKHALTEN

CH  HAURATON | Preisliste 2024



F
A

S
E

R
F

IX
 K

S
 1

0
0

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss für Einlaufkasten 
100, waagerecht, mit Dichtring, 
DN/OD 110, zum seitl. Anschluss, 
schwarz

Geruchverschluss DN/OD 110  
für senkrechten Abgang

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 110

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 100
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-ks/100
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FASERFIX KS 100

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Rinnen

FASERFIX KS 100, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 160 160 34,80 28 8000 102,00 8200 247,00 1

Typ 01, 0,5 m 500 160 160 16,51 56 8049 78,50 8249 158,00 1

Typ 01 L, mit Öffnung DN/OD 110, 1,0 m 1000 160 160 32,20 28 8045 102,00 8245 247,00 1

Typ 01, mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 1,0 m 1000 160 160 33,26 28 8021 137,00 8221 330,50 1

Typ 05, 1,0 m 1000 160 184 38,30 28 8041 102,00 8241 297,50 1

Typ 015, 0,5 m 500 160 184 18,16 56 8024 78,50 8224 158,00 1

Typ 05 L, mit Öffnung DN/OD 110, 1,0 m 1000 160 184 35,37 28 8035 102,00 8235 297,50 1

Typ 010, 1,0 m 1000 160 214 42,10 28 8042 102,00 8242 247,00 1

Typ 010, 0,5 m 500 160 214 21,50 56 8050 78,50 8250 158,00 1

Typ 010 L, mit Öffnung DN/OD 110, 1,0 m 1000 160 214 39,00 28 8046 102,00 8246 297,50 1

Typ 010, mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 1,0 m 1000 160 214 40,51 28 8022 137,00 8222 330,50 1

Typ 015, 1,0 m 1000 160 244 46,20 21 8043 102,00 8243 247,00 1

Typ 015 L, mit Öffnung DN/OD 110, 1,0 m 1000 160 244 45,00 21 8036 102,00 8236 297,50 1

Typ 020, 1,0 m 1000 160 274 50,90 21 8044 102,00 8244 247,00 1

Typ 020, 0,5 m 500 160 274 24,50 42 8026 78,50 8226 158,00 1

Typ 020 L, mit Öffnung DN/OD 110, 1,0 m 1000 160 274 48,00 21 8037 102,00 8237 297,50 1

Typ 020, mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 1,0 m 1000 160 274 49,30 21 8023 137,00 8223 330,50 1

Typ 80, 1,0 m 1000 160 80 15,98 56 1106 114,50 1706 306,50 1

Typ 100, 1,0 m 1000 160 100 20,20 56 1108 114,50 1708 306,50 1

Typ 80 L, mit Öffnung, DN/OD 110, 1,0 m 1000 160 80 15,33 56 1137 126,50 1237 306,50 1

Typ 100 L, mit Öffnung, DN/OD 110, 1,0 m 1000 160 100 18,58 56 1138 126,50 1238 306,50 1
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Rinnen

FASERFIX KS 100 mit Eigengefälle 0,6 %, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 1, 1,0 m 1000 160 160 - 166 34,90 28 8001 102,00 8201 247,00 1

Typ 2, 1,0 m 1000 160 166 - 172 35,30 28 8002 102,00 8202 247,00 1

Typ 3, 1,0 m 1000 160 172 - 178 36,10 28 8003 102,00 8203 247,00 1

Typ 4, 1,0 m 1000 160 178 - 184 37,30 28 8004 102,00 8204 247,00 1

Typ 5, 1,0 m 1000 160 184 - 190 36,77 28 8005 102,00 8205 247,00 1

Typ 6, 1,0 m 1000 160 190 - 196 37,16 28 8006 102,00 8206 247,00 1

Typ 7, 1,0 m 1000 160 196 - 202 37,90 21 8007 102,00 8207 247,00 1

Typ 8, 1,0 m 1000 160 202 - 208 38,91 21 8008 102,00 8208 247,00 1

Typ 9, 1,0 m 1000 160 208 - 214 39,46 21 8009 102,00 8209 247,00 1

Typ 10, 1,0 m 1000 160 214 - 220 39,99 21 8010 102,00 8210 247,00 1

Typ 11, 1,0 m 1000 160 220 - 226 42,21 21 8011 102,00 8211 247,00 1

Typ 12, 1,0 m 1000 160 226 - 232 43,47 21 8012 102,00 8212 247,00 1

Typ 13, 1,0 m 1000 160 232 - 238 43,99 21 8013 102,00 8213 247,00 1

Typ 14, 1,0 m 1000 160 238 - 244 44,98 21 8014 102,00 8214 247,00 1

Typ 15, 1,0 m 1000 160 244 - 250 45,00 21 8015 102,00 8215 247,00 1

Typ 16, 1,0 m 1000 160 250 - 256 45,48 21 8016 102,00 8216 247,00 1

Typ 17, 1,0 m 1000 160 256 - 262 46,80 21 8017 102,00 8217 247,00 1

Typ 18, 1,0 m 1000 160 262 - 268 47,67 21 8018 102,00 8218 247,00 1

Typ 19, 1,0 m 1000 160 268 - 274 48,00 21 8019 102,00 8219 247,00 1

Abdeckungsvarianten

FASERFIX KS 100, Klasse A 15

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stegrost SW 80/10 mm, 1,0 m 1000 149 20 2,75 300 8161 42,00 8163 193,00 1

Stegrost SW 80/10 mm, 0,5 m 500 149 20 1,30 600 8162 28,00 8164 138,00 1

Längsstabrost, SA 10 mm, 1,0 m 1000 149 20 5,94 202 - - 8590 716,00 1

Längsstabrost, SA 10 mm, 0,5 m 500 149 20 2,98 200 - - 8591 402,50 1

FASERFIX KS 100, Klasse B 125

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, 0,5 m 500 149 20 0,90 264 8099 51,50 1

Gitterrost MW 30/10 mm, 1,0 m 1000 149 20 3,97 200 8151 75,00 1

Gitterrost MW 30/10 mm, 0,5 m 500 149 20 2,00 200 8152 54,00 1

Gitterrost MW 30/30 mm, 1,0 m 1000 149 20 3,00 200 8077 68,00 1

Gitterrost MW 30/30 mm, 0,5 m 500 149 20 1,50 400 8078 51,50 1
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FASERFIX KS 100

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

FASERFIX KS 100, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, 0,5 m 500 149 20 3,41 264 28064 40,00 - - 1

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 149 20 3,30 264 8864 42,50 - - 1

Gussrost SW 100/14 mm, 0,5 m 500 149 20 3,41 264 29864 109,00 - - 1

Gussrost SW 100/6 mm, schwarz, 0,5 m 500 149 20 3,60 264 28068 84,00 - - 1

Gussrost SW 100/6 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 149 20 3,60 264 8868 103,00 - - 1

Gussrost SW 100/6 mm, 0,5 m 500 149 20 3,60 264 29868 125,00 - - 1

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, 0,5 m 500 149 20 3,65 264 8876 124,00 - - 1

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 
0,5 m

500 149 20 3,65 264 8875 76,00 - - 1

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz, 
0,5 m

500 149 20 1,05 264 8098 43,50 - - 1

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Sand, 
0,5 m

500 149 20 1,05 264 8100 116,00 - - 1

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Farn,  
0,5 m

500 149 20 1,05 264 8102 116,00 - - 1

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Stein, 
0,5 m

500 149 20 1,05 264 8101 116,00 - - 1

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Wasser, 
0,5 m

500 149 20 1,05 264 8103 99,00 - - 1

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe  
HAURATON Petrol, 0,5 m

500 149 20 1,05 264 8104 99,00 - - 1

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Corten, 
0,5 m

500 149 20 1,05 264 8105 99,00 - - 1

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe  
Aluminium, 0,5 m

500 149 20 1,05 264 8106 99,00 - - 1

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Ziegel, 
0,5 m

500 149 20 1,05 264 8107 99,00 - - 1

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schiefer, 
0,5 m

500 149 20 1,05 264 8108 99,00 - - 1

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Sonne, 
0,5 m

500 149 20 1,05 264 8109 99,00 - - 1

FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm, in der Farbe Schwarz, 
Rutschhemmungsklasse R11, 0,5 m

500 149 20 1,05 264 10228 90,00 - - 2

Gitterrost MW 30/10 mm, 1,0 m 1000 149 20 5,00 200 8154 98,50 28577 586,00 1

Gitterrost MW 30/10 mm, 0,5 m 500 149 20 2,60 400 8155 72,50 28578 395,50 1

Gitterrost MW 30/10 mm, Edelstahl 1.4404, 1,0 m 1000 149 20 5,37 200 - - 32691 Anfrage 1

Gitterrost MW 30/10 mm, Edelstahl 1.4404, 0,5 m 500 149 20 2,60 400 - - 32692 Anfrage 1

Gitterrost MW 30/30 mm, 1,0 m 1000 149 20 4,40 200 28073 106,50 - - 1

Gitterrost MW 30/30 mm, 0,5 m 500 149 20 2,20 400 28074 77,00 - - 1

Doppelstegrost SW 80/10 mm, 1,0 m 1000 149 20 5,28 192 28167 121,50 28169 491,50 1

Doppelstegrost SW 80/10 mm, 0,5 m 500 149 20 2,60 384 28168 84,00 28170 351,00 1

Lochrost Ø 6 mm, 1,0 m 1000 149 20 5,30 192 28171 179,00 - - 1

Lochrost Ø 6 mm, 0,5 m 500 149 20 2,60 384 28172 119,50 - - 1

Lochrost Ø 6 mm, Edelstahl 1.4404, 1,0 m 1000 149 20 5,50 192 - - 28179 Anfrage 1

Abdeckungsvarianten
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

FASERFIX KS 100, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, 0,5 m 500 149 20 3,66 264 28063 55,00 1

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 149 20 3,70 264 8863 78,50 1

Gussrost SW 100/14 mm, 0,5 m 500 149 20 3,66 264 29863 143,50 1

METROPOLIS Design Gussrost, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 149 20 5,10 198 8871 133,50 1

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 149 20 4,15 264 8869 85,50 1

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, verzinkt, 0,5 m 500 149 20 4,15 264 8870 145,00 1

FASERFIX KS 100, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, 0,5 m 500 149 20 4,14 264 28062 57,50 - - 1

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 149 20 4,20 264 8862 57,50 - - 1

Gussrost SW 100/14 mm, 0,5 m 500 149 20 4,14 264 29862 140,00 - - 1

Gussrost SW 100/6 mm, schwarz, 0,5 m 500 149 20 4,14 264 28066 104,00 - - 1

Gussrost SW 100/6 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 149 20 4,00 264 8866 97,00 - - 1

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, 0,5 m 500 149 20 4,50 264 28079 100,50 - - 1

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

500 149 20 4,50 264 8879 88,00 - - 1

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 0,5 m 500 149 20 4,60 264 28080 123,00 - - 1

Gitterrost MW 11/30 mm, 1,0 m 1000 149 20 11,00 96 28071 310,00 28571 1.008,50 1

Gitterrost MW 11/30 mm, 0,5 m 500 149 20 5,85 192 28072 173,00 28572 673,00 1

FASERFIX KS 100, Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, 0,5 m 500 149 20 4,50 264 28061 111,00 1

Abdeckungsvarianten
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FASERFIX KS 100

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten für Typ 80F/100F sowie Typ 01 - 010,  
seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 110,  
mit Stahlzargen und Kunststoff-Eimer, 0,5 m

500 160 503 48,00 16 33000 257,50 33001 546,00 1

Einlaufkasten für Typ 11 - 020, seitlich mit integrierter  
KG-Muffe DN/OD 110, mit Stahlzargen und Kunststoff-
Eimer, 0,5 m

500 160 503 48,00 16 33002 257,50 33003 546,00 1

Einlaufkasten für Typ 80F / 100F sowie Typ 01 - 010,  
seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 160,  
mit Stahlzargen und Kunststoff-Eimer, 0,5 m

500 160 503 52,94 16 33449 257,50 - - 1

Einlaufkasten für Typ 10 - 020, seitlich mit integrierter 
KG-Muffe DN/OD 160, mit Stahlzargen und Kunststoff-
Eimer, 0,5 m

500 160 503 52,94 16 33450 257,50 - - 1

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, Typ 01 - 160 160 0,37 - 8081 28,50 8181 76,00 1

Stirnwand geschlossen, Typ 1 - 10 - 160 214 0,50 - 8082 28,50 8182 89,50 1

Stirnwand geschlossen, Typ 11 - 020 - 160 274 0,64 - 8083 28,50 8183 89,50 1

Stirnwand geschlossen, Typ 80 - 160 80 0,19 - 1181 24,50 1681 89,50 1

Stirnwand geschlossen, Typ 100 - 160 100 0,24 - 1183 24,50 1683 89,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen  
DN/OD 110, Typ 01 - 10

- 160 214 0,59 - 8087 50,50 8186 86,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen  
DN/OD 110, Typ 11 - 020

- 160 274 0,73 - 8089 50,50 8187 86,50 1
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Zusätzliche Vandalismussicherung für Gussroste und Kunststoffgitterroste 28 117 35 0,11 - 98210 9,50 1

Zusätzliche Vandalismussicherung für Stegroste und Doppelstegroste 28 117 35 - - 98211 8,00 1

Zusätzliche Vandalismussicherung für Lochroste und Guss-Längsstabroste 28 117 40 - - 98212 8,00 1

Zusätzliche Vandalismussicherung für FIBRETEC-Stegroste  
und Guss-Längsstabroste

28 117 50 0,04 - 98213 8,00 1

Geruchverschluss für Einlaufkasten 100, waagerecht, mit Dichtring, DN/OD 110, 
zum seitl. Anschluss, schwarz

- - - 0,11 - 33209 Anfrage 1

Geruchverschluss DN/OD 110 für senkrechten Abgang - - 103 0,24 - 964 33,50 1

Geruchverschluss DN/OD 110, außen - - - 0,37 - 961 17,00 1

Kunststoff-Stutzen DN/OD 110 - - - 0,20 360 903 7,00 1

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff für Auslauf DN/OD 110, schwarz 98 98 85 0,04 - 40293 37,50 2

Kunststoff-Eimer für Einlaufkasten 426 88 283 0,45 - 33010 26,00 1

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

Verlegehilfe NW 100 (ausschließlich für die Verlegung von Rinnen!  
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig) - aus Sicherheitsgründen  
kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 1,60 - 705 348,50 1

werkseitige Bearbeitungen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

werkseitiges Schneiden auf Baulänge NW 100 - - - - - 990 350,00 1

Gehrungsschnitt für NW 100 (2 Stück pro Verbindung notwendig) - - - - - 995 485,50 1

werkseitiges Schneiden von Böschungswinkeln - - - - - 890 1.656,50 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnung DN/OD 75 - - - - - 971 99,50 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnung DN/OD 110 - - - - - 972 117,00 1

werkseitiges Einsetzen von HT-Rohr DN/OD 75 (inkl. Bohrung) - - - - - 981 153,50 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 110 (inkl. Bohrung) - - - - - 982 180,00 1

Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlbereich der Rinne  
(2 Stück per lfdm. notwendig)

- - - 0,03 - 703 38,00 1

Stabstähle für Arretierungssystem (2 Stück per lfdm. notwendig) - - - 0,01 - 704 20,00 1
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FASERFIX KS 150

FASERFIX KS 150, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 185 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 245 cm2

TYP 015

Entwässerungs-
querschnitt: 282 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 312 cm2

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 210 220 170

TYP 010 210 265 215

TYP 015 210 290 240

TYP 020 210 315 265

TYP 110 210 110 70

TYP 150 210 150 110

TYP 200 210 200 160
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FASERFIX KS 150, bis Klasse F 900 

FASERFIX KS 150, mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 110

Entwässerungs-
querschnitt: 74 cm2

TYP 1 - 9

Entwässerungs-
querschnitt: 186 - 248 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 134 cm2

TYP 200

Entwässerungs-
querschnitt: 208 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 150
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-ks/150
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FASERFIX KS 150

FASERFIX KS 150, Klasse B 125

Einlaufquerschnitt: 
500 cm2/m

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, 
in der Farbe Schwarz, 0,5 m

Abdeckungsvarianten

FASERFIX KS 150, Klasse C 250

FASERFIX KS 150, Klasse D 400

Einlaufquerschnitt: 
631 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
553 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1105 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
740 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
631 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
553 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1240 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
631 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
740 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
500 cm2/m

Gussrost SW 132/20 mm, schwarz, 
0,5 m

Gussrost SW 132/18 mm, schwarz, 
0,5 m

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Guss-Längsstabrost, SA 9 mm,  
verzinkt, 0,5 m

Gussrost SW 132/20 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

Gussrost SW 132/18 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt, 
0,5 m

Gussrost SW 132/20 mm, verzinkt, 
0,5 m

Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, 
in der Farbe Schwarz, 0,5 m

134

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
SCHWER

ZURÜCKHALTEN

CH  HAURATON | Preisliste 2024



F
A

S
E

R
F

IX
 K

S
 1

5
0

FASERFIX KS 150, Klasse F 900

Einlaufquerschnitt: 
626 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
626 cm2/m

Gussrost SW 132/20 mm, schwarz, 
0,5 m

Abdeckungsvarianten

FASERFIX KS 150, Klasse E 600

Einlaufquerschnitt: 
524 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
622 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
524 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
622 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
524 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
981 cm2/m

Gussrost SW 132/9 mm, schwarz,  
0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, 0,5 m

Gussrost SW 132/9 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Gussrost, SW 132/9 mm, verzinkt, 
0,5 m

Gitterrost MW 11/30 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Gussrost SW 132/20 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 150
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-ks/150

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de/produkte/medienrinne/
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FASERFIX KS 150

Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten, seitlich mit integrierter 
KG-Muffe DN/OD 160, mit Stahlzargen 
und verzinktem Eimer, 0,5 m

Einlaufkasten, seitlich mit KG-Muffe  
DN/OD 200, mit Stahlzargen  
und Kunststoff-Eimer, 0,5 m

Einlaufkasten, behandelt mt WHG-zugelassenem  
Dichtmittel, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 160,  
mit verzinkten Stahlzargen und Schmutzfangeimer  
aus Kunststoff, 0,5 m
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Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
015 / 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 015 - 020

TYP 150 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 150

TYP 100 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 100

TYP  
01 - 010

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, 
Typ 01 - 010

TYP  
015 / 020

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, 
Typ 015 / 020

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160, 
außen

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 160

Schmutzfangeimer  
für Auslauf DN/OD 160

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 150
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-ks/150

137

1

3

4

2

HAURATON | Preisliste 2024  CH



FASERFIX KS 150

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Rinnen

FASERFIX KS 150, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 210 220 56,90 15 11000 121,50 11500 348,50 1

Typ 01, 0,5 m 500 210 220 27,00 30 11049 106,50 11549 300,00 1

Typ 01 L, mit Öffnung DN/OD160, 1,0 m 1000 210 220 54,00 15 11035 146,50 11535 348,50 1

Typ 010, 1,0 m 1000 210 265 62,90 15 11042 146,50 11542 348,50 1

Typ 010, 0,5 m 500 210 265 30,09 30 11050 106,50 11550 300,00 1

Typ 010 L, mit Öffnung DN/OD 160, 1,0 m 1000 210 265 61,00 15 11036 146,50 11536 348,50 1

Typ 015, 1,0 m 1000 210 290 66,00 10 11043 146,50 11543 348,50 1

Typ 015, 0,5 m 500 210 290 33,00 30 11024 106,50 11524 300,00 1

Typ 020, 1,0 m 1000 210 315 72,70 10 11044 146,50 11544 348,50 1

Typ 020, 0,5 m 500 210 315 34,80 20 11026 106,50 11526 300,00 1

Typ 020 L, mit Öffnung DN/OD 160, 1,0 m 1000 210 315 68,00 10 11037 146,50 11537 348,50 1

Typ 110, 1,0 m 1000 210 110 30,60 30 2121 140,50 2521 298,50 1

Typ 150, 1,0 m 1000 210 150 33,58 30 2122 140,50 2522 298,50 1

Typ 200, 1,0 m 1000 210 200 40,02 20 2123 140,50 2523 298,50 1

FASERFIX KS 150 mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 1, 1,0 m 1000 210 220 - 225 57,00 15 11001 146,50 11501 348,50 1

Typ 2, 1,0 m 1000 210 225 - 230 55,00 15 11002 146,50 11502 348,50 1

Typ 3, 1,0 m 1000 210 230 - 235 55,86 15 11003 146,50 11503 348,50 1

Typ 4, 1,0 m 1000 210 235 - 240 56,69 15 11004 146,50 11504 348,50 1

Typ 5, 1,0 m 1000 210 240 - 245 57,15 15 11005 146,50 11505 348,50 1

Typ 6, 1,0 m 1000 210 245 - 250 58,00 15 11006 146,50 11506 348,50 1

Typ 7, 1,0 m 1000 210 250 - 255 58,39 15 11007 146,50 11507 348,50 1

Typ 8, 1,0 m 1000 210 255 - 260 59,00 15 11008 146,50 11508 348,50 1

Typ 9, 1,0 m 1000 210 260 - 265 59,76 15 11009 146,50 11509 348,50 1
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Abdeckungsvarianten

FASERFIX KS 150, Klasse B 125

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz, 0,5 m 500 199 20 2,00 - 11098 117,50 1

FASERFIX KS 150, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 132/20 mm, schwarz, 0,5 m 500 199 20 4,53 154 11064 102,00 - - 1

Gussrost SW 132/20 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 199 20 5,30 154 11264 102,00 - - 1

Gussrost SW 132/20 mm, 0,5 m 500 199 20 4,53 154 11364 166,00 - - 1

Gitterrost MW 30/10 mm, 1,0 m 1000 199 20 7,20 102 11075 261,00 11575 819,00 1

Gitterrost MW 30/10 mm, 0,5 m 500 199 20 3,70 204 11076 174,50 11576 556,00 1

Gitterrost MW 30/30 mm, 1,0 m 1000 199 20 5,90 102 11073 199,00 - - 1

Gitterrost MW 30/30 mm, 0,5 m 500 199 20 3,40 204 11074 153,50 - - 1

Gitterrost MW 30/10 mm, Edelstahl 1.4404, 1,0 m 1000 199 20 - 102 - - 33259 Anfrage 1

Gitterrost MW 30/10 mm, Edelstahl 1.4404, 0,5 m 500 199 20 - 204 - - 33260 Anfrage 1

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz, 0,5 m

500 199 20 2,02 - 11099 146,50 - - 1

FASERFIX KS 150, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 132/18 mm, schwarz, 0,5 m 500 199 20 5,30 154 11463 105,50 1

Gussrost SW 132/18 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 199 20 5,30 154 11563 105,50 1

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 199 20 5,92 144 11269 132,00 1

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, 0,5 m 500 199 20 5,92 144 11369 178,00 1
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FASERFIX KS 150

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Abdeckungsvarianten

FASERFIX KS 150, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 132/9 mm, schwarz, 0,5 m 500 199 20 6,67 154 11066 107,50 - - 1

Gussrost SW 132/9 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 199 20 7,30 154 11266 154,50 - - 1

Gussrost SW 132/9 mm, 0,5 m 500 199 20 7,30 154 11366 188,50 - - 1

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, 0,5 m 500 199 20 6,84 154 11068 107,50 - - 1

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

500 199 20 6,84 154 11268 123,00 - - 1

Gitterrost MW 11/30 mm, 1,0 m 1000 199 20 18,80 54 11071 511,00 11571 1.632,00 1

Gitterrost MW 11/30 mm, 0,5 m 500 199 20 9,70 200 11072 282,00 11572 929,00 1

FASERFIX KS 150, Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 132/20 mm, schwarz, 0,5 m 500 199 20 7,80 154 11061 134,50 1

Gussrost SW 132/20 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 199 20 7,80 154 11261 157,00 1

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten, für Typ 01 - 010, seitlich mit integrierter 
KG-Muffe DN/OD 160, mit verzinkten Stahlzargen  
und Schmutzfangeimer aus Kunststoff, 0,5 m

500 210 603 69,00 6 33210 573,50 33211 690,50 1

Einlaufkasten, für Typ 11 - 020, seitlich mit integrierter 
KG-Muffe DN/OD 160, mit verzinkten Stahlzargen und 
Schmutzfangeimer aus Kunststoff, 0,5 m

500 210 603 69,00 6 33212 573,50 33213 690,50 1

Einlaufkasten, für Typ 01 - 010, seitlich mit integrierter 
KG-Muffe DN/OD 200, mit verzinkten Stahlzargen  
und Schmutzfangeimer aus Kunststoff, 0,5 m

500 210 603 69,00 6 33216 412,00 - - 1

Einlaufkasten, für Typ 11 - 020, seitlich mit integrierter 
KG-Muffe DN/OD 200, mit verzinkten Stahlzargen und 
Schmutzfangeimer aus Kunststoff, 0,5 m

500 210 603 69,00 6 33218 412,00 - - 1

Einlaufkasten, für Typ 01 - 010,  
behandelt mt WHG-zugelassenem Dichtmittel, 
seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 160,  
mit verzinkten Stahlzargen und Schmutzfangeimer  
aus Kunststoff, 0,5 m

500 210 603 69,00 6 10547 Anfrage - - 1

Einlaufkasten, für Typ 11 - 020,  
behandelt mt WHG-zugelassenem Dichtmittel, 
seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 160,  
mit verzinkten Stahlzargen und Schmutzfangeimer  
aus Kunststoff, 0,5 m

500 210 603 69,00 6 10548 Anfrage - - 1
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Zusätzliche Vandalismussicherung, passend für alle Gussabdeckungen 162 28 23 0,10 - 98260 9,50 1

Geruchverschluss DN/OD 160, außen 584 160 439 2,00 - 960 109,00 1

Kunststoff-Stutzen DN/OD 160 - - - 0,50 175 906 14,00 1

Schmutzfangeimer für Auslauf DN/OD 160 - - 180 0,82 - 2191 234,00 1

Schmutzfangeimer Kunststoff für Auslauf DN/OD 160, schwarz - - - 0,13 - 845 38,50 24

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

Verlegehilfe NW 150 (ausschließlich für die Verlegung von Rinnen!  
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig) - aus Sicherheitsgründen  
kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 2,09 - 136018 392,00 1

werkseitige Bearbeitungen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

werkseitiges Schneiden auf Baulänge NW 150 - - - - - 991 460,00 1

Gehrungsschnitt für NW 150 (2 Stück pro Verbindung notwendig) - - - - - 996 634,00 1

werkseitiges Schneiden von Böschungswinkeln - - - - - 890 1.656,50 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN/OD 160 - - - - - 973 131,00 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 160 (inkl. Bohrung) - - - - - 983 193,00 1

Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlbereich der Rinne  
(2 Stück per lfdm. notwendig)

- - - 0,03 - 703 38,00 1

Stabstähle für Arretierungssystem (2 Stück per lfdm. notwendig) - - - 0,01 - 704 20,00 1

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, Typ 01 - 210 220 0,69 - 11081 27,50 11581 99,00 1

Stirnwand geschlossen, Typ 1 - 010 - 210 265 0,83 - 11082 27,50 11582 99,00 1

Stirnwand geschlossen, Typ 015 / 020 - 210 315 0,92 - 11083 27,50 11583 99,00 1

Stirnwand geschlossen, Typ 110 - 210 110 0,36 - 2181 37,00 2681 99,00 1

Stirnwand geschlossen, Typ 150 - 210 150 0,48 - 2182 37,00 - - 1

Stirnwand geschlossen, Typ 200 - 210 200 0,60 - 2183 31,50 2683 99,00 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen  
DN/OD 160, Typ 01 - 010

- 210 265 0,97 - 11087 72,50 11587 146,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen  
DN/OD 160, Typ 015 / 020

- 210 315 1,14 - 11088 72,50 11588 146,50 1

vz = verzinkt, ES = Edelstahl
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FASERFIX KS 200

FASERFIX KS 200, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 319 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 409 cm2

TYP 015

Entwässerungs-
querschnitt: 462,38 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 509 cm2

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 260 275 220

TYP 010 260 320 265

TYP 015 260 345 290

TYP 020 260 370 315

TYP 110 260 110 70

TYP 150 260 150 110

TYP 200 260 200 160
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FASERFIX KS 200, bis Klasse F 900 

FASERFIX KS 200, mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900 

Rinnen

TYP 110

Entwässerungs-
querschnitt: 97 cm2

TYP 1 - 9

Entwässerungs-
querschnitt: 324 - 404 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 176 cm2

TYP 200

Entwässerungs-
querschnitt: 276 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 200
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-ks/200
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FASERFIX KS 200

FASERFIX KS 200, Klasse B 125

Einlaufquerschnitt: 
656 cm2/m

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, 
in der Farbe Schwarz, 0,5 m

Abdeckungsvarianten

FASERFIX KS 200, Klasse C 250

Einlaufquerschnitt: 
1681 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1500 cm2/m

Gitterrost MW 30/30 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: 
656 cm2/m

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, 
in der Farbe Schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: 
824 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
824 cm2/m

Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz, 
0,5 m

Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, 0,5 m
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Abdeckungsvarianten

FASERFIX KS 200, Klasse D 400

Einlaufquerschnitt: 
724 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
279 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
606 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
606 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
724 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
951 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
595 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
951 cm2/m

Gussrost SW 2 x 85/18 mm, schwarz, 
0,5 m

METROPOLIS Design Gussrost, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 85/18 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, 0,5 m

Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Gussrost G-TEC SW 2 x 85/9 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Guss-Längsstabrost, SA 9 mm,  
verzinkt, 0,5 m

FASERFIX KS 200, Klasse E 600

FASERFIX KS 200, Klasse F 900

Einlaufquerschnitt: 
867 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
823 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
867 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
823 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1309 cm2/m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz, 
0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, 0,5 m

Gitterrost MW 11/30 mm,  
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Gussrost als Bodenindikator  
für Sehbehinderte, schwarz,  
arretiert, KTL-beschichtet, 0,5 m

Gussrost als Bodenindikator  
für Sehbehinderte, Edelstahl,  
0,5 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 200
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-ks/200

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de/produkte/medienrinne/
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FASERFIX KS 200

Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten, seitlich mit integrierter 
KG-Muffe DN/OD 200, mit Stahlzargen 
und verzinktem Eimer, 0,5 m

Einlaufkasten mit Stahlzargen  
und Kunststoff-Eimer, 0,5 m
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Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
1 - 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 1 - 010

TYP 
015 / 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 015 / 020

TYP 200 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 200

TYP  
01 - 010

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,  
Typ 01 - 010

TYP  
015 / 020

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,  
Typ 015 / 020

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 200

Schmutzfangeimer  
für Auslauf DN/OD 160

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 200
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-ks/200
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FASERFIX KS 200

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Rinnen

FASERFIX KS 200, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 260 275 82,70 12 12000 193,00 12500 435,00 1

Typ 01, 0,5 m 500 260 275 39,00 24 12049 175,50 12549 290,00 1

Typ 01 L, mit Öffnung, DN/OD 160, 1,0 m 1000 260 275 75,50 12 12035 222,50 12535 435,00 1

Typ 010, 1,0 m 1000 260 320 88,80 12 12042 222,50 12542 435,00 1

Typ 010, 0,5 m 500 260 320 42,50 24 12050 175,50 12550 290,00 1

Typ 010 L, mit Öffnung, DN/OD 160, 1,0 m 1000 260 320 88,00 12 12036 222,50 12536 435,00 1

Typ 015, 1,0 m 1000 260 345 89,00 8 12043 222,50 12543 435,00 1

Typ 015, 0,5 m 500 260 345 44,50 16 12024 175,50 12524 290,00 1

Typ 020, 1,0 m 1000 260 370 94,70 8 12044 222,50 12544 435,00 1

Typ 020, 0,5 m 500 260 370 47,30 16 12026 175,50 12526 290,00 1

Typ 020 L, mit Öffnung, DN/OD 160, 1,0 m 1000 260 370 95,00 8 12037 222,50 12537 435,00 1

Typ 110, 1,0 m 1000 260 110 32,53 24 3121 222,50 3521 435,00 1

Typ 150, 1,0 m 1000 260 150 38,48 24 3122 222,50 3522 435,00 1

Typ 200, 1,0 m 1000 260 200 45,50 16 3123 222,50 3523 435,00 1

FASERFIX KS 200 mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 1, 1,0 m 1000 260 275 - 280 82,90 12 12001 222,50 12501 435,00 1

Typ 2, 1,0 m 1000 260 280 - 285 83,40 12 12002 222,50 12502 435,00 1

Typ 3, 1,0 m 1000 260 285 - 290 83,70 12 12003 222,50 12503 435,00 1

Typ 4, 1,0 m 1000 260 290 - 295 84,30 12 12004 222,50 12504 435,00 1

Typ 5, 1,0 m 1000 260 295 - 300 86,00 12 12005 222,50 12505 435,00 1

Typ 6, 1,0 m 1000 260 300 - 305 86,00 12 12006 222,50 12506 435,00 1

Typ 7, 1,0 m 1000 260 305 - 310 86,30 8 12007 222,50 12507 435,00 1

Typ 8, 1,0 m 1000 260 310 - 315 86,90 8 12008 222,50 12508 435,00 1

Typ 9, 1,0 m 1000 260 315 - 320 86,00 8 12009 222,50 12509 435,00 1
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Abdeckungsvarianten

FASERFIX KS 200, Klasse B 125

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz, 0,5 m 500 249 20 2,11 120 12098 160,50 1

FASERFIX KS 200, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

FIBRETEC Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz, 0,5 m 500 249 38 2,45 120 11097 Anfrage - - 1

Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz, 0,5 m 500 249 20 5,64 108 12064 139,00 - - 1

Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

500 249 20 5,80 108 12264 196,50 - - 1

Gitterrost MW 30/10 mm, 1,0 m 1000 249 20 10,80 100 12075 362,50 12575 1.357,00 1

Gitterrost MW 30/10 mm, 0,5 m 500 249 20 5,50 200 12076 279,50 12576 830,50 1

Gitterrost MW 30/30 mm, 1,0 m 1000 249 20 9,20 100 12073 392,00 12573 1.028,00 1

Gitterrost MW 30/30 mm, 0,5 m 500 249 20 4,60 100 12074 304,00 12574 696,00 1

Gitterrost MW 30/10 mm, Edelstahl 1.4404, 1,0 m 1000 249 20 10,80 100 - - 33261 Anfrage 1

Gitterrost MW 30/10 mm, Edelstahl 1.4404, 0,5 m 500 249 20 5,50 200 - - 33262 Anfrage 1

FASERFIX KS 200, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 2 x 85/18 mm, schwarz, 0,5 m 500 249 20 6,83 126 12463 176,50 1

Gussrost SW 2 x 85/18 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 249 20 6,90 126 12763 203,50 1

Gussrost G-TEC SW 2 x 85/9 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 249 20 8,25 108 12266 192,00 1

METROPOLIS Design Gussrost, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 249 20 10,70 84 12275 245,50 1

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 249 20 9,43 108 12269 188,50 1

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, 0,5 m 500 249 20 9,43 108 12369 254,00 1

Gussrost als Bodenindikator für Sehbehinderte, schwarz, arretiert,  
KTL-beschichtet

500 249 20 10,07 108 12271 300,50 1

Gussrost als Bodenindikator für Sehbehinderte, 0,5 m 500 249 20 10,07 108 12371 358,00 1
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FASERFIX KS 200

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Abdeckungsvarianten

FASERFIX KS 200, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, 0,5 m 500 249 20 10,21 108 12068 167,50 - - 1

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, 0,5 m

500 249 20 9,70 108 12268 183,50 - - 1

Gitterrost MW 11/30 mm, 1,0 m 1000 249 20 28,40 35 12071 930,00 12571 2.202,00 1

Gitterrost MW 11/30 mm, 0,5 m 500 249 20 14,60 70 12072 486,50 12572 1.603,00 1

FASERFIX KS 200, Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz, 0,5 m 500 249 20 10,35 90 12061 169,50 1

Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 249 20 10,35 90 12261 226,00 1

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten, seitlich mit integrierter KG-Muffe  
DN/OD 200, mit Stahlzargen und verzinktem Eimer, 0,5 m

500 260 600 73,70 6 12052 598,00 12552 959,50 1

Einlaufkasten, 2-tlg., einseitige Kanalanschlussmöglichkeit 
mit integrierter KG-Muffe DN/OD 200, mit Stahlzargen und 
verzinktem Eimer, 0,5 m

500 260 875 177,00 6 12054 786,00 - - 1

Einlaufkasten mit Stahlzargen und Kunststoff-Eimer, 0,5 m 500 260 600 73,70 6 10318 743,00 - - 1

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, für FASERFIX KS Typ 01 /  
RECYFIX PLUS Typ 020/ RECYFIX STANDARD Typ 020

- 260 275 1,28 - 12081 41,50 12581 137,50 1

Stirnwand geschlossen, Typ 1 - 010 - 260 320 1,28 - 12082 41,50 12582 137,50 1

Stirnwand geschlossen, Typ 015 / 020 - 260 370 1,50 - 12083 41,50 12583 137,50 1

Stirnwand geschlossen, Typ 110 - 260 110 0,43 - 3181 54,50 3681 137,50 1

Stirnwand geschlossen, Typ 150 - 260 150 0,58 - 3182 54,50 3682 137,50 1

Stirnwand geschlossen, Typ 200 - 260 200 0,78 - 3183 54,50 3683 137,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen  
DN/OD 160, Typ 01 - 010

- 260 320 1,49 - 12087 86,00 12587 168,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen  
DN/OD 160, Typ 015 / 020

- 260 370 1,66 - 12088 86,00 12588 168,50 1
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Zubehör

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Zusätzliche Vandalismussicherung, verzinkt mit Schraube 219 28 20 0,25 - 98221 12,50 1

Kunststoff-Stutzen DN/OD 200 - - - 0,80 - 907 36,50 1

Schmutzfangeimer für Auslauf DN/OD 160 - - 180 0,82 - 2191 234,00 1

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

Verlegehilfe NW 200 (ausschließlich für die Verlegung von Rinnen!  
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig) - aus Sicherheitsgründen  
kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 2,62 - 136202 592,00 1

werkseitige Bearbeitungen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

werkseitiges Schneiden auf Baulänge NW 200 - - - - - 992 505,50 1

Gehrungsschnitt für NW 200 (2 Stück pro Verbindung notwendig) - - - - - 997 876,50 1

werkseitiges Schneiden von Böschungswinkeln - - - - - 890 1.656,50 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN/OD 200 - - - - - 974 134,50 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 200 (inkl. Bohrung) - - - - - 984 244,50 1

Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlbereich der Rinne  
(2 Stück per lfdm. notwendig)

- - - 0,03 - 703 38,00 1

Stabstähle für Arretierungssystem (2 Stück per lfdm. notwendig) - - - 0,01 - 704 20,00 1
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FASERFIX KS 300

FASERFIX KS 300, bis Klasse E 600 

Rinnen

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 634 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 634 cm2

FASERFIX KS 300, Klasse D 400

Einlaufquerschnitt: 
1317 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
960 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1317 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
960 cm2/m

Gussrost SW 2 x 140/18 mm, schwarz, 
0,5 m

Gussrost G-TEC SW 2 x 141/9 mm, 
verzinkt, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 140/18 mm, schwarz, 
KTL-beschichtet, 0,5 m

Gussrost G-TEC SW 2 x 141/9 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Abdeckungsvarianten

FASERFIX KS 300, Klasse E 600

Einlaufquerschnitt: 
1196 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1196 cm2/m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 360 340 270

TYP 020 360 390 320

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de/produkte/medienrinne/
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten 2-tlg., einseitige Kanal- 
anschlussmöglichkeit mit integrierter  
KG-Muffe DN/OD 200, mit Stahlzargen  
und verzinktem Eimer, 0,5 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX KS 300
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-ks/300

Stirnwände

TYP 010 Stirnwand geschlossen, verzinkt, 
Typ 010

TYP 020 Stirnwand geschlossen,  
Typ 020

TYP 150
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt 
Typ 010

weiteres Zubehör

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 200
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FASERFIX KS 300

Rinnen

FASERFIX KS 300, bis Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 010, 1,0 m 1000 360 340 122,60 9 14040 341,50 1

Typ 020, 1,0 m 1000 360 390 130,60 9 14044 341,50 1

Abdeckungsvarianten

FASERFIX KS 300, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 2 x 140/18 mm, schwarz, 0,5 m 500 349 20 12,92 72 14463 267,00 1

Gussrost SW 2 x 140/18 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 349 20 12,92 72 14763 255,00 1

Gussrost G-TEC SW 2 x 141/9 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 349 20 14,88 50 14266 289,00 1

Gussrost G-TEC SW 2 x 141/9 mm, 0,5 m 500 349 20 15,11 50 14366 464,50 1

FASERFIX KS 300, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, 0,5 m 500 349 20 18,12 50 14068 302,00 1

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 349 20 18,15 50 14268 306,50 1
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Einlaufkasten

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten 2-tlg., einseitige Kanalanschlussmöglichkeit 
mit integrierter KG-Muffe DN/OD 200, mit Stahlzargen 
und verzinktem Eimer, 0,5 m

500 360 881 178,50 6 14054 971,00 14554 Anfrage 1

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, Typ 010 - 360 340 1,75 - 14085 80,00 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, Typ 010 - 360 340 2,20 - 14087 139,00 1

Stirnwand geschlossen, Typ 020 - 360 390 2,13 - 14088 80,00 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, Typ 020 - 360 390 2,66 - 14089 139,00 1

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Zusätzliche Vandalismussicherung, verzinkt, komplett mit Schrauben,  
passend für alle Gussabdeckungen

324 28 13 0,28 - 98270 14,00 1

Zwischenteil 510 390 400 81,66 8 4054 187,00 1

Kunststoff-Stutzen DN/OD 200 - - - 0,80 - 907 36,50 1

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

Verlegehilfe NW 300 (ausschließlich für die Verlegung von Rinnen!  
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig) - aus Sicherheitsgründen  
kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 3,66 - 136242 717,00 1

werkseitige Bearbeitungen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

werkseitiges Schneiden auf Baulänge NW 300 - - - - - 993 1.009,50 1

Gehrungsschnitt für NW 300 (2 Stück pro Verbindung notwendig) - - - - - 998 1.575,00 1

werkseitiges Schneiden von Böschungswinkeln - - - - - 890 1.656,50 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN/OD 200 - - - - - 974 134,50 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 200 (inkl. Bohrung) - - - - - 984 244,50 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN/OD 315 - - - - - 978 193,00 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 315 (inkl. Bohrung) - - - - - 979 350,00 1

Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlbereich der Rinne  
(2 Stück per lfdm. notwendig)

- - - 0,03 - 703 38,00 1

Stabstähle für Arretierungssystem (2 Stück per lfdm. notwendig) - - - 0,01 - 704 20,00 1
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FASERFIX KS Einbauanleitung

Unsere Einbauanleitungen/Einbaubeispiele sind allgemein
bekannte Vorschläge. Einbauarten aufgrund örtlicher
Gegebenheiten sind von planender Seite festzulegen.  
Die in Fachkreisen allgemein bekannten technischen
Regelwerke und Richtlinien, wie z. B. ZTVT, ZTVP, ZTV
Beton, RStO und ZTV Asphalt, sind beim Einbau zu  
berücksichtigen. Beim Einbau an Tankstellen/Tankanlagen
gelten zusätzliche Anforderungen. Informationen hierzu
erhalten Sie werkseits.
1.  Es ist darauf zu achten, dass die anschließenden  
 Oberflächenbeläge die Rinnenoberkante um 3 bis 5 mm
 dauerhaft überragen.
2.  Bei auftretenden Horizontalkräften in eingebautem
 Zustand, wie z. B. bei Betonflächen und Stahlbeton- 
 konstruktionen, sind wirksame Raumfugen in Längs- 
 und Querrichtung gemäß DIN 18318 einzubauen.
3.  Die Seitenstabilität des FASERFIX SUPER / FASERFIX KS  
 Rinnenkörpers gewährleistet, dass keine Schäden
 durch die dynamischen Beanspruchungen während
 des sachgemäßen Einbaus beim Anbetonieren,
 Anasphaltieren oder Anpflastern auftreten.  
 Zusätzliche Aussteifungen sind nicht erforderlich.
4.  Beim Einbau in Pflaster-/Plattenbeläge ist die Fuge
 entlang der Rinne mineralisch zu verfüllen bzw.  
 bituminös zu vergießen. Im Schwerlastbereich ab  
 Belastungsklasse D 400: Dynamische Schubkräfte  
 auf das Pflaster dürfen nur durch kraftschlüssigen  
 Verbund auf die Rückenstütze und nicht direkt auf  
 die Rinnenwandung einwirken, z. B. durch Verlegung  
 der ersten 3 Reihen in modifizierte Betonbettung.
5. Wo extreme Schubkräfte auftreten können, z. B. bei
 Gefällestrecken, sind bauseits zusätzlich besondere
 Maßnahmen erforderlich. Fragen Sie bitte an.
6.  Die Sicherheitsfugen gem. EN 1433 können bei Bedarf
 bauseits bis zur Oberkante des Belages abgedichtet
 werden.

Hinweis zur Verschraubung:
Beim Verschrauben der Abdeckungen sind maximale
Drehmomente nicht zu überschreiten.
FASERFIX SUPER  max. 40 Nm
FASERFIX KS  max. 15 Nm*
FASERFIX SUPER mit Gusszarge und Einlegemutter  
aus Kunststoff  max. 20 Nm
* Verschraubung mit Kunststoffknebeln: Kunststoffknebel
der Nennweiten 100 mm und 150 mm sollten nach Anlegen
der Schraube mit 4 Umdrehungen angezogen werden.

Für Einlaufkästen und Punkteinläufe gelten sinngemäß
dieselben Einbauanleitunge. Bei den Belastungsklassen
D 400 – F 900 bei hochfrequentierten Extrembelastungen,
z. B. Flugfelder, Logistikzentren, Containerterminals,
Busbahnhöfe, usw., ist die Rückenstütze bei Pflastereinbau
als Ortbetonläufer, mindestens C 30/37 X F4, hochzuziehen.
Der Ortbetonläufer muss die Rinnenoberkante um  
3 – 5 mm dauerhaft überragen. Dieser kann bei Bedarf
bauseits bewehrt werden.

Einbauanleitungen für mögliche
Abdichtungen bei FASERFIX SUPER /
FASERFIX KS Rinnen nach DIN EN 1433
Anwendungsbereich:
Für dauerelastische Verbindungsstellen von Querfugen
bei FASERFIX SUPER / FASERFIX KS Rinnen gemäß
Anforderung nach DIN EN 1433. Einsetzbar im Innen- und
Außenbereich sowie zum Abdichten von Stirnwänden bzw. 
Einlaufkästen sowie Rinnen-Längsfugen an Verkehrsflächen.

Untergrundbeschaffenheit:
Die Haftflächen müssen ausreichend fest, trocken, sauber,
öl- und fettfrei sein, damit das Haften und Aushärten nicht 
beeinträchtigt wird. Dazu kann an den Haftflächen ein 
Voranstrich mit einem Primer erfolgen. Zur Überbrückung
des Fugenspaltes zwischen den Rinnenstößen wird
bei dauerelastischen Spritzdichtungen ein selbstklebendes
Krepp- oder Montageband verwendet. Damit wird das
Anhaften des Fugendichtstoffes am Fugenboden verhindert.
Bei geschnittenen Querfugen wird eine geschlossenzellige
PE-Rundschnur zwischen die Fugenflanken eingeklemmt.

Ausführungsanweisung Fugendichtstoff
gestoßene Querfuge:
Die Fugen sind so auszuführen, dass der Fugendichtstoff
die auftretenden Bewegungen übernehmen kann
(2-Flankenhaftung). Nach dem Abdichten mit einem
Glättspachtel die Fugenoberfläche abziehen. Anschließend
die Fugenoberfläche mit Seifenlösung nachglätten.
Am seitlichen Austritt der gestoßenen Querfuge, an der
Außenwandung der Rinne, kann bei Bedarf die Abdichtung
der Sicherheitsfuge an die Längsfuge zur Verkehrsfläche
angeschlossen werden.

Ausführungsanweisung für das Abdichten
von Stirnwänden und Einlaufkästen:
Auf gereinigte Stirnwände wird das Abdichtungsmaterial
als dauerelastische Spritzdichtung mit einem Querschnitt
von 6 x 15 mm umlaufend aufgetragen. Anschließend wird
die Verbindungsstelle auf eine Mindestdicke von 2 mm
zusammengedrückt und für 24 Std. fixiert. Heraustretender
Dichtstoff wird wie beschrieben nachgeglättet.
Bei Abdichtung von Fugen bei Einlaufkästen wird bei den  
Kontaktflächen analog vorgegangen. Eine Fixierung erfolgt 
hier durch das Eigengewicht. Für WHG-Dichtungsflächen 
gelten besondere Anforderungen. Bitte fragen Sie nach.

Hinweis: Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kennt-
nissen und Erfahrungen nach bestem Wissen. Änderungen im Rahmen 
des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung 
bleiben vorbehalten. Der Anwender ist von einer sorgfältigen Prüfung
der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch 
qualifiziertes Fachpersonal nicht befreit. Die Erwähnung von Handels-
namen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer 
gleichartig getesteter Produkte nicht aus. Weitere Informationen 
können dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, bzw. den Anwendungs-
bereichen z. B. bei elastischen Spritzdichtungen entnommen werden. 
Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.  
Stand: 11/18

156

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
SCHWER

ZURÜCKHALTEN

CH  HAURATON | Preisliste 2024



FASERFIX KS Einbaubeispiele

A4

1:6Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse A 15 - E 600

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900
10 / * / 15

C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen sowie für von Bussen oder LKW befahrene
Bereiche

Format DIN

10 / * / 15

C25/30 XF1

C25/30 XF3

B 125

EBBw

FF-S-200 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt

0000023702.dwg

05.11.2019

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

* y ≥ Rinnenhöhe - 10 cm

C25/30 XF1

C25/30 XF3

C25/30 XF1

C25/30 XF3

C25/30 XF1

C25/30 XF3

C25/30 XF1

C25/30 XF3

15 / * / 15 15 / * / 15 15 / * / 20

Tragschicht

Deckschicht

frostsicherer Unterbau

Binderschicht

bituminöses Fugenband
3-5 mm dauerhafte Überhöhung

y
z

x

FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500
MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 150, 200, 300, 400, 500

A4

1:6Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse D 400 - E 600

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

B 125

EBBw

FF-S-100 Typ 010 Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt

0000064386.dwg

31.07.2020

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

Tragschicht

Deckschicht

Binderschicht

frostsicherer Unterbau

Pflasterreihen entlang der Rinne in Beton gebettet

Fugenverguss mit modifiziertem Fließmörtel frost- / tausalzbeständig,
schwindfrei, Festigkeit wie Betongüte

Arretierungssystem (Sonderausstattung)

bituminöses Fugenband

* y ≥ Rinnenhöhe - 10 cm

y

zx

C25/30 X0

C25/30 XF3

C25/30 X0

C25/30 XF3

20 / * / 20 20 / * / 20

Asphalt Klasse E 600

Asphalt Klasse E 600 mit Läuferstein
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FASERFIX KS Einbaubeispiele

Asphalt Klasse D 400 mit Hochboard

Beton Klasse F 900

Einbaubeispiel
Beton Klasse A 15  - F 900

* y ≥ Rinnenhöhe -14 cm

Raumfuge

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

z

max. 200 cm

y

FASERFIX KS 100, 150, 200
MEDIENRINNE FASERFIX KS 100, 150, 200

Tragschicht

Fahrbahnbeton

x

tragfähiger Aufbau nach Norm

A4

1:6Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

Format DIN

B 125

ohne Frostgefahr für das Fundament

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

EBBw

FF-KS-200 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse C 250 in Beton

0000140345_GERMAN.dwg

01.03.2023

6

Vliesstoff

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

C25/30 XF3 C25/30 XF3 C25/30 XF3

10 / * / 10 10 / * / 10 15 / * / 15

C25/30 X0 C25/30 X0 C25/30 X0

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

C25/30 XF3 C25/30 XF3 C25/30 XF3

15 / * / 15 15 / * / 20 15 / * / 20

C25/30 X0 C25/30 X0 C25/30 X0

z

x

bituminöses Fugenband

y

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse A 15  - D 400

* y ≥ Rinnenhöhe - 15 cm

Dynamische Schubkräfte auf Pflaster/Hochbord dürfen durch
kraftschlüssigen Verbund beim Einbau der Rückenstütze nicht
auf die Rinnenwandung einwirken.

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

Pflaster

Tragschicht

Pflasterbettung Deckschicht

Binderschicht

Tragschicht

Hochbord
Fugenverguss mit modifiziertem Fließmörtel frost-/tausalzbeständig,
schwindfrei, Festigkeit wie Betongüte.
Fugenbreite entsprechend Angaben des Herstellers des Vergussmaterials.

formschlüssige Betonummantelung von Bordstein und Rinne

FASERFIX KS 100, 150, 200, 300

* y ≥ Rinnenhöhe - 15 cm

A4

1:8Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Format DIN

B 125

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

C25/30 XF3

C25/30 X0

C30/37 XF4,XM1

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

C25/30 XF3

C25/30 X0

C30/37 XF4,XM1

C25/30 XF3

C25/30 X0

C30/37 XF4,XM1

10 / * / 15 15 / * / 15

tragfähiger Aufbau nach Norm

EBBw

FF-KS-100 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt mit Bordstein

0000023718_GERMAN.dwg

14.03.2023

19

15 / * / 15

C25/30 XF3

C25/30 X0

C30/37 XF4,XM1

10 / * / 15
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Einbaubeispiel
Pflaster Klasse D 400 - E 600

A4

1:6Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

B 125

EBBw

FF-S-100 Typ 010 mit Gugi Gussrost Kl. F 900 Einbaubeispiel Klasse D 400 in Pflaster

0000043063.dwg

19.12.2019

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

FASERFIX SUPER 100, 150, 200, 300, 400, 500

C25/30 XF1

C25/30 XF3

C25/30 XF1

C25/30 XF3

Tragschicht

Pflaster

Pflasterbettung

frostsicherer Unterbau

Pflasterreihen entlang der Rinne in Beton gebettet

Fugenverguss mit modifiziertem Fließmörtel frost- / tausalzbeständig,
schwindfrei, Festigkeit wie Betongüte

Arretierungssystem (Sonderausstattung)

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

x

y

z

20 / * / 20 20 / * / 20

* y ≥ Rinnenhöhe - 10 cm

Pflaster Klasse E 600 mit Läuferstein
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.

160

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
SCHWER

ZURÜCKHALTEN

CH  HAURATON | Preisliste 2024



Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt –
mit schraublosem Schnellverschluss
SIDE-LOCK arretiert

1
 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

FASERFIX POINT KS 30/30

FASERFIX POINT KS 40/40

IDEAL FÜR …
Ableitung von Oberflächenwasser an einem Punkt, wie z. B. Höfe,  

Plätze und Parkflächen in gewerblichen und privaten Bereichen.

F
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S

FASERFIX POINT KS
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FASERFIX POINT KS 30/30

FASERFIX POINT KS 30/30, Klasse B 125, komplett mit KG-Muffe mit Dichtring DN/OD 110, Geruchverschluss und Kunststoff-Eimer 

FASERFIX POINT KS 30/30, Klasse D 400, komplett mit KG-Muffe mit Dichtring DN/OD 110, Geruchverschluss und Kunststoff-Eimer

Punkteinläufe

mit Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt

mit Guss-Längsstabrost, SA 8 mm, 
KTL-beschichtet

mit Guss-Längsstabrost, SA 8 mm, 
verzinkt

Nennweite 30/30

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 30/30 300 400 290
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FASERFIX POINT KS 30/30, Klasse E 600, komplett mit KG-Muffe mit Dichtring DN/OD 110, Geruchverschluss und Kunststoff-Eimer

Punkteinläufe

Systemkomponenten

mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz

mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
KTL-beschichtet

mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
verzinkt

Zubehör

Kunststoff-Eimer für  
FASERFIX POINT SUPER/ 
STANDARD 30/30

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX POINT KS 30/30
unter: hauraton.com/de/faserfix-point-ks/produktfinder
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FASERFIX POINT KS 30/30

Punkteinlauf

FASERFIX POINT KS 30/30, Punkteinläufe, Klasse B 125,  
komplett mit KG-Muffe mit Dichtring DN/OD 110, Geruchverschluss und Kunststoff-Eimer

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

mit Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt 300 300 400 46,97 - 32890 794,00 24

FASERFIX POINT KS 30/30, Punkteinläufe, Klasse D 400,  
komplett mit KG-Muffe mit Dichtring DN/OD 110, Geruchverschluss und Kunststoff-Eimer

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

mit Guss-Längsstabrost, SA 8 mm, KTL-beschichtet 300 300 400 49,53 12 4402 444,50 24

mit Guss-Längsstabrost, SA 8 mm, verzinkt 300 300 400 49,63 12 4422 479,50 24

FASERFIX POINT KS 30/30, Punkteinläufe, Klasse E 600,  
komplett mit KG-Muffe mit Dichtring DN/OD 110, Geruchverschluss und Kunststoff-Eimer

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz 300 300 400 52,40 12 4400 395,50 24

mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, KTL-beschichtet 300 300 400 52,03 12 4401 503,00 24

mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, verzinkt 300 300 400 52,40 12 4420 374,50 24
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Kunststoff-Eimer für FASERFIX POINT SUPER/STANDARD 30/30 195 130 90 0,10 - 943 Anfrage 24
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FASERFIX POINT KS 40/40

FASERFIX POINT KS 40/40, Klasse B 125, komplett mit KG-Muffe mit Dichtring DN/OD 160, Geruchverschluss und Aluminium-Eimer 

Punkteinläufe

1-teilig, mit Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt

2-teilig, mit Gitterrost MW 30/10 mm, 
verzinkt

Nennweite 40/40

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 40/40 400 500 300
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FASERFIX POINT KS 40/40, Klasse E 600, komplett mit KG-Muffe mit Dichtring DN/OD 160, Geruchverschluss und Aluminium-Eimer

Punkteinläufe

1-teilig, mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz

1-teilig, mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
verzinkt

2-teilig, mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
verzinkt

Systemkomponenten

Zubehör

Schmutzfangeimer,  
Aluminium

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX POINT KS 40/40
unter: hauraton.com/de/faserfix-point-ks/produktfinder
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FASERFIX POINT KS 40/40

Punkteinlauf

FASERFIX POINT KS 40/40, Punkteinläufe, Klasse B 125,  
komplett mit KG-Muffe mit Dichtring DN/OD 160, Geruchverschluss und Aluminium-Eimer

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

1-teilig, mit Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt 400 400 500 84,50 - 32888 995,50 24

2-teilig, mit Gitterrost MW 30/10, verzinkt 400 400 988 149,66 - 32889 1.082,50 24

Zwischenteil für 2-teiligen POINT 400 400 500 63,48 6 4825 96,00 24

FASERFIX POINT KS 40/40, Punkteinläufe, Klasse E 600,  
komplett mit KG-Muffe mit Dichtring DN/OD 160, Geruchverschluss und Aluminium-Eimer

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

1-teilig, mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz 400 400 500 93,10 6 4700 899,50 24

2-teilig, mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz 400 400 988 156,10 - 4800 1.064,50 24

1-teilig, mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, verzinkt 400 400 500 94,00 6 4720 932,50 24

2-teilig, mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, verzinkt 400 400 988 155,00 6 4820 1.098,50 24

Zwischenteil für 2-teiligen POINT 400 400 500 63,48 6 4825 96,00 24
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Schmutzfangeimer, Aluminium, FASERFIX POINT KS/ 
FASERFIX POINT STANDARD 40/40

308 239 130 0,46 - 32154 Anfrage 24
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FASERFIX POINT Einbaubeispiele

A4

1:8Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse A 15 - E 600

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

B 125

EBBw

FF-POINT-KS-40x40 Einbaubeispiel Klasse C250 in Asphalt

0000033074.dwg

FASERFIX POINT KS 30x30
FASERFIX POINT KS 40x40

18.12.2019

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

* y ≥ Elementhöhe - 10 cm

C25/30 XF1

C25/30 XF3

C25/30 XF1

C25/30 XF3

15 / * / 15 15 / * / 20

frostsicherer Unterbau

Tragschicht

Binderschicht

Deckschicht

y x

z
3-5 mm dauerhafte Überhöhung3-5 mm dauerhafte Überhöhung

bituminöses Fugenband

C25/30 XF1

C25/30 XF3

10 / * / 15

C25/30 XF1

C25/30 XF3

C25/30 XF1

C25/30 XF3

10 / * / 10 10 / * / 10

A4

1:8Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Einbaubeispiel
Beton Klasse A 15 - E 600

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

B 125

EBBw

FF-POINT-KS-40x40 Einbaubeispiel Klasse C250 in Beton

0000033078.dwg

FASERFIX POINT KS 30x30
FASERFIX POINT KS 40x40

18.12.2019
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5 6

C

D D

321 4 5 6

* y ≥ Elementhöhe - 10 cm

C25/30 XF1

C25/30 XF3

C25/30 XF1

C25/30 XF3

15 / * / 15 15 / * / 20

y x

z

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

C25/30 XF1

C25/30 XF3

10 / * / 15

C25/30 XF1

C25/30 XF3

C25/30 XF1

C25/30 XF3

10 / * / 10 10 / * / 10

Fahrbahnbeton

frostsicherer Unterbau

Tragschicht

Raumfuge

Asphalt Klasse E 600

Beton Klasse E 600
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Die leichteste Schwerlastrinne

Auch als erste Rinne aus Polypropylene (PP) 
mit Nennweite 400 erhältlich.

Integrierte Zarge1
 

Selbstzentrierende
Schraube3

 

Aufschwemmsicherung2
 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX NC 100

RECYFIX NC 150 

RECYFIX NC 200 

RECYFIX NC 300

RECYFIX NC 400

IDEAL FÜR …
Schwerlastanwendungen mit höherem Verkehrsaufkommen

bis zu Klasse E 600, wie z. B. Parkhäuser, Industriegebiete

und Tankstellen.
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RECYFIX NC
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RECYFIX NC 100

RECYFIX NC 100, Klasse D 400 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 92 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 142 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 192 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 35 cm2

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 160 150 122

TYP 010 160 200 172

TYP 020 160 250 222

TYP 75 160 75 55
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RECYFIX NC 100, Klasse E 600 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 92 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 142 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 192 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 35 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX NC 100
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-nc/100
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RECYFIX NC 100

Abdeckungsvarianten

Gussrost, SW 104/10 mm, KTL-beschichtetGussrost, SW 104/10 mm, schwarz

Einlaufquerschnitt: 
427 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
427 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX NC 100
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit Kunststoffeimer

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX NC 100
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-nc/100
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RECYFIX NC 100

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 01

TYP 01 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 01

TYP 010 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 010

TYP 010 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 010

TYP 020 Stirnwand aus PP,  
Typ 020

TYP 020 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 020

TYP 75 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 75
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Sohlenadapter für Stufengefälle, 
von Typ 01 auf 010, von Typ 010  
auf Typ 020

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX NC 100
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-nc/100
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RECYFIX NC 100

Kombiartikel

RECYFIX NC 100, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Gussrost, SW 104/10 mm, schwarz, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 160 150 10,67 49 48771 357,00 2

Typ 01 mit Gussrost, SW 104/10 mm, KTL-beschichtet, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 160 150 10,90 49 48781 363,00 2

Typ 01 mit Gussrost, SW 104/10 mm, schwarz, 4-fach verschraubt, 0,5 m 500 160 150 5,43 98 48746 221,00 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 104/10 mm, schwarz, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 160 200 11,60 35 48773 357,00 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 104/10 mm, KTL-beschichtet, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 160 200 11,72 35 48783 363,00 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 104/10 mm, schwarz, 4-fach verschraubt, 0,5 m 500 160 200 5,74 70 48745 221,00 2

Typ 020 mit Gussrost, SW 104/10 mm, schwarz, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 160 250 12,50 28 48777 357,00 2

Typ 020 mit Gussrost, SW 104/10 mm, KTL-beschichtet, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 160 250 12,35 28 48787 363,00 2

Typ 020 mit Gussrost, SW 104/10 mm, schwarz, 4-fach verschraubt, 0,5 m 500 160 250 6,20 56 48779 221,00 2

Typ 75 mit Gussrost, SW 104/10 mm, schwarz, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 160 75 10,26 84 48775 357,00 2

Typ 75 mit Gussrost, SW 104/10 mm, KTL-beschichtet, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 160 75 10,16 84 48785 363,00 2

RECYFIX NC 100, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Gussrost, SW 104/10 mm, schwarz, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 160 150 10,70 49 48770 375,50 2

Typ 01 mit Gussrost, SW 104/10 mm, KTL-beschichtet, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 160 150 10,90 49 48780 381,50 2

Typ 01 mit Gussrost, SW 104/10 mm, schwarz, 4-fach verschraubt, 0,5 m 500 160 150 5,43 98 48748 233,00 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 104/10 mm, schwarz, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 160 200 11,92 35 48772 375,50 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 104/10 mm, KTL-beschichtet, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 160 200 11,72 35 48782 381,50 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 104/10 mm, schwarz, 4-fach verschraubt, 0,5 m 500 160 200 5,80 70 48747 233,00 2

Typ 020 mit Gussrost, SW 104/10 mm, schwarz, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 160 250 12,50 28 48776 375,50 2

Typ 020 mit Gussrost, SW 104/10 mm, KTL-beschichtet, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 160 250 12,34 28 48786 381,50 2

Typ 020 mit Gussrost, SW 104/10 mm, schwarz, 4-fach verschraubt, 0,5 m 500 160 250 6,32 56 48778 233,00 2

Typ 75 mit Gussrost, SW 104/10 mm, schwarz, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 160 75 10,23 84 48774 375,50 2

Typ 75 mit Gussrost, SW 104/10 mm, KTL-beschichtet, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 160 75 10,16 84 48784 381,50 2
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Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit Kunststoffeimer, mit Gussrost SW 100/10 mm, schwarz,  
Klasse D 400, 4-fach verschraubt, 0,5 m

500 160 504 8,79 28 48754 429,50 2

Einlaufkasten mit Kunststoffeimer, mit Gussrost SW 100/10 mm, schwarz,  
Klasse E 600, 4-fach verschraubt, 0,5 m

500 160 504 8,86 28 48753 453,00 2

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 01 - 160 124 0,04 - 48681 23,00 2

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110, Typ 01 - 160 201 0,08 - 48691 23,00 2

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 010 - 160 176 0,06 - 47082 23,00 2

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110, Typ 010 - 160 201 0,08 - 47093 23,00 2

Stirnwand aus PP, Typ 020 - 160 250 0,12 - 48683 23,00 2

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110, Typ 020 - 160 250 0,12 - 48695 23,00 2

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 75 - 160 61 0,03 - 47097 23,00 2

KG Anschlussstutzen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

KG Bogen 45°, DA110, gekürzt 186 110 160 0,24 - 1022 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA160, gekürzt 256 160 229 0,30 - 33066 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA110, gekürzt 209 110 175 0,25 - 33050 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA160, gekürzt 288 160 249 0,71 - 33068 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 180 110 184 0,30 - 1023 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 252 160 258 0,84 - 33067 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 189 110 199 0,42 - 33049 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 266 160 278 0,82 - 33069 Anfrage 2

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Sohlenadapter für Stufengefälle, von Typ 01 auf 010, von Typ 010 auf Typ 020 189 108 88 0,21 - 48790 25,50 2

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer,  
zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

- - - 0,60 - 980 175,50 2

179

1

3

4

2

HAURATON | Preisliste 2024  CH



RECYFIX NC 150

RECYFIX NC 150, Klasse D 400 

RECYFIX NC 150, Klasse E 600 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 230 cm2

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 230 cm2

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 212 210 180

Abdeckungsvarianten

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX NC 150

Einlaufquerschnitt: 
702 cm2/m

Gussrost, SW 154/18 mm, schwarz Gussrost, SW 154/18 mm, KTL-beschichtet

Einlaufquerschnitt: 
702 cm2/m
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 01
Kombistirnwand geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 75/110, aus PP,  
Typ 01

weiteres Zubehör

Schmutzfangeimer Kunststoff  
für Auslauf DN/OD 160, schwarz

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX NC 150
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-nc/150
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RECYFIX NC 150

Kombiartikel

RECYFIX NC 150, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Gussrost, SW 154/18 mm, schwarz, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 212 210 15,73 25 48871 435,00 2

Typ 01 mit Gussrost, SW 154/18 mm, KTL-beschichtet, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 212 210 15,73 25 48789 445,00 2

Typ 01 mit Gussrost, SW 154/18 mm, schwarz, 4-fach verschraubt, 0,5 m 500 212 210 7,88 50 48847 276,00 2

RECYFIX NC 150, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Gussrost, SW 154/18 mm, schwarz, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 212 210 15,74 25 48870 457,50 2

Typ 01 mit Gussrost, SW 154/18 mm, KTL-beschichtet, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 212 210 15,73 25 48788 467,00 2

Typ 01 mit Gussrost, SW 154/18 mm, schwarz, 4-fach verschraubt, 0,5 m 500 212 210 7,88 50 48848 290,00 2
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Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, mit Gussrost SW 100/18 mm, schwarz,  
Klasse D 400, 4-fach verschraubt, 0,5 m

500 212 518 22,16 12 48854 594,50 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, mit Gussrost SW 100/18 mm, schwarz,  
Klasse E 600, 4-fach verschraubt, 0,5 m

500 212 518 22,16 12 48853 626,00 2

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Kombistirnwand geschlossen / mit Auslauf DN/OD 75/110, aus PP, Typ 01 - 210 218 0,14 - 40591 35,00 2

KG Anschlussstutzen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

KG Bogen 45°, DA110, gekürzt 186 110 160 0,24 - 1022 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA160, gekürzt 256 160 229 0,30 - 33066 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA200, gekürzt 323 200 285 1,16 - 33298 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA110, gekürzt 209 110 175 0,25 - 33050 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA160, gekürzt 288 160 249 0,71 - 33068 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 180 110 184 0,30 - 1023 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 252 160 258 0,84 - 33067 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA200, gekürzt 321 200 324 1,47 - 33299 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 189 110 199 0,42 - 33049 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 266 160 278 0,82 - 33069 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA200, Zuschnitt 316 200 352 1,47 - 33309 Anfrage 2

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Schmutzfangeimer Kunststoff für Auslauf DN/OD 160, schwarz - - - 0,13 - 845 38,50 24

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer,  
zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

- - - 0,60 - 980 175,50 2

183

1

3

4

2

HAURATON | Preisliste 2024  CH



RECYFIX NC 200

RECYFIX NC 200, Klasse D 400 

RECYFIX NC 200, Klasse E 600 

Kombiartikel

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 294 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 294 cm2

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 262 200 172

Abdeckungsvarianten

Gussrost, SW 204/18 mm, schwarz Gussrost, SW 204/18 mm, KTL-beschichtet

Einlaufquerschnitt: 
936 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX NC 200

Einlaufquerschnitt: 
936 cm2/m
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 010
Kombistirnwand aus PP geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 010

weiteres Zubehör

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme 
und Bohrer, zum Erstellen von Anschluss-
öffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX NC 200
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-nc/200
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RECYFIX NC 200

Kombiartikel

RECYFIX NC 200, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 010 mit Gussrost, SW 204/18 mm, schwarz, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 262 200 20,75 20 49573 621,50 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 204/18 mm, KTL-beschichtet, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 262 200 20,75 20 49885 631,00 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 204/18 mm, schwarz, 4-fach verschraubt, 0,5 m 500 262 200 10,38 40 49548 400,00 2

RECYFIX NC 200, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 010 mit Gussrost, SW 204/18 mm, schwarz, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 262 200 20,76 20 49572 654,00 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 204/18 mm, KTL-beschichtet, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 262 200 20,75 20 49884 662,00 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 204/18 mm, schwarz, 4-fach verschraubt, 0,5 m 500 262 200 10,38 40 49547 421,00 2
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Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, mit Gussrost SW 100/18 mm, schwarz,  
Klasse D 400, 4-fach verschraubt, 0,5 m

500 262 752 35,20 4 49554 966,50 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, mit Gussrost SW 100/18 mm, schwarz,  
Klasse E 600, 4-fach verschraubt, 0,5 m

500 262 752 35,20 4 49553 1.016,50 2

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Kombistirnwand aus PP geschlossen / mit Auslauf DN/OD 110, Typ 010 - 258 217 0,20 - 41387 76,00 2

KG Anschlussstutzen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

KG Bogen 45°, DA110, gekürzt 186 110 160 0,24 - 1022 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA160, gekürzt 256 160 229 0,30 - 33066 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA200, gekürzt 323 200 285 1,16 - 33298 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA110, gekürzt 209 110 175 0,25 - 33050 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA160, gekürzt 288 160 249 0,71 - 33068 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 180 110 184 0,30 - 1023 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 252 160 258 0,84 - 33067 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA200, gekürzt 321 200 324 1,47 - 33299 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 189 110 199 0,42 - 33049 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 266 160 278 0,82 - 33069 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA200, Zuschnitt 316 200 352 1,47 - 33309 Anfrage 2

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer,  
zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

- - - 0,60 - 980 175,50 2
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RECYFIX NC 300

RECYFIX NC 300, Klasse D 400 

RECYFIX NC 300, Klasse E 600 

Kombiartikel

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 873 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 873 cm2

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 362 360 320

Abdeckungsvarianten

Gussrost, SW 2 x 142/18 mm, KTL-beschichtetGussrost, SW 2 x 142/18 mm, schwarz 

Einlaufquerschnitt: 
1293 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1293 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX NC 300
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Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 010 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 010

TYP 010
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 010

weiteres Zubehör

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme 
und Bohrer, zum Erstellen von Anschluss-
öffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX NC 300
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-nc/300
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RECYFIX NC 300

Kombiartikel

RECYFIX NC 300, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 010 mit Gussrost, SW 2 x 142/18 mm, schwarz, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 362 360 34,65 9 49873 787,50 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 2 x 142/18 mm, KTL-beschichtet, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 362 360 34,65 9 49883 1.006,50 2

RECYFIX NC 300, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 010 mit Gussrost, SW 2 x 142/18 mm, schwarz, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 362 360 35,00 9 49872 828,50 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 2 x 142/18 mm, KTL-beschichtet, 8-fach verschraubt, 1,0 m 1000 362 360 34,95 9 49882 1.057,00 2
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Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und Gussrost SW 18 mm, schwarz,  
Klasse D 400, arretiert, mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, 0,5 m

500 362 862 50,46 2 32330 1.272,50 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und Gussrost SW 18 mm, schwarz,  
Klasse D 400, arretiert, mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 315, 0,5 m

500 362 862 50,46 2 32337 1.272,50 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und Gussrost SW 18 mm, schwarz,  
Klasse E 600, arretiert, mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, 0,5 m

500 362 862 50,47 2 32331 1.339,50 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und Gussrost SW 18 mm, schwarz,  
Klasse E 600, arretiert, mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 315, 0,5 m

500 362 862 50,47 2 32338 1.339,50 2

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 010 - 360 360 1,87 - 49783 96,00 2

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt, Typ 010 - 360 360 2,55 - 49791 168,50 2

KG Anschlussstutzen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

KG Bogen 45°, DA160, gekürzt 256 160 229 0,30 - 33066 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA200, gekürzt 323 200 285 1,16 - 33298 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA160, gekürzt 288 160 249 0,71 - 33068 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA200, Zuschnitt 358 200 324 1,30 - 33308 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 252 160 258 0,84 - 33067 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA200, gekürzt 321 200 324 1,47 - 33299 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 266 160 278 0,82 - 33069 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA200, Zuschnitt 316 200 352 1,47 - 33309 Anfrage 2

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer,  
zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

- - - 0,60 - 980 175,50 2
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RECYFIX NC 400

RECYFIX NC 400, Klasse D 400 

Kombiartikel

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 1640 cm2

Nennweite 400

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 500 454 320

Abdeckungsvarianten

Gussrost, SW 3 x 118 (133)/18 mm, schwarz

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX NC 400

Einlaufquerschnitt: 
1753 cm2/m
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Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 010 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 010

TYP 010
Stirnwand, verzinkt, mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 315,  
Typ 010

weiteres Zubehör

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme 
und Bohrer, zum Erstellen von Anschluss-
öffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX NC 400
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-nc/400
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RECYFIX NC 400

Kombiartikel

RECYFIX NC 400, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 010 mit Gussrost, SW 3 x 118 (133)/18 mm, schwarz, 8-fach verschraubt, 0,5 m 1000 500 500 57,15 4 42421 1.033,00 2
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Systemkomponenten

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 010 - 500 498 3,79 - 42481 137,00 2

Stirnwand geschlossen, Edelstahl, Typ 010 - 500 498 3,20 - 42482 176,50 2

Stirnwand, verzinkt, mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 315, Typ 010 - 500 498 4,87 - 42487 268,00 2

Stirnwand, Edelstahl, mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 315, Typ 010 - 500 498 4,87 - 42488 414,00 2

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer,  
zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

- - - 0,60 - 980 175,50 2
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Unsere Einbauanleitungen/Einbaubeispiele sind allgemein

bekannte Vorschläge. Einbauarten aufgrund örtlicher

Gegebenheiten sind von planender Seite festzulegen.

Die in Fachkreisen allgemein bekannten technischen  

Regelwerke und Richtlinien, wie z. B. ZTVT, ZTVP, ZTV  

Beton, RStO und ZTV Asphalt, sind beim Einbau zu  

berücksichtigen. Informationen hierzu erhalten Sie  

werkseits.

1.  Es ist darauf zu achten, dass die anschließenden  

 Oberflächenbeläge die Rinnenoberkante um 3 bis 5 mm

 dauerhaft überragen.

2.  Bei auftretenden Horizontalkräften in eingebautem

 Zustand, wie z. B. bei Betonflächen und Stahlbeton- 

 konstruktionen, sind wirksame Raumfugen in Längs- 

 und Querrichtung gemäß DIN 18318 einzubauen.

3.  Die Maßhaltigkleit der RECYFIX NC Rinnen wird durch

 eingelegte Abdeckungen gewährleistet, so dass keine

 Schäden durch die dynamischen Beanspruchungen

 während des sachgemäßen Einbaus beim Anbetonieren,

 Anasphaltieren oder Anpflastern auftreten.

4.  Beim Einbau in Pflaster-/Plattenbeläge ist die Fuge

 entlang der Rinne mineralisch zu verfüllen bzw. bituminös

 zu vergießen. Im Schwerlastbereich ab Belastungsklasse

 D 400: Horizontale Schubkräfte auf das Pflaster dürfen  

 nur durch formschlüssigen Verbund auf die Rücken- 

 stütze und nicht direkt auf die Rinnenwandung einwirken, 

 z. B. durch Verlegung der ersten 3 Reihen in modifizierte  

 Betonbettung.

5.  Wo extreme Schubkräfte auftreten können, z. B. bei

 Gefällestrecken, sind bauseits zusätzlich besondere

 Maßnahmen erforderlich. Fragen Sie bitte an.

Hinweis zur Verschraubung:

Beim Verschrauben der Abdeckungen sind maximale

Drehmomente nicht zu überschreiten.

RECYFIX NC  max. 15 Nm 

Für Einlaufkästen und Punkteinläufe gelten sinngemäß

dieselben Einbauanleitungen. Der Ortbetonläufer muss,

wie unter Punkt 1 genannt, die Rinnenoberkante um

3 – 5 mm dauerhaft überragen. Dieser kann bei Bedarf

bauseits bewehrt werden.

Hinweis: Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kennt-
nissen und Erfahrungen nach bestem Wissen. Änderungen im Rahmen
des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung
bleiben vorbehalten. Der Anwender ist von einer sorgfältigen Prüfung
der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch 
qualifiziertes Fachpersonal nicht befreit. Die Erwähnung von Handels-
namen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer 
gleichartig getesteter Produkte nicht aus. Weitere Informationen  
können dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, bzw. den Anwendungs-
bereichen z. B. bei elastischen Spritzdichtungen entnommen werden. 
Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.  
Stand: 02/13

FASERFIX NC Einbauanleitung

Unsere Einbauhinweise und  
Einbaubeispiele finden Sie immer  
aktuell bei den Produkten unter  
dem Reiter „Einbaudetails“.
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RECYFIX NC Einbaubeispiele

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse D 400 - E 600

RECYFIX NC 100, 150, 200, 300

* y = Rinnenhöhe zzgl. Überhöhung

Tragschicht

Deckschicht

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

bituminöses Fugenbandx

Binderschicht

A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Format DIN

B 125

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.
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RF-NC-100 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt

0000049864_GERMAN.dwg
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Einbaubeispiel
Beton Klasse D 400 - E 600

RECYFIX NC 100, 150, 200, 300

* y = Rinnenhöhe zzgl. Überhöhung

Tragschicht

Fahrbahnbeton

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

Raumfugex

A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Format DIN

B 125

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

C25/30 XF3

C25/30 X0

C30/37 XF4,XM1

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

C25/30 XF3

C25/30 X0

C30/37 XF4,XM1

z
y

tragfähiger Aufbau nach Norm

Arbeitsfuge mit Schubsicherung
(z.B.Steckbügel Ø10 mm)

Vliesstoff

15 / * / 15 15 / * / 20

EBBw

RF-NC-100 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse D 400 in Beton

0000049541_GERMAN.dwg

17.04.2023

9

Asphalt Klasse E 600

Beton Klasse E 600
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RECYFIX NC Einbaubeispiele

Tragschicht

Pflasterbettung

Pflaster

Einbaubeispiel
Pflaster Klasse D 400 - E 600

RECYFIX NC 100, 150, 200, 300

* y = Rinnenhöhe zzgl. Überhöhung

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

z
y

x

A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Format DIN

B 125

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

C25/30 XF3

C25/30 X0

C30/37 XF4,XM1

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

tragfähiger Aufbau nach
Norm

C25/30 XF3

C25/30 X0

C30/37 XF4,XM1

Arbeitsfuge mit Schubsicherung
(z.B.Steckbügel Ø10 mm)

15 / * / 15 15 / * / 20

EBBw

RF-NC-100 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse D 400 in Pflaster

0000051143_GERMAN.dwg

17.04.2023

12

Pflaster Klasse E 600
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Rippen zur Stabilität
und Schubsicherung2

 

Aufschwemmsicherung1
 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX MONOTEC 100

RECYFIX MONOTEC 200 

IDEAL FÜR …
stark frequentierte Anwendungen mit hohem Rückhaltevolumen

bis zur Klasse D 400, wie z. B. Supermärkte, Parkhäuser und  

Tankstellen.

R
E

C
Y

F
IX

  
M

O
N

O
T

E
C

RECYFIX MONOTEC

Hergestellt im  
Spiegelschweißverfahren  
aus zwei Teilen
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RECYFIX MONOTEC 100

RECYFIX MONOTEC 100, bis Klasse D 400 

Monolithische Rinne

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 230 150 230 213

TYP 280 150 280 263

TYP 380 150 380 363

TYP 280

Entwässerungs-
querschnitt: 245 cm2

Einlaufquerschnitt:  
372 cm2/m

TYP 380

Entwässerungs-
querschnitt: 355 cm2

Einlaufquerschnitt:  
372 cm2/m

TYP 230

Entwässerungs-
querschnitt: 190 cm2

Einlaufquerschnitt:  
372 cm2/m
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Einlaufkasten 

Revisionselemente

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

TYP 230

Entwässerungs-
querschnitt: 130 cm2

Einlaufquerschnitt:  
351 cm2/m

TYP 280

Entwässerungs-
querschnitt: 185 cm2

Einlaufquerschnitt:  
351 cm2/m

TYP 380

Entwässerungs-
querschnitt: 295 cm2

Einlaufquerschnitt:  
351 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX MONOTEC 100
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-monotec/100
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RECYFIX MONOTEC 100

Stirnwände

TYP 230 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 230

TYP 280 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 280

TYP 380 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 380

TYP 230
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 230

TYP 280
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 280

TYP 380
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 380

Systemkomponenten
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weiteres Zubehör

Sohlenadapter für Stufengefälle, 
von Typ 230 auf 280

Systemkomponenten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX MONOTEC 100
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-monotec/100
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RECYFIX MONOTEC 100

Monolithische Rinne

RECYFIX MONOTEC 100, bis Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 230, 1,0 m 1000 150 230 8,21 38 36000 280,00 2

Typ 280, 1,0 m 1000 150 280 9,20 30 36005 293,50 2

Typ 380, 1,0 m 1000 150 380 11,19 23 36015 343,00 2

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer 510 160 392 29,50 8 36045 336,00 2

Knebel mit Schraube 28 117 14 0,07 - 36098 7,50 2

Verbindungsplatte mit Schraubensatz, verzinkt, Typ 230 - 216 283 1,06 - 36032 50,50 2

Verbindungsplatte mit Schraubensatz, verzinkt, Typ 280 - 216 283 1,02 - 36037 50,50 2

Verbindungsplatte mit Schraubensatz, verzinkt, Typ 380 - 216 283 0,92 - 36047 50,50 2

Abschlusswand mit Schraubensatz, verzinkt - 216 283 0,95 - 36023 43,50 2

Alle Einlaufkästen sind werksseitig an den Stirnseiten geöffnet, um einen modularen Einsatz für alle Anwendungssituationen zu ermöglichen:
-  Option 1: einseitiger Rinnenanschluss:
 Sie benötigen eine Verbindungsplatte in Höhe der Rinne (= gleicher Typ) und eine Endplatte.
-  Option 2: zweiseitiger Rinnenanschluss:
 Sie benötigen zwei Verbindungsplatten in Höhe der Rinne (= gleicher Typ).
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Systemkomponenten

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 230 - 150 224 0,52 - 36080 31,00 2

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 280 - 150 274 0,66 - 36082 31,00 2

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 380 - 150 374 0,88 - 36086 31,00 2

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt, Typ 230 - 150 224 0,66 - 36090 47,00 2

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt, Typ 280 - 150 274 0,78 - 36092 47,00 2

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt, Typ 380 - 150 374 1,01 - 36096 47,00 2

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Sohlenadapter für Stufengefälle, von Typ 230 auf 280 510 125 113 0,48 - 36070 25,50 2

Sohlenadapter für Stufengefälle, von Typ 280 auf 380 510 125 163 0,59 - 36071 25,50 2

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

Revisionselemente

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Revisionselement, Typ 230, 1,0 m 1000 158 230 10,89 30 36062 468,00 2

Revisionselement, Typ 280, 1,0 m 1000 158 280 11,79 28 36063 485,50 2

Revisionselement, Typ 380, 1,0 m 1000 158 380 13,72 21 36065 491,50 2

Revisionselement, Typ 230, für den Einbau am Bordstein, 1,0 m 1000 158 230 11,12 35 36066 468,00 2

Revisionselement, Typ 280, für den Einbau am Bordstein, 1,0 m 1000 158 280 12,11 28 36067 485,50 2

Revisionselement, Typ 380, für den Einbau am Bordstein, 1,0 m 1000 158 380 14,10 21 36069 491,50 2
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RECYFIX MONOTEC 200

RECYFIX MONOTEC 200, bis Klasse D 400 

Monolithische Rinne

Einlaufkasten 

Revisionselement

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 450 250 450 434

TYP 450

Entwässerungs-
querschnitt: 746 cm2

Einlaufquerschnitt:  
656 cm2

TYP 450

Entwässerungs-
querschnitt: 648 cm2

Einlaufquerschnitt:  
307 cm2/m
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Stirnwände

TYP 450 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 450

TYP 450
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 450

Systemkomponenten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX MONOTEC 200
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-monotec/200
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RECYFIX MONOTEC 200

Monolithische Rinne

RECYFIX MONOTEC 200, bis Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 450, 1,0 m 1000 250 450 16,31 20 36215 613,00 2

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer 510 260 497 42,70 8 36245 779,00 2

Knebel mit Schraube - 206 120 0,24 - 36298 41,00 2

Verbindungsplatte mit Schraubensatz, verzinkt, Typ 450 - 316 283 1,18 - 36247 66,50 2

Verbindungsplatte mit Schraubensatz, verzinkt, RECYFIX MONOTEC 100 Typ 380 - 316 283 1,55 - 36147 212,00 2

Abschlusswand mit Schraubensatz, verzinkt - 316 283 1,50 - 36223 56,00 2

Alle Einlaufkästen sind werksseitig an den Stirnseiten geöffnet, um einen modularen Einsatz für alle Anwendungssituationen zu ermöglichen:
-  Option 1: einseitiger Rinnenanschluss:
 Sie benötigen eine Verbindungsplatte in Höhe der Rinne (= gleicher Typ) und eine Endplatte.
-  Option 2: zweiseitiger Rinnenanschluss:
 Sie benötigen zwei Verbindungsplatten in Höhe der Rinne (= gleicher Typ).
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Systemkomponenten

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 450 - 250 441 1,71 - 36286 48,00 2

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt, Typ 450 - 250 441 1,87 - 36296 77,00 2

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

Revisionselemente

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Revisionselement, Typ 450, 1,0 m 1000 258 450 19,69 12 36262 1.076,00 2

Revisionselement, Typ 450, für den Einbau am Bordstein, 1,0 m 1000 258 450 19,22 12 36266 1.076,00 2
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RECYFIX MONOTEC Einbauanleitung

Unsere Einbauanleitungen/Einbaubeispiele sind allgemein 

bekannte Vorschläge. Einbauarten aufgrund örtlicher  

Gegebenheiten sind von planender Seite festzulegen.  

In Fachkreisen allgemein bekannten technischen Regel-

werke und Richtlinien, wie z. B. ZTVT, ZTVP, ZTV Beton, 

RStO und ZTV Asphalt, sind beim Einbau zu berücksich-

tigen. Beim Einbau an Tankstellen/Tankanlagen gelten 

zusätzliche Anforderungen. Informationen hierzu  

erhalten Sie werkseitig.

1.  Die Rinne ist rechts und links mit einer Rückenstütze  

 C20/25 X0 oder bei Frostgefahr C25/30 XF1 zu  

 versehen.

2.  Es ist darauf zu achten, dass der anschließende  

 Oberflächenbelag die Rinnenoberkante um 3 bis 5 mm  

 dauerhaft überragt. 

3.  Bei auftretenden Horizontalkräften in eingebautem  

 Zustand, wie z. B. bei Betonflächen und Stahlbeton- 

 konstruktionen, sind wirksame Raumfugen in Längs-  

 und Querrichtung gemäß DIN 18318 einzubauen.

4.  Die Seitenstabilität des RECYFIX MONOTEC Rinnen- 

 körpers gewährleistet, dass keine Schäden durch die  

 dynamischen Beanspruchungen während sachgemäßen 

 Einbaus beim Anbetonieren auftreten. Zusätzliche  

 Aussteifungen sind nicht erforderlich. 

5.  Beim Einbau in Pflaster-/Plattenbeläge ist die Fuge  

 entlang des Läufers bituminös zu vergießen. Wo extreme  

 Schubkräfte auftreten können, z. B. bei Gefällestrecken,  

 sind bauseits zusätzlich besondere Maßnahmen  

 erforderlich. Fragen Sie bitte an. 

 

6.  Für Einlaufkästen gelten sinngemäß dieselben Einbau- 

 anleitungen.

Hinweis: Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kennt-
nissen und Erfahrungen nach bestem Wissen. Änderungen im Rahmen 
des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung 
bleiben vorbehalten. Der Anwender ist von einer sorgfältigen Prüfung 
der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch 
qualifiziertes Fachpersonal nicht befreit. Die Erwähnung von Handels-
namen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer 
gleichartig getesteter Produkte nicht aus. Weitere Informationen 
können dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, bzw. den Anwendungs-
bereichen z. B. bei elastischen Spritzdichtungen entnommen werden. 
Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.  
Stand: 11/15

Unsere Einbauhinweise und  
Einbaubeispiele finden Sie immer  
aktuell bei den Produkten unter  
dem Reiter „Einbaudetails“.

210

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
SCHWER

ZURÜCKHALTEN

CH  HAURATON | Preisliste 2024



RECYFIX MONOTEC Einbaubeispiele

A4

1:6Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse C 250 - D 400

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

B 125

EBBw

RF-Mono-Rinne 100 H280 Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt

0000069666.dwg

05.11.2019

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

* y ≥ Rinnenhöhe - 10 cm

C25/30 XF3

RECYFIX MONOTEC 100, 200

C25/30 XF1

10 / * / 15

C25/30 XF3

C25/30 XF1

15 / * / 15

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

y
z

Binderschicht

Deckschicht

Tragschicht

frostsicherer Unterbau

x

A4

1:6Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Einbaubeispiel
Pflaster Klasse D 400

Fundament: Breite x / Stärke z / Höhe y (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

B 125

EBBw

RF-Mono-Rinne 100 H280 Einbaubeispiel Klasse D 400 in Pflaster

0000071658.dwg

25.10.2018

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

* y = Rinnenhöhe zzgl. Überhöhung

RECYFIX MONOTEC 100, 200

C 20/25

C 30/37 XD 1

15 / 15 / *

Pflasterbettung

Tragschicht

frostsicherer Unterbau

≥x

Pflaster

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

z

Die ersten drei Pflasterreihen entlang der Rinne in Beton gebettet

y

Asphalt Klasse D 400

Pflaster Klasse D 400
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Entwässerungssysteme für mittlere Belastungen  
und Frequenzen.

MITTEL

1

RECYFIX PRO  S. 215
RECYFIX PRO in Monobeton S. 251
RECYFIX PLUS  S. 255
SCHLITZRINNE S. 285



Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Nut- und Federverbindung
und Sicherheitsfuge
gemäß DIN EN 1433

1
 

Eck- und
T-Verbindungen3

 

Aufschwemmsicherung2
 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX PRO 100

RECYFIX PRO 150 

RECYFIX PRO 200 

RECYFIX PRO 300

IDEAL FÜR …
Anwendungen mit korrosionsfreier Linienentwässerung

für private und öffentlichen Bereichen, wie z. B. Parks,

Einfahrten und Parkplätze.
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RECYFIX PRO
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RECYFIX PRO 100

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 160 150 122

TYP 010 160 200 152

TYP 020 160 250 222

TYP 75 160 75 55

TYP 95 160 95 75

RECYFIX PRO 100, Klasse A 15 bis C 250

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 92 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 142 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 192 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 35 cm2

TYP 95

Entwässerungs-
querschnitt: 55cm2
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Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX PRO 100

Abdeckungsvarianten

Doppelstegrost SW 80/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, verzinkt
Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet

GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25 mm
Längsstabrost, SA 10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl, arretiert

FIBRETEC Design Stegrost, in der Farbe Farn

Einlaufquerschnitt: 
1099 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
863 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1099 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
444 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
528 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
372 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
528 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
281 cm2/m

Der FIBRETEC Design Stegrost  
ist in zehn weiteren Farben ...

... und der Rutschhemmungsklasse R11 
erhältlich.

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PRO 100
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-pro/100
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RECYFIX PRO 100

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit Kuststoff-Eimer

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 01

TYP 01 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 01

TYP 010 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 010

TYP 010 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 010
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Stirnwände

TYP 020 Stirnwand aus PP,  
Typ 020

TYP 020 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 020

TYP 75 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 75

TYP 95 Stirnwand geschlossen, aus PP, 
Typ 95

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

RECYFIX Geruchverschluss  
für Einlaufkasten, ovalförmig, zum 
stirnseitigen/seitlichen Anschluss

Geruchverschluss im 90°-Bogen, 
senkrecht, DN/OD 110

Set für Geruchverschluss senkrecht 
DN/OD 110

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PRO 100
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-pro/100
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RECYFIX PRO 100

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Kombiartikel

RECYFIX PRO 100, Klasse A 15

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 150 5,48 49 - - 47164 Anfrage 2

Typ 01 mit Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm,  
arretiert, 0,5 m

500 160 150 2,71 98 - - 47165 Anfrage 2

Typ 010 mit Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 200 5,99 35 - - 47166 Anfrage 2

Typ 010 mit Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm,  
arretiert, 0,5 m

500 160 200 3,03 70 - - 47167 Anfrage 2

Typ 020 mit Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 250 6,89 28 - - 47168 Anfrage 2

Typ 020 mit Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm,  
arretiert, 0,5 m

500 160 250 3,47 56 - - 47169 Anfrage 2

Typ 75 mit Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 75 4,39 84 - - 47171 Anfrage 2

Typ 95 mit Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 95 4,89 77 - - 47178 Anfrage 2

Typ 01 mit Längsstabrost, SA 10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 160 150 7,01 49 47121 464,00 47101 719,50 2

Typ 01 mit Längsstabrost, SA 10 mm, arretiert, 0,5 m 500 160 150 3,46 98 47122 336,50 47102 521,50 2

Typ 010 mit Längsstabrost, SA 10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 160 200 7,52 35 47123 464,00 47103 719,50 2

Typ 010 mit Längsstabrost, SA 10 mm, arretiert, 0,5 m 500 160 200 3,78 70 47124 336,50 47104 521,50 2

Typ 020 mit Längsstabrost, SA 10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 160 250 8,42 28 47125 464,00 47105 719,50 2

Typ 020 mit Längsstabrost, SA 10 mm, arretiert, 0,5 m 500 160 250 4,22 56 47126 336,50 47106 521,50 2

Typ 75 mit Längsstabrost, SA 10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 160 75 5,98 84 47127 464,00 47107 719,50 2

Typ 95 mit Längsstabrost, SA 10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 160 95 6,42 77 47128 464,00 47108 719,50 2
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Kombiartikel

RECYFIX PRO 100, Klasse B 125

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, arretiert, 1,0 m

1000 160 150 4,26 49 47035 150,00 - - 2

Typ 01 mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, arretiert, 0,5 m

500 160 150 2,07 98 47036 82,00 - - 2

Typ 010 mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, arretiert, 1,0 m

1000 160 200 4,66 35 47040 150,00 - - 2

Typ 010 mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, arretiert, 0,5 m

500 160 200 2,53 70 47041 82,00 - - 2

Typ 020 mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, arretiert, 1,0 m

1000 160 250 5,50 28 48623 150,00 - - 2

Typ 020 mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, arretiert, 0,5 m

500 160 250 2,80 56 48673 82,00 - - 2

Typ 75 mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, arretiert, 1,0 m

1000 160 75 2,94 84 47032 150,00 - - 2

Typ 95 mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, arretiert, 1,0 m

1000 160 95 3,60 77 47033 150,00 - - 2

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 160 150 6,05 49 47034 214,00 47037 525,50 2

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 0,5 m 500 160 150 3,02 98 47157 117,00 47158 288,00 2

Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 160 200 6,56 35 47071 204,50 47073 499,50 2

Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 0,5 m 500 160 200 3,34 70 47079 112,00 47080 273,50 2

Typ 020 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 160 250 7,45 28 10098 204,50 10099 499,50 2

Typ 020 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 0,5 m 500 160 250 3,78 56 47089 112,00 47092 273,50 2

Typ 75 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 160 75 5,02 84 47001 204,50 47020 499,50 2

Typ 95 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 160 95 5,55 77 47094 204,50 47096 499,50 2

vz = verzinkt, ES = Edelstahl
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RECYFIX PRO 100

Kombiartikel

RECYFIX PRO 100, Klasse C 250, mit FIBRETEC Design Stegrost, in der Farbe Schwarz

RECYFIX PRO 100, Klasse C 250, mit FIBRETEC Design Stegrost, in der Farbe Sand

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr. 

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 150 4,60 49 47055 179,00 2

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz,  
arretiert, 0,5 m

500 160 150 2,12 98 47056 98,50 2

Typ 010 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 200 4,89 35 47060 180,00 2

Typ 010 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz,  
arretiert, 0,5 m

500 160 200 2,49 70 47061 98,50 2

Typ 020 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 250 5,76 28 48625 180,00 2

Typ 020 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz,  
arretiert, 0,5 m

500 160 250 2,95 56 48675 98,50 2

Typ 75 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 75 3,45 84 47062 168,50 2

Typ 95 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 95 3,68 77 47063 180,00 2

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr. 

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Sand,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 150 4,35 49 47405 272,50 2

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Sand,  
arretiert, 0,5 m

500 160 150 2,12 98 47421 121,50 2

Typ 010 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Sand,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 200 4,89 35 47406 272,50 2

Typ 010 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Sand,  
arretiert, 0,5 m

500 160 200 2,44 70 47422 121,50 2

Typ 020 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Sand, 
arretiert, 1,0 m

1000 160 250 5,76 28 47407 272,50 2

Typ 020 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Sand,  
arretiert, 0,5 m

500 160 250 2,88 56 47423 121,50 2

Typ 75 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Sand,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 75 3,33 84 47403 272,50 2

Typ 95 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Sand, 
arretiert, 1,0 m

1000 160 95 3,68 77 47404 272,50 2
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Kombiartikel

RECYFIX PRO 100, Klasse C 250, mit FIBRETEC Design Stegrost, in der Farbe Farn 

RECYFIX PRO 100, Klasse C 250, mit FIBRETEC Design Stegrost, in der Farbe Stein

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr. 

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Farn,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 150 4,35 49 47417 272,50 2

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Farn,  
arretiert, 0,5 m

500 160 150 2,12 98 47427 121,50 2

Typ 010 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Farn,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 200 4,86 35 47418 272,50 2

Typ 010 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Farn,  
arretiert, 0,5 m

500 160 200 2,44 70 47428 121,50 2

Typ 020 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Farn,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 250 5,76 28 47419 272,50 2

Typ 020 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Farn,  
arretiert, 0,5 m

500 160 250 2,88 56 47429 121,50 2

Typ 75 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Farn,  
arretiert,1,0 m

1000 160 75 3,45 84 47415 272,50 2

Typ 95 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Farn,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 95 3,68 77 47416 272,50 2

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr. 

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Stein,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 150 4,35 49 47411 272,50 2

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Stein,  
arretiert, 0,5 m

500 160 150 2,12 98 47424 121,50 2

Typ 010 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Stein,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 200 4,89 35 47412 272,50 2

Typ 010 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Stein,  
arretiert, 0,5 m

500 160 200 2,44 70 47425 121,50 2

Typ 020 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Stein,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 250 5,76 28 47413 272,50 2

Typ 020 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Stein,  
arretiert, 0,5 m

500 160 250 2,88 56 47426 121,50 2

Typ 75 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Stein,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 75 3,45 84 47409 272,50 2

Typ 95 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Stein, 
arretiert, 1,0 m

1000 160 95 3,68 77 47410 272,50 2
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RECYFIX PRO 100

Kombiartikel

RECYFIX PRO 100, Klasse C 250, mit FIBRETEC Design Abdeckungen, in neuen Farben

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr. 

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Wasser,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 150 4,35 49 47438 260,00 2

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe HAURATON Petrol, 
arretiert, 1,0 m

1000 160 150 4,35 49 47439 260,00 2

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Corten,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 150 4,35 49 47440 260,00 2

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Aluminium,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 150 4,35 49 47441 260,00 2

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Ziegel,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 150 4,35 49 47442 260,00 2

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schiefer,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 150 4,35 49 47443 260,00 2

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Sonne,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 150 4,35 49 47444 260,00 2

RECYFIX PRO 100, Klasse C 250, mit FIBRETEC Design Abdeckungen, 
mit Rutschhemmungsklasse R11

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr. 

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz,  
arretiert, Rutschhemmungsklasse R11, 1,0 m

1000 160 150 4,35 49 10221 239,50 2

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz,  
arretiert, Rutschhemmungsklasse R11, 0,5 m

500 160 150 2,12 98 10222 124,00 2

Typ 010 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz,  
arretiert, Rutschhemmungsklasse R11

1000 160 200 4,86 35 10217 239,50 2

Typ 010 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz,  
arretiert, Rutschhemmungsklasse R11, 0,5 m

500 160 200 2,44 70 10218 124,00 2

Typ 020 mit FIBRETEC Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz,  
arretiert, Rutschhemmungsklasse R11, 1,0 m

1000 160 250 5,76 28 10219 239,50 2

Typ 020 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz,  
arretiert, Rutschhemmungsklasse R11, 0,5 m

500 160 250 2,88 - 10220 124,00 2

Typ 75 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz,  
arretiert, Rutschhemmungsklasse R11, 1,0 m

1000 160 75 3,33 84 10224 239,50 2

Typ 95 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz, 
arretiert, Rutschhemmungsklasse R11, 1,0 m

1000 160 95 3,76 77 10226 239,50 2
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Kombiartikel

RECYFIX PRO 100, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, arretiert, 1,0 m

1000 160 150 9,55 49 48634 271,50 - - 2

Typ 01 mit Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, arretiert, 0,5 m

500 160 150 4,72 98 48635 173,00 - - 2

Typ 010 mit Guss-Längsstabrost SA 9 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, arretiert, 1,0 m

1000 160 200 10,06 35 48645 271,50 - - 2

Typ 010 mit Guss-Längsstabrost SA 9 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, arretiert, 0,5 m

500 160 200 5,55 70 48646 173,00 - - 2

Typ 020 mit Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, arretiert, 1,0 m

1000 160 250 11,38 28 48626 271,50 - - 2

Typ 020 mit Guss-Längsstabrost SA 9 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, arretiert, 0,5 m

500 160 250 5,69 56 48676 173,00 - - 2

Typ 75 mit Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, arretiert, 1,0 m

1000 160 75 8,53 84 47038 271,50 - - 2

Typ 95 mit Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet, arretiert, 1,0 m

1000 160 95 8,96 77 47039 271,50 - - 2

Typ 01 mit Guss-Längsstabrost SA 9 mm,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 150 9,56 49 48636 380,50 - - 2

Typ 01 mit Guss-Längsstabrost SA 9 mm,  
arretiert, 0,5 m

500 160 150 5,22 98 48637 236,50 - - 2

Typ 010 mit Guss-Längsstabrost SA 9 mm,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 200 10,07 35 48647 380,50 - - 2

Typ 010 mit Guss-Längsstabrost SA 9 mm,  
arretiert, 0,5 m

500 160 200 5,04 70 48648 236,50 - - 2

Typ 75 mit Guss-Längsstabrost, SA 9 mm,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 75 8,53 84 47068 380,50 - - 2

Typ 95 mit Guss-Längsstabrost, SA 9 mm,  
arretiert, 0,5 m

1000 160 95 8,92 77 47069 380,50 - - 2

Typ 01 mit Doppelstegrost SW 80/10 mm,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 150 7,30 49 47074 250,50 47084 653,00 2

Typ 01 mit Doppelstegrost SW 80/10 mm,  
arretiert, 0,5 m

500 160 150 3,67 98 47075 137,00 47085 455,00 2

Typ 010 mit Doppelstegrost SW 80/10 mm,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 200 8,04 35 47076 250,50 47086 653,00 2

Typ 010 mit Doppelstegrost SW 80/10 mm,  
arretiert, 0,5 m

500 160 200 3,99 70 47077 137,00 47087 455,00 2

Typ 020 mit Doppelstegrost SW 80/10 mm,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 250 9,00 28 48627 250,50 48628 653,00 2

Typ 020 mit Doppelstegrost SW 80/10 mm, 
arretiert, 0,5 m

500 160 250 4,50 56 48677 144,00 48678 455,00 2

Typ 75 mit Doppelstegrost SW 80/10 mm,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 75 6,46 84 47014 250,50 47016 651,50 2

Typ 95 mit Doppelstegrost SW 80/10 mm,  
arretiert, 1,0 m

1000 160 95 6,87 77 47015 250,50 47017 651,50 2

vz = verzinkt, ES = Edelstahl
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RECYFIX PRO 100

Systemkomponenten

Einlaufkästen, mit FIBRETEC Design Abdeckungen

Einlaufkästen, mit FIBRETEC Design Abdeckungen, in neuen Farben

Einlaufkästen, mit FIBRETEC Design Abdeckungen, mit Rutschhemmungsklasse R11

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr. 

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten, mit Kunststoff-Eimer und FIBRETEC Design Stegrost,  
SW 9 mm, in der Farbe Schwarz, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 160 504 5,89 28 47054 284,50 2

Einlaufkasten, mit Kunststoff-Eimer und FIBRETEC Design Stegrost,  
SW 9 mm, in der Farbe Sand, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 160 504 5,47 28 47408 315,00 2

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und FIBRETEC Design Stegrost,  
SW 9 mm, in der Farbe Farn, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 160 504 5,47 28 47420 315,00 2

Einlaufkasten, mit Kunststoff-Eimer und FIBRETEC Design Stegrost,  
SW 9 mm, in der Farbe Stein, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 160 504 5,47 28 47414 315,00 2

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr. 

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten, mit Kunststoff-Eimer und FIBRETEC Design Stegrost,  
SW 9 mm, in der Farbe Wasser, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 160 504 5,47 28 47445 320,00 2

Einlaufkasten, mit Kunststoff-Eimer und FIBRETEC Design Stegrost,  
SW 9 mm, in der Farbe HAURATON Petrol, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 160 504 5,47 28 47446 320,00 2

Einlaufkasten, mit Kunststoff-Eimer und FIBRETEC Design Stegrost,  
SW 9 mm, in der Farbe Corten, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 160 504 5,47 28 47447 320,00 2

Einlaufkasten, mit Kunststoff-Eimer und FIBRETEC Design Stegrost,  
SW 9 mm, in der Farbe Aluminium, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 160 504 5,47 49 47448 320,00 2

Einlaufkasten, mit Kunststoff-Eimer und FIBRETEC Design Stegrost,  
SW 9 mm, in der Farbe Ziegel, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 160 504 5,47 28 47449 320,00 2

Einlaufkasten, mit Kunststoff-Eimer und FIBRETEC Design Stegrost,  
SW 9 mm, in der Farbe Schiefer, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 160 504 5,47 28 47450 320,00 2

Einlaufkasten, mit Kunststoff-Eimer und FIBRETEC Design Stegrost,  
SW 9 mm, in der Farbe Sonne, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 160 504 5,47 28 47452 320,00 2

Einlaufkasten, mit Kunststoff-Eimer und FIBRETEC Design Stegrost, 
SW 9 mm, in der Farbe Schwarz, Klasse C 250, arretiert,  
Rutschhemmungsklasse R11, 0,5 m

500 160 504 5,48 28 10223 320,00 2

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr. 

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten, mit Kunststoff-Eimer und FIBRETEC Design Stegrost, 
SW 9 mm, in der Farbe Schwarz, Klasse C 250, arretiert,  
Rutschhemmungsklasse R11, 0,5 m

500 160 504 5,48 28 10223 320,00 2
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Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und Längsstabrost 
Filigree, SA 8,5 mm, Klasse A 15, arretiert, 0,5 m

500 160 504 6,07 28 - - 47179 Anfrage 2

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und Längsstabrost,  
SA 10 mm, arretiert, 0,5 m

500 160 504 6,82 28 47129 453,00 47319 556,00 2

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und GUGI-Kunststoff-
Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, Klasse B 125,  
arretiert, 0,5 m

500 160 504 5,85 28 47053 237,50 - - 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und Gitterrost  
MW 30/10 mm, Klasse B 125, arretiert, 0,5 m

500 160 504 6,40 28 47052 384,00 47059 545,00 2

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und Guss-Längs- 
stabrost SA 9 mm, KTL-beschichtet, Klasse C 250,  
arretiert, 0,5 m

500 160 504 8,10 28 48655 366,00 - - 2

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und Guss-Längs- 
stabrost SA 9 mm, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 160 504 8,10 28 48656 456,50 - - 2

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und Doppelstegrost 
SW 80/10 mm, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 160 504 7,07 28 47078 369,50 47088 348,00 2

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 01 - 160 124 0,04 - 48681 23,00 2

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110, Typ 01 - 160 201 0,08 - 48691 23,00 2

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 010 - 160 176 0,06 - 47082 23,00 2

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110, Typ 010 - 160 201 0,08 - 47093 23,00 2

Stirnwand aus PP, Typ 020 - 160 250 0,12 - 48683 23,00 2

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110, Typ 020 - 160 250 0,12 - 48695 23,00 2

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 75 - 160 61 0,03 - 47097 23,00 2

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 95 - 160 81 0,04 - 47098 23,00 2

vz = verzinkt, ES = Edelstahl
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RECYFIX PRO 100

Systemkomponenten

KG Anschlussstutzen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

KG Bogen 45°, DA110, gekürzt 186 110 160 0,24 - 1022 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA160, gekürzt 256 160 229 0,30 - 33066 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA110, gekürzt 209 110 175 0,25 - 33050 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA160, gekürzt 288 160 249 0,71 - 33068 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 180 110 184 0,30 - 1023 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 252 160 258 0,84 - 33067 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 189 110 199 0,42 - 33049 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 266 160 278 0,82 - 33069 Anfrage 2
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

RECYFIX Geruchverschluss für Einlaufkasten STANDARD/PLUS/PRO/NC 100, 
ovalförmig, zum stirnseitigen/seitlichen Anschluss

75 78 135 0,08 - 967 31,00 2

Geruchverschluss im 90°-Bogen, senkrecht, DN/OD 110 - 187 181 0,56 - 40295 66,50 2

Set für Geruchverschluss senkrecht DN/OD 110 - - 203 0,44 - 40294 44,50 2

Geruchverschluss DN/OD 110, außen - - - 0,37 - 961 17,00 1

Übergangsstück DN/OD 75 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,12 - 1193 7,50 7

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff für Auslauf DN/OD 110, schwarz 98 98 85 0,04 - 40293 37,50 2

Sohlenadapter für Stufengefälle, von Typ 01 auf 010, von Typ 010 auf Typ 020 189 108 88 0,21 - 48790 25,50 2

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer,  
zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

- - - 0,60 - 980 175,50 2

Senkschraube Edelstahl 1.4404 (V4A), für Art. 47062 und 47063,  
für Einsatz in Tiefgaragen- und Parkdeckbereichen, 2 Stück pro Meter benötigt

- - - 0,02 - 32656 Anfrage 2
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RECYFIX PRO 150

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 212 210 180

TYP 115 212 115 95

RECYFIX PRO 150, Klasse A 15 - C 250 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 230 cm2

TYP 115

Entwässerungs-
querschnitt: 116 cm2

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
740 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX PRO 150

Einlaufquerschnitt: 
1490 cm2/m

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl

Guss-Längsstabrost, SA 9 mm,  
KTL-beschichtet

Einlaufquerschnitt: 
500 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1156 cm2/m
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

weiteres Zubehör

Geruchverschluss im 90°-Bogen, 
senkrecht, DN/OD 110

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff 
für Auslauf DN/OD 110, schwarz

Set für Geruchverschluss senkrecht 
DN/OD 110

Stirnwände

TYP 01
Kombistirnwand geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 75/110, aus PP,  
Typ 01

TYP 115 Stirnwand, geschlossen, aus PP,  
Typ 115

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PRO 150
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-pro/150
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RECYFIX PRO 150

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Kombiartikel

RECYFIX PRO 150, Klasse B 125

RECYFIX PRO 150, Klasse A 15

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz, arretiert, 1,0 m

1000 212 210 7,40 25 47135 250,50 - - 2

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz, arretiert, 0,5 m

500 212 210 3,70 50 47136 166,00 - - 2

Typ 115 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz, arretiert, 1,0 m

1000 212 115 6,12 45 47133 250,50 - - 2

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 212 210 8,60 25 47140 318,00 47141 429,50 2

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 0,5 m 500 212 210 4,36 50 47147 214,00 47148 289,00 2

Typ 115 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 212 115 7,35 45 47132 303,00 47138 409,00 2

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm,  
arretiert, 1,0 m

1000 212 210 7,80 25 - - 47180 Anfrage 2

Typ 01 mit Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm,  
arretiert, 0,5 m

500 212 210 3,51 50 - - 47181 Anfrage 2

Typ 115 mit Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm,  
arretiert, 1,0 m

1000 212 115 6,58 45 - - 47182 Anfrage 2

RECYFIX PRO 150, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, KTL-beschichtet, arretiert, 1,0 m 1000 212 210 17,20 25 47131 339,50 2

Typ 01 mit Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, KTL-beschichtet, arretiert, 0,5 m 500 212 210 8,63 50 47137 224,50 2

Typ 115 mit Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, KTL-beschichtet, arretiert, 1,0 m 1000 212 115 15,88 45 47134 339,50 2

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9, in der Farbe Schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 212 210 7,38 25 47111 321,50 2

Typ 01 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9, in der Farbe Schwarz, arretiert, 0,5 m 500 212 210 3,69 50 47112 252,00 2

Typ 115 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9, in der Farbe Schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 212 115 6,16 45 47110 321,50 2
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und Längsstabrost 
Filigree, SA 8,5 mm, Klasse A 15, arretiert, 0,5 m

500 212 518 18,20 12 - - 47183 Anfrage 2

Einlaufkasten, mit verzinktem Eimer und FIBRETEC  
Design Stegrost, SW 9 mm, in der Farbe Schwarz,  
Klasse B 125, arretiert, 0,5 m

500 212 518 17,98 12 47153 395,50 - - 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und Gitterrost  
MW 30/10 mm, Klasse B 125, arretiert, 0,5 m

500 212 518 19,37 12 47155 454,00 47156 816,50 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und Guss-Längs- 
stabrost, SA 9 mm, KTL-beschichtet, Klasse C 250,  
arretiert, 0,5 m

500 212 518 23,62 12 47154 532,50 - - 2

Einlaufkasten, mit verzinktem Eimer und FIBRETEC  
Design Stegrost, SW 9, in der Farbe Schwarz,  
Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 212 518 17,99 12 47152 499,00 - - 2

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Kombistirnwand geschlossen / mit Auslauf DN/OD 75/110, aus PP, Typ 01 - 210 218 0,14 - 40591 35,00 2

Stirnwand, geschlossen, aus PP, Typ 115 - 208 100 0,04 - 47197 37,00 2
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RECYFIX PRO 150

Systemkomponenten

KG Anschlussstutzen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

KG Bogen 45°, DA110, gekürzt 186 110 160 0,24 - 1022 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA160, gekürzt 256 160 229 0,30 - 33066 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA200, gekürzt 323 200 285 1,16 - 33298 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA110, gekürzt 209 110 175 0,25 - 33050 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA160, gekürzt 288 160 249 0,71 - 33068 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 180 110 184 0,30 - 1023 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 252 160 258 0,84 - 33067 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA200, gekürzt 321 200 324 1,47 - 33299 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 189 110 199 0,42 - 33049 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 266 160 278 0,82 - 33069 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA200, Zuschnitt 316 200 352 1,47 - 33309 Anfrage 2
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Geruchverschluss im 90°-Bogen, senkrecht, DN/OD 110 - 187 181 0,56 - 40295 66,50 2

Set für Geruchverschluss senkrecht DN/OD 110 - - 203 0,44 - 40294 44,50 2

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff für Auslauf DN/OD 110, schwarz 98 98 85 0,04 - 40293 37,50 2

Schmutzfangeimer Kunststoff für Auslauf DN/OD 160, schwarz - - - 0,13 - 845 38,50 24

Schmutzfangeimer für Auslauf DN/OD 160 - - 180 0,82 - 2191 234,00 1

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer,  
zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

- - - 0,60 - 980 175,50 2
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RECYFIX PRO 200

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 262 200 172

TYP 115 262 115 95

RECYFIX PRO 200, Klasse A 15 - C 250 

Kombiartikel

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 294 cm2

TYP 115

Entwässerungs-
querschnitt: 150 cm2
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Abdeckungsvarianten

Kunststoffabdeckung, geschlossen, braun

Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet

Gussrost G-TEC, schwarz, KTL-beschichtet

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl
FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
951 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
595 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1873 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX PRO 200

Einlaufquerschnitt: 
1410 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
656 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PRO 200
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-pro/200
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RECYFIX PRO 200

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 01
Kombistirnwand aus PP geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 010

TYP 115 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 115
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schmutzfangeimer  
für Auslauf DN/OD 160

Geruchverschluss im 90°-Bogen, 
senkrecht, DN/OD 110

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff 
für Auslauf DN/OD 110, schwarz

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PRO 200
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-pro/200
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RECYFIX PRO 200

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Kombiartikel

RECYFIX PRO 200, Klasse B 125

RECYFIX PRO 200, Klasse A15

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 010 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz, arretiert, 1,0 m

1000 262 200 7,97 20 47246 336,00 - - 2

Typ 010 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,  
in der Farbe schwarz, arretiert, 0,5 m

500 262 200 4,30 40 10167 240,00 - - 2

Typ 115 mit FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz, arretiert, 1,0 m

1000 262 115 7,03 40 47233 336,00 - - 2

Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 262 200 11,00 20 47248 312,50 47249 525,50 2

Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 0,5 m 500 262 200 5,14 40 47243 234,00 47244 316,00 2

Typ 115 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 262 115 10,08 36 47235 380,50 47236 640,50 2

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 010 mit Kunststoffabdeckung braun,  
geschlossen, 1,0 m

1000 262 200 9,19 20 70001 236,00 - - 2

Typ 010 mit Kunststoffabdeckung braun,  
geschlossen, 0,5 m

500 262 200 4,59 40 70004 177,00 - - 2

Typ 010 mit Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm,  
arretiert, 1,0 m

1000 262 200 9,03 20 - - 47184 Anfrage 2

Typ 010 mit Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm,  
arretiert, 0,5 m

500 262 200 4,50 40 - - 47185 Anfrage 2

Typ 115 mit Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm,  
arretiert, 1,0 m

1000 262 115 8,10 40 - - 47186 Anfrage 2

RECYFIX PRO 200, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 115 mit FIBRETEC Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 262 115 7,71 40 10163 Anfrage 2

Typ 010 mit FIBRETEC Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz, arretiert, 0,5 m 500 262 200 4,30 40 10165 Anfrage 2

Typ 010 mit FIBRETEC Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 262 200 8,66 20 10166 Anfrage 2

Typ 010 mit Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, schwarz, KTL-beschichtet,  
arretiert, 1,0 m

1000 262 200 22,56 20 47247 629,50 2

Typ 115 mit Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, schwarz, KTL-beschichtet,  
arretiert, 1,0 m

1000 262 115 21,63 40 47234 491,50 2

Typ 010 mit Gussrost G-TEC, schwarz, KTL-beschichtet, arretiert, 1,0 m 1000 262 200 20,23 20 47240 491,50 2

Typ 115 mit Gussrost G-TEC, schwarz, KTL-beschichtet, arretiert, 1,0 m 1000 262 115 19,30 40 47231 491,50 2
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und Längsstabrost  
Filigree, SA 8,5 mm, Klasse A 15, arretiert, 0,5 m

500 262 752 29,41 4 - - 47187 Anfrage 2

Einlaufkasten, mit verzinktem Eimer und FIBRETEC  
Design Stegrost, SW 9 mm, in der Farbe Schwarz,  
Klasse B 125, arretiert, 0,5 m

500 262 752 28,90 4 47253 536,00 - - 2

Einlaufkasten, mit verzinktem Eimer und FIBRETEC  
Design Stegrost, SW 9 mm, in der Farbe Schwarz,  
Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 262 752 29,20 4 10168 699,80 - - 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und Gitterrost  
MW 30/10 mm, Klasse B 125, arretiert, 0,5 m

500 262 752 30,05 4 47256 497,50 47257 784,00 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und Guss- 
Längsstabrost, SA 9 mm, KTL-beschichtet, Klasse C 250,  
arretiert, 0,5 m

500 262 752 36,20 4 47254 744,00 - - 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und Gussrost G-TEC, 
KTL-beschichtet, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 262 752 35,35 4 47252 513,50 - - 2

Einlaufkasten mit Kunststoffabdeckung braun,  
geschlossen, Klasse A 15, 0,5 m

500 262 752 29,50 4 70006 652,00 - - 2
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RECYFIX PRO 200

Systemkomponenten

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Kombistirnwand aus PP geschlossen / mit Auslauf DN/OD 110, Typ 010 - 258 217 0,20 - 41387 76,00 2

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 115 - 262 100 0,06 - 47297 48,00 2

KG Anschlussstutzen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

KG Bogen 45°, DA110, gekürzt 186 110 160 0,24 - 1022 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA160, gekürzt 256 160 229 0,30 - 33066 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA200, gekürzt 323 200 285 1,16 - 33298 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA110, gekürzt 209 110 175 0,25 - 33050 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA160, gekürzt 288 160 249 0,71 - 33068 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA200, Zuschnitt 358 200 324 1,30 - 33308 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 180 110 184 0,30 - 1023 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 252 160 258 0,84 - 33067 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA200, gekürzt 321 200 324 1,47 - 33299 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 189 110 199 0,42 - 33049 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 266 160 278 0,82 - 33069 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA200, Zuschnitt 316 200 352 1,47 - 33309 Anfrage 2
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff für Auslauf DN/OD 110, schwarz 98 98 85 0,04 - 40293 37,50 2

Schmutzfangeimer für Auslauf DN/OD 160 - - 180 0,82 - 2191 234,00 1

Geruchverschluss im 90°-Bogen, senkrecht, DN/OD 110 - 187 181 0,56 - 40295 66,50 2

Set für Geruchverschluss senkrecht DN/OD 110 - - 203 0,44 - 40294 44,50 2

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer,  
zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

- - - 0,60 - 980 175,50 2
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RECYFIX PRO 300

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 362 360 320

RECYFIX PRO 300, Klasse C 250 

Kombiartikel

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 873 cm2

Abdeckungsvarianten

Gussrost G-TEC SW 9 mm, schwarz,  
KTL-beschichtet

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX PRO 300

Einlaufquerschnitt: 
960 cm2/m
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Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 010 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 010

TYP 115
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 010

weiteres Zubehör

Schmutzfangeimer  
für Auslauf DN/OD 160

Universal-Dicht-/Klebstoff  
Siga-Meltell® 320 black, 600 ml

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PRO 300
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-pro/300
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RECYFIX PRO 300

Kombiartikel

RECYFIX PRO 300, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 010 mit Gussrost G-TEC SW 9 mm, schwarz, KTL-beschichtet, arretiert, 1,0 m 1000 362 360 38,10 9 49744 882,00 2

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und Gussrost G-TEC, SW 2 x 141/9 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, Klasse C 250, arretiert, mit KG-Auslaufstutzen  
DN/OD 200

500 362 862 51,96 2 32329 1.419,00 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und Gussrost G-TEC, SW 2 x 141/9 mm, 
schwarz, KTL-beschichtet, Klasse C 250, arretiert, mit KG-Auslaufstutzen  
DN/OD 315, 0,5 m

500 362 862 51,96 2 32336 1.419,00 2
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Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, Typ 010 - 360 360 1,87 - 49783 96,00 2

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, Typ 010 - 360 360 2,55 - 49791 168,50 2

Systemkomponenten

KG Anschlussstutzen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

KG Bogen 45°, DA160, gekürzt 256 160 229 0,30 - 33066 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA200, gekürzt 323 200 285 1,16 - 33298 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA160, gekürzt 288 160 249 0,71 - 33068 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA200, Zuschnitt 358 200 324 1,30 - 33308 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 252 160 258 0,84 - 33067 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA200, gekürzt 321 200 324 1,47 - 33299 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 266 160 278 0,82 - 33069 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA200, Zuschnitt 316 200 352 1,47 - 33309 Anfrage 2

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

Schmutzfangeimer für Auslauf DN/OD 160 - - 180 0,82 - 2191 234,00 1
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Unsere Einbauanleitungen/Einbaubeispiele sind allgemein

bekannte Vorschläge. Einbauarten aufgrund örtlicher

Gegebenheiten sind von planender Seite festzulegen.

Die in Fachkreisen allgemein bekannten Vorschriften und

Richtlinien, wie ZTVT, ZTV-Beton, RStO und ZTV Asphalt,

sind beim Einbau zu berücksichtigen.

1. Es ist darauf zu achten, dass die anschließenden

 Oberflächenbeläge die Rinnenoberkante um 3 bis 5 mm  

 dauerhaft überragen.

2.  Heben Sie einen Graben aus und setzen Sie den Ablauf

 zum Anschluss an die Grundleitung. Setzen Sie zuerst

 den Einlaufkasten oder die erste Rinne direkt an die

 Grundleitung und verbinden Sie diese miteinander.

 Verbinden Sie die einzelnen Rinnenelemente mittels

 der vorgegebenen Muffe-/Feder-Verbindung. Beachten

 Sie dabei die Pfeilrichtung auf der Rinne.

3.  Setzen Sie die Stirnwand und lassen Sie die Abde-  

 ckungen zur Aussteifung eingelegt. Ziehen Sie seitlich

 an den Rinnen eine Rückenstütze aus Beton hoch.

 Beachten Sie dabei die Angaben in den Einbau- 

 beispielen bezogen auf die jeweilige Einbausituation

 und notwendige Belastungsklasse.

4.  Bei auftretenden Horizontalkräften in eingebautem

 Zustand, wie z. B. bei Betonflächen und Stahlbeton-

 konstruktionen, sind wirksame Raumfugen in Längs- 

 und Querrichtung gemäß DIN 18318 einzubauen.

5.  Beim Einbau in Pflasterbeläge ist die Fuge entlang

 der Rinne mit Pflasterkies zu verfüllen bzw. bituminös

 zu vergießen.

Hinweis zur Verschraubung:

Kunststoffknebel der Nennweiten 100 mm und 150 mm

sollten nach Anlegen der Schraube mit 4 Umdrehungen

angezogen werden. Beim Verschrauben der Abdeckungen 

mit Stahlknebeln ist ein maximales Anzugsdrehmoment 

von 5 Nm nicht zu überschreiten.

Die Rinnen und Befestigungsteile sind in regelmäßigen  

Intervallen zu reinigen und zu warten. Beim Einsatz in  

Parkdeckbereichen empfehlen wir Sonderverschraubungen 

aus extrem korrosionsbeständigen Materialien zu ver-

wenden. Fragen Sie bei uns nach – wir haben für Sie die 

passende Lösung. Für Einlaufkästen gelten sinngemäß 

dieselben Einbauanleitungen.

Hinweis: Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kennt-
nissen und Erfahrungen nach bestem Wissen. Änderungen im Rahmen
des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung
bleiben vorbehalten. Der Anwender ist von einer sorgfältigen Prüfung
der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch 
qualifiziertes Fachpersonal nicht befreit. Die Erwähnung von Handels-
namen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer 
gleichartig getesteter Produkte nicht aus. Weitere Informationen 
können dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, bzw. den Anwendungs-
bereichen z. B. bei elastischen Spritzdichtungen entnommen werden. 
Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit. 
Stand: 11/18

RECYFIX PRO Einbauanleitung

Unsere Einbauhinweise und  
Einbaubeispiele finden Sie immer  
aktuell bei den Produkten unter  
dem Reiter „Einbaudetails“.
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RECYFIX PRO Einbaubeispiele

A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse C 250

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

10 / * / 15

B 125

EBBw

RF-PRO-100 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse C 250 in Asphalt 

0000055953.dwg

RECYFIX PRO 100, 150, 200, 300
RECYFIX NC 100, 150, 200, 300
MEDIENRINNE RECYFIX PRO 200, 300

03.12.2019

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

* y = Rinnenhöhe zzgl. Überhöhung

C30/37 XF4, XM1

C25/30 XF3

z
y

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

Tragschicht

Deckschicht

frostsicherer Unterbau

Binderschicht

bituminöses Fugenbandx

A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse A 15 - B 125

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900
10 / * / 10

C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

10 / * / 10

C25/30 XF1

C25/30 XF3

B 125

EBBw

RF-PRO-100 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse B 125 in Asphalt 

0000039658.dwg

RECYFIX PRO 100, 150, 200, 300
RECYFIX NC 100, 150, 200, 300
MEDIENRINNE RECYFIX PRO 200, 300

14.02.2020

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

* y ≥ Rinnenhöhe - 4 cm

C25/30 XF1

C25/30 XF3

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

Kaltbitumen Verguss

Tragschicht

Deckschicht

frostsicherer Unterbau

Binderschicht

Einschränkung: Geeignet für gering  frequentierte Bereiche

z

x y

Asphalt Klasse C 250

Asphalt Klasse B 125
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RECYFIX PRO Einbaubeispiele

Einbaubeispiel
Beton Klasse A 15 - C 250

z

x
y

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

Tragschicht

Fahrbahnbeton

tragfähiger Aufbau nach Norm

Raumfuge

A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Format DIN

C30/37 XF4,XM1

C25/30 XF3

B 125

* y = Rinnenhöhe zzgl. Überhöhung

C30/37 XF4,XM1

C25/30 XF3

C30/37 XF4,XM1

C25/30 XF3

10 / * / 10 10 / * / 10 10 / * / 15

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

C25/30 X0 C25/30 X0 C25/30 X0

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

Arbeitsfuge mit Schubsicherung
(z.B.Steckbügel Ø10 mm)

RECYFIX PRO 100, 150, 200, 300
RECYFIX NC 100, 150, 200, 300
MEDIENRINNE RECYFIX PRO 200, 300

EBBw

RF-PRO-100 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse C 250 in Beton 

0000039648_GERMAN.dwg

17.04.2023

12

A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Einbaubeispiel
Pflaster Klasse C 250

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

B 125

EBBw

RF-PRO-100 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse C 250 in Pflaster

0000039929.dwg

RECYFIX PRO 100, 150, 200, 300
RECYFIX NC 100, 150, 200, 300
MEDIENRINNE RECYFIX PRO 200, 300

02.03.2020

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

* y = Rinnenhöhe zzgl. Überhöhung

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

Pflasterreihen entlang der Rinne in Beton gebettet

y

Tragschicht

Pflasterbettung

Pflaster

C25/30 XF3

min. x

frostsicherer Unterbau

C25/30 XF1

10 / * / 15

z

Beton Klasse C 250

Pflaster Klasse C 250 mit Läuferstein

250
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IDEAL FÜR …
schnelle und zuverlässige Entwässerung auf allen Ebenen

in Tiefgaragen und Parkhäusern.

Nut- und Federverbindung
und Sicherheitsfuge
gemäß DIN EN 1433

1
 

Korrosionsfreie
Abdeckungen2

 
Hohe  
Beständigkeit3

 

Schneller  
Einbau4

 

Individuelle  
Lösungen5

 

Bruchsicher6
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RECYFIX PRO in Monobeton
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RECYFIX PRO in Monobeton

RECYFIX PRO 100, Klasse C 250
Kunststoff-Park-Rinnen: Praktischer Einsatz in Monobeton.
Ausführung mit Kunststoffzarge

Besonders geeignet für den Einbau in Geschossdecken 
und Bodenplatten. Die niedrige Einbauhöhe  
und die hohe Stabilität erfüllen höchste  
Anforderungen. Beachten Sie die  
Einbauanleitung.

Ausführung L
 mm

B
 mm

H
 mm

Entwässerungs- 
querschnitt  

cm2

Gewicht  
kg

Art.  
Nr. 

CHF/
Stk.

RECYFIX PRO 100, Typ 75,  
mit Schutzabdeckung

Grundelement 1000 160 variabel 35 5,6 714385 145,00

FIBRETEC Stegrost, SW 9 mm,  
Kunststoff, arretiert

Ergänzungs- 
element

1000 160 - 35 5,5 598671 139,00

Für  
Deckenstärke

Art.  
Nr. 

CHF/
Stk.

Bestehend aus:  
Grundplatte, Gewindestange, 
Nageldübel, Muttern und 
Unterlagsscheiben
Pro Rinne = ein Montageset

15 cm 455993 10,50

20 cm 466830 10,50

25 cm 466831 10,50

30 cm 467029 10,50

35 cm 467030 10,50

40 cm 467041 10,50

Art.  
Nr. 

CHF/
Stk.

Reduktion 110 / 75 mm,  
PP grau

446644 2,00

Reduktion 125 / 75 mm,  
PP grau

471625 13,50

Stirnwand geschlossen,  
Typ 75

491109 13,50

Lochsäge Bimetall,  
Ø 65 mm für Ablaufbohrung

187196 23,60

Aufnahmeschaft  
zur Lochsäge

187216 30,30

Montageset

Zubehör
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RECYFIX PRO in Monobeton  
Einbaubeispiele

A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

Format DIN

C30/37 XF4,XM1

C25/30 XF3

B 125

RECYFIX PRO 100 Typ 75

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

C30/37 XF4,XM1

C25/30 XF3

C30/37 XF4,XM1

C25/30 XF3

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

C 25/30 X0 C 25/30 X0 C 25/30 X0

EBBw

RF-Flach-PRO-100 Typ  75 EInbaubeispiel Bodenplatte Klasse C 250 in Monobeton

0000098830.dwg 3

Einbaubeispiel Bodenplatte
Monobeton Klasse A 15 - C 250

Bodenplatte

Konstruktionsbeton C25/30
Magerbeton /
Sauberkeitsschicht

zur Verankerung des Montagesets

Einbaubeispiel Betondecke Untersicht sichtbar
Monobeton Klasse A 15 - C 250

Betondecke

RECYFIX PRO 100 Typ 75

Schalung

A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

Format DIN

B 125

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

EBBw

RF-Flach-PRO-100 Typ 75 Einbaubeispiel Betondecke Klasse C 250 in Monobeton

0000098945.dwg 11

C30/37 XF4,XM1

C25/30 XF3

C25/30 X0

C30/37 XF4,XM1

C25/30 XF3

C25/30 X0

C30/37 XF4,XM1

C25/30 XF3

C25/30 X0

Mopexplus 34×34 mm
mit Alu-Nägel auf Schalung versetzt

Einbaubeispiel Bodenplatte 
Monobeton Klasse A 15 – C 250

Einbaubeispiel Betondecke Untersicht sichtbar
Monobeton Klasse A 15 – C 250
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RECYFIX PRO in Monobeton  
Einbaubeispiele

Einbaubeispiel Bodenplatte mit verlangter Wasserdichtigkeit  
(weisse Wanne) ohne Bodenplattendurchdringung
Klasse A 15 – C 250

A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

Format DIN

C30/37 XF4,XM1

C25/30 XF3

B 125

RECYFIX PRO 100 Typ 75

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

C30/37 XF4,XM1

C25/30 XF3

C30/37 XF4,XM1

C25/30 XF3

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

C 25/30 X0 C 25/30 X0 C 25/30 X0

EBBw

RF-Flach-PRO-100 Typ  75 EInbaubeispiel Bodenplatte Klasse C 250 in Monobeton

0000098830.dwg 3

Einbaubeispiel Bodenplatte
Monobeton Klasse A 15 - C 250

Bodenplatte

Konstruktionsbeton C25/30
Magerbeton /
Sauberkeitsschicht

zur Verankerung des Montagesets
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Nut- und Federverbindung
und Sicherheitsfuge
gemäß DIN EN 1433

1
 

Eck- und
T-Verbindungen2

 

Aufschwemm- 
sicherung3

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX PLUS 100

RECYFIX PLUS 150 

RECYFIX PLUS 200 

RECYFIX PLUS 300

IDEAL FÜR …
Anwendungen mit höherem Verkehrsaufkommen bis zur

Belastungsklasse C 250, wie z. B. öffentliche und gewerbliche

Bereiche, Verkehrsflächen mit höherer Belastung.
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RECYFIX PLUS
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RECYFIX PLUS 100

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 147 135 107

TYP 010 147 186 157

TYP 60 147 60 40

TYP 80 147 80 60

RECYFIX PLUS 100, Klasse A 15 - C 250

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 92 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 142 cm2

TYP 60

Entwässerungs-
querschnitt: 35 cm2

TYP 80

Entwässerungs-
querschnitt: 55 cm2

256
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Gitterrost, MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Stegrost, SW 75/9 mm, verzinkt / Edelstahl
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0

Abdeckungsvarianten

Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl

Gussrost SW 80/14 mm, schwarz GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz

Einlaufquerschnitt: 
432 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
254 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
102 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
280 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX PLUS 100

Einlaufquerschnitt: 
650 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PLUS 100
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-plus/100
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RECYFIX PLUS 100

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

258
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Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 01

TYP 01 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 01

TYP 010 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 010

TYP 010 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110, 
Typ 010

TYP 060 Stirnwand geschlossen, aus PP, 
Typ 60

TYP 080 Stirnwand geschlossen, aus PP, 
Typ 80

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

RECYFIX Geruchverschluss  
für Einlaufkasten, ovalförmig, zum 
stirnseitigen/seitlichen Anschluss

Geruchverschluss im 90°-Bogen, 
senkrecht, DN/OD 110

Set für Geruchverschluss senkrecht 
DN/OD 110

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PLUS 100
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-plus/100
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RECYFIX PLUS 100

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Kombiartikel

RECYFIX PLUS 100, Klasse A 15

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Lochrost Ø 6 mm, arretiert, 1,0 m 1000 147 135 4,91 49 41441 215,50 41440 492,50 2

Typ 01 mit Lochrost Ø 6 mm, arretiert, 0,5 m 500 147 135 2,84 98 41475 150,00 41447 327,50 2

Typ 010 mit Lochrost Ø 6 mm, arretiert, 1,0 m 1000 147 186 5,64 42 41443 215,50 41442 492,50 2

Typ 010 mit Lochrost Ø 6 mm, arretiert, 0,5 m 500 147 186 2,72 84 41476 150,00 41448 327,50 2

Typ 60 mit Lochrost Ø 6 mm, arretiert, 1,0 m 1000 147 60 3,95 88 41445 215,50 41444 492,50 2

Typ 80 mit Lochrost Ø 6 mm, arretiert, 1,0 m 1000 147 80 4,15 88 41471 215,50 41446 492,50 2

RECYFIX PLUS 100, PKW-befahrbar

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 147 135 6,50 49 40346 155,50 - - 2

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 0,5 m 500 147 135 3,40 98 40348 107,50 - - 2

Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 147 186 6,38 42 40340 155,50 - - 2

Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 0,5 m 500 147 186 3,18 84 40343 107,50 - - 2

Typ 60 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 147 60 5,20 88 40333 155,50 - - 2

Typ 80 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 147 80 4,88 88 40338 155,50 - - 2

Typ 01 mit Stegrost, SW 75/9 mm, arretiert, 1,0 m 1000 147 135 5,30 49 40344 116,00 41400 371,00 2

Typ 01 mit Stegrost, SW 75/9 mm, arretiert, 0,5 m 500 147 135 2,73 98 40347 93,50 41407 230,50 2

Typ 010 mit Stegrost, SW 75/9 mm, arretiert, 1,0 m 1000 147 186 5,68 42 40339 133,50 41402 290,00 2

Typ 010 mit Stegrost, SW 75/9 mm, arretiert, 0,5 m 500 147 186 2,78 84 40341 93,50 41408 230,50 2

Typ 60 mit Stegrost, SW 75/9 mm, arretiert, 1,0 m 1000 147 60 4,00 88 40332 133,50 41404 371,00 2

Typ 80 mit Stegrost, SW 75/9 mm, arretiert, 1,0 m 1000 147 80 4,10 88 40337 133,50 41406 371,00 2
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Kombiartikel

RECYFIX PLUS 100, Klasse B 125

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 147 135 6,04 49 41420 178,00 41410 646,00 2

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 0,5 m 500 147 135 3,38 98 41427 123,00 41417 424,50 2

Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 147 186 6,78 42 41422 178,00 41412 646,00 2

Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 0,5 m 500 147 186 4,40 84 41428 123,00 41418 424,50 2

Typ 80 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 147 80 5,27 88 41426 178,00 41416 646,00 2

RECYFIX PLUS 100, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Gussrost, SW 80/14 mm, schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 147 135 9,00 49 40361 165,00 41461 279,50 2

Typ 01 mit Gussrost, SW 80/14 mm, schwarz,  
arretiert, 0,5 m

500 147 135 4,98 98 40366 123,00 41466 159,00 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 80/14 mm, schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 147 186 9,90 42 40381 162,50 41481 279,50 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 80/14 mm, schwarz,  
arretiert, 0,5 m

500 147 186 4,56 84 40386 123,00 41486 159,00 2

Typ 60 mit Gussrost, SW 80/14 mm, schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 147 60 7,85 88 40362 165,00 41462 279,50 2

Typ 80 mit Gussrost, SW 80/14 mm, schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 147 80 8,37 88 40367 210,50 41467 279,50 2

Typ 01 mit Gussrost, SW 80/6 mm, schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 147 135 10,00 49 40363 244,50 41463 291,50 2

Typ 01 mit Gussrost, SW 80/6 mm, schwarz,  
arretiert, 0,5 m

500 147 135 4,96 98 40368 174,50 41468 196,50 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 80/6 mm, schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 147 186 10,03 42 40383 244,50 41483 291,50 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 80/6 mm, schwarz,  
arretiert, 0,5 m

500 147 186 4,84 84 40388 174,50 41488 196,50 2

Typ 60 mit Gussrost, SW 80/6 mm, schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 147 60 8,65 88 40372 244,50 41472 291,50 2

Typ 80 mit Gussrost, SW 80/6 mm, schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 147 80 8,34 88 40377 192,00 41477 291,50 2

Typ 01 mit GUGI-Guss-Gitterrost, MW 15/25 mm, schwarz, 
arretiert, 1,0 m

1000 147 135 8,87 49 40360 213,00 41460 283,00 2

Typ 01 mit GUGI-Guss-Gitterrost, MW 15/25 mm, schwarz, 
arretiert, 0,5 m

500 147 135 4,84 98 40365 124,00 41465 160,50 2

Typ 010 mit GUGI-Guss-Gitterrost, MW 15/25 mm, schwarz, 
arretiert, 1,0 m

1000 147 186 9,50 42 40380 213,00 41480 283,00 2

Typ 010 mit GUGI-Guss-Gitterrost, MW 15/25 mm, schwarz, 
arretiert, 0,5 m

500 147 186 4,84 84 40385 124,00 41485 160,50 2

Typ 60 mit GUGI-Guss-Gitterrost, MW 15/25 mm, schwarz, 
arretiert, 1,0 m

1000 147 60 7,92 88 40359 166,00 41459 283,00 2

Typ 80 mit GUGI-Guss-Gitterrost, MW 15/25 mm, schwarz, 
arretiert, 1,0 m

1000 147 80 8,11 88 40364 213,00 41464 283,00 2
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RECYFIX PLUS 100

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, mit Lochrost Ø 6 mm, 
Klasse A 15, arretiert, 0,5 m

500 147 489 5,87 28 41454 379,00 41449 426,00 2

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, mit Stegrost  
SW 75/9 mm, PKW-befahrbar, arretiert, 0,5 m

500 147 489 5,81 28 40353 245,50 41409 400,00 2

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, mit Gitterrost  
MW 30/10 mm, PKW-befahrbar, arretiert, 0,5 m

500 147 489 6,21 28 40354 277,50 - - 2

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, mit Gitterrost  
MW 30/10 mm, Klasse B 125, arretiert, 0,5 m

500 147 489 6,41 28 41429 312,50 41419 706,50 2

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, mit Gussrost  
SW 80/14 mm, schwarz, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 147 489 8,01 28 40356 297,00 41456 409,50 2

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, mit Gussrost  
SW 80/6 mm, schwarz, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 147 489 7,99 28 40357 320,50 41457 415,50 2

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer mit GUGI-Guss- 
Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, Klasse C 250,  
arretiert, 0,5 m

500 147 489 7,87 28 40358 312,50 41458 412,00 2

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 01 - 150 108 0,03 - 48081 23,00 2

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110, Typ 01 - 148 185 0,08 - 48091 23,00 2

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 010 - 150 160 0,06 - 40282 23,00 2

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110, Typ 010 - 148 185 0,07 - 40283 23,00 2

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 60 - 147 44 0,02 - 40284 23,00 2

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 80 - 147 64 0,03 - 40291 23,00 2
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Systemkomponenten

KG Anschlussstutzen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

KG Bogen 45°, DA110, gekürzt 186 110 160 0,24 - 1022 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA160, gekürzt 256 160 229 0,30 - 33066 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA110, gekürzt 209 110 175 0,25 - 33050 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA160, gekürzt 288 160 249 0,71 - 33068 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 180 110 184 0,30 - 1023 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 252 160 258 0,84 - 33067 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 189 110 199 0,42 - 33049 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 266 160 278 0,82 - 33069 Anfrage 2

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

RECYFIX Geruchverschluss für Einlaufkasten STANDARD/PLUS/PRO/NC 100, 
ovalförmig, zum stirnseitigen/seitlichen Anschluss

75 78 135 0,08 - 967 31,00 2

Geruchverschluss im 90°-Bogen, senkrecht, DN/OD 110 - 187 181 0,56 - 40295 66,50 2

Set für Geruchverschluss senkrecht DN/OD 110 - - 203 0,44 - 40294 44,50 2

Geruchverschluss DN/OD 110, außen - - - 0,37 - 961 17,00 1

Übergangsstück DN/OD 75 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,12 - 1193 7,50 7

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff für Auslauf DN/OD 110, schwarz 98 98 85 0,04 - 40293 37,50 2

Sohlenadapter für Stufengefälle, von Typ 01 auf Typ 010 174 98 86 0,21 - 41290 27,00 2

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer,  
zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

- - - 0,60 - 980 175,50 2
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RECYFIX PLUS 150

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 202 193 165

TYP 100 202 100 80

RECYFIX PLUS 150, Klasse B 125 - C 250 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 225 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 117 cm2
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Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
705 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1098 cm2/m

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz

Einlaufquerschnitt: 
1081 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX PLUS 150

Gussrost SW 130/6 mm, schwarz

Einlaufquerschnitt: 
400 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PLUS 150
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-plus/150
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RECYFIX PLUS 150

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 01
Kombistirnwand aus PP geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 75/110,  
Typ 01

TYP 100 Stirnwand aus PP geschlossen, 
Typ 100
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schmutzfangeimer Kunststoff  
für Auslauf DN/OD 160, schwarz

Geruchverschluss im 90°-Bogen, 
senkrecht, DN/OD 110

Set für Geruchverschluss senkrecht 
DN/OD 110

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PLUS 150
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-plus/150
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RECYFIX PLUS 150

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Kombiartikel

RECYFIX PLUS 150, Klasse B 125

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/30 mm, arretiert, 1,0 m 1000 202 193 7,90 25 41071 255,00 2

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/30 mm, arretiert, 0,5 m 500 202 193 3,95 50 41046 171,00 2

Typ 100 mit Gitterrost, MW 30/30 mm, arretiert, 1,0 m 1000 202 100 7,70 50 41035 257,50 2

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 202 193 9,85 25 41077 274,00 2

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 0,5 m 500 202 193 2,90 50 41048 186,00 2

Typ 100 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 202 100 8,90 50 41036 275,00 2

RECYFIX PLUS 150, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Gussrost, SW 130/6 mm, schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 202 193 14,09 25 41076 323,00 42676 413,00 2

Typ 01 mit Gussrost, SW 130/6 mm, schwarz,  
arretiert, 0,5 m

500 202 193 8,14 50 41050 182,50 42670 378,00 2

Typ 100 mit Gussrost, SW 130/6 mm, schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 202 100 13,14 50 41037 324,00 42671 504,00 2

Typ 01 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm,  
schwarz, arretiert, 1,0 m

1000 202 193 13,80 25 41075 307,50 42675 393,00 2

Typ 01 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm,  
schwarz, arretiert, 0,5 m

500 202 193 7,15 50 41049 173,00 42672 360,00 2

Typ 100 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm,  
schwarz, arretiert, 1,0 m

1000 202 100 12,56 50 41041 307,50 42673 480,00 2
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Einläufkasten

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer mit Gitterrost  
MW 30/30 mm, Klasse B 125, arretiert, 0,5 m

500 202 501 19,10 12 41054 511,50 - - 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer mit Gitterrost  
MW 30/10 mm, Klasse B 125, arretiert, 0,5 m

500 202 501 18,60 12 41056 524,00 - - 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und Gussrost  
SW 130/6 mm, schwarz, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 202 501 20,70 12 41058 518,50 42658 592,00 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer mit GUGI-Guss- 
Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, Klasse C 250, 
arretiert, 0,5 m

500 202 501 20,70 12 41053 512,50 42653 572,00 2

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Kombistirnwand aus PP geschlossen / mit Auslauf DN/OD 75/110, Typ 01 - 210 203 0,13 - 40191 38,00 2

Stirnwand aus PP geschlossen, Typ 100 - 208 100 0,04 - 40190 38,00 2

KG Anschlussstutzen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

KG Bogen 45°, DA110, gekürzt 186 110 160 0,24 - 1022 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA160, gekürzt 256 160 229 0,30 - 33066 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA200, gekürzt 323 200 285 1,16 - 33298 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA110, gekürzt 209 110 175 0,25 - 33050 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA160, gekürzt 288 160 249 0,71 - 33068 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 180 110 184 0,30 - 1023 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 252 160 258 0,84 - 33067 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA200, gekürzt 321 200 324 1,47 - 33299 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 189 110 199 0,42 - 33049 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 266 160 278 0,82 - 33069 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA200, Zuschnitt 316 200 352 1,47 - 33309 Anfrage 2

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. 
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Schmutzfangeimer Kunststoff für Auslauf DN/OD 160, schwarz - - - 0,13 - 845 38,50 24

Geruchverschluss im 90°-Bogen, senkrecht, DN/OD 110 - 187 181 0,56 - 40295 66,50 2

Set für Geruchverschluss senkrecht DN/OD 110 - - 203 0,44 - 40294 44,50 2

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer,  
zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

- - - 0,60 - 980 175,50 2
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RECYFIX PLUS 200

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 247 186 157

TYP 020 247 236 208

TYP 100 247 100 76

RECYFIX PLUS 200, Klasse B 125 - C 250 

Kombiartikel

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 294 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 394 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 147 cm2
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Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
836 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1633 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX PLUS 200

Einlaufquerschnitt: 
557 cm2/m

Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz Gussrost SW 180/6 mm, schwarz

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt

Einlaufquerschnitt: 
822 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PLUS 200
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-plus/200
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RECYFIX PLUS 200

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 010
Kombistirnwand aus PP geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 010

TYP 020 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 020

TYP 020 Stirnwand, geschlossen, aus PP,  
Typ 100
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Sohlenadapter für Stufengefälle, 
von Typ 010 auf 020

Set für Geruchverschluss senkrecht 
DN/OD 110

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PLUS 200
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-plus/200
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RECYFIX PLUS 200

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Kombiartikel

RECYFIX PLUS 200, Klasse B 125

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/30 mm, arretiert, 1,0 m 1000 247 186 10,57 20 40771 322,00 42771 956,00 2

Typ 020 mit Gitterrost, MW 30/30 mm, arretiert, 1,0 m 1000 247 236 11,50 16 40773 322,00 42773 956,00 2

Typ 100 mit Gitterrost, MW 30/30 mm, arretiert, 1,0 m 1000 247 100 9,29 36 40735 322,00 42735 956,00 2

Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 247 186 12,20 20 40785 364,00 - - 2

Typ 020 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 247 236 12,70 16 40786 364,00 - - 2

Typ 100 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 247 100 11,09 36 40736 364,00 - - 2

RECYFIX PLUS 200, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 010 mit Gussrost, SW 2 x 85/20 mm, schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 247 186 16,20 20 40760 326,50 42760 467,00 2

Typ 020 mit Gussrost, SW 2 x 85/20 mm, schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 247 236 16,80 16 40761 326,50 42761 467,00 2

Typ 100 mit Gussrost, SW 2 x 85/20 mm, schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 247 100 14,89 36 40740 326,50 42740 467,00 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 180/6 mm, schwarz, 
arretiert, 1,0 m

1000 247 186 19,00 20 40788 359,00 42788 492,50 2

Typ 020 mit Gussrost, SW 180/6 mm, schwarz, 
arretiert, 1,0 m

1000 247 236 19,10 16 40789 359,00 42789 492,50 2

Typ 100 mit Gussrost, SW 180/6 mm, schwarz,  
arretiert, 1,0 m

1000 247 100 17,56 36 40787 359,00 42787 492,50 2

Typ 010 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm,  
schwarz, arretiert, 1,0 m

1000 247 186 17,88 20 40770 341,50 42770 469,00 2

Typ 020 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm,  
schwarz, arretiert, 1,0 m

1000 247 236 17,10 16 40772 341,50 42772 469,00 2

Typ 100 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm,  
schwarz, arretiert, 1,0 m

1000 247 100 15,09 36 40741 341,50 42741 469,00 2
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, mit Gitterrost  
MW 30/30 mm, Klasse B 125, arretiert, 0,5 m

500 247 735 27,60 4 40756 502,00 42756 954,50 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, mit Gitterrost  
MW 30/10 mm, Klasse B 125, arretiert, 0,5 m

500 247 735 29,20 4 40757 529,00 - - 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, mit GUGI-Guss- 
Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, Klasse C 250,  
arretiert, 0,5 m

500 247 735 31,40 4 40753 493,50 42753 675,00 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, mit Gussrost  
SW 2 x 85/20 mm, schwarz, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 247 735 31,20 4 40754 486,50 42754 674,00 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, mit Gussrost  
SW 180/6 mm, schwarz, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 247 735 32,50 4 40793 518,50 42793 709,00 2

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Kombistirnwand aus PP geschlossen / mit Auslauf DN/OD 110, Typ 010 - 254 199 0,18 - 40792 37,50 2

Stirnwand geschlossen, verzinkt, für FASERFIX KS Typ 01/  
RECYFIX PLUS Typ 020/RECYFIX STANDARD Typ 020

- 260 275 1,28 - 12081 41,50 1

Stirnwand, geschlossen, aus PP, Typ 100 - 262 100 0,06 - 40690 37,50 2

KG Anschlussstutzen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

KG Bogen 45°, DA110, gekürzt 186 110 160 0,24 - 1022 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA160, gekürzt 256 160 229 0,30 - 33066 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA200, gekürzt 323 200 285 1,16 - 33298 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA110, gekürzt 209 110 175 0,25 - 33050 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA160, gekürzt 288 160 249 0,71 - 33068 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 180 110 184 0,30 - 1023 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 252 160 258 0,84 - 33067 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA200, gekürzt 321 200 324 1,47 - 33299 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 189 110 199 0,42 - 33049 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 266 160 278 0,82 - 33069 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA200, Zuschnitt 316 200 352 1,47 - 33309 Anfrage 2

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Set für Geruchverschluss senkrecht DN/OD 110 - - 203 0,44 - 40294 44,50 2

Sohlenadapter für Stufengefälle, von Typ 010 auf 020 194 208 89 0,39 - 49590 40,00 2

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer,  
zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

- - - 0,60 - 980 175,50 2
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RECYFIX PLUS 300

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 347 291 255

RECYFIX PLUS 300, Klasse C 250 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 730 cm2

Abdeckungsvarianten

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX PLUS 300

Einlaufquerschnitt: 
1325 cm2/m
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Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP 01
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01

weiteres Zubehör

Universal-Dicht-/Klebstoff  
Siga-Meltell® 320 black, 600 ml

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX PLUS 300
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-plus/300
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RECYFIX PLUS 300

Kombiartikel

RECYFIX PLUS 300, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 347 291 31,30 9 41970 727,50 2

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, Klasse C 250, arretiert, mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, 0,5 m

500 347 845 49,73 2 32333 1.311,50 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, Klasse C 250, arretiert, mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 315, 0,5 m

500 347 845 49,73 2 32340 1.311,50 2
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Systemkomponenten

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 01 - 360 340 1,85 - 40882 69,00 2

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt, Typ 01 - 360 340 2,30 - 40892 121,50 2

KG Anschlussstutzen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

KG Bogen 45°, DA160, gekürzt 256 160 229 0,30 - 33066 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA200, gekürzt 323 200 285 1,16 - 33298 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA160, gekürzt 288 160 249 0,71 - 33068 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA200, Zuschnitt 358 200 324 1,30 - 33308 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 252 160 258 0,84 - 33067 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA200, gekürzt 321 200 324 1,47 - 33299 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 266 160 278 0,82 - 33069 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA200, Zuschnitt 316 200 352 1,47 - 33309 Anfrage 2

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2
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RECYFIX PLUS Einbauanleitung

Unsere Einbauanleitungen/Einbaubeispiele sind allgemein

bekannte Vorschläge. Einbauarten aufgrund örtlicher

Gegebenheiten sind von planender Seite festzulegen.

Die in Fachkreisen allgemein bekannten Vorschriften und

Richtlinien, wie ZTVT, ZTV-Beton, RStO und ZTV Asphalt,

sind beim Einbau zu berücksichtigen.

1. Es ist darauf zu achten, dass die anschließenden

 Oberflächenbeläge die Rinnenoberkante um 3 bis 5 mm  

 dauerhaft überragen.

2.  Heben Sie einen Graben aus und setzen Sie den Ablauf

 zum Anschluss an die Grundleitung. Setzen Sie zuerst

 den Einlaufkasten oder die erste Rinne direkt an die

 Grundleitung und verbinden Sie diese miteinander.

 Verbinden Sie die einzelnen Rinnenelemente mittels

 der vorgegebenen Muffe-/Feder-Verbindung. Beachten

 Sie dabei die Pfeilrichtung auf der Rinne.

3.  Setzen Sie die Stirnwand und lassen Sie die Abde-  

 ckungen zur Aussteifung eingelegt. Ziehen Sie seitlich

 an den Rinnen eine Rückenstütze aus Beton hoch.

 Beachten Sie dabei die Angaben in den Einbau- 

 beispielen bezogen auf die jeweilige Einbausituation

 und notwendige Belastungsklasse.

4.  Bei auftretenden Horizontalkräften in eingebautem

 Zustand, wie z. B. bei Betonflächen und Stahlbeton-

 konstruktionen, sind wirksame Raumfugen in Längs- 

 und Querrichtung gemäß DIN 18318 einzubauen.

5.  Beim Einbau in Pflasterbeläge ist die Fuge entlang

 der Rinne mit Pflasterkies zu verfüllen bzw. bituminös

 zu vergießen.

Hinweis zur Verschraubung:

Kunststoffknebel der Nennweiten 100 mm und 150 mm

sollten nach Anlegen der Schraube mit 4 Umdrehungen

angezogen werden. Beim Verschrauben der Abdeckungen 

mit Stahlknebeln ist ein maximales Anzugsdrehmoment 

von 5 Nm nicht zu überschreiten.

Die Rinnen und Befestigungsteile sind in regelmäßigen  

Intervallen zu reinigen und zu warten. Beim Einsatz in  

Parkdeckbereichen empfehlen wir Sonderverschraubungen 

aus extrem korrosionsbeständigen Materialien zu ver-

wenden. Fragen Sie bei uns nach – wir haben für Sie die 

passende Lösung. Für Einlaufkästen gelten sinngemäß 

dieselben Einbauanleitungen.

Hinweis: Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kennt-
nissen und Erfahrungen nach bestem Wissen. Änderungen im Rahmen
des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung
bleiben vorbehalten. Der Anwender ist von einer sorgfältigen Prüfung
der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch 
qualifiziertes Fachpersonal nicht befreit. Die Erwähnung von Handels-
namen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer 
gleichartig getesteter Produkte nicht aus. Weitere Informationen 
können dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, bzw. den Anwendungs-
bereichen z. B. bei elastischen Spritzdichtungen entnommen werden. 
Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit. 
Stand: 11/18

Unsere Einbauhinweise und  
Einbaubeispiele finden Sie immer  
aktuell bei den Produkten unter  
dem Reiter „Einbaudetails“.
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A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse C 250

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

10 / * / 15

B 125

EBBw

RF-StaL-150 Typ 01 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse C 250 in Asphalt

0000055956.dwg

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
RECYFIX PLUS 100, 150, 200, 300

05.11.2019

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

* y = Rinnenhöhe zzgl. Überhöhung

C30/37 XF4, XM1

C25/30 XF3

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

Tragschicht

Deckschicht

frostsicherer Unterbau

Binderschicht
x

z
y

bituminöses Fugenband

A4

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse A 15 - B 125

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900
10 / * / 10

C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

10 / * / 10

C25/30 XF1

C25/30 XF3

B 125

EBBw

RF-StaL-150 Typ 01 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse B 125 in Asphalt

0000023631.dwg

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
RECYFIX PLUS 100, 150, 200, 300

02.12.2019

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

* y = Rinnenhöhe - 4 cm

C25/30 XF1

C25/30 XF3

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

Kaltbitumen Verguss

Tragschicht

Deckschicht

frostsicherer Unterbau

Binderschicht

z
y

Einschränkung: Geeignet für gering  frequentierte Bereiche

x

Asphalt Klasse C 250

Asphalt Klasse B 125

RECYFIX PLUS Einbaubeispiele
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A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Einbaubeispiel
Beton Klasse A 15 - C 250

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

B 125

EBBw

RF-StaN-100 Typ 01 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse B 125 in Beton

0000023627.dwg

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
RECYFIX PLUS 100, 150, 200, 300

05.11.2019

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

* y = Rinnenhöhe zzgl. Überhöhung

frostsicherer Unterbau

Tragschicht

10 / * / 10

C30/37 XF4, XM1

10 / * / 10

C25/30 XF3 C25/30 XF3

C30/37 XF4, XM1

Fahrbahnbeton

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

z
y

Schubdorn Ø 10 mm alle 40 cm

Raumfugex

10 / * / 15

C30/37 XF4, XM1

C25/30 XF3

frostsicherer Unterbau

Tragschicht

Pflasterbettung

Pflaster

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

min x

y

Pflasterreihen entlang der Rinne in Beton gebettet

z

A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Einbaubeispiel
Pflaster Klasse C 250

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

B 125

EBBw

RF-StaN-100 Typ 01 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse C 250 in Pflaster

0000023610.dwg

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
RECYFIX PLUS 100, 150, 200, 300

02.12.2019

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

* y = Rinnenhöhe zzgl. Überhöhung

10 / * / 15

C25/30 XF1

C25/30 XF3

Beton Klasse C 250

Pflaster Klasse C 250

RECYFIX PLUS Einbaubeispiele
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A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Einbaubeispiel
Pflaster Klasse A 15 - B 125

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

B 125

EBBw

RF-StaN-100 Typ 01 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse B 125 in Pflaster 

0000023520.dwg

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
RECYFIX PLUS 100, 150, 200, 300

05.11.2019

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

* y ≥ Rinnenhöhe - 10 cm

frostsicherer Unterbau

Tragschicht

10 / * / 10

C25/30 XF1

10 / * / 10

C25/30 XF3 C25/30 XF3

C25/30 XF1

z

Pflasterbettung

Pflaster

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

y

x

Pflaster Klasse B 125
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Integrierte Nut- und Federverbindung
der Rinnen und Abdeckungen -
einfache und schnelle Verlegung.
Rinne abdichtbar nach DIN EN 1433

2
 

Stoßverbinder -
passgenaue Schlitzführung
an der Oberfläche

1
 

Senkrechter  
Anschluss
an das Kanalrohr

5
 

Eck- und
T-Verbindungen3

 

Aufschwemm- 
sicherung4

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

SCHLITZRINNEN 100

SCHLITZRINNEN 150 

SCHLITZRINNEN 200 

IDEAL FÜR …
designbewusste Anwendungen, wie z. B. Plätze und Fassaden

mit hoher optischer Qualität im öffentlichen und gewerblichen

Bereich.

S
C

H
L

IT
Z

R
IN

N
E

SCHLITZRINNE
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SCHLITZRINNE 100

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 160 150 122

TYP 010 160 200 152

TYP 020 160 250 222

TYP 75 160 75 55

TYP 95 160 95 75

RECYFIX PRO 100

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 92 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 142 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 192 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 35 cm2

TYP 95

Entwässerungs-
querschnitt: 75 cm2
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit Kuststoff-Eimer

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 100
unter: hauraton.com/de-ch/schlitzrinne/100
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SCHLITZRINNE 100

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 01

TYP 01 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 01

TYP 010 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 010

TYP 010 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 010

TYP 020 Stirnwand aus PP,  
Typ 020

TYP 020 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 020

TYP 75 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 75

TYP 95 Stirnwand geschlossen, aus PP, 
Typ 95
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

RECYFIX Geruchverschluss  
für Einlaufkasten, ovalförmig, zum 
stirnseitigen/seitlichen Anschluss

Set für Geruchverschluss senkrecht 
DN/OD 110

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 100
unter: hauraton.com/de-ch/schlitzrinne/100
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FASERFIX STANDARD E 100 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 89 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 143 cm2

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 162 140 100

TYP 010 162 194 154

SCHLITZRINNE 100

FASERFIX STANDARD E 100, mit Eigengefälle 0,6 %

TYP 1 - 9

Entwässerungs-
querschnitt: 89 - 137 cm2
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 110  
für senkrechten Abgang

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 110

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
1 - 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 1 - 010

TYP  
01 - 010

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 01-010

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 100
unter: hauraton.com/de-ch/schlitzrinne/100
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FASERFIX KS 100 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 88 cm2

TYP 05

Entwässerungs-
querschnitt: 113 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 143 cm2

TYP 015

Entwässerungs-
querschnitt: 173 cm2

SCHLITZRINNE 100

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 160 160 120

TYP 05 160 184 144

TYP 010 160 214 174

TYP 015 160 244 204

TYP 020 160 274 234

TYP 80 160 80 55

TYP 100 160 100 75

292

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
MITTEL

ZURÜCKHALTEN

CH  HAURATON | Preisliste 2024



FASERFIX KS 100 

FASERFIX KS 100, mit Eigengefälle 0,6 %

Rinnen

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 206 cm2

TYP 1 - 19

Entwässerungs-
querschnitt: 89 - 197 cm2

TYP 80

Entwässerungs-
querschnitt: 34 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 54 cm2
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 100
unter: hauraton.com/de-ch/schlitzrinne/100
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SCHLITZRINNE 100

Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten für Typ 80F/100F sowie Typ 01 - 010,  
seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 110,  
mit Stahlzargen und Kunststoff-Eimer,  
0,5 m

Einlaufkasten für Typ 11 - 020,  
seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 110,  
mit Stahlzargen und Kunststoff-Eimer,  
0,5 m

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
1 - 10

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 1 - 10

TYP  
11 - 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 11 - 020
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Stirnwände

TYP  
01 - 10

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 01 - 10

TYP  
11 - 020

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 11 - 020

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 110  
für senkrechten Abgang

Geruchverschluss DN/OD 110,  
außen

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 100
unter: hauraton.com/de-ch/schlitzrinne/100

295

1

3

4

2

HAURATON | Preisliste 2024  CH



Halshöhe 105 mm, Klasse A 15

Einlaufquerschnitt: 
100 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
120 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
251 cm2/m

asymmetrisch, SW 10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Eckelement Innenecke 90°,  
asymmetrisch, SW 10 mm,
verzinkt, Schenkellänge  
0,5 m

asymmetrisch, mit integriertem  
Revisionsaufsatz rechts,  
SW 10 mm, verzinkt / Edelstahl

Eckelement Außenecke 90°,  
asymmetrisch, SW 10 mm,
verzinkt, Schenkellänge  
0,5 m

Revisionsaufsatz asymmetrisch,  
SW 10 mm, verzinkt / Edelstahl 

SCHLITZRINNE 100

Halshöhe 105 mm, Klasse B 125

Einlaufquerschnitt: 
120 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
120 cm2/m

asymmetrisch,  
verzinkt / Edelstahl,  
SW 12 mm

asymmetrisch, Doppelschlitz- 
abdeckung SW 2 x 6 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten

Eckelement Innenecke 90°,  
asymmetrisch, SW 12 mm,
verzinkt / Edelstahl,  
Schenkellänge 0,5 m

Eckelement Außenecke 90°,  
asymmetrisch, SW 12 mm,
verzinkt / Edelstahl,  
Schenkellänge 0,5 m
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Eckelement Außenecke 90°,  
asymmetrisch, SW 12 mm,
verzinkt, Schenkellänge 0,5 m
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Halshöhe 160 mm, Klasse C 250

Halshöhe 200 mm, Klasse D 400

Halshöhe 200 mm, Klasse E 600

Einlaufquerschnitt: 
120 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
140 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
180 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
297 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
342 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
202 cm2/m

asymmetrisch, SW 12 mm,  
verzinkt / Edelstahl

asymmetrisch, SW 14 mm,  
verzinkt / Edelstahl

asymmetrisch, SW 18 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Revisionsaufsatz asymmetrisch,  
SW 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Revisionsaufsatz asymmetrisch,  
SW 14 mm, verzinkt / Edelstahl

Revisionsaufsatz asymmetrisch,  
SW 18 mm, verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten

Eckelement Innenecke 90°,  
asymmetrisch, SW 12 mm,
verzinkt / Edelstahl,  
Schenkellänge 0,5 m

Eckelement Außenecke 90°,  
asymmetrisch, SW 14 mm,
verzinkt, Schenkellänge  
0,5 m

Eckelement Innenecke 90°,  
asymmetrisch, SW 14 mm,
verzinkt / Edelstahl,  
Schenkellänge 0,5 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 100
unter: hauraton.com/de-ch/schlitzrinne/100
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SCHLITZRINNE 100

Rinnen

RECYFIX PRO 100

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 160 150 2,16 70 48600 53,00 2

Typ 01, 0,5 m 500 160 150 1,02 140 48649 38,00 2

Typ 010, 1,0 m 1000 160 200 2,67 42 48642 53,00 2

Typ 010, 0,5 m 500 160 200 1,34 140 48650 38,00 2

Typ 020, 1,0 m 1000 160 250 3,57 36 48620 53,00 2

Typ 020, 0,5 m 500 160 250 1,79 72 48629 38,00 2

Typ 75, 1,0 m 1000 160 75 1,17 112 47030 53,00 2

Typ 95, 1,0 m 1000 160 95 1,57 112 47031 53,00 2

FASERFIX STANDARD E 100

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 162 140 32,50 35 6200 47,50 1

Typ 01, 0,5 m 500 162 140 15,00 70 6249 33,00 1

Typ 01 L, mit Öffnung, 1,0 m 1000 162 140 32,00 35 6300 47,50 1

Typ 010, 1,0 m 1000 162 194 39,70 28 6242 47,50 1

Typ 010 L, mit Öffnung, 1,0 m 1000 162 194 39,45 28 6342 47,50 1

FASERFIX STANDARD E 100 mit Eigengefälle 0,6 %

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 1, 1,0 m 1000 162 140 - 146 32,77 28 6201 47,50 1

Typ 2, 1,0 m 1000 162 146 - 152 32,90 28 6202 47,50 1

Typ 3, 1,0 m 1000 162 152 - 158 33,83 28 6203 47,50 1

Typ 4, 1,0 m 1000 162 158 - 164 35,60 28 6204 47,50 1

Typ 5, 1,0 m 1000 162 164 - 170 35,60 28 6205 47,50 1

Typ 6, 1,0 m 1000 162 170 - 176 35,30 28 6206 47,50 1

Typ 7, 1,0 m 1000 162 176 - 182 36,49 21 6207 47,50 1

Typ 8, 1,0 m 1000 162 182 - 188 38,00 21 6208 47,50 1

Typ 9, 1,0 m 1000 162 188 - 194 38,40 21 6209 47,50 1
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Rinnen

FASERFIX KS 100

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 160 160 34,80 28 8000 102,00 8200 247,00 1

Typ 01, 0,5 m 500 160 160 16,51 56 8049 78,50 8249 158,00 1

Typ 01 L, mit Öffnung DN/OD 110, 1,0 m 1000 160 160 32,20 28 8045 102,00 - - 1

Typ 05, verzinkt, 1,0 m 1000 160 184 38,30 28 8041 102,00 - - 1

Typ 05 L, mit Öffnung DN/OD 110, 1,0 m 1000 160 184 35,37 28 8035 102,00 - - 1

Typ 010, 1,0 m 1000 160 214 42,10 28 8042 102,00 8242 247,00 1

Typ 010, 0,5 m 500 160 214 21,50 56 8050 78,50 - - 1

Typ 010 L, mit Öffnung DN/OD 110, 1,0 m 1000 160 214 39,00 28 8046 102,00 - - 1

Typ 015, 1,0 m 1000 160 244 46,20 21 8043 102,00 8243 247,00 1

Typ 015 L, mit Öffnung DN/OD 110, 1,0 m 1000 160 244 45,00 21 8036 102,00 - - 1

Typ 020, 1,0 m 1000 160 274 50,90 21 8044 102,00 8244 247,00 1

Typ 020 L, mit Öffnung DN/OD 110, 1,0 m 1000 160 274 48,00 21 8037 102,00 - - 1

Typ 80, 1,0 m 1000 160 80 15,98 56 1106 114,50 - - 1

Typ 100, 1,0 m 1000 160 100 20,20 56 1108 114,50 - - 1

FASERFIX KS 100 mit Eigengefälle 0,6 %

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 1, 1,0 m 1000 160 160 - 166 34,90 28 8001 102,00 8201 247,00 1

Typ 2, 1,0 m 1000 160 166 - 172 35,30 28 8002 102,00 8202 247,00 1

Typ 3, 1,0 m 1000 160 172 - 178 36,10 28 8003 102,00 8203 247,00 1

Typ 4, 1,0 m 1000 160 178 - 184 37,30 28 8004 102,00 8204 247,00 1

Typ 5, 1,0 m 1000 160 184 - 190 36,77 28 8005 102,00 8205 247,00 1

Typ 6, 1,0 m 1000 160 190 - 196 37,16 28 8006 102,00 8206 247,00 1

Typ 7, 1,0 m 1000 160 196 - 202 37,90 21 8007 102,00 8207 247,00 1

Typ 8, 1,0 m 1000 160 202 - 208 38,91 21 8008 102,00 8208 247,00 1

Typ 9, 1,0 m 1000 160 208 - 214 39,46 21 8009 102,00 8209 247,00 1

Typ 10, 1,0 m 1000 160 214 - 220 39,99 21 8010 102,00 8210 247,00 1

Typ 11, 1,0 m 1000 160 220 - 226 42,21 21 8011 102,00 8211 247,00 1

Typ 12, 1,0 m 1000 160 226 - 232 43,47 21 8012 102,00 8212 247,00 1

Typ 13, 1,0 m 1000 160 232 - 238 43,99 21 8013 102,00 8213 247,00 1

Typ 14, 1,0 m 1000 160 238 - 244 44,98 21 8014 102,00 8214 247,00 1

Typ 15, 1,0 m 1000 160 244 - 250 45,00 21 8015 102,00 8215 247,00 1

Typ 16, 1,0 m 1000 160 250 - 256 45,48 21 8016 102,00 8216 247,00 1

Typ 17, 1,0 m 1000 160 256 - 262 46,80 21 8017 102,00 8217 247,00 1

Typ 18, 1,0 m 1000 160 262 - 268 47,67 21 8018 102,00 8218 247,00 1

Typ 19, 1,0 m 1000 160 268 - 274 48,00 21 8019 102,00 8219 247,00 1
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SCHLITZRINNE 100

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Abdeckungsvarianten

SCHLITZABDECKUNGEN 100, Halshöhe 105 mm, Klasse A 15

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

asymmetrisch, SW 10 mm, 1,0 m 1000 155 125 4,71 80 32245 169,50 32246 258,50 31

asymmetrisch, SW 10 mm, 0,5 m 500 155 125 2,42 160 32275 126,50 32276 203,00 31

asymmetrisch, SW 10 mm, Edelstahl 1.4404, 1,0 m 1000 155 125 4,43 - - - 33053 Anfrage 31

asymmetrisch, SW 10 mm, Edelstahl 1.4404, 0,5 m 500 155 125 2,34 - - - 33055 Anfrage 31

asymmetrisch, mit integriertem Revisionsaufsatz rechts, 
SW 10 mm, 1,0 m

1000 155 125 5,66 42 32295 391,00 32296 517,00 31

asymmetrisch, mit integriertem Revisionsaufsatz links, 
SW 10 mm, 1,0 m

1000 155 125 5,49 42 32796 391,00 32797 517,00 31

Schlitzabdeckung SW 10 mm, Edelstahl 1.4404, 
asymmetrisch, mit integriertem Revisionsaufsatz rechts, 
1,0 m

1000 155 125 5,34 - - - 33063 Anfrage 31

Schlitzabdeckung SW 10 mm, Edelstahl 1.4404,  
asymmetrisch, mit integriertem Revisionsaufsatz links, 
1,0 m

1000 155 125 5,35 - - - 33065 Anfrage 31

Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 10 mm,  
0,5 m

500 163 125 3,75 84 32301 319,00 32302 412,00 31

Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 10 mm,  
Edelstahl 1.4404, 0,5 m

500 163 133 3,74 - - - 33058 Anfrage 31

Eckelement Innenecke 90°, asymmetrisch, SW 10 mm, 
verzinkt, Schenkellänge 0,5 m

500 155 133 4,46 - 33107 Anfrage 33108 Anfrage 31

Eckelement Außenecke 90°, asymmetrisch, SW 10 mm, 
verzinkt, Schenkellänge 0,5 m

500 155 133 4,17 - 33131 Anfrage 33132 Anfrage 31

Stirnwand geschlossen - 288 123 0,12 - 32836 41,00 32837 72,50 31

Stirnwand asymmetrisch, Edelstahl 1.4404 - 288 123 0,12 - - - 33059 Anfrage 31

Schmutzfangeinlage, 1,0 m 1000 10 39 0,41 - 32846 47,50 32847 83,00 31

Schmutzfangeinlage, Edelstahl 1.4404,  
für Schlitzabdeckung SW 10 mm, asymmetrisch, 1,0 m

- - - 0,42 - - - 33060 Anfrage 31
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Abdeckungsvarianten

SCHLITZABDECKUNGEN 100, Halshöhe 105 mm, Klasse B 125

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

asymmetrisch, SW 12 mm, 1,0 m 1000 156 126 6,33 80 32784 177,00 32785 293,00 31

asymmetrisch, SW 12 mm, 0,5 m 500 156 126 3,21 160 32786 134,00 32787 230,00 31

Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 12 mm, 0,5 m 500 163 126 5,21 84 32804 287,50 32805 466,50 31

asymmetrisch, Doppelschlitzabdeckung SW 2 x 6 mm, 
1,0 m

1000 156 126 8,28 80 32942 283,50 32943 387,50 31

asymmetrisch, Doppelschlitzabdeckung SW 2 x 6 mm, 
0,5 m

500 156 126 4,23 160 32944 246,00 32945 318,50 31

Revisionsaufsatz asymmetrisch, Doppelschlitzabdeckung 
SW 2 x 6 mm, 0,5 m

500 163 125 6,76 84 32946 381,50 32947 616,00 31

Eckelement Innenecke 90°, asymmetrisch, SW 12 mm, 
verzinkt, Schenkellänge 0,5 m

500 156 133 5,99 - 33109 Anfrage 33110 Anfrage 31

Eckelement Außenecke 90°, asymmetrisch, SW 12 mm, 
Edelstahl, Schenkellänge 0,5 m

500 156 133 5,53 - 33133 Anfrage 33134 Anfrage 31

Stirnwand geschlossen - 284 124 0,12 - 32838 41,00 32839 72,50 31

Schmutzfangeinlage, 1,0 m 1000 12 37 0,41 - 32848 47,50 32849 83,00 31
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SCHLITZRINNE 100

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Abdeckungsvarianten

SCHLITZABDECKUNGEN 100, Halshöhe 160 mm, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

asymmetrisch, SW 12 mm, 1,0 m 1000 156 181 7,24 48 32249 205,00 32250 364,00 31

asymmetrisch, SW 12 mm, 0,5 m 500 156 181 3,84 96 32279 164,00 32280 250,50 31

Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 12 mm, 0,5 m 500 163 181 6,88 56 32305 343,50 32306 556,50 31

Eckelement Innenecke 90°, asymmetrisch, SW 12 mm, 
verzinkt, Schenkellänge 0,5 m

500 156 188 7,30 - 33115 Anfrage 33116 Anfrage 31

Eckelement Außenecke 90°, asymmetrisch, SW 12 mm, 
verzinkt, Schenkellänge 0,5 m

500 156 188 6,46 - 33139 Anfrage 33140 Anfrage 31

Stirnwand geschlossen - 384 179 0,17 - 32840 41,00 32841 72,50 31

Schmutzfangeinlage, 1,0 m 1000 12 37 0,41 - 32848 47,50 32849 83,00 31

SCHLITZABDECKUNGEN 100, Halshöhe 200 mm, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

asymmetrisch, SW 14 mm, 1,0 m 1000 156 222 10,68 40 32251 262,50 32252 558,00 31

asymmetrisch, SW 14 mm, 0,5 m 500 156 222 5,47 80 32281 223,50 32282 360,00 31

Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 14 mm, 0,5 m 500 163 222 10,41 42 32307 577,00 32308 860,00 31

Eckelement Innenecke 90°, asymmetrisch, SW 14 mm, 
verzinkt, Schenkellänge 0,5 m

500 156 229 10,52 - 33117 Anfrage 33118 Anfrage 31

Eckelement Außenecke 90°, asymmetrisch, SW 14 mm, 
verzinkt, Schenkellänge 0,5 m

500 156 229 9,04 - 33141 Anfrage 33142 Anfrage 31

Stirnwand geschlossen - 380 219 0,19 - 32842 41,00 32843 72,50 31

SCHLITZABDECKUNGEN 100, Halshöhe 200 mm, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

asymmetrisch, SW 18 mm, 1,0 m 1000 160 204 18,96 40 32816 345,00 32817 768,50 31

asymmetrisch, SW 18 mm, 0,5 m 500 160 204 9,42 80 32818 296,00 32819 494,50 31

Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 18 mm, 0,5 m 500 160 204 18,87 42 32824 732,00 32825 1.181,50 31
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Systemkomponenten

RECYFIX PRO 100

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten, 0,5 m 500 160 504 4,38 28 48652 230,50 2

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 01 - 160 124 0,04 - 48681 23,00 2

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110, Typ 01 - 160 201 0,08 - 48691 23,00 2

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 010 - 160 176 0,06 - 47082 23,00 2

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110, Typ 010 - 160 201 0,08 - 47093 23,00 2

Stirnwand aus PP, Typ 020 - 160 250 0,12 - 48683 23,00 2

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110, Typ 020 - 160 250 0,12 - 48695 23,00 2

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 75 - 160 61 0,03 - 47097 23,00 2

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 95 - 160 81 0,04 - 47098 23,00 2

RECYFIX Geruchverschluss für Einlaufkasten STANDARD/PLUS/PRO/NC 100, 
ovalförmig, zum stirnseitigen/seitlichen Anschluss

75 78 135 0,08 - 967 31,00 2

Geruchverschluss im 90°-Bogen, senkrecht, DN/OD 110 - 187 181 0,56 - 40295 66,50 2

Set für Geruchverschluss senkrecht DN/OD 110 - - 203 0,44 - 40294 44,50 2

Geruchverschluss DN/OD 110, außen - - - 0,37 - 961 17,00 1

Übergangsstück DN/OD 75 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,12 - 1193 7,50 7

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff für Auslauf DN/OD 110, schwarz 98 98 85 0,04 - 40293 37,50 2

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer,  
zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

- - - 0,60 - 980 175,50 2

Entnahmebügel (1 Paar) für Revisionsaufsätze
bei Schlitzabdeckungen

- 396 150 0,77 - 740 35,50 31

Entnahmebügel (1 Paar) für integrierten Revisionsaufsatz
und Revisionsaufsatz mit Doppelschlitzabdeckung,
FASERFIX KS/FASERFIX STANDARD / RECYFIX PRO  
100/150, SCHLITZRINNE FLAT 100 sowie DACHFIX STEEL  
Ablaufbox 250 Typ 100/150 mit auspflasterbarer  
Innenwanne

31 6 192 0,12 - 32850 37,50 31
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SCHLITZRINNE 100

Systemkomponenten

FASERFIX STANDARD E 100

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, 0,5 m 500 162 480 46,00 16 33004 194,00 1

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 01 - 160 140 0,30 - 6290 25,50 1

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 1 - 010 - 160 194 0,45 - 6291 25,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt, Typ 01 - 010 - 160 194 0,54 - 6297 50,50 1

Geruchverschluss DN/OD 110 für senkrechten Abgang - - 103 0,24 - 964 33,50 1

Geruchverschluss für Einlaufkasten 100, waagerecht, mit Dichtring,  
DN/OD 110, zum seitl. Anschluss, schwarz

- - - 0,11 - 33209 Anfrage 1

Kunststoff-Stutzen DN/OD 110 - - - 0,20 360 903 7,00 1

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff für Auslauf DN/OD 110, schwarz 98 98 85 0,04 - 40293 37,50 2

werkseitiges Schneiden auf Baulänge NW 100 - - - - - 994 227,00 1

Gehrungsschnitt für NW 100 (2 Stück pro Verbindung notwendig) - - - - - 999 317,00 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnung DN/OD 75 - - - - - 971 99,50 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnung DN/OD 110 - - - - - 977 114,50 1

werkseitiges Einsetzen von HT-Rohr DN/OD 75 (inkl. Bohrung) - - - - - 981 153,50 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 110 (inkl. Bohrung) - - - - - 982 180,00 1

Entnahmebügel (1 Paar) für Revisionsaufsätze
bei Schlitzabdeckungen

- 396 150 0,77 - 740 35,50 31

Entnahmebügel (1 Paar) für integrierten Revisionsaufsatz
und Revisionsaufsatz mit Doppelschlitzabdeckung,
FASERFIX KS/FASERFIX STANDARD / RECYFIX PRO  
100/150, SCHLITZRINNE FLAT 100 sowie DACHFIX STEEL  
Ablaufbox 250 Typ 100/150 mit auspflasterbarer  
Innenwanne

31 6 192 0,12 - 32850 37,50 31
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

FASERFIX KS 100

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten für Typ 80F/100F sowie Typ 01 - 010,  
seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 110,  
mit Stahlzargen und Kunststoff-Eimer, 0,5 m

500 160 503 48,00 16 33000 257,50 33001 546,00 1

Einlaufkasten für Typ 11 - 020, seitlich mit integrierter  
KG-Muffe DN/OD 110, mit Stahlzargen und Kunststoff-
Eimer, 0,5 m

500 160 503 48,00 16 33002 257,50 33003 546,00 1

Stirnwand geschlossen, Typ 01 - 160 160 0,37 - 8081 28,50 8181 76,00 1

Stirnwand geschlossen, Typ 1 - 10 - 160 214 0,50 - 8082 28,50 8182 89,50 1

Stirnwand geschlossen, Typ 11 - 020 - 160 274 0,64 - 8083 28,50 8183 89,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen  
DN/OD 110, Typ 01 - 10

- 160 214 0,59 - 8087 50,50 8186 86,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen  
DN/OD 110, Typ 11 - 020

- 160 274 0,73 - 8089 50,50 8187 86,50 1

Stirnwand geschlossen, Typ 80 - 160 80 0,20 - - - 1681 89,50 1

Stirnwand geschlossen, Typ 100 - 160 100 0,25 - - - 1683 89,50 1

Geruchverschluss für Einlaufkasten 100, waagerecht,  
mit Dichtring, DN/OD 110, zum seitl. Anschluss, schwarz

- - - 0,11 - 33209 Anfrage - - 1

Geruchverschluss DN/OD 110 für senkrechten Abgang - - 103 0,24 - 964 33,50 - - 1

Geruchverschluss DN/OD 110, außen - - - 0,37 - 961 17,00 - - 1

Kunststoff-Stutzen DN/OD 110 - - - 0,20 360 903 7,00 - - 1

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff für Auslauf  
DN/OD 110, schwarz

98 98 85 0,04 - 40293 37,50 - - 2

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black,  
600 ml

- - - 0,97 - 19051 225,00 - - 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff  
Siga-Meltell® 320 black

- - - 1,30 - 6891 321,50 - - 2

Verlegehilfe NW 100 (ausschließlich für die Verlegung  
von Rinnen! Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig) -  
aus Sicherheitsgründen kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 1,60 - 705 348,50 - - 1

werkseitiges Schneiden auf Baulänge NW 100 - - - - - 990 350,00 - - 1

Gehrungsschnitt für NW 100  
(2 Stück pro Verbindung notwendig)

- - - - - 995 485,50 - - 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnung DN/OD 75 - - - - - 971 99,50 - - 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnung DN/OD 110 - - - - - 972 117,00 - - 1

werkseitiges Einsetzen von HT-Rohr DN/OD 75  
(inkl. Bohrung)

- - - - - 981 153,50 - - 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 110  
(inkl. Bohrung)

- - - - - 982 180,00 - - 1

Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlbereich der Rinne 
(2 Stück per lfdm. notwendig)

- - - - - 703 38,00 - - 1

Stabstähle für Arretierungssystem  
(2 Stück per lfdm. notwendig)

- - - - - 704 20,00 - - 1

Entnahmebügel (1 Paar) für Revisionsaufsätze
bei Schlitzabdeckungen

- 396 150 0,77 - 740 35,50 - - 31

Entnahmebügel (1 Paar) für integrierten Revisionsaufsatz
und Revisionsaufsatz mit Doppelschlitzabdeckung,
FASERFIX KS/FASERFIX STANDARD / RECYFIX PRO  
100/150, SCHLITZRINNE FLAT 100 sowie DACHFIX STEEL  
Ablaufbox 250 Typ 100/150 mit auspflasterbarer  
Innenwanne

31 6 192 0,12 - 32850 37,50 - - 31
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SCHLITZRINNE 150

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 212 210 180

TYP 115 212 115 95

RECYFIX PRO 150 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 230 cm2

TYP 115

Entwässerungs-
querschnitt: 116 cm2

306

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
MITTEL

ZURÜCKHALTEN

CH  HAURATON | Preisliste 2024



S
C

H
L

IT
Z

R
IN

N
E

  
15

0

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit KTL- Zarge und verzinktem Eimer

weiteres Zubehör

Geruchverschluss im 90°-Bogen, 
senkrecht, DN/OD 110

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff 
für Auslauf DN/OD 110, schwarz

Stirnwände

TYP 01
Kombistirnwand geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 75/110, aus PP,  
Typ 01

TYP 115 Stirnwand, geschlossen, aus PP,  
Typ 115

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 150
unter: hauraton.com/de-ch/schlitzrinne/150
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SCHLITZRINNE 150

FASERFIX STANDARD 150

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 184 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 250 cm2

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 212 200 150

TYP 010 212 245 195
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160, 
außen

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP 010 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 1 - 010

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 150
unter: hauraton.com/de-ch/schlitzrinne/150
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SCHLITZRINNE 150

FASERFIX KS 150

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 185 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 245 cm2

TYP 015

Entwässerungs-
querschnitt: 282 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 312 cm2

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 210 220 170

TYP 05 210 265 215

TYP 015 210 290 240

TYP 020 210 315 265

TYP 110 210 110 70

TYP 150 210 150 110

TYP 200 210 200 160
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FASERFIX KS 150 

FASERFIX KS 150, mit Eigengefälle 0,5 %

Rinnen

TYP 110

Entwässerungs-
querschnitt: 74 cm2

TYP 1 - 9

Entwässerungs-
querschnitt: 186 - 248 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 134 cm2

TYP 200

Entwässerungs-
querschnitt: 208 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 150
unter: hauraton.com/de-ch/schlitzrinne/150
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SCHLITZRINNE 150

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten, seitlich mit integrierter 
KG-Muffe DN/OD 160, mit Stahlzargen 
und verzinktem Eimer, 0,5 m

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
1 / 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 1 - 010

TYP  
015 / 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 015 - 020

TYP  
01 - 010

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,  
Typ 01 - 010

TYP  
015 / 020

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, 
Typ 015 / 020
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Stirnwände

TYP 110 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 110

TYP 150 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 150

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160, 
außen

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 150
unter: hauraton.com/de-ch/schlitzrinne/150
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SCHLITZRINNE 150

Halshöhe 160 mm, Klasse C 250

Einlaufquerschnitt: 
120 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
321 cm2/m

asymmetrisch, SW 12 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Revisionsaufsatz asymmetrisch,  
SW 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten
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Halshöhe 200 mm, Klasse D 400

Halshöhe 200 mm, Klasse E 600

Einlaufquerschnitt: 
140 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
180 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
370 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
210 cm2/m

asymmetrisch, SW 14 mm,  
verzinkt / Edelstahl

asymmetrisch, SW 18 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Revisionsaufsatz asymmetrisch,  
SW 14 mm, verzinkt / Edelstahl

Revisionsaufsatz asymmetrisch,  
SW 18 mm, verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 150
unter: hauraton.com/de-ch/schlitzrinne/150
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SCHLITZRINNE 150

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Rinnen

RECYFIX PRO 150

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 212 210 3,15 40 47100 83,00 2

Typ 01, 0,5 m 500 212 210 1,58 80 47149 66,00 2

Typ 115, 1,0 m 1000 212 115 1,93 70 47130 83,00 2

FASERFIX STANDARD 150

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 212 200 54,30 20 400 76,00 1

Typ 01, 0,5 m 500 212 200 26,50 40 401 56,50 1

Typ 010, 1,0 m 1000 212 245 60,50 20 403 82,00 1

FASERFIX KS 150

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 210 220 56,90 15 11000 121,50 11500 348,50 1

Typ 01 L, mit Öffnung DN/OD160, 1,0 m 1000 210 220 54,00 15 11035 146,50 - - 1

Typ 01, 0,5 m 500 210 220 30,00 30 - - 11549 300,00 1

Typ 010, 1,0 m 1000 210 265 62,90 15 11042 146,50 11542 348,50 1

Typ 010 L, mit Öffnung DN/OD 160, 1,0 m 1000 210 265 61,00 15 11036 146,50 - - 1

Typ 015, 1,0 m 1000 210 290 66,00 10 11043 146,50 - - 1

Typ 020, 1,0 m 1000 210 315 72,70 10 11044 146,50 11544 348,50 1

Typ 020 L, mit Öffnung DN/OD 160, 1,0 m 1000 210 315 68,00 10 11037 146,50 - - 1

Typ 110, 1,0 m 1000 210 110 30,60 30 2121 140,50 - - 1

Typ 150, 1,0 m 1000 210 150 33,58 30 2122 140,50 - - 1

Typ 200, 1,0 m 1000 210 200 40,02 20 2123 140,50 - - 1

FASERFIX KS 150 mit Eigengefälle 0,5 %

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 1, 1,0 m 1000 210 220 - 225 57,00 15 11001 146,50 11501 348,50 1

Typ 2, 1,0 m 1000 210 225 - 230 55,00 15 11002 146,50 11502 348,50 1

Typ 3, 1,0 m 1000 210 230 - 235 55,86 15 11003 146,50 11503 348,50 1

Typ 4, 1,0 m 1000 210 235 - 240 56,69 15 11004 146,50 11504 348,50 1

Typ 5, 1,0 m 1000 210 240 - 245 57,15 15 11005 146,50 11505 348,50 1

Typ 6, 1,0 m 1000 210 245 - 250 58,00 15 11006 146,50 11506 348,50 1

Typ 7, 1,0 m 1000 210 250 - 255 58,39 15 11007 146,50 11507 348,50 1

Typ 8, 1,0 m 1000 210 255 - 260 59,00 15 11008 146,50 11508 348,50 1

Typ 9, 1,0 m 1000 210 260 - 265 59,76 15 11009 146,50 11509 348,50 1

Die Materialqualität Edelstahl entspricht CNS 1.4301.
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Abdeckungsvarianten

SCHLITZABDECKUNGEN 150, Halshöhe 160 mm, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

asymmetrisch, SW 12 mm, 1,0 m 1000 206 181 8,17 48 32400 258,50 32401 453,00 31

asymmetrisch, SW 12 mm, 0,5 m 500 206 181 4,38 96 32404 200,50 32405 331,00 31

Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 12 mm, 0,5 m 500 213 181 7,78 40 32731 439,00 32732 579,00 31

Stirnwand geschlossen - 384 179 0,17 - 32840 41,00 32841 72,50 31

Schmutzfangeinlage, 1,0 m 1000 12 37 0,41 - 32848 47,50 32849 83,00 31

SCHLITZABDECKUNGEN 150, Halshöhe 200 mm, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

asymmetrisch, SW 14 mm, 1,0 m 1000 206 222 11,72 40 32402 343,50 32403 749,00 31

asymmetrisch, SW 14 mm, 0,5 m 500 206 222 6,08 80 32406 261,00 32407 474,00 31

Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 14 mm, 0,5 m 500 213 222 11,93 30 32733 622,50 32734 1.075,00 31

Stirnwand geschlossen - 380 219 0,19 - 32842 41,00 32843 72,50 31

SCHLITZABDECKUNGEN 150, Halshöhe 200 mm, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

asymmetrisch, SW 18 mm, 1,0 m 1000 210 204 20,43 40 32820 413,50 32821 905,50 31

asymmetrisch, SW 18 mm, 0,5 m 500 210 204 10,02 80 32822 312,50 32823 573,50 31

Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 18 mm, 0,5 m 500 210 204 21,20 30 32830 746,50 32831 1.300,00 31
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SCHLITZRINNE 150

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

RECYFIX PRO 150

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit KTL- Zarge und verzinktem Eimer, 0,5 m 500 212 518 15,87 12 47151 448,00 2

Kombistirnwand geschlossen / mit Auslauf DN/OD 75/110, aus PP, Typ 01 - 210 218 0,14 - 40591 35,00 2

Stirnwand, geschlossen, aus PP, Typ 115 - 208 100 0,04 - 47197 37,00 2

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff für Auslauf DN/OD 110, schwarz 98 98 85 0,04 - 40293 37,50 2

Schmutzfangeimer Kunststoff für Auslauf DN/OD 160, schwarz - - - 0,13 - 845 38,50 24

Schmutzfangeimer für Auslauf DN/OD 160 - - 180 0,82 - 2191 234,00 1

Geruchverschluss im 90°-Bogen, senkrecht, DN/OD 110 - 187 181 0,56 - 40295 66,50 2

Set für Geruchverschluss senkrecht DN/OD 110 - - 203 0,44 - 40294 44,50 2

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer,  
zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

- - - 0,60 - 980 175,50 2

Entnahmebügel (1 Paar) für Revisionsaufsätze
bei Schlitzabdeckungen

- 396 150 0,77 - 740 35,50 31

FASERFIX STANDARD 150

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten für Typ 01 - 010, seitlich mit KG-Muffe  
DN/OD 160, mit Schmutzfangeimer aus Kunststoff, 0,5 m

500 210 583 66,10 6 33214 374,50 - - 1

Geruchverschluss DN/OD 160, außen 584 160 439 2,00 - 960 109,00 - - 1

Kunststoff-Stutzen DN/OD 160 - - - 0,50 175 906 14,00 - - 1

Stirnwand geschlossen, Typ 01 - 210 220 0,69 - 11081 27,50 11581 99,00 1

Stirnwand geschlossen, Typ 1 - 010 - 210 265 0,83 - 11082 27,50 11582 99,00 1

Entnahmebügel (1 Paar) für Revisionsaufsätze
bei Schlitzabdeckungen

- 396 150 0,77 - 740 35,50 - - 31
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

FASERFIX KS 150

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten, seitlich mit integrierter KG-Muffe  
DN/OD 160, mit Stahlzargen und Kunststoff Eimer, 0,5 m

500 210 600 69,00 6 11052 573,50 11552 690,50 1

Stirnwand geschlossen, Typ 01 - 210 220 0,69 - 11081 27,50 11581 99,00 1

Stirnwand geschlossen, Typ 1 - 010 - 210 265 0,83 - 11082 27,50 11582 99,00 1

Stirnwand geschlossen, Typ 015 / 020 - 210 315 0,92 - 11083 27,50 11583 99,00 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen  
DN/OD 160, Typ 01 - 010

- 210 265 0,97 - 11087 72,50 11587 146,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen  
DN/OD 160, Typ 015 / 020

- 210 315 1,14 - 11088 72,50 11588 146,50 1

Stirnwand geschlossen, Typ 110 - 210 110 0,36 - 2181 37,00 2681 99,00 1

Stirnwand geschlossen, Typ 150 - 210 150 0,48 - 2182 37,00 - - 1

Stirnwand geschlossen, Typ 200 - 210 200 0,30 - - - 2683 99,00 1

Kunststoff-Stutzen DN/OD 160 - - - 0,50 175 906 14,00 - - 1

Geruchverschluss DN/OD 160, außen 584 160 439 2,00 - 960 109,00 - - 1

Schmutzfangeimer für Auslauf DN/OD 160 - - 180 0,82 - 2191 234,00 - - 1

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black,  
600 ml

- - - 0,97 - 19051 225,00 - - 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff  
Siga-Meltell® 320 black

- - - 1,30 - 6891 321,50 - - 2

Verlegehilfe NW 150 (ausschließlich für die Verlegung  
von Rinnen! Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig) -  
aus Sicherheitsgründen kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 2,09 - 136018 392,00 - - 1

werkseitiges Schneiden auf Baulänge NW 150 - - - - - 991 460,00 - - 1

Gehrungsschnitt für NW 150  
(2 Stück pro Verbindung notwendig)

- - - - - 996 634,00 - - 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN/OD 160 - - - - - 973 131,00 - - 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 160  
(inkl. Bohrung)

- - - - - 983 193,00 - - 1

Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlbereich der Rinne 
(2 Stück per lfdm. notwendig)

- - - 0,03 - 703 38,00 - - 1

Stabstähle für Arretierungssystem  
(2 Stück per lfdm. notwendig)

- - - 0,01 - 704 20,00 - - 1

Entnahmebügel (1 Paar) für Revisionsaufsätze
bei Schlitzabdeckungen

- 396 150 0,77 - 740 35,50 - - 31

Systemkomponenten
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SCHLITZRINNE 200

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 262 200 172

TYP 115 262 115 95

RECYFIX PRO 200

Kombiartikel

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 294 cm2

TYP 115

Entwässerungs-
querschnitt: 150 cm2
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 01
Kombistirnwand aus PP geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 010

TYP 115 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 115

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 200
unter: hauraton.com/de-ch/schlitzrinne/200
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SCHLITZRINNE 200

FASERFIX KS 200 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 319 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 409 cm2

TYP 015

Entwässerungs-
querschnitt: 462,38 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 509 cm2

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 260 275 220

TYP 010 260 320 265

TYP 015 260 345 290

TYP 020 260 370 315

TYP 110 260 110 70

TYP 150 260 150 110

TYP 200 260 200 160
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FASERFIX KS 200 

FASERFIX KS 150, mit Eigengefälle 0,5 %

Rinnen

TYP 110

Entwässerungs-
querschnitt: 97 cm2

TYP 1 - 9

Entwässerungs-
querschnitt: 324 - 404 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 176 cm2

TYP 200

Entwässerungs-
querschnitt: 276 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 200
unter: hauraton.com/de-ch/schlitzrinne/200
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SCHLITZRINNE 200

Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten, seitlich mit integrierter 
KG-Muffe DN/OD 200, mit Stahlzargen 
und verzinktem Eimer, 0,5 m

Einlaufkasten mit Stahlzargen  
und Kunststoff-Eimer, 0,5 m
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Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
1 - 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 1 - 010

TYP 
015 / 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 015 / 020

TYP 200 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 200

TYP  
01 - 010

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,  
Typ 01 - 010

TYP  
015 / 020

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,  
Typ 015 / 020

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 200

Schmutzfangeimer  
für Auslauf DN/OD 160

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 200
unter: hauraton.com/de-ch/schlitzrinne/200
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Halshöhe 160 mm, Klasse C 250

Einlaufquerschnitt: 
120 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
345 cm2/m

asymmetrisch, SW 12 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Revisionsaufsatz asymmetrisch,  
SW 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten

SCHLITZRINNE 200
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Halshöhe 200 mm, Klasse D 400

Einlaufquerschnitt: 
140 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
398 cm2/m

asymmetrisch, SW 14 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Revisionsaufsatz asymmetrisch,  
SW 14 mm, verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN 200
unter: hauraton.com/de-ch/schlitzrinne/200
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SCHLITZRINNE 200

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Rinnen

RECYFIX PRO 200

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 010, 1,0 m 1000 262 200 3,17 32 48942 162,00 2

Typ 010, 0,5 m 500 262 200 1,59 64 48950 137,50 2

Typ 115, 1,0 m 1000 262 115 2,24 64 47230 162,00 2

FASERFIX KS 200, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 260 275 82,70 12 12000 193,00 12500 435,00 1

Typ 01, 0,5 m 500 260 275 39,00 24 12049 175,50 12549 290,00 1

Typ 01 L, mit Öffnung, DN/OD 160, 1,0 m 1000 260 275 75,50 12 12035 222,50 12535 435,00 1

Typ 010, 1,0 m 1000 260 320 88,80 12 12042 222,50 12542 435,00 1

Typ 010, 0,5 m 500 260 320 42,50 24 12050 175,50 12550 290,00 1

Typ 010 L, mit Öffnung, DN/OD 160, 1,0 m 1000 260 320 88,00 12 12036 222,50 12536 435,00 1

Typ 015, 1,0 m 1000 260 345 89,00 8 12043 222,50 12543 435,00 1

Typ 015, 0,5 m 500 260 345 44,50 16 12024 175,50 12524 290,00 1

Typ 020, 1,0 m 1000 260 370 94,70 8 12044 222,50 12544 435,00 1

Typ 020, 0,5 m 500 260 370 47,30 16 12026 175,50 12526 290,00 1

Typ 020 L, mit Öffnung, DN/OD 160, 1,0 m 1000 260 370 95,00 8 12037 222,50 12537 435,00 1

Typ 110, 1,0 m 1000 260 110 32,53 24 3121 222,50 3521 435,00 1

Typ 150, 1,0 m 1000 260 150 38,48 24 3122 222,50 3522 435,00 1

Typ 200, 1,0 m 1000 260 200 45,50 16 3123 222,50 3523 435,00 1

FASERFIX KS 200 mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 1, 1,0 m 1000 260 275 - 280 82,90 12 12001 222,50 12501 435,00 1

Typ 2, 1,0 m 1000 260 280 - 285 83,40 12 12002 222,50 12502 435,00 1

Typ 3, 1,0 m 1000 260 285 - 290 83,70 12 12003 222,50 12503 435,00 1

Typ 4, 1,0 m 1000 260 290 - 295 84,30 12 12004 222,50 12504 435,00 1

Typ 5, 1,0 m 1000 260 295 - 300 86,00 12 12005 222,50 12505 435,00 1

Typ 6, 1,0 m 1000 260 300 - 305 86,00 12 12006 222,50 12506 435,00 1

Typ 7, 1,0 m 1000 260 305 - 310 86,30 8 12007 222,50 12507 435,00 1

Typ 8, 1,0 m 1000 260 310 - 315 86,90 8 12008 222,50 12508 435,00 1

Typ 9, 1,0 m 1000 260 315 - 320 86,00 8 12009 222,50 12509 435,00 1
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Abdeckungsvarianten

SCHLITZABDECKUNGEN 200, Halshöhe 160 mm, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

asymmetrisch, SW 12 mm, 1,0 m 1000 256 181 10,04 32 33360 369,00 33361 646,50 31

Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 12 mm, 0,5 m 500 263 181 8,87 - 33368 626,00 33369 826,00 31

SCHLITZABDECKUNGEN 200, Halshöhe 200 mm, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

asymmetrisch, SW 14 mm, 1,0 m 1000 256 222 13,60 32 33370 490,00 33371 865,00 31

Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 14 mm, 0,5 m 500 263 222 13,10 - 33390 845,00 33389 1.175,00 31
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SCHLITZRINNE 200

Systemkomponenten

RECYFIX PRO 200

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit KTL- Zarge und verzinktem Eimer, 0,5 m 500 262 752 26,50 4 47251 485,00 2

Kombistirnwand aus PP geschlossen / mit Auslauf DN/OD 110, Typ 010 - 258 217 0,20 - 41387 76,00 2

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 115 - 262 100 0,06 - 47297 48,00 2

Entnahmebügel (1 Paar) für Revisionsaufsätze  
bei Schlitzabdeckungen

- 396 150 0,77 - 740 35,50 31
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

FASERFIX KS 200

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten, seitlich mit integrierter KG-Muffe  
DN/OD 200, mit Stahlzargen und verzinktem Eimer, 0,5 m

500 260 600 73,70 6 12052 598,00 12552 959,50 1

Einlaufkasten, 2-tlg., einseitige Kanalanschlussmöglichkeit 
mit integrierter KG-Muffe DN/OD 200, mit Stahlzargen 
und verzinktem Eimer, 0,5 m

500 260 875 177,00 6 12054 786,00 - - 1

Stirnwand geschlossen, für FASERFIX KS Typ 01 /  
RECYFIX PLUS Typ 020/ RECYFIX STANDARD Typ 020

- 260 275 1,28 - 12081 41,50 12581 137,50 1

Stirnwand geschlossen, Typ 1 - 010 - 260 320 1,28 - 12082 41,50 12582 137,50 1

Stirnwand geschlossen, Typ 015 / 020 - 260 370 1,50 - 12083 41,50 12583 137,50 1

Stirnwand geschlossen, Typ 110 - 260 110 0,43 - 3181 54,50 3681 137,50 1

Stirnwand geschlossen, Typ 150 - 260 150 0,58 - 3182 54,50 3682 137,50 1

Stirnwand geschlossen, Typ 200 - 260 200 0,78 - 3183 54,50 3683 137,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen  
DN/OD 160, Typ 01 - 010

- 260 320 1,49 - 12087 86,00 12587 168,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen  
DN/OD 160, Typ 015 / 020

- 260 370 1,66 - 12088 86,00 12588 168,50 1

Kunststoff-Stutzen DN/OD 200 - - - 0,80 - 907 36,50 - - 1

Schmutzfangeimer für Auslauf DN/OD 160 - - 180 0,82 - 2191 234,00 - - 1

Zusätzliche Vandalismussicherung, verzinkt mit Schraube 219 28 20 0,25 - 98221 12,50 1

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black,  
600 ml

- - - 0,97 - 19051 225,00 - - 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff  
Siga-Meltell® 320 black

- - - 1,30 - 6891 321,50 - - 2

Verlegehilfe NW 200 (ausschließlich für die Verlegung 
von Rinnen! Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig) -  
aus Sicherheitsgründen kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 2,62 - 136202 592,00 - - 1

werkseitiges Schneiden auf Baulänge NW 200 - - - - - 992 505,50 - - 1

Gehrungsschnitt für NW 200  
(2 Stück pro Verbindung notwendig)

- - - - - 997 876,50 - - 1

werkseitiges Schneiden von Böschungswinkeln - - - - - 890 1.656,50 - - 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN/OD 200 - - - - - 974 134,50 - - 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 200  
(inkl. Bohrung)

- - - - - 984 244,50 - - 1

Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlbereich der Rinne 
(2 Stück per lfdm. notwendig)

- - - 0,03 - 703 38,00 - - 1

Stabstähle für Arretierungssystem  
(2 Stück per lfdm. notwendig)

- - - 0,01 - 704 20,00 - - 1

Entnahmebügel (1 Paar) für Revisionsaufsätze  
bei Schlitzabdeckungen

- 396 150 0,77 - 740 35,50 - - 31
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SCHLITZRINNE Einbauanleitung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Einbauhinweise und  
Einbaubeispiele finden Sie immer  
aktuell bei den Produkten unter  
dem Reiter „Einbaudetails“.
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SCHLITZRINNE Einbaubeispiele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einbaubeispiel
Pflaster Klasse D 400

Tragschicht

Pflaster

Pflasterbettung

tragfähiger Aufbau nach
Norm

Pflasterreihen entlang der Rinne in Beton gebettet

Fugenverguss mit modifiziertem Fließmörtel frost-/tausalzbeständig,
schwindfrei, Festigkeit wie Betongüte.

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

x

z

y

A4

1:6Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Format DIN

B 125

RECYFIX Schlitzrinne 100, 150
FASERFIX Schlitzrinne 100, 150

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

* y = Elementhöhe

C25/30 XF3

15 / * / 15

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

C25/30 X0

EBBw

RF-PRO-100-RiMSzAbd Typ 01 HH200 vz Einbaubeispiel Klasse D 400 in Pflaster

0000120688_GERMAN.dwg

28.04.2022

6

-12 cm

* y = Rinnenhöhe

Einbaubeispiel
Pflaster Klasse C 250

Tragschicht

Pflasterbettung

Pflaster

3-5 mm dauerhafte Überhöhung ggf. elastische Dichtungsfuge

x

y
z

RECYFIX Schlitzrinne 100
FASERFIX Schlitzrinne 100

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250B 125
10 / * / 15

A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 D 400**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

Format DIN

B 125

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

C25/30 XF3

C25/30 X0

EBBw

RF-PRO-100-RiMSzAbd Typ 01 HH105 vz Einbaubeispiel Klasse  C 250 in Pflaster

0000128674_GERMAN.dwg

28.04.2022

6

tragfähiger Aufbau nach
Norm

Pflaster Klasse D 400

Pflaster Klasse C 250
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SCHLITZRINNE Einbaubeispiele

* y ≥ Rinnenhöhe - 10 cm

Einbaubeispiel
Pflaster Klasse B 125

Tragschicht

Pflasterbettung

Pflaster

3-5 mm dauerhafte Überhöhung ggf. elastische Dichtungsfuge

x

y
z

RECYFIX Schlitzrinne 100
FASERFIX Schlitzrinne 100

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250B 125
10 / * / 10

A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 D 400**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

Format DIN

B 125

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

tragfähiger Aufbau nach
Norm

C25/30 XF3

C25/30 X0

EBBw

RF-PRO-100-RiMSzAbd Typ 01 HH105 vz Einbaubeispiel Klasse B 125 in Pflaster

0000120538_GERMAN.dwg

29.04.2022

11

RECYFIX Schlitzrinne 100
FASERFIX Schlitzrinne 100

* y ≥ Rinnenhöhe - 10 cm

Einbaubeispiel
Pflaster Klasse A 15

Tragschicht

Pflasterbettung

Pflaster

3-5 mm dauerhafte Überhöhung ggf. elastische Dichtungsfuge

großformatige Platte

Pflasterbettung

x

y
z

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250B 125
10 / * / 10

A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 D 400**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

Format DIN

B 125

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

tragfähiger Aufbau nach
Norm

C25/30 XF3

C 25/30 X0

EBBw

RF-PRO-100-RiMSzAbd Typ 01 HH105 vz Einbaubeispiel Klasse A 15 in Pflaster

0000120256_GERMAN.dwg

28.04.2022

10

Pflaster Klasse B 125

Pflaster Klasse A 15
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LEICHT

1

RECYFIX STANDARD  S. 337
RECYFIX POINT  S. 369 
DACHFIX STEEL S. 377 
DACHFIX RESIST S. 433 
DACHFIX POINT S. 441 
STEELFIX REGULAR S. 451
FASERFIX STANDARD E S. 497
FASERFIX POINT STANDARD  S. 509
SCHLITZRINNE FLAT  S. 515
TOP X  S. 523

Entwässerung für leichte Belastungen  
und Frequenzen.



BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
LEICHT

ZURÜCKHALTEN

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Das Original

Nut- und Federverbindung
und Sicherheitsfuge
gemäß DIN EN 1433

1
 

Eck- und
T-Verbindungen3

 

Aufschwemm- 
sicherung2

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX STANDARD 100

RECYFIX STANDARD 150 

RECYFIX STANDARD 200 

RECYFIX STANDARD 300

IDEAL FÜR …
private Anwendungen rund um Haus, Garten, Höfe,  

Einfahrten und öffentliche Bereiche, wie z. B. Parks.

1

3

4

2

R
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Y
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D

A
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D

RECYFIX STANDARD
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RECYFIX STANDARD 100

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 150 134 106

TYP 010 150 185 156

TYP 60 150 60 40

TYP 80 150 80 60

RECYFIX STANDARD 100, Klasse A 15 - C 250 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 92 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 142 cm2

TYP 60

Entwässerungs-
querschnitt: 35 cm2

TYP 80

Entwässerungs-
querschnitt: 55 cm2
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Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl Stegrost SW 75/9 mm, verzinkt / Edelstahl
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D
 1

0
0

Abdeckungsvarianten

Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl

Gussrost SW 80/14 mm, schwarz Gussrost SW 80/6 mm, schwarz GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz

Einlaufquerschnitt: 
102 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
432 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
254 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
453 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX STANDARD 100

Einlaufquerschnitt: 
650 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
280 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX STANDARD 100
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-standard/100
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RECYFIX STANDARD 100

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit Kunststoff Eimer

RECYFIX STANDARD 100

340
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Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 01

TYP 01 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 01

TYP 010 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 010

TYP 010 Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110, 
Typ 010

TYP 060 Stirnwand geschlossen, aus PP, 
Typ 60

TYP 080 Stirnwand geschlossen, aus PP, 
Typ 80

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 110,  
außen

Geruchverschluss im 90°-Bogen, 
senkrecht, DN/OD 110

Set für Geruchverschluss senkrecht 
DN/OD 110

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX STANDARD 100
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-standard/100
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RECYFIX STANDARD 100

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Kombiartikel

RECYFIX STANDARD 100, Klasse A 15

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, mit Lochrost Ø 6 mm, arretiert, 1,0 m 1000 150 134 3,92 49 41270 168,50 41240 283,00 2

Typ 01, mit Lochrost Ø 6 mm, arretiert, 0,5 m 500 150 134 1,96 98 41277 91,50 41247 197,50 2

Typ 010, mit Lochrost Ø 6 mm, arretiert, 1,0 m 1000 150 185 4,52 42 41272 168,50 41242 285,50 2

Typ 010, mit Lochrost Ø 6 mm, arretiert, 0,5 m 500 150 185 2,41 84 41278 91,50 41248 200,00 2

Typ 60, mit Lochrost Ø 6 mm, arretiert, 1,0 m 1000 150 60 3,03 88 41274 168,50 41244 290,00 2

Typ 80, mit Lochrost Ø 6 mm, arretiert, 1,0 m 1000 150 80 3,42 88 41276 168,50 41246 290,00 2

RECYFIX STANDARD 100, PKW-befahrbar

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 150 134 4,60 49 40232 121,50 - - 2

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 0,5 m 500 150 134 2,25 98 40262 82,00 - - 2

Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 150 185 5,28 42 40297 121,50 - - 2

Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 0,5 m 500 150 185 2,74 84 40267 82,00 - - 2

Typ 60 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 150 60 3,72 88 40237 121,50 - - 2

Typ 80 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 150 80 4,20 88 40247 123,00 - - 2

Typ 01, mit Stegrost SW 75/9 mm, arretiert, 1,0 m 1000 150 134 3,99 49 40231 100,50 41200 208,50 2

Typ 01, mit Stegrost SW 75/9 mm, arretiert, 0,5 m 500 150 134 1,85 98 40261 69,00 41207 139,00 2

Typ 010, mit Stegrost SW 75/9 mm, arretiert, 1,0 m 1000 150 185 4,58 42 40296 100,50 41202 208,50 2

Typ 010, mit Stegrost SW 75/9 mm, arretiert, 0,5 m 500 150 185 2,60 84 40266 69,00 41208 139,00 2

Typ 60, mit Stegrost SW 75/9 mm, arretiert, 1,0 m 1000 150 60 3,00 88 40236 102,00 41204 208,50 2

Typ 80, mit Stegrost SW 75/9 mm, arretiert, 1,0 m 1000 150 80 3,50 88 40246 102,00 41206 208,50 2
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Kombiartikel

RECYFIX STANDARD 100, Klasse B 125

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 150 134 5,05 49 41220 125,00 41210 421,00 2

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 0,5 m 500 150 134 2,50 98 41227 85,50 41217 290,00 2

Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 150 185 5,68 42 41222 125,00 41212 421,00 2

Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 0,5 m 500 150 185 2,94 84 41228 85,50 41218 290,00 2

Typ 80 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 150 80 5,10 88 41226 125,00 41216 421,00 2

RECYFIX STANDARD 100, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Gussrost, SW 80/14 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 150 134 8,18 49 40233 155,50 2

Typ 01 mit Gussrost, SW 80/14 mm, schwarz, arretiert, 0,5 m 500 150 134 3,75 98 40263 85,50 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 80/14 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 150 185 8,77 42 40298 155,50 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 80/14 mm, schwarz, arretiert, 0,5 m 500 150 185 4,50 84 40268 84,00 2

Typ 60 mit Gussrost, SW 80/14 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 150 60 7,24 88 40238 155,50 2

Typ 80 mit Gussrost, SW 80/14 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 150 80 7,69 88 40248 155,50 2

Typ 01 mit Gussrost, SW 80/6 mm schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 150 134 8,34 49 41230 185,00 2

Typ 01 mit Gussrost, SW 80/6 mm, schwarz, arretiert, 0,5 m 500 150 134 4,25 98 41237 96,00 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 80/6 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 150 185 8,74 42 41232 185,00 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 80/6 mm, schwarz, arretiert, 0,5 m 500 150 185 4,52 84 41238 99,50 2

Typ 60 mit Gussrost, SW 80/6 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 150 60 7,39 88 41234 185,00 2

Typ 80 mit Gussrost, SW 80/6 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 150 80 7,70 88 41236 185,00 2

Typ 01 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 150 134 7,10 49 40234 158,00 2

Typ 01 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, arretiert, 0,5 m 500 150 134 3,50 98 40264 85,50 2

Typ 010 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 150 185 8,51 42 40299 158,00 2

Typ 010 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, arretiert, 0,5 m 500 150 185 4,25 84 40269 85,50 2

Typ 60 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 150 60 6,85 88 40239 158,00 2

Typ 80 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 150 80 7,50 88 40253 158,00 2
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RECYFIX STANDARD 100

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, mit Lochrost Ø 6 mm, 
Klasse A 15, arretiert, 0,5 m

500 150 488 5,15 28 41251 240,00 41249 323,00 2

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, mit Stegrost  
SW 75/9 mm, PKW-befahrbar, arretiert, 0,5 m

500 150 488 5,20 28 48055 187,00 48056 281,00 2

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, mit Gitterrost  
MW 30/10 mm, PKW-befahrbar, arretiert, 0,5 m

500 150 488 5,59 28 48057 197,50 - - 2

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, mit Gitterrost  
MW 30/10 mm, Klasse B 125, arretiert, 0,5 m

500 150 488 5,80 28 48059 200,00 48058 433,00 2

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer und GUGI-Guss- 
Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, Klasse C 250,  
arretiert, 0,5 m

500 150 488 7,16 28 40259 250,50 - - 2

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, Gussrost  
SW 80/14 mm, schwarz, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 150 488 7,09 28 48053 200,00 - - 2

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, Gussrost  
SW 80/6 mm, schwarz, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 150 488 7,45 28 48054 213,00 - - 2

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. 
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 01 - 150 108 0,03 - 48081 23,00 2

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110, Typ 01 - 148 185 0,08 - 48091 23,00 2

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 010 - 150 160 0,06 - 40282 23,00 2

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110, Typ 010 - 148 185 0,07 - 40283 23,00 2

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 60 - 147 44 0,02 - 40284 23,00 2

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 80 - 147 64 0,03 - 40291 23,00 2
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Systemkomponenten

KG Anschlussstutzen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

KG Bogen 45°, DA110, gekürzt 186 110 160 0,24 - 1022 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA160, gekürzt 256 160 229 0,30 - 33066 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA110, gekürzt 209 110 175 0,25 - 33050 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA160, gekürzt 288 160 249 0,71 - 33068 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 180 110 184 0,30 - 1023 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 252 160 258 0,84 - 33067 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 189 110 199 0,42 - 33049 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 266 160 278 0,82 - 33069 Anfrage 2

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Geruchverschluss im 90°-Bogen, senkrecht, DN/OD 110 - 187 181 0,56 - 40295 66,50 2

Set für Geruchverschluss senkrecht DN/OD 110 - - 203 0,44 - 40294 44,50 2

Geruchverschluss DN/OD 110, außen - - - 0,37 - 961 17,00 1

RECYFIX Geruchverschluss für Einlaufkasten STANDARD/PLUS/PRO/NC 100, 
ovalförmig, zum stirnseitigen/seitlichen Anschluss

75 78 135 0,08 - 967 31,00 2

Übergangsstück DN/OD 75 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,12 - 1193 7,50 7

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff für Auslauf DN/OD 110, schwarz 98 98 85 0,04 - 40293 37,50 2

Sohlenadapter für Stufengefälle, von Typ 01 auf Typ 010 174 98 86 0,21 - 41290 27,00 2

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer,  
zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

- - - 0,60 - 980 175,50 2

345

1

3

4

2

HAURATON | Preisliste 2024  CH



RECYFIX STANDARD 150

Nennweite 150

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 210 192 164

TYP 100 210 100 79

RECYFIX STANDARD 150, Klasse B 125 - C 250 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 225 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 116 cm2
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Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
400 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX STANDARD 150

Einlaufquerschnitt: 
1098 cm2/m

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt Gussrost SW 130/6 mm, schwarz

Einlaufquerschnitt: 
1081 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
735 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX STANDARD 150
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-standard/150
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RECYFIX STANDARD 150

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 01
Kombistirnwand aus PP geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 75/110, 
Typ 01

TYP 100 Stirnwand aus PP geschlossen, 
Typ 100
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schmutzfangeimer Kunststoff  
für Auslauf DN/OD 160, schwarz

Geruchverschluss im 90°-Bogen, 
senkrecht, DN/OD 110

Set für Geruchverschluss senkrecht 
DN/OD 110

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX STANDARD 150
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-standard/150
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RECYFIX STANDARD 150

Kombiartikel

RECYFIX STANDARD 150, Klasse B 125

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/30 mm, arretiert, 1,0 m 1000 210 192 7,70 25 40171 165,00 2

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/30 mm, arretiert, 0,5 m 500 210 192 7,75 50 40146 120,50 2

Typ 100 mit Gitterrost, MW 30/30 mm, arretiert, 1,0 m 1000 210 100 6,75 50 40135 165,00 2

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 210 192 8,95 25 40177 180,00 2

Typ 01 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 0,5 m 1000 210 192 4,50 50 40148 125,00 2

Typ 100 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 210 100 7,80 50 40136 179,00 2

RECYFIX STANDARD 150, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Gussrost, SW 130/6 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 210 192 14,00 25 40176 220,00 2

Typ 01 mit Gussrost, SW 130/6 mm, schwarz, arretiert, 0,5 m 500 210 192 6,58 50 40150 121,50 2

Typ 100 mit Gussrost, SW 130/6 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 210 100 12,98 50 40137 220,00 2

Typ 01 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 210 192 12,36 25 40174 208,50 2

Typ 01 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, arretiert, 0,5 m 1000 210 192 6,00 50 40149 116,00 2

Typ 100 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 210 100 11,59 50 40141 208,50 2

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, mit Gitterrost MW 30/30 mm,  
Klasse B 125, arretiert, 0,5 m

500 210 500 19,95 12 40154 305,50 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, mit Gitterrost MW 30/10 mm,  
Klasse B 125, arretiert, 0,5 m

500 210 500 17,90 12 40156 316,00 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 210 500 20,05 12 40153 306,50 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer mit Gussrost SW 130/6 mm,  
schwarz, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 210 500 20,10 12 40157 322,00 2
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Systemkomponenten

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Kombistirnwand aus PP geschlossen / mit Auslauf DN/OD 75/110, Typ 01 - 210 203 0,13 - 40191 38,00 2

Stirnwand aus PP geschlossen, Typ 100 - 208 100 0,04 - 40190 38,00 2

KG Anschlussstutzen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

KG Bogen 45°, DA110, gekürzt 186 110 160 0,24 - 1022 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA160, gekürzt 256 160 229 0,30 - 33066 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA200, gekürzt 323 200 285 1,16 - 33298 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA110, gekürzt 209 110 175 0,25 - 33050 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA160, gekürzt 288 160 249 0,71 - 33068 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 180 110 184 0,30 - 1023 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 252 160 258 0,84 - 33067 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA200, gekürzt 321 200 324 1,47 - 33299 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 189 110 199 0,42 - 33049 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 266 160 278 0,82 - 33069 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA200, Zuschnitt 316 200 352 1,47 - 33309 Anfrage 2

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Schmutzfangeimer Kunststoff für Auslauf DN/OD 160, schwarz - - - 0,13 - 845 38,50 24

Geruchverschluss im 90°-Bogen, senkrecht, DN/OD 110 - 187 181 0,56 - 40295 66,50 2

Set für Geruchverschluss senkrecht DN/OD 110 - - 203 0,44 - 40294 44,50 2

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer,  
zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

- - - 0,60 - 980 175,50 2
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RECYFIX STANDARD 200

Nennweite 200

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 010 256 185 156

TYP 020 256 235 207

TYP 100 256 100 79

RECYFIX STANDARD 200, Klasse B 125 - C 250 

Kombiartikel

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 294 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 394 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 150 cm2
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Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt

Gussrost SW 180/6 mm, schwarz GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz

Einlaufquerschnitt: 
557 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1633 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX STANDARD 200

Einlaufquerschnitt: 
1442 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
822 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
836 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX STANDARD 200
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-standard/200
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RECYFIX STANDARD 200

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

Stirnwände

TYP 010
Kombistirnwand aus PP geschlossen /  
mit Auslauf DN/OD 110,  
Typ 010

TYP 020 Stirnwand geschlossen, verzinkt, 
Typ 020

TYP 020 Stirnwand, geschlossen, aus PP,  
Typ 100
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Sohlenadapter für Stufengefälle, 
von Typ 010 auf 020

Set für Geruchverschluss senkrecht 
DN/OD 110

Geruchverschluss im 90°-Bogen, 
senkrecht, DN/OD 110

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX STANDARD 200
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-standard/200
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RECYFIX STANDARD 200

Kombiartikel

RECYFIX STANDARD 200, Klasse B 125

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/30 mm, arretiert, 1,0 m 1000 256 185 9,30 20 40672 257,50 2

Typ 020 mit Gitterrost, MW 30/30 mm, arretiert, 1,0 m 1000 256 235 9,67 16 40676 257,50 2

Typ 100 mit Gitterrost, MW 30/30 mm, arretiert, 1,0 m 1000 256 100 8,32 36 40635 257,50 2

Typ 010 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 256 185 11,20 20 40685 286,50 2

Typ 020 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 256 235 11,30 16 40686 286,50 2

Typ 100 mit Gitterrost, MW 30/10 mm, arretiert, 1,0 m 1000 256 100 10,12 36 40636 286,50 2

RECYFIX STANDARD 200, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 010 mit Gussrost, SW 2 x 85/20 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 256 185 15,00 20 40660 262,00 2

Typ 020 mit Gussrost, SW 2 x 85/20 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 256 235 15,26 16 40661 262,00 2

Typ 100 mit Gussrost, SW 2 x 85/20 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 256 100 13,92 36 40640 262,00 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 180/6 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 256 185 17,60 20 40688 291,50 2

Typ 020 mit Gussrost, SW 180/6 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 256 235 18,10 16 40689 291,50 2

Typ 100 mit Gussrost, SW 180/6 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 256 100 16,73 36 40687 291,50 2

Typ 010 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 256 185 15,40 20 40665 277,50 2

Typ 020 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 256 235 16,98 16 40666 277,50 2

Typ 100 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, arretiert, 1,0 m 1000 256 100 15,61 36 40641 277,50 2

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, mit Gitterrost MW 30/30 mm,  
Klasse B 125, arretiert, 0,5 m

500 256 734 28,29 4 40656 405,00 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, mit Gitterrost MW 30/10 mm,  
Klasse B 125, arretiert, 0,5 m

500 256 734 29,29 4 40657 430,50 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 256 734 31,74 4 40653 395,50 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, mit Gussrost SW 2 x 85/20 mm,  
schwarz, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 256 734 30,60 4 40654 388,50 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, mit Gussrost SW 180/6 mm,  
schwarz, Klasse C 250, arretiert, 0,5 m

500 256 734 32,30 4 40693 415,50 2
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Systemkomponenten

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Kombistirnwand aus PP geschlossen / mit Auslauf DN/OD 110, Typ 010 - 254 199 0,18 - 40792 37,50 2

Stirnwand geschlossen, verzinkt, für FASERFIX KS Typ 01/  
RECYFIX PLUS Typ 020/RECYFIX STANDARD Typ 020

- 260 275 1,28 - 12081 41,50 1

Stirnwand, geschlossen, aus PP, Typ 100 - 262 100 0,06 - 40690 37,50 2

KG Anschlussstutzen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

KG Bogen 45°, DA110, gekürzt 186 110 160 0,24 - 1022 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA160, gekürzt 256 160 229 0,30 - 33066 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA200, gekürzt 323 200 285 1,16 - 33298 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA110, gekürzt 209 110 175 0,25 - 33050 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA160, gekürzt 288 160 249 0,71 - 33068 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 180 110 184 0,30 - 1023 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 252 160 258 0,84 - 33067 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA200, gekürzt 321 200 324 1,47 - 33299 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA110, gekürzt 189 110 199 0,42 - 33049 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 266 160 278 0,82 - 33069 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA200, Zuschnitt 316 200 352 1,47 - 33309 Anfrage 2

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Geruchverschluss im 90°-Bogen, senkrecht, DN/OD 110 - 187 181 0,56 - 40295 66,50 2

Set für Geruchverschluss senkrecht DN/OD 110 - - 203 0,44 - 40294 44,50 2

Sohlenadapter für Stufengefälle, von Typ 010 auf 020 194 208 89 0,39 - 49590 40,00 2

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer,  
zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

- - - 0,60 - 980 175,50 2

357

1

3

4

2

HAURATON | Preisliste 2024  CH



RECYFIX STANDARD 300, Klasse B 125 - C 250

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 725 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 857 cm2

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 352 292 256

TYP 010 420 381 327

RECYFIX STANDARD 300
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Abdeckungsvarianten

Gussrost SW 2 x 127/18 mm, schwarz GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX STANDARD 300

Einlaufquerschnitt: 
1088 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1322 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX STANDARD 300
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-standard/300
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RECYFIX STANDARD 300

Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer 

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer
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Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP 10 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 010

TYP 01
Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 01

TYP 10
Stirnwand mit waagrechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,  
Typ 010

weiteres Zubehör

Universal-Dicht-/Klebstoff  
Siga-Meltell® 320 black, 600 ml

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX STANDARD 300
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-standard/300
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RECYFIX STANDARD 300

Kombiartikel

RECYFIX STANDARD 300, Klasse B 125

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit Gussrost, SW 2 x 127/18 mm, schwarz, 1,0 m 1000 352 292 22,74 9 32864 710,50 2

Typ 010 mit Gussrost, SW 2 x 127/18 mm, schwarz, 1,0 m 1000 420 381 28,43 6 32809 668,50 2

RECYFIX STANDARD 300, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, 1,0 m 1000 352 292 30,44 9 40870 603,50 2

Typ 010 mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, 1,0 m 1000 420 381 35,74 6 40875 603,50 2

Systemkomponenten

Einlaufkästen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und Gussrost SW 2 x 127/18 mm,  
nur für Typ 01 geeignet, schwarz, Klasse B 125, arretiert,  
mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, 0,5 m

500 352 846 45,54 2 32865 879,50 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und Gussrost SW 2 x 127/18 mm,  
nur für Typ 01 geeignet, schwarz, Klasse B 125, arretiert,  
mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 315, 0,5 m

500 352 846 45,28 2 32866 879,50 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm,  
nur für Typ 01 geeignet, schwarz, Klasse C 250, arretiert,  
mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, 0,5 m

500 352 846 49,13 2 32328 1.086,50 2

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer und GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm,  
nur für Typ 01 geeignet, schwarz, Klasse C 250, arretiert,  
mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 315, 0,5 m

500 352 846 49,13 2 32335 1.086,50 2
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Systemkomponenten

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, Typ 01 - 360 340 1,85 - 40882 69,00 2

Stirnwand geschlossen, Typ 010 - 420 380 2,80 - 40881 69,00 2

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, Typ 01 - 360 340 2,30 - 40892 121,50 2

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, Typ 010 - 420 380 3,09 - 40891 121,50 2

KG Anschlussstutzen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

KG Bogen 45°, DA160, gekürzt 256 160 229 0,30 - 33066 Anfrage 2

KG Bogen 45°, DA200, gekürzt 323 200 285 1,16 - 33298 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA160, gekürzt 288 160 249 0,71 - 33068 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 45°, DA200, Zuschnitt 358 200 324 1,30 - 33308 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 252 160 258 0,84 - 33067 Anfrage 2

KG Bogen 87,5°, DA200, gekürzt 321 200 324 1,47 - 33299 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA160, gekürzt 266 160 278 0,82 - 33069 Anfrage 2

KG 2000 Bogen 87,5°, DA200, Zuschnitt 316 200 352 1,47 - 33309 Anfrage 2

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

363

1

3

4

2

HAURATON | Preisliste 2024  CH



RECYFIX STANDARD Einbauanleitung

Unsere Einbauanleitungen/Einbaubeispiele sind allgemein

bekannte Vorschläge. Einbauarten aufgrund örtlicher

Gegebenheiten sind von planender Seite festzulegen.

Die in Fachkreisen allgemein bekannten Vorschriften und

Richtlinien, wie ZTVT, ZTV-Beton, RStO und ZTV Asphalt,

sind beim Einbau zu berücksichtigen.

1. Es ist darauf zu achten, dass die anschließenden

 Oberflächenbeläge die Rinnenoberkante um 3 bis 5 mm  

 dauerhaft überragen.

2.  Heben Sie einen Graben aus und setzen Sie den Ablauf

 zum Anschluss an die Grundleitung. Setzen Sie zuerst

 den Einlaufkasten oder die erste Rinne direkt an die

 Grundleitung und verbinden Sie diese miteinander.

 Verbinden Sie die einzelnen Rinnenelemente mittels

 der vorgegebenen Muffe-/Feder-Verbindung. Beachten

 Sie dabei die Pfeilrichtung auf der Rinne.

3.  Setzen Sie die Stirnwand und lassen Sie die Abde-  

 ckungen zur Aussteifung eingelegt. Ziehen Sie seitlich

 an den Rinnen eine Rückenstütze aus Beton hoch.

 Beachten Sie dabei die Angaben in den Einbau- 

 beispielen bezogen auf die jeweilige Einbausituation

 und notwendige Belastungsklasse.

4.  Bei auftretenden Horizontalkräften in eingebautem

 Zustand, wie z. B. bei Betonflächen und Stahlbeton-

 konstruktionen, sind wirksame Raumfugen in Längs- 

 und Querrichtung gemäß DIN 18318 einzubauen.

5.  Beim Einbau in Pflasterbeläge ist die Fuge entlang

 der Rinne mit Pflasterkies zu verfüllen bzw. bituminös

 zu vergießen.

Hinweis zur Verschraubung:

Kunststoffknebel der Nennweiten 100 mm und 150 mm

sollten nach Anlegen der Schraube mit 4 Umdrehungen

angezogen werden. Beim Verschrauben der Abdeckungen 

mit Stahlknebeln ist ein maximales Anzugsdrehmoment 

von 5 Nm nicht zu überschreiten.

Die Rinnen und Befestigungsteile sind in regelmäßigen  

Intervallen zu reinigen und zu warten. Beim Einsatz in  

Parkdeckbereichen empfehlen wir Sonderverschraubungen 

aus extrem korrosionsbeständigen Materialien zu ver-

wenden. Fragen Sie bei uns nach – wir haben für Sie die 

passende Lösung. Für Einlaufkästen gelten sinngemäß 

dieselben Einbauanleitungen.

Hinweis: Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kennt-
nissen und Erfahrungen nach bestem Wissen. Änderungen im Rahmen
des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung
bleiben vorbehalten. Der Anwender ist von einer sorgfältigen Prüfung
der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch 
qualifiziertes Fachpersonal nicht befreit. Die Erwähnung von Handels-
namen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer 
gleichartig getesteter Produkte nicht aus. Weitere Informationen 
können dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, bzw. den Anwendungs-
bereichen z. B. bei elastischen Spritzdichtungen entnommen werden. 
Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit. 
Stand: 11/18

Unsere Einbauhinweise und  
Einbaubeispiele finden Sie immer  
aktuell bei den Produkten unter  
dem Reiter „Einbaudetails“.
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A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse C 250

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

10 / * / 15

B 125

EBBw

RF-StaL-150 Typ 01 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse C 250 in Asphalt

0000055956.dwg

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
RECYFIX PLUS 100, 150, 200, 300

05.11.2019

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

* y = Rinnenhöhe zzgl. Überhöhung

C30/37 XF4, XM1

C25/30 XF3

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

Tragschicht

Deckschicht

frostsicherer Unterbau

Binderschicht
x

z
y

bituminöses Fugenband

A4

Einbaubeispiel
Asphalt Klasse A 15 - B 125

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900
10 / * / 10

C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

10 / * / 10

C25/30 XF1

C25/30 XF3

B 125

EBBw

RF-StaL-150 Typ 01 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse B 125 in Asphalt

0000023631.dwg

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
RECYFIX PLUS 100, 150, 200, 300

02.12.2019

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

* y = Rinnenhöhe - 4 cm

C25/30 XF1

C25/30 XF3

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

Kaltbitumen Verguss

Tragschicht

Deckschicht

frostsicherer Unterbau

Binderschicht

z
y

Einschränkung: Geeignet für gering  frequentierte Bereiche

x

Asphalt Klasse C 250

Asphalt Klasse B 125

RECYFIX STANDARD Einbaubeispiele
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Einbaubeispiel
Beton Klasse A 15 - C 250

* y = Rinnenhöhe zzgl. Überhöhung

Tragschicht

Fahrbahnbeton

3-5 mm dauerhafte Überhöhung
z

y
Raumfugex

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
RECYFIX PLUS 100, 150, 200, 300

A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

Betonqualität Betonläufer

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Format DIN

B 125

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

EBBw

RF-StaN-100 Typ 01 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse D 400 in Beton

0000023627_GERMAN.dwg

17.04.2023

10

C25/30 XF3

C25/30 X0

C30/37 XF4,XM1

tragfähiger Aufbau nach Norm

C25/30 XF3

C25/30 X0

C30/37 XF4,XM1

10 / * / 10 10 / * / 10 10 / * / 15

C25/30 XF3

C25/30 X0

C30/37 XF4,XM1

Arbeitsfuge mit Schubsicherung
(z.B.Steckbügel Ø10 mm)

frostsicherer Unterbau

Tragschicht

Pflasterbettung

Pflaster

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

min x

y

Pflasterreihen entlang der Rinne in Beton gebettet

z

A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Einbaubeispiel
Pflaster Klasse C 250

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

B 125

EBBw

RF-StaN-100 Typ 01 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse C 250 in Pflaster

0000023610.dwg

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
RECYFIX PLUS 100, 150, 200, 300

02.12.2019

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

* y = Rinnenhöhe zzgl. Überhöhung

10 / * / 15

C25/30 XF1

C25/30 XF3

Beton Klasse C 250

Pflaster Klasse C 250

RECYFIX STANDARD Einbaubeispiele

366

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
LEICHT

ZURÜCKHALTEN

CH  HAURATON | Preisliste 2024



A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Einbaubeispiel
Pflaster Klasse A 15 - B 125

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

B 125

EBBw

RF-StaN-100 Typ 01 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse B 125 in Pflaster 

0000023520.dwg

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
RECYFIX PLUS 100, 150, 200, 300

05.11.2019

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

* y ≥ Rinnenhöhe - 10 cm

frostsicherer Unterbau

Tragschicht

10 / * / 10

C25/30 XF1

10 / * / 10

C25/30 XF3 C25/30 XF3

C25/30 XF1

z

Pflasterbettung

Pflaster

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

y

x

Pflaster Klasse B 125
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finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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einliegende Abdeckung
als Gussrost mit Sterndesign
oder Gitterrost

1
 

Aufschwemmsicherung2
 

vorgeformte
Ein- und Ausläufe3

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX POINT 30/30
IDEAL FÜR …
Anwendungen mit Punktentwässerung von gepflasterten Bereichen

wie z. B. Höfen, Wegen und Plätzen.
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RECYFIX POINT 30/30

Nennweite 30/30

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 30/30 291 300 160

RECYFIX POINT 30/30, Klasse A 15, mit Geruchverschluss, Schmutzfangeimer und KG-Rohr-Anschlussmöglichkeiten DN/OD 110, DN/OD 160 

Punkteinläufe

Bauhöhe 300 mm mit Gitterrost MW 30/10 mm,
verzinkt / Edelstahl

Bauhöhe 450 mm mit Gitterrost MW 30/10 mm,
verzinkt / Edelstahl
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RECYFIX POINT 30/30, Klasse B 125, mit Geruchverschluss, Schmutzfangeimer und KG-Rohr-Anschlussmöglichkeiten DN/OD 110, DN/OD 160

Punkteinläufe

Bauhöhe 300 mm mit Gussrost Sterndesign,
schwarz

Bauhöhe 300 mm mit Gitterrost MW 30/10 mm,
verzinkt / Edelstahl

Bauhöhe 450 mm mit Gussrost Sterndesign,
schwarz

Bauhöhe 450 mm mit Gitterrost MW 30/10 mm,
verzinkt / Edelstahl

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX POINT 30/30
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-point/produktfinder
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RECYFIX POINT 30/30

RECYFIX POINT 30/30, Klasse C 250, mit Geruchverschluss, Schmutzfangeimer und KG-Rohr-Anschlussmöglichkeiten DN/OD 110, DN/OD 160

Punkteinläufe

Bauhöhe 300 mm mit Guss-Längsstabrost
Stababstand 8 mm, schwarz, KTL-beschichtet,
verschraubt

Bauhöhe 300 mm mit Guss-Längsstabrost
Stababstand 8 mm, verzinkt, verschraubt
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RECYFIX POINT 30/30, Klasse C 250, mit Geruchverschluss, Schmutzfangeimer und KG-Rohr-Anschlussmöglichkeiten DN/OD 110, DN/OD 160

Punkteinläufe

Bauhöhe 450 mm mit Guss-Längsstabrost
Stababstand 8 mm, schwarz, KTL-beschichtet,
verschraubt

Bauhöhe 450 mm mit Guss-Längsstabrost
Stababstand 8 mm, verzinkt, verschraubt

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX POINT 30/30
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-point/produktfinder
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RECYFIX POINT 30/30

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Punkteinläufe

RECYFIX POINT 30/30, Punkteinläufe, Klasse A 15,  
mit Geruchverschluss, Schmutzfangeimer und KG-Rohr-Anschlussmöglichkeiten 
DN/OD 110, DN/OD 160

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Bauhöhe 300 mm, mit Gitterrost MW 30/10 mm 291 291 300 3,40 24 10327 175,50 10181 447,00 24

Bauhöhe 450 mm, mit Gitterrost MW 30/10 mm 291 291 450 4,35 24 10328 263,50 10182 503,00 24

Aufsatzrahmen mit 2 Verschraubungspunkten,  
Erhöhung um 106 mm, Bauhöhe 300 mm

291 291 148 0,63 - 10325 69,00 - - 24

RECYFIX POINT 30/30, Punkteinläufe, Klasse B 125, 
mit Geruchverschluss, Schmutzfangeimer und KG-Rohr-Anschlussmöglichkeiten 
DN/OD 110, DN/OD 160

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Bauhöhe 300 mm mit Gussrost Sterndesign,  
schwarz

291 291 300 6,97 36 32184 199,00 - - 24

Bauhöhe 300 mm mit Gitterrost MW 30/10 mm 291 291 300 4,77 36 10329 Anfrage 10183 494,00 24

Aufsatzrahmen mit 2 Verschraubungspunkten,  
Erhöhung um 106 mm, Bauhöhe 300 mm

291 291 148 0,63 - 10325 69,00 - - 24

Bauhöhe 450 mm mit Gussrost Sterndesign,  
schwarz

291 291 450 7,90 24 32617 360,00 - - 24

Bauhöhe 450 mm mit Gitterrost MW 30/10 mm 291 291 450 4,52 24 10330 300,00 10184 550,50 24
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Punkteinläufe

RECYFIX POINT 30/30, Punkteinläufe, Klasse C 250,  
mit Geruchverschluss, Schmutzfangeimer und KG-Rohr-Anschlussmöglichkeiten 
DN/OD 110, DN/OD 160

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Bauhöhe 300 mm mit Guss-Längsstabrost Stababstand 8 mm,  
schwarz, KTL-beschichtet, verschraubt

291 291 300 6,89 36 32612 287,50 24

Bauhöhe 300 mm mit Guss-Längsstabrost Stababstand 8 mm,  
verzinkt, verschraubt

291 291 300 6,89 - 32613 360,00 24

Bauhöhe 450 mm mit Guss-Längsstabrost Stababstand 8 mm,  
schwarz, KTL-beschichtet, verschraubt

291 291 450 7,86 24 32614 431,50 24

Bauhöhe 450 mm mit Guss-Längsstabrost Stababstand 8 mm,  
verzinkt, verschraubt

291 291 450 7,86 24 32615 540,00 24
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RECYFIX POINT Einbauanleitung

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Unsere Einbauanleitungen/Einbaubeispiele sind allgemein

bekannte Vorschläge. Einbauarten aufgrund örtlicher

Gegebenheiten sind von planender Seite festzulegen.

Die in Fachkreisen allgemein bekannten technischen  

Regelwerke und Richtlinien, wie z. B. ZTVT, ZTVP, ZTV  

Beton, RStO und ZTV Asphalt, sind beim Einbau zu  

berücksichtigen.

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Unsere Einbauhinweise und  
Einbaubeispiele finden Sie immer  
aktuell bei den Produkten unter  
dem Reiter „Einbaudetails“.
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Neuartige Perforation
für einfachen bauseitigen
Anschluss

1
 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

DACHFIX STEEL 115

DACHFIX STEEL 135 

DACHFIX STEEL 155 

DACHFIX STEEL 205

DACHFIX STEEL 255

IDEAL FÜR …
alle Fassaden und Flachdächer zur norm- und regelgerechten

Entwässerung. Die Rinnen schützen Gebäude dauerhaft

vor stehendem oder drückendem Wasser.
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DACHFIX STEEL 115

DACHFIX STEEL 115, Bauhöhe 45 mm

DACHFIX STEEL 115, Bauhöhe 75 mm

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 27 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 60 cm2

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 27 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 60 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl, 
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Nennweite 115

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 115 45

TYP 75 115 75

TYP 100 115 100

TYP 150 115 150
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DACHFIX STEEL 115, Bauhöhe 100 mm

DACHFIX STEEL 115, Bauhöhe 150 mm

Rinnen

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 87 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 142 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 87 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 142 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 115
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-steel/115
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DACHFIX STEEL 115

Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 30/10 mm, verschraubbar, 
verzinkt / Edelstahl

Stegrost SW 80/9 mm, verzinkt / Edelstahl Gitterrost MW 8/21 mm, schwarz

Längsstabrost SA 12 mm, verzinkt / Edelstahl Längsstabrost SA 10 mm, silber Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
256 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
509 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
822 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
650 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
861 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
104 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der DACHFIX STEEL 115
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DACHFIX STEEL, Einlaufboxen Unterteile

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150,  
verzinkt / Edelstahl

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75, 
verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 115
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-steel/115
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DACHFIX STEEL 115

Systemkomponenten

DACHFIX STEEL, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 45

TYP 75 Stirnwand, geschlossen, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 75

TYP 100 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 100

TYP 150 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 150

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Knebelset für Lochrost  
und Stegrost inkl. Schraube,  
verzinkt (2 Sets pro lfdm.  
notwendig)

Steckverbinder verzinkt  
für DACHFIX STEEL 115

Stufenlose Höhenverstellung  
DACHFIX STEEL 115, Typ 45,  
verzinkt, (2 Stk. pro lfdm.  
notwendig)

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 115
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-steel/115
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DACHFIX STEEL 115

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Rinnen

DACHFIX STEEL 115, Bauhöhe 45 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 45, 1,0 m 1000 115 45 2,10 396 65000 62,50 65010 199,00 7

Typ 45, 0,5 m 500 115 45 0,96 792 65005 41,50 65015 152,00 7

Typ 45, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 115 59 - 74 2,39 360 65003 142,50 65013 336,50 7

Typ 45, höhenverstellbar, 0,5 m 500 115 59 - 74 1,35 360 65008 144,50 65018 291,50 7

DACHFIX STEEL 115, Bauhöhe 75 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 75, 1,0 m 1000 115 75 2,68 234 65025 62,50 65035 206,00 7

Typ 75, 0,5 m 500 115 75 1,30 468 65030 41,50 65040 138,00 7

Typ 75, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 115 89 - 124 2,90 100 65028 142,50 65038 337,00 7

Typ 75, höhenverstellbar, 0,5 m 500 115 89 - 124 1,64 360 65033 144,50 65043 291,50 7

DACHFIX STEEL 115, Bauhöhe 100 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 100, 1,0 m 1000 115 100 4,61 180 65050 111,00 65060 231,50 7

Typ 100, 0,5 m 500 115 100 2,33 360 65055 86,00 65065 190,50 7

Typ 100, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 115 114 - 149 5,05 360 65053 203,50 65063 375,50 7

Typ 100, höhenverstellbar, 0,5 m 500 115 114 - 149 2,74 360 65058 193,00 65068 339,00 7

DACHFIX STEEL 115, Bauhöhe 150 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 150, 1,0 m 1000 115 150 5,69 126 65075 117,00 65085 275,00 7

Typ 150, 0,5 m 500 115 150 2,99 252 65080 83,00 65090 206,00 7

Typ 150, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 115 164 - 199 6,28 360 65078 210,50 65088 388,50 7

Typ 150, höhenverstellbar, 0,5 m 500 115 164 - 199 3,33 360 65083 193,00 65093 356,50 7
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Abdeckungsvarianten

DACHFIX STEEL 115

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stegrost SW 80/9 mm, 1,0 m 1000 108 20 1,20 300 69026 40,50 69030 130,00 7

Gitterrost MW 30/10 mm, verschraubbar, 1,0 m 1000 108 20 2,23 260 69020 77,00 69022 265,50 7

Gitterrost MW 30/10 mm, verschraubbar, 0,5 m 500 108 20 1,11 - 69021 51,50 69023 195,50 7

Gitterrost MW 8/21 mm, schwarz, 0,5 m 500 108 20 0,41 800 69025 40,50 - - 7

Gitterrost MW 8/21 mm, silber, 0,5 m 500 108 20 0,41 800 69024 40,50 - - 7

Längsstabrost SA 12 mm, 1,0 m 1000 108 20 3,13 306 60900 221,00 60905 378,00 7

Längsstabrost SA 12 mm, 0,5 m 500 108 20 1,60 - 69051 148,50 - - 7

Längsstabrost SA 10 mm, silber, 0,5 m 500 108 20 0,37 972 63010 25,00 - - 7

Lochrost Ø 6 mm, 1,0 m 1000 108 20 1,80 - 60950 139,00 60955 240,00 7

Lochrost Ø 6 mm, 0,5 m 500 108 20 0,89 - 69037 99,50 69043 164,00 7

Systemkomponenten

DACHFIX Einlaufbox, Unterteil

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75 300 300 250 2,81 - 33435 237,00 33438 266,50 7

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150 300 300 250 3,01 - 33436 237,00 33439 267,00 7

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150 mit auspflasterbarer 
Innenwanne

300 300 250 7,31 - 33437 608,00 33440 887,00 7

Entnahmebügel (1 Paar) für integrierten Revisions- 
aufsatz und Revisionsaufsatz mit Doppelschlitz- 
abdeckung, FASERFIX KS/FASERFIX STANDARD/  
RECYFIX PRO 100/150, SCHLITZRINNE FLAT 100  
sowie DACHFIX STEEL Einlaufbox 250 Typ 100/150  
mit auspflasterbarer Innenwanne

31 6 192 0,12 - 32850 37,50 - - 1

DACHFIX Einlaufbox, Abdeckung

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Gitterrost MW 30/10 mm 290 290 20 2,08 300 65327 123,00 65377 288,50 7

Verschraubungsset für Gitterrost MW 30/10 mm,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - 65331 18,50 - - 7

Längsstabrost, SA 15 mm 290 290 20 3,15 300 65329 270,50 65379 554,50 7

Verschraubungsset für Längsstabrost, Edelstahl,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - - - 65332 18,50 7
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DACHFIX STEEL 115

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, Typ 45 - 115 45 0,05 - 65019 9,50 65020 14,00 7

Stirnwand geschlossen, Typ 75 - - - 0,08 - 65044 9,50 65045 14,00 7

Stirnwand geschlossen, Typ 100 - 115 100 0,12 - 65069 10,50 65070 17,00 7

Stirnwand geschlossen, Typ 150 - 115 150 0,15 - 65094 11,50 65095 16,50 7

386

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
LEICHT

ZURÜCKHALTEN

CH  HAURATON | Preisliste 2024



D
A

C
H

F
IX

  
S

T
E

E
L

 1
15

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stufenlose Höhenverstellung DACHFIX STEEL 115,  
Typ 45, (2 Stk. pro lfdm. notwendig)

45 108 36 0,16 - 65550 26,50 65551 31,50 7

Stufenlose Höhenverstellung DACHFIX STEEL 115,  
Typ 75, 100, 150, (2 Stk. pro lfdm. notwendig)

45 108 56 0,19 - 65570 26,50 65571 31,50 7

Steckverbinder für DACHFIX STEEL 115 - - - 0,05 100 61075 2,50 61275 2,50 7

Knebelset für Gitterrost, inkl. Schraube,  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,06 - 65592 8,00 65593 9,50 7

Knebelset für Lochrost und Stegrost inkl. Schraube,  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,06 - 65595 8,00 65596 9,50 7

Knebelset für Längsstabrost, inkl. Schraube,  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,05 - 65598 8,00 65599 9,50 7

Knebelset für Gitterrost / Längsstabrost, Kunststoff,  
inkl. Schraube, (2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,05 - 69143 7,50 69144 9,50 7

Schraubstutzen DN/OD 75 - - 50 0,05 - 1187 122,50 - - 7

Schraubstutzen PVC DN/OD 100 - - - 0,07 - 1185 84,00 - - 7

Übergangsstück DN/OD 75 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,12 - 1193 7,50 - - 7

Übergangsstück (ohne Dichtungsring) für Schraubstutzen 
PVC DN/OD 100 zum KG-Rohr DN/OD 110

- - - 0,10 - 1192 8,00 - - 7

Laubfangkorb für Schraubstutzen DN/OD 75, grau,  
passt ab Typ 100

- - - 0,01 - 1188 45,50 - - 7

Laubfangkorb für Schraubstutzen PVC DN/OD 100, grau, 
passt ab Typ 100

- - - 0,02 - 1190 19,50 - - 7
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DACHFIX STEEL 135

Nennweite 135

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 135 45

TYP 75 135 75

TYP 100 135 100

TYP 150 135 150

DACHFIX STEEL 135, Bauhöhe 45 mm

DACHFIX STEEL 135, Bauhöhe 75 mm

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 32 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 71 cm2

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 32 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 71 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m
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DACHFIX STEEL 135, Bauhöhe 100 mm

DACHFIX STEEL 135, Bauhöhe 150 mm

Rinnen

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 103 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 169 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 103 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 169 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 135
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-steel/135
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DACHFIX STEEL 135

Abdeckungsvarianten

Längsstabrost SA 11 mm, verzinkt / Edelstahl Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / EdelstahlGitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
1055 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
958 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
120 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der DACHFIX STEEL 135
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DACHFIX STEEL, Einlaufboxen Unterteile

Systemkomponenten

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75, 
verzinkt / Edelstahl

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150,  
verzinkt / Edelstahl

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 135
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-steel/135
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DACHFIX STEEL 135

Systemkomponenten

DACHFIX STEEL, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 45

TYP 75 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 75

TYP 100 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 100

TYP 150 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 150

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Knebelset für Gitterrost,  
inkl. Schraube, verzinkt  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

Steckverbinder, verzinkt,  
für DACHFIX STEEL 135

Stufenlose Höhenverstellung  
DACHFIX STEEL 135, Typ 45,  
verzinkt (2 Stk. pro lfdm.  
notwendig)

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 135
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-steel/135
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DACHFIX STEEL 135

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Rinnen

DACHFIX STEEL 135, Bauhöhe 45 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 45, 1,0 m 1000 135 45 2,26 352 65100 84,00 65110 226,00 7

Typ 45, 0,5 m 500 135 45 1,05 704 65105 58,00 65115 171,00 7

Typ 45, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 135 59 - 74 2,54 360 65103 169,50 65113 360,50 7

Typ 45, höhenverstellbar, 0,5 m 500 135 59 - 74 1,43 360 65108 157,00 65118 316,00 7

DACHFIX STEEL 135, Bauhöhe 75 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 75, 1,0 m 1000 135 75 2,79 208 65125 84,00 65135 226,00 7

Typ 75, 0,5 m 500 135 75 1,38 416 65130 58,00 65140 155,50 7

Typ 75, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 135 89 - 124 3,06 360 65128 169,50 65138 361,50 7

Typ 75, höhenverstellbar, 0,5 m 500 135 89 - 124 1,72 360 65133 157,00 65143 316,00 7

DACHFIX STEEL 135, Bauhöhe 100 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 100, 1,0 m 1000 135 100 4,89 160 65150 150,00 65160 253,50 7

Typ 100, 0,5 m 500 135 100 2,46 320 65155 151,50 65165 241,50 7

Typ 100, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 135 114 - 149 5,33 360 65153 252,50 65163 402,50 7

Typ 100, höhenverstellbar, 0,5 m 500 135 114 - 149 2,86 360 65158 234,50 65168 362,00 7

DACHFIX STEEL 135, Bauhöhe 150 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 150, 1,0 m 1000 135 150 6,10 112 65175 159,00 65185 293,50 7

Typ 150, 0,5 m 500 135 150 3,08 224 65180 159,50 65190 254,50 7

Typ 150, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 135 164 - 199 6,53 360 65178 263,50 65188 416,50 7

Typ 150, höhenverstellbar, 0,5 m 500 135 164 - 199 3,45 360 65183 242,50 65193 375,50 7
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Abdeckungsvarianten

DACHFIX STEEL 135

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Gitterrost MW 30/10 mm, 1,0 m 1000 129 20 2,61 252 69001 95,50 69011 291,50 7

Gitterrost MW 30/10 mm, 0,5 m 500 129 20 1,39 - 69006 66,00 69016 212,50 7

Längsstabrost SA 11 mm, 1,0 m 1000 129 20 3,98 233 69047 244,50 69057 398,00 7

Lochrost Ø 6 mm, 1,0 m 1000 129 20 2,02 - 69035 171,00 69041 281,00 7

Systemkomponenten

DACHFIX Einlaufbox, Unterteil

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75 300 300 250 2,81 - 33435 237,00 33438 266,50 7

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150 300 300 250 3,01 - 33436 237,00 33439 267,00 7

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150 mit auspflasterbarer 
Innenwanne

300 300 250 7,31 - 33437 608,00 33440 887,00 7

Entnahmebügel (1 Paar) für integrierten Revisions- 
aufsatz und Revisionsaufsatz mit Doppelschlitz- 
abdeckung, FASERFIX KS/FASERFIX STANDARD/  
RECYFIX PRO 100/150, SCHLITZRINNE FLAT 100  
sowie DACHFIX STEEL Einlaufbox 250 Typ 100/150  
mit auspflasterbarer Innenwanne

31 6 192 0,12 - 32850 37,50 - - 1

DACHFIX Einlaufbox, Abdeckung

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Gitterrost MW 30/10 mm 290 290 20 2,08 300 65327 123,00 65377 288,50 7

Verschraubungsset für Gitterrost MW 30/10 mm,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - 65331 18,50 - - 7

Längsstabrost, SA 15 mm 290 290 20 3,15 300 65329 270,50 65379 554,50 7

Verschraubungsset für Längsstabrost, Edelstahl,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - - - 65332 18,50 7
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DACHFIX STEEL 135

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand, geschlossen, Typ 45 - 135 45 0,06 - 65119 10,50 65120 15,00 7

Stirnwand, geschlossen, Typ 75 - 135 75 0,10 - 65144 10,50 65145 15,00 7

Stirnwand, geschlossen, Typ 100 - 135 100 0,14 - 65169 11,50 65170 18,00 7

Stirnwand, geschlossen, Typ 150 - 135 150 0,19 - 65194 13,00 65195 24,50 7
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stufenlose Höhenverstellung DACHFIX STEEL 135,  
Typ 45, (2 Stk. pro lfdm. notwendig)

45 108 36 0,17 - 65553 26,50 65554 31,50 7

Stufenlose Höhenverstellung DACHFIX STEEL 135, 
Typ 75, 100, 150, (2 Stk. pro lfdm. notwendig)

45 108 56 0,19 - 65573 26,50 65574 31,50 7

Steckverbinder für DACHFIX STEEL /  
STEELFIX REGULAR 135

- - - 0,06 350 65585 12,50 65586 15,00 7

Knebelset für Gitterrost, inkl. Schraube, 
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,07 - 69100 9,00 69104 10,00 7

Knebelset für Lochrost, inkl. Schraube, 
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,07 - 69108 9,00 69112 10,00 7

Knebelset für Längsstabrost, inkl. Schraube, 
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,07 - 69116 9,00 69120 10,00 7

Schraubstutzen DN/OD 75 - - 50 0,05 - 1187 122,50 - - 7

Schraubstutzen PVC DN/OD 100 - - - 0,07 - 1185 84,00 - - 7

Übergangsstück DN/OD 75 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,12 - 1193 7,50 - - 7

Übergangsstück (ohne Dichtungsring) für Schraubstutzen 
PVC DN/OD 100 zum KG-Rohr DN/OD 110

- - - 0,10 - 1192 8,00 - - 7

Laubfangkorb für Schraubstutzen DN/OD 75, grau, passt 
ab Typ 100

- - - 0,01 - 1188 45,50 - - 7

Laubfangkorb für Schraubstutzen PVC DN/OD 100, grau, 
passt ab Typ 100

- - - 0,02 - 1190 19,50 - - 7
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DACHFIX STEEL 155

Nennweite 155

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 155 45

TYP 75 155 75

TYP 100 155 100

TYP 150 155 150

DACHFIX STEEL 155, Bauhöhe 45 mm

DACHFIX STEEL 155, Bauhöhe 75 mm

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 37 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 83 cm2

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 37 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 83 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m
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DACHFIX STEEL 155, Bauhöhe 100 mm

DACHFIX STEEL 155, Bauhöhe 150 mm

Rinnen

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 120 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 196 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 120 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 196 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
0,5 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 155
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-steel/155
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DACHFIX STEEL 155

Abdeckungsvarianten

Stegrost, verzinkt
FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl Längsstabrost SA 10 mm, verzinkt / Edelstahl Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
372 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1099 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
278 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1099 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
99 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der DACHFIX STEEL 155

DACHFIX STEEL 155
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DACHFIX STEEL, Einlaufboxen Unterteile

Systemkomponenten

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75, 
verzinkt / Edelstahl

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150,  
verzinkt / Edelstahl

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 155
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-steel/155
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DACHFIX STEEL 155

Systemkomponenten

DACHFIX STEEL, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 45

TYP 75 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 75

TYP 100 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 100

TYP 150 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 150

D
A

C
H

F
IX

  
S

T
E

E
L

 1
5

5

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Knebelset für Längsstabrost, 
verzinkt, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

Steckverbinder, verzinkt,  
für DACHFIX STEEL 155

Stufenlose Höhenverstellung  
DACHFIX STEEL 155, Typ 75, 100, 
150, verzinkt, (2 Stk. pro lfdm. 
notwendig)

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 155
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-steel/155
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DACHFIX STEEL 155

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Rinnen

DACHFIX STEEL 155, Bauhöhe 45 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 45, 1,0 m 1000 155 45 2,46 308 65200 103,00 65210 251,50 7

Typ 45, 0,5 m 500 155 45 1,14 616 65205 74,50 65215 217,50 7

Typ 45, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 155 59 - 74 2,79 180 65203 199,00 65213 442,00 7

Typ 45, höhenverstellbar, 0,5 m 500 155 59 - 74 1,62 360 65208 193,00 65218 354,00 7

DACHFIX STEEL 155, Bauhöhe 75 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 75, 1,0 m 1000 155 75 2,95 182 65225 103,00 65235 251,50 7

Typ 75, 0,5 m 500 155 75 1,48 364 65230 74,50 65240 217,50 7

Typ 75, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 155 89 - 124 3,32 180 65228 199,00 65238 442,00 7

Typ 75, höhenverstellbar, 0,5 m 500 155 89 - 124 1,90 360 65233 181,50 65243 354,00 7

DACHFIX STEEL 155, Bauhöhe 100 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 100, 1,0 m 1000 155 100 5,03 140 65250 164,00 65260 278,50 7

Typ 100, 0,5 m 500 155 100 2,58 280 65255 164,00 65265 265,50 7

Typ 100, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 155 114 - 149 5,57 180 65253 276,00 65263 505,50 7

Typ 100, höhenverstellbar, 0,5 m 500 155 114 - 149 3,08 360 65258 255,00 65268 404,00 7

DACHFIX STEEL 155, Bauhöhe 150 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 150, 1,0 m 1000 155 150 6,25 98 65275 148,50 65285 303,00 7

Typ 150, 0,5 m 500 155 150 3,05 196 65280 174,50 65290 288,50 7

Typ 150, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 155 164 - 199 6,72 180 65278 289,00 65288 535,50 7

Typ 150, höhenverstellbar, 0,5 m 500 155 164 - 199 3,44 360 65283 266,50 65293 428,50 7
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Abdeckungsvarianten

DACHFIX STEEL 155

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz, 0,5 m

500 149 20 1,05 84 69067 62,00 - - 7

FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz, Rutschhemmungsklasse R11, 0,5 m

500 149 20 1,05 - 10229 97,00 - - 7

Stegrost, 1,0 m 1000 149 20 2,75 360 69027 54,00 - - 7

Stegrost, 0,5 m 500 149 20 1,30 360 69029 44,50 - - 7

Gitterrost MW 30/10 mm, 1,0 m 1000 150 20 2,94 252 69002 107,50 69012 325,50 7

Gitterrost MW 30/10 mm, 0,5 m 500 150 20 1,45 360 69007 74,50 69017 220,50 7

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, 1,0 m 1000 149 20 3,18 - - - 10373 Anfrage 7

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, 0,5 m 500 149 20 1,62 - - - 10376 Anfrage 7

Längsstabrost SA 10 mm, 1,0 m 1000 149 20 4,91 202 69048 292,50 69058 444,50 7

Längsstabrost SA 10 mm, 0,5 m 500 149 20 2,47 - 69053 201,00 - - 7

Lochrost Ø 6 mm, 1,0 m 1000 149 20 5,20 192 69036 188,50 - - 7

Lochrost Ø 6 mm, 0,5 m 500 149 20 2,60 384 69039 157,00 - - 7
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DACHFIX STEEL 155

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand, geschlossen, Typ 45 - 155 45 0,08 - 65219 11,50 65220 21,50 7

Stirnwand, geschlossen, Typ 75 - 155 75 0,11 - 65244 11,50 65245 21,50 7

Stirnwand, geschlossen, Typ 100 - 155 100 0,14 - 65269 12,50 65270 24,00 7

Stirnwand, geschlossen, Typ 150 - 155 150 0,20 - 65294 14,00 65295 24,00 7

DACHFIX Einlaufbox, Unterteil

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75 300 300 250 2,81 - 33435 237,00 33438 266,50 7

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150 300 300 250 3,01 - 33436 237,00 33439 267,00 7

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150 mit auspflasterbarer 
Innenwanne

300 300 250 7,31 - 33437 608,00 33440 887,00 7

Entnahmebügel (1 Paar) für integrierten Revisions- 
aufsatz und Revisionsaufsatz mit Doppelschlitz- 
abdeckung, FASERFIX KS/FASERFIX STANDARD/  
RECYFIX PRO 100/150, SCHLITZRINNE FLAT 100  
sowie DACHFIX STEEL Einlaufbox 250 Typ 100/150  
mit auspflasterbarer Innenwanne

31 6 192 0,12 - 32850 37,50 - - 1

DACHFIX Einlaufbox, Abdeckung

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Gitterrost MW 30/10 mm 290 290 20 2,08 300 65327 123,00 65377 288,50 7

Verschraubungsset für Gitterrost MW 30/10 mm,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - 65331 18,50 - - 7

Längsstabrost, SA 15 mm 290 290 20 3,15 300 65329 270,50 65379 554,50 7

Verschraubungsset für Längsstabrost, Edelstahl,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - - - 65332 18,50 7
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stufenlose Höhenverstellung DACHFIX STEEL 155,  
Typ 45, (2 Stk. pro lfdm. notwendig)

45 148 36 0,21 - 65556 28,50 65557 75,50 7

Stufenlose Höhenverstellung DACHFIX STEEL 155,  
Typ 75, 100, 150, (2 Stk. pro lfdm. notwendig)

45 148 56 0,22 - 65576 28,50 65577 75,50 7

Schraubstutzen DN/OD 75 - - 50 0,05 - 1187 122,50 - - 7

Steckverbinder für DACHFIX STEEL /  
STEELFIX REGULAR 155

- - - 0,07 250 65587 12,50 65588 14,50 7

Knebelset für Gitterrost, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,08 - 69101 9,00 69105 10,50 7

Knebelset für FIBRETEC Design Stegrost,  
inkl. Schraube (2 Sets pro lfdm. notwendig),  
verwendbar ab Bauhöhe 75 mm

- - - 0,09 - 69124 9,00 69137 9,00 7

Knebelset für Längsstabrost, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,08 - 69117 9,00 69121 10,00 7

Knebelset für Lochrost, Stegrost, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,08 - 69109 9,00 69113 10,00 7

Schraubstutzen PVC DN/OD 100 - - - 0,07 - 1185 84,00 - - 7

Übergangsstück DN/OD 75 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,12 - 1193 7,50 - - 7

Übergangsstück (ohne Dichtungsring) für Schraubstutzen 
PVC DN/OD 100 zum KG-Rohr DN/OD 110

- - - 0,10 - 1192 8,00 - - 7

Laubfangkorb für Schraubstutzen DN/OD 75, grau, passt 
ab Typ 100

- - - 0,01 - 1188 45,50 - - 7

Laubfangkorb für Schraubstutzen PVC DN/OD 100, grau, 
passt ab Typ 100

- - - 0,02 - 1190 19,50 - - 7
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DACHFIX STEEL 205

Nennweite 205

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 205 45

TYP 75 205 75

TYP 100 205 100

TYP 150 205 150

DACHFIX STEEL 205, Bauhöhe 45 mm

DACHFIX STEEL 205, Bauhöhe 75 mm

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 49 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 110 cm2

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 49 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 110 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m
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DACHFIX STEEL 205, Bauhöhe 100 mm

DACHFIX STEEL 205, Bauhöhe 150 mm

Rinnen

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 159 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 260 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 159 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 260 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
0,5 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 205
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-steel/205
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DACHFIX STEEL 205

Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl
FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl

Längsstabrost SA 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
500 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1528 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1490 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der DACHFIX STEEL 205
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DACHFIX STEEL, Einlaufboxen Unterteile

Systemkomponenten

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75, 
verzinkt / Edelstahl

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150,  
verzinkt / Edelstahl

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 205
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-steel/205
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DACHFIX STEEL 205

Systemkomponenten

DACHFIX STEEL, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 45

TYP 75 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 75

TYP 100 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 100

TYP 150 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 150

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Knebelset für FIBRETEC Design 
Stegrost, verzinkt, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig),  
verwendbar ab Bauhöhe 75 mm

Steckverbinder, verzinkt,  
für DACHFIX STEEL 205

Stufenlose Höhenverstellung 
DACHFIX STEEL 205, Typ 75, 100, 
150, verzinkt (2 Stk. pro lfdm. 
notwendig)

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 205
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-steel/205
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DACHFIX STEEL 205

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Rinnen

DACHFIX STEEL 205, Bauhöhe 45 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 45, 1,0 m 1000 205 45 2,84 220 65300 123,00 65310 238,50 7

Typ 45, 0,5 m 500 205 45 1,32 440 65305 108,00 65315 227,50 7

Typ 45, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 205 59 - 74 3,30 180 65303 227,00 65313 455,50 7

Typ 45, höhenverstellbar, 0,5 m 500 205 59 - 74 1,92 360 65308 200,50 65318 364,50 7

DACHFIX STEEL 205, Bauhöhe 75 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 75, 1,0 m 1000 205 75 3,35 130 65325 123,00 65335 263,50 7

Typ 75, 0,5 m 500 205 75 1,67 260 65330 108,00 65340 227,50 7

Typ 75, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 205 89 - 124 3,83 180 65328 227,00 65338 455,50 7

Typ 75, höhenverstellbar, 0,5 m 500 205 89 - 124 2,20 360 65333 200,50 65343 364,50 7

DACHFIX STEEL 205, Bauhöhe 100 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 100, 1,0 m 1000 205 100 5,70 100 65350 186,00 65360 348,50 7

Typ 100, 0,5 m 500 205 100 2,78 200 65355 186,50 65365 302,50 7

Typ 100, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 205 114 - 149 6,26 180 65353 304,00 65363 554,00 7

Typ 100, höhenverstellbar, 0,5 m 500 205 114 - 149 3,49 360 65358 278,00 65368 426,50 7

DACHFIX STEEL 205, Bauhöhe 150 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 150, 1,0 m 1000 205 150 6,75 70 65375 197,50 65385 411,00 7

Typ 150, 0,5 m 500 205 150 3,46 140 65380 199,00 65390 329,00 7

Typ 150, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 205 164 - 199 7,44 180 65378 319,50 65388 588,00 7

Typ 150, höhenverstellbar, 0,5 m 500 205 164 - 199 4,07 360 65383 290,00 65393 470,50 7
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Abdeckungsvarianten

DACHFIX STEEL 205

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz, 0,5 m

500 199 20 2,00 84 69068 95,00 - - 7

Gitterrost MW 30/10 mm, 1,0 m 1000 200 20 3,76 170 69003 128,50 69013 428,00 7

Gitterrost MW 30/10 mm, 0,5 m 500 200 20 1,84 360 69008 88,50 69018 322,00 7

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, 1,0 m 1000 199 20 4,46 - - - 10374 Anfrage 7

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, 0,5 m 500 199 20 2,23 - - - 10377 Anfrage 7

Längsstabrost SA 12 mm, 1,0 m 1000 199 20 5,83 160 69049 351,00 69059 421,00 7
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DACHFIX STEEL 205

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand, geschlossen, Typ 45 - 205 45 0,10 - 65319 12,50 65320 24,50 7

Stirnwand, geschlossen, Typ 75 - 205 75 0,15 - 65344 12,50 65345 24,50 7

Stirnwand, geschlossen, Typ 100 - 205 100 0,19 - 65369 14,00 65370 27,00 7

Stirnwand, geschlossen, Typ 150 - 205 150 0,26 - 65394 15,00 65395 33,00 7

DACHFIX Einlaufbox, Unterteil

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75 300 300 250 2,81 - 33435 237,00 33438 266,50 7

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150 300 300 250 3,01 - 33436 237,00 33439 267,00 7

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150 mit auspflasterbarer 
Innenwanne

300 300 250 7,31 - 33437 608,00 33440 887,00 7

Entnahmebügel (1 Paar) für integrierten Revisions- 
aufsatz und Revisionsaufsatz mit Doppelschlitz- 
abdeckung, FASERFIX KS/FASERFIX STANDARD/  
RECYFIX PRO 100/150, SCHLITZRINNE FLAT 100  
sowie DACHFIX STEEL Einlaufbox 250 Typ 100/150  
mit auspflasterbarer Innenwanne

31 6 192 0,12 - 32850 37,50 - - 1

DACHFIX Einlaufbox, Abdeckung

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Gitterrost MW 30/10 mm 290 290 20 2,08 300 65327 123,00 65377 288,50 7

Verschraubungsset für Gitterrost MW 30/10 mm,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - 65331 18,50 - - 7

Längsstabrost, SA 15 mm 290 290 20 3,15 300 65329 270,50 65379 554,50 7

Verschraubungsset für Längsstabrost, Edelstahl,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - - - 65332 18,50 7
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stufenlose Höhenverstellung DACHFIX STEEL 205,  
Typ 45 (2 Stk. pro lfdm. notwendig)

45 198 36 0,28 - 65559 28,50 65560 75,50 7

Stufenlose Höhenverstellung DACHFIX STEEL 205,  
Typ 75, 100, 150 (2 Stk. pro lfdm. notwendig)

45 198 56 0,29 - 65579 28,50 65580 75,50 7

Schraubstutzen DN/OD 75 - - 50 0,05 - 1187 122,50 - - 7

Steckverbinder für DACHFIX STEEL /  
STEELFIX REGULAR 205

- - - 0,09 130 65589 12,50 65590 14,50 7

Knebelset für Gitterrost, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,11 - 69102 10,50 69106 10,50 7

Knebelset für FIBRETEC Design Stegrost,  
inkl. Schraube (2 Sets pro lfdm. notwendig),  
verwendbar ab Bauhöhe 75 mm

- - - 0,11 - 69125 9,50 69138 10,00 7

Knebelset für Längsstabrost, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,11 - 69118 10,50 69122 12,00 7

Schraubstutzen PVC DN/OD 100 - - - 0,07 - 1185 84,00 - - 7

Übergangsstück DN/OD 75 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,12 - 1193 7,50 - - 7

Übergangsstück (ohne Dichtungsring) für Schraubstutzen 
PVC DN/OD 100 zum KG-Rohr DN/OD 110

- - - 0,10 - 1192 8,00 - - 7

Laubfangkorb für Schraubstutzen DN/OD 75, grau, passt 
ab Typ 100

- - - 0,01 - 1188 45,50 - - 7

Laubfangkorb für Schraubstutzen PVC DN/OD 100, grau, 
passt ab Typ 100

- - - 0,02 - 1190 19,50 - - 7
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DACHFIX STEEL 255

Nennweite 255

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 255 45

TYP 75 255 75

TYP 100 255 100

TYP 150 255 150

DACHFIX STEEL 255, Bauhöhe 45 mm

DACHFIX STEEL 255, Bauhöhe 75 mm

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 61 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 137 cm2

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 61 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 137 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m
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DACHFIX STEEL 255, Bauhöhe 100 mm

DACHFIX STEEL 255, Bauhöhe 150 mm

Rinnen

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 198 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 324 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 198 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 324 cm2

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
0,5 m

höhenverstellbar,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 255
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-steel/255
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DACHFIX STEEL 255

Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl

Längsstabrost SA 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
656 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1898 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1873 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der DACHFIX STEEL 255
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DACHFIX STEEL, Einlaufboxen Unterteile

Systemkomponenten

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75, 
verzinkt / Edelstahl

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150,  
verzinkt / Edelstahl

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 255
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-steel/255
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DACHFIX STEEL 255

Systemkomponenten

DACHFIX STEEL, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 45

TYP 75 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 75

TYP 100 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 100

TYP 150 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 150

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Knebelset für FIBRETEC Design 
Stegrost, verzinkt, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig),  
verwendbar ab Bauhöhe 75 mm

Steckverbinder, verzinkt,  
für DACHFIX STEEL 255

Stufenlose Höhenverstellung 
DACHFIX STEEL 255, Typ 75, 100, 
150, verzinkt (2 Stk. pro lfdm. 
notwendig)

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX STEEL 255
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-steel/255
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DACHFIX STEEL 255

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Rinnen

DACHFIX STEEL 255, Bauhöhe 45 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 45, 1,0 m 1000 255 45 3,22 176 65400 129,50 65410 276,00 7

Typ 45, 0,5 m 500 255 45 1,53 352 65405 116,00 65415 239,00 7

Typ 45, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 255 59 - 74 3,80 180 65403 241,00 65413 490,00 7

Typ 45, höhenverstellbar, 0,5 m 500 255 59 - 74 2,24 360 65408 224,50 65418 392,00 7

DACHFIX STEEL 255, Bauhöhe 75 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 75, 1,0 m 1000 255 75 3,74 104 65425 130,00 65435 276,00 7

Typ 75, 0,5 m 500 255 75 1,79 208 65430 123,50 65440 239,00 7

Typ 75, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 255 89 - 124 4,33 180 65428 241,00 65438 490,00 7

Typ 75, höhenverstellbar, 0,5 m 500 255 89 - 124 2,48 360 65433 238,50 65443 392,00 7

DACHFIX STEEL 255, Bauhöhe 100 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 100, 1,0 m 1000 255 100 6,34 80 65450 190,50 65460 357,00 7

Typ 100, 0,5 m 500 255 100 3,20 160 65455 191,00 65465 309,50 7

Typ 100, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 255 114 - 149 6,93 180 65453 316,00 65463 588,50 7

Typ 100, höhenverstellbar, 0,5 m 500 255 114 - 149 3,89 360 65458 305,00 65468 470,50 7

DACHFIX STEEL 255, Bauhöhe 150 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 150, 1,0 m 1000 255 150 7,36 56 65475 201,00 65485 430,00 7

Typ 150, 0,5 m 500 255 150 3,79 112 65480 202,50 65490 345,00 7

Typ 150, höhenverstellbar, 1,0 m 1000 255 164 - 199 8,17 180 65478 331,00 65488 624,50 7

Typ 150, höhenverstellbar, 0,5 m 500 255 164 - 199 4,48 360 65483 317,50 65493 499,50 7
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Abdeckungsvarianten

DACHFIX STEEL 255

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz, 0,5 m

500 249 20 2,11 84 69069 137,00 - - 7

Gitterrost MW 30/10 mm, 1,0 m 1000 249 20 4,54 120 69004 171,00 69014 509,50 7

Gitterrost MW 30/10 mm, 0,5 m 500 249 20 2,30 360 69009 124,50 69019 305,50 7

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, 1,0 m 1000 249 20 5,80 - - - 10375 Anfrage 7

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, 0,5 m 500 249 20 2,88 - - - 10378 Anfrage 7

Längsstabrost SA 11 mm, 1,0 m 1000 249 20 7,55 140 69050 386,00 69060 510,00 7
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DACHFIX STEEL 255

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand, geschlossen, Typ 45 - 255 45 0,12 - 65419 14,00 65420 24,00 7

Stirnwand, geschlossen, Typ 75 - 255 75 0,18 - 65444 14,00 65445 24,00 7

Stirnwand, geschlossen, Typ 100 - 255 100 0,24 - 65469 15,00 65470 29,50 7

Stirnwand, geschlossen, Typ 150 - 255 150 0,36 - 65494 16,50 65495 36,50 7

DACHFIX Einlaufbox, Unterteil

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75 300 300 250 2,81 - 33435 237,00 33438 266,50 7

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150 300 300 250 3,01 - 33436 237,00 33439 267,00 7

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150 mit auspflasterbarer 
Innenwanne 

300 300 250 7,31 - 33437 608,00 33440 887,00 7

Entnahmebügel (1 Paar) für integrierten Revisions- 
aufsatz und Revisionsaufsatz mit Doppelschlitz- 
abdeckung, FASERFIX KS/FASERFIX STANDARD/  
RECYFIX PRO 100/150, SCHLITZRINNE FLAT 100  
sowie DACHFIX STEEL Einlaufbox 250 Typ 100/150  
mit auspflasterbarer Innenwanne

31 6 192 0,12 - 32850 37,50 - - 1

DACHFIX Einlaufbox, Abdeckung

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Gitterrost MW 30/10 mm 290 290 20 2,08 300 65327 123,00 65377 288,50 7

Verschraubungsset für Gitterrost MW 30/10 mm,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - 65331 18,50 - - 7

Längsstabrost, SA 15 mm 290 290 20 3,15 300 65329 270,50 65379 554,50 7

Verschraubungsset für Längsstabrost, Edelstahl,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - - - 65332 18,50 7
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stufenlose Höhenverstellung DACHFIX STEEL 255,  
Typ 45 (2 Stk. pro lfdm. notwendig)

45 248 36 0,33 - 65562 31,50 65563 82,50 7

Stufenlose Höhenverstellung DACHFIX STEEL 255,  
Typ 75, 100, 150 (2 Stk. pro lfdm. notwendig)

45 248 56 0,35 - 65582 31,50 65583 82,50 7

Schraubstutzen DN/OD 75 - - 50 0,05 - 1187 122,50 - - 7

Steckverbinder für DACHFIX STEEL /  
STEELFIX REGULAR 255

- - - 0,12 100 60415 5,50 60465 13,00 7

Knebelset für Gitterrost, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,13 - 69103 10,50 69107 13,00 7

Knebelset für FIBRETEC Design Stegrost,  
inkl. Schraube (2 Sets pro lfdm. notwendig),  
verwendbar ab Bauhöhe 75 mm

- - - 0,14 - 69126 9,50 69139 10,00 7

Knebelset für Längsstabrost, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,13 - 69119 10,50 69123 12,00 7

Übergangsstück (ohne Dichtungsring) für Schraubstutzen 
PVC DN/OD 100 zum KG-Rohr DN/OD 110

- - - 0,10 - 1192 8,00 - - 7

Laubfangkorb für Schraubstutzen DN/OD 75, grau,  
passt ab Typ 100

- - - 0,01 - 1188 45,50 - - 7

Laubfangkorb für Schraubstutzen PVC DN/OD 100, grau, 
passt ab Typ 100

- - - 0,02 - 1190 19,50 - - 7
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DACHFIX STEEL STICHKANÄLE

DACHFIX STEEL Stichkanal

Stichkanäle

offen, verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

mit U-Blech, verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

als Rinne, verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m
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Systemkomponenten

Stirnwände

Stirnwand für Stichkanal offen und mit U-Blech, 
geschlossen, verzinkt / Edelstahl

Stirnwand für Stichkanal als Rinne, geschlossen,  
verzinkt / Edelstahl

weiteres Zubehör

Schraubstutzen  
PVC DN/OD 100

Schraubniet Kunststoff 6,2 x 10 x 11, 
zur Befestigung des Stichkanals  
an Rinne und POINT
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DACHFIX STEEL STICHKANÄLE

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Systemkomponenten

Stichkanäle

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

offen, 1,0 m 1000 165 29 2,23 - 65001 54,00 65002 135,00 1

mit U-Blech, 1,0 m 1000 169 30 3,58 - 65022 100,50 65072 242,00 1

als Rinne, 1,0 m 1000 165 58 4,46 65023 117,00 65073 279,00 1

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand für Stichkanal offen und mit U-Blech,  
geschlossen

- 136 29 0,03 - 65006 18,00 65016 36,00 7

Stirnwand für Stichkanal als Rinne, geschlossen - 136 58 0,06 - 65007 21,50 65017 43,50 7
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weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Schraubniet Kunststoff 6,2 x 10 x 11, zur Befestigung des Stichkanals  
an Rinne und DACHFIX POINT

- - - - - 32985 1,50 7

Schraubstutzen DN/OD 75 - - 50 0,05 - 1187 122,50 7

Schraubstutzen PVC DN/OD 100 - - - 0,07 - 1185 84,00 7

Übergangsstück DN/OD 75 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,12 - 1193 7,50 7

Übergangsstück (ohne Dichtungsring) für Schraubstutzen PVC DN/OD 100  
zum KG-Rohr DN/OD 110

- - - 0,10 - 1192 8,00 7

Laubfangkorb für Schraubstutzen DN/OD 75, grau, passt ab Typ 100 - - - 0,01 - 1188 45,50 7

Laubfangkorb für Schraubstutzen PVC DN/OD 100, grau, passt ab Typ 100 - - - 0,02 - 1190 19,50 7

Systemkomponenten
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BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
LEICHT

ZURÜCKHALTEN

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

DACHFIX RESIST 115
IDEAL FÜR …
die Entwässerung von Fassaden, Flachdächern, Balkonen  

und Dachterrassen mit einer leichten Kunststoffrinne.

Hohe Designvielfalt durch zahlreiche 
Abdeckungen aus verzinktem Stahl, 
Edelstahl oder Kunststoff

1
 

Stabile, langlebige  
und recyclebare Kunststoff-
rinne aus Polypropylen

2
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DACHFIX RESIST

Nennweite 115

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 115 45 32

TYP 75 115 75 60

DACHFIX RESIST 115, fixe Bauhöhe 45 mm, Rinnen aus Kunststoff

DACHFIX RESIST 115, fixe Bauhöhe 75 mm, Rinnen aus Kunststoff

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: - cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 28 cm2
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Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der DACHFIX RESIST

Abdeckungsvarianten

Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost SA 10 mm, silber

Gitterrost MW 8/21 mm, silber

Längsstabrost SA 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Gitterrost MW 8/21 mm, schwarz
Gitterrost MW 30/10 mm,  
2-fach verschraubbar, verzinkt / Edelstahl

 Stegrost SW 80/9 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
509 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
861 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
509 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
822 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
650 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
256 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
104 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX RESIST
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-resist/produktfinder
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, silbergrau,  
für DACHFIX RESIST Typ 45

TYP 75 Stirnwand geschlossen, silbergrau,  
für DACHFIX RESIST Typ 75

Systemkomponenten

DACHFIX RESIST
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Steckverbinder, silbergrau,  
für DACHFIX RESIST Typ 75  
(zur Aussteifung)

Verstellset (6 Stück/Set)  
zur Höhenanpassung  
für DACHFIX RESIST Rinne Typ 75, 
Bedarf 1 Set/lfm.

Schmutzfangeimer  
für Auslauf DN/OD 160
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX RESIST
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-resist/produktfinder
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DACHFIX RESIST

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Rinnen

DACHFIX RESIST 115, fixe Bauhöhe 45 mm, Rinnen aus Kunststoff

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 45, Kunststoff, silber, 1,0 m 1000 115 45 0,75 100 63100 34,00 7

Optionale Verschraubung auf Anfrage

DACHFIX RESIST 115, fixe Bauhöhe 75 mm, Rinnen aus Kunststoff

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 75, Kunststoff, silber, 1,0 m 1000 115 75 0,88 180 63000 34,50 7

Abdeckungsvarianten

DACHFIX RESIST 115

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Gitterrost MW 8/21 mm, schwarz, 0,5 m 500 108 20 0,41 800 69025 40,50 - - 7

Gitterrost MW 8/21 mm, silber, 0,5 m 500 108 20 0,41 800 69024 40,50 - - 7

Gitterrost MW 30/10 mm, verschraubbar, 1,0 m 1000 108 20 2,23 260 69020 77,00 69022 265,50 7

Gitterrost MW 30/10 mm, verschraubbar, 0,5 m 500 108 20 1,11 - 69021 51,50 69023 195,50 7

Stegrost SW 80/9 mm, 1,0 m 1000 109 20 1,20 300 44020 42,50 44025 137,00 2

Längsstabrost SA 12 mm, 1,0 m 1000 108 20 3,13 306 60900 221,00 60905 378,00 7

Längsstabrost SA 12 mm, 0,5 m 500 108 20 1,60 - 69051 148,50 - - 7

Längsstabrost SA 10 mm, silber, 0,5 m 500 108 20 0,37 972 63010 25,00 - - 7

Lochrost Ø 6 mm, 1,0 m 1000 108 20 1,80 - 60950 139,00 60955 240,00 7

Lochrost Ø 6 mm, 0,5 m 500 108 20 0,89 - 69037 99,50 69043 164,00 7
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Stirnwände

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, silbergrau, für DACHFIX RESIST Typ 45 - 115 35 0,01 - 63125 8,00 7

Stirnwand geschlossen, silbergrau, für DACHFIX RESIST Typ 75 - 115 65 0,02 - 63025 8,00 7

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Steckverbinder, silbergrau, für DACHFIX RESIST Typ 75 
(zur Aussteifung)

100 23 17 0,02 500 63020 8,00 - - 7

Verstellset (6 Stück/Set) zur Höhenanpassung  
für DACHFIX RESIST Rinne Typ 75, Bedarf 1 Set/lfm.

- - - 0,18 - - - 63095 29,50 7

Knebelset für Kunststoff-Gitterrost / Kunststoff- 
Längsstabrost, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig), für DACHFIX RESIST Typ 75

- - - 0,02 - 32857 9,00 - - 7

Knebelset für Gitterrost, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig), für DACHFIX RESIST Typ 75

- - - 0,03 - 32851 9,00 32852 10,50 7

Knebelset für Lochrost und Stegrost, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig), für DACHFIX RESIST Typ 75

- - - 0,03 - 32853 9,00 32854 10,50 7

Knebelset für Längsstabrost verzinkt / Edelstahl,  
inkl. Schraube (2 Sets pro lfdm. notwendig),  
für DACHFIX RESIST Typ 75

- - - 0,02 - 32856 10,50 - - 7
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

DACHFIX POINT 30/30

DACHFIX POINT 40/40 

IDEAL FÜR …
die Punktentwässerung von Flachdächern, Balkonen  

und Dachterrassen.

Flexibles Design durch verschiedene 
Abdeckungen aus verzinktem Stahl 
und Edelstahl

1
 

In den Abmessungen  
30 x 30 cm und 40 x 40 cm 
verfügbar

2
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DACHFIX POINT 30/30

DACHFIX POINT 30/30

Gully Aufsatz

Rahmen für Gully-Aufsatz 30/30, Typ 55 mm, 
verzinkt / Edelstahl

Rahmen für Gully-Aufsatz 30/30, Typ 70 mm, 
verzinkt / Edelstahl

Rahmen für Gully-Aufsatz 30/30, Typ 150 mm, 
verzinkt / Edelstahl
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DACHFIX POINT 30/30, Klasse A 15

Einlaufquerschnitt: 
2257 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
2108 cm2/m

Gitterost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Verschraubungsset für Längsstabrost, 
Edelstahl, inkl. Schraube,  
Bedarf 2 Sets pro Stück

Verschraubungsset für Gitterrost  
MW 30/10 mm, verzinkt,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets  
pro Stück

Längsstabrost, SA 15 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX POINT 30/30
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-point/produktfinder
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DACHFIX POINT 30/30

Punkteinlauf

Gully-Aufsatz DACHFIX POINT 30/30

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Rahmen für Gully-Aufsatz 30/30, Typ 55 mm 300 300 55 0,83 120 65321 229,00 65371 470,00 7

Rahmen für Gully-Aufsatz 30/30, Typ 70 mm 300 300 70 0,95 120 65322 237,00 65372 486,00 7

Rahmen für Gully-Aufsatz 30/30, Typ 150 mm 300 300 150 1,59 60 65323 289,00 65373 592,00 7

vz = verzinkt, ES = Edelstahl
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DACHFIX POINT 30/30, Klasse A 15

Abdeckungsvarianten

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Gitterost MW 30/10 mm, für Gully-Aufsatz 30/30 290 290 20 2,08 300 65327 123,00 65377 288,50 7

Verschraubungsset für Gitterrost MW 30/10 mm,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - 65331 18,50 - - 7

Längsstabrost, SA 15 mm, für Gully-Aufsatz 30/30 290 290 20 3,15 300 65329 270,50 65379 554,50 7

Verschraubungsset für Längsstabrost SA 15 mm,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - - - 65332 18,50 7

vz = verzinkt, ES = Edelstahl
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DACHFIX POINT 40/40

DACHFIX POINT 40/40

Gully Aufsatz

Rahmen für Gully-Aufsatz 40/40, Typ 55 mm, 
verzinkt / Edelstahl

Rahmen für Gully-Aufsatz 40/40, Typ 70 mm, 
verzinkt / Edelstahl

Rahmen für Gully-Aufsatz 40/40, Typ 150 mm, 
verzinkt / Edelstahl
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DACHFIX POINT 40/40, Klasse A 15

Einlaufquerschnitt: 
3107 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
2942 cm2/m

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Verschraubungsset für Längsstabrost, 
Edelstahl, inkl. Schraube,  
Bedarf 2 Sets pro Stück

Verschraubungsset für Gitterrost  
MW 30/10 mm, verzinkt,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets  
pro Stück

Längsstabrost, SA 15 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DACHFIX POINT 30/30
unter: hauraton.com/de-ch/dachfix-point/produktfinder
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DACHFIX POINT 40/40

Punkteinlauf

Gully-Aufsatz

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Rahmen für Gully-Aufsatz 40/40, Typ 55 mm 400 400 55 1,12 60 65421 300,50 65471 616,50 7

Rahmen für Gully-Aufsatz 40/40, Typ 70 mm 400 400 70 1,27 60 65422 314,50 65472 645,00 7

Rahmen für Gully-Aufsatz 40/40, Typ 150 mm 400 400 150 2,13 30 65423 377,50 65473 774,50 7

vz = verzinkt, ES = Edelstahl
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L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Gitterost MW 30/10 mm, für Gully-Aufsatz 40/40 390 390 20 3,63 204 65427 161,50 65477 379,50 7

Verschraubungsset für Gitterrost MW 30/10 mm,
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - 65331 18,50 - - 7

Längsstabrost, SA 15 mm, für Gully-Aufsatz 40/40 390 390 20 5,40 204 65429 386,00 65479 791,50 7

Verschraubungsset für Längsstabrost SA 15 mm, 
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - - - 65332 18,50 7

DACHFIX POINT 40/40, Klasse A 15

Abdeckungsvarianten

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Höhenanpassung DACHFIX POINT

Grundkörper in 
55 mm, 70 mm  

und 150 mm

Aufstockung in 
35 mm, 50 mm und 130 mm

mögliche Bauhöhen
(ohne Feinjustierung) Grundkörper

1  
Aufstockung

2  
Aufstockung

3  
Aufstockung

55 55

70 70

90 55 35

105 70 35

120 70 50

125 55 35 35

140 70 35 35

150 150

155 70 50 35

160 55 35 35 35

175 70 35 35 35

185 150 35

190 70 50 35 35

200 150 50

205 70 50 50 35

220 150 35 35

235 150 50 35

250 150 50 50

255 150 35 35 35

270 150 50 35 35

280 150 130

285 150 50 50 35

300 150 50 50 50

Die einzelnen Rahmenelemente können alle einzeln als echte Kontrollschächte eingesetzt werden. Bei Bedarf können sie jedoch auch beliebig 
miteinander problemlos bis zu einer Gesamthöhe von ca. 300 mm kombiniert werden.
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Geschlossenes Rinnenprofil, 
bauseitiger Anschluss  
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STEELFIX REGULAR

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

STEELFIX REGULAR 115

STEELFIX REGULAR 135 

STEELFIX REGULAR 155 

STEELFIX REGULAR 205

STEELFIX REGULAR 255

IDEAL FÜR …
alle Fassaden zur norm- und regelgerechten Entwässerung.  

Die Rinnen schützen Gebäude dauerhaft vor stehendem  

oder drückendem Wasser.

NEU
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STEELFIX REGULAR 115

STEELFIX REGULAR 115, Bauhöhe 45 mm

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 21 cm2

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 21 cm2

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl, 
1,0 m

Nennweite 115

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 115 45

TYP 75 115 75
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STEELFIX REGULAR 115, Bauhöhe 75 mm

Rinnen

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 55 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 55 cm2

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 115
unter: hauraton.com/de-ch/steelfix-regular/115
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STEELFIX REGULAR 115

Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 30/10 mm, verschraubbar, 
verzinkt / Edelstahl

Stegrost SW 80/9 mm, verzinkt / Edelstahl Gitterrost MW 8/21 mm, schwarz

Längsstabrost SA 12 mm, verzinkt / Edelstahl Längsstabrost SA 10 mm, silber Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
256 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
509 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
822 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
650 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
861 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
104 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der STEELFIX REGULAR 115
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STEELFIX REGULAR, Einlaufboxen Unterteile

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75, 
verzinkt / Edelstahl

Abdeckungsvarianten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 115
unter: hauraton.com/de-ch/steelfix-regular/115
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STEELFIX REGULAR 115

Systemkomponenten

STEELFIX REGULAR, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 45

TYP 75 Stirnwand, geschlossen, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 75

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Knebelset für Lochrost  
und Stegrost inkl. Schraube,  
verzinkt (2 Sets pro lfdm.  
notwendig)

Steckverbinder verzinkt  
für STEELFIX REGULAR 115

Aufschwemmsicherung,  
verzinkt, Typ 45

Betonanker,  
Typ 45

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 115
unter: hauraton.com/de-ch/steelfix-regular/115
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STEELFIX REGULAR 115

Rinnen

STEELFIX REGULAR 115, Bauhöhe 45 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 45, 1,0 m 1000 115 45 2,24 396 66055 139,50 66056 314,00 7

Typ 45, Ablaufelement, 1,0 m 1000 115 45 2,04 360 66059 213,50 66060 435,00 7

STEELFIX REGULAR 115, Bauhöhe 75 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 75, 1,0 m 1000 115 75 2,76 234 66057 139,50 66058 314,00 7

Typ 75, Ablaufelement, 1,0 m 1000 115 75 2,72 100 66061 213,50 66062 435,00 7

vz = verzinkt, ES = Edelstahl
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Abdeckungsvarianten

STEELFIX REGULAR 115

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stegrost SW 80/9 mm, 1,0 m 1000 108 20 1,20 300 69026 40,50 69030 130,00 7

Gitterrost MW 30/10 mm, verschraubbar, 1,0 m 1000 108 20 2,23 260 69020 77,00 69022 265,50 7

Gitterrost MW 30/10 mm, verschraubbar, 0,5 m 500 108 20 1,11 - 69021 51,50 69023 195,50 7

Gitterrost MW 8/21 mm, schwarz, 0,5 m 500 108 20 0,41 800 69025 40,50 - - 7

Gitterrost MW 8/21 mm, silber, 0,5 m 500 108 20 0,41 800 69024 40,50 - - 7

Längsstabrost SA 12 mm, 1,0 m 1000 108 20 3,13 306 60900 221,00 60905 378,00 7

Längsstabrost SA 12 mm, 0,5 m 500 108 20 1,60 - 69051 148,50 - - 7

Längsstabrost SA 10 mm, silber, 0,5 m 500 108 20 0,37 972 63010 25,00 - - 7

Lochrost Ø 6 mm, 1,0 m 1000 108 20 1,80 - 60950 139,00 60955 240,00 7

Lochrost Ø 6 mm, 0,5 m 500 108 20 0,89 - 69037 99,50 69043 164,00 7

Systemkomponenten

STEELFIX REGULAR Einlaufbox, Unterteil

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75 300 300 250 2,81 - 33435 237,00 33438 266,50 7

Entnahmebügel (1 Paar) für integrierten Revisions- 
aufsatz und Revisionsaufsatz mit Doppelschlitz- 
abdeckung, FASERFIX KS/FASERFIX STANDARD/  
RECYFIX PRO 100/150, SCHLITZRINNE FLAT 100  
sowie STEELFIX REGULAR Einlaufbox 250 Typ 100/150  
mit auspflasterbarer Innenwanne

31 6 192 0,12 - 32850 37,50 - - 1

STEELFIX REGULAR Einlaufbox, Abdeckung

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Gitterrost MW 30/10 mm 290 290 20 2,08 300 65327 123,00 65377 288,50 7

Verschraubungsset für Gitterrost MW 30/10 mm,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - 65331 18,50 - - 7

Längsstabrost, SA 15 mm 290 290 20 3,15 300 65329 270,50 65379 554,50 7

Verschraubungsset für Längsstabrost, Edelstahl,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - - - 65332 18,50 7

vz = verzinkt, ES = Edelstahl
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STEELFIX REGULAR 115

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, Typ 45 - 115 45 0,05 - 65019 9,50 65020 14,00 7

Stirnwand geschlossen, Typ 75 - - - 0,08 - 65044 9,50 65045 14,00 7
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Aufschwemmsicherung, Typ 45 100 86 35 0,05 - 66063 18,00 66064 37,00 7

Aufschwemmsicherung, Typ 75 100 86 65 0,06 - 66065 18,00 66066 37,00 7

Betonanker, Typ 45 - - - 0,03 - 66111 33,50 66112 40,50 7

Betonanker, Typ 75 - - - 0,04 - 66113 33,50 66114 40,50 7

Steckverbinder für DACHFIX STEEL /  
STEELFIX REGULAR 115

- - - 0,05 100 61075 2,50 61275 2,50 7

Knebelset für Gitterrost, inkl. Schraube,  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,06 - 65592 8,00 65593 9,50 7

Knebelset für Lochrost und Stegrost inkl. Schraube,  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,06 - 65595 8,00 65596 9,50 7

Knebelset für Längsstabrost, inkl. Schraube,  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,05 - 65598 8,00 65599 9,50 7

Knebelset für Gitterrost / Längsstabrost, Kunststoff,  
inkl. Schraube, (2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,05 - 69143 7,50 69144 9,50 7

Schraubstutzen PVC DN/OD 100 - - - 0,07 - 1185 84,00 - - 7

Übergangsstück (ohne Dichtungsring) für Schraubstutzen 
PVC DN/OD 100 zum KG-Rohr DN/OD 110

- - - 0,10 - 1192 8,00 - - 7
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STEELFIX REGULAR 155

Nennweite 155

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 155 45

TYP 75 155 75

TYP 100 155 100

TYP 150 155 150

STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 45 mm

STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 75 mm

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 43 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 78 cm2

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 43 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 78 cm2

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m
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STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 100 mm

STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 150 mm

Rinnen

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 110 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 182 cm2

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: 110 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 182 cm2

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
0,5 m

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 155
unter: hauraton.com/de-ch/steelfix-regular/155
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STEELFIX REGULAR 155

Abdeckungsvarianten

Stegrost, verzinkt
FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl Längsstabrost SA 10 mm, verzinkt / Edelstahl Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
372 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1099 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
278 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1099 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
99 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der STEELFIX REGULAR 155
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STEELFIX REGULAR, Einlaufboxen Unterteile

Systemkomponenten

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75, 
verzinkt / Edelstahl

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150,  
verzinkt / Edelstahl

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 155
unter: hauraton.com/de-ch/steelfix-regular/155
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STEELFIX REGULAR 155

Systemkomponenten

STEELFIX REGULAR, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 45

TYP 75 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 75

TYP 100 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 100

TYP 150 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 150

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Knebelset für Längsstabrost, 
verzinkt, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

Steckverbinder, verzinkt,  
für STEELFIX REGULAR 155

Aufschwemmsicherung,  
verzinkt, Typ 45

Betonanker,  
Typ 45

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 155
unter: hauraton.com/de-ch/steelfix-regular/155

467

1

3

4

2

HAURATON | Preisliste 2024  CH



STEELFIX REGULAR 155

Rinnen

STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 45 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 45, 1,0 m 1000 155 45 2,44 308 66009 181,50 66010 408,50 7

Typ 45, Ablaufelement, 1,0 m 1000 155 45 2,35 180 66014 255,50 66015 529,00 7

STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 75 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 75, 1,0 m 1000 155 75 3,22 182 66012 181,50 66013 408,50 7

Typ 75, Ablaufelement, 1,0 m 1000 155 75 3,19 180 66017 255,50 66018 529,00 7

STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 100 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 100, 1,0 m 1000 155 100 5,03 140 66087 236,00 66088 455,00 7

Typ 100, Ablaufelement, 1,0 m 1000 155 100 5,57 180 66091 258,00 66092 478,00 7

STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 150 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 150, 1,0 m 1000 155 150 6,25 98 66089 281,00 66090 500,00 7

Typ 150, Ablaufelement, 1,0 m 1000 155 150 6,72 180 66093 303,00 66094 523,00 7

vz = verzinkt, ES = Edelstahl
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Abdeckungsvarianten

STEELFIX REGULAR 155

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz, 0,5 m

500 149 20 1,05 84 69067 62,00 - - 7

FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz, Rutschhemmungsklasse R11, 0,5 m

500 149 20 1,05 - 10229 97,00 - - 7

Stegrost, 1,0 m 1000 149 20 2,75 360 69027 54,00 - - 7

Stegrost, 0,5 m 500 149 20 1,30 360 69029 44,50 - - 7

Gitterrost MW 30/10 mm, 1,0 m 1000 150 20 2,94 252 69002 107,50 69012 325,50 7

Gitterrost MW 30/10 mm, 0,5 m 500 150 20 1,45 360 69007 74,50 69017 220,50 7

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, 1,0 m 1000 149 20 3,18 - - - 10373 Anfrage 7

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, 0,5 m 500 149 20 1,62 - - - 10376 Anfrage 7

Längsstabrost SA 10 mm, 1,0 m 1000 149 20 4,91 202 69048 292,50 69058 444,50 7

Längsstabrost SA 10 mm, 0,5 m 500 149 20 2,47 - 69053 201,00 - - 7

Lochrost Ø 6 mm, 1,0 m 1000 149 20 5,20 192 69036 188,50 - - 7

Lochrost Ø 6 mm, 0,5 m 500 149 20 2,60 384 69039 157,00 - - 7

vz = verzinkt, ES = Edelstahl
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STEELFIX REGULAR 155

Systemkomponenten

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand, geschlossen, Typ 45 - 155 45 0,08 - 65219 11,50 65220 21,50 7

Stirnwand, geschlossen, Typ 75 - 155 75 0,11 - 65244 11,50 65245 21,50 7

Stirnwand, geschlossen, Typ 100 - 155 100 0,14 - 65269 12,50 65270 24,00 7

Stirnwand, geschlossen, Typ 150 - 155 150 0,20 - 65294 14,00 65295 24,00 7

STEELFIX REGULAR Einlaufbox, Unterteil

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75 300 300 250 2,81 - 33435 237,00 33438 266,50 7

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150 300 300 250 3,01 - 33436 237,00 33439 267,00 7

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150 mit auspflasterbarer 
Innenwanne

300 300 250 7,31 - 33437 608,00 33440 887,00 7

Entnahmebügel (1 Paar) für integrierten Revisions- 
aufsatz und Revisionsaufsatz mit Doppelschlitz- 
abdeckung, FASERFIX KS/FASERFIX STANDARD/  
RECYFIX PRO 100/150, SCHLITZRINNE FLAT 100  
sowie STEELFIX REGULAR Einlaufbox 250 Typ 100/150  
mit auspflasterbarer Innenwanne

31 6 192 0,12 - 32850 37,50 - - 1

STEELFIX REGULAR Einlaufbox, Abdeckung

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Gitterrost MW 30/10 mm 290 290 20 2,08 300 65327 123,00 65377 288,50 7

Verschraubungsset für Gitterrost MW 30/10 mm,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - 65331 18,50 - - 7

Längsstabrost, SA 15 mm 290 290 20 3,15 300 65329 270,50 65379 554,50 7

Verschraubungsset für Längsstabrost, Edelstahl,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - - - 65332 18,50 7

vz = verzinkt, ES = Edelstahl
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Aufschwemmsicherung, Typ 45 100 86 35 0,05 - 66063 18,00 66064 37,00 7

Aufschwemmsicherung, Typ 75 100 86 65 0,06 - 66065 18,00 66066 37,00 7

Aufschwemmsicherung, Typ 100 100 86 90 0,07 - 66067 33,00 66068 50,00 7

Aufschwemmsicherung, Typ 150 100 86 140 0,1 - 66069 39,00 66070 58,00 7

Betonanker, Typ 45 - - - 0,03 - 66111 33,50 66112 40,50 7

Betonanker, Typ 75 - - - 0,04 - 66113 33,50 66114 40,50 7

Betonanker, Typ 100 - - - 0,05 - 66115 41,50 66116 49,50 7

Betonanker, Typ 150 - - - 0,6 - 66117 44,50 66118 53,00 7

Steckverbinder, für DACHFIX STEEL / 
STEELFIX REGULAR 155

- - - 0,07 250 65587 12,50 65588 14,50 7

Knebelset für Gitterrost, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,08 - 69101 9,00 69105 10,50 7

Knebelset für FIBRETEC Design Stegrost,  
inkl. Schraube (2 Sets pro lfdm. notwendig),  
verwendbar ab Bauhöhe 75 mm

- - - 0,09 - 69124 9,00 69137 9,00 7

Knebelset für Längsstabrost, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,08 - 69117 9,00 69121 10,00 7

Knebelset für Lochrost, Stegrost, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,08 - 69109 9,00 69113 10,00 7

Schraubstutzen PVC DN/OD 100 - - - 0,07 - 1185 84,00 - - 7

Übergangsstück (ohne Dichtungsring) für Schraubstutzen 
PVC DN/OD 100 zum KG-Rohr DN/OD 110

- - - 0,10 - 1192 8,00 - - 7

Laubfangkorb für Schraubstutzen PVC DN/OD 100, grau, 
passt ab Typ 100

- - - 0,02 - 1190 19,50 - - 7

vz = verzinkt, ES = Edelstahl
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STEELFIX REGULAR 205

Nennweite 205

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 205 45

TYP 75 205 75

STEELFIX REGULAR 205, Bauhöhe 45 mm

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 43 cm2

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 43 cm2

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m
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STEELFIX REGULAR 205, Bauhöhe 75 mm

Rinnen

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 105 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 105 cm2

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 205
unter: hauraton.com/de-ch/steelfix-regular/205

473

1

3

4

2

HAURATON | Preisliste 2024  CH



STEELFIX REGULAR 205

Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl
FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl

Längsstabrost SA 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: 
500 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1528 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1490 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der STEELFIX REGULAR 205
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STEELFIX REGULAR, Einlaufboxen Unterteile

Systemkomponenten

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75, 
verzinkt / Edelstahl

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 205
unter: hauraton.com/de-ch/steelfix-regular/205
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STEELFIX REGULAR 205

Systemkomponenten

STEELFIX REGULAR, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 45

TYP 75 Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl, 
Typ 75

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Steckverbinder, verzinkt,  
für STEELFIX REGULAR 205

Stufenlose Höhenverstellung 
STEELFIX REGULAR 205, Typ 75, 
100, 150, verzinkt (2 Stk. pro lfdm. 
notwendig)

Betonanker,  
Typ 45

Aufschwemmsicherung,  
verzinkt, Typ 75

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 205
unter: hauraton.com/de-ch/steelfix-regular/205
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STEELFIX REGULAR 205

Rinnen

STEELFIX REGULAR 205, Bauhöhe 45 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 45, 1,0 m 1000 205 45 2,79 220 66019 227,00 66020 510,50 7

Typ 45, Ablaufelement, 1,0 m 1000 205 45 2,71 180 66023 300,50 66024 631,00 7

STEELFIX REGULAR 205, Bauhöhe 75 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 75, 1,0 m 1000 205 75 3,45 130 66021 227,00 66022 510,50 7

Typ 75, Ablaufelement, 1,0 m 1000 205 75 3,38 180 66025 300,50 66026 517,00 7

vz = verzinkt, ES = Edelstahl
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Abdeckungsvarianten

STEELFIX REGULAR 205

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz, 0,5 m

500 199 20 2,00 84 69068 95,00 - - 7

Gitterrost MW 30/10 mm, 1,0 m 1000 200 20 3,76 170 69003 128,50 69013 428,00 7

Gitterrost MW 30/10 mm, 0,5 m 500 200 20 1,84 360 69008 88,50 69018 322,00 7

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, 1,0 m 1000 199 20 4,46 - - - 10374 Anfrage 7

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, 0,5 m 500 199 20 2,23 - - - 10377 Anfrage 7

Längsstabrost SA 12 mm, 1,0 m 1000 199 20 5,83 160 69049 351,00 69059 421,00 7

vz = verzinkt, ES = Edelstahl
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STEELFIX REGULAR 205

Systemkomponenten

Stirnwände

STEELFIX REGULAR Einlaufbox, Unterteil

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75 300 300 250 2,81 - 33435 237,00 33438 266,50 7

Entnahmebügel (1 Paar) für integrierten Revisions- 
aufsatz und Revisionsaufsatz mit Doppelschlitz- 
abdeckung, FASERFIX KS/FASERFIX STANDARD/  
RECYFIX PRO 100/150, SCHLITZRINNE FLAT 100  
sowie STEELFIX REGULAR Einlaufbox 250 Typ 100/150  
mit auspflasterbarer Innenwanne

31 6 192 0,12 - 32850 37,50 - - 1

STEELFIX REGULAR Einlaufbox, Abdeckung

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Gitterrost MW 30/10 mm 290 290 20 2,08 300 65327 123,00 65377 288,50 7

Verschraubungsset für Gitterrost MW 30/10 mm,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - 65331 18,50 - - 7

Längsstabrost, SA 15 mm 290 290 20 3,15 300 65329 270,50 65379 554,50 7

Verschraubungsset für Längsstabrost, Edelstahl,  
inkl. Schraube, Bedarf 2 Sets pro Stück

- - - 0,01 - - - 65332 18,50 7

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand, geschlossen, Typ 45 - 155 45 0,08 - 65219 11,50 65220 21,50 7

Stirnwand, geschlossen, Typ 75 - 155 75 0,11 - 65244 11,50 65245 21,50 7
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Aufschwemmsicherung, Typ 45 100 86 35 0,05 - 66063 18,00 66064 37,00 7

Aufschwemmsicherung, Typ 75 100 86 65 0,06 - 66065 18,00 66066 37,00 7

Betonanker, Typ 45 - - - 0,03 - 66111 33,50 66112 40,50 7

Betonanker, Typ 75 - - - 0,04 - 66113 33,50 66114 40,50 7

Steckverbinder, für DACHFIX STEEL / 
STEELFIX REGULAR 205

- - - 0,09 130 65589 12,50 65590 14,50 7

Knebelset für Gitterrost, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,11 - 69102 10,50 69106 10,50 7

Knebelset für FIBRETEC Design Stegrost,  
inkl. Schraube (2 Sets pro lfdm. notwendig),  
verwendbar ab Bauhöhe 75 mm

- - - 0,11 - 69125 9,50 69138 10,00 7

Knebelset für Längsstabrost, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,11 - 69118 10,50 69122 12,00 7

Knebelset für Gitterrost / Längsstabrost, Kunststoff,  
inkl. Schraube, (2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,05 - 69143 7,50 69144 9,50 7

Schraubstutzen PVC DN/OD 100 - - - 0,07 - 1185 84,00 - - 7

Übergangsstück (ohne Dichtungsring) für Schraubstutzen 
PVC DN/OD 100 zum KG-Rohr DN/OD 110

- - - 0,10 - 1192 8,00 - - 7

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

481

1

3

4

2

HAURATON | Preisliste 2024  CH



STEELFIX REGULAR 255

Nennweite 255

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 45 255 45

TYP 75 255 75

STEELFIX REGULAR 255, Bauhöhe 45 mm

Rinnen

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 55 cm2

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: 55 cm2

Ablaufelement,  
verzinkt,  
1,0 m

verzinkt,  
1,0 m
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STEELFIX REGULAR 255, Bauhöhe 75 mm

Rinnen

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 131 cm2

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: 131 cm2

Ablaufelement,  
verzinkt,  
1,0 m

verzinkt,  
1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 255
unter: hauraton.com/de-ch/steelfix-regular/255
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STEELFIX REGULAR 255

Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt
FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz

Längsstabrost SA 11 mm, verzinkt

Einlaufquerschnitt: 
656 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1898 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1873 cm2/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der STEELFIX REGULAR 255
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STEELFIX REGULAR, Einlaufboxen Unterteile

Systemkomponenten

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75, 
verzinkt

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 255
unter: hauraton.com/de-ch/steelfix-regular/255
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STEELFIX REGULAR 255

Systemkomponenten

STEELFIX REGULAR, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt 

Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt 

Längsstabrost,  
verzinkt 
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Stirnwände

TYP 45 Stirnwand geschlossen, verzinkt, 
Typ 45

TYP 75 Stirnwand geschlossen, verzinkt, 
Typ 75

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Knebelset für FIBRETEC Design 
Stegrost, verzinkt, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig),  
verwendbar ab Bauhöhe 75 mm

Stufenlose Höhenverstellung 
STEELFIX REGULAR 255, Typ 75, 
100, 150, verzinkt (2 Stk. pro lfdm. 
notwendig)

Betonanker,  
Typ 45

Aufschwemmsicherung,  
verzinkt, Typ 75

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
STEELFIX REGULAR 255
unter: hauraton.com/de-ch/steelfix-regular/255
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STEELFIX REGULAR 255

Rinnen

STEELFIX REGULAR 255, Bauhöhe 45 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr. 

CHF/
Stk.

MG

Typ 45, 1,0 m 1000 255 45 3,34 176 66027 295,00 7

Typ 45, Ablaufelement, 1,0 m 1000 255 45 3,24 180 66031 369,00 7

STEELFIX REGULAR 255, Bauhöhe 75 mm

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr. 

CHF/
Stk.

MG

Typ 75, 1,0 m 1000 255 75 4,01 104 66029 295,00 7

Typ 75, Ablaufelement, 1,0 m 1000 255 75 3,37 180 66033 369,00 7
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Abdeckungsvarianten

STEELFIX REGULAR 255

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr. 

CHF/
Stk.

MG

FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz, 0,5 m

500 249 20 2,11 84 69069 137,00 7

Gitterrost MW 30/10 mm, 1,0 m 1000 249 20 4,54 120 69004 171,00 7

Gitterrost MW 30/10 mm, 0,5 m 500 249 20 2,30 360 69009 124,50 7

Längsstabrost SA 11 mm, 1,0 m 1000 249 20 7,55 140 69050 386,00 7
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STEELFIX REGULAR 255

Systemkomponenten

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand, geschlossen, Typ 45 - 255 45 0,12 - 65419 11,50 7

Stirnwand, geschlossen, Typ 75 - 255 75 0,18 - 65444 11,50 7

STEELFIX REGULAR Einlaufbox, Unterteil

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr. 

CHF/
Stk.

MG

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75 300 300 250 2,81 - 33435 237,00 7

Entnahmebügel (1 Paar) für integrierten Revisions- 
aufsatz und Revisionsaufsatz mit Doppelschlitz- 
abdeckung, FASERFIX KS/FASERFIX STANDARD/  
RECYFIX PRO 100/150, SCHLITZRINNE FLAT 100  
sowie STEELFIX REGULAR Einlaufbox 250 Typ 100/150  
mit auspflasterbarer Innenwanne

31 6 192 0,12 - 32850 37,50 1

STEELFIX REGULAR Einlaufbox, Abdeckung

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gitterrost MW 30/10 mm 290 290 20 2,08 300 65327 123,00 7

Längsstabrost, SA 15 mm 290 290 20 3,15 300 65329 270,50 7
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L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Aufschwemmsicherung, Typ 45 100 86 35 0,05 - 66063 18,00 7

Aufschwemmsicherung, Typ 75 100 86 65 0,06 - 66065 18,00 7

Betonanker, Typ 45 - - - 0,03 - 66111 33,50 7

Betonanker, Typ 75 - - - 0,04 - 66113 33,50 7

Steckverbinder, für DACHFIX STEEL / STEELFIX REGULAR 255 - - - 0,12 100 60415 5,50 7

Knebelset für Gitterrost, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,13 - 69103 10,50 7

Knebelset für FIBRETEC Design Stegrost,  
inkl. Schraube (2 Sets pro lfdm. notwendig),  
verwendbar ab Bauhöhe 75 mm

- - - 0,14 - 69126 9,50 7

Knebelset für Längsstabrost, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,13 - 69119 10,50 7

Knebelset für Gitterrost / Längsstabrost, Kunststoff,  
inkl. Schraube, (2 Sets pro lfdm. notwendig)

- - - 0,05 - 69143 7,50 7

Schraubstutzen PVC DN/OD 100 - - - 0,07 - 1185 84,00 7

Übergangsstück (ohne Dichtungsring) für Schraubstutzen  
PVC DN/OD 100 zum KG-Rohr DN/OD 110

- - - 0,10 - 1192 8,00 7

Systemkomponenten

weiteres Zubehör
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STEELFIX REGULAR STICHKANÄLE

STEELFIX REGULAR Stichkanal

Stichkanäle

offen, verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

mit U-Blech, verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

als Rinne, verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m
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Systemkomponenten

Stirnwände

Stirnwand für Stichkanal offen und mit U-Blech, 
geschlossen, verzinkt / Edelstahl

Stirnwand für Stichkanal als Rinne, geschlossen,  
verzinkt / Edelstahl

weiteres Zubehör

Schraubstutzen  
PVC DN/OD 100

Schraubniet Kunststoff 6,2 x 10 x 11, 
zur Befestigung des Stichkanals  
an Rinne und POINT
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STEELFIX REGULAR STICHKANÄLE

Systemkomponenten

Systemkomponenten

Stichkanäle

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

offen, 1,0 m 1000 165 29 2,23 - 65001 54,00 65002 135,00 1

mit U-Blech, 1,0 m 1000 169 30 3,58 - 65022 100,50 65072 242,00 1

als Rinne, 1,0 m 1000 165 58 4,46 65023 117,00 65073 279,00 1

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand für Stichkanal offen und mit U-Blech,  
geschlossen

- 136 29 0,03 - 65006 18,00 65016 36,00 7

Stirnwand für Stichkanal als Rinne, geschlossen - 136 58 0,06 - 65007 21,50 65017 43,50 7

vz = verzinkt, ES = Edelstahl
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weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Schraubniet Kunststoff 6,2 x 10 x 11, zur Befestigung des Stichkanals  
an Rinne und DACHFIX POINT

- - - - - 32985 1,50 7

Schraubstutzen DN/OD 75 - - 50 0,05 - 1187 122,50 7

Schraubstutzen PVC DN/OD 100 - - - 0,07 - 1185 84,00 7

Übergangsstück DN/OD 75 zum KG-Rohr DN/OD 110 - - - 0,12 - 1193 7,50 7

Übergangsstück (ohne Dichtungsring) für Schraubstutzen PVC DN/OD 100  
zum KG-Rohr DN/OD 110

- - - 0,10 - 1192 8,00 7

Laubfangkorb für Schraubstutzen DN/OD 75, grau, passt ab Typ 100 - - - 0,01 - 1188 45,50 7

Laubfangkorb für Schraubstutzen PVC DN/OD 100, grau, passt ab Typ 100 - - - 0,02 - 1190 19,50 7

Systemkomponenten
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BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
LEICHT

ZURÜCKHALTEN

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Sicherheitsfuge gemäß
DIN EN 14331

 

Nut- und  
Federverbindung2

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

FASERFIX STANDARD E 100
IDEAL FÜR …
den einfachen Selbsteinbau mit Lasten bis Klasse C 250,

wie z. B. private Bereiche.
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FASERFIX STANDARD E
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FASERFIX STANDARD E 100

FASERFIX STANDARD E 100, bis Klasse C 250 

Rinnen

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 89 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 143 cm2

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 162 140 100

TYP 010 162 194 154
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FASERFIX STANDARD E 100, mit verzinkten Zargen, mit Eigengefälle 0,6 %, bis Klasse C 250

Rinnen

TYP 1 - 9

Entwässerungs-
querschnitt: 89 - 137 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX STANDARD E
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-standard/produktfinder
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FASERFIX KS 100, Klasse B 125

FASERFIX KS 100, PKW-befahrbar

FASERFIX KS 100, Klasse C 250

Abdeckungsvarianten

Einlaufquerschnitt: 
650 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
280 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
450 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
450 cm2/m

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt,  
0,5 m

Stegrost SW 75/9 mm, verzinkt,  
0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, arretiert, KTL-beschichtet, 
0,5 m

FASERFIX STANDARD E 100
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer

weiteres Zubehör

Geruchverschluss für Einlaufkasten 
100, waagerecht, mit Dichtring, 
DN/OD 110, zum seitl. Anschluss, 
schwarz

Geruchverschluss DN/OD 110  
für senkrechten Abgang

Kunststoff-Stutzen  
DN/OD 110

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 01

TYP  
1 - 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 1 - 010

TYP  
01 - 010

Stirnwand mit waagerechtem  
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,  
Typ 01 - 010

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX STANDARD E
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-standard/produktfinder
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FASERFIX STANDARD E 100

Rinnen

FASERFIX STANDARD E 100, bis Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, 1,0 m 1000 162 140 32,50 35 6200 47,50 1

Typ 01, 0,5 m 500 162 140 15,00 70 6249 33,00 1

Typ 01 L, mit Öffnung, 1,0 m 1000 162 140 32,00 35 6300 47,50 1

Typ 010, 1,0 m 1000 162 194 39,70 28 6242 47,50 1

Typ 010 L, mit Öffnung, 1,0 m 1000 162 194 39,45 28 6342 47,50 1

FASERFIX STANDARD E 100 mit Eigengefälle 0,6 %, bis Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 1, 1,0 m 1000 162 140 - 146 32,77 28 6201 47,50 1

Typ 2, 1,0 m 1000 162 146 - 152 32,90 28 6202 47,50 1

Typ 3, 1,0 m 1000 162 152 - 158 33,83 28 6203 47,50 1

Typ 4, 1,0 m 1000 162 158 - 164 35,60 28 6204 47,50 1

Typ 5, 1,0 m 1000 162 164 - 170 35,60 28 6205 47,50 1

Typ 6, 1,0 m 1000 162 170 - 176 35,30 28 6206 47,50 1

Typ 7, 1,0 m 1000 162 176 - 182 36,49 21 6207 47,50 1

Typ 8, 1,0 m 1000 162 182 - 188 38,00 21 6208 47,50 1

Typ 9, 1,0 m 1000 162 188 - 194 38,40 21 6209 47,50 1

502

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
LEICHT

ZURÜCKHALTEN

CH  HAURATON | Preisliste 2024



F
A

S
E

R
F

IX
  

S
T
A

N
D

A
R

D
 E

 1
0

0

Rinnen

FASERFIX STANDARD E 100, PKW-befahrbar 

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stegrost SW 75/9 mm, verzinkt, 1,0 m 1000 158 21 2,41 300 6270 44,50 1

Stegrost SW 75/9 mm, verzinkt, 0,5 m 500 158 21 1,10 600 6271 27,00 1

FASERFIX STANDARD E 100, Klasse B 125

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, 1,0 m 1000 158 20 3,44 255 6280 70,00 1

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, 0,5 m 500 158 20 1,77 510 6281 45,50 1

FASERFIX STANDARD E 100, Klasse C 250

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, 0,5 m 500 158 5 3,51 286 6267 40,00 1

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, arretiert, KTL-beschichtet, 0,5 m 500 158 5 3,51 286 6467 41,00 1
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FASERFIX STANDARD E 100

Systemkomponenten

Einlaufkasten

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, 0,5 m 500 162 480 46,00 16 33004 194,00 1

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 01 - 160 140 0,30 - 6290 25,50 1

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 1 - 010 - 160 194 0,45 - 6291 25,50 1

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt, Typ 01 - 010 - 160 194 0,54 - 6297 50,50 1

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Geruchverschluss DN/OD 110 für senkrechten Abgang - - 103 0,24 - 964 33,50 1

Geruchverschluss für Einlaufkasten 100, waagerecht, mit Dichtring, DN/OD 110, 
zum seitl. Anschluss, schwarz

- - - 0,11 - 33209 Anfrage 1

Kunststoff-Stutzen DN/OD 110 - - - 0,20 360 903 7,00 1

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff für Auslauf DN/OD 110, schwarz 98 98 85 0,04 - 40293 37,50 2

Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black, 600 ml - - - 0,97 - 19051 225,00 2

Schlauchbeutelpistole für Universal-Dicht-/Klebstoff Siga-Meltell® 320 black - - - 1,30 - 6891 321,50 2

Rost-Verschraubung für Gussroste - - - 0,10 - 5095 14,50 1

Klemmrost-Verschraubung für Klemmroste - - - 0,10 - 5090 14,50 1
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Systemkomponenten

werkseitige Bearbeitungen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

werkseitiges Schneiden auf Baulänge NW 100 - - - 0,00 - 994 227,00 1

Gehrungsschnitt für NW 100 (2 Stück pro Verbindung notwendig) - - - 0,00 - 999 317,00 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnung DN/OD 75 - - - 0,00 - 971 99,50 1

werkseitiges Bohren von Anschlussöffnung DN/OD 110 - - - 0,00 - 977 114,50 1

werkseitiges Einsetzen von HT-Rohr DN/OD 75 (inkl. Bohrung) - - - 0,00 - 981 153,50 1

werkseitiges Einsetzen von KG-Stutzen DN/OD 110 (inkl. Bohrung) - - - 0,00 - 982 180,00 1
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Unsere Einbauanleitungen/Einbaubeispiele sind allgemein

bekannte Vorschläge. Einbauarten aufgrund örtlicher

Gegebenheiten sind von planender Seite festzulegen.

Die in Fachkreisen allgemein bekannten Vorschriften und

Richtlinien, wie ZTVT, ZTV-Beton, RStO und ZTV Asphalt,

sind beim Einbau zu berücksichtigen.

1.  Es ist darauf zu achten, dass die anschließenden

 Oberflächenbeläge die Rinnenoberkante um 3 bis 5 mm  

 dauerhaft überragen.

2.  Bei auftretenden Horizontalkräften in eingebautem

 Zustand, wie z. B. bei Betonflächen und Stahlbeton- 

 konstruktionen, sind wirksame Raumfugen in Längs- 

 und Querrichtung gemäß DIN 18318 einzubauen.

3.  Vor dem Verdichten angrenzender Flächen, beim  

 Anbetonieren, Anasphaltieren oder Anpflastern müssen

 die Rinnen ausgesteift sein.

4.  Beim Einbau in Pflasterbeläge ist die Fuge entlang der

 Rinne mit Pflasterkies zu verfüllen bzw. bituminös zu

 vergießen.

Hinweis zur Verschraubung:

Beim Verschrauben der Abdeckungen sind maximale

Drehmomente nicht zu überschreiten.

FASERFIX STANDARD  max. 5 Nm

Hinweis: Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kennt-
nissen und Erfahrungen nach bestem Wissen. Änderungen im Rahmen
des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung
bleiben vorbehalten. Der Anwender ist von einer sorgfältigen Prüfung
der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch 
qualifiziertes Fachpersonal nicht befreit. Die Erwähnung von Handels-
namen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer 
gleichartig getesteter Produkte nicht aus. Weitere Informationen  
können dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, bzw. den Anwendungs-
bereichen z. B. bei elastischen Spritzdichtungen entnommen werden. 
Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.  
Stand: 02/13

FASERFIX STANDARD E 100  
Einbauanleitung

Unsere Einbauhinweise und  
Einbaubeispiele finden Sie immer  
aktuell bei den Produkten unter  
dem Reiter „Einbaudetails“.
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FASERFIX STANDARD E 100  
Einbaubeispiele

Einbaubeispiel
Beton Klasse A 15 - C 250

* y = Rinnenhöhe zzgl. Überhöhung

x
3-5 mm dauerhafte Überhöhung

Vliesstoff

Fahrbahnbeton

Raumfuge
y

z

FASERFIX STANDARD E 100
FASERFIX STANDARD 150

A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere
Ausgaben ihre Gültigkeit. Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper erforderlich.

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)
EN 206-1 /
DIN 1045-2

Betonqualität Betonläufer

Stand:

A 15 E 600**D 400** F 900**C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten
sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Einbausituationen von Entwässerungssystemen mit hohen dynamischen Lasten (z.B. Flughäfen, Schnellstraßen und
Rangierbereiche von Bussen, LKWs und Gabelstaplern, etc.) sind in der DIN EN 1433 nicht ausreichend berücksichtigt. Bitte
kontaktieren Sie uns für solche Anwendungen zur Ausarbeitung von projektindividuellen Lösungen.

Format DIN

B 125

ohne Frostgefahr für das Fundament

Das Einbaubeispiel stellt eine bewährte Empfehlung der Firma HAURATON dar. Die endgültige Verantwortung für die Ausführung
obliegt dem zuständigen Planer. Dabei sind spezifische Rahmenbedingungen des Projektes zu berücksichtigen.

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

EBBw

FF-StaE-100 Rinne Typ 010 Einbaubeispiel Klasse C 250 in Beton

0000032562_GERMAN.dwg

17.04.2023

9

C25/30 XF3

C 25/30 X0

C30/37 XF4,XM1

tragfähiger Aufbau nach Norm

C25/30 XF3

C 25/30 X0

C30/37 XF4,XM1

Arbeitsfuge mit Schubsicherung
(z.B.Steckbügel Ø10 mm)

C25/30 XF3

C 25/30 X0

C30/37 XF4,XM1

10 / * / 15

Tragschicht

10 / * / 10 10 / * / 10

A4

1:5Maßstab

Gültig für folgende Rinnen-Systeme:

Es gelten unsere
allgemeinen Einbauhinweise

Belastungsklasse gem. EN 1433 / DIN 19580

Unsere Einbaubeispiele / -hinweise werden regelmäßig dem technischen Stand
angepasst. Bei Neuauflagen verlieren ältere Ausgaben ihre Gültigkeit.
Überprüfen Sie vor Planung und Einbau den aktuellen Stand unter
www.hauraton.com
Beim Geschossbau ist eine Dichtungsebene unterhalb der Rinnenkörper
erforderlich.

Einbaubeispiel
Pflaster Klasse A 15 - C 250

Fundament: Breite x / Höhe y / Stärke z (in cm)

EN 206-1 /
DIN 1045-2

ohne Frostgefahr für das Fundament

Stand:

A 15 E 600D 400** F 900
10 / * / 10

C 250

Werkstr. 13
76437 Rastatt
Germany

Geforderte Betonqualitäten sind Mindestqualitäten

Tel. +49 (0) 72 22 9 58-0
info@hauraton.com

mit Frostgefahr für das Fundament

** Nicht geeignet für den Einbau in regelmäßig frequentierten Bereichen von
Schnellstraßen und Autobahnen

Format DIN

10 / * / 10

C25/30 XF1

C25/30 XF3

B 125

EBBw

FF-StaE-100 Rinne Typ 010 Einbaubeispiel Klasse B 125 in Pflaster

0000032558.dwg

FASERFIX STANDARD E 100
FASERFIX STANDARD 150

03.12.2019

B

C

A

321 4

B

A

5 6

C

D D

321 4 5 6

* y ≥ Rinnenhöhe - 10 cm

C25/30 XF1

C25/30 XF3

10 / * / 15

C25/30 XF1

C25/30 XF3

3-5 mm dauerhafte Überhöhung

y
z

frostsicherer Unterbau

Tragschicht

Pflasterbettung

Pflaster

x

Beton Klasse C 250

Pflaster Klasse C 250
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BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
LEICHT
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

FASERFIX POINT STANDARD 30/30

FASERFIX POINT STANDARD 40/40

IDEAL FÜR …
Anwendungen wie Höfe, Garagenvorplätze und öffentliche Plätze.
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FASERFIX POINT STANDARD
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FASERFIX POINT STANDARD  
30/30

FASERFIX POINT STANDARD 30/30, PKW-befahrbar, mit Geruchverschluss und Kunststoff-Eimer

Punkteinlauf

mit Gitterrost MW 30/15 mm,  
verzinkt

Nennweite 30/30 - 40/40

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 30/30 300 375 287

TYP 40/40 400 500 300
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FASERFIX POINT STANDARD  
40/40
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FASERFIX POINT STANDARD 40/40, Klasse A 15, mit Geruchverschluss und Aluminium-Eimer

Punkteinläufe

Größe 1, 2-teilig, mit Gitterrost MW 30/30 mm,  
verzinkt

Größe 2, 1-teilig, mit Gitterrost MW 30/30 mm,  
verzinkt

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
FASERFIX POINT STANDARD
unter: hauraton.com/de-ch/faserfix-point-standard/produktfinder
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FASERFIX POINT STANDARD  
30/30

Punkteinlauf

FASERFIX POINT STANDARD 30/30, Punkteinläufe, PKW-befahrbar,  
mit Geruchverschluss und Kunststoff-Eimer

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

mit Gitterrost MW 30/15 mm, verzinkt 300 300 375 48,50 12 4430 185,00 24
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FASERFIX POINT STANDARD  
40/40
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Punkteinlauf

FASERFIX POINT STANDARD 40/40, Punkteinläufe, Klasse A 15,  
mit Geruchverschluss und Aluminium-Eimer

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

2-teilig, mit Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt 400 400 988 141,00 6 4860 444,50 24

1-teilig, mit Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt 400 400 500 82,40 6 4760 344,00 24

Zwischenteil für 2-teiligen POINT 400 400 500 63,48 6 4825 96,00 24
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FASERFIX POINT STANDARD  
Einbauanleitung

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Unsere Einbauanleitungen/Einbaubeispiele sind allgemein

bekannte Vorschläge. Einbauarten aufgrund örtlicher

Gegebenheiten sind von planender Seite festzulegen.

Die in Fachkreisen allgemein bekannten technischen  

Regelwerke und Richtlinien, wie z. B. ZTVT, ZTVP, ZTV  

Beton, RStO und ZTV Asphalt, sind beim Einbau zu  

berücksichtigen.

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Unsere Einbauhinweise und  
Einbaubeispiele finden Sie immer  
aktuell bei den Produkten unter  
dem Reiter „Einbaudetails“.
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Rinnen in geschlossener
oder perforierter Ausführung3

 

Flacher Rinnenkörper
mit zwei verschiedenen
Halshöhen

2
 

Schlitzrinnen mit zwei verschiedenen
Halshöhen für alle gängigen Platten-/
Pflasterstärken

1
 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

SCHLITZRINNE FLAT 100
IDEAL FÜR …
Plätze und Flächen mit hohem ästhetischen Anspruch

bei besonders flacher Einbausituation.

1
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SCHLITZRINNE FLAT 100

SCHLITZRINNE FLAT 100, Bauhöhe 150 mm, Halshöhe 100 mm, Klasse A 15 

Monolithische Rinne

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 47,17 cm2

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: 49,17 cm2

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 150 100 150 100

asymmetrisch, einseitig perforiert,  
verzinkt / Edelstahl

asymmetrisch,  
verzinkt / Edelstahl
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SCHLITZRINNE FLAT 100, FLAT 100, Bauhöhe 180 mm, Halshöhe 130 mm, Klasse A 15 

Monolithische Rinne

TYP 180

Entwässerungs-
querschnitt: 58,24 cm2

TYP 180

Entwässerungs-
querschnitt: 58,24 cm2

asymmetrisch, einseitig perforiert,  
verzinkt / Edelstahl

asymmetrisch,  
verzinkt / Edelstahl

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN FLAT
unter: hauraton.com/de-ch/schlitzrinne-flat/produktfinder

517

1

3

4

2

HAURATON | Preisliste 2024  CH



Revisionselemente

TYP 150

TYP 180

Systemkomponenten

SCHLITZRINNE FLAT 100

518
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Stirnwände

TYP 150
Stirnwand Typ 150,  
für Rinnen-, Eck- und Revisionselemente,  
Oberteil und Unterteil, geschlossen

TYP 180
Stirnwand Typ 180,  
für Rinnen-, Eck- und Revisionselemente,  
Oberteil und Unterteil, geschlossen

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Eckelement Innenecke, Typ 150, 
Halshöhe 100 mm, asymmetrisch

Eckelement Innenecke, Typ 180, 
Halshöhe 130 mm, asymmetrisch

Schmutzfangeinlage Quadrat-
lochung für Typ 150, Typ 180

S
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0

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SCHLITZRINNEN FLAT
unter: hauraton.com/de-ch/schlitzrinne-flat/produktfinder
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SCHLITZRINNE FLAT 100

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Monolithische Schlitzrinnen

SCHLITZRINNE FLAT 100, Bauhöhe 150 mm, Halshöhe 100 mm, Klasse A 15

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 150, asymmetrisch, einseitig perforiert,  
mit Verbindungsschuh, 1,0 m

1000 100 150 6,33 - 10301 281,50 10302 454,50 1

Typ 150, asymmetrisch, mit Verbindungsschuh, 1,0 m 1000 100 150 6,44 - 10303 271,00 10304 437,50 1

SCHLITZRINNE FLAT 100, Bauhöhe 180 mm, Halshöhe 130 mm, Klasse A 15

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Typ 180, asymmetrisch, einseitig perforiert,  
mit Verbindungsschuh, 1,0 m

1000 100 180 6,99 - 10305 295,00 10306 476,50 1

Typ 180, asymmetrisch, mit Verbindungsschuh, 1,0 m 1000 100 180 7,02 - 10307 283,50 10308 458,00 1

Systemkomponenten

Revisionselemente

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Revisionskasten mit entnehmbarer Innenwanne, Typ 150, 
Halshöhe 100 mm, asymmetrisch

253 270 150 5,38 - 32163 407,00 32164 588,50 1

Revisionskasten mit entnehmbarer Innenwanne, Typ 180, 
Halshöhe 130 mm, asymmetrisch

253 270 180 6,17 - 32165 424,50 32166 606,00 1

Entnahmebügel (1 Paar) für integrierten Revisionsaufsatz  
und Revisionsaufsatz mit Doppelschlitzabdeckung,  
FASERFIX KS/FASERFIX STANDARD / RECYFIX PRO 
100/150, SCHLITZRINNE FLAT 100 sowie DACHFIX STEEL  
Einlaufbox 250 Typ 100/150 mit auspflasterbarer  
Innenwanne

31 6 192 0,12 - 32850 37,50 - - 1
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vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Systemkomponenten

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand Typ 150, für Rinnen-, Eck- und Revisions- 
elemente, Oberteil und Unterteil, geschlossen

- - - 0,10 - 32147 28,50 32149 33,00 1

Stirnwand Typ 180, für Rinnen-, Eck- und Revisions- 
elemente, Oberteil und Unterteil, geschlossen

- - - 0,10 - 32148 28,50 32150 33,00 1

Verbindungsschuh

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Verbindungsschuh für Typ 150 - - - 0,22 - 32219 14,00 32220 17,00 1

Verbindungsschuh für Typ 180 - - - 0,25 - 32180 14,00 32181 17,00 1

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Eckelement Innenecke, Typ 150, Halshöhe 100 mm,  
asymmetrisch, mit Verbindungsschuh

250 100 150 3,27 - 10309 385,50 10310 460,00 1

Eckelement Innenecke, Typ 180, Halshöhe 130 mm,  
asymmetrisch, mit Verbindungsschuh

250 100 180 3,53 - 10311 385,50 10312 460,00 1

Eckelement Außenecke, Typ 150, Halshöhe 100 mm,  
asymmetrisch, mit Verbindungsschuh

250 100 150 4,13 - 10313 385,50 10314 460,00 1

Eckelement Außenecke, Typ 180, Halshöhe 130 mm,  
asymmetrisch, mit Verbindungsschuh

250 100 180 4,50 - 10315 385,50 10316 460,00 1

Schmutzfangeinlage Quadratlochung für Typ 150, Typ 180 1000 - - 0,29 - 32227 32,00 32228 41,50 1
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BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN
LEICHT
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Schraublose Rostarretierung
durch sichere Klemmung1

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

TOP X
IDEAL FÜR …
Anwendungen bei z. B. privaten Einfahrten, Höfen,

Terrassen und Gärten.

1
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TOP X
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TOP X

TOP X, Kunststoff-Rinne mit Abdeckung, Klasse A 15 

Kombiartikel

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 45 cm2

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 45 cm2

Nennweite -

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 119 89 80
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T
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P
 X

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

TOP X Universalkasten  
als Eckelement, schwarz,  
inklusive Einbauanleitung,  
Anschluss DN/OD 110

TOP X Universalkasten  
als Eckelement, silberfarben,  
inklusive Einbauanleitung,  
Anschluss DN/OD 110

Anschluss-Set für Rinne,  
schwarz, mit 2 Stirnwänden,  
Adapter DN/OD 75/110,  
inklusive Einbauanleitung

Geruchverschluss  
für Universalkasten

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der TOP X

Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 8/21 mm, silberGitterrost MW 8/21 mm, schwarz

Schlitzabdeckung, Kunststoff

 Stegrost SW 80/9 mm

Einlaufquerschnitt: 
509 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
118 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
509 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
256 cm2/m
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TOP X

vz = verzinkt, ES = Edelstahl

Kombiartikel

TOP X, Kombiartikel, Kunststoff-Rinne mit Abdeckung, Klasse A 15

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
vz.

CHF/
Stk.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

schwarz, mit Stegrost SW 80/9 mm, 1,0 m 1000 119 89 2,03 90 44300 47,00 44303 213,00 2

silber, mit Stegrost SW 80/9 mm, 1,0 m 1000 119 89 1,90 90 44332 48,00 44333 231,50 2

schwarz, mit Gitterrost, MW 8/21 mm, Kunststoff, 1,0 m 1000 119 89 1,63 90 44320 43,50 - - 2

silber, mit Gitterrost, MW 8/21 mm, Kunststoff, 1,0 m 1000 119 89 1,62 90 44325 52,50 - - 2

schwarz, mit Schlitzabdeckung, Kunststoff, 1,0 m 1000 119 89 1,55 90 44335 76,00 - - 2
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

TOP X Rinne mit Schlitzabdeckung aus Kunststoff, schwarz, sowie integriertem 
Revisionsaufsatz, verzinkt, 1,0 m

1000 119 89 4,70 - 44336 272,00 2

TOP X Universalkasten als Eckelement, schwarz, inklusive Einbauanleitung, 
Anschluss DN/OD 110

137 137 125 0,25 200 44360 35,00 2

TOP X Universalkasten als Eckelement, silberfarben, inklusive Einbauanleitung, 
Anschluss DN/OD 110

137 137 125 0,24 200 44365 37,50 2

TOP X Universalkasten, schwarz, mit Anschluss-Set, Stirnwand, Laubfang,  
Geruchverschluss, inklusive Einbauanleitung

137 137 230 0,72 - 44346 64,50 2

TOP X Universalkasten, silber, mit Anschluss-Set, Stirnwand, Laubfang,  
Geruchverschluss, inklusive Einbauanleitung

137 137 230 0,72 - 44347 64,50 2

Anschluss-Set für Rinne, schwarz, mit 2 Stirnwänden,  
Adapter DN/OD 75/110, inklusive Einbauanleitung

- - - 0,13 - 44340 33,00 2

Anschluss-Set für Rinne, silberfarben, mit 2 Stirnwände,  
Adapter DN/OD 75/110, inklusive Einbauanleitung

- - - 0,13 - 44341 33,00 2

Anschluss-Set für Rinne, schwarz, mit 2 Stirnwände, Laubfang,  
Adapter DN/OD 75/110, Geruchverschluss, inklusive Einbauanleitung

- - - 0,55 - 44343 37,50 2

Anschluss-Set für Rinne, silberfarben, mit 2 Stirnwände, Laubfang,  
Adapter DN/OD 75/110, Geruchverschluss, inklusive Einbauanleitung

- - - 0,47 - 44344 37,50 2

Geruchverschluss für Universalkasten - - - 0,14 - 44349 35,00 2

TOP X-Revisions-Aufsatz für Schlitzabdeckung, verzinkt, 0,5 m 500 124 58 3,50 - 44390 193,00 2
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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ENTWÄSSERUNG NACH MASS

1

SMALL CHANNEL S. 531
SCHLITZRINNE NACH MASS S. 533

Individuallösungen für die verschiedensten Anforderungen  
und architektonischen Wünschen.



Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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IDEAL FÜR …
architektonisch anspruchsvolle Projekte.
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SMALL CHANNEL

Weitere Informationen finden Sie  
auf unserer Webseite unter: 
hauraton.com/de-ch/produkte/entwaesserung/
small-channel/
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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IDEAL FÜR …
Optisch zurückhaltende Entwässerung für Fassaden, Flächen  

und Plätze.
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SCHLITZRINNE NACH MASS

Weitere Informationen finden Sie  
auf unserer Webseite unter: 
hauraton.com/de-ch/produkte/entwaesserung/
schlitzrinnen-nach-mass/
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Behandeln und Filtern von verunreinigten 
Niederschlagsabflüssen.

2

DRAINFIX CLEAN  S. 537
SPORTFIX CLEAN S. 557



GALABAU AQUABAU SPORTBAUTIEFBAU

Messwerte aus der DIBt-Prüfung der Filtersubstratrinne DRAINFIX CLEAN:

Rückhalt abfiltrierbare Feststoffe

99,5 %
92 % 92 %

vom DIBt gefordert

mit DRAINFIX CLEAN erreicht
99,9 %

Rückhalt Mineralölkohlenwasserstoffe

vom DIBt gefordert

mit DRAINFIX CLEAN erreicht

99,8 %

Schwermetallrückhalt Kupfer (Cu)

80 %
vom DIBt gefordert

mit DRAINFIX CLEAN erreicht
99,8 %

Schwermetallrückhalt Zink (Zn)

70 %
vom DIBt gefordert

mit DRAINFIX CLEAN erreicht

Regenwasser, das von Verkehrs- oder sonstigen  

Flächen in Entwässerungssysteme gespült wird, 

kann über eine hohe Schmutz frachten verfügen.  

Gelangt es ungefiltert ins Erdreich, stellt es eine  

Gefahr für das Grund wasser dar. Bevor es wieder  

in den natürlichen Wasserkreislauf gelangt, muss  

es zunächst gereinigt werden.

Das Ziel ist eine naturnahe Regenwasser bewirt-

schaftung unter Berücksichtigung des Boden-  

und Gewässerschutzes. Die Filtersubstratrinne 

DRAINFIX CLEAN von HAURATON sam melt,  

filtert und reinigt das abzuleitende Wasser sicher 

und dauerhaft. Die Anforde rungen der Normen  

und Regel werke werden mit einem hohen  

Wirkungsgrad erfüllt. 

BEHANDELN
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Doppelte Sicherheit  
durch DIBt-Zulassung  
und Praxistests

Filtersubstrat -
CARBOTEC 601

 

Nut- und  
Federverbindung3

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

DRAINFIX CLEAN 300

DRAINFIX CLEAN 400 

DRAINFIX CLEAN 500 

Drainagerohr2
 

IDEAL FÜR …
Oberflächenentwässerung und Niederschlagswasserbehandlung

für Verkehrsflächen bis Klasse F 900, wie z. B. Logistikzentren,

Parkflächen und Industrieanlagen.

D
R

A
IN

F
IX

  
C

L
E

A
N

DRAINFIX CLEAN
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DRAINFIX CLEAN 300

Nennweite 300

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 390 415 345

TYP 010 390 460 390

TYP 020 390 510 440

TYP 01 H 390 630 545

DRAINFIX CLEAN 300 Filtersubstratrinne bis Klasse F 900, mit Stahlzargen, inklusive Drainagerohr mit Geotextil und Verbindungselement

Komplettartikel

TYP 01

Retentionsquerschnitt: 
275 cm2

TYP 010

Retentionsquerschnitt: 
410 cm2

TYP 020

Retentionsquerschnitt: 
560 cm2

TYP O1H

Retentionsquerschnitt: 
818 cm2

538
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DRAINFIX CLEAN 300, Klasse D 400

DRAINFIX CLEAN 300, Klasse E 600

DRAINFIX CLEAN 300, Klasse F 900

Einlaufquerschnitt: 
1150 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1048 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1334 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1150 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1048 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1334 cm2/m

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen,  
0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/18 mm,  
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Gussrost SW 2 x 136/20 mm,  
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Abdeckungsvarianten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DRAINFIX CLEAN 300
unter: hauraton.com/de-ch/drainfix-clean/300
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DRAINFIX CLEAN 300

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

2-tlg., mit Stahlzargen, mit verzinktem 
Eimer sowie mit Gussrost geschlossen, 
schwarz, Klasse E 600, 0,5 m

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, Edelstahl,  
Typ 01

TYP 01 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 
Edelstahl, Typ 01

TYP 01 Schottwand geschlossen, Edelstahl,  
Typ 01

TYP 01 Schottwand, Edelstahl, mit Öffnung  
für Filtergitterrohr, Typ 01

540
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Stirnwände

TYP 010 Stirnwand geschlossen, Edelstahl, Typ 010

TYP 010 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 
Edelstahl, Typ 010

TYP 020 Stirnwand geschlossen, Edelstahl,  
Typ 020

TYP 020 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 
Edelstahl, Typ 020

TYP 01 H Stirnwand geschlossen, Edelstahl,  
Typ 01 H

TYP 01 H Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen 
DN/OD 110, Edelstahl, Typ 01 H

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Drainagerohr mit Geotextil  
und Stutzen 0,7 m

Drainagerohr mit Geotextil  
ohne Stutzen, 1,0 m

Verbindungselement  
130 mm

Zugscharre für NW 300  
Typ 01

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DRAINFIX CLEAN 300
unter: hauraton.com/de-ch/drainfix-clean/300
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DRAINFIX CLEAN 300

Komplettartikel

DRAINFIX CLEAN 300 Filtersubstratrinne bis Klasse F 900  
mit verzinkten Stahlzargen inklusive Drainagerohr mit Geotextil und Verbindungselement

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, Anfangselement, 1,0 m 1000 390 415 159,84 - 97631 Anfrage 8

Typ 01, Mittelelement, 1,0 m 1000 390 415 159,94 - 97632 Anfrage 8

Typ 01, Endelement, 1,0 m 1000 390 415 160,00 - 97633 Anfrage 8

Typ 010, Anfangselement, 1,0 m 1000 390 460 161,63 - 97641 Anfrage 8

Typ 010, Mittelelement, 1,0 m 1000 390 460 161,73 - 97642 Anfrage 8

Typ 010, Endelement, 1,0 m 1000 390 460 161,80 - 97643 Anfrage 8

Typ 020, Anfangselement, 1,0 m 1000 390 510 174,45 - 97651 Anfrage 8

Typ 020, Mittelelement, 1,0 m 1000 390 510 174,55 - 97652 Anfrage 8

Typ 020, Endelement, 1,0 m 1000 390 510 174,62 - 97653 Anfrage 8

Typ 01 H, Anfangselement, 1,0 m 1000 390 630 252,32 - 97661 Anfrage 8

Typ 01 H, Mittelelement, 1,0 m 1000 390 630 252,42 - 97662 Anfrage 8

Typ 01 H, Endelement, 1,0 m 1000 390 630 252,49 - 97663 Anfrage 8
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Abdeckungsvarianten

DRAINFIX CLEAN 300, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 377 40 16,91 - 97348 Anfrage 8

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, KTL-beschichtet, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 377 40 16,91 - 97349 Anfrage 8

DRAINFIX CLEAN 300, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 379 40 22,90 - 97368 Anfrage 8

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, KTL-beschichtet, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 379 40 22,90 - 97369 Anfrage 8

DRAINFIX CLEAN 300, Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 379 40 22,37 - 97398 Anfrage 8

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, KTL-beschichtet, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 379 40 22,37 - 97399 Anfrage 8
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DRAINFIX CLEAN 300

Systemkomponenten

Einlaufkasten

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

2-tlg., mit Stahlzargen, mit verzinktem Eimer  
sowie mit Gussrost geschlossen, schwarz, Klasse E 600, 0,5 m

510 390 850 207,00 - 97361 Anfrage 8

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr. 
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, Edelstahl, Typ 01 - 390 415 2,50 - 97731 Anfrage 8

Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, Edelstahl, Typ 01 - 390 415 2,43 - 97732 Anfrage 8

Zwischenwand, Edelstahl, mit Öffnung für Filtergitterrohr, Typ 01 - 390 415 2,19 - 97733 Anfrage 8

Schottwand geschlossen, Edelstahl, Typ 01 - 293 272 1,08 - 97734 Anfrage 8

Schottwand, Edelstahl, mit Öffnung für Filtergitterrohr, Typ 01 - 293 256 0,91 - 97735 Anfrage 8

Stirnwand geschlossen, Edelstahl, Typ 010 - 390 460 2,79 - 97741 Anfrage 8

Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, Edelstahl, Typ 010 - 390 460 2,92 - 97742 Anfrage 8

Zwischenwand, Edelstahl, mit Öffnung für Filtergitterrohr, Typ 010 - 390 460 2,46 - 97743 Anfrage 8

Schottwand geschlossen, Edelstahl, Typ 010 - 293 317 1,30 - 97744 Anfrage 8

Schottwand, Edelstahl, mit Öffnung für Filtergitterrohr, Typ 010 - 293 301 1,12 - 97745 Anfrage 8

Stirnwand geschlossen, Edelstahl, Typ 020 - 390 510 3,09 - 97751 Anfrage 8

Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, Edelstahl, Typ 020 - 390 510 3,22 - 97752 Anfrage 8

Zwischenwand, Edelstahl, mit Öffnung für Filtergitterrohr,Typ 020 - 390 510 2,77 - 97753 Anfrage 8

Schottwand geschlossen, Edelstahl, Typ 020 - 293 367 1,52 - 97754 Anfrage 8

Schottwand, Edelstahl, mit Öffnung für Filtergitterrohr, Typ 020 - 293 351 1,36 - 97755 Anfrage 8

Stirnwand geschlossen, Edelstahl, Typ 01 H - 390 630 3,78 - 97761 Anfrage 8

Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, Edelstahl, Typ 01 H - 390 630 3,95 - 97762 Anfrage 8

Zwischenwand, Edelstahl, mit Öffnung für Filtergitterrohr, Typ 01 H - 390 630 3,50 - 97763 Anfrage 8

Schottwand geschlossen, Edelstahl, Typ 01 H - 291 475 1,71 - 97764 Anfrage 8

Schottwand, Edelstahl, mit Öffnung für Filtergitterrohr, Typ 01 H - 291 451 1,54 - 97765 Anfrage 8
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werkseitige Bearbeitungen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

werkseitiges Schneiden auf Baulänge NW 300 - - - - - 993 1.009,50 1

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Drainagerohr mit Geotextil und Stutzen 0,7 m 700 - - 0,96 - 97001 Anfrage 8

Drainagerohr mit Geotextil und Stutzen, 1,0 m 1000 - - 1,44 - 97002 Anfrage 8

Drainagerohr mit Geotextil und Stutzen gebunden, 1,0 m 1000 - - 1,34 - 97003 Anfrage 8

Drainagerohr mit Geotextil ohne Stutzen, 1,0 m 1000 - - 1,03 - 97004 Anfrage 8

Verbindungselement 130 mm 130 - - 0,20 - 97005 Anfrage 8

Zugscharre für NW 300 Typ 01 - - - 1,57 - 97073 Anfrage 8

Zugscharre für NW 300 Typ 010 - - - 1,81 - 97074 Anfrage 8

Zugscharre für NW 300 Typ 020 - - - 1,97 - 97075 Anfrage 8

Zugscharre für NW 300 Typ 01 H - - - 2,34 - 97076 Anfrage 8

Filtersubstrat, Sackware, 20 l - - - 30,00 - 97430 Anfrage 8

Filtersubstrat, Big Bag 1,00 m3 - - - 1.700,00 - 97433 Anfrage 8

Verlegehilfe NW 300 (ausschließlich für die Verlegung von Rinnen!  
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig) - aus Sicherheitsgründen  
kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 3,66 - 136242 717,00 1

Systemkomponenten
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DRAINFIX CLEAN 400

Nennweite 400

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 490 540 455

TYP 01 H 490 630 545

DRAINFIX CLEAN 400 Filtersubstratrinne bis Klasse F 900, mit Stahlzargen, inklusive Drainagerohr mit Geotextil und Verbindungselement

Komplettartikel

TYP 01

Retentionsquerschnitt: 
810 cm2

TYP 01 H

Retentionsquerschnitt: 
1145 cm2
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DRAINFIX CLEAN 400, Klasse D 400

DRAINFIX CLEAN 400, Klasse E 600

DRAINFIX CLEAN 400, Klasse F 900

Einlaufquerschnitt: 
1420 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1608 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1613 cm2/m

Gussrost SW 3 x 120/18 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, 
schwarz, mit Kunststoffkappen,  
0,5 m

Gussrost SW 3 x 120/20 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Abdeckungsvarianten

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DRAINFIX CLEAN 400
unter: hauraton.com/de-ch/drainfix-clean/400
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DRAINFIX CLEAN 400

Einlaufkasten 

Systemkomponenten

2-tlg., mit Stahlzargen, mit verzinktem 
Eimer sowie mit Gussrost geschlossen, 
schwarz, Klasse E 600, 0,5 m

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, Edelstahl,  
Typ 01

TYP 01 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 
Edelstahl, Typ 01

TYP 01 Schottwand geschlossen, Edelstahl,  
Typ 01
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Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 01 H Stirnwand geschlossen, Edelstahl,  
Typ 01 H

TYP 01 H Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen 
DN/OD 110, Edelstahl, Typ 01 H

TYP 01 H Zwischenwand, Edelstahl, mit Öffnung  
für Filtergitterrohr, Typ 01 H

weiteres Zubehör

Drainagerohr mit Geotextil  
und Stutzen 0,7 m

Verbindungselement  
130 mm

Zugscharre für NW 400  
Typ 01 H

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DRAINFIX CLEAN 400
unter: hauraton.com/de-ch/drainfix-clean/400
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DRAINFIX CLEAN 400

Komplettartikel

DRAINFIX CLEAN 400 Filtersubstratrinne bis Klasse F 900  
mit verzinkten Stahlzargen inklusive Drainagerohr mit Geotextil und Verbindungselement

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, Anfangselement, 1,0 m 1000 490 540 256,94 - 97671 Anfrage 8

Typ 01, Mittelelement, 1,0 m 1000 490 540 257,04 - 97672 Anfrage 8

Typ 01, Endelement, 1,0 m 1000 490 540 257,11 - 97673 Anfrage 8

Typ 01 H, Anfangselement, 1,0 m 1000 490 630 271,44 - 97681 Anfrage 8

Typ 01 H, Mittelelement, 1,0 m 1000 490 630 271,54 - 97682 Anfrage 8

Typ 01 H, Endelement, 1,0 m 1000 490 630 271,61 - 97683 Anfrage 8

Abdeckungsvarianten

DRAINFIX CLEAN 400, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 3 x 120/18 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 479 40 25,42 - 97448 Anfrage 8

DRAINFIX CLEAN 400, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 479 40 30,50 - 97468 Anfrage 8

DRAINFIX CLEAN 400, Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 3 x 120/20 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 479 40 31,73 - 97498 Anfrage 8
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Systemkomponenten

Einlaufkasten

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

2-tlg., mit Stahlzargen, mit verzinktem Eimer  
sowie mit Gussrost geschlossen, schwarz, Klasse E 600, 0,5 m

510 390 850 207,00 - 97361 Anfrage 8

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr.
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, Edelstahl, Typ 01 - 490 540 4,08 - 97771 Anfrage 8

Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, Edelstahl, Typ 01 - 490 540 4,25 - 97772 Anfrage 8

Zwischenwand, Edelstahl, mit Öffnung für Filtergitterrohr, Typ 01 - 490 540 3,81 - 97773 Anfrage 8

Schottwand geschlossen, Edelstahl, Typ 01 - 392 407 1,92 - 97774 Anfrage 8

Schottwand, Edelstahl, mit Ausschnitt für Filtergitterrohr, Typ 01 - 392 394 1,72 - 97775 Anfrage 8

Stirnwand geschlossen, Edelstahl, Typ 01 H - 490 630 4,77 - 97781 Anfrage 8

Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, Edelstahl, Typ 01 H - 490 630 4,95 - 97782 Anfrage 8

Zwischenwand, Edelstahl, mit Öffnung für Filtergitterrohr, Typ 01 H - 490 630 4,51 - 97783 Anfrage 8

Schottwand geschlossen, Edelstahl, Typ 01 H - 392 472 2,48 - 97784 Anfrage 8

Schottwand, Edelstahl, mit Ausschnitt für Filtergitterrohr, Typ 01 H - 392 458 2,29 - 97785 Anfrage 8

werkseitige Bearbeitungen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

werkseitiges Schneiden auf Baulänge NW 400 - - - - - 985 1.201,50 1

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Drainagerohr mit Geotextil und Stutzen 0,7 m 700 - - 0,96 - 97001 Anfrage 8

Drainagerohr mit Geotextil und Stutzen, 1,0 m 1000 - - 1,44 - 97002 Anfrage 8

Drainagerohr mit Geotextil und Stutzen gebunden, 1,0 m 1000 - - 1,34 - 97003 Anfrage 8

Drainagerohr mit Geotextil ohne Stutzen, 1,0 m 1000 - - 1,03 - 97004 Anfrage 8

Verbindungselement 130 mm 130 - - 0,20 - 97005 Anfrage 8

Zugscharre für NW 400 Typ 01 - - - 2,27 - 97077 Anfrage 8

Zugscharre für NW 400 Typ 01 H - - - 2,65 - 97078 Anfrage 8

Filtersubstrat, Sackware, 20 l - - - 30,00 - 97430 Anfrage 8

Filtersubstrat, Big Bag 1,00 m3 - - - 1.700,00 - 97433 Anfrage 8

Verlegehilfe NW 400 (ausschließlich für die Verlegung von Rinnen!  
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig) - aus Sicherheitsgründen  
kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 5,23 - 136304 737,00 1

551

1

3

4

2

HAURATON | Preisliste 2024  CH



DRAINFIX CLEAN 500

Nennweite 500

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 01 590 630 540

DRAINFIX CLEAN 500 Filtersubstratrinne bis Klasse F 900, mit Stahlzargen, inklusive Drainagerohr mit Geotextil und Verbindungselement

Komplettartikel

TYP 01

Retentionsquerschnitt: 
1397 cm2

DRAINFIX CLEAN 500, Klasse D 400

DRAINFIX CLEAN 500, Klasse E 600

DRAINFIX CLEAN 500, Klasse F 900

Einlaufquerschnitt: 
1810 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
2059 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
2059 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
1810 cm2/m

Einlaufquerschnitt: 
2059 cm2/m

Gussrost SW 3 x 140/18 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Gussrost SW 3 x 140/18 mm,  
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Gussrost SW 3 x 140/20 mm,  
KTL-beschichtet, mit Kunststoff- 
kappen, 0,5 m

Abdeckungsvarianten
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Einlaufkasten 

Systemkomponenten

2-tlg., mit Stahlzargen und verzinktem 
Eimer sowie mit Gussrost geschlossen,  
KTL-beschichtet, Klasse E 600,  
mit Kunststoffkappen, 1,0 m

Stirnwände

TYP 01 Stirnwand geschlossen, Edelstahl,  
Typ 01

TYP 01 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 
Edelstahl, Typ 01

TYP 01 Schottwand, Edelstahl, mit Aussparung  
für Filtergitterrohr, Typ 01

weiteres Zubehör

Drainagerohr mit Geotextil  
und Stutzen 0,7 m

Verbindungselement  
130 mm

Zugscharre für NW 500  
Typ 01

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DRAINFIX CLEAN 500
unter: hauraton.com/de-ch/drainfix-clean/500
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DRAINFIX CLEAN 500

Komplettartikel

DRAINFIX CLEAN 500 Filtersubstratrinne bis Klasse F 900  
mit verzinkten Stahlzargen inklusive Drainagerohr mit Geotextil und Verbindungselement

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 01, Anfangselement, 1,0 m 1000 590 630 319,84 - 97691 Anfrage 8

Typ 01, Mittelelement, 1,0 m 1000 590 630 319,94 - 97692 Anfrage 8

Typ 01, Endelement, 1,0 m 1000 590 630 320,01 - 97693 Anfrage 8

Abdeckungsvarianten

DRAINFIX CLEAN 500, Klasse D 400

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 3 x 140/18 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 579 40 33,30 - 97548 Anfrage 8

Gussrost SW 3 x 140/18 mm, KTL-beschichtet, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 579 40 33,30 - 97549 Anfrage 8

DRAINFIX CLEAN 500, Klasse E 600

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 579 40 41,21 - 97568 Anfrage 8

DRAINFIX CLEAN 500, Klasse F 900

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 579 40 41,67 - 97598 Anfrage 8

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, KTL-beschichtet, mit Kunststoffkappen, 0,5 m 500 579 40 41,67 - 97599 Anfrage 8
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Systemkomponenten

Einlaufkasten

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten, 2-tlg., mit Stahlzargen und verzinktem Eimer  
sowie mit Gussrost geschlossen, KTL-beschichtet, Klasse E 600,  
mit Kunststoffkappen, 1,0 m

1000 590 1180 87,85 - 97561 Anfrage 8

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art. Nr.
ES

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, Edelstahl, Typ 01 - 590 630 5,73 - 97791 Anfrage 8

Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, Edelstahl, Typ 01 - 590 630 5,94 - 97792 Anfrage 8

Zwischenwand, Edelstahl, mit Öffnung für Filtergitterrohr, Typ 01 - 590 630 5,47 - 97793 Anfrage 8

Schottwand geschlossen, Edelstahl, Typ 01 - 491 467 3,06 - 97794 Anfrage 8

Schottwand, Edelstahl, mit Aussparung für Filtergitterrohr, Typ 01 - 491 456 2,88 - 97795 Anfrage 8

werkseitige Bearbeitungen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

werkseitiges Schneiden auf Baulänge NW 500 - - - - - 989 1.812,50 1

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Drainagerohr mit Geotextil und Stutzen 0,7 m 700 - - 0,96 - 97001 Anfrage 8

Drainagerohr mit Geotextil und Stutzen, 1,0 m 1000 - - 1,44 - 97002 Anfrage 8

Drainagerohr mit Geotextil und Stutzen gebunden, 1,0 m 1000 - - 1,34 - 97003 Anfrage 8

Drainagerohr mit Geotextil ohne Stutzen, 1,0 m 1000 - - 1,03 - 97004 Anfrage 8

Verbindungselement 130 mm 130 - - 0,20 - 97005 Anfrage 8

Zugscharre für NW 500 Typ 01 - - - 3,00 - 97079 Anfrage 8

Filtersubstrat, Sackware, 20 l - - - 30,00 - 97430 Anfrage 8

Filtersubstrat, Big Bag 1,00 m3 - - - 1.700,00 - 97433 Anfrage 8

Verlegehilfe NW 500 (ausschließlich für die Verlegung von Rinnen!  
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig) - aus Sicherheitsgründen  
kann keine Rückgabe erfolgen

- - - 6,51 - 136366 854,00 1
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Filtersubstrat -
CARBOTEC 601

 

Drainagerohr2
 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

SPORTFIX CLEAN 100
IDEAL FÜR …
Entwässerung und Filtration von Mikroplastik auf Sportplätzen 

mit Kunstrasen.
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N

SPORTFIX CLEAN
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SPORTFIX CLEAN 100

Nennweite 100

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 020 160 250 222

SPORTFIX CLEAN 100

Kombiartikel

SPORTFIX CLEAN Partikelfangelemente

Kombiartikel

Partikelfangelement mit Ablauf  
DN/OD 110, inkl. 30 L Filtersubstrat  
CARBOTEC 60

Partikelfangelement inkl. 30 L  
Filtersubstrat CARBOTEC 60

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 192 cm2

Einlaufquerschnitt:  
444 cm2/m
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SPORTFIX CLEAN 300 Schneefangrinnen

Kombiartikel

Anfangselement, mit GUGI-Guss-Gitterrost 
MW 15/25, schwarz, Klasse C 250, arretiert,  
sowie Drainagerohr mit Geotextil,  
inkl. 40 L Filtersubstrat CARBOTEC 60

Endelement mit GUGI-Guss-Gitterrost  
MW 15/25, schwarz, Klasse C 250, arretiert, 
sowie Drainagerohr mit Geotextil,  
inkl. 40 L Filtersubstrat CARBOTEC 60

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SPORTFIX CLEAN
unter: hauraton.com/de-ch/sportfix-clean/produktfinder
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SPORTFIX CLEAN 100

Einlaufkästen 

Systemkomponenten

Einlaufkasten mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost 
MW 15/25, schwarz, Klasse B 125, arretiert, 
mit Partikelfangeimer

Einlaufkasten mit Gussrost geschlossen, 
KTL-beschichtet, Klasse C 250, arretiert,  
mit verzinktem Eimer, mit Stirnwand  
mit Öffnung DN/OD 110
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Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 020 Stirnwand geschlossen, aus PP,  
Typ 020

Stirnwand für SPORTFIX Sandfangrinne

weiteres Zubehör

Drainagerohr DN/OD 70,  
mit Geotextil

Drainagerohr DN/OD 70,  
mit Geotextil

KG-Auslaufstutzen  
DN/OD 75

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
SPORTFIX CLEAN
unter: hauraton.com/de-ch/sportfix-clean/produktfinder
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SPORTFIX CLEAN 100

Kombiartikel

SPORTFIX CLEAN 100 Filtrationsrinnen

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 020, Anfangselement, mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25,  
schwarz, Klasse B 125, sowie Drainagerohr mit Geotextil,  
inkl. 10 L Filtersubstrat CARBOTEC 60

1000 160 250 5,89 - 7701 Anfrage 19

Typ 020, Mittelelement, mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25,  
schwarz, Klasse B 125, sowie Drainagerohr mit Geotextil,  
inkl. 10 L Filtersubstrat CARBOTEC 60

1000 160 250 5,50 - 7702 Anfrage 19

Systemkomponenten

Einlaufkasten

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Einlaufkasten mit GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25, schwarz,  
Klasse B 125, arretiert, mit Partikelfangeimer

500 160 504 5,28 28 7700 Anfrage 19
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Systemkomponenten

Stirnwände

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Stirnwand geschlossen, aus PP, Typ 020 - 160 250 0,12 - 7711 Anfrage 19

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Drainagerohr DN/OD 70, mit Geotextil 1000 - - 0,19 - 7709 Anfrage 19

Zugscharre - - - 0,61 - 7730 Anfrage 19

Filtersubstrat, Sackware, 10 l - - - 21,00 - 7710 Anfrage 19

KG-Auslaufstutzen DN/OD 75 - - - 0,20 1000 901 5,00 1
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Mikroplastik aus Kunstrasenflächen: Gefahr für die Umwelt

Belastungen für die Umwelt sind ...

 Kunststoff-Granulat  

 (Infill-Material, z. B.: EPDM-Granulat) 

 vom Kunstrasen abgebrochene synthetische  

 Grashalme

Das Mikroplastik ...

 kommt über Abwasser in die Umwelt 

 gelangt in Trinkwasseranlagen 

 findet den Weg über Kleinlebewesen  

 in den Nahrungskreislauf

250 bis 300 kg:  
So groß ist die Menge an Mikroplastik, die jedes Jahr bei einem modernen Kunstrasenplatz 
ausgetragen wird.

Gefahren & Folgen

Mikroplastik ist nur schwer abbaubar. Die Partikel 

sind Träger von Schadstoffen, Krankheitserregern 

oder Schwermetallen. Die gesundheitlichen Folgen 

von Mikroplastik für den Menschen sind noch nicht 

erforscht und deshalb nicht abschätzbar.

 Es sind zwingend effektive Maßnahmen  

 erforderlich, um Mikroplastik aus allen  

 Quellen zu vermeiden oder dauerhaft  

 zurückzuhalten. 

Holen Sie sich den Sieger auf den Platz.

Jährlich werden mehrere Tonnen Mikroplastik von Kunstrasenplätzen in die Ozeane gespült. 
SPORTFIX CLEAN hält Kunstrasen-Mikroplastik zurück.

Jetzt mehr erfahren unter:
www.hauraton.com/de-ch/regenwasser- 
behandlung/sportfix-clean/
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Versickern von Niederschlagswasser  
in den Untergrund.

3

RAUSIKKO  S. 567
DRAINFIX TWIN S. 571
RECYFIX GREEN  S. 577



Durch die immer stärkere Versiegelung von

Wohn- und Gewerbeflächen ist eine natürliche  

Versickerung von Regenwasser kaum noch möglich.  

Versickerungssysteme von HAURATON speichern 

Regenwasser am Ort des Niederschlags zwischen 

und führen dieses nach und nach wieder dem  

natürlichen Kreislauf zu. 

VERSICKERN

Auf entsiegelten Böden kann Oberflächenwasser direkt an Ort und Stelle  

versickern oder verdunsten. Dieses Verhältnis belebt den natürlichen 

Wasserkreislauf.

Stark versiegelte Flächen bieten kaum Raum zur natürlichen Versickerung  

und Verdunstung. Ein naturnahes Entwässerungskonzept muss den  

Oberflächenabfluss managen.

Verdunstung Verdunstung

Versickerung Versickerung

Oberflächenabfluss

Versickerungslösungen  
sind für versiegelte Flächen notwendig 
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IDEAL FÜR …
Versickerung von Regenwasser mit hoher hydraulischer  

Kapazität von Gebäudedächern und versiegelten Flächen  

wie z. B. Parkplätze oder Straßen.
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RAUSIKKO
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RAUSIKKO

RAUSIKKO Box Versickerungselemente bieten Ihnen 

die Möglichkeit, das von Gebäudedächern und ver-

siegelten Flächen (Terrassen, Parkplätze, Strassen 

usw.) abfliessende Regenwasser zu bewirtschaften 

und der Versickerung zuzuführen. Das RAUSIKKO 

Box Entwässerungssystem ist ein modular aufge-

bauter Produktbausatz, dessen einzelne Komponen- 

ten optimal zusammenpassen und sich zu einer  

perfekten Kombination zusammenfügen.

Die Komponenten des Systems ermöglichen den 

Aufbau eines Versickerungs- und Rückhaltebeckens 

mit Revisionsschächten und einem Spül- und Verteil-

kanal. Auf diese Weise wird eine gleichmässige  

  integrierter Kanal zur Inspektion und Reinigung  

  des Systems

  sehr geringer Platzbedarf

  kompaktes Design

  hoher Sicherheits- und Qualitätsstandard  

  (DIBt und RAL-Gütezeichen)

  widersteht langfristig statischen und  

  dynamischen Kräften, erfüllt hohe Sicherheits- 

  anforderungen

  Speicherkapazität von bis zu 95 %

Die Vorteile von RAUSIKKO

Modularer Aufbau
Verteilung des Regenwassers über die gesamte  

Länge des Beckens sichergestellt sowie die Inspek-

tion und Reinigung des Systems ermöglicht.
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RAUSSIKKO
unter: hauraton.com/de-ch/produkte/regenwasser- 
versickerung/rausikko

Die einzelnen Komponenten des Systems sind 

stapelbar und können aufeinander gesteckt oder 

überlappend miteinander verbunden werden.  

Die Versickerungselemente und zugehörigen 

Schächte bestehen aus reinem Polypropylen (PP) 

und weisen dank ihrer Säulentragstruktur eine  

Belastbarkeit bis SLW 60 gemäss DIN 1072 auf.

Einfache Installation

Wartungsmöglichkeit
Das System umfasst weiteres Zubehör wie Seiten-

gitter und Deckplatten, welche die Rigole an den  

Seiten oder von oben umschliessen (zur Verwen-

dung mit dem System SX), Seitengitter mit einem 

Frontstutzen, ggf. ein Anschlussadapter und ein 

Systemrevisionsschacht, der 100-prozentigen 

Zugang zur Rigole für Inspektions- und Wartungs-

zwecke (Reinigung) ermöglicht.
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Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

DRAINFIX TWIN
IDEAL FÜR …
Versickerung von Regenwasser mit großem Volumen

und gering frequentierten Bereichen in privaten

und öffentlichen Flächen.
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DRAINFIX TWIN
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DRAINFIX TWIN

DRAINFIX TWIN Versickerungselemente 

TWIN 1/1, schwarz (2 Teile, 506 l),  
beidseitig perforiert

TWIN 1, schwarz (1 Teil, 253 l),  
perforiert

DRAINFIX TWIN Multifunktionsschächte

Kunststoff-Schacht

Versickerungselemente

Schächte
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weiteres Zubehör

Geotextil aus PP-Vlies GRK3  
Meterware je 2 m2 pro lfdm.,  
zugeschnitten

vertikaler Verbinder

Systemkomponenten

DRAINFIX Systemschächte 300/1800** mm mit Feinfiltereinheit

Schächte

mit Kunststoffabdeckung, überbaubar,  
Zu- und Ablauf DN/OD 200

mit Gussabdeckung, Klasse B 125 - D 400,  
Zu- und Ablauf DN/OD 200

Systemschachtmodul, Zulauf/Abgang,  
DN/OD 200, einzeln

** Ober- und Unterteil um je 300 mm kürzbar

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
DRAINFIX TWIN
unter: hauraton.com/de-ch/drainfix-twin/produktfinder
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DRAINFIX TWIN

Versickerungselemente

DRAINFIX TWIN, Versickerungselemente aus PP-Kunststoff

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

TWIN 1/1*, schwarz (2 Teile, 506 l), beidseitig perforiert 1145 760 870 23,00 16 96550 318,00 8

TWIN 0/0*, schwarz (2 Teile, 506 l), beidseitig geschlossen 1145 760 870 23,00 16 96610 318,00 8

TWIN 1/0* Inspektion, schwarz, (2 Teile, 506 l), Oberteil perforiert 1145 760 870 23,00 16 96650 318,00 8

TWIN 0/1*, schwarz (2 Teile, 506 l), Unterteil perforiert 1145 760 870 23,00 - 96660 318,00 8

TWIN 1, schwarz (1 Teil, 253 l), perforiert 1145 760 454 11,00 32 96500 135,50 8

TWIN 0, schwarz (1 Teil, 253 l), geschlossen 1145 760 454 11,00 32 96600 135,50 8

* inklusive 4 mal DRAINFIX TWIN Arretierung und 2 DRAINFIX TWIN Verbindungsbügel
Der Artikel ist bauseits zu montieren.

Sedimentations- und Filteranlagen

DRAINFIX Sedimentations- und Filterschächte

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Durchmesser
außen

mm

Durchfluss- 
leistung 

mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Typ 10 1000 1000 2345 950 mm 82,00 - 96450 Anfrage 8

Typ 12 1200 1200 2480 1190 10.0 120,00 - 96460 Anfrage 8

Typ 15 1500 1500 2704 1430 15.0 230,00 - 96470 Anfrage 8

Typ 20 2000 2000 2804 1910 20.0 280,00 - 96480 Anfrage 8

Typ 25 2500 2500 2654 2380 25.0 340,00 - 96490 Anfrage 8

Alle DRAINFIX Sedimentations- und Filterschächte (DWA) sind auch bei DRAINFIX BLOC Versickerungsanlagen einsetzbar.
DA - Durchmesser außen
DfL - Durchflussleistung

Schächte

DRAINFIX TWIN, Multifunktionsschächte

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Kunststoff-Schacht 1280 1280 1460 100,00 1 96540 558,00 8

Deckel für Multifunktionsschacht, PE, Klasse A 15 800 800 35 13,00 - 386006 Anfrage 8

Schachterhöhung PE, max. Höhe 1000 mm 840 840 1030 24,00 - 386011 Anfrage 8
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DRAINFIX Systemschächte 300/1800** mm mit Feinfiltereinheit

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

mit Kunststoffabdeckung, überbaubar, Zu- und Ablauf DN/OD 200 - - 1800 14,40 6 97800 907,00 8

mit Gussabdeckung, Klasse A 15, Zu- und Ablauf DN/OD 200 - - 1800 21,70 - 97825 1.064,50 8

mit Gussabdeckung, Klasse B 125 - D 400, Zu- und Ablauf DN/OD 200 - - 1800 49,70 - 97850 1.421,50 8

Systemschachtmodul, Zulauf/Abgang, DN/OD 200, einzeln - - - 0,25 - 97907 34,00 8

Systemschachtmodul, Verschlussdeckel, DN/OD 200, einzeln - - - 0,23 - 97908 34,00 8

** Ober- und Unterteil um je 300 mm kürzbar

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

2 x Stirnwand, schwarz, inkl. Montageset - - - 4,42 - 96001 73,50 8

Geotextil aus PP-Vlies GRK3 Meterware je 2 m2 pro lfdm., zugeschnitten - - - 0,20 - 96130 3,00 8
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX GREEN SUPER
IDEAL FÜR …
natürliche Versickerung von Niederschlagswasser auf befestigten

Verkehrsflächen wie Parkplätzen mit gelegentlichem Verkehr,

Ausstellungsflächen, Ferienanlagen und Befestigungen

von Böschungen und Flussufern.
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RECYFIX GREEN SUPER
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RECYFIX GREEN SUPER Rasengitter, Parkflächen für PKW, LKW oder Busse

aus Recycling-Kunststoff,  
schwarz

RECYFIX GREEN SUPER

Versickerungselemente
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weiteres Zubehör

Verankerungsstift  
aus Kunststoff

Systemkomponenten
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RECYFIX GREEN SUPER  
Einbauanleitung
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mineralisches Füllgut

RECYFIX GREEN SUPER

umlaufende Fuge

Bettung

wasserdurchlässige 
Tragschicht

versickerungsfähiger
Untergrund

1

2

3

4

5

6

Unsere Einbauhinweise und  
Einbaubeispiele finden Sie immer  
aktuell bei den Produkten unter  
dem Reiter „Einbaudetails“.
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RECYFIX GREEN SUPER

Versickerungselemente

RECYFIX GREEN SUPER, Rasengitter, Parkflächen für PKW, LKW oder Busse

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

aus Recycling-Kunststoff, schwarz 600 400 75 2,85 100 40060 24,50 11

Bedarf RECYFIX GREEN SUPER pro m2: 4 Rasengitter einschließlich fixiertem Fugenanteil 25 m2 pro Palette.
Verkauf nur in kompletten Paletten-Einheiten.
Bei Kommissionierung von Paletten zuzüglich Kommissionierungspauschale: 25,- € pro Palette.
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weiteres Zubehör

Systemkomponenten

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Verankerungsstift aus Kunststoff 250 0 0 0,04 - 40020 2,50 11

Bei 0 % Gefälle keine Verankerungsstifte in der Fläche, am Rand (ohne Randstein) 3 Stck./Gitter;
bei Gefälle bis 2 % 1 Stck./Gitter in der Fläche und am Rand (ohne Randstein) 3 Stck./Gitter;
bei Gefälle bis 5 % 2 Stck./Gitter in der Fläche und am Rand (ohne Randstein) 4 Stck./Gitter.
Danach entscheidet die Nutzung der Fläche und die Neigung über weitere Maßnahmen.
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX GREEN STANDARD
IDEAL FÜR …
natürliche Versickerung von Niederschlagswasser auf befestigten

Verkehrsflächen wie Fußgängerwegen, Ferienanlagen und

Befestigungen von Böschungen und Flussufern.
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RECYFIX GREEN STANDARD
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RECYFIX GREEN STANDARD Rasengitter, Parkflächen für PKW 

aus Kunststoff,  
grün

aus Kunststoff,  
grün

RECYFIX GREEN STANDARD

Versickerungselemente
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weiteres Zubehör

Markierungsstopfen,  
weiß

Verankerungsstift  
aus Kunststoff

Systemkomponenten
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RECYFIX GREEN STANDARD  
Einbauanleitung

588
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Parkplatzrasen

umlaufende Raumfuge

RECYFIX GREEN STANDARD

Wachstumssubstrat

Bettung

wasserdurchlässige  
Tragschicht z. B. 30 cm  
bei PKW-Belastung

versickerungsfähiger  
Untergrund

1

2

3

5

6

7

4

Unsere Einbauhinweise und  
Einbaubeispiele finden Sie immer  
aktuell bei den Produkten unter  
dem Reiter „Einbaudetails“.
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RECYFIX GREEN STANDARD

Versickerungselemente

RECYFIX GREEN STANDARD, Rasengitter, Parkflächen für PKW

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

aus Kunststoff, grün 387 334 38 0,72 282 40000 7,00 11

aus Kunststoff, grün 387 555 38 1,21 188 40005 12,50 11

Bedarf RECYFIX GREEN STANDARD pro m2:
Art. Nr. 40000: 5,9 Rasengitter, Verlegung mit fixierter Raumfuge; ca. 47,8 m2 pro Palette
Art. Nr. 40005: 3,8 Rasengitter, Verlegung mit fixierter Raumfuge; ca. 49,5 m2 pro Palette
Verkauf nur in kompletten Paletten-Einheiten.
Bei Kommissionierung von Paletten zuzüglich Kommissionierungspauschale: 25,- € pro Palette.
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weiteres Zubehör

Systemkomponenten

L
 mm

B
 mm

H
 mm

Gew.
 kg

Stk./
Pal.

Art.  
Nr.

CHF/
Stk.

MG

Markierungsstopfen, weiß 0 0 38 0,01 - 40015 3,00 11

Verankerungsstift aus Kunststoff 250 0 0 0,04 - 40020 2,50 11

Bei 0 % Gefälle keine Verankerungsstifte in der Fläche, am Rand (ohne Randstein) 3 Stck./Gitter;
bei Gefälle bis 2 % 1 Stck./Gitter in der Fläche und am Rand (ohne Randstein) 3 Stck./Gitter;
bei Gefälle bis 5 % 2 Stck./Gitter in der Fläche und am Rand (ohne Randstein) 4 Stck./Gitter.
Danach entscheidet die Nutzung der Fläche und die Neigung über weitere Maßnahmen.
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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Zurückhalten und Zwischenspeichern 
großer Wassermengen.

4

RECYFIX HICAP F  S. 595



ZURÜCKHALTEN
Auf großen, versiegelten Verkehrsflächen bieten 

Entwässerungssysteme mit hohem Retentions- 

volumen zusätzliche Sicherheit, z. B. bei Starkregen-

ereignissen und können größere Mengen Wasser  

zurückhalten. Diese Zwischenspeicherung  

ermöglicht die weitere Nutzung der Flächen.  

 

Mit Nachlassen der Regenereignisse fließt das  

Wasser dann wieder über die Kanalisation ab oder 

kann versickert werden. Darüberhinaus gibt es  

auch die Möglichkeit, mit Hilfe von Versickerungs- 

elementen im Untergrund, zusätzliches Retentions-

volumen zu schaffen.
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Verbindungssicherung1
 

Integrierte Nut-  
und Federverbindung2

 

Übersicht verfügbarer 
Nennweiten

RECYFIX HICAP F 1000

RECYFIX HICAP F 2000

RECYFIX HICAP F 3000

RECYFIX HICAP F 5000

RECYFIX HICAP F 8000

RECYFIX HICAP F 10000

IDEAL FÜR …
für stark versiegelte Flächen mit extremen Belastungen.
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RECYFIX HICAP F
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RECYFIX HICAP F 1000

RECYFIX HICAP F 1000, bis Klasse D 400 

RECYFIX HICAP F 1000, bis Klasse E 600 

Kombiartikel

mit Guss Schlitz 6 mm,  
1,0 m

mit Edelstahl Schlitz 24 mm,  
1,0 m

mit Edelstahl Design Abdeckung  
WAVE 6 mm, 1,0 m

Nennweite 1000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 1200 150 465 437

TYP 1200

Entwässerungs-
querschnitt: 184 cm2

Einlaufquerschnitt:  
129 cm2/m

TYP 1200

Entwässerungs-
querschnitt: 184 cm2

Einlaufquerschnitt:  
78 cm2/m

TYP 1200

Entwässerungs-
querschnitt: 184 cm2

Einlaufquerschnitt:  
211 cm2/m
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RECYFIX HICAP F 1000, bis Klasse F 900 

Kombiartikel

mit Guss Quersteg 13/28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 14 mm,  
1,0 m

TYP 1200

Entwässerungs-
querschnitt: 184 cm2

Einlaufquerschnitt:  
172 cm2/m

TYP 1200

Entwässerungs-
querschnitt: 184 cm2

Einlaufquerschnitt:  
248 cm2/m

TYP 1200

Entwässerungs-
querschnitt: 184 cm2

Einlaufquerschnitt:  
124 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 1000
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-hicap-f/1000
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Einlaufkasten

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 1000 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 1000

TYP 1000 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 
verzinkt, Typ 1000

Einlaufkasten mit Gussrost SW 3 x 140/20 mm, 
inkl. Dichtung, Klasse E 600, bis Typ 8000

RECYFIX HICAP F 1000

598

BEHANDELN VERSICKERNENTWÄSSERN ZURÜCKHALTEN

CH  HAURATON | Preisliste 2024



Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schachtverbinder  
für RECYFIX HICAP 1000, 1 m
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 1000
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-hicap-f/1000

599

1

3

4

2

HAURATON | Preisliste 2024  CH



RECYFIX HICAP F 2000

RECYFIX HICAP F 2000, bis Klasse D 400 

RECYFIX HICAP F 2000, bis Klasse E 600 

Kombiartikel

mit Guss Schlitz 6 mm,  
1,0 m

mit Edelstahl Schlitz 24 mm,  
1,0 m

mit Edelstahl Design Abdeckung  
WAVE 6 mm, 1,0 m

Nennweite 2000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 2200 150 565 536

TYP 2200

Entwässerungs-
querschnitt: 284 cm2

Einlaufquerschnitt:  
129 cm2/m

TYP 2200

Entwässerungs-
querschnitt: 284 cm2

Einlaufquerschnitt:  
78 cm2/m

TYP 2200

Entwässerungs-
querschnitt: 284 cm2

Einlaufquerschnitt:  
211 cm2/m
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RECYFIX HICAP F 2000, bis Klasse F 900 

Kombiartikel

mit Guss Quersteg 13/28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 14 mm,  
1,0 m

TYP 2200

Entwässerungs-
querschnitt: 284 cm2

Einlaufquerschnitt:  
168 cm2/m

TYP 2200

Entwässerungs-
querschnitt: 284 cm2

Einlaufquerschnitt:  
247 cm2/m

TYP 2200

Entwässerungs-
querschnitt: 284 cm2

Einlaufquerschnitt:  
123 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 2000
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-hicap-f/2000
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Einlaufkasten

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 2000 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 2000

TYP 2000 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, 
verzinkt, Typ 2000

Einlaufkasten komplett mit Gussrost, geschlossen, 
inkl. Dichtung, Klasse E 600, bis Typ 8000

RECYFIX HICAP F 2000
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schachtverbinder  
für RECYFIX HICAP 2000, 1 m
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 2000
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-hicap-f/2000
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RECYFIX HICAP F 3000

RECYFIX HICAP F 3000, bis Klasse D 400 

RECYFIX HICAP F 3000, bis Klasse E 600 

Kombiartikel

mit Guss Schlitz 6 mm,  
1,0 m

mit Edelstahl Schlitz 24 mm,  
1,0 m

mit Edelstahl Design Abdeckung  
WAVE 6 mm, 1,0 m

Nennweite 3000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 3200 210 580 552

TYP 3200

Entwässerungs-
querschnitt: 460 cm2

Einlaufquerschnitt:  
129 cm2/m

TYP 3200

Entwässerungs-
querschnitt: 460 cm2

Einlaufquerschnitt:  
78 cm2/m

TYP 3200

Entwässerungs-
querschnitt: 460 cm2

Einlaufquerschnitt:  
211 cm2/m
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RECYFIX HICAP F 3000, bis Klasse F 900 

Kombiartikel

mit Guss Quersteg 13/28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 14 mm,  
1,0 m

TYP 3200

Entwässerungs-
querschnitt: 460 cm2

Einlaufquerschnitt:  
172 cm2/m

TYP 3200

Entwässerungs-
querschnitt: 460 cm2

Einlaufquerschnitt:  
248 cm2/m

TYP 3200

Entwässerungs-
querschnitt: 460 cm2

Einlaufquerschnitt:  
124 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 3000
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-hicap-f/3000

605

1

3

4

2

HAURATON | Preisliste 2024  CH



Einlaufkasten

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 3000 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 3000

TYP 3000 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, 
verzinkt, Typ 3000

Einlaufkasten komplett mit Gussrost, geschlossen, 
inkl. Dichtung, Klasse E 600, bis Typ 8000

RECYFIX HICAP F 3000
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schachtverbinder  
für RECYFIX HICAP 3000, 1 m
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 3000
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-hicap-f/3000
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RECYFIX HICAP F 5000

RECYFIX HICAP F 5000, bis Klasse D 400 

Kombiartikel

mit Guss Schlitz 6 mm,  
1,0 m

mit Edelstahl Design Abdeckung  
WAVE 6 mm, 1,0 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 150/18 mm,  
KTL-beschichtet, Klasse, 1,0 m

Nennweite 5000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 5200 256 665 637

TYP 5200

Entwässerungs-
querschnitt: 790 cm2

Einlaufquerschnitt:  
129 cm2/m

TYP 5200

Entwässerungs-
querschnitt: 790 cm2

Einlaufquerschnitt:  
78 cm2/m

TYP 5200

Entwässerungs-
querschnitt: 788 cm2
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RECYFIX HICAP F 5000, bis Klasse E 600 

Kombiartikel

mit Edelstahl Schlitz 24 mm,  
1,0 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost, geschlossen,  
KTL-beschichtet, 1,0 m

TYP 5200

Entwässerungs-
querschnitt: 790 cm2

Einlaufquerschnitt:  
211 cm2/m

TYP 5200

Entwässerungs-
querschnitt: 788 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 5000
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-hicap-f/5000
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RECYFIX HICAP F 5000, bis Klasse F 900 

Kombiartikel

mit Guss Quersteg 13/28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 14 mm,  
1,0 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 150/20 mm,  
KTL-beschichtet, 1,0 m

RECYFIX HICAP F 5000

Nennweite 5000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 5200 256 665 637

TYP 5200

Entwässerungs-
querschnitt: 790 cm2

Einlaufquerschnitt:  
172 cm2/m

TYP 5200

Entwässerungs-
querschnitt: 790 cm2

Einlaufquerschnitt:  
248 cm2/m

TYP 5200

Entwässerungs-
querschnitt: 790 cm2

Einlaufquerschnitt:  
124 cm2/m

TYP 5200

Entwässerungs-
querschnitt: 788 cm2
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Einlaufkasten

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schachtverbinder  
für RECYFIX HICAP 5000, 1 m

Stirnwände

TYP 5000 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 5000

TYP 5000 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, 
verzinkt, Typ 5000

Einlaufkasten komplett mit Gussrost, SW 3 x 140/20 mm, 
inkl. Dichtung, Klasse F 900, bis Typ 8000

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 5000
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-hicap-f/5000
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RECYFIX HICAP F 8000

Nennweite 8000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 8200 432 950 896

TYP 8300 432 1050 996

RECYFIX HICAP F 8000, bis Klasse D 400 

Kombiartikel

mit Guss Schlitz 6 mm,  
1,0 m

mit Edelstahl Design Abdeckung  
WAVE 6 mm, 1,0 m

mit Schlitz 6 mm,  
1,0 m

TYP 8200

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
129 cm2/m

TYP 8200

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
78 cm2/m

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
129 cm2/m
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RECYFIX HICAP F 8000, bis Klasse D 400 

Kombiartikel

mit Edelstahl Design Abdeckung  
WAVE 6 mm, 1,0 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 150/18 mm,  
KTL-beschichtet, Klasse, 1,0 m

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
78 cm2/m

TYP 8200

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
624 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 8000
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-hicap-f/8000
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RECYFIX HICAP F 8000

RECYFIX HICAP F 8000, bis Klasse E 600 

Kombiartikel

mit Edelstahl Schlitz 24 mm,  
1,0 m

mit Edelstahl Design Abdeckung  
WAVE 6 mm, 1,0 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost, geschlossen,  
KTL-beschichtet, 1,0 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost, geschlossen,  
KTL-beschichtet, 1,0 m

Nennweite 8000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 8200 432 950 896

TYP 8300 432 1050 996

TYP 8200

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
211 cm2/m

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
211 cm2/m

TYP 8200

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2
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Kombiartikel

RECYFIX HICAP F 8000, bis Klasse F 900 

mit Guss Quersteg 13/28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 28 mm,  
1,0 m

mit Guss Quersteg 13/28 mm,  
1,0 m

mit Guss Quersteg 13/28 mm,  
1,0 m

TYP 8200

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
172 cm2/m

TYP 8200

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
248 cm2/m

TYP 8200

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
124 cm2/m

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
172 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 8000
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-hicap-f/8000
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RECYFIX HICAP F 8000

RECYFIX HICAP F 8000, bis Klasse F 900 

Kombiartikel

mit Guss Schlitz 28 mm,  
1,0 m

mit Guss Schlitz 14 mm,  
1,0 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 150/20 mm,  
KTL-beschichtet, 1,0 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 150/20 mm, ‚ 
KTL-beschichtet, 1,0 m

Nennweite 8000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 8200 432 950 896

TYP 8300 432 1050 996

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
248 cm2/m

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
124 cm2/m

TYP 8200

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
710 cm2/m

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: 1714 cm2

Einlaufquerschnitt:  
710 cm2/m
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Einlaufkasten

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schachtverbinder  
für RECYFIX HICAP 8000, 1 m

Stirnwände

TYP 8000 Stirnwand geschlossen, verzinkt,  
Typ 8000

TYP 8000 Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, 
verzinkt, Typ 8000

Einlaufkasten komplett mit Gussrost, SW 3 x 140/20 mm, 
inkl. Dichtung, Klasse F 900, bis Typ 8000

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 8000
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-hicap-f/8000
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RECYFIX HICAP F 10000

Nennweite 10000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 10200 760 1070 1026

TYP 10300 760 1170 1126

RECYFIX HICAP F 10000, bis Klasse D 400 

Kombiartikel

mit Guss Schlitz 6 mm,  
1,14 m

mit Edelstahl Design Abdeckung  
WAVE 6 mm, 1,14 m

mit Schlitz 6 mm,  
1,14 m

TYP 10200

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
129 cm2/m

TYP 10300

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
68 cm2/m

TYP 10300

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
129 cm2/m
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RECYFIX HICAP F 10000, bis Klasse D 400 

Kombiartikel

mit Edelstahl Design Abdeckung  
WAVE 6 mm, 1,14 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 3 x 140/18 mm,  
KTL-beschichtet, 1,0 m

TYP 10300

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
68 cm2/m

TYP 10200

Entwässerungs-
querschnitt: 4126 cm2

Einlaufquerschnitt:  
1810 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 10000
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-hicap-f/10000
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RECYFIX HICAP F 10000

RECYFIX HICAP F 10000, bis Klasse E 600 

Kombiartikel

mit Edelstahl Schlitz 24 mm,  
1,14 m

mit Edelstahl Schlitz 24 mm,  
1,14 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost, geschlossen,  
KTL-beschichtet, 1,14 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost, geschlossen,  
KTL-beschichtet, 1,14 m

Nennweite 10000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 10200 760 1070 1026

TYP 10300 760 1170 1126

TYP 10200

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
211 cm2/m

TYP 10300

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
211 cm2/m

TYP 10200

Entwässerungs-
querschnitt: 4126 cm2

TYP 10300

Entwässerungs-
querschnitt: 4126 cm2
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Kombiartikel

RECYFIX HICAP F 10000, bis Klasse F 900 

mit Quersteg 13/28 mm,  
1,14 m

mit Schlitz 28 mm,  
1,14 m

mit Schlitz 14 mm,  
1,14 m

mit Guss Quersteg 13/28 mm,  
1,0 m

TYP 10200

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
168 cm2/m

TYP 10200

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
247 cm2/m

TYP 10200

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
123 cm2/m

TYP 10300

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
168 cm2/m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 10000
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-hicap-f/10000
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RECYFIX HICAP F 10000, bis Klasse F 900 

Kombiartikel

mit Guss Schlitz 28 mm,  
1,14 m

mit Guss Schlitz 14 mm,  
1,14 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 3 x 140/20 mm,  
KTL-beschichtet, 1,14 m

Revisionselement komplett  
mit Gussrost SW 3 x 140/20 mm,  
KTL-beschichtet, 1,14 m

RECYFIX HICAP F 10000

Nennweite 10000

Baubreite / Bauhöhe /  
lichte Höhe (in mm)

TYP 10200 760 1070 1026

TYP 10300 760 1170 1126

TYP 10300

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
247 cm2/m

TYP 10300

Entwässerungs-
querschnitt: 4430 cm2

Einlaufquerschnitt:  
123 cm2/m

TYP 10200

Entwässerungs-
querschnitt: 4126 cm2

Einlaufquerschnitt:  
2059 cm2/m

TYP 10300

Entwässerungs-
querschnitt: 4126 cm2

Einlaufquerschnitt:  
2059 cm2/m
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Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schachtverbinder  
für RECYFIX HICAP 10000, 1 m

Stirnwände

TYP 10000 Stirnwand, schwarz,  
inkl. Montageset
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
RECYFIX HICAP F 10000
unter: hauraton.com/de-ch/recyfix-hicap-f/10000
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Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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KABELMANAGEMENT

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER S. 628
MEDIENRINNE FASERFIX KS S. 632
MEDIENRINNE RECYFIX PRO S. 634 
MEDIENRINNE RECYFIX STANDARD S. 636

Revisionierbare, bodenverlegte Systeme zur temporären oder dauerhaften 
Organisation und Führung von Versorgungs- und Informationskabeln.



Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele 
finden Sie immer aktuell bei den Produkten 
unter dem Reiter „Einbaudetails“.
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IDEAL FÜR …
das temporäre oder dauerhafte Verlegen von Versorgungs-  

und Installationskabeln im Boden.

MEDIENRINNE  
FASERFIX/RECYFIX

MEDIENRINNE  
FASERFIX

MEDIENRINNE  
RECYFIX
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MEDIENRINNE 
FASERFIX SUPER

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 150 aus faserbewehrtem Beton mit 40 mm Zarge, Klasse E 600

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 200 aus faserbewehrtem Beton mit 40 mm Zarge, Klasse E 600

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 300 aus faserbewehrtem Beton mit 40 mm Zarge, Klasse E 600

Rinnen

TYP 01 E

Entwässerungs-
querschnitt: 223 cm2

TYP 020 E

Entwässerungs-
querschnitt: 568 cm2

TYP 01 E

Entwässerungs-
querschnitt: 900 cm2
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MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 400 aus faserbewehrtem Beton mit 40 mm Zarge, Klasse E 600

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 500 aus faserbewehrtem Beton mit 40 mm Zarge, Klasse E 600

Rinnen

TYP 01 E

Entwässerungs-
querschnitt: 1498 cm2

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: 2141 cm2

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
MEDIENRINNE FASERFIX SUPER
unter: hauraton.com/de-ch/medienrinne/produktfinder
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MEDIENRINNE 
FASERFIX SUPER

FASERFIX SUPER 150, Klasse E 600

Abdeckungsvarianten

Gussabdeckung geschlossen, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

FASERFIX SUPER 200, Klasse E 600

Gussabdeckung geschlossen, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

FASERFIX SUPER 300, Klasse E 600

Gussabdeckung geschlossen, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m
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Abdeckungsvarianten

FASERFIX SUPER 400, Klasse E 600

Gussabdeckung geschlossen, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m

FASERFIX SUPER 500, Klasse E 600

Gussabdeckung geschlossen, schwarz, 
mit Kunststoffkappen, 0,5 m
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Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
MEDIENRINNE FASERFIX SUPER
unter: hauraton.com/de-ch/medienrinne/produktfinder

631HAURATON | Preisliste 2024  CH



MEDIENRINNE 
FASERFIX KS

MEDIENRINNE FASERFIX KS 100 aus faserbewehrtem Beton mit 20 mm Zarge, Klasse E 600

MEDIENRINNE FASERFIX KS 150 aus faserbewehrtem Beton mit 20 mm Zarge, Klasse E 600

MEDIENRINNE FASERFIX KS 200 aus faserbewehrtem Beton mit 20 mm Zarge, Klasse C 250 / E 600

MEDIENRINNE FASERFIX KS 300 aus faserbewehrtem Beton mit 20 mm Zarge, Klasse C 250

Rinnen

TYP 020 

Entwässerungs-
querschnitt: 206 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 312 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 509 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 634 cm2
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FASERFIX KS 150, Klasse E 600

FASERFIX KS 100, Klasse E 600

Abdeckungsvarianten

Gussabdeckung geschlossen,  
schwarz, 0,5 m

Gussabdeckung geschlossen,  
schwarz, 0,5 m

FASERFIX KS 200, Klasse E 600

Gussabdeckung geschlossen,  
schwarz, KTL-beschichtet,  
0,5 m

Gussabdeckung mit Kabelausführung, 
(SW 128/49 mm), schwarz,  
KTL-beschichtet, arretiert,  
0,5 m

FASERFIX KS 300, Klasse E 600

Gussabdeckung mit Kabelausführung, 
(SW 128/49 mm), schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
MEDIENRINNE FASERFIX KS
unter: hauraton.com/de-ch/medienrinne/produktfinder
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MEDIENRINNE 
RECYFIX PRO

MEDIENRINNE RECYFIX PRO 200 aus Polypropylen mit 20 mm integrierter Kunststoff-Zarge, Klasse C 250

MEDIENRINNE RECYFIX PRO 300 aus Polypropylen mit 20 mm integrierter Kunststoff-Zarge, Klasse C 250

Rinnen

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 294 cm2

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 873 cm2
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RECYFIX PRO 300, Klasse C 250

RECYFIX PRO 200, Klasse C 250

Abdeckungsvarianten

Gussabdeckung geschlossen, schwarz, 
KTL-beschichtet, 0,5 m

Gussabdeckung geschlossen,  
(SW 128/49 mm), schwarz,  
KTL-beschichtet, 0,5 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
MEDIENRINNE RECYFIX PRO
unter: hauraton.com/de-ch/medienrinne/produktfinder
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MEDIENRINNE 
RECYFIX STANDARD

MEDIENRINNE RECYFIX STANDARD 100 aus Polypropylen mit Kunststoffkante, Klasse A 15

MEDIENRINNE RECYFIX STANDARD 200 aus Polypropylen mit Kunststoffkante, Klasse A 15

Rinnen

TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: 142 cm2

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: 394 cm2
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RECYFIX STANDARD 200, Klasse A 15

RECYFIX STANDARD 100, Klasse A 15

Abdeckungsvarianten

Tränenblech-Abdeckung, geschlossen, 
verzinkt, 1,0 m

Tränenblech-Abdeckung geschlossen, 
verzinkt, 1,0 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
MEDIENRINNE RECYFIX STANDARD
unter: hauraton.com/de-ch/medienrinne/produktfinder
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SFS Group Schweiz AG 
Bau & Holz

T 0848 800 551 
F 0848 800 552

bau-holz@sfs.ch 
www.sfs.ch

Standorte:

SFS Group Schweiz AG 
Rosenbergsaustrasse 4 
9435 Heerbrugg 

SFS Group Schweiz AG  
Furtbachstrasse 12 
8107 Buchs, ZH

SFS Group Schweiz AG  
Z.i. Champ Cheval 1 
1530 Payerne
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Abbildungen, Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindlich!

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.




