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ODWADNIANIE
1

KORYTKA SZCZELINOWE FLAT 
Monolityczne korytka szczelinowe.

RECYFIX STANDARD
Korytka odwadniające do montażu przy prywatnych 
posesjach, podwórkach lub podjazdach.

RECYFIX POINT
Odwodnienie punktowe dla obszarów 
przydomowych, garaży i placów.

TOP X 
Korytko odwadniające z tworzywa dla miejsc 
o niewielkim natężeniu ruchu.

DACHFIX STEEL 
Odwodnienie dla dachów płaskich, 
dachów zielonych, tarasów.

DACHFIX RESIST
Korytka odwadniające do dachów 
płaskich i tarasów z tworzywa.

DACHFIX POINT
Punktowe odwadnianie dachów 
płaskich, balkonów i tarasów.

FASERFIX POINT STANDARD
Odwodnienie punktowe z betonu zbrojonego.

Europejska norma PN-EN 1433:2002 reguluje stosowanie kanałów 
odwadniających i dzieli je na klasy obciążenia w zakresie od A 15 do 
F 900. Wartości te odnoszą się do obciążenia testowego w kilonewto-
nach (kN). 

W praktyce czynniki takie jak częstotliwość ruchu (ile pojazdów 
przejeżdża dziennie przez kanały) oraz dynamika obciążenia (czy na 
kanałach zachodzą procesy hamowania i skręcania) również odgrywa-
ją decydującą rolę przy wyborze odpowiedniego systemu. 

Dlatego nasze systemy są dodatkowo podzielone na grupy: 
EKSTREMALNE, WYSOKIE, ŚREDNIE i NISKIE. Klasyfikacja ta 
uwzględnia również właściwości ram, pokryw oraz kilka innych cech 
koryt odwadniających. 

FASERFIX BIG BL
Koryta z gotową prefabrykowaną opaską betonową 
dla ekstremalnych obciążeń dynamicznych.

FASERFIX SUPER
Korytka odwadniające stosowane w strefach 
nasilonego ruchu ciężkiego.

RECYFIX HICAP F
Kanały retencyjno-odwadniające o dużej 
pojemności retencyjnej.

EKSTREMALNE OBCIĄŻENIA
Systemy odwadniania dla obszarów o ekstremalnych 
obciążeniach i wysokiej intensywności użytkowania.

RECYFIX MONOTEC
Monolityczne odwodnienie liniowe o dużej 
pojemności retencyjnej.

RECYFIX NC
Solidny i lekki kanał odwadniający z tworzywa.

FASERFIX KS
Stabilne i wydajne kanały odwadniające do użytku 
w sektorze komercyjnym i publicznym.

FASERFIX POINT KS
Wytrzymałe i stabilne studzienki punktowe dla obszarów 
przemysłowych i użyteczności publicznej.

WYSOKIE OBCIĄŻENIA
Systemy odwadniania dla obszarów o dużych 
obciążeniach i intensywności użytkowania.

NISKIE OBCIĄŻENIA
Systemy odwadniania dla obszarów o niskich 
obciążeniach i intensywności użytkowania.

RECYFIX PRO
Odporny na korozję system odwadniający 
dla obszarów komercyjnych i publicznych.

KORYTKA SZCZELINOWE
Minimalistyczne systemy odwadniające 
z wąską szczeliną wlotową.

ŚREDNIE OBCIĄŻENIA
Systemy odwadniania dla obszarów o średnich 
obciążeniach i intensywności użytkowania.

TRAFFIC GUGIBLOC+
Monolityczne prefabrykowane odwodnienia 
liniowe dla ekstremalnych obciążeń.

 s. 43

RECYFIX HICAP G
Kanały retencyjno-odwadniające z tworzywa, 
z wąską żeliwną szczeliną wlotową.

 s. 87

FASERFIX KS +
Odwodnienie liniowe w gotowej, prefabrykowanej  
obudowie żelbetowej.

 s. 173

MONOTEC+
Monolityczne odwodnienie liniowe o dużej 
pojemności retencyjnej w gotowej obudowie.

 s. 249

FASERFIX TRAFFIC TRAM
Kompleksowy system odwadniający służący 
do odwadniania torowisk i szyn.

 s. 301

RECYFIX MONOTEC ULTRA
Monolityczny kanał odwadniający z tworzywa, 
do ciężkich zastosowań.

 s. 159 

 s. 543

 s. 423

 s. 451

 s. 553

 s. 459

 s. 517

 s. 527

 s. 537

 s. 15

 s. 105

 s. 49

 s. 273

 s. 259

 s. 207

 s. 307

 s. 319

 s. 349

 s. 13

 s. 171  s. 317  s. 421
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Produkty (alfabetycznie)

DACHFIX POINT 
DACHFIX RESIST 
DACHFIX STEEL  
FASERFIX BIG BL
FASERFIX KS
FASERFIX KS+
FASERFIX POINT KS
FASERFIX POINT STANDARD
FASERFIX SUPER
FASERFIX TRAFFIC TRAM
KORYTKA SZCZELINOWE
KORYTKA SZCZELINOWE FLAT   
MONOTEC+
RECYFIX HICAP F
RECYFIX HICAP G
RECYFIX MONOTEC
RECYFIX MONOTEC ULTRA
RECYFIX NC
RECYFIX POINT
RECYFIX PRO
RECYFIX STANDARD
TOP X
TRAFFIC GUGIBLOC+

Wyjaśnienie tabeli / legenda

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg

Poj.
l/m

Pow. 
przek.

poprzecz.
cm²

Pow. 
wlot.

cm²/m

Szt./
pal.  

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

 
PLN/Szt.

Długość 
w mm

Szerkość
w mm

Wysokość 
w mm

Waga 
w kg

Pojemność
w litrach
na metr

Powierzchnia
przekroju

poprzecznego
w cm2

Powierzchnia
wlotowa
w cm2 

na metr

Ilość 
sztuk

na 
palecie

Numer
katalogowy

Numer
katalogowy
produktów

z elementami
ze stali

nierdzewnej

Cena
za sztukę

w PLN

Bezpłatna pomoc ekspertów
Działu Technicznego 

Potrzebujesz wsparcia? 
Podpowiemy gdzie znaleźć 
informacje techniczne oraz 
pokażemy, jak dobrać odpowiednie 
rozwiązanie dla Twojego projektu.

Odezwij się do naszego Działu Technicznego 
i skorzystaj ze wsparcia. Nasi eksperci 
to inżynierowie specjalizujący się w przygo-
towywaniu projektów kompleksowego gospo-
darowania wodami opadowymi. Z ich pomocą 
skrócisz czas projektowania do minimum.

Nasze usługi: 

Obliczenia hydrauliczne dla systemów odwadniających, dla systemów 
podczyszczania wody deszczowej, retencji i rozsączania

Dodatkowe narzędzia doboru, np. „WaterFolder”

Pełna dokumentacja potrzebna do projektu: pliki BIM, rysunki techniczne, 
dokumenty dopuszczające, wskazówki zabudowy itp.

Wsparcie w zaplanowaniu rozmieszczenia systemu w projekcie

Wsparcie przy dokumentacji projektowej

Przygotowanie oferty: oszacowanie ilości potrzebnych materiałów 
i ich kosztu

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: 

https://www.hauraton.com/pl/wsparcie-projektowe/

s. 527
s. 517

s. 459
s. 15

s. 207
s. 173

s. 307
s. 537
s. 105
s. 301

s. 349
s. 543
s. 249

s. 49
s. 87

s. 259
s. 159
s. 273
s. 451
s. 319

s. 423
s. 553

s. 43
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Ciąg korytek bez spadku. 
Spływ uzyskany dzięki istniejącemu spadkowi nawierzchni.

Ciąg korytek ze spadkiem. 
Spływ dzięki spadkowi wyprofilowanemu w korytkach.

Ciąg korytek ze spadkiem – dobrano korytka typ 1-9.
Ciąg przedłużono poprzez zastosowanie korytka bez spadku: typ 010.

Ciąg korytek ze spadkiem.
Znaczną długość ciągu uzyskano poprzez ułożenie 2 ciągów z przeciwspadkiem.

Maks. długość odcinka ze spadkiem: 18 m. 

Ciąg korytek bez spadku. 
Usprawnienie spływu uzyskane dzięki kaskadowemu ułożeniu korytek. 

Podłączenie ciągu korytek do kanalizacji można wykonać poprzez studzienkę, ściankę czołową z króćcem

z tworzywa lub króciec odprowadzający zamontowany w ścianie bocznej lub dnie korytka.

Różne możliwości układania 
ciągów koryt odwadniających

01 1 2 3 64 7 95 8 010

Ścianka czołowa typ O1 Studzienka

1 2 3 4 75 86 9

Ścianka czołowa typ O1

Ścianka czołowa 
typ 010
z króćcem z tworzywa

010 010 010 010 020 020 020 02001 01 01 01

Ścianka czołowa typ 01

Ścianka czołowa 
typ 020
z króćcem z tworzywa

01 01 01 01 01 01 01 01 0101 01 0101 01 0101 01 0101 0101 0101 01 01

Ścianka czołowa typ O1 Studzienka

9 18 27 34 66 43 71 95 52 8

Spadek łamany StudzienkaStudzienka

Cement

Włókna bazaltowe

Piasek

Beton FASERFIX:
Oszczędność zasobów 
Koryta odwadniające FASERFIX wykonane z betonu produkowane są w sposób zrównoważony, 
z dbałością o zasoby naturalne. Przy zastosowaniu certyfikowanych procesów w zakładzie 
HAURATON w Ötigheim w Niemczech. Kupowany piasek, żwir, woda i cement są dostarczane 
najkrótszymi trasami od lokalnych producentów, a włókna bazaltowe są pozyskiwane 
z czystej skały.

Recykling 
Kanały betonowe FASERFIX w pełni nadają się do recyklingu. Przetwarzanie połamanego 
betonu odbywa się poprzez kruszenie i przesiewanie. Uzyskane w ten sposób kruszywo jest 
ponownie wykorzystywane w przemyśle budowlanym, np. jako surowiec wtórny w produkcji 
betonu, w budownictwie drogowym czy jako spoiwo w wyciekach ropy naftowej.

Odporność 
Beton jest materiałem gęstym, a dzięki swojej formule może być również stosowany przy 
substancjach agresywnych, takich jak olej napędowy, benzyna lub olej, zatem to produkt 
dedykowany do stosowania na stacjach benzynowych lub obszarach logistycznych. Koryta 
produkowane z betonu FASERFIX są niezawodne również w środowiskach korozyjnych, 
np. w „słonym powietrzu“ na obszarach przybrzeżnych. Beton modyfikowany włóknami ma 
wyższą wytrzymałość na rozciąganie, a tym samym mniejszą tendencję do pękania niż beton 
bez włókien. Wytrzymałość na pękanie i odporność na naprężenia również ulegają poprawie 
dzięki zastosowaniu włókien bazaltowych.

Klasa odporności ogniowej A1 - niepalne 
Betonowe kanały odwadniające zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową. Beton nie 
pali się i nie topi nawet pod wpływem wysokich temperatur. W przypadku pożaru, elementy 
betonowe zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i mogą powstrzymywać lub zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się ognia. Istotne przy obiektach publicznych zamkniętych, takich jak 
garaże, tunele.

Jeszcze bardziej zrównoważona produkcja.
Koryta betonowe: teraz wzbogacone o włókna bazaltowe.

Już w starożytnym Rzymie znano zalety betonu.
Dziś nie sposób wyobrazić sobie nowoczesnej inżynierii lądowej bez betonu. HAURATON dodaje włókna z naturalnego 
bazaltu do betonu, z którego produkuje kanały odwadniające, aby dodatkowo wzmocnić jego właściwości.
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Silne wsparcie w kompleksowym 
zagospodarowaniu wody deszczowej.

Produkty HAURATON obejmują wszystkie kompetencje 
kompleksowego zagospodarowania wody deszczowej.

Zbieranie wody 
deszczowej

Podczyszczanie
wody deszczowej

Magazynowanie 
i retencja wody 
deszczowej

Rozsączanie wód 
deszczowych 

Oferujemy koryta 
odwadniające, 
dostosowane do 
potrzeb zróżnicowanych 
obszarów zastosowania.

W zależności od 
zapotrzebowania 
inwestycji oferujemy 
różne rodzaje urządzeń 
do podczyszczania wód 
opadowych.

ODWADNIANIE

ROZSĄCZANIE

RETENCJA

PODCZYSZCZANIE

Więcej informacji na temat oferty produktów 
według kompetencji, znajdziesz na naszej stronie www:
www.hauraton.com

Różnorodne typy skrzynek 
i kanałów rozsączających 
dają możliwość 
dostosowania rozmiaru 
i układu zbiorników, 
zapewniając optymalne 
warunki dla różnych 
rodzajów inwestycji.

Oferujemy kompleksowe 
rozwiązania do retencji. 
Betonowe zbiorniki 
retencyjne oraz modułowe 
zbiorniki retencyjne ze 
skrzynek, które pozwalają 
skutecznie gromadzić 
i kontrolować wodę 
opadową. Oferujemy 
również zróżnicowane 
regulatory przepływu 
do stosowania przy 
betonowych zbiornikach.
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A 15
Obszary komunikacyjne bez ruchu 
samochodowego.

Możliwe zastosowania
  Chodniki
  Ścieżki rowerowe

Użytkownicy
  Piesi
  Rowerzyści
  Wózki inwalidzkie

B 125
Obszary o umiarkowanej częstotliwości 
ruchu aut osobowych.

Możliwe zastosowania
  Podjazdy
  Drogi osiedlowe
  Tarasy
  Obszary publiczne
  Parkingi

Użytkownicy
  Małe i średnie samochody osobowe
  SUVy

C 250
Obszary publiczne o lekkim ruchu 
i umiarkowanej częstotliwości  
ruchu pojazdów.

Możliwe zastosowania
  Obszary publiczne
  Miejsca parkingowe (np. supermarket)
  Zabudowa mieszkaniowa
  Parkingi

Użytkownicy
  Małe i średnie samochody osobowe 

  (opcjonalnie z przyczepą)
  SUVy (opcjonalnie z przyczepą)
  Furgonetki i samochody dostawcze
  Lekkie samochody ciężarowe i samochody  

  kempingowe do 7,5 t

Klasy obciążenia i ich obszary zastosowań 
według PN EN 1433

D 400
Drogi i ulice (nie do montażu na auto-
stradach i drogach szybkiego ruchu).

Możliwe zastosowania
  Ośrodki logistyczne
  Obszary handlowe
  Dworce i terminale autobusowe
  Stacje benzynowe
  Miejsca parkingowe dla samochodów 

  ciężarowych

Użytkownicy
  Samochody ciężarowe
  Autobusy

E 600
Obszary przemysłowe z załadunkiem 
i zwiększoną częstotliwością ruchu.

Możliwe zastosowania
  Składy przemysłowe
  Strefy załadunku

Użytkownicy
  Samochody ciężarowe
  Wózki widłowe

F 900
Obszary o wyjątkowo dużym obciążeniu 
kół i częstotliwości ruchu.

Możliwe zastosowania
  Lotniska
  Porty
  Terminale kontenerowe
  Tory wyścigowe i testowe
  Jednostki wojskowe

Użytkownicy
  Samoloty
  Wózki widłowe
  Samochody wyścigowe
  Reachstackery

Siły dynamiczne oraz zwiększona częstotliwość ruchu zmieniają obciążenie systemów odwadniających! W przypadku wątpliwości należy wybrać 
wyższą klasę obciążenia. W razie pytań nasi eksperci chętnie doradzą w wyborze odpowiedniego systemu!
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Materiały, które pomogą prawidłowo zaprojekto-
wać i zamontować systemy 
HAURATON

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG  
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490
2148 40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla 

każdego produktu znajdziesz 

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com

https://www.hauraton.com/pl/wsparcie-
-projektowe/pliki-do-pobrania/
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FASERFIX BIG BL  S. 15
TRAFFIC GUGIBLOC+ S. 43
RECYFIX HICAP F  S. 49
RECYFIX HICAP G  S. 87
FASERFIX SUPER  S. 105
RECYFIX MONOTEC ULTRA  S. 159

EKSTREMALNE OBCIĄŻENIA

1

Odwadnianie obszarów narażonych na ekstremalnie duże obciążenia ruchu 
ciężkiego i bardzo duże natężenie sił dynamicznych. 



IDEALNE DO…
odwadniania wszystkich betonowych nawierzchni narażo-
nych na ekstremalne obciążenia ruchu ciężkiego, jak drogi, 
obszary operacji lotniczych, obiekty portowe, terminale kon-
tenerowe, obszary przemysłowe i logistyczne. 

Dostępne szerokości 
nominalne
FASERFIX BIG BL 100

FASERFIX BIG BL 150 

FASERFIX BIG BL 200 

FASERFIX BIG BL 300

FA
SE

R
FI

X
   

B
IG

 B
L

FASERFIX BIG BL

Ruszt żeliwny szczelinowy 1
 

Koryto prefabrykowane żelbetowe  
z ramami stalowymi, żeliwnymi lub ze 
stali nierdzewnej

2
 

Mocowanie rusztów: zatrzaskowe SIDE 
LOCK w 4 punktach na każdy 0,5-metrowy 
ruszt oraz 4 śruby na każdy ruszt.

3
 ODWADNIANIE

Odwadnianie powierzchni to celowe  

odprowadzenie wody opadowej i roztopowej natu-

ralnie lub za pomocą systemów odwadniających, 

takich jak odwodnienia liniowe lub wpusty punktowe. 

Funkcją systemu odwadniającego jest zbieranie, 

transport i odprowadzanie wody opadowej  

z powierzchni utwardzonej. Kanały odwadniające 

stosowane są na obszarach o różnym natężeniu ko-

munikacyjnym, od stref ruchu ciężkiego, jak lotniska 

czy zakłady przemysłowe, aż po ruch lekki  

w strefach ruchu pieszych, takich jak rynki i deptaki. 

W zależności od obszaru zastosowania istnieją różne 

wymagania dotyczące systemu odwadniającego, 

które należy uwzględniać. Na obszarach, takich jak 

strefy lotniskowe, porty morskie i porty kontenero-

we, odwodnienia liniowe są narażone na ekstremal-

nie duże obciążenia ruchu ciężkiego i duże natężenie 

ruchu. Ogromne siły nacisku i sił dynamicznych 

wymagają od systemów odwadniających maksymal-

nej stabilności.  Zastosowanie kanałów odwadniają-

cych HAURATON w obszarach, na którym dochodzi 

do ekstremalnych obciążeń, zapewniają absolutne 

bezpieczeństwo użytkowania 

i wieloletnią trwałość.
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FASERFIX BIG BL 100

Kanały z gotową prefabrykowaną opaską betonową 
dla ekstremalnych obciążeń dynamicznych

FASERFIX BIG BL odpowiada normie PN-EN 1433
i znajduje zastosowanie dla następujących klas:

Klasa D 400 (obciążenie 400kN)
Znajduje zastosowanie dla jezdni, ciągów komunika-
cyjnych o dużym natężeniu ruchu, w tym samocho-
dów ciężarowych, np. parkingi, drogi publiczne, doki 
załadunkowe przy obiektach logistycznych.

Klasa E 600 (obciążenie 600kN)
Nawierzchnie narażone na regularny ruch pojazdów 
ciężarowych i obciążenie dużymi siłami dynamicz-
nymi kół najeżdżających pojazdów, w tym wózków 
widłowych, np. przy obiektach przemysłowych, halach 
magazynowych. 

Klasa F 900 (obciążenie 900kN)
Powierzchnie narażone na ekstremalne obciążenia 
i duże siły dynamiczne, np. obszary operacyjne 
w portach lotniczych i portach morskich.
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Ruszt żeliwny szczelinowy, szerokość 
szczeliny 2 x 136/18 mm, czarny, kl. D 400

Prefabrykaty żelbetowe z ramami stalowymi, żeliwnymi lub ze stali 
nierdzewnej. 16 punktowe mocowanie dzięki bezśrubowemu systemowi 
zamykania SIDE-LOCK. Długość 1 lub 4 m

Ścianka czołowa, pełna

Ścianka czołowa z króćcem
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FASERFIX BIG BL 100 z ramami ze stali ocynk., do kl. F 900

FASERFIX BIG BL 100 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

Korytka / korpusy

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 175 cm2

Szerokość 
nominalna 100

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 020 400 384 238

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 175 cm2

FASERFIX BIG BL 100

Koryta dostępne w długościach 4000 i 1000 mm.

FASERFIX BIG BL 100, kl. D 400

FASERFIX BIG BL 100, kl. F 900

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
360 cm²/m

Powierzchnia wlotowa: 
504 cm²/m

Powierzchnia wlotowa: 
504 cm²/m

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 94/16, czarny

ruszt żeliwny, kratowy 
GUGI MW 15/25, czarny

ruszt żeliwny, kratowy 
GUGI MW 15/25, z powłoką KTL

Powierzchnia wlotowa: 
360 cm²/m 

ruszt żeliwny, szczelinowy  
94//16, czarny, z powłoką KTL

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 175 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 175 cm2

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX BIG BL 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-big-bl/100
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynk. osadnikiem, ramy ocynk., 
z mufą podłączeniową DN 160

studzienka z ocynk. osadnikiem, ramy żeliwne, 
z mufą podłączeniową DN 160

FASERFIX BIG BL 100

element górny studzienki, z 4 kotwami kulistymi, 
ramy ocynk.

element górny studzienki, z 4 kotwami kulistymi, 
ramy żeliwne

Pozostałe wyposażenie

profil do wykonania uszczelnienia 
do typu 020

Ścianki czołowe

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, pełna

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 110

Wyposażenie dodatkowe

króciec z tworzywa DN 200 syfon DN 160, zewnętrzny

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX BIG BL 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-big-bl/100
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FASERFIX BIG BL 100 

Korytka / korpusy

FASERFIX BIG BL 100 z ramami ocynkowanymi, do kl. F 900

FASERFIX BIG BL 100 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

Ruszty / pokrywy

FASERFIX BIG BL 100, kl. D 400

FASERFIX BIG BL 100, kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 020 4000 400 384 1200,00 - 81844

typ 020 1000 400 384 300,00 - 81899

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 020 4000 400 384 1200,00 - 21844

typ 020 1000 400 384 300,00 - 21899

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 94/16, czarny 500 179 40 5,90 128 26063

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 94//16, czarny, z powłoką KTL 500 179 40 6,10 128 26663

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 94/16, ocynk. 500 179 40 5,97 152 26863

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 179 40 7,60 128 26060

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, z powłoką KTL 500 179 40 7,60 152 26660

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T (średnica główki 26 mm, średnica trzpienia 14 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Do każdego typu korytka dołączany jest profil do wykonania uszczelnienia - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T (średnica główki 26 mm, średnica trzpienia 14 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Do każdego typu korytka dołączany jest profil do wykonania uszczelnienia - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.
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Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka z ocynk. osadnikiem, ramy ocynk.,  z mufą podłączeniową DN 160 1000 400 934 440,00 - 81860

element górny studzienki, z 4 kotwami kulistymi, ramy ocynk. 1000 400 384 275,00 - 81895

element pośredni studzienki 1000 400 550 310,00 - 81896

element dolny studzienki z króćcem DN 160 i ocynk. osadnikiem 1000 400 550 330,00 - 81897

studzienka z ocynk. osadnikiem, ramy żeliwne, z mufą podłączeniową DN 160 1000 400 934 440,00 - 21860

element górny studzienki, z 4 kotwami kulistymi, ramy żeliwne 1000 400 384 275,00 - 21895

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 020, pełna - 190 260 0,76 - 6083

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 110 - 190 260 0,80 - 6093

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

króciec z tworzywa DN 200 - - - 0,80 - 907

uszczelniacz, tuba 600 ml (Sikaflex Tank-N szary)** - - - 1,00 - 19050

podkład do uszczelniacza, 1000 ml (Sika Primer 215) - - - 1,00 - 19055

sześciokątna śruba z kołnierzem do mocowania rusztów, z zębami blokującymi, czarna ocynk. 
M10x50, SW19 - - - 0,06 - 33100

kapa zaślepiająca do rusztów żeliwnych nie przyśrubowanych - - - - - 92144

hak transportowy dla kotew z głowicą kulową 2,5T (do FASERFIX BIG) - - - - - RD01

syfon z tworzywa DN 160, zewnętrzny 584 160 439 2,00 - 960

profil do wykonania uszczelnienia do typu 020* - - - 0,00 - 33158

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

przycinanie na dowolną długość - - - 0,00 - 33895

przycinanie pod kątem - - - 0,00 - 33896

wiercenie otworów - - - 0,00 - 33897

montaż króćca - - - 0,00 - 33898

* Dostarczany w komplecie 1 szt. do każdego korytka. Profil nie jest dostarczany w komplecie ze studzienką.
** Zużycie na przykładzie korytka typ 020: ok. 125 ml na jedno połączenie.
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FASERFIX BIG BL 150 z ramami ze stali ocynk., do kl. F 900

FASERFIX BIG BL 150 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

Korytka / korpusy

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 368 cm2

Szerokość 
nominalna 150

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 020 550 460 313

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 368 cm2

FASERFIX BIG BL 150

Koryta dostępne w długościach 4000 i 1000 mm.

FASERFIX BIG BL 150, kl. D 400

FASERFIX BIG BL 150, kl. E 600

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
624 cm²/m

Powierzchnia wlotowa: 
628 cm²/m

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 150/18, czarny

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny

pokrywa pełna, żeliwna, czarna

FASERFIX BIG BL 150, kl. F 900

Powierzchnia wlotowa: 
710 cm²/m

Powierzchnia wlotowa: 
710 cm²/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/20, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/20, 
z powłoką KTL

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX BIG BL 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-big-bl/150

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 368 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 368 cm2
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka ocynk. osadnikiem, ramy ocynk., 
z mufą podłączeniową DN 160

studzienka z ocynk. osadnikiem, ramy żeliwne, 
z mufą podłączeniową DN 160

FASERFIX BIG BL 150

element górny studzienki, ramy żeliwne

element pośredni studzienki

Pozostałe wyposażenie

profil do wykonania uszczelnienia

Ścianki czołowe

TYP 
11 - 020

ścianka czołowa typ 020, pełna, ocynk.

TYP 
11 - 020

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 160

Wyposażenie dodatkowe

króciec z tworzywa DN 200 syfon DN 160, zewnętrzny

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX BIG BL 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-big-bl/150
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FASERFIX BIG BL 150 

Korytka / korpusy

FASERFIX BIG BL 150 z ramami ocynkowanymi, do kl. F 900

FASERFIX BIG BL 150 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

Ruszty / pokrywy

FASERFIX BIG BL 150, kl. D 400

FASERFIX BIG BL 150, kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 020 4000 550 460 2010,00 - 82844

typ 020 1000 550 460 500,00 - 82849

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 020 4000 550 460 2010,00 - 22844

typ 020 1000 550 460 500,00 - 22849

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/18, czarny 500 229 40 7,45 98 22463

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/18, z powłoką KTL 500 229 40 7,45 98 22483

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 229 40 11,50 98 22068

pokrywa pełna, żeliwna, czarna 500 229 40 10,65 98 22262

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/20, czarny 500 229 40 9,90 98 22061

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/20, z powłoką KTL 500 229 40 9,90 98 2861

FASERFIX BIG BL 150, kl. E 600

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T (średnica główki 26 mm, średnica trzpienia 14 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Do każdego typu korytka dołączany jest profil do wykonania uszczelnienia - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T (średnica główki 26 mm, średnica trzpienia 14 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Do każdego typu korytka dołączany jest profil do wykonania uszczelnienia - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.
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Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka ocynk. osadnikiem, ramy ocynk., z mufą podłączeniową DN 160 1000 550 1012 1035,00 - 82855

element górny studzienki, ramy ocynk. 1000 550 460 475,00 - 82875

element pośredni studzienki 1000 550 552 540,00 - 82876

element dolny studzienki 1000 550 552 560,00 - 82877

studzienka z ocynk. osadnikiem, ramy żeliwne, z mufą podłączeniową DN 160 1000 550 1012 1035,00 - 22855

element górny studzienki, ramy żeliwne 1000 550 460 475,00 - 22875

osadnik do studzienki, ocynk. 384 122 128 0,20 - 721

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 020, pełna, ocynk. - 240 350 1,36 - 2083

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 160, ocynk. - 240 350 1,70 - 2093

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

syfon DN 160, zewnętrzny 584 160 439 2,00 - 960

uszczelniacz, tuba 600 ml (Sikaflex Tank-N szary)** - - - 1,00 - 19050

podkład do uszczelniacza, 1000 ml (Sika Primer 215) - - - 1,00 - 19055

sześciokątna śruba z kołnierzem do mocowania rusztów, z zębami blokującymi, czarna ocynk. 
M10x50, SW19 - - - 0,06 - 33100

kapa zaślepiająca do rusztów żeliwnych nie przyśrubowanych - - - - - 92144

hak transportowy dla kotew z głowicą kulową 2,5T (do FASERFIX BIG) - - - - - RD01

profil do wykonania uszczelnienia* - - - 0,00 - 33159

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

przycinanie na dowolną długość - - - 0,00 - 33895

przycinanie pod kątem - - - 0,00 - 33896

wiercenie otworów - - - 0,00 - 33897

montaż króćca - - - 0,00 - 33898

* Dostarczany w komplecie 1 szt. do każdego korytka. Profil nie jest dostarczany w komplecie ze studzienką.
** Zużycie na przykładzie korytka typ 020: ok. 175 ml na jedno połączenie.
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FASERFIX BIG BL 200 z ramami ze stali ocynk., do kl. F 900

FASERFIX BIG BL 200 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

Korytka / korpusy

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 533 cm2

Szerokość 
nominalna 200

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 020 600 490 338

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 533 cm2

FASERFIX BIG BL 200

Koryta dostępne w długościach 4000 i 1000 mm.

FASERFIX BIG BL 200, kl. D 400

FASERFIX BIG BL 200, kl. E 600

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
732 cm²/m

Powierzchnia wlotowa: 
832 cm²/m

Powierzchnia wlotowa: 
832 cm²/m

ruszt szczelinowy SW 170/18, 
żeliwny, czarny

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
z powłoką KTL

Powierzchnia wlotowa: 
732 cm²/m

ruszt szczelinowy SW 170/18, żeliwny, 
z powłoką KTL

Powierzchnia wlotowa: 
732 cm²/m

ruszt szczelinowy SW 170/18, 
żeliwny, ocynk.

FASERFIX BIG BL 200, kl. F 900

Powierzchnia wlotowa: 
833 cm²/m

Powierzchnia wlotowa: 
833 cm²/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 170/20, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 170/20 mm, 
z powłoką KTL

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX BIG BL 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-big-bl/200

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 533 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 533 cm2
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka 2-częściowa z ocynk. osadnikiem, 
ramy ocynk., z mufą podłączeniową DN 200

studzienka 2-częściowa, z ocynk. osadnikiem, 
ramy żeliwne, z mufą podłączeniową DN 200

FASERFIX BIG BL 200

element górny studzienki, ramy ocynk.

element górny studzienki, ramy żeliwne

Pozostałe wyposażenie

Ścianki czołowe

TYP 
11 - 020

ścianka czołowa typ 020, pełna, ocynk.

TYP 
01 - 020

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 160

Wyposażenie dodatkowe

profil do wykonania uszczelnienia króciec z tworzywa DN 200 syfon DN 160, zewnętrzny

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX BIG BL 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-big-bl/200
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FASERFIX BIG BL 200 

Korytka / korpusy

FASERFIX BIG BL 200 z ramami ocynkowanymi, do kl. F 900

FASERFIX BIG BL 200 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

Ruszty / pokrywy

FASERFIX BIG BL 200, kl. D 400

FASERFIX BIG BL 200, kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 020 4000 600 490 2148,00 - 83844

typ 020 1000 600 490 540,00 - 83899

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 020 4000 600 490 2148,00 - 23844

typ 020 1000 600 490 540,00 - 23899

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt szczelinowy SW 170/18, żeliwny, czarny 500 279 40 9,26 84 23463

ruszt szczelinowy SW 170/18, żeliwny, z powłoką KTL 500 279 40 9,26 84 23483

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 279 40 12,65 84 23068

pokrywa pełna, żeliwna, czarna 500 279 40 13,40 84 3262

pokrywa żeliwna, pełna, z powłoką KTL 500 279 40 13,60 84 3962

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, z powłoką KTL 500 279 40 12,60 84 3868

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 170/20, czarny 500 279 40 13,60 84 23061

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 170/20 mm, z powłoką KTL 500 279 40 13,70 84 3861

FASERFIX BIG BL 200, kl. E 600

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T (średnica główki 26 mm, średnica trzpienia 14 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Do każdego typu korytka dołączany jest profil do wykonania uszczelnienia - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T (średnica główki 26 mm, średnica trzpienia 14 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Do każdego typu korytka dołączany jest profil do wykonania uszczelnienia - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.
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Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka 2-częściowa z ocynk. osadnikiem, ramy ocynk., z mufą podłączeniową DN 200 1000 600 1013 1235,00 - 83855

element górny studzienki, ramy ocynk. 1000 600 490 515,00 - 83895

element pośredni studzienki, ocynk. 1000 600 523 700,00 - 83896

element dolny studzienki z ocynk. osadnikiem 1000 600 523 720,00 - 83897

studzienka 2-częściowa z ocynk. osadnikiem, ramy żeliwne, z mufą podłączeniową DN 200 1000 600 1013 1235,00 - 23855

element górny studzienki, ramy żeliwne 1000 600 490 515,00 - 23895

osadnik do studzienki, ocynk. 384 122 128 1,50 - 721

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 020, pełna, ocynk. - 290 400 1,79 - 3083

ścianka czołowa typ 020, z króćcem  z tworzywa DN 160, ocynk. - 290 400 1,84 - 3093

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

uszczelniacz, tuba 600 ml (Sikaflex Tank-N szary)** - - - 1,00 - 19050

podkład do uszczelniacza, 1000 ml (Sika Primer 215) - - - 1,00 - 19055

sześciokątna śruba z kołnierzem do mocowania rusztów, z zębami blokującymi, czarna ocynk. 
M10x50, SW19 - - - 0,06 - 33100

kapa zaślepiająca do rusztów żeliwnych nie przyśrubowanych - - - - - 92144

hak transportowy dla kotew z głowicą kulową 2,5T (do FASERFIX BIG) - - - - - RD01

profil do wykonania uszczelnienia* 8 575 450 0,05 - 33160

syfon z tworzywa DN 200 - - - 2,00 - 907

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

przycinanie na dowolną długość - - - 0,00 - 33895

przycinanie pod kątem - - - 0,00 - 33896

wiercenie otworów - - - 0,00 - 33897

montaż króćca - - - 0,00 - 33898

* Dostarczany w komplecie 1 szt. do każdego korytka. Profil nie jest dostarczany w komplecie ze studzienką.
** Zużycie na przykładzie korytka typ 020: ok. 190 ml na jedno połączenie.
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FASERFIX BIG BL 300 z ramami ze stali ocynk., do kl. F 900

FASERFIX BIG BL 300 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

Korytka / korpusy

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 812 cm2

Szerokość 
nominalna 300

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 020 700 575 356

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 812 cm2

FASERFIX BIG BL 300

Koryta dostępne w długościach 4000 i 1000 mm.

FASERFIX BIG BL 300, kl. D 400

FASERFIX BIG BL 300, kl. E 600

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
1150 cm²/m

Powierzchnia wlotowa: 
1048 cm²/m

Powierzchnia wlotowa: 
1048 cm²/m

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 136/18, czarny

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
z powłoką KTL

Powierzchnia wlotowa: 
1150 cm²/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x136/18, czarny, 
z powłoką KTL

FASERFIX BIG BL 300, kl. F 900

Powierzchnia wlotowa: 
1334 cm²/m

Powierzchnia wlotowa: 
1334 cm²/m

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 136/20, czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x136/20, 
z powloką KTL

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX BIG BL 300
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-big-bl/300

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 812 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 812 cm2
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka 2-częściowa, z 4 kotwami kulistymi 
z ocynk. osadnikiem, ramy ocynk., z mufą podłą-
czeniową DN 315

studzienka 2-częściowa, z 4 kotwami kulistymi 
z ocynk. osadnikiem, ramy żeliwne, z mufą podłą-
czeniową DN 315

FASERFIX BIG BL 300

element górny studzienki z 4 kotwami kulistymi, 
ramy ocynk.

element górny studzienki z 4 kotwami kulistymi, 
ramy żeliwne

Pozostałe wyposażenie

Ścianki czołowe

TYP 
11 - 020

ścianka czołowa typ 020, pełna, ocynk.

TYP 
11 - 020

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 315

Wyposażenie dodatkowe

profil do wykonania uszczelnienia króciec z tworzywa DN 200 syfon DN 160, zewnętrzny

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX BIG BL 300
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-big-bl/300
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FASERFIX BIG BL 300 

Korytka / korpusy

FASERFIX BIG BL 300 z ramami ocynkowanymi, do kl. F 900

FASERFIX BIG BL 300 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

Ruszty / pokrywy

FASERFIX BIG BL 300, kl. D 400

FASERFIX BIG BL 300, kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 020 4000 700 575 3000,00 - 84844

typ 020 1000 700 575 750,00 - 84899

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 020 4000 700 575 3000,00 - 24844

typ 020 1000 700 575 750,00 - 24899

FASERFIX BIG BL 300, kl. E 600

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 136/18, czarny 500 379 40 16,90 50 24563

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x136/18, czarny, z powłoką KTL, 0,5 m 500 379 40 16,90 50 4543

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny, kl. E 600 500 379 40 21,80 50 24068

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, z powłoką KTL 500 379 40 22,50 50 4868

pokrywa pełna, żeliwna, czarna 500 377 40 20,70 50 4262

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr 
kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 136/20, czarny, kl. F 900 500 379 40 23,20 50 24061

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x136/20, z powloką KTL 500 379 40 23,20 50 4861

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T (średnica główki 26 mm, średnica trzpienia 14 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Do każdego typu korytka dołączany jest profil do wykonania uszczelnienia - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 2,5T (średnica główki 26 mm, średnica trzpienia 14 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Do każdego typu korytka dołączany jest profil do wykonania uszczelnienia - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.
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Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka 2-częściowa, z 4 kotwami kulistymi z ocynk. osadnikiem, ramy ocynk., z mufą podłą-
czeniową DN 315 1000 700 1125 1460,00 - 84855

element górny studzienki z 4 kotwami kulistymi, ramy ocynk. 1000 700 575 680,00 - 84895

element pośredni studzienki, z 4 kotwami kulistymi 1000 700 550 750,00 - 84896

element dolny studzienki 1000 700 550 780,00 - 84897

studzienka 2-częściowa, z 4 kotwami kulistymi z ocynk. osadnikiem, ramy żeliwne, 
z mufą podłączeniową DN 315 1000 700 1125 1460,00 - 24855

element górny studzienki z 4 kotwami kulistymi, ramy żeliwne 1000 700 575 680,00 - 24895

osadnik do studzienki, ocynk., oddzielnie - - - 4,00 - 724

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 11 - 020, pełna, ocynk - 390 510 3,05 - 32974

ścianka czołowa typ 020, z króćcem z tworzywa DN 200, ocynk. - 390 510 3,57 32978

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

uszczelniacz, tuba 600 ml (Sikaflex Tank-N szary)** - - - 1,00 - 19050

podkład do uszczelniacza, 1000 ml (Sika Primer 215) - - - 1,00 - 19055

sześciokątna śruba z kołnierzem do mocowania rusztów, z zębami blokującymi, czarna ocynk. 
M10x50, SW19 - - - 0,06 - 33100

kapa zaślepiająca do rusztów żeliwnych nie przyśrubowanych - - - - - 92144

hak transportowy dla kotew z głowicą kulową 2,5T (do FASERFIX BIG) - - - - - RD01

profil do wykonania uszczelnienia* 10 702 521 0,05 - 33161

syfon z tworzywa DN 200 - - - 2,00 - 907

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

przycinanie na dowolną długość - - - 0,00 - 33895

przycinanie pod kątem - - - 0,00 - 33896

wiercenie otworów - - - 0,00 - 33897

montaż króćca - - - 0,00 - 33898

* Dostarczany w komplecie 1 szt. do każdego korytka. Profil nie jest dostarczany w komplecie ze studzienką.
** Zużycie na przykładzie korytka typ 020: ok. 205 ml na jedno połączenie.
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Przykładowe wskazówki montażowe*

Beton, kl. E 600 - F 900

Asfalt, bruk, beton, kl. D 400

*Powyższe rysunki są ogólnymi przykładami zabudowy, które są regularnie aktualizowane. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny 
stan na stronie www.hauraton.com lub skontaktować się z przedstawicielem firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność i adaptacja przykładu za-
budowy do potrzeb konkretnej inwestycji spoczywa na projektancie. Ostateczny sposób zabudowy i rodzaj zastosowanych materiałów muszą uwzględ-
niać warunki gruntowo-wodne w miejscu wbudowania odwodnienia, a także konstrukcję nawierzchni, spodziewane obciążenia statyczne 
i dynamiczne oraz rozkład dylatacji nawierzchni. 

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

www.hauraton.com

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj 

się z naszym działem technicznym, 

który oferuje pełne wsparcie projektowe.

IDEALNE DO…
zastosowania na najbardziej wymagających obiektach, gdzie 
występują najwyższe obciążenia statyczne i dynamiczne, 
długoterminowa ekspozycja na najtrudniejsze 
warunki oraz duża powierzchnia spływu. 

Wnętrze kanału wykonane 
z wysokiej jakości 
tworzywa technicznego

2
 

Powierzchnia wlotowa wykonana 
z żeliwa sferoidalnego o wysokiej 
odporności na ściskanie i rozciąganie

1
 

Koryto monolityczne, 
zintegrowane z prefabrykowaną 
obudową z betonu C50/60

3
 

FASERFIX BIG BL TR
A

FF
IC

 
G

U
G

IB
LO

C+

TRAFFIC GUGIBLOC+

Dostępne szerokości 
nominalne
TRAFFIC GUGIBLOC+ 300
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Pozostałe wyposażenie

TRAFFIC GUGIBLOC+, do kl. F 900

Korytka z rusztami

TYP 010, 
ŁĄCZENIE 
NA ZAMEK

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1055 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1055 cm2

TYP 010
RODZAJ T

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1055 cm2

TRAFFIC GUGIBLOC+

Szerokość 
nominalna 300

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 010 700 575 450

TYP 010, ŁĄCZENIE 
NA ZAMEK 700 575 450

TYP 010 RODZAJ T 700 575 450

Koryta dostępne w długościach 4000 i 1000 mm.

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1055 cm2

TYP 010, 
ŁĄCZENIE 
NA ZAMEK

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1055 cm2

TR
A

FF
IC

 
G

U
G
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C+

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie, 
z ocynk. osadnikiem, ramy ocynk., łączenie na 
zamek

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie, 
z ocynk. osadnikiem, ramy ocynk.

Ścianki czołowe

 ścianka czołowa typ 020, pełna, ocynk. ścianka czołowa typ 020, z króćcem z tworzywa 
DN 200, ocynk.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
TRAFFIC GUGIBLOC+
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/traffic-gugibloc/

element górny studzienki, ramy ocynk., łączenie 
na zamek

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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TRAFFIC GUGIBLOC+ TR
A

FF
IC

 
G

U
G

IB
LO

C+

Korytka / korpusy

TRAFFIC GUGIBLOC+, do kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 010 1000 700 575 720,00 - 10012

typ 010 4000 700 575 2 820,00 - 10013

typ 010, łączenie na zamek 1000 700 575 720,00 - 10008

typ 010, łączenie na zamek 4000 700 575 2 820,00 - 10009

typ 010, rodzaj T 1000 700 575 720,00 - 10015

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny, kl. E 600 500 379 40 21,80 50 4068

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 136/20, czarny, kl. F 900 500 379 40 23,20 50 4061

Ruszty / pokrywy

TRAFFIC GUGIBLOC+, do kl. F 900

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

element górny studzienki, ramy ocynk., łączenie na zamek 1000 700 575 640,00 - 10014

element górny studzienki, ramy ocynk. 1000 700 575 640,00 - 10104

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie, z ocynk. osadnikiem, ramy ocynk., łączenie 
na zamek 1000 700 1125 0,00 - 10105

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie, z ocynk. osadnikiem, ramy ocynk. 1000 700 1125 0,00 - 10106

element górny studzienki, ramy żeliwne, łączenie na zamek 1000 700 575 640,00 - 10121

element górny studzienki, ramy żeliwne 1000 700 575 640,00 - 10122

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie, z ocynk. osadnikiem, ramy żeliwne, łączenie 
na zamek 1000 700 1125 0,00 - 10123

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie, z ocynk. osadnikiem, ramy żeliwne 1000 700 1125 0,00 - 10124

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

sześciokątna śruba z kołnierzem do mocowania rusztów, z zębami blokującymi, czarna ocynk. 
M10x50, SW19 - - - 0,06 - 33100

uszczelka 20x20mm, w rolce, 1mb - 20 20 0,57 - 10095

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 11 - 020, pełna, ocynk - 390 510 3,05 - 32974

ścianka czołowa typ 020, z króćcem z tworzywa DN 200, ocynk. - 390 510 3,57 32978
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Przykładowe wskazówki montażowe*

Asfalt, kl. F 900

Beton, F 900

IDEALNE DO…
odwodnienie z funkcją retencji dla obszarów ruchu ciężkie-
go, narażonego na ekstremalne obciążenia, np. lotniska, 
parki przemysłowe i terminale kontenerowe.  

Dostępne szerokości 
nominalne
RECYFIX HICAP F 1000

RECYFIX HICAP F 2000 

RECYFIX HICAP F 3000 

RECYFIX HICAP F 5000

RECYFIX HICAP F 8000

RECYFIX HICAP F 10000

*Powyższe rysunki są ogólnymi przykładami zabudowy, które są regularnie aktualizowane. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny 
stan na stronie www.hauraton.com lub skontaktować się z przedstawicielem firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność i adaptacja przykładu za-
budowy do potrzeb konkretnej inwestycji spoczywa na projektancie. Ostateczny sposób zabudowy i rodzaj zastosowanych materiałów muszą uwzględ-
niać warunki gruntowo-wodne w miejscu wbudowania odwodnienia, a także konstrukcję nawierzchni, spodziewane obciążenia statyczne 
i dynamiczne oraz rozkład dylatacji nawierzchni. 

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

www.hauraton.com

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj 

się z naszym działem technicznym, 

który oferuje pełne wsparcie projektowe.

TRAFFIC GUGIBLOC+ R
EC

Y
FI

X
 

H
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RECYFIX HICAP F

Zintegrowane szczeliny wlotowe 
z żeliwa sferoidalnego lub ze stali 
nierdzewnej

1
 

Odwodnienie i bardzo duża pojem-
ność retencja w jednym 
systemie 

2
 

Kanały wykonane 
z lekkiego i jednocześnie 
wytrzymałego tworzywa

3
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RECYFIX HICAP F

Kanały retencyjno-odwadniające o dużej 
pojemności retencyjnej

RECYFIX HICAP F odpowiada normie PN-EN 1433
i znajduje zastosowanie dla następujących klas:

Klasa D 400 (obciążenie 400kN)
Znajduje zastosowanie dla jezdni, ciągów komu-
nikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, w tym 
samochodów ciężarowych, np. parkingi, drogi 
publiczne, doki załadunkowe przy obiektach 
logistycznych.

Klasa E 600 (obciążenie 600kN)
Nawierzchnie narażone na regularny ruch po-
jazdów ciężarowych i obciążenie dużymi siłami 
dynamicznymi kół najeżdżających pojazdów, 
w tym wózków widłowych, np. przy obiektach 
przemysłowych, halach magazynowych. 

Klasa F 900 (obciążenie 900kN)
Powierzchnie narażone na ekstremalne obciąże-
nia i duże siły dynamiczne, np. obszary operacyjne 
w portach lotniczych i portach morskich.

Nasada studzienki wielofunkcyjnej może 
zostać dopasowana wizualnie do przedłużenia 
linii ciągu odwodnienia liniowego poprzez 
odwzorowanie/zamontowanie fragmentu 
nasady w pokrywie studzienki. 
Jest to rozwiązanie indywidualne dostosowane 
do potrzeb danego projektu. 

Ścianka czołowa, pełna

RECYFIX HICAP F 1000/2000, kanał 
z tworzywa z adapterem wlotowym 
i zintegrowaną szczeliną wlotową 
z żeliwa

RECYFIX HICAP F 3000, kanał 
z tworzywa z adapterem wlotowym 

i zintegrowaną szczeliną wlotową 
z żeliwa

RECYFIX HICAP F 5000, kanał 
z tworzywa z adapterem wlotowym 

i zintegrowaną szczeliną wlotową 
z żeliwa

Dzięki elementowi połączeniowemu 
można podłączyć kolejny, większy 
pod względem szerokości 
nominalnej kanał

RECYFIX HICAP F, studzienki 
z ramami ze stali ocynkowanej, 
z rusztami żeliwnymi, 
z zatrzaskowym mocowaniem SIDE-
LOCK, z możliwością dwustronnego 
podłączenia do kanalizacja, 
z możliwością stosowania 
w dowolnym miejscu w ciągu

RECYFIX HICAP F 10000, kanał 
z tworzywa z adapterem wlotowym 

i zintegrowaną szczeliną wlotową 
z żeliwa

RECYFIX HICAP F 8000, kanał 
z tworzywa z adapterem wlotowym 

i zintegrowaną szczeliną wlotową 
z żeliwa

typ 10000 ścianka czołowa, 
z możliwością podłączenia do 

kanalizacji przez króciec

Klasa C 250 (obciążenie kN)
Powierzchnie narażone na umiarkowany ruch 
pojazdów osobowych i dostawczych w obszarach 
publicznych, parkingach zewnętrznych przy skle-
pach wielkopowierzchniowych, przy za budowie 
mieszkaniowej.

Klasa B 125 (obciążenie kN)
Zastosowanie w obszarach o umiarkowanej 
częstotliwości ruchu małych i średnich aut oso-
bowych, takich jak podjazdy, drogi osiedlowe czy 
parkingi.

Klasa A 15 (obciążenie kN)
Obszary ruchu lekkiego, głownie obszary komu-
nikacyjne pieszych czy rowerzystów, takie jak 
chodniki, bez ruchu pojazdów.
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Szerokość 
nominalna 1000

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP F 1200 150 465 437

TYP F 1300 150 565 432

RECYFIX HICAP F 1000

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 1000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 i ze stali nierdzewnej, do kl. A 15 - D 400

RECYFIX HICAP F 1000 kanały z tworzywa, szczelina ze stali nierdzewnej, do kl. A 15 - E 600

typ F 1200, szczelina 
żeliwna 6 mm

typ F 1200, szczelina 
żeliwna mm,

typ F 1200, szczelina nierdzewna 
WAVE 6 mm

TYP 1200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 184 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
129 cm2/m

TYP 1200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 184 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
78 cm2/m

TYP 1200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 184 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
211 cm2/m
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Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX HICAP F 1000
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/1000

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 1000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego, do kl. A 15 - F 900

typ F 1200, szczelina 
żeliwna 13/28 mm,

typ F 1200, szczelina 
żeliwna 28 mm

typ F 1200, szczelina 
żeliwna 14 mm

TYP 1200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 184 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
172 cm2/m

TYP 1200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 184 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
248 cm2/m

TYP 1200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 184 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
124 cm2/m
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Pozostałe wyposażenie

Ścianki czołowe

TYP 1000 typ 1000, ścianka czołowa, pełna, z tworzywa

TYP 1000 typ 1000, ścianka czołowa, z króćcem DN 110, 
z tworzywa

Wyposażenie dodatkowe

RECYFIX HICAP F 1000

Studzienki

łącznik kanałowy 
dla RECYFIX HICAP 1000, 1 m

Szczegółowe informacje na temat studzienek do systemu RECYFIX HICAP F i G na stronach 100-103.
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RECYFIX HICAP F 1000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7 i ze stali nierdzewnej, do kl. A 15 - D 400

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 1000 kanały z tworzywa, szczelina ze stali nierdzewnej, 
do kl. A 15 - E 600

RECYFIX HICAP F 1000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7, do kl. A 15 - F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

typ F 1200, szczelina żeliwna 6 mm 1000 150 465 200 10,75 21 13000

typ F 1200, szczelina nierdzewna WAVE 6 mm 1000 150 460 200 8,70 21 13026

typ F 1300, szczelina żeliwna 6 mm 1000 150 565 200 11,10 21 13065

typ F 1300, szczelina nierdzewna WAVE 6 mm 1000 150 560 200 8,70 18 13076

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

typ F 1200, szczelina nierdzewna, 24 mm 1000 150 460 200 8,50 21 13029

typ F 1300, szczelina nierdzewna, 24 mm 1000 150 560 200 8,50 18 13077

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek. 

poprzecz.
cm²

Pow.
wlot.

cm²/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ F 1200, szczelina żeliwna 13/28 mm 1000 150 465 184 172 10,75 21 13025

typ F 1200, szczelina żeliwna 28 mm 1000 150 465 184 248 9,91 21 13035

typ F 1200, szczelina żeliwna 14 mm 1000 150 465 184 124 10,75 21 13023

typ F 1300, szczelina żeliwna 13/28 mm 1000 146 565 184 172 11,10 21 13075

typ F 1300, szczelina żeliwna 28 mm 1000 146 565 184 248 10,10 21 13085

typ F 1300, szczelina żeliwna 14 mm 1000 146 565 184 124 11,10 21 13073

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 1000, ścianka czołowa, pełna, z tworzywa - 140 250 0,54 - 13013P

typ 1000, ścianka czołowa, z króćcem DN 110, z tworzywa - 140 250 1,20 - 13018P

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

łącznik kanałowy typ 1000 do studzienki/komory wykonywanej na placu budowy 1000 150 260 3,87 - 13096

Wyposażenie dodatkowe
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Szerokość 
nominalna 2000

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP F 2200 150 565 536

TYP F 2300 150 572 536

RECYFIX HICAP F 2000

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 2000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 i ze stali nierdzewnej, do kl. A 15 - D 400

RECYFIX HICAP F 2000 kanały z tworzywa, szczelina ze stali nierdzewnej, do kl. A 15 - E 600

typ F 2200, szczelina żeliwna 6 mm

typ F 2200, szczelina nierdzewna, 24 
mm

typ F 2200, szczelina nierdzewna 
WAVE 6 mm

TYP 2200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 284 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
129 cm2/m

TYP 2200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 284 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
78 cm2/m

TYP 2200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 284 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
211 cm2/m
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Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 2000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego, do kl. A 15 - F 900

typ F 2200, szczelina żeliwna 13/28 
mm 

typ F 2200, szczelina żeliwna 28 mm

typ F 2200, szczelina żeliwna 14 mm

TYP 2200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 284 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
168 cm2/m

TYP 2200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 284 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
247 cm2/m

TYP 2200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 284 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
123 cm2/m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX HICAP F 2000
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/2000
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Wyposażenie dodatkowe

RECYFIX HICAP F 2000

Studzienki

Pozostałe wyposażenie

łącznik kanałowy  
dla RECYFIX HICAP 2000, 1 m

Ścianki czołowe

TYP 2000 ścianka czołowa, pełna, z tworzywa,  
typ 2000

TYP 2000 ścianka czołowa z króćcem KG DN/OD 110 
typ 2000, z tworzywa

Szczegółowe informacje na temat studzienek do systemu RECYFIX HICAP F i G na stronach 100-103.
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RECYFIX HICAP F 2000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7 i ze stali nierdzewnej, do kl. A 15 - D 400

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 2000 kanały z tworzywa, szczelina ze stali nierdzewnej, 
do kl. A 15 - E 600

RECYFIX HICAP F 2000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7, do kl. A 15 - F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

typ F 2200, szczelina żeliwna 6 mm 1000 150 565 200 13,20 21 13010

typ F 2200, szczelina nierdzewna WAVE 6 mm 1000 150 562 200 10,41 21 13022

typ F 2300, szczelina żeliwna 6 mm 1000 150 665 200 13,40 21 13060

typ F 2300, szczelina nierdzewna  WAVE 6 mm 1000 150 662 200 10,40 18 13072

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

typ F 2200, szczelina nierdzewna, 24 mm 1000 150 562 200 10,21 21 13024

typ F 2300, szczelina nierdzewna, 24 mm 1000 150 662 200 10,20 18 13074

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

typ F 2200, szczelina żeliwna 13/28 mm 1000 150 565 200 13,10 21 13020

typ F 2200, szczelina żeliwna 28 mm 1000 150 565 200 11,14 21 13030

typ F 2200, szczelina żeliwna 14 mm 1000 150 565 200 11,51 21 13028

typ F 2300, szczelina żeliwna 13/28 mm 1000 150 665 200 13,30 21 13070

typ F 2300, szczelina żeliwna 28 mm 1000 150 665 200 11,80 21 13080

typ F 2300, szczelina żeliwna 14 mm 1000 150 665 200 11,80 14  13078

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 2000, ścianka czołowa, pełna, z tworzywa - 140 350 0,77 - 13012P

typ 2000,  ścianka czołowa, z króćcem DN 110, z tworzywa - 140 350 2,00 - 13015P

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

element połączeniowy typ 2000 do typu 1000 - 179 362 1,00 - 13019

płytka połączeniowa typ 2000 do typu 1000 99 97 95 0,25 - 13195

łącznik kanałowy typ 2000 do studzienki/komory wykonywanej na placu budowy 1000 150 362 5,09 - 13091
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Szerokość 
nominalna 3000

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP F 3200 210 580 552

TYP F 3300 210 680 552

RECYFIX HICAP F 3000

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 3000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 i ze stali nierdzewnej, do kl. A 15 - D 400

RECYFIX HICAP F 3000 kanały z tworzywa, szczelina ze stali nierdzewnej, do kl. A 15 - E 600

typ F 3200, szczelina żeliwna 6 mm 

typ F 3200, szczelina nierdzewna, 24 
mm

typ F 3200, szczelina nierdzewna 
WAVE 6 mm

TYP 3200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 460 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
129 cm2/m

TYP 3200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 460 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
78 cm2/m

TYP 3200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 460 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
211 cm2/m
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Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 3000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego, do kl. A 15 - F 900

typ F 3200, szczelina żeliwna 
13/28 mm

typ F 3200, szczelina żeliwna 28 mm

typ F 3200, szczelina żeliwna 14 mm

TYP 3200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 460 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
172 cm2/m

TYP 3200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 460 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
248 cm2/m

TYP 3200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 460 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
124 cm2/m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX HICAP F 3000
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/3000
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Wyposażenie dodatkowe

RECYFIX HICAP F 3000

Studzienki

Pozostałe wyposażenie

łącznik kanałowy  
dla RECYFIX HICAP 3000, 1 m

Ścianki czołowe

TYP 3000 ścianka czołowa, pełna, z tworzywa,  
typ 3000

TYP 3000 ścianka czołowa z króćcem KG DN/OD 160, 
z tworzywa, typ 3000

Szczegółowe informacje na temat studzienek do systemu RECYFIX HICAP F i G na stronach 100-103.
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RECYFIX HICAP F 3000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7 i ze stali nierdzewnej, do kl. A 15 - D 400

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 3000 kanały z tworzywa, szczelina ze stali nierdzewnej, 
do kl. A 15 - E 600

RECYFIX HICAP F 3000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7, do kl. A 15 - F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

typ F 3200, szczelina żeliwna 6 mm 1000 210 580 200 12,50 15 13210

typ F 3200, szczelina nierdzewna WAVE 6 mm 1000 210 576 200 10,43 15 13222

typ F 3300, szczelina żeliwna 6 mm 1000 210 680 200 12,70 15 13260

typ F 3300, szczelina nierdzewna WAVE 6 mm 1000 210 676 200 10,50 15 13272

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

typ F 3200, szczelina nierdzewna, 24 mm 1000 210 576 200 10,23 15 13224

typ F 3300, szczelina nierdzewna, 24 mm 1000 210 676 200 10,20 15 13274

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

typ F 3200, szczelina żeliwna 13/28 mm 1000 210 580 200 12,40 15 13220

typ F 3200, szczelina żeliwna 28 mm 1000 210 580 200 11,29 20 13230

typ F 3200, szczelina żeliwna 14 mm 1000 210 580 200 12,00 15 13225

typ F 3300, szczelina żeliwna 13/28 mm 1000 210 680 200 12,60 15 13270

typ F 3300, szczelina żeliwna 28 mm 1000 210 680 200 11,80 15 13280

typ F 3300, szczelina żeliwna 14 mm 1000 210 680 200 12,30 15 13275

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 3000, ścianka czołowa, pełna, z tworzywa - 190 370 1,10 - 13212P

typ 3000, ścianka czołowa, z króćcem DN 160, z tworzywa - 190 370 2,40 - 13215P

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

element połączeniowy typ 3000 do typu 2000 - 179 376 2,00 - 13017

łącznik kanałowy typ 3000 do studzienki/komory wykonywanej na placu budowy 1000 210 376 5,61 15 13291
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Szerokość 
nominalna 5000

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP F 5200 256 665 637

TYP F 5300 256 765 637

RECYFIX HICAP F 5000

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 5000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 i ze stali nierdzewnej, do kl. A 15 - D 400

typ F 5200, szczelina żeliwna 6 mm 

typ F 5200, szczelina nierdzewna 
WAVE 6 mm

typ F 5200 ze zintegrowanym ele-
mentem inspekcyjnym wysokości 
200 mm, z rusztem żeliwnym, 
szczelinowym SW 150/18, kl. D 400, 
z powłoką KTL

TYP 5200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 790 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
129 cm2/m

TYP 5200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 790 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
78 cm2/m

TYP 5200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 788 cm2
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Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 5000 kanały z tworzywa, szczelina ze stali nierdzewnej, do kl. A 15 - E 600

typ F 5200, szczelina nierdzewna 
24 mm

typ F 5200 ze zintegrowanym 
elementem inspekcyjnym wysokości 
200 mm, z pokrywą żeliwną, pełną, 
kl. E 600 z powłoką KTL

TYP 5200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 790 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
211 cm2/m

TYP 5200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 788 cm2

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX HICAP F 5000
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/5000

HAURATON | Katalog produktów 2024 65

1

3
4

2PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE
EKSTREMALNE 

OBCIĄŻENIA

RETENCJA

HAURATON | Katalog produktów 202464

PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE
EKSTREMALNE 

OBCIĄŻENIA

RETENCJA

https://hauraton.solutions/uf55p


Szerokość 
nominalna 5000

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP F 5200 256 665 637

TYP F 5300 256 765 637

RECYFIX HICAP F 5000

RECYFIX HICAP F 5000, kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, kl. od A 15 do F 900

Kanały z tworzywa

typ F 5200, szczelina żeliwna 
13/28 mm  

typ F 5200, szczelina żeliwna 
28 mm  

typ F 5200, szczelina żeliwna 14 mm  

typ F 5200 ze zintegrowanym 
elementem inspekcyjnym wysokości 
200 mm, z rusztem żeliwnym, 
szczelinowym SW 150/20, kl. F 900, 
z powłoką KTL

TYP 5200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 790 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
172 cm2/m

TYP 5200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 790 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
248 cm2/m

TYP 5200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 790 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
124 cm2/m

TYP 5200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 788 cm2
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

łącznik kanałowy  
dla RECYFIX HICAP 5000, 1 m

Ścianki czołowe

TYP 5000 ścianka czołowa, pełna, z tworzywa,  
typ 5000

TYP 5000 ścianka czołowa z króćcem DN/OD 200, 
z tworzywa, typ 5000

Szczegółowe informacje na temat studzienek do systemu RECYFIX HICAP F i G na stronach 100-103.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX HICAP F 5000
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/5000
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RECYFIX HICAP F 5000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7 i ze stali nierdzewnej, do kl. A 15 - D 400

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 5000 kanały z tworzywa, szczelina ze stali nierdzewnej, 
do kl. A 15 - E 600

RECYFIX HICAP F 5000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7, do kl. A 15 - F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ F 5200, szczelina żeliwna 6 mm 1000 256 665 200 14,00 - 13410

typ F 5200, szczelina nierdzewna WAVE 6 mm 1000 256 662 200 11,83 15 13422

typ F 5200 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym wysokości 
200 mm, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 150/18, kl. D 400, 
z powłoką KTL

1000 256 665 200 37,31 4 13807

typ F 5300, szczelina żeliwna 6 mm 1000 256 765 200 14,20 12 13460

typ F 5300, szczelina nierdzewna WAVE 6 mm 1000 256 762 200 11,90 12 13472

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ F 5200, szczelina nierdzewna 24 mm 1000 256 662 200 11,63 12 13424

typ F 5200 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym wysokości 
200 mm, z pokrywą żeliwną, pełną, kl. E 600 z powłoką KTL 1000 256 665 200 37,31 4 13776

typ F 5300, szczelina nierdzewna 24 mm 1000 256 762 200 11,70 12 13474

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ F 5200, szczelina żeliwna 13/28 mm 1000 256 665 200 13,90 - 13420

typ F 5200, szczelina żeliwna 28 mm 1000 256 665 200 12,61 12 13430

typ F 5200, szczelina żeliwna 14 mm 1000 256 665 200 13,50 - 13425

typ F 5200 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym wysokości 
200 mm, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 150/20, kl. F 900, 
z powłoką KTL

1000 256 665 200 36,56 4 13778

typ F 5300, szczelina żeliwna 13/28 mm 1000 256 765 200 14,10 12 13470

typ F 5300, szczelina żeliwna 28 mm 1000 256 765 200 13,20 12 13480

typ F 5300, szczelina żeliwna 14 mm 1000 256 765 200 13,80 12 13475

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 5000, ścianka czołowa, pełna, z tworzywa - 240 450 1,67 - 13412P

typ 5000, ścianka czołowa, z króćcem DN 200, z tworzywa - 240 450 2,10 - 13415P

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

element połączeniowy typ 5000 do typu 3000 - 250 462 0,99 - 13217

płytka połączeniowa typ 5000 do typu 3000 84 197 80 0,48 - 13295

łącznik kanałowy typ 5000 do studzienki/komory wykonywanej na placu budowy 1000 256 462 7,01 - 13491
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Szerokość 
nominalna 8000

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP F 8200 432 950 896

TYP F 8300 432 1050 996

RECYFIX HICAP F 8000

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 8000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 i ze stali nierdzewnej, do kl. A 15 - D 400

typ F 8200, szczelina żeliwna 6 mm 

typ F 8200, szczelina nierdzewna 
WAVE 6 mm

typ F 8300, szczelina żeliwna 6 mm

TYP 8200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1714 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
129 cm2/m

TYP 8200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1714 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
78 cm2/m

TYP 8300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1714 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
129 cm2/m
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Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 8000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 i ze stali nierdzewnej, do kl. A 15 - D 400

typ F 8300, sszczelina nierdzewna 
WAVE 6 mm

typ F 8200 ze zintegrowanym 
elementem inspekcyjnym wysokości 
200 mm, z rusztem żeliwnym, 
szczelinowym SW 150/18, kl. D400, 
z powłoką KTL

TYP 8300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1714 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
78 cm2/m

TYP 8200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1714 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
624 cm2/m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX HICAP F 8000
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/8000
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Szerokość 
nominalna 8000

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP F 8200 432 950 896

TYP F 8300 432 1050 996

RECYFIX HICAP F 8000

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 8000 kanały z tworzywa, szczelina ze stali nierdzewnej, do kl. A 15 - E 600

typ F 8200, szczelina nierdzewna 24 
mm

typ F 8300, szczelina nierdzewna 
WAVE 6 mm

typ F 8200, ze zintegrowanym 
elementem inspekcyjnym wysokości 
200 mm, z pokrywą żeliwną pełną 
kl. E 600

typ F 8300, ze zintegrowanym ele-
mentem inspekcyjnym, z pokrywą 
żeliwną pełną, 
z powłoką KTL

TYP 8200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1714 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
211 cm2/m

TYP 8300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1714 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
211 cm2/m

TYP 8200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1714 cm2

TYP 8300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1714 cm2
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Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 8000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego, do kl. A 15 - F 900

typ F 8200, szczelina żeliwna 
13/28 mm

typ F 8200, szczelina żeliwna 
28 mm

typ F 8200, z odlewaną belką 
poprzeczną 13/28 mm

typ F 8300, z odlewaną belką 
poprzeczną 13/28 mm

TYP 8200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1714 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
172 cm2/m

TYP 8200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1714 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
248 cm2/m

TYP 8200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1714 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
124 cm2/m

TYP 8300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1714 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
172 cm2/m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX HICAP F 8000
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/8000
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Szerokość 
nominalna 8000

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP F 8200 432 950 896

TYP F 8300 432 1050 996

RECYFIX HICAP F 8000

RECYFIX HICAP F 8000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego, do kl. A 15 - F 900

Kanały z tworzywa

typ F 8300, szczelina żeliwna 28 mm

typ F 8300, szczelina żeliwna 14 mm

typ F 8200 ze zintegrowanym 
elementem inspekcyjnym, z rusztem 
żeliwnym, szczelinowym, SW150/20, 
kl. F 900 z powłoką KTL

typ F 8300 ze zintegrowanym 
elementem inspekcyjnym wysokości 
300 mm, z rusztem żeliwnym, szcze-
linowym, SW150/20, kl. F 900 
z powłoką KTL

TYP 8300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1714 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
248 cm2/m

TYP 8300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1714 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
124 cm2/m

TYP 8200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1714 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
710 cm2/m

TYP 8300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1714 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
710 cm2/m
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

łącznik kanałowy  
dla RECYFIX HICAP 8000, 1 m

Ścianki czołowe

TYP 8000 ścianka czołowa, pełna, z tworzywa,  
typ 8000

TYP 8000 ścianka czołowa z króćcem DN/OD 200, 
z tworzywa, typ 8000

Szczegółowe informacje na temat studzienek do systemu RECYFIX HICAP F i G na stronach 100-103.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX HICAP F 8000
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/8000
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RECYFIX HICAP F 5000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7 i ze stali nierdzewnej, do kl. A 15 - D 400

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 5000 kanały z tworzywa, szczelina ze stali nierdzewnej, 
do kl. A 15 - E 600

RECYFIX HICAP F 5000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7, do kl. A 15 - F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

typ F 8200, szczelina żeliwna 6 mm 1000 432 950 200 24,00 6 13610

typ F 8200, szczelina nierdzewna WAVE 6 mm 1000 432 948 200 20,60 6 13622

typ F 8300, szczelina żeliwna 6 mm 1000 432 1050 300 24,20 6 13660

typ F 8300, szczelina nierdzewna WAVE 6 mm 1000 432 1048 300 20,64 6 13672

typ F 8200 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym wysokości 
200 mm, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 150/18, kl. D400, 
z powłoką KTL

1000 432 950 - 48,78 3 13808

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

typ F 8200, szczelina nierdzewna 24 mm 1000 432 948 200 20,40 6 13624

typ F 8300, szczelina nierdzewna 24 mm 1000 432 1048 300 20,44 6 13674

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

typ F 8200, szczelina żeliwna 13/28 mm 1000 432 950 200 23,90 6 13620

typ F 8200, szczelina żeliwna 28 mm 1000 432 950 200 21,64 6 13630

typ F 8200, szczelina żeliwna 14 mm 1000 432 950 200 23,50 6 13625

typ F 8300, szczelina żeliwna 13/28 mm 1000 432 1050 300 24,10 6 13670

typ F 8300, szczelina żeliwna 28 mm 1000 432 1050 300 22,24 6 13680

typ F 8300, szczelina żeliwna 14 mm 1000 432 1050 300 23,77 6 13675

typ F 8200, ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym wysokości 
200 mm, z pokrywą żeliwną pełną kl. E 600 1000 420 950 - 1000,00 - 13781

typ F 8300 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym wysokości 
300 mm, z rusztem żeliwnym, szczelinowym, SW150/20, kl. F 900 
z powłoką KTL

1000 420 - - 55,98 - 13784

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 8000, ścianka czołowa, pełna, z tworzywa - 420 720 3,00 - 13612P

typ 8000, ścianka czołowa, z króćcem DN 200, z tworzywa - 420 734 5,60 - 13615P

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

element połączeniowy typ 8000 do typu 5000 - 432 693 2,00 - 13417

płytka połączeniowa typ 8000 do typu 5000 258 291 254 1,95 - 13695

łącznik kanałowy typ 8000 do studzienki/komory wykonywanej na placu budowy 1000 432 748 15,86 - 13691
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Szerokość 
nominalna 10000

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP F 10200 760 1070 1026

TYP F 10300 760 1170 1126

RECYFIX HICAP F 10000

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 10000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 i ze stali nierdzewnej, kl. od A 15 do D 400

typ F 10200, szczelina żeliwna 
6 mm

typ F 10300, szczelina 
nierdzewna WAVE 6 mm

typ F 10300, szczelina żeliwna 
6 mm

TYP 10200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 4430 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
129 cm2/m

TYP 10300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 4430 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
68 cm2/m

TYP 10300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 4430 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
129 cm2/m
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Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 10000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 i ze stali nierdzewnej, kl. od A 15 do D 400

typ F 10300, szczelina 
nierdzewna WAVE 6 mm

typ F 10200 ze zintegrowa-
nym elementem inspekcyjnym 
wysokości 200 mm, z rusztem 
żeliwnym, szczelinowym 
SW 3x140/18, 
czarnym kl. D 400

TYP 10300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 4430 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
68 cm2/m

TYP 10200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 4126 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
1810 cm2/m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX HICAP F 10000
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/10000
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Szerokość 
nominalna 10000

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP F 10200 760 1070 1026

TYP F 10300 760 1170 1126

RECYFIX HICAP F 10000

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 10000 kanały z tworzywa, szczelina ze stali nierdzewnej, kl. od A 15 do E 600

typ F 10200, szczelina 
nierdzewna, 24 mm

typ F 10300, szczelina 
nierdzewna, 24 mm

typ F 10200 ze zintegrowanym 
elementem inspekcyjnym, 
z pokrywą żeliwną, pełną, 
kl. E 600 z powłoką KTL

typ F 10300 ze zintegrowa-
nym elementem inspekcyjnym 
wysokości 300 mm, z pokrywą 
żeliwną, pełną, kl. E 600 
z powłoką KTL

TYP 10200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 4430 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
211 cm2/m

TYP 10300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 4430 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
211 cm2/m

TYP 10200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 4126 cm2

TYP 10300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 4126 cm2
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Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 10000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, kl. od A 15 do F 900

typ F 10200, szczelina żeliwna 
13/28 mm

typ F 10200, szczelina żeliwna 
28 mm

typ F 10200, szczelina żeliwna 
14 mm

typ F 10300, szczelina 
nierdzewna, 13/28 mm,

TYP 10200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 4430 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
168 cm2/m

TYP 10200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 4430 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
247 cm2/m

TYP 10200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 4430 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
123 cm2/m

TYP 10300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 4430 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
168 cm2/m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX HICAP F 10000
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/10000
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Szerokość 
nominalna 10000

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP F 10200 760 1070 1026

TYP F 10300 760 1170 1126

RECYFIX HICAP F 10000

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 10000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, kl. od A 15 do F 900

typ F 10300, szczelina żeliwna 
28 mm

typ F 10300, szczelina żeliwna 
14 mm  

typ F 10200 ze zintegrowanym 
elementem inspekcyjnym, 
z rusztem żeliwnym, szczelino-
wym SW 3x140/20, kl. F 900 
z powłoką KTL

typ F 10300 ze zintegrowa-
nym elementem inspekcyjnym 
wysokości 300mm, z rusztem 
żeliwnym, szczelinowym SW 
3x140/20, kl. F 900 
z powłoką KTL

TYP 10300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 4430 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
247 cm2/m

TYP 10300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 4430 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
123 cm2/m

TYP 10200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 4126 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
2059 cm2/m

TYP 10300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 4126 cm2
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Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

łącznik kanałowy  
dla RECYFIX HICAP 10000, 1 m

Ścianki czołowe

TYP 10000
typ 10000, ścianka czołowa, czarna, pełna, 2-cz., 
z zestawem montażowym (12x śruba, 
1x instrukcja)

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX HICAP F 10000
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/10000

Studzienki

Szczegółowe informacje na temat studzienek do systemu RECYFIX HICAP F i G na stronach 100-103.
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RECYFIX HICAP F 5000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7 i ze stali nierdzewnej, do kl. A 15 - D 400

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 5000 kanały z tworzywa, szczelina ze stali nierdzewnej, 
do kl. A 15 - E 600

RECYFIX HICAP F 5000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7, do kl. A 15 - F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ F 10200, szczelina żeliwna 6 mm 1145 760 1070 200 31,88 - 13810

typ F 10200, szczelina nierdzewna WAVE 6 mm 1140 760 1068 200 17,24 - 13822

typ F 10300, szczelina żeliwna 6 mm 1145 760 1170 300 32,49 1 13860

typ F 10300, szczelina nierdzewna WAVE 6 mm 1140 760 1168 300 17,28 - 13872

typ F 10200 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym wysokości 200 mm, z rusztem 
żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/18, czarnym kl. D 400 1145 760 1070 - 88,63 1 13809

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 10200 1140 760 1068 200 17,04 - 13824

typ F 10300, szczelina nierdzewna, 24 mm 1140 760 1168 300 17,08 - 13874

typ F 10300 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym wysokości 300 mm, z pokry-
wą żeliwną, pełną, kl. E 600 z powłoką KTL 1145 760 1170 - 91,14 1 13786

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ F 10200, szczelina żeliwna 13/28 mm 1145 760 1070 200 31,00 - 13820

typ F 10200, szczelina żeliwna 28 mm 1145 760 1070 200 30,54 1 13830

typ F 10200, szczelina żeliwna 14 mm 1145 760 1070 200 31,57 - 13840

typ F 10300, szczelina żeliwna 13/28 mm 1145 760 1170 300 31,20 - 13870

typ F 10300, szczelina żeliwna 28 mm 1145 760 1170 300 31,18 - 13880

typ F 10300, szczelina żeliwna 14 mm 1145 760 1170 300 32,17 - 13885

typ F 10300 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym wysokości 300mm, z rusztem 
żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, kl. F 900 
z powłoką KTL

- - - - 1145,00 1 13788

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 10000, ścianka czołowa, czarna, pełna, 2-cz., z zestawem montażowym (12x śruba, 1x instrukcja) - 803 822 4,42 - 96002

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

element połączeniowy typ 10000 do typu 8000 - 760 845 5,00 - 13617

płytka połączeniowa typ 10000 do typu 8000 280 686 255 4,32 - 13895

łącznik kanałowy typ 10000 do studzienki/komory wykonywanej na placu budowy 1145 760 868 23,11 - 13891
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IDEALNE DO…
odwodnienie z funkcją retencji dla obszarów ruchu ciężkiego, 
narażonego na ekstremalne obciążenia, np. lotniska, parki 
przemysłowe i terminale kontenerowe.  

Szczeliny wlotowe wykonane 
z żeliwa sferoidalnego1

 

Odwodnienie i bardzo duża 
pojemność retencja 
w jednym systemie 

2
 

Kanały wykonane 
z lekkiego i jednocześnie 
wytrzymałego tworzywa

3
 

Dostępne szerokości 
nominalne
RECYFIX HICAP G 1000

RECYFIX HICAP G 2000 

RECYFIX HICAP G 3000 

RECYFIX HICAP G 5000

RECYFIX HICAP G 8000

RECYFIX HICAP R
EC
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RECYFIX HICAP G

Przykładowe wskazówki montażowe*

Asfalt, kl. D 400 - E 600

Beton, kl. A 15 - F 900

*Powyższe rysunki są ogólnymi przykładami zabudowy, które są regularnie aktualizowane. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny 
stan na stronie www.hauraton.com lub skontaktować się z przedstawicielem firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność i adaptacja przykładu za-
budowy do potrzeb konkretnej inwestycji spoczywa na projektancie. Ostateczny sposób zabudowy i rodzaj zastosowanych materiałów muszą uwzględ-
niać warunki gruntowo-wodne w miejscu wbudowania odwodnienia, a także konstrukcję nawierzchni, spodziewane obciążenia statyczne 
i dynamiczne oraz rozkład dylatacji nawierzchni. 

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

www.hauraton.com

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj 

się z naszym działem technicznym, 

który oferuje pełne wsparcie projektowe.
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RECYFIX HICAP G

Kanały retencyjno-odwadniające z tworzywa, 
z wąską szczeliną wlotową

RECYFIX HICAP G odpowiada normie PN-EN 1433
i znajduje zastosowanie dla następujących klas:

Ścianka czołowa, pełna

RECYFIX HICAP G 1000, 
kanał z tworzywa ze 
szczeliną wlotową z żeliwa 
sferoidalnego EN-GJS-500-7

RECYFIX HICAP F 3000, kanał 
z tworzywa z adapterem 

wlotowym i zintegrowaną 
szczeliną wlotową z żeliwa

RECYFIX HICAP G 5000, 
kanał z tworzywa ze szczeliną 

wlotową z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7

dzięki elementowi 
połączeniowemu można 

podłączyć kolejny, większy 
pod względem szerokości 

nominalnej kanał

RECYFIX HICAP G, 
studzienki z ramami ze stali 

ocynkowanej, z rusztem 
żeliwnym, z zatrzaskowym 

mocowaniem SIDE-LOCK, 
z możliwością dwustronnego 

podłączenia do kanalizacji, 
z możliwością stosowania 

w dowolnym miejscu w ciągu

RECYFIX HICAP G 8000, 
kanał z tworzywa ze szczeliną 

wlotową z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7

Ścianka czołowa z króćcem

Ścianka czołowa, pełna

Klasa D 400 (obciążenie 400kN)
Znajduje zastosowanie dla jezdni, ciągów komu-
nikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, w tym 
samochodów ciężarowych, np. parkingi, drogi 
publiczne, doki załadunkowe przy obiektach 
logistycznych.

Klasa E 600 (obciążenie 600kN)
Nawierzchnie narażone na regularny ruch po-
jazdów ciężarowych i obciążenie dużymi siłami 
dynamicznymi kół najeżdżających pojazdów, 
w tym wózków widłowych, np. przy obiektach 
przemysłowych, halach magazynowych. 

Klasa F 900 (obciążenie 900kN)
Powierzchnie narażone na ekstremalne obciąże-
nia i duże siły dynamiczne, np. obszary operacyjne 
w portach lotniczych i portach morskich.

Klasa C 250 (obciążenie kN)
Powierzchnie narażone na umiarkowany ruch 
pojazdów osobowych i dostawczych w obszarach 
publicznych, parkingach zewnętrznych przy skle-
pach wielkopowierzchniowych, przy za budowie 
mieszkaniowej.

Klasa B 125 (obciążenie kN)
Zastosowanie w obszarach o umiarkowanej 
częstotliwości ruchu małych i średnich aut oso-
bowych, takich jak podjazdy, drogi osiedlowe czy 
parkingi.

Klasa A 15 (obciążenie kN)
Obszary ruchu lekkiego, głownie obszary komu-
nikacyjne pieszych czy rowerzystów, takie jak 
chodniki, bez ruchu pojazdów.
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Szerokość 
nominalna 1000

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP G 1300 150 565 537

RECYFIX HICAP G 1000

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Ścianki czołowe

TYP 1000 ścianka czołowa, pełna, z tworzywa, typ 1000

TYP 1000 ścianka czołowa, z króćcem DN 110, z tworzywa, 
typ 1000

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP G 1000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego, do kl. A 15 - F 900

typ G 1300, szczelina żeliwna 
17 mm, KTL

TYP 1300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 184 cm2

łącznik kanałowy typ 1000 do 
studzienki/komory wykonywanej 
na placu budowy

Studzienki

Szczegółowe informacje na temat studzienek do systemu RECYFIX HICAP F i G na stronach 100-103.
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Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX HICAP G 1000
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-g/1000

RECYFIX HICAP G 1000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7, do kl. A 15 - F 900

Ścianki czołowe

Kanały z tworzywa

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ G 1300, szczelina żeliwna 17 mm, KTL 1000 150 565 300 35,85 14 16100

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 1000, ścianka czołowa, pełna, z tworzywa - 140 250 0,54 - 13013P

typ 1000, ścianka czołowa, z króćcem DN 110, z tworzywa - 140 250 1,20 - 13018P

łącznik kanałowy typ 1000 do studzienki/ komory wykonanej na placu budowy 1000 150 260 3,87 - 13096
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Szerokość 
nominalna 2000

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP G 2300 150 665 636

RECYFIX HICAP G 2000

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Ścianki czołowe

TYP 2000 ścianka czołowa, pełna, z tworzywa, typ 2000

TYP 2000 ścianka czołowa, z króćcem DN 110, z tworzywa, 
typ 2000

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP G 2000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego, do kl. A 15 - F 900

typ G 2300, szczelina żeliwna 
17 mm, KTL

TYP 2300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 284 cm2

płytka połączeniowa typ 2000 do 
typu 1000

łącznik kanałowy typ 2000 do 
studzienki/komory wykonywanej 
na placu budowy

Studzienki

Szczegółowe informacje na temat studzienek do systemu RECYFIX HICAP F i G na stronach 100-103.
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RECYFIX HICAP G 2000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7, do kl. A 15 - F 900

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Kanały z tworzywa

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ G 2300, szczelina żeliwna 17 mm, KTL 1000 150 665 300 37,33 14 16150

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 2000, ścianka czołowa, pełna, z tworzywa - 140 350 0,77 - 13012P

typ 2000,  ścianka czołowa, z króćcem DN 110, z tworzywa - 140 350 2,00 - 13015P

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

element połączeniowy typ 2000 do typu 1000 - 179 362 1,00 - 13019

płytka połączeniowa typ 2000 do typu 1000 99 97 95 0,25 - 13195

łącznik kanałowy typ 2000 do studzienki/komory wykonanej na placu budowy 1000 150 362 5,08 24 13091

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX HICAP G 2000
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-g/2000
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Szerokość 
nominalna 3000

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP G 3300 210 680 652

RECYFIX HICAP G 3000

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Ścianki czołowe

TYP 3000 ścianka czołowa, pełna, z tworzywa, typ 3000

TYP 3000 ścianka czołowa, z króćcem DN 160, z tworzywa, 
typ 3000

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP G 3000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego, do kl. A 15 - F 900

typ G 3300, szczelina żeliwna 
17 mm, KTL

TYP 3300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 484 cm2

element połączeniowy typ 3000 
do typu 2000

Studzienki

Szczegółowe informacje na temat studzienek do systemu RECYFIX HICAP F i G na stronach 100-103.
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RECYFIX HICAP G 3000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7, do kl. A 15 - F 900

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Kanały z tworzywa

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ G 3300, szczelina żeliwna 17 mm, KTL 1000 210 680 300 37,05 10 16200

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 3000, ścianka czołowa, pełna, z tworzywa - 190 370 1,10 - 13212P

typ 3000, ścianka czołowa, z króćcem DN 160, z tworzywa - 190 370 2,40 - 13215P

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

element połączeniowy typ 3000 do typu 2000 - 179 376 2,00 - 13017

łącznik kanałowy typ 3000 do studzienki/komory wykonanej na placu budowy 1000 210 376 5,60 15 13291

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX HICAP G 3000
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-g/3000
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Szerokość 
nominalna 5000

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP G 5300 256 765 737

RECYFIX HICAP G 5000

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Ścianki czołowe

TYP 5000 ścianka czołowa, pełna, z tworzywa, typ 5000

TYP 5000 ścianka czołowa, z króćcem DN 200, z tworzywa, 
typ 5000

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP G 5000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego, do kl. A 15 - F 900

typ G 5300, szczelina żeliwna 
7 mm, KTL

TYP 5300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 790 cm2

płytka połączeniowa typ 5000 do 
typu 3000

łącznik kanałowy typ 5000 do 
studzienki/komory wykonywanej 
na placu budowy

Studzienki

Szczegółowe informacje na temat studzienek do systemu RECYFIX HICAP F i G na stronach 100-103.

R
EC

Y
FI

X
 

H
IC

A
P 

G
 5

0
0

0

RECYFIX HICAP G 5000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7, do kl. A 15 - F 900

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Kanały z tworzywa

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ G 5300, szczelina żeliwna 7 mm, KTL 1000 256 765 300 44,37 12 16350

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 5000, ścianka czołowa, pełna, z tworzywa - 240 450 1,67 - 13412P

typ 5000, ścianka czołowa, z króćcem DN 200, z tworzywa - 240 450 2,10 - 13415P

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

element połączeniowy typ 5000 do typu 3000 - 250 462 0,99 - 13217

płytka połączeniowa typ 5000 do typu 3000 84 197 80 0,48 - 13295

łącznik kanałowy typ 5000 do studzienki/komory wykonanej na placu budowy 1000 256 462 7,00 - 13491

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX HICAP G 5000
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-g/5000
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Szerokość 
nominalna 8000

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP G 8300 432 1050 996

RECYFIX HICAP G 8000

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Ścianki czołowe

TYP 8000 ścianka czołowa, pełna, z tworzywa, typ 8000

TYP 8000 ścianka czołowa, z króćcem DN 200, z tworzywa, 
typ 8000

Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP G 8000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego, do kl. A 15 - F 900

typ G 8300, szczelina żeliwna 
17 mm, KTL

TYP 8300
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1714 cm2

płytka połączeniowa typ 8000 do 
typu 5000

łącznik kanałowy typ 8000 do 
studzienki/komory wykonywanej 
na placu budowy

element połączeniowy typ 8000 
do typu 5000

łącznik kanałowy typ 10000 do 
studzienki/komory wykonywanej 
na placu budowy

Studzienki

Szczegółowe informacje na temat studzienek do systemu RECYFIX HICAP F i G na stronach 100-103.

R
EC

Y
FI

X
 

H
IC

A
P 

G
 8

0
0

0

RECYFIX HICAP G 8000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego 
EN-GJS-500-7, do kl. A 15 - F 900

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Kanały z tworzywa

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Lejek 
H

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ G 8300, szczelina żeliwna 17 mm, KTL 1000 432 1050 300 48,55 3 16400

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 8000, ścianka czołowa, pełna, z tworzywa - 420 720 3,00 - 13612P

typ 8000, ścianka czołowa, z króćcem DN 200, z tworzywa - 420 734 5,60 - 13615P

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

element połączeniowy typ 8000 do typu 5000 - 432 693 2,00 - 13417

płytka połączeniowa typ 8000 do typu 5000 258 291 254 1,95 - 13695

łącznik kanałowy typ 8000 do studzienki/komory wykonanej na placu budowy 1000 432 750 16,90 - 13691

łącznik kanałowy typ 10000 do studzienki/komory wykonanej na placu budowy 1145 760 868 23,10 - 13891

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX HICAP G 8000
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-g/8000
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RECYFIX HICAP, studzienki z tworzywa

RECYFIX HICAP, adaptery do podłączenia studzienek betonowych, z montażem

RECYFIX HICAP, studzienki betonowe

RECYFIX HICAP,  nasady rewizyjne do studzienki wielofunkcyjnej, kl. F 900

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.
stal 

ocynk.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, czarnym, kl. E 600 510 590 1116 101,00 2 16500 32191

studzienka z tworzywa z pokrywą pełną, żeliwną, czarną, kl. E 600 510 590 1116 103,50 2 16505 32192

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, z powłoką KTL, kl. 
F900 510 590 1116 101,84 2 32695 32696

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, czarnym, z uszczel-
nieniem, kl. E 600 510 590 1116 101,50 2 16550 32193

studzienka z tworzywa z pokrywą pełną, żeliwną, czarną, z uszczelnieniem, kl. E 600 510 590 1116 99,00 2 16555 32194

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, z powłoką KTL, 
z uszczelnieniem, kl. F 900 510 590 1116 102,00 2 32693 32694

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, czarnym, z powłoką 
KTL, kl. E 600, z uszczelnieniem 510 590 1116 101,00 2 33453 -

studzienka z ramą ocynk., z pokrywą pełną, żeliwną, czarną kl. E 600, z uszczelnieniem 510 590 1116 103,00 2 33454 -

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, czarnym, z powłoką 
KTL, kl. F 900, z uszczelnieniem 510 590 1116 101,84 2 33455 -

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

studzienka 3-cz., z rusztem żeliwnym, szczelinowym, KTL, kl. F 900 780 600 2000 1700,00 1 316503

studzienka 2-cz., z rusztem żeliwnym, szczelinowym, KTL, kl. F 900 780 600 1310 1180,00 1 316502

studzienka wielofunkcyjna, 2-częściowa, ramy ocynk. 510 390 850 183,50 6 24050

studzienka wielofunkcyjna 2-częściowa betonowa FASERFIX®SUPER 300, ramy stal 
nierdz., z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 2x136/20, 
czarnym, klasa F 900

510 390 850 207,00 6 4552

studzienka betonowa FASERFIX®POINT KS 40/40, 2-częściowa, z rusztem żeliwnym, 
kratowym GUGI MW 15/25, czarnym, kl. E 600 400 400 988 156,10 6 4800

Masa
kg 

Nr
kat.

adapter do podłączenia kanałów typ 1000 do studzienki 2,70 316881

adapter do podłączenia kanałów typ 2000 do studzienki 4,10 316882

adapter do podłączenia kanałów typ 3000 do studzienki 3,90 316884

adapter do podłączenia kanałów typ 5000 do studzienki 3,80 316886

adapter do podłączenia kanałów typ 8000 do studzienki 4,70 316888

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

nasada rewizyjna do studzienki wielofunkcyjnej z żeliwną nasadą, szczelina 13/28 
mm, KTL 490 373 105 29,70 30 130041P

nasada rewizyjna do studzienki wielofunkcyjnej z żeliwną nasadą, szczelina 14 mm, 
KTL 490 373 105 29,70 30 130031P

nasada rewizyjna do studzienki wielofunkcyjnej z żeliwną nasadą, szczelina 28 mm, 
KTL 490 373 105 29,70 30 130061P

nasada rewizyjna do studzienki wielofunkcyjnej z żeliwną nasadą, szczelina 6 mm, 
KTL 490 373 105 29,70 30 130021P

Studzienki do systemu RECYFIX HICAP F i G

RECYFIX HICAP, adaptery do podłączenia studzienek z tworzywa, z montażem

Masa
kg 

Nr
kat.

adapter do podłączenia kanałów typ 1000 do studzienki 2,70 881

adapter do podłączenia kanałów typ 2000 do studzienki 4,10 882

adapter do podłączenia kanałów typ 3000 do studzienki 3,90 884

adapter do podłączenia kanałów typ 5000 do studzienki 3,80 886

adapter do podłączenia kanałów typ 8000 do studzienki 4,70 888

RECYFIX HICAP, studzienka z tworzywa

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

studzienka z tworzywa PE-HD, odpływ DN110-DN315 z każdej strony, 
kl. F 900 1120 1120 880 54,00 2 32000

RECYFIX HICAP, wyposażenie dodatkowe do studzienki o numerze katalog. 32000

Studzienka  tworzy komplet w połączeniu z pierścieniem wyrównującym i adapterem do podłączenia korytek.
Pierścień wyrównujący 32885 stosuje się dla kanałów typu 1200, 2200, 3200, 5200, 8200 i 10200.
Pierścień wyrównujący 32001 stosuje się dla kanałów typu 1300, 2300, 3300, 5300, 8300 i 10300.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

pierścień wyrównujący do studzienki RECYFIX HICAP 10000, wysokość 110 mm, kl. D 
400 608 608 110 16,18 - 32885

pierścień wyrównujący do studzienki RECYFIX HICAP 10000, wysokość 210 mm, kl. 
F 900 608 608 210 20,98 - 32001

ruszt żeliwny do studzienki, kl. D 400 850 850 100 105,00 - 32886

ruszt żeliwny do studzienki, kl. F 900 850 850 - 113,00 - 32167
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PTabela pokazująca możliwości zastosowania studzienek 
do poszczególnych kanałów RECYFIX HICAP
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RECYFIX HICAP montaż adaptera do studzienki, wiercenie i wycinanie
otworu pod montaż adaptera do studzienki

Usługi dodatkowe

Nr
kat.

wiercenie i wycinanie otworu pod montaż adaptera do studzienki typ 1000 315881

wiercenie i wycinanie otworu pod montaż adaptera do studzienki typ 2000 315882

wiercenie i wycinanie otworu pod montaż adaptera do studzienki typ 5000 315886

wiercenie i wycinanie otworu pod montaż adaptera do studzienki typ 8000 315888

Nr
kat.

montaż przejścia szczelnego w gotowym otworze w studzience betonowej DN 110 (usługa i materiał) 313110

montaż przejścia szczelnego w gotowym otworze w studzience betonowej DN 160 (usługa i materiał) 313160

montaż przejścia szczelnego w gotowym otworze w studzience betonowej DN 200 (usługa i materiał) 313200

montaż przejścia szczelnego w gotowym otworze w studzience betonowej DN 315 (usługa i materiał) 313315

montaż przejścia szczelnego w gotowym otworze w studzience betonowej DN 400 (usługa i materiał) 313400

Nr
kat.

wiercenie otworu DN 110 314110

wiercenie otworu DN 160 314160

wiercenie otworu DN 200 314200

wiercenie otworu DN 315 314315

wiercenie otworu DN 400 314400

RECYFIX HICAP montaż przejścia szczelnego w gotowym otworze 
w studzience betonowej

RECYFIX HICAP wiercenie otworu w studzience betonowej

RECYFIX HICAP,  studzienka z tworzywa - adaptery do studzienki
o numerze katalog. 32000

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

adapter do podłączenia kanałów RECYFIX HICAP F/G/T typ 1200/1300 do studzienki nr 
katalog. 32000, ocynkowany, wraz z zestawem montażowym - 590 268 5,26 - 10153

adapter do podłączenia kanałów RECYFIX HICAP F/G/T typ 2200/2300 do studzienki nr 
katalog. 32000, ocynkowany, wraz z zestawem montażowym - 590 370 6,12 - 10154

adapter do podłączenia kanałów RECYFIX HICAP F/G/T typ 3200/3300 do studzienki nr 
katalog. 32000, ocynkowany, wraz z zestawem montażowym - 590 384 5,70 - 10155

adapter do podłączenia kanałów RECYFIX HICAP F/G/T typ 5200/5300 do studzienki nr 
katalog. 32000, ocynkowany, wraz z zestawem montażowym - 590 470 6,15 - 10156

adapter do podłączenia kanałów RECYFIX HICAP F/G/T typ 8200/8300 do studzienki nr 
katalog. 32000, ocynkowany, wraz z zestawem montażowym - 590 756 6,78 - 10157

Studzienki do systemu RECYFIX HICAP F i G
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IDEALNE DO…
zastosowania na obszarach ruchu, gdzie występują duże 
obciążenia statyczne oraz dynamiczne, w klasach obciążenia 
do F 900, takich jak obszary przemysłowe, drogi czy 
stacje benzynowe.

Liczne warianty rusztów, 
np. ruszty żeliwne, 
kratowe GUGI

1
 

Maksymalna odporność 
dzięki bardzo grubym ścia-
nom korytka

3
 

Koryto z betonu zbrojonego włók-
nem bazaltowym z ramami stalo-
wymi i łączeniem pióro-wpust

4
 

Dostępne szerokości 
nominalne
FASERFIX SUPER 100

FASERFIX SUPER 150 

FASERFIX SUPER 200 

FASERFIX SUPER 300

FASERFIX SUPER 400

FASERFIX SUPER 500

FASERFIX SUPER FA
SE
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X
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Mocowanie rusztów: zatrzaskowe 
SIDE LOCK w 4 punktach na każdy 
0,5-metrowy ruszt oraz 4 śruby 
na każdy ruszt

2
 

Przykładowe wskazówki montażowe

Asfalt, kl. D 400 - E 600

Beton, kl. A 15 - F 900

RECYFIX HICAP G

*Powyższe rysunki są ogólnymi przykładami zabudowy, które są regularnie aktualizowane. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny 
stan na stronie www.hauraton.com lub skontaktować się z przedstawicielem firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność i adaptacja przykładu za-
budowy do potrzeb konkretnej inwestycji spoczywa na projektancie. Ostateczny sposób zabudowy i rodzaj zastosowanych materiałów muszą uwzględ-
niać warunki gruntowo-wodne w miejscu wbudowania odwodnienia, a także konstrukcję nawierzchni, spodziewane obciążenia statyczne 
i dynamiczne oraz rozkład dylatacji nawierzchni. 

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

www.hauraton.com

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj 

się z naszym działem technicznym, 

który oferuje pełne wsparcie projektowe.
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Ścianka czołowa, pełna

Liczne warianty 
rusztów, np. ruszty 

żeliwne, kratowe GUGI

Ścianka czołowa z króćcem

Studzienka z możliwością 
podłączenia do kanalizacji z 3 

stron, z mufą połączeniową DN 110, 
z wyjmowanym osadnikiem

FA
SE

R
FI

X
   

SU
P

ERFASERFIX SUPER

Kanały odwadniające stosowane w strefach 
nasilonego ruchu ciężkiego

FASERFIX SUPER odpowiada normie PN-EN 1433
i znajduje zastosowanie dla następujących klas:

Klasa D 400 (obciążenie 400kN)
Znajduje zastosowanie dla jezdni, ciągów komu-
nikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, w tym 
samochodów ciężarowych, np. parkingi, drogi 
publiczne, doki załadunkowe przy obiektach 
logistycznych.

Klasa E 600 (obciążenie 600kN)
Nawierzchnie narażone na regularny ruch po-
jazdów ciężarowych i obciążenie dużymi siłami 
dynamicznymi kół najeżdżających pojazdów, 
w tym wózków widłowych, np. przy obiektach 
przemysłowych, halach magazynowych. 

Klasa F 900 (obciążenie 900kN)
Powierzchnie narażone na ekstremalne obciąże-
nia i duże siły dynamiczne, np. obszary operacyjne 
w portach lotniczych i portach morskich.

Klasa C 250 (obciążenie kN)
Powierzchnie narażone na umiarkowany ruch 
pojazdów osobowych i dostawczych w obszarach 
publicznych, parkingach zewnętrznych przy skle-
pach wielkopowierzchniowych, przy za budowie 
mieszkaniowej.
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FASERFIX SUPER 100

FASERFIX SUPER 100 z ramami ze stali ocynk., do kl. F 900

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 80 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 125 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 175 cm2

Szerokość 
nominalna 100

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 190 190 140

TYP 010 190 235 185

TYP 020 190 285 235

FASERFIX SUPER 100 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 80 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 125 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 175 cm2

4

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX SUPER 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-super/100
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FASERFIX SUPERFASERFIX SUPER 100

FASERFIX SUPER 100, kl. D 400

Studzienki

FASERFIX SUPER 100, kl. F 900

Ruszty / pokrywy

Wyposażenie dodatkowe

Powierzchnia wlotowa: 
360 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
504 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
360 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
504 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
360 cm2/m

ruszt żeliwny szczelinowy 
SW 94/16 mm, czarny, 0,5 m

ruszt żeliwny, kratowy GUGI 
MW 15/25 mm, czarny, 0,5 m

studzienka z ocynkowanym 
osadnikiem, ramy ze stali ocynk.

studzienka z ocynkowanym 
osadnikiem, ramy żeliwne

ruszt żeliwny szczelinowy SW 94/16 mm, 
czarny, z powłoką KTL, 0,5 m

ruszt żeliwny, kratowy GUGI 
MW 15/25 mm, czarny, z powłoką KTL,  
0,5 m

ruszt żeliwny szczelinowy SW 94/16 mm, 
ocynkowany, 0,5 m

FA
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Pozostałe wyposażenie

syfon DN 110 do odpływu pionowego osadnik (kosz)

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, pełna

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, pełna

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, pełna

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 110

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 110

Wyposażenie dodatkowe

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX SUPER 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-super/100

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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FASERFIX SUPER 100FASERFIX SUPER 

Korytka / korpusy

FASERFIX SUPER 100 z ramami ze stali ocynk., do kl. F 900

FASERFIX SUPER 100 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

Ruszty / pokrywy

FASERFIX SUPER 100, kl. D 400

FASERFIX SUPER 100, kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 1000 190 190 53,40 24 26000

typ 01 500 190 190 26,80 48 26049

typ 01L, z otworem DN 110* 1000 190 190 50,20 24 26045

typ 010 1000 190 235 61,90 18 26042

typ 010 500 190 235 31,60 36 26050

typ 010L, z otworem DN 110* 1000 190 235 59,70 18 26046

typ 020 1000 190 285 70,47 18 26044

typ 020 500 190 285 38,00 36 26048

typ 020L, z otworem w dnie DN 110* 1000 190 285 69,17 18 26047

* Odległość otworu: 100 mm od osi otworu do końca korytka. Otwór w dnie korytka.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 1000 190 190 55,80 24 1400

typ 010 1000 190 235 61,32 18 1442

typ 010 500 190 235 31,21 36 1450

typ 020 1000 190 285 73,42 18 1444

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 94/16, czarny 500 179 40 5,90 128 26063

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 94//16, czarny, z powłoką KTL 500 179 40 6,10 128 26663

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 94/16, ocynk. 500 179 40 5,97 128 6683

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 179 40 7,60 128 26060

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, z powłoką KTL 500 179 40 7,60 152 26660

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, ramy ze stali ocynk. 500 190 520 59,00 16 26052

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, ramy żeliwne 500 190 522 62,06 16 1452

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 01, pełna - 190 165 0,48 - 6081

ścianka czołowa typ 010, pełna - 190 210 0,51 - 6082

ścianka czołowa typ 020, pełna - 190 260 0,76 - 6083

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 110 - 190 210 0,66 - 6092

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 110 - 190 260 0,80 - 6093

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

syfon DN 110 do odpływu pionowego - - 103 0,24 - 964

króciec z tworzywa DN 160 - - - 0,50 175 906

osadnik (kosz) 98 98 85 0,04 - 40293

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

uchwyty montażowe - pomoc przy układaniu NW 100 (potrzebne 2 szt. na jedno korytko), ze wzglę-
dów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 1,60 - 705

sześciokątna śruba z kołnierzem do mocowania rusztów, z zębami blokującymi, czarna ocynk. 
M10x50, SW19 - - - 0,06 - 33100

kapa zaślepiająca do rusztów żeliwnych nie przyśrubowanych 24 24 7 - - 92144

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
* Zużycie na przykładzie korytka:  
typ 01: ok. 41 ml na jedno połączenie 
typ 010: ok. 52 ml na jedno połączenie 
typ 020: ok. 66 ml na jedno połączenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr 
kat.

przycinanie na długość korytek NW 100 - - - 0,00 - 990

przycinanie pod kątem korytek NW 100 - - - 0,00 - 995

przycinanie pod kątem nachylenia stoku - - - 0,00 - 890

wiercenie otworów DN 75 - - - 0,00 - 971

wiercenie otworów DN 110 - - - 0,00 - 972

montaż króćca z tworzywa DN 75 - - - 0,00 - 981

montaż króćca z tworzywa DN 110 - - - 0,00 - 982

system kotwiący, tuleja z tworzywa umieszczana w dnie korytka (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,03 - 703

pręt stalowy do systemu kotwiącego (nr kat. 703), (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,01 - 704
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FASERFIX SUPER 150

FASERFIX SUPER 150 z ramami ze stali ocynk., do kl.  F 900 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 205 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 272 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 345 cm2

TYP 01 E
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 223 cm2

Szerokość 
nominalna 150

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 240 255 195

TYP 010 240 300 240

TYP 020 240 350 290

TYP 01 E 240 255 195
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FASERFIX SUPER 150 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

FASERFIX SUPER 150 korytka ze spadkiem 0,5 %, do kl. F 900

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 205 cm2

TYP 1 - 19
Powierzchnia przekroju po-
przecznego: 212 - 345 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 272 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 345 cm2

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX SUPER 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-super/150
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FASERFIX SUPER 150

FASERFIX SUPER 150, kl. D 400

FASERFIX SUPER 150, kl. E 600

FASERFIX SUPER 150, kl. F 900

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
624 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
628 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
710 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
624 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
710 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
624 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/18, 
czarny 0,5 m

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny, 0,5 m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/20, 
czarny, 0,5 m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/18, 
z powłoką KTL, 0,5 m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/20, 
z powłoką KTL, 0,5 m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/18, 
ocynk., 0,5 m

Pokrywy żeliwne (pełne) – patrz rozdział KANAŁY INSTALACYJNE
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynkowanym osadni-
kiem, ramy żeliwne

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, 
ramy ze stali ocynk.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX SUPER 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-super/150
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FASERFIX SUPER 150

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk.

TYP  
11 - 020

ścianka czołowa typ 11 - 020, pełna, ocynk.

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, z króćcem z tworzywa 
DN 160, ocynk.

TYP  
11 - 020

ścianka czołowa typ 11 - 020, z króćcem 
z tworzywa DN 160, ocynk.
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Pozostałe wyposażenie

syfon DN 160, zewnętrzny króciec z tworzywa DN 160

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX SUPER 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-super/150

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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FASERFIX SUPER 150

Korytka / korpusy

FASERFIX SUPER 150 z ramami ze stali ocynk., do kl. F 900

FASERFIX SUPER 150 korytka ze spadkiem 0,5 %, do kl. F 900

FASERFIX SUPER 150 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 1000 240 255 77,10 15 22000

typ 01L, z otworem w dnie DN 160* 1000 240 255 77,00 15 22035

typ 01 500 240 255 37,00 30 22049

typ 010 1000 240 300 84,40 15 22042

typ 010L, z otworem w dnie DN 160* 1000 240 300 82,40 15 22036

typ 020 1000 240 350 95,60 10 22044

typ 020L, z otworem w dnie DN 160* 1000 240 350 93,60 10 22037

typ 01E 1000 240 255 80,00 15 22105

* Pozycja otworu w dnie kanału: 130 mm od środka otworu (DN 160) do końca kanału.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 1 1000 240 255-260 77,20 15 22001

typ 2 1000 240 260-265 77,20 15 22002

typ 3 1000 240 265-270 80,00 15 22003

typ 4 1000 240 270-275 80,20 15 22004

typ 5 1000 240 275-280 79,85 15 22005

typ 6 1000 240 280-285 84,30 15 22006

typ 7 1000 240 285-290 84,40 15 22007

typ 8 1000 240 290-295 86,40 15 22008

typ 9 1000 240 295-300 83,49 15 22009

typ 10 1000 240 300-305 85,52 15 22010

typ 11 1000 240 305-310 89,40 10 22011

typ 12 1000 240 310-315 90,70 10 22012

typ 13 1000 240 315-320 91,00 10 22013

typ 14 1000 240 320-325 91,60 10 22014

typ 15 1000 240 325-330 93,10 10 22015

typ 16 1000 240 330-335 93,50 10 22016

typ 17 1000 240 335-340 96,10 10 22017

typ 18 1000 240 340-345 96,20 10 22018

typ 19 1000 240 345-350 97,40 10 22019

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr 
kat.

typ 01 1000 240 255 79,66 15 2400

typ 01 500 240 255 39,21 30 2449

typ 010 1000 240 300 88,76 15 2442

typ 020 1000 240 350 99,80 10 2444
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Ruszty / pokrywy

FASERFIX SUPER 150, kl. 400*

FASERFIX SUPER 150, kl. E 600

FASERFIX SUPER 150, kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/18, czarny 500 229 40 7,45 98 22463

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/18, z powłoką KTL 500 229 40 7,45 98 22483

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/18, ocynk. 500 229 40 7,44 98 22493

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 229 40 11,50 98 22068

Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz w katalogu SYSTEMY SPECJALISTYCZNE

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/20, czarny 500 229 40 9,90 98 22061

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/20, z powłoką KTL 500 229 40 9,90 98 2861
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FASERFIX SUPER 150

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr 
kat.

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, ramy ze stali ocynk. 500 240 600 88,10 6 22052

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, ramy żeliwne 500 240 640 87,50 8 2452

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk. - 240 255 0,93 - 2081

ścianka czołowa typ 010, pełna, ocynk. - 240 300 1,13 - 2082

ścianka czołowa typ 020, pełna, ocynk. - 240 350 1,36 - 2083

ścianka czołowa typ 01, z króćcem z tworzywa DN 160, ocynk. - 240 255 1,05 - 2091

ścianka czołowa typ 010, z króćcem z tworzywa DN 160, ocynk. - 240 300 1,24 - 2092

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 160, ocynk. - 240 350 1,70 - 2093

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

syfon DN 160, zewnętrzny 584 160 439 2,00 - 960

króciec z tworzywa DN 160 - - - 0,50 175 906

osadnik (kosz) wykonany z tworzywa do DN 160, czarny - - - 0,13 - 845

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

uchwyty montażowe - pomoc przy układaniu NW 150 (potrzebne 2 szt. na jedno korytko), ze wzglę-
dów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 2,09 - 136018

sześciokątna śruba z kołnierzem do mocowania rusztów, z zębami blokującymi, czarna ocynk. 
M10x50, SW19 - - - 0,06 - 33100

kapa zaślepiająca do rusztów żeliwnych nie przyśrubowanych 24 24 7 - - 92144

* Zużycie na przykładzie korytka:  
typ 01: ok. 62 ml na jedno połączenie 
typ 010: ok. 77 ml na jedno połączenie 
typ 020: ok. 94 ml na jedno połączenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

przycinanie na długość korytek NW 150 - - - 0,00 - 991

przycinanie pod kątem korytek NW 150 - - - 0,00 - 996

przycinanie pod kątem nachylenia stoku - - - 0,00 - 890

wiercenie otworów DN 160 - - - 0,00 - 973

montaż króćca z tworzywa DN 160 - - - 0,00 - 983

system kotwiący, tuleja z tworzywa umieszczana w dnie korytka (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,03 - 703

pręt stalowy do systemu kotwiącego (nr kat. 703), (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,01 - 704
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FASERFIX SUPER 200

FASERFIX SUPER 200 z ramami ze stali ocynk., do kl. F 900

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 362 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 447 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 540 cm2

TYP 01 E
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 386 cm2

Szerokość 
nominalna 200

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 290 305 240

TYP 010 290 350 285

TYP 020 290 400 335

TYP 01 E 290 305 240

TYP 01O E 290 350 285

TYP 020 E 290 400 335
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FASERFIX SUPER 200 z ramami ze stali ocynk., do kl. F 900 

Korytka / korpusy

TYP 010 E
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 473 cm2

TYP 020 E
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 568 cm2

FASERFIX SUPER 200 korytka ze spadkiem 0,5 %, do kl. F 900 

TYP 1 - 19
Powierzchnia przekroju po-
przecznego: 362 - 542 cm2

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX SUPER 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-super/200
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FASERFIX SUPER 200

FASERFIX SUPER 200 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900 

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 362 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 447 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 540 cm2

Korytka / korpusy

Szerokość 
nominalna 200

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 290 305 240

TYP 010 290 350 285

TYP 020 290 400 335

TYP 01 E 290 305 240

TYP 01O E 290 350 285

TYP 020 E 290 400 335
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FASERFIX SUPER 200, kl. D 400

FASERFIX SUPER 200, kl. E 600

FASERFIX SUPER 200, kl. F 900

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
732 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
832 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
832 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
833 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
732 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
833 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
732 cm2/m

Ruszt szczelinowy SW 170/18, żeliwny, 
czarny, 0,5 m

Ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny, 0,5 m

Ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
z powłoką KTL

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 170/20, 
czarny, 0,5 m

Ruszt szczelinowy SW 170/18, żeliwny, 
z powłoką KTL, 0,5 m

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 170/20, 
z powłoką KTL, 0,5 m

Ruszt szczelinowy SW 170/18, żeliwny, 
ocynk. 0,5 m

Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz w katalogu SYSTEMY SPECJALISTYCZNE

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX SUPER 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-super/200
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

FASERFIX SUPER 200

studzienka z ocynkowanym osadni-
kiem, ramy ze stali ocynk.

studzienka z ocynkowanym osadni-
kiem, ramy żeliwne
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Pozostałe wyposażenie

króciec z tworzywa DN 200 uchwyt montażowy - pomoc przy układa-
niu NW 200 (potrzebne 2 szt. do ułożenia 
korytka)

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk.

TYP  
01 - 010

ścianka czołowa typ 01 - 010, pełna, ocynk.

TYP  
11 - 020

ścianka czołowa typ 11 - 020, pełna, ocynk.

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, z króćcem z tworzywa 
DN 160, ocynk.

TYP  
1 - 020

ścianka czołowa typ 01 - 020, z króćcem z two-
rzywa DN 160, ocynk.

Wyposażenie dodatkowe

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX SUPER 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-super/200

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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FASERFIX SUPER 200

Korytka / korpusy

FASERFIX SUPER 200 z ramami ze stali ocynk., do kl. F 900

FASERFIX SUPER 200 korytka ze spadkiem 0,5%, do kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 1000 290 305 102,80 12 23000

typ 01 500 290 305 49,00 24 23049

typ 01L, z otworem w dnie DN 200* 1000 290 305 99,00 12 23035

typ 010 1000 290 350 112,10 8 23042

typ 010L, z otworem w dnie DN 200* 1000 290 350 114,00 8 23036

typ 020 1000 290 400 113,74 8 23044

typ 020L, z otworem w dnie DN 200* 1000 290 400 125,00 8 23037

typ  01E 1000 290 305 104,50 12 23105

typ 010E 1000 290 350 113,50 8 23106

typ 020E 1000 290 400 124,50 8 23107

* Pozycja otworu w dnie kanału: 200 mm od środka otworu (DN 200) do końca kanału.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 1 1000 290 305-310 104,00 12 23001

typ 2 1000 290 310-315 106,00 12 23002

typ 3 1000 290 315-320 106,40 12 23003

typ 4 1000 290 320-325 106,90 12 23004

typ 5 1000 290 325-330 107,60 12 23005

typ 6 1000 290 330-335 107,30 12 23006

typ 7 1000 290 335-340 109,30 8 23007

typ 8 1000 290 340-345 110,90 8 23008

typ 9 1000 290 345-350 110,80 8 23009

typ 10 1000 290 350-355 114,00 8 23010

typ 11 1000 290 355-360 116,00 8 23011

typ 12 1000 290 360-365 117,00 8 23012

typ 13 1000 290 365-370 118,00 8 23013

typ 14 1000 290 370-375 119,00 8 23014

typ 15 1000 290 375-380 120,00 8 23015

typ 16 1000 290 380-385 121,00 8 23016

typ 17 1000 290 385-390 122,00 8 23017

typ 18 1000 290 390-395 123,00 8 23018

typ 19 1000 290 395-400 124,00 8 23019
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Korytka / korpusy

FASERFIX SUPER 200 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

Ruszty / pokrywy

FASERFIX SUPER 200, kl. D 400

FASERFIX SUPER 200, kl. E 600

FASERFIX SUPER 200, kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr 
kat.

typ 01 1000 290 305 96,72 12 3400

typ 01 500 290 305 50,21 24 3449

typ 010 1000 290 350 106,54 8 3442

typ 020 1000 290 400 126,42 8 3444

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt szczelinowy SW 170/18, żeliwny, czarny 500 279 40 9,26 84 23463

ruszt szczelinowy SW 170/18, żeliwny, z powłoką KTL 500 279 40 9,26 84 23483

ruszt szczelinowy SW 170/18, żeliwny, ocynk. 500 279 40 9,30 84 23493

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 279 40 12,65 84 23068

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, z powłoką KTL 500 279 40 12,60 84 3868

Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz w katalogu SYSTEMY SPECJALISTYCZNE

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 170/20, czarny 500 279 40 13,60 84 23061

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 170/20 mm, z powłoką KTL 500 279 40 13,70 84 23861
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FASERFIX SUPER 200

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, ramy ze stali ocynk. 500 290 582 92,50 4 23052

studzienka 2-częściowa z ocynkowanym osadnikiem, ramy ze stali ocynk. 500 290 900 190,50 - 23054

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, ramy żeliwne 500 290 582 88,51 4 3452

studzienka 2-częściowa z ocynkowanym osadnikiem, ramy żeliwne 500 290 900 196,46 4 3454

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk. - 290 305 1,35 - 3081

ścianka czołowa typ 010, pełna, ocynk. - 290 350 1,58 - 3082

ścianka czołowa typ 020, pełna, ocynk. - 290 400 1,79 - 3083

ścianka czołowa typ 01, z króćcem z tworzywa DN 160, ocynk. - 290 305 1,47 - 3091

ścianka czołowa typ 020, z króćcem  z tworzywa DN 160, ocynk. - 290 400 1,84 - 3093
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Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

króciec z tworzywa DN 200 - - - 0,80 - 907

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

uchwyty montażowe - pomoc przy układaniu NW 200 (potrzebne 2 szt. na jedno korytko), ze wzglę-
dów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 2,62 - 136202

sześciokątna śruba z kołnierzem do mocowania rusztów, z zębami blokującymi, czarna ocynk. 
M10x50, SW19 - - - 0,06 - 33100

kapa zaślepiająca do rusztów żeliwnych nie przyśrubowanych 24 24 7 - - 92144

* Zużycie na przykładzie korytka:  
typ 01: ok. 79 ml na jedno połączenie 
typ 010: ok. 91 ml na jedno połączenie 
typ 020: ok. 105 ml na jedno połączenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr 
kat.

przycinanie na długość korytek NW 200 - - - 0,00 - 992

przycinanie pod kątem korytek NW 200 - - - 0,00 - 997

przycinanie pod kątem nachylenia stoku - - - 0,00 - 890

wiercenie otworów DN 200 - - - 0,00 - 974

montaż króćca z tworzywa DN 200 - - - 0,00 - 984

system kotwiący, tuleja z tworzywa umieszczana w dnie korytka (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,03 - 703

pręt stalowy do systemu kotwiącego (nr kat. 703), (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,01 - 704
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FASERFIX SUPER 300

FASERFIX SUPER 300 z ramami ze stali ocynk., do kl. F 900 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 803 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 938 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1088 cm2

TYP 01 H
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1202 cm2

TYP 01 E
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 900 cm2

Szerokość 
nominalna 300

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 390 415 345

TYP 010 390 460 390

TYP 020 390 510 440

TYP 01 H 390 630 545

TYP 01 E 390 415 345
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Korytka / korpusy

FASERFIX SUPER 300 korytka ze spadkiem 0,5%, do kl. F 900 

FASERFIX SUPER 300 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900 

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 803 cm2

TYP 01 H
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1202 cm2

TYP 01 - 19
Powierzchnia przekroju po-
przecznego: 811 - 1081 cm2

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX SUPER 300
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-super/300
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FASERFIX SUPER 300

FASERFIX SUPER 300, kl. D 400

FASERFIX SUPER 300, kl. C 250

FASERFIX SUPER 300, kl. E 600

FASERFIX SUPER 300, kl. F 900

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
1150 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
2127 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1048 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1048 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1334 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1150 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1334 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x136/18, czarny, 
0,5 m

ruszt kratowy MW 30/15, ocynk.  
0,5 m

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny, 0,5 m

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
z powłoką KTL, 0,5 m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 
2x136/20, czarny, 0,5 m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 
2x136/18, czarny, z powłoką KTL, 0,5 m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 
2x136/20, z powłoką KTL, 0,5 m

Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz w katalogu SYSTEMY SPECJALISTYCZNE
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka wielofunkcyjna, 2-częściowa, 
ramy ocynk.

studzienka wielofunkcyjna 2-częścio-
wa, ramy żeliwne, z ocynkowanym 
osadnikiem, z rusztem żeliwnym, 
szczelinowym SW 2x136/20, czarnym, 
kl. F 900

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX SUPER 300
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-super/300
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FASERFIX SUPER 300

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk.

TYP  
01 - 010

ścianka czołowa typ 01 - 010, pełna, ocynk.

TYP  
11 - 020

ścianka czołowa typ 11 - 020, pełna, ocynk.

TYP 01 H ścianka czołowa typ 01 H, pełna, ocynk.

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, z króćcem 
z tworzywa DN 200, ocynk.

TYP  
01 - 010

ścianka czołowa typ 01 - 010, z króćcem 
z tworzywa DN 200, ocynk.

TYP  
11 - 020

ścianka czołowa typ 11 - 020, z króćcem 
z tworzywa DN 200, ocynk.

TYP 01 H ścianka czołowa typ 01H, z króćcem 
z tworzywa DN 200, ocynk.

Wyposażenie dodatkowe
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Pozostałe wyposażenie

króciec z tworzywa DN 200 uchwyt montażowy - pomoc przy 
układaniu NW 300 (potrzebne 2 szt. 
do ułożenia korytka)

Wyposażenie dodatkowe

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX SUPER 300
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-super/300

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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FASERFIX SUPER 300

Korytka / korpusy

FASERFIX SUPER 300 z ramami ze stali ocynk., do kl. F 900

FASERFIX SUPER 300 korytka ze spadkiem 0,5%, do kl. F 900

FASERFIX SUPER 300 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 1000 390 415 158,50 6 24000

typ 01 500 390 415 75,00 12 24001

typ 01L, z otworem w dnie DN 200* 1000 390 415 149,30 6 24045

typ 010 1000 390 460 160,29 6 24242

typ 020 1000 390 510 173,11 6 24244

typ 01H 1000 390 630 250,98 3 24044

typ 01E 1000 390 415 136,40 6 24105

* Pozycja otworu w dnie kanału: 200 mm od środka otworu (DN 200) do końca kanału.
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 1 1000 390 415-420 151,00 6 24201

typ 2 1000 390 420-425 152,00 6 24202

typ 3 1000 390 425-430 153,00 6 24203

typ 4 1000 390 430-435 154,00 6 24204

typ 5 1000 390 435-440 155,00 6 24205

typ 6 1000 390 440-445 156,00 6 24206

typ 7 1000 390 445-450 157,00 6 24207

typ 8 1000 390 450-455 158,00 6 24208

typ 9 1000 390 455-460 159,00 6 24209

typ 10 1000 390 460-465 160,00 6 24210

typ 11 1000 390 465-470 161,00 6 24211

typ 12 1000 390 470-475 162,00 6 24212

typ 13 1000 390 475-480 163,00 6 24213

typ 14 1000 390 480-485 164,00 6 24214

typ 15 1000 390 485-490 165,00 6 24215

typ 16 1000 390 490-495 166,00 6 24216

typ 17 1000 390 495-500 167,00 6 24217

typ 18 1000 390 500-505 168,00 6 24218

typ 19 1000 390 505-510 169,00 6 24219

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 1000 390 415 160,10 6 4600

typ 01 500 390 415 79,57 12 4649

typ 01H 1000 390 630 266,20 3 4644
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Ruszty / pokrywy

FASERFIX SUPER 300, kl. C 250

FASERFIX SUPER 300, kl. D 400

FASERFIX SUPER 300, kl. E 600

FASERFIX SUPER 300, kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt kratowy MW 30/15, ocynk. 1000 375 40 26,08 50 4075

ruszt kratowy MW 30/15, ocynk. 500 375 40 13,31 100 4076

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 136/18, czarny 500 379 40 16,90 50 24563

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x136/18, czarny, z powłoką KTL, 0,5 m 500 379 40 16,90 50 4543

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x136/18, czarny, z powłoką KTL 500 377 40 16,90 50 24583

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny, kl. E 600 500 379 40 21,80 50 24068

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, z powłoką KTL 500 379 40 22,50 50 24868

Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz w katalogu SYSTEMY SPECJALISTYCZNE

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 136/20, czarny, kl. F 900 500 379 40 23,20 50 24061

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x136/20, z powloką KTL 500 379 40 23,20 50 4861
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FASERFIX SUPER 300

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka wielofunkcyjna, 2-częściowa 510 390 850 183,50 6 24050

studzienka wielofunkcyjna 2-częściowa, ramy ocynk., z otworem w elemencie górnym do podłącze-
nia koryta FASERFIX SUPER 300 typ 01 510 390 850 173,89 - 24051

studzienka wielofunkcyjna, 2-częściowa z ocynkowanym osadnikiem,
ramy żeliwne, bez pokrywy 510 390 850 216,50 6 4652

element pośredni do studzienki 510 390 400 81,66 8 4054

studzienka wielofunkcyjna, element górny, ramy ocynk. z osadnikiem 510 390 400 74,00 8 4057

studzienka wielofunkcyjna 2-częściowa, ramy stal nierdz., z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem 
żeliwnym, szczelinowym SW 2x136/20, czarnym, klasa F 900 510 390 850 207,00 6 4552

element górny studzienki, ramy nierdz. 510 390 400 70,40 8 4553

studzienka 2-częściowa z króćcem DN 160 z tworzywa i zasuwą, ramy żeliwne 510 390 850 217,00 6 4660

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk. - 390 415 2,49 - 4081

ścianka czołowa typ 010, pełna, ocynk. - 390 460 2,73 - 32973

ścianka czołowa typ 020, pełna, ocynk - 390 510 3,05 - 32974

ścianka czołowa typ 01H, pełna, ocynk. - 390 630 3,75 - 4083

ścianka czołowa typ 01, z króćcem z tworzywa DN 200, ocynk. - 390 415 2,80 - 4085

ścianka czołowa typ 010, z króćcem z tworzywa DN 200, ocynk. - 390 460 3,27 - 32977

ścianka czołowa typ 020, z króćcem z tworzywa DN 200, ocynk. - 390 510 3,57 - 32978

ścianka czołowa typ 01H, z króćcem z tworzywa DN 200, ocynk. - 390 630 4,50 - 4088

ścianka czołowa typ 01, pełna, stal nierdz.* - 390 415 1,9 - 4581

ścianka czołowa typ 01H, pełna, stal nierdz.* - 390 630 3,8 - 4583

ścianka czołowa typ 01, z króćcem z tworzywa DN 200, stal nierdz.* 390 415 1,0 - 4585

* Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

króciec z tworzywa DN 200 - - - 0,80 - 907

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

uchwyty montażowe - pomoc przy układaniu NW 300 (potrzebne 2 szt. na jedno korytko), ze wzglę-
dów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 3,66 - 136242

sześciokątna śruba z kołnierzem do mocowania rusztów, z zębami blokującymi, czarna ocynk. 
M10x50, SW19 - - - 0,06 - 33100

kapa zaślepiająca do rusztów żeliwnych nie przyśrubowanych 24 24 7 - - 92144

* Zużycie na przykładzie korytka:  
typ 01: ok. 116 ml na jedno połączenie 
typ 01H: ok. 171 ml na jedno połączenie.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

przycinanie na długość korytek NW 300 - - - 0,00 - 993

przycinanie pod kątem korytek NW 300 - - - 0,00 - 998

przycinanie pod kątem nachylenia stoku - - - 0,00 - 890

wiercenie otworów DN 200 - - - 0,00 - 974

montaż króćca z tworzywa DN 200 - - - 0,00 - 984

wiercenie otworów DN 315 - - - 0,00 - 978

montaż króćca z tworzywa DN 315 - - - 0,00 - 979

system kotwiący, tuleja z tworzywa umieszczana w dnie korytka (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,03 - 703

pręt stalowy do systemu kotwiącego (nr kat. 703), (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,01 - 704
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FASERFIX SUPER 400

Szerokość 
nominalna

400

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 490 540 455

TYP 01 H 490 630 545

TYP 01 E 490 540 455

FASERFIX SUPER 400 z ramami ze stali ocynk., do kl. F 900 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1383 cm2

TYP 01 H
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1758 cm2

TYP 01 E
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1498 cm2
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Korytka / korpusy

FASERFIX SUPER 400 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900 

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1383 cm2

TYP 01 H
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1758 cm2

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX SUPER 400
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-super/400
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FASERFIX SUPER 400

FASERFIX SUPER 400, kl. D 400

FASERFIX SUPER 400, kl. E 600

FASERFIX SUPER 400, kl. F 900

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
1420 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1608 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1613 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 3x120/18, 
czarny, 0,5 m

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny, 0,5 m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 3x120/20, 
czarny, 0,5 m

Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz w katalogu SYSTEMY SPECJALISTYCZNE
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka 2-częściowa z ocynkowanym 
osadnikiem, typ 01

studzienka 2-częściowa, z ocynk. osadnikiem, 
ramy żeliwne z powłoką KTL, typ 01

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX SUPER 400
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-super/400
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FASERFIX SUPER 400

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk.

TYP 01 H ścianka czołowa typ 01H, pełna, ocynk.

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, z króćcem z tworzywa 
DN 200, ocynk.

TYP 01 H ścianka czołowa typ 01H, z króćcem z tworzywa 
DN 200, ocynk.

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, z króćcem DN 315 
z tworzywa, stal nierdz.

Wyposażenie dodatkowe
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Pozostałe wyposażenie

króciec z tworzywa 
DN 200

uchwyt transportowy do studzienki, do 
kotew z głowicą kulową, Philipp 80-HKD-
025, ocynk., wymagane 4 szt.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX SUPER 400
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-super/400

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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FASERFIX SUPER 400

Korytka / korpusy

FASERFIX SUPER 400 z ramami ze stali ocynk., do kl. F 900

FASERFIX SUPER 400 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

Ruszty / pokrywy

FASERFIX SUPER 400, kl. D 400

FASERFIX SUPER 400, kl. E 600

FASERFIX SUPER 400, kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 1000 490 540 255,60 4 24111

typ 01L, z otworem w dnie DN 200* 1000 490 540 241,52 4 24112

typ 01H 1000 490 630 270,10 2 24116

typ 01E 1000 490 540 223,00 4 24011

* Pozycja otworu w dnie kanału: 200 mm od środka otworu (DN 200) do końca kanału. Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 1000 490 540 256,00 4 9200

typ 01H 1000 490 630 267,14 2 9244

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 3x120/18, czarny 500 477 40 25,40 32 24663

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 477 40 30,00 32 24168

Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz w katalogu SYSTEMY SPECJALISTYCZNE

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 3 x 120/20, czarny 500 477 40 38,70 32 24161

Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz w katalogu SYSTEMY SPECJALISTYCZNE
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Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka 2-częściowa, z ocynkowanym osadnikiem, typ 01 1000 490 1090 847,00 1 24120

studzienka 2-częściowa, z ocynkowanym osadnikiem, typ 01H 1000 490 1180 852,00 1 24125

studzienka 2-częściowa, z ocynk. osadnikiem, ramy żeliwne z powłoką KTL, typ 01/01E 1000 490 1090 849,10 1 33265

studzienka 2-częściowa, z ocynk. osadnikiem, ramy żeliwne z powłoką KTL, typ 01H 1000 490 1180 860,24 1 33266

* Przy zastosowaniu na końcu ciągu, wymagane jest zastosowanie ścianki czołowej. 

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk. - 490 540 4,09 - 4091

ścianka czołowa typ 01H, pełna, ocynk. - 490 630 4,84 - 4092

ścianka czołowa typ 01, z króćcem z tworzywa DN 200, ocynk. - 490 540 5,18 - 4093

ścianka czołowa typ 01H, z króćcem z tworzywa DN 200, ocynk. - 490 630 5,20 - 4097

ścianka czołowa typ 01, z króćcem DN 315 z tworzywa, ocynk. - 490 540 5,23 - 42497

ścianka czołowa typ 01, z króćcem DN 315 z tworzywa, stal nierdz.* 490 5,20 - 42498

* Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

uchwyt transportowy do kotew z głowicą kulową, Philipp 80-HKD-025, ocynk., potrzebne 4 szt do 
podnoszenia koryta, ze względów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy. - - - 1,52 - 708

króciec z tworzywa DN 200 - - - 0,80 - 907

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

uchwyty montażowe - pomoc przy układaniu NW 400 (potrzebne 2 szt. na jedno korytko)** - - - 5,23 - 136304

sześciokątna śruba z kołnierzem do mocowania rusztów, z zębami blokującymi, czarna ocynk. 
M10x50, SW19 - - - 0,06 - 33100

kapa zaślepiająca do rusztów żeliwnych nie przyśrubowanych 24 24 7 - - 92144

* Zużycie na przykładzie korytka:  
typ 01: ok. 148 ml na jedno połączenie 
typ 01H: ok. 174 ml na jedno połączenie.
** Ze względów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

przycinanie na długość korytek NW 400 - - - 0,00 - 985

przycinanie pod kątem korytek NW 400 - - - 0,00 - 949

przycinanie pod kątem nachylenia stoku - - - 0,00 - 890

wiercenie otworów DN 200 - - - 0,00 - 974

montaż króćca z tworzywa DN 200 - - - 0,00 - 984

wiercenie otworów DN 315 - - - 0,00 - 978

montaż króćca z tworzywa DN 315 - - - 0,00 - 979

system kotwiący, tuleja z tworzywa umieszczana w dnie korytka (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,03 - 703

pręt stalowy do systemu kotwiącego (nr kat. 703), (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,01 - 704
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FASERFIX SUPER 500

Szerokość 
nominalna

500

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 590 630 540

FASERFIX SUPER 500 z ramami ze stali ocynk., do kl. F 900

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 2141 cm2

FASERFIX SUPER 500 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 2141 cm2
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FASERFIX SUPER 500, kl. D 400

FASERFIX SUPER 500, kl. E 600

FASERFIX SUPER 500, kl. F 900

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
1810 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
2059 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
2059 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
2059 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 3x140 x 18, 0,5 m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 3x140 x 20, 
czarny, 0,5 m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 3x140/20, 
czarny, 0,5 m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 3x140 x 20, 
czarny, 0,5 m

Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz w katalogu SYSTEMY SPECJALISTYCZNE

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX SUPER 500
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-super/500
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FASERFIX SUPER 500

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka 2-częściowa z ocynkowanym 
osadnikiem, typ 01

studzienka 2-częściowa, z ocynk. osadnikiem, 
ramy żeliwne z powłoką KTL
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Pozostałe wyposażenie

króciec z tworzywa 
DN 200

uchwyt transportowy do studzienki, do kotew 
z głowicą kulową, Philipp 80-HKD-025, ocynk., 
wymagane 4 szt.

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk.

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, z króćcem z tworzywa 
DN 200, ocynk.

Wyposażenie dodatkowe

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX SUPER 500
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-super/500

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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FASERFIX SUPER 500

Korytka / korpusy

FASERFIX SUPER 500 z ramami ze stali ocynk., do kl. F 900

FASERFIX SUPER 500 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

Ruszty / pokrywy

FASERFIX SUPER 500, kl. D 400

FASERFIX SUPER 500, kl. E 600

FASERFIX SUPER 500, kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr 
kat.

typ 01 1000 590 630 318,50 2 24121

typ 01L, z otworem w dnie DN 200* 1000 590 630 303,70 2 24122

* Pozycja otworu w dnie kanału: 200 mm od środka otworu (DN 200) do końca kanału.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 1000 590 630 319,00 2 9300

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy  SW 3x140x18 500 579 40 32,50 24 24683

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 3 x 140/20, czarny 500 577 40 45,00 24 24182

Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz w katalogu SYSTEMY SPECJALISTYCZNE

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 3x140/20 500 577 40 46,50 24 24181

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 3x140/20, czarny 500 577 40 41,66 24 5381
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Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka 2-częściowa, z ocynkowanym osadnikiem, typ 01 1000 590 1180 1031,00 1 24130

studzienka 2-częściowa, z ocynk. osadnikiem, ramy żeliwne z powłoką KTL 1000 590 1180 1031,90 1 33267

* Przy zastosowaniu na końcu ciągu, wymagane jest zastosowanie ścianki czołowej. 

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk. - 590 630 5,78 - 4096

ścianka czołowa typ 01, z króćcem z tworzywa DN 200, ocynk. - 590 630 8,00 - 4095

* Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

uchwyt transportowy do kotew z głowicą kulową, Philipp 80-HKD-025, ocynk., potrzebne 4 szt do 
podnoszenia koryta** - - - 1,52 - 708

króciec z tworzywa DN 200 - - - 0,80 - 907

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

uchwyty montażowe - pomoc przy układaniu NW 500 (potrzebne 2 szt. na jedno korytko), ze wzglę-
dów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 6,51 - 136366

sześciokątna śruba z kołnierzem do mocowania rusztów, z zębami blokującymi, czarna ocynk. 
M10x50, SW19 - - - 0,06 - 33100

kapa zaślepiająca do rusztów żeliwnych nie przyśrubowanych 24 24 7 - - 92144

* Zużycie na przykładzie korytka typ 01: ok. 180 ml na jedno połączenie.
** Ze względów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

przycinanie na długość korytek NW 500 - - - 0,00 - 989

przycinanie pod kątem korytek NW 500 - - - 0,00 - 959

przycinanie pod kątem nachylenia stoku - - - 0,00 - 890

wiercenie otworów DN 200 - - - 0,00 - 974

montaż króćca z tworzywa DN 200 - - - 0,00 - 984

wiercenie otworów DN 315 - - - 0,00 - 978

montaż króćca z tworzywa DN 315 - - - 0,00 - 979

system kotwiący, tuleja z tworzywa umieszczana w dnie korytka (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,03 - 703

pręt stalowy do systemu kotwiącego (nr kat. 703), (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,01 - 704
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IDEALNE DO…
odwadniania obszarów o ekstremalnych obciążeniach 
i działaniu sił dynamicznych, występujących podczas 
manewrowania i hamowania pojazdami ciężkimi.

Duża powierzchnia wlotowa 
zapewnia bezpieczne odprowa-
dzanie wody deszczowej nawet 
podczas intensywnych opadów.

1
 

Wysoka odporność na mróz, 
sól odladzającą, promienio-
wanie UV, korozję i działanie 
substancji chemicznych.

3
 

Wysokie bezpieczeństwo dzięki 
żebrowaniu na kanale odwadniają-
cym dla optymalnego połączenia 
z betonową zabudową.

4
 

Dostępne szerokości 
nominalne
RECYFIX MONOTEC ULTRA 200

RECYFIX MONOTEC ULTRA 300

RECYFIX MONOTEC ULTRA R
EC
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Monolityczna budowa kanału. 
Górna i dolna część połączone 
ze sobą po zainstalowaniu stanowią 
monolityczny kanał odwadniający.

2
 

Przykładowe wskazówki montażowe

FASERFIX SUPER

Asfalt, kl. F 900

Bruk, kl. A 15 - C 250

*Powyższe rysunki są ogólnymi przykładami zabudowy, które są regularnie aktualizowane. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny 
stan na stronie www.hauraton.com lub skontaktować się z przedstawicielem firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność i adaptacja przykładu za-
budowy do potrzeb konkretnej inwestycji spoczywa na projektancie. Ostateczny sposób zabudowy i rodzaj zastosowanych materiałów muszą uwzględ-
niać warunki gruntowo-wodne w miejscu wbudowania odwodnienia, a także konstrukcję nawierzchni, spodziewane obciążenia statyczne 
i dynamiczne oraz rozkład dylatacji nawierzchni. 

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

www.hauraton.com

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj 

się z naszym działem technicznym, 

który oferuje pełne wsparcie projektowe.
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Ścianka czołowa, pełna

Koryto wykonane 
z wyskomodyfikowanego 
PP połączone z rusztem 

żeliwnym
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RECYFIX MONOTEC ULTRA

Monolityczny kanał odwadniający z tworzywa, 
do ciężkich zastosowań.

FASERFIX SUPER odpowiada normie PN-EN 1433
i znajduje zastosowanie dla następujących klas:

Klasa D 400 (obciążenie 400kN)
Znajduje zastosowanie dla jezdni, ciągów komu-
nikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, w tym 
samochodów ciężarowych, np. parkingi, drogi 
publiczne, doki załadunkowe przy obiektach 
logistycznych.

Klasa E 600 (obciążenie 600kN)
Nawierzchnie narażone na regularny ruch po-
jazdów ciężarowych i obciążenie dużymi siłami 
dynamicznymi kół najeżdżających pojazdów, 
w tym wózków widłowych, np. przy obiektach 
przemysłowych, halach magazynowych. 

Klasa F 900 (obciążenie 900kN)
Powierzchnie narażone na ekstremalne obciąże-
nia i duże siły dynamiczne, np. obszary operacyjne 
w portach lotniczych i portach morskich.
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RECYFIX MONOTEC ULTRA 200

RECYFIX MONOTEC ULTRA 200, do klasy F 900

Korytka monolityczne

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 410 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 511 cm2

Szerokość 
nominalna 200

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 010 244 281 252

TYP 020 244 331 303

4

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX MONOTEC ULTRA 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-monotec-ultra/

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z tworzywa z rusztem 
żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, 
z powłoką KTL, z uszczelnieniem, 
kl. F 900

studzienka z tworzywa z rusztem 
żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, 
z powłoką KTL, kl. F900

Ścianki czołowe

TYP 010 ścianka czołowa dla szerokości nominalnej 200, 
typ 010, pełna, ze śrubami, ocynk.

TYP 020 ścianka czołowa dla szerokości nominalnej 200, 
typ 020, pełna, ze śrubami, ocynk.

Pozostałe wyposażenie

adapter do podłączenia do studzien-
ki dla szerokości nominalnej 200

adapter do podłączenia korytka 
o szerokości nominalnej 200 typ 
010 do studzienki, ocynk.
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RECYFIX MONOTEC ULTRA 200

Korytka monolityczne

RECYFIX MONOTEC ULTRA 200, do kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 010, ze zintegrowanym rusztem żeliwnym, SW 2 x 75/18 mm, czarnym 1000 244 281 32,65 16 10465

typ 020, ze zintegrowanym rusztem żeliwnym, SW 2 x 75/18 mm, czarnym 1000 244 331 33,04 12 10466

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, z powłoką KTL, z uszczelnie-
niem, kl. F 900 590 510 1116 102,01 2 32694

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, z powłoką KTL, kl. F900 590 510 1116 101,84 2 32695

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

dla szerokości nominalnej 200, typ 010, pełna, ze śrubami, ocynk. - 243 281 1,07 - 10469

dla szerokości nominalnej 200, typ 020, pełna, ze śrubami, ocynk. - 243 331 1,25 - 10470

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

adapter do podłączenia studzienki o szerokości nominalnej 200, dla typu 010, ze śrubami, ocynk. - 453 180 1,26 - 10477

adapter do podłączenia studzienki o szerokości nominalnej 200, dla typu 020, ze śrubami, ocynk. - 453 230 1,64 - 10478

adapter do podłączenia korytka o szerokości nominalnej 200 typ 010 do studzienki, ocynk. - 350 375 1,43 - 10471

adapter do podłączenia korytka o szerokości nominalnej 200 typ 020 do studzienki, ocynk. - 350 375 1,29 - 10472

Wyposażenie dodatkowe
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RECYFIX MONOTEC ULTRA 300

RECYFIX MONOTEC ULTRA 300, do klasy F 900

Korytka monolityczne

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 858 cm2

Szerokość 
nominalna 300

szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 344 386 350

4

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX MONOTEC ULTRA 300
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-monotec-ultra/

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z tworzywa z rusztem 
żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, 
z powłoką KTL, z uszczelnieniem, 
kl. F 900

studzienka z tworzywa z rusztem 
żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, 
z powłoką KTL, kl. F900

Ścianki czołowe

ścianka czołowa dla szerokości nominalnej 300, 
pełna, ze śrubami, ocynk.

Pozostałe wyposażenie

adapter do podłączenia do studzien-
ki dla szerokości nominalnej 300
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RECYFIX MONOTEC ULTRA 300

Korytka monolityczne

RECYFIX MONOTEC ULTRA 300, do kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01, ze zintegrowanym rusztem żeliwnym, SW 3 x 75/18 mm, czarnym 1000 344 386 56,64 9 10380

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, z powłoką KTL, z uszczelnie-
niem, kl. F 900 590 510 1116 102,01 2 32694

studzienka z tworzywa z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, z powłoką KTL, kl. F900 590 510 1116 101,84 2 32695

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa pełna, ocynk., ze śrubami, RECYFIX MONOTEC ULTRA 300 - 343 386 2,04 - 10469

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

adapter do podłączenia do studzienki dla szerokości nominalnej 300 - 453 285 1,75 - 10381

Wyposażenie dodatkowe
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Materiały, które pomogą prawidłowo zaprojekto-
wać i zamontować systemy 
HAURATON

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG  
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490
2148 40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla 

każdego produktu znajdziesz 

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com

https://www.hauraton.com/pl/wsparcie-
-projektowe/pliki-do-pobrania/
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WYSOKIE 
OBCIĄŻENIA

1

FASERFIX KS+ S. 173
FASERFIX KS  S. 207
MONOTEC+  S. 249
RECYFIX MONOTEC  S. 259
RECYFIX NC S. 273
FASERFIX TRAFFIC TRAM S. 301
FASERFIX POINT KS  S. 307

Odwodnienia liniowe stosowane w miejscach o dużym natężeniu ruchu, 
jak centra logistyczne, zakłady przemysłowe oraz obiekty handlowe. 



Liczne warianty rusztów, np. żeliwne
czy kratowe GUGI, łączone z korytkiem
zatrzaskowym mocowaniem SIDE-LOCK

1
 

Kanał z gotową, prefabrykowaną 
obudową z betonu kl. C50/603

 

Dostępne szerokości 
nominalne
FASERFIX KS+ 100

FASERFIX KS+ 150

FASERFIX KS+ 200 

IDEALNY DO…
miejsc, w których wymagana jest szybka zabudowa, 
w szczególności przy wjazdach do obiektów, obszarach 
o podwyższonym natężeniu ruchu, aż do klasy E 600.

Mocowanie rusztów: zatrzaskowe 
SIDE LOCK w 4 punktach na każdy 
0,5-metrowy ruszt oraz 1 blokada 
ze śrubą na każdy ruszt

2
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FASERFIX KS+

ODWADNIANIE DLA WYSOKICH
OBCIĄŻEŃ

W miejscach o dużym natężeniu ruchu, jak centra 

logistyczne, zakłady przemysłowe czy obiekty han-

dlowe, systemy odwadniające muszą być odporne 

na duże obciążenia i wzmożone natężenie ruchu  

w codziennym użytkowaniu. Odwodnienia liniowe na 

placu przed takimi obiektami muszą wytrzymywać 

także ruch skrętny pojazdów ciężarowych wykonują-

cych manewry.

Ponadto, aby zapewnić długotrwałe użytkowanie, 

systemy odwadniające muszą mieć wysoką odpor-

ność na warunki atmosferyczne oraz działanie środ-

ków chemicznych, takich jak sól odladzająca, płyny 

hamulcowe, czy substancje ropopochodne.
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FASERFIX KS+

Odwodnienie liniowe w gotowej, prefabrykowanej  
obudowie żelbetowej

FASERFIX KS+ odpowiada normie PN-EN 1433
i znajduje zastosowanie dla następujących klas:

Różne warianty 
nakładanych rusztów np. 
ruszt kratowy, prętowy 
wzdłużny, szczelinowy, 
pokrywa perforowana, 
wykonane z tworzywa, 
stali ocynkowanej lub 
nierdzewnej

Koryto z prefabrykowaną 
obudową z betonu 
C50/60 w dwóch 
długościach: 4m i 1 m, 
z ramami stalowymi, 
żeliwnymi lub ze stali 
nierdzewnej

Studzienka z możliwością 
podłączenia do kanalizacji

Klasa D 400 (obciążenie 400kN)
Znajduje zastosowanie dla jezdni, ciągów komu-
nikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, w tym 
samochodów ciężarowych, np. parkingi, drogi 
publiczne, doki załadunkowe przy obiektach 
logistycznych.

Klasa E 600 (obciążenie 600kN)
Nawierzchnie narażone na regularny ruch po-
jazdów ciężarowych i obciążenie dużymi siłami 
dynamicznymi kół najeżdżających pojazdów, 
w tym wózków widłowych, np. przy obiektach 
przemysłowych, halach magazynowych. 

Klasa C 250 (obciążenie kN)
Powierzchnie narażone na umiarkowany ruch 
pojazdów osobowych i dostawczych w obszarach 
publicznych, parkingach zewnętrznych przy skle-
pach wielkopowierzchniowych, przy za budowie 
mieszkaniowej.

Klasa B 125 (obciążenie kN)
Zastosowanie w obszarach o umiarkowanej 
częstotliwości ruchu małych i średnich aut oso-
bowych, takich jak podjazdy, drogi osiedlowe czy 
parkingi.

Klasa A 15 (obciążenie kN)
Obszary ruchu lekkiego, głownie obszary komu-
nikacyjne pieszych czy rowerzystów, takie jak 
chodniki, bez ruchu pojazdów.
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FASERFIX KS+ 100

FASERFIX KS+ 100, do kl. E 600 

Korytka / korpusy

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 206 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 206 cm2

Szerokość 
nominalna

100

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 020 360 378 238
TYP 100 F 510 230 79

Koryta dostępne w długościach 4000 i 1000 mm.

TYP 
100 F

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 54 cm2
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Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS+ 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks-plus/100

FASERFIX KS+ 100, kl. B 125

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
426 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1306 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
869 cm2/m

ruszt kratowy GUGI MW 15/25, 
poliamidowy

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. ruszt kratowy MW 30/30, ocynk.

FASERFIX KS 100, kl. C 250

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
280 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
528 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
280 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
528 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
odstęp między 
prętami 9 mm, ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
odstęp między 
prętami 9 mm, z powłoką KTL
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FASERFIX KS+ 100

FASERFIX KS+ 100, kl. D 400

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
165 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
528 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
528 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
czarny

ruszt żeliwny METROPOLIS, 
z powłoką KTL

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 14, 
z powłoką KTL

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
ocynk.

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
ocynk.

FASERFIX KS+ 100, kl. C 250

Powierzchnia wlotowa: 
372 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1268 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
191 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
819 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
281 cm2/m

ruszt FIBRETEC kratowy SW 100/9 
mm, kolor zielony

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk.

pokrywa perforowana Ø 6, ocynk.

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. ruszt szczelinowy SW 80/10, 
wzmocniony, ocynk.

Ruszty FIBRETEC są dostępne 
w 10 różnych kolorach...

...oraz dostępna jest wersja z klasą 
antypoślizgowości R11.
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FASERFIX KS+ 100, kl. E 600

Powierzchnia wlotowa: 
280 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
426 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
426 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
280 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
426 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
695 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny, z powłoką KTL

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
ocynk.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk.

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, DN 200, do 
koryta typ 010

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, DN 200, do 
koryta typ 020

Ruszty / pokrywy

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS+ 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks-plus/100
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FASERFIX KS+ 100

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, pełna

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, pełna

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, z króćcem z tworzywa 
DN 110

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, z króćcem z tworzywa 
DN 110
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Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

syfon wewnętrzny do studzienek syfon DN 110 do odpływu pionowego króciec z tworzywa DN 110

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS+ 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks-plus/100
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Korytka / korpusy

FASERFIX KS+ 100, do kl. E 600

Ruszty / pokrywy

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 020 1000 360 378 290,00 - 33300 33400

typ 020 4000 360 378 1160,00 - 33301 33401

typ 100F 1000 510 230 269,00 - 33302 33402

typ 100F 4000 510 230 1076,00 - 33303 33403

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt kratowy GUGI MW 15/25, poliamidowy 500 149 20 0,90 264 8099

ruszt kratowy MW 30/10 1000 149 20 3,97 200 8151

ruszt kratowy MW 30/10 500 149 20 2,00 200 8152

ruszt kratowy MW 30/30 1000 149 20 3,00 200 8077

ruszt kratowy MW 30/30 500 149 20 1,50 400 8078

FASERFIX KS+ 100, do kl. B 125

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 1,3T
(średnica główki 19 mm, średnica trzpienia 10 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Dostępne są również koryta z ramą nierdzewną.
Koryta płytkie dostępne w wersji z tulejami umożliwiającymi dyblowanie z nawierzchnią betonową.
Do każdego typu korytka i studzienki dołączany jest profil do wykonania uszczelnienia - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny 500 149 20 3,41 264 28064 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny, z powłoką KTL 500 149 20 3,30 264 8864 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, ocynk. 500 149 20 3,41 264 29864 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, ocynk. 500 149 20 3,60 264 29868 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, czarny 500 149 20 3,60 264 28068 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, czarny, z powłoką KTL 500 149 20 3,60 264 8868 -

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, odstęp między prętami 9 mm, ocynk. 500 149 20 3,65 264 8876 -

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, odstęp między prętami 9 mm, z powłoką KTL 500 149 20 3,65 264 8875 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC BLACK SW 100/9, poliamidowy, czarny 500 149 20 1,05 264 8098 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC SAND SW 100/9, poliamidowy, beżowy 500 149 20 1,05 264 8100 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC STONE SW 100/9, poliamidowy, szary 500 149 20 1,05 264 8101 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC FERN SW 100/9, poliamidowy, zielony 500 149 20 1,05 264 8102 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC Water SW 9, poliamidowy, kolor niebieski 500 149 20 1,05 264 8103 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC HAURATON Petrol SW 9, poliamidowy, kolor morski 500 149 20 1,05 264 8104 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC Corten SW 9, poliamidowy, kolor rdzawy 500 149 20 1,05 264 8105 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC Aluminium SW 9, poliamidowy, kolor srebrny 500 149 20 1,05 264 8106 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC Brick SW 9, poliamidowy, kolor ceglany 500 149 20 1,05 264 8107 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC Slate SW 9, poliamidowy, kolor grafitowy 500 149 20 1,05 264 8108 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC Sun SW 9, poliamidowy, kolor żółty 500 149 20 1,05 264 8109 -

FASERFIX KS 100, ruszt szczelinowy FIBRETEC SW 9, poliamidowy, czarny, kl. C 250, 
klasa antypoślizgowości R11 500 149 20 1,05 - 10228 -

ruszt kratowy MW 30/10 1000 149 20 5,00 200 8154 28577

ruszt kratowy MW 30/10 500 149 20 2,60 400 8155 28578

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz. V4A 1000 149 20 5,37 200 32691 -

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz. V4A 500 149 20 2,60 400 32692 -

ruszt kratowy MW 30/30 1000 149 20 4,40 200 28073 -

ruszt kratowy MW 30/30 500 149 20 2,20 400 28074 -

FASERFIX KS+ 100, do kl. C 250

Ruszty / pokrywy

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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FASERFIX KS+ 100 FA
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Ruszty / pokrywy

FASERFIX KS+ 100, kl. D 400

FASERFIX KS+ 100, kl. E 600

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, ocynk. 500 149 20 3,66 264 29863

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny 500 149 20 3,66 264 28063

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 14, z powłoką KTL 500 149 20 3,70 264 8863

ruszt żeliwny METROPOLIS, z powłoką KTL 500 149 20 5,10 198 8871

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, czarny, z powłoką KTL 500 149 20 4,15 264 8869

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, ocynk. 500 149 20 4,15 264 8870

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny 500 149 20 4,14 264 28062 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny, z powłoką KTL 500 149 20 4,20 264 8862 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, czarny 500 149 20 4,14 264 28066 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, czarny, z powłoką KTL 500 149 20 4,00 264 8866 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 149 20 4,50 264 28079 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny, z powłoką KTL 500 149 20 4,50 264 8879 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, ocynk. 500 149 20 4,60 264 28080 -

ruszt kratowy MW 11/30 1000 149 20 11,00 96 28071 28571

ruszt kratowy MW 11/30 500 149 20 5,85 192 28072 28572

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz w katalogu SYSTEMY SPECJALISTYCZNE

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, DN 110 500 360 604 200,00 - 33306 33406

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, DN 200 500 360 604 200,00 - 33307 33407

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 020, pełna - 160 274 0,64 - 8083 8183

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 110 - 160 274 0,73 - 8089 8187

ścianka czołowa typ 100F, pełna - 160 100 0,24 - 1183 1683

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

blokada z tworzywa ze śrubą do rusztów żeliwnych i kratowych z tworzywa 117 28 14 0,11 - 98210

blokada z tworzywa, czarna ze śrubą, do rusztów stalowych, szczelinowych, wzmocnionych, ocynk./
nierdz. 117 28 14 0,00 - 98211

blokada z tworzywa, czarna ze śrubą, do pokryw perforowanych ocynk./nierdz. oraz rusztów żeliw-
nych, prętowych ocynk. 117 28 14 0,00 - 98212

blokada z tworzywa, czarna, ze śrubą, do rusztów FIBRETEC oraz rusztów żeliwnych, prętowych KTL 117 28 14 0,04 - 98213

profil do wykonania uszczelnienia do korytek typ 020* - - - 0,50 - 33304

profil do wykonania uszczelnienia do korytek typ 100* - - - 0,50 - 33305

syfon wewnętrzny do studzienek 103 85 111 0,09 - 33209

syfon DN 110 do odpływu pionowego - - 103 0,24 - 964

syfon DN 110, zewnętrzny - - - 0,37 - 961

króciec z tworzywa DN 110 - - - 0,20 360 903

osadnik z tworzywa do studzienki 426 88 283 0,45 - 33010

osadnik (kosz) 98 98 85 0,04 - 40293

syfon DN 110, poziomy do studzienek - - - 0,11 - 966

uszczelniacz, tuba 600 ml, szary** - - - 1,00 500 19050

uchwyt z główką podnoszoną 1,3T (do KS+) - - - - - RD00

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

wiercenie otworów DN 110 - - - 0,00 - 33332

Usługi dodatkowe

* Do każdego typu korytka i studzienki dołączany jest profil do wykonania uszczelnienia - 1 szt.
** Zużycie na przykładzie korytka:  
typ 020: ok. 150 ml na jedno połączenie 
typ 100 F: ok. 70 ml na jedno połączenie. 
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FASERFIX KS+ 150

FASERFIX KS+ 150, do kl. E 600 

Korytka / korpusy

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 312 cm2

TYP 
110 F

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 74 cm2

Szerokość 
nominalna

150

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 020 410 419 269
TYP 110 F 510 230 74

Koryta dostępne w długościach 4000 i 1000 mm.

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 312 cm2
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FASERFIX KS+ 150, kl. B 125

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
500 cm2/m

ruszt szczelinowy FIBRETEC SW 9, czarny

FASERFIX KS 150, kl. C 250

Powierzchnia wlotowa: 
631 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
631 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
631 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, 
ocynk.

Powierzchnia wlotowa: 
1105 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1240 cm2/m

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. ruszt kratowy MW 30/30, ocynk.

Powierzchnia wlotowa: 
500 cm2/m

ruszt szczelinowy FIBRETEC SW 9, czarny

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS+ 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks-plus/150
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FASERFIX KS+ 150

FASERFIX KS+ 150, kl. D 400

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
553 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
553 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
740 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
740 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/18, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/18, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
ocynk.

FASERFIX KS+ 150, kl. E 600

Powierzchnia wlotowa: 
622 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
622 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
981 cm2/m

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk.

Powierzchnia wlotowa: 
524 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/9, 
czarny

Powierzchnia wlotowa: 
524 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/9, 
czarny, z powłoką KTL
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, DN 160, do 
koryta typ 010

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, DN 160, do 
koryta typ 020

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS+ 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks-plus/150
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FASERFIX KS+ 150

Ścianki czołowe

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, pełna

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, pełna

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, z króćcem z tworzywa 
DN 160

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, z króćcem z tworzywa 
DN 160

Wyposażenie dodatkowe
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Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

syfon wewnętrzny do studzienek syfon DN 110 do odpływu pionowego króciec z tworzywa DN 110

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS+ 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks-plus/150

HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 190 191

1

3
4

2
PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 

WYSOKIE 
OBCIĄŻENIA

RETENCJA

https://hauraton.solutions/uf56z


FASERFIX KS+ 150 FA
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Korytka / korpusy

Ruszty / pokrywy

FASERFIX KS+ 150, kl. B 125

FASERFIX KS+ 150, kl. C 250

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 020 1000 410 419 340,00 - 33310 33410

typ 020 4000 410 419 1360,00 - 33311 33411

typ 110F 1000 510 230 262,00 - 33312 33412

typ 110F 4000 510 230 1048,00 - 33313 33413

FASERFIX KS+ 150, do kl. E 600

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt szczelinowy FIBRETEC SW 9, czarny 500 199 20 2,00 - 11098

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, ocynk. 500 199 20 4,53 154 11364 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, czarny 500 199 20 4,53 154 11064 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, czarny z powłoką KTL 500 199 20 5,30 154 11264 -

ruszt kratowy MW 30/10 1000 199 20 7,20 102 11075 11575

ruszt kratowy MW 30/10 500 199 20 3,70 204 11076 11576

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 1000 199 20 5,90 102 11073 -

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 500 199 20 3,40 204 11074 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC SW 9, czarny 500 199 20 2,02 - 11099 -

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz. CNS 1.4404 500 199 20 0,00 204 33260 -

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz. CNS 1.4404 1000 199 20 0,00 102 33259 -

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 1,3T
(średnica główki 19 mm, średnica trzpienia 10 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Dostępne są również koryta z ramą nierdzewną.
Koryta płytkie dostępne w wersji z tulejami umożliwiającymi dyblowanie z nawierzchnią betonową.
Do każdego typu korytka i studzienki dołączany jest profil do wykonania uszczelnienia - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

FASERFIX KS+ 150, kl. D 400

FASERFIX KS+ 150, kl. E 600

Ruszty / pokrywy

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/18, czarny 500 199 20 5,30 154 11463

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/18, czarny, z powłoką KTL 500 199 20 5,30 154 11563

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, czarny, z powłoką KTL 500 199 20 5,92 144 11269

ruszt żeliwny prętowy, pręty wzdłużne, ocynk. 500 199 20 5,92 144 11369

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/9, czarny 500 199 20 6,67 154 11066 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/9, czarny, z powłoką KTL 500 199 20 7,30 154 11266 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 199 20 6,84 154 11068 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny, z powłoką KTL 500 199 20 6,84 154 11268 -

ruszt kratowy MW 11/30 1000 199 20 18,80 54 11071 11571

ruszt kratowy MW 11/30 500 199 20 9,70 200 11072 11572

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz w katalogu SYSTEMY SPECJALISTYCZNE
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FASERFIX KS+ 150 FA
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Studzienki

Ścianki czołowe

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, DN 160 500 410 704 260,00 - 33316 33416

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 020, pełna - 210 315 0,92 - 11083 11583

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 160 - 210 315 1,14 - 11088 11588

ścianka czołowa typ 110F, pełna - 210 110 0,36 - 2181 2681

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

blokada ze śrubą do rusztów żeliwnych i FIBRETEC 162 28 23 0,10 - 98260

blokada ze śrubą do rusztów kratowych, ocynk - - - 0,10 - 98265

profil do wykonania uszczelnienia do korytek typ 020* - - - 0,50 - 33314

profil do wykonania uszczelnienia do korytek typ 110F* - - - 0,50 - 33315

syfon DN 160, zewnętrzny 584 160 439 2,00 - 960

króciec z tworzywa DN 160 - - - 0,50 175 906

osadnik do króćca DN 160, ocynk. - - 180 0,82 - 2191

osadnik (kosz) wykonany z tworzywa do DN 160, czarny - - - 0,13 - 845

uszczelniacz, tuba 600 ml, szary** - - - 1,00 500 19050

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

wiercenie otworów DN 110 - - - 0,00 - 33332

* Do każdego typu korytka i studzienki dołączany jest profil do wykonania uszczelnienia - 1 szt.
** Zużycie na przykładzie korytka:  
typ 020: ok. 160 ml na jedno połączenie 
typ 110 F: ok. 70 ml na jedno połączenie. 
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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FASERFIX KS+ 200

FASERFIX KS+ 200, do kl. E 600 

Korytka / korpusy

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 509 cm2

TYP 
110 F

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 97 cm2

Szerokość 
nominalna

200

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 010 510 465 269
TYP 020 510 465 319
TYP 110 F 510 230 74

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 409 cm2

Koryta dostępne w długościach 4000 i 1000 mm.

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 409 cm2

FA
SE

R
FI

X
 K

S+
 2

0
0

FASERFIX KS+ 200, kl. B 125

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
656 cm2/m

FIBRETEC, ruszt szczelinowy SW 100/9, 
poliamidowy, czarny

FASERFIX KS+ 200, kl. C 250

Powierzchnia wlotowa: 
824 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
824 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 85/20, czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 85/20, czarny, z powłoką KTL

Powierzchnia wlotowa: 
1500 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1681 cm2/m

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. ruszt kratowy MW 30/30, ocynk.

Powierzchnia wlotowa: 
656 cm2/m

ruszt szczelinowy FIBRETEC SW 9, czarny

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS+ 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks-plus/200
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FASERFIX KS+ 200

Ruszty / pokrywy

FASERFIX KS+ 200, kl. E 600

Powierzchnia wlotowa: 
867 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
867 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1309 cm2/m

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk.

Powierzchnia wlotowa: 
0 cm2/m

pokrywa żeliwna, pełna, czarna

Powierzchnia wlotowa: 
0 cm2/m

pokrywa żeliwna, pełna, czarna, 
z powłoką KTL

FASERFIX KS+ 200, kl. D 400

Powierzchnia wlotowa: 
595 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
279 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
724 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
595 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
724 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
951 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy G-TEC, 
z powłoką KTL

ruszt żeliwny METROPOLIS, 
z powłoką KTL

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 85/18, czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy G-TEC, 
ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 85/18, czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
czarny, z powłoką KTL

Powierzchnia wlotowa: 
951 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
606 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
606 cm2/m

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
ocynk.

ruszt żeliwny, z liniami naprowa-
dzającymi dla niewidomych, czarny, 
z powłoką KTL

ruszt żeliwny, z liniami naprowadzającymi 
dla niewidomych, ocynk.
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, DN 200, do 
koryta typ 010

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, DN 200, do 
koryta typ 020

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS+ 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks-plus/200
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FASERFIX KS+ 200

Ścianki czołowe

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, pełna

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, pełna

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, z króćcem z tworzywa 
DN 160

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, z króćcem z tworzywa 
DN 160

Wyposażenie dodatkowe
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Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

syfon wewnętrzny do studzienek syfon DN 110 do odpływu pionowego króciec z tworzywa DN 110

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS+ 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks-plus/200
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Korytka / korpusy

Ruszty / pokrywy

FASERFIX KS+ 200, kl. B 125

FASERFIX KS+ 200, do kl. E 600

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 010 1000 510 465 472,50 - 33319 33419

typ 010 4000 510 465 1890,00 - 33320 33420

typ 020 1000 510 465 449,00 - 33321 33421

typ 020 4000 510 465 1797,00 - 33322 33422

typ 110F 1000 510 230 252,00 - 33323 33423

typ 110F 4000 510 230 1008,00 - 33324 33424

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

FIBRETEC, ruszt szczelinowy SW 100/9, poliamidowy, czarny 500 249 20 2,11 120 12098

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

FIBRETEC, ruszt szczelinowy SW 9 mm, poliamidowy, czarny 500 249 20 2,46 120 11097 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 85/20, czarny 500 249 20 5,64 108 12064 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 85/20, czarny, z powłoką KTL 500 249 20 5,80 108 12264 -

ruszt kratowy MW 30/10 1000 249 20 10,80 100 12075 12575

ruszt kratowy MW 30/10 500 249 20 5,50 200 12076 12576

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz. CNS 1.4404 1000 249 20 0,00 100 33261 -

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz. CNS 1.4404 500 249 20 0,00 200 33262 -

ruszt kratowy MW 30/30 1000 249 20 9,20 100 12073 12573

ruszt kratowy MW 30/30 500 249 20 4,60 100 12074 12574

FASERFIX KS+ 200, kl. C 250

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz w katalogu SYSTEMY SPECJALISTYCZNE

Korytka w prefabrykowanej obudowie żelbetowej wyposażone są w kotwy z główką kulistą 1,3T
(średnica główki 19 mm, średnica trzpienia 10 mm).
Do produktu nie dołączamy uchwytów z główką podnoszoną.
Dostępne są również koryta z ramą nierdzewną.
Koryta płytkie dostępne w wersji z tulejami umożliwiającymi dyblowanie z nawierzchnią betonową.
Do każdego typu korytka i studzienki dołączany jest profil do wykonania uszczelnienia - 1 szt.
Istnieje możliwość barwienia obudowy oraz nadania struktury jej nawierzchni, zgodnie z wymogami projektu.

Ruszty / pokrywy

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy G-TEC, z powłoką KTL 500 249 20 8,25 108 12266

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 85/18, czarny 500 249 20 6,83 126 12463

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 85/18, czarny, z powłoką KTL 500 249 20 6,90 126 12763

ruszt żeliwny METROPOLIS, z powłoką KTL 500 249 20 10,70 84 12275

ruszt żeliwny, szczelinowy G-TEC, ocynk. 500 249 20 7,90 108 12366

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, czarny, z powłoką KTL 500 249 20 9,43 108 12269

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, ocynk. 500 249 20 9,43 108 12369

ruszt żeliwny, z liniami naprowadzającymi dla niewidomych, czarny, z powłoką KTL 500 249 20 10,07 108 12271

ruszt żeliwny, z liniami naprowadzającymi dla niewidomych, ocynk. 500 249 20 10,07 108 12371

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

pokrywa żeliwna, pełna, czarna 500 249 20 8,30 108 12362 -

pokrywa pełna, żeliwna, czarna z powłoką KTL 500 249 20 8,70 108 12270 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 249 20 10,21 108 12068 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny, z powłoką KTL 500 249 20 9,70 108 12268 -

ruszt kratowy MW 11/30 1000 249 20 28,40 35 12071 12571

ruszt kratowy MW 11/30 500 249 20 14,60 70 12072 12572

FASERFIX KS+ 200, kl. D 400

FASERFIX KS+ 200, kl. E 600

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz w katalogu SYSTEMY SPECJALISTYCZNE
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Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, DN 200, 
do koryta typ 010 500 510 750 320,00 - 33328 33428

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, DN 200, 
do koryta typ 020 500 510 750 320,00 - 33329 33429

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 010, pełna - 260 320 1,28 - 12082 12582

ścianka czołowa typ 010, z króćcem z tworzywa DN 160 - 260 320 1,49 - 12087 12587

ścianka czołowa typ 020, pełna - 260 370 1,50 - 12083 12583

ścianka czołowa typ 020, z króćcem z tworzywa DN 160 - 260 370 1,66 - 12088 12588

ścianka czołowa typ 110F, pełna - 260 110 0,43 - 3181 3681

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

blokada ze śrubą do rusztów żeliwnych i FIBRETEC 219 28 20 0,25 - 98221

profil do wykonania uszczelnienia do korytek typ 010* - - - 1,00 - 33325

profil do wykonania uszczelnienia do korytek typ 020* - - - 1,00 - 33326

profil do wykonania uszczelnienia do korytek typ 110F* - - - 0,50 - 33327

króciec z tworzywa DN 200 - - - 0,80 - 907

osadnik do króćca DN 160, ocynk. - - 180 0,82 - 2191

uszczelniacz, tuba 600 ml, szary** - - - 1,00 500 19050

Wyposażenie dodatkowe

Usługi dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

wiercenie otworów DN 110 - - - 0,00 - 33332

* Do każdego typu korytka i studzienki dołączany jest profil do wykonania uszczelnienia - 1 szt.
** Zużycie na przykładzie korytka:  
typ 010 i 020: ok. 180 ml na jedno połączenie 
typ 110 F: ok. 70 ml na jedno połączenie. 
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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Liczne warianty rusztów żeliwnych szcze-
linowych, prętowych lub kratowych GUGI, 
łączonych z korytkiem zatrzaskowym 
mocowaniem SIDE-LOCK 

1
 

Kanał z betonu zbrojonego 
włóknem bazaltowym z ramami 
stalowymi, łączone systemem 
pióro-wpust

3 

Dostępne szerokości 
nominalne
FASERFIX KS 100

FASERFIX KS 150 

FASERFIX KS 200 

FASERFIX KS 300

IDEALNY DO…
zastosowania przy średnich, a nawet dużych obciążeniach 
do klasy F 900, np. na obszarach ruchu w strefach 
komercyjnych i publicznych.

Mocowanie rusztów: zatrzaskowe 
SIDE LOCK w 4 punktach na każdy 
0,5-metrowy ruszt oraz 1 blokada 
ze śrubą na każdy ruszt

2 

Beton, kl. D 400 - E 600

Bruk, kl. D 400

Przykładowe wskazówki montażowe*

FASERFIX KS+ FA
SE

R
FI

X
 K

S

FASERFIX KS

*Powyższe rysunki są ogólnymi przykładami zabudowy, które są regularnie aktualizowane. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny 
stan na stronie www.hauraton.com lub skontaktować się z przedstawicielem firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność i adaptacja przykładu za-
budowy do potrzeb konkretnej inwestycji spoczywa na projektancie. Ostateczny sposób zabudowy i rodzaj zastosowanych materiałów muszą uwzględ-
niać warunki gruntowo-wodne w miejscu wbudowania odwodnienia, a także konstrukcję nawierzchni, spodziewane obciążenia statyczne 
i dynamiczne oraz rozkład dylatacji nawierzchni. 

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

www.hauraton.com

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj 

się z naszym działem technicznym, 

który oferuje pełne wsparcie projektowe.
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Liczne warianty rusztów, 
np. ruszty żeliwne, 
kratowe GUGI

Ścianki czołowe, pełne

Korytko z betonu włóknistego, 
z ramami stalowymi, z fugą 
uszczelniającą i zatrzaskowym 
mocowaniem SIDE-LOCK, 
łączone systemem pióro-wpust, 
zgodne z normą DIN V 19580 
/ PN EN 1433, posiadające 
dopuszczenie DWU

Ścianki czołowe z króćcem

studzienka z możliwością 
podłączenia do kanalizacji z 3 
stron, z mufą połączeniową DN 
110, z wyjmowanym osadnikiem

FASERFIX KS

Stabilne i wydajne kanały odwadniające do użytku 
w sektorze komercyjnym i publicznym

FASERFIX KS odpowiada normie PN-EN 1433
i znajduje zastosowanie dla następujących klas:

FA
SE

R
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X
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S

Klasa D 400 (obciążenie 400kN)
Znajduje zastosowanie dla jezdni, ciągów komu-
nikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, w tym 
samochodów ciężarowych, np. parkingi, drogi 
publiczne, doki załadunkowe przy obiektach 
logistycznych.

Klasa E 600 (obciążenie 600kN)
Nawierzchnie narażone na regularny ruch po-
jazdów ciężarowych i obciążenie dużymi siłami 
dynamicznymi kół najeżdżających pojazdów, 
w tym wózków widłowych, np. przy obiektach 
przemysłowych, halach magazynowych. 

Klasa C 250 (obciążenie kN)
Powierzchnie narażone na umiarkowany ruch 
pojazdów osobowych i dostawczych w obszarach 
publicznych, parkingach zewnętrznych przy skle-
pach wielkopowierzchniowych, przy za budowie 
mieszkaniowej.

Klasa B 125 (obciążenie kN)
Zastosowanie w obszarach o umiarkowanej 
częstotliwości ruchu małych i średnich aut oso-
bowych, takich jak podjazdy, drogi osiedlowe czy 
parkingi.

Klasa A 15 (obciążenie kN)
Obszary ruchu lekkiego, głownie obszary komu-
nikacyjne pieszych czy rowerzystów, takie jak 
chodniki, bez ruchu pojazdów.
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FASERFIX KS 100

FASERFIX KS 100, do kl. F 900 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 88 cm2

TYP 05
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 113 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 143 cm2

TYP 015
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 173 cm2

Szerokość 
nominalna

100

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 160 160 120
TYP 05 160 184 144
TYP 010 160 214 174
TYP 015 160 244 204
TYP 020 160 274 234
TYP 80 160 80 55
TYP 100 160 100 75

FA
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FASERFIX KS 100, do kl. F 900 

FASERFIX KS 100, ze spadkiem 0,6 %, do kl. F 900 

Korytka / korpusy

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 206 cm2

TYP 1 - 19
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 89 - 197 cm2

TYP 80
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 34 cm2

TYP 100
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 54 cm2

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks/100
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FASERFIX KS 100

FASERFIX KS 100, kl. B 125

FASERFIX KS 100, kl. A 15

FASERFIX KS 100, kl. C 250

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
426 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
278 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1306 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
869 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
278 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
280 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
280 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
528 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
280 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
528 cm2/m

ruszt kratowy GUGI MW 15/25, 
poliamidowy

ruszt szczelinowy SW 80/10, ocynk.

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. ruszt kratowy MW 30/30, ocynk.

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, odstęp 
między prętami 10 mm, stal nierdz.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
odstęp między 
prętami 9 mm, ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
odstęp między 
prętami 9 mm, z powłoką KTL
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FASERFIX KS 100, kl. D 400

FASERFIX KS 100, kl. C 250

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
372 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
165 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1268 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
191 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
528 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
819 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
528 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
281 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
czarny

ruszt FIBRETEC kratowy SW 9 mm, 
kolor zielony

ruszt żeliwny METROPOLIS, 
z powłoką KTL

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk.

pokrywa perforowana Ø 6, ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 14, 
z powłoką KTL

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
ocynk.

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
ocynk.

ruszt szczelinowy SW 80/10, 
wzmocniony, ocynk.

Ruszty FIBRETEC są dostępne 
w 10 różnych kolorach...

...oraz dostępna jest wersja z klasą 
antypoślizgowości R11.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks/100
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FASERFIX KS 100

FASERFIX KS 100, kl. E 600

Powierzchnia wlotowa: 
280 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
426 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
426 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
280 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
426 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
695 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny, z powłoką KTL

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
ocynk.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk.

Ruszty / pokrywy

FASERFIX KS 100, kl. F 900

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
czarny
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka do typu 010, z osadnikiem z tworzywa

studzienka do typu 11 - 020, z osadnikiem z tworzywa

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks/100
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FASERFIX KS 100

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, pełna

TYP  
1 - 10

ścianka czołowa typ 1- 10, pełna

TYP  
11 - 020

ścianka czołowa typ 11 - 020, pełna

TYP 80 ścianka czołowa typ 80, pełna

TYP 100 ścianka czołowa typ 100, pełna

TYP  
01 - 10

ścianka czołowa typ 10 - 10, z króćcem 
z tworzywa DN 110, ocynk.

TYP  
11 - 020

ścianka czołowa typ 11 - 020, z króćcem 
z tworzywa DN 110, ocynk.

Wyposażenie dodatkowe
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Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

syfon wewnętrzny do studzienek syfon DN 110 do odpływu pionowego króciec z tworzywa DN 110

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks/100

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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FASERFIX KS 100 FA
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Korytka / korpusy

FASERFIX KS 100, do kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 01 1000 160 160 34,80 28 8000 8200

typ 01 500 160 160 16,51 56 8049 8249

typ 01L, z otworem w dnie DN 110* 1000 160 160 32,20 28 8045 8245

typ 01, z króćcem PVC-U DN 110 w dnie koryta 1000 160 160 33,26 - 8021 8221

typ 05 1000 160 184 38,30 28 8041 8241

typ 05 500 160 184 18,16 56 8024 8224

typ 05L, z otworem w dnie DN 110* 1000 160 184 35,37 28 8035 8235

typ 010 1000 160 214 42,10 28 8042 8242

typ 010 500 160 214 21,50 56 8050 8250

typ 010L, z otworem w dnie DN 110* 1000 160 214 39,00 28 8046 8246

typ 010, z króćcem PVC-U DN 110 w dnie koryta 1000 160 214 40,51 - 8022 8222

typ 015 1000 160 244 46,20 21 8043 8243

typ 015L z otworem w dnie DN 110* 1000 160 244 45,00 21 8036 8236

typ 020 1000 160 274 50,90 21 8044 8244

typ 020 500 160 274 24,50 42 8026 8226

typ 020L z otworem w dnie DN 110* 1000 160 274 48,00 21 8037 8237

typ 020, z króćcem PVC-U DN 110 w dnie koryta 1000 160 274 49,30 - 8023 8223

typ 80F 1000 160 80 15,98 56 1106 1706

typ 100F 1000 160 100 20,20 56 1108 1708

typ 80L, z otworem w dnie DN 110* 1000 160 80 15,33 56 1137 1237

typ 100L, z otworem w dnie DN 110* 1000 160 100 18,58 56 1138 1238

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
* Odległość otworu: 100 mm od osi otworu do końca korytka. Otwór w dnie korytka. Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

FASERFIX KS 100 ze spadkiem 0,6 %, do kl. F 900

Ruszty / pokrywy

FASERFIX KS 100, kl. A 15

FASERFIX KS 100, kl. B 125

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 1 1000 160 160-166 34,90 28 8001 8201

typ 2 1000 160 166-172 35,30 28 8002 8202

typ 3 1000 160 172-178 36,10 28 8003 8203

typ 4 1000 160 178-184 37,30 28 8004 8204

typ 5 1000 160 184-190 36,77 28 8005 8205

typ 6 1000 160 190-196 37,16 28 8006 8206

typ 7 1000 160 196-202 37,90 21 8007 8207

typ 8 1000 160 202-208 38,91 21 8008 8208

typ 9 1000 160 208-214 39,46 21 8009 8209

typ 10 1000 160 214-220 39,99 21 8010 8210

typ 11 1000 160 220-226 42,21 21 8011 8211

typ 12 1000 160 226-232 43,47 21 8012 8212

typ 13 1000 160 232-238 43,99 21 8013 8213

typ 14 1000 160 238-244 44,98 21 8014 8214

typ 15 1000 160 244-250 45,00 21 8015 8215

typ 16 1000 160 250-256 45,48 21 8016 8216

typ 17 1000 160 256-262 46,80 21 8017 8217

typ 18 1000 160 262-268 47,67 21 8018 8218

typ 19 1000 160 268-274 48,00 21 8019 8219

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, odstęp między prętami 10 mm, stal nierdz. 1000 149 20 5,94 202 8590 -

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, odstęp między prętami 10 mm, stal nierdz. 500 149 20 2,98 200 8591 -

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt kratowy GUGI MW 15/25, poliamidowy 500 149 20 0,90 264 8099

ruszt kratowy MW 30/10 1000 149 20 3,97 200 8151

ruszt kratowy MW 30/10 500 149 20 2,00 200 8152

ruszt kratowy MW 30/30 1000 149 20 3,00 200 8077

ruszt kratowy MW 30/30 500 149 20 1,50 400 8078

Korytka / korpusy

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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FASERFIX KS 100, kl. C 250

Ruszty / pokrywy

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny 500 149 20 3,41 264 28064 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny, z powłoką KTL 500 149 20 3,30 264 8864 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, ocynk. 500 149 20 3,41 264 29864 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, czarny 500 149 20 3,60 264 28068 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, czarny, z powłoką KTL 500 149 20 3,60 264 8868 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, ocynk. 500 149 20 3,60 264 29868 -

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, odstęp między prętami 9 mm, ocynk. 500 149 20 3,65 264 8876 -

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, odstęp między prętami 9 mm, z powłoką KTL 500 149 20 3,65 264 8875 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC BLACK SW 100/9, poliamidowy, czarny 500 149 20 1,05 264 8098 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC SAND SW 100/9, poliamidowy, beżowy 500 149 20 1,05 264 8100 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC FERN SW 100/9, poliamidowy, zielony 500 149 20 1,05 264 8102 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC STONE SW 100/9, poliamidowy, szary 500 149 20 1,05 264 8101 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC Water SW 9, poliamidowy, kolor niebieski 500 149 20 1,05 264 8103 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC HAURATON Petrol SW 9, poliamidowy, kolor morski 500 149 20 1,05 264 8104 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC Corten SW 9, poliamidowy, kolor rdzawy 500 149 20 1,05 264 8105 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC Aluminium SW 9, poliamidowy, kolor srebrny 500 149 20 1,05 264 8106 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC Brick SW 9, poliamidowy, kolor ceglany 500 149 20 1,05 264 8107 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC Slate SW 9, poliamidowy, kolor grafitowy 500 149 20 1,05 264 8108 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC Sun SW 9, poliamidowy, kolor żółty 500 149 20 1,05 264 8109 -

FASERFIX KS 100, ruszt szczelinowy FIBRETEC SW 9, poliamidowy, czarny, kl. C 250, 
klasa antypoślizgowości R11 500 149 20 1,05 - 10228 -

ruszt kratowy MW 30/10 1000 149 20 5,00 200 8154 28577

ruszt kratowy MW 30/10 500 149 20 2,60 400 8155 28578

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz. V4A 1000 149 20 5,37 200 32691 -

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz. V4A 500 149 20 2,60 400 32692 -

ruszt kratowy MW 30/30 1000 149 20 4,40 200 28073 -

ruszt kratowy MW 30/30 500 149 20 2,20 400 28074 -

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

FASERFIX KS 100, kl. D 400

FASERFIX KS 100, kl. E 600

FASERFIX KS 100, kl. F 900

Ruszty / pokrywy

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny 500 149 20 3,66 264 28063

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 14, z powłoką KTL 500 149 20 3,70 264 8863

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, ocynk. 500 149 20 3,66 264 29863

ruszt żeliwny METROPOLIS, z powłoką KTL 500 149 20 5,10 198 8871

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, czarny, z powłoką KTL 500 149 20 4,15 264 8869

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, ocynk. 500 149 20 4,15 264 8870

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny 500 149 20 4,14 264 28062 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny, z powłoką KTL 500 149 20 4,20 264 8862 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, czarny 500 149 20 4,14 264 28066 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, czarny, z powłoką KTL 500 149 20 4,00 264 8866 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 149 20 4,50 264 28079 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny, z powłoką KTL 500 149 20 4,50 264 8879 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, ocynk. 500 149 20 4,60 264 28080 -

ruszt kratowy MW 11/30 1000 149 20 11,00 96 28071 28571

ruszt kratowy MW 11/30 500 149 20 5,85 192 28072 28572

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny 500 149 20 4,50 264 28061

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka do typu 010, z osadnikiem z tworzywa 500 160 503 48,00 16 33000 33001

studzienka do typu 11 - 020, z osadnikiem z tworzywa 500 160 503 48,00 16 33002 33003

studzienka z ramami ocynk., dla korytek typ 80F/100F oraz typ 01-010, ze zintegrowaną 
mufą z z tworzywa-U, DN/OD 160, z osadnikiem z tworzywa, dwiema ściankami bocznymi 500 160 503 52,94 16 33449 -

studzienka z ramami ocynk., ze zintegrowaną mufą z z tworzywa-U, DN/OD 160, z osadni-
kiem z tworzywa, dla korytek typu 10 - 020 500 160 503 52,94 16 33450 -

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 01, pełna - 160 160 0,37 - 8081 8181

ścianka czołowa typ 010, pełna - 160 214 0,50 - 8082 8182

ścianka czołowa typ 020, pełna - 160 274 0,64 - 8083 8183

ścianka czołowa typ 80F, pełna - 160 80 0,19 - 1181 1681

ścianka czołowa typ 100F, pełna - 160 100 0,24 - 1183 1683

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 110 - 160 214 0,59 - 8087 8186

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 110 - 160 274 0,73 - 8089 8187

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

blokada z tworzywa ze śrubą do rusztów żeliwnych i kratowych z tworzywa 117 28 14 0,11 - 98210

blokada z tworzywa, czarna ze śrubą, do rusztów stalowych, szczelinowych, wzmocnionych, ocynk./
nierdz. 117 28 14 0,00 - 98211

blokada z tworzywa, czarna ze śrubą, do pokryw perforowanych ocynk./nierdz. oraz rusztów żeliw-
nych, prętowych ocynk. 117 28 14 0,00 - 98212

blokada z tworzywa, czarna, ze śrubą, do rusztów FIBRETEC oraz rusztów żeliwnych, prętowych KTL 117 28 14 0,04 - 98213

syfon wewnętrzny do studzienek 103 85 111 0,09 - 33209

syfon DN 110 do odpływu pionowego - - 103 0,24 - 964

syfon DN 110, zewnętrzny - - - 0,37 - 961

króciec z tworzywa DN 110 - - - 0,20 360 903

osadnik (kosz) 98 98 85 0,04 - 40293

osadnik z tworzywa do studzienki 426 88 283 0,45 - 33010

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

uchwyty montażowe - pomoc przy układaniu NW 100 (potrzebne 2 szt. na jedno korytko), ze wzglę-
dów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 1,60 - 705

syfon DN 110, poziomy, do studzienek - - - 0,11 300 966

osadnik do króćca DN 110, ocynk. 100 - - - 100 1191

blokada z tworzywa, ze śrubą do rusztów ze stali ocynk. 110 30 30 0,10 400 98205

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

przycinanie na długość korytek NW 100 - - - 0,00 - 990

przycinanie pod kątem korytek NW 100 - - - 0,00 - 995

przycinanie pod kątem nachylenia stoku - - - 0,00 - 890

wiercenie otworów DN 75 - - - 0,00 - 971

wiercenie otworów DN 110 - - - 0,00 - 972

montaż króćca z tworzywa DN 75 - - - 0,00 - 981

montaż króćca z tworzywa DN 110 - - - 0,00 - 982

system kotwiący, tuleja z tworzywa umieszczana w dnie korytka (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,03 - 703

pręt stalowy do systemu kotwiącego (nr kat. 703), (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,01 - 704

* Zużycie na przykładzie korytka: 
typ 01: ok. 34 ml na jedno połączenie 
typ 010: ok. 48 ml na jedno połączenie 
typ 020: ok. 65 ml na jedno połączenie 
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FASERFIX KS 150

FASERFIX KS 150, do kl. F 900 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 185 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 245 cm2

TYP 015
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 282 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 312 cm2

Szerokość 
nominalna

150

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 210 220 170
TYP 05 210 265 215
TYP 015 210 290 240
TYP 020 210 315 265
TYP 110 210 110 70
TYP 150 210 150 110
TYP 200 210 200 160
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FASERFIX KS 150, do kl. F 900 

FASERFIX KS 150, ze spadkiem 0,5 %, do kl. F 900 

Korytka / korpusy

TYP 110
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 74 cm2

TYP 1 - 9
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 186 - 248 cm2

TYP 150
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 134 cm2

TYP 200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 208 cm2

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks/150
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FASERFIX KS 150

FASERFIX KS 150, kl. B 125

Powierzchnia wlotowa: 
500 cm2/m

ruszt szczelinowy FIBRETEC SW 9, 
czarny

Ruszty / pokrywy

FASERFIX KS 150, kl. C 250

FASERFIX KS 150, kl. D 400

Powierzchnia wlotowa: 
631 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
553 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1105 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
740 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
631 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
553 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1240 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
631 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
740 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
500 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/18, 
czarny

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk.

ruszt kratowy SA 9 mm, ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/18, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, 
ocynk.

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt szczelinowy FIBRETEC SW 9, 
czarny
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FASERFIX KS 150, kl. F 900

Powierzchnia wlotowa: 
626 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
626 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, 
czarny

Ruszty / pokrywy

FASERFIX KS 150, kl. E 600

Powierzchnia wlotowa: 
524 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
622 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
524 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
622 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
524 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
981 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/9, 
czarny

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/9, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/9, 
ocynk.

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, 
czarny, z powłoką KTL

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks/150
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FASERFIX KS 150

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynkowanym osadnikiem

studzienka z osadnikiem z tworzywa, 
ramy ocynk.
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Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, pełna

TYP  
015 / 020

ścianka czołowa typ 015 - 020, pełna

TYP 150 ścianka czołowa typ 150, pełna

TYP 100 ścianka czołowa typ 100, pełna

TYP  
01 - 010

ścianka czołowa typ 01 - 010, z króćcem DN 160

TYP  
015 / 020

ścianka czołowa typ 015 / 020, z króćcem DN 160

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

syfon DN 160, zewnętrzny króciec 
 z tworzywa DN 160

osadnik do króćca 
DN 160, ocynk.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks/150

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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FASERFIX KS 150 FA
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Korytka / korpusy

FASERFIX KS 150, do kl. F 900

FASERFIX KS 150 ze spadkiem 0,5 %, do kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 01 1000 210 220 56,90 15 11000 11500

typ 01 500 210 220 27,00 30 11049 11549

typ 01L, z otworem w dnie DN 160* 1000 210 220 54,00 15 11035 11535

typ 010 1000 210 265 62,90 15 11042 11542

typ 010 500 210 265 30,09 30 11050 11550

typ 010L, z otworem w dnie DN 160* 1000 210 265 61,00 15 11036 11536

typ 015 1000 210 290 66,00 10 11043 11543

typ 01505 500 210 290 33,00 30 11024 11524

typ 020 1000 210 315 72,70 10 11044 11544

typ 020 500 210 315 34,80 20 11026 11526

typ 020L, z otworem w dnie DN 160* 1000 210 315 68,00 10 11037 11537

typ 110F 1000 210 110 30,60 30 2121 2521

typ 150F 1000 210 150 33,58 30 2122 2522

typ 200F 1000 210 200 40,02 20 2123 2523

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 1 1000 210 220-225 57,00 15 11001 11501

typ 2 1000 210 225-230 55,00 15 11002 11502

typ 3 1000 210 230-235 55,86 15 11003 11503

typ 4 1000 210 235-240 56,69 15 11004 11504

typ 5 1000 210 240-245 57,15 15 11005 11505

typ 6 1000 210 245-250 58,00 15 11006 11506

typ 7 1000 210 250-255 58,39 15 11007 11507

typ 8 1000 210 255-260 59,00 15 11008 11508

typ 9 1000 210 260-265 59,76 15 11009 11509

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
* Pozycja otworu w dnie kanału: 130 mm od środka otworu (DN 160) do końca kanału.
** Nadaje się do stosowania w nawierzchniach parkingowych.

Ruszty / pokrywy

FASERFIX KS 150, kl. B 125

FASERFIX KS 150, kl. C 250

FASERFIX KS 150, kl. D 400

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt szczelinowy FIBRETEC SW 9, czarny 500 199 20 2,00 - 11098

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, czarny 500 199 20 4,53 154 11064 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, czarny z powłoką KTL 500 199 20 5,30 154 11264 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, ocynk. 500 199 20 4,53 154 11364 -

ruszt kratowy MW 30/10 1000 199 20 7,20 102 11075 11575

ruszt kratowy MW 30/10 500 199 20 3,70 204 11076 11576

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 1000 199 20 5,90 102 11073 -

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. 500 199 20 3,40 204 11074 -

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz. CNS 1.4404 1000 199 20 0,00 102 33259 -

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz. CNS 1.4404 500 199 20 0,00 204 33260 -

ruszt szczelinowy FIBRETEC SW 9, czarny 500 199 20 2,02 - 11099 -

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/18, czarny 500 199 20 5,30 154 11463

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/18, czarny, z powłoką KTL 500 199 20 5,30 154 11563

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, czarny, z powłoką KTL 500 199 20 5,92 144 11269

ruszt żeliwny prętowy, pręty wzdłużne, ocynk. 500 199 20 5,92 144 11369

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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Ruszty / pokrywy

FASERFIX KS 150, kl. E 600

FASERFIX KS 150, kl. F 900

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/9, czarny 500 199 20 6,67 154 11066 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/9, czarny, z powłoką KTL 500 199 20 7,30 154 11266 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 199 20 6,84 154 11068 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny, z powłoką KTL 500 199 20 6,84 154 11268 -

ruszt kratowy MW 11/30 1000 199 20 18,80 54 11071 11571

ruszt kratowy MW 11/30 500 199 20 9,70 200 11072 11572

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, czarny 500 199 20 7,80 154 11061

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, czarny, z powłoką KTL 500 199 20 7,80 154 11261

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 

dla szerokości nominalnej 150, dla typów 110F / 150F / 200F oraz typów 01 - 010, 
z odpływem bocznym DN 160, ramy ocynk., z osadnikiem z tworzywa 500 210 600 69,00 6 33210

dla szerokości nominalnej 150, dla typów 10 - 020, z odpływem bocznym DN 160, ramy ocynk., 
z osadnikiem z tworzywa 500 210 600 69,00 6 33212

dla szerokości nominalnej 150, dla typów 110F / 150F / 200F oraz typów 01 - 010, 
z odpływem bocznym DN 160, ramy stal nierdz., z osadnikiem z tworzywa 500 210 603 - 6 33211

dla szerokości nominalnej 150, dla typów 10 - 020, z odpływem bocznym DN 160, ramy stal nierdz., 
z osadnikiem z tworzywa 500 210 603 - 6 33213

dla szerokości nominalnej 150, dla typów 110F / 150F / 200F oraz typów 01 - 010, z odpływem bocz-
nym DN 200, ramy ocynk., z osadnikiem z tworzywa 500 210 603 67,47 6 33216

dla NW 150, dla typów 110F / 150F / 200F oraz 01 - 010, z odpływem bocznym DN160 z PE-HD, 
o podwyższonej szczelności, ramy ocynk., z osadnikiem z tworzywa 500 210 603 68,11 6 10547

dla NW 150, dla typów 10 - 020, z odpływem bocznym DN160 z PE-HD, o podwyższonej szczelności, 
ramy ocynk., z osadnikiem z tworzywa 500 210 603 66,91 6 10548

dla szerokości nominalnej 150, dla typów 10 - 020, z odpływem bocznym DN 200, ramy ocynk., 
z osadnikiem z tworzywa 500 210 603 66,27 6 33218

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 01, pełna - 210 220 0,69 - 11081 11581

ścianka czołowa typ 010, pełna - 210 265 0,83 - 11082 11582

ścianka czołowa typ 020, pełna - 210 315 0,92 - 11083 11583

ścianka czołowa typ 110F, pełna - 210 110 0,36 - 2181 2681

ścianka czołowa typ 150F, pełna - 210 150 0,48 - 2182 -

ścianka czołowa typ 200F, pełna - 210 200 0,60 - 2183 2683

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 160 - 210 265 0,97 - 11087 11587

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 160 - 210 315 1,14 - 11088 11588

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz w katalogu SYSTEMY SPECJALISTYCZNE

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

syfon DN 160, zewnętrzny 584 160 439 2,00 - 960

króciec z tworzywa DN 160 - - - 0,50 175 906

osadnik do króćca DN 160, ocynk. - - 180 0,82 - 2191

osadnik (kosz) wykonany z tworzywa do DN 160, czarny - - - 0,13 - 845

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

uchwyty montażowe - pomoc przy układaniu NW 150 (potrzebne 2 szt. na jedno korytko), ze 
względów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 2,09 - 136018

blokada ze śrubą do rusztów żeliwnych i FIBRETEC 162 28 23 0,10 - 98260

osadnik do króćca DN 110, ocynk. 100 - - - 100 1191

blokada z tworzywa ze śrubą do rusztów kratowych, ocynk. - - - 0,10 400 98265

blokada z tworzywa bez śruby do rusztów poliamidowych - - - 0,10 400 10230

śruba do mocowania rusztów z ząbkowanym kołnierzem, nierdz. M10x50 - - - 0,10 20 000 99938

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

przycinanie na długość korytek NW 150 - - - 0,00 - 991

przycinanie pod kątem korytek NW 150 - - - 0,00 - 996

przycinanie pod kątem nachylenia stoku - - - 0,00 - 890

wiercenie otworów DN 160 - - - 0,00 - 973

montaż króćca z tworzywa DN 160 - - - 0,00 - 983

system kotwiący, tuleja z tworzywa umieszczana w dnie korytka (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,03 - 703

pręt stalowy do systemu kotwiącego (nr kat. 703), (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,01 - 704

* Zużycie na przykładzie korytka: 
typ 01: ok. 51 ml na jedno połączenie 
typ 010: ok. 64 ml na jedno połączenie 
typ 020: ok. 77 ml na jedno połączenie 
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FASERFIX KS 200

FASERFIX KS 200, do kl. F 900 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 319 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 409 cm2

TYP 015
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 462,38 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 509 cm2

Szerokość 
nominalna

200

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 260 275 220
TYP 010 260 320 265
TYP 015 260 345 290
TYP 020 260 370 315
TYP 110 260 110 70
TYP 150 260 150 110
TYP 200 260 200 160
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FASERFIX KS 200, do kl. F 900 

FASERFIX KS 150, ze spadkiem 0,5 %, do kl. F 900 

Korytka / korpusy

TYP 110
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 97 cm2

TYP 1 - 9
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 324 - 404 cm2

TYP 150
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 176 cm2

TYP 200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 276 cm2

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks/200
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FASERFIX KS 200

FASERFIX KS 200, kl. B 125

Powierzchnia wlotowa: 
656 cm2/m

FIBRETEC, ruszt szczelinowy SW 
100/9, poliamidowy, czarny

Ruszty / pokrywy

FASERFIX KS 200, kl. C 250

Powierzchnia wlotowa: 
824 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1681 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
824 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1500 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 85/20, czarny

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 85/20, czarny, z powłoką KTL

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk.
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FASERFIX KS 200, kl. D 400

Powierzchnia wlotowa: 
724 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
279 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
606 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
606 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
724 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
951 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
595 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
951 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 85/18, czarny

ruszt żeliwny METROPOLIS, 
z powłoką KTL

ruszt żeliwny, szczelinowy  
SW 2 x 85/18, czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, szczelinowy 
G-TEC, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
ocynk.

FASERFIX KS 200, kl. E 600

FASERFIX KS 200, kl. F 900

Powierzchnia wlotowa: 
867 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
823 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
867 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
823 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1309 cm2/m

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 85/20, czarny

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 85/20, czarny, z powłoką KTL

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk.

ruszt żeliwny, z liniami naprowa-
dzającymi dla niewidomych, czarny, 
z powłoką KTL

ruszt żeliwny, z liniami naprowadzają-
cymi dla niewidomych, ocynk.

Powierzchnia wlotowa: 
656 cm2/m

FIBRETEC, ruszt szczelinowy SW 9 
mm, poliamidowy, czarny

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks/200
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FASERFIX KS 200

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynkowanym osadnikiem

studzienka z ramami ze stali nierdz., 
z osadnikiem z tworzywa
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Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, pełna

TYP  
1 - 010

ścianka czołowa typ 1 - 010, pełna

TYP 
015 / 020

ścianka czołowa typ 015 / 020, pełna

TYP 200 ścianka czołowa typ 200, pełna

TYP  
01 - 010

ścianka czołowa typ 01 - 010, z króćcem DN 160

TYP  
015 / 020

ścianka czołowa typ 015 / 020, z króćcem DN 160

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

króciec z tworzywa DN 200 osadnik do króćca DN 160, ocynk.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks/200

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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FASERFIX KS 200 FA
SE

R
FI

X
 K

S 
2

0
0

Korytka / korpusy

FASERFIX KS 200, do kl. F 900

FASERFIX KS 200 ze spadkiem 0,5 %, do kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 01 1000 260 275 82,70 12 12000 12500

typ 01 500 260 275 39,00 24 12049 12549

typ 01L, z otworem w dnie DN 160* 1000 260 275 75,50 12 12035 12535

typ 010 1000 260 320 88,80 12 12042 12542

typ 010 500 260 320 42,50 24 12050 12550

typ 010L, z otworem w dnie DN 160* 1000 260 320 88,00 12 12036 12536

typ 015 1000 260 345 89,00 8 12043 12543

typ 01505 500 260 345 44,50 16 12024 12524

typ 020 1000 260 370 94,70 8 12044 12544

typ 020 500 260 370 47,30 16 12026 12526

typ 020L, z otworem w dnie DN 160* 1000 260 370 95,00 8 12037 12537

typ 110F 1000 260 110 32,53 24 3121 3521

typ 150F 1000 260 150 38,48 24 3122 3522

typ 200F 1000 260 200 45,50 16 3123 3523

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 1 1000 260 275-280 82,90 12 12001 12501

typ 2 1000 260 280-285 83,40 12 12002 12502

typ 3 1000 260 285-290 83,70 12 12003 12503

typ 4 1000 260 290-295 84,30 12 12004 12504

typ 5 1000 260 295-300 86,00 12 12005 12505

typ 6 1000 260 300-305 86,00 12 12006 12506

typ 7 1000 260 305-310 86,30 8 12007 12507

typ 8 1000 260 310-315 86,90 8 12008 12508

typ 9 1000 260 315-320 86,00 8 12009 12509

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
* Pozycja otworu w dnie kanału: 130 mm od środka otworu (DN 160) do końca kanału.

Ruszty / pokrywy

FASERFIX KS 200, kl. B 125

FASERFIX KS 200, kl. C 250

FASERFIX KS 200, kl. D 400

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

FIBRETEC, ruszt szczelinowy SW 100/9, poliamidowy, czarny 500 249 20 2,11 120 12098

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

FIBRETEC, ruszt szczelinowy SW 9 mm, poliamidowy, czarny 500 249 20 2,46 120 11097 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 85/20, czarny 500 249 20 5,64 108 12064 -

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 85/20, czarny, z powłoką KTL 500 249 20 5,80 108 12264 -

ruszt kratowy MW 30/10 1000 249 20 10,80 100 12075 12575

ruszt kratowy MW 30/10 500 249 20 5,50 200 12076 12576

ruszt kratowy MW 30/30 1000 249 20 9,20 100 12073 12573

ruszt kratowy MW 30/30 500 249 20 4,60 100 12074 12574

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz. CNS 1.4404 1000 249 20 0,00 100 33261 -

ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz. CNS 1.4404 500 249 20 0,00 200 33262 -

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 85/18, czarny 500 249 20 6,83 126 12463

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 85/18, czarny, z powłoką KTL 500 249 20 6,90 126 12763

ruszt żeliwny, szczelinowy G-TEC, z powłoką KTL 500 249 20 8,25 108 12266

ruszt żeliwny METROPOLIS, z powłoką KTL 500 249 20 10,70 84 12275

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, czarny, z powłoką KTL 500 249 20 9,43 108 12269

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, ocynk. 500 249 20 9,43 108 12369

ruszt żeliwny, szczelinowy G-TEC, ocynk. 500 249 20 7,90 108 12366

ruszt żeliwny, z liniami naprowadzającymi dla niewidomych, czarny, z powłoką KTL 500 249 20 10,07 108 12271

ruszt żeliwny, z liniami naprowadzającymi dla niewidomych, ocynk. 500 249 20 10,07 108 12371

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz w katalogu SYSTEMY SPECJALISTYCZNE
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FASERFIX KS 200 FA
SE

R
FI

X
 K

S 
2

0
0

Ruszty / pokrywy

FASERFIX KS 200, kl. E 600

FASERFIX KS 200, kl. F 900

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 249 20 10,21 108 12068 -

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny, z powłoką KTL 500 249 20 9,70 108 12268 -

ruszt kratowy MW 11/30 1000 249 20 28,40 35 12071 12571

ruszt kratowy MW 11/30 500 249 20 14,60 70 12072 12572

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 85/20, czarny 500 249 20 10,35 90 12061

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 85/20, czarny, z powłoką KTL 500 249 20 10,35 90 12261

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka z ocynkowanym osadnikiem 500 260 600 73,70 6 12052 12552

studzienka 2-cz. z ocynkowanym osadnikiem 500 260 875 177,00 6 12054 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, ramy ocynkowane, powiększony odpływ DN 315, 
0,5 m 500 260 600 73,70 6 10318 -

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 01, pełna - 260 275 1,28 - 12081 12581

ścianka czołowa typ 010, pełna - 260 320 1,28 - 12082 12582

ścianka czołowa typ 020, pełna - 260 370 1,50 - 12083 12583

ścianka czołowa typ 110F, pełna - 260 110 0,43 - 3181 3681

ścianka czołowa typ 150F, pełna - 260 150 0,58 - 3182 3682

ścianka czołowa typ 200F, pełna - 260 200 0,78 - 3183 3683

ścianka czołowa typ 010, z króćcem z tworzywa DN 160 - 260 320 1,49 - 12087 12587

ścianka czołowa typ 020, z króćcem z tworzywa DN 160 - 260 370 1,66 - 12088 12588

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
Pokrywy żeliwne (pełne) - patrz w katalogu SYSTEMY SPECJALISTYCZNE

Akcesoria

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

króciec z tworzywa DN 200 - - - 0,80 - 907

osadnik do króćca DN 160, ocynk. - - 180 0,82 - 2191

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

uchwyty montażowe - pomoc przy układaniu NW 200 (potrzebne 2 szt. na jedno korytko), ze wzglę-
dów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 2,62 - 136202

blokada ze śrubą do rusztów żeliwnych i FIBRETEC 219 28 20 0,25 - 98221

króciec z tworzywa DN 160 - - - 0,50 175 906

osadnik do króćca DN 110, ocynk. 100 - - - 100 1191

blokada ze stali ocynk. ze śrubą do rusztów żeliwnych i FIBRETEC 219 28 - 0,25 - 98221

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

przycinanie na długość korytek NW 200 - - - 0,00 - 992

przycinanie pod kątem korytek NW 200 - - - 0,00 - 997

przycinanie pod kątem nachylenia stoku - - - 0,00 - 890

wiercenie otworów DN 200 - - - 0,00 - 974

montaż króćca z tworzywa DN 200 - - - 0,00 - 984

system kotwiący, tuleja z tworzywa umieszczana w dnie korytka (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,03 - 703

pręt stalowy do systemu kotwiącego (nr kat. 703), (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,01 - 704

* Zużycie na przykładzie korytka: 
typ 01: ok. 69 ml na jedno połączenie 
typ 010: ok. 81 ml na jedno połączenie 
typ 020: ok. 95 ml na jedno połączenie 
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FASERFIX KS 300

FASERFIX KS 300, do kl. E 600 

Korytka / korpusy

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 634 cm2

FASERFIX KS 300, kl. D 400

Powierzchnia wlotowa: 
1317 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
960 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1317 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
960 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 140/18, czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy G-TEC, 
SW 2 x 141/9, ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 136/18, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, szczelinowy G-TEC, 
SW 2 x 141/9, z powłoką KTL

Ruszty / pokrywy

FASERFIX KS 300, kl. E 600

Powierzchnia wlotowa: 
1196 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1196 cm2/m

ruszt żeliwny, kratowy GUGI 
MW 15/25, czarny

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny, z powłoką KTL

Szerokość 
nominalna

300

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 010 360 340 270

FA
SE

R
FI

X
 K

S 
30

0

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka 2-cz. z ocynkowanym osadnikiem

Ścianki czołowe

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, pełna

TYP 150 ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 200

Pozostałe wyposażenie

króciec z tworzywa DN 200

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS 300
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks/300

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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FASERFIX KS 300 FA
SE

R
FI

X
 K

S 
30

0

Korytka / korpusy

FASERFIX KS 300, do kl. E 600

Ruszty / pokrywy

FASERFIX KS 300, kl. D 400

FASERFIX KS 300, kl. E 600

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 010 1000 360 340 122,60 9 14040

typ 020 1000 360 390 130,60 9 14044

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 140/18, czarny 500 349 20 12,92 72 14463

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 136/18, z powłoką KTL 500 349 20 12,92 72 14763

ruszt żeliwny, szczelinowy G-TEC, SW 2 x 141/9, z powłoką KTL 500 349 20 14,88 50 14266

ruszt żeliwny, szczelinowy G-TEC, SW 2 x 141/9, ocynk. 500 349 20 15,11 50 14366

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny 500 349 20 18,12 50 14068

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, KTL 500 349 20 18,20 50 14268

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Usługi dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka 2-cz. z ocynkowanym osadnikiem 500 360 881 178,50 6 14054 14554

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 010, pełna - 360 340 1,75 - 14085

ścianka czołowa typ 010, z króćcem z tworzywa DN 200, ocynk. - 360 340 2,20 - 14087

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

element pośredni do studzienki 510 390 400 81,66 8 4054

króciec z tworzywa DN 200 - - - 0,80 - 907

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

uchwyty montażowe - pomoc przy układaniu NW 300 (potrzebne 2 szt. na jedno korytko), ze wzglę-
dów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 3,66 - 136242

blokada ze stali ocynk. ze śrubą do rusztów żeliwnych 324 28 13 0,28 - 98270

osadnik do króćca DN 110, ocynk. 100 - - - 100 1191

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr 
kat.

przycinanie na długość korytek NW 300 - - - 0,00 - 993

przycinanie pod kątem korytek NW 300 - - - 0,00 - 998

przycinanie pod kątem nachylenia stoku - - - 0,00 - 890

wiercenie otworów DN 200 - - - 0,00 - 974

montaż króćca z tworzywa DN 200 - - - 0,00 - 984

wiercenie otworów DN 315 - - - 0,00 - 978

montaż króćca z tworzywa DN 315 - - - 0,00 - 979

system kotwiący, tuleja z tworzywa umieszczana w dnie korytka (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,03 - 703

pręt stalowy do systemu kotwiącego (nr kat. 703), (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,01 - 704

* Zużycie na przykładzie korytka typ 010: ok. 90 ml na jedno połączenie.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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Dostępne szerokości 
nominalne
MONOTEC+ 100

M
O

N
O

TE
C+

MONOTEC+

Beton, kl. A 15 - F 900

Nawierzchnia nieprzepuszczalna, A 15 - C 250

Przykładowe wskazówki montażowe*

FASERFIX KS

1
 

Koryto szczelinowe, monolityczne, 
zintegrowane z prefabrykowaną obudo-
wą z betonu C50/60

2
 

Duża powierzchnia wlotowa 
z rusztem FIBRETEC

Wnętrze koryta wykonane z tworzywa,
odporne na substancje chemiczne 3 

IDEALNE DLA…
obszarów o dużym natężeniu ruchu i wysokiej wydajności 
hydraulicznej do klasy D 400, np. supermarkety, parkingi 
i stacje benzynowe. 

*Powyższe rysunki są ogólnymi przykładami zabudowy, które są regularnie aktualizowane. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny 
stan na stronie www.hauraton.com lub skontaktować się z przedstawicielem firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność i adaptacja przykładu za-
budowy do potrzeb konkretnej inwestycji spoczywa na projektancie. Ostateczny sposób zabudowy i rodzaj zastosowanych materiałów muszą uwzględ-
niać warunki gruntowo-wodne w miejscu wbudowania odwodnienia, a także konstrukcję nawierzchni, spodziewane obciążenia statyczne 
i dynamiczne oraz rozkład dylatacji nawierzchni. 

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

www.hauraton.com

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj 

się z naszym działem technicznym, 

który oferuje pełne wsparcie projektowe.
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Ścianki czołowe, pełne, 
ocynkowane

Koryto szczelinowe, monolityczne, 
zintegrowane z prefabrykowaną 
obudową z betonu C50/60, 
wnętrze koryta wykonane 
z tworzywa. Długości 4 m i 1 m.

Ścianka czołowa z króćcem

Ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 100/14, czarny, kl. D400

Studzienka z osadnikiem 
z tworzywa

MONOTEC+

Monolityczne odwodnienie liniowe o dużej 
pojemności retencyjnej w gotowej obudowie

MONOTEC+ odpowiada normie PN-EN 1433
i znajduje zastosowanie dla następujących klas:

Klasa D 400 (obciążenie 400kN)
Znajduje zastosowanie dla jezdni, ciągów komunika-
cyjnych o dużym natężeniu ruchu, w tym samocho-
dów ciężarowych, np. parkingi, drogi publiczne, doki 
załadunkowe przy obiektach logistycznych.

M
O

N
O

TE
C+
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MONOTEC+ 100

MONOTEC+ 100, do kl. D 400 

Korytko monolityczne

Szerokość 
nominalna

100

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 230 360 328 214

TYP 280 360 368 264

TYP 280
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 245 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
372 cm2/m

TYP 230
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 190 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
372 cm2/m

Koryta dostępne w długościach 4000 i 1000 mm.

Studzienki

Nasady rewizyjne

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z osadnikiem z tworzywa, 
DN 200

TYP 230
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 130 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
351 cm2/m

TYP 280
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 185 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
351 cm2/m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
MONOTEC+ 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/monotec-plus/100

M
O

N
O
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0
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MONOTEC+ 100

Ścianki czołowe

TYP 230 ścianka czołowa pełna, ocynk., typ 230

TYP 280 ścianka czołowa pełna, ocynk., typ 280

TYP 230 ścianka czołowa z króćcem DN 110, ocynk., typ 
230

TYP 280 ścianka czołowa z króćcem DN 110, ocynk., typ 
280

Wyposażenie dodatkowe

M
O

N
O

TE
C+

 1
0

0

Pozostałe wyposażenie

profil do wykonania uszczelnienia 
do koryt typ 230

Wyposażenie dodatkowe

profil do wykonania uszczelnienia 
do koryt typ 280

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
MONOTEC+ 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/monotec-plus/100
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MONOTEC+ 100 M
O

N
O

TE
C+

 1
0

0

Korytko monolityczne

RECYFIX MONOTEC 100, do kl. D 400

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 230 1000 360 328 240,00 - 10133

typ 230 4000 360 328 1000,00 - 10134

typ 280 1000 360 368 288,00 - 10135

typ 280 4000 360 368 1150,00 - 10136

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, czarny 500 149 20 3,66 264 28063

studzienka z osadnikiem z tworzywa, DN 200 500 360 604 250,00 - 10137

Do studzienki dołączany jest profil do wykonania uszczelnienia - 1 szt.

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Nasady rewizyjne
Dł.

 mm
Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 230 z elementem rewizyjnym 1000 360 328 240,00 - 10138

typ 280 z elementem rewizyjnym 1000 360 368 260,00 - 10139

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa pełna, ocynk., typ 230 - 150 224 0,52 - 36080

ścianka czołowa z króćcem DN 110, ocynk., typ 230 - 150 224 0,66 - 36090

ścianka czołowa pełna, ocynk., typ 280 - 150 274 0,66 - 36082

ścianka czołowa z króćcem DN 110, ocynk., typ 280 - 150 274 0,78 - 36092

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

profil do wykonania uszczelnienia do koryt typ 230 - - - 0,00 - 10129

profil do wykonania uszczelnienia do korytek typ 280 - - - 0,00 - 10130

uchwyt z główką podnoszoną - - - - - RD00

uszczelniacz, tuba 600 ml (Sikaflex Tank-N szary)* - - - 1,00 - 19050

* Zużycie na przykładzie korytka typ 230 i 280: ok. 180 ml na jedno połączenie.
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Dostępne szerokości 
nominalne
RECYFIX MONOTEC 100

RECYFIX MONOTEC 200 

IDEALNE DLA…
obszarów o dużym natężeniu ruchu i wysokiej wydajności  
hydraulicznej do klasy D 400, np. supermarkety, parkingi  
i stacje benzynowe. 

Wysoka stabilność dzięki 
monolitycznej konstrukcji3 

Duża powierzchnia wlotowa 
z rusztem FIBRETEC1

 

Duża pojemność dzięki 
wąskiej konstrukcji kanału2
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RECYFIX MONOTEC
Przykładowe wskazówki montażowe*

MONOTEC+

Asfalt, bruk, beton, kl. D 400

Beton, kl. D 400

*Powyższe rysunki są ogólnymi przykładami zabudowy, które są regularnie aktualizowane. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny 
stan na stronie www.hauraton.com lub skontaktować się z przedstawicielem firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność i adaptacja przykładu za-
budowy do potrzeb konkretnej inwestycji spoczywa na projektancie. Ostateczny sposób zabudowy i rodzaj zastosowanych materiałów muszą uwzględ-
niać warunki gruntowo-wodne w miejscu wbudowania odwodnienia, a także konstrukcję nawierzchni, spodziewane obciążenia statyczne 
i dynamiczne oraz rozkład dylatacji nawierzchni. 

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

www.hauraton.com

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj 

się z naszym działem technicznym, 

który oferuje pełne wsparcie projektowe.

HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 258 259

1

3
4

2
PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 

WYSOKIE 
OBCIĄŻENIA

RETENCJA



Ścianki czołowe (DN)

Element inspekcyjny 
z pokrywą umożliwiającą 
dostęp do kanału

Korytko z tworzywa 
sztucznego wysokiej klasy, 
zgodne z normą PN-EN 
1433 i certyfikatem CE

RECYFIX MONOTEC

Monolityczne odwodnienie liniowe o dużej 
pojemności retencyjnej

RECYFIX MONOTEC odpowiada normie PN-EN 1433
i znajduje zastosowanie dla następujących klas:
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Klasa D 400 (obciążenie 400kN)
Znajduje zastosowanie dla jezdni, ciągów komu-
nikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, w tym 
samochodów ciężarowych, np. parkingi, drogi 
publiczne, doki załadunkowe przy obiektach 
logistycznych.

Klasa C 250 (obciążenie kN)
Powierzchnie narażone na umiarkowany ruch 
pojazdów osobowych i dostawczych w obszarach 
publicznych, parkingach zewnętrznych przy skle-
pach wielkopowierzchniowych, przy za budowie 
mieszkaniowej.

Klasa B 125 (obciążenie kN)
Zastosowanie w obszarach o umiarkowanej 
częstotliwości ruchu małych i średnich aut oso-
bowych, takich jak podjazdy, drogi osiedlowe czy 
parkingi.

Klasa A 15 (obciążenie kN)
Obszary ruchu lekkiego, głownie obszary komu-
nikacyjne pieszych czy rowerzystów, takie jak 
chodniki, bez ruchu pojazdów.
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RECYFIX MONOTEC 100

RECYFIX MONOTEC 100, do kl. D 400 

Korytko monolityczne

Szerokość 
nominalna

100

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 230 150 230 213

TYP 280 150 280 263

TYP 380 150 380 363

TYP 280
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 245 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
372 cm2/m

TYP 380
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 355 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
372 cm2/m

TYP 230
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 190 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
372 cm2/m
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Studzienki

Nasady rewizyjne

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynkowanym 
osadnikiem

TYP 230
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 130 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
351 cm2/m

TYP 280
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 185 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
351 cm2/m

TYP 380
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 295 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
351 cm2/m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX MONOTEC 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-monotec/100

HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 262 263

1

3
4

2
PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 

WYSOKIE 
OBCIĄŻENIA

RETENCJA

https://hauraton.solutions/uf57e


RECYFIX MONOTEC 100

Ścianki czołowe

TYP 230 ścianka czołowa pełna, ocynk.,  
typ 230

TYP 280 ścianka czołowa pełna, ocynk.,  
typ 280

TYP 380 ścianka czołowa pełna, ocynk.,  
typ 380

TYP 230 ścianka czołowa z króćcem DN 110, ocynk., 
typ 230

TYP 280 ścianka czołowa z króćcem DN 110, ocynk., 
typ 280

TYP 380 ścianka czołowa z króćcem DN 110, ocynk., 
typ 280

Wyposażenie dodatkowe
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Pozostałe wyposażenie

rynnowy element połączeniowy, typ 
230 do typ 280

Wyposażenie dodatkowe

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX MONOTEC 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-monotec/100

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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RECYFIX MONOTEC 100 R
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Korytko monolityczne

RECYFIX MONOTEC 100, do kl. D 400

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 230 1000 150 230 8,21 38 36000

typ 280 1000 150 280 9,20 30 36005

typ 380 1000 150 380 11,19 23 36015

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

adapter do podłączenia studzienki / kanału inspekcyjnego, typ 230, z zestawem śrub, ocynk. - 216 283 1,06 - 36032

adapter do podłączenia studzienki / kanału inspekcyjnego, typ 280, z zestawem śrub, ocynk. - 216 283 1,02 - 36037

adapter do podłączenia studzienki / kanału inspekcyjnego, typ 380, z zestawem śrub, ocynk. - 216 283 0,92 - 36047

ścianka czołowa pełna z zestawem śrub, ocynk., do studzienki / kanału inspekcyjnego - 216 283 0,95 - 36023

blokada ze śrubą z łbem stożkowym M8, czarna 28 117 14 0,07 - 36098

studzienka z ocynkowanym osadnikiem 510 160 392 29,50 8 36045

Wszystkie studzienki oraz osadniki są fabrycznie wykonane z otwartą ścianą czołową w celu umożliwienia
połączeń modułowych dopasowanych do wszystkich zastosowań:
– opcja 1: jednostronne połączenie z korytkiem: potrzebny 1 adapter do korytka o tej samej wysokości
(= tego samego typu) oraz ścianka czołowa zamknięta.
– opcja 2: połączenie dwustronne korytka: potrzebne 2 adaptery o tej samej wysokości korytka
(= tego samego typu).

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Nasady rewizyjne
Dł.

 mm
Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 230 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym 1000 158 230 10,89 35 36062

typ 280 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym 1000 158 280 11,79 28 36063

typ 380 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym 1000 158 380 13,72 21 36065

typ 230 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym, do montażu przy krawężniku 1000 158 230 11,12 35 36066

typ 280 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym, do montażu przy krawężniku 1000 158 280 12,11 28 36067

typ 380 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym, do montażu przy krawężniku 1000 158 380 14,10 21 36069

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa pełna, ocynk., typ 230 - 150 224 0,52 - 36080

ścianka czołowa pełna, ocynk., typ 280 - 150 274 0,66 - 36082

ścianka czołowa pełna, ocynk., typ 380 - 150 374 0,88 - 36086

ścianka czołowa z króćcem DN 110, ocynk., typ 230 - 150 224 0,66 - 36090

ścianka czołowa z króćcem DN 110, ocynk., typ 280 - 150 274 0,78 - 36092

ścianka czołowa z króćcem DN 110, ocynk., typ 380 - 150 374 1,01 - 36096

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

rynnowy element połączeniowy, typ 230 do typ 280 510 125 113 0,48 - 36070

rynnowy element połączeniowy, typ 280 do typ 380 510 125 163 0,59 - 36071

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

* Zużycie na przykładzie korytka: 
typ 230: ok. 21 ml na jedno połączenie 
typ 280: ok. 25 ml na jedno połączenie 
typ 380: ok. 32 ml na jedno połączenie 
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RECYFIX MONOTEC 200

RECYFIX MONOTEC 200, do kl. D 400 

Korytko monolityczne

Studzienki

Element rewizyjny

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynkowanym 
osadnikiem

Szerokość 
nominalna

200

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 450 250 450 434

TYP 450
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 746 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
656 cm2

TYP 450
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 648 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
307 cm2/m
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Ścianki czołowe

TYP 450 ścianka czołowa pełna, ocynk.,  
typ 450

TYP 450 ścianka czołowa z króćcem DN 160, ocynk., 
typ 450

Wyposażenie dodatkowe

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX MONOTEC 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-monotec/200

Pozostałe wyposażenie

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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RECYFIX MONOTEC 200 R
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Korytko monolityczne

RECYFIX MONOTEC 200, do kl. D 400

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr 
kat.

typ 450 1000 250 450 16,31 20 36215

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

blokada antywandal ze śrubą z łbem stożkowym M8 - 206 120 0,24 - 36298

adapter do podłączenia studzienki / kanału inspekcyjnego, typ 450, z zestawem śrub, ocynk. - 316 283 1,18 - 36247

ścianka czołowa z zestawem śrub, ocynk., do studzienki / kanału inspekcyjnego - 316 283 1,55 - 36147

ścianka czołowa pełna z zestawem śrub, ocynk., do studzienki / kanału inspekcyjnego - 316 283 1,50 - 36223

studzienka z ocynkowanym osadnikiem 510 260 497 42,70 8 36245

Wszystkie studzienki oraz osadniki są fabrycznie wykonane z otwartą ścianą czołową w celu umożliwienia
połączeń modułowych dopasowanych do wszystkich zastosowań:
– opcja 1: jednostronne połączenie z korytkiem: potrzebny 1 adapter do korytka o tej samej wysokości
(= tego samego typu) oraz ścianka czołowa zamknięta.
– opcja 2: połączenie dwustronne korytka: potrzebne 2 adaptery o tej samej wysokości korytka
(= tego samego typu).

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Nasady rewizyjne

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 450 z zintegrowanym elementem inspekcyjnym 1000 258 450 19,69 12 36262

typ 450 z zintegrowanym elementem inspekcyjnym, do montażu przy krawężniku 1000 258 450 19,22 12 36266

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa pełna, ocynk., typ 450 - 250 441 1,71 - 36286

ścianka czołowa z króćcem DN 160, ocynk., typ 450 - 250 441 1,87 - 36296

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

* Zużycie na przykładzie korytka typ 450: ok. 42 ml na jedno połączenie.
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Rama z tworzywa zintegrowana  
z korytem zabezpiecza przed  
poziomym przemieszczaniem się rusztów

1
 

Śruby samocentrujące 
automatycznie znajdują 
właściwą pozycję.

3
 

Korpusy wykonane 
z wyjątkowo wytrzymałego 
materiału RECYFIX

2
 

Dostępne szerokości 
nominalne
RECYFIX NC 100

RECYFIX NC 150 

RECYFIX NC 200 

RECYFIX NC 300

RECYFIX NC 400

IDEALNE DO…
zastosowania w strefach o zwiększonym natężeniu ruchu 
do klasy E 600, takich jak parkingi, parki przemysłowe 
czy stacje benzynowe. 

R
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RECYFIX NC
Przykładowe wskazówki montażowe*

RECYFIX MONOTEC 

Asfalt, kl. C 250 - D 400

Kostka brukowa, D 400

*Powyższe rysunki są ogólnymi przykładami zabudowy, które są regularnie aktualizowane.
Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny stan na stronie www.hauraton.com lub skontaktować się z przedstawicielem firmy HAURATON.
Ostateczna odpowiedzialność i adaptacja przykładu zabudowy do potrzeb konkretnej inwestycji spoczywa na projektancie.
Ostateczny sposób zabudowy i rodzaj zastosowanych materiałów muszą uwzględniać warunki gruntowo-wodne w miejscu wbudowania odwodnienia,
a także konstrukcję nawierzchni, spodziewane obciążenia statyczne i dynamiczne oraz rozkład dylatacji nawierzchni.

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

www.hauraton.com

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj 

się z naszym działem technicznym, 

który oferuje pełne wsparcie projektowe.
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Ścianka czołowa, pełna

Korytko z tworzywa sztucznego, ze 
zintegrowanymi ramami z tworzywa, 
łączone systemem pióro-wpust, 
zgodne z normą DIN V 19580 / PN EN 
1433, posiadające deklarację DWU

Stabilny ruszt żeliwny z żeliwa 
sferoidalnego

Ścianka czołowa z króćcem

Studzienka z możliwością 
dwustronnego podłączenia 

do kanalizacji

RECYFIX NC

Solidny i lekki kanał odwadniający z tworzywa

RECYFIX NC odpowiada normie PN-EN 1433
i znajduje zastosowanie dla następujących klas:

Klasa D 400 (obciążenie 400kN)
Znajduje zastosowanie dla jezdni, ciągów komu-
nikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, w tym 
samochodów ciężarowych, np. parkingi, drogi 
publiczne, doki załadunkowe przy obiektach 
logistycznych.

Klasa E 600 (obciążenie 600kN)
Nawierzchnie narażone na regularny ruch po-
jazdów ciężarowych i obciążenie dużymi siłami 
dynamicznymi kół najeżdżających pojazdów, 
w tym wózków widłowych, np. przy obiektach 
przemysłowych, halach magazynowych. 

R
EC

Y
FI

X
 N

C

HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 274 275

1

3
4

2
PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 

WYSOKIE 
OBCIĄŻENIA

RETENCJA



Koryta sprzedawane 
w komplecie z rusztami

RECYFIX NC 100

RECYFIX NC 100, kl. D 400 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 92 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 142 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 192 cm2

TYP 75
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 35 cm2

Szerokość 
nominalna

100

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 160 150 122

TYP 010 160 200 172

TYP 020 160 250 222

TYP 75 160 75 55
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RECYFIX NC 100, kl. E 600 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 92 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 142 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 192 cm2

TYP 75
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 35 cm2

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX NC 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-nc/100
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RECYFIX NC 100

Ruszty / pokrywy

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 104/10 mm, 
czarny, z powłoką KTL

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 104/10 mm, 
czarny

Powierzchnia wlotowa: 
427 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
427 cm2/m

Warianty rusztów dla wszystkich typów RECYFIX NC 100
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z osadnikiem z tworzywa

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX NC 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-nc/100
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RECYFIX NC 100

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, pełna, tworzywo

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem 
DN 110, tworzywo

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, pełna, tworzywo

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 110, 
tworzywo

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, pełna, tworzywo

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 110, 
tworzywo

TYP 75 ścianka czołowa typ 75, pełna

R
EC

Y
FI

X
 N

C 
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0

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

rynnowy element połączeniowy, typ 
01 do typ 010 oraz 010 do 020

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX NC 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-nc/100

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza kolanko 45°, PVC-U, DN 110
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RECYFIX NC 100 R
EC
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C 
10

0

Korytka z rusztami

RECYFIX NC 100, kl. D 400

RECYFIX NC 100, kl. E 600

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 z rusztem żeliwnym szczelinowym SW 10, czarnym 1000 160 150 10,67 49 48771

typ 01 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 104/10 mm, z powłoką KTL 1000 160 150 10,90 49 48781

typ 01 z rusztem żeliwnym szczelinowym SW 10, czarnym 500 160 150 5,43 98 48746

typ 010 z rusztem żeliwnym szczelinowym SW 10, czarnym 1000 160 200 11,60 35 48773

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 104/10 mm, z powłoką KTL 1000 160 200 11,72 35 48783

typ 010 z rusztem żeliwnym szczelinowym SW 10, czarnym 500 160 200 5,74 70 48745

typ 020, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 10, czarnym 1000 160 250 12,50 28 48777

typ 020 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 104/10 mm, z powłoką KTL 1000 160 250 12,35 28 48787

typ 020, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 10, czarnym 500 160 250 6,20 56 48779

typ 75 z rusztem żeliwnym szczelinowym, czarnym 1000 160 75 10,26 84 48775

typ 75 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 104/10 mm, z powłoką KTL 1000 160 75 10,16 84 48785

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 10, czarnym 1000 160 150 10,70 49 48770

typ 01 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 104/10 mm, z powłoką KTL 1000 160 150 10,90 49 48780

typ 01 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 10, czarnym 500 160 150 5,43 98 48748

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 10, czarnym 1000 160 200 11,92 35 48772

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 104/10 mm, z powłoką KTL 1000 160 200 11,72 35 48782

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 10, czarnym 500 160 200 5,80 70 48747

typ 020, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 10, czarnym 1000 160 250 12,50 28 48776

typ 020 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 104/10 mm, z powłoką KTL 1000 160 250 12,34 28 48786

typ 020, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 10, czarnym 500 160 250 6,32 56 48778

typ 75 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 10, czarnym 1000 160 75 10,23 84 48774

typ 75 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 104/10 mm, z powłoką KTL 1000 160 75 10,16 84 48784

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Kolanka

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliwnym,
szczelinowym SW 10, czarnym, kl. D400 500 160 504 8,79 28 48754

studzienka z  osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 10, czarnym, kl. E 600 500 160 504 8,86 28 48753

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 01, pełna, tworzywo - 160 124 0,04 - 48681

ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem DN 110, tworzywo - 160 201 0,08 - 48691

ścianka czołowa typ 010, pełna, tworzywo - 160 176 0,06 - 47082

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 110, tworzywo - 160 201 0,08 - 47093

ścianka czołowa typ 020, pełna, tworzywo - 160 250 0,12 - 48683

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 110, tworzywo - 160 250 0,12 - 48695

ścianka czołowa typ 75, pełna - 160 61 0,03 - 47097

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

kolanko 45°, PVC-U, DN 110 186 110 160 0,24 - 1022

kolanko 45°, PVC-U, DN 160 256 160 229 0,30 - 33066

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 110 209 110 175 0,25 - 33050

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 160 288 160 249 0,71 - 33068

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 110 180 110 184 0,30 - 1023

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 160 252 160 258 0,84 - 33067

kolanko 87,55°, PVC-U 2000, DN 110 189 110 199 0,42 - 33049

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 160 266 160 278 0,82 - 33069

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

rynnowy element połączeniowy, typ 01 do typ 010 oraz 010 do 020 189 108 88 0,21 - 48790

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

wiercenie otworu Ø 102 mm - - - 0,60 - 980

* Zużycie na przykładzie korytka typ 020: ok. 18 ml na jedno połączenie.
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Koryta sprzedawane 
w komplecie z rusztami

RECYFIX NC 150

RECYFIX NC 150, kl. D 400 

RECYFIX NC 150, kl. E 600 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 230 cm2

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 230 cm2

Szerokość 
nominalna

150

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 212 210 180

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
702 cm2/m

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 154/18 mm, 
czarny

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 154/18 mm, 
czarny, z powłoką KTL

Powierzchnia wlotowa: 
702 cm2/m

Warianty rusztów dla wszystkich typów RECYFIX NC 150

R
EC

Y
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X
 N
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15

0

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z osadnikiem z tworzywa

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem 
DN 75/100, tworzywo

Pozostałe wyposażenie

osadnik (kosz) wykonany 
z tworzywa do DN 160, czarny

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX NC 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-nc/

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX NC 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-nc/150

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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RECYFIX NC 150 R
EC

Y
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0

Korytka z rusztami

RECYFIX NC 150, kl. D 400

RECYFIX NC 150, kl. E 600

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 18 1000 212 210 15,73 25 48871

typ 01 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 154/18 mm, z powłoką KTL 1000 212 210 15,73 25 48789

typ 01 z rusztem żeliwnym szczelinowym SW 18, czarnym 500 212 210 7,88 50 48847

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 18, czarnym 1000 212 210 15,74 25 48870

typ 01 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 154/18 mm, z powłoką KTL 1000 212 210 15,73 25 48788

typ 01 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 18, czarnym 500 212 210 7,88 50 48848

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Kolanka

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliwnym, szczelinowym
SW 18, czarnym, kl. D 400 500 212 518 22,16 12 48854

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 18, czarnym, kl. E 600 500 212 518 22,16 12 48853

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem DN 75/100, tworzywo - 210 218 0,14 - 40591

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

kolanko 45°, PVC-U, DN 110 186 110 160 0,24 - 1022

kolanko 45°, PVC-U, DN 160 256 160 229 0,30 - 33066

kolanko 45°, PVC-U, DN 200 323 200 285 1,16 - 33298

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 110 209 110 175 0,25 - 33050

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 160 288 160 249 0,71 - 33068

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 110 180 110 184 0,30 - 1023

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 160 252 160 258 0,84 - 33067

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 200 321 200 324 1,47 - 33299

kolanko 87,55°, PVC-U 2000, DN 110 189 110 199 0,42 - 33049

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 160 266 160 278 0,82 - 33069

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 200 316 200 352 1,47 - 33309

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

osadnik (kosz) wykonany z tworzywa do DN 160, czarny - - - 0,13 - 845

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

wiercenie otworu Ø 102 mm - - - 0,60 - 980

* Zużycie na przykładzie korytka typ 01: ok. 17 ml na jedno połączenie.
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Koryta sprzedawane 
w komplecie z rusztami

RECYFIX NC 200

RECYFIX NC 200, kl. D 400 

RECYFIX NC 200, kl. E 600 

Korytka / korpusy

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 294 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 294 cm2

Szerokość 
nominalna

200

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 010 262 200 172

Ruszty / pokrywy

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 204/18 mm, 
czarny

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 204/18 mm, 
czarny, z powłoką KTL

Powierzchnia wlotowa: 
936 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
936 cm2/m

Warianty rusztów dla wszystkich typów RECYFIX NC 200

R
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, z uformowanym króć-
cem z tworzywa DN 110, tworzywo

Pozostałe wyposażenie

wiercenie otworu Ø 102 mm

studzienka z osadnikiem z tworzywa

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX NC 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-nc/200

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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RECYFIX NC 200 R
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Korytka z rusztami

RECYFIX NC 200, kl. D 400

RECYFIX NC 200, kl. E 600

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 010, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 18, czarnym 1000 262 200 20,75 20 49573

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 204/18 mm, z powłoką KTL 1000 262 200 20,75 20 49885

typ 010 z rusztem żeliwnym szczelinowym SW 18, czarnym 500 262 200 10,38 40 49548

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 18, czarnym 1000 262 200 20,76 20 49572

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 204/18 mm, z powłoką KTL 1000 262 200 20,75 20 49884

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 18, czarnym 500 262 200 10,38 40 49547

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Kolanka

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 18, czarnym, kl. D 400 500 262 752 35,20 4 49554

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 18, czarnym, kl. E 600 500 262 752 35,20 4 49553

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 010, z uformowanym króćcem z tworzywa DN 110, tworzywo - 258 217 0,20 - 41387

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

kolanko 45°, PVC-U, DN 110 186 110 160 0,24 - 1022

kolanko 45°, PVC-U, DN 160 256 160 229 0,30 - 33066

kolanko 45°, PVC-U, DN 200 323 200 285 1,16 - 33298

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 110 209 110 175 0,25 - 33050

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 160 288 160 249 0,71 - 33068

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 110 180 110 184 0,30 - 1023

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 160 252 160 258 0,84 - 33067

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 200 321 200 324 1,47 - 33299

kolanko 87,55°, PVC-U 2000, DN 110 189 110 199 0,42 - 33049

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 160 266 160 278 0,82 - 33069

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 200 316 200 352 1,47 - 33309

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

wiercenie otworu Ø 102 mm - - - 0,60 - 980

* Zużycie na przykładzie korytka typ 010: ok. 18 ml na jedno połączenie.
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Koryta sprzedawane 
w komplecie z rusztami

RECYFIX NC 300

RECYFIX NC 300, kl. D 400 

RECYFIX NC 300, kl. E 600 

Korytka / korpusy

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 873 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 873 cm2

Szerokość 
nominalna

300

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 010 362 360 320

Ruszty / pokrywy

Ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 142/18 mm, czarny, z powłoką KTL

Ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 142/18 mm, czarny 

Powierzchnia wlotowa: 
1293 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1293 cm2/m

Warianty rusztów dla wszystkich typów RECYFIX NC 300
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, pełna

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 200, 
ocynk.

Pozostałe wyposażenie

wiercenie otworu Ø 102 mm

studzienka z osadnikiem z tworzywa, 
z ocynkowanym osadnikiem

studzienka z osadnikiem z tworzywa, 
z ocynkowanym osadnikiem

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX NC 300
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-nc/300

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza

HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 292 293

1

3
4

2
PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 

WYSOKIE 
OBCIĄŻENIA

RETENCJA

https://hauraton.solutions/uf57p


RECYFIX NC 300 R
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Korytka z rusztami

RECYFIX NC 300, kl. D 400

RECYFIX NC 300, kl. E 600

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 010, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 18, czarnym 1000 362 360 34,65 9 49873

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 2 x 142/18 mm, z powłoką KTL 1000 362 360 34,65 9 49883

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 010, z rusztem żeliwnym, szczelinowym G-TEC, z powłoką KTL 1000 362 360 35,00 9 49872

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 2 x 142/18 mm, z powłoką KTL 1000 362 360 34,95 9 49882

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Kolanka

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka z ocynk. osadnikiem, z odpływem DN 200, z ramami ocynk., z rusztem żeliwnym, szczeli-
nowym SW 18, z powłoka KTL, czarnym, kl. D 400 500 362 862 50,46 2 32330

studzienka z ocynk. osadnikiem, z odpływem DN 315, z ramami ocynk., z rusztem żeliwnym, szczeli-
nowym SW 18, z powłoka KTL, czarnym, kl. D 400 500 362 862 50,46 2 32337

studzienka z ocynk. osadnikiem, z odpływem DN 200, z ramami ocynk., z rusztem żeliwnym, szczeli-
nowym SW 18, z powłoka KTL, czarnym, kl. E 600 500 362 862 50,47 2 32331

studzienka z ocynk. osadnikiem, z odpływem DN 315, z ramami ocynk., z rusztem żeliwnym, szczeli-
nowym SW 18, z powłoka KTL, czarnym, kl. E 600 500 362 862 50,47 2 32338

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 010, pełna, ocynk. - 360 360 1,87 - 49783

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 200, ocynk. - 360 360 2,55 - 49791

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

kolanko 45°, PVC-U, DN 160 256 160 229 0,30 - 33066

kolanko 45°, PVC-U, DN 200 323 200 285 1,16 - 33298

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 160 288 160 249 0,71 - 33068

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 200 358 200 324 1,30 - 33308

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 160 252 160 258 0,84 - 33067

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 200 321 200 324 1,47 - 33299

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 160 266 160 278 0,82 - 33069

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 200 316 200 352 1,47 - 33309

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

wiercenie otworu Ø 102 mm - - - 0,60 - 980

* Zużycie na przykładzie korytka typ 010: ok. 33 ml na jedno połączenie.

HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 294 295

1

3
4

2
PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 

WYSOKIE 
OBCIĄŻENIA

RETENCJA



RECYFIX NC 400

RECYFIX NC 400, kl. D 400 

Korytka / korpusy

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1640 cm2

Szerokość 
nominalna

400

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 010 500 454 320

Ruszty / pokrywy

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 3 x 118 
(133)/18 mm, czarny

Powierzchnia wlotowa: 
1753 cm2/m

Warianty rusztów dla wszystkich typów RECYFIX NC 400

R
EC

Y
FI

X
 N

C 
4

0
0

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, pełna

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 315, 
ocynk.

Pozostałe wyposażenie

wiercenie otworu Ø 102 mm

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
RECYFIX NC 400
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-nc/400

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza

Koryta sprzedawane 
w komplecie z rusztami
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RECYFIX NC 400 R
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Korytka z rusztami

RECYFIX NC 400, kl. D 400

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 010 z rusztem żeliwnym szczelinowym SW 18, czarnym 1000 500 500 57,15 4 42421

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 010, pełna, ocynk. - 500 498 3,79 - 42481

ścianka czołowa typ 010, pełna, stal nierdz. - 500 498 3,20 - 42482

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 315, ocynk. - 500 498 4,87 - 42487

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 315, stal nierdz. - 500 498 4,87 - 42488

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

wiercenie otworu Ø 102 mm - - - 0,60 - 980

* Zużycie na przykładzie korytka typ 010: ok. 46 ml na jedno połączenie.
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IDEALNY DO…
projektowania efektywnego systemu odwadniającego 
dla torowiska tramwajowego.
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FASERFIX TRAFFIC TRAM

Dostępne zróżnicowane rodzaje 
rusztów.1

 

System oparty na różnych typach 
koryt, dopasowanych do potrzeb 
inwestycji. 

2
 

Przykładowe wskazówki montażowe*

RECYFIX NC 

Asfalt, kl. C 250 - D 400

Beton, D 400 - E 600

*Powyższe rysunki są ogólnymi przykładami zabudowy, które są regularnie aktualizowane. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny 
stan na stronie www.hauraton.com lub skontaktować się z przedstawicielem firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność i adaptacja przykładu za-
budowy do potrzeb konkretnej inwestycji spoczywa na projektancie. Ostateczny sposób zabudowy i rodzaj zastosowanych materiałów muszą uwzględ-
niać warunki gruntowo-wodne w miejscu wbudowania odwodnienia, a także konstrukcję nawierzchni, spodziewane obciążenia statyczne 
i dynamiczne oraz rozkład dylatacji nawierzchni. 

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

www.hauraton.com

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj 

się z naszym działem technicznym, 

który oferuje pełne wsparcie projektowe.
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FASERFIX TRAFFIC TRAM FA
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System odwadniający dedykowany dla torowisk tramwajowych, 
dostępny zarówno jako odwodnienia liniowe, jak i punktowe.

Odwodnienia liniowe FASERFIX TRAFFIC TRAM są każdorazowo dobierane i projektowane pod 
potrzeby danej inwestycji, ponieważ elementy odwadniające, poza zapewnieniem skutecznego od-
bioru wody deszczowej z przylegającej do nich nawierzchni, muszą również wpasować się w geo-
metrię i układ szyn oraz zostać dopasowane do szerokości drogi, czy rodzaju nawierzchni.

Odwodnienia liniowe
Moduły systemu FASERFIX TRAFFIC TRAM budowane są w oparciu o następujące rodzaje 
systemów odwodnień liniowych zgodnych z normą zharmonizowaną PN-EN 1433:

FASERFIX BIG BL 150 z ramami ze stali ocynk., do kl. F 900

FASERFIX BIG BL 150 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 368 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 368 cm2

FASERFIX BIG BL 200 z ramami ze stali ocynk., do kl. F 900

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 533 cm2

FASERFIX BIG BL 200 z ramami żeliwnymi, do kl. F 900

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 533 cm2

FASERFIX KS+ 150, do kl. E 600 

Elementy systemu FASERFIX BIG BL 200

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 312 cm2

Elementy systemu FASERFIX BIG BL 150

FASERFIX BIG BL 150, kl. D 400

Powierzchnia wlotowa: 
624 cm²/m

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 150/18, czarny

FASERFIX BIG BL 150, kl. F 900

Powierzchnia wlotowa: 
710 cm²/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/20, 
czarny

FASERFIX BIG BL 200, kl. D 400

Powierzchnia wlotowa: 
732 cm²/m

ruszt szczelinowy SW 170/18, 
żeliwny, czarny

FASERFIX BIG BL 200, kl. F 900

Powierzchnia wlotowa: 
833 cm²/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 170/20, 
czarny

FASERFIX KS+ 150, kl. E 600

Powierzchnia wlotowa: 
622 cm2/m

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny

Elementy systemu FASERFIX KS+ 150
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Wizualizacja przedstawiająca ciąg odwodnienia liniowego FASERFIX TRAFFIC TRAM w oparciu 
o odwodnienie FASERFIX BIG BL w poprzek torowiska.

Skrzynka odprowadzająca

Skrzynka odprowadzająca
wodę z rowka szynowego
i umożliwiająca przepływ
wody pomiędzy modułami
odwadniającymi

Moduł międzyszynowy

Odwodnienia prefabrykowane
FASERFIX TRAFFIC TRAM

Moduł międzytorowy

Odwodnienia prefabrykowane
FASERFIX TRAFFIC TRAM

Moduł skrajny

Odwodnienia prefabrykowane
FASERFIX TRAFFIC TRAM

Odpływ

Jedną z opcji wykonania odpły-
wu jest zastosowanie ścianki 
czołowej z króćcem, ale możliwe 
jest również wykonanie odpływu 
dolnego bezpośrednio z modu-
łów odwadniających

FASERFIX TRAFFIC TRAM, odwodnienie punktowe

wpust z okrągłym króćcem 
DN 200

FASERFIX TRAFFIC TRAM, odwodnienie punktowe

Odwodnienie punktowe
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FASERFIX TRAFFIC TRAM

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX TRAFFIC TRAM
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-
-traffic-tram/

FASERFIX KS 150, do kl. F 900 

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 312 cm2

FASERFIX KS 150, kl. E 600

Powierzchnia wlotowa: 
622 cm2/m

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny

Elementy systemu FASERFIX KS 150

wpust z okrągłym króćcem 
DN 110

wpust z okrągłym króćcem 
DN 125

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

wpust z okrągłym króćcem DN 110 316 300 190 16,90 16 33280

wpust z okrągłym króćcem DN 200 316 300 190 16,90 16 33282

wpust z okrągłym króćcem DN 125 332 300 190 17,50 16 33281
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Stabilne połączenie ram ze studzienką,
ruszt osadzony w ramie1

 

Dostępne szerokości 
nominalne
FASERFIX POINT KS 30/30

FASERFIX POINT KS 40/40

IDEALNY DLA…
odprowadzania wód powierzchniowych do jednego 
punktu z takich obszarów jak parkingi, podwórka, 
place na terenach komercyjnych i prywatnych. 

Optymalna stabilność dzięki 
betonowi wzmocnionemu włóknem 
bazaltowym

2 

Beton, kl. E 600 - F 900

Beton, C 250 - E 600

Przykładowe wskazówki montażowe*

FASERFIX TRAFFIC TRAM FA
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FASERFIX POINT KS

*Powyższe rysunki są ogólnymi przykładami zabudowy, które są regularnie aktualizowane. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny 
stan na stronie www.hauraton.com lub skontaktować się z przedstawicielem firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność i adaptacja przykładu za-
budowy do potrzeb konkretnej inwestycji spoczywa na projektancie. Ostateczny sposób zabudowy i rodzaj zastosowanych materiałów muszą uwzględ-
niać warunki gruntowo-wodne w miejscu wbudowania odwodnienia, a także konstrukcję nawierzchni, spodziewane obciążenia statyczne 
i dynamiczne oraz rozkład dylatacji nawierzchni. 

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

www.hauraton.com

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj 

się z naszym działem technicznym, 

który oferuje pełne wsparcie projektowe.
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FASERFIX POINT KS 30/30

FASERFIX POINT KS 30/30, studzienki punktowe, kl. D 400, komplet z mufą przyłączeniową z uszczelką DN 110, 
z syfonem i osadnikiem z tworzywa

Studzienki punktowe

z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty 
wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL

z rusztem żeliwnym prętowym, pręty 
wzdłużne, ocynk.

Szerokość 
nominalna

30/30

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
studzienki (w mm)

TYP 30/30 300 400 290

FASERFIX POINT KS 30/30, studzienki punktowe, kl. E 600, komplet z mufą przyłączeniową z uszczelką DN 110, 
z syfonem i osadnikiem z tworzywa

z rusztem żeliwnym, kratowym 
GUGI MW 15/25, czarnym

z rusztem żeliwnym kratowym 
GUGI MW 15/25, czarnym, z powłoką KTL

z rusztem żeliwnym, kratowym 
GUGI MW 15/25, ocynk.
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Wyposażenie dodatkowe

Akcesoria

osadnik z tworzywa

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX POINT KS 30/30
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-
-point-ks/
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Studzienki punktowe

FASERFIX POINT KS 30/30, studzienki punktowe, kl. D 400,  
komplet z mufą przyłączeniową z uszczelką DN 110, z syfonem i osadnikiem z tworzywa

FASERFIX POINT KS 30/30, studzienki punktowe, kl. E 600,  
komplet z mufą przyłączeniową z uszczelką DN 110, z syfonem i osadnikiem z tworzywa

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL 300 300 400 49,53 12 4402

z rusztem żeliwnym prętowym, pręty wzdłużne, ocynk. 300 300 400 49,63 12 4422

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym 300 300 400 52,40 12 4400

z rusztem żeliwnym kratowym GUGI MW 15/25, czarnym, kl. E 600 z powłoką KTL 300 300 400 52,03 12 4401

z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, ocynk. 300 300 400 52,40 12 4420

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

osadnik z tworzywa 195 130 90 0,10 - 943
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FASERFIX POINT KS 40/40

Studzienki punktowe

Szerokość 
nominalna

40/40

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
studzienki (w mm)

TYP 40/40 400 500 300

FASERFIX POINT KS 40/40, kl. E 600, komplet z mufą przyłączeniową z uszczelką DN 160, z syfonem i osadnikiem z aluminium

1-częściowa, z rusztem żeliwnym, kratowym 
GUGI MW 15/25, czarnym

1-częściowa, z rusztem żeliwnym, kratowym 
GUGI MW 15/25, ocynk.

2-częściowa, z rusztem żeliwnym, kratowym 
GUGI MW 15/25, ocynk.

2-częściowa, z rusztem żeliwnym, kratowym 
GUGI MW 15/25, czarnym
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Wyposażenie dodatkowe

Akcesoria

osadnik aluminiowy

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX POINT KS 40/40
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-
-point-ks/
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Studzienki punktowe

FASERFIX POINT KS 40/40, Studzienki punktowe, kl. E 600,  
komplet z mufą przyłączeniową z uszczelką DN 160, z syfonem i osadnikiem z aluminium

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

1-częściowa, z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym 400 400 500 93,10 6 4700

2-częściowa, z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym 400 400 988 156,10 - 4800

1-częściowa, z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, ocynk. 400 400 500 94,00 6 4720

2-częściowa, z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, ocynk. 400 400 988 155,00 6 4820

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Nadstawka

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

element pośredni 400 400 500 63,48 6 4825

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

osadnik aluminiowy 308 239 130 0,46 - 32154
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Kostka brukowa, kl. A 15- C 250

Asfalt, A 15- E 600

Przykładowe wskazówki montażowe*

FASERFIX POINT KS

*Powyższe rysunki są ogólnymi przykładami zabudowy, które są regularnie aktualizowane. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny 
stan na stronie www.hauraton.com lub skontaktować się z przedstawicielem firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność i adaptacja przykładu za-
budowy do potrzeb konkretnej inwestycji spoczywa na projektancie. Ostateczny sposób zabudowy i rodzaj zastosowanych materiałów muszą uwzględ-
niać warunki gruntowo-wodne w miejscu wbudowania odwodnienia, a także konstrukcję nawierzchni, spodziewane obciążenia statyczne 
i dynamiczne oraz rozkład dylatacji nawierzchni. 

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

www.hauraton.com

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj 

się z naszym działem technicznym, 

który oferuje pełne wsparcie projektowe.
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Odwodnienia stosowane w obszarach publicznych, jak deptaki, parkingi, garaże 
czy stacje benzynowe, po których codziennie porusza się duża liczba pojazdów.

ŚREDNIE 
OBCIĄŻENIA

1

RECYFIX PRO   S. 319
KORYTKA SZCZELINOWE  S. 349



Liczne warianty rusztów, np. ruszt 
szczelinowy FIBRETEC w różnych 
wersjach kolorystycznych

1
 

Korpus i ramy korytka wykonane 
z wysokiej klasy tworzywa pocho-
dzącego z i do recyklingu

3
 

Dno oraz boczne ścianki koryta 
użebrowane, zapewniające trwałe 
połączenie z opaską betonową

2
 

Dostępne szerokości 
nominalne
RECYFIX PRO 100

RECYFIX PRO 150 

RECYFIX PRO 200 

RECYFIX PRO 300

IDEALNY DO…
zastosowania na obszarach prywatnych i publicznych, 
jak parki, podjazdy czy parkingi.
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RECYFIX PRO

ODWODNIENIA DLA ŚREDNICH
OBCIĄŻEŃ

Obszary publiczne i komercyjne, takie jak parkingi, 
garaże, stacje benzynowe czy tereny przemysłowe 
są miejscem, po którym codziennie porusza się duża 
liczba pojazdów. 
Odwodnienia liniowe stosowane w tych miejscach, 
które z jednej strony powinny spełniać wysokie 
wymagania estetyczne, a jednocześnie muszą być 
wystarczająco wytrzymałe, aby mogły być regular-

nie eksploatowane również tam, gdzie występuje 
ruch pojazdów dostawczych. 
Ważną rolę odgrywa tu zarówno bezpieczeństwo, 
jak i odporność kanałów odwadniających na mróz, 
sól odladzającą, duże różnice temperatur czy pro-
mieniowanie UV. Systemy odwadniające HAURATON 
spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 1433.
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RECYFIX PRO

Wytrzymałe i stabilne studzienki punktowe dla obszarów 
przemysłowych i użyteczności publicznej

RECYFIX PRO odpowiada normie PN-EN 1433
i znajduje zastosowanie dla następujących klas:

Klasa C 250 (obciążenie kN)
Powierzchnie narażone na umiarkowany ruch 
pojazdów osobowych i dostawczych w obszarach 
publicznych, parkingach zewnętrznych przy skle-
pach wielkopowierzchniowych, przy za budowie 
mieszkaniowej.

Klasa B 125 (obciążenie kN)
Zastosowanie w obszarach o umiarkowanej 
częstotliwości ruchu małych i średnich aut oso-
bowych, takich jak podjazdy, drogi osiedlowe czy 
parkingi.

Klasa A 15 (obciążenie kN)
Obszary ruchu lekkiego, głownie obszary komu-
nikacyjne pieszych czy rowerzystów, takie jak 
chodniki, bez ruchu pojazdów.

Ścianka czołowa, pełna

Korytko z tworzywa sztucznego, łą-
czone systemem pióro-wpust, zgodne 
z normą DIN V 19580 / PN EN 1433, 
posiadające deklarację DWU

Liczne warianty rusztów, np. ruszt 
szczelinowy FIBRETEC

Ścianka czołowa z króćcem

studzienka z możliwością 
podłączenia do kanalizacji

R
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O
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Korytka sprzedawane 
w komplecie z rusztami

RECYFIX PRO 100

Szerokość 
nominalna

100

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 160 150 122

TYP 010 160 200 152

TYP 020 160 250 222

TYP 75 160 75 55

TYP 95 160 95 75

RECYFIX PRO 100, kl. A 15 do C 250

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 92 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 142 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 192 cm2

TYP 75
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 35 cm2

TYP 95
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 55cm2
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Warianty rusztów dla wszystkich typów RECYFIX PRO 100

Ruszty / pokrywy

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 80/10 mm, 
ocynk.

Ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne SA 9 
mm, ocynk.

Ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
SA 9 mm, czarny, z powłoką KTL

Ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25 mmRuszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
SA 10 mm, ocynk.

Ruszt kratowy MW 30/10 mm, ocynk., 
z zamkami

Ruszt szczelinowy FIBRETEC, poliamidowy, w kolorze zielonym

Powierzchnia wlotowa: 
1099 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1099 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
444 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
528 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
372 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
528 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
281 cm2/m

Ruszty FIBRETEC są dostępne 
w 10 różnych kolorach...

... oraz dostępna jest wersja z klasą antypo-
ślizgowości R11.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
RECYFIX PRO 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-pro/100
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RECYFIX PRO 100

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z osadnikiem z tworzywa

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, pełna, tworzywo

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem 
DN 110, tworzywo

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, pełna, tworzywo

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 110, 
tworzywo
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Ścianki czołowe

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, pełna, tworzywo

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 110, 
tworzywo

TYP 75 ścianka czołowa typ 75, pełna

TYP 95 ścianka czołowa typ 95, pełna

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

syfon wewnętrzny do studzienek syfon DN 110, pionowy syfon pionowy DN 110 z osadnikiem 

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
RECYFIX PRO 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-pro/100

kolanko 45°, PVC-U, DN 110
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Korytka z rusztami

RECYFIX PRO 100, kl. A 15

RECYFIX PRO 100, kl. B 125

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01, z rusztem prętowym, pręty wzdłużne, filigranowe, rozstaw prętów 8,5 mm, stal nierdz. 1000 160 150 5,48 49 47164

typ 01, z rusztem prętowym, pręty wzdłużne, filigranowe, rozstaw prętów 8,5 mm, stal nierdz. 500 160 150 2,71 98 47165

typ 010, z rusztem prętowym, pręty wzdłużne, filigranowe, rozstaw prętów 8,5 mm, stal nierdz. 1000 160 200 5,99 35 47166

typ 010, z rusztem prętowym, pręty wzdłużne, filigranowe, rozstaw prętów 8,5 mm, stal nierdz. 500 160 200 3,03 70 47167

korytko typ 020, z rusztem prętowym, pręty wzdłużne, filigranowe, rozstaw prętów 8,5 mm, stal 
nierdz. 1000 160 250 6,89 28 47168

typ 020, z rusztem prętowym, pręty wzdłużne, filigranowe, rozstaw prętów 8,5 mm, stal nierdz. 500 160 250 3,47 56 47169

typ 75, z rusztem prętowym, pręty wzdłużne, filigranowe, rozstaw prętów 8,5 mm, stal nierdz. 1000 160 75 4,40 84 47171

typ 95, z rusztem prętowym, pręty wzdłużne, filigranowe, rozstaw prętów 8,5 mm, stal nierdz. 1000 160 95 4,89 77 47178

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 01 z rusztem kratowym poliamidowym GUGI MW 15/25, czarnym 1000 160 150 4,26 49 47035 -

typ 01 z rusztem kratowym poliamidowym GUGI MW 15/25, czarnym 500 160 150 2,07 98 47036 -

typ 010 z rusztem kratowym poliamidowym GUGI MW 15/25, czarnym 1000 160 200 4,66 35 47040 -

typ 010 z rusztem kratowym poliamidowym GUGI MW 15/25, czarnym 500 160 200 2,53 70 47041 -

typ 020, z rusztem kratowym poliamidowym GUGI MW 15/25, czarnym 1000 160 250 5,50 28 48623 -

typ 020, z rusztem kratowym poliamidowym GUGI MW 15/25, czarnym 500 160 250 2,80 56 48673 -

typ 75 z rusztem kratowym poliamidowym GUGI MW 15/25, czarnym 1000 160 75 2,94 84 47032 -

typ 95 z rusztem kratowym poliamidowym GUGI MW 15/25, czarnym 1000 160 95 3,60 77 47033 -

typ 01, z rusztem kratowym MW 30/10 1000 160 150 6,05 49 47034 47037

typ 01, z rusztem kratowym MW 30/10 500 160 150 3,02 98 47157 47158

typ 010, z rusztem kratowym MW 30/10 1000 160 200 6,56 35 47071 47073

typ 010, z rusztem kratowym MW 30/10 500 160 200 3,34 70 47079 47080

typ 020, z rusztem kratowym MW 30/11 1000 160 250 7,45 28 10098 10099

typ 020, z rusztem kratowym MW 30/10 500 160 250 3,78 56 47089 47092

typ 75, z rusztem kratowym MW 30/10 1000 160 75 5,02 84 47001 47020

typ 95, z rusztem kratowym MW 30/10 1000 160 95 5,55 77 47094 47096

* Na intensywnie obciążonych obszarach jezdnych polecamy stosować korytka FASERFIX KS, płytkie.
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Korytka z rusztami

RECYFIX PRO 100, kl. C 250

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 01 z rusztem poliamidowym FIBRETEC szczelinowym SW 9, czarnym 1000 160 150 4,60 49 47055 -

typ 01 z rusztem poliamidowym FIBRETEC szczelinowym SW 9, czarnym 500 160 150 2,12 98 47056 -

typ 010 z rusztem FIBRETEC poliamidowym, szczelinowym SW 9, czarnym 1000 160 200 4,89 35 47060 -

typ 010 z rusztem poliamidowym FIBRETEC szczelinowym SW 9, czarnym 500 160 200 2,49 70 47061 -

typ 020 z rusztem poliamidowym FIBRETEC szczelinowym SW 9, czarnym 1000 160 250 5,76 28 48625 -

typ 020, z rusztem poliamidowym FIBRETEC szczelinowym SW 9, czarnym 500 160 250 2,95 56 48675 -

typ 75 z rusztem poliamidowym FIBRETEC szczelinowym SW 9, czarnym 1000 160 75 3,45 84 47062 -

typ 95 z rusztem poliamidowym FIBRETEC szczelinowym SW 9, czarnym 1000 160 95 3,68 77 47063 -

typ 01 z rusztem poliamidowym FIBRETEC SAND, szczelinowym SW 100/9, beżowym 1000 160 150 4,35 49 47405 -

typ 01 z rusztem poliamidowym FIBRETEC SAND, szczelinowym SW 100/9, beżowym 500 160 150 2,12 98 47421 -

typ 010 z rusztem poliamidowym FIBRETEC SAND, szczelinowym SW 100/9, beżowym 1000 160 200 4,89 35 47406 -

typ 010 z rusztem poliamidowym FIBRETEC SAND, szczelinowym SW 100/9, beżowym 500 160 200 2,44 70 47422 -

typ 020 z rusztem poliamidowym FIBRETEC SAND, szczelinowym SW 100/9, beżowym 1000 160 250 5,76 28 47407 -

typ 020 z rusztem poliamidowym FIBRETEC SAND, szczelinowym SW 100/9, beżowym 500 160 250 2,88 56 47423 -

typ 75 z rusztem poliamidowym FIBRETEC SAND, szczelinowym SW 100/9, beżowym 1000 160 75 3,33 84 47403 -

typ 95 z rusztem poliamidowym FIBRETEC SAND, szczelinowym SW 100/9, beżowym 1000 160 95 3,68 77 47404 -

typ 01 z rusztem poliamidowym FIBRETEC FERN, szczelinowym SW 100/9, zielonym 1000 160 150 4,35 49 47417 -

typ 01 z rusztem poliamidowym FIBRETEC FERN, szczelinowym SW 100/9, zielonym 500 160 150 2,12 98 47427 -

typ 010 z rusztem poliamidowym FIBRETEC FERN, szczelinowym SW 100/9, zielonym 1000 160 200 4,86 35 47418 -

typ 010 z rusztem poliamidowym FIBRETEC FERN, szczelinowym SW 100/9, zielonym 500 160 200 2,44 70 47428 -

typ 020 z rusztem poliamidowym FIBRETEC FERN, szczelinowym SW 100/9, zielonym 1000 160 250 5,76 28 47419 -

typ 020 z rusztem poliamidowym FIBRETEC FERN, szczelinowym SW 100/9, zielonym 500 160 250 2,88 56 47429 -

typ 75 z rusztem poliamidowym FIBRETEC FERN, szczelinowym SW 100/9, zielonym 1000 160 75 3,45 84 47415 -

typ 95 z rusztem poliamidowym FIBRETEC FERN, szczelinowym SW 100/9, zielonym 1000 160 95 3,68 77 47416 -

typ 01 z rusztem poliamidowym FIBRETEC STONE, szczelinowym SW 100/9, szarym 1000 160 150 4,35 49 47411 -

typ 01 z rusztem poliamidowym FIBRETEC STONE, szczelinowym SW 100/9, szarym 500 160 150 2,12 98 47424 -

typ 010 z rusztem poliamidowym FIBRETEC STONE, szczelinowym SW 100/9, szarym 1000 160 200 4,89 35 47412 -

typ 010 z rusztem poliamidowym FIBRETEC STONE, szczelinowym SW 100/9, szarym 500 160 200 2,44 70 47425 -

typ 020 z rusztem poliamidowym FIBRETEC STONE, szczelinowym SW 100/9, szarym 1000 160 250 5,76 28 47413 -

typ 020 z rusztem poliamidowym FIBRETEC STONE, szczelinowym SW 100/9, szarym 500 160 250 2,88 56 47426 -

typ 75 z rusztem poliamidowym FIBRETEC STONE, szczelinowym SW 100/9, szarym 1000 160 75 3,45 84 47409 -

typ 95 z rusztem poliamidowym FIBRETEC STONE, szczelinowym SW 100/9, szarym 1000 160 95 3,68 77 47410 -

typ 01 z rusztem poliamidowym FIBRETEC WATER, szczelinowym SW 100/9, kolor niebie-
ski 1000 160 150 4,35 49 47438 -

typ 01, z rusztem szczelinowym FIBRETEC HAURATON Petrol, SW 9, z poliamidu, kolor 
morski 1000 160 150 4,35 49 47439 -

typ 01, z rusztem szczelinowym FIBRETEC Corten, SW 9, z poliamidu, kolor rdzawy 1000 160 150 4,35 49 47440 -

typ 01, z rusztem szczelinowym FIBRETEC Aluminium, SW 9, z poliamidu, kolor srebrny 1000 160 150 4,35 49 47441 -

typ 01, z rusztem szczelinowym FIBRETEC Brick, SW 9, z poliamidu, kolor ceglany 1000 160 150 4,35 49 47442 -

typ 01, z rusztem szczelinowym FIBRETEC Slate, SW 9, z poliamidu, kolor grafitowy 1000 160 150 4,35 49 47443 -

typ 01, z rusztem szczelinowym FIBRETEC Sun, SW 9, z poliamidu, kolor żółty 1000 160 150 4,35 49 47444 -

* Na intensywnie obciążonych obszarach jezdnych polecamy stosować korytka FASERFIX KS, płytkie. 
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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Korytka z rusztami

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 01 z rusztem poliamidowym FIBRETEC szczelinowym SW 9, czarnym 1000 160 150 4,35 49 10221 -

korytko typ 01, z rusztem rusztem FIBRETEC szczelinowym SW 9, czarnym, klasa antypo-
ślizgowości R11 500 160 150 2,12 98 10222 -

korytko typ 010, z rusztem rusztem FIBRETEC szczelinowym SW 9, czarnym, klasa anty-
poślizgowości R11 1000 160 200 4,86 35 10217 -

korytko typ 010, z rusztem rusztem FIBRETEC szczelinowym SW 9, czarnym, klasa anty-
poślizgowości R11 500 160 200 2,44 70 10218 -

korytko typ 020, z rusztem rusztem FIBRETEC szczelinowym SW 9, czarnym, klasa anty-
poślizgowości R11 1000 160 250 5,76 28 10219 -

korytko typ 020, z rusztem rusztem FIBRETEC szczelinowym SW 9, czarnym, klasa anty-
poślizgowości R11 500 160 250 2,88 - 10220 -

korytko typ 75, z rusztem rusztem FIBRETEC szczelinowym SW 9, czarnym, klasa antypo-
ślizgowości R11 1000 160 75 3,33 84 10224 -

korytko typ 95, z rusztem rusztem FIBRETEC szczelinowym SW 9, czarnym, klasa antypo-
ślizgowości R11 1000 160 95 3,76 77 10226 -

typ 01 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL 1000 160 150 9,55 49 48634 -

typ 01 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL 500 160 150 4,72 98 48635 -

typ 010 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL 1000 160 200 10,06 35 48645 -

typ 010 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL 500 160 200 5,55 70 48646 -

typ 020, z rusztem żeliwnym prętowym wzdłużnym, czarnym, z powłoką KTL 1000 160 250 11,38 28 48626 -

typ 020, z rusztem żeliwnym prętowym wzdłużnym, KTL 500 160 250 5,69 56 48676 -

typ 75 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL 1000 160 75 8,53 84 47038 -

typ 95 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL 1000 160 95 8,96 77 47039 -

typ 01 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, ocynkowanym 1000 160 150 9,56 49 48636 -

typ 01 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, ocynkowanym 500 160 150 5,22 98 48637 -

typ 010 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, ocynkowanym 1000 160 200 10,07 35 48647 -

typ 010 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, ocynkowanym 500 160 200 5,04 70 48648 -

typ 75 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, ocynkowanym 1000 160 75 8,53 84 47068 -

typ 95 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, ocynkowanym 1000 160 95 8,92 77 47069 -

typ 020, z rusztem szczelinowym SW 80/10 1000 160 250 9,00 28 48627 48628

RECYFIX PRO 100, kl. C 250

* Na intensywnie obciążonych obszarach jezdnych polecamy stosować korytka FASERFIX KS, płytkie. 
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Korytka z rusztami

RECYFIX PRO 100, kl. D 400

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01, z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 1000 160 150 12,48 49 47002

typ 01, z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 500 160 150 6,24 98 47003

typ 010, z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 1000 160 200 12,92 35 47057

typ 010, z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 500 160 200 6,50 70 47058

typ 020, z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 1000 160 250 13,90 28 48618

typ 020, z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 500 160 250 6,93 56 48619

typ 75, z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 1000 160 75 11,40 84 47008

typ 95, z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 1000 160 95 11,81 77 47009

typ 01 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL 1000 160 150 10,43 49 48630

typ 01 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL 500 160 150 5,21 98 48631

typ 010 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL 1000 160 200 11,14 35 48640

typ 010 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL 500 160 200 5,54 70 48641

typ 75 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL 1000 160 75 9,52 84 47064

typ 95 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, czarnym, z powłoką KTL 1000 160 95 9,96 77 47065

typ 020 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, szerokość szczeliny 9 mm, 
z powłoką KTL 1000 160 250 11,96 28 48638

typ 020 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, szerokość szczeliny 9 mm, z powłoką KTL 500 160 250 5,98 56 48639

typ 01 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, ocynkowanym 1000 160 150 10,43 49 48632

typ 01 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, ocynkowanym 500 160 150 5,22 98 48633

typ 010 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, ocynkowanym 1000 160 200 11,14 35 48643

typ 010 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, ocynkowanym 500 160 200 5,54 70 48644

typ 75 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, ocynkowanym 1000 160 75 9,52 84 47066

typ 95 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, ocynkowanym 1000 160 95 9,96 77 47067

* Na intensywnie obciążonych obszarach jezdnych polecamy stosować korytka FASERFIX KS, płytkie. 
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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RECYFIX PRO 100 R
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Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem poliamidowym kratowym GUGI MW 
15/25, czarnym, kl. B 125 500 160 504 5,85 28 47053 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem kratowym MW 30/10, kl. B 125 500 160 504 6,40 28 47052 47059

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem FIBRETEC poliamidowym szczelinowym 
SW 9, czarnym, kl. C 250 500 160 504 5,89 28 47054 -

studzienka z rusztem FIBRETEC SAND szczelinowym SW 9, beżowym, kl. C 250 500 160 504 5,47 28 47408 -

studzienka z rusztem FIBRETEC FERN szczelinowym SW 100/9, zielonym, kl. C 250 500 160 504 5,47 28 47420 -

studzienka z rusztem FIBRETEC STONE szczelinowym SW 100/9, szarym, kl. C 250 500 160 504 5,47 28 47414 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem FIBRETEC poliamidowym szczelinowym 
SW 9, czarnym, kl. C 250 500 160 504 5,47 28 47445 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem FIBRETEC HAURATON Petrol, poliamido-
wym, szczelinowym SW 9, kolor morski, kl. C 250 500 160 504 5,47 28 47446 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem FIBRETEC Corten poliamidowym, szczeli-
nowym SW 9, w kolorze rdzawym, kl. C 250 500 160 504 5,47 28 47447 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem FIBRETEC Aluminium poliamidowym, 
szczelinowym SW 9, srebrnym, kl. C 250 500 160 504 5,47 49 47448 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem FIBRETEC Brick poliamidowym, szczeli-
nowym SW 9, ceglanym, kl. C 250 500 160 504 5,47 28 47449 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem FIBRETEC Slate poliamidowym, szczeli-
nowym SW 9, grafitowym, kl. C 250 500 160 504 5,47 28 47450 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem FIBRETEC Sun poliamidowym, szczelino-
wym SW 9, żółtym, kl. C 250 500 160 504 5,47 28 47452 -

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem rusztem FIBRETEC szczelinowym SW 9, 
czarnym, 
kl. C 250, klasa antypoślizgowości R11

500 160 504 5,48 28 10223 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem prętowym, rozstaw prętów 10 mm,
kl. A 15 500 160 504 6,82 28 47129 47319

studzienka z osadnikiem z rusztem prętowym, pręty wzdłużne, filigranowe, rozstaw 
prętów 8,5 mm, stal nierdz. 500 160 504 6,07 28 47179 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, 
czarnym, z powłoką KTL, kl. C 250 500 160 504 8,10 28 48655 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, 
ocynkowanym, kl. C 250 500 160 504 8,10 28 48656 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL, 
kl. D 400 500 160 504 9,53 28 48657 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, 
ocynkowanym, kl. D 400 500 160 504 8,10 28 48654 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, 
czarnym, z powłoką KTL, kl. D400 500 160 504 8,57 28 48653 -
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Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 01, pełna, tworzywo - 160 124 0,04 - 48681

ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem DN 110, tworzywo - 160 201 0,08 - 48691

ścianka czołowa typ 010, pełna, tworzywo - 160 176 0,06 - 47082

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 110, tworzywo - 160 201 0,08 - 47093

ścianka czołowa typ 020, pełna, tworzywo - 160 250 0,12 - 48683

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 110, tworzywo - 160 250 0,12 - 48695

ścianka czołowa typ 75, pełna - 160 61 0,03 - 47097

ścianka czołowa typ 95, pełna - 160 81 0,04 - 47098

Wyposażenie dodatkowe

Kolanka

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

kolanko 45°, PVC-U, DN 110 186 110 160 0,24 - 1022

kolanko 45°, PVC-U, DN 160 256 160 229 0,30 - 33066

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 110 209 110 175 0,25 - 33298

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 160 288 160 249 0,71 - 33050

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 110 180 110 184 0,30 - 33068

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 160 252 160 258 0,84 - 1023

kolanko 87,55°, PVC-U 2000, DN 110 189 110 199 0,42 - 33067

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 160 266 160 278 0,82 - 33069

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

syfon wewnętrzny do studzienek 75 78 135 0,08 - 967

syfon DN 110, pionowy - 187 181 0,56 - 40295

syfon pionowy DN 110 z osadnikiem - - 203 0,44 - 40294

syfon DN 110, zewnętrzny - - - 0,37 - 961

element przejściowy do połączenia króćca DN 75 z rurą KG DN 110 - - - 0,12 - 1193

osadnik (kosz) 98 98 85 0,04 - 40293

rynnowy element połączeniowy, typ 01 do typ 010 oraz 010 do 020 189 108 88 0,21 - 48790

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

wiercenie otworu Ø 102 mm - - - 0,60 - 980

* Zużycie na przykładzie korytka typ 020: ok. 18 ml na jedno połączenie.
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Korytka sprzedawane 
w komplecie z rusztami

RECYFIX PRO 150

Szerokość 
nominalna

150

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 212 210 180

TYP 115 212 115 95

RECYFIX PRO 150, kl. B 125 - C 250 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 230 cm2

TYP 115
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 116 cm2

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
740 cm2/m

Warianty rusztów dla wszystkich typów RECYFIX PRO 150

Powierzchnia wlotowa: 
1490 cm2/m

Ruszt szczelinowy FIBRETEC, poliamidowy, poliami-
dowy SW 9 mm, w kolorze czarnym Ruszt kratowy MW 30/10 mm, ocynk. Ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, SA 9 mm,  

z powłoką KTL

Powierzchnia wlotowa: 
500 cm2/m

R
EC

Y
FI

X
 P

R
O

 1
5

0

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynk. osadnikiem

Pozostałe wyposażenie

syfon DN 110, pionowy osadnik (kosz)syfon pionowy DN 110 z osadnikiem

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem 
DN 75/100, tworzywo

TYP 115 ścianka czołowa typ 115, pełna, tworzywo

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
RECYFIX PRO 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-pro/150

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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RECYFIX PRO 150 R
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Korytka z rusztami

RECYFIX PRO 150, kl. A 15

RECYFIX PRO 150, kl. B 125

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01, z rusztem prętowym, pręty wzdłużne, filigranowe, rozstaw prętów 8,5 mm, stal nierdz. 1000 212 210 7,80 25 47180

typ 01, z rusztem prętowym, pręty wzdłużne, filigranowe, rozstaw prętów 8,5 mm, stal nierdz. 500 212 210 3,51 50 47181

typ 115, z rusztem prętowym, pręty wzdłużne, filigranowe, rozstaw prętów 8,5 mm, stal nierdz. 1000 212 115 6,58 45 47182

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. . Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 01 z rusztem szczelinowym, poliamidowym FIBRETEC SW 9 1000 212 210 7,40 25 47135 -

typ 01 z rusztem szczelinowym, poliamidowym FIBRETEC SW 9 500 212 210 3,70 50 47136 -

typ 115 z rusztem szczelinowym, poliamidowym FIBRETEC SW 9 1000 212 115 6,12 45 47133 -

typ 01 z rusztem kratowym, MW 30/10 1000 212 210 8,60 25 47140 47141

typ 01 z rusztem kratowym, MW 30/10 500 212 210 4,36 50 47147 47148

typ 115, z rusztem kratowym MW 30/10 1000 212 115 7,35 45 47132 47138

RECYFIX PRO 150, kl. C 250

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, z powłoką KTL 1000 212 210 17,20 25 47131

typ 01 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, z powłoką KTL 500 212 210 8,63 50 47137

typ 115 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, z powłoką KTL 1000 212 115 15,88 45 47134

typ 01, z rusztem szczelinowym FIBRETEC SW 9 1000 212 210 7,38 25 47111

typ 01, z rusztem szczelinowym FIBRETEC SW 9 500 212 210 3,69 50 47112

typ 115, z rusztem szczelinowym FIBRETEC SW 9 1000 212 115 6,16 45 47110

RECYFIX PRO 150, kl. D 400

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, odległość pomiędzy prętami 9 mm, 
z powłoką KTL 1000 212 210 15,18 25 47160

typ 01 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, odległość pomiędzy prętami 9 mm, 
z powłoką KTL 500 212 210 7,59 50 47161

typ 115 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, odległość pomiędzy prętami 9 mm, 
z powłoką KTL 1000 212 115 13,96 45 47162

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Studzienki

Ścianki czołowe

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka z ocynk. osadnikiem, z rusztem szczelinowym, poliamidowym 
FIBRETEC SW 9, kl. B 125 500 212 518 17,98 12 47153 -

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem kratowym MW 30/10, kl. B 125 500 212 518 19,37 12 47155 47156

studzienka z  ocynkowanym osadnikiem, z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, 
z powłoką KTL, kl. C 250 500 212 518 23,62 12 47154 -

studzienka z ocynk. osadnikiem, z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, odle-
głość pomiędzy prętami 9 mm, z powłoką KTL, kl. D 400 500 212 518 21,89 12 47163 -

studzienka z osadnikiem z rusztem prętowym, pręty wzdłużne, filigranowe rozstaw 
prętów 8,5 mm, stal nierdz. 500 212 518 18,20 12 47183 -

studzienka z ocynk. osadnikiem, z rusztem szczelinowym FIBRETEC SW 9, czarnym, 
kl. C 250 500 212 518 17,99 12 47152 -

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem DN 75/100, tworzywo - 210 218 0,14 - 40591

ścianka czołowa typ 115, pełna, tworzywo - 208 100 0,04 - 47197

Kolanka

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

syfon DN 110, pionowy - 187 181 0,56 - 40295

syfon pionowy DN 110 z osadnikiem - - 203 0,44 - 40294

osadnik (kosz) 98 98 85 0,04 - 40293

osadnik (kosz) wykonany z tworzywa do DN 160, czarny - - - 0,13 - 845

osadnik do króćca DN 160, ocynk. - - 180 0,82 - 2191

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

wiercenie otworu Ø 102 mm - - - 0,60 - 980

* Zużycie na przykładzie korytka typ 01: ok. 17 ml na jedno połączenie.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

kolanko 45°, PVC-U, DN 110 186 110 160 0,24 - 1022

kolanko 45°, PVC-U, DN 160 256 160 229 0,30 - 33066

kolanko 45°, PVC-U, DN 200 323 200 285 1,16 - 33298

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 110 209 110 175 0,25 - 33050

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 160 288 160 249 0,71 - 33068

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 110 180 110 184 0,30 - 1023

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 160 252 160 258 0,84 - 33067

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 200 321 200 324 1,47 - 33299

kolanko 87,55°, PVC-U 2000, DN 110 189 110 199 0,42 - 33049

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 160 266 160 278 0,82 - 33069

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 200 316 200 352 1,47 - 33309
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Korytka sprzedawane 
w komplecie z rusztami

RECYFIX PRO 200

Szerokość 
nominalna

200

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 010 262 200 172

TYP 115 262 115 95

RECYFIX PRO 200, kl. A 15 - C 250 

Korytka / korpusy

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 294 cm2

TYP 115
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 150 cm2

R
EC

Y
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X
 P

R
O
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0

Ruszty / pokrywy

Pokrywa z tworzywa sztucznego, pełna, 
brązowa

Ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, SA 9 
mm, czarny, z powłoką KTL

Ruszt żeliwny, szczelinowy G-TEC, czarny, 
z powłoką KTL

Ruszt szczelinowy FIBRETEC, poliamidowy, 
poliamidowy SW 9 mm, w kolorze czarnym Ruszt kratowy MW 30/10 mm, ocynk.

Powierzchnia wlotowa: 
951 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
595 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1873 cm2/m

Warianty rusztów dla wszystkich typów RECYFIX PRO 200

Powierzchnia wlotowa: 
656 cm2/m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
RECYFIX PRO 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-pro/200
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RECYFIX PRO 200

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynk. osadnikiem

Ścianki czołowe

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, z uformowanym króć-
cem z tworzywa DN 110, tworzywo

TYP 115 ścianka czołowa typ 115, pełna, tworzywo

R
EC

Y
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X
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0

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

osadnik do króćca DN 160, ocynk. syfon DN 110, pionowyosadnik (kosz)

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
RECYFIX PRO 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-pro/200

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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RECYFIX PRO 200 R
EC

Y
FI

X
 P

R
O

 2
0

0

Korytka z rusztami

RECYFIX PRO 200, kl. A 15

RECYFIX PRO 200, kl. B 125

RECYFIX PRO 200, kl. C 250

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 010, z rusztem prętowym, pręty wzdłużne, filigranowe, rozstaw prętów 8,5 mm, stal nierdz. 1000 262 200 9,03 20 47184

typ 010, z rusztem prętowym, pręty wzdłużne, filigranowe, rozstaw prętów 8,5 mm, stal nierdz. 500 262 200 4,50 40 47185

typ 115, z rusztem prętowym, pręty wzdłużne, filigranowe, rozstaw prętów 8,5 mm, stal nierdz. 1000 262 115 8,10 40 47186

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. . Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 010 z rusztem FIBRETEC poliamidowym szczelinowym SW 9, czarnym 1000 262 200 7,97 20 47246 -

typ 010 z rusztem szczelinowym, poliamidowym FIBRETEC SW 9 500 262 200 4,30 40 10167 -

typ 115 z rusztem FIBRETEC poliamidowym szczelinowym SW 9, czarnym 1000 262 115 7,03 40 47233 -

typ 010, z rusztem kratowym MW 30/10 1000 262 200 11,00 20 47248 47249

typ 010 z rusztem kratowym MW 30/10 500 262 200 5,14 40 47243 47244

typ 115, z rusztem kratowym MW 30/10 1000 262 115 10,08 36 47235 47236

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 115 z rusztem szczelinowym, poliamidowym FIBRETEC SW 9 1000 262 115 7,71 40 10163

typ 010 z rusztem szczelinowym, poliamidowym FIBRETEC SW 9 1000 262 200 8,66 20 10166

typ 010 z rusztem szczelinowym, poliamidowym FIBRETEC SW 9 500 262 200 4,30 40 10165

typ 010 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, z powłoką KTL 1000 262 200 22,56 20 47247

typ 115 z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, z powłoką KTL 1000 262 115 21,63 40 47234

typ 010, z rusztem żeliwnym, szczelinowym G-TEC, KTL 1000 262 200 20,23 20 47240

typ 115, z rusztem żeliwnym, szczelinowym G-TEC, KTL 1000 262 115 19,30 40 47231

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 010, z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 500 262 200 12,30 40 47273

typ 010, z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 1000 262 200 25,12 20 47272

typ 115, z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL 1000 262 115 23,80 40 47271

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym G-TEC, czarnym, z powłoką KTL 1000 262 200 20,23 20 47245

typ 115 z rusztem żeliwnym, szczelinowym G-TEC,czarnym, z powłoką KTL 1000 262 115 19,30 40 47232

RECYFIX PRO 200, kl. D 400

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Korytka z pokrywą żeliwną (pełną) – patrz rozdział KANAŁY INSTALACYJNE

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Kolanka

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem FIBRETEC poliamidowym szczelinowym, 
SW 9, czarnym, kl. C 250 500 262 752 29,20 4 10168 -

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem FIBRETEC poliamidowym szczelinowym, 
SW 9, czarnym, kl. B 125 500 262 752 28,90 4 47253 -

studzienka z osadnikiem, z rusztem kratowym MW 30/10, 
kl. B 125 500 262 752 30,05 4 47256 47257

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne, 
z powłoką KTL, kl. C 250 500 262 752 36,20 4 47254 -

studzienka z osadnikiem z rusztem prętowym, pręty wzdłużne, filigranowe, rozstaw prętów 
8,5 mm, stal nierdz. 500 262 752 29,41 4 47187 -

studzienka z ocynk. osadnikiem, z rusztem żeliwnym, szczelinowym G-TEC, KTL, kl. C 250 500 262 752 35,35 4 47252 -

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem żeliwnym, szczelinowym G-TEC, 
z powłoką KTL, kl. D 400 500 262 752 35,04 4 47255 -

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem żeliwnym METROPOLIS, z powłoką KTL, 
kl. D 400 500 262 752 37,20 4 47278 -

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 010, z uformowanym króćcem z tworzywa DN 110, tworzywo - 258 217 0,20 - 41387

ścianka czołowa typ 115, pełna, tworzywo - 262 100 0,06 - 47297

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

osadnik (kosz) 98 98 85 0,04 - 40293

osadnik do króćca DN 160, ocynk. - - 180 0,82 - 2191

syfon DN 110, pionowy - 187 181 0,56 - 40295

syfon pionowy DN 110 z osadnikiem - - 203 0,44 - 40294

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

wiercenie otworu Ø 102 mm - - - 0,60 - 980

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

* Zużycie na przykładzie korytka typ 010: ok. 18 ml na jedno połączenie.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

kolanko 45°, PVC-U, DN 110 186 110 160 0,24 - 1022

kolanko 45°, PVC-U, DN 160 256 160 229 0,30 - 33066

kolanko 45°, PVC-U, DN 200 323 200 285 1,16 - 33298

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 110 209 110 175 0,25 - 33050

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 160 288 160 249 0,71 - 33068

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 110 180 110 184 0,30 - 1023

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 160 252 160 258 0,84 - 33067

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 200 321 200 324 1,47 - 33299

kolanko 87,55°, PVC-U 2000, DN 110 189 110 199 0,42 - 33049

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 160 266 160 278 0,82 - 33069

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 200 316 200 352 1,47 - 33309
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Korytka sprzedawane 
w komplecie z rusztami

RECYFIX PRO 300

Szerokość 
nominalna

300

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 010 362 360 320

RECYFIX PRO 300, kl. C 250 

Korytka / korpusy

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 873 cm2

Ruszty / pokrywy

Ruszt żeliwny, szczelinowy G-TEC SW 9 mm, czarny,  
z powłoką KTL

Warianty rusztów dla wszystkich typów RECYFIX PRO 300

Powierzchnia wlotowa: 
960 cm2/m

R
EC

Y
FI

X
 P

R
O

 3
0

0

Studzienki 

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynk. osadnikiem

studzienka z ocynk. osadnikiem

Ścianki czołowe

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, pełna, ocynk.

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 200, 
ocynk.

Pozostałe wyposażenie

osadnik do króćca DN 160, ocynk.uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
RECYFIX PRO 300
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-pro/300

pistolet do uszczelniacza
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RECYFIX PRO 300 R
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Korytka z rusztami

RECYFIX PRO 300, kl. C 250

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 010, z rusztem żeliwnym, szczelinowym G-TEC, z powłoką KTL 1000 362 360 38,10 9 49744

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 010, z rusztem żeliwnym, szczelinowym G-TEC, KTL 1000 362 360 38,10 9 49745

RECYFIX PRO 300, kl. D 400

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka z ramami ocynk, KTL, z odpływem DN 200, z rusztem żeliwnym, szczelinowym G-TEC 
SW 2x141/9, KTL, kl. C 250 500 362 862 51,96 2 32329

studzienka z ramami ocynk., KTL, z ocynk. osadnikiem, z odpływem DN 315, z rusztem żel., szczel. 
G-TEC SW 2x14/9, KTL, kl. C 250 500 362 862 51,96 2 32336

Korytka z pokrywą żeliwną (pełną) – patrz rozdział KANAŁY INSTALACYJNE

Ścianki czołowe

Wyposażenie dodatkowe

Kolanka

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 010, pełna, ocynk. - 360 360 1,87 - 49783

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 200, ocynk. - 360 360 2,55 - 49791

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

kolanko 45°, PVC-U, DN 160 256 160 229 0,30 - 33066

kolanko 45°, PVC-U, DN 200 323 200 285 1,16 - 33298

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 160 288 160 249 0,71 - 33068

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 200 358 200 324 1,30 - 33308

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 160 252 160 258 0,84 - 33067

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 200 321 200 324 1,47 - 33299

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 160 266 160 278 0,82 - 33069

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 200 316 200 352 1,47 - 33309

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

osadnik do króćca DN 160, ocynk. - - 180 0,82 - 2191

* Zużycie na przykładzie korytka typ 010: ok. 33 ml na jedno połączenie.
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Beton, kl. A 15 - C 250

Jastrych cementowy, A 15 - C 250 

Przykładowe wskazówki montażowe*

RECYFIX PRO

*Powyższe rysunki są ogólnymi przykładami zabudowy, które są regularnie aktualizowane. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny 
stan na stronie www.hauraton.com lub skontaktować się z przedstawicielem firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność i adaptacja przykładu za-
budowy do potrzeb konkretnej inwestycji spoczywa na projektancie. Ostateczny sposób zabudowy i rodzaj zastosowanych materiałów muszą uwzględ-
niać warunki gruntowo-wodne w miejscu wbudowania odwodnienia, a także konstrukcję nawierzchni, spodziewane obciążenia statyczne 
i dynamiczne oraz rozkład dylatacji nawierzchni. 

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

www.hauraton.com

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj 

się z naszym działem technicznym, 

który oferuje pełne wsparcie projektowe.

Pokrywy szczelinowe z możliwością 
dopasowania wysokości i szerokości 
szczeliny wlotowej

1
 

Pionowe podłączenie 
do rury kanalizacyjnej4

 

Możliwość łączenia 
np. w kształt litery T2 

Korytka wykonane z tworzywa 
lub betonu wzmocnionego włók-
nem bazaltowym

3
 

Dostępne szerokości 
nominalne
KORYTKA SZCZELINOWE 100

KORYTKA SZCZELINOWE 150

KORYTKA SZCZELINOWE 200

IDEALNE DLA…
obszarów o podwyższonych wymogach estetycznych, 
miejsca prestiżowe, w szczególności obiekty prywatne 
i komercyjne. 

1
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KORYTKA SZCZELINOWE

Minimalistyczne systemy odwadniające 
z wąską szczeliną wlotową

Korytka szczelinowe odpowiadają normie PN-EN 1433
i znajdują zastosowanie dla następujących klas:

Klasa D 400 (obciążenie 400kN)
Znajduje zastosowanie dla jezdni, ciągów komu-
nikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, w tym 
samochodów ciężarowych, np. parkingi, drogi 
publiczne, doki załadunkowe przy obiektach 
logistycznych.

Klasa C 250 (obciążenie kN)
Powierzchnie narażone na umiarkowany ruch 
pojazdów osobowych i dostawczych w obszarach 
publicznych, parkingach zewnętrznych przy skle-
pach wielkopowierzchniowych, przy za budowie 
mieszkaniowej.

Klasa B 125 (obciążenie kN)
Zastosowanie w obszarach o umiarkowanej 
częstotliwości ruchu małych i średnich aut oso-
bowych, takich jak podjazdy, drogi osiedlowe czy 
parkingi.

Klasa A 15 (obciążenie kN)
Obszary ruchu lekkiego, głownie obszary komu-
nikacyjne pieszych czy rowerzystów, takie jak 
chodniki, bez ruchu pojazdów.

Ścianka czołowa z króćcem

Pokrywy ze szczeliną asymetryczną 
ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, 
ze zintegrowanym złączem wtykowym 
do precyzyjnego prowadzenia 
szczeliny na powierzchni.

Korytko z tworzywa lub betonu 
włóknistego o szerokościach 
nominalnych 100 lub 150 mm, 
łączone systemem pióro-wpust

Studzienka z możliwością 
podłączenia do kanalizacji, 
z nasadą rewizyjną



KORYTKA SZCZELINOWE 100 
ASYMETRYCZNE
Szerokość 
nominalna

100

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 160 150 122

TYP 010 160 200 152

TYP 020 160 250 222

TYP 75 160 75 55

TYP 95 160 95 75

RECYFIX PRO 100

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 92 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 142 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 192 cm2

TYP 75
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 35 cm2

TYP 95
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 75 cm2
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z osadnikiem z tworzywa

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
KORYTKA SZCZELINOWE 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/korytka-
-szczelinowe/100
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Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa, pełna, tworzywo,  
typ 01

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem 
DN 110, tworzywo

TYP 010 ścianka czołowa, pełna, tworzywo,  
typ 010

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 110, 
tworzywo

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, pełna, tworzywo

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 110, 
tworzywo

TYP 75 ścianka czołowa, pełna, tworzywo,  
typ 75

TYP 95 ścianka czołowa, pełna, tworzywo, 
typ 95

KORYTKA SZCZELINOWE 100 
ASYMETRYCZNE
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Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

syfon wewnętrzny do studzienek syfon DN 110, pionowy z osadnikiem

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
KORYTKA SZCZELINOWE 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/korytka-
-szczelinowe/100

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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FASERFIX STANDARD E 100 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 89 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 143 cm2

Szerokość 
nominalna

100

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 162 140 100

TYP 010 162 194 154

FASERFIX STANDARD E 100, ze spadkiem 0,6 %

TYP 1 - 9
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 89 - 137 cm2

KORYTKA SZCZELINOWE 100 
ASYMETRYCZNE
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka do typu 01 - 10, z osadnikiem z tworzywa

Pozostałe wyposażenie

syfon DN 110 do odpływu pionowego króciec z tworzywa DN 110

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 01

TYP  
1 - 010

ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 1 - 010

TYP  
01 - 010

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 110, 
ocynk.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
KORYTKA SZCZELINOWE 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/korytka-
-szczelinowe/100

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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FASERFIX KS 100 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 88 cm2

TYP 05
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 113 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 143 cm2

TYP 015
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 173 cm2

Szerokość 
nominalna

100

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 160 160 120
TYP 05 160 184 144
TYP 010 160 214 174
TYP 015 160 244 204
TYP 020 160 274 234
TYP 80 160 80 55
TYP 100 160 100 75

KORYTKA SZCZELINOWE 100 
ASYMETRYCZNE

FASERFIX KS 100 

FASERFIX KS 100, ze spadkiem 0,6 %

Korytka / korpusy

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 206 cm2

TYP 1 - 19
Powierzchnia przekroju po-
przecznego: 89 - 197 cm2

TYP 80
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 34 cm2

TYP 100
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 54 cm2
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Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
KORYTKA SZCZELINOWE 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/korytka-
-szczelinowe/100

HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 358 359

1

3
4

2
PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 

ŚREDNIE 
OBCIĄŻENIA

RETENCJA

https://hauraton.solutions/uf574
https://hauraton.solutions/uf574


Studzienki 

Wyposażenie dodatkowe

studzienka do typu 01 - 010, z osadnikiem z tworzywa

studzienka do typu 11 - 020, z osadnikiem z tworzywa

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 01

TYP  
1 - 10

ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 1 - 10

TYP  
11 - 020

ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 11 - 020

KORYTKA SZCZELINOWE 100 
ASYMETRYCZNE
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Ścianki czołowe

TYP  
01 - 10

ścianka czołowa z króćcem DN 110, ocynk.,  
typ 01 - 10

TYP  
11 - 020

ścianka czołowa z króćcem DN 110, ocynk.,  
typ 11 - 020

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

syfon DN 110 do odpływu pionowego syfon DN 110, zewnętrzny

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
KORYTKA SZCZELINOWE 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/korytka-
-szczelinowe/100

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza

HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 360 361

1

3
4

2
PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 

ŚREDNIE 
OBCIĄŻENIA

RETENCJA

https://hauraton.solutions/uf574
https://hauraton.solutions/uf574


Wysokość szczeliny 105 mm, kl. A 15

Powierzchnia wlotowa: 
100 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
120 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
251 cm2/m

asymetryczna, SW 10 mm, ocynk. asymetryczna, z wbudowaną nasadą 
rewizyjną prawą  
SW 10 mm, ocynk.

nasada rewizyjna asymetryczna,  
SW 10 mm, ocynk. 

Wysokość szczeliny 105 mm, kl. B 125

Podwójna szczelina, kl. B 125

Powierzchnia wlotowa: 
120 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
250 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
120 cm2/m

asymetryczna, ocynk.,  
SW 12 mm

asymetryczna, podwójna szczelina- 
pokrywa z wyjmowaną środkową belką 
SW 2 x 12,5 mm,  
ocynk.

asymetryczna, podwójna szczelina- 
pokrywa SW 2 x 6 mm,  
ocynk.

nasada rewizyjna asymetryczna  
do pokrywy z podwójną szczeliną  
z wyjmowaną środkową belką  
SW 2 x 12,5 mm, ocynk.

Ruszty / pokrywy

KORYTKA SZCZELINOWE 100 
ASYMETRYCZNE
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Wysokość szczeliny 160 mm, kl. C 250

Wysokość szczeliny 200 mm, kl. D 400

Wysokość szczeliny 200 mm, kl. E 600

Powierzchnia wlotowa: 
120 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
140 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
180 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
297 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
342 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
202 cm2/m

asymetryczna, SW 12 mm,  
ocynk.

asymetryczna, SW 14 mm,  
ocynk.

asymetryczna, SW 18 mm,  
ocynk.

nasada rewizyjna asymetryczna,  
SW 12 mm, ocynk.

nasada rewizyjna asymetryczna,  
SW 14 mm, ocynk.

nasada rewizyjna asymetryczna,  
SW 18 mm, ocynk.

Ruszty / pokrywy

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
KORYTKA SZCZELINOWE 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/korytka-
-szczelinowe/100
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KORYTKA SZCZELINOWE 100 
ASYMETRYCZNE
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RECYFIX PRO 100

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 1000 160 150 2,16 70 48600

typ 01 500 160 150 1,02 140 48649

typ 010 1000 160 200 2,67 42 48642

typ 010 500 160 200 1,34 140 48650

typ 020 1000 160 250 3,57 36 48620

typ 020 500 160 250 1,79 72 48629

typ 75 1000 160 75 1,17 112 47030

typ 95 1000 160 95 1,57 112 47031

FASERFIX STANDARD E 100

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 1000 162 140 32,50 35 6200

typ 01 500 162 140 15,00 70 6249

typ 01L, z otworem* 1000 162 140 32,00 35 6300

typ 010 1000 162 194 39,70 28 6242

typ 010L, z otworem* 1000 162 194 39,45 28 6342

Korytka / korpusy

FASERFIX STANDARD E 100 ze spadkiem 0.6%

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 1 1000 162 140-146 32,77 28 6201

typ 2 1000 162 146-152 32,90 28 6202

typ 3 1000 162 152-158 33,83 28 6203

typ 4 1000 162 158-164 35,60 28 6204

typ 5 1000 162 164-170 35,60 28 6205

typ 6 1000 162 170-176 35,30 28 6206

typ 7 1000 162 176-182 36,49 21 6207

typ 8 1000 162 182-188 38,00 21 6208

typ 9 1000 162 188-194 38,40 21 6209

* Odległość otworu: 100 mm od osi otworu do końca korytka. Otwór w dnie korytka.

FASERFIX KS 100

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 01 1000 160 160 34,80 28 8000 8200

typ 01 500 160 160 16,51 56 8049 8249

typ 01L, z otworem w dnie DN 110* 1000 160 160 32,20 28 8045 -

typ 05 1000 160 184 38,30 28 8041 -

typ 05L, z otworem w dnie DN 110* 1000 160 184 35,37 28 8035 -

typ 010 1000 160 214 42,10 28 8042 8242

typ 010 500 160 214 21,50 56 8050 -

typ 010L, z otworem w dnie DN 110* 1000 160 214 39,00 28 8046 -

typ 015 1000 160 244 46,20 21 8043 8243

typ 015L z otworem w dnie DN 110* 1000 160 244 45,00 21 8036 -

typ 020 1000 160 274 50,90 21 8044 8244

typ 020L z otworem w dnie DN 110* 1000 160 274 48,00 21 8037 -

typ 80F 1000 160 80 15,98 56 1106 -

typ 100F 1000 160 100 20,20 56 1108 -

Korytka / korpusy

FASERFIX KS 100 ze spadkiem 0.6%

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 1 1000 160 160-166 34,90 28 8001 8201

typ 2 1000 160 166-172 35,30 28 8002 8202

typ 3 1000 160 172-178 36,10 28 8003 8203

typ 4 1000 160 178-184 37,30 28 8004 8204

typ 5 1000 160 184-190 36,77 28 8005 8205

typ 6 1000 160 190-196 37,16 28 8006 8206

typ 7 1000 160 196-202 37,90 21 8007 8207

typ 8 1000 160 202-208 38,91 21 8008 8208

typ 9 1000 160 208-214 39,46 21 8009 8209

typ 10 1000 160 214-220 39,99 21 8010 8210

typ 11 1000 160 220-226 42,21 21 8011 8211

typ 12 1000 160 226-232 43,47 21 8012 8212

typ 13 1000 160 232-238 43,99 21 8013 8213

typ 14 1000 160 238-244 44,98 21 8014 8214

typ 15 1000 160 244-250 45,00 21 8015 8215

typ 16 1000 160 250-256 45,48 21 8016 8216

typ 17 1000 160 256-262 46,80 21 8017 8217

typ 18 1000 160 262-268 47,67 21 8018 8218

typ 19 1000 160 268-274 48,00 21 8019 8219

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
* Odległość otworu: 100 mm od osi otworu do końca korytka. Otwór w dnie korytka.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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KORYTKA SZCZELINOWE 100 
ASYMETRYCZNE
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Ruszty / pokrywy

KORYTKA SZCZELINOWE 100, pokrywy, wysokość szczeliny 105 mm, kl. A 15

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr 
kat. .

Nr kat. 
stal 

nierdz.

asymetryczna, SW 10 mm 1000 155 125 4,71 80 32245 32246

asymetryczna, SW 10 mm 500 155 125 2,42 160 32275 32276

pokrywa asymetryczna, SW 10 mm, stal nierdz. CNS 1.4404 1000 155 125 4,43 - 33053 -

pokrywa asymetryczna, SW 10 mm, stal nierdz. CNS 1.4404 500 155 125 2,34 - 33055 -

asymetryczna, z wbudowaną nasadą rewizyjną prawą, SW 10 mm 1000 155 125 5,66 42 32295 32296

asymetryczna, z wbudowaną nasadą rewizyjną lewą, SW 10 mm 1000 155 125 5,49 42 32796 32797

asymetryczna, z wbudowaną nasadą rewizyjną prawą, SW 10 mm 1000 155 125 5,34 - 33063 -

asymetryczna, z wbudowaną nasadą rewizyjną lewą, SW 10 mm 1000 155 125 5,35 - 33065 -

element narożny wewnętrzny 90°, asymetryczny, SW 10 mm 500 155 125 4,34 - 33107 33108

element narożny zewnętrzny 90°, asymetryczny, SW 10 mm 500 155 125 4,01 - 33131 33132

nasada rewizyjna asymetryczna, SW 10 mm 500 163 125 3,75 84 32301 32302

pokrywa asymetryczna, SW 10 mm, stal nierdz. CNS 1.4405 500 163 133 3,74 - 33058 -

KORYTKA SZCZELINOWE 100, pokrywy, wysokość szczeliny 105 mm, kl. A 15

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa - 288 123 0,12 - 32836 32837

wkładka - osadnik, dla pokryw asymetrycznych, SW 10 mm 1000 10 39 0,41 - 32846 32847

wkładka do łapania zanieczyszczeń, stal nierdz. CNS 1.4404, do pokrywy - - - 0,42 - - 33060

KORYTKA SZCZELINOWE 100, pokrywy, z wyjmowaną przegrodą, wysokość 
szczeliny 160, kl. B 125

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. . Nr kat. 
stal 

nierdz.

asymetryczna z podwójną szczeliną SW 2x12,5 mm, z wyjmowaną środkową belką 500 149 180 4,55 - 72109 72108

asymetryczna z podwójną szczeliną SW 2x12,5 mm, z wyjmowaną środkową belką 1000 149 180 8,54 - 72111 72110

nasada rewizyjna asymetryczna z podwójną szczeliną SW 2x12,5 mm, z wyjmowaną 
środkową belką 500 149 188 8,14 - 72117 72116

KORYTKA SZCZELINOWE 100, pokrywy, z wyjmowaną przegrodą, wysokość 
szczeliny 160, kl. B 125

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa, asymetryczna, dla pokryw z podwójną szczeliną i wyjmowaną środkową 
belką - 258 179 0,16 - 72119 72118

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
* Odległość otworu: 100 mm od osi otworu do końca korytka. Otwór w dnie korytka.

Ruszty / pokrywy

KORYTKA SZCZELINOWE 100, pokrywy, wysokość szczeliny 160, kl. C 250

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr 
kat. .

Nr kat. 
stal 

nierdz.

asymetryczna, SW 12 mm 1000 156 181 7,24 48 32249 32250

asymetryczna, SW 12 mm 500 156 181 3,84 96 32279 32280

element narożny wewnętrzny 90°, asymetryczny, SW 12 mm 500 156 181 7,12 - 33115 33116

element narożny zewnętrzny 90°, asymetryczny, SW 12 mm 500 156 181 6,26 - 33139 33140

nasada rewizyjna asymetryczna, SW 12 mm 500 163 181 6,88 56 32305 32306

KORYTKA SZCZELINOWE 100, pokrywy, wysokość szczeliny 160, kl. C 250

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa - 384 179 0,17 - 32840 32841

wkładka - osadnik, dla pokryw asymetrycznych, SW 12 mm 1000 12 37 0,41 - 32848 32849

KORYTKA SZCZELINOWE 100, pokrywy, wysokość szczeliny 200, kl. D 400

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.. Nr kat. 
stal 

nierdz.

asymetryczna, SW 14 mm 1000 156 222 10,68 40 32251 32252

asymetryczna, SW 14 mm 500 156 222 5,47 80 32281 32282

element narożny wewnętrzny 90°, asymetryczny, SW 14 mm 500 156 222 10,52 - 33117 33118

element narożny zewnętrzny 90°, asymetryczny, SW 14 mm 500 156 222 8,83 - 33141 33142

nasada rewizyjna asymetryczna, SW 14 mm 500 163 222 10,41 42 32307 32308

KORYTKA SZCZELINOWE 100, pokrywy, wysokość szczeliny 200, kl. D 400

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa - 380 219 0,19 - 32842 32843

KORYTKA SZCZELINOWE 100, pokrywy, wysokość szczeliny 200 mm, kl. E 600*

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

asymetryczna, SW 18 mm 1000 160 204 18,96 40 32816 32817

asymetryczna, SW 18 mm 500 160 204 9,42 80 32818 32819

nasada rewizyjna asymetryczna, SW 18 mm 500 160 204 18,87 42 32824 32825

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
*wyłącznie w połączeniu z korytkami FASERFIX STANDARD.
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Wyposażenie dodatkowe

RECYFIX PRO 100

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 01, pełna, tworzywo - 160 124 0,04 - 48681

ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem DN 110, tworzywo - 160 201 0,08 - 48691

ścianka czołowa typ 010, pełna, tworzywo - 160 176 0,06 - 47082

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 110, tworzywo - 160 201 0,08 - 47093

ścianka czołowa typ 020, pełna, tworzywo - 160 250 0,12 - 48683

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 110, tworzywo - 160 250 0,12 - 48695

ścianka czołowa typ 75, pełna - 160 61 0,03 - 47097

ścianka czołowa typ 95, pełna - 160 81 0,04 - 47098

ścianka czołowa, stal nierdz. CNS 1.4404, do pokrywy - 288 123 0,12 - 33059

syfon wewnętrzny do studzienek 75 78 135 0,08 - 967

syfon DN 110, pionowy - 187 181 0,56 - 40295

syfon pionowy DN 110 z osadnikiem - - 203 0,44 - 40294

syfon DN 110, zewnętrzny - - - 0,37 - 961

element przejściowy do połączenia króćca DN 75 z rurą KG DN 110 - - - 0,12 - 1193

osadnik (kosz) 98 98 85 0,04 - 40293

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

wiercenie otworu Ø 102 mm - - - 0,60 - 980

uchwyt (1 para) do nasady rewizyjnej przy pokrywach ze szczeliną - 396 150 0,77 - 740

uchwyt do otwierania nasady rewizyjnej z podwójną szczel., 1 para 31 6 192 0,12 - 32850

FASERFIX STANDARD E 100
Dł.

 mm
Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk. - 160 140 0,30 - 6290

ścianka czołowa typ 010, pełna, ocynk. - 160 194 0,45 - 6291

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 110, ocynk. - 160 194 0,54 - 6297

ścianka czołowa, stal nierdz. CNS 1.4404, do pokrywy - 288 123 0,12 - 33059

syfon DN 110 do odpływu pionowego - - 103 0,24 - 964

syfon wewnętrzny do studzienek 103 85 111 0,09 - 33209

króciec z tworzywa DN 110 - - - 0,20 360 903

osadnik (kosz) 98 98 85 0,04 - 40293

przycinanie korytek na długość - - - 0,00 - 994

przycinanie korytek i rusztów NW 100 pod kątem (uwaga: 1 połączenie wymaga 2 przycięć) - - - 0,00 - 999

wiercenie otworów DN 75 - - - 0,00 - 971

wiercenie otworów DN 110 - - - 0,00 - 977

montaż króćca z tworzywa DN 75 - - - 0,00 - 981

montaż króćca z tworzywa DN 110 - - - 0,00 - 982

uchwyt (1 para) do nasady rewizyjnej przy pokrywach ze szczeliną - 396 150 0,77 - 740

uchwyt do otwierania nasady rewizyjnej z podwójną szczel., 1 para 31 6 192 0,12 - 32850

FASERFIX KS 100

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 01, pełna - 160 160 0,37 - 8081 8181

ścianka czołowa typ 010, pełna - 160 214 0,50 - 8082 8182

ścianka czołowa typ 020, pełna - 160 274 0,64 - 8083 8183

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 110 - 160 214 0,59 - 8087 8186

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 110 - 160 274 0,73 - 8089 8187

ścianka czołowa typ 80F, pełna - 160 80 0,20 - 1681 -

ścianka czołowa typ 100F, pełna - 160 100 0,25 - 1683 -

ścianka czołowa, stal nierdz. CNS 1.4404, do pokrywy - 288 123 0,12 - 33059 -

syfon wewnętrzny do studzienek 103 85 111 0,09 - 33209 -

syfon DN 110 do odpływu pionowego - - 103 0,24 - 964 -

syfon DN 110, zewnętrzny - - - 0,37 - 961 -

króciec z tworzywa DN 110 - - - 0,20 360 903 -

osadnik z tworzywa do studzienki 426 88 283 0,45 - 33010 -

osadnik (kosz) 98 98 85 0,04 - 40293 -

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny - - - 0,97 - 19051 -

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891 -

uchwyty montażowe - pomoc przy układaniu NW 100 (potrzebne 2 szt. na jedno koryt-
ko), ze względów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 1,60 - 705 -

przycinanie na długość korytek NW 100 - - - 0,00 - 990 -

przycinanie pod kątem korytek NW 100 - - - 0,00 - 995 -

wiercenie otworów DN 75 - - - 0,00 - 971 -

wiercenie otworów DN 110 - - - 0,00 - 972 -

montaż króćca z tworzywa DN 75 - - - 0,00 - 981 -

montaż króćca z tworzywa DN 110 - - - 0,00 - 982 -

system kotwiący, tuleja z tworzywa umieszczana w dnie korytka (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,03 - 703 -

pręt stalowy do systemu kotwiącego (nr kat. 703), 
(potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,01 - 704 -

uchwyt (1 para) do nasady rewizyjnej przy pokrywach 
ze szczeliną - 396 150 0,77 - 740 -

uchwyt do otwierania nasady rewizyjnej z podwójną szczel.,1 para 31 6 192 0,12 - 32850 -

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka do typu 010, z osadnikiem z tworzywa 500 160 503 48,00 16 33000 33001

studzienka do typu 11 - 020, z osadnikiem z tworzywa 500 160 503 48,00 16 33002 33003

Studzienki

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka z osadnikiem z tworzywa 500 160 504 4,38 28 48652 -

Studzienki

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka do typu 01 - 10, z osadnikiem z tworzywa 500 162 480 46,00 16 33004 -

Studzienki

FASERFIX STANDARD E 100

Wyposażenie dodatkowe

HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 368 369

1

3
4

2
PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 

ŚREDNIE 
OBCIĄŻENIA

RETENCJA



Szerokość 
nominalna

150

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 212 210 180

TYP 115 212 115 95

RECYFIX PRO 150 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 230 cm2

TYP 115
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 116 cm2

KORYTKA SZCZELINOWE 150 
ASYMETRYCZNE

K
O
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Y

TK
A

 
SZ
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EL
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O

W
E 

15
0

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka, z ramami pokrytymi KTL, 
z ocynk. osadnikiem

Pozostałe wyposażenie

syfon DN 110, pionowyosadnik (kosz)

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem 
DN 75/100, tworzywo

TYP 115 ścianka czołowa typ 115, pełna, tworzywo

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
KORYTKA SZCZELINOWE 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/korytka-
-szczelinowe/150

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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FASERFIX STANDARD 150

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 184 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 250 cm2

Szerokość 
nominalna

150

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 212 200 150

TYP 010 212 245 195

KORYTKA SZCZELINOWE 150 
ASYMETRYCZNE

K
O

R
Y

TK
A

 
SZ
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EL
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O
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15
0

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynk. osadnikiem

Pozostałe wyposażenie

Syfon DN 160, zewnętrzny

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 01

TYP 010 ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 1 - 010

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
KORYTKA SZCZELINOWE 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/korytka-
-szczelinowe/150

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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FASERFIX KS 150

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 185 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 245 cm2

TYP 015
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 282 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 312 cm2

Szerokość 
nominalna

150

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 210 220 170
TYP 010 210 265 215
TYP 015 210 290 240
TYP 020 210 315 265
TYP 110 210 110 70
TYP 150 210 150 110
TYP 200 210 200 160

KORYTKA SZCZELINOWE 150 
ASYMETRYCZNE
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FASERFIX KS 150 

FASERFIX KS 150, ze spadkiem 0,5 %

Korytka / korpusy

TYP 110
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 74 cm2

TYP 1 - 9
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 186 - 248 cm2

TYP 150
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 134 cm2

TYP 200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 208 cm2

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
KORYTKA SZCZELINOWE 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/korytka-
-szczelinowe/150
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynkowanym osadnikiem

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 01

TYP  
1 / 010

ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 1 - 010

TYP  
015 / 020

ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 015 - 020

TYP  
01 - 010

ścianka czołowa z króćcem DN 160, ocynk.,  
typ 01 - 010

TYP  
015 / 020

ścianka czołowa z króćcem DN 160, ocynk., 
typ 015 / 020

KORYTKA SZCZELINOWE 150 
ASYMETRYCZNE
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Ścianki czołowe

TYP 110 ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 110

TYP 150 ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 150

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

syfon DN 160, zewnętrzny

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
KORYTKA SZCZELINOWE 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/korytka-
-szczelinowe/150

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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Wysokość szczeliny 160 mm, kl. C 250

Powierzchnia wlotowa: 
120 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
321 cm2/m

asymetryczna, SW 12 mm,  
ocynk.

nasada rewizyjna asymetryczna,  
SW 12 mm, ocynk.

Ruszty / pokrywy

KORYTKA SZCZELINOWE 150 
ASYMETRYCZNE
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Wysokość szczeliny 200 mm, kl. D 400

Wysokość szczeliny 200 mm, kl. E 600

Powierzchnia wlotowa: 
140 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
180 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
370 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
210 cm2/m

asymetryczna, SW 14 mm,  
ocynk.

asymetryczna, SW 18 mm,  
ocynk.

nasada rewizyjna asymetryczna,  
SW 14 mm, ocynk.

nasada rewizyjna asymetryczna,  
SW 18 mm, ocynk.

Ruszty / pokrywy

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
KORYTKA SZCZELINOWE 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/korytka-
-szczelinowe/150
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KORYTKA SZCZELINOWE 150 
ASYMETRYCZNE
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Korytka / korpusy

RECYFIX PRO 150

FASERFIX STANDARD 150

FASERFIX KS 150

FASERFIX KS 150 ze spadkiem 0,5 %

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 1000 212 210 3,15 40 47100

typ 01 500 212 210 1,58 80 47149

typ 115 1000 212 115 1,93 70 47130

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 1000 212 200 54,30 20 400

typ 01 500 212 200 26,50 40 401

typ 010 1000 212 245 60,50 20 403

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 01 1000 210 220 56,90 15 11000 11500

typ 01L, z otworem w dnie DN 160* 1000 210 220 54,00 15 11035 -

typ 01 500 210 220 27,00 30 11049 -

typ 010 1000 210 265 62,90 15 11042 11542

typ 010L, z otworem w dnie DN 160* 1000 210 265 61,00 15 11036 -

typ 015 1000 210 290 66,00 10 11043 -

typ 020 1000 210 315 72,70 10 11044 11544

typ 020L, z otworem w dnie DN 160* 1000 210 315 68,00 10 11037 -

typ 110F 1000 210 110 30,60 30 2121 -

typ 150F 1000 210 150 33,58 30 2122 -

typ 200F 1000 210 200 40,02 20 2123 -

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 1 1000 210 220-225 57,00 15 11001 11501

typ 2 1000 210 225-230 55,00 15 11002 11502

typ 3 1000 210 230-235 55,86 15 11003 11503

typ 4 1000 210 235-240 56,69 15 11004 11504

typ 5 1000 210 240-245 57,15 15 11005 11505

typ 6 1000 210 245-250 58,00 15 11006 11506

typ 7 1000 210 250-255 58,39 15 11007 11507

typ 8 1000 210 255-260 59,00 15 11008 11508

typ 9 1000 210 260-265 59,76 15 11009 11509

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
* Pozycja otworu w dnie kanału: 130 mm od środka otworu (DN 160) do końca kanału.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Ruszty / pokrywy

KORYTKA SZCZELINOWE 150, pokrywy, wysokość szczeliny 160, kl. C 250

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.. Nr kat. 
stal 

nierdz.

asymetryczna, SW 12 mm 1000 206 181 8,17 48 32400 32401

asymetryczna, SW 12 mm 500 206 181 4,38 96 32404 32405

nasada rewizyjna asymetryczna, SW 12 mm 500 213 181 7,78 40 32731 32732

KORYTKA SZCZELINOWE 150, pokrywy, wysokość szczeliny 160, kl. C 250

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa - 384 179 0,17 - 32840 32841

wkładka - osadnik, dla pokryw asymetrycznych, SW 12 mm 1000 12 37 0,41 - 32848 32849

KORYTKA SZCZELINOWE 150, pokrywy, wysokość szczeliny 200, kl. D 400

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.. Nr kat. 
stal 

nierdz.

asymetryczna, SW 14 mm 1000 206 222 11,72 40 32402 32403

asymetryczna, SW 14 mm 500 206 222 6,08 80 32406 32407

asymetryczna, SW 14 mm 500 213 222 11,93 30 32733 32734

KORYTKA SZCZELINOWE 150, pokrywy, wysokość szczeliny 200, kl. D 400

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa - 380 219 0,19 - 32842 32843

KORYTKA SZCZELINOWE 150, pokrywy, wysokość szczeliny 200 mm, kl. E 600*

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.. Nr kat. 
stal 

nierdz.

asymetryczna, SW 18 mm 1000 210 204 20,43 40 32820 32821

asymetryczna, SW 18 mm 500 210 204 10,02 80 32822 32823

nasada rewizyjna asymetryczna, SW 18 mm 500 210 204 21,20 30 32830 32831

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
*wyłącznie w połączeniu z korytkami FASERFIX STANDARD.
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KORYTKA SZCZELINOWE 150 
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Wyposażenie dodatkowe

RECYFIX PRO 150

FASERFIX STANDARD 150

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem DN 75/100, tworzywo - 210 218 0,14 - 40591

ścianka czołowa typ 115, pełna, tworzywo - 208 100 0,04 - 47197

osadnik (kosz) 98 98 85 0,04 - 40293

osadnik (kosz) wykonany z tworzywa do DN 160, czarny - - - 0,13 - 845

osadnik do króćca DN 160, ocynk. - - 180 0,82 - 2191

syfon DN 110, pionowy - 187 181 0,56 - 40295

syfon pionowy DN 110 z osadnikiem - - 203 0,44 - 40294

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

wiercenie otworu Ø 102 mm - - - 0,60 - 980

uchwyt (1 para) do nasady rewizyjnej przy pokrywach ze szczeliną - 396 150 0,77 - 740

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 01, pełna - 210 220 0,69 - 11081 11581

ścianka czołowa typ 010, pełna - 210 265 0,83 - 11082 11582

ścianka czołowa typ 110F, pełna - 210 110 0,36 - 2181 2681

ścianka czołowa typ 150F, pełna - 210 150 0,48 - 2182 -

ścianka czołowa typ 200F, pełna - 210 200 0,30 - 2683 -

króciec z tworzywa DN 160 - - - 0,50 175 906 -

syfon DN 160, zewnętrzny 584 160 439 2,00 - 960 -

uchwyt (1 para) do nasady rewizyjnej przy pokrywach ze szczeliną - 396 150 0,77 - 740 -

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

FASERFIX KS 150

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 01, pełna - 210 220 0,69 - 11081 11581

ścianka czołowa typ 010, pełna - 210 265 0,83 - 11082 11582

ścianka czołowa typ 020, pełna - 210 315 0,92 - 11083 11583

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 160 - 210 265 0,97 - 11087 11587

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 160 - 210 315 1,14 - 11088 11588

syfon DN 160, zewnętrzny 584 160 439 2,00 - 960 -

króciec z tworzywa DN 160 - - - 0,50 175 906 -

osadnik do króćca DN 160, ocynk. - - 180 0,82 - 2191 -

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny - - - 0,97 - 19051 -

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891 -

uchwyty montażowe - pomoc przy układaniu NW 150 (potrzebne 2 szt. na jedno korytko), 
ze względów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 2,09 - 136018 -

przycinanie na długość korytek NW 150 - - - 0,00 - 991 -

przycinanie pod kątem korytek NW 150 - - - 0,00 - 996 -

wiercenie otworów DN 160 - - - 0,00 - 973 -

montaż króćca z tworzywa DN 160 - - - 0,00 - 983 -

system kotwiący, tuleja z tworzywa umieszczana w dnie korytka (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,03 - 703 -

pręt stalowy do systemu kotwiącego (nr kat. 703), (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,01 - 704 -

uchwyt (1 para) do nasady rewizyjnej przy pokrywach ze szczeliną - 396 150 0,77 - 740 -

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

dla szerokości nominalnej 150, dla typów 110F / 150F / 200F oraz typów 01 - 010, z odpły-
wem bocznym DN 160, ramy ocynk., z osadnikiem z tworzywa 500 210 600 69,00 6 33210 11552

Studzienki

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka, z ramami pokrytymi KTL, z ocynk. osadnikiem 500 212 518 15,87 12 47151 -

Studzienki

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

dla szerokości nominalnej 150, dla typów 01 - 010, z odpływem bocznym DN 160, z osad-
nikiem z tworzywa 500 212 570 66,10 6 33214 -

Studzienki
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Szerokość 
nominalna

200

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 010 262 200 172

TYP 115 262 115 95

RECYFIX PRO 200

Korytka / korpusy

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 294 cm2

TYP 115
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 150 cm2

KORYTKA SZCZELINOWE 200 
ASYMETRYCZNE
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynk. osadnikiem

Ścianki czołowe

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, z uformowanym króć-
cem z tworzywa DN 110, tworzywo

TYP 115 ścianka czołowa, pełna, tworzywo,  
typ 115

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
KORYTKA SZCZELINOWE 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/korytka-
-szczelinowe/200
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FASERFIX KS 200 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 319 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 409 cm2

TYP 015
Powierzchnia przekroju po-
przecznego: 462,38 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 509 cm2

Szerokość 
nominalna

200

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 260 275 220
TYP 010 260 320 265
TYP 015 260 345 290
TYP 020 260 370 315
TYP 110 260 110 70
TYP 150 260 150 110
TYP 200 260 200 160

KORYTKA SZCZELINOWE 200 
ASYMETRYCZNE
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FASERFIX KS 200 

FASERFIX KS 150, ze spadkiem 0,5 %

Korytka / korpusy

TYP 110
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 97 cm2

TYP 1 - 9
Powierzchnia przekroju poprzecz-
nego: 324 - 404 cm2

TYP 150
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 176 cm2

TYP 200
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 276 cm2

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
KORYTKA SZCZELINOWE 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/korytka-
-szczelinowe/200
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Studzienki 

Wyposażenie dodatkowe

studzienka do szerokości nominalnej 
200, 2-częściowa, z ocynkowanym 
osadnikiem

KORYTKA SZCZELINOWE 200 
ASYMETRYCZNE
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Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 01

TYP  
1 - 010

ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 1 - 010

TYP 
015 / 020

ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 015 / 020

TYP 200 ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 200

TYP  
01 - 010

ścianka czołowa z króćcem DN 160, ocynk.,  
typ 01 - 010

TYP  
015 / 020

ścianka czołowa z króćcem DN 160, ocynk.,  
typ 015 / 020

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

króciec z tworzywa DN 200 osadnik do króćca DN 160, ocynk.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
KORYTKA SZCZELINOWE 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/korytka-
-szczelinowe/200

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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Wysokość szczeliny 160 mm, kl. C 250

Powierzchnia wlotowa: 
120 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
345 cm2/m

asymetryczna, SW 12 mm,  
ocynk.

Nasada rewizyjna asymetryczna,  
SW 12 mm, ocynk.

Ruszty / pokrywy

KORYTKA SZCZELINOWE 200 
ASYMETRYCZNE

Wysokość szczeliny 200 mm, kl. D 400

Powierzchnia wlotowa: 
140 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
398 cm2/m

asymetryczna, SW 14 mm,  
ocynk.

nasada rewizyjna asymetryczna,  
SW 14 mm, ocynk.

Ruszty / pokrywy
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Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
KORYTKA SZCZELINOWE 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/korytka-
-szczelinowe/200
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KORYTKA SZCZELINOWE 200 
ASYMETRYCZNE
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Korytka / korpusy

RECYFIX PRO 200

FASERFIX KS 200, do kl. F 900

FASERFIX KS 200 ze spadkiem 0,5 %, do kl. F 900

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 010 1000 262 200 3,17 32 48942

typ 010 500 262 200 1,59 64 48950

typ 115 1000 262 115 2,24 64 47230

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 01 1000 260 275 82,70 12 12000 12500

typ 01 500 260 275 39,00 24 12049 12549

typ 01L, z otworem w dnie DN 160* 1000 260 275 75,50 12 12035 12535

typ 010 1000 260 320 88,80 12 12042 12542

typ 010 500 260 320 42,50 24 12050 12550

typ 010L, z otworem w dnie DN 160* 1000 260 320 88,00 12 12036 12536

typ 015 1000 260 345 89,00 8 12043 12543

typ 01505 500 260 345 44,50 16 12024 12524

typ 020 1000 260 370 94,70 8 12044 12544

typ 110F 1000 260 110 32,53 24 3121 3521

typ 150F 1000 260 150 38,48 24 3122 3522

typ 200F 1000 260 200 45,50 16 3123 3523

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 1 1000 260 275-280 82,90 12 12001 12501

typ 2 1000 260 280-285 83,40 12 12002 12502

typ 3 1000 260 285-290 83,70 12 12003 12503

typ 4 1000 260 290-295 84,30 12 12004 12504

typ 5 1000 260 295-300 86,00 12 12005 12505

typ 6 1000 260 300-305 86,00 12 12006 12506

typ 7 1000 260 305-310 86,30 8 12007 12507

typ 8 1000 260 310-315 86,90 8 12008 12508

typ 9 1000 260 315-320 86,00 8 12009 12509

Ruszty / pokrywy

KORYTKA SZCZELINOWE 200, pokrywy, wysokość szczeliny 160, kl. C 250

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

asymetryczna, SW 12 mm 1000 256 181 10,04 32 33360 33361

nasada rewizyjna asymetryczna, SW 12 mm 500 263 181 9,06 - 33368 33369

KORYTKA SZCZELINOWE 200, wysokość szczeliny 200 mm, kl. D 400

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

asymetryczna, SW 14 mm 1000 256 222 13,60 32 33370 33371

nasada rewizyjna asymetryczna, SW 14 mm 500 263 222 13,10 - 33390 33389
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KORYTKA SZCZELINOWE 200 
ASYMETRYCZNE
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Wyposażenie dodatkowe

RECYFIX PRO 200

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 010, z uformowanym króćcem z tworzywa DN 110, tworzywo - 258 217 0,20 - 41387

ścianka czołowa typ 115, pełna, tworzywo - 262 100 0,06 - 47297

uchwyt (1 para) do nasady rewizyjnej przy pokrywach ze szczeliną - 396 150 0,77 - 740

Wyposażenie dodatkowe

FASERFIX KS 200

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 01, pełna - 260 275 1,28 - 12081 12581

ścianka czołowa typ 010, pełna - 260 320 1,28 - 12082 12582

ścianka czołowa typ 020, pełna - 260 370 1,50 - 12083 12583

ścianka czołowa typ 110F, pełna - 260 110 0,43 - 3181 3681

ścianka czołowa typ 150F, pełna - 260 150 0,58 - 3182 3682

ścianka czołowa typ 200F, pełna - 260 200 0,78 - 3183 3683

ścianka czołowa typ 010, z króćcem z tworzywa DN 160 - 260 320 1,49 - 12087 12587

ścianka czołowa typ 020, z króćcem z tworzywa DN 160 - 260 370 1,66 - 12088 12588

króciec z tworzywa DN 200 - - - 0,80 - 907 -

osadnik do króćca DN 160, ocynk. - - 180 0,82 - 2191 -

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny - - - 0,97 - 19051 -

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891 -

uchwyty montażowe - pomoc przy układaniu NW 200 (potrzebne 2 szt. na jedno koryt-
ko), ze względów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 2,62 - 136202 -

przycinanie na długość korytek NW 200 - - - 0,00 - 992 -

przycinanie pod kątem korytek NW 200 - - - 0,00 - 997 -

przycinanie pod kątem nachylenia stoku - - - 0,00 - 890 -

wiercenie otworów DN 200 - - - 0,00 - 974 -

montaż króćca z tworzywa DN 200 - - - 0,00 - 984 -

system kotwiący, tuleja z tworzywa umieszczana w dnie korytka (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,03 - 703 -

pręt stalowy do systemu kotwiącego (nr kat. 703), (potrzebne 2 szt./1 mb) - - - 0,01 - 704 -

uchwyt (1 para) do nasady rewizyjnej przy pokrywach ze szczeliną - 396 150 0,77 - 740 -

blokada ze śrubą do rusztów żeliwnych i FIBRETEC 219 28 20 0,25 - 98221

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka 2-cz. z ocynkowanym osadnikiem 500 260 875 177,00 6 12054 -

Studzienki

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka z ocynkowanym osadnikiem 500 262 752 26,50 4 47251 -

studzienka z ocynkowanym osadnikiem 500 260 600 73,70 6 12052 12552

Studzienki
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Szerokość 
nominalna

100

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 144 130 102

TYP 01 144 130 102

TYP 010 144 181 152

TYP 60 144 55 35

TYP 80 144 75 55

RECYFIX PLUS 100

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 92 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 142 cm2

TYP 60

TYP 80
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 55 cm2

KORYTKA SZCZELINOWE 100 
SYMETRYCZNE

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z osadnikiem z tworzywa

K
O

R
Y

TK
A

 
SZ

CZ
EL

IN
O

W
E 

10
0

 
SY

M
ET

R
Y

CZ
N

E

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa pełna, tworzywo

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, z króćcem DN 110, 
tworzywo

TYP 010 ścianka czołowa, typ 010, pełna, tworzywo

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 110, 
tworzywo

Pozostałe wyposażenie

syfon DN 110, pionowyosadnik (kosz) uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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KORYTKA SZCZELINOWE 100 
SYMETRYCZNE

FASERFIX STANDARD E 100 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 89 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 143 cm2

Szerokość 
nominalna

100

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 162 140 100

TYP 010 162 194 154

FASERFIX STANDARD E 100, ze spadkiem 0,6 %

TYP 1 - 9
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 89 - 137 cm2
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka do typu 01 - 10, z osadnikiem z tworzywa

Pozostałe wyposażenie

syfon DN 110 do odpływu pionowego króciec z tworzywa DN 110

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 01

TYP  
1 - 010

ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 1 - 010

TYP  
01 - 010

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 110, 
ocynk.

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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KORYTKA SZCZELINOWE 100 
SYMETRYCZNE

Wysokość szczeliny 100 mm, kl. A 15

Wysokość szczeliny 160 mm, kl. C 250

Wysokość szczeliny 200 mm, kl. D 400

Powierzchnia wlotowa: 
125 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
125 cm2/m

symetryczna

symetryczna

Ruszty / pokrywy

Większe szerokości i indywidualne wysokości szczelin dostępne na zapytanie. Wykonanie możliwe od 30 m.b.
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307

Większe szerokości i indywidualne wysokości szczelin dostępne na zapytanie. Wykonanie możliwe od 30 m.b.
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

nasada rewizyjna symetryczna

nasada rewizyjna symetryczna

Powierzchnia wlotowa: 
180 cm2/m

symetryczna nasada rewizyjna symetryczna
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FASERFIX STANDARD E 100

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 1000 162 140 32,50 35 6200

typ 01 500 162 140 15,00 70 6249

typ 01L, z otworem* 1000 162 140 32,00 35 6300

typ 010 1000 162 194 39,70 28 6242

typ 010L, z otworem* 1000 162 194 39,45 28 6342

Korytka / korpusy

FASERFIX STANDARD E 100 ze spadkiem 0.6%

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 1 1000 162 140-146 32,77 28 6201

typ 2 1000 162 146-152 32,90 28 6202

typ 3 1000 162 152-158 33,83 28 6203

typ 4 1000 162 158-164 35,60 28 6204

typ 5 1000 162 164-170 35,60 28 6205

typ 6 1000 162 170-176 35,30 28 6206

typ 7 1000 162 176-182 36,49 21 6207

typ 8 1000 162 182-188 38,00 21 6208

typ 9 1000 162 188-194 38,40 21 6209

* Odległość otworu: 100 mm od osi otworu do końca korytka. Otwór w dnie korytka.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 01 1000 144 130 1,90 70 48200

typ 01 500 144 130 1,20 70 48249

typ 010 1000 144 181 2,50 70 40321

typ 60 1000 144 55 0,90 88 40322

typ 80 1000 144 75 1,40 88 40392

RECYFIX PLUS 100
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KORYTKA SZCZELINOWE 100 
SYMETRYCZNE
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Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

symetryczna 1000 160 128 4,60 70 5715PL 5765PL

symetryczna 500 160 128 2,20 168 5716PL 5766PL

nasada rewizyjna, symetryczna 500 160 128 7,00 120 5740PL 5790PL

uchwyt (1 para) do nasady rewizyjnej przy pokrywach ze szczeliną - 400 150 0,80 - 740 -

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

symetryczna 1000 160 188 8,20 56 5721PL 5771PL

symetryczna 500 160 188 4,10 96 5722PL 5772PL

nasada rewizyjna, symetryczna 500 160 188 8,00 40 5746PL 5796PL

uchwyt (1 para) do nasady rewizyjnej przy pokrywach ze szczeliną - 400 150 0,80 - 740 -

Większe szerokości i indywidualne wysokości szczelin dostępne na zapytanie. Wykonanie możliwe od 30 m.b.
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

symetryczna 1000 160 204 17,50 42 5821PL 5871PL

symetryczna 500 160 204 8,80 60 5822PL 5872PL

nasada rewizyjna, symetryczna 500 160 204 23,40 10 5846PL 5896PL

uchwyt (1 para) do nasady rewizyjnej przy pokrywach ze szczeliną - 400 150 0,80 - 740 -

Większe szerokości i indywidualne wysokości szczelin dostępne na zapytanie. Wykonanie możliwe od 30 m.b.
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

KORYTKA SZCZELINOWE 100, pokrywy, wysokość szczeliny 100, 
kl. A 15

KORYTKA SZCZELINOWE 100, pokrywy, wysokość szczeliny 160, 
kl. C 250

KORYTKA SZCZELINOWE 100, pokrywy, wysokość szczeliny 200, 
kl. D 400

Ruszty / pokrywy

RECYFIX PLUS 100

FASERFIX STANDARD E 100

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

syfon DN 110, pionowy - 187 181 0,60 192 40295

syfon wewnętrzny do studzienek 75 78 135 0,10 700 967

ścianka czołowa, pełna, tworzywo - 150 108 - 2200 48081

ścianka czołowa typ 01, z króćcem DN 110, tworzywo - 148 185 0,10 500 48091

ścianka czołowa, typ 010, pełna, tworzywo - 150 160 - - 40282

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 110, tworzywo - 148 185 0,10 60 40283

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny - - - 1,00 500 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 400 6891

osadnik (kosz) 100 100 85 - - 40293

wiercenie otworu Ø 102 mm - - - 0,60 - 980

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

syfon DN 110, zewnętrzny - - - 0,40 168 961

syfon DN 110 do odpływu pionowego - - 103 0,20 539 964

syfon DN 110, poziomy, do studzienek - - - 0,10 - 966

króciec z tworzywa DN 110 - - - 0,20 - 903

ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk. - 160 140 0,30 - 6290

ścianka czołowa typ 01 - 010, pełna, ocynk. - 160 194 0,40 - 6291

ścianka czołowa typ 01 - 010, z króćcem DN 110 z tworzywa, ocynk. - 160 194 0,50 - 6297

osadnik (kosz) 100 100 85 - - 40293

wiercenie otworów DN 75 - - - - - 971

wiercenie otworów DN 110 - - - - - 977

montaż króćca z tworzywa DN 75 - - - - - 981

montaż króćca z tworzywa DN 110 - - - - - 982

przycinanie korytek na długość - - - - - 994

przycinanie korytek i rusztów NW 100 pod kątem (uwaga: 1 połączenie wymaga 
2 przycięć) - - - - - 999

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

studzienka z osadnikiem z tworzywa 500 143 484 4,30 28 48253

Studzienki

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

studzienka typ 01-10 z osadnikiem z tworzywa, dwie ścianki z tworzywa 500 162 480 46,00 16 33004

Studzienki
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Szerokość 
nominalna

150

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 212 200 160

TYP 01 212 200 160

TYP 100 212 265 75

RECYFIX PLUS 150

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 225 cm2

TYP 100
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 225 cm2

KORYTKA SZCZELINOWE 150 
SYMETRYCZNE

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z osadnikiem z tworzywa
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Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa pełna, tworzywo

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, z króćcem DN 110, 
tworzywo

TYP 010 ścianka czołowa, typ 010, pełna, tworzywo

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 110, 
tworzywo

Pozostałe wyposażenie

syfon DN 110, pionowyosadnik (kosz) uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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FASERFIX STANDARD E 150

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 185 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 269 cm2

Szerokość 
nominalna

150

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 212 200

TYP 010 212 265

KORYTKA SZCZELINOWE 150 
SYMETRYCZNE

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynk. osadnikiem

Pozostałe wyposażenie

syfon DN 160, zewnętrzny

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 01

TYP 010 ścianka czołowa, pełna, ocynk.,  
typ 1 - 010
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uszczelniacz pistolet do uszczelniacza
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KORYTKA SZCZELINOWE 150 
SYMETRYCZNE

Wysokość szczeliny 160 mm, kl. C 250

Wysokość szczeliny 200 mm, kl. D 400

Powierzchnia wlotowa: 
225 cm2/m

symetryczna

Ruszty / pokrywy

Większe szerokości i indywidualne wysokości szczelin dostępne na zapytanie. Wykonanie możliwe od 30 m.b.
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Większe szerokości i indywidualne wysokości szczelin dostępne na zapytanie. Wykonanie możliwe od 30 m.b.
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

nasada rewizyjna symetryczna

Powierzchnia wlotowa: 
185 cm2/m

symetryczna
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FASERFIX STANDARD E 150

Korytka / korpusy

RECYFIX PLUS 150

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 01 1000 198 188 2,70 50 41021

typ 01 500 198 188 1,40 100 41022

typ 100 1000 198 95 1,80 80 41031

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 01 1000 212 200 52,90 20 400

typ 01 500 212 200 26,50 40 401

typ 010 1000 212 265 62,10 20 403
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KORYTKA SZCZELINOWE 150 
SYMETRYCZNE
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KORYTKA SZCZELINOWE 150, pokrywy, wysokość szczeliny 160, 
kl. C 250

KORYTKA SZCZELINOWE 150, pokrywy, wysokość szczeliny 200, 
kl. D 400

Ruszty / pokrywy

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

symetryczna 1000 210 188 9,10 40 412PL 422PL

symetryczna 500 210 188 4,60 80   413PL 423PL

nasada rewizyjna, symetryczna 500 210 188 8,90 96 471PL 481PL

uchwyt (1 para) do nasady rewizyjnej przy pokrywach ze szczeliną - 400 150 0,80 - 740 -

Większe szerokości i indywidualne wysokości szczelin dostępne na zapytanie. Wykonanie możliwe od 30 m.b.
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

symetryczna 1000 210 204 19,20 36 417PL 427PL

symetryczna 500 210 204 9,70 72 418PL 428PL

nasada rewizyjna, symetryczna 500 210 204 25,70 96 490PL 495PL

uchwyt (1 para) do nasady rewizyjnej przy pokrywach ze szczeliną - 400 150 0,80 - 740 -

Większe szerokości i indywidualne wysokości szczelin dostępne na zapytanie. Wykonanie możliwe od 30 m.b.
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

RECYFIX PLUS 150

FASERFIX STANDARD E 150

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

syfon DN 110, pionowy - 187 181 0,60 192 40295

syfon pionowy DN 110 z osadnikiem - - 203 0,40 - 40294

ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem DN 75/110, tworzywo - 210 203 0,10 450 40191

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny - - - 1,00 500 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 400 6891

osadnik (kosz) 100 100 85 - - 40293

wiercenie otworu Ø 102 mm - - - 0,60 - 980

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

syfon DN 160, zewnętrzny 584 160 439 2,00 400 960 -

króciec z tworzywa DN 160 - - - 0,50 175 906 -

ścianka czołowa typ 01, pełna - 210 220 0,70 - 11081 11581

ścianka czołowa typ 1 - 010, pełna, ocynk. - 210 265 0,80 - 11082 11582

wiercenie otworów DN 160 - - - - - 973 -

montaż króćca z tworzywa DN 160 - - - - - 983 -

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

dla szerokości nominalnej 150, dla typów 01 - 010, z odpływem bocznym DN 160, z osadni-
kiem z tworzywa 500 210 570 64,60 6 33214 -

Studzienki

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

studzienka z ocynkowanym osadnikiem i ścianką czołową 500 198 496 15,10 10 41062 -

Studzienki
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KORYTKA SZCZELINOWE 100 
ASYMETRYCZNE I SYMETRYCZNE, 
RUCH PIESZY

RECYFIX STANDARD 100

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 92 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 142 cm2

TYP 60

TYP 80
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 35 cm2

Szerokość 
nominalna

100

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 150 134 102

TYP 010 150 185 152

TYP 01 150 134 102

TYP 80 150 80 56

TYP 60 150 60 36
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FASERFIX STANDARD E 100 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 89 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 143 cm2

Szerokość 
nominalna

100

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 162 140 100

TYP 010 162 194 154

FASERFIX STANDARD E 100, ze spadkiem 0,6 %

TYP 1 - 9
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 89 - 137 cm2
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KORYTKA SZCZELINOWE 100 
ASYMETRYCZNE I SYMETRYCZNE, 
RUCH PIESZY

K
O

R
Y

TK
A

 
SZ

CZ
EL

IN
O

W
E 

10
0

Korytka / korpusy

RECYFIX STANDARD 100

FASERFIX STANDARD E 100

FASERFIX STANDARD E 100 ze spadkiem 0,6%

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 01 1000 150 134 1,91 70 48000

typ 010 1000 150 185 2,50 70 40242

typ 010 500 150 185 1,40 140 40250

typ 01 500 150 134 0,95 140 48049

typ 80 1000 150 80 1,41 140 40223

typ 60 1000 150 60 1,00 112 40222

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek. 

poprzecz.
cm2

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 01 1000 162 140 89 32,00 35 6200

typ 01 500 162 140 89 15,00 70 6249

typ 01L, z otworem w dnie DN 110* 1000 162 140 89 30,00 35 6300

typ 010 1000 162 194 143 38,40 28 6242

typ 010L, z otworem w dnie DN 110* 1000 162 194 143 39,50 28 6342

* Odległość otworu: 100 mm od osi otworu do końca korytka. Otwór w dnie korytka.

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek. 

poprzecz.
cm2

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 1 1000 162 140 - 146 89 32,80 28 6201

typ 2 1000 162 146 - 152 95 32,90 28 6202

typ 3 1000 162 152 - 158 101 33,80 28 6203

typ 4 1000 162 158 - 164 107 35,10 28 6204

typ 5 1000 162 164 - 170 113 35,20 28 6205

typ 6 1000 162 170 - 176 119 35,30 28 6206

typ 7 1000 162 176 - 182 125 36,50 21 6207

typ 8 1000 162 182 - 188 131 38,00 21 6208

typ 9 1000 162 188 - 194 137 38,40 21 6209

Nasady / pokrywy

KORYTKA SZCZELINOWE 100, wysokość szczeliny 50, ruch pieszy

Wys.
szczel.

w
mm

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

nasada rewizyjna asymetryczna 50 500 143 78 4,70 50 711060 701060

nasada rewizyjna symetryczna 50 500 143 78 4,70 30 711061 701061

pokrywa asymetryczna 50 1000 138 78 5,00 50 - 7010

pokrywa asymetryczna 50 500 138 78 2,50 50 - 701550

pokrywa asymetryczna 50 1000 138 78 5,00 - 711050 -

pokrywa symetryczna 50 1000 138 78 5,00 50 - 7011

pokrywa symetryczna 50 500 138 78 2,50 50 - 701551

pokrywa symetryczna 50 1000 138 78 5,00 - 711051 -

pokrywa symetryczna 50 500 138 78 2,50 - 711551 -

Wyposażenie dodatowe

RECYFIX STANDARD 100

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

studzienka z osadnikiem z tworzywa 500 150 488 4,25 12 48052

Tabela z wyposażeniem dodatkowym dla RECYFIX STANDARD 100 na str. 430-431.

FASERFIX STANDARD E 100

Tabela z wyposażeniem dodatkowym dla FASERFIX STANDARD E 100 na str. 403.
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KORYTKA SZCZELINOWE 150 
ASYMETRYCZNE I SYMETRYCZNE, 
RUCH PIESZY

RECYFIX STANDARD 150

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 225 cm2

TYP 100
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 116 cm2

Szerokość 
nominalna

150

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 210 192 164

TYP 01 210 192 164

TYP 100 210 100 79

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynk. osadnikiem
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Nasady / pokrywy

KORYTKA SZCZELINOWE 150, wysokość szczeliny 70, ruch pieszy

Korytka / korpusy

RECYFIX STANDARD 150

FASERFIX STANDARD E 150

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 01 1000 210 192 3,11 50 40100

typ 01 500 210 192 1,38 100 40121

typ 100 1000 210 100 1,78 80 40130

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. przek. 
poprzecz.

cm2

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 01 1000 212 200 185 52,90 20 400

typ 01 500 212 200 185 26,50 40 401

typ 010 1000 212 265 269 62,10 20 403

Wys.
szczel.
w mm

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

nasada rewizyjna asymetryczna 70 500 201 98 5,90 40 712060 702060

nasada rewizyjna symetryczna 70 500 201 98 5,90 40 712061 702061

pokrywa asymetryczna 70 1000 196 99 8,80 40 - 702070

pokrywa asymetryczna 70 500 196 99 4,40 40 - 702570

pokrywa asymetryczna 70 1000 196 99 8,80 - 712070 -

pokrywa asymetryczna 70 500 196 99 4,40 - 712570 -

pokrywa symetryczna 70 1000 196 99 8,80 40 - 702071

pokrywa symetryczna 70 500 196 99 4,40 40 - 702571

pokrywa symetryczna 70 1000 196 99 8,80 - 712071 -

pokrywa symetryczna 70 500 196 99 4,40 - 712571 -

Wyposażenie dodatkowe

RECYFIX STANDARD 150
Dł.

mm
Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

studzienka z ocynk. osadnikiem, bez pokrywy, bez syfonu    500 210 500 14,90 12 40152

Tabela z wyposażeniem dodatkowym do RECYFIX STANDARD 150 na str. 437. 

FASERFIX STANDARD E 150

Tabela z wyposażeniem dodatkowym do FASERFIX STANDARD E 150 na str. 411.
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KORYTKA SZCZELINOWE 200 
ASYMETRYCZNE I SYMETRYCZNE, 
RUCH PIESZY

RECYFIX STANDARD 200

Korytka / korpusy

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 294 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 394 cm2

Szerokość 
nominalna

150

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 256 185 156

TYP 01 256 235 207

TYP 100 256 100 79

TYP 100
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 150 cm2
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Korytka / korpusy

RECYFIX STANDARD 200

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 010 1000 256 185 3,00 40 40642

typ 020 1000 256 235 3,50 32 40644

typ 100 1000 256 100 2,13 64 40630

Nasady / pokrywy

KORYTKA SZCZELINOWE 200, wysokość szczeliny 90, ruch pieszy

Wys.
szczel.

w
mm

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

nasada rewizyjna asymetryczna 90 500 246 118 7,30 30 713060 703060

nasada rewizyjna symetryczna 90 500 246 118 7,30 30 713061 703061

pokrywa asymetryczna 90 1000 241 118 10,70 20 - 703090

pokrywa asymetryczna 90 500 241 118 5,35 30 - 703590

pokrywa asymetryczna 90 1000 241 118 10,70 - 713090 -

pokrywa asymetryczna 90 500 241 118 5,35 - 713590 -

pokrywa symetryczna 90 1000 241 119 10,70 30 - 703091

pokrywa symetryczna 90 500 241 119 10,70 30 - 703591

pokrywa symetryczna 90 1000 241 119 10,70 - 713091 -

pokrywa symetryczna 90 500 241 119 10,70 - 713591 -

Wyposażenie dodatowe

RECYFIX STANDARD 200

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

studzienka z ocynkowanym osadnikiem 500 256 734 25,00 4 40652

Tabela z wyposażeniem dodatkowym do RECYFIX STANDARD 200 na str. 442-443.
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Materiały, które pomogą prawidłowo zaprojekto-
wać i zamontować systemy 
HAURATON

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG  
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

                                 
        

                                 
                    

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490 2
40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony 

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla 

każdego produktu znajdziesz 

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com

https://www.hauraton.com/pl/wsparcie-
-projektowe/pliki-do-pobrania/

https://hauraton.solutions/uf85p
https://hauraton.solutions/uf85p


NISKIE 
OBCIĄŻENIA

1

RECYFIX STANDARD  S. 423
RECYFIX POINT  S. 451
DACHFIX STEEL S. 459
DACHFIX RESIST S. 517
DACHFIX POINT S. 527
FASERFIX POINT STANDARD  S. 537
KORYTKA SZCZELINOWE FLAT  S. 543
TOP X  S. 553

Odwadnianie nawierzchni o lekkim natężeniu ruchu w przestrzeni 
publicznej czy komercyjnej, w miejscach takich jak place, tereny zielone, 

deptaki i obiekty sportowe.
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OBCIĄŻENIA

RETENCJA

Liczne warianty rusztów, np.
żeliwne, ocynkowane, kratowe 
GUGI

1
 

Dno oraz boczne ścianki korytka 
użebrowane, zapewniające trwałe 
połączenie z opaską betonową

3
 

Korytko wykonane z wysokiej 
jakości tworzywa pochodzącego 
z i do recyklingu

2
 

Dostępne szerokości 
nominalne
RECYFIX STANDARD 100

RECYFIX STANDARD 150 

RECYFIX STANDARD 200 

RECYFIX STANDARD 300

IDEALNE DO…
zastosowania w przydomowych ogródkach 
oraz w otoczeniu prywatnych nieruchomości, 
jak podjazdy, dziedzińce, ogrody i parki.
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RECYFIX STANDARD

ODWODNIENIA PRZY NISKICH 
OBCIĄŻENIACH

Odwadnianie nawierzchni w przestrzeni publicz-

nej czy komercyjnej, w miejscach takich jak place, 

tereny zielone, deptaki i obiekty sportowe, stawia 

różne wyzwania. W przestrzeni publicznej szczegól-

nie wysoki priorytet ma bezpieczeństwo, zarówno 

pieszych, jak i pojazdów. System odwadniający 

musi być dostosowany do potrzeb ruchu pieszego, 

rowerzystów i ruchu samochodowego. Istotny jest tu 

również estetyczny wygląd, dlatego systemy odwad-

niające HAURATON dla lekkich obciążeń 

łączą w sobie funkcjonalność z designem. 

W ten sposób korytka odwadniające zapewniają nie 

tylko niezawodne odprowadzenie wód opadowych 

z dużych powierzchni, ale także wkomponowują się  

w otaczającą je przestrzeń.
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NISKIE 
OBCIĄŻENIA

RETENCJA

RECYFIX STANDARD 100

Szerokość 
nominalna

100

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 150 134 106

TYP 010 150 185 156

TYP 60 150 60 40

TYP 80 150 80 60

RECYFIX STANDARD 100, kl. A 15 - C 250 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 92 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 142 cm2

TYP 60
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 35 cm2

TYP 80
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 55 cm2

Ruszt kratowy MW 30/10 mm, ocynk. Ruszt szczelinowy SW 75/9 mm, ocynk.
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Ruszty / pokrywy

Pokrywa perforowana Ø 6 mm, ocynk.

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 80/14 mm, 
czarny

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 80/6 mm, 
czarny Ruszt kratowy GUGI MW 15/25 mm, czarny

Powierzchnia wlotowa: 
102 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
432 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
254 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
453 cm2/m

Warianty rusztów dla wszystkich typów RECYFIX STANDARD 100

Powierzchnia wlotowa: 
650 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
280 cm2/m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
RECYFIX STANDARD 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-
-standard/100

Korytka sprzedawane 
w komplecie z rusztami

https://hauraton.solutions/uf58p
https://hauraton.solutions/uf58p
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NISKIE 
OBCIĄŻENIA

RETENCJA

RECYFIX STANDARD 100

Studzienki 

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z osadnikiem z tworzywa

RECYFIX STANDARD 100 R
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Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa pełna, z tworzywa,  
typ 01

TYP 01 ścianka czołowa, tworzywo, z króćcem DN 110,  
typ 01

TYP 010 ścianka czołowa pełna, z tworzywa,  
typ 010

TYP 010 ścianka czołowa, tworzywo, z króćcem DN 110, 
typ 010

TYP 060 ścianka czołowa pełna, z tworzywa, 
typ 60

TYP 080 ścianka czołowa pełna, z tworzywa, 
typ 80

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

syfon DN 110, zewnętrzny syfon DN 110, pionowy syfon pionowy DN 110 z osadnikiem

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
RECYFIX STANDARD 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-
-standard/100

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza

https://hauraton.solutions/uf58p
https://hauraton.solutions/uf58p


HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 428 429

1

3
4

2
PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 

NISKIE 
OBCIĄŻENIA

RETENCJA

RECYFIX STANDARD 100 R
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Korytka z rusztami

RECYFIX STANDARD 100, kl. A 15

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. . Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 01 z pokrywą perforowaną Ø 6, kl. A 15 1000 150 134 3,92 49 41270 41240

typ 01 z pokrywą perforowaną Ø 6, kl. A 15 500 150 134 1,96 98 41277 41247

typ 010 z pokrywą perforowaną Ø 6, kl. A 15 1000 150 185 4,52 42 41272 41242

typ 010 z pokrywą perforowaną Ø 6, kl. A 15 500 150 185 2,41 84 41278 41248

typ 60 z pokrywą perforowaną Ø 6, kl. A 15* 1000 150 60 3,03 88 41274 41244

typ 80 z pokrywą perforowaną Ø 6, kl. A 15* 1000 150 80 3,42 88 41276 41246

RECYFIX STANDARD 100, przejezdne dla samochodów osobowych

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. . Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 01 z rusztem kratowym MW 30/10, zaciskowym 1000 150 134 4,60 49 40232 -

typ 01 z rusztem kratowym MW 30/10, zaciskowym 500 150 134 2,25 98 40262 -

typ 010 z rusztem kratowym, zaciskowym MW 30/10 1000 150 185 5,28 42 40297 -

typ 010 z rusztem kratowym MW 30/10, zaciskowym 500 150 185 2,74 84 40267 -

typ 60 z rusztem kratowym MW 30/10, zaciskowym* 1000 150 60 3,72 88 40237 -

typ 80 z rusztem kratowym MW 30/10, zaciskowym * 1000 150 80 4,20 88 40247 -

typ 01 z rusztem szczelinowym SW 75/9, zaciskowym 1000 150 134 3,99 49 40231 41200

typ 01 z rusztem szczelinowym SW 75/9 500 150 134 1,85 98 40261 41207

typ 010 z rusztem szczelinowym SW 75/9 1000 150 185 4,58 42 40296 41202

typ 010 z rusztem szczelinowym SW 75/9, zaciskowym 500 150 185 2,60 84 40266 41208

typ 60 z rusztem szczelinowym SW 75/9, zaciskowym * 1000 150 60 3,00 88 40236 41204

typ 80 z rusztem szczelinowym SW 75/9, zaciskowym * 1000 150 80 3,50 88 40246 41206

*typ 60 / typ 80 z uformowanym króćcem odpływowym DN 75.
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

* Na intensywnie obciążonych obszarach jezdnych polecamy stosować korytka FASERFIX KS, płytkie.
typ 60 / typ 80 z uformowanym króćcem odpływowym DN 75.
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Korytka z rusztami

RECYFIX STANDARD 100, kl. B 125

RECYFIX STANDARD 100, kl. C 250

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.. Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 01 z rusztem kratowym MW 30/10, zaciskowym, ocynk. 1000 150 134 5,05 49 41220 41210

typ 01 z rusztem kratowym MW 30/10, zaciskowym 500 150 134 2,50 98 41227 41217

typ 010 z rusztem kratowym MW 30/10, zaciskowym 1000 150 185 5,68 42 41222 41212

typ 010 z rusztem kratowym MW 30/10, zaciskowym 500 150 185 2,94 84 41228 41218

typ 80 z rusztem kratowym MW 30/10, zaciskowym* 1000 150 80 5,10 88 41226 41216

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 80/14, czarnym 1000 150 134 8,18 49 40233

typ 01 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 80/14, czarnym 500 150 134 3,75 98 40263

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 80/14, czarnym 1000 150 185 8,77 42 40298

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 80/14, czarnym 500 150 185 4,50 84 40268

typ 60 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 80/14, czarnym* 1000 150 60 7,24 88 40238

typ 80 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 80/14, czarnym* 1000 150 80 7,69 88 40248

typ 01 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 80/6, czarnym 1000 150 134 8,34 49 41230

typ 01 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 80/6, czarnym 500 150 134 4,25 98 41237

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 80/6, czarnym 1000 150 185 8,74 42 41232

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 80/6, czarnym 500 150 185 4,52 84 41238

typ 60 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 80/6, czarnym* 1000 150 60 7,39 88 41234

typ 80 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 80/6, czarnym* 1000 150 80 7,70 88 41236

typ 01 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym 1000 150 134 7,10 49 40234

typ 01 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym 500 150 134 3,50 98 40264

typ 010 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym 1000 150 185 8,51 42 40299

typ 010 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym 500 150 185 4,25 84 40269

typ 60 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym* 1000 150 60 6,85 88 40239

typ 80 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym* 1000 150 80 7,50 88 40253

* Na intensywnie obciążonych obszarach jezdnych polecamy stosować korytka FASERFIX KS, płytkie
typ 60 / typ 80 z uformowanym króćcem odpływowym DN 75.
Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

* Na intensywnie obciążonych obszarach jezdnych polecamy stosować korytka FASERFIX KS, płytkie
typ 60 / typ 80 z uformowanym króćcem odpływowym DN 75.
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RECYFIX STANDARD 100 R
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Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Studzienki

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z pokrywą perforowaną Ø 6, kl. A 15 500 150 488 5,15 28 41251 41249

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 75/9, 
przejezdnym dla samochodów osobowych 500 150 488 5,20 28 48055 48056

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem kratowym, zaciskowym MW 30/10, prze-
jezdnym dla samochodów osobowych 500 150 488 5,59 28 48057 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem kratowym, zaciskowym MW 30/10, kl. B 
125 500 150 488 5,80 28 48059 48058

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, 
czarnym, kl. C 250 500 150 488 7,16 28 40259 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 14, czarnym, 
kl. C 250 500 150 488 7,09 28 48053 -

studzienka z osadnikiem z tworzywa, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 6, czarnym, 
kl. C 250 500 150 488 7,45 28 48054 -

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa, pełna, tworzywo - 150 108 0,03 - 48081

ścianka czołowa typ 01, z króćcem DN 110, tworzywo - 148 185 0,08 - 48091

ścianka czołowa, typ 010, pełna, tworzywo - 150 160 0,06 - 40282

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 110, tworzywo - 148 185 0,07 - 40283

ścianka czołowa typ 60, pełna, tworzywo - 147 44 0,02 - 40284

ścianka czołowa typ 80, pełna, tworzywo - 147 64 0,03 - 40291

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Kolanka

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

kolanko 45°, PVC-U, DN 110 186 110 160 0,24 - 1022

kolanko 45°, PVC-U, DN 160 256 160 229 0,30 - 33066

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 110 209 110 175 0,25 - 33050

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 160 288 160 249 0,71 - 33068

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 110 180 110 184 0,30 - 1023

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 160 252 160 258 0,84 - 33067

kolanko 87,55°, PVC-U 2000, DN 110 189 110 199 0,42 - 33049

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 160 266 160 278 0,82 - 33069

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

syfon DN 110, pionowy - 187 181 0,56 - 40295

syfon pionowy DN 110 z osadnikiem - - 203 0,44 - 40294

syfon DN 110, zewnętrzny - - - 0,37 - 961

syfon wewnętrzny do studzienek 75 78 135 0,08 - 967

element przejściowy do połączenia króćca DN 75 z rurą KG DN 110 - - - 0,12 - 1193

osadnik (kosz) 98 98 85 0,04 - 40293

adapter połączeniowy dla typu 01 do 010, tworzywo 174 98 86 0,21 - 41290

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

wiercenie otworu Ø 102 mm - - - 0,60 - 980

blokada z tworzywa ze śrubą do rusztów szczelinowych i perforowanych ze stali ocynk. - - - - - 40270

blokada z tworzywa ze śrubą do rusztów żeliwnych szczelinowych i kratowych - - - - - 40275

blokada z tworzywa ze śrubą do rusztów szczelinowych i perforowanych ze stali nierdz. - - - - - 40277

* Zużycie na przykładzie korytka typ 010: ok. 14 ml na jedno połączenie
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RECYFIX STANDARD 150

Szerokość 
nominalna

150

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 210 192 164

TYP 100 210 100 79

RECYFIX STANDARD 150, kl. B 125 - C 250 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 225 cm2

TYP 100
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 116 cm2
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Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
400 cm2/m

Warianty rusztów dla wszystkich typów RECYFIX STANDARD 150

Powierzchnia wlotowa: 
1098 cm2/m

Ruszt kratowy MW 30/30 mm, ocynk.

Ruszt kratowy GUGI MW 15/25 mm, czarny

Ruszt kratowy MW 30/10 mm, ocynk. Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 130/6 mm, 
czarny

Powierzchnia wlotowa: 
1081 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
735 cm2/m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
RECYFIX STANDARD 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-
-standard/150

Korytka sprzedawane 
w komplecie z rusztami

https://hauraton.solutions/uf58n
https://hauraton.solutions/uf58n


HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 434 435

1

3
4

2
PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 

NISKIE 
OBCIĄŻENIA

RETENCJA

RECYFIX STANDARD 150

Studzienki 

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynk. osadnikiem

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem 
DN 75/110, tworzywo

TYP 100 ścianka czołowa z tworzywa, pełna, 
typ 100
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Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

osadnik (kosz) wykonany z tworzy-
wa do DN 160, czarny

syfon DN 110, pionowy syfon pionowy DN 110 z osadnikiem

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
RECYFIX STANDARD 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-
-standard/150

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza

https://hauraton.solutions/uf58n
https://hauraton.solutions/uf58n
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RECYFIX STANDARD 150 R
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Korytka z rusztami

RECYFIX STANDARD 150, kl. B 125

RECYFIX STANDARD 150, kl. C 250

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk. 1000 210 192 7,70 25 40171

typ 01 z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk. 500 210 192 7,75 50 40146

typ 100 z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk. 1000 210 100 6,75 50 40135

typ 01 z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk. 1000 210 192 8,95 25 40177

typ 01 z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk. 1000 210 192 4,50 50 40148

typ 100 z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk. 1000 210 100 7,80 50 40136

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 130/6, czarnym 1000 210 192 14,00 25 40176

typ 01 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 130/6, czarnym 500 210 192 6,58 50 40150

typ 100 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 130/6, czarnym 1000 210 100 12,98 50 40137

typ 01 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym 1000 210 192 12,36 25 40174

typ 01 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym 1000 210 192 6,00 50 40149

typ 100 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym 1000 210 100 11,59 50 40141

Studzienki

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, rusztem kratowym MW 30/30, ocynk., kl. B125 500 210 500 19,95 12 40154

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, rusztem kratowym MW 30/10, ocynk., kl. B125 500 210 500 17,90 12 40156

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym, kl. 
C 250 500 210 500 20,05 12 40153

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 130/6, czarnym, kl. 
C 250 500 210 500 20,10 12 40157

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem DN 75/110, tworzywo - 210 203 0,13 - 40191

ścianka czołowa typ 100, pełna, tworzywo - 208 100 0,04 - 40190

Kolanka

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

kolanko 45°, PVC-U, DN 110 186 110 160 0,24 - 1022

kolanko 45°, PVC-U, DN 160 256 160 229 0,30 - 33066

kolanko 45°, PVC-U, DN 200 323 200 285 1,16 - 33298

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 110 209 110 175 0,25 - 33050

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 160 288 160 249 0,71 - 33068

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 110 180 110 184 0,30 - 1023

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 160 252 160 258 0,84 - 33067

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 200 321 200 324 1,47 - 33299

kolanko 87,55°, PVC-U 2000, DN 110 189 110 199 0,42 - 33049

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 160 266 160 278 0,82 - 33069

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 200 316 200 352 1,47 - 33309

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

osadnik (kosz) wykonany z tworzywa do DN 160, czarny - - - 0,13 - 845

syfon DN 110, pionowy - 187 181 0,56 - 40295

syfon pionowy DN 110 z osadnikiem - - 203 0,44 - 40294

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

wiercenie otworu Ø 102 mm - - - 0,60 - 980

* Zużycie na przykładzie korytka typ 01: ok. 17 ml na jedno połączenie.
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RECYFIX STANDARD 200

Szerokość 
nominalna

200

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 010 256 185 156

TYP 020 256 235 207

TYP 100 256 100 79

RECYFIX STANDARD 200, kl. B 125 - C 250 

Korytka / korpusy

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 294 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 394 cm2

TYP 100
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 150 cm2
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Ruszty / pokrywy

Ruszt kratowy MW 30/30 mm, ocynk.

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 180/6 mm, 
czarny Ruszt kratowy GUGI MW 15/25 mm, czarny

Ruszt kratowy MW 30/10 mm, ocynk. Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 85/20 
mm, czarny

Powierzchnia wlotowa: 
557 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1633 cm2/m

Warianty rusztów dla wszystkich typów RECYFIX STANDARD 200

Powierzchnia wlotowa: 
1442 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
822 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
836 cm2/m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
RECYFIX STANDARD 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-
-standard/200

Korytka sprzedawane 
w komplecie z rusztami

https://hauraton.solutions/uf58o
https://hauraton.solutions/uf58o
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RECYFIX STANDARD 200

Studzienki 

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynk. osadnikiem

Ścianki czołowe

TYP 010
ścianka czołowa z tworzywa, pełna /  
z króćcem DN 110,  
typ 010

TYP 020 ścianka czołowa pełna, ocynk., 
typ 020

TYP 020 ścianka czołowa pełna, z tworzywa,  
typ 100

R
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Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

rynnowy element połączeniowysyfon pionowy DN 110 z osadnikiemsyfon DN 110, pionowy

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
RECYFIX STANDARD 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-
-standard/200

uszczelniacz pistolet do uszczelniacza

https://hauraton.solutions/uf58o
https://hauraton.solutions/uf58o
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RECYFIX STANDARD 200 R
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Korytka z rusztami

RECYFIX STANDARD 200, kl. B 125

RECYFIX STANDARD 200, kl. C 250

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 010 z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk. 1000 256 185 9,30 20 40672

typ 020 z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk. 1000 256 235 9,67 16 40676

typ 100 z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk. 1000 256 100 8,32 36 40635

typ 010 z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk. 1000 256 185 11,20 20 40685

typ 020 z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk. 1000 256 235 11,30 16 40686

typ 100 z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk. 1000 256 100 10,12 36 40636

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 2x85/20, czarnym 1000 256 185 15,00 20 40660

typ 020 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 2x85/20, czarnym 1000 256 235 15,26 16 40661

typ 100 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 20/5, czarnym 1000 256 100 13,92 36 40640

typ 010 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 180/6, czarnym 1000 256 185 17,60 20 40688

typ 020 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 180/6, czarnym 1000 256 235 18,10 16 40689

typ 100 z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 180/6, czarnym 1000 256 100 16,73 36 40687

typ 010 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym 1000 256 185 15,40 20 40665

typ 020 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym 1000 256 235 16,98 16 40666

typ 100 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym 1000 256 100 15,61 36 40641

Studzienki

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk., 
kl. B 125 500 256 734 28,29 4 40656

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk., 
kl. B 125 500 256 734 29,29 4 40657

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym, 
kl. C 250 500 256 734 31,74 4 40653

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, z rusztem żeliwnym, szczelinowym 2x85/20, czarnym, kl. 
C 250 500 256 734 30,60 4 40654

studzienka z osadnikiem ocynkowanym, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 180/6, czarnym, kl. 
C 250 500 256 734 32,30 4 40693

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 010, z króćcem DN 110, tworzywo - 254 199 0,18 - 40792

ścianka czołowa typ 01, pełna - 260 275 1,28 - 12081

ścianka czołowa typ 100, pełna, tworzywo - 262 100 0,06 - 40690

Kolanka

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

kolanko 45°, PVC-U, DN 110 186 110 160 0,24 - 1022

kolanko 45°, PVC-U, DN 160 256 160 229 0,30 - 33066

kolanko 45°, PVC-U, DN 200 323 200 285 1,16 - 33298

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 110 209 110 175 0,25 - 33050

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 160 288 160 249 0,71 - 33068

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 110 180 110 184 0,30 - 1023

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 160 252 160 258 0,84 - 33067

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 200 321 200 324 1,47 - 33299

kolanko 87,55°, PVC-U 2000, DN 110 189 110 199 0,42 - 33049

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 160 266 160 278 0,82 - 33069

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 200 316 200 352 1,47 - 33309

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

syfon DN 110, pionowy - 187 181 0,56 - 40295

syfon pionowy DN 110 z osadnikiem - - 203 0,44 - 40294

rynnowy element połączeniowy 194 208 89 0,39 - 49590

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

wiercenie otworu Ø 102 mm - - - 0,60 - 980

* Zużycie na przykładzie korytka typ 020: ok. 22 ml na jedno połączenie.
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RECYFIX STANDARD 300, kl. B 125 - C 250

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 725 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 857 cm2

Szerokość 
nominalna

300

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 352 292 256

TYP 010 420 381 327

RECYFIX STANDARD 300 R
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Ruszty / pokrywy

Ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 127/18 mm, czarny

GUGI-Guss-Ruszt kratowy MW 15/25 mm, 
czarny

Warianty rusztów dla wszystkich typów RECYFIX STANDARD 300

Powierzchnia wlotowa: 
1088 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1322 cm2/m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
RECYFIX STANDARD 300
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-
-standard/300

Korytka sprzedawane 
w komplecie z rusztami

https://hauraton.solutions/uf58m
https://hauraton.solutions/uf58m
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RECYFIX STANDARD 300

Einlaufkästen 

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynk. osadnikiem 

studzienka z ocynk. osadnikiem
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Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

TYP 01 ścianka czołowa pełna, ocynk.,  
typ 01

TYP 10 ścianka czołowa pełna, ocynk.,  
typ 010

TYP 01 ścianka czołowa typ 01, z króćcem z tworzywa 
DN 200, ocynk.

TYP 10 ścianka czołowa typ 010, z króćcem z tworzywa 
DN 200, ocynk.

Pozostałe wyposażenie

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
RECYFIX STANDARD 300
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-
-standard/300

pistolet do uszczelniacza

https://hauraton.solutions/uf58m
https://hauraton.solutions/uf58m
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RECYFIX STANDARD 300 R
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Korytka z rusztami

RECYFIX STANDARD 300, kl. B 125

RECYFIX STANDARD 300, kl. C 250

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 z rusztem żeliwnym szczelinowym, szer. szczeliny 2x127/18 mm, czarnym 1000 352 292 22,74 9 32864

typ 010 z rusztem żeliwnym szczelinowym, szer. szczeliny 2x127/18 mm, czarnym 1000 420 381 28,43 6 32809

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 01 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym 1000 352 292 30,44 9 40870

typ 010 z rusztem żeliwnym, kratowym GUGI MW 15/25, czarnym 1000 420 381 35,74 6 40875

Studzienki

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka z ocynk. osadnikiem, dla koryt typ 01, z odpływem DN 200, z rusztem żeliwnym szczeli-
nowym SW 2x127/18, czarnym, kl. B 125 500 352 846 45,54 2 32865

studzienka z ocynk. osadnikiem, dla koryt typ 01, z odpływem DN 315, z rusztem żeliwnym szczeli-
nowym SW 2x127/18, czarnym, kl. B 125 500 352 846 45,28 2 32866

studzienka z ocynk. osadnikiem, dla koryt typ 01, z odpływem DN 200, z rusztem kratowym GUGI 
MW 15/25, czarnym, kl. C 250 500 352 846 49,13 2 32328

studzienka z ocynk. osadnikiem, dla koryt typ 01, z odpływem DN 315, z rusztem żeliwny, kratowym 
GUGI MW 15/25, czarnym, kl. C 250 500 352 846 49,13 2 32335

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk. - 360 340 1,85 - 40882

ścianka czołowa typ 010, pełna, ocynk. - 420 380 2,80 - 40881

ścianka czołowa typ 01, z króćcem z tworzywa DN 200, ocynk. - 360 340 2,30 - 40892

ścianka czołowa typ 010, z króćcem z tworzywa DN 200, ocynk. - 420 380 3,09 - 40891

Kolanka

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

kolanko 45°, PVC-U, DN 160 256 160 229 0,30 - 33066

kolanko 45°, PVC-U, DN 200 323 200 285 1,16 - 33298

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 160 288 160 249 0,71 - 33068

kolanko 45°, PVC-U 2000, DN 200 358 200 324 1,30 - 33308

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 160 252 160 258 0,84 - 33067

kolanko 87,5°, PVC-U, DN 200 321 200 324 1,47 - 33299

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 160 266 160 278 0,82 - 33069

kolanko 87,5°, PVC-U 2000, DN 200 316 200 352 1,47 - 33309

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

uszczelniacz, tuba 600 ml, czarny* - - - 0,97 - 19051

pistolet do uszczelniacza - - - 1,30 - 6891

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

* Zużycie na przykładzie korytka typ 010: ok. 33 ml na jedno połączenie.
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Ruszty wykonane z wysokiej klasy 
tworzywa, żeliwa lub stali ocynkowanej 1

 

Brzegi zabezpieczające 
przed przelaniem2

 
Wstępnie uformowany 
wlot i wylot3

 

Dostępne szerokości 
nominalne
RECYFIX POINT 30/30

IDEALNE DO…
punktowego odprowadzania wody z utwardzonych obszarów,
takich jak dziedzińce, chodniki i place.

R
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RECYFIX POINT

Jastrych cementowy, kl. A 15 - B 125

Kostka brukowa, C 250 

Przykładowe wskazówki montażowe*

RECYFIX STANDARD

*Powyższe rysunki są ogólnymi przykładami zabudowy, które są regularnie aktualizowane. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny 
stan na stronie www.hauraton.com lub skontaktować się z przedstawicielem firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność i adaptacja przykładu za-
budowy do potrzeb konkretnej inwestycji spoczywa na projektancie. Ostateczny sposób zabudowy i rodzaj zastosowanych materiałów muszą uwzględ-
niać warunki gruntowo-wodne w miejscu wbudowania odwodnienia, a także konstrukcję nawierzchni, spodziewane obciążenia statyczne 
i dynamiczne oraz rozkład dylatacji nawierzchni. 

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

www.hauraton.com

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj 

się z naszym działem technicznym, 

który oferuje pełne wsparcie projektowe.
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RECYFIX POINT 30/30

Szerokość 
nominalna

30/30

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
studzienki (w mm)

TYP 30/30 291 300 160

RECYFIX POINT 30/30, studzienki punktowe, kl. A 15, komplet z syfonem, osadnikiem i króćcem DN 110, DN 160 

Studzienki punktowe

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem krato-
wym MW 30/10, stal nierdz.

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem krato-
wym MW 30/10, stal nierdz.
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RECYFIX POINT 30/30, studzienki punktowe, kl. B 125, komplet z syfonem, osadnikiem i króćcem DN 110, DN 160

Studzienki punktowe

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem żeliw-
nym, gwiaździstym SW 12, czarnym

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem krato-
wym MW 30/15, ocynk.

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem żeliw-
nym, gwiaździstym SW 12, czarnym

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem krato-
wym MW 30/15, ocynk.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
RECYFIX POINT 30/30
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-
-point/

https://hauraton.solutions/uf58x
https://hauraton.solutions/uf58x
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RECYFIX POINT 30/30

RECYFIX POINT 30/30, studzienki punktowe, kl. C 250, komplet z syfonem, osadnikiem i króćcem DN 110, DN 160

Studzienki punktowe

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem żeliw-
nym, prętowym, pręty wzdłużne SW 8, czarnym

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem żeliw-
nym, prętowym, pręty wzdłużne SW 8, ocynk.
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RECYFIX POINT 30/30, studzienki punktowe, kl. C 250, komplet z syfonem, osadnikiem i króćcem DN 110, DN 160

Studzienki punktowe

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem żeliw-
nym prętowym, pręty wzdłużne SW 8, 
czarnym, z powłoką KTL

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem żeliw-
nym prętowym, pręty wzdłużne SW 8, ocynk.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
RECYFIX POINT 30/30
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-
-point/

https://hauraton.solutions/uf58x
https://hauraton.solutions/uf58x
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RECYFIX POINT 30/30 R
EC

Y
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X
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Studzienki punktowe

RECYFIX POINT 30/30, studzienki punktowe, kl. A 15, komplet z syfonem, 
osadnikiem i króćcem DN 110, DN 160

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk. 291 291 300 3,40 24 10327 10181

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem kratowym MW 30/10, ocynk. 291 291 450 4,35 24 10328 10182

RECYFIX POINT 30/30, studzienki punktowe, kl. A 15, komplet z syfonem, 
osadnikiem i króćcem DN 110, DN 160

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

nasada z tworzywa do studzienki, podwyższająca o wysokość 106 mm 291 291 148 0,63 - 10325

Studzienki punktowe spełniają wymogi normy PN-EN 124.

Studzienki punktowe spełniają wymogi normy PN-EN 124.

Studzienki punktowe

RECYFIX POINT 30/30, studzienki punktowe, kl. B 125, komplet z syfonem, 
osadnikiem i króćcem DN 110, DN 160

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem żeliwnym, gwiaździstym SW 12, czarnym 291 291 300 6,97 36 32184 -

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem kratowym MW 30/15, ocynk. 291 291 300 3,70 36 10329 10183

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem żeliwnym, gwiaździstym SW 12, czarnym 291 291 450 7,90 24 32617 -

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem kratowym MW 30/15, ocynk. 291 291 450 4,52 24 10330 10184

RECYFIX POINT 30/30, studzienki punktowe, kl. B 125, komplet z syfonem, 
osadnikiem i króćcem DN 110, DN 160

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

nasada z tworzywa do studzienki, podwyższająca o wysokość 106 mm 291 291 148 0,63 - 10325

RECYFIX POINT 30/30, studzienki punktowe, kl. C 250, komplet z syfonem, osad-
nikiem i króćcem DN 110, DN 160

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne SW 8, czarnym 291 291 300 6,89 36 32612

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem żeliwnym, prętowym, pręty wzdłużne SW 8, ocynk. 291 291 300 6,89 - 32613

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem żeliwnym prętowym, pręty wzdłużne SW 8, czarnym, 
z powłoką KTL 291 291 450 7,86 24 32614

studzienka punktowa z tworzywa z rusztem żeliwnym prętowym, pręty wzdłużne SW 8, ocynk. 291 291 450 7,86 24 32615

Studzienki punktowe spełniają wymogi normy PN-EN 124.

Studzienki punktowe spełniają wymogi normy PN-EN 124.

Studzienki punktowe spełniają wymogi normy PN-EN 124.
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Estetyczne odwodnienia 
wykonane ze stali nierdzewnej1

 

Dostępne szerokości 
nominalne
DACHFIX STEEL 115

DACHFIX STEEL 135 

DACHFIX STEEL 155 

DACHFIX STEEL 205

DACHFIX STEEL 255

IDEALNY DO…
odprowadzania wody deszczowej z dachów płaskich, tarasów 
oraz zabezpieczenia budynków i jego elewacji przed zalaniem. 

D
A

CH
FI

X
  

ST
EE

L

DACHFIX STEEL

Beton, A 15 - C 250 

Kostka brukowa, kl. A 15 - B 125

Przykładowe wskazówki montażowe*

RECYFIX POINT

*Powyższe rysunki są ogólnymi przykładami zabudowy, które są regularnie aktualizowane. Przed fazą projektu i montażu prosimy sprawdzić aktualny 
stan na stronie www.hauraton.com lub skontaktować się z przedstawicielem firmy HAURATON. Ostateczna odpowiedzialność i adaptacja przykładu za-
budowy do potrzeb konkretnej inwestycji spoczywa na projektancie. Ostateczny sposób zabudowy i rodzaj zastosowanych materiałów muszą uwzględ-
niać warunki gruntowo-wodne w miejscu wbudowania odwodnienia, a także konstrukcję nawierzchni, spodziewane obciążenia statyczne 
i dynamiczne oraz rozkład dylatacji nawierzchni. 

Więcej wskazówek montażowych 

znajdziesz na naszej stronie 

www.hauraton.com

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj 

się z naszym działem technicznym, 

który oferuje pełne wsparcie projektowe.
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DACHFIX STEEL

Odwodnienie dla dachów płaskich, 
dachów zielonych, tarasów

D
A

CH
FI

X
  

ST
EE

L

Ścianki czołowe 
z funkcją klip dla 
bezpiecznego 
mocowania

opcjonalna regulacja 
wysokości dla 
wszystkich szerokości 
i wysokości

Optymalna funkcja 
kotwienia do ścianki 
(4x na metr bieżący)

Korytko ze stali ocynkowanej, 
stali nierdzewnej lub tworzywa, 
w różnych wysokościach, 
z możliwością regulacji 
wysokości lub bez

Różne warianty nakładanych rusztów 
np. ruszt kratowy, prętowy wzdłużny, 
szczelinowy, pokrywa perforowana, 
wykonane z tworzywa, stali 
ocynkowanej lub nierdzewnej

Blokady dla łatwego 
połączenia korytek, 

z możliwością mocowania 
rusztu za pomocą śrub

Kanał spustowy

Ruszty do studzienki 
DACHFIX np. ruszt 
kratowy, prętowy 
wzdłużny

Element odpływowy 
DACHFIX wykonany 
ze stali ocynkowanej 
lub nierdzewnej, 
do podłączenia do 
kanalizacji

Króciec do podłączenia do 
elementu odpływowego lub 
opcjonalnie do korytka

Ruszty do wpustu DACHFIX 
POINT, np. kratowy lub 
prętowy – pręty wzdłużne

DACHFIX POINT element 
podwyższający typ 55 i typ 70

DACHFIX POINT element 
podwyższający typ 150

Opcja połączenia kanału 
spustowego (4x na stronę)

Króciec z tworzywa 
DN 75/110

Element przejściowy 
do połączenia króćca 
DN 75/110 z rurą KG 
DN 75/110

Rura KG
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DACHFIX STEEL 115

Szerokość 
nominalna

115

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 45 115 45 20

TYP 75 115 75 20

TYP 100 115 100 20

TYP 150 115 150 20

DACHFIX STEEL 115, wysokość 45 mm

DACHFIX STEEL 115, wysokość 75 mm

Korytka / korpusy

TYP 45
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 27 cm2

TYP 75
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 60 cm2

TYP 45
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 27 cm2

TYP 75
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 60 cm2

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
1,0 m

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m

D
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DACHFIX STEEL 115, wysokość 100 mm

DACHFIX STEEL 115, wysokość 150 mm

Korytka / korpusy

TYP 100
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 87 cm2

TYP 150
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 142 cm2

TYP 100
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 87 cm2

TYP 150
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 142 cm2

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
1,0 m

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX STEEL 115
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-steel/115

https://hauraton.solutions/uf58w
https://hauraton.solutions/uf58w
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DACHFIX STEEL 115

Ruszty / pokrywy

Ruszt kratowy MW 30/10 mm, przykręcany, 
ocynk.Ruszt szczelinowy SW 80/9 mm, ocynk. Ruszt kratowy MW 8/21 mm, czarny

Ruszt prętowy, pręty wzdłużne  12 mm, 
ocynk.

Ruszt prętowy, pręty wzdłużne  10 mm, 
srebrny Pokrywa perforowana Ø 6 mm, ocynk.

Powierzchnia wlotowa: 
256 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
509 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
822 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
650 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
861 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
104 cm2/m

Warianty rusztów dla wszystkich typów DACHFIX STEEL 115

D
A

CH
FI

X
  

ST
EE

L 
11

5

DACHFIX STEEL, elementy odpływowe, baza

element odpływowy 25 x 25 do typu 
100, 150,  
ocynk.

element odpływowy 30 x 30 do typu 
100, 150,  
ocynk.

element odpływowy 25 x 25 do typu 
45, 75,  
ocynk.

element odpływowy 30 x 30 do typu 
45, 75, ocynk.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX STEEL 115
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-steel/115

https://hauraton.solutions/uf58w
https://hauraton.solutions/uf58w
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DACHFIX STEEL 115

Wyposażenie dodatkowe

DACHFIX STEEL, ruszty / pokrywy do elementów odpływowych

ruszt szczelinowy, ocynk.

ruszt kratowy MW 30/10 mm, ocynk.

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, ocynk.
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Ścianki czołowe

TYP 45 ścianka czołowa pełna, ocynk., 
typ 45

TYP 75 ścianka czołowa pełna, ocynk.,  
typ 75

TYP 100 ścianka czołowa pełna, ocynk.,  
typ 100

TYP 150 ścianka czołowa pełna, ocynk.,  
typ 150

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

blokada ze śrubą do rusztów 
kratowych

blokada do korytek, bez śrubyzestaw do regulacji wysokości 
DACHFIX STEEL 115, typ 45 (wyma-
gane 2 szt. na mb)

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX STEEL 115
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-steel/115

https://hauraton.solutions/uf58w
https://hauraton.solutions/uf58w
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DACHFIX STEEL 115 D
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Korytka / korpusy

DACHFIX STEEL 115, wysokość 45 mm

DACHFIX STEEL 115, wysokość 75 mm

DACHFIX STEEL 115, wysokość 100 mm

DACHFIX STEEL 115, wysokość 150 mm

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 45 1000 115 45 2,10 396 65000 -

typ 45 1000 115 45 1,92 396 65010 -

typ 45, ocynk. 500 115 45 0,96 792 65005 65015

typ 45, regulowana wysokość 1000 115 59 2,39 360 65003 65013

typ 45, regulowana wysokość, ocynk. 500 115 59 1,35 360 65008 65018

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 75 1000 115 75 2,68 234 65025 65035

typ 75 500 115 75 1,30 468 65030 65040

typ 75, regulowana wysokość 1000 115 89 2,90 100 65028 65038

typ 75, regulowana wysokość, ocynk. 500 115 89 1,64 360 65033 65043

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 100 1000 115 100 4,61 180 65050 65060

typ 100 500 115 100 2,33 360 65055 65065

typ 100, regulowana wysokość 1000 115 114 5,05 360 65053 65063

typ 100, regulowana wysokość, ocynk. 500 115 114 2,74 360 65058 65068

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 150 1000 115 150 5,69 126 65075 65085

typ 150 500 115 150 2,99 252 65080 65090

typ 150, regulowana wysokość 1000 115 164 6,28 360 65078 65088

typ 150, regulowana wysokość 500 115 164 3,33 360 65083 65093

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Ruszty / pokrywy

DACHFIX STEEL 115

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. . Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt kratowy MW 30/10 1000 108 20 2,23 260 69020 69022

ruszt kratowy, kl. A 15 500 108 20 1,11 - 69021 69023

ruszt kratowy MW 8/21, z tworzywa, srebrny 500 108 20 0,41 800 69024 -

ruszt kratowy MW 8/21, z tworzywa, czarny 500 108 20 0,41 800 69025 -

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, kl. A 15 1000 108 20 3,13 306 60900 60905

ruszt prętowy, pręty wzdłużne SW 10, z tworzywa, srebrny 500 108 20 0,37 972 63010 -

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, filigranowe rozstaw prętów 
8,5 mm 1000 108 20 2,24 - 33395 -

ruszt szczelinowy 1000 108 20 1,20 300 69026 69030

pokrywa perforowana, kl. A 15 1000 108 20 1,80 - 60950 60955

Element odpływowy, baza

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

element odpływowy do typu 45, 75 300 300 250 2,81 - 33435 33438

element odpływowy do typu 100, 150 300 300 250 3,01 - 33436 33439

element odpływowy do typu 100, 150, z możliwością wypełnienia materiałem nawierzchni 300 300 250 7,31 - 33437 33440

element odpływowy do typu 45, 75 250 250 250 2,49 - 65500 65510

element odpływowy do typu 100, 150 250 250 250 2,57 - 65503 65513

element odpływowy do typu 100, 150 250 250 250 6,13 - 65505 65515

uchwyt do otwierania nasady rewizyjnej z podwójną szczel., 1 para 31 6 192 0,12 - 32850 -

Element odpływowy, ruszt

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt szczelinowy do elementu odpływowego 242 242 20 1,07 240 60524 60534

ruszt kratowy MW 30/10 do elementu odpływowego 242 242 20 1,20 240 60521 60531

ruszt kratowy MW 30/10 mm do elementu podwyższającego 30/30 290 290 20 2,08 300 65327 65377

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, ocynk., do elementu podwyższającego 30/30 290 290 20 3,15 300 65329 65379

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

zestaw do mocowania rusztu kratowego MW 30/10, stal nierdz. - - - 0,01 - 65331

zestaw do mocowania rusztu prętowego, stal nierdz. - - - 0,01 - 65332

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 45, pełna - 115 45 0,05 - 65019 65020

ścianka czołowa typ 75, pełna - - - 0,08 - 65044 65045

ścianka czołowa typ 100, pełna - 115 100 0,12 - 65069 -

ścianka czołowa typ 150, pełna - 115 150 0,15 - 65094 -

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

blokada do korytek, bez śruby - - - 0,05 100 61075 61275

blokada ze śrubą do rusztów kratowych - - - 0,06 10000 65592 65593

blokada ze śrubą do pokryw perforowanych - - - 0,06 10000 65595 65596

blokada ze śrubą do rusztów prętowych - - - 0,05 10000 65598 65599

blokada do korytek, ze śrubą, do rusztów kratowych i prętowych wzdłużnych z tworzy-
wa - - - 0,05 10000 69143 69144

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

zestaw do regulacji wysokości DACHFIX STEEL 115, typ 45 (wymagane 2 szt. na mb) 45 108 36 0,16 - 65550 65551

zestaw do regulacji wysokości DACHFIX STEEL 115, typ 75, 100, 150 
(wymagane 2 szt. na mb) 45 108 56 0,19 - 65570 65571

króciec z tworzywa DN 75 - - 50 0,05 - 1187 -

króciec z tworzywa DN 110 - - - 0,07 - 1185 -

element przejściowy do połączenia króćca DN 75 z rurą KG DN 110 - - - 0,12 - 1193 -

element przejściowy do połączenia króćca DN 110 z rurą KG DN 110 - - - 0,10 - 1192 -

osadnik do króćca DN 75, szary - - - 0,01 - 1188 -

osadnik do króćca DN 110, szary - - - 0,02 - 1190 -

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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DACHFIX STEEL 135

Szerokość 
nominalna

135

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 45 135 45 20

TYP 75 135 75 20

TYP 100 135 100 20

TYP 150 135 150 20

DACHFIX STEEL 135, wysokość 45 mm

DACHFIX STEEL 135, wysokość 75 mm

Korytka / korpusy

TYP 45
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 32 cm2

TYP 75
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 71 cm2

TYP 45
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 32 cm2

TYP 75
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 71 cm2

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
1,0 m

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m
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DACHFIX STEEL 135, wysokość 100 mm

DACHFIX STEEL 135, wysokość 150 mm

Korytka / korpusy

TYP 100
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 103 cm2

TYP 150
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 169 cm2

TYP 100
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 103 cm2

TYP 150
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 169 cm2

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
1,0 m

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX STEEL 135
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-steel/135

https://hauraton.solutions/uf58y
https://hauraton.solutions/uf58y
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DACHFIX STEEL 135

Ruszty / pokrywy

Ruszt prętowy, pręty wzdłużne  11 mm, ocynk. Pokrywa perforowana Ø 6 mm, ocynk.Ruszt kratowy MW 30/10 mm, ocynk.

Powierzchnia wlotowa: 
1055 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
958 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
120 cm2/m

Warianty rusztów dla wszystkich typów DACHFIX STEEL 135
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DACHFIX STEEL, elementy odpływowe, baza

Wyposażenie dodatkowe

element odpływowy 25 x 25 do typu 
100, 150,  
ocynk.

element odpływowy 25 x 25 do typu 
45, 75,  
ocynk.

element odpływowy 30 x 30 do typu 
45, 75, ocynk.

element odpływowy 30 x 30 do typu 
100, 150,  
ocynk.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX STEEL 135
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-steel/135

https://hauraton.solutions/uf58y
https://hauraton.solutions/uf58y
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DACHFIX STEEL 135

Wyposażenie dodatkowe

DACHFIX STEEL, Ruszty / pokrywy do elementów odpływowych

ruszt szczelinowy, ocynk.

ruszt kratowy MW 30/10 mm, ocynk.

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, ocynk.
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Ścianki czołowe

TYP 45 ścianka czołowa pełna, ocynk., 
typ 45

TYP 75 ścianka czołowa pełna, ocynk., 
typ 75

TYP 100 ścianka czołowa pełna, ocynk., 
typ 100

TYP 150 ścianka czołowa pełna, ocynk., 
typ 150

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

blokada ze śrubą do rusztów 
kratowych

blokada do korytek, bez śrubyzestaw do regulacji wysokości 
DACHFIX STEEL 135, typ 45 (wyma-
gane 2 szt. na mb)

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX STEEL 135
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-steel/135

https://hauraton.solutions/uf58y
https://hauraton.solutions/uf58y
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DACHFIX STEEL 135 D
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Korytka / korpusy

DACHFIX STEEL 135, wysokość 45 mm

DACHFIX STEEL 135, wysokość 75 mm

DACHFIX STEEL 135, wysokość 100 mm

DACHFIX STEEL 135, wysokość 150 mm

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 45 1000 135 45 2,26 352 65100 65110

typ 45 500 135 45 1,05 704 65105 65115

typ 45, regulowana wysokość 1000 135 59 2,54 360 65103 65113

typ 45, regulowana wysokość 500 135 59 1,43 360 65108 65118

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 75 1000 135 75 2,79 208 65125 65135

typ 75 500 135 75 1,38 416 65130 65140

typ 75, regulowana wysokość 1000 135 89 3,06 360 65128 65138

typ 75, regulowana wysokość 500 135 89 1,72 360 65133 65143

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 100 1000 135 100 4,89 160 65150 65160

typ 100 500 135 100 2,46 320 65155 65165

typ 100, regulowana wysokość 1000 135 114 5,33 360 65153 65163

typ 100, regulowana wysokość 500 135 114 2,86 360 65158 65168

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 150 1000 135 150 6,10 112 65175 65185

typ150 500 135 150 3,08 224 65180 65190

typ 150, regulowana wysokość 1000 135 164 6,53 360 65178 65188

typ 150, regulowana wysokość 500 135 164 3,45 360 65183 65193

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Ruszty / pokrywy

DACHFIX STEEL 135

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt prętowy, pręty wzdłużne 1000 129 20 3,98 233 69047 69057

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, filigranowe rozstaw prętów 
8,5 mm 1000 129 20 2,84 - 33396 -

ruszt kratowy MW 30/10 1000 129 20 2,61 252 69001 69011

pokrywa perforowana 1000 129 20 2,02 - 69035 69041

Element odpływowy, baza

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

element odpływowy do typu 45, 75 300 300 250 2,81 - 33435 33438

element odpływowy do typu 100, 150 300 300 250 3,01 - 33436 33439

element odpływowy do typu 100, 150, z możliwością wypełnienia materiałem nawierzchni 300 300 250 7,31 - 33437 33440

Element odpływowy, baza

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

element odpływowy do typu 45, 75 250 250 250 2,49 - 65500 65510

element odpływowy do typu 100, 150 250 250 250 2,57 - 65503 65513

element odpływowy do typu 100, 150 250 250 250 6,13 - 65505 65515

uchwyt do otwierania nasady rewizyjnej z podwójną szczel., 1 para 31 6 192 0,12 - 32850 -

Element odpływowy, ruszt

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt szczelinowy do elementu odpływowego 242 242 20 1,07 240 60524 60534

ruszt kratowy MW 30/10 do elementu odpływowego 242 242 20 1,20 240 60521 60531

ruszt kratowy MW 30/10 mm do elementu podwyższającego 30/30 290 290 20 2,08 300 65327 65377

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, ocynk., do elementu podwyższającego 30/30 290 290 20 3,15 300 65329 65379

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

zestaw do mocowania rusztu kratowego MW 30/10, stal nierdz. - - - 0,01 - 65331

zestaw do mocowania rusztu prętowego, stal nierdz. - - - 0,01 - 65332

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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DACHFIX STEEL 135 D
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Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 45, pełna - 135 45 0,06 - 65119 65120

ścianka czołowa typ 75, pełna - 135 75 0,10 - 65144 65145

ścianka czołowa typ 100, pełna - 135 100 0,14 - 65169 -

ścianka czołowa typ 150, pełna - 135 150 0,19 - 65194 -

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

zestaw do regulacji wysokości DACHFIX STEEL 135, typ 45 (wymagane 2 szt. na mb) 45 108 36 0,17 - 65553 65554

zestaw do regulacji wysokości DACHFIX STEEL 135, typ 75, 100, 150 (wymagane 2 szt. 
na mb) 45 108 56 0,19 - 65573 65574

króciec z tworzywa DN 75 - - 50 0,05 - 1187 -

króciec z tworzywa DN 110 - - - 0,07 - 1185 -

element przejściowy do połączenia króćca DN 75 z rurą KG DN 110 - - - 0,12 - 1193 -

element przejściowy do połączenia króćca DN 110 z rurą KG DN 110 - - - 0,10 - 1192 -

osadnik do króćca DN 75, szary - - - 0,01 - 1188 -

osadnik do króćca DN 110, szary - - - 0,02 - 1190 -

blokada do korytek, bez śruby - - - 0,06 350 65585 65586

blokada ze śrubą do rusztów kratowych - - - 0,07 10000 69100 69104

blokada ze śrubą do pokryw perforowanych - - - 0,07 10000 69108 69112

blokada ze śrubą do rusztów prętowych - - - 0,07 10000 69116 69120

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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DACHFIX STEEL 155

Szerokość 
nominalna

155

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 45 155 45 20

TYP 75 155 75 20

TYP 100 155 100 20

TYP 150 155 150 20

DACHFIX STEEL 155, wysokość 45 mm

DACHFIX STEEL 155, wysokość 75 mm

Korytka / korpusy

TYP 45
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 37 cm2

TYP 75
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 83 cm2

TYP 45
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 37 cm2

TYP 75
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 83 cm2

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
1,0 m

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m
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DACHFIX STEEL 155, wysokość 100 mm

DACHFIX STEEL 155, wysokość 150 mm

Korytka / korpusy

TYP 100
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 120 cm2

TYP 150
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 196 cm2

TYP 100
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 120 cm2

TYP 150
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 196 cm2

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
0,5 m

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX STEEL 155
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-steel/155

https://hauraton.solutions/uf58z
https://hauraton.solutions/uf58z
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DACHFIX STEEL 155

Ruszty / pokrywy

Ruszt szczelinowy, ocynk.FIBRETEC Design Ruszt szczelinowy 
SW 9 mm, w kolorze czarnym  Ruszt kratowy MW 30/10 mm, ocynk.

Ruszt prętowy, pręty wzdłużne  10 mm, 
ocynk.

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 80/6 mm, 
czarny

Powierzchnia wlotowa: 
372 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1099 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
278 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1099 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
99 cm2/m

Warianty rusztów dla wszystkich typów DACHFIX STEEL 155
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DACHFIX STEEL, elementy odpływowe, baza

Wyposażenie dodatkowe

element odpływowy 25 x 25 do typu 
100, 150,  
ocynk.

element odpływowy 25 x 25 do typu 
45, 75,  
ocynk.

element odpływowy 30 x 30 do typu 
45, 75, ocynk.

element odpływowy 30 x 30 do typu 
100, 150,  
ocynk.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX STEEL 155
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-steel/155

https://hauraton.solutions/uf58z
https://hauraton.solutions/uf58z
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DACHFIX STEEL 155

Wyposażenie dodatkowe

DACHFIX STEEL, Ruszty / pokrywy do elementów odpływowych

ruszt szczelinowy, ocynk.

ruszt kratowy MW 30/10 mm, ocynk.

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, ocynk.

Ścianki czołowe

TYP 45 ścianka czołowa pełna, ocynk., 
typ 45

TYP 75 ścianka czołowa pełna, ocynk., 
typ 75

TYP 100 ścianka czołowa pełna, ocynk., 
typ 100

TYP 150 ścianka czołowa pełna, ocynk., 
typ 150
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Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

blokada ze śrubą do rusztów 
kratowych

blokada do korytek, bez śrubyzestaw do regulacji wysokości  
DACHFIX STEEL 155, typ 75, 100, 
150, ocynk., 
(wymagane 2 szt. na mb)

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX STEEL 155
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-steel/155

https://hauraton.solutions/uf58z
https://hauraton.solutions/uf58z
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Korytka / korpusy

DACHFIX STEEL 155, wysokość 45 mm

DACHFIX STEEL 155, wysokość 75 mm

DACHFIX STEEL 155, wysokość 100 mm

DACHFIX STEEL 155, wysokość 150 mm

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 45 1000 155 45 2,46 308 65200 65210

typ 45 500 155 45 1,14 616 65205 65215

typ 45, regulowana wysokość 1000 155 59 2,79 - 65203 65213

typ 45, regulowana wysokość 500 155 59 1,62 360 65208 65218

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 75 1000 155 75 2,95 182 65225 65235

typ 75 500 155 75 1,48 364 65230 65240

typ 75, regulowana wysokość 1000 155 89 3,32 - 65228 65238

typ 75, regulowana wysokość 500 155 89 1,90 360 65233 65243

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 100 1000 155 100 5,03 140 65250 65260

typ 100, ocynk. 500 155 100 2,58 280 65255 65265

typ 100, regulowana wysokość 1000 155 114 5,57 - 65253 65263

typ 100, regulowana wysokość 500 155 114 3,08 360 65258 65268

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 150 1000 155 150 6,25 98 65275 65285

typ 150 500 155 150 3,05 196 65280 65290

typ 150, regulowana wysokość 1000 155 164 6,72 - 65278 65288

typ 150, regulowana wysokość 500 155 164 3,44 360 65283 65293

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Ruszty / pokrywy

DACHFIX STEEL 155

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. . Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt szczelinowy FIBRETEC BLACK SW 100/9, poliamidowy, czarny 500 149 20 1,05 84 69067 -

DACHFIX STEEL 100, ruszt szczelinowy FIBRETEC SW 9, poliamidowy, czarny, kl. C 250, 
klasa antypoślizgowości R11 500 149 20 1,05 - 10229 -

ruszt prętowy, pręty wzdłużne 1000 149 20 4,91 202 69048 69058

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, filigranowe rozstaw prętów 8,5 mm 1000 149 20 3,18 - 10373 -

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, filigranowe rozstaw prętów 8,5 mm 500 149 20 1,62 - 10376 -

ruszt kratowy MW 30/10 1000 150 20 2,94 252 69002 69012

Element odpływowy, baza

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

element odpływowy do typu 45, 75 300 300 250 2,81 - 33435 33438

element odpływowy do typu 100, 150 300 300 250 3,01 - 33436 33439

element odpływowy do typu 100, 150, z możliwością wypełnienia materiałem nawierzchni 300 300 250 7,31 - 33437 33440

element odpływowy do typu 45, 75 250 250 250 2,49 - 65500 65510

element odpływowy do typu 100, 150 250 250 250 2,57 - 65503 65513

element odpływowy do typu 100, 150 250 250 250 6,13 - 65505 65515

uchwyt do otwierania nasady rewizyjnej z podwójną szczel., 1 para 31 6 192 0,12 - 32850 -

Element odpływowy, ruszt

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt szczelinowy do elementu odpływowego 242 242 20 1,07 240 60524 60534

ruszt kratowy MW 30/10 do elementu odpływowego 242 242 20 1,20 240 60521 60531

ruszt kratowy MW 30/10 mm do elementu podwyższającego 30/30 290 290 20 2,08 300 65327 65377

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, ocynk., do elementu podwyższającego 30/30 290 290 20 3,15 300 65329 65379

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

zestaw do mocowania rusztu kratowego MW 30/10, stal nierdz. - - - 0,01 - 65331

zestaw do mocowania rusztu prętowego, stal nierdz. - - - 0,01 - 65332

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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DACHFIX STEEL 155 D
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Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 45, pełna - 155 45 0,08 - 65219 65220

ścianka czołowa typ 75, pełna - 155 75 0,11 - 65244 65245

ścianka czołowa typ 100, pełna - 155 100 0,14 - 65269 -

ścianka czołowa typ 150, pełna - 155 150 0,20 - 65294 65295

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

zestaw do regulacji wysokości DACHFIX STEEL 155, typ 45, ocynk. (wymagane 
2 szt. na mb) 45 148 36 0,21 - 65556 65557

zestaw do regulacji wysokości DACHFIX STEEL 155, typ 75, 100, 150,  
(wymagane 2 szt. na mb) 45 148 56 0,22 - 65576 65577

króciec z tworzywa DN 75 - - 50 0,05 - 1187 -

króciec z tworzywa DN 110 - - - 0,07 - 1185 -

element przejściowy do połączenia króćca DN 75 z rurą KG DN 110 - - - 0,12 - 1193 -

element przejściowy do połączenia króćca DN 110 z rurą KG DN 110 - - - 0,10 - 1192 -

osadnik do króćca DN 75, szary - - - 0,01 - 1188 -

osadnik do króćca DN 110, szary - - - 0,02 - 1190 -

blokada do korytek, bez śruby - - - 0,07 250 65587 -

blokada ze śrubą do rusztów kratowych - - - 0,08 10000 69101 -

blokada ze śrubą do rusztów prętowych - - - 0,08 10000 69117 -

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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DACHFIX STEEL 205

Szerokość 
nominalna

205

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 45 205 45 20

TYP 75 205 75 20

TYP 100 205 100 20

TYP 150 205 150 20

DACHFIX STEEL 205, wysokość 45 mm

DACHFIX STEEL 205, wysokość 75 mm

Korytka / korpusy

TYP 45
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 49 cm2

TYP 75
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 110 cm2

TYP 45
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 49 cm2

TYP 75
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 110 cm2

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
1,0 m

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m
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DACHFIX STEEL 205, wysokość 100 mm

DACHFIX STEEL 205, wysokość 150 mm

Korytka / korpusy

TYP 100
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 159 cm2

TYP 150
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 260 cm2

TYP 100
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 159 cm2

TYP 150
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 260 cm2

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
0,5 m

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX STEEL 205
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-steel/205

https://hauraton.solutions/uf58A
https://hauraton.solutions/uf58A
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DACHFIX STEEL 205

Ruszty / pokrywy

Ruszt kratowy MW 30/10 mm, ocynk.FIBRETEC Design Ruszt szczelinowy, 
SW 9 mm, w kolorze czarnym

Ruszt prętowy, pręty wzdłużne  12 mm, 
ocynk.

Powierzchnia wlotowa: 
500 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1528 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1490 cm2/m

Warianty rusztów dla wszystkich typów DACHFIX STEEL 205
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DACHFIX STEEL, elementy odpływowe, baza

Wyposażenie dodatkowe

element odpływowy 25 x 25 do typu 
100, 150,  
ocynk.

element odpływowy 25 x 25 do typu 
45, 75,  
ocynk.

element odpływowy 30 x 30 do typu 
45, 75, ocynk.

element odpływowy 30 x 30 do typu 
100, 150,  
ocynk.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX STEEL 205
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-steel/205

https://hauraton.solutions/uf58A
https://hauraton.solutions/uf58A
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DACHFIX STEEL 205

Wyposażenie dodatkowe

DACHFIX STEEL, Ruszty / pokrywy do elementów odpływowych

ruszt szczelinowy, ocynk.

ruszt kratowy MW 30/10 mm, ocynk.

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, ocynk.
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Ścianki czołowe

TYP 45 ścianka czołowa pełna, ocynk., 
typ 45

TYP 75 ścianka czołowa pełna, ocynk., 
typ 75

TYP 100 ścianka czołowa pełna, ocynk., 
typ 100

TYP 150 ścianka czołowa pełna, ocynk., 
typ 150

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

blokada do korytek DACHFIX STEEL 
205, bez śruby

zestaw do regulacji wysokości 
DACHFIX STEEL 205, typ 75, 100, 
150, ocynk. 
(wymagane 2 szt. na mb)

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX STEEL 205
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-steel/205

https://hauraton.solutions/uf58A
https://hauraton.solutions/uf58A
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Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

element odpływowy do typu 45, 75 300 300 250 2,81 - 33435 33438

element odpływowy do typu 100, 150 300 300 250 3,01 - 33436 33439

element odpływowy do typu 100, 150, z możliwością wypełnienia materiałem nawierzchni 300 300 250 7,31 - 33437 33440

element odpływowy do typu 45, 75 250 250 250 2,49 - 65500 65510

element odpływowy do typu 100, 150 250 250 250 2,57 - 65503 65513

element odpływowy do typu 100, 150 250 250 250 6,13 - 65505 65515

uchwyt do otwierania nasady rewizyjnej z podwójną szczel., 1 para 31 6 192 0,12 - 32850 -

Korytka / korpusy

DACHFIX STEEL 205, wysokość 45 mm

DACHFIX STEEL 205, wysokość 75 mm

DACHFIX STEEL 205, wysokość 100 mm

DACHFIX STEEL 205, wysokość 150 mm

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 45 1000 205 45 2,84 220 65300 65310

typ 45 500 205 45 1,32 440 65305 65315

typ 45, regulowana wysokość 1000 205 59 3,30 - 65303 65313

typ 45, regulowana wysokość 500 205 59 1,92 360 65308 65318

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 75 1000 205 75 3,35 130 65325 65335

typ 75 500 205 75 1,67 260 65330 65340

typ 75, regulowana wysokość 1000 205 89 3,83 - 65328 65338

typ 75, regulowana wysokość 500 205 89 2,20 360 65333 65343

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 100 1000 205 100 5,70 100 65350 65360

typ 100 500 205 100 2,78 200 65355 65365

typ 100, regulowana wysokość 1000 205 114 6,26 - 65353 65363

typ 100, regulowana wysokość 500 205 114 3,49 360 65358 65368

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 150 1000 205 150 6,75 70 65375 65385

typ 150 500 205 150 3,46 140 65380 65390

typ 150,regulowana wysokość 1000 205 164 7,44 - 65378 65388

typ 150, regulowana wysokość 500 205 164 4,07 360 65383 65393

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Ruszty / pokrywy

DACHFIX STEEL 205

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt prętowy, pręty wzdłużne 1000 199 20 5,83 160 69049

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, filigranowe rozstaw prętów 8,5 mm 1000 199 20 4,46 - 10374

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, filigranowe rozstaw prętów 8,5 mm 500 199 20 2,23 - 10377

ruszt kratowy MW 30/10 1000 200 20 3,76 170 69003

Element odpływowy, baza

Element odpływowy, ruszt

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. . Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt szczelinowy do elementu odpływowego 242 242 20 1,07 240 60524 60534

ruszt kratowy MW 30/10 do elementu odpływowego 242 242 20 1,20 240 60521 60531

ruszt kratowy MW 30/10 mm do elementu podwyższającego 30/30 290 290 20 2,08 300 65327 65377

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, ocynk., do elementu podwyższającego 30/30 290 290 20 3,15 300 65329 65379

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

zestaw do mocowania rusztu kratowego MW 30/10, stal nierdz. - - - 0,01 - 65331

zestaw do mocowania rusztu prętowego, stal nierdz. - - - 0,01 - 65332
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Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 45, pełna, ocynk. - 205 45 0,10 - 65319 -

ścianka czołowa typ 75, pełna, ocynk. - 205 75 0,15 - 65344 -

ścianka czołowa typ 100, pełna, ocynk. - 205 100 0,19 - 65369 -

ścianka czołowa typ 150, pełna, ocynk. - 205 150 0,26 - 65394 65395

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

zestaw do regulacji wysokości DACHFIX STEEL 205, typ 45 (wymagane 2 szt. na mb) 45 198 36 0,28 - 65559 65560

zestaw do regulacji wysokości DACHFIX STEEL 205, typ 75, 100, 150,  
(wymagane 2 szt. na mb) 45 198 56 0,29 - 65579 65580

króciec z tworzywa DN 75 - - 50 0,05 - 1187 -

króciec z tworzywa DN 110 - - - 0,07 - 1185 -

element przejściowy do połączenia króćca DN 75 z rurą KG DN 110 - - - 0,12 - 1193 -

element przejściowy do połączenia króćca DN 110 z rurą KG DN 110 - - - 0,10 - 1192 -

osadnik do króćca DN 75, szary - - - 0,01 - 1188 -

osadnik do króćca DN 110, szary - - - 0,02 - 1190 -

blokada do korytek DACHFIX STEEL 205, bez śruby - - - 0,09 130 65589 -

blokada ze śrubą do rusztów kratowych - - - 0,11 - 69102 -

blokada ze śrubą do rusztów prętowych - - - 0,11 10000 69118 -

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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DACHFIX STEEL 255

Szerokość 
nominalna

255

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 45 255 45 20

TYP 75 255 75 20

TYP 100 255 100 20

TYP 150 255 150 20

DACHFIX STEEL 255, wysokość 45 mm

DACHFIX STEEL 255, wysokość 75 mm

Korytka / korpusy

TYP 45
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 61 cm2

TYP 75
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 137 cm2

TYP 45
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 61 cm2

TYP 75
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 137 cm2

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
1,0 m

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m
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DACHFIX STEEL 255, wysokość 100 mm

DACHFIX STEEL 255, wysokość 150 mm

Korytka / korpusy

TYP 100
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 198 cm2

TYP 150
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 324 cm2

TYP 100
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 198 cm2

TYP 150
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 324 cm2

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
0,5 m

regulowana wysokość, 
ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m

ocynk.,  
1,0 m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX STEEL 255
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-steel/255

https://hauraton.solutions/uf58B
https://hauraton.solutions/uf58B
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DACHFIX STEEL 255

Ruszty / pokrywy

 Ruszt kratowy MW 30/10 mm, ocynk.FIBRETEC Design Ruszt szczelinowy, 
SW 9 mm, w kolorze czarnym

Ruszt prętowy, pręty wzdłużne  12 mm, 
ocynk.

Powierzchnia wlotowa: 
656 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1898 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1873 cm2/m

Warianty rusztów dla wszystkich typów DACHFIX STEEL 255
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DACHFIX STEEL, elementy odpływowe, baza

Wyposażenie dodatkowe

element odpływowy 25 x 25 do typu 
100, 150,  
ocynk.

element odpływowy 25 x 25 do typu 
45, 75,  
ocynk.

element odpływowy 30 x 30 do typu 
45, 75, ocynk.

element odpływowy 30 x 30 do typu 
100, 150,  
ocynk.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX STEEL 255
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-steel/255

https://hauraton.solutions/uf58B
https://hauraton.solutions/uf58B
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DACHFIX STEEL 255

Wyposażenie dodatkowe

DACHFIX STEEL, Ruszty / pokrywy do elementów odpływowych

ruszt szczelinowy, ocynk.

ruszt kratowy MW 30/10 mm, ocynk.

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, ocynk.

D
A

CH
FI

X
  

ST
EE

L 
2

55

Ścianki czołowe

TYP 45 ścianka czołowa pełna, ocynk., 
typ 45

TYP 75 ścianka czołowa pełna, ocynk., 
typ 75

TYP 100 ścianka czołowa pełna, ocynk., 
typ 100

TYP 150 ścianka czołowa pełna, ocynk., 
typ 150

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

blokada do korytek 
DACHFIX STEEL 255, bez śruby

zestaw do regulacji wysokości 
DACHFIX STEEL 255, typ 75, 100, 
150, ocynk. 
(wymagane 2 szt. na mb)

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX STEEL 255
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-steel/255

https://hauraton.solutions/uf58B
https://hauraton.solutions/uf58B
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DACHFIX STEEL 255 D
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Korytka / korpusy

DACHFIX STEEL 255, wysokość 45 mm

DACHFIX STEEL 255, wysokość 75 mm

DACHFIX STEEL 255, wysokość 100 mm

DACHFIX STEEL 255, wysokość 150 mm

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 45, 1000 255 45 3,22 176 65400 65410

typ 45 500 255 45 1,53 352 65405 65415

typ 45, regulowana wysokość 1000 255 59 3,80 - 65403 65413

typ 45, regulowana wysokość 500 255 59 2,24 360 65408 65418

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 75 1000 255 75 3,74 104 65425 65435

typ 75 500 255 75 1,79 208 65430 65440

typ 75, regulowana wysokość 1000 255 89 4,33 - 65428 65438

typ 75, regulowana wysokość 500 255 89 2,48 360 65433 65443

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 100 1000 255 100 6,34 80 65450 65460

typ 100 500 255 100 3,20 160 65455 65465

typ 100, regulowana wysokość 1000 255 114 6,93 - 65453 65463

typ 100, regulowana wysokość 500 255 114 3,89 360 65458 65468

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 150 1000 255 150 7,36 56 65475 65485

typ 150 500 255 150 3,79 112 65480 65490

typ 150, regulowana wysokość 1000 255 164 8,17 - 65478 65488

typ 150, regulowana wysokość 500 255 164 4,48 360 65483 65493

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Ruszty / pokrywy

DACHFIX STEEL 255

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ruszt prętowy, pręty wzdłużne 1000 249 20 7,55 140 69050

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, filigranowe rozstaw prętów 8,5 mm 1000 249 20 5,80 - 10375

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, filigranowe rozstaw prętów 8,5 mm 500 249 20 2,88 - 10378

ruszt kratowy MW 30/10 1000 250 20 4,54 120 69004

Element odpływowy, baza

Element odpływowy, ruszt

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

element odpływowy do typu 45, 75 300 300 250 2,81 - 33435 33438

element odpływowy do typu 100, 150 300 300 250 3,01 - 33436 33439

element odpływowy do typu 100, 150, z możliwością wypełnienia materiałem nawierzchni 300 300 250 7,31 - 33437 33440

element odpływowy do typu 45, 75 250 250 250 2,49 - 65500 65510

element odpływowy do typu 100, 150 250 250 250 2,57 - 65503 65513

element odpływowy do typu 100, 150 250 250 250 6,13 - 65505 65515

uchwyt do otwierania nasady rewizyjnej z podwójną szczel., 1 para 31 6 192 0,12 - 32850 -

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. . Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt szczelinowy do elementu odpływowego 242 242 20 1,07 240 60524 60534

ruszt kratowy MW 30/10 do elementu odpływowego 242 242 20 1,20 240 60521 60531

ruszt kratowy MW 30/10 mm do elementu podwyższającego 30/30 290 290 20 2,08 300 65327 65377

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, ocynk., do elementu podwyższającego 30/30 290 290 20 3,15 300 65329 65379

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

zestaw do mocowania rusztu kratowego MW 30/10, stal nierdz. - - - 0,01 - 65331

zestaw do mocowania rusztu prętowego, stal nierdz. - - - 0,01 - 65332
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Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 45, pełna - 255 45 0,12 - 65419 -

ścianka czołowa typ 75, pełna - 255 75 0,18 - 65444 -

ścianka czołowa typ 100, pełna - 255 100 0,24 - 65469 -

ścianka czołowa typ 150, pełna - 255 150 0,36 - 65494 65495

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

zestaw do regulacji wysokości DACHFIX STEEL 255, typ 45 (wymagane 2 szt. na mb) 45 248 36 0,33 - 65562 65563

zestaw do regulacji wysokości DACHFIX STEEL 255, typ 75, 100, 150, ocynk. (wymagane 
2 szt. na mb) 45 248 56 0,35 - 65582 65583

króciec z tworzywa DN 75 - - 50 0,05 - 1187 -

króciec z tworzywa DN 110 - - - 0,07 - 1185 -

element przejściowy do połączenia króćca DN 75 z rurą KG DN 110 - - - 0,12 - 1193 -

element przejściowy do połączenia króćca DN 110 z rurą KG DN 110 - - - 0,10 - 1192 -

osadnik do króćca DN 75, szary - - - 0,01 - 1188 -

osadnik do króćca DN 110, szary - - - 0,02 - 1190 -

blokada do korytek DACHFIX STEEL 255, bez śruby - - - 0,12 100 60415 -

blokada ze śrubą do rusztów kratowych - - - 0,13 - 69103 -

blokada ze śrubą do rusztów prętowych - - - 0,13 10000 69119 -

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.
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DACHFIX STEEL KANAŁY SPUSTOWE

DACHFIX STEEL Kanały spustowe

Kanały spustowe

otwarty, niski, ocynk.,  
1,0 m

zamknięty, niski, ocynk.,  
1,0 m

zamknięty, wysoki, ocynk.,  
1,0 m
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Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

ścianka czołowa pełna do kanałów spustowych 
otwartych, niskiego, ocynk.

ścianka czołowa pełna do kanałów spustowych 
zamkniętych ocynk.

Pozostałe wyposażenie

króciec z tworzywa DN 110
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DACHFIX STEEL KANAŁY SPUSTOWE
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Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe

Kanały spustowe

Ścianki czołowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa pełna dla kanałów spustowych niskich, ocynk. - 136 29 0,03 - 65006 65016

ścianka czołowa pełna dla kanałów spustowych wysokich, ocynk. - 136 58 0,06 - 65007 65017

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

otwarty, niski, ocynk. 1,0 m 1000 165 29 2,23 - 65001 65002

zamknięty, niski, ocynk, 1,0 m 1000 169 30 3,58 - 65022 65072

zamknięty, wysoki, ocynk, 1,0 m 1000 165 58 4,46 - 65023 65073

Pozostałe wyposażenie

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

króciec z tworzywa DN 75 - - 50 0,05 - 1187

króciec z tworzywa DN 110 - - - 0,07 - 1185

element przejściowy do połączenia króćca DN 75 z rurą KG DN 110 - - - 0,12 - 1193

element przejściowy do połączenia króćca DN 110 z rurą KG DN 110 - - - 0,10 - 1192

osadnik do króćca DN 75, szary - - - 0,01 - 1188

osadnik do króćca DN 110, szary - - - 0,02 - 1190

gwintowany nit z tworzywa do łączenia elementów kanałów zamkniętych, 
wym. 6,2 x 10 x 11 mm - - - 0,00 - 32985
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Dostępne szerokości 
nominalne
DACHFIX RESIST 115

IDEALNE DO…
odprowadzania wody deszczowej z dachów płaskich oraz  
tarasów, zabezpieczenia budynków i jego elewacji 
przed zalaniem. 

Estetyczne odwodnienia wykonane 
w całości z tworzywa1

 

Stabilne, trwałe i nadające 
się do recyklingu korytko 
z polipropylenu

2
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DACHFIX RESISTMateriały, które pomogą prawidłowo zaprojekto-
wać i zamontować systemy 
HAURATON

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG  
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

                                 
        

                                 
                    

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490 2
40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony 

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla 

każdego produktu znajdziesz 

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com

https://www.hauraton.com/pl/wsparcie-
-projektowe/pliki-do-pobrania/

https://hauraton.solutions/uf85p
https://hauraton.solutions/uf85p


HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 518 519

1

3
4

2
PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 

NISKIE 
OBCIĄŻENIA

RETENCJA

DACHFIX RESIST

Korytka odwadniające z tworzywa 
do dachów płaskich i tarasów

Ścianka czołowa, 
pełna
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Korytka wykonane z tworzywa, 
odporne na korozję, dostępne 
w szerokościach 115 mm 
i wysokościach 45 i 75 mm

Różne warianty nakładanych 
rusztów np. ruszt kratowy, prętowy 
wzdłużny, szczelinowy, pokrywa 
perforowana, wykonane z tworzywa, 
stali ocynkowanej lub nierdzewnej
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DACHFIX RESIST

Szerokość 
nominalna

115

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 45 115 45 32

TYP 75 115 75 60

DACHFIX RESIST 115, korytka z tworzywa, stała wysokość 45 mm

DACHFIX RESIST 115, korytka z tworzywa, stała wysokość 75 mm

Korytka / korpusy

TYP 45
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: - cm2

TYP 75
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 28 cm2
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Warianty rusztów dla wszystkich typów DACHFIX RESIST

Ruszty / pokrywy

Pokrywa perforowana Ø 6 mm, ocynk.

Ruszt prętowy, pręty wzdłużne  10 mm, 
srebrny

Ruszt kratowy MW 8/21 mm, srebrny

Ruszt prętowy, pręty wzdłużne  12 mm, 
ocynk.

Ruszt kratowy MW 8/21 mm, czarny Ruszt kratowy MW 30/10 mm,  
2-fach przykręcany, ocynk.

 Ruszt szczelinowy SW 80/9 mm

Powierzchnia wlotowa: 
509 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
861 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
509 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
822 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
650 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
256 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
104 cm2/m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX RESIST
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-resist/

Korytka sprzedawane 
w komplecie z rusztami

https://hauraton.solutions/uf581
https://hauraton.solutions/uf581


HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 522 523

1

3
4

2
PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 

NISKIE 
OBCIĄŻENIA

RETENCJA

Ścianki czołowe

TYP 45 ścianka czołowa pełna, srebrno-szara,  
dla DACHFIX RESIST typ 45

TYP 75 ścianka czołowa pełna, srebrno-szara,  
dla DACHFIX RESIST typ 75

Wyposażenie dodatkowe

DACHFIX RESIST

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

blokada z tworzywa, srebrna (bez 
śruby)

zestaw do regulacji wysokości (6 
szt./zestaw) dla DACHFIX RESIST, 
wys. 75 mm 
(wymagany 1 zestaw/mb)

typ 75, blokada z tworzywa ze 
śrubami ze stali nierdzewnej, do 
rusztów z tworzywa kratowych oraz 
wzdłużnych
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Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX RESIST
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-resist/

https://hauraton.solutions/uf581
https://hauraton.solutions/uf581
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DACHFIX RESIST D
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Korytka / korpusy

DACHFIX RESIST 115, korytka z tworzywa, stała wysokość 45 mm

DACHFIX RESIST 115, korytka z tworzywa, stała wysokość 75 mm

Ruszty / pokrywy

DACHFIX RESIST 115

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

korytko typ 45, z tworzywa, w kolorze srebrnym 1000 115 45 0,75 100 63100

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

korytko typ 75, z tworzywa, w kolorze srebrnym 1000 115 75 0,88 180 63000

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.. Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt kratowy MW 8/21, z tworzywa, czarny 500 108 20 0,41 800 69025 -

ruszt kratowy MW 8/21, z tworzywa, srebrny 500 108 20 0,41 800 69024 -

ruszt kratowy MW 30/10 1000 108 20 2,23 260 69020 69022

ruszt kratowy, kl. A 15 500 108 20 1,11 - 69021 69023

ruszt szczelinowy, zaciskowy 1000 109 20 1,20 300 44020 44025

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, kl. A 15 1000 108 20 3,13 306 60900 60905

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, kl. A 15 500 108 20 1,60 - 69051 -

ruszt prętowy, pręty wzdłużne SW 10, z tworzywa, srebrny 500 108 20 0,37 972 63010 -

pokrywa perforowana, kl. A 15 1000 108 20 1,80 - 60950 60955

pokrywa perforowana 500 108 20 0,89 - 69037 69043

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4301 lub CNS 1.4307.

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 45, pełna, tworzywo, w kolorze srebrnym - 115 35 0,01 - 63125

ścianka czołowa typ 75, pełna, tworzywo, w kolorze srebrnym - 115 65 0,02 - 63025

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

blokada z tworzywa, srebrna (bez śruby) 100 23 17 0,02 500 63020 -

typ 75, blokada z tworzywa ze śrubami ze stali nierdzewnej, do rusztów z tworzywa 
kratowych oraz wzdłużnych - - - 0,02 - 32857 -

typ 75, blokada z tworzywa ze śrubą ocynkowaną, do rusztu kratowego - - - 0,03 - 32851 32852

typ 75, blokada z tworzywa ze śrubą ocynkowaną, do rusztu perforowanego i szczelino-
wego - - - 0,03 - 32853 32854

typ 75, blokada z tworzywa ze śrubą ze stali nierdzewnej, do rusztu perforowanego - - - 0,02 - 32856 -

* Śruby do blokady prosimy zamawiać oddzielnie. Możliwość regulacji wysokości w zakresie 81 - 108 mm.
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PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 

NISKIE 
OBCIĄŻENIA

RETENCJA

Dostępne szerokości 
nominalne
DACHFIX POINT 30/30

DACHFIX POINT 40/40 

IDEALNY DO…
punktowego odwadniania dachów płaskich, 
balkonów i tarasów dachowych. 

Elastyczna konstrukcja dzięki róż-
nym osłonom wykonanym ze stali 
ocynkowanej i nierdzewnej

1
 

Dostępny w wymiarach 
30 x 30 cm i 40 x 40 cm2

 

DACHFIX POINT D
A
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Materiały, które pomogą prawidłowo zaprojekto-
wać i zamontować systemy 
HAURATON

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG  
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

                                 
        

                                 
                    

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490 2
40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony 

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla 

każdego produktu znajdziesz 

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com

https://www.hauraton.com/pl/wsparcie-
-projektowe/pliki-do-pobrania/

https://hauraton.solutions/uf85p
https://hauraton.solutions/uf85p
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DACHFIX POINT 30/30

DACHFIX POINT 30/30

Elementy podwyższające

element podwyższający 30/30, typ 55 mm, ocynk.

element podwyższający 30/30, typ 70 mm, ocynk.

element podwyższający 30/30, typ 150 mm, 
ocynk.
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DACHFIX POINT 30/30, kl. A 15

Powierzchnia wlotowa: 
2257 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
2108 cm2/m

ruszt kratowy MW 30/10 mm,  
ocynk.

zestaw śrub do ruszt prętowy, pręty 
wzdłużne, stal nierdzewna, 
w zestawie śruba, potrzebne 
2 zestawy na sztukę

zestaw wkrętów do rusztu kratowego 
MW 30/10 mm, ocynk.,  
w tym śruba, potrzebne 
2 zestawy na sztukę

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, 15 mm,  
ocynk.

Ruszty / pokrywy

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX POINT 30/30
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-point/

https://hauraton.solutions/uf58Y
https://hauraton.solutions/uf58Y
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DACHFIX POINT 30/30 D
A
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Studzienki punktowe

Element podwyższający

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

element podwyższający 30x30, typ 55 300 300 55 0,83 120 65321 65371

element podwyższający 30x30, typ 70 300 300 70 0,95 120 65322 65372

element podwyższający 30x30, typ 150 300 300 150 1,59 60 65323 65373

Jakość materiału ze stali nierdzewnej odpowiada CNS 1.4301.
Nasady DACHFIX POINT są przeznaczone dla ruchu pieszego.

DACHFIX POINT 30/30, kl. A 15

Ruszty / pokrywy

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. . Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt kratowy MW 30/10 mm do elementu podwyższającego 30/30 290 290 20 2,08 300 65327 65377

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, ocynk., do elementu podwyższającego 30/30 290 290 20 3,15 300 65329 65379

Jakość materiału ze stali nierdzewnej odpowiada CNS 1.4301.
Nasady DACHFIX POINT są przeznaczone dla ruchu pieszego.
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DACHFIX POINT 40/40

DACHFIX POINT 40/40

Elementy podwyższające

element podwyższający 40/40, typ 55 mm, ocynk.

element podwyższający 40/40, typ 70 mm, ocynk.

element podwyższający 40/40, typ 150 mm, 
ocynk.

D
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DACHFIX POINT 40/40, kl. A 15

Powierzchnia wlotowa: 
3107 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
2942 cm2/m

ruszt kratowy MW 30/10 mm,  
ocynk.

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, 
15 mm,  
ocynk.

Ruszty / pokrywy

zestaw śrub do ruszt prętowy, pręty 
wzdłużne, stal nierdzewna, 
w zestawie śruba, potrzebne 
2 zestawy na sztukę

zestaw wkrętów do rusztu kratowego 
MW 30/10 mm, ocynk.,  
w tym śruba, potrzebne 
2 zestawy na sztukę

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
DACHFIX POINT 40/40
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/dachfix-
-point/

https://hauraton.solutions/uf58Y
https://hauraton.solutions/uf58Y
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DACHFIX POINT 40/40 D
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Studzienki punktowe

Element podwyższający

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

element podwyższający 40x40, typ 55 400 400 55 1,12 60 65421 65471

element podwyższający 40x40, typ 70 400 400 70 1,27 60 65422 65472

element podwyższający 40x40, typ 150 400 400 150 2,13 30 65423 65473

Jakość materiału ze stali nierdzewnej odpowiada CNS 1.4301.
Nasady DACHFIX POINT są przeznaczone dla ruchu pieszego.

Regulacja wysokości DACHFIX POINT

Element podstawowy
55 mm, 70 mm

i 150 mm

Regulacja
35 mm, 50 mm i 130 mm

Wysokość
(bez regulacji) Element podstawowy

1 element podwyższa-
jący

2 element podwyższa-
jący

3 element podwyższa-
jący

55 55
70 70
90 55 35
105 70 35
120 70 50
125 55 35 35
140 70 35 35
150 150
155 70 50 35
160 55 35 35 35
175 70 35 35 35
185 150 35
190 70 50 35 35
200 150 50
205 70 50 50 35
220 150 35 35
235 150 50 35
250 150 50 50
255 150 35 35 35
270 150 50 35 35
280 150 130
285 150 50 50 35
300 150 50 50 50

Poszczególne elementy DACHFIX POINT mogą być używane indywidualnie jako studzienki punktowe inspekcyjne.
W razie potrzeby, można je łączyć ze sobą poprzez ustawianie ich jeden na drugim maksymalnie do wysokości 300 mm.

DACHFIX POINT 40/40, kl. A 15

Ruszty / pokrywy

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. . Nr kat. 
stal 

nierdz.

ruszt kratowy MW 30/10 mm do elementu podwyższającego 40/40 390 390 20 3,63 204 65427 65477

ruszt prętowy, pręty wzdłużne, ocynk., do elementu podwyższającego 40/40 390 390 20 5,40 204 65429 65479

Jakość materiału ze stali nierdzewnej odpowiada CNS 1.4301.
Nasady DACHFIX POINT są przeznaczone dla ruchu pieszego.
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Dostępne szerokości 
nominalne
FASERFIX POINT STANDARD 30/30

FASERFIX POINT STANDARD 40/40

IDEALNY DO…
odwodnienia punktowego na dziedzińcach, 
podjazdach czy placach. 
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FASERFIX POINT STANDARDMateriały, które pomogą prawidłowo zaprojekto-
wać i zamontować systemy 
HAURATON

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG  
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

                                 
        

                                 
                    

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490 2
40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony 

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla 

każdego produktu znajdziesz 

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com

https://www.hauraton.com/pl/wsparcie-
-projektowe/pliki-do-pobrania/

https://hauraton.solutions/uf85p
https://hauraton.solutions/uf85p
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FASERFIX POINT STANDARD  
30/30

FASERFIX POINT STANDARD 30/30, studzienki punktowe, przejezdne dla sam. os., z syfonem i osadnikiem z tworzywa

Studzienki punktowe

z rusztem kratowym MW 30/15 mm,  
ocynk.

Szerokość 
nominalna

30/30 - 
40/40

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
studzienki (w mm)

TYP 30/30 300 375 287

TYP 40/40 400 500 300

FASERFIX POINT STANDARD  
40/40
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FASERFIX POINT STANDARD 40/40, studzienki punktowe, kl. A 15, z syfonem i osadnikiem z aluminium

Studzienki punktowe

z rusztem kratowym MW 30/30 mm,  
ocynk.

z rusztem kratowym MW 30/30 mm,  
ocynk.

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
FASERFIX POINT STANDARD
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-
-point-standard/

https://hauraton.solutions/uf5RX
https://hauraton.solutions/uf5RX
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FASERFIX POINT STANDARD  
30/30

FASERFIX POINT STANDARD  
40/40
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Studzienki punktowe

FASERFIX POINT STANDARD 30/30, studzienki punktowe, przejezdne dla sam. 
os., z syfonem i osadnikiem z tworzywa

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

z rusztem kratowym MW 30/15, ocynk. 300 300 375 48,50 12 4430

Studzienki punktowe spełniają wymogi normy PN-EN 124.

Studzienki punktowe

FASERFIX POINT STANDARD 40/40, studzienki punktowe, kl. A 15, z syfonem 
i osadnikiem z aluminium

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 1, 2-częściowa, z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk. 400 400 988 141,00 6 4860

typ 2, 1 -częściowa, z rusztem kratowym MW 30/30, ocynk. 400 400 500 82,40 6 4760

Nadstawka

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

element pośredni 400 400 500 63,48 6 4825

Studzienki punktowe spełniają wymogi normy PN-EN 1433.
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Materiały, które pomogą prawidłowo zaprojekto-
wać i zamontować systemy 
HAURATON

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG  
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490
2148 40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla 

każdego produktu znajdziesz 

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com

https://www.hauraton.com/pl/wsparcie-
-projektowe/pliki-do-pobrania/

Dostępne szerokości 
nominalne
KORYTKA SZCZELINOWE 
FLAT 100

IDEALNE DLA…
obszarów o podwyższonych wymogach estetycznych, 
miejsca prestiżowe, w szczególności obiekty prywatne 
i komercyjne. 
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Monolityczne korytka szczelinowe 
wykonane ze stali nierdzewnej 
lub ocynkowanej

1
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TKORYTKA SZCZELINOWE FLAT

https://hauraton.solutions/uf85p
https://hauraton.solutions/uf85p
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Ścianki czołowe z funkcją klip dla 
bezpiecznego mocowania

Element narożny 90°, dostępny 
narożnik wewnętrzny i zewnętrzny

Element połączeniowy

Monolityczne korytko szczelinowe, 
o różnych wysokościach 

Nasada rewizyjna, może być 
umieszczona w dowolnym miejscu 
linii odwodnienia
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TKORYTKA SZCZELINOWE FLAT

Monolityczne korytka szczelinowe

Korytka szczelinowe FLAT odpowiadają normie PN-EN 1433 
i znajdują zastosowanie dla następujących klas:

Klasa A 15 (obciążenie kN)
Obszary ruchu lekkiego, głownie obszary komu-
nikacyjne pieszych czy rowerzystów, takie jak 
chodniki, bez ruchu pojazdów.
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KORYTKA SZCZELINOWE FLAT 100

Korytka szczelinowe FLAT 100, wysokość 150 mm, wysokość szczeliny 100 mm, kl. A 15 

Monolityczne korytka szczelinowe

TYP 150

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 47,17 cm2

TYP 150

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 49,17 cm2

Szerokość 
nominalna

100

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 150 100 150 100

Korytka szczelinowe FLAT 100, FLAT 100, wysokość 180 mm, wysokość szczeliny 130 mm, kl. A 15 

Monolityczne korytka szczelinowe

TYP 180

Powierzchnia przekroju po-
przecznego: 58,24 cm2

TYP 180

Powierzchnia przekroju po-
przecznego: 58,24 cm2

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
KORYTKA SZCZELINOWE FLAT
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/korytka-
-szczelinowe-flat/

K
O

R
Y

TK
A

 
SZ

CZ
EL

IN
O

W
E 

FL
A

T 
10

0

https://hauraton.solutions/uf5RZ
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Nasady rewizyjne

TYP 150

TYP 180

Wyposażenie dodatkowe

KORYTKA SZCZELINOWE FLAT 100

Ścianki czołowe

TYP 150
ścianka czołowa, typ 150 dla płytkich kanałów 
szczelinowych, elementów narożnikowych 
i rewizyjnych

TYP 180
ścianka czołowa, typ 180 dla płytkich kanałów 
szczelinowych, elementów narożnikowych 
i rewizyjnych

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

narożnik wewnętrzny, typ 150, 
wysokość szczeliny 100 mm, 
asymetryczny

narożnik wewnętrzny, typ 180, 
wysokość szczeliny 130 mm, 
asymetryczny

wkładka - osadnik, perforacja 
kwadratowa

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
KORYTKA SZCZELINOWE FLAT
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/korytka-
-szczelinowe-flat/
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KORYTKA SZCZELINOWE FLAT 100 K
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Korytka szczelinowe FLAT 100, wysokość 150 mm, wysokość szczeliny 100 mm, 
kl. A 15

Korytka szczelinowe FLAT 100, wysokość 180 mm, wysokość szczeliny 130 mm, 
kl. A 15

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 150, asymetryczne, SW 12 mm 1000 100 150 6,33 - 10301 10302

typ 150, asymetryczne, SW 12 mm 1000 100 150 6,44 - 10303 10304

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

typ 180, asymetryczne, SW 12 mm 1000 100 180 6,99 - 10305 10306

typ 180, asymetryczne, SW 12 mm 1000 100 180 7,02 - 10307 10308

Nasady rewizyjne

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

element inspekcyjny typ 150, SW 12, asymetryczny 253 270 150 5,38 - 32163 32164

element inspekcyjny typ 180, SW 12, asymetryczny 253 270 180 6,17 - 32165 32166

uchwyt do otwierania nasady rewizyjnej z podwójną szczel., 1 para 31 6 192 0,12 - 32850 -

Łączniki

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

element połączeniowy typ 150 - - - 0,22 - 32219 32220

typ 180 - - - 0,25 - 32180 32181

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

ścianka czołowa typ 150 dla płytkich kanałów szczelinowych, elementów narożnikowych 
i rewizyjnych - - - 0,10 - 32147 32149

ścianka czołowa typ 180 dla płytkich kanałów szczelinowych, elementów narożnikowych 
i rewizyjnych - - - 0,10 - 32148 32150

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat. 
stal 

ocynk.

Nr kat. 
stal 

nierdz.

element narożny, narożnik wewnętrzny, SW 12 mm 250 100 150 3,27 - 10309 10310

element narożny, narożnik wewnętrzny, SW 12 mm 250 100 180 3,53 - 10311 10312

element narożny, narożnik zewnętrzny, SW 12 mm 250 100 150 4,13 - 10313 10314

element narożny, narożnik zewnętrzny, SW 12 mm 250 100 180 4,50 - 10315 10316

wkładka - osadnik, perforacja kwadratowa 1000 - - 0,29 - 32227 32228
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Lekka konstrukcja i wysokiej 
jakości tworzywo 1

 

Dostępne szerokości 
nominalne
TOP X

IDEALNY DO…
zastosowania w prywatnych drogach dojazdowych 
i posesjach, przydomowych ogrodach, 
dziedzińcach czy patio. 

TO
P 

XTOP XMateriały, które pomogą prawidłowo zaprojekto-
wać i zamontować systemy 
HAURATON

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG  
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

                                 
        

                                 
                    

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490 2
40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony 

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla 

każdego produktu znajdziesz 

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com

https://www.hauraton.com/pl/wsparcie-
-projektowe/pliki-do-pobrania/

https://hauraton.solutions/uf85p
https://hauraton.solutions/uf85p
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TOP X

TOP X, korytka z rusztami, kl. A 15 

Korytka / korpusy

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 45 cm2

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 45 cm2

Szerokość 
nominalna

90

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 01 119 89 80

TO
P 

X

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

skrzynka uniwersalna w kolorze 
czarnym, do połączeń narożnych, 
kątowych, T-owych i krzyżowych, ze 
wskazówkami montażowymi

skrzynka uniwersalna, w kolorze 
srebrnym, do połączeń narożnych, 
kątowych, T-owych i krzyżowych, ze 
wskazówkami montażowymi

zestaw montażowy do korytek w ko-
lorze czarnym, zawierający 2 ścianki 
czołowe i adapter do podłączenia 
do kanalizacji oraz wskazówki 
montażowe

syfon do skrzynki uniwersalnej

Warianty rusztów dla wszystkich typów TOP X

Ruszty / pokrywy

Ruszt kratowy MW 8/21 mm, srebrnyRuszt kratowy MW 8/21 mm, czarny

Pokrywa ze szczeliną wlotową z tworzywa

 Ruszt szczelinowy SW 80/9 mm

Powierzchnia wlotowa: 
509 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
118 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
509 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
256 cm2/m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www. 
TOP X
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/top-x/

Korytka sprzedawane 
w komplecie z rusztami

https://hauraton.solutions/uf5RB
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TOP X

Korytka z rusztami

TOP X, korytka z rusztami, klasa A 15

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.. Nr kat. 
stal 

nierdz.

korytko w kolorze czarnym, z rusztem szczelinowym, ocynk. 1000 119 89 2,03 90 44300 44303

korytko w kolorze srebrnym, z rusztem szczelinowym, ocynk. 1000 119 89 1,90 90 44332 44333

korytko w kolorze czarnym, z rusztem kratowym MW 8/21 z tworzywa, w kolorze czar-
nym 1000 119 89 1,63 90 44320 -

korytko w kolorze srebrnym, z rusztem kratowym MW 8/21 z tworzywa, w kolorze srebr-
nym 1000 119 89 1,62 90 44325 -

korytko w kolorze czarnym, z pokrywą ze szczeliną wlotową z tworzywa, w kolorze 
czarnym 1000 119 89 1,55 90 44335 -

Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

nasada rewizyjna do pokryw ze szczeliną wlotową, ocynk. 500 124 58 3,50 - 44390

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

korytko z tworzywa, z pokrywą ze szczeliną wlotową z tworzywa, w kolorze czarnym i nasadą 
rewizyjną 1000 119 89 4,70 - 44336

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

zestaw montażowy do korytek w kolorze czarnym, zawierający 2 ścianki czołowe i adapter do podłą-
czenia do kanalizacji oraz wskazówki montażowe - - - 0,13 - 44340

zestaw montażowy do korytek w kolorze srebrnym, zawierający 2 ścianki czołowe i adapter do 
podłączenia do kanalizacji oraz wskazówki montażowe - - - 0,13 - 44341

zestaw montażowy do korytek w kolorze czarnym, zawierający 2 ścianki czołowe, syfon i adapter do 
podłączenia do kanalizacji oraz wskazówki montażowe - - - 0,55 - 44343

zestaw montażowy do korytek w kolorze srebrnym, zawierający ściankę czołową, syfon i adapter do 
podłączenia do kanalizacji oraz wskazówki montażowe - - - 0,47 - 44344

syfon do skrzynki uniwersalnej - - - 0,14 - 44349

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

skrzynka uniwersalna w kolorze czarnym, do połączeń narożnych, kątowych, T-owych i krzyżowych, 
ze wskazówkami montażowymi* 137 137 125 0,25 200 44360

skrzynka uniwersalna, w kolorze srebrnym, do połączeń narożnych, kątowych, T-owych i krzyżo-
wych, ze wskazówkami montażowymi* 137 137 125 0,24 200 44365

skrzynka uniwersalna, w kolorze czarnym, z zestawem podłączeniowym, 2 ściankami czołowymi, 
osadnikiem, syfonem oraz wskazówkami montażowymi 137 137 230 0,72 - 44346

skrzynka uniwersalna, w kolorze srebrnym, z zestawem podłączeniowym, 2 ściankami czołowymi, 
osadnikiem, syfonem oraz wskazówkami montażowymi 137 137 230 0,72 - 44347

NOTATKI



HAURATON Polska Sp. z o. o. 
ul. Ostrowska 398 
61-312 Poznań 
Polska 
Tel. +48 601 704 353 
biuro@hauraton.com
www.hauraton.com

12/2023 | Wydrukowano w Polsce
Firma HAURATON zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian 
w treści materiału wynikających z postępu technicznego.

Wydanie nr 01-12.23.PL
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