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SYSTEMY SPECJALISTYCZNE

SPORTFIX CLEAN

SPORTFIX KORYTKA DO PIASKOWNIC

 s. 51

 s. 31

SPORTFIX ZESTAW DO WYKONANIA 
ROWU Z WODĄ

 s. 39

SPORTFIX KORYTKA DO WYZNACZANIA 
PIERWSZEGO TORU BIEŻNI

 s. 15

WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW 
SPORTOWYCH
SPORTFIX to grupa systemów do zagospodarowania i podczyszczania wód 
opadowych na obiektach sportowych, a także elementów wyposażenia 
infrastruktury stadionów lekkoatletycznych. 

SPORTFIX ROM  s. 27

SPORTFIX STANDARD  s. 23

SPORTFIX KRAWĘŻNIKI SOFT  s. 35

SPORTFIX PRO  s. 19

SPORTFIX KORYTKA SZCZELINOWE  s. 9

SPORTFIX PŁOTKI  s. 43

SPORTFIX STUDZIENKI ROZDZIELCZE  s. 47

Systemy umieszczane w nawierzchni, służące do 
tymczasowej lub trwałej organizacji i prowadzenia przewodów zasilających 
i instalacyjnych. 

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX SUPER

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX KS

Kanały instalacyjne z betonu do prowadzenia 
instalacji w nawierzchni lub w posadzce.

KANAŁY INSTALACYJNE RECYFIX PRO

KANAŁY INSTALACYJNE RECYFIX STANDARD

Kanały instalacyjne z tworzywa do prowadzenia 
instalacji w nawierzchni lub w posadzce.

 s. 66

s. 76

 s. 82

s. 86

Produkty (alfabetycznie)

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX KS
KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX SUPER
KANAŁY INSTALACYJNE RECYFIX STANDARD
KANAŁY INSTALACYJNE RECYFIX PRO
SPORTFIX CLEAN
SPORTFIX KORYTKA DO PIASKOWNIC
SPORTFIX KORYTKA DO WYZNACZANIA 
PIERWSZEGO TORU BIEŻNI
SPORTFIX KORYTKA SZCZELINOWE
SPORTFIX KRAWĘŻNIKI SOFT
SPORTFIX PŁOTKI
SPORTFIX PRO
SPORTFIX ROM
SPORTFIX STANDARD
SPORTFIX STUDZIENKI ROZDZIELCZE
SPORTFIX ZESTAW DO WYKONANIA ROWU Z WODĄ

Wyjaśnienie tabeli / legenda

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg

Poj.
l/m

Pow. 
przek.

poprzecz.
cm²

Pow. 
wlot.

cm²/m

Szt./
pal.  

Nr
kat.

Nr
kat.
stal 

nierdz.

 
PLN/Szt.

Długość 
w mm

Szerokość
w mm

Wysokość 
w mm

Waga 
w kg

Pojemność
w litrach
na metr

Powierzchnia
przekroju

poprzecznego
w cm2

Powierzchnia
wlotowa
w cm2 

na metr

Ilość 
sztuk

na 
palecie

Numer
katalogowy

Numer
katalogowy
produktów

z elementami
ze stali

nierdzewnej

  
za sztukę

w PLN

S. 76
S. 66
S. 86
S. 82
S. 51
S. 31

S. 9
S. 15
S. 35
S. 43
S. 19
S. 27
S. 23
S. 47
S. 39
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Silne wsparcie w kompleksowym 
zagospodarowaniu wody deszczowej.

Produkty HAURATON obejmują wszystkie kompetencje 
kompleksowego zagospodarowania wody deszczowej.

Magazynowanie 
i retencja wody 
deszczowej

Rozsączanie wód 
deszczowych 

ROZSĄCZANIE

RETENCJA

Różnorodne typy skrzynek 
i kanałów rozsączających 
dają możliwość 
dostosowania rozmiaru 
i układu zbiorników, 
zapewniając optymalne 
warunki dla różnych 
rodzajów inwestycji.

Oferujemy kompleksowe 
rozwiązania do retencji. 
Betonowe zbiorniki 
retencyjne oraz modułowe 
zbiorniki retencyjne ze 
skrzynek, które pozwalają 
skutecznie gromadzić 
i kontrolować wodę 
opadową. Oferujemy 
również zróżnicowane 
regulatory przepływu 
do stosowania przy 
betonowych zbiornikach.

Zbieranie wody 
deszczowej

Podczyszczanie
wody deszczowej

Oferujemy koryta 
odwadniające, 
dostosowane do 
potrzeb zróżnicowanych 
obszarów zastosowania.

W zależności od 
zapotrzebowania 
inwestycji oferujemy 
różne rodzaje urządzeń 
do podczyszczania wód 
opadowych.

ODWADNIANIE

PODCZYSZCZANIE

Więcej informacji na temat oferty produktów 
według kompetencji, znajdziesz na naszej stronie www:
www.hauraton.com

HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 4 5



A 15
Obszary komunikacyjne bez ruchu 
samochodowego.

Możliwe zastosowania
  Chodniki
  Ścieżki rowerowe

Użytkownicy
  Piesi
  Rowerzyści
  Wózki inwalidzkie

B 125
Strefy o umiarkowanej częstotliwości 
ruchu aut osobowych.

Możliwe zastosowania
  Podjazdy
  Drogi osiedlowe
  Tarasy
  Obszary publiczne
  Parkingi

Użytkownicy
  Małe i średnie samochody osobowe
  SUVy

C 250
Obszary publiczne o lekkim ruchu 
i umiarkowanej częstotliwości  
ruchu pojazdów.

Możliwe zastosowania
  Obszary publiczne
  Miejsca parkingowe (np. supermarket)
  Zabudowa mieszkaniowa
  Parkingi

Użytkownicy
  Małe i średnie samochody osobowe 

  (opcjonalnie z przyczepą)
  SUVy (opcjonalnie z przyczepą)
  Furgonetki i samochody dostawcze
  Lekkie samochody ciężarowe i samochody  

  kempingowe do 7,5 t

Klasy obciążenia i ich obszary zastosowań 
według PN EN 1433

D 400
Drogi i ulice (nie do montażu na auto-
stradach i drogach szybkiego ruchu).

Możliwe zastosowania
  Ośrodki logistyczne
  Obszary handlowe
  Dworce i terminale autobusowe
  Stacje benzynowe
  Miejsca parkingowe dla samochodów 

  ciężarowych

Użytkownicy
  Samochody ciężarowe
  Autobusy

E 600
Obszary przemysłowe z załadunkiem 
i zwiększoną częstotliwością ruchu.

Możliwe zastosowania
  Składy przemysłowe
  Strefy załadunku

Użytkownicy
  Samochody ciężarowe
  Wózki widłowe

F 900
Obszary o wyjątkowo dużym obciążeniu 
kół i częstotliwości ruchu.

Możliwe zastosowania
  Lotniska
  Porty
  Terminale kontenerowe
  Tory wyścigowe i testowe
  Jednostki wojskowe

Użytkownicy
  Samoloty
  Wózki widłowe
  Samochody wyścigowe
  Reachstackery

Siły dynamiczne oraz zwiększona częstotliwość ruchu zmieniają obciążenie systemów odwadniających! W przypadku wątpliwości należy wybrać 
wyższą klasę obciążenia. W razie pytań nasi eksperci chętnie doradzą w wyborze odpowiedniego systemu!
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SPORTFIX KORYTKA SZCZELINOWE

IDEALNY DO…
wyznaczania pierwszego toru bieżni.

HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 8 9

WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH

W procesie projektowania i budowy obiektów 
sportowych kluczowe jest znalezienie partnera, 
który nie tylko dostarczy produkty, ale również 
zapewni kompleksowe rozwiązania. Dlatego nasza 
oferta produktów SPORTFIX  oprócz systemów do 
odprowadzania i podczyszczania wody deszczowej, 
uzupełnia również elementy wyposażenia stadionów 
lekkoatletycznych. Nasz zespół nie tylko dostarcza 

wysokiej jakości produkty do infrastruktury spor-
towej, ale także angażuje się w cały proces, aby za-
pewnić optymalne rozwiązania dla potrzeb danego 
projektu. W trosce o kompleksowe gospodarowanie 
wodą deszczową, oferujemy produkty do odprowa-
dzania i podczyszczania wody na tych obszarach 
oraz rozwiązania do tworzenia trwałej i funkcjonal-
nej infrastruktury obiektów lekkoatletycznych.



Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

do szerokości nominalnej 100, z osadnikiem z tworzywa z nasadą rewizyjną z powłoką 
KTL 500 149 500 7,19 28 7831

SPORTFIX pokrywa do korytek szczelinowych

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

pokrywa pełna zaślepiająca, prosta 1000 144 51 1,67 120 7563

pokrywa zaślepiająca, łukowa, r = 36,5 m 1000 144 51 1,67 120 7564

Krawężniki bieżni aluminiowe

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

ramy Sport-ALU, dopływ dwustronny - zestaw do bieżni 400 m 2500 60 50 450,00 1 7085

Korytka z rusztami

SPORTFIX korytka szczelinowe

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

SUPER, korytko szczelinowe typ 01, odcinek prosty 1000 152 133 5,20 42 7811

SUPER typ 01 z krawędzią trawnikową, proste 1000 152 148 6,38 42 7821

SUPER, korytko szczelinowe typ 010, odcinek prosty 1000 152 184 5,80 35 7810

SUPER, korytko szczelinowe typ 010 z krawędzią skrajną, odcinek prosty 1000 152 199 6,36 35 7820

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
SPORTFIX korytka szczelinowe
www.hauraton.com/pl/produkty/sportfix/sportfix-korytka-szczelinowe
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SPORTFIX KORYTKA SZCZELINOWE

SPORTFIX korytka szczelinowe

Korytka z rusztami

TYP 01

TYP 010

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

do szerokości nominalnej 100, z osadnikiem 
z tworzywa z nasadą rewizyjną z powłoką KTL

SPORTFIX pokrywa do korytek szczelinowych

Ruszty /pokrywy

pokrywa pełna zaślepiająca, prosta
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SPORTFIX ECO SP
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Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

studzienka z nasadą rewizyjną 500 160 535 5,96 20 700752

Korytka / korpusy

SPORTFIX ECO 100

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

korytko szczelinowe typ 010, z krawędzią skrajną, z pokrywą z tworzywa sztucznego, 
odcinek prosty 1000 160 200 5 35 700910

korytko szczelinowe typ 010, z pokrywą z tworzywa sztucznego, odcinek prosty 1000 160 200 5 35 700710

Pozostałe wyposażenie

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

zatyczka do pokryw - - - - - 700464

SPORTFIX korytka szczelinowe

Korytka / korpusy

TYP 010 
Z KRAWĘDZIĄ 
SKRAJNĄ

TYP 010

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z nasadą rewizyjną
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SPORTFIX KORYTKA DO 
WYZNACZANIA PIERWSZEGO 
TORU BIEŻNI

IDEALNY DO…
stosowania przy wewnętrznej krawędzi bieżni lekkoatletycznej.

Materiały, które pomogą prawidłowo zaprojektować 
i zamontować systemy 
HAURATON

www.hauraton.com

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG  
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490
2148 40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla 

każdego produktu znajdziesz 

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com

HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 14 15



SPORTFIX KORYTKA DO 
WYZNACZANIA PIERWSZEGO 
TORU BIEŻNI
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SPORTFIX korytka do wyznaczania pierwszego toru bieżni

Korytka / korpusy

Wyposażenie dodatkowe

SPORTFIX pokrywa do korytek otwartych

Ruszty /pokrywy

odcinek prosty

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 142 cm2

odcinek łukowy, r = 36,5 m

Studzienki

do szerokości nominalnej 100, typ 0, 
z osadnikiem z tworzywa

Korytka / korpusy

SPORTFIX Korytka do wyznaczania pierwszego toru bieżni

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

typ 010 1000 146 182 3,10 70 7800

Ruszty / pokrywy

SPORTFIX pokrywa do korytek otwartych

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

odcinek prosty 1000 144 51 1,50 144 7560

odcinek łukowy, r = 36,5 m 1000 144 51 1,50 144 7561

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

do szerokości nominalnej 100, typ 0, z osadnikiem z tworzywa 500 146 485 4,36 28 7830

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
SPORTFIX korytka do wyznaczania pierwszego toru bieżni
www.hauraton.com/pl/produkty/sportfix/sportfix-wyznaczania-pierwsze-
go-toru-biezni
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SPORTFIX PRO

IDEALNY DO…
odwadniania różnych powierzchni na obiektach sportowych 
w klasie obciążenia B125 i C250.

Materiały, które pomogą prawidłowo zaprojektować 
i zamontować systemy 
HAURATON

www.hauraton.com

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG  
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490
2148 40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla 

każdego produktu znajdziesz 

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

do szerokości nominalnej 100, z osadnikiem 
z tworzywa, z poliamidowym rusztem szczeli-
nowym FIBRETEC SW 9, czarnym, kl. C 250

SPORTFIX PRO 100

Korytka z rusztami

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 92 cm2

Powierzchnia wlotowa: 
372 cm2/m

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 142 cm2

Powierzchnia wlotowa: 
372 cm2/m

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 192 cm2

Powierzchnia wlotowa: 
372 cm2/m

Wyposażenie dodatkowe

SPORTFIX PRO 100, wyposażenie dodatkowe

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

do szerokości nominalnej 100, z osadnikiem z tworzywa, z poliamidowym rusztem szcze-
linowym FIBRETEC SW 9, czarnym, kl. C 250 500 160 504 5,89 28 7525

do szerokości nominalnej 100, z osadnikiem z tworzywa, z rusztem FIBRETEC SAND 
poliamidowym szczelinowym SW 9, beżowym, kl. C 250 500 160 504 5,47 - 7517

do szerokości nominalnej 100, z osadnikiem z tworzywa, z rusztem FIBRETEC FERN 
poliamidowym szczelinowym SW 9, zielonym, kl. C 250 500 160 504 5,47 - 7519

do szerokości nominalnej 100, z osadnikiem z tworzywa, z rusztem FIBRETEC STONE 
poliamidowym szczelinowym SW 9, szarym, kl. C 250 500 160 504 5,47 - 7518

do szerokości nominalnej 100, z osadnikiem z tworzywa, z rusztem kratowym GUGI MW 
15/25, z poliamidu, czarnym, kl. B 125 500 160 504 5,85 28 7515

Korytka z rusztami

SPORTFIX PRO 100

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

typ 01 z rusztem FIBRETEC poliamidowym, szczelinowym SW 9, czarnym 1000 160 150 4,60 49 7521

typ 01 z rusztem poliamidowym FIBRETEC SAND, szczelinowym SW 9 mm, beżowym, 
1,0 m 1000 160 150 4,35 - 7503

typ 01 z rusztem poliamidowym FIBRETEC FERN, szczelinowym SW 9 mm, zielonym 1000 160 150 4,35 - 7505

typ 01 z rusztem poliamidowym FIBRETEC STONE, szczelinowym SW 9 mm, szarym 1000 160 150 4,35 - 7504

typ 01 z rusztem kratowym GUGI MW 15/25 z tworzywa, czarnym 1000 160 150 4,26 49 7511

typ 010, z poliamidowym rusztem szczelinowym FIBRETEC SW 9, czarnym 1000 160 200 4,89 35 7520

typ 010 z rusztem poliamidowym FIBRETEC SAND, szczelinowym SW 9 mm, beżowym 1000 160 200 4,89 - 7506

typ 010 z rusztem poliamidowym FIBRETEC FERN, szczelinowym SW 9 mm, zielonym 1000 160 200 4,86 - 7508

typ 010 z rusztem poliamidowym FIBRETEC STONE, szczelinowym SW 9 mm, szarym 1000 160 200 4,89 - 7507

typ 010, 0,5 m z rusztem FIBRETEC poliamidowym, szczelinowym SW 9, czarnym 500 160 200 2,49 70 7522

typ 010, z rusztem kratowym GUGI MW 15/25, z poliamidu, czarnym 1000 160 200 4,66 35 7510

typ 010, 0,5 m z rusztem kratowym GUGI MW 15/25 z tworzywa, czarnym 500 160 200 2,53 70 7512

typ 020 z rusztem FIBRETEC poliamidowym, szczelinowym SW 9, czarnym 1000 160 250 5,76 28 7523

typ 020 z rusztem poliamidowym FIBRETEC SAND, szczelinowym SW 9 mm, beżowym 1000 160 250 5,76 - 7509

typ 020 z rusztem poliamidowym FIBRETEC FERN, szczelinowym SW 9 mm, zielonym 1000 160 250 5,76 - 7516

typ 020 z rusztem poliamidowym FIBRETEC STONE, szczelinowym SW 9 mm, szarym 1000 160 250 5,76 - 7514

typ 020 z rusztem kratowym GUGI MW 15/25 z tworzywa, czarnym 1000 160 250 5,50 28 7513

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
SPORTFIX PRO
www.hauraton.com/pl/produkty/sportfix/sportfix-pro
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Materiały, które pomogą prawidłowo zaprojektować 
i zamontować systemy 
HAURATON

www.hauraton.com

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG  
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490
2148 40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla 

każdego produktu znajdziesz 

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com
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SPORTFIX STANDARD

IDEALNY DO…
do odwaniania obszarów o obciążeniu lekkim na 
obiektach sportowych.
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

do szerokości nominalnej 100, z osadnikiem 
z tworzywa, z rusztem szczelinowym, zacisko-
wym SW 75/9, ocynk.

SPORTFIX STANDARD 100

Korytka z rusztami

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 92 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
242 cm2/m

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 142 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
242 cm2/m

SPORTFIX STANDARD

Korytka z rusztami

SPORTFIX STANDARD 100

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

typ 01 z rusztem szczelinowym SW 75/9, zaciskowym, ocynk.,, z mocowaniem 1000 150 134 3,80 49 7531

typ 01, 0,5 m z rusztem szczelinowym SW 75/9, zaciskowym, ocynk., z mocowaniem 500 150 134 1,85 98 7532

typ 010, z rusztem szczelinowym, zaciskowym SW 75/9, ocynk. 1000 150 185 4,58 42 7530

typ 010, 0,5 m z rusztem szczelinowym SW 75/9, zaciskowym, ocynk., z mocowaniem 500 150 185 2,60 84 7533

Wyposażenie dodatkowe

SPORTFIX STANDARD 100, wyposażenie dodatkowe

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

do szerokości nominalnej 100, z osadnikiem z tworzywa, z rusztem szczelinowym, zaci-
skowym SW 75/9, ocynk. 500 150 488 4,90 28 7535
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Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
SPORTFIX STANDARD
www.hauraton.com/pl/produkty/sportfix/sportfix-standard
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Materiały, które pomogą prawidłowo zaprojektować 
i zamontować systemy 
HAURATON

www.hauraton.com

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG  
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490
2148 40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla 

każdego produktu znajdziesz 

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com
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SPORTFIX ROM

IDEALNY DO…
stosowania na obiektach sportowych z nawierzchnią 
ze sztucznej trawy.
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SPORTFIX ROM

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

do szerokości nominalnej 100, z osadnikiem, 
z rusztem kratowym GUGI, MW 15/25

SPORTFIX ROM (I) 100

Korytka z rusztami

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 142 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
444 cm2/m

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 444 cm2

Powierzchnia wlotowa:  
192 cm2/m
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Korytka z rusztami

SPORTFIX ROM (I) Korytka

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

Typ 010 z rusztem kratowym GUGI, MW 15/25 1000 160 200 4,05 35 7862

Typ 010, 0,5 m z rusztem kratowym GUGI, MW 15/25 500 160 200 2,30 70 7869

typ 020 z rusztem kratowym MW 15/25 z tworzywa, czarnym 1000 160 250 4,04 28 7867

Wyposażenie dodatkowe

SPORTFIX ROM (I) Korytka, akcesoria

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

do szerokości nominalnej 100, z osadnikiem, z rusztem kratowym GUGI, MW 15/25 500 160 504 5,40 28 7870

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
SPORTFIX ROM
www.hauraton.com/pl/produkty/sportfix/sportfix-rom
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Materiały, które pomogą prawidłowo zaprojektować 
i zamontować systemy 
HAURATON

www.hauraton.com

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG  
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490
2148 40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla 

każdego produktu znajdziesz 

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com
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SPORTFIX KORYTKA DO PIASKOWNIC

IDEALNY DO…
wyłapywania i zapobiegania przenoszeniu się piasku 
wokół skoczni do skoku w dal.
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SPORTFIX KORYTKA DO PIASKOWNIC

SPORTFIX korytka do piaskownic

Korytka / korpusy

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 445 cm2

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 445 cm2

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

ścianka czołowa do korytek piaskownic

Korytka do piaskownic 

SPORTFIX korytka do piaskownic

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

łapacze piasku, korytko do piaskownicy z pokrywą 1000 500 178 19,81 - 7740

łapacze piasku, korytko do piaskownicy z pokrywą 500 500 178 10,76 8 7745

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

ścianka czołowa - 500 173 1,33 - 7248
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Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
SPORTFIX korytka do piaskownic
www.hauraton.com/pl/produkty/sportfix/sportfix-korytka-do-piaskowic
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Materiały, które pomogą prawidłowo zaprojektować 
i zamontować systemy 
HAURATON

www.hauraton.com

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG  
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490
2148 40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla 

każdego produktu znajdziesz 

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com
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SPORTFIX KRAWĘŻNIKI SOFT

IDEALNY DO…
wyznaczenia i ograniczania skoczni do skoku w dal 
(piaskownic), miejsc do gry w golfa czy placów zabaw.
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SPORTFIX KRAWĘŻNIKI SOFT

SPORTFIX krawężniki Soft

Krawężniki Soft

BIAŁY

ELEMENT
NAROŻNY

Krawężniki Soft

SPORTFIX krawężniki Soft

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

biały 1000 60 200 26,04 36 7200

biały 1000 60 250 33,12 36 7201

biały 1000 60 300 40,60 36 7202

biały 1000 60 400 53,00 18 7203

biały 500 60 400 25,60 36 7204

element narożny, biały 250 60 300 18,00 30 7208

element narożny, biały 250 60 400 23,00 30 7209

czarny 1000 60 200 25,87 36 7220

czarny 1000 60 250 34,10 36 7221

czarny 1000 60 300 38,90 36 7222

czarny 1000 60 400 55,60 18 7223

czarny 500 60 400 25,20 36 7224

element narożny, czarny 250 60 300 16,40 30 7228

element narożny, czarny 250 60 400 28,61 30 7229

SPORTFIX krawężniki Soft

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

przycinanie krawężników SPORTFIX SOFT - - - 0,00 - 899

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
SPORTFIX krawężniki Soft
www.hauraton.com/pl/produkty/sportfix/sportfix-krawezniki-soft
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SPORTFIX ZESTAW DO WYKONANIA 
ROWU Z WODĄ

IDEALNY DO…
wykonania kompletnego rowu z wodą na obiektach 
lekkoatletycznych. 

Materiały, które pomogą prawidłowo zaprojektować 
i zamontować systemy 
HAURATON

www.hauraton.com

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG  
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490
2148 40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla 

każdego produktu znajdziesz 

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com
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SPORTFIX ZESTAW DO WYKONANIA 
ROWU Z WODĄ

SPORTFIX zestaw do zabudowy rowów wodnych

Rów wodny

SPORTFIX pokrywa do rowów wodnych

Ruszty /pokrywy

pokrywa dla zestawu do zabudowy 
rowów wodnych z aluminium

Rów wodny

SPORTFIX zestaw do zabudowy rowów wodnych

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

zestaw do zabudowy rowu z wodą, ze studzienką i płotkiem do biegu z przeszkodami 3850 4440 678 271,80 1 7150

Ruszty / pokrywy

SPORTFIX pokrywa do rowów wodnych

Dł.
mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

pokrywa dla zestawu do zabudowy rowów wodnych z aluminium 3656 3417 520 278,00 1 7152
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Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
SPORTFIX Zestaw do wykonania rowu z wodą
www.hauraton.com/pl/produkty/sportfix/sportfix-zestaw-do-zabudowy-
-rowu-z-woda
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Materiały, które pomogą prawidłowo zaprojektować 
i zamontować systemy 
HAURATON

www.hauraton.com

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG  
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490
2148 40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla 

każdego produktu znajdziesz 

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com
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SPORTFIX PŁOTKI

IDEALNY DO…
do wyposażenia bieżni i utworzenia toru do biegu przez płotki.
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SPORTFIX PŁOTKI

SPORTFIX lekkoatletyczny zestaw

Płotki

SP
O

R
TF

IX
P

ŁO
TK

I

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
SPORTFIX Płotki
www.hauraton.com/pl/produkty/sportfix/sportfix-plotki

Płotki

SPORTFIX Płotek

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

płotek lekkoatletyczny zestaw - zawiera 4 płotki z możliwością regulacji wysokości - dla 
mężczyzn (0.914 m) dla kobiet (0.762 m) 1200 3960 914 125,80 - 7154

HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 44 45

https://hauraton.solutions/ugBb0


Materiały, które pomogą prawidłowo zaprojektować 
i zamontować systemy 
HAURATON

www.hauraton.com

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG 
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490
2148 40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla

każdego produktu znajdziesz

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com
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SPORTFIX STUDZIENKI ROZDZIELCZE

IDEALNY DO…
organizacji podłączeń przewodów elektrycznych 
i komunikacyjnych.
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SPORTFIX STUDZIENKI ROZDZIELCZE

SPORTFIX Studzienki rozdzielcze

Studzienki wielofunkcyjne

studzienka rozdzielcza typ E
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Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
SPORTFIX Studzienki rozdzielcze
www.hauraton.com/pl/produkty/sportfix/sportfix-studzienka-rozdzielcza

Studzienki wielofunkcyjne

SPORTFIX studzienki rozdzielcze

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./pal. Nr kat.

studzienka rozdzielcza typ E 500 500 624 37,94 4 7403
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Substrat filtracyjny -
CARBOTEC 601

 

Rura odpływowa z geowłókniną2
 

Dostępne szerokości 
nominalne
SPORTFIX CLEAN 100

SPORTFIX CLEAN 300

IDEALNE DO…
odprowadzania i filtracji mikro plastików 
na boiskach sportowych ze sztuczną trawą.

Materiały, które pomogą prawidłowo zaprojektować 
i zamontować systemy 
HAURATON

www.hauraton.com

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG  
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490
2148 40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla 

każdego produktu znajdziesz 

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com
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SPORTFIX CLEAN
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SPORTFIX CLEAN

Korytka odwadniające do podczyszczania z mikro-plastiku

FASERFIX KS odpowiada normie PN-EN 1433
i znajduje zastosowanie dla następujących klas:

Klasa C 250 (obciążenie kN)
Powierzchnie narażone na umiarkowany ruch 
pojazdów osobowych i dostawczych w obszarach 
publicznych, parkingach zewnętrznych przy skle-
pach wielkopowierzchniowych, przy za budowie 
mieszkaniowej.

Klasa B 125 (obciążenie kN)
Zastosowanie w obszarach o umiarkowanej 
częstotliwości ruchu małych i średnich aut oso-
bowych, takich jak podjazdy, drogi osiedlowe czy 
parkingi.

Ścianka czołowa, pełna

Ruszt kratowy GUGI 
wykonany ze wzmocnionego 
poliamidu

Rura odpływowa 
z geowłókniną

SP
O

R
TF

IX
 

CL
EA

N

Studzienka wykonana 
z tworzywa

Wyjmowany osadnik na 
drobne zanieczyszczenia

Substrat CARBOTEC 60 o wysokiej 
wydajności podczyszczania wody 
i wiązania substancji szkodliwych 

Kanał filtrujący 
wykonany z tworzywa PP
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SPORTFIX CLEAN 100

Szerokość 
nominalna

100

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 020 160 250 222

SPORTFIX CLEAN 100

Korytka z rusztami

SPORTFIX CLEAN elementy osadcze

Korytka z rusztami

element zatrzymujący osady z rurą 
odpływową DN110 wraz z substratem 
CARBOTEC 60 w ilości 30 l

element zatrzymujący osady wraz 
z substratem CARBOTEC 60 w ilości 30 l

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 192 cm2

Powierzchnia wlotowa: 
444 cm2/m
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z rusztem kratowym 
GUGI MW 15/25, z tworzywa, czarna, kl. B 125, 
z osadnikiem filtrującym

Ścianki czołowe

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, pełna, tworzywo

Pozostałe wyposażenie

narzędzie do wyrównywania pozio-
mu substratu w korytkach

rura odpływowa DN 70 
z geowłókniną

króciec z tworzywa DN 75

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
SPORTFIX CLEAN
https://www.hauraton.com/pl/produkty/podczyszczanie/sportfix-clean/
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Korytka z rusztami

SPORTFIX CLEAN 100 kanały filtrujące

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

typ 020, element początkowy, 1m 1000 160 250 5,89 - 7701

typ 020, element środkowy, 1m 1000 160 250 5,50 - 7702

SPORTFIX CLEAN elementy osadcze

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

element zatrzymujący osady z rurą odpływową DN110 wraz z substratem CARBOTEC 60 
w ilości 30 l 500 - - 21,77 - 7712

element zatrzymujący osady wraz z substratem CARBOTEC 60 w ilości 30 l 500 500 163 19,30 - 7733

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Ścianki czołowe

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka z rusztem kratowym GUGI MW 15/25, z tworzywa, czarna, kl. B 125, 
z osadnikiem filtrującym 500 160 504 5,28 28 7700

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

ścianka czołowa typ 020, pełna, tworzywo - 160 250 0,12 - 7711

ścianka czołowa - 500 173 1,33 - 7248

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

rura odpływowa DN 70 z geowłókniną 1000 - - 0,19 - 7709

narzędzie do wyrównywania poziomu substratu w korytkach - - - 0,61 - 7730

substrat filtrujący, opakowanie 10 l - - - 21,00 - 7710

króciec z tworzywa DN 75 - - - 0,20 1000 901
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SPORTFIX CLEAN 300

Szerokość 
nominalna

300

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 020 352 292 256

SPORTFIX CLEAN 300 korytka do zatrzymywania śniegu

Korytka z rusztami

koryto do zatrzymywania śniegu, element 
początkowy z rusztem żeliwnym kratowym 
GUGI MW 15/25 czarnym w kl. C250, 
z rurą drenażową, geowłókniną i elemen-
tem połączeniowym, zawiera 40 l substratu 
CARBOTEC 60

koryto do zatrzymywania śniegu, element 
pośredni z rusztem żeliwnym kratowym 
GUGI MW 15/25 czarnym w kl. C250, 
z rurą drenażową, geowłókniną i elemen-
tem połączeniowym, zawiera 40 l substratu 
CARBOTEC 60

koryto do zatrzymywania śniegu, element 
końcowy z rusztem żeliwnym kratowym 
GUGI MW 15/25 czarnym w kl. C250, 
z rurą drenażową i geowłókniną, zawiera 
40 l substratu CARBOTEC 60
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Pozostałe wyposażenie

narzędzie do wyrównywania pozio-
mu substratu w korytkach

rura odpływowa DN 70 
z geowłókniną

króciec z tworzywa DN 75

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z pokrywą żeliwną pełną z KTL 
w kl. C250, z ocynkowanym osadnikiem, 
wraz z ścianką czołową z otworem DN110

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
SPORTFIX CLEAN 300
https://www.hauraton.com/pl/produkty/podczyszczanie/sportfix-clean/300

HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 58 59

https://hauraton.solutions/ugEvl


SPORTFIX CLEAN 300 Materiały, które pomogą prawidłowo zaprojektować 
i zamontować systemy 
HAURATON

www.hauraton.com

Dokumenty gotowe 
do pobrania
Aktualne dokumenty, jak karty produktowe, wskazówki zabudowy, 
rysunki techniczne itd. są przygotowane w formie plików PDF, JPEG, DWG  
i są gotowe do pobrania z naszej strony:

FASERFIX®BIG BL 200

FASERFIX®BIG BL 200 z ramami z powłoką cynkowo-magnezową, do kl. F 

900, typ 020

 Dane techniczne:

Długość mm Szerokość mm Wysokość mm Waga kg Gł. osadzenia

rusztu mm

Przekrój

odwodnienia cm²

Nr katalog.:

4000 600 490
2148 40 533.0 83844

 Opis produktu:

FASERFIX BIG BL 200 typ 020 - Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalą. Krawędzie 

koryt wykonane ze stali z powłoką cynkowo-magnezową o wysokości 40 mm i szerokości 45 mm w 

najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 4 zabezpieczonych antykorozyjnie kotew 

na każdą stronę koryta. Krawędzie koryt wyposażone w 8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt, w system 

zatrzaskowy SIDE-LOCK, w owalne otwory pod trzpienie z rusztów w ilości 8 szt., a także w 8 gwintowanych 

otworów pod śruby mocujące ruszt na każdy metr odwodnienia. Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i 

wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające dobrą przyczepność z podbudową betonową. Klasa 

wytrzymałości korpusu koryta bez rusztów = od A 15 do F 900. Ognioodporność: klasa A1 (koryto niepalne). 

Znakowanie na ramie zgodnie z PN-EN 1433.

 Materiał:

• Korpus korytka: beton C 40/50 zbrojony stalą

• Rama: stal ocynkowana

 Typ zgodny PN-EN 1433:

M

 Norma:

 Obszary zastosowań:

• stacje paliw

• Drogi i autostrady

• Stacje i perony

• Dworce i przystanki

• Terminale kontenerowe i porty

• Porty lotnicze

• Place przemysłowe i hale produkcyjne

HAURATON Polska Sp. z o. o.  |  ul. Ostrowska 398  | 61-312 Poznań - Polska

e-mail: biuro@hauraton.com  |  Telefon: +48 601704353  | www.hauraton.com

F 900

Kompletne materiały dla 

każdego produktu znajdziesz 

na stronie www.hauraton.com

Potrzebujesz więcej informacji i wsparcia w projektowaniu?
Zapraszamy do kontaktu z Działem Technicznym: dzial-techniczny@hauraton.com

SPORTFIX CLEAN 300 koryto do zatrzymywania śniegu

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

koryto do zatrzymywania śniegu, element początkowy z rusztem żeliwnym kratowym GUGI MW 
15/25 czarnym w kl. C250, z rurą drenażową, geowłókniną i elementem połączeniowym, zawiera 
40 l substratu CARBOTEC 60

1000 352 292 31,80 - 7716

koryto do zatrzymywania śniegu, element pośredni z rusztem żeliwnym kratowym GUGI MW 15/25 
czarnym w kl. C250, z rurą drenażową, geowłókniną i elementem połączeniowym, zawiera 40 l 
substratu CARBOTEC 60

1000 352 292 31,80 - 7717

koryto do zatrzymywania śniegu, element końcowy z rusztem żeliwnym kratowym GUGI MW 15/25 
czarnym w kl. C250, z rurą drenażową i geowłókniną, zawiera 40 l substratu CARBOTEC 60 1000 352 292 31,80 - 7718

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

Pozostałe wyposażenie

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

rura odpływowa DN 70 z geowłókniną 1000 - - 0,19 - 7709

narzędzie do wyrównywania poziomu substratu w korytkach - - - 0,61 - 7730

substrat filtrujący, opakowanie 10 l - - - 21,00 - 7710

króciec z tworzywa DN 75 - - - 0,20 1000 901

Dł.
 mm

Szer.
 mm

Wys.
 mm

Masa
 kg

Szt./
pal.

Nr kat.

studzienka z pokrywą żeliwną pełną z KTL w kl. C250, z ocynkowanym osadnikiem, wraz z ścianką 
czołową z otworem DN110 500 362 862 47,73 - 7715

Korytka z rusztami
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IDEALNE DO…
układania instalacji pod powierzchnią w miejscach, gdzie 
występuje ruch kołowy, z jednoczesnym zachowaniem 
łatwego i stałego dostępu. 

KANAŁY INSTALACYJNE  
FASERFIX/RECYFIX

KANAŁY 
INSTALACYJNE  
FASERFIX

KANAŁY 
INSTALACYJNE  
RECYFIX
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ZASTOSOWANIE
SYSTEMÓW SPECJALISTYCZNYCH

Marka HAURATON od wielu lat specjalizuje się  
w produkcji kompleksowych systemów zagospo-
darowania wód opadowych. W tym czasie szereg 
produktów, poza swoją podstawową funkcją, znalazł 
nowe zastosowanie. Hale magazynowe, hale produk-
cyjne, centra konferencyjne czy obiekty sportowe 
wymagają dodatkowych, bezpiecznych dla użytkow-
ników obiektu sposobów, m.in. zagospodarowanie 
instalacji kablowych. 

Specjalistyczne rozwiązania są wykonane w oparciu 
o kanały wykonane z betonu FASERFIX lub 
z tworzywa pochodzącego z i do recyklingu 
RECYFIX. Systemy spełniają szereg wymogów, 
takich jak wytrzymałość na wysokie obciążenia, 
zachowanie odporności na czynniki zewnętrzne, 
jak promieniowanie UV, duża amplituda temperatur, 
szczelność czy łatwa instalacja.



KANAŁY INSTALACYJNE 
FASERFIX/RECYFIX

Kanały instalacyjne z betonu do prowadzenia 
instalacji w nawierzchni lub w posadzce

Pokrywa pełna z otworem, żeliwna, z powłoką KTL,
o powierzchni antypoślizgowej oraz wysokiej wytrzymałości.

Zaślepka do otworu kablowego dla
pokrywy żeliwnej, z powłoką KTL,
czarna.

Ścianka czołowa,
pełna,

ocynkowana

Korytko z betonu włóknistego, z ramami stalowymi,
z fugą uszczelniającą i zatrzaskowym mocowaniem
SIDE-LOCK, łączone systemem pióro-wpust, zgodne
z normą PN EN 1433, posiadające dopuszczenie DWU

System tras
kablowych,
ocynkowany, do
prowadzenia
różnego rodzaju
kabli oraz mediów.

FASERFIX RECYFIX
Pokrywa pełna z otworem, żeliwna, 
z powłoką KTL, o powierzchni 
antypoślizgowej oraz wysokiej 
wytrzymałości.

Zaślepka do otworu kablowego dla
pokrywy żeliwnej, z powłoką KTL,
czarna.

System tras
kablowych,
ocynkowany, do
prowadzenia
różnego rodzaju
kabli oraz mediów.

Ścianka czołowa,
pełna,
ocynkowana

Korytka wykonane z tworzywa, z ramami
stalowymi, łączone systemem pióro-wpust,
zgodne z normą PN EN 1433, posiadające
dopuszczenie DWU
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KANAŁY INSTALACYJNE 
FASERFIX SUPER

Kanały instalacyjne FASERFIX SUPER 150 korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 40 mm, kl. E 600

Kanały instalacyjne FASERFIX SUPER 200 korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 40 mm, kl. E 600

Kanały instalacyjne FASERFIX SUPER 300 korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 40 mm, kl. E 600

Korytka / korpusy

TYP 01 E
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 223 cm2

TYP 020 E
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 568 cm2

TYP 01 E
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 900 cm2
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Kanały instalacyjne FASERFIX SUPER 400 korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 40 mm, kl. E 600

Kanały instalacyjne FASERFIX SUPER 500 korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 40 mm, kl. E 600

Korytka / korpusy

TYP 01 E
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 1498 cm2

TYP 01
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 2141 cm2

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
Kanały instalacyjne FASERFIX SUPER
https://www.hauraton.com/pl/produkty/kanaly-instalacyjne/

HAURATON | Katalog produktów 2024 HAURATON | Katalog produktów 2024 66 67

https://hauraton.solutions/uf5RD


KANAŁY INSTALACYJNE 
FASERFIX SUPER

FASERFIX SUPER 150, kl. E 600

Ruszty /pokrywy

pokrywa żeliwna, pełna, czarna

FASERFIX SUPER 200, kl. E 600

pokrywa żeliwna, pełna, czarna

FASERFIX SUPER 300, kl. E 600

pokrywa żeliwna, pełna, czarna

Ruszty /pokrywy

FASERFIX SUPER 400, kl. E 600

pokrywa żeliwna, pełna, czarna

FASERFIX SUPER 500, kl. E 600

pokrywa żeliwna, pełna, czarna
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Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
Kanały instalacyjne FASERFIX SUPER
https://www.hauraton.com/pl/produkty/kanaly-instalacyjne/
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KANAŁY INSTALACYJNE 
FASERFIX SUPER

Ruszty / pokrywy

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX SUPER 150, kl. E 600

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. wlot.
cm2/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

pokrywa żeliwna, pełna, czarna 500 229 40 - 10,70 98 32060

pokrywa pełna, żeliwna, czarna, z powłoką KTL 500 229 40 - 10,65 70 32345

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX SUPER 150

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./ 
pal.

Nr
kat.

ścianka czołowa typ 01 E, pełna, ocynk. - 240 255 0,90 - 32063

uchwyt montażowy – pomoc przy układaniu NW 150 (potrzebne 2 szt. do ułożenia 
korytka), ze względów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 2,10 - 136018

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX SUPER 150,
korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 40 mm, 
kl. E 600

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. wlot.
cm2/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 01 E 1000 240 255 223 80,00 15 32056

Korytka / korpusy
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KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX SUPER 200, kl. E 600

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. wlot.
cm2/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

pokrywa żeliwna, pełna, czarna 500 279 40 - 13,40 84 32073

pokrywa pełna, żeliwna, czarna, z powłoką KTL 500 279 40 - 13,40 84 32348

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX SUPER 200

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./ 
pal.

Nr
kat.

ścianka czołowa typ 01 E, pełna, ocynk. - 290 305 1,40 - 32078

ścianka czołowa typ 010 E, pełna, ocynk. - 290 350 1,70 - 32079

ścianka czołowa typ 020 E, pełna, ocynk. - 290 400 1,90 - 32080

profil wewnętrzny dla prowadzenia przewodów, ocynk. - - - 2,70 - 32084

uchwyt montażowy – pomoc przy układaniu NW 200 (potrzebne 2 szt. do ułożenia 
korytka), ze względów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 2,60 - 136202

Ruszty / pokrywy

Wyposażenie dodatkowe

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX SUPER 200, korytka wykonane  
z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 40 mm,  kl. E 600

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. wlot.
cm2/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 01 E 1000 290 305 386 104,50 12 32068

typ 010 E 1000 290 350 473 113,50 8 32069

typ 020 E 1000 290 400 568 124,50 8 32070

Korytka / korpusy
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KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX SUPER 300, kl. E 600

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. wlot.
cm2/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

pokrywa żeliwna, pełna, czarna 500 377 40 - 21,50 50 32088

pokrywa pełna, żeliwna, czarna, z powłoką KTL 500 377 40 - 21,50 50 32346

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX SUPER 300

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./ 
pal.

Nr
kat.

ścianka czołowa typ 01 E, pełna, ocynk. - 390 415 2,70 - 32092

profil wewnętrzny dla prowadzenia przewodów, ocynk. - - - 4,20 - 32096

uchwyt montażowy – pomoc przy układaniu NW 300 (potrzebne 2 szt. do ułożenia 
korytka), ze względów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy 3,70 - 136242

Ruszty / pokrywy

Wyposażenie dodatkowe

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX SUPER 300, korytka wykonane  
z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 40 mm,  kl. E 600

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek.

poprzecz.
cm2

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 01 E 1000 390 415 900 133,70 6 32086

Korytka / korpusy

KANAŁY INSTALACYJNE 
FASERFIX SUPER
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KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX SUPER 400, korytka wykonane  
z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 40 mm,  kl. E 600

Korytka / korpusy

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek.

poprzecz.
cm2

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 01 E 1000 490 540 1498 255,00 4 32097

Ruszty / pokrywy

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX SUPER 400, kl. E 600

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. wlot.
cm2/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

pokrywa żeliwna, pełna, czarna 500 477 40 - 32,00 32 32098

pokrywa żeliwna, pełna, czarna, z powłoką KTL, z kapami 
z tworzywa 500 477 - - 32,50 - 33033

pokrywa żeliwna, pełna, czarna, z powłoką KTL 500 477 - - 32,50 - 33034

Wyposażenie dodatkowe

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX SUPER 400

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./ 
pal.

Nr
kat.

ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk. - 490 540 4,90 - 32099

uchwyt montażowy – pomoc przy układaniu NW 400 (potrzebne 2 szt. do ułożenia 
korytka), ze względów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 5,20 - 136304
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Korytka / korpusy

KANAŁY INSTALACYJNE 
FASERFIX SUPER

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX SUPER 500, korytka wykonane  
z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 40 mm,  kl. E 600

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek.

poprzecz.
cm2

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 01 1000 590 630 2141 307,50 2 32101

Ruszty / pokrywy

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX SUPER 500, kl. E 600

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. wlot.
cm2/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

pokrywa żeliwna, pełna, czarna 500 577 40 - 42,00 24 32102

pokrywa pełna, żeliwna, czarna, z powłoką KTL 500 577 40 - 42,00 24 32347

Wyposażenie dodatkowe

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX SUPER 500

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./ 
pal.

Nr
kat.

ścianka czołowa typ 01, pełna, ocynk. - 590 630 6,80 - 32103

uchwyt montażowy - pomoc przy układaniu NW 500 (potrzebne 2 szt. do ułożenia 
korytka), ze względów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 6,50 - 136366
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Bezpłatna pomoc ekspertów
Działu Technicznego 

Potrzebujesz wsparcia? 
Podpowiemy gdzie znaleźć 
informacje techniczne oraz 
pokażemy, jak dobrać odpowiednie 
rozwiązanie dla Twojego projektu.

Odezwij się do naszego Działu Technicznego 
i skorzystaj ze wsparcia. Nasi eksperci 
to inżynierowie specjalizujący się w przygo-
towywaniu projektów kompleksowego gospo-
darowania wodami opadowymi. Z ich pomocą 
skrócisz czas projektowania do minimum.

Nasze usługi: 

Obliczenia hydrauliczne dla systemów odwadniających, dla systemów 
podczyszczania wody deszczowej, retencji i rozsączania

Dodatkowe narzędzia doboru, np. „WaterFolder”

Pełna dokumentacja potrzebna do projektu: pliki BIM, rysunki techniczne, 
dokumenty dopuszczające, wskazówki zabudowy itp.

Wsparcie w zaplanowaniu rozmieszczenia systemu w projekcie

Wsparcie przy dokumentacji projektowej

Przygotowanie oferty: oszacowanie ilości potrzebnych materiałów 
i ich kosztu

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej: 

https://www.hauraton.com/pl/wsparcie-projektowe/
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KANAŁY INSTALACYJNE 
FASERFIX KS

Kanały instalacyjne FASERFIX KS 100 korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 20 mm, kl. E 600

Kanały instalacyjne FASERFIX KS 150 korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 20 mm, kl. E 600

Kanały instalacyjne FASERFIX KS 200 korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 20 mm, kl. C 250 / E 600

Kanały instalacyjne FASERFIX KS 300 korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 20 mm, kl. C 250

Korytka / korpusy

TYP 020 
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 206 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 312 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 509 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 634 cm2
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FASERFIX KS 150, kl. E 600

FASERFIX KS 100, kl. E 600

Ruszty /pokrywy

pokrywa żeliwna, pełna,  
czarna

pokrywa żeliwna, pełna,  
czarna, 0,5 m

FASERFIX KS 200

pokrywa żeliwna, pełna,  
czarna, z powłoką KTL, kl. C 250 - E 600

pokrywa żeliwna, pełna z otworem na 
kable, z powłoką KTL, kl. C 250

FASERFIX KS 300, kl. C 250

pokrywa żeliwna, pełna z otworem na 
kable, z powłoką KTL, kl. C 250

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
Kanały instalacyjne FASERFIX KS
https://www.hauraton.com/pl/produkty/kanaly-instalacyjne/
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KANAŁY INSTALACYJNE 
FASERFIX KS
Korytka / korpusy

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX KS 100,
korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 20 mm,  kl. E 600

Ruszty / pokrywy

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX KS 100, kl. E 600

Wyposażenie dodatkowe

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX KS 100

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek. 

poprzecz.
cm2

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 010 1000 160 214 143 40,21 28 32049

typ 020 1000 160 274 206 49,00 21 32050

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. wlot.
cm2/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

pokrywa żeliwna, pełna, czarna 500 149 - - 4,49 - 33030

pokrywa żeliwna, pełna, czarna z powłoką KTL 500 149 20 - 4,70 264 32051

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./ 
pal.

Nr
kat.

ścianka czołowa typ 010, pełna, ocynk. - 160 214 0,48 - 32052

ścianka czołowa typ 020, pełna, ocynk. - 160 274 0,64 - 32053

uchwyt montażowy - pomoc przy układaniu NW 100 (potrzebne 2 szt. do ułożenia 
korytka),  ze względów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 1,60 - 705
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Korytka / korpusy

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX KS 150,
korytka wykonane z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 20 mm,  kl. E 600

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. wlot.
cm2/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 010 1000 210 265 245 60,17 15 32054

typ 020 1000 210 315 312 69,55 10 32055

Ruszty / pokrywy

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX KS 150, kl. E 600

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. wlot.
cm2/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

pokrywa żeliwna, pełna, czarna 500 199 - - 6,90 - 33031

pokrywa żeliwna, pełna, czarna, z powłoką KTL 500 199 20 - 7,00 154 32059

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX KS 150

Wyposażenie dodatkowe

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./ 
pal.

Nr
kat.

ścianka czołowa typ 010, pełna, ocynk. - 210 265 0,80 - 32061

ścianka czołowa typ 020, pełna, ocynk. - 210 315 1,00 - 32062

uchwyt montażowy – pomoc przy układaniu NW 150 (potrzebne 2 szt. do ułożenia 
korytka), ze względów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 2,10 - 136018
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KANAŁY INSTALACYJNE 
FASERFIX KS
Korytka / korpusy

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX KS 200, korytka wykonane 
z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 20 mm,  kl. C 250 / E 600

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. wlot.
cm2/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 010 1000 260 320 409 84,92 12 32066

typ 020 1000 260 370 509 91,64 8 32067

Ruszty / pokrywy

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX KS 200, kl. C 250 / E 600

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. wlot.
cm2/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

pokrywa żeliwna, pełna, czarna, kl. C 250 500 249 20 - 7,40 108 32032

pokrywa żeliwna, pełna, czarna, z powłoką KTL, kl. C 250 500 249 20 - 7,35 108 32033

pokrywa żeliwna, pełna z otworem na kable, kl. C 250 500 249 20 - 8,10 108 32036

pokrywa żeliwna, pełna z otworem na kable, z powłoką KTL, kl. C 250 500 249 20 - 8,09 108 32037

pokrywa żeliwna, pełna, czarna, kl. E 600 500 249 - - 8,30 - 33032

pokrywa żeliwna, pełna, czarna z powłoką KTL, kl. E 600 500 249 20 - 8,70 108 32072

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX KS 200

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./ 
pal.

Nr
kat.

zaślepka do otworu kablowego, z powłoką KTL - - - 0,20 - 32048

ścianka czołowa typ 010, pełna, ocynk. - 260 320 1,20 - 32076

ścianka czołowa typ 020, pełna, ocynk. - 260 370 1,50 - 32077

profil wewnętrzny dla prowadzenia przewodów, ocynk. - - - 2,70 - 32083

uchwyt montażowy – pomoc przy układaniu NW 200 (potrzebne 2 szt. do ułożenia 
korytka), ze względów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy - - - 2,60 - 136202

Wyposażenie dodatkowe
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Korytka / korpusy

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX KS 300, korytka wykonane 
z betonu włóknistego, z krawędzią o wysokości 20 mm,  kl. C 250

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek.

poprzecz.
cm2

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 010 1000 360 340 634 117,20 9 32085

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX KS 300, kl. C 250

Ruszty / pokrywy

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. wlot.
cm2/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

pokrywa żeliwna, pełna, czarna 500 349 20 - 11,80 80 32040

pokrywa żeliwna, pełna, czarna, z powłoką KTL 500 349 20 - 11,80 50 32041

pokrywa żeliwna, pełna z otworem na kable, czarna 500 349 20 - 14,10 50 32044

pokrywa żeliwna, pełna z otworem na kable, czarna, z powłoką KTL 500 349 20 - 14,10 50 32045

Wyposażenie dodatkowe

KANAŁY INSTALACYJNE FASERFIX KS 300

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./ 
pal.

Nr
kat.

zaślepka do otworu kablowego, z powłoką KTL - - - 0,20 - 32048

ścianka czołowa typ 010, pełna, ocynk. - 360 340 1,90 - 32091

profil wewnętrzny dla prowadzenia przewodów, ocynk. - - - 3,20 - 32095

uchwyt montażowy – pomoc przy układaniu NW 300 (potrzebne 2 szt. do ułożenia 
korytka), ze względów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy 3,70 - 136242
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KANAŁY INSTALACYJNE 
RECYFIX PRO

Kanały instalacyjne RECYFIX PRO 200 korytka wykonane z tworzywa, ze zintegrowaną krawędzią o wysokości 20 mm z tworzywa, kl. C 250

Kanały instalacyjne RECYFIX PRO 300 korytka wykonane z tworzywa, ze zintegrowaną krawędzią o wysokości 20 mm z tworzywa, kl. C 250

Korytka / korpusy

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 294 cm2

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 873 cm2
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RECYFIX PRO 300, kl. C 250

RECYFIX PRO 200, kl. C 250

Ruszty /pokrywy

pokrywa żeliwna, pełna, czarna, 
z powłoką KTL

pokrywa żeliwna, pełna,  
(SW 128/49 mm), czarna,  
z powłoką KTL

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
Kanały instalacyjne RECYFIX PRO
https://www.hauraton.com/pl/produkty/kanaly-instalacyjne/
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KANAŁY INSTALACYJNE 
RECYFIX PRO

KANAŁY INSTALACYJNE  RECYFIX PRO 200

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./ 
pal.

Nr
kat.

zaślepka do otworu kablowego, z powłoką KTL - - - 0,20 - 32048

ścianka czołowa typ 010, z uformowanym króćcem z tworzywa DN 110 - 258 217 0,20 - 32081

blokada ze stali ocynk. ze śrubą - - - 0,10 - 32082

profil wewnętrzny dla prowadzenia przewodów, ocynk. - - - 2,70 - 32084

KANAŁY INSTALACYJNE RECYFIX PRO 200 , kl. C 250

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. wlot.
cm2/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

pokrywa żeliwna, pełna, czarna z powłoką KTL 500 249 20 - 8,41 - 32074

pokrywa żeliwna, pełna z otworem na kable, czarna, z powłoką KTL 500 249 20 - 8,09 - 32075

Ruszty / pokrywy

Wyposażenie dodatkowe

KANAŁY INSTALACYJNE RECYFIX PRO 200, korytka wykonane z tworzywa, 
ze zintegrowaną krawędzią o wysokości 20 mm z tworzywa,  kl. C 250

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. wlot.
cm2/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 010 1000 262 200 294 3,20 20 32071

Korytka / korpusy
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KANAŁY INSTALACYJNE  RECYFIX PRO 300

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./ 
pal.

Nr
kat.

zaślepka do otworu kablowego, z powłoką KTL - - - 0,20 - 32048

ścianka czołowa typ 010, pełna, ocynk. - 360 360 1,90 - 32093

blokada ze stali ocynk. ze śrubą - - - 0,30 - 32094

profil wewnętrzny dla prowadzenia przewodów, ocynk. - - - 4,20 - 32096

KANAŁY INSTALACYJNE RECYFIX PRO 300 , kl. C 250

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. wlot.
cm2/m

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

pokrywa żeliwna, pełna, czarna z powłoką KTL 500 349 20 - 11,80 50 32089

pokrywa żeliwna, pełna z otworem na kable, czarna, z powłoką KTL 500 349 20 - 14,10 50 32090

Ruszty / pokrywy

Wyposażenie dodatkowe

KANAŁY INSTALACYJNE RECYFIX PRO 300, korytka wykonane 
z tworzywa, ze zintegrowaną krawędzią o wysokości 20 mm z tworzywa, 
kl. C 250

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Pow. 
przek.

poprzecz.
cm2

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 010 1000 362 360 873 7,60 9 32087

Korytka / korpusy
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KANAŁY INSTALACYJNE 
RECYFIX STANDARD

Kanały instalacyjne RECYFIX STANDARD 100 korytka wykonane z tworzywa, ze zintegrowaną krawędzią o wysokości 20 mm z tworzywa, kl. A15

Kanały instalacyjne RECYFIX STANDARD 200 z tworzywa, ze zintegrowana ramą z tworzywa, kl. A15

Korytka / korpusy

TYP 010
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 142 cm2

TYP 020
Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 394 cm2
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RECYFIX STANDARD 200, kl. A 15

RECYFIX STANDARD 100, kl. A 15

Ruszty /pokrywy

pokrywa stalowa pełna, ryflowana, 
1,0 m

pokrywa stalowa pełna, ryflowana, 
1,0 m

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
Kanały instalacyjne RECYFIX STANDARD
https://www.hauraton.com/pl/produkty/kanaly-instalacyjne/
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KANAŁY INSTALACYJNE 
RECYFIX STANDARD
Korytka / korpusy

RECYFIX STANDARD 100

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 01 1000 150 134 1,91 70 48000

typ 010 1000 150 185 2,50 70 40242

RECYFIX STANDARD 200

Dł.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Masa
kg 

Szt./
pal.

Nr
kat.

typ 010 1000 256 185 3,00 40 40642

typ 020 1000 256 235 3,50 32 40644
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HAURATON Polska Sp. z o. o. 
ul. Ostrowska 398 
61-312 Poznań 
Polska 
Tel. +48 601 704 353 
biuro@hauraton.com
www.hauraton.com
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Firma HAURATON zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian 
w treści materiału wynikających z postępu technicznego.
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