
FASERFIX KS+

Odwodnienie liniowe w gotowej, prefabrykowanej
obudowie żelbetowej.

Nasze rozwiązania – korzyści dla iebie
z FASERFIX KS+

FASERFIX KS+ to odwodnienie liniowe, które nie wymaga 
wykonywania betonowej opaski podczas montażu. Koryta 
dostępne w długościach: 4 metry i 1 metr. Korpusy koryta 
są prefabrykowane, a beton wysokiej klasy daje gwaran-
cję stabilności i wytrzymałości. Montaż prefabrykowa-
nych koryt pozwala na oszczędność czasu i kosztów 
podczas budowy.

• Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60
zbrojonego stalą oraz kruszywem bazaltowym

• Gotowa, prefabrykowana obudowa koryta – nie
wymaga wylewania opaski na miejscu budowy

• Odcinki 4metrowe ułatwiają szybki montaż nawet
bardzo długich ciągów odwodnienia liniowego

• Możliwość barwienia betonowej obudowy lub nadania
jej struktury (np. antypoślizgowej lub wyznaczającej)

• Szeroki wachlarz wzorów rusztów, wykonanych
z różnych materiałów, takich jak: żeliwo, tworzywo,
stal ocynkowana i nierdzewna

• Szerokości nominalne koryt NW 100, NW 150 NW
200 mm, dostępne w dwóch wysokościach

• Bezpieczne mocowanie rusztów dzięki 10-krotnemu
systemowi mocowania na każdy metr koryta
(8 specjalnych poziomych zamków pod ruszt –
system zatrzaskowy), a także 2 blokady anty-wandal
na każdy metr koryta

• Wzmocnione krawędzie koryt, wyposażone w ramę
o wysokości 20 mm i szerokości 25 mm, wykonanej
ze stali ocynkowanej lub stali nierdzewnej, zakotwio-
nej w ścianach koryta

Prefabrykowana obudowa betonowa

Prefabrykacja obudowy koryta FASERFIX KS+ daje 
szereg korzyści. Obudowa koryta przygotowana jest 
wcześniej, w kontrolowanych warunkach fabrycznych. 
Dzięki temu, ten rodzaj odwodnienia, jest jeszcze bardziej 
wytrzymały. Tak przygotowane koryto pozwala na szybki 
montaż, a także  wymianę odwodnienia w miejscach
o dużym natężeniu ruchu, w których czas i tempo prac
remontowych mają ogromne znaczenie. Prefabrykowana
obudowa może zostać również dopasowana do potrzeb
projektu, realizacji poprzez wybarwienie betonu na inny
kolor lub nadanie struktury wierzchu koryta.

SIDE-LOCK – zatrzaskowy system mo-
cowania rusztów

SIDE-LOCK to unikalny system mocowania rusztów, który 
działa całkowicie bez potrzeby użycia dodatkowych 
narzędzi. System zabezpiecza ruszt przed przesuwaniem 
wzdłużnym i poprzecznym. Ruszt jest umieszczany na 
korytku i bezpiecznie zatrzaskiwany stopą. Korytka 
można więc łatwo czyścić, ponieważ wypięcie rusztu 
wymaga użycia jedynie standardowego śrubokręta. 
System SIDE-LOCK pozwala zaoszczędzić 90% czasu 
podczas montowania i demontażu pokryw.

Różne warianty nakładanych
rusztów np. ruszt kratowy,
prętowy wzdłużny, szczelinowy,
pokrywa perforowana, wykonane
z tworzywa, stali ocynkowanej
lub nierdzewnej

Koryto z prefabrykowaną obudową
z betonu C50/60 w dwóch długościach:
4m i 1 m, z ramami stalowymi, żeliwnymi
lub ze stali nierdzewnej

Studzienka z możliwością
podłączenia do kanalizacji



Liczne warianty rusztów, np. żeliwne
czy kratowe GUGI, łączone z korytkiem
zatrzaskowym mocowaniem SIDE-LOCK
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Kanał z gotową, prefabrykowaną 
obudową z betonu kl. C50/603

Dostępne szerokości 
nominalne

FASERFIX KS+ 100

FASERFIX KS+ 150

FASERFIX KS+ 200 

IDEALNY DO…
miejsc, w których wymagana jest szybka zabudowa, 

w szczególności przy wjazdach do obiektów, obszarach 

o podwyższonym natężeniu ruchu, aż do klasy E 600.

Mocowanie rusztów: zatrzaskowe 
SIDE LOCK w 4 punktach na każdy 
0,5-metrowy ruszt oraz 1 blokada 
ze śrubą na każdy ruszt
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FASERFIX KS+ 100

FASERFIX KS+ 100, do kl. E 600 

Korytka / korpusy

TYP 020

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 206 cm2

TYP 020

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 206 cm2

Szerokość 
nominalna

100

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 020 360 378 238

TYP 100 F 510 230 79

Koryta dostępne w długościach 4000 i 1000 mm.

TYP 
100 F

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 54 cm2

PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 
WYSOKIE 

OBCIĄŻENIA

RETENCJA
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Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS+ 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks-plus/100

FASERFIX KS+ 100, kl. B 125

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
426 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1306 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
869 cm2/m

ruszt kratowy GUGI MW 15/25, 
poliamidowy

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. ruszt kratowy MW 30/30, ocynk.

FASERFIX KS 100, kl. C 250

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
280 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
528 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
280 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
528 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
odstęp między prętami 9 mm, ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
odstęp między prętami 9 mm,
z powłoką KTL
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FASERFIX KS+ 100

FASERFIX KS+ 100, kl. D 400

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
165 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
528 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
528 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
czarny

ruszt żeliwny METROPOLIS, 
z powłoką KTL

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 14, 
z powłoką KTL

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
ocynk.

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
ocynk.

FASERFIX KS+ 100, kl. C 250

Powierzchnia wlotowa: 
372 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1268 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
191 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
819 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
281 cm2/m

ruszt FIBRETEC kratowy SW 100/9 
mm, kolor zielony

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk.

pokrywa perforowana Ø 6, ocynk.

ruszt kratowy MW 30/30, ocynk. ruszt szczelinowy SW 80/10, 
wzmocniony, ocynk.

Ruszty FIBRETEC są dostępne 
w 10 różnych kolorach...

...oraz dostępna jest wersja z klasą 
antypoślizgowości R11.

PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 
WYSOKIE 

OBCIĄŻENIA

RETENCJA
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FASERFIX KS+ 100, kl. E 600

Powierzchnia wlotowa: 
280 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
426 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
426 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
280 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
426 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
695 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny, z powłoką KTL

Powierzchnia wlotowa: 
462 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/14, 
ocynk.

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 100/6, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk.

Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, DN 200,
do koryta typ 010

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, DN 200,
do koryta typ 020

Ruszty / pokrywy

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS+ 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks-plus/100
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FASERFIX KS+ 100

Wyposażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, pełna

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, pełna

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, z króćcem z tworzywa 
DN 110

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, z króćcem z tworzywa 
DN 110

PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 
WYSOKIE 

OBCIĄŻENIA

RETENCJA
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Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

syfon wewnętrzny do studzienek syfon DN 110 do odpływu pionowego króciec z tworzywa DN 110

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS+ 100
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks-plus/100
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FASERFIX KS+ 150

FASERFIX KS+ 150, do kl. E 600 

Korytka / korpusy

TYP 020

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 312 cm2

TYP 
110 F

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 74 cm2

Szerokość 
nominalna

150

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 020 410 419 269

TYP 110 F 510 230 74

Koryta dostępne w długościach 4000 i 1000 mm.

TYP 020

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 312 cm2

PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 
WYSOKIE 

OBCIĄŻENIA

RETENCJA
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FASERFIX KS+ 150, kl. B 125

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
500 cm2/m

ruszt szczelinowy FIBRETEC SW 9, czarny

FASERFIX KS 150, kl. C 250

Powierzchnia wlotowa: 
631 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
631 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
631 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/20, 
ocynk.

Powierzchnia wlotowa: 
1105 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1240 cm2/m

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. ruszt kratowy MW 30/30, ocynk.

Powierzchnia wlotowa: 
500 cm2/m

ruszt szczelinowy FIBRETEC SW 9, czarny

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS+ 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks-plus/150
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FASERFIX KS+ 150

FASERFIX KS+ 150, kl. D 400

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
553 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
553 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
740 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
740 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/18, 
czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/18, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
ocynk.

FASERFIX KS+ 150, kl. E 600

Powierzchnia wlotowa: 
622 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
622 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
981 cm2/m

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk.

Powierzchnia wlotowa: 
524 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/9, 
czarny

Powierzchnia wlotowa: 
524 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/9, 
czarny, z powłoką KTL

PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 
WYSOKIE 

OBCIĄŻENIA

RETENCJA
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, DN 160,
do koryta typ 010

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, DN 160,
do koryta typ 020

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS+ 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks-plus/150
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FASERFIX KS+ 150

Ścianki czołowe

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, pełna

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, pełna

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, z króćcem z tworzywa 
DN 160

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, z króćcem z tworzywa 
DN 160

Wyposażenie dodatkowe

PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 
WYSOKIE 

OBCIĄŻENIA

RETENCJA
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Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

syfon wewnętrzny do studzienek syfon DN 110 do odpływu pionowego króciec z tworzywa DN 110

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS+ 150
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks-plus/150
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FASERFIX KS+ 200

FASERFIX KS+ 200, do kl. E 600 

Korytka / korpusy

TYP 020

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 509 cm2

TYP 
110 F

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 97 cm2

Szerokość 
nominalna

200

Szerokość / wysokość /  
wysokość do dna 
korytka (w mm)

TYP 010 510 465 269

TYP 020 510 465 319

TYP 110 F 510 230 74

TYP 010

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 409 cm2

Koryta dostępne w długościach 4000 i 1000 mm.

TYP 010

Powierzchnia przekroju 
poprzecznego: 409 cm2

PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 
WYSOKIE 

OBCIĄŻENIA

RETENCJA
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FASERFIX KS+ 200, kl. B 125

Ruszty / pokrywy

Powierzchnia wlotowa: 
656 cm2/m

FIBRETEC, ruszt szczelinowy SW 100/9, 
poliamidowy, czarny

FASERFIX KS+ 200, kl. C 250

Powierzchnia wlotowa: 
824 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
824 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 85/20, czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 85/20, czarny, z powłoką KTL

Powierzchnia wlotowa: 
1500 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1681 cm2/m

ruszt kratowy MW 30/10, ocynk. ruszt kratowy MW 30/30, ocynk.

Powierzchnia wlotowa: 
656 cm2/m

ruszt szczelinowy FIBRETEC SW 9, czarny

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS+ 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks-plus/200
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FASERFIX KS+ 200

Ruszty / pokrywy

FASERFIX KS+ 200, kl. E 600

Powierzchnia wlotowa: 
867 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
867 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
1309 cm2/m

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, 
czarny

ruszt kratowy MW 11/30, ocynk.

Powierzchnia wlotowa: 
0 cm2/m

pokrywa żeliwna, pełna, czarna

Powierzchnia wlotowa: 
0 cm2/m

pokrywa żeliwna, pełna, czarna, 
z powłoką KTL

FASERFIX KS+ 200, kl. D 400

Powierzchnia wlotowa: 
595 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
279 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
724 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
595 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
724 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
951 cm2/m

ruszt żeliwny, szczelinowy G-TEC, 
z powłoką KTL

ruszt żeliwny METROPOLIS, 
z powłoką KTL

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 85/18, czarny

ruszt żeliwny, szczelinowy G-TEC, 
ocynk.

ruszt żeliwny, szczelinowy 
SW 2 x 85/18, czarny, z powłoką KTL

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
czarny, z powłoką KTL

Powierzchnia wlotowa: 
951 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
606 cm2/m

Powierzchnia wlotowa: 
606 cm2/m

ruszt żeliwny, prętowy, pręty wzdłużne, 
ocynk.

ruszt żeliwny, z liniami naprowa-
dzającymi dla niewidomych, czarny, 
z powłoką KTL

ruszt żeliwny, z liniami naprowadzającymi 
dla niewidomych, ocynk.

PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 
WYSOKIE 

OBCIĄŻENIA

RETENCJA
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Studzienki

Wyposażenie dodatkowe

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, DN 200,
do koryta typ 010

studzienka z ocynkowanym osadnikiem, DN 200,
do koryta typ 020

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS+ 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks-plus/200
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FASERFIX KS+ 200

Ścianki czołowe

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, pełna

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, pełna

TYP 010 ścianka czołowa typ 010, z króćcem z tworzywa 
DN 160

TYP 020 ścianka czołowa typ 020, z króćcem z tworzywa 
DN 160

Wyposażenie dodatkowe

PODCZYSZCZANIE ROZSĄCZANIEODWADNIANIE 
WYSOKIE 

OBCIĄŻENIA

RETENCJA
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Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie

syfon wewnętrzny do studzienek syfon DN 110 do odpływu pionowego króciec z tworzywa DN 110

Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty 
katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.  
FASERFIX KS+ 200
https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-ks-plus/200
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